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Ajavahemikul 29.-31.08.2014 viis tuukrifirma Kolm Polti OU Sérve rannikumeres tuukriuuringu
objektidel ujuvkraana ja laev Volare vrakk. Uuringu eesmark oli ohtlikkest ainetest proovide
votmine ning hinnata objektide eemaldamise vdimalikkus. Merepdhja pinnas vrakkide Umber on
liiv ja kivid. Objektide hetkeolukord on kajastatud lisas 1. Ettepanekud objektide teisaldamiseks
on esitatud Lisas 2. Uuringu juurde kuulub allvee videomaterjal mélemast objektist.
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Lisa 1
Ujuvkraana

Ujuvkraana

Kraana, generaatorid ja seadmed
demonteeritud

Ujuvkraana

Ahtris kaks kiitusetanki. Pealt
avatud. Uks tank tiis, teine
pooltédis. Hinnanguline maht
kaheksa kuupmeetrit (iiks tank).

Ujuvkraana

Peamasina valjalasketoru peal
asbestitaoline isolatsioonimaterjal




Ujuvkraana

Korpus pooleldi vett tais

Ujuvkraana

Eluruumid (lauad, priigi)

Ujuvkraana

Kraana juurde viib kaldalt
ehituspriigist tehtud tee( siigavus
ca 0,5m)




Ujuvkraana

Kraana korpuse iimber vees
risu(vender, otsad, vaierid,
metallrisu)

Ujuvkraana

Ujuvkraana dekk (vaade 1)

Ujuvkraana

Ujuvkraana dekk (vaade 2)




Ujuvkraana

Ujuvkraana perimeeter

Ujuvkraana

Ujuvkraana perimeeter (1)

Ujuvkraana

Risu ujuvkraana vraki korval




“Volare”

Volare

Aerofoto

Volare

Uldplaan ahtri poolt

Volare

Peamasin ja ahter




Volare

Voor

Volare

Pohjani ldbivad praod korpuses.

Volare

Peamasinalt eemaldatud 4 silindrit




Volare

Vasaku parda kiitusetanki seinad
kiitusega koos ja tankis sees viike
kiitusekiht

Volare

Parema parda masuudi tank
demonteeritud ja tanki pohi puhas

Volare

Vaade voorist




Volare

Laeva korpus pinnases

Volare

Laeva vint puudu

Volare

Laeva sisemus




Vraki Volare olulised tahelepanekud ja asukohad skemaatiliselt.

Ujuvkraana olulised tahelepanekud ja asukohad skemaatiliselt




Ettepanekud

Ujuvkraana

1. Pumbata valja ja utiliseerida kitus, eemaldada kutuse jaagid tankide seintelt;
2. Kui kraana korpust pole plaanis teisaldada, eemaldada ja utiliseerida asbesti taoline aine;
3. Kui on vaja korpus teisaldada, siis:

3.1. ujuva risu eemaldamine kdikidest ruumidest;

3.2. koikide ruumide tuukriulevaatus

3.3. kdikide ruumide hermetiseerimine uUksteisest

3.4. ruumide tihjakspumpamine

3.5. vdimalike lekete lokaliseerimine ja sulgemine seestpoolt

3.6. platvormi pukseerimine sobivasse kohta

Volare
1. Puhastada vasaku parda tank kutuse jaakidest;

Kuna korpusel on labivad praod ja vasak poort sisse langenud, siis ujuma seda alust enam ei

saa. Voimalikud varjandid on:

1. Loéhata korpus tukkideks ja tdsta valja ujuvkraanaga;

2. Lobigata korpus viiludeks teemantkett saega ja eemaldada ujuvkraanaga (Eeldab laeva alla
tunneli kaevamist)

3. Ldigata korpus tukkideks vees eksotermiliste elektroodidega tuukrite poolt: vaga ressursi
mahukas ja aegandudev ja eemaldada tukid ujuvkraanaga.

4. Kinnitada korpuse kulghe hudraulilised jalad ja tdsta korpust jarjest Ules ja Idigata tykkideks.
(eeldab insenertehnilist projekteerimist tddmahu ja ressursi hindamist)

5. Jatta laevavrakk sinna kus ta on.

Kaiki ettepanekuid on tuukrifirma Kolm Polti OU suuteline pakkuma séltuvalt tellija soovidest ja
vajadustest.
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