
Siirde-, poolsiirde- ja mageveeliste kalaliikide koelmualade taastamise programm 2017-2023 (perspektiiviga 2027)

LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Vääna jõgi 

(VEE1094500)

I Lõheliste koelmualade ja varjevõimaluste 

lisamine Vääna jõe alam- ja keskjooksule. 

Kruusast ja kividest täiendavate koelmualade ja varjepaikade 

loomine alamjooksu lõhatud voolusängiga ~ 500 m pikkusel 

lõigul. Kruusast ja kividest täiendavate koelmualade ja 

varjepaikade loomine Vahiküla paekanjonis (21,5-22,8 km 

suudmest) ning Hüüru sillast ülesvoolu jääval 

paeplaadipõhjalisel lõigul (28-28,3 km suudmest). Forelli 

kasvuala kvaliteeti parandab ka mõne suurema põllukivi 

vettepaigutamine.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2009); TÜ EMI

Munalaskme 

oja 

(VEE1099600)

I Forelli koelmuala kvaliteedi parandamine ja 

koelmualade laiendamine Munalaskme oja 

sobivatel lõikudel. 

Litofiilsete kalade koelmuteks sobivate kruusapadjandite ja 

suuremate kivide lisamine alamjooksule Munalaskme 

koolmest allvoolu ( (5,3…5,6 km suudmest), samuti mõlemal 

pool Riisipere – Vasalemma mnt. Sepu silda, võimaluse korral 

ka keskjooksule (lõigul 8,4…9,1 km suudmest). Koelmuid ja 

varjepaiku saab lisada lõikudele allpool Rebasemäe silda 

(9,4…9,8 km suudmest), samuti sirgel Riisiperest allavoolu 

(12,8… 13,1 km suudmest). Riisipere järve möödaviigul oleva 

vana paisukoha saab kujundada koelmualaks. Riisipere mõisa 

langu ülapiiril ja Munalaskme küla piirkonnas paiknevad 

kivikogumid võib osaliselt hajutada allavoolu paiknevatele 

kruusapõhjalistele lõikudele.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2014 (2015)

Pirita jõgi 

(VEE1089200)

I Lõheliste koelmualade lisamine Pirita jõe 

alamjooksule. 

Jämedafraktsioonilise koelmukruusa lisamine Veneküla 

raudteesillast allavoolu asuvale  ~ 800 m pikkusele lõigule.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2009); TÜ EMI

Valgejõgi 

(VEE1079200)

II Lõheliste koelmualade lisamine Valgejõe 

alamjooksule. Rändetakistuste kujundamine 

kärestikeks.

Kruusast ja kividest täiendavate koelmualade ja varjepaikade 

loomine alamjooksul Nõmmeveski joastiku piirkonnas ~ 500 m 

pikkusel lõigul.

TÜ EMI

Harjumaa
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Siirde-, poolsiirde- ja mageveeliste kalaliikide koelmualade taastamise programm 2017-2023 (perspektiiviga 2027)

LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Vasalemma 

jõgi 

(VEE1099200)

II Lõheliste koelmualade taastamine ja 

laiendamine Vasalemma jõe alam- ja 

keskjooksul.

Liigne veetaimestik tuleks eemaldada litofiilsete kalade 

koelmuks sobivalt lõigult Vanaveski paisust ülesvoolu (5,5-6 

km suudmest). Uute koelmualade rajamine ja olemasolevate 

kvaliteedi parandamine kesk- ja alamjooksul lauspaepõhjalistel 

ja õgvendatud lõikudel: Vanaveski langul, allpool Kaasiku talu 

(ca 3,5 km suudmest), jõe 6. km-i ümbruses, Uueveski langul 

(7,7…7,9 km suudmest), Alavainu langul ja selle ümbruses 

(14,6…16,0 km suudmest) ning lõigul Munalaskme oja 

suudmest 200…300 m allavoolu. Samuti saab koelmumaterjali 

lisada  ~ 1 km pikkusel lõigul allpool Laitse paisu ning Ruila ja 

Kernu vahelisel lõigul (juhul, kui Ruila paisule rajatakse 

kalapääs).

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2013 (2014)

Loo jõgi 

(VEE1082100)

II Lõheliste koelmualade lisamine Loo jõel. Kruusast ja kividest täiendavate koelmualade ja varjepaikade 

loomine Loo jõe kesk- ja ülemjooksu sobivatel lõikudel kuni 

paarikümne meetri ulatuses.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2009); TÜ EMI

Vardja oja 

(VEE1090300)

II Lõheliste koelmualade lisamine Vardja ojal. Kruusast ja kividest täiendavate koelmualade ja varjepaikade 

loomine Vardja oja keskjooksul ~ 30 m pikkusel lõigul.

TÜ EMI

Loo jõgi 

(VEE1082100)

II Koprapaisude kaardistamine ja iga-aastane 

likvideerimine Lahemaa väiksematel 

vooluveekogudel kalade  rännete 

võimaldamiseks.

Lahemaa rahvuspargi KKK 2016-2025

Soodla jõgi 

(VEE1087000)

II Koprapaisude ja risutõkete iga-aastane 

likvideerimine; kivipaisude osaline avamine.

Põhja-Kõrvemaa loodusala KKK 2013-

2022

Valgejõgi 

(VEE1079200)

II Koprapaisude ja risutõkete iga-aastane 

likvideerimine; kivipaisude osaline avamine.

Põhja-Kõrvemaa loodusala KKK 2013-

2022
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LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit
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Hingu oja 

(VEE1099700)

III Forelli sigimis- ja elupaikade parandamine 

Hingu ojal.

Koelmuteks sobiva kruusa lisamine Hingu oja alamjooksu 

langulõikudele (1,3 km suudmest), allpool Riisipere 

raudteetrassi (2,1 –2,3 km suudmest) ja ülemjooksul sirge 

lõpus allpool Leonda truupi(9 km suudmest).

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2014 (2015)

Kaberla oja 

(VEE1083100)

III Lõheliste koelmualade ja varjevõimaluste 

lisamine kanaliseeritud lõikudele, looduslike 

põikmadalike kivimaterjalidega rikastamine. 

Forellile sobilike koelmualade ja elupaikade rajamiseks tuleks 

sobiva suurusega  kruusa ja kiviküllaste (0,1...1 m läbimõõduga 

kividega) alasid lisada eelkõige sirgendatud jõelõikudele. 

Väärtust saab lisada ka looduslikke põikmadalikke 

kivimaterjaliga rikastades. Jälgida tuleb, et ei rikutaks oja 

ürgilmelisi lõike. 

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2009)

Kolga jõgi / 

Männiku jõgi 

(VEE1081500)

III Lõheliste koelmualade lisamine Kolga jõel. Jõe keskjooksu lausliivastele ja kesise kvaliteediga aladele 

kudepadjandite ja kivipuistekärestike rajamine ning suuremate 

(0,3...1 m3) kivide lisamine kokku kuni paarikümne meetri 

ulatuses.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2009); TÜ EMI

Pärlijõgi / 

Pudisoo jõgi 

(VEE1080600)

III Lõheliste koelmualade lisamine Pärlijõel / 

Pudisoo ülemjooksul.

Kanaliseeritud jõelõikudes allpool Tallinn-Narva tuleks luua 

sobivates kohtades luua kudepadjandeid ja 

kivipuistekärestikke, lisaks suurendab nende jõeosade 

elupaigalist kvaliteeti suuremate varjepaiku pakkuvate kivide 

jõesängi lisamine. Kokku ~ 10 m pikkuste lõikudena kokku ~  

100 m ulatuses.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2009); TÜ EMI

Sigula oja 

(varem 

Ämmaoja) 

(VEE1081600)

III Lõheliste koelmualade lisamine Sigula ojas. Kudepadjandite ja kivipuistekärestike rajamine ning suuremate 

(0,3...1 m3) kivide lisamine jõe morfoloogia 

mitmekesistamiseks Sigual oja (varem Ämmaoja) alamjooksu 

kanaliseeritud osas 1...2 km ulatuses.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2009); TÜ EMI

Haiba oja 

(VEE1099400)

III Forelli sigimis- ja elupaikade parandamine 

Haiba ojal, kui Vasalemma jõel asuvale Ruila 

paisule on rajatud kalapääs.

Vasalemma jõe Ruila paisule kalapääsu rajamise järel on 

põhjendatud Haiba oja alamjooksu langulõikudel  oja füüsilise 

kvaliteedi ja sigimisvõimaluste parandamine.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2014 (2015)
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Kuusalu oja 

(VEE1082500)

III Lõheliste koelmualade ja varjevõimaluste 

lisamine Kuusalu oja kanaliseeritud lõigule. 

Lõheliste koelmualade ja elupaikade lisamine kanaliseeritud 

lõigul Tülivere tammest Võnsi männiku kagutipu truubini ~ 370 

m pikkusel lõigul.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2009)

Maeru oja 

(VEE1100200)

III Forelli koelmualade kvaliteedi parandamine 

taimestikust puhastemise teel.

Koelmuteks sobivate kruusaste alade taimestikust 

puhastamine (Lalli sillast allavoolu). Parandustööde 

otstarbekust tasub kaaluda ka ülalpool Huntaugu kraavi suuet 

ja keskjooksu langulõigu valgusele avatud osas.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2014 (2015)

Metslõugu oja 

(VEE1102800)

III Kalade rändetee avamine Vihterpalu jõkke 

suubuva Metslõugu oja keskjooksul ja 

lõheliste koelmualade lisamine. 

Võimalusel avada kalade liikumiseks Metslõugu oja keskjooksu 

settest ja taimestikust ummistunud lõik Suursoo sirgel (3,8–5,4 

km suudmest). Osaliselt on ummistunud ka Suursoo ülemine 

lõik (6,9-7,1 km suudmest). Seejärel kaaluda kruusapõhjaliste 

koelmualade laiendamine langulõigul allpool Metslõugu paisu 

ülalpool paisu kuni Urgeta kraavi suudmeni.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2012 (2013)

Pihuoja 

(VEE1095800)

III Lõheliste koelmuala kvaliteedi parandamine 

peakraavi alamjooksul Vahi silla ja suudme 

vahel paeplaadiga põhjale kruusa ja klibu 

lisamisega.

Alamjooksul, Vahi silla ja suudme vahel, võiks parandada 

kudeala kvaliteeti. Paeplaadiga kaetud põhi sobib hästi klibu- 

ja kruusaala laiendamiseks.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2009)

Tuhala jõe 

alamjooksu 

suudmest teine 

haruoja (nr-ta)

III Lõheliste koelmualade ja varjevõimaluste 

lisamine Tuhala jõe alamjooksu suudmest 

teisel haruojal.

Oja alamjooksu kuntslikku sängi suuremaid kive lisades ning 

väikseid astanguid koos koelmumattide ja sügavamate 

lõikudega rajades saab forelli elutingimusi oluliselt parandada.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2009)

Valkla oja 

(VEE1082800)

III Lõheliste koelmualade ja varjevõimaluste 

lisamine Valkla oja keskjooksule ja 

ülemjooksu alumisse ossa.

Rajada forelli kudealasid Valkla oja keskjooksule ja ülemjooksu 

alumisse ossa, samuti suurendada kanaliseeriud lõikude 

hüdromorfoloogilist mitmekesisust ja loodusilmelisust.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2009)
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Kolga jõgi / 

Männiku jõgi 

(VEE1081500)

III Koprapaisude kaardistamine ja iga-aastane 

likvideerimine Lahemaa väiksematel 

vooluveekogudel kalade rännete 

võimaldamiseks.

Lahemaa rahvuspargi KKK 2016-2025

Pärlijõgi / 

Pudisoo jõgi 

(VEE1080600)

III Koprapaisude ja risutõkete kaardistamine ja 

iga-aastane likvideerimine Lahemaa 

väiksematel vooluveekogudel kalade rännete 

võimaldamiseks. Kivipaisude osaline avamine. 

Lahemaa rahvuspargi KKK 2016-2025; 

Põhja-Kõrvemaa loodusala KKK 2013-

2022

Pääsküla jõgi 

(VEE1095500)

III- Lõheliste koelmualade kvaliteedi 

parandamine kruusapadjandite 

laiendamisega Pääsküla jõe 

paeplaadipõhjalisel Laagri langulõigul. 

Kudealasid tasub taastada, kui forell on asustanud Pääsküla 

jõe alamjooksu. Forell saab jõe asustada, kui vee kvaliteet on 

piisaval määral paranenud.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2009)

Käina laht ja 

Vaemla laht 

koos Vaemla 

jõega 

(VEE3304000;V

EE3305020)

I Käina ja Vaemla lahe kanalite süvendamine ja 

hooldustööd, kanalite ja Vaemla jõe 

suudmealade hooldustööd kalade rände 

võimaldamiseks.  Võimalusel õgvendatud 

jõelõikudel loodusliku sängi taastamine. 

Veeregulaatorite ehitamine jõe veetaseme 

hoidmiseks kudemisperioodil ja suvel, millele 

peaks kindlasti eelnema tööde tehniliste 

võimaluste ja maksumuse uuring.

Käina lahe-Kassari maastikukaitseala 

KKK 2015-2024; TÜ EMI

Hiiumaa

5/27



Siirde-, poolsiirde- ja mageveeliste kalaliikide koelmualade taastamise programm 2017-2023 (perspektiiviga 2027)

LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Jausa jõgi 

(VEE1161300)

II Oja suudmeala avamine kalade rändeks. Oja 

suudmeala puhastamine ja süvendamine, 

õgvendatud lõikudel loodusliku voolusängi 

taastamine. Kaaluda võimalust 

paisregulaatori ehitamiseks jõe suudmesse 

kudemisaegseks veetaseme hoidmiseks.

Oja suudme avamiseks tuleks kaevata kitsas (2 – 3 m) sügavam 

voolusäng, mida vool suudaks setetest puhtana hoida.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2011 (2012); Poolsiirdekalade 

kudealad Väinameres ja Liivi lahe 

põhjaosas: seisund ja kvaliteedi 

parandamise võimalused (2015)

Tihu järved 

(VEE2051300)

II Tihu järve veetaseme tõstmine väljavoolule 

paisregulaatori ehitamise abil. 

Tihu looduskaitseala, Vanajõe euroopa 

naaritsa püsielupaiga ja Vanajõe 

hoiuala KKK 2015-2024

Suuremõisa 

jõgi 

(VEE1164300)

II Jõe suudmeala puhastamine ja süvendamine. 

Õgvendatud lõikudel tasuks taastada 

looduslik säng - alamjooksul lisanduks 

niimoodi olulisel määral haugi 

koelmupindala.

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)

Allikalaht ja 

Mailaht 

(VEE2037700; 

VEE2037600)

II Hiiumaa looderannikul asuvate Allikalahe ja 

Mailahe koelmualade uuring ja võimalike 

taastamistööde planeerimine

Hiiumaa Keskkonnateenistus (Märt 

Kesküla)

Tammelaisi ja 

Veskilaisi 

süsteem

II Laiside koelmuala merega ühenduse 

parandamine (Raudsilm, Künaaugu 

roostumine).

Kõpu-Paope piirkonna kaitse- ja 

hoiualade KKK aastateks 2008-2016

Vanajõgi 

(VEE1162600)

II  Vanajões ja jõesuudmes olevate looduslike 

rändetõkete (adru- ja liivaummistused, 

risutõkked, võimalikud kopratammid) 

eemaldamine. Meriforelli sigimistingimuste 

parendamine elupaiga mitmekesisuse 

suurendamise teel - kivide lisamisega jõkke. 

Meriforelli sigimistingimused Vanajõe alamjooksul on 

suhteliselt head, kuid jõe elupaigalist väärtust annaks 

parandada kivide lisamisega jõkke. Kive, eriti suuremaid, on 

jões peaaegu kõikjal vähe.

Tihu looduskaitseala, Vanajõe euroopa 

naaritsa püsielupaiga ja Vanajõe 

hoiuala KKK 2015-2024; Eesti 

meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2011 (2012)
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Hopi laht 
II   Fütofiilsete kalade koelmualade merega 

ühenduse parandamine. 

Võimalike tööde maht selgub pärast vastavaid uuringuid. TÜ EMI

Paope jõgi 

(VEE1162900)

III Paope oja suudme avamine kalade rände 

võimaldamiseks. 

Veetaimestiku eemaldamine Paope oja suudmealalt  ~ 100 m 

pikkuselt lõigult.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2012 (2013)

Luguse jõgi 

(VEE1160800)

III Lagedatel valgusele avatud lõikudel Luguse 

jõel lasta võimalusel kallastele kasvada 

varjupakkuv puuderiba ning kujundada välja 

pool-avatud kaldad. Lõheliste koelmualade ja 

varjepaikade lisamine Rebasselja peakraavi 

alamjooksule. Võimalusel jõe loodusliku sängi 

taastamine õgvendatud lõikudes ja 

veetaseme regulaatorite ehitamine 

("haugivabrikud").

Lagedatel valgusele avatud lõikudel Luguse jõel lasta 

võimalusel kallastele kasvada varjupakkuv puuderiba ning 

kujundada välja pool-avatud kaldad. Rebasselja pkr. 

alamjooksul lõigul Tulimurru peakraavi suudmest kuni sellest 

0,46 km ülesvoolu ristuva ida-läänesihilise kohaliku teeni 

lisada täiendavat koelmukruusa ja suuremaid kive 

varjepaikadeks. Jõe loodusliku sängi taastamine õgvendatud 

lõikudes ja veetaseme regulaatorite ehitamine 

("haugivabrikud").

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2011 (2012); Poolsiirdekalade 

kudealad Väinameres ja Liivi lahe 

põhjaosas: seisund ja kvaliteedi 

parandamise võimalused (2015)

Poama jõgi 

(VEE1162700)

III Ojasuudme avamine meriforelli rändeks 

vahetult enne kudemisperioodi, samuti 

koelmualade ja varjevõimaluste lisamine. 

Kive ja koelmukruusa võib lisada lõigule 0,18…0,59 km 

suudmest. Ojalõigule 0,59 – 0,91 km suudmest saab rajada 

mõned paiskärestikud koos kude- ja varjepaikadega. 

Meriforelli kudeajal tuleks vajaduse korral suue avada.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2011 (2012)

Õngu jõgi 

(VEE1162500)

III Lõheliste koelmualade lisamine Õngu ojal, 

vajadusel ojasuudme avamine kalade 

rändeks.

Õngu ojas saab meriforelli taastootmispotentsiaali oluliselt 

tõsta, rajades ojale uusi kudekohti ja parandades oja 

elupaigalist kvaliteeti. Lausliivase põhjaga jõeosadesse on 

võimalik luua väikesi paiskärestikke koos kudepaikadega. 

Kivide lisamine on otstarbekas praktiliselt kogu oja alamjooksu 

ulatuses. 

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2011 (2012); TÜ EMI

Nuutri jõgi 

(VEE1164000)

III Tubala piirkonda kudepadjandite ja 

paiskärestiku rajamine. Lõheliste 

lisakoelmute rajamine alamjooksule Kärdla 

linnas. 

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2012 (2013)
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Pihla jõgi 

(VEE1163300)

III- Pihla jõe suudmeala avamine Kirikulahes 

kalade rändeks, eeldusel, et oja on suvisel 

madalveeperioodil piisavalt veerohke, 

jahedaveeline ning hapnikurohke.

Pihla jõgi suue Kirikulahes tuleks avada kalade rändeks sellisel 

juhul, kui edasised uuringud näitavad, et oja võib lõhilaste ja 

sõõrsuude sigimisalana edukalt toimida. Kui ojas säilib 

madalvee ajal piisav veevool, vee temperatuur ei tõuse oja 

keskjooksul soojaperioodidel väga kõrgele ning vee 

hapnikusisaldus on vastuvõetav, siis võiks Pihla oja olla 

arvestatava potentsiaaliga meriforelli kudeoja, mis pakub 

kudepaiku ka jõesilmule ning teivile.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2013 (2014)

Jaama jõgi 

(VEE1062300)

I Jaama jõe suudme ja Jaama kanali 

puhastamine setetest kalade rände 

võimaldamiseks madalveeperioodil. 

Narva jõe ülemjooksu hoiuala, Struuga 

maastikukaitseala ja Narva jõe 

alamjooksu hoiuala KKK 2015-2024

Narva jõe 

alamjooks 

(VEE1062200)

I- Narva jõe kanjonis asuva kärestikulise 

jõelõigu vooluhulga taastamine ökoloogiliselt 

vajalikul määral, koelmute taastamine ning 

ühtlase veetaseme säilitamine jõelõigul.

Narva jõe ülemjooksu hoiuala, Struuga 

maastikukaitseala ja Narva jõe 

alamjooksu hoiuala KKK 2015-2024

Kurtna 

järvestik

II 10 järve loodusliku veerežiimi osaline 

taastamine (veetaseme tõstmine).

Kurtna maastikukaitseala KKK 2015-

2024

Peipsi järve 

rannikualad ja 

Narva jõe 

ülemjooks 

(VEE2075600)

II  Kalade rändevõimaluste parandamine 

Vasknarva kanali ja Kalma vanajõe piirkonnas. 

Puhastus- ja süvendustööd võivad olla 

vajalikud veel Remniku, Kuningaküla, 

Karjamaa, Alajõe ja Rannapungerja 

piirkonnas.

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 

2015-2023

Tagajõgi  

(VEE1059900)

III Koprapaisude ja risutõkete iga-aastane 

likvideerimine; kivipaisude osaline avamine. 

Tagajõe hoiuala KKK 2013-2022

Ida-Virumaa
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Siirde-, poolsiirde- ja mageveeliste kalaliikide koelmualade taastamise programm 2017-2023 (perspektiiviga 2027)

LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Pühajõgi  

(VEE1067000)

III Pühajõe puhastamine kopratammidest ja 

risutõketest kalade rände võimaldamiseks. 

Pühajõe hoiuala ja Pühajõe loodusala 

KKK 2012-2021; Oru pargi 

maastikukaitseala KKK 2013-2022

Mägara oja 

(VEE1067800)

III Rikutud lõheliste elupaikade taastamine 

Mägara oja alamjooksul. 

Mägara oja alamjooksul vajab taastamist rikutud biotoop ~ 

100 m ulatuses: kaldale ja suudmesse kuhjatud kivid tuleb 

paigutada tagasi ojasängi ja praegu ühtlases sängis tuleks 

tekitada "põikmadalik-võrendik" varieeruvust.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2011)

Purtse jõgikond 

(VEE1068200)

III Rändetõkete likvideerimine ja vajadusel 

lõheliste koelmualade rajamine sobivatele 

lõikudele. 

Võimalike tööde maht selgub pärast vastavaid uuringuid. TÜ EMI

Gorodenka oja 

(VEE1062800)

III Looduslike rändetõkete (kopratammide) 

eemaldamine vajaduse tekkimisel. 

Puhatu looduskaitseala (Puhatu linnu- 

ja loodusala) kaitsekorralduskava 2013-

2022

Poruni jõgi 

(VEE1063300)

III Looduslike rändetõkete (kopratammide) 

eemaldamine vajaduse tekkimisel. 

Puhatu looduskaitseala (Puhatu linnu- 

ja loodusala) KKK 2013-2022

Ratva järv  

(VEE2024200)

III  Ratva järve tammi regulaarne kontroll ja 

remont järve veetaseme languse 

ärahoidmiseks.

Muraka LKA KKK 2012-2014; Muraka 

LKA KKK 2015-2017

Avijõgi 

(VEE1056900)

II Vanajõgede suudmete süvendamine ja 

koprapaisude eemaldamine kalade rände 

võimaldamiseks. Koprapaisude eemaldamine 

on kaitsekorralduskavas.

Avijõe hoiuala KKK 2013-2022

Kuremaa järv 

(VEE2055400)

II Fütofiilsete kalade koelmualade 

taastamistööd Kuremaa järves. Puhastamist 

võib vajada Kuremaa järve koelmualad. 

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 

2015-2023 

Prossa järv 

(VEE2056800)

II Prossa järve väljavoolu võimalik 

süvendamine. 

Vooremaa maastikukaitseala KKK 2012-

2021

Jõgevamaa
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Siirde-, poolsiirde- ja mageveeliste kalaliikide koelmualade taastamise programm 2017-2023 (perspektiiviga 2027)

LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Põltsamaa jõgi 

(VEE1030000)

II Põltsamaa vanajõgede suudmete avamine ja 

setetest puhastamine. Vanajõgede (3-4 sooti 

kaitseala põhjapiirist Nava jõeni) suudmete 

süvendamine tagamaks fütofiilsete kalaliikide 

kudemist ja noorjärkude ellujäämist. 

Endla looduskaitseala KKK 2015-2024; 

Põltsamaa jõe kalastiku seisundi 

parandamise võimalused Põltsamaa-

Rutikvere lõigul (2014)

Elistvere järv 

(VEE2065100)

III Varasemalt alandatud veetasemega järvede 

(Soitsjärv, Saadjärv, Elistvere järv) veetaseme 

võimalik tõstmine pärast sarnast vajadust 

kinnitavaid uuringuid. 

Vooremaa maastikukaitseala KKK 2012-

2021

Peipsi järve 

rannikuala 

(VEE2075600)

III Fütofiilsete kalade koelmualade 

taastamistööd Omedu piirkonnas.

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 

2015-2023

Oostriku jõgi 

(VEE1032100)

II Oostriku jõe alamjooksu suunamine vanasse 

looduslikku 1200 m pikkusse sängi, umbes 

4000 mᶾ ulatuses setete eemaldamine.

Taastatava lõigu pikkus 1200 m, eemaldatava sette maht 

hinnanguliselt 4000 mᶾ (Krass, K. Oostriku vanajõesängi 

taastamisest Kalastaja 48 (Suvi 2008): lk 82-84).

Endla looduskaitseala KKK 2015-2024

Esna jõgi 

(VEE1124100)

II Looduslike voolutakistuste (kopratammide ja 

risutõkete) kõrvaldamine kalade rände 

võimaldamiseks. 

Pärnu jõe loodusala KKK 2015-2024

Vodja jõgi 

(VEE1123800)

II Looduslike voolutakistuste (kopratammide ja 

risutõkete) kõrvaldamine kalade rände 

võimaldamiseks. 

Pärnu jõe loodusala KKK 2015-2024

Norra oja 

(VEE1032101)

II  Forelli ja võldase koelmubiotoopide rajamine 

Oostriku, Preedi, Põltsamaa ja Vodja jõgedel 

ning Norra ojal.

Rajatavate koelmubiotoobi lõikude soovitatav pikkus Norra oja 

keskjooksul ~ 100 m, alamjooksul ~ 10-20 m.

Endla looduskaitseala KKK 2015-2024

Oostriku jõgi 

(VEE1032100)

II  Forelli ja võldase koelmubiotoopide rajamine 

Oostriku, Preedi, Põltsamaa ja Vodja jõgedel 

ning Norra ojal.

Rajatavate koelmubiotoobi lõikude soovitatav pikkus Oostriku 

jõe ülemjooksul ~ 100 m (loodusliku sängi taastamise korral 

~50 m).

Endla looduskaitseala KKK 2015-2024
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Siirde-, poolsiirde- ja mageveeliste kalaliikide koelmualade taastamise programm 2017-2023 (perspektiiviga 2027)

LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Vodja jõgi 

(VEE1123800)

II  Forelli ja võldase koelmubiotoopide rajamine 

Vodja jõel. 

Pärnu jõe loodusala KKK 2015-2024

Preedi jõgi 

(VEE1031500)

III Forellikoelmute korrastamine ja rajamine 

ning looduslike rändetõkete eemaldamine 

vajaduse tekkimisel.

Rajatavate koelmubiotoobi lõikude soovitatav pikkus Preedi 

jões kaitseala piires ~20 m.

Preedi jõe hoiuala KKK 2011-2020; 

Endla looduskaitseala KKK 2015-2024

Võlinge oja 

(Võlingi oja) 

(VEE1032500)

III Võimalike looduslike rändetakistuste 

(kopratammide ja risutõkete) iga-aastane 

eemaldamine. Perioodilised hooldustööd 

(setetest puhastamine, ärakandunud 

koelmumaterjali tagasipaigutamine jms.) 

alamjooksul forelli kunstkoelmul. 

Võlingi oja hoiuala KKK 2011-2020

Norra oja 

(VEE1032101)

III Koprapaisude likvideerimine kalade rände 

võimaldamiseks.

Endla looduskaitseala KKK 2015-2024

Oostriku jõgi 

(VEE1032100)

III Koprapaisude likvideerimine kalade rände 

võimaldamiseks. 

Endla looduskaitseala KKK 2015-2024

Räägu kanal 

(VEE1030011)

III Koprapaisude likvideerimine loetletud 

vooluveekogudel kalade rände 

võimaldamiseks. 

Endla looduskaitseala KKK 2015-2024

Võlinge oja 

(Võlingi oja) 

(VEE1032500)

III Koprapaisude likvideerimine loetletud 

vooluveekogudel kalade rände 

võimaldamiseks.

Endla looduskaitseala KKK 2015-2024

Riimimeri ja 

Saunja laht

I Lahtedevahelise läbipääsu pilliroost 

puhastamine ja süvendamine. Potentsiaalselt 

Haapsalu lahtede süsteemi olulisim kudeala. 

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)

Sauemeri ja 

Teorehe järv 

(nr-ta; 

VEE2051710)

I Regulaatorite ehitamine veetaseme 

hoidmiseks kevadisel kudemisperioodil, 

samuti märgala madalaimat profiili läbiva 

kraavi rajamine noorkalade merrelaskumise 

võimaldamiseks.

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)

Läänemaa
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LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Kasari jõgi ja 

Matsalu laht 

(VEE1107000; 

VEE3323000)

I Matsalu siselahe roostike mosaiiksuse 

taastamine umbes 360 ha ulatuses kalade 

kudemistingimuste ja vee liikumise 

parandamiseks.

Matsalu rahvuspargi, Rajametsa 

hoiuala, Haeska hoiuala ja Puiatu 

merikotka KKK 2015-2024. 

Veskijõgi 

(VEE1103600)

I  Veskijõe sängi puhastamine kalade rändeks ja 

lõheliste koelmualade kvaliteedi 

parandamine.

Veskijõe tehissäng Kurkse märgala idaservas on kalade 

liikumise võimaldamiseks vajalik setetest puhastada ca 0,6 km 

pikkuses lõigus. Veskijõe alamjooksu langulõigul (1,1-1,3 km 

suudmest) saab rajada kruusaseid koelmualasid. Kalade 

varjevõimaluste parandamiseks tuleks lisada jõesängi 

suuremaid kive. Lagunenud betoonregulaator langulõigu 

alumises otsas tuleks likvideerida kallaste erosiooni 

vältimiseks.

Meriforelli, jõesilmu ja siirdelise 

eluviisiga mageveekalade 

sigimistingimuste parandamine Loode-

Eesti jõgedes, I etapp (2015)

Höbringi oja 

(VEE1104100)

I  Rändetakistuste eemaldamine Höbringi oja 

alamjooksul (liivasette ummistus) või juhtida 

oja alamjooks uuesti tagasi vanasse (maa-

ameti kaardil kujutatud) sängi, puhastada 

voolusäng setetest ja rajada sinna ritraalsed 

koelmualad 

Alamjooksul, 0,83 km suudmest ja allavoolu, tuleks oja säng 

puhastada sinna kuhjunud liivast. Hilisemate (2013-2014) 

uuringute kohaselt oleks vajalik juhtida oja alamjooks uuesti 

tagasi vanasse (maa-ameti kaardil kujutatud) sängi, puhastada 

voolusäng setetest ja rajada sinna ritraalsed koelmualad. Töid 

Höbringi ojal on mõtet teha vaid juhul, kui avatakse ka Riguldi 

jõe suue.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2011); Meriforelli, jõesilmu ja 

siirdelise eluviisiga mageveekalade 

sigimistingimuste parandamine Loode-

Eesti jõgedes, I etapp (2015)

Leidissoo 

peakraav 

(VEE1104000)

I  Lõheliste koelmualade ja varjevõimaluste 

lisamine ning koelmualade kvaliteedi 

parandamine Leidissoo peakraavi kesk- ja 

alamjooksul. 

Leidissoo peakraavi osaliselt ummistunud sängi puhastamine 

lõigul 1,7 – 2,3 km suudmest. Alamjooksu langulõigul ja 

keskjooksul (2,4 – 3,2 km suudmest) võib lisada kruusast 

koelmumaterjali, suurendamaks koelmuala kogupindalani 

60–70 m².

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2011 (2012); Eesti meriforelli 

kudejõgede taastootmispotentsiaali 

hindamine 2014 (2015)

Nõva jõgi 

(VEE1103700)

I  Ritraalsete koelmualade kvaliteedi 

parandamine ja kaladele varjevõimaluste 

lisamine Nõva jõe alamjooksul.

Kruusapõhjaliste sigimisalade kvaliteeti saab alamjooksul 

parandada  Käbi ja Erita silla vahelisel lõigul ((0,6–4,7 km 

suudmest) ja alamjooksu ülemises osas oleval jõe suurima 

languga piirkonnas (7,0–8,7 km suudmest).

Meriforelli, jõesilmu ja siirdelise 

eluviisiga mageveekalade 

sigimistingimuste parandamine Loode-

Eesti jõgedes, I etapp (2015)

12/27



Siirde-, poolsiirde- ja mageveeliste kalaliikide koelmualade taastamise programm 2017-2023 (perspektiiviga 2027)

LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Riguldi jõgi 

(VEE1103900)

I  Suudmeala  süvendamine ja koprapaisude 

eemaldamine kogu jõe ulatuses. Loodusliku 

sängi kohatine taastamine koos võimalike 

koelmute lisamisega. 

Loodusliku sängi taastamist koos võimalike koelmute loomist 

ja kvaliteedi parandamist kaaluda  Harju-Risti - Riguldi - 

Võntküla mnt silla lõigul (0,9...1,0 km suudmest), Riguldi mõisa 

lõigul (1,7...1,8 km suudmest) ja Vanaküla lõigul (3,4...4,0 km 

suudmest).  Leidissoo peakraavist ülesvoolu paikneval lõigul 

võib kaaluda Riguldi jõe sängi ahendamist ja meandreerimist 

veetaseme pikemaks säilitamiseks suveperioodil. Otstarbekas 

oleks puhastada setetest merelahe sügavamasse ossa suubuv 

vana edelasuunaline suudmeharu (pikkus ca 0,3 km). 

Voolusängi täissettimise vältimiseks tuleks teised kõrvalharud 

sulgeda.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2011); Meriforelli, jõesilmu ja 

siirdelise eluviisiga mageveekalade 

sigimistingimuste parandamine Loode-

Eesti jõgedes, I etapp (2015)

Kloostri jõgi 

(VEE1100800)

I-  Kloostri jõe suudme avamine kalade rändeks 

ja paisuvaremete kujundamine ritaalseteks 

jõelõikudeks ja koelmualadeks. 

Kloostri jõe suudme süvendamine  oleks kalade 

kudetingimuste parandamiseks prioriteetne meede.  Parima 

tulemuse tagaks eeldatavasti Kloostri jõe, Karilepa oja ja 

Saeveski peakraavi vee koondamine ning suunamine merre 

ühise sängi kaudu. Kalade rännet takistav Poldri paisuvare  (5,5 

km suudmest) on võimalik kujundada ritraalseks koelmualaks. 

Piskjõe peakraavi lähtel oleva regulaatori (6,8 km suudmest) 

saab rekonstrueerida liigveelaskmeks, mis toimiks ainult 

suurvee tipuperioodidel. Laheotsa veehaarde paisu (7,6 km 

suudmest) saab muuta kaladele läbitavaks, samas kujundades 

sinna ritraalse koelmuala. Männiku (Jaanuse) paisuvare (8,8 

km suudmest) ja Jõemäe pais (12,6 km suudmest) saab 

kujundada ritraalseks koelmualaks.

Meriforelli, jõesilmu ja siirdelise 

eluviisiga mageveekalade 

sigimistingimuste parandamine Loode-

Eesti jõgedes, I etapp (2015)

Kärbla 

peakraav 

(Räägu jõgi) 

(VEE1104600)

II Koprapaisude eemaldamine. Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)
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LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Asuküla 

peakraav 

(Jaama oja) 

(VEE1105400)

II Kalade rändevõimaluste parandamine 

raudteejaama lähedastes truupides. Vee ja 

põhjasetete analüüs kunagise reostuse mõju 

olulisuse hindamiseks. Potentsiaalselt üks 

olulisemaid Haapsalu lahtede süsteemi haugi 

kudealasid.

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)

Heinlaht 

(VEE2062800)

II Kunagise fütofiilsete kalade koelmuala 

taastamine.

Tuleks läbi viia detailne uuring kunagise märgala vähemalt 

osaliseks taastamiseks kunstliku hooajalise paisutuse 

("haugivabrik") abil. Lisanduda võiks maksimaalselt umbes 1 

km² koelmuala fütofiilsetele kaladele (Uustalu kraav, Viritia 

kraavi ja Heinlaht).

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)

Rannamõisa 

jõgi 

(VEE1106100)

II Võimalusel õgvendatud lõikudel loodusliku 

ilme taastamine.

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)

Salajõgi 

(VEE1104400)

II Salajõe suudmeala süvendamine kitsa 

voolusängina. Koprapaisude eemaldamine.

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)

Taebla jõgi 

(VEE1104700)

II Kopratammide igakevadine eemaldamine ja 

loodusliku sängi taastamine. Vee kvaliteedi 

uuringud kalastiku kehva seisukorra 

võimalike põhjuste leidmiseks.

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)

Uustalu kraav  

(VEE1800014)

II Kunagise fütofiilsete kalade koelmuala 

taastamine.

Tuleks läbi viia detailne uuring kunagise märgala vähemalt 

osaliseks taastamiseks kunstliku hooajalise paisutuse 

("haugivabrik") abil. Lisanduda võiks piirkonna peale kokku 

maksimaalselt umbes 1 km² koelmuala fütofiilsetele kaladele 

(Uustalu kraav, Viritia kraavi ja Heinlaht).

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)
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(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Virita kraav 

(VEE1119300)

II Kunagise fütofiilsete kalade koelmuala 

taastamine.

Tuleks läbi viia detailne uuring kunagise märgala vähemalt 

osaliseks taastamiseks kunstliku hooajalise paisutuse 

("haugivabrik") abil. Lisanduda võiks piirkonna kohta 

maksimaalselt 1 km² koelmuala fütofiilsetele kaladele (Uustalu 

kraav, Viritia kraavi ja Heinlahega)

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)

Võnnu oja 

(Silma jõgi) 

(VEE1105000)

II Võimalusel tuleks õgvendatud lõikudel 

taastada sängi looduslik ilme.

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)

Sutlepa meri 

/Sutlepsjön 

(VEE2039710)

II Sutlepa merd Tahu lahega ühendava kraavi 

korrastamine ühes väljavoolule 

paisregulaatori ehitamisega. 

Vööla meri / 

Bysholmsvike 

(VEE2038300)

II Osaliselt avada Vööla mere loode- ja kaguosa 

vaheline tamm veevahetuse parandamiseks. 

Soodustada veevahetust Hara lahega ja 

võimalusel rajada elustiku rändeid võimaldav 

lävend Vööla mere ja Hara lahe vahele.

Täiendavad uuringud Vööla mere 

tervendamiseks (2014)

Hanila oja 

(Hanila jõgi) 

(VEE1119100)

III Oja suudmeala puhastamine ja süvendamine, 

samuti õgvendatud lõikudel looduslikuma 

ilmega sängi taastamine. Kasselahe ja 

Mõisalahe vahelise ühenduse taastamine. 

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)

Liivi jõgi 

(VEE1116600)

III Võimalusel õgvendatud lõikudel loodusliku 

ilme taastamine.

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)
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Siirde-, poolsiirde- ja mageveeliste kalaliikide koelmualade taastamise programm 2017-2023 (perspektiiviga 2027)

LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Rägina 

peakraav 

(Rägina jõgi) 

(VEE1106500)

III Koprapaisude eemaldamine kalade 

liikumisteedelt.

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)

Selja jõgi  

(VEE1074600)

II Rändetakistuste eemaldamine (nii 

paisuvarede kui koprapaisude lammutamine, 

toimivatele paisudele kalapääsude rajamine),  

elupaikade parandamine

Selja jõe alamjooksul Varangu silla juurest allavoolu kuni 

Kanapersekaldani (18,1…14,5 km suudmest) parandada 

kaladele varjepaiku luues sigimis- ja noorjärkude kasvualade 

kvaliteeti. Jõkke võiks paigutada suuremaid kive. Kokku võiks 

jõkke eri kohtadesse paigutada 50-60 m3 maakive keskmise 

läbimõõduga 0,4-0,5m.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

ning võimalikud 

rehabilitatsioonimeetmed (2008)

Sõmeru jõgi  

(VEE1075600)

III Koprapaisude likvideerimine Koprapaisude puudumine tuleks tagada sigimis- ja noorjärkude 

kasvualal ülalpool Tallinn-Narva raudtee silda. Kaks korda 

aastas tuleks üle vaadata kogu jõgi ja likvideerida seal olevad 

koprapaisud.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

ning võimalikud 

rehabilitatsioonimeetmed (2008)

Kunda jõgi 

(VEE1072900)

I- Paisjärvede all olnud jõelõikude taastamine 

algsel kujul pärast paisude likvideerimist. 

Sirtsi loodusala (Sirtsi LKA ja Kunda jõe 

HA) hõlmava Kunda jõe kalastiku ja 

veeselgrootute ning vee-elupaikade 

inventuur ja kaitsekorralduslikud 

soovitused (2013)

Altja jõgi 

(VEE1076600)

II Koprapaisude kaardistamine ja iga-aastane 

likvideerimine Lahemaa väiksematel 

vooluveekogudel kalade  rännete 

võimaldamiseks 

Lahemaa rahvuspargi KKK 2016-2025

Kongla oja 

(VEE1072300)

II Koprapaisude eemaldamine 5,6 km lõigult. Koprapaisude likvideerimine 5,6 km pikkusel lõigul suudmest 

ja kopra arvukuse piiramine.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2011)

Lääne-Virumaa
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Siirde-, poolsiirde- ja mageveeliste kalaliikide koelmualade taastamise programm 2017-2023 (perspektiiviga 2027)

LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Loobu jõgi 

(VEE1077900)

II Koprapaisude kaardistamine ja iga-aastane 

likvideerimine Lahemaa väiksematel 

vooluveekogudel kalade  rännete 

võimaldamiseks.

Lahemaa rahvuspargi KKK 2016-2025

Mustoja koos 

harudega 

(VEE1076000)

II Koprapaisude kaardistamine ja iga-aastane 

likvideerimine Lahemaa väiksematel 

vooluveekogudel kalade  rännete 

võimaldamiseks.

Lahemaa rahvuspargi KKK 2016-2025

Võsu jõgi 

(VEE1077100)

II Koprapaisude kaardistamine ja iga-aastane 

likvideerimine Lahemaa väiksematel 

vooluveekogudel kalade  rännete 

võimaldamiseks.

Lahemaa rahvuspargi KKK 2016-2025

Kunda jõgi 

(VEE1072900)

II Lõhilaste koelmualade pindala suurendamine 

Kunda jõe alamjooksul kõige alumisest 

paisust allavoolu.

Lõheliste koelmuala pindala suurendamiseks lisada kruusa ~ 

10 tonni ulatuses.

TÜ EMI

Pada jõgi 

(VEE1071900)

II Siirdekalade koelmute rajamine ja 

taastamine, kärestikel kudemistingimuste 

parandamine ja vanade paisuvaremete 

kärestikeks kujundamine. 

Taastada tuleks silmutorbikutega püüdjate poolt rikutud jõe 

alamjooksu kärestikud Silmukari piirkonnas. Kärestikulisteks 

kudealadeks saab ümber kujundada mitmed paisuvared 

(näiteks niisutusveevõtu paisu vare 9,67 km suudmest). Aasu-

Allika ja Silma-Allika kinnistute vahel asuvate 

põllukivihunnikute jõesängi paigutamine looks lisaelupaiku.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2011)

Järvoja 

(VEE1300001)

II  Teetammi rekonstrueerimine kalade 

koelmutele pääsemise võimaldamiseks. 

Võimalusel ehitada tekkinud langu kasutades 

samasse kohta forellikoelmu.

Järveoja hoiuala KKK 2013-2022; TÜ 

EMI

Pada jõgi 

(VEE1071900)

III Koprapaisude eemaldamine 25 km pikkusel 

lõigul ja jõe läbipääsetavuse perioodiline 

kontroll.

Pada jõe hoiuala KKK 2012-2021

17/27



Siirde-, poolsiirde- ja mageveeliste kalaliikide koelmualade taastamise programm 2017-2023 (perspektiiviga 2027)

LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Järvoja 

(VEE1300001)

III Oja füüsilise kvaliteedi parandamine, kopratammide eemaldamineKoprapaisud tuleks regulaarselt likvideerida oja alamjooksul 

loodusliku sängi ulatuses (ca 1,2 km). Oja füüsilist kvaliteeti 

saab parandada Rutja-Vainupea mnt sillast ülesvoolu jäävas 

oja osas. Sobivatesse kohtadesse paigutada sõelutud kruusa 

meriforelli kudepesade jaoks (fraktsioon 2-7 cm) ning kive 

läbimõõduga 0,2-0,5 m (vajalik materjalikogus 3 m3 kruusa, 4 

m3 kive).

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

ning võimalikud 

rehabilitatsioonimeetmed (2008)

Käsmu järv 

(VEE2001100)

III Käsmu järve ühenduse parandamine Käsmu 

lahega ja kalade rändevõimaluste 

parandamine. 

Võimalusel tuleks üle vaadata Käsmu järve ühenduse 

parandamine Käsmu lahega, hinnates paisu asendamise 

võimalusi näiteks ritraalsete koelmualadega, mis järve 

praeguse veetaseme säilitaksid, võimaldades samas kalade 

liikumist.

TÜ EMI

Põlvamaa

Hilba jõgi 

(VEE1047600)

II Koprapaisude ja risutõkete eemaldamine 

voolusängist. 

Ahja jõe hoiuala ja Hilba jõe hoiuala 

KKK 2014-2023

Ahja jõgi 

(VEE1047200)

II Lõhilaste koelmute rajamine likvideeritud 

paisutuskohtadesse ning koprapaisude ja 

risutõkete eemaldamine voolusängist.

Ahja jõe hoiuala ja Hilba jõe hoiuala 

KKK 2014-2023; Tilleoru 

maastikukaitseala KKK 2015-2024

Karisilla oja 

(VEE1002800)

II Võimalikud hooldustööd Karisilla ojal. Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 

2015-2023

Võhandu jõgi  

(VEE1003000)

II Rändetõkete (looduslike või inimtekkeliste) 

likvideerimine ja astangute asemele kaladele 

kergesti ületatavate kivikärestike 

kujundamine. Võhandu vanajõgede 

suudmete avamine kalade kudemisrändeks.

Võhandu jõe hoiuala KKK 2015-2024; 

Viru ja Peipsi alamvesikondade jõgede 

kalastiku seisundi hindamine 

veemajanduskavade koostamiseks 

(2003)

Timmkanal  

(VEE1151100)

I Lõheliste ja varjevõimaluste lisamine 

Timmkanali sobivatel lõikudel.

Meriforelli noorkalade varjevõimalusi Timmkanalis saab 

parandada suurte (üle 60–70 cm diameetriga) kivide hajusalt 

voolusängi paigutamisega. Optimaalne on üks kivi 2-3 m 

pikkuse lõigule.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2014 (2015)

Pärnumaa
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Siirde-, poolsiirde- ja mageveeliste kalaliikide koelmualade taastamise programm 2017-2023 (perspektiiviga 2027)

LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Pärnu laht 

(VEE3445000)

I Koha kunstkoelmute paigutamine Pärnu lahte 

kevadsuvisel kudemisperioodil.

Soovitatavalt tuleks lahte enne kudemisperioodi paigutada 

minimaalselt 1000 tehiskoelmut (igal aastal).

TÜ EMI

Paadrema jõgi 

(VEE1119600)

II Lõheliste koelmualade ja varjevõimaluste 

lisamine Paadrema jõel. Paatsalust 

Sookaldani vajab jõgi mõningast puhastamist 

kogunenud settest ja taimestikust ning jõe 

vasakule kaldale tuleks istutada puid 

päikesevarjuks ja erosiooni vähendamiseks. 

Koelmualade ja varjepaikade lisamine Paadrema jõe Paatsalu 

silla juurde, alamjooksu koolme lõigule ja põhilisse 

koelmupiirkonda Paadrema külas. Puistekärestike rajamine 

hapnikutingimuste parandamiseks. Paatsalust Sookaldani 

vajab jõgi mõningast puhastamist kogunenud settest ja 

taimestikust ning jõe vasakule kaldale tuleks istutada puid 

päikesevarjuks ja erosiooni vähendamiseks.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2011)

Treimani jõgi 

(VEE1152500)

II Jõe kesk- ja ülemjooksul rikutud elupaigalise 

väärtuse parandamine eelkõige kivide, aga 

mõnel juhul ka kruusa-klibu lisamise näol. 

Sigimis- ja kasvualade seisundi hindamine 

peale 2016.aastal läbiviidavat 

puhastusprojekti.

Treimani jõe kesk- ja ülemjooksul rikutud elupaigalise väärtuse 

parandamine, eelkõige kivide, aga mõnel juhul ka kruusa-klibu 

lisamise näol.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2015 (2015)

Ura jõgi 

(VEE1148100)

II Lõheliste koelmualade lisamine Ura jõe 

sobivatel lõikudel.

Ura jões võib meriforelli tarvis koelmukruusa lisada Tõitoja - 

Häädemeeste teest vahetult allavoolu jäävale kärestikule 

(vana silla koht) ja lõigule vahetult Rae paisust allvoolu.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2014 (2015)

Häädemeeste 

jõgi 

(VEE1151500)

II Forelli elutingimuste parandamine Häädemeeste jõe ülemjooksulHäädemeeste jõe ülemjooksul (11,4‒12,06 ja 12,65‒14,13 km 

merest) paigaldada forelli elutingimuste parandamiseks jõkke 

kruusa ja suuremaid kive. Samuti võiks taastada elupaiku 

Merenäki soost tuleva kraavi alamjooksu 240 m pikkusel 

lõigul.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2015 (2015)
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Siirde-, poolsiirde- ja mageveeliste kalaliikide koelmualade taastamise programm 2017-2023 (perspektiiviga 2027)

LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Tõstamaa jõgi 

(VEE1121100)

II Tõstamaa jõe loodusliku sängi korrastamine. Tõhela-Ermistu hoiuala, Tõhela-

Ermistu kaljukotka püsielupaiga, 

Seliste kassikaku püsielupaiga ja 

Seliste merikotka püsielupaiga KKK 

2016-2025

Tõhela ja 

Ermistu järved 

(VEE2073400; 

VEE2082300)

II Veetaseme säilitamine vähemalt praegusel 

tasemel. Vastavalt veerežiimi uuringu 

tulemustele tuleb kavandada olemasoleva 

regulaatori rekonstrueerimine või 

likvideerimine.

Tõhela-Ermistu hoiuala, Tõhela-

Ermistu kaljukotka püsielupaiga, 

Seliste kassikaku püsielupaiga ja 

Seliste merikotka püsielupaiga KKK 

2016-2025

Tõranõmme 

peakraav 

(Lõõba kraav) 

(VEE1121200)

III Muuta kraavi põhjastruktuur 

mitmekesemaks, et eelkõige paraneksid 

vanemate forellide varjevõimalused

Rajada Tõranõmme peakraavi kanaliseeritud alamjooksule 25 

– 50 m pikkuste vahedega kuni 10 cm kõrguseid astanguid, 

mille alla vool uuristaks sügavamaid auke. Need astangud 

muudavad kraavi põhjastruktuur mitmekesemaks ja 

paraneksid vanemate forellide varjevõimalusi. 

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2011)

Kolga jõgi 

(VEE1120900)

III Lõheliste varjevõimaluste parandamine Kolga 

oja kanaliseeritud alam- ja keskjooksul. 

Suuremate (> 40 cm diameetriga) kivide hajustalt jõesängi 

paigutamine jõe kanaliseeritud alam- ja keskjooksul. 

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2011)

Künnima jõgi 

(VEE1121500)

III Varjepaikade loomine Künnimaa oja suurema 

langusega lõikudel. 

Suurema languga lõikudel võib rajada 25 – 50 m pikkuste 

vahedega kuni 10 cm kõrguseid astanguid, mille alla vool 

uuristaks sügavamaid auke kalade varjepaikadeks.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2011)
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LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Lindi oja (Lindi 

jõgi) 

(VEE1121700)

III Lõheliste ja sõõrsuude koelmualade lisamine 

Lindi ojale, juhul kui otsustatakse sealne 

meriforelli populatsioon taastada. Oja 

põhivoolu uude sängi suunamine, et takistada 

meriforelli laskujate vanas sängis asuvasse 

paisjärve sattumine.  Paisuvarede 

kujundamine kärestikeks.

Vanade paisuvaremete kujundamine litofiilsete kalade 

koelmuteks sobivaiks kruusasteks kärestikeks, oja põhivoolu 

uude sängi suunamine ja meriforelli laskujate vanas sängis 

asuvasse paisjärve sattumise takistamine.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2013 (2014)

Männiku jõgi 

(VEE1121400)

III Männiku jõe settekoormuse vähendamine 

sissevoolude settetiikide rekonstrueerimise ja 

uute settetiikide lisamisega. 

Kuivenduskraavide suudmetesse rajatud liiga väikeste 

settetiikide suurendamine ja tiikide regulaarne tühjendamine 

setetest.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine ja 

võimalikud rehabilitatsioonimeetmed 

(2011)

Tuuraste oja 

(Tuuraste jõgi) 

(VEE1121800)

III Lõheliste koelmualade lisamine Tuuraste 

ojale.

Meriforellile sobivaid kruusase põhjaga kärestikke saab rajada 

Tuuraste oja (Tuuraste jõgi) alamjooksule Tõstamaa 

maanteest allavoolu, Lageda ja Latika talu juurde ja 

ülemjooksule Sauna karjäärist väljavoolava kraavi sissevoolust 

vahetult allavoolu jäävale 400 m pikkusele lõigule (7,7–8,1 km 

suudmest).

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2013 (2014)

Halliste jõgi 

(VEE1136000)

II Halliste vanajõgede suudmete avamine 

kalade ränneteks.

Soomaa rahvuspargi KKK 2012-2021

Raudna jõgi 

(VEE1139100)

II Raudna vanajõgede suudmete avamine 

kalade ränneteks.

Soomaa rahvuspargi KKK 2012-2021

Tõramaa jõgi 

(VEE1144000)

III Tõramaa jõe loodusliku voolusängi 

taastamine Tipu ja Tõramaa vahel (Mardu 

luhal).  Paremini säilinud jõesootide jõega 

ühenduste avamine. 

Soomaa rahvuspargi KKK 2012-2021
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LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Järveküla 

järved ja 

Võlupe jõgi 

(VEE2062200; 

VEE1171300)

I Miinimumvariant kalatrepi parandamine ja 

praeguse isetekkelise ülevoolu sulgemine 

järve veetaseme tõstmiseks. Kaaluda võiks 

Järveküla järvede algse veetaseme taastamist 

väljavooluga Riidama jõe kaudu, mis annaks 

juurde mitu ruutkilomeetrit looduslikke 

kudealasid haugile, säinale, särjele jt. 

fütofiilsetele liikidele. Selline projekt nõuaks 

kindlasti põllumajandusele ja metsandusele 

tekkivate mõjude uuringuid.

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)

Linnulaht; 

Suurlaht / 

Kellamäe laht; 

Vägara ja 

Mullutu laht 

(VEE2088700; 

VEE2088600;  

VEE2088620; 

VEE2088610)

I Linnulahte, Suurlahte, Vägara ja Mullutu lahte 

ühendavate kraavide puhastamine kalade 

rännete võimaldamiseks. 

Puhastatavate lõikude kogupikkus ~ 7 km. Mullutu-Loode hoiuala, Loode 

tammiku, Linnulahe, Loodenina ranna 

ning Mullutu, Nasva ja Loode 

merikotka püsielupaikade KKK 2015-

2024

Maadevahe 

jõgi 

(VEE1173300)

II   Maadevahe jõe alamjooksu fütofiilsete 

kalade koelmualade avamine kalade rändeks. 

TÜ EMI

Oitme jõgi 

(VEE1171200)

II   Suudme süvendamine ja ühtse voolusängi 

taastamine. Ülevalpool maanteesilda 

asuvatel õgvendatud lõikudel võimalusel 

looduslikuma sängi taastamine. Üks 

Väinamere Saaremaa ranniku kolmest 

prioriteetsest tööst.

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)

Saaremaa
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LISA 1

VEEKOGU 

(registrikood)

Priorit

eet
TÖÖ SISU OLETATAV TÖÖMAHT Alusdokument

Randküla jõgi 

(VEE1171800)

II   Suudmeala süvendamine kalade rände 

võimaldamiseks ja kalade hukkumise 

välistamiseks. Võimalusel õgvendatud 

lõikudel looduslikuma ilmega sängi 

taastamine. 

Voolusäng oja suudmes on vajalik süvendada umbes 300 

meetri pikkusel lõigul.

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)

Põduste jõgi 

(VEE1164500)

III Lõheliste kudemis- ja elutingimuste 

parandamine Põduste jõe kärestikulistel 

lõikudel.  

Suuresilla kärestikul võib jõesängi lisada hajusalt suuremaid 

kive kalade varjepaikadeks. Laadjala piirkonna kärestikele võib 

lisada koelmukruusa.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2011 (2012)

Pähkla jõgi 

(VEE1165100)

III Lõheliste kudemis- ja elutingimuste 

parandamine Pähkla peakraavis. 

Kruusast koelmualade lisamine peakraavi keskjooksule 

(kiirema vooluga lõik 6,68–6,8 km suudmest) ja ülemjooksule 

(8,25–8,79 km suudmest). 

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2013 (2014)

Järise järv 

(VEE2071200)

III Järve algse veerežiimi taastamine (veetaseme 

tõstmine väljavoolu reguleerimise abil). 

Järise hoiuala KKK 2016-2025

Leisi jõgi 

(VEE1170900)

III Võimalusel õgvendatud lõikudel 

looduslikuma ilmega sängi taastamine ja 

alamjooksul lõheliste koelmute kvaliteedi 

parandamine.

Leisi jõe alamjooksul (~ 1 km pikkusel lõigul alumisest 

kärestikust Leisi teeni) asuvate lõhilaste koelmualade kvaliteeti 

saab parandada sobiva fraktsiooniga kruusa lisamisega. 

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2012 (2013); Poolsiirdekalade 

kudealad Väinameres ja Liivi lahe 

põhjaosas: seisund ja kvaliteedi 

parandamise võimalused (2015)

Veskijõgi 

(Pidula oja) 

(VEE1168900)

III Hooldustööd ojal jõesilmu ja lõheliste 

koelmute mudastumise ja risustumise 

vältimiseks, kopratammide eemaldamine, 

uute koelmualade rajamine ülemjooksule.

Ülemjooksu tähtsaimale koelmualale (3,4 km suudmest) 

hajutada umbes 50 m² suurusele alale 15 m³ sobiva 

fraktsiooniga kruusa. 

Odalätsi maastikukaitseala, Odalätsi 

must-toonekure püsielupaiga ja Pidula-

Veskioja hoiuala KKK 2014-2023; Eesti 

meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2011 (2012)
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Ristijõgi 

(VEE1174600)

III Meriforelli sigimis- ja kasvutingimuste 

parandamine Ristioja ülemjooksul.

Meriforelli koelmu- ja kasvualasid saab parandada Pihtla-

Kuressaare maanteest ülesvoolu paiknevale lõigule (4,05–4,18 

km suudmest) kruusapadjandite ja suuremate kivide 

paigutamisega.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2013 (2014)

Soonda jõgi 

(VEE1174900)

III Meriforelli sigimis- ja kasvutingimuste 

parandamine Soonda oja alamjooksul.

Soonda jõe alamjooksule (lõik 0,13–1,1 km suudmest) saab 

lisada kruusast koelmumaterjali ja suuremaid kive kalade 

varjepaikadeks.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2013 (2014)

Võlupe jõgi 

(VEE1171300)

III Kruusa ja suuremaid kive lisades saab 

parandada ka litofiilsete kalade sigimis- ja 

elutingimusi.

Leisi–Orissaare teest ülesvoolu jääval 1,4 km pikkusel Võlupe 

jõe lõigul saaks kruusa ja suuremaid kive lisades parandada ka 

litofiilsete kalade sigimis- ja elutingimusi. Forelli 

taastootmispotentsiaal jões jääb ilmselt siiski väheseks 

tingituna haugi arvukusest.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2013 (2014)

Pihlajõgi 

(Taaliku 

peakraav) 

(VEE1172000)

III  Võimalusel kanaliseeritud lõikudel 

looduslikuma ilmega sängi taastamine. 

Alamjooksu forellibiotoobist kõrgemal võib 

kaaluda kunstliku paisutuse võimalusi 

kevadise suurveeperioodi pikendamiseks.

Poolsiirdekalade kudealad Väinameres 

ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja 

kvaliteedi parandamise võimalused 

(2015)

Pilguse lahtede 

süsteem

I   Saaremaa läänerannikul asuva Pilguse lahe ja 

sellesse suubuvate väiksemate lahtede 

süsteemi avamine fütofiilsete kalade 

kudemisrändeks.

Töödele peaks kindlasti eelnema põhjalik uuring, sest merest 

kõige kaugemale jäävate ja madalamate osade (Pussa laht, 

Koplimaa lõugas, Süllalaht) aastaringne avamine kalade jaoks 

võib maakerke tõttu olla juba ebaproportsionaalselt kallis.

TÜ EMI

Ermespuu jõgi 

(VEE1168800)

III Lõheliste koelmualade rajamine Ermespuu 

jõe (Hernespuu oja) alamjooksule. 

Ermespuu jõe alamjookule lisada sobivatesse lõikudesse 

koelmumaterjaliks kohase fraktsiooniga kruusa lisamine.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2011 (2012)

Kuusiku jõgi 

(varem Kuusiku 

peakraav) 

(VEE1174700)

III Meriforelli sigimis- ja kasvutingimuste 

parandamine Kuusiku jõe (varem Kuusiku 

peakraav) sobivatel lõikudel. 

Sutu teest ülesvoolu paiknevale Kuusiku peakraavi lõigule saab 

lisada kruusast koelmumaterjali ja suuremaid kive kalade 

varjepaikadeks.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2013 (2014)

Ligeoja 

(Ligejõgi) 

(VEE1169100)

III  Lõheliste koelmualade rajamine Ligeoja 

alamjooksule. 

Oja alamjooksule Pidula–Abula teest ~ 75 m allavoolu asuv 

kiirema vooluga ~ 5 m pikkusele lõigule rajada 1-2 m³ 

koelmukruusa lisamisega uus koelmu.

Eesti meriforelli kudejõgede 

taastootmispotentsiaali hindamine 

2011 (2012)
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Lahepera järv 

(VEE2065600)

I Ühenduse tagamine Peipsi järvega Lahe jõe 

kaudu (setete eemaldamine), kaldaäärsete 

koelmute puhastamine võsast. Peipsi 

piirkonna prioriteetseim taastamistöö. 

Lahepera hoiuala KKK 2011-2020

Keeri järv 

(VEE2084100)

I   Keeri järve väljavoolu võimalik puhastamine 

või süvendamine kalade rände 

hõlbustamiseks.

Meelis Tambetsi andmed

Peipsi järv 

(VEE2075600)

III Kalade kudemisvõimaluste parandamine 

Tartumaal Liivanina (Koosa jõe suudme) ja 

Leegu oja piirkonnas. 

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 

2015-2023

Pangodi järv 

(VEE2100600)

III Uuringud Hurda lahe ja Mudalahe seisundi 

ning kalade rännet võimaldavate 

hooldetööde vajalikkuse hindamiseks. 

Pangodi maastikukaitseala KKK 2015-

2024

Purtsi jõgi 

(VEE1013100)

II Oona veskipaisu jäänuste asemele 30 m 

pikkuse kivikärestiku kujundamine,  

Purtsiveski kivivalli asemele 20 m pikkuse 

koelmuala kujundamine 

Purtsi jõe hoiuala KKK 2015-2024

Ähijärv  

(VEE2136000)

II  Muduri ja Pehmejärve kanalite regulaatorite 

hooldustööd järvede veetaseme 

stabiliseerimiseks väljavoolul, et Ähijärve 

veetase ei kõiguks. Ühes regulaatorite 

rekonstrueerimisega tagada kalade läbipääs.

Karula rahvuspargi KKK 2008-2018

Võrtsjärv 

(VEE2083800)

II   Võrtsjärve lõunaosast koha rändeteelt 

taimestiku eemaldamine.

Võrtsjärve hoiuala KKK 2011-2020

Tartumaa

Valgamaa
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Pikkjärv (Karula 

Pikkjärv) 

(VEE2131900)

III Paisude rekonstrueerimine järve veetaseme 

1,5 m võrra alanemise takistamiseks.

Karula Pikkjärve MKA KKK 2013-2023

Purtsi jõgi 

(VEE1013100)

III Koprapaisude ja risutõkete eemaldamine. Purtsi jõe hoiuala KKK 2015-2024

Suur ja Väikene 

Pehmejärv 

(VEE2135900; 

VEE2135800)

III Järvede veetaseme stabiliseerimine 

väljavoolule ehitatud regulaatorite 

rekonstrueerimisega ühes kalade läbipääsu 

tagamisega.

Karula rahvuspargi 

kaitsekorralduskava 2008 – 2018

Otepää 

looduspargi 

järved: 

Kukemäe järv; 

Mõrtsuka järv, 

Neitsijärv jt. 

(VEE2104500; 

VEE2101200; 

VEE2104600)

III  Järvede veetaseme regulatsioon ja koelmute 

hooldus (n. võsa eemaldamine).

Otepää looduspargi KKK 2010-2012

Põltsamaa jõgi 

(VEE1030000)

II Põltsamaa vanajõgede suudmete avamine ja 

hooldamine.

Alam-Pedja linnu- ja loodusala KKK 

2016-2025

Võrtsjärv 

(VEE2083800)

II Kalade rändevõimaluste tagamine Võrtsjärve 

luha ja roostike koelmualadele.

Vaja on intensiivse roostumise tagajärjel Võrtsjärvega 

ühenduse praktiliselt kaotanud rannikuluha koelmualade taas 

avamine kaladele rändeks.

Võrtsjärve hoiuala KKK 2011-2020;  

Kalade kude- ja kasvualade taastamise 

ning rajamise eel-, jooksev- ja 

järelseire ning aruannete koostamine; 

Kalade kude- ja kasvualade taastamise 

ning rajamise eel-, jooksev- ja 

järelseire ning aruannete koostamine 

(2015)

Viljandimaa
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Parika järv 

(VEE2074920)

III Parika järve veetaseme stabiliseerimine ja 

võimalik tõstmine väljavoolavale Piduli jõele 

kärestikpaisu ehitamisega. 

Parika looduskaitseala ja Kuhjavere 

väike-konnakotka püsielupaiga KKK 

2014-2023

Navesti jõgi 

(VEE1131600)

III  Navesti keskjooksu õgvendatud sängilõikude 

juhtimine looduslikku sängi (Jälevere ja 

Navesti küla piirkonnas) koelmualade 

kvaliteedi parandamiseks.

TÜ EMI

Pärlijõgi 

(VEE1155700)

II Kivipaisutuste osaline avamine (madalamaks 

tegemine) või paisude ülevoolude 

kujundamine laugemateks kivikärestikeks, 

koprapaisude ja risutõkete eemaldamine.

Pärlijõe hoiuala KKK 2015-2024

Võhandu jõgi  

(VEE1003000)

II Rändetõkete (looduslike või inimtekkeliste) 

likvideerimine ja astangute asemele kaladele 

kergesti ületatavate kivikärestike 

kujundamine. 

Võhandu jõe hoiuala KKK 2015-2024

Peetri jõgi 

(VEE1158700)

III Suuremate ja potentsiaalselt üle mitme aasta 

püsivate voolutakistuste eemaldamine. 

Peetri hoiuala KKK 2015-2024; 

Peetrijõe maastikukaitseala KKK 2012-

2021

Rõuge jõgi 

(Aiujõgi) 

(VEE1004100)

III Kalade rännet takistavate kopratammide ja 

risutõkete eemaldamine Rõuge jõelt, 

esmajoones ülemjooksult. Koristada Rõuge 

jõge looduslikest voolutõketest iga 5 aasta 

järel.

Timmase loodusala (Timmase 

looduskaitseala ja Rõuge jõe hoiuala) 

KKK 2013-2022; Timmase 

looduskaitseala ja Rõuge jõe hoiuala 

KKK 2015-2024

Võrumaa
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