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Sissejuhatus 

 
Direktiivi 2013/39/EL artikkel 3 (1a (ii)) näeb ette liikmesriikidele kohustuse välja töötada ja 
esitada Euroopa Komisjonile täiendavad seireprogrammid ja esialgsed meetmeprogrammid 
direktiivis toodud uute ainete osas.  
 
Uued ained direktiivi tähenduses on järgmised:  
CASi number  ELi number  Aine nimetus  
115–32-2 204–082-0 Dikofool 
1763-23–1 217–179-8 perfluorooktaansulfoonhape ja 

selle derivaadid (PFOS) 
124495-18–7 ei kohaldata Kinoksüfeen 
ei kohaldata ei kohaldata dioksiinid ja dioksiinisarnased

ühendid 
74070-46–5 277–704-1 Aklonifeen 
42576-02–3 255–894-7 Bifenoks 
28159-98–0 248–872-3 Tsübutriin 
52315-07–8 257–842-9 tsüpermetriin  
62–73-7 200–547-7 Diklorofoss 
ei kohaldata ei kohaldata heksabromotsüklododekaanid 

(HBCDD) 
76–44-8/1024-57–3 200–962-3/213–831-0 heptakloor ja 

heptakloorepoksiid 
886–50-0 212–950-5 Terbutriin 
 
Direktiivi kohaselt uute ainete keskkonna kvaliteedi standardid kehtivad alates 22. detsembrist 
2018 ning eesmärk on saavutada  22. detsembriks 2027 nende ainete osas pinnavee hea 
keemiline seisund ning hoida nende ainete osas ära pinnaveekogude keemilise seisundi 
halvenemine. Selleks koostavad liikmesriigid 22. detsembriks 2018 nende ainete kohta 
täiendava seireprogrammi ja esialgsed meetmeprogrammid ning esitavad need komisjonile. 
Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 kohane lõplik meetmeprogramm koostatakse 22. detsembriks 
2021 ning see rakendatakse ellu ja pannakse täielikult toimima võimalikult kiiresti pärast seda 
kuupäeva, kuid mitte hiljem kui 22. detsembril 2024.  
 
Euroopa Komisjoni suulistest selgitustest antud teemal võib järeldada, et meetmeid on vaja 
seada vaid ainetele, millega on veekeskkonnas probleeme, st on keskkonna kvaliteedi 
piirväärtuse ületamine. Selliseid aineid on Eestis kokku neist uutest ainetest vaid 3 
ainet/ainegruppi: 

1) Perfluorooktaansulfoonhape ja selle derivaadid (PFOS) 
2) Tsübutriin (EE1 ja EE2) 
3) Heptakloor ja heptakloorepoksiid (EE1) 

Siiski on meetmed paigas veekeskkonna kaitseks kõikide uute ainete jaoks ja raporteeritakse 
kõikide uute ainete osas. 
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Dikofool 

 
Dikofool on taimekaitsevahendites sisalduv toimeaine. Tegemist on püsiva kloororgaanilise 
ainega, mida kasutatakse insektitsiidina, täpsemalt akaritsiidides põllumajanduses ja aianduses 
võrgendlestaliste tõrjeks õunte, pirnide, kurkide, tomatite, salati, humala, viinamarja ja 
ilutaimede puhul.  
 
Dikofool on keskkonnas kumulatiivsete omadustega seostudes pinnases orgaanilistele 
osakestele. On üsna ebatõenäoline, et toimub aine leostumine põhjavette. Pinnavees aga aine 
adsorbeerub setteosakestele ja võib hüdrolüüsuda diklorobensoefenooniks (DCBP). Samuti on 
dikofoolil omadus akumuleeruda rasvkoes. Poolestusaeg pinnases (15,9 – 339 päeva) sõltub 
pHst (happelises keskkonnas laguneb aeglasemini), pinnase tüübist, redokspotentsiaalist, 
orgaanilise süsiniku sisaldusest, niiskusest ja mikroobide kooslustest. Dikofool on väga 
toksiline veeorganismidele, sealhulgas kaladele, põhjaloomadele ja estuaaride- ning 
mereorganismidele. Dikofool võib kanduda läbi välisõhu pikkade vahemaade taha ja seeläbi 
saastada keskkonda kasutamiskohast kaugel.  
 
Dikofooli kasutamine EL-is toimeainena taimekaitsevahendites on alates 2008. aastast 
keelustatud Euroopa Komisjoni otsusega 2008/764/EÜ. Lisaks on dikofool OSPARi (The 
Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic) 
prioriteetsete kemikaalide nimistus alates 2004. aastast. Dikofooli puhul tuleb rakendada ka 
PIC regulatsioone.  
 
Eestis oli dikofool kasutusel aastatel 1968 kuni 1987, kuid praegu kasutus Eestis puudub. 
Dikofool on 2009. aastal välja antud OECD suure tootmismahuga kemikaalide nimekirjas, kuid 
Eestis ei toodeta. 
 
Dikofooli hinnangulised heitkogused kokku 2018 aasta seisuga: 
Summeeritav 
valdkond 

Välisõhku 
kg/aasta 

Pinnavette 
kg/aasta 

Pinnasesse 
kg/aasta 

Reovette 
kg/aasta 

Tootmine 0 0 0 0 
Tööstus 0 0 0 0 
Põllumajandus 0 0 0 0 
Taristu 0 0 0 0 
Olme 0 0 0 0 
Jäätmed ? ? ? ? 
Tegevused 
väljaspool Eestit 

? ? ? ? 

Eesti heide kokku 2 x ? 2 x ? 2 x ? 2 x ? 
„?“ – valdkonnas on olulisi tegevusi, kuid neist lähtuvat koormust ei ole võimalik olemasolevate andmete pealt 
kvantifitseerida.  
 

Diagrammil on toodud olulisemate kasutusvaldkondade ülevaade. Numbrilised väärtused on 
Eesti koguheidete kohta. 
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Dikofool on veekeskkonnas normeeritud järgmiselt: aasta keskmine keskkonna kvaliteedi 
piirväärtus maismaa pinnavees 1,3 x 10-3 µg/l, aasta keskmine keskkonna kvaliteedi piirväärtus 
muus pinnavees 3,2 x 10-5 µg/l, keskkonna kvaliteedi piirväärtus kalades 33 µg/kg koe 
märgkaalu kohta. 
 
Dikofool on lisatud vesikonna veeseireprogrammi aastateks 2016-2021. Ühtekokku seiratakse 
veeseireprogrammi kohaselt ülevaateseires 44 pinnaveekogumist (28 jõekogumist, 11 
järvekogumist ja 5 rannikuveekogumist). Operatiivseires 48 pinnaveekogumist (34 
vooluveekogumist, 2 seisuveekogumist, 12 rannikuveekogumist). Seiratav maatriks on valitud 
vastavalt aine omadustele ja direktiividele 2008/105/EÜ ja 2013/39/EÜ ning samuti 
veepoliitika raamdirektiivi juhendmaterjalidele nr 7 Monitoring under the Water Framework 
Directive ja nr 19 Guidance on surface water chemical monitoring under the Water Framework 
Directive. Seiratakse veest, settest ja elustikust. Seire veest toimub 4 korda aastas ja vee-
elustikust ning settest üks kord aastas. Igat kogumit seiratakse 2 korda VMK perioodi (2016-
2021) jooksul (kord kolme aasta jooksul). Seiretulemusi kasutatakse ka trendianalüüside 
koostamisel. 
 
Perioodil 2013-2017 uuritud kokku 42 pinnaveekogumist. Veest määrati kokku 122 korral, 
mitte ühtegi määramispiiri ületavat tulemust ei olnud. Settest määrati kokku 91 korral, üle 
määramispiiri tulemus oli kahel korral - üle määramispiiri tuvastused saadi Lääne-Eesti 
vesikonnas. Elustikust määratud kokku 3 korral, mitte ühtegi üle määramispiiri tulemust ei 
olnud.  
 
Mõõtmispõhiselt hinnatakse dikofooli veekeskkonnale kaudse riskina. Piirnorme 
veekeskkonnas ei ole ületatud. Kasutus Eestis puudub. Veekeskkonda võib sattuda jäätmetest, 
kuid selle vastu on nõuded jäätmekäitluskohtadele, ja õhukandega väljastpoolt Eestit. 
Kokkuvõtlikult hinnatakse ainet väheolulise mõjuga veekeskkonnale.  
 
Dikofool on prioriteetne ohtlik aine veepoliitika raamdirektiivi tähenduses, mistõttu aine heide 
tuleb lõpetada ja sellest tulenevalt on dikofool normeeritud heit- ja sademevees kui et ei või 
leiduda. Selle nõude võib jätta järgimata heit- ja sademevee juhtimisel veekogusse, kui veeloa 
omaja või taotleja esitab vastavasisulise taotluse loa andjale ning kui täidetakse kõik järgmised 
tingimused: 
 1) loa omaja või taotleja tõendab, et nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaal-majanduslikel 
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põhjustel võimalik; 
 2) loa omaja või taotleja esitab loa andjale ettepaneku ohtliku aine või ainete 
segunemispiirkonna kohta, sealhulgas kirjeldab selle määramise metoodikat ja märgib 
segunemispiirkonna paiknemise kaardil; 
 3) loa omaja või taotleja koostab nõuete täitmiseks tegevuskava projekti ja esitab selle loa 
andjale. Kui loa omaja või taotleja rakendab tööstusheite seaduse mõistes parimat võimalikku 
tehnikat, siis otsustab tegevuskava koostamise vajaduse loa andja, arvestades loa omaja või 
taotleja põhjendatud selgitusi erandi kohaldamiseks; 
 4) loa omaja või taotleja tagab ja tõendab regulaarse seirega, et heit- ja sademevee veekogusse 
juhtimine ei põhjusta aine pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool 
segunemispiirkonda, välja arvatud juhul, kui veekogus ületatakse aine sisalduse piirväärtus 
fooni tõttu. 
 

Perfluorooktaansulfoonhape ja selle derivaadid (PFOS) 

 
Tööstuskasutuses kasutatav. Perfluorooktaansulfoonhape on keskkonnas äärmiselt püsiv - 
ühend ei hüdrolüüsu, ei toimu ka fotolüüsi ega biolagunemist. PFOSi poolestusaeg vees on 
pikem kui 41 aastat. Kuna PFOS on nii hüdrofoobne kui ka lipofoobne, ei toimu „klassikalist“ 
(akumuleerumine rasvkoes) bioakumuleerumist, ühend seostub hoopis plasmavalkudega ning 
maksas rasvhappeid siduva valguga.  
 
Alates 2009. aastast on PFOS lisatud Stockholmi püsivate orgaaniliste saasteainete 
konventsiooni B lisasse. Täpsemalt sätestab Stockholmi konventsiooni täitmise tähtajad ja 
erandid kasutamiseks määrus 850/2004/EÜ. Määruse kohaselt üldjuhul tootmist, turule viimist 
ja kasutamist kas eraldi ainena, valmististes või toodete komponentidena piiratakse, välja 
arvatud juhul, kui ainet leidub ainetes, valmististes või toodetes tahtmatu jälgsaastena 
kontsentratsiooniga 10 mg/kg (0,001 massiprotsenti) või vähem. Samuti juhul kui pooltoodetes 
ja toodetes või nende osades PFOSide kontsentratsioon on väiksem kui 0,1 massiprotsenti, 
arvutatuna PFOSe sisaldavate konstruktsiooniliselt või mikrostruktuurselt eristatavate osade 
massi kohta, või tekstiilis või muus kattekihiga materjalis kui PFOSide sisaldus kattekihi 
materjalis on väiksem kui 1 μg/m2. Lubatud on selliste toodete kasutamine, mis on ELis juba 
kasutusel enne 25. augustit 2010 ja mis sisaldavad toote koostisainena PFOSe. 
Tulekustutusvahtu, mis on turule viidud enne 27. detsembrit 2006, oli lubatud kasutada kuni 
27. juunini 2011. Kui keskkonda eralduv kogus on viidud miinimumini, on valmistamine ja 
turuleviimine lubatud järgmistel spetsiifilistel kasutuseesmärkidel, juhul kui riik esitab Euroopa 
Komisjonile iga nelja aasta järel aruande PFOSide kõrvaldamisel tehtud edusammude kohta: 
a) kuni 26. augustini 2015 märgavates toimeainetes, mida kasutatakse ohjatavates galvaanilise 
katmise süsteemides; 
b) fotolitograafia protsessides kasutatavates valguskindlates või peegelduvates kattekihtides; 
c) filmide, paberi või trükiplaatide puhul kasutatavates fotograafilistes kattekihtides; 
d) pihustusudu vähendajates mittedekoratiivsel kõvakroomimisel (VI) suletud süsteemides; 
e) hüdraulilistes vedelikes lennunduses. 
 
Eestis PFOS-e ei toodeta. PFOS-ide heitkogused kokku 2018. aasta seisuga: 

Summeeritav 
valdkond 

Välisõhku 
kg/aasta 

Pinnavette 
kg/aasta 

Pinnasesse 
kg/aasta 

Reovette 
kg/aasta 

Tootmine 0 0 0 0 
Tööstus ? 0,24 ? 0,01 
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Põllumajandus 0 0 ? 0 
Taristu 0 0 vähene 0 
Olme ? 0 0,04 1,6 
Jäätmed ? 0,1 ? ? 
Tegevused 
väljaspool Eestit 

? ? ? ? 

Eesti heide kokku  4 x ? 0,34 + ? 0,04 + 4  x ? 1,6 + 2 x ? 
 „?“ – valdkonnas on olulisi tegevusi, kuid neist lähtuvat koormust ei ole võimalik olemasolevate andmete pealt 
kvantifitseerida.  
„Vähene“ – tegevusest tulenevad heited on olemas ja võivad avaldada lokaalset mõju, kuid osakaal kogu heites teada olevatel 
andmetel on vähene. Heite kvantifitseerimine olemasolevate andmete pealt ei ole võimalik. „Vähene“ on heite arvutustes 
võetud võrdseks nulliga 

 
Enim ettevõtteid (303), kes on PFOS-ide kasutajaid, tegutseb Lääne-Eesti vesikonnas. Ida-Eesti 
vesikonnas on selliseid ettevõtteid 79. Koivas tegutseb 2 ettevõtet. 
 
Diagrammil on toodud olulisemate kasutusvaldkondade ülevaade. Numbrilised väärtused on 
Eesti koguheidete kohta. 
 
 

 
 
 
Perfluorooktaansulfoonhape ja selle derivaadid (PFOS) on veekeskkonnas normeeritud 
järgmiselt: aasta keskmine keskkonna kvaliteedi piirväärtus maismaa pinnavees 6,5 x 10-4 µg/l, 
aasta keskmine keskkonna kvaliteedi piirväärtus muus pinnavees 1,3 x 10-4 µg/l, suurim lubatud 
keskkonna kvaliteedi piirväärtus maismaa pinnavees 36 µg/l, suurim lubatud keskkonna 
kvaliteedi piirväärtus muus pinnavees 7,2 µg/l. Keskkonna kvaliteedi piirväärtus kalades 9,1 
µg/kg koe märgkaalu kohta. 
 
Perfluorooktaansulfoonhape ja selle derivaadid (PFOS) on lisatud vesikonna 
veeseireprogrammi aastateks 2016-2021. Ühtekokku seiratakse ülevaateseire raames 44 
pinnaveekogumist (28 jõekogumist, 11 järvekogumist ja 5 rannikuveekogumist). 
Operatiivseires 48 pinnaveekogumist (34 vooluveekogumist, 2 seisuveekogumist, 12 
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rannikuveekogumist). Seiratav maatriks on valitud vastavalt aine omadustele ja direktiividele 
2008/105/EÜ ja 2013/39/EÜ ning samuti veepoliitika raamdirektiivi juhendmaterjalidele nr 7 
Monitoring under the Water Framework Directive ja nr 19 Guidance on surface water chemical 
monitoring under the Water Framework Directive. Seiratakse veest, settest ja elustikust. Seire 
veest toimub 4 korda aastas ja vee-elustikust ning settest üks kord aastas. Igat kogumit 
seiratakse 2 korda VMK perioodi (2016-2021) jooksul (kord kolme aasta jooksul). 
Seiretulemusi kasutatakse ka trendianalüüside koostamisel. 
 
2013-2017 veekeskkonnas mõõtmisi on tehtud kõigis kolmes vesikonnas kokku 31 
pinnaveekogumis. Veest mõõdetud kokku 79 korda ja ühel juhul saadud üle määramispiiri 
tulemus, oli ka üle piirnormi. Settest mõõdetud kokku 99 korda ja üle määramispiiri tulemus 8 
juhul. Elustikust mõõdetud 2 juhul ja mõlemad olid üle määramispiiri. Keskkonnarisk 
mõõtmiste alusel on väga kõrge, sest tulemused vees on ületanud piirväärtust. Elustikus on 
mõõtmisi hinnanguks siiski liiga vähe, kuid on tuvastatud PFOSi ja teiste perfluoroühendite 
kuhjumist elustikus. Tuleb jätkata aine seiret, veekogumitel, mis jäävad reoveekogumisalade ja 
suurte tööstusettevõtete mõjupiirkonda.  
 
Kasutustsükli riskihinnangu põhjal on tegemist kasutuses ja aktiivsete heidetega ainegrupiga. 
Mõõtmistel põhineva veekeskkonna riski komponendi alusel on otsene risk veekeskkonnale 
oluline. Kokkuvõtvalt on PFOSid väga oluline veekeskkonna survetegur.  
 
Veepoliitika raamdirektiivi tähenduses prioriteetne ohtlik aine, millest tulenevalt heited tuleb 
lõpetada ja seega normeeritud heit- ja sademevees kui et ei või leiduda. Selle nõude võib jätta 
järgimata heit- ja sademevee juhtimisel veekogusse, kui veeloa omaja või taotleja esitab 
vastavasisulise taotluse loa andjale ning kui täidetakse kõik järgmised tingimused: 
 1) loa omaja või taotleja tõendab, et nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaal-majanduslikel 
põhjustel võimalik; 
 2) loa omaja või taotleja esitab loa andjale ettepaneku ohtliku aine või ainete 
segunemispiirkonna kohta, sealhulgas kirjeldab selle määramise metoodikat ja märgib 
segunemispiirkonna paiknemise kaardil; 
 3) loa omaja või taotleja koostab nõuete täitmiseks tegevuskava projekti ja esitab selle loa 
andjale. Kui loa omaja või taotleja rakendab tööstusheite seaduse mõistes parimat võimalikku 
tehnikat, siis otsustab tegevuskava koostamise vajaduse loa andja, arvestades loa omaja või 
taotleja põhjendatud selgitusi erandi kohaldamiseks; 
 4) loa omaja või taotleja tagab ja tõendab regulaarse seirega, et heit- ja sademevee veekogusse 
juhtimine ei põhjusta aine pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool 
segunemispiirkonda, välja arvatud juhul, kui veekogus ületatakse aine sisalduse piirväärtus 
fooni tõttu. 
 

Kinoksüfeen 

 
Kinoksüfeen on fungitsiidides kasutatav toimeaine. Kinoksüfeeni kasutatakse peamiselt 
fungitsiidina jahukaste vastu teraviljadel ja viinamarjadel. Toimeaine on kasutusel ka 
luuviljade, maasikate, meloni, kabatšoki, kõrvitsa ja salati puhul.  
 
Kinoksüfeeni füüsikalis-keemiliste omaduste tõttu ei oma hüdrolüüs ja fotodegradatsioon 
olulist tähtsust aine lagunemisel. Samuti on kaugkanne läbi õhu ebatõenäoline aine madala 
küllastunud auru rõhu tõttu. Kinoksüfeeni poolestusaeg õhus on 1,88 päeva. Pinnases laguneb 
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kinoksüfeen peamiselt mikroorganismide toimel ja metaboliite ei peeta keskkonnale ohtlikuks. 
Kuna toimeainel on madal vees lahustuvus ja omadus tugevalt osakestega seostuda, siis 
vesikeskkonnas on eeldatavad aine kontsentratsioonid väga väikesed. Väga toksiline 
veeorganismidele.  
 
Kinoksüfeeni kasutamine toimeainena taimekaitsevahendites kiideti heaks 2004. aastal 
direktiiviga 2004/60/EÜ ning toimeainele kehtivaid lubasid pikendati kuni 2019. aasta 30. 
aprillini vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2018/524 (EC 2016a). 
 
Eestis ei kasutata. Käsitletakse väheolulise pestitsiidina.  
 
Veekeskkonna heite allikad puuduvad ning võimalikud heited tulevad jäätmevoogudest ja 
toodetega sisseveost.  
 
Kinoksüfeen on veekeskkonnas normeeritud järgmiselt: Aasta keskmine keskkonna kvaliteedi 
piirväärtus maismaa pinnavees 0,15 µg/l, Aasta keskmine keskkonnakvaliteedi piirväärtus 
muus pinnavees 0,015 µg/l, suurim lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus maismaa 
pinnavees 2,7 µg/l, suurim lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus muus pinnavees 5,4 µg/l.  
 
Dikofool on lisatud vesikonna veeseireprogrammi ülevaateseire programmi aastateks 2016-
2021. Ühtekokku seiratakse 44 pinnaveekogumist (28 jõekogumist, 11 järvekogumist ja 5 
rannikuveekogumist). Operatiivseires 48 pinnaveekogumit (34 vooluveekogumit, 2 
seisuveekogumit, 12 rannikuveekogumit). Seiratav maatriks on valitud vastavalt aine 
omadustele ja direktiividele 2008/105/EÜ ja 2013/39/EÜ ning samuti veepoliitika 
raamdirektiivi juhendmaterjalidele nr 7 Monitoring under the Water Framework Directive ja nr 
19 Guidance on surface water chemical monitoring under the Water Framework Directive. 
Seiratakse veest, settest ja elustikust. Seire veest toimub 4 korda aastas ja vee-elustikust ning 
settest üks kord aastas. Igat kogumit seiratakse 2 korda VMK perioodi (2016-2021) jooksul 
(kord kolme aasta jooksul). Seiretulemusi kasutatakse ka trendianalüüside koostamisel. 
 
2013-2017 pinnaveekogumites veest mõõdetud kokku 188 korda ja mitte ühelgi juhul pole 
saadud üle määramispiiri tulemus. Settest mõõdetud kokku 108 korda ja mitte ühelgi juhul pole 
saadud üle määramispiiri tulemus. Elustikust mõõdetud 3 korral ja mitte ühelgi juhul pole 
saadud üle määramispiiri tulemus.  
 
Keskkonnarisk on madal, kuna varasemad uuringud ei ole sisaldusi tuvastanud. 
Taimekaitsevahendite olulised allikad puuduvad ning võimalikud heited tulevad 
jäätmevoogudest ja toodetega sisseveost. Eestis käsitletakse väheolulise ainena. 
 
Kinoksüfeen on prioriteetsete ohtlike ainete hulka kuuluv aine, mis tähendab, et heited tuleb 
lõpetada ja sellest tulevalt on normeeritud heit- ja sademevees kui et ei või leiduda. Selle nõude 
võib jätta järgimata heit- ja sademevee juhtimisel veekogusse, kui veeloa omaja või taotleja 
esitab vastavasisulise taotluse loa andjale ning kui täidetakse kõik järgmised tingimused: 
 1) loa omaja või taotleja tõendab, et nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaal-majanduslikel 
põhjustel võimalik; 
 2) loa omaja või taotleja esitab loa andjale ettepaneku ohtliku aine või ainete 
segunemispiirkonna kohta, sealhulgas kirjeldab selle määramise metoodikat ja märgib 
segunemispiirkonna paiknemise kaardil; 
 3) loa omaja või taotleja koostab nõuete täitmiseks tegevuskava projekti ja esitab selle loa 
andjale. Kui loa omaja või taotleja rakendab tööstusheite seaduse mõistes parimat võimalikku 
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tehnikat, siis otsustab tegevuskava koostamise vajaduse loa andja, arvestades loa omaja või 
taotleja põhjendatud selgitusi erandi kohaldamiseks; 
 4) loa omaja või taotleja tagab ja tõendab regulaarse seirega, et heit- ja sademevee veekogusse 
juhtimine ei põhjusta aine pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool 
segunemispiirkonda, välja arvatud juhul, kui veekogus ületatakse aine sisalduse piirväärtus 
fooni tõttu. 
 

Dioksiinid ja dioksiinisarnased ühendid 

 
Dioksiinid on püsivate orgaaniliste saasteainete hulka kuuluvad ained. Keskkonnas väga 
laialdaselt levinud, sattudes keskkonda nii looduslike protsesside (vulkaanipursked, 
metsatulekahjud) tulemusel kui ka kütmise ja mittetäieliku põlemise ning erinevate tööstuslike 
protsesside kaudu (olulisemad keemiatööstus – kloriingaasi tootmine kloorleeliste tööstuses; 
tööstuslikud protsessid, sealhulgas kloorpleegitamine paberimassi- ja paberitööstuses; 
põlemisprotsessid, sealhulgas olme-, haigla- ning ohtlike jäätmete põletamine). Eraldi neid 
kunagi teadlikult pole toodetud.  
 
Dioksiinisarnased ühendid (PCB-d)  on püsivate orgaaniliste saasteainete hulka kuuluvad ained. 
Looduslikult ei esine, kuid varasemalt on neid maailmas toodetud ja kasutatud. Hoolimata 
sellest, et dioksiinisarnaste ühendite tootmine on vastavalt Stockholmi konventsioonile 
keelatud, satuvad nad siiski veel keskkonda läbi suuremõõtmeliste elektriseadmete ning 
jäätmete. Neid ei ole Eestis kunagi toodetud ja neid sisaldavad seadmed ja tooted imporditi 
Eestisse peamiselt endisest NSV Liidust. 
 
Keskkonda lastuna säilivad dioksiinid aastakümneid nii mullas, veekogudes kui ka atmosfääris 
ja nende mõju kestab veel väga kaua pärast nende keskkonda laskmist. Ladestunud ühendite 
akumuleerumise määrad elusorganismides sõltuvad liigist, kokkupuute kestusest, omastatud 
saasteaine kontsentratsioonist ja keskkonnatingimustest. Keskkonda kogunenud dioksiinide 
poolestusaeg jääb vahemikku 60 aastat pinnases ning kuni 300 aastat sügaval setetes. Välisõhus 
on dioksiinide poolestusaeg ligikaudu 10 korda väiksem kui vees. Dioksiinisarnaste ühendite 
tasemed on välisõhus tavaliselt madalad, rohkem kui 90% ühenditest keskkonnas asub setetes 
ja pinnases, mistõttu on pinnas väga oluliseks ühendite sissevõtmise- ja heiteallikaks. Põhjusel, 
et ühendid on väga püsivad ja nad imenduvad intensiivselt atmosfääriosakestesse, pinnasesse, 
settesse ja kudedesse, on nende liikuvus nimetatud keskkondades tühine. Kõige olulisemaks 
lagunemisprotsessiks välisõhus on fotolüüs. Poolestusaeg setetes ulatub 30 aastast 200 aastani.  
Ohtlikkus seisneb muuhulgas nende akumuleerumises toiduahelasse. Tulenevalt suhtelisest 
pikast atmosfäärilisest poolestusajast, omavad dioksiinid ning furaanid olulist mõju 
saasteainete kaugkandel 
 
Dioksiinide ja dioksiinisarnaste ühendite heitkogused kokku 2018 aasta seisuga: 

Sumeeritav 
valdkond 

Välisõhku 
kg/aasta 

Pinnavette 
kg/aasta 

Pinnasesse 
kg/aasta 

Reovette 
kg/aasta 

Tootmine 0 0 0 0 
Tööstus 857 + 1,4 I-

TEQ 
? ? ? 

Põllumajandus 1 ? ? 0 
Taristu ? ? ? ? 
Olme 1 ? 0,12 0,004 
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Jäätmed 1 g I-TEQ ? ? ? 
Tegevused 
väljaspool Eestit 

? ? ? ? 

Eesti heide kokku 858 + 2,4 I-
TEQ + ? 

6 x ? 0,12 +5 x ? 0,004 + 4 x? 

 „?“ – valdkonnas on olulisi tegevusi, kuid neist lähtuvat koormust ei ole võimalik olemasolevate andmete pealt 
kvantifitseerida.  
 

Diagrammil on toodud olulisemate kasutusvaldkondade ülevaade. Numbrilised väärtused on 
Eesti koguheidete kohta. 
 

 
 
Koguseliselt tekib enim dioksiine ja dioksiinisarnaseid ühendeid Ida-Eesti vesikonnast 0,0026 
kg, mis on 64% kogu arvestuslikust heitkogusest. Lääne-Eesti vesikonna summaarne heitkogus 
on 0,0015 kg (36%) ja Koivas 0,00003 kg (1%).  
 
Ainegruppi kuuluvad polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid (PCDD/PCDF) on 
kantud Stockholmi Konventsiooni lisasse C. Lisasse C on kantud need saasteained, mis 
moodustuvad juhuslikult ning mis lastakse keskkonda inimtekkelistest allikatest. PCDD ning 
PCDF on kantud Helsinki konventsiooni kahte soovituse nimekirja, nii 15. novembri 2007 
soovitusse nr 28E/8 „Väikestest põletusseadmetest pärit dioksiinide ja muude ohtlike ainete 
heitkoguste vähendamise ja vältimise keskkonnahoidlikud tavad“ kui ka 8. märtsi 2006. a 
soovitusse nr 27/1 „Jäätmete põletusest atmosfääri ning vette eralduvate heitkoguste 
vähendamine“. Polüklooritud bifenüülid on kantud Stockholmi Konventsiooni lisasse C ja 
lisasse A (konkreetse erandiga).  
 
Dioksiinid ja dioksiinisarnased ühendid on veekeskkonnas normeeritud järgmiselt:  keskkonna 
kvaliteedi piirväärtus kalades PCDD  + 
PCDF  +  PCB-DL summa 0,0065 µg/kg TEQ. 
 
Dikofool on lisatud vesikonna veeseireprogrammi ülevaateseire programmi aastateks 2016-
2021. Ühtekokku seiratakse 44 pinnaveekogumist (28 jõekogumist, 11 järvekogumist ja 5 
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rannikuveekogumist). Operatiivseires 48 pinnaveekogumit (34 vooluveekogumit, 2 
seisuveekogumit, 12 rannikuveekogumit). Seiratav maatriks on valitud vastavalt aine 
omadustele ja direktiividele 2008/105/EÜ ja 2013/39/EÜ ning samuti veepoliitika 
raamdirektiivi juhendmaterjalidele nr 7 Monitoring under the Water Framework Directive ja nr 
19 Guidance on surface water chemical monitoring under the Water Framework Directive. 
Seiratakse veest, settest ja elustikust. Seire veest toimub 4 korda aastas ja vee-elustikust ning 
settest üks kord aastas. Igat kogumit seiratakse 2 korda VMK perioodi (2016-2021) jooksul 
(kord kolme aasta jooksul). Seiretulemusi kasutatakse ka trendianalüüside koostamisel. 
 
Dioksiine on 2013-2017 pinnaveekogumites mõõdetud 26 korral. Dioksiinisarnaseid ühendeid 
7 korral. Tulemused on olnud järgmised: 

 
Vesi 
mõõdetud 
kokku 

Vesi üle 
määramis-
piiri 
kokku 

Sete 
mõõdetud 
kokku 

Sete üle 
määramis-
piiri 
kokku 

Elustik 
mõõdetud 
kokku 

Elustik 
üle 
määramis-
piiri 
kokku 

2,3,7,8-
T4CDD 

26 0 13 0 - - 

1,2,3,7,8-
P5CDD 

26 1 13 0 - - 

1,2,3,4,7,8-
H6CDD 

26 1 13 0 - - 

1,2,3,6,7,8-
H6CDD 

26 0 13 1 - - 

1,2,3,7,8,9-
H6CDD 

26 1 13 0 - - 

1,2,3,4,6,7,8-
H7CDD 

26 0 13 0 - - 

1,2,3,4,6,7,8,9-
O8CDD 

26 1 13 0 - - 

2,3,7,8-
T4CDF 

26 2 13 0 - - 

1,2,3,7,8-
P5CDF 

26 2 13 0 - - 

2,3,4,7,8-
P5CDF 

26 2 13 0 - - 

1,2,3,4,7,8-
H6CDF 

26 0 13 0 - - 

1,2,3,6,7,8-
H6CDF 

26 0 13 0 - - 

1,2,3,7,8,9-
H6CDF 

26 2 13 0 - - 

2,3,4,6,7,8-
H6CDF 

26 1 13 0 - - 

1,2,3,4,6,7,8-
H7CDF 

26 2 13 1 - - 

1,2,3,4,7,8,9-
H7CDF 

26 0 13 0 - - 

1,2,3,4,6,7,8,9- 26 1 13 1 - - 
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Vesi 
mõõdetud 
kokku 

Vesi üle 
määramis-
piiri 
kokku 

Sete 
mõõdetud 
kokku 

Sete üle 
määramis-
piiri 
kokku 

Elustik 
mõõdetud 
kokku 

Elustik 
üle 
määramis-
piiri 
kokku 

O8CDF 

PCB 77 7 0 163 5 3 0 
PCB 81 7 0 163 1 3 0 
PCB 105 7 0 163 5 3 0 
PCB 114 7 0 163 1 3 0 
PCB 118 7 0 168 14 3 0 
PCB 123 7 0 163 1 3 0 
PCB 126 7 0 163 2 3 0 
PCB 156 7 0 163 2 3 0 
PCB 157 7 0 163 1 3 0 
PCB 167 7 0 163 1 3 0 
PCB 169 7 0 163 1 3 0 
PCB 189 7 0 127 0 3 0 
CB-28 7 1 168 13 3 0 
CB-52 7 0 168 10 3 0 
CB-101 7 0 168 8 3 0 
CB-138 7 0 168 6 3 0 
CB-153 7 0 168 11 3 0 
CB-180 7 0 168 7 3 0 

 
Dioksiine on määratud kokku 7 veekogumis. Dioksiinide osas on olnud vaid ühel-kahel juhul 
26-st vees tulemused üle määramispiiri. Settes ühel juhul 13-st. Elustikust pole määratud. 
Määramispiiri ületused on olnud Lääne-Eesti vesikonnas.  
 
Dioksiinisarnaseid ühendeid on määratud 46 veekogumis. Diksiinisarnaseid ühendeid on veest 
määratud 7 korral, mitte ühelgi juhul ei ole olnud määramispiiri ületust. Settes on olnud üksikud 
ületamised. Elustikus määratud 3 korral ja määramispiiri ületusi ei ole olnud. Üle määramispiiri 
tulemused on olnud Ida-Eesti vesikonnas.  
 
Pinnaveekogumites seega üksikud määramispiiri ületused, mitte piirnormide ületused. 
 
Kasutustsükli riskihinnangu põhjal on tegemist olulise heitkogusega ainega. Dioksiine ja 
dioksiinisarnaseid ühendeid ei kasutata ainena, kuid tekkekohti on palju ja nende vähenemist ei 
ole ette näha. Mõõtmistel põhineva veekeskkonna riski komponendi alusel on otsene risk 
veekeskkonnale väike. Kokkuvõtvalt on dioksiinid ja dioksiinisarnased ühendid vähe oluline 
veekeskkonna survetegur. Dioksiinide ja dioksiinilaadsete seiret tuleks jätkata, veekogumitel, 
mis jäävad reoveekogumisalade ja suurte tööstusettevõtete mõjupiirkonda. 
 
Veepoliitika raamdirektiivi tähenduses prioriteetsed ained, seega heidet tuleb piirata, mistõttu 
normeeritud heit- ja sademevees kasutades indikaatoritena erinevaid dioksiinilaadseid aineid, 
üksiku aine piirnormiga 0,04 µg/l. Selle nõude võib jätta järgimata heit- ja sademevee juhtimisel 
veekogusse, kui veeloa omaja või taotleja esitab vastavasisulise taotluse loa andjale ning kui 
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täidetakse kõik järgmised tingimused: 
 1) loa omaja või taotleja tõendab, et nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaal-majanduslikel 
põhjustel võimalik; 
 2) loa omaja või taotleja esitab loa andjale ettepaneku ohtliku aine või ainete 
segunemispiirkonna kohta, sealhulgas kirjeldab selle määramise metoodikat ja märgib 
segunemispiirkonna paiknemise kaardil; 
 3) loa omaja või taotleja koostab nõuete täitmiseks tegevuskava projekti ja esitab selle loa 
andjale. Kui loa omaja või taotleja rakendab tööstusheite seaduse mõistes parimat võimalikku 
tehnikat, siis otsustab tegevuskava koostamise vajaduse loa andja, arvestades loa omaja või 
taotleja põhjendatud selgitusi erandi kohaldamiseks; 
 4) loa omaja või taotleja tagab ja tõendab regulaarse seirega, et heit- ja sademevee veekogusse 
juhtimine ei põhjusta aine pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool 
segunemispiirkonda, välja arvatud juhul, kui veekogus ületatakse aine sisalduse piirväärtus 
fooni tõttu. 
 

Aklonifeen 

 
Kasutatakse herbitsiidides. Aklonifeen on süsteemne selektiivne herbitsiid, mida kasutatakse 
peamiselt päevalilledel. Toimeainet kasutatakse veel herneste, porgandite ja kartulite puhul.  
 
Aklonifeen ei liigu pinnases. Aeroobsetes tingimustes on poolestusaeg pinnases 32,2 kuni 134 
päeva. Lisaks on toimeaine suhteliselt vastupidav hüdrolüüsi suhtes veekeskkonnas, kuid 
fotolüüs võib siiski vähesel määral toimuda (fotolüüsil poolestusaeg keskmiselt 197 päeva). 
Eksperimentaalsed tulemused fotolüüsi arvutamisel on näidanud, et see oleneb ka väga palju 
keskkonnatingimustest. Kui juulikuus on poolestusaeg 9-51 päeva, siis detsembris võib see 
ulatuda kuni 1040 päevani. Välisõhus toimuval fotokeemilisel oksüdatiivsel lagunemisel on 
poolestusajaks 1,2 päeva. Toimeaine madala aururõhu ja fotokeemilise poolestusaja (DT50 = 
1,2 päeva) tõttu välisõhus peetakse aklonifeeni kaugkande potentsiaali ebaoluliseks.  Aine 
bioakumuleerumise osas on täna erinevad hinnangud.  
 
Aklonifeen on aktiivses kasutuses herbitsiid, mida kasutatakse põllumajanduses. Kasutus on 
viimastel aastatel ligi 20 korda suurenenud. Surve veekeskkonnale on oluliselt suurenenud. 
Toimeainel on kehtiv kasutusluba kuni 2020 juuli (seda võidakse ka pikendada).  
 
Aklonifeeni hinnangulised heitkogused kokku 2018 aasta seisuga: 

Sumeeritav 
valdkond 

Välisõhku 
kg/aasta 

Pinnavette 
kg/aasta 

Pinnasesse 
kg/aasta 

Reovette 
kg/aasta 

Tootmine 0 0 0 0 
Tööstus 0 0 0 0 
Põllumajandus 322 643 5469 0 
Taristu 0 0 0 0 
Olme 0 0 0 0 
Jäätmed ? 0 vähene ? 
Eesti heide kokku 322 + ? 643  5469 + ? 1 x ? 

Selgitused ja kogu heite summeerimise põhimõtted:  
„?“ – valdkonnas on olulisi tegevusi, kuid neist lähtuvat koormust ei ole võimalik olemasolevate andmete pealt kvantifitseerida.  
„Vähene“ – tegevusest tulenevad heited on olemas ja võivad avaldada lokaalset mõju, kuid osakaal kogu heites teada olevatel 
andmetel on vähene. Heite kvantifitseerimine olemasolevate andmete pealt ei ole võimalik. „Vähene“ on võetud arvutustes 
võrdseks nulliga 
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Diagrammil on toodud olulisemate kasutusvaldkondade ülevaade. Numbrilised väärtused on 
Eesti koguheidete kohta. 

 
 
Vesikondade lõikes jaotub võimaliku aklonifeeni kasutusega aktiivses kasutuses põllumaa 2017 
aasta andmetel järgmiselt: 44% Lääne-Eesti vesikonnas, 54% Ida-Eesti vesikonnas ning 2% 
Koiva vesikonnas. Eeldusel, et toimeainet kasutatakse pindala ühiku kohta võrdselt, on 
aklonifeeni surve suurim Ida-Eesti vesikonnas.  
 
Aklonifeen on veekeskkonnas normeeritud järgmiselt: aasta keskmine keskkonna kvaliteedi 
piirväärtus maismaa pinnavees 0,12 µg/l, aasta keskmine keskkonnakvaliteedi piirväärtus muus 
pinnavees 0,012 µg/l, suurim lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus maismaa pinnavees, 0,12 
µg/l, suurim lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus muus pinnavees 0,012 µg/l.  
 
Aklonifeen on lisatud vesikonna veeseireprogrammi ülevaateseire programmi aastateks 2016-
2021. Ühtekokku seiratakse 44 pinnaveekogumist (28 jõekogumist, 11 järvekogumist ja 5 
rannikuveekogumist). Operatiivseires 48 pinnaveekogumit (34 vooluveekogumit, 2 
seisuveekogumit, 12 rannikuveekogumit). Seiratav maatriks on valitud vastavalt aine 
omadustele ja direktiividele 2008/105/EÜ ja 2013/39/EÜ ning samuti veepoliitika 
raamdirektiivi juhendmaterjalidele nr 7 Monitoring under the Water Framework Directive ja nr 
19 Guidance on surface water chemical monitoring under the Water Framework Directive. 
Seiratakse veest. Seire veest toimub 4 korda aastas. Igat kogumit seiratakse 2 korda VMK 
perioodi (2016-2021) jooksul (kord kolme aasta jooksul).  
 
Perioodil 2013-2017 on aklonifeeni sisaldust määratud kõigis kolmes vesikonnas ühtekokku 43 
pinnaveekogumis. Pinnaveekogumite veest määratud 122 korral, settest 91 korral ja elustikust 
3 korral. Mitte ühelgi juhul ei ole tuvastatud määramispiiri ületust. Aklonifeeni seiret  jätkatakse 
veekogumitel, mis jäävad põllumajanduse piirkondadesse. 
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Aklonifeeni lubatakse kasutada ainult herbitsiidina vastavalt määrusele 540/2011/EL, mille 
kohaselt kiideti toimeaine heaks 1. august 2009, heakskiitmine aegub 31. juuli 2019. 
Aklonifeeni kasutusluba pikendati kuni 31. juulini 2022 komisjoni rakendusmäärusega 
2017/195/EL. Vastavalt määruse 1107/2009/EÜ artikli 29 lõikes 6 välja toodud ühtsete 
põhimõtete rakendamisele võetakse arvesse 26. septembril 2008 toiduahela ja loomatervishoiu 
alalises komitees aklonifeeni kohta koostatud läbivaatusaruande järeldusi. Selle kohaselt tuleb 
pöörata erilist tähelepanu kasutajate ja töötajate ohutusele, lindude, imetajate ja veeorganismide 
kaitsele, jääkidele külvikorrakultuurides. Lisaks tuleb kontrollida aine esitatud tehnilise 
materjali asjakohasust ja vastavust analüüsiandmetele (540/2011/EL). 
 
Aklonifeen on 2009. aastal välja antud OECD suure tootmismahuga kemikaalide nimekirjas. 
Eestis ei toodeta. 
 
Eestis on lubatud aklonifeeni sisaldavaid taimekaitsevahendeid osta ja kasutada ainult 
taimekaitsetunnistust omavatel isikutel. Antud ainet sisaldavad tooted on turul alates 2010. 
aastast. 
 
Keskkonnarisk mõõtmisandmete alusel on madal, kuna varasemad mõõtmised on jäänud alla 
määramispiiri. Kasutustsükli riskihinnangu põhjal on tegemist olulise kasutuskogusega ainega.  
 
Prioriteetne aine veepoliitika raamdirektiivi tähenduses, mis tähendab, et heiteid tuleb piirata ja 
seega normeeritud heit- ja sademevees 0,12 µg/l. Selle nõude võib jätta järgimata heit- ja 
sademevee juhtimisel veekogusse, kui veeloa omaja või taotleja esitab vastavasisulise taotluse 
loa andjale ning kui täidetakse kõik järgmised tingimused: 
 1) loa omaja või taotleja tõendab, et nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaal-majanduslikel 
põhjustel võimalik; 
 2) loa omaja või taotleja esitab loa andjale ettepaneku ohtliku aine või ainete 
segunemispiirkonna kohta, sealhulgas kirjeldab selle määramise metoodikat ja märgib 
segunemispiirkonna paiknemise kaardil;   
 3) loa omaja või taotleja koostab nõuete täitmiseks tegevuskava projekti ja esitab selle loa 
andjale. Kui loa omaja või taotleja rakendab tööstusheite seaduse mõistes parimat võimalikku 
tehnikat, siis otsustab tegevuskava koostamise vajaduse loa andja, arvestades loa omaja või 
taotleja põhjendatud selgitusi erandi kohaldamiseks; 
 4) loa omaja või taotleja tagab ja tõendab regulaarse seirega, et heit- ja sademevee veekogusse 
juhtimine ei põhjusta aine pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool 
segunemispiirkonda, välja arvatud juhul, kui veekogus ületatakse aine sisalduse piirväärtus 
fooni tõttu. 
 

Bifenoks 

 
Kasutatakse herbitsiidides. Bifenoks on selektiivne herbitsiid, mida kasutatakse 
kaheiduleheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks sojaoa, riisi ja teraviljade puhul. Peale selle 
võib toimeainet kasutada ka pähklite, suhkrupeedi ja päevalillede puhul. Euroopa Liidus 
kasutatakse nimetatud toimeainet peamiselt talinisu, odra, rukki ja tritikale puhul. Mõned 
liikmesriigid kasutavad seda lisaks veel rapsi puhul ja rohumaadel 
 
Bifenoksi poolestusaeg pinnases on 4 kuni 17,7 päeva, tema ühe levinuima laguprodukti 
bifenokshappe poolestusaeg on 24 kuni 88 päeva. Bifenoks hüdrolüüsub happelistes 
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tingimustes, kus laguproduktideks on bifenokshape ja metüül-5-(2,4-
diklorofenoksü)antranilaat. Bifenokshape on aga hüdrolüüsi suhtes stabiilne. Vees toimuva 
fotokeemilise lagunemisel on poolestusaeg 2,18 päeva suvisel ajal. Viimase käigus on 
jääkaineks 2,4-diklorofenool. Vaadeldava toimeaine suhtes on kõige tundlikumad veetaimed. 
Vastavalt bifenoksi küllastunud auru rõhu väärtusele on nimetatud toimeaine vähe auruv. Seega 
suuri kaotusi aurumise teel pole oodata. See omakorda tähendab, et aine ei akumuleeru 
atmosfääris ja ei kandu kaugele.  
 
Bifenoksi hinnangulised heitkogused kokku 2018 aasta seisuga: 

Sumeeritav valdkond Välisõhku 
kg/aasta 

Pinnavette 
kg/aasta 

Pinnasesse 
kg/aasta 

Reovette 
kg/aasta 

Tootmine 0 0 0 0 
Tööstus 0 0 0 0 
Põllumajandus 10 20 168 0 
Taristu 0 0 0 0 
Olme 0 0 0 0 
Jäätmed ? vähene 0 ? 
Eesti heide kokku 10 + ? 20 + ? 168 + ? 1 x ? 

Selgitused ja kogu heite summeerimise põhimõtted:  
„?“ – valdkonnas on olulisi tegevusi, kuid neist lähtuvat koormust ei ole võimalik olemasolevate andmete pealt kvantifitseerida.  
„Vähene“ – tegevusest tulenevad heited on olemas ja võivad avaldada lokaalset mõju, kuid osakaal kogu heites teada olevatel 
andmetel on vähene. Heite kvantifitseerimine olemasolevate andmete pealt ei ole võimalik. „Vähene“on võetud arvutustes 
võrdseks nulliga 

 
Diagrammil on toodud olulisemate kasutusvaldkondade ülevaade. Numbrilised väärtused on 
Eesti kogu heidete kohta. 

 
Vesikondade lõikes jaotub aktiivses kasutuses põllumaa 2017 aasta andmetel järgmiselt: 44% 
Lääne-Eesti vesikonnas, 54% Ida-Eesti vesikonnas ning 2% Koiva vesikonnas. Eeldusel, et 
toimeainet kasutatakse pindala ühiku kohta võrdselt, on bifenoksi surve suurim Ida-Eestis 
vesikonnas. 
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Bifenoks on veekeskkonnas normeeritud järgmiselt: aasta keskmine keskkonna kvaliteedi 
piirväärtus maismaa pinnavees 0,012 µg/l, aasta keskmine keskkonnakvaliteedi piirväärtus 
muus pinnavees 0,0012 µg/l, suurim lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus maismaa 
pinnavees 0,04 µg/l, suurim lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus muus pinnavees 0,004 
µg/l.  
 
Dikofool on lisatud vesikonna veeseireprogrammi ülevaateseire programmi aastateks 2016-
2021. Ühtekokku seiratakse 44 pinnaveekogumist (28 jõekogumist, 11 järvekogumist ja 5 
rannikuveekogumist). Operatiivseires 48 pinnaveekogumit (34 vooluveekogumit, 2 
seisuveekogumit, 12 rannikuveekogumit). Seiratav maatriks on valitud vastavalt aine 
omadustele ja direktiividele 2008/105/EÜ ja 2013/39/EÜ ning samuti veepoliitika 
raamdirektiivi juhendmaterjalidele nr 7 Monitoring under the Water Framework Directive ja nr 
19 Guidance on surface water chemical monitoring under the Water Framework Directive. 
Seiratakse veest. Seire veest toimub 4 korda aastas. Igat kogumit seiratakse 2 korda VMK 
perioodi (2016-2021) jooksul (kord kolme aasta jooksul).  
 
Perioodil 2013-2017 on bifenoksi sisaldust uuritud 42 pinnaveekogumis. Veest on määratud 
122 korral ja elustikust 14 korral ja mitte ühelgi juhul ei ole olnud määramispiiri ületust. Settest 
on määratud 91 korral ja ühel korral on olnud määramispiiri ületus, Ida-Eesti vesikonnas, 
piirsisaldust settes kehtestatud ei ole. Bifenoksi seiret jätkata, veekogumitel, mis jäävad 
põllumajanduse piirkondadesse.  
 
Kasutustsükli riskihinnangu põhjal on tegemist olulise kasutusega ainega. Bifenoksi viimased 
avalikud müügi numbrid näitasid, et toimeainet ei ole Eestis müüdud. Hetke seisuga ei ole ka 
turustusluba pikendatud, mis lõppeb 2018 aastal. Kasutus lähiaastatel ilmselt väheneb ning 
seeläbi ka surve keskkonnale. Kui turustusluba pikendatakse, siis tuleb hinnang uuesti üle 
vaadata. Mõõtmistel põhineva veekeskkonna riski komponendi alusel risk veekeskkonnale on 
madal. Kokkuvõtvalt on bifenoks vähene  survetegur veekeskkonnale.  
 
Bifenoksi lubatakse kasutada ainult herbitsiidina vastavalt määrusele nr 540/2011/EL, mille 
kohaselt kiideti toimeaine heaks 1. jaanuar 2009, heakskiitmine aegub 31. detsembril 2018 (ei 
ole pikendatud). Vastavalt määruse 1107/2009/EÜ artikli 29 lõikes 6 välja toodud ühtsete 
põhimõtete rakendamisele võetakse arvesse 14. märtsil 2008 toiduahela ja loomatervishoiu 
alalises komitees bifenoksi kohta koostatud läbivaatusaruande järeldusi. Selle kohaselt peab 
pöörama erilist tähelepanu kasutajate ja töötajate ohutusele ning jääkidele 
külvikorrakultuurides ja loomsetes saadustes. 2013. aastal muudeti bifenoksi kohta käivaid 
nõudeid. Lisaks eelnevale tuleb vastavalt määrusele 1124/2013/EL pöörata tähelepanu ka 
keskkonnatingimustele, milles võib moodustuda nitrofeen ning seoses sellega tuleb vajaduse 
korral kehtestada piirangud kasutustingimustele. 
 
Eestis on lubatud bifenoksi sisaldavaid taimekaitsevahendeid osta ja kasutada ainult 
taimekaitsetunnistust omavatel isikutel. Antud ainet sisaldav toode on turul olnud alates 2010. 
aastast.  
 
Eestis bifenoksi ei toodeta.  
 
Prioriteetne aine veepoliitika raamdirektiivi tähenduses, seega heiteid tuleb piirata. 
Normeeritud heit- ja sademevees 0,04 µg/l. Selle nõude võib jätta järgimata heit- ja sademevee 
juhtimisel veekogusse, kui veeloa omaja või taotleja esitab vastavasisulise taotluse loa andjale 
ning kui täidetakse kõik järgmised tingimused: 
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 1) loa omaja või taotleja tõendab, et nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaal-majanduslikel 
põhjustel võimalik; 
 2) loa omaja või taotleja esitab loa andjale ettepaneku ohtliku aine või ainete 
segunemispiirkonna kohta, sealhulgas kirjeldab selle määramise metoodikat ja märgib 
segunemispiirkonna paiknemise kaardil; 
 3) loa omaja või taotleja koostab nõuete täitmiseks tegevuskava projekti ja esitab selle loa 
andjale. Kui loa omaja või taotleja rakendab tööstusheite seaduse mõistes parimat võimalikku 
tehnikat, siis otsustab tegevuskava koostamise vajaduse loa andja, arvestades loa omaja või 
taotleja põhjendatud selgitusi erandi kohaldamiseks; 
 4) loa omaja või taotleja tagab ja tõendab regulaarse seirega, et heit- ja sademevee veekogusse 
juhtimine ei põhjusta aine pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool 
segunemispiirkonda, välja arvatud juhul, kui veekogus ületatakse aine sisalduse piirväärtus 
fooni tõttu. 
 

Tsübutriin 

 
Kasutatav biotsiidina laevakerede ja muude veesõidukite värvides pealekasvu vältimiseks. 
Lisaks on toimeaine kasutusel ka kalavõrkudel ja austrite püügivahenditel. Samuti ehitiste 
fassaadide kattematerjalidel seente ja vetikate vastu 
 
Tsübutriin on äärmiselt fütotoksiline. Mõned fütoplanktoni liigid on toimeaine suhtes 
tundlikumad kui teised ja seetõttu on tsübutriinil tugev mõju vetikakooslustele sadamates. 
Toimeaine hüdrolüütiline poolestusaeg on vetes umbes 2 nädalat. Merevees on tsübutriini 
poolestusaeg umbes 100 päeva. Toimeaine kontsentratsioon ongi kõige kõrgem aktiivsel 
purjetamishooajal, mil paate värvitakse ning sadamate külastajaid merelt on palju. Tsübutriin 
eeldatavasti ei kandu välisõhu kaudu edasi.  
 
Tsübutriini heitkogused kokku 2018 aasta seisuga: 

Sumeeritav 
valdkond 

Välisõhku 
kg/aasta 

Pinnavette 
kg/aasta 

Pinnasesse 
kg/aasta 

Reovette 
kg/aasta 

Tootmine 0 0 0 0 
Tööstus 0 ? 0 ? 
Põllumajandus 0 0 0 0 
Taristu 0 0 0 0 
Olme 0 0 0 0 
Jäätmed ? ? ? ? 
Eesti heide kokku 1 x ? 2 x ? 1 x ? 2 x ? 
Selgitused ja kogu heite summeerimise põhimõtted:  
„?“ – valdkonnas on olulisi tegevusi, kuid neist lähtuvat koormust ei ole võimalik olemasolevate andmete pealt 
kvantifitseerida.  

 
Tsübutriinil aktiivsed kasutused Eestis puuduvad ja seetõttu ei ole koostatud ka 
ainevoodiagrammi. Teoreetiline sissevedu toodetega ja ujuvsõidukite remontimisel vanade 
biotsiidide eemaldamisest. 
 
Euroopa Liidus tsübutriin on keelustatud toimeainena taimekaitsevahendites Euroopa 
Komisjoni otsusega 2007/442/EÜ. Lisaks sellele on toimeaine rakendusmäärusega 
107/2016/EL alates 2016. aastast keelustatud ka biotsiidina, mis kuuluvad tooteliiki 21. 
Tooteliiki 21 kuuluvad saastumisvastased tooted, mida kasutatakse selleks, et vältida 
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mikroorganismide ja kõrgemate taime- ja loomaliikide kinnitumist laevadele, vesiviljeluses 
kasutatavatele seadmetele ja vesirajatistele. 
 
Tsübutriin ei ole registreeritud toimeainena Taimekaitsevahendite registris. Eestis ei kasutata 
ega toodeta.  
 
Tsübutriin on veekeskkonnas normeeritud järgmiselt: aasta keskmine keskkonna kvaliteedi 
piirväärtus maismaa pinnavees 0,0025 µg/l, aasta keskmine keskkonnakvaliteedi piirväärtus 
muus pinnavees 0,0025 µg/l, suurim lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus maismaa 
pinnavees 0,016 µg/l, suurim lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus muus pinnavees 0,016 
µg/l.  
 
Tsübutriin on lisatud vesikonna veeseireprogrammi ülevaateseire programmi aastateks 2016-
2021. Ühtekokku seiratakse 44 pinnaveekogumist (28 jõekogumist, 11 järvekogumist ja 5 
rannikuveekogumist). Operatiivseires 48 pinnaveekogumit (34 vooluveekogumit, 2 
seisuveekogumit, 12 rannikuveekogumit). Seiratav maatriks on valitud vastavalt aine 
omadustele ja direktiividele 2008/105/EÜ ja 2013/39/EÜ ning samuti veepoliitika 
raamdirektiivi juhendmaterjalidele nr 7 Monitoring under the Water Framework Directive ja nr 
19 Guidance on surface water chemical monitoring under the Water Framework Directive. 
Seiratakse veest. Seire veest toimub 4 korda aastas ja vee-elustikust ning settest üks kord aastas. 
Igat kogumit seiratakse 2 korda VMK perioodi (2016-2021) jooksul (kord kolme aasta jooksul).  
 
Perioodil 2013-2017 on tsübutriini sisaldust uuritud 42 pinnaveekogumis. Veest on tehtud 187 
määrangut, neist kahel juhul oli tegemist määramispiiri ületamisega, sh üle piirnormi ületus, 
Ida- ja Lääne-Eesti vesikonnas. Settest on määratud 108 korral ja elustikust 3 korral, seal 
määramispiiri ületusi ei ole olnud.  
 
Keskkonnarisk mõõtmistulemuste alusel on väga oluline. Aasta keskmist piirväärtust 0,0025 
µg/l on ületatud kahes kogumis, millest üks on Ida-Eesti vesikonnas ja teine Lääne-Eesti 
vesikonnas. Tsübutriini seiret  jätkatakse. Erinevate kirjanduslike andmete põhjal ning 
toimeaine omaduste põhjal võib öelda, et tsübutriin eeldatavasti ei kandu välisõhu kaudu edasi. 
Kasutustsükli riski hinnangu põhjal on tegemist väheolulise ainega, millel aktiivsed kasutused 
puuduvad. Tsübutriini mõõtmistel põhineva veekeskkonna riski komponendi alusel on otsene 
risk veekeskkonnale väga oluline, sest piirväärtused on ületatud mitmes veekogus, tõenäoliselt 
jääkreostus. Kokkuvõtvalt on tsübutriin veekeskkonna vähene survetegur, mille leidumine 
keskkonnas on oluliseks riskiks.  
 
Veepoliitika raamdirektiivi tähenduses prioriteetne aine, st heiteid vaja piirata. Normeeritud 
heit- ja sademevees 0,016 µg/l. Selle nõude võib jätta järgimata heit- ja sademevee juhtimisel 
veekogusse, kui veeloa omaja või taotleja esitab vastavasisulise taotluse loa andjale ning kui 
täidetakse kõik järgmised tingimused: 
 1) loa omaja või taotleja tõendab, et nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaal-majanduslikel 
põhjustel võimalik; 
 2) loa omaja või taotleja esitab loa andjale ettepaneku ohtliku aine või ainete 
segunemispiirkonna kohta, sealhulgas kirjeldab selle määramise metoodikat ja märgib 
segunemispiirkonna paiknemise kaardil; 
 3) loa omaja või taotleja koostab nõuete täitmiseks tegevuskava projekti ja esitab selle loa 
andjale. Kui loa omaja või taotleja rakendab tööstusheite seaduse mõistes parimat võimalikku 
tehnikat, siis otsustab tegevuskava koostamise vajaduse loa andja, arvestades loa omaja või 
taotleja põhjendatud selgitusi erandi kohaldamiseks; 
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 4) loa omaja või taotleja tagab ja tõendab regulaarse seirega, et heit- ja sademevee veekogusse 
juhtimine ei põhjusta aine pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool 
segunemispiirkonda, välja arvatud juhul, kui veekogus ületatakse aine sisalduse piirväärtus 
fooni tõttu 
 

Tsüpermetriin 

 
Tsüpermetriin on kasutusel nii taimekaitsevahendina kui ka putukatõrjevahendina, biotsiidina 
ja veterinaarias. Kasutatakse rapsi, nisu, maisi, teraviljade, herneste, spargli, 
kapsasköögiviljade puhul kahjurite tõrjeks. Samuti on aine kasutusel metsanduses ja 
veterinaarmeditsiinis.  
 
Tsüpermetriinil on väga kõrge bioakumuleerumise potentsiaal rasvkoes. Ükski tsüpermetriini 
isomeeride segu ei aurustu 24 tunni jooksul taimede pinnalt ega ka pinnaselt. Tsüpermetriini 
poolestusaeg õhus fotokeemilisel lagunemisel on 3,47 tundi. Biodegradatsiooni peale vees ja 
settes kulub 17 päeva, abiootiliseks hüdrolüüsiks vees aga 23 minutit kuni 1302 päeva. 
Neutraalse pH juures kulub tsüpermetriini hüdrolüüsiks 136-221 päeva. Pinnases on toimeaine 
poolestusajaks 14-199 päeva. Toksiline erinevatele veeorganismidele. 
 
Tsüpermetriini lubatakse kasutada ainult insektitsiidina vastavalt määrusele 540/2011/EL, mille 
kohaselt kiideti toimeaine heaks 1.03.2006. Heakskiitu pikendati esialgu Komisjoni 
rakendusmäärusega 533/2013/EL kuni 31.10.2017 ning 2017. aastal rakendusmäärusega 
2017/1511/EL kuni 31. oktoobrini 2018. Vastavalt määruse 1107/2009/EÜ  artikli 29 lõikes 6 
välja toodud ühtsete põhimõtete rakendamisele võetakse arvesse 15. veebruaril 2005 toiduahela 
ja loomatervishoiu alalises komitees tsüpermetriini kohta koostatud läbivaatusaruande 
järeldusi. Selle kohaselt peab vastavalt määrusele 540/2011/EL erilist tähelepanu toimeaine 
kasutamise ohutusele, veeorganismide, mesilaste ja kahjutute lülijalgsete kaitsele. Komisjoni 
rakendusmäärusega 945/2013/EL kiideti heaks tsüpermetriini kasutamine tooteliiki 8 
kuuluvates biotsiidides ehk puidukonservantides (puidukonservandid - tooted, mida 
kasutatakse alates saeveski etapist puidu või puittoodete säilitamiseks ja mis on ette nähtud 
puitu hävitavate või rikkuvate organismide, sealhulgas putukate tõrjeks). Heakskiit kehtib 
alates 1.06.2015 kuni 01.06.2025. Komisjoni rakendusmäärusega 2018/1130/EL  kiideti heaks 
tsüpermetriini kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides - insektitsiidid, akaritsiidid ja 
muud tooted, mida kasutatakse lülijalgsete (nt putukate, ämblikulaadsete ja vähilaadsete) 
tõrjeks muude meetmetega kui nende peletamine või ligimeelitamine. Kehtivusaeg  01.06.2020 
kuni 01.06.2030. 
 
Eestis on lubatud tsüpermetriini sisaldavaid taimekaitsevahendeid osta ja kasutada ainult 
taimekaitsetunnistust omavatel isikutel. Tooted, mis sisaldavad tsüpermetriini, on hetkel turule 
lubatud kuni 31.10.2018. Eestis tsüpermetriini tootmist ei ole. Eestis on kasutusel 2 
tsüpermetriini sisaldavat toodet. Tooted on kasutusel insektitsiididena nii põllumajanduses kui 
ka metsanduses. 
 
Tsüpermetriin on veekeskkonnas normeeritud järgmiselt: aasta keskmine keskkonna kvaliteedi 
piirväärtus maismaa pinnavees 8 x 10-5 µg/l, aasta keskmine keskkonnakvaliteedi piirväärtus 
muus pinnavees 8 x 10-6 µg/l, suurim lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus maismaa 
pinnavees, 6 x 10-4 µg/l, suurim lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus muus pinnavees 6 x 
10-5 µg/l.  
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Tsüpermetriin on lisatud vesikonna veeseireprogrammi ülevaateseire programmi aastateks 
2016-2021. Ühtekokku seiratakse 44 pinnaveekogumist (28 jõekogumist, 11 järvekogumist ja 
5 rannikuveekogumist). Operatiivseires 48 pinnaveekogumit (34 vooluveekogumit, 2 
seisuveekogumit, 12 rannikuveekogumit). Seiratav maatriks on valitud vastavalt aine 
omadustele ja direktiividele 2008/105/EÜ ja 2013/39/EÜ ning samuti veepoliitika 
raamdirektiivi juhendmaterjalidele nr 7 Monitoring under the Water Framework Directive ja nr 
19 Guidance on surface water chemical monitoring under the Water Framework Directive. 
Seiratakse veest. Seire veest toimub 4 korda aastas. Igat kogumit seiratakse 2 korda VMK 
perioodi (2016-2021) jooksul (kord kolme aasta jooksul).  
 
Perioodil 2013-2017 on tsüpermetriini sisaldust uuritud kõigis kolmes vesikonnas ühtekokku 
42 pinnaveekogumis. Veest on tehtud määranguid 142 korral, settest 91 korral ja elustikust 3 
korral. Mitte kordagi ei ole olnud piirväärtuse ületamist.  
 
Tsüpermetriini hinnangulised heitkogused esimese vastuvõtva keskkonnaosa tasemel 2018 
aasta seisuga: 

Sumeeritav 
valdkond 

Atmosfääri 
õhku kg/aasta 

Pinnavette 
kg/aasta 

Pinnasesse 
kg/aasta 

Reovette 
kg/aasta 

Tootmine 0 0 0 0 
Tööstus ? ? ? ? 
Põllumajandus 17 35 300 0 
Taristu 0 0 0 0 
Olme ? ? ? ? 
Jäätmed ? vähene 0 0 
Tegevused 
väljaspool Eestit 

0 0 0 0 

Eesti heide kokku 17 + 3 x ? 35 + 2 x ? 300 + 2 x ? 2 x ? 
Selgitused ja kogu heite summeerimise põhimõtted:  
„?“ – valdkonnas on olulisi tegevusi, kuid neist lähtuvat koormust ei ole võimalik olemasolevate andmete pealt kvantifitseerida.  
„Vähene“ – tegevusest tulenevad heited on olemas ja võivad avaldada lokaalset mõju, kuid osakaal kogu heites teada olevatel 
andmetel on vähene. Heite kvantifitseerimine olemasolevate andmete pealt ei ole võimalik. „Vähene“on võetud arvutustes 
võrdseks nulliga 

 
Diagrammil on toodud olulisemate kasutusvaldkondade ülevaade. Numbrilised väärtused on 
Eesti kogu heidete kohta. 
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Keskkonnarisk arvestades seire tulemusi on vähene, kuna varasemad uuringud ei ole sisaldusi 
tuvastanud. Tsüpermetriini seiret  jätkatakse, veekogumitel, mis jäävad põllumajanduse 
piirkondadesse. Kasutustsükli riski hinnangu põhjal on tegemist olulise kasutuse ja 
heitkogusega ainega. Kokkuvõtvalt on tsüpermetriinid oluline veekeskkonna survetegur. 
Tsüpermetriinide kasutusvaldkondi on nii põllumajanduses, tööstuses kui ka olmes.  
 
Veepoliitika raamdirektiivi tähenduses prioriteetne aine, st heiteid vaja piirata. Normeeritud 
heit- ja sademevees 0,0006 µg/l. Selle nõude võib jätta järgimata heit- ja sademevee juhtimisel 
veekogusse, kui veeloa omaja või taotleja esitab vastavasisulise taotluse loa andjale ning kui 
täidetakse kõik järgmised tingimused: 
 1) loa omaja või taotleja tõendab, et nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaal-majanduslikel 
põhjustel võimalik; 
 2) loa omaja või taotleja esitab loa andjale ettepaneku ohtliku aine või ainete 
segunemispiirkonna kohta, sealhulgas kirjeldab selle määramise metoodikat ja märgib 
segunemispiirkonna paiknemise kaardil; 
 3) loa omaja või taotleja koostab nõuete täitmiseks tegevuskava projekti ja esitab selle loa 
andjale. Kui loa omaja või taotleja rakendab tööstusheite seaduse mõistes parimat võimalikku 
tehnikat, siis otsustab tegevuskava koostamise vajaduse loa andja, arvestades loa omaja või 
taotleja põhjendatud selgitusi erandi kohaldamiseks; 
 4) loa omaja või taotleja tagab ja tõendab regulaarse seirega, et heit- ja sademevee veekogusse 
juhtimine ei põhjusta aine pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool 
segunemispiirkonda, välja arvatud juhul, kui veekogus ületatakse aine sisalduse piirväärtus 
fooni tõttu 
 

Diklorofoss 

 
Kasutatakse insektitsiidi ja akaritsiidina. Kasutatakse kahjurite tõrjeks taimedel, koduloomadel 
ning samuti ussirohtudes (kodulindudel, sigadel, hobustel).  
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Euroopa Liidus diklorofossi kasutamine taimekaitsevahendites on keelatud alates 2007. aastast 
Euroopa Komisjoni otsusega 2007/387/EÜ. Diklorofoss ei ole arvatud ka biotsiidide hulka kui 
tooteliik 18 lähtuvalt direktiivist 98/8/EÜ, kuhu kuuluvad insektitsiidid, akaritsiidid ja teised 
tooted lülijalgsete tõrjeks. Lisaks kuulub diklorofoss PIC-menetluse nõudega kemikaalide 
hulka.  
 
Diklorofoss on klassifitseeritud kui lenduv aine tänu oma küllastunud auru rõhule (2,1 Pa 25 
°C juures), Henry seaduse konstandi tõttu on aine klassifitseeritud mõõdukalt lenduv 
vesikeskkonnast. Toimeaine hinnanguline poolestusaeg atmosfääris on 13 kuni 20 tundi. 
Toimeaine hüdrolüüsub vesikeskkonnas madalamate temperatuuride ja pH juures. 
Vesikeskkonnas fotolüütilist lagunemist ei toimu ning on mõõdukalt adsorbeeruv 
pinnaseosakestele. Toimeaine ei bioakumuleeru kalades. Siiski on diklorofoss väga toksiline 
veeorganismidele. 
 
Eestis ei kasutata.  
 
Diklorofoss on veekeskkonnas normeeritud järgmiselt: aasta keskmine keskkonna kvaliteedi 
piirväärtus maismaa pinnavees 6 x 10-4µg/l, aasta keskmine keskkonnakvaliteedi piirväärtus 
muus pinnavees 6 x 10-5µg/l, suurim lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus maismaa 
pinnavees 7 x 10-4µg/l, suurim lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus muus pinnavees 7 x 
10-5 µg/l.  
 
Dikofool on lisatud vesikonna veeseireprogrammi ülevaateseire programmi aastateks 2016-
2021. Ühtekokku seiratakse 44 pinnaveekogumist (28 jõekogumist, 11 järvekogumist ja 5 
rannikuveekogumist). Operatiivseires 48 pinnaveekogumit (34 vooluveekogumit, 2 
seisuveekogumit, 12 rannikuveekogumit). Seiratav maatriks on valitud vastavalt aine 
omadustele ja direktiividele 2008/105/EÜ ja 2013/39/EÜ ning samuti veepoliitika 
raamdirektiivi juhendmaterjalidele nr 7 Monitoring under the Water Framework Directive ja nr 
19 Guidance on surface water chemical monitoring under the Water Framework Directive. 
Seiratakse veest. Seire veest toimub 4 korda aastas. Igat kogumit seiratakse 2 korda VMK 
perioodi (2016-2021) jooksul (kord kolme aasta jooksul).  
 
Perioodil 2013-2017 pinnaveekogumite veest määratud 188 korral, settest 91 ja elustikust 3 
korral. Mitte ühelgi korral ei ole olnud määramispiiri ületust. Keskkonnarisk on madal, kuna 
varasemad uuringud ei ole sisaldusi tuvastanud. Veekeskkonna seisukohast klassifitseeritud kui 
väheoluline pestitsiid.  
 
Veepoliitika raamdirektiivi tähenduses prioriteetne aine, st heiteid vaja piirata. Normeeritud 
heit- ja sademevees 0,0007 µg/l. Selle nõude võib jätta järgimata heit- ja sademevee juhtimisel 
veekogusse, kui veeloa omaja või taotleja esitab vastavasisulise taotluse loa andjale ning kui 
täidetakse kõik järgmised tingimused: 
 1) loa omaja või taotleja tõendab, et nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaal-majanduslikel 
põhjustel võimalik; 
 2) loa omaja või taotleja esitab loa andjale ettepaneku ohtliku aine või ainete 
segunemispiirkonna kohta, sealhulgas kirjeldab selle määramise metoodikat ja märgib 
segunemispiirkonna paiknemise kaardil; 
 3) loa omaja või taotleja koostab nõuete täitmiseks tegevuskava projekti ja esitab selle loa 
andjale. Kui loa omaja või taotleja rakendab tööstusheite seaduse mõistes parimat võimalikku 
tehnikat, siis otsustab tegevuskava koostamise vajaduse loa andja, arvestades loa omaja või 
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taotleja põhjendatud selgitusi erandi kohaldamiseks; 
 4) loa omaja või taotleja tagab ja tõendab regulaarse seirega, et heit- ja sademevee veekogusse 
juhtimine ei põhjusta aine pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool 
segunemispiirkonda, välja arvatud juhul, kui veekogus ületatakse aine sisalduse piirväärtus 
fooni tõttu 
 

Heksabromotsüklododekaanid (HBCDD) 

 
Tööstuskemikaal. Vastavalt heksabromotsüklododekaani füüsikalistele-keemilistele 
omadustele hüdrolüüsi suure tõenäosusega ei toimu. Vastavaks poolestusajaks on arvutatud 5 
aastat. Keskkonnas toimub biodegradatsioon, aeroobsetes tingimustes on nimetatud protsess 
aeglasem. HBCDD-d on kõrge potentsiaaliga bioakumuleeruda ning samuti toimub 
biokontsentreerumine. Ühendi ökotoksikoloogiline mõju veeorganismidele. 
Heksabromotsüklododekaanide poolestusaeg õhus on üle 2 päeva ning ühendeid on leitud ka 
Arktiliste alade atmosfäärist, keskkonnast ja biootast, mis viitab HBCDD kaugkande 
potentsiaalile. Ühendi kaugkanne sõltub rohkem vastavate tahkete osakeste levimisest, millele 
HBCDD-d adsorbeeruvad, atmosfääris.  
 
Heksabromotsüklododekaan on määruse 1907/2006/EÜ (REACH määrus) lisa XIV kohaselt 
autoriseerimisele kuuluvate ainete loetellu kuuluv PBT aine, mille registreerimise tähtaeg oli 
21. veebruar 2014 kuni 21. august 2015.  
 
Kasutuspiirangud ja erandid on kehtestatud määrusega 850/2004/EÜ (Stockholmi 
konventsiooni rakendusmäärus):  

1. üldjuhul tootmist, turule viimist ja kasutamist kas eraldi ainena, valmististes või 
toodete komponentidena piiratakse, välja arvatud juhul, kui ainet leidub tahtmatu 
jälgsaastena ainetes, valmististes, toodetes või toodete põlemist aeglustavates osades 
kontsentratsiooniga kuni 100 mg/kg (0,01 massiprotsenti); osutatud määra vaatab 
komisjon läbi 22. märtsiks 2019. 
2. Iseseisvalt või valmististe osana esineva heksabromotsüklododekaani kasutamine 
vahtpolüstüreenist toodete valmistamiseks ning selliseks kasutuseks ette nähtud 
heksabromotsüklododekaani tootmine ja turulelaskmine on lubatud eeldusel, et selline 
kasutusviis on autoriseeritud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
1907/2006/EÜ VII jaotisega või et selle kohta oli 21. veebruariks 2014 esitatud 
autoriseerimistaotlus, mille kohta ei ole veel otsust tehtud. Iseseisvalt või valmististe 
osana esineva heksabromotsüklododekaani turulelaskmine käesoleva punkti kohaselt 
on lubatud ainult 26. novembrini 2019 või määruse 1907/2006/EÜ VII jaotise alusel 
tehtud autoriseerimisotsuses kindlaksmääratud läbivaatamisperioodi lõppkuupäevani 
või kõnealuse autoriseeringu kehtivuse kaotamise kuupäevani, kui kõnealune kuupäev 
on varasem. Selliste vahtpolüstüreentoodete turulelaskmine ja hoonetes kasutamine, 
mis sisaldavad koostisosana heksabromotsüklododekaani ja on valmistatud käesolevas 
punktis sätestatud erandi kohaselt, on lubatud kuue kuu jooksul pärast kõnealuse erandi 
kehtivuse lõppkuupäeva. Niisuguseid tooteid, mis on sel kuupäeval juba kasutusel, võib 
edasi kasutada. 
3. Ilma et see mõjutaks punktis 2 sätestatud erandi kohaldamist, lubatakse 
vahtpolüstüreenist ja ekstrudeeritud polüstüreenist tooteid, mis sisaldavad koostisosana 
heksabromotsüklododekaani ja on valmistatud enne 22. märtsi 2016 või sel kuupäeval, 
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turule lasta ja hoonetes kasutada kuni 22. juunini 2016. Punkti 6 kohaldatakse nii, nagu 
oleksid kõnealused tooted valmistatud punktis 2 sätestatud erandi kohaselt. 
4. Selliste toodete turulelaskmine ja kasutamine, mis sisaldavad koostisosana 
heksabromotsüklododekaani ja mida kasutati juba enne 22. märtsi 2016 või sel 
kuupäeval, on lubatud ning punkti 6 ei kohaldata.  
5. Koostisosana heksabromotsüklododekaani sisaldavaid vahtpolüstüreenist 
importtooteid lubatakse turule lasta ja hoonetes kasutada kuni punktis 2 sätestatud 
erandi kehtivuse lõppkuupäevani ja punkti 6 kohaldatakse nii, nagu oleks kõnealused 
tooted valmistatud punktis 2 sätestatud erandi kohaselt. Niisuguseid tooteid, mis on sel 
kuupäeval juba kasutusel, võib edasi kasutada. 
6. Ilma et see mõjutaks ainete ja segude liigitamist, pakendamist ja märgistamist 
käsitlevate muude liidu sätete kohaldamist, peab vahtpolüstüreeni, milles on 
heksabromotsüklododekaani kasutatud punktis 2 sätestatud erandi kohaselt, olema 
võimalik kindlaks teha kogu selle olelusringi jooksul märgise või mõne muu vahendi 
abil. 

 
Heksabromotsüklododekaanid (HBCDD) on veekeskkonnas normeeritud järgmiselt: aasta 
keskmine keskkonna kvaliteedi piirväärtus maismaa pinnavees 0,0016 µg/l, aasta keskmine 
keskkonnakvaliteedi piirväärtus muus pinnavees 0,0008 µg/l, suurim lubatud keskkonna 
kvaliteedi piirväärtus maismaa pinnavees 0,5 µg/l, suurim lubatud keskkonna kvaliteedi 
piirväärtus muus pinnavees 0,05 µg/l. Keskkonna kvaliteedi piirväärtus kalades 167 µg/kg koe 
märgkaalu kohta. Keskkonna kvaliteedi piirväärtus bentoses (maismaa pinnavesi) 860 µg/kg 
kuivkaal. Keskkonna kvaliteedi piirväärtus bentoses (muu pinnavesi) 170 µg/kg kuivkaal 
 
Heksabromotsüklododekaanid (HBCDD) on lisatud vesikonna veeseireprogrammi 
ülevaateseire programmi aastateks 2016-2021. Ühtekokku seiratakse 44 pinnaveekogumist (28 
jõekogumist, 11 järvekogumist ja 5 rannikuveekogumist). Operatiivseires 48 pinnaveekogumit 
(34 vooluveekogumit, 2 seisuveekogumit, 12 rannikuveekogumit). Seiratav maatriks on valitud 
vastavalt aine omadustele ja direktiividele 2008/105/EÜ ja 2013/39/EÜ ning samuti 
veepoliitika raamdirektiivi juhendmaterjalidele nr 7 Monitoring under the Water Framework 
Directive ja nr 19 Guidance on surface water chemical monitoring under the Water Framework 
Directive. Seiratakse veest, settest ja elustikust. Seire veest toimub 4 korda aastas ja vee-
elustikust ning settest üks kord aastas. Igat kogumit seiratakse 2 korda VMK perioodi (2016-
2021) jooksul (kord kolme aasta jooksul). Seiretulemusi kasutatakse ka trendianalüüside 
koostamisel. 
 
Heksabromotsüklododekaani on mõõdetud kõiges kolmes vesikonnas kokku 13 
pinnaveekogumis.  Veest on määratud 13 korral ja elustikust 12 korral. Kordagi ei ole olnud 
määramispiiri ületust. Settest on määratud 9 korral ja üle määramispiiri tulemus saadi 2 korral. 
Risk veekeskkonnale mõõtmist põhjal väike.  HBCDD seiret jätkatakse, veekogumitel, mis 
jäävad reoveekogumisalade ja suurte tööstusettevõtete mõjupiirkonda.  
 
HBCDD heitkogused kokku 2018. aasta seisuga: 

Summeeritav 
valdkond 

Välisõhku 
kg/aasta 

Pinnavette 
kg/aasta 

Pinnasesse 
kg/aasta 

Reovette 
kg/aasta 

Tootmine 0 0 0 0 
Tööstus ? ? ? 1 
Põllumajandus ? ? ? 0 
Taristu ? ? ? 0 
Olme ? ? 2 1 
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Jäätmed ? ? ? ? 
Tegevused 
väljaspool Eestit 

? ? ? ? 

Eesti heide kokku 6 x ?  6 x ? 2 + 5  x ? 2 + 2 x ? 
Selgitused ja kogu heite summeerimise põhimõtted:  
„?“ – valdkonnas on olulisi tegevusi, kuid neist lähtuvat koormust ei ole võimalik olemasolevate andmete pealt kvantifitseerida.  

 
Diagrammil on toodud olulisemate kasutusvaldkondade ülevaade. Numbrilised väärtused on 
Eesti kogu heidete kohta. 
 
 

 
 
Valdkondlike ettevõtetena, milles seda kasutataks, Lääne-Eesti vesikonnas tegutses 35 
valdkonna ettevõtet ja Ida-Eesti vesikonnas 13 ettevõtet. Koivas valdkonna ettevõtted 
puudusid. 
 
Kasutustsükli riskihinnangu põhjal on tegemist olulise kasutuse ja heitkogusega ainega. 
Mõõtmistel põhineva veekeskkonna riski komponendi alusel riski veekeskkonnale väike. 
Kokkuvõtvalt on HBCDD  oluline veekeskkonna survetegur, millele rakenduvad 
rahvusvahelised kohustused.   
 
Veepoliitika raamdirektiivi tähenduses prioriteetne ohtlik aine, st heiteid vaja lõpetada. 
Normeeritud heit- ja sademevees kui et ei tohi leiduda. Selle nõude võib jätta järgimata heit- ja 
sademevee juhtimisel veekogusse, kui veeloa omaja või taotleja esitab vastavasisulise taotluse 
loa andjale ning kui täidetakse kõik järgmised tingimused: 
 1) loa omaja või taotleja tõendab, et nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaal-majanduslikel 
põhjustel võimalik; 
 2) loa omaja või taotleja esitab loa andjale ettepaneku ohtliku aine või ainete 
segunemispiirkonna kohta, sealhulgas kirjeldab selle määramise metoodikat ja märgib 
segunemispiirkonna paiknemise kaardil; 
 3) loa omaja või taotleja koostab nõuete täitmiseks tegevuskava projekti ja esitab selle loa 
andjale. Kui loa omaja või taotleja rakendab tööstusheite seaduse mõistes parimat võimalikku 
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tehnikat, siis otsustab tegevuskava koostamise vajaduse loa andja, arvestades loa omaja või 
taotleja põhjendatud selgitusi erandi kohaldamiseks; 
 4) loa omaja või taotleja tagab ja tõendab regulaarse seirega, et heit- ja sademevee veekogusse 
juhtimine ei põhjusta aine pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool 
segunemispiirkonda, välja arvatud juhul, kui veekogus ületatakse aine sisalduse piirväärtus 
fooni tõttu 
 
 

Heptakloor ja heptakloorepoksiid 

 
Kasutatakse pestitsiidides insektitsiidina. Heptakloori kasutatakse mullastiku töötlemiseks 
kandes seda seemnetele (mais, väiksed teraviljad ja sorgo) või otse taimedele tõrjumaks 
sipelgaid, röövikuid, tõuke, termiite, kärsaklasi ja teisi kahjureid. Paljudes riikides on toimeaine 
kasutamine keelatud või kantakse see otse pinnasesse.  
 
Heptakloor on pinnases küllaltki püsiv, seostudes pinnaseosakestele võib tema poolestusaeg 
ulatuda kuni 2 aastani. Lisaks lendub toimeaine pinnaseosakestelt aeglaselt atmosfääri. 
Keskkonnas laguneb heptakloor heptakloroepoksiidiks, mida peetakse kaks korda rohkem 
toksilisemaks. Seetõttu määratakse vesikeskkonnas enamasti heptakloroepoksiidi sisaldust. 
Kuna nii heptakloor kui tema epoksiid on mõlemad väga lipofiilsed, on nende 
biokontsentrastiooni potentsiaal väga kõrge. Heptakloroepoksiid akumuleerub settesse kergesti 
oma hüdrofoobsuse tõttu ning seeläbi puutub kokku veeorganismidega. 
 
Euroopa Liidus heptakloori kasutamine keelustati alates 2004. aastast Stockholmi 
konventsiooni rakendusmäärusega (850/2004/EL). Eesti liitus nimetatud konventsiooniga 
Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2008. aasta korraldusega nr 346. Lisaks kuulub toimeaine 
Rotterdami konventsiooni lisasse III ning selle puhul tuleb rakendada PIC-protseduuri. 
Heptakloor kuulub LRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) 
konventsiooni Aarhusi protokolli lisasse I erandiga, mille kohaselt on heptakloori lubatud 
kasutada maa-alustes kaablikarpides tulisipelgate tõrjeks. Heptakloor ja heptakloorepoksiid on 
mõlemad lisatud OSPARi (Convention for the Protection of the Marine Environment of the 
North-East Atlantic) probleemsete ainete nimekirja, toimeaine ise on B osas, kuhu on kantud 
need ained, mis on juba keelustatud või kontrollitud teiste rahvusvaheliste konventsioonide 
ja/või Euroopa Liidu seaduste poolt. Toimeaine epoksiid on lisatud konventsiooni C osasse, 
kus on ained, mida OSPARi piirkonnas ei toodeta ega kasutata. Heptakloori kõik kasutused on 
keelustatud alates 2010. aastast vastavalt komisjoni määrusele 757/2010/EL. 
 
Eestis keelustati heptakloori sissevedu 1999. aastal ning nimetatud ainet pole riigis kunagi 
kasutatud. Eestis kasutus puudub ega ka toodeta.  
 
Heptakloor ja heptakloorepoksiid on veekeskkonnas normeeritud järgmiselt: aasta keskmine 
keskkonna kvaliteedi piirväärtus maismaa pinnavees 2 x 10-7µg/l, aasta keskmine 
keskkonnakvaliteedi piirväärtus muus pinnavees 1 x 10-8 µg/l, suurim lubatud keskkonna 
kvaliteedi piirväärtus maismaa pinnavees 3 x 10-4 µg/l, suurim lubatud keskkonna kvaliteedi 
piirväärtus muus pinnavees 3 x 10-5 µg/l. Keskkonna kvaliteedi piirväärtus kalades 6,7 x 10-3 
µg/kg koe märgkaalu kohta. Keskkonna kvaliteedi piirväärtus bentoses (maismaa pinnavesi) 
1.5 x 10- µg/kg kuivkaal. Keskkonna kvaliteedi piirväärtus bentoses (muu pinnavesi) 1.5 x 10-

3 µg/kg kuivkaal. 
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Heptakloor ja heptakloorepoksiid on lisatud vesikonna veeseireprogrammi ülevaateseire 
programmi aastateks 2016-2021. Ühtekokku seiratakse 44 pinnaveekogumist (28 jõekogumist, 
11 järvekogumist ja 5 rannikuveekogumist). Operatiivseires 48 pinnaveekogumit (34 
vooluveekogumit, 2 seisuveekogumit, 12 rannikuveekogumit). Seiratav maatriks on valitud 
vastavalt aine omadustele ja direktiividele 2008/105/EÜ ja 2013/39/EÜ ning samuti 
veepoliitika raamdirektiivi juhendmaterjalidele nr 7 Monitoring under the Water Framework 
Directive ja nr 19 Guidance on surface water chemical monitoring under the Water Framework 
Directive. Seiratakse veest, settest ja elustikust. Seire veest toimub 4 korda aastas ja vee-
elustikust ning settest üks kord aastas. Igat kogumit seiratakse 2 korda VMK perioodi (2016-
2021) jooksul (kord kolme aasta jooksul). Seiretulemusi kasutatakse ka trendianalüüside 
koostamisel. 
 
2013-2017 on heptakloori sisaldust uuritud 44 pinnaveekogumis, heptakloorepoksiidi sisaldust 
54 pinnaveekogumis. Heptakloori on veest määratud 125 korral, settest 110 korral ja elustikust 
3 korral. Mitte kordagi ei ole olnud määramispiiri ületust. Heptakloorepoksiidi on määratud 
veest 246 korral ning ühel korral saadi määramispiiri ületav tulemus, sh ühel korral on ületanud 
EQSi (nii mac kui AA-EQSi) Lääne-Eesti vesikonnas Halliste jões. Settest on määratud 238 
korral ja kahel korral saadi määramispiiri ületav tulemus. Elustikust määrati 6 korral ja mitte 
kordagi ei ole olnud määramispiiri ületust. Keskkonnarisk mõõtmiste alusel siiski ei ole kõrge. 
Heptakloori ja heptakloorepoksiidi  seiret  jätkatakse, veekogumitel, mis on valitud 
rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks sobilike kriteeriumite alusel. 
 
Heptakloori  ja heptakloorepoksiidi hinnangulised heitkogused kokku 2018 aasta seisuga: 

Summeeritav 
valdkond 

Välisõhku 
kg/aasta 

Pinnavette 
kg/aasta 

Pinnasesse 
kg/aasta 

Reovette 
kg/aasta 

Tootmine 0 0 0 0 
Tööstus 0 0 0 0 
Põllumajandus 0 0 0 0 
Taristu 0 0 0 0 
Olme 0 0 0 0 
Jäätmed 0 0 0 0 
Tegevused 
väljaspool Eestit 

? ? ? ? 

Eesti heide kokku 1 x ? 1 x ? 1 x ? 1 x ? 
Selgitused ja kogu heite summeerimise põhimõtted:  
„?“ – valdkonnas on olulisi tegevusi, kuid neist lähtuvat koormust ei ole võimalik olemasolevate andmete pealt kvantifitseerida.  
 

Heptaklooril ja heptakloorepoksiidil aktiivsed heited ja allikad puuduvad. Koormus võib tulla 
väljastpoolt Eestis.  
 
Diagrammil on toodud olulisemate kasutusvaldkondade ülevaade. Numbrilised väärtused on 
Eesti kogu heidete kohta. 
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Kasutustsükli riskihinnangu põhjal heptaklooril ja heptakloorepoksiidil kasutus ja aktiivsed 
heited puuduvad. Keskkonnas ringlevad kogused, mis võivad olla varasemast ajast, sest ained 
on väga püsivate omadustega või jõuavad Eestisse kaugkandega. Mõõtmistel põhineva 
veekeskkonna riski komponendi alusel on risk väike. Kokkuvõtvalt on heptakloor ja 
heptakloorepoksiid vähese mõjuga veekeskkonnale.  
 
Veepoliitika raamdirektiivi tähenduses prioriteetne ohtlik aine, mille heited tuleb lõpetada. 
Normeeritud heit- ja sademevees kui et ei või leiduda µg/l. Selle nõude võib jätta järgimata 
heit- ja sademevee juhtimisel veekogusse, kui veeloa omaja või taotleja esitab vastavasisulise 
taotluse loa andjale ning kui täidetakse kõik järgmised tingimused: 
 1) loa omaja või taotleja tõendab, et nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaal-majanduslikel 
põhjustel võimalik; 
 2) loa omaja või taotleja esitab loa andjale ettepaneku ohtliku aine või ainete 
segunemispiirkonna kohta, sealhulgas kirjeldab selle määramise metoodikat ja märgib 
segunemispiirkonna paiknemise kaardil; 
 3) loa omaja või taotleja koostab nõuete täitmiseks tegevuskava projekti ja esitab selle loa 
andjale. Kui loa omaja või taotleja rakendab tööstusheite seaduse mõistes parimat võimalikku 
tehnikat, siis otsustab tegevuskava koostamise vajaduse loa andja, arvestades loa omaja või 
taotleja põhjendatud selgitusi erandi kohaldamiseks; 
 4) loa omaja või taotleja tagab ja tõendab regulaarse seirega, et heit- ja sademevee veekogusse 
juhtimine ei põhjusta aine pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool 
segunemispiirkonda, välja arvatud juhul, kui veekogus ületatakse aine sisalduse piirväärtus 
fooni tõttu 
 

Terbutriin 

 
Terbutriin on aine, mis on kasutusel taimekaitsevahendites (herbitsiidides ja biotsiidides). 
Terbutriin on selektiivne herbitsiid, mida kasutatakse kõrreliste ja laialehiste umbrohtude 
tõrjeks talinisu, taliodra, suhkruroo, päevalillede, herneste ja kartulite puhul. Samuti 
kasutatakse seda umbrohutõrjeks vesikeskkonnas kalatiikides, veeteedel ja reservuaarides. 
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Toimeaine on kasutusel ka biotsiidides pinnakonservandi, ehitusmaterjalide konservandi ning 
kiu, naha ja polümeermaterjalide konservandina. 
 
Terbutriin on hüdrolüüsi suhtes stabiilne, poolestusaeg puhtas vees on umbkaudu 28 päeva. 
Toimeaine leostumise potentsiaali on hinnatud madalaks, kuid mõningased seireandmed on 
näidanud terbutriini olemasolu vihmavees. See omakorda tähendab, et kuigi auru rõhk on 
madal, võib aine siiski lenduda. Toimeaine adsorbeerub setteosakestele ja hõljuvainele, kus 
tema poolestusajaks on 180 kuni 240 päeva. Terbutriin on toksiline eelkõige vetikatele juba 
madalate kontsentratsioonide korral. Toimeainet peetakse kergelt toksiliseks imetajatele ning 
keskmiselt toksiliseks kaladele.  
  
Euroopa Liidus terbutriin toimeainena on taimekaitsevahendites keelustatud alates 2002. 
aastast määrusega 2076/2002/EÜ. Toimeainele on kehtestatud maksimum jääkide piirnorm 
toiduainetes vastavalt määrusele 396/2005/EÜ, milleks on 0,01 mg/kg. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse 528/2012/EL, 22. mai 2012, milles käsitletakse biotsiidide turul 
kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (asendab direktiivi 98/8/EÜ), kohaselt terbutriin on 
registreeritud kasutamiseks tooteliikides 7 (pinnakonservandid), 9 (kiu, naha, kummi ja 
polümeermaterjalide konservandid) ja 10 (ehitusmaterjalide konservandid). 
 
Eestis ei toodeta ega ole kantud taimekaitsevahendite registrisse.  
 
Terbutriin on veekeskkonnas normeeritud järgmiselt: aasta keskmine keskkonna kvaliteedi 
piirväärtus maismaa pinnavees, 0,065 µg/l, aasta keskmine keskkonnakvaliteedi piirväärtus 
muus pinnavees, 0,0065 µg/l, suurim lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus maismaa 
pinnavees 0,34 µg/l, suurim lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus muus pinnavees 0,034  

µg/l. 
 
Dikofool on lisatud vesikonna veeseireprogrammi ülevaateseire programmi aastateks 2016-
2021. Ühtekokku seiratakse 44 pinnaveekogumist (28 jõekogumist, 11 järvekogumist ja 5 
rannikuveekogumist). Operatiivseires 48 pinnaveekogumit (34 vooluveekogumit, 2 
seisuveekogumit, 12 rannikuveekogumit). Seiratav maatriks on valitud vastavalt aine 
omadustele ja direktiividele 2008/105/EÜ ja 2013/39/EÜ ning samuti veepoliitika 
raamdirektiivi juhendmaterjalidele nr 7 Monitoring under the Water Framework Directive ja nr 
19 Guidance on surface water chemical monitoring under the Water Framework Directive. 
Seiratakse veest. Seire veest toimub 4 korda aastas. Igat kogumit seiratakse 2 korda VMK 
perioodi (2016-2021) jooksul (kord kolme aasta jooksul).  
 
Perioodil 2013-2017 on terbutriini sisaldust uuritud kõigis kolmes vesikonnas ühtekokku 43 
pinnaveekogumis. Veest on määratud 188 korral, neist ühel korral oli määramispiiri ületus, 
Lääne-Eesti veiskonnas, siiski mitte piirväärtuse ületus. Settest on määratud 108 korral ja 
elustikust 3 korral ning mitte kordagi ei ole olnud määramispiiri ületust. Keskkonnarisk 
mõõtmiste alusel on vähene. Terbutriini seiret  jätkatakse, veekogumitel, mis jäävad suurte 
tööstusettevõtete ning tiheasustusalade mõjupiirkonda (sademevesi).  
 
Terbutiin on aktiivses kasutuses aine, millel on nii haju- kui punktallikate heited. Terbutriini 
heitest on ennekõike mõjutatud tiheasustusaladega seotud piirkondade veekogud, sest ka 
enamik tööstuslikke punktallikaid asub reoveekogumisaladel. Kaugkanne atmosfääris 
vähetõenäoline. 
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Terbutriini hinnangulised heitkogused kokku 2018 aasta seisuga: 

Summeeritav 
valdkond 

 Välisõhku 
kg/aasta 

Pinnavette 
kg/aasta 

Pinnasesse 
kg/aasta 

Reovette 
kg/aasta 

Tootmine 0 0 0 0 
Tööstus ? ? ? ? 
Põllumajandus 0 0 0 0 
Taristu ? ? ? ? 
Olme ? vähene ? vähene 
Jäätmed ? ? ? ? 
Eesti heide kokku 4 x ? 3 x ?  4 x ? 3 x ?  

Selgitused ja kogu heite summeerimise põhimõtted:  
„?“ – valdkonnas on olulisi tegevusi, kuid neist lähtuvat koormust ei ole võimalik olemasolevate andmete pealt 
kvantifitseerida.  
„Vähene“ – tegevusest tulenevad heited on olemas ja võivad avaldada lokaalset mõju, kuid osakaal kogu heites 
teada olevatel andmetel on vähene. Heite kvantifitseerimine olemasolevate andmete pealt ei ole võimalik. 
„Vähene“on võetud arvutustes võrdseks nulliga 
 
Ainevoodiagrammil on toodud terbutriini olulisemad kasutusvaldkonnad ja heitkogused 
esimese vastuvõtva keskkonna osa kaupa.  

 
 
 
Terbutriini olulisim kasutus on tööstustes biotsiidina. Terbutriini võimalikud kasutajad 
vesikonna põhiselt: Lääne-Eestis on kokku 287 ettevõtet, kelle tegevustest võib suuremal või 
vähemal määral terbutriini heiteid tulla. Ida-Eestis 113 ettevõtet. Terbutriini heited on seotud 
konkreetsete tööstustegevustega ja võivad piirkondlikult olulisel määral erineda, sõltuvalt 
ettevõtte suurusest ja tegevuse eripärast. Koiva vesikonnas ei paikne ühtegi ettevõtet, mis võiks 
suures mahus terbutriini sisaldavaid tooteid kasutada.  
 
Terbutriini kasutus toodetes jätkub, Eestis on tööstuslikud kasutajad olemas. Terbutriini 
kasutatakse laialdaselt pikaajalistes toodetes nagu näiteks ehitusmaterjalid, kummitooted ja 
tekstiilid, mis tõttu püsivad terbutriini sisaldavad tooted veel pikalt ringluses, põhjustades 
heiteid jäätmevoos ning kasutusaja jooksul kulumisest. Terbutriini heidete vähendamiseks 
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loastatakse terbutriini kasutavad ettevõtteid ning täiustatakse ja peetakse kinni ohtlike jäätmete 
käitlemisest (värvid, ehitusmaterjalid jne) tava- ja tööstuskasutuses.  
 
Veepoliitika raamdirektiivi tähenduses prioriteetne aine, st heiteid vaja piirata. Normeeritud 
heit- ja sademevees piirmääraga 0,34 µg/l. Selle nõude võib jätta järgimata heit- ja sademevee 
juhtimisel veekogusse, kui veeloa omaja või taotleja esitab vastavasisulise taotluse loa andjale 
ning kui täidetakse kõik järgmised tingimused: 
 1) loa omaja või taotleja tõendab, et nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaal-majanduslikel 
põhjustel võimalik; 
 2) loa omaja või taotleja esitab loa andjale ettepaneku ohtliku aine või ainete 
segunemispiirkonna kohta, sealhulgas kirjeldab selle määramise metoodikat ja märgib 
segunemispiirkonna paiknemise kaardil; 
 3) loa omaja või taotleja koostab nõuete täitmiseks tegevuskava projekti ja esitab selle loa 
andjale. Kui loa omaja või taotleja rakendab tööstusheite seaduse mõistes parimat võimalikku 
tehnikat, siis otsustab tegevuskava koostamise vajaduse loa andja, arvestades loa omaja või 
taotleja põhjendatud selgitusi erandi kohaldamiseks; 
 4) loa omaja või taotleja tagab ja tõendab regulaarse seirega, et heit- ja sademevee veekogusse 
juhtimine ei põhjusta aine pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool 
segunemispiirkonda, välja arvatud juhul, kui veekogus ületatakse aine sisalduse piirväärtus 
fooni tõttu. 
 


