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Sissejuhatus %5 °r

« 25.11.2015 voeti vastu Euroopa Parlamendi ja
Noukogu direktiiv 2015/2193 keskmise vOimsusega
pOletusseadmetest Ohku eralduvate teatavate
saasteainete heite piiramise kohta

- Piiratakse 1 — 50MW poéletusseadmetest valisbhku
eralduva SO2, NOx ja TSP heidet

- Eesmargiks vahendada heiteid valisdhku ja seekaudu
seotud voOimalikku ohtu Inimeste tervisele |a
keskkonnale

- Direktiiviga nahakse samuti ette regulatsioon CO heite
seireks — aruandlus LR aastaks 2021
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Kaitiste ulevaade C\ﬁ-{?

 Direktiivi kasitlusalasse jaavatel kaitistel (1- 50
MW, ) peaks KAUR andmetel kuuluma vahemalt
806 kaitist (1064 katelt), millest:

- 3,4 % on suitsugaaside puhastamiseks kasutusel
elektrifilter,

— 14,8 % kasutusel tsuklon,

— 0,5 % kasutusel tsuklon ja multitsuklon
— 0,3 % kasutusel muu puhastusseade
— 81 % puhastusseade puudub.
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60 katla kontrollmootmised @\Wﬁf

* MOOtmistel tuvastati:
— 40-| (66,67%) katlal puhastusseade puudus,
— 28,33% oli kasutusel tsuklon voi multitstuklon ja

— 5% oli kasutusel muu puhastuseade (skraber,
kottfilter).

— Paljud vaiksemad katlamajad kehvas seisukorras
ning reziimist valjas

* Direktiivi kasitlusalasse jaavate
saasteallikate arv on markimisvaarne ning
puhastusseadet mitteomavate kaitiste arv

ligikaudu 80%
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Mootetulemused, NO,
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Mootetulemused, CO

I CO eriheide, g/GJ (mé&érus nr 99)
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esklabor

Direktiiv 20152193 EU 8

* Direktiivis satestatakse korstnasisese
piirvaartused (mg/Nm?) olemasolevatele ja
uutele + mootorid ja gaasiturbiinid

Heite piirviirtused (mg/Nm®) olemasolevate keskmise voimsusega poletusseadmete jaoks, mille nimisoojusvéimsus on
vordne vii suurem kui 1 MW ja viiksem voi vordne kui 5 MW, v.a mootorid ja gaasiturbiinid

Saasteaine Tahke biomass Muud tahkeki- Gaasili "-’:dclki.'llllJ_sc.u:l Maagaas Gaaskittused (v.a
tused {v.a gaasidli) maagaas)
50, 200 (1) (4 1 100 — 350 — 200 (%
NO, 650 650 200 650 250 250
Tolm 50 50 — 50 — —

{*} Viirtust ei kohaldata seadmetele, mis poletavad tiksnes puidupéhist tahket biomassi.
{*) 300 mg/Nm* pohku péletavate seadmete puhul.
{*) 400 mg/Nm* koksighjude madala kiitteviirtusega gaaside puhul (raua- ja terasetiastus).

Uutele alates 20.12.2018

Ule 5 MW 01.01.2025




Direktiiv 2015/2193 EU

Heite piirviirtused (mg/Nm’) olemasolevate keskmise voimsusega poletusseadmete jaoks, mille nimisoojusvéimsus on
iile 5 MW, v.a mootorid ja gaasiturbiinid
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Saasteaine Tahke biomass Wil talekckil- Gaasiali vcd:lkﬁh.'lffd Maagaas Gosskiltuscd (v.a
tused {v.a gaasidli) maagaas)
S0, 200 () (%) 400 () — 350 () — 35 () (%)
NOy 650 650 200 650 200 250
Tolm 10 (7) 30 (%) _— 10 — —

(') Vadrtust ei kohaldata seadmetele, mis paletavad tiksnes puidupohist tahket biomassi.

(*) 300 mg/Mm* pohku péletavate seadmete pubul.

(") 1 100 mg/Nm* seadmete pubul. mille nimisoojusvaimsus on dle 3 MW ja vordne vii viiksem kui 20 MW,

(¥} 850 mg/Nm* seadmete puhul, mille nimisoojusvdimsus on tile 5 MW ja vordne vai viiksem kui 20 MW ja milles paletatakse rasket
kiittedli, kuni 1. jaanuarini 2030,

{(*) 400 mg/Nm* koksiahju madala kiittevidrtusega gaaside pubul ning 200 mg/Nm* kdrgahju madala kiittevairtusega gaaside puhul

{raua- ja terasctiostus).
) 170 mg/Nm* biogaasi pubul.
(") 50 mg/Nm* scadmete puhul. mille nimisoojusviimsus on dle 5 MW ja vordne vioi viiksem koi 20 MW.

Uutele alates 20.12.2018

Ule 5 MW 01.01.2025




Vastavus 2015/2193, tahke Keskiabor
blomass
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Vastavus 2015/2193, muu Keskiabor
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tahke kutus

[ ] M&ddetud keskmine
B Vioodetud maksimaalne
I Direktiivi piirvaartus
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S02 NOx TSP
Muu tahke kitus




Vastavus 2015/2193,

Kontsentratsioon, mg/Nm3, 3% O,
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Vastavus 2015/2193, maagaas
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Vastavus direktiivile %5 ‘”

- SO, piirvaartuste uletamisi esineb enim Olikuttel
katlamajades

* Vedelkutuste kasutamisel on kriitiliseks teguriks
kasutatava kutuse vaavlisisaldus

 Direktiivis toodud SO, piirvaartuse tagamiseks tuleks
kasutusele votta alla 0,1 % vaavlisisaldusega vedelkutus

— Kui votta aluseks keskkonnaministri maaruse
"Poletusseadmetest  valisdhku eralduvate = saasteainete
heitkoguste maaramise kord ja maaramismeetodid" Oli
pOletamisel SO, erineide (keskmiselt 1 % vaavlit), saame
valjuvate gaaside kontsentratsiooniks 1788 mg/Nm3, mis on
direktiivi eelndu SO, piirvaartusest ligikaudu 10 korda kdrgemad.
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Tekkinud probleemid

- Katlad ule dimensioneeritud ja reziimist
valjas

* Puuduvad nouetele vastavad mootekohad
Ja mootepunktid
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Nouded kaitajale - seire %5 .

* Perioodilist mootmist ndutakse vahemalt

— Iga kolme aasta tagant keskmise voimsusega
pOletusseadmete puhul, mille nimisoojusvoimsus on
vordne vOi suurem kui 1 MW ja vordne voi vaiksem Kui
20 MW;

— 1gal aastal keskmise vOimsusega poOletusseadmete
puhul, mille nimisoojusvéimsus on ule 20 MW.

 Perioodilised mootmised el toimu mingil
juhul harvemini kui uks kord iga viie aasta
jarel
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Nouded moodtekohtadele c&{
EVS-EN 15259

Ligipaas mootekohale ja modteplatvormi olemasolu

Mooteplatvorm peab olema kullalt suur ja tugev,
mahutamaks olenevalt mootmiste iseloomust 2 inimest
jJa mooteseadmeid kaaluga 50 kuni 300 kg.

* Mooteplatvorm ja selle umbrus peavad voimaldama
vaba ligipaasu mooteavadele

 Ette valmistatud mo6o6teavad minimaalselt 2 tk. (80mm)

- Voimalusel tuleks eelistada vertikaalseid
mOOtesektsioone horisontaalsete ees, pidades silmas
tahkete osakeste sadenemise voimalust horisontaalses
gaasivoolus
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Nouded modtekohtadele w”gg‘
EVS-EN 15259

* Vajalik on korraparane stabiilne vooluprofiil ilma keeriste
ja turbulentsideta, mistottu tuleks proovivotukoha valikul
lahtuda reeglist, et enne mdotekohta ei oleks 5 diameetri

ulatuses uhtegi koht-takistust ja 2 diameetrit peale
mOootekohta.

- Mooteavad tuleb teha nii, et nende kaudu oleks voimalik
ligi paaseda koigile mootepunktidele ja teha vajadusel
samaaegselt erinevaid mootmisi.
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%skla bor
Central Lab

1) Mootepunkt

2) Mooteliin

3) Mootetasand

4) Mooteava

5) Toopiirkond (mddtesondi piirkond)
6) Mooteplatvorm

7) Mdotesond

8) Mootesektsioon

9) Viljavoolusektsioon

10) Pealevoolusektsioon




Kokkuvote /o

 Direktiivi kasitlusala holmab kaitisi vahemikus 1-50 MW,
seega vaga vaikesi ja peaaegu suuri poletusseadmeid

« Samas ndouded valjuvate gaaside osas on vorreldavad
suurte poletusseadmete piirvaartustega

- Tahtis on tagada katelde too0 reziimis

- Mootekohad peaksid olema ette valmistatud vastavalt
kehtivatele standardite nbuetele
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Eesti Keskkonnauuringute Keskus ' e

Tanan tahelepanu eest!

To60 tellyja: Keskkonnaministeerium
To0o rahastaja: SA KIK
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Kelo.vainumae@klab.ee




