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Lõhnaaine esinemise hindamine

Lõhna tajumislävi = 50% hindajatel tekib lõhnaaisting

Ei ole võimalik määrata üksikute ainete kontsentratsioone 
ja hinnata seeläbi lõhna

Mõõtühik OU (odour unit)

Kehtib häiringutase 15% aasta lõhnatundidest

Ehk lõhnahäiring on lubatud 1314 lõhnatunnil aastast (s.o 
umbes 54 ööpäeva)

NB! Lõhnatund ei võrdu 60 minutiga, on määratletud 
standardites



Uued Euroopa standardid

16841-1:2016 Rastermeetod

16841-2:2016 Hajumissuuna meetod

Endiselt kehtivad ka:

EVS-EN 13725 „Õhukvaliteet. Lõhnaainete kontsentratsiooni määramine dünaamilise 
olfaktomeetria abil”

EVS 886-1 „Lõhnaainete hajumine atmosfääris. Osa 1: Põhialused”

Küsimustike standardid (indikatiivselt)



Rastermeetod
Pikk periood, mis esindab erinevaid ilmastikutingimusi

Üksikmõõtmised jagunevad uurimisperioodil ühtlaselt ligikaudu 
võrdsete ajavahemike järel (52-104 mõõtmispäeva)





Hajumissuuna meetod: 
statsionaarne

Vähemalt 5 ekspertrühma 

liiget



Hajumissuuna meetod: 
dünaamiline

2 kogenud ekspertrühma liiget

Iga kogenud liige on eelnevalt 
osalenud vähemalt 5-s 
mõõtetsüklis



Veel täiendusi määruses 81

On tulnud ettepanek lisada naftasaaduste ja 
sõnnikuhoidlate eriheited määruse lisasse

Väiksemaid ettepanekuid võib veel hetkel 
määrusele teha



Lõhnaaine esinemise vähendamise kava

Kava nõuded AÕKS §70

Hetkel kogemus: 

Kavad väga pikad, tehniliste lisadega, segased

Malli kaval pole ja ei saa ka olema

Siiski võimalusel selgelt välja tuua meetmed, 
rakendamisajad, lõhna vähenemine OU-des

Mitte kasutada sellist varianti, kus osa kavast on 
meetmete projekteerimine



Põllumajandus ja väävelvesinik 



Probleem väävelvesinikuga (H2S)

Ajalooliste planeeringute tõttu paljud farmid asuvad liiga 
lähedal elamutele

H2S ohtlikkus on õhukvaliteedi piirväärtuse lähedastes 
kontsentratsioonides on märksa väiksem, kui teistel 
saasteaineainel

Paljudes probleemsetes tööstuslikes piirkondades on H2S 
reguleerimine hädavajalik, mistõttu ei ole tänast üldist 
õhukvaliteeti arvestades mõeldav piirväärtusest 
loobumine

H2S praegune piirväärtus ei võimalda välja võtta 
modelleerimispiike, mis maandaksid kehva planeeringu 
tõttu tekkivaid üksikuid kõrgeid kontsentratsioone 



Võimalik lahendus

KeM on taotlenud vahendeid H2S metoodika 
koostamiseks. Positiivse rahastusotsuse korral 
tehakse mõõtmised nii soojal kui jahedal ajal, 
seejärel saame täiendada määrust nr 66

Metoodika väljatöötamise ajal kaaluksime ka 
parimat võimalikku varianti 
piikkontsentratsioonide eraldamiseks nt lubatud 
ületamiste arvuna olemasolevatele farmidele



Alternatiivsed lahendused, mida kaalusime

H2S reguleerimine vastuvõtja juures

H2S reguleerimine läbi PVT

Võimalused „kuja“ loomiseks

Lõpplahendus ei ole lukus ja teretulnud on 
ettepanekud süsteemi parendamiseks!



Määrus 66 võimalik muutmine NH3 osas

2021 toimuvad KHG ja õhusaasteainete (NH3) 
mõõtmised sõnnikuhoidlatest, mille alusel 
tõenäoliselt kaalutakse määrus 66 muutmist 
2022. aastal

Mistahes konkreetsed muutmisettepanekud 
määrusele 66 on alati oodatud, pisemad 
ettepanekud oleks hea koondada selle aasta 
jooksul, et saaks ka neid kaaluda 2022 määruse 
võimaliku muutmise ajal



Aitäh!
Marina Kiisler
Marina.kiisler@envir.ee


