KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT TGO NR 14-17

Osa 1. Lisa 6

Lisa 6. Saastlike sademeveesiisteemide skeemid ja fotod

Skeemid on koostatud juhendi , The SuDS Manual” alusel:

http://www.hrwallingford.com.cn/pdfs/news/CIRIA%20report%20C753%20The%20SuDS%20Manual-v2.pdf

1. Sademevee kasutus

1 Uhendus veevdrguga

2 Liigvee aravool

3 Mahuti iilevool
4 Mahuti

Joonis 1. Sademevee kogumine katuselt.

1 Mahuti
2 Pumpla
3 Vettjuhtiv pinnakate
4 Vettpidav pinnakate
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Joonis 2. Sademevee kogumine maapinnalt.
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Osa 1. Lisa 6

Foto 1. Sademevee kogumine ja kasutamine kastmiseks.
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2. Haljaskatus

e N

1 Taimkate

2 Kasvupinnas

3 Filterkangas

4 Vett mahutav ja dreeniv kiht
5 Juuretoke

6 Membraan

7 Katuse konstruktsioon
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Joonis 3. Tiilipilise ekstensiivse haljaskatuse lGige.

1 Taimkate

2 Kasvupinnas

3 Filterkangas

4 Vett mahutav ja dreeniv kiht
5 Juuretoke

6 Membraan

7 Katuse konstruktsioon

Joonis 4. Muutuva kasvupinnase kihi ja liigirikkama taimestikuga haljaskatuse ldige.
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Osa 1. Lisa 6

Foto 2. Haljaskatus hajaasutuses, antud tingimustes omab ainult arhitektuurset vddrtust.
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Foto 3. Haljaskatused linnalistes asulates.
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Osa 1. Lisa 6

Foto 4. Haljaskatused linnalistes asulates.

3. Haljassein

Foto 5. Haljassein, antud tingimustes omab ainult (maastiku)arhitektuurset védrtust tehnohoone varjamisel.
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Osa 1. Lisa 6

Foto 6. Haljassein tihiskondlikul hoonel.

4. Imbsiisteemid

4.1 Imbkaev

1 Sissevool
(@) 2 Perforeeritud korpus
3 Valjavool

Joonis 5. Imbkaevu Idige.
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4.2 Immutusala

Ir1 Sissevool

2 Kindlustis, liivapliiinis (vajadusel) voolu suunaja
3 Suurtaimed

4 Valjavool

5 Juurdepéais (soovitavalt vaba juurdepéas kogu perimeetrile)
\ y,

Joonis 6. Immutusala (imbvdljaku) plaan.

1 Sissevool

2 Kindlustis, liivapiilinis (vajadusel) voolu suunaja

3 Suurtaimed
4 Korgeim veetase

Joonis 7. Immutusala (imbvdljaku) I6ige.
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Foto 7. Immutusala véib olla ka viiksemate madalate lohkude kaskaad. Alumisest lohust peab olema rajatud vdljavool
veekogusse.

5. Sademevee puhasti

Foto 8. Liiva-6lipiiiiduri paigaldamine.
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Osa 1. Lisa 6

Foto 9. Settetiik ja varjadega vooluhulga regulaator enne sademevee ojja juhtimist.
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Osa 1. Lisa 6

Foto 10. Settetiik enne vee juhtimist maaparandussiisteemi eesvooluks olevasse kraavi.
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6. Puhverriba

1 Liiklusala

2 Liivapiilinis (soovitatav)

3 Haljasala

Joonis 8. Puhverriba ldige.

Foto 11. Puhverriba séidutee ja jalgtee vahel, iilevoolav vesi kogutakse soidutee aluse sademeveetorustikuga.
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Osa 1. Lisa 6

7. Taidisdreen

" 3
1 Liivapiilinis
2 Geotekstiil
3 Filtreeriv taidis
4 Perforeeritud lilevoolutoru (juhul kui vesi infiltreerub téidisest pinnasesse)
5 Perforeeritud aravoolutoru (juhul kui vee infiltreerumine pinnasesse ei ole vdimalik)

6 Geotekstiil vdi geomembraan (vastavalt vajadusele)

Joonis 9. Tdidisdreeni Idige.

Foto 12. Vee juhtimine parklast téidisdreeni.
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Osa 1. Lisa 6

8. Viibekraav

1 Korgeim veetase
2 Infiltratsioon pinnasesse (juhul kui see on vdimalik)

Joonis 10. Viibekraavi IGige.

Foto 13. Kuiv viibekraav.
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Osa 1. Lisa 6

1 Koérgeim veetase
2 Taidisdreen
3 Puhverriba

Joonis 11. Kuiva viibekraavi IGige.

Foto 14. Kuiv viibekraav kontrolliilevooluga restkaevu.
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Osa 1. Lisa 6

Foto 16. Kuiv viibekraav lilevooluga sademeveesiisteemi.
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1 Korgeim veetase
2 Filtreeriv taidis
3 Infiltratsioon pinnasesse (juhul kui see on véimalik)

4 Aravoolutoru
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Joonis 12. Taimestatud viibeala IGige (Gravool maapinnalt).
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Foto 17. Taimestatud viibeala dravooluga maapinnalt.
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'8 ™
1 Korgeim veetase

2 Madalaim veetase
3 Kasvukiht (vajadusel)
4 Puhverriba

5 Margala taimestik

Joonis 13. Piisiva veetditega viibekraavi I6ige.

Foto 18. Piisiva veetditega viibekraav.
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Osa 1. Lisa 6

9. Taimestatud viibeala

1 Korgeim veetase
2 Filtreeriv taidis
3 Taimestik

4 Ulevool

5 Drenaazitoru
6 Geotekstiil (vajadusel)
v

Joonis 14. Taimestatud viibeala (ka vihmaaed) IGige.
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Foto 19.Taimestatud viibeala, vihmaaed.
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Osa 1. Lisa 6

Foto 20. Taimestatud viibeala, vihmaaed. Tdiendav dravool restkaevuga (nditeks olukorras, kus taimestatud alal hoitakse
talvel lund).

Foto 21. Taimestatud viibeala, vihmaaed.
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Osa 1. Lisa 6

Foto 23. Taimestatud viibeala, vihmaaed.
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1 Taimestik

2 Filtreeriv taidis
3 Ulevool

4 Drenaazitoru

5 Aravoolutoru

Joonis 15. Kasvukasti ldige.

Foto 24. Kasvukast.
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1 Korgeim veetase
2 Filtreeriv taidis

3 Madalaim veetase
4 Aravoolutoru

5 Drenaatzitoru

6 Taimestik
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Foto 25. Valitud taimestikuga viibeala, pindmine dravool on kontrollitud restkaevuga.
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10. Puud

I~ ™\
1 Vettjuhtiv pinnakate

2 Vettpidav pinnakate

3 Mullapall + kasvupinnas
4 Tee katend

5 Geotekstiil (vajadusel)
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Foto 26. Vee suunamine parklast haljasalale, sh kérghaljastuse kastmiseks.
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1 Mullapall + kasvupinnas
2 Liigvee aravoolutoru

Joonis 18. Vee suunamine katuselt kérghaljastuse kastmiseks, I6ige.

(4 Kérgeim veetase ! .&'ﬁ
2 Mullapall+kasvupinnas “ ~J 5 9,
3 Ulevoolutoru "’ “*
4 Katterest
5 Juuretdke (vajadusel)
6 Membraan (vajadusel) . "
7 Drenaazitoru (vajadusel y .
8 Aravoolutoru
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Joonis 19. Vee suunamine kérghaljastuse kastmiseks.

Eesti Veeprojekt OU
AB Artes Terrae OU 24/41



KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT TGO NR 14-17

R »

"!

Osa 1. Lisa 6

Foto 28. Kérghaljastuse kasvukast, kontrollitud dravool restkaevuga (nditeks kiilmunud maapinna korral).
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11. Vett labilaskev kate

Dreenasfalt, poorne betoon, Kivisillutis, sideainega Armeeritud kasvualusega muru
polliuretaanvaiguga t6odeldud tootlemata puistematerjalidest
puistematerjalist kate kate

S

Joonis 20.Vett ldbilaskev kate, kogu vesi filtreerub aluspinnasesse.

Dreenasfalt, poorne betoon, Kivisillutis, sideainega Armeeritud kasvualusega muru
poliiuretaanvaiguga téddeldud tootlemata puistematerjalidest
puistematerjalist kate kate

Joonis 21. Vett ldbilaskev kate, osa veest infiltreerub pinnasesse, osa juhitakse torustiku kaudu dra.
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Osa 1. Lisa 6
Dreenasfalt, poorne betoon, Kivisillutis, sideainega Armeeritud kasvualusega muru
poliiuretaanvaiguga téodeldud toctlemata puistematerjalidest
puistematerjalist kate kate

Joonis 22. Vett ldbilaskev kate, kogu vesi juhitakse dra dreeniva kihi kaudu (soovitav on paigaldada kihti ka
drenaaZitorustik), infiltratsioon (arvestataval mddral) puudub.

Foto 29. Kivisillutis ja armeeritud muru.
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Foto 300. Kivisillutis.
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Foto 311. Puistematerjalist kate ja kivisillutis, kontrollitud dravool restkaevu kaudu.
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Foto 322. Puistematerjalist kate ja kivisillutis.

Foto 333. Kivisillutis.
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12. Mahuti

Foto 344. Moodulitest koostatava mahuti paigaldamine.

1 Sademeveeneel
2 Mahuti @ @ @
3 Regulaator

4 Aravoolutoru l'*L-l I'Jr'l I'l"l

B

Joonis 23. Sademevee kogumine katuselt mahutisse (moodulitest koosnev, tdisseinaline vms) ja drajuhtimine, Idige.
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13. Puhverala

{ ™
1 Sissevool

2 Settebassein (vajadusel)

3 Ulevool, labivool (vajadusel)

4 Vajadusel ja voimalusel piisivalt veega taidetud veetaimestiku kasvuala
5 Reguleeritud valjavool

6 Korgeima veetaseme piir

7 Taiendav véljavool (vajadusel ja véimalusel)

Joonis 24. Puhverala plaan.

Joonis 25. Puhverala I6iked: A — settebasseini ja ajutise voi plisiva veetditega; B — tdielikult veest tiihjenev; C — alalise
veetditega.
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Foto 355. Puhverala madalam, pidevalt veega tdidetud osa.
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Foto 366. Puhverala kérgem, ajutiselt veega tdidetud osa.

Eesti Veeprojekt OU
AB Artes Terrae OU 32/41



KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT TGO NR 14-17
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Foto 377. Ajutiselt veega tdidetud puhverala.

Foto 388. Vee sissevool puhveralale.
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14. Tiigid ja margalad

d R
Sissevool

Settebassein (vajadusel)

Ulevool, labivool (vajadusel)

Piisivalt veega taidetud ala, osaliselt voi taielikult veetaimestiku kasvuala
Reguleeritud véljavool (vajadusel v6i voimalusel taiendava iilevooluga)
Korgeima veetaseme piir
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Ulevool (vajadusel ja véimalusel)
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Joonis 27. Tiigi ja médrgala plaan.
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Foto 399. Neljast tiigist koosnev puhasti, esimene tiik (sissevoolust).

Foto 40. Neljast tiigist koosnev puhasti, teine tiik (sissevoolust).
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Foto 401. Neljast tiigist koosnev puhasti, kolmas tiik (sissevoolust).

Foto 412. Neljast tiigist koosnev puhasti, neljas tiik (sissevoolust).

Eesti Veeprojekt OU
AB Artes Terrae OU 36/41



KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT TGO NR 14-17
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Foto 423. Tiik sademeveetorustikul.

Foto 434. Tiik sademeveesiisteemi suublaks oleval ojal.
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Osa 1. Lisa 6

Foto 456. Tiik sademeveesiisteemi suublaks oleval ojal.
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Foto 467. Tiik sademeveesiisteemi suublaks oleval ojal.
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Osa 1. Lisa 6

Foto 489. Avatud kanal.

Eesti Veeprojekt OU
AB Artes Terrae OU 40/41



KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT TGO NR 14-17
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Foto50. Avatud kanal.

Foto 491. Avatud kanal (NB! hoonestus on alles ehitusjérgus).
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