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ANNOTATSIOON 

 
R. Ramst, V. Salo, L. Halliste,  “Eesti mahajäetud turbatootmisalade revisjon. 4. 
etapp. Valga, Võru ja Põlva maakond”. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, rakendusgeoloogia 
ja maavarade osakond, Tallinn, 2008. Tekst 80  lk., 3 tekstilisa (EGF). 
 EV Keskkonnaministeeriumi tellimusel teostati revisjonitööd Valga, Võru ja Põlva 
maakonna mahajäetud turbatootmisalade ning mäeeraldiste piires paiknevate frees-
väljakute seisundi selgitamiseks. Uuritud piirkonnas esines mahajäetud freesalasid 11 
paigas kokku 743,70 ha-l. Nende  aktiivne tarbevaru on 728,4 tuh t vähe- ja 1391,0 tuh t 
hästilagunenud turvast, aktiivne reservvaru 67,0 tuh t vähe- ja 415,0 tuh t hästilagunenud 
turvast. Osa mahajäetud freesväljakutest on otstarbekas taas turba kaevandamiseks kasu-
tusele võtta, enamusel ülejäänutest tuleb rakendada aktiivseid meetmeid nende korras-
tamiseks. 
 Tegutsevaid freesväljakuid oli uuringupiirkonnas 11 paigas kokku 1300,45 ha. 
Sellest hinnanguliselt 278,45 ha pinda oli 2008. aastal kasutusest väljas. Vaadeldava 
piirkonna mäeeraldiste aktiivne tarbevaru seisuga 31.12.2007. a. on kokku 1885,3 tuh t 
vähe- ja 3277,4 tuh t hästilagunenud turvast. 2007. aastal kaevandati nendelt mäeeraldis-
telt kokku 30,2 tuh t vähe- ja 6,3 tuh t hästilagunenud turvast. 
 
Märksõnad: revisjon, mahajäetud turbatootmisalad, turbavaru, seisund, kaevandamine, 
korrastamine. 
  
 
 
Projektijuht:   Rein Ramst 

 



SISUKORD 
 

Sissejuhatus…………………………………………………………………………………... 5
1. Üldgeoloogilise uurimistöö metoodika…………………………………………………….. 5
1.1. Välitööd………………………………………………………………………………….. 5
1.2. Laboratoorsed tööd………………………………………………………………………. 7
2. Uuritud alade iseloomustus………………………………………………………………… 7
2.1. Valga maakond…………………………………………………………………………... 7
2.1.1. Tervikuna maha jäetud freesturba tootmise alad ……………………………………… 7
2.1.1.1. Struuga………………...…………………………………………………….……….. 7
2.1.2. Osaliselt maha jäetud freesturba tootmise alad…………………………………..…….. 11
2.1.2.1. Helme………………..……..……………………...………………………………… 11
2.1.3. Tervikuna mäeeraldise piires paiknevad freesturba tootmise alad…………………….. 16
2.1.3.1. Kantsi…….…………………………………....……………………………….….. 16
2.1.3.2. Lagesoo……………………………………………………………………………... 16
2.1.4. Alad, millelt revisjoni käigus mahajäetud freesväljakuid ei leitud…………………….. 20
2.1.4.1. Juuksi……………………………………………………………………………….. 20
2.1.4.2. Korva………………………………………………………………………………… 20
2.1.4.3. Marusoo……………………………………………………………………………… 20
2.1.4.4. Priipalu………………………………………………………………………………. 23
2.2. Võru maakond…………………………………………………………………………… 23
2.2.1. Tervikuna maha jäetud freesturba tootmise alad ……………………………………… 23
2.2.1.1. Essoo……………..………………………………………………………………….. 23
2.2.1.2. Kungjärve…..…………...…………………………………………………………. 27
2.2.1.3. Pindi.……...…………..……………….……………………………………………. 31
2.2.2. Osaliselt maha jäetud freesturba tootmise alad ………………………………………... 35
2.2.2.1. Kurgsoo…………………………………………………………….….……………. 35
2.2.2.2. Põdrasoo…………………………………………………..………………………… 40
2.2.2.3. Roosa………………….……………..……………………………………………… 47
2.2.3. Alad, millelt revisjoni käigus mahajäetud freesväljakuid ei leitud…………………….. 51
2.2.3.1. Illimäe ………………………………………………………………………….…… 51
2.2.3.2. Kalda……………………………………………………………………………….. 51
2.2.3.3. Kerreti………………………………………………………………………………... 51
2.2.3.4. Tika………………………………………………...………………………………… 51
2.3. Põlva maakond ………………………………………………………………………….. 55
2.3.1. Osaliselt maha jäetud freesturba tootmise alad ………………………………………... 55
2.3.1.1. Meenikonna………………………………………………………………………… 55
2.3.1.2. Määrastu………………………………………………………………………….…. 60
2.3.1.3. Tuurapera…………………………………………………………………………….. 65
2.3.2. Tervikuna mäeeraldise piires paiknevad freesturba tootmise alad……..………………. 71
2.3.2.1. Meelva……………………………………………………………………………….. 71
2.3.3. Alad, millelt revisjoni käigus mahajäetud freesväljakuid ei leitud…………………….. 71
2.3.3.1. Arromäe……………………………………………………………………………… 71
2.3.3.2. Himo ………………………………………………………………………………… 75
2.3.3.3. Riha …………………………………………………………………………………. 75
2.3.3.4. Suurmetsa……………………………………………………………………………. 75
2.3.3.5. Toolamaa ……………………………………………………………………………. 77
3. Üldgeoloogilise uurimistöö keskkonnamõju hinnang ……………………….…………….. 77
Kokkuvõte……………………………………………………………………………………. 77
Kasutatud kirjandus…………………………………………………………………………... 80

 3



 
Tekstilisad 

 
Lisa 1. Turbalasundi sondeerimise andmestik ……………………………………..………… 81
Lisa 2. Turbaproovide üldanalüüsi tulemused………………………………….……………. 83
Lisa 3. Väljavõte lepingu nr. 18-20/312  13.06.2008.  lisast 1 ……………………..………… 86
  
  

 

 4



 
 

SISSEJUHATUS 
 

Eestis on umbes 10 000 ha väljaspool mäeeraldisi paiknevaid mahajäetud 
freesväljakuid ning 1500 ha vanu turbakarjääre. Turbavaru säästliku kasutamise 
seisukohast ning seonduvate keskkonnaprobleemide tõttu pakuvad huvi eeskätt vanad 
freesväljakud. 2005. aastal  alustas Eesti Geoloogiakeskus Keskkonnaministeeriumi 
tellimusel Eesti mahajäetud freesväljakute revisjoni, mille eesmärgiks on ülevaate 
saamine viimaste levikust, seisundist ning edasise kasutamise võimalustest. Kolme 
eelneva aasta jooksul on tööd läbi viidud 12 maakonnas, käesolev 4. etapp käsitleb 
Valga-, Võru- ja Põlvamaad. Lisaks mahajäetud tootmisaladele püüti saada ülevaadet  
ka vaadeldavas piirkonnas kehtivate mäeeraldiste piires paiknevate freesväljakute 
seisundist. Töö teostati vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse ja EV Keskkonnaminis-
teeriumi vahel sõlmitud lepingule (lisa 3). 
 Üldgeoloogilise uurimistööga seotud välitöödel osalesid projektijuht Rein 
Ramst, geoloog Silja Liibert ja tehnik Aivar Arumäe. Turba üldanalüüs tehti Eesti 
Geoloogiakeskuse laboratooriumis, turba botaanilise koostise määras rakendus-
geoloogia osakonna geoloog-geobotaanik Liina Halliste. Kogutud samblad  määras 
Leiti Kannukene Eesti Loodusmuuseumist ja samblikud Enel Sander Tallinna Botaa-
nikaaiast. Uurimistöö aruande koostasid projektijuht Rein Ramst, vanemgeoloog Viiu 
Salo ja geoloog-geobotaanik Liina Halliste,  tekstijoonised vormistasid tehnik Merike 
Rass ja vanemgeoloog Mati Rammo. Mahajäetud turbatootmisalade plaanide koosta-
misel kasutati alusena Keskkonnaregistri maardlate nimistu registrikaartide plaane. 
Täielikult mäeeraldiste piires paiknevate turbatootmisalade plaane käesolevale aru-
andele ei lisatud.   

 Ülevaade töö metoodikast ja tulemustest esitatakse järgnevates peatükkides.  
 

1. ÜLDGEOLOOGILISE UURIMISTÖÖ METOODIKA 
 

1.1. Välitööd 
 

 Välitööd hõlmasid 11 mahajäetud freesala, millest 2 paiknesid Valga, 6 Võru ja 
3 Põlva maakonnas (joonis 1.1., tabelid 2.1.–2.6. ja 3). Nendest 4 olid täielikult ning 7 
osaliselt maha jäetud (tegutsevate mäeeraldistega piirnevad) turbatootmisalad, millel 
teostatud tööde kompleks sisaldas: 

1) ala fotografeerimist; 
2) taimestiku kirjeldamist ja herbaarmaterjali kogumist hilisemateks määran-

guteks;  
3) kuivendussüsteemi olukorra ja ala hüdroloogilise režiimi kirjeldamist; 
4) turbalasundi sondeerimist eelnenud uuringute andmestiku täiendamiseks ning 

igalt alalt ühest punktist 0,5 m intervalliga proovide võtmist turba üldanalüü-
siks. Uuringupunktide asukohad määrati GPS-seadmega Magellan SportTrac 
Pro, mille täpsus on keskmiselt 20 m; 

5) ala piiride täpsustamist kaardi ning GPS-seadme abil.  
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Mäeeraldiste piires paiknevaid freesalasid oli vaadeldavas piirkonnas 10, seal-

hulgas 7 ala, mis piirnesid väljaspool mäeeraldist paiknevate mahajäetud välja-
kutega ning 3 täielikult mäeeraldise piires paiknevat tootmisala. Mäeeraldiste 
puhul piirdusid välitööd seisundi üldise kirjeldamise ning alade fotografeeri-
misega. 

Välitööde käigus tutvuti ka 12 alaga, kus eelneva informatsiooni põhjal on 
kunagi turvast kaevandatud, kuid kus vanu freesväljakuid ei leitud.  

 
 

1.2. Laboratoorsed tööd 
 

 Eesti Geoloogiakeskuse laboratooriumis tehti turba üldanalüüsi raames 
järgmised määrangud: 
 

- botaaniline koostis visuaalselt mikroskoobi abil; 
- lagunemisaste tsentrifuugimeetodil; 
- tuhasus kaalukao alusel 450o C juures tuhastamisel; 
- looduslik niiskus kaalukao alusel 105o C juures kuivatamisel; 
-    happesus pHKCl 

 Kokku tehti 64 turbaproovi üldanalüüs, tulemused on antud tekstilisas 2. 
 

 
2. UURITUD ALADE ISELOOMUSTUS 

 
2.1. Valga maakond 

2.1.1. Tervikuna maha jäetud freesturba tootmise alad 
 

2.1.1.1. Struuga 
 

Asukoht: Karula vald, Valgast 4 km ida pool, Struuga turbamaardla keskosas (joonis 
2.1.). Mahajäetud tootmisalast 1,5 km lõuna pool kulgeb Valga–Karula maantee. 
Pindala: Struuga mahajäetud turbatootmisala pindala on Keskkonnaregistri andmetel 
(registrikaart nr. 0222) 60,40 ha. Käesoleva töö käigus fikseeriti vanade freesväljakute 
esinemine täiendavalt veel 0,98 ha-l ala kaguosas.  
Maavaldaja: RMK Valga metskond 46,67 ha, riigimaa 13,73 ha. 
Varasem uuritus: ENSV MN Geoloogia Valitsuse otsingulis-uuringuline töö 1974. 
a. (Orru jt., 1974) ja turbavarude kompleksse kasutamise uuring 1987. a. (Orru jt., 
1987). 1993. a. teostati RE Eesti Geoloogiakeskuse poolt täiendav uuring maardla  
kütteturba varude ja kvaliteedi hindamiseks (Orru, 1993). 
Geoloogiline ehitus: soo on tekkinud Valga-Väike-Emajõe madalikul. Turba lama- 
miks on jääjärve setted (liiv).  
Kuivendustingimused: soo kuivendusveed juhitakse süvendatud Lopi oja kaudu Pe-
deli jõkke.  
Turba kaevandamine: Struuga turbamaardlast on freesalusturvast tootnud Valga 
EPT  1960. aastatest kuni 1980. aastate lõpuni. 1993. aastal tellis AS Valmap töö 
maardlast kütteturba kaevandamise võimaluste hindamiseks.  
Turbavaru: Struuga mahajäetud turbatootmisala aktiivne reservvaru on Keskkonna- 
registri maardlate nimistus 104 tuh t hästilagunenud turvast (kihi keskmine paksus 1,2 
m ). Tootmisalal levivad villpearohked rabaturbad keskmise lagunemisastmega 36%. 
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Joonis 2.2. Kaasik vanadel väljakutel Struuga tootmisala põhjaosas 
 

 
 

Joonis 2.3. Tupp-villpeaga väljak Struuga tootmisala keskosas 
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Joonis 2.4. Kobraste poolt üleujutatud ala Struuga mahajäetud tootmisala kaguosas 
 

 
 

Joonis 2.5. Kanarbikuga kaetud väljakud Struuga tootmisala lõunaosas 
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1993. a. uuringutööde andmetel on Struuga turbamaardla aktiivne reservvaru 15,01 
ha-l 7 tuh t vähelagunenud turvast (kihi keskmine paksus 0,5 m) ja 114,66 ha-l 288 
tuh t hästilagunenud turvast (keskmine paksus 1,4 m). Käesoleva töö käigus ala 
lõunaossa rajatud puuraugust 6 võetud proovide analüüsi andmeil oli seal vähe-
lagunenud turvast (sfagnumi- ja villpea-sfagnumiturvas) 1,5 m ning selle all 0,4 m 
hästilagunenud siirdesoo puu-rohuturvast (joonis 2.1., lisa 2). Koos täiendavalt 
registreeritud 0,98 ha vanade väljakute varuga on Struuga mahajäetud freesala varu 
hinnanguliselt 8 tuh t vähe- ja 290 tuh t hästilagunenud turvast 
Seisund: Struuga mahajäetud tootmisala põhjaosas on vanad väljakud kattunud tiheda 
kaasikuga (joonis 2.2.). Kaskede kõrgus on 3- 8 m, alumises rindes kasvavad mänd ja 
kuusk. Hõreda rohurinde moodustavad tupp-villpea, harilik luga, sinihelmikas, uibu-
leht, puhmarinde sinikas ja kanarbik. Samblarinde katvus on 10- 20% ning see on 
võrdlemisi liigirikas: harilik palusammal (Pleurozium schreberi), lainjas kaksik-
hammas (Dicranum polysetum), harilik laanik (Hylocomium splendens), longus pirnik 
(Pohlia nutans), Milde lühikupar (Brachythecium mildeanum), harilik turbasammal 
(Sphagnum flexuosum), samblikest peamiselt tera-porosamblik (Cladonia 
chlorophaea).  Paiguti kasvab üsna ohtralt karukolda (Lycopodium clavatum), III kait-
sekategooria liiki. Veetase oli nendel aladel 2008. a. septembris 0,6 m allpool 
maapinda.  
 Struuga mahajäetud tootmisala kesk-ja idaosast on kaevandamise hilisemas 
faasis ilmselt turvast buldooseri abil väljakute pinnalt kokku lükatud ning seal 
vahelduvad ca 20 m laiused lagedad villpeaga kaetud alad (joonis 2.3.) keskmiselt 0,7 
m kõrgemate vahetervikutega, millel kasvab tihe männi- ja kasenoorendik. Lagedatel 
ribadel on turbasammalde (Sph. cuspidatum, Sph. fimbriatum) katvus ligi 30%, lisaks 
on samblarindes veel mitmeid liike -  nõtke karusammal (Polytrichum longisetum), 
rabapirnik (Pohlia sphagnicola), ujuv vesisirbik (Warnstorfia fluitans), harilik terav-
tipp (Calliergonella cuspidata).   
 Struuga mahajäetud tootmisala kaguosa on kobraste poolt üle ujutatud, veetase 
oli siin 2008. a. septembris 0,2 m ülalpool maapinda (joonis 2.4.). Alal kasvavad 
väikesed pajud ja haavad, rohurindes sookastik, harilik luga, kollane tarn, hundinui, 
sinihelmikas, samblarindes harilik palusammal, harilik karusammal (Polytrichum 
commune), soovildik (Aulacomnium palustre), allika-pungsammal (Bryum pseudo-
triquetrum), mets-turbasammal (Sphagnum squarrosum). 
 Struuga tootmisala lõuna- ja lääneosas esineb kanarbikuga kaetud väljakuid, 
kus veetase on keskmiselt 1 m allpool maapinda. Kraavide ääres kasvavad 5-6 m 
kõrgused kased, väljakutel hõredalt 1-2 m kõrgused männid (joonis 2.5.). 
Soovitused: 2008. a. kinnitatud Karula valla üldplaneeringus on enamus Struuga ma-
hajäetud turbatootmisalast arvatud jäätmekäitlusmaaks. Alale oli planeeritud rajada 
AS Lekto puhastusseadmed. Riigile kuuluvat ala edelaosa on käsitletud perspektiivse 
turbamaardlana. Nimetatud ala väiksust (13,73 ha) ning varu tarbevaruna kinni-
tamiseks vajaliku uuringu maksumust arvestades ei ole turba kaevandamise 
taasalustamine sealt otstarbekas. Struuga mahajäetud tootmisala on hästi taimestunud 
ning ei vaja täiendavat korrastamist.   

 
 

2.1.2. Osaliselt maha jäetud freesturba tootmise alad 
 

2.1.2.1. Helme 
 

Asukoht: Helme vald, Tõrvast 0,5 km ida pool, Tõrva turbamaardla põhjaosas (joonis 
2.6.). Mahajäetud tootmisalast 0,5 km põhja poolt möödub Tõrva-Pikasilla ja 1 km  
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lääne poolt Tõrva-Valga maantee. Mahajäetud ala piirneb lõuna poolt AS Valmap 
Grupp Helme turbatootmisala mäeeraldisega. 
Pindala: Helme mahajäetud turbatootmisala pindala  on Keskkonnaregistri andmetel 
(registrikaart nr. 0223) 47,91 ha, Helme turbatootmisala mäeeraldise pindala 45,17 ha. 
Maavaldaja: RMK Aakre metskond 30,54 ha, Tõrva linn 10,60 ha, riigimaa 6,77 ha. 
Helme turbatootmisala mäeeraldise teenindusmaa on AS Valmap Grupp poolt rendile 
võetud riigimaa.  
Varasem uuritus: ENSV MN Geoloogia Valitsuse otsingulis-uuringuline töö 1974. 
a. (Orru jt., 1974). 1993. a. teostas RE Eesti Geoloogiakeskus täiendava uuringu Hel- 
me tootmisala jääkvarude hindamiseks (Orru, 1993).  
Geoloogiline ehitus: soo on tekkinud moreentasandiku nõos. Turba lamamiks on jää- 
järvelised setted (savi).  
Kuivendustingimused: soo magistraalkraavide kuivendusveed juhitakse 1 km põhja 
pool voolavasse Õhne jõkke.  
Turba kaevandamine: Tõrva turbamaardlast kaevandati alus- ja kütteturvast juba sõ-  
jaeelsel perioodil. 1960. aastatest tootis siin alusturvast Valga EPT. 1994. aastast on 
tootmisala AS Valmap Grupp kasutuses, kes jätkab käesoleval ajal aiandusturba free-
simist kaevandamisloa VALM-002 alusel (välja antud 29.12.1994. a.). 2007. aastal 
kaevandati 0,5  tuh t vähelagunenud turvast. 
Turbavaru: Helme mahajäetud turbatootmisala turbavaru on Keskkonnaregistri 
maardlate nimistus pärast mäeeraldise pindala vähenemist veel korrigeerimata. 
Hinnanguliselt on mahajäetud ala aktiivne reservvaru 20 tuh t vähelagunenud turvast 
(kihi keskmine paksus 0,6 m) ja 39 tuh t hästilagunenud turvast (keskmine paksus 0,7 
m). Tootmisalal levib fuskumi- ja magellaanikumiturvas keskmise lagunemisastmega 
12%, hästilagunenud turba moodustab villpea-sfagnumiturvas (keskmine lagunemis-
aste 26%). Käesoleva töö käigus teostatud sondeerimise ja turba üldanalüüsi 
tulemused kinnitavad neid andmeid.  

Helme turbatootmisala mäeeraldise aktiivne tarbevaru seisuga 31.12.2007. a. 
on maavarade bilansi järgi 51,1 tuh t vähelagunenud turvast (kihi keskmine paksus 0,6 
m) ja 92,8 tuh t hästilagunenud turvast (keskmine paksus 0,7 m). Ka siin on mäe-
eraldise pindala vähenemisest tingitud muudatused veel sisse viimata.   
Seisund: Helme mahajäetud turbatootmisala lõunaosas on pinnasevee tase kõrge 
(0,1- 0,2 m maapinnast) ning väljakutel on villpea katvus ca 80% (joonis 2.7.). 
Rohurindes kasvavad ohtramalt veel kraavtarn ja harilik luga, esineb ka ümaralehist 
huulheina. Hõreda puurinde moodustavad kask ja mänd. Samblarinde moodustavad 
soovildik, raba-karusammal (Polytrichum strictum), rabapirnik, longus pirnik, pugu-
kaksikhambake (Dicranella cerviculata),  pudev turbasammal (Sphagnum cuspida-
tum), kraavides ka ujuv vesisirbik. Teest ida pool on väljakud kuivemad, teega 
piirneval alal kasvab pilliroogu, kaugemal on villpea katvus 50- 60%.  
 Mahajäetud ala keskosas on väljakud vähem taimestunud (joonis 2.8.). Villpea 
kasvab peamiselt kraavides ja nendega piirneval paari meetri laiusel alal. Kraavides 
kasvavad 1- 3 m kõrgused kased, veetase on 0,6- 0,8 m allpool maapinda. Ida pool 
turba väljaveo teed on puurinne tihedam, tee ääres kasvab ahtalehise villpea kogu-
mikke.    
 Helme mahajäetud turbatootmisala põhjaosas kasvab väljakutel üsna tihedalt 
1-5 m kaske ning väikesi mände ja  kuuski (joonis 2.9.). Veetase on keskmiselt 0,5 m 
allpool maapinda. Rohurindes esineb ahtalehist villpead ja alpi jänesvilla, puhmarinde 
moodustab kraavikallastel kasvav kanarbik ning samblarinde peamiselt raba-
karusammal ja naaskel-porosamblik (Cladonia coniocraea). Teega piirneval alal 
leidub soo-neiuvaipa (Epipactis palustris).  
    



 
 

Joonis 2.7. Tupp-villpeaga väljakud Helme mahajäetud turbatootmisala lõunaosas 
 

 
 

Joonis 2.8. Väljak Helme mahajäetud turbatootmisala keskosas 
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Joonis 2.9. Metsastunud väljakud Helme mahajäetud turbatootmisala põhjaosas 
 

 
 

Joonis 2.10. Väljakud AS Valmap Grupp Helme mäeeraldisel 
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Helme mäeeraldise piires oli 2008. a. suvel suhteliselt vähe turvast freesitud 
(joonis 2.10.). Veetase kraavides oli 0,4─0,6 m allpool maapinda, kraavides kasvas 
ohtralt tupp-villpead.      
  Soovitused: Helme mahajäetud tootmisala kesk-ja põhjaosast saab enne ala korras-
tamist veel turvast kaevandada. Ala põhjaosa varu 17,77 ha-l tuleks selleks eelnevalt 
uurida ja tarbevaruna arvele võtta. Maavara kaevandamise loa VALM-002 järgi on ala 
korrastamise suunaks metsastamine. 
 

2.1.3. Tervikuna mäeeraldise piires paiknevad freesturba tootmise alad 
 

2.1.3.1. Kantsi 
 

Asukoht: Karula vald, Karulast 7 km kagu ja Koikkülast 4,5 km kirde pool, Kantsi 
turbamaardla lõunaosas (joonis 1). Tootmisalast 1 km ida poolt möödub Lüllemäe–
Hargla maantee, millelt läheb tee freesväljakutele. 
Pindala: vastavalt maavara kaevandamise loale VALM-003 on Kantsi turbatootmis- 
ala mäeeraldise pindala 105,20 ha. 
Maavaldaja: riigimaa, AS-le Valmap Grupp turba kaevandamiseks välja renditud. 
Varasem uuritus: ENSV MN Geoloogia Valitsuse otsingulis-uuringuline töö 1974. 
a. (Orru jt., 1974). 1993. a. tegi RE Eesti Geoloogiakeskus täiendava uuringu Kantsi  
tootmisala jääkvarude hindamiseks (Orru, 1993). 
Kuivendustingimused: kuivendussüsteemi eesvooluks on soo idaosas voolav Laane- 
metsa oja, mis suubub Aheru järve. 
Turba kaevandamine: Kantsi turbamaardlast on turvast lõiganud karjääriviisiliselt 
üksiktootjad juba eelmise sajandi 50-ndatel aastatel. 1979. aastal alustas alusturba  
kaevandamist Valga EPT. 1994. aastast on tootmisala AS Valmap Grupp kasutuses, 
kes jätkab käesoleval ajal alusturba freesimist 29.12.94. a. välja antud kaevandamisloa 
VALM-003 alusel. 2007. aastal toodeti 3,9 tuh t vähelagunenud turvast.  
Turbavaru: maavarade bilansis seisuga 31.12.2007. a. on Kantsi turbatootmisala 
mäeeraldise aktiivne tarbevaru 203,6 tuh t vähelagunenud turvast (kihi keskmine pak- 
sus 2,0 m) ja 329,4 tuh t hästilagunenud turvast (keskmine paksus 1,8 m). Vähelagu-
nenud turba keskmine lagunemisaste on 11% ja tuhasus 1,0%, hästilagunenud turba 
keskmised vastavalt 38% ja 2,6% (Orru jt., 1974).  
Seisund: kõik mäeeraldisel paiknevad väljakud on kasutuses. Veetase kraavides oli 
2008. a. septembris 0,7-1,0 m allpool maapinda. Väljakutel paljandub vähelagunenud 
villpea-sfagnumiturba kiht, kände ei ole näha. Turba väljaveoks on mäeeraldisele 
rajatud betoonplaatidest teed (joonis 2.11.).  
 

2.1.3.2. Lagesoo 
 

Asukoht: Helme vald, Tõrvast 7 km edela pool, Lagesoo turbamaardla lõunaosas 
(joonis 1). Mäeeraldisest 5 km põhja poolt möödub Tartu–Pärnu ja 0,5 km lõuna poolt 
Tõrva–Taagepera maantee.  
Pindala: Lagesoo turbatootmisala mäeeraldise pindala 208,20 ha.  
Maavaldaja: riigimaa, AS-le Valmap Grupp turba kaevandamiseks välja renditud. 
Varasem uuritus: ENSV MN Geoloogia Valitsuse otsingulis-uuringuline töö 1974. 
a. (Orru jt., 1974) ja turbavarude kompleksse kasutamise uuring 1987. a. (Orru jt., 
1987). 1993. a. tegi RE Eesti Geoloogiakeskus täiendava uuringu Lagesoo jääkvarude 
hindamiseks (Orru, 1993).  
Geoloogiline ehitus: soo on tekkinud moreentasandiku nõos. Turba lamamiks on jää- 
järvelised setted (aleuriitne saviliiv).  
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Joonis 2.11. Turba väljaveo tee Kantsi tootmisalal 
 

 
 

Joonis 2.12. Väljakud Lagesoo mäeeraldisel 
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Joonis 2.13. Kasutusest välja langenud väljakud Lagesoo mäeeraldise lõunaserval 
 

 
 

Joonis 2.14. Plokkturba karjäär Lagesoo tootmisala edelaosas 
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Joonis 2.15. puis-lageraba Lagesoo turbatootmisala edelaserva juures 
 

 
 

Joonis 2.16. Kraavitatud puisraba Lagesoo mäeeraldise lääneserval 
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Kuivendustingimused: kuivendussüsteemi eesvooluks on soo idaosas Lagesoo pea- 
kraav ja lõunaosas Lagesoojärve peakraav, mille veed suubuvad Õhne jõkke.  
Turba kaevandamine: Lagesoo turbamaardlast on alusturvast freesinud Valga EPT 
1968. aastast. 1993. a. uuringutööde ajal oli tootmispindasid 170,0 ha. 1994. aastast 
on tootmisala AS Valmap Grupp kasutuses, kes jätkab käesoleval ajal alusturba 
kaevandamist kaevandamisloa VALM-004 alusel (välja antud 29.12.94. a.). 2007. 
aastal kaevandati 3,0 tuh t vähe-  ja 0,3 tuh t hästilagunenud turvast.  
Turbavaru: Lagesoo turbatootmisala mäeeraldise aktiivne tarbevaru seisuga 
31.12.2007. a. on 429,9 tuh t vähelagunenud turvast (kihi keskmine paksus 2,1 m) ja 
340,8 tuh t hästilagunenud turvast (keskmine paksus 1,6 m).   
Seisund: veetase dreenides oli 2008. a. septembris keskmiselt 0,3-0,5 m maapinnast, 
väljakute pinnal on üsna ohtralt väikesi kände (joonis 2.12.). Mäeeraldise lõunaserval 
on hinnanguliselt 5 ha pinda, kus kõrge veetaseme tõttu on kraavid pealt lagunenud 
ning sealt pole enam aastaid turvast freesitud (joonis 2.13.). Lisaks on mäeeraldise 
edelaosas veel ca 20 ha pinda, millelt samuti pole enam pikemat aega freesitud, kuid 
kust on kaevandatud karjääriviisiliselt plokkturvast (joonis 2.14.). Umbes 40 ha-l 
mäeeraldise lääneosas on pind kaevandamiseks ette valmistatud, kuid freesitud veel ei 
ole. 
 Keskkonnaregistri maardlate nimistu andmeil (registrikaart nr. 0220) on 
Lagesoos 76,71 ha mahajäetud turbatootmisalasid. Käesoleva töö käigus läbiti mars-
ruudiga mäeeraldisest edela poole jääv ala, mis kujutas endast loodusliku ilmega  
puis-lageraba (joonis 2.15.). Alal esines älveid ning pind oli kaetud turbasammaldega, 
paiguti kasvas rikkalikult jõhvikat. Märke, mis viitaksid kunagisele turbakaevan-
damisele, ei leitud. 
 Mäeeraldise lääneservaga piirnevas puisrabas esines ca 10 ha suurusel alal 
kraavitus (joonis 2.16.), kuid freesmeetodil sealt turvast kaevandatud ei ole. 
Turbalasundi paksus on seal käesoleva töö käigus rajatud puuraugu andmeil 4,5 m 
ning see koosneb peamiselt vähelagunenud sfagnumi- ja villpea-sfagnumiturbast (lisa 
2). 

 
2.1.4. Alad, millelt revisjoni käigus mahajäetud freesväljakuid ei leitud 

 
2.1.4.1. Juuksi mahajäetud turbatootmisala paikneb Helme vallas, Tõrvast 5 km 
lääne pool (joonis 1). Alast 100 m loode poolt läheb läbi Pärnu–Tõrva maantee. 
Keskkonnaregistri maardlate nimistu (registrikaart 0579) andmeil on mahajäetud tur-
batootmisala pindala 4,83 ha ning hästilagunenud turba aktiivne reservvaru 15 tuh t. 
Tegemist on kunagise kütteturbakarjääriga, mis on hundinuia ja kaskesid täis kasva-
nud (joonis 2.17.). Suur osa kaskedest on kuivanud, mis viitab veetaseme tõusule 
viimastel aastatel, tõenäoliselt kobraste tegevuse tulemusena. 
 
2.1.4.2. Korva mahajäetud turbatootmisala paikneb Sangaste vallas, Laatrest 2 km 
kirde pool (joonis 1). Keskkonnaregistri maardlate nimistu (registrikaart 0133) and-
meil on mahajäetud turbatootmisala pindala 29,34 ha ning hästilagunenud turba 
aktiivne reservvaru 88 tuh t. Tegemist on metsaalaga, kus esineb hulgaliselt 
kraavikujulisi vanu turbakarjääre. Kobraste tegevuse tulemusena on see paiguti üle 
ujutatud ning seetõttu raskesti ligipääsetav (joonis 2.18.). 
 
2.1.4.3. Marusoo mahajäetud turbatootmisala paikneb Keskkonnaregistri andmeil 
(registrikaart 0581) Valgamaal Palupera ning Tartumaal Nõo ja Kambja vallas mitme 
eraldiasetseva tükina, mille kogupindala on 32,87 ha. Alalt on enne II Maailmasõda 
käsitsi tükkturvast kaevandatud, seda katab tihe segamets  
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Joonis 2.17. Juuksi turbakarjäär 
 

 
 

Joonis 2.18. Kobraste poolt üle ujutatud mets Korva mahajäetud turbatootmisala 
lõunaserval                                            
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    Valga maakonna mahajäetud freesväljakute pindala ja turbavaru seisuga 30.12. 2007. a.  
           

 Tabel 2.1. 
      
Maardla Turbatoot- Pindala, ha Lasundi keskm. Turbavaru, tuh t   Soovitused 

  misala   paksus, m Akt. tarbevaru Pass. tarbevaru Akt. reservvaru Progn. varu   
    Kokku Sealhulgas Vähe- Hästi- vähe- hästi- vähe- hästi- vähe- hästi- vähe- hästi-   
      riigi- RMK  era- lagune- lagune- lagun. lagun. lagun.  lagun. lagun. lagun. lagun.  lagun.    
      maa hallatav maa nud nud turvas turvas turvas  turvas turvas turvas turvas  turvas    
       riigimaa   turvas turvas                   

Struuga             Struuga 61,38 47,65 13,73 - 0,5 1,4 - - - - 8,0 290,0 - -
Ei vaja aktiivseid 
korrastamismeetmeid 

Tõrva Helme         47,91 17,37 30,54 - 0,6 0,7 20,0 39,0 - - 12,0 23,0 - - kaevandada ja korrastada 
Kokku:              109,29 65,02 44,27 - 20,0 39,0 - - 20,0 313,0 - -   

 
 
 

   Valga maakonna turbatootmisalade mäeeraldiste pindala ja turbavaru seisuga 31.12.2007. a.  
        

 Tabel 2.2. 
     

Maardla Turbatoot- Kaevanda- Pindala, ha Lasundi keskm. Turbavaru, tuh t 
  misala misloa Mäe- sellest 2008. aastal paksus, m Aktiivne tarbevaru Passiivne tarbevaru 
    omanik eraldised kasutu- Välja- kasutusest Vähela- Hästila- vähe- hästi-  vähe- hästi-
      kokku ses ehita- välja  gunenud gunenud lagun. lagun.  lagun. lagun.  
         misel langenud turvas turvas turvas turvas  turvas turvas  
                         

Tõrva Helme AS Valmap Grupp 45,17 45,17 -      - 0,6 0,7 51,1 92,8 - -
Kantsi Kantsi AS Valmap Grupp 105,20 105,20 -      - 2,0 1,8 203,6 329,4 - -
Lagesoo Lagesoo AS Valmap Grupp 208,20 143,20 25 40 2,1 1,6 429,9 340,8 - - 
Kokku:       358,57 293,57 25 40 684,6 763,0 - -

Koostas:           R. Ramst
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2.1.4.4. Priipalu mahajäetud turbatootmisala paikneb Puka vallas, Tõrvast 10 km 
ida pool Priipalu turbamaardla keskosas (joonis 1). Ala pindala on Keskkonnaregistri 
andmetel (registrikaart nr. 0134) 13,60 ha ning aktiivne reservvaru 10 tuh t vähe- ja 
30 tuh t hästilagunenud turvast (kihi keskmine paksus vastavalt 0,7 ja 1,0 m). Alalt on 
kohalike majandite tarbeks käsitsi alusturvast kaevandatud, freesitud seal ei ole.  

 
2.2. Võru maakond 

2.2.1. Tervikuna maha jäetud freesturba tootmise alad 
 

2.2.1.1. Essoo 
 

Asukoht: Urvaste vald, Essoo turbamaardla põhjaosas, Urvastest 8 km  ida, Antslast 
12 km kirde pool (joonis 2.19.). Mahajäetud tootmisalast 0,3 km ida poolt möödub  
Otepää–Linnamäe maantee, millelt tuleb tee vanadele freesväljakutele 
Pindala: mahajäetud tootmisala pindala on Keskkonnaregistri registrikaardi nr. 0279 
järgi 54,80 ha (3/4 plokk).  
Maavaldaja: riigimaa. 
Varasem uuritus: Essood on uuritud Võru rajooni turbamaardlate otsingulis-
uuringuliste tööde käigus ENSV MN Geoloogia Valitsuse poolt 1976. a. (Orru jt., 
1976), sama asutuse poolt eeluuringu tasemel 1981. a. (Salo, Nõmmsalu, 1981) ja 
Tootmiskoondise Eesti Geoloogia 1989. a. teostatud detailuuringu käigus (Orgla jt., 
1989). OÜ J. Viru Markšeideribüroo tegi 2001. a. Essoo (Esso) turbamaardla varude 
ümberhindamise (Viru, 2001).  
Geoloogiline ehitus: maardla on tekkinud Otepää kõrgustiku lõunanõlval madala-
veelise järve kinnikasvamisel. Turba lamamiks on moreen ja jääjärvelised setted 
(saviliiv), mille peal kohati leidub õhuke järvemudakiht.  
Kuivendustingimused: eesvooluks on Pühajõgi, kuhu suubuvad mahajäetud tootmis-
alalt magistraalkraavid. Veetasemete vahe eesvoolul ja turbamaardlal lubab ise-
vooluliselt kuivendada turbalasundi 116, 5 m kõrgusmärgini, seega praktiliselt kogu 
turbalasundi (Orgla jt., 1989). 
Turba kaevandamine: A. Raudsepa andmetel (Raudsepp, 1946) kaevandasid 
Essoost käsitsi turvast omaaegsed turbaühistud ja üksiktootjad. 1963. a. alustas siin 
freesalusturba tootmist Võru EPT, seda jätkas 1990–1994. a.  AS Kagu-Eesti Turvas. 
OÜ Ketal Võru taotles 2002. a. kaeveluba Essoo turbatootmisala 84,8 ha suurusele 
edelasuunalisele laiendusele, kuid kohaliku elanikkonna vastuseisu tõttu seda taotlust 
ei rahuldatud. 
Turbavaru: mahajäetud tootmisalal paikneb aktiivne tarbevaru 182 tuh t, millest 
vähelagunenud turvas (raba fuskumi- ja meediumiturvas) keskmise paksusega 2,0 m 
moodustab  133 tuh t (3. plokk) ja hästilagunenud turvas (siirdesoo kanarbiku-
sfagnumi-, villpea-sfagnumi- ja puu-kanarbikuturvas) keskmise paksusega 0,5 m 49 
tuh t (4. plokk). Vähelagunenud turba looduslik niiskus on 91,2%, lagunemisaste 14% 
ja tuhasus 1,9%. Hästilagunenud turbal on vastavad näitajad 88,7%, 29% ja 2,1%.  
Seisund: Essoo mahajäetud turbatootmisala on vähe taimestunud. Ala lääneotsas oli 
väljaveoteest põhja pool veetase kraavides 2008. a. septembris keskmiselt 0,8 m 
allpool maapinda. Kraavides kasvas üksikuid tupp-villpea mättaid, kraaviotste juures 
ka mõned väikesed kased ja männid (joonis 2.20.). Teest lõuna pool oli veetase  vaid 
0,1─0,3 m allpool maapinda ning kraavid pealt lagunenud. Paiguti olid väljakud ka 
kuni paarikümne sentimeetri paksuse veekihiga kaetud (joonis 2.21.).  Käesoleva töö 
käigus ala keskosast võetud proovide analüüsi andmeil koosnes seal lasund tervikuna 
vähe- ja keskmiseltlagunenud rabaturbast, peamiselt fuskumiturbast. 
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Joonis 2.19.     Essoo mahajäetud turbatootmisala plaan M 1 : 10 000 Alus: Keskkonnaregistri maardlate nimistu reg. kaart 0279



 
 

Joonis 2.20. Väljakud Essoo mahajäetud turbatootmisala lääneosas 
 

 
 

Joonis 2.21. Osaliselt üle ujutatud väljakud Essoo tootmisala edelanurgas  
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Joonis 2.22. Essoo turbatootmisala keskosa koosneb väljakute taimestik peamiselt 
raba-karusamblast 

 

 
 

Joonis 2.23. Väljakud Essoo mahajäetud turbatootmisala idaosas 



 Ka Essoo mahajäetud tootmisala keskosas oli veetase välitööde teostamise ajal 
kõrge (0,2-0,4 m maapinnast) ning enamus kraave pealt laiaks lagunenud. Kraavide 
läheduses kasvas üksikuid kukemarjapuhmaid, teest lõuna pool oli väljakutel paiguti 
üsna ohtralt raba-karusammalt ning kuivemates kohtades veidi karik-porosamblikku 
(Cladonia fimbriata). Väljakute pinnal on seal ka palju väikesi kände (joonis 2.22.). 
 Ala kagu-ja idaosas on väljakud kuivemad (veetase 0,6─0,8 m maapinnast) 
ning samuti praktiliselt taimestikuta (joonis 2.23.). Vaid kraavipervedel kasvab üksi- 
kuid villpeamättaid ning kraaviotstes üksikud kased. Ala läbiva väljaveotee läheduses 
leidub ka ahtalehise villpea kogumikke. 
Soovitused: Esso mahajäetud tootmisalal on piisavalt suur turbavaru ja soodsad kui-
vendamistingimused kaevandamise jätkamiseks. 
 

2.2.1.2. Kungjärve 
 

Asukoht: Antsla vald, Antslast 4 km lääne pool Kungjärve turbamaardla keskosas 
(joonis 2.24.). Mahajäetud tootmisalast 1 km lõuna poolt läheb läbi endine Valga–
Võru–Petseri raudteeliin, 1,5 km ida poolt Vana-Antsla–Valtina ja 1,5–2,5 km põhja 
pool Antsla–Laatre–Tsirguliina kohalik tee, millelt tulevad alale turba väljaveoteed.  
Pindala: Maa-ametil andmetel (registrikaart nr. 0255) on mahajäetud tootmisala 
pindala 192,90 ha (plokid 2/3 ja 9/10). Sellest moodustavad endised freesväljakud 
76,00 ha ning vanad karjäärid soo loode- ja põhjaosas 116,90 ha. 
Maavaldaja: riigimaa. 
Varasem uuritus: maardlal on tehtud otsingulis-uuringulised tööd ENSV MN Geo-
loogia Valitsuse poolt 1976. a. (Orru jt., 1976), sama asutuse eeluuring 1983. a. (Org-
la jt., 1983) ja detailuuring TK Eesti Geoloogia poolt 1990. a. (Klimenko jt., 1990). 
Geoloogiline ehitus: soo asub Valga madaliku ja Karula kõrgustiku vahelises nõos ja 
on tekkinud järve kinnikasvamisel. Turba lamamis on järve- ja jääjärvesetted (liiv, 
viirsavi) ning liustikusetted (liivsavi, kruus).  
Kuivendustingimused: ala eesvooludeks on idaosas Suurjärv ja lõuna pool Leese 
oja, mis suubub Väike-Emajõe lisajõeks olevasse Ärnu jõkke. Mahajäetud tootmis-
alalt juhivad vee nimetatud veekogudesse magistraalkraavid. Ala idaosas saab lasundi 
isevooluliselt kuivendada kõrgusmärgini 70,4 m, st. vähelagunenud turba, ülejäänud 
alal abs. kõrguseni 66,5 m ehk kogu turbalasundi (Klimenko jt., 1990).  
Turba kaevandamine: A. Raudsepa andmetel on siit turvast kaevatud omaaegsete 
turbaühistute ja üksiktootjate poolt. Võru EPT hakkas alalt vähelagunenud turvast 
freesima 1958. a., aastatel 1991─1997 a. jätkas kaevandamist AS Kagu-Eesti Turvas.  
Turbavaru: mahajäetud tootmisala vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru on 
Keskkonnaregistri maardlate nimistu registrikaardi nr 0255 andmetel 414,4 tuh t (2. ja 
9. plokk), sellest mahajäetud freesväljakute alal (9. plokk) 164,4 tuh t. Hästilagunenud 
turba aktiivne tarbevaru mahajäetud tootmisalal (2. ja 10. plokk) on 403 tuh t, sellest 
vanade freesväljakute alal (10. plokk) 180,0 tuh t. Vähe- ja hästilagunenud turba 
kihtide keskmine paksus on vastavalt 1,8 m ja 1,2 m. Vähelagunenud turvas koosneb 
raba fuskumiturbast, mille keskmine lagunemisaste on 15% ja  keskmine tuhasus 
1,5%. Hästilagunenud turbakihi moodustab põhiliselt  raba puu- ja villpeaturvas, 
siirdesoo- ja madalsooturvaste kiht on õhuke. Ka käesoleva töö käigus rajatud 
proovipunktis ei esinenud lasundi allosas madalsooturbaid (lisa 2).  Hästilagunenud 
turba keskmine lagunemisaste ja tuhasus on eelnevate uuringute andmeil vastavalt 
35% ja 2,1%.  
Seisund: Kungjärve mahajäetud turbatootmisalal on väljaveoteest lõuna pool 
paiknevad väljakud vähe taimestunud. Ala edelaosas on veetase 0,2─0,3 m maapin-
nast, kraavid osaliselt lagunenud ning turbamudaga täitunud (joonis 2.25.).  
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Joonis 2.24.     Kungjärve mahajäetud turbatootmisala plaan M 1 : 20 000 Alus: Keskkonnaregistri maardlate nimistu reg. kaart 0255



 
 

Joonis 2.25. Mahajäetud Kungjärve turbatootmisala edelaosa 
 

 
 

Joonis 2.26. Väljakud Kungjärve tootmisala keskosas 
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Joonis 2.27. Kungjärve tootmisala kirdeosas on kraavid kinni vajunud 
 

 
 

Joonis 2.28. Vanade karjääridega puisraba Kungjärve tootmisala põhjaosas 

 30



 31

Kraaviotste juures on kanarbikku ja üksikuid kaski, kraavipervedel paiguti raba-
karusammalt ja jõhvikat. Ala keskosas on veetase madalam (0,6- 0,8 m maapinnast). 
Kraaviotstes kasvab veidi tupp-villpead ja küüvitsat ning üksikud väikesed kased 
(joonis 2.26.). Tee läheduses on tupp-villpea mättaid ja ahtalehise villpea kogumikke 
ka väljaspool kraave. Ala kirdeotsas oli 2008. a. septembris veetase praktiliselt maa-
pinnaga tasa ning kraavid turbaga täitunud (joonis 2.27). Kraaviotstes kasvas veidi 
tupp-villpead ja kukemarja, väljakutel leidus üksikuid raba-karusambla mättaid ja 
longus pirniku kogumikke. Väljakute pinnal on selles piirkonnas hulgaliselt kände. 
 Väljaveoteest põhja poole jääv Kungjärve turbatootmisala osa kujutab endast 
peamiselt kraavitatud puisraba, kus esineb vanu karjääre (joonis 2.28.). Vaid ala ede-
laosas esineb ca 13 hektaril ka freesväljakuid. 
Soovitused: alalt saaks veel turvast kaevandada. Ettevõtja Toivo Alt plaanib Kungjär-
ve freesväljakutele rajada mustikaistanduse, selleks on ka Antsla valla põhimõtteline 
nõusolek 

 
2.2.1.3. Pindi 

 
Asukoht: Lasva vald, Pindi asulast 0,5 km lõuna, Võrust 11 km kirde pool Pindi 
turbamaardla  lõunaosas (joonis 2.29.). Mahajäetud tootmisalast 0,6 km loode poolt 
möödub Võru–Räpina asfalttee, millelt tuleb tee tootmisalale.  
Pindala:  77,42 ha.  
Maavaldaja: RMK Võru metskond 77,15 ha, riigimaa 0,27 ha 
Varasem uuritus: maardlal on tehtud otsingulis-uuringulised tööd 1976. a. ENSV 
MN Geoloogia Valitsuse (Orru jt., 1976) ja tootmisala jääkvaru määramine 1995. a. 
sama asutuse (Eesti Geoloogiakeskus) poolt (Klimenko jt., 1995). 
Geoloogiline ehitus: soo on kujunenud Võru–Hargla tasandiku nõos, turba lamamiks 
on jääjärvelised liivad ja liivsavid. 
Kuivendustingimused: kuivendusveed juhiti magistraalkraavi kaudu tootmisalast ca 
1 km kaugusel läänes voolavasse Võhandu jõkke. Veepindade kõrguste vahe magist-
raalkraavis ja tootmisalal lubab turbalasundi isevooluliselt kuivendada kõrgusmärgini 
71,5 m, st praktiliselt kuni mineraalpõhjani (Klimenko jt., 1995). 
Turba kaevandamine: sood on kasutatud omaaegsete turbaühistute ja üksiktootjate 
poolt. Alates 1962. a. tootis siin freesturvast Võru EPT, pärast 1990-ndaid jätkas paar 
aastat kaevandamist AS “KET”.   
Turbavaru: aktiivse tarbevaruga osa mahajäetud tootmisalast hõlmab 72,35 ha, kus 
vähelagunenud turvast keskmise paksusega 0,6 m leidub 60 tuh t (5. plokk kesk-
konnaregistri registrikaardil nr. 0102) ja hästilagunenud turvast keskmise paksusega 
1,25 m 190 tuh t (plokk 4). Aktiivse reservvaruga alal on vähelagunenud turvast 5,06 
ha-l 4 tuh t (6. plokk) ja hästilagunenud turvast 13 tuh t (3. plokk). Vähelagunenud 
turbakiht koosneb raba samblaturbast, hästilagunenud turvas raba männi-villpea- ja 
siirdesoo puuturbast. Vähelagunenud turba keskmine lagunemisaste on 13% ja tuha-
sus 1,2%, hästilagunenud turbal vastavalt 35% ja 2,1%. 
 Ka käesoleva töö käigus rajatud proovipunktis koosnes lasund tervikuna vähe- 
ja hästilagunenud rabaturvastest, siirde- ja madalsooturbaid ei esinenud (lisa 2). 
Seisund: Pindi mahajäetud turbatootmisala põhjaosa on suhteliselt tihedalt 0,5- 2 m 
kõrgusi kaski ja mände täis kasvanud (joonis 2.30.). Villpea katvus on seal 30- 40%, 
veetase keskmiselt 0,5 m maapinnast. Ala loodenurgas paikneb kunagine masinate ja 
kütuse hoiuplats, kuhu on mineraalpinnast peale veetud ja saepuru laiali laotatud 
(joonis 2.31.).  Pindi tootmisala keskosas on väljakud vähem taimestunud (joonis 
2.32.). Tupp-villpea katvus on väljakutel kuni 10%, kraavides kasvab villpea 
lausaliselt. Kraavides kasvavad 1- 3 m kõrgused kased, üksikuid väikesi kaski ja  
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Joonis  2.29.     Pindi mahajäetud turbatootmisala plaan M 1 : 10 000 Alus: Keskkonnaregistri maardlate nimistu reg. kaart 0102



 
 

Joonis 2.30. Pindi mahajäetud turbatootmisala põhjaserv 
 

 
 
Joonis 2.31. Endine masinate ja kütusemahutite hoiu plats Pindi tootmisala loodeosas 
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Joonis 2.32. Väljakud Pindi mahajäetud turbatootmisala lääneosas 
 

 
 

Joonis 2.33. Taimestumata väljakud Pindi tootmisala lõunaosas 
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mände on ka väljakutel. Kraavipervedel on raba-karusambla ja naaskel-porosambliku 
laike ning üksikuid sinikapuhmaid, paiguti ka ahtalehise villpea kogumikke.   
Väljakute pinnal on üsna palju väikesi kände. Veetase on Pindi tootmisala keskosa 
väljakutel 0,5–0,8 m allpool maapinda. Pindi mahajäetud turbatootmisala lõunaosa on 
veelgi vähem taimestunud (joonis 2.33.). Veetase on siin keskmiselt 0,6 m 
maapinnast. Kraavide ääres on üksikuid villpeamättaid  ja kanarbikupuhmaid ning 
kuni 3 m kõrgusi kaski, väljakutel kasvab ka mõni väike mänd. 
Soovitused: alalt on soovitatav enne korrastamist veel turvast kaevandada. 

 
2.2.2. Osaliselt maha jäetud freesturba tootmise alad 

 
2.2.2.1. Kurgsoo 

 
Asukoht: Kurgsoo osaliselt mahajäetud turbatootmisala paikneb Võru linnast 9 km 
loode pool Võrumaa Võru ja Sõmerpalu valla ning Põlvamaa Laheda valla 
territooriumil (joonis 2.34.).  
Pindala: Kurgsoo turbamaardla edelaosas paikneva Kurgsoo I turbatootmisala mäe-
eraldise pindala on maavara kaevandamise loa VO-010 kohaselt 75,56 ha ning selle 
põhjanurga juures paiknevate mahajäetud freesväljakute pindala käesoleva töö 
andmeil 3,35 ha. Maardla kirdeosas paikneva Kurgsoo II turbatootmisala mäeeraldise 
pindala on 100,98 ha, sellega kirde ja edela poolt piirnevate mahajäetud freesväljakute 
kogupindala käesoleva töö andmeil 64,95 ha. Keskkonnaregistris (registrikaart 0253) 
on viimasest mahajäetud turbatootmisalana arvel 21,53 ha (plokid 9/10 ning osa 
plokkidest 13/14).   
Maavaldaja: Kurgsoo mahajäetud turbatootmisalast moodustab Erastvere metskonna 
hallatav maa 16,35 ha, eramaa 46,33 ha ning reformimata riigimaa 5,62 ha. Kurgsoo I 
mäeeraldisest moodustab AS Kagu-Eesti turvas poolt renditav riigimaa 71,49 ha ja 
eramaa 4,07 ha ning Kurgsoo II mäeeraldisest vastavalt 69,93 ha ja 31,05 ha. 
Varasem uuritus: ENSV MN Geoloogia Valitsuse poolt 1976. a. läbi viidud Võru 
rajooni turbamaardlate otsingulis-uuringulised tööd (Orru jt., 1976), sama asutuse 
1981. aastal teostatud eeluuring (Salo, V., Nõmmsalu, V., 1981) ja 1990.  a. detail-
uuring (Salo, V. jt., 1990). Viimase tulemusena on maardla mäeeraldiste varu Kesk-
konnaregistris arvel aktiivse tarbevaruna (registrikaart nr. 0253). 
Geoloogiline ehitus: soo on tekkinud Kagu-Eesti lavamaal moreentasandiku nõos 
paiknenud veekogu kinnikasvamisel. Moreeni katavad jääjärve setted (liiv, saviliiv, 
liivsavi), millele omakorda on settinud järvemuda.  
Kuivendustingimused: Kurgsoo edelaosa kuivendussüsteemi  eesvooluks on soost 2 
km lõuna pool voolav Pühajõgi, millesse vesi juhitakse magistraalkraavi kaudu. 
Isevooluliselt saab seal turbalasundi kuivendada kõrgusmärgini 92 m , so suurema osa 
lasundist (Salo jt., 1990). Kurgsoo kirdeosa kuivendussüsteemi eesvooluks on Orajõgi. 
Siin on võimalik turbalasund isevooluliselt kuivendada kõrgusmärgini 92,0 m ehk 
praktiliselt kogu paksuses (Salo jt., 1990). 
Turba kaevandamine: A. Raudsepa (Raudsepp, 1946) andmetel on Kurgsoost tur-
vast kaevandatud omaaegsete turbaühistute poolt juba eelmise sajandi esimesel 
poolel. Võru EPT freesis alusturvast Kurgsoo I tootmisalal 1972. aastast ja Kurgsoo II 
tootmisalal 1977. aastast   kuni 1990-ndate alguseni. Käesoleval ajal kaevandab siit 
AS Kagu-Eesti Turvas. 2007. aasta toodang Kurgsoo I mäeeraldiselt oli 5,2 tuh t 
vähelagunenud turvast, Kurgsoo II mäeeraldiselt 0,8 tuh t. Kuna mahajäetud väljakute 
 
 
 

 35



Maakonna piir

Kaevandatava tootmisala piir

Tarbevaru ploki piir

Hästilagunenud turbakihi paksus, m

Vähelagunenud turbakihi paksus, m

Hästilagunenud turbakihi paksus, m

Vähelagunenud turbakihi paksus, m

Vähelagunenud turbalasundi piir

Pildistamise koht ja tekstijoonise number

Mahajäetud turbatootmisala piir

Mahajäetud freesväljaku piir

Katastriüksuse piir ja tunnus

Leppemärgid

Aktiivne tarbevaru

Kurgsoo maardla piir

Sondeerimispunkt

Proovipunkt

Soo piir

44901:003:0053

1,6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6
0,5

2.24.

2,5c3
-

)

112.6

110.1

90.1

102.893.191.2

93.6

93.9

96.7

100.8

107.0

94.2

80.2

7

78.3

91.0

72.7

70.9

96.

94.1

87.1

88.5

99.2

98.4

98.8

98.4
103.5

115.5

122.3

120.4

9

95.5

99.8

100.5

87.4

Soe oja

M ä e - J ä r v e r e

Parisoo pkr

Orajõgi

M u s t
 j a

  r 
a b a

K  u  r  
g  s  

o  o

M u s t j a

T a g a k ü l a

R a i s t e

Väiso pkr

mägi

e

O s u l a

 i s a

v

Mäej

Parksepa

L o o s u

Kanariku Verijärv

Väiso kr

Pütaljärv

Loosu jv

K ä r n a 

Põrmujärv

Laaneniidu pkr

Oraj
õg

iR o o s i

L a h e

Paris oo pkr

S o o d o m a

N ä r a p ä ä

Tilsi 

oj
a

S u u r k ü l a

Kurgsoo mahajäetud turbatootmisala asendiplaan
M 1 : 100 000

Eesti baaskaart, leht 5421, 5422, 5423, 5424

Joonis 2.34.     Kurgsoo mahajäetud turbatootmisala plaan M 1 : 20 000 Alus: Keskkonnaregistri maardlate nimistu reg. kaart 0253
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Joonis 2.35. Kanarbikuga kaetud väljakud Kurgsoo mahajäetud turbatootmisala 
edelaosas 

 

 
 
Joonis 2.36. Mahajäetud väljakud Kurgsoo II turbatootmisala mäeeraldise edelapiiril  
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Joonis 2.37. Mahajäetud väljakud  Kurgsoo tootmisala keskosas 
 

  
 

Joonis 2.38. Kurgsoo I mäeeraldis 
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Joonis 2.39. Turba väljaveo tee Kurgsoo II mäeeraldisel 
 

 
 

Joonis 2.40. Kasutusest välja langenud väljakud Kurgsoo II mäeeraldise edelaosas 

 39



 40

pindala maardlas on tunduvalt suurem kui praegu keskkonnaregistris arvel, on ka 
nende varu vastavalt suurem -  hinnanguliselt 91 tuh t vähe- ja 103 tuh t hästi-
lagunenud turvast. Kurgsoo I mäeeraldise aktiivne tarbevaru seisuga 31.12.2007. a. on 
179,7 tuh t vähe- ja 113,0 tuh t hästilagunenud turvast, Kurgsoo II mäeeraldise varu 
246,0 tuh t vähe- ja 147,0 tuh t hästilagunenud turvast. Käesoleva töö käigus saadud 
andmete (lisa1, lisa 2) põhjal võib öelda, et Kurgsoo mahajäetud turbatootmisala 
keskmiselt 1 m paksune vähelagunenud turba kiht koosneb magellaanikumiturbast  
ning keskmiselt 1,5 m paksune hästilagunenud turba kiht samuti rabaturvastest 
(villpea-sfagnumi- ja männi-villpeaturvas). 
Seisund: Kurgsoo mahajäetud turbatootmisala edelaotsas  on väljakud suhteliselt 
lagedad, hõredalt kasvavate 1- 4 m kõrguste kaskede ja väikeste mändidega (joonis 
2.35.). Kanarbiku katvus on siin 50- 60%, esineb üksikuid villpeamättaid ja raba-
karusambla laike. Veetase kraavides oli 2008. a. septembris 0,7- 0,8 m maapinnast. 
Kraavikallastel kasvab ka üksikuid sinika- ja küüvitsapuhmaid, kraavides lisaks tupp-
villpeale mitmeid turbasamblaliike (Sph. magellanicum, Sph. rubellum, Sph. tenel-
lum).  
 Kurgsoo II mäeeraldise edelaotsa läheduses on mahajäetud väljakud rohkem 
metsastunud (joonis 2.36.). Alumiste rinnete dominandiks on ka siin kanarbik. 
Kraavikaldad on umbes 3 m laiuse ribana kummalegi poole kraavist taimestumata, 
kraavides on ohtralt tupp-villpead. Ka mäeeraldise lõunaserva juures väikesel pinnal 
maha jäetud väljakud on tihedalt 0,5- 4 m kõrguste kaskedega kaetud (joonis 2.37.). 
Kanarbiku katvus on keskmiselt 40%, siin kasvab veel küüvitsat, sookailu, kukemarja, 
jõhvikat, madalamates kohtades valget nokkheina. Hõreda samblarinde moodustavad 
peamiselt raba-karusammal ning mätastel esinevad naaskel-porosamblik ja harilik 
põdrasamblik (Cladina rangiferina). Veetase oli siin välitööde teostamise ajal 
0,3- 0,4 m maapinnast.  
 Mäeeraldisest kirde poole jäävad mahajäetud väljakud on märjemad (veetase 
2008. a. septembris keskmiselt 0,3 m maapinnast) ja lagedamad (joonis 2.38.). 
Taimestiku moodustab siin peamiselt tupp-villpea. Väljakute pinnal on kände.  
 Kõik Kurgsoo I mäeeraldise (joonis 2.39.) osad  ning suurem osa Kurgsoo II 
mäeeraldise (joonis 2.40.) väljakutest on kasutuses. Siiski on viimase edelaosas välja-
veoteest  põhja pool hinnanguliselt 8 ha  pikemat aega kasutusest väljas olnud 
väljakuid (joonis 2.41.).    
Soovitused:  Kurgsoo mahajäetud freesalad sobivad turba kaevandamiseks. Kuna 
suurem osa alast on eravalduses, otsustavad selle edasise kasutamise omanikud.  
 

2.2.2.2. Põdrasoo 
 

Asukoht: Rõuge vald, Võrust 20 km lõuna, Varstust 8 km kirde pool Põdrasoo 
turbamaardlal (joonis 2.42.). Mahajäetud freesväljakud hõlmavad enamuse maardlast,  
AS Kagu-Eesti Turvas mäeeraldis paikneb kahe eraldiseisva tükina Põdrasoo põhja- 
ja keskosas. Maardla lääneosast 4 km kauguselt möödub Sänna–Mõniste asfalttee, 
idas 2 km kauguselt Rõuge–Krabi maantee. Viimaselt tuleb tee ka Põdrasoo turba-
tootmisalale. 
Pindala: Keskkonnaregistri maardlate nimistu registrikaardi nr. 0156 andmetel on 
Põdrasoo mahajäetud tootmisala pindala 180,50 ha, mäeeraldise kogupindala 41,91 
ha. 
Maavaldaja: mahajäetud tootmisalast paikneb 111,84 ha reformimata riigimaal, 
54,30 ha Rõuge metskonna hallataval maal ning 14,36 ha eramaadel, mäeeraldis 
riigimaal, mis on AS-le Kagu-Eesti Turvas turba kaevandamiseks välja renditud. 
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Joonis 2.42.     Põdrasoo mahajäetud turbatootmisala plaan M 1 : 10 000

Alus: Keskkonnaregistri maardlate nimistu reg. kaart 0156



 
 

Joonis 2.43. Kasepuistu Põdrasoo mahajäetud turbatootmisala loodeosas 
 

 
 

Joonis 2.44. Kanarbikuga väljakud Põdrasoo mahajäetud tootmisala loodeosas 
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Joonis 2.45. Kopratamm piirdekraavil Põdrasoo mahajäetud turbatootmisala 
lääneservas 

 

 
 

Joonis 2.46. Väljakud Põdrasoo mahajäetud tootmisala lääneosas 
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Varasem uuritus: Põdrasood on uuritud ENSV MN Geoloogia Valitsuse poolt Võru 
rajooni otsingulis-uuringuliste tööde käigus 1976. a.  (Orru jt., 1976) ja Eesti Geoloo- 
giakeskuse teostatud Võrumaa Põdrasoo ja Roosa turbamaardlate tootmisalade 
jääkvarude määramise käigus 1996. a. (Ramst jt., 1996). 
Geoloogiline ehitus: soo on tekkinud Haanja kõrgustiku servaalal järvenõo 
soostumisel. Turba all levivad jääjärvelised liivad, saviliivad ja liivsavid, millel lasub 
laiguti õhukesi järvemudakihte.  
Kuivendustingimused: Põdrasoo tootmisala põhjapoolse osa eesvooluks on Raud-
sepa oja, millesse suubub tootmisalalt algav magistraalkraav. Tootmisala kesk- ja 
lõunaosast lähevad kuivendusveed Põdrasoo peakraavi kaudu Pähni jõkke. 
Veepindade kõrguste vahe veevastuvõtjates ja tootmisalal lubab turbalasundi 
isevooluliselt kuivendada kogu paksuses (Ramst jt., 1996).   
Turba kaevandamine:  alates 1963. a. freesiti Põdrasoos alusturvast EPT Võru 
rajoonikoondise poolt, praegu jätkab vähelagunenud turba kaevandamist AS Kagu-
Eesti Turvas. 2007. a. toodang oli 2,6 tuh t. 
Turbavaru: mahajäetud tootmisala turbavaru on maardlate nimistus (registrikaart nr. 
0156) arvel aktiivse tarbevaruna. Vähelagunenud turba varu (fuskumi-, meediumi- ja  
kompleksturvas) esineb Keskkonnaregistri andmetel 173,09 ha-l (4. plokk) ja 
moodustab 160 tuh t, hästilagunenud turba (siirdesoo sfagnumi- ja puu-rohuturvas) 
varu 180,50 ha-l (3. plokk) on 440 tuh t. Vähelagunenud  turba keskmine paksus on 
0,7 m, keskmine lagunemisaste 14% ja looduslik niiskus 90,1%, hästilagunenud turba 
vastavad näitajad 1,4 m, 30% ja 89,2%. Käesoleva töö käigus tehtud sondeerimiste 
andmeil esineb praegu keskmiselt 0,5 m paksune vähelagunenud turba kiht vaid 
mahajäetud tootmisala loodeosas umbes 20 ha suurusel pinnal. Ala lõunaossa rajatud 
proovipunktis koosnes kogu lasund hästilagunenud rabaturbast (lisa 2).  

Põdrasoo turbatootmisala mäeeraldise aktiivne tarbevaru seisuga 31.12.2007. 
on 16,9 tuh t vähelagunenud ja 103 tuh t hästilagunenud turvast. 
Seisund: Põdrasoo mahajäetud tootmisala loodeosas on väljakutel üsna tihe puistu. 
Põhjapoolsetel väljakutel domineerib puurindes 1- 8 m kõrgune kask (joonis 2.43.). 
Kanarbiku katvus on seal 10- 15%, samblarinde (raba-karusammal,  karik-poro-
samblik, naaskel-porosamblik, longus pirnik) katvus samuti 10- 15%. Tupp-villpea 
on väljakutel osaliselt ära kuivanud, ohtramalt on seda kraavides ja kraavikallastel. 
Lõunapoolsetel väljakutel on siin puurindes domineeriv mänd ning kanarbik katab 
70% maapinnast (joonis 2.44.).  Puhmarindes on veel kukemarja, küüvitsat, jõhvikat, 
rohurindes tupp-villpead, ümaralehist huulheina. Ka samblarinne on hästi arenenud 
(katvus 70-80%), selle moodustavad nii samblad -  harilik palusammal, soovildik, 
lainjas kaksikhammas (Dicranum polysetum), punane turbasammal (Sphagnum rubel-
lum) kui samblikud -  harilik põdrasamblik, väävel-porosamblik, kähar porosamblik 
(Cladonia crispata). Veetase oli siin 2008. a. septembris 0,6- 0,7 m allpool maapinda. 
 Mäeeraldise kahe lahustüki vahelisel alal on läänepoolsed väljakud samuti 
tihedalt 1- 4 m kõrgusi kaski ja mände täis. Villpea katvus on 30%, kuid suur osa 
mätastest on kuivanud. Puhmarindes domineerib kanarbik (katvus 10- 15%), 
samblarindes harilik karusammal ja longus pirnik. Kraavikallastel on ohtralt tupp-
villpead, kraavipõhjades samblaid (harilik karusammal, ujuv vesisirbik, Sphagnum 
angustifolium). Suhteliselt kõrge pinnasevee taseme (0,3 m allpool maapinda) 
põhjuseks võib olla äravoolude ummistamine kopratammidega (joonis 2.45.). Ida-
poolsemad mahajäetud väljakud mäeeraldise lahustükkide vahel on taimestikku (tupp-
villpea, raba-karusammal, kitsalehine turbasammal) vaid kraavides. Vaid ala 
idanurgas on väljakutel jälle rohkem puid ning villpeamättaid, umbes 2 ha suurusele 
alal on keskmiselt 10 m kõrgune kasepuistu. 
 



 
 

Joonis 2.47. Väljakud Põdrasoo mahajäetud turbatootmisala kaguosas 
 

 
 

Joonis 2.48. Põdrasoo mäeeraldise põhjaosa 
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Joonis 2.49. Põdrasoo mäeeraldise lõunaosa 
 

 
 

Joonis 2.50. Turba pakkimise tsehh Põdrasoos 
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  Mahajäetud tootmisala lääneosas on lõunapoolsed väljakud taimestikuta, vaid 
kraavide ääres kasvavad üksikud kased ning villpea ja kanarbik (joonis 2.46.). 
Põhjapoolsetel väljakutel ulatub tupp-villpea katvus 40- 50%-ni ning seal kasvab ti-
hedalt kaski. Veetase oli 2008. a. septembris 0,6- 0,7 m maapinnast. 
 Mäeeraldisest lõuna pool paiknev Põdrasoo  mahajäetud turbatootmisala osa 
on mäeeraldisega piirneval alal taimedeta. Lõunapoolsetel väljakutel kasvavad tupp-
villpea, raba-karusammal ja üksikud puud peamiselt kraavides või kraavikallastel. Ala 
edelaosas, kuhu rajati proovipunkt, on siiski ka tihedamalt villipeaga kaetud väljakuid 
(joonis 2.47.).  
 Põdrasoo mäeeraldise põhjapoolne tükk on viimastel aastatel kasutusest väljas 
olnud (joonis 2.48.), lõunapoolsel osal aga toimus 2008. a. suvel kaevandamine 
(joonis 2.49). Tootmisala idaserval paikneb AS Kagu-Eesti Turvas pakketsehh (joonis 
2.50), kuhu veetakse turvast ka sama firma kasutuses olevalt Roosa mäeeraldiselt. 
Soovitused: Põdrasoo mahajäetud tootmisala lõunaosas saab ca 90 ha suuruselt  pin-
nalt veel hästilagunenud turvast kaevandada. Ala põhja- ja lõunaosas on säilinud met-
sastamiseks vajalik 0.4- 0,5 m paksune turbakiht. 

 
2.2.2.3. Roosa 

 
Asukoht: Varstu vald, Varstu asulast 3 km  põhja, Vana-Roosast 1,5 km loode pool 
Roosa turbamaardlal. Mahajäetud tootmisala paikneb nelja lahustükina peaaegu kogu 
maardlat hõlmava Roosa  turbatootmisala mäeeraldise ümber (joonis 2.51.). Maardlast 
1 km idas kulgeb Tsooru–Vana-Roosa–Kallaste kohalik tee, millelt tuleb tee toot-
misalale.   
Pindala: Keskkonnaregistri maardlate nimistu registrikaardi nr. 0157 järgi on Roosa 
maardlal mahajäetud freesväljakuid 36,31 ha. Käesoleva töö andmeil on soo lääne-
serval veel 5,14 ha väljapool mäeeraldist paiknevaid vanu väljakuid. Roosa turbatoot-
misala mäeeraldise pindala on 223,43 ha. 
Maavaldaja: mahajäetud tootmisalast on 29,72 ha Antsla metskonna hallataval maal 
ning 11,73 ha reformimata riigimaal. Roosa mäeeraldis paikneb AS Kagu-Eesti Tur-
vas poolt renditaval riigimaal. 
Varasem uuritus: Roosa sood on uuritud ENSV MN Geoloogia Valitsuse poolt Võru 
rajooni otsingulis-uuringuliste tööde käigus 1976. a.  (Orru jt., 1976) ja Eesti Geoloo-
giakeskuse teostatud Võrumaa Põdrasoo ja Roosa turbamaardlate tootmisalade jääk-
varude määramise käigus 1996. a. (Ramst jt., 1996). 
Geoloogiline ehitus: soo on tekkinud Haanja kõrgustiku servaalal nõlvanõo 
soostumisel. Turba all paikneb jääjärveline liiv ja saviliiv. 
Kuivendustingimused: tootmisala eesvooludeks on Mustjõgi, kuhu suubub I 
magistraalkraav ja Punsa oja, millesse suubub II magistraalkraav. Veepindade vahe 
magistraalkraavides ja tootmisalal võimaldab turbalasundi kuivendada isevooluliselt 
kõrgusmärkideni 82,8–83,3 m ehk kogu paksuses (Ramst jt., 1996). 
Turba kaevandamine: alates 1971. a. on siin alusturvast tootnud EPT Võru rajooni-
koondis, praegu freesib vähelagunenud turvast AS Kagu-Eesti Turvas. 2007. a. 
toodang oli 7 tuh t. 
Turbavaru: seisuga 31.12. 2007. a. on mahajäetud tootmisalal vähelagunenud turba 
aktiivne tarbevaru  32,64 ha-l 46 tuh t (4. plokk) ja hästilagunenud turba aktiivne 
tarbevaru 36,31 ha-l 99 tuh t (3. plokk). Vähelagunenud turbakiht moodustub raba 
sfagnumiturbast keskmise paksusega 1,4 m, keskmise lagunemisastmega 11% ja 
keskmise loodusliku niiskusega 91,1%. Hästilagunenud turbakiht koosneb 
siirdesooturvastest keskmise paksusega 1,6 m, keskmise lagunemisastmega 30% ja 
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Joonis 2.52. Roosa turbatootmisala lääneosas on mahajäetud väljakutele mändi 
istutatud 

 

 
 

Joonis 2.53. Tupp-villpea Roosa mahajäetud turbatootmisala lääneosas 
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Joonis 2.54. Kaskede read kraavides Roosa osaliselt maha jäetud turbatootmisala 
idaosas 

 

 
 

Joonis 2.55. Turba väljaveo tee ja aunad Roosa mäeeraldisel 
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keskmise loodusliku niiskusega 89,2%. Käesoleva töö käigus tehtud sondeerimise ja 
proovimise andmeil esines vähelagunenud turvast ainult kõige läänepoolsemal maha-
jäetud tootmisala tükil, kus lasundis vaheldusid 0,5 m paksused vähe- ja hästi-
lagunenud rabaturba kihid (lisa 2). Roosa turbatootmisala mäeeraldise aktiivne 
tarbevaru seisuga 31.12.2007. a. on  351,9 tuh t vähe- ja 752,7 tuh t hästilagunenud 
turvast. 
Seisund: Roosa mäeeraldisest lääne pool paiknevad mahajäetud väljakud on 
suhteliselt lagedad. Lõunapoolsetele on lisaks kraavides kasvavatele kaskedele ja 
mändidele väljakute keskossa mändi istutatud, puude kõrgus on praegu 0,3- 0.5 m 
(joonis 2.52.). Villpea katvus on väljakutel 5%, kraavides kasvab see liik aga 
lausaliselt. Põhjapoolne tükk on umbes samasuguse ilmega, väljakutel kasvab lisaks 
tupp-villpeale ka üksikuid kanarbikupuhmaid (joonis 2.53.). Veetase on 0,6- 0,7 m 
allpool maapinda. 
 Mäeeraldisest ida pool paiknevatel mahajäetud väljakutel kasvab kraavides 
tihedalt ca 15 m kõrgusi kaski ja 1- 3 meetriseid mände (joonis 2.53.). Villpea katvus 
väljakutel on siin keskmiselt 5%, kraavide läheduses kasvab sookastikut, sinihelmikat, 
kanarbikku, raba-karusammalt, longus pirnikut. Veetase oli 2008. a. septembris 
samuti 0,6- 0,7 m allpool maapinda. 
 Roosa mäeeraldisel olevad väljakud on peaaegu kõik kasutuses (joonis 2.54.), 
vaid tootmisala põhjaosas leidub mõni kraavivahe (kokku ca 5 ha), millelt viimastel 
aastatel pole freesitud. 
Soovitused: alalt on võimalik veel turvast kaevandada ning siis koos ülejäänud Roosa 
mäeeraldisega korrastada. 

 
2.2.3. Alad, millelt revisjoni käigus mahajäetud freesväljakuid ei leitud 

 
2.2.3.1. Illimäe mahajäetud turbatootmisala paikneb Vastseliina vallas, valla-
keskusest 0,5 km põhja pool (joonis 1). Välitööde käigus selgus, et tegemist on 
kuivendatud madalsooga, mida kasutatakse heinamaana (joonis 2.55.). Turvast sellelt 
alalt freesitud ei ole. 
 
2.2.3.2. Kalda mahajäetud turbatootmisala paikneb Sõmerpalu vallas, Sõmerpalust 
2 km loode pool (joonis 1). Keskkonnaregistri andmeil (registrikaart 0695) on maha-
jäetud tootmisala aktiivne reservvaru 92,3 ha-l 88 tuh t vähe- ja 150 tuh t hästilagu-
nenud turvast. Ala kujutab endast puisraba, kus esineb paari meetri laiusi kraavi-
kujulisi karjääre (joonis 2.56.). Samblarindes domineerivad turbasamblad, veetase oli 
2008. a. septembris 0,2 m allpool maapinda. Freesitud sellelt alalt ei ole.      
 
2.2.3.3. Kerreti mahajäetud turbatootmisala paikneb Sõmerpalu vallas, Sõmer-
palust 5 km lõuna pool Kerreti turbamaardla idaosas (joonis 1). Mahajäetud 
tootmisalast 4 km ida pool kulgeb Sõmerpalu–Nursi maantee, millest veidi ida poole 
jääb Timmase looduskaitseala. Keskkonnaregistri registrikaardi nr. 0547 järgi on 
mahajäetud tootmisala pindala 27,16 ha (1/2 plokk) ja aktiivne reservvaru 51 tuh t 
vähe-  ja 162 tuh t hästilagunenud turvast. 
 Alalt on kunagi karjääriviisiliselt turvast kaevandatud, freesitud sealt ei ole.  
Kerreti soo servaalad on raskesti läbitavad, mätlikud ja mudased (joonis 2.57.), seetõt-
tu ei õnnestunud välitööde käigud vanade karjääride alale välja jõuda. 
 
2.2.3.4. Tika mahajäetud turbatootmisala  paikneb Misso vallas, Missost 4 km 
kirde pool Tika turbamaardla keskosas (joonis 1). Keskkonnaregistri maardlate nimis- 



 
 

Joonis 2.55. Kuivendatud madalsoo Illimäe turbamaardlal 
 

 
 

Joonis 2.56. Vana turbakarjäär Kalda soos 
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Joonis 2.57. Kerreti soos ümbritsevad rabapiirkondi raskesti läbipääsetavad 
madalsooalad 

 

 
 

Joonis 2.58. Turbakarjäär Tika mahajäetud turbatootmisala idaosas 
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    Võru maakonna mahajäetud freesväljakute pindala ja turbavaru seisuga 30.12. 2007. a.  
           

 Tabel 2.3. 
      

  Maardla Turbatoot- Pindala, ha
Lasundi 
keskm. Turbavaru, tuh t   Soovitused 

  misala   paksus, m Akt. tarbevaru Pass. tarbevaru Akt. reservvaru Progn. varu   
    Kokku Sealhulgas Vähe- Hästi- vähe- hästi- vähe- hästi- vähe- hästi- vähe- hästi-   

      riigi- RMK  era- 
lagun

e- lagune- lagun. lagun. lagun.  lagun. lagun. lagun. lagun.  lagun.    
      maa hallatav maa nud nud turvas turvas turvas  turvas turvas turvas turvas  turvas    

       riigimaa   
turva

s turvas                   
Essoo          Essoo 54,80 54,80  - - 2,0  0,5 133,0 49,0 - - - - - - kaevandada
Kungjärve            Kungjärve 76,00 - 76,00 - 1,8 1,2 164,4 180,0 - - - - marjakasvatus
Pindi Pindi 77,42        0,27 77,15 - 0,6 1,2 60,0 190,0 - - 4,0 13,0 - - kaevandada 
Kurgsoo      Kurgsoo 68,30 5,62 16,35 46,33 1,2 0,9 91,0 103,0 - - - - - - kaevandada ja korrastada 
Põdrasoo        Põdrasoo 180,50 111,84 54,30 14,36 0,7 1,4 160,0 440,0 - - - - -. - kaevandada ja korrastada 
Roosa Roosa 41,45 11,73   29,72 - 1,4 1,6 46,0 99,0 - - - - - - kaevandada ja korrastada 
Kokku:          498,47 184,26 253,52 60,69 654,4 1061,0 - - 4,0 13,0 - - kaevandada ja korrastada 

 
   Võru maakonna turbatootmisalade mäeeraldiste pindala ja turbavaru seisuga 31.12.2007. a.  

        
 Tabel 2.4. 

     
Maardla Turbatoot- Kaevanda- Pindala, ha Lasundi keskm. Turbavaru, tuh t 

  misala misloa Mäe- sellest 2008. aastal paksus, m Aktiivne tarbevaru Passiivne tarbevaru 
    omanik eraldised kasutu- Välja- kasutusest Vähela- Hästila- vähe- hästi-  vähe- hästi-
      kokku ses ehita- välja  gunenud gunenud lagun. lagun.  lagun. lagun.  
         misel langenud turvas turvas turvas turvas  turvas turvas  
                         

Kurgsoo Kurgsoo I AS Kagu-Eesti Turvas       75,56 75,56 - - 2,0 0,9 179,7 113,0 - -
 Kurgsoo II AS Kagu-Eesti Turvas 100,98 92,98 -     8 2,0 0,9 246,0 147,0 - -
Põdrasoo Põdrasoo AS Kagu-Eesti Turvas 41,91 27,35 -     14,56 0,3 1,4 16,9 103,0 - -
Roosa Roosa AS Kagu-Eesti Turvas 223,43 218,43 -     5 1,3 1,9 351,9 752,7 - -
Kokku:        441,88 414,32 - 27,56 794,5 1115,7 - -

Koostas:           R. Ramst
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tus registrikaart nr. 0622 andmetel moodustab mahajäetud tootmisalal vähelagunenud 
turba aktiivne reservvaru 22,55 ha-l 19 tuh t (maa-ameti 2. plokk) ja hästilagunenud 
turba aktiivne  reservvaru 75 tuh t (maa-ameti 1. plokk). Vähelagunenud turba (raba 
fuskumiturvas) keskmine paksus on 0,8 m, keskmine lagunemisaste 14% ja keskmine 
tuhasus 1,0%. Hästilagunenud turbal (raba meediumiturvas) on vastavad näitajad 2,0 
m, 34% ja 3,6%. 
 Käesoleva töö käigus võeti Tika mahajäetud tootmisalalt ühest punktist 
proovid turba üldanalüüsiks (lisa 2). Analüüsitulemuste kohaselt oli seal vähe-
lagunenud rabaturvaste kihi paksus 2,0 m ning selle lamamis oli 3,3 m hästilagunenud 
siirde- ja madalsooturbaid. Ala kujutab endast 1─5 m kõrguste mändidega puisraba,  
kus umbes 10 m vahekaugusega paiknevad ca 1 m laiused vanad karjäärid. Ala 
idaosas esineb ka laiemaid ja sügavamaid karjääre (joonis 2.58). Kanarbiku katvus on 
keskmiselt 40%, samblarindel 90%. Viimases on sammalde (harilik palusammal, 
raba-karusammal, lainjas kaksikhammas, hõre turbasammal) ka samblikke (harilik 
põdrasamblik, naaskel-porosamblik, väävel-porosamblik). Mahajäetud freesväljakuid 
alalt ei leitud. 
 

2.3. Põlva maakond 
2.3.1. Osaliselt maha jäetud freesturba tootmise alad 

 
2.3.1.1. Meenikonna 

 
Asukoht: Veriora vald, Veriorast 8 km edela ja Leevist 2 km ida pool Meenikonna 
turbamaardla lääneosas (joonis 1). Mahajäetud freesväljakud paiknevad 3 eraldi alana 
ümber Meenikonna turbatootmisala mäeeraldise (joonis 2.59.). Võru–Räpina maantee 
möödub tootmisalast 50 m kauguselt loode poolt, sellelt tuleb turba väljaveo tee 
väljakutele 
Pindala: mahajäetud väljakute kogupindala on 15,82 ha, Meenikonna turbatootmisala 
mäeeraldise pindala vastavalt kaevandamise loale L.MK.PÕ-140224  81,27 ha. 
Maavaldaja:  mahajäetud tootmisala paikneb Ilumetsa metskonna hallataval maal, 
Meenikonna mäeeraldise teenindusmaa on AS Põlva Maaparandus rendile võtnud. 
Varasem uuritus: ENSV MN Geoloogia Valitsuse 1976. a. Põlva rajooni turba-
maardlate otsingulis-hinnanguline töö (Orru jt., 1976) ja sama asutuse poolt 1985. a. 
läbi viidud  detailuuring maardla lääneosas (Salo jt., 1985).   
Geoloogiline ehitus: soo tekkis Kagu-Eesti lavamaa akumulatiivse tasandiku nõos, 
kus turba lamamiks on järvemuda, liiv ja aleuriit.  
Kuivendustingimused:  eesvooluks on Võhandu jõkke suunduv Vinso oja, kuhu 
viivad kuivendusvõrgu peakraavid. Tootmisala piires on võimalik isevooluliselt kui-
vendada kogu turbalasund ilma eesvoolu süvendamata (Salo jt., 1985). 
Turba kaevandamine: Põlva EPT alustas vähelagunenud turba freesimist 1969. a. 
Tootmine jätkus 1990-ndatest alates AS Põlva Maaparanduse poolt, kusjuures 
kaevandati ka hästilagunenud turvast. Vähelagunenud turba varu ammendus 2002. a., 
hästilagunenud turba tootmine jätkus. 2007. a. kaevandati Meenikonna mäeeraldiselt  
3,7 tuh t hästilagunenud turvast. 
Turbavaru: maavarade bilansis seisuga 31.12.2007. a. on mäeeraldise (registrikaardil 
nr. 0136 1. ja 2. plokk) vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru 5 tuh t ja hästi-
lagunenud turba aktiivne tarbevaru 227,5 tuh t. Mahajäetud tootmisala (registrikaardil 
7. plokk) hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru on 47 tuh t. Hästilagunenud 
turbakihi moodustavad põhiliselt raba villpea- ja kanarbikuturvas keskmise paksusega 
1,7 m ja keskmise lagunemisastmega 35%. 
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Joonis 2.60. Mahajäetud väljakud Meenikonna tootmisala kirdeosas 
 

 
 

Joonis 2.61. Ahtalehise mustika istandus Meenikonna tootmisala mahajäetud 
edelaosas 
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Joonis 2.62. Ammendatud ala Meenikonna tootmisala loodenurgas 
 

 
 

Joonis 2.63. Tükkturba aun Meenikonna tootmisalal 
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Joonis 2.64. Vesi väljakutel Meenikonna mäeeraldise põhjaserval 2008. a. sügisel 
 

 
 

Joonis 2.65. Kasutusest välja langenud väljakud Meenikonna mäeeraldise edelaosas 
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Käesoleva töö andmeil esineb mäeeraldise edelanurga juures olevatel mahajäetud 
väljakutel 0,5 m paksune vähelagunenud rabaturba kiht. Lasundi alumises osas on ka 
hästilagunenud siirde- ja madalsooturbaid. 
Seisund: mäeeraldise kirdenurga juures paikneva mahajäetud ala põhjaserval on 
väljakutel ohtralt tupp-villpead (katvus ca 70%) ning 1─3 m kõrgusi kaski (joonis 
2.60). Hõreda samblarinde moodustavad raba-karusammal, naaskel-porosamblik, tera-
porosamblik ja sarv-porosamblik (Cladonia cornuta), kraavides kasvab ka kitsalehist 
turbasammalt. Lõunapoolsetel, mäeeraldisega piirnevatel väljakutel kasvab villpead 
ainult kraavides. Väljakutel on üsna palju väikesi kände, veetase on keskmiselt 
0,3─0,4 m allpool maapinda. 
 Mäeeraldisest lõuna pool paiknevad mahajäetud väljakute keskosad on tihedalt 
kanarbikku ning 1─6 m kõrgusi mände ja kaski täis kasvanud. Kraavide ääres on 
mitme meetri laiune suhtelisel vähese taimestikuga riba, kraavides kasvab ohtralt 
tupp-villpead, pervedel ka kanarbikku ja küüvitsat. Ala lõunaosas on ca 7 m laiune, 
kogu ala ida─lääne suunas läbiv ahtalehise mustika istandus (joonis 2.61.). Veetase 
oli sellel alal 2008. a. septembris 0,5 m maapinnast. 
 Mäeeraldise loodenurga juures paiknevatelt mahajäetud väljakutelt on turvas 
ala põhjaservale valliks kokku lükatud ning liiv paljandunud (joonis 2.62.). Alal 
kasvavad 1─5 m kõrgused kased ja männid ning väikesed haavad, kohati on ohtralt 
pilliroogu. Rohurindes esineb veel sookastikut, sinihelmikat, paiselehte, põldosja, 
soo-neiuvaipa. Samblarinde katvus on keskmiselt 10% ning kogutud näidiste hulgast 
määras Leiti Kannukene lisaks allika-pungsamblale (Bryum pseudotriquetrum) ja 
kollakale barbulale (Barbula convoluta) ka Eesti floora jaoks uue pungsamblaliigi 
(Bryum oblongum). 
 Meenikonna mäeeraldisel toodeti 2008. a. suvel peamiselt tükkturvast (joonis 
2.63.). Enamus alast on kasutuses, ehkki 2008. a. sügisel olid väljakud mäeeraldise 
põhjaosas paiguti ka veega kaetud (joonis 2.64.). Mäeeraldise edelaosas on siiski 
umbes 6 ha suurusel pinnal väljakud juba kasutusest välja langenud (joonis 2.65.). 
Soovitused: korrastada metsamaaks või marjakasvatuse tarbeks. 
 
 
 

2.3.1.2. Määrastu 
 

Asukoht: Räpina vald, Leevakult 3 km loode, Moostest 8 km kagu pool Meelva 
turbamaardla lõunaosas (joonis 2.66.). Mahajäetud tootmisala paikneb Põlva Maa-
paranduse AS Määrastu turbatootmisala mäeeraldise I ja II ploki vahel. Meelva maas-
tikukaitseala jääb tootmisalast 0,5 km kirdesse. Mäeeraldisest 0,2–0,5 km kaugusel 
edelas kulgeb Tartu–Räpina asfalttee, millelt tuleb tee tootmisalale. 
Pindala: mahajäetud Määrastu tootmisala pindala on Keskkonnaregistri andmeil 
(registrikaart 0135) 71,37 ha. Käesoleva töö käigus registreeriti ala lääneserval seni 
registris mitte arvel olevate vanade freesväljakute esinemine, mille tulemusena on 
mahajäetud freesalade kogupindala Määrastu tootmisalal 76,74 ha. Määrastu turba-
tootmisala mäeeraldise pindala on kaeveloa L.MK.PÕ-46023 järgi 90,15 ha. 
Maavaldaja: mahajäetud tootmisalast paikneb 76,29 ha RMK Räpina metskonna 
territooriumil, 0,35 ha riigimaal ja 0,1 ha eramaal. Mäeeraldise teenindusmaad rendib 
riigilt Põlva Maaparanduse AS.  
Varasem uuritus: sood uuriti 1976. a. otsingulis-hinnangulisel tasemel  (Orru jt., 
1976) ENSV Geoloogia Valitsuse poolt ja sama asutuse (tootmiskoondis “Eesti 
Geoloogia” nime all) teostatud 1990. a. detailuuringu käigus (Ramst jt., 1990). 
 

 60



46.7

42.2

47.1

41.9

45.6

48.7

46.9
46.7

53.4

42.8

48.244.6

48.6

55.2

50.5
48.7

50.4

50.6
56.2

55.6

54.4

52.5

51.2

51.2

51.1

54.1

56.9

41.7

40.640.2

54.2

58.7

55.5

49.3

55.2

4
56.0

51.5

56.2

49.1

45.8

50.3

53.4

49.3

52.7

51.9

45.5

41.9

48.9

47.3

52.0

46.8

50.0 48.8

39.7

38.3

45.8

48.2
45.6

52.5

49.4

Saareküla jv

M
ee

lv
a 

jä
rv

Toolamaa oja

M e e l v a   s o o

Leevak

S a a r e k ü l a

T o o l a m a a

M e e l v a

L a b 

J a a n i m õ i s a

K 
a 

u 
k s

 i 
  r

 a
 b

 a

S u u r m e t s a

K a a r u

 p
kr

Lu
tsu

 j

Määrastu kr

M
äärastu 

kr

üla jv

M
ets

kü
la

s a

S  u  u  r  s  o  o

Lu
tsu

 j

Ku
re

kü
la

kr

Padojärv

Pado Umbjärv

M ä g i o t s a

K õ n n u

S ä k n a

M E E L V A 
 S O O K A I T S E A L A

S T E

L a h o

Määrastu mahajäetud turbatootmisala asendiplaan
M 1 : 100 000

Eesti baaskaart, leht 5424, 5442 

Hästilagunenud turbakihi paksus, m

Hästilagunenud turbakihi paksus, m

Vähelagunenud turbakihi paksus, m

Vähelagunenud turbakihi paksus, m

Reservvaru ploki piir

Katastriüksuse piir ja tunnus

Kaevandatava tootmisala piir

Mahajäetud freesväljaku piir

Vähelagunenud turbalasundi piir

Pildistamise koht ja tekstijoonise number

Mahajäetud turbatootmisala piir

Tarbevaru ploki piir

Sondeerimispunkt

Proovipunkt

Leppemärgid

Aktiivne tarbevaru

Soo piir

44901:003:0053

Meelva maardla piir

1,6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6
0,5

2.24.

2,5c3
-

)

70702:001:0962

Määrastu turbatootmisala
AS Põlva maaparandus

70702:001:0898

70702:001:0520

3 plokk
4 plokk

)

)2.67.

2.71.

70702:001:0894

5 plokk
6 plokk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

)

3 0,6
2,1

2.70.

70702:001:0068
Räpina metskond nr 18

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

)
4 0,6

1,3

2.69.

19 plokk
20 plokk

2.72.

As Põlva maaparandus
Määrastu turbatootmisala

)

c
)

5 0,2
1,5

0,1
2,8

2.68.

70702:001:0402

5 plokk
6 plokk

70702:001.0391

70702:001:0932

70702:001:0020

70702.001:0451

70702:001:0931

70702:001:001470702:001:0401

47302:001:0046

47302:001:0850

3 plokk
4 plokk

6

70702:001:0067

70702:001:0393

70702:001:0402

5 plokk
6 plokk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Joonis 2.66.     Määrastu mahajäetud turbatootmisala plaan M 1 : 10 000 Alus: Keskkonnaregistri maardlate nimistu reg. kaart 0135



 
 

Joonis 2.67. Üleujutatud väljakud Määrastu mahajäetud tootmisala edelaosas 
 

 
 

Joonis 2.68. Määrastu mahajäetud turbatootmisala keskosa 
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Joonis 2.69. Väljakud Määrastu mahajäetud turbatootmisala kirdeosas 
 

 
 

Joonis 2.70. Määrastu mahajäetud turbatootmisala kirdeots 
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Joonis 2.71. Määrastu mäeeraldise kaguosa 
 

 
 

Joonis 2.72. Väljakud Määrastu mäeeraldise loodeosas 
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Geoloogiline ehitus: soo on tekkinud Kagu-Eesti lauskmaa tasandiku nõos madala-
veelise järve kinnikasvamisel. Turba all paikneb kohati õhuke järvemudakiht, mille 
lamamis on jääjärvelised liivad ja savid ning liustikusetted (saviliivmoreen). 
Kuivendustingimused: Määrastu tootmisala eesvooludeks on põhjaosas Lutsu jõgi, 
lõunaosas Võhandu jõkke suunduv Leevaku oja ja kaguosas Saare järv. Isevooluliselt 
on võimalik kuivendada kogu vähelagunenud turba kiht ja suurem osa hästilagunenud 
turbast  (Ramst jt., 1990). 
Turba kaevandamine: freesalusturba tootmist alustas Määrastu tootmisalal 1964. a. 
Põlva EPT, alates 1990-ndatest jätkas seda AS Põlva Maaparandus. 2007. a. 
kaevandati 3,2 tuh t vähelagunenud turvast. 
Turbavaru: Määrastu turbatootmisala mäeeraldise (90,15 ha) vähelagunenud turba 
aktiivne tarbevaru moodustab bilansis seisuga 31.12.2007. a. 59,8 tuh t ja hästi-
lagunenud turba aktiivne tarbevaru 272 tuh t. Mahajäetud tootmisala hõlmab  
registrikaardi nr. 0135 andmetel 19. ja 20. ploki (kokku 71,37 ha), kusjuures 19. ploki 
vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru moodustab 50 tuh t (kihi keskmine paksus 0,7 
m) ja 20. ploki hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru 216 tuh t (kihi keskmine 
paksus 1,6 m). Koos käesoleva töö käigus arvele võetud mahajäetud väljakutega on 
Määrastu mahajäetud turbatootmisala aktiivne tarbevaru 54 tuh t vähe- ja 234 tuh t 
hästilagunenud turvast. 
 Käesoleva töö andmetel on Määrastu mahajäetud turbatootmisalal vähe-
lagunenud turba kihi paksus 0,2─0,6 m. Nii vähelagunenud turba kiht kui selle lama-
mis olev hästilagunenud kiht koosnevad rabaturvastest.  
Seisund: Määrastu turbatootmisala mahajäetud väljakute veetaset on dreenide sulge-
mise teel tõstetud vastavalt projekteerimisbüroo Maa ja Vesi poolt AS Põlva Maa-
parandus tellimusel 2003. a. koostatud projektile. Suur osa pinnast oli 2008. a. 
septembris teostatud välitööde ajal vee all. Eriti sügav vesi (hinnanguliselt kuni 0,5 m) 
kattis väljakuid mahajäetud tootmisala edelaosas (joonis 2.67.).  
 Ala keskosas on üleujutatud väljakutel väga palju suuri kände (joonis 2.68). 
Veest välja ulatuvatel kõrgematel aladel kasvab raba-karusambla laike ning üksikuid 
väikesi kaski. Kirde pool on väljakud veidi tasasema pinnaga ning seal on kände 
vähem (joonis 2.68.). Mahajäetud tootmisala kirdeotsa läheduses on kände siiski jälle 
palju (joonis 2.69).  
 Määrastu mäeeraldise kaguosa on viimastel aastatel kasutusest väljas olnud 
(joonis 2.70.). Mäeeraldise loodepoolse osa väljakud on kõik kasutuses (foto 2.71.).  
Soovitused: alalt on võimalik veel turvast kaevandada. Dreenide sulgemisega on siin 
veetaset sootaimestiku taastamise eesmärgil tõstetud, kuid taassoostumise protsess ei 
ole seni edukas olnud. Tuleks kaaluda täiendavate meetmete rakendamist ( näiteks 
sootaimede ja turbasammalde diaspooride asustamist  alale). 
 

2.3.1.3. Tuurapera 
 
Asukoht: Räpina vald, Räpinast 2 km lõuna pool, Tuurapera turbamaardla põhjaosas. 
Mahajäetud väljakud paiknevad Tuurapera turbatootmisalast vahetult põhja ja lääne 
pool (joonis 2.71.). Võru–Räpina maantee möödub mahajäetud tootmisalast 300 m 
loode poolt, sellelt tuleb turba väljaveotee mäeeraldisele. 
Pindala: mahajäetud tootmisala pindala on Keskkonnaregistri registrikaardi nr. 0099 
järgi 42,07 ha (plokid 5/6). Sellest moodustab vanade karjääride ala 7,04 ha ja 
väljakud 35,03 ha. Käesoleva töö käigus fikseeriti mahajäetud freesväljakute 
esinemine väljaspool mäeeraldist veel täiendavalt 8,35 ha-l, seega on vanu väljakuid  
Tuurapera mahajäetud tootmisalal kokku 43,38 ha. Tuurapera mäeeraldise pindala on 
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Põlva Maaparanduse AS-le 2006. a. välja antud kaevandusloa L.MK.PÕ-46024 järgi 
204,53 ha. 
Maavaldaja: mahajäetud alal Räpina metskond, mäeeraldisel AS Põlva Maaparandus 
poolt renditav riigimaa.  
Varasem uuritus: Tuurapera sood uuriti 1976. a. Geoloogia Valitsuse poolt Põlva ra-
jooni soode otsingulis-uuringuliste tööde (Orru jt., 1976) ja sama asutuse 1979. a. eel-
uuringu käigus (Nõmmsalu jt., 1979). Tootmisala jääkvaru määramiseks tegi Eesti 
Geoloogiakeskus 1995. a. tootmisalal järeluuringu (Veldre jt., 1995).  
Geoloogiline ehitus: maardla on tekkinud Kagu-Eesti lavamaal lamedas nõos. Turba 
all lasuvad moreen ja jääjärvesetted (liiv, saviliiv). 
Kuivendustingimused: eesvooludeks on mahajäetud tootmisalast lääne pool Võhan-
du jõgi ja ida pool Mädajõgi. Kui edaspidisel tootmisel juhtida kuivendusveed lähe-
mal paiknevasse Võhandu jõkke, tuleks süvendada magistraalkraavi 1,5 m võrra, 
millega kaasneb ka oht turbahõljumi kandumiseks Räpina paisjärve. Mahajäetud toot-
misala turbalasundi lõpuni kuivendamiseks tuleks juhtida kuivendusveed Mädajõkke 
(Veldre jt., 1995).  
Turba kaevandamine: varasematel aastatel kaevandas Tuurapera soos turvast 
Räpina põllumajandusühistu. Alates 1966. a. freesis maardlal vähelagunenud turvast 
Põlva  EPT, 1990-ndate algusest siiani aga nii vähe- kui hästilagunenud turvast AS 
Põlva Maaparandus. 2007. a. toodang oli 2,3 tuh t hästilagunenud turvast. 
Turbavaru:  registrikaardil nr. 0099 on antud mahajäetud tootmisala vähelagunenud 
turba keskmiseks paksuseks 1,1 m ja aktiivseks reservvaruks (5. plokk) 49 tuh t ning 
hästilagunenud turba keskmiseks paksuseks 1,8 m ja aktiivseks reservvaruks (6. 
plokk) 98 tuh t. Sellest moodustab vanade karjääride varu 7,04 ha-l 9 tuh t vähe- ja 16 
tuh t hästilagunenud turvast. Arvestades ka käesoleva töö käigus arvele võetud 
pindasid, on Tuurapera mahajäetud freesväljakute aktiivne reservvaru 38,01 ha-l 43 
tuh t  vähe- ja 89 tuh t hästilagunenud turvast ning aktiivne tarbevaru 5,37 ha-l 10 tuh 
t hästilagunenud turvast. Bilansis seisuga 31.12.2007. a. on tootmisala mäeeraldise 
aktiivne tarbevaru arvel järgmises koguses: vähelagunenud turvast (1. plokk, 192,88 
ha) 253,4 tuh t, hästilagunenud turvast (2. plokk, 205,15 ha) 533,2 tuh t. Tuurapera 
tootmisalal esineb kõikjal rabalasund, mis koosneb ülemises osas vähelagunenud  
raba sfagnumiturbast keskmise lagunemisastmega 14% ja keskmise loodusliku 
niiskusega 89,1% ning alumises osas hästilagunenud raba villpea- või rabakaturbast 
(keskmine lagunemisaste 33%, keskmine looduslik niiskus 88,9%). Käeoleva töö 
käigus rajatud Tuurapera mahajäetud tootmisala põhjaossa rajatud proovipunktis 
esines lasundi alumises osas ka villpea-sfagnumi- ja männi-villpeaturvast (lisa 2). 
Seisund: Tuurapera mahajäetud turbatootmisala lõunaosas oli 2008. a. septembris 
vesi praktiliselt maapinnal. Selles piirkonnas olid kraavid lagunenud, kõrgemates 
kohtades kattis kanarbik keskmiselt 60%  ja samblarinne (raba-karusammal, harilik 
palusammal, soovildik, kähar porosamblik, Sphagnum rubellum, Sphagnum tenellum) 
10%.  
 Ala kesk- ja kirdeosas on väljakud niisked (veetase 0,2─0,3 m maapinnast). 
Samblarinde katvus on siin 90─100% ning kõrvuti palusambla ja raba-karusamblaga 
on siin ohtralt ka turbasamblaid (Sphagnum fuscum, Sphagnum rubellum, Sphagnum 
tenellum). Tupp-villpea katvus on 20─30%. Väljakud on suhteliselt lagedad, kraavi-
kallastel aga kasvavad tihedate ridadena 3─4 m kõrgused männid (joonis 2.72.). Alale 
on kunagi ilmselt jõhvikat külvatud. 
 Tuurapera mahajäetud turbatootmisala põhjaosas on  väljakutel tunduvalt roh-
kem kanarbikku  (joonis 2.73.). Ka siin on palju jõhvikat, tupp-villpea katvus on kesk-
miselt 10%, samblarinne katab 80─90% maapinnast. Viimases domineerivad sammal-  
 



 
 

Joonis 2.72. Väljakud Tuurapera mahajäetud tootmisala keskosas 
 

 
 

Joonis 2.73. Tuurapera mahajäetud turbatootmisala põhjaosa 
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Joonis 2.74. Mahajäetud väljakud Tuurapera tootmisala lääneserval 
 

 
 

Joonis 2.75. Väljakud Tuurapera mäeeraldise põhjaosas 
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Joonis 2.76. Kasutusest välja langenud väljakud Tuurapera mäeeraldise lõunaosas 
 

 
 

Joonis 2.77. Tuurapera mäeeraldise idaosa
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dest turbasamblad (Sphagnum rubellum, Sphagnum fuscum, Sphagnum tenellum, 
Sphagnum capillifolium),   raba-karusammal,  harilik palusammal, lainjas kaksikham-  
mas, samblikest on levinumad sarv-porosamblik, väävel-porosamblik ja harilik 
põdrasamblik. Veetase on siin 0,3─0,4 m maapinnast allpool.    
Mäeeraldise lääneservaga piirneva väikese mahajäetud väljakute ala moodustavad 
peamiselt tupp-villpea (katvus 70%) ja kraavide ääres ridadena kasvavad 1─4 m 
kõrgused kased (joonis 2.74.). Samblarinde katvus on 20%, selle moodustavad raba-
karusammal, nõtke karusammal (Polytrichum longisetum), longus pirnik, rabapirnik, 
lodu-lühikupar (Brachythecium rivulare) ja siginiit-pungsammal (Bryum flaccidum). 
Veetase on keskmiselt 0,4 m allpool maapinda. 
 Tuurapera mäeeraldise põhjaosa väljakud on kasutuses (joonis 2.75.). 
Mäeeraldise lõunaosas on umbes 50 hektarit väljakuid kasutusest välja langenud   
(joonis 2.76.) ning ka mäeeraldise eraldiseisev idaosa pindalaga 80 ha ei ole viimastel 
aastatel kaevandatud (joonis 2.77.). 
Soovitused: alalt on soovitatav veel turvast kaevandada, reservvaruga alal tuleb 
selleks läbi viia geoloogiline uuring.  

 
2.3.2. Tervikuna mäeeraldise piires paiknevad freesturba tootmise alad 

 
2.3.2.1. Meelva 

 
Asukoht: Mooste vald, Moostest 5 km kirde, Rasinalt 4 km kagu pool Meelva turba-
maardla lääneosas (joonis 1). Meelva turbatootmisala piirneb idas vahetult Meelva 
maastikukaitsealaga. Tootmisalast 1 km kaugusel läänes kulgeb Võnnu–Rasina–Viira 
maantee, kust tulevad teed tootmisalale. 
Pindala: Põlva Maaparandus AS maavara kaevandamise loa Polm-10 järgi on  
Meelva turbatootmisala pindala 124,05 ha. 
Maavaldaja: riigimaa, AS-le Põlva Maaparandus rendile antud. 
Varasem uuritus: sood uuriti 1976. a. otsingulis-hinnangulisel tasemel  (Orru jt., 
1976) ENSV Geoloogia Valitsuse poolt ja sama asutuse (tootmiskoondis “Eesti Geo-
loogia” nime all) 1990. a. teostatud detailuuringu käigus (Ramst jt., 1990). 
Kuivendustingimused: Meelva (Rasina) tootmisalale on eesvooluks Lutsu jõgi. 
Turbalasundi saab isevooluliselt kuivendada kuni kõrgusmärgini 44 m ehk kogu 
vähelagunenud turba ja suurema osa hästilagunenud turbast (Ramst jt., 1990). 
Turba kaevandamine: A. Raudsepa andmetel kaevati selles Meelva soo piirkonnas 
(Jaanimõisa) turvast turbaühistute poolt juba eelmise sajandi algupoolel (Raudsepp, 
1946). Freesalusturvast on siit kaevandanud Põlva EPT alates 1974. a. Praegu freesib 
Meelva mäeeraldiselt  vähelagunenud turvast AS Põlva Maaparandus. 2007. a.  
kaevandati 4,0 tuh t. 
Turbavaru: seisuga 31.12.2007. a on Meelva turbatootmisala vähelagunenud turba 
aktiivne tarbevaru 97,8 tuh t ja hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru 422 tuh t. 
Seisund: Meelva mäeeraldisel paiknevad väljakud on kõik kasutuses (joonis 2.78, 
joonis 2.79.). Veetase oli 2008. a. septembris 0,3─0,4 m allpool maapinda, kõikjal on 
veel säilinud vähelagunenud turba kiht. 
 

2.3.3. Alad, millelt revisjoni käigus mahajäetud freesväljakuid ei leitud 
 

2.3.3.1. Arromäe mahajäetud turbatootmisala paikneb Vastse-Kuuste vallas, 
Ahjast 4 km edela pool Arromäe soo põhjaosas (joonis 1). Alast 500 m ida poolt möö-
dub kohalik tee,  kust tuleb  pinnasetee ka  tootmisalale. Ala ei ole Keskkonnaregistris  



 
 

Joonis 2.78. Väljakud Meelva mäeeraldise kaguosas 
 

 
 

Joonis 2.79. Meelva turbatootmisala 
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Joonis 2.80. Karjäär Arromäe mahajäetud turbatootmisalal 
 

 
 

Joonis 2.81. Himo mahajäetud turbatootmisala 
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Joonis 2.82. Karjäär Riha mahajäetud turbatootmisalal 
 

 
 

Joonis 2.83. Vana karjäär Suurmetsa rabas 
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Joonis 2.84. Karjäär Meelva järve lõunakaldal Toolamaa mahajäetud tootmisalal 
 

arvel turbamaardlana. Soost on kaevanud alusturvast enne II Maailmasõda kohalikud 
ühistud ning kuuekümnendatel-seitsmekümnenditel ümbruskonna majandid. Ala ku-
jutab endast puisraba ja rabamännikut, kus esineb 2-  3 m laiusi ja 0,5- 1 m sügavusi 
vanu turbakarjääre (joonis 2.80.). Freesväljakuid siin ei ole olnud. 
 
2.3.3.2. Himo mahajäetud turbatootmisala paikneb Valgjärve vallas, Savernast 1 
km lõuna pool Himo turbamaardla keskosas (joonis 1). Kohaliku tähtsusega Saverna–
Mügra kruusatee möödub alast 0,4 km ida poolt, sealt tuleb tee ka mahajäetud toot-
misalale. Keskkonnaregistri registrikaardi nr. 0487 järgi on mahajäetud 
turbatootmisala pindala 27,10 ha (1/2 plokk) ning aktiivne reservvaru 12 tuh t vähe- ja 
118 tuh t hästilagunenud turvast. Käesoleva revisjonitöö käigus selgus, et mahajäetud 
freesväljakuid sellel alal ei ole. Tegemist on puisraba ja rabametsaga, kus esineb ca 1 
m laiusi kraavikujulisi vanu turbakarjääre (joonis 2.81.). 
 
2.3.3.3. Riha mahajäetud turbatootmisala paikneb Veriora vallas, Sooharast 1 km 
kirde pool Riha turbamaardla lõunaosas (joonis 1). Keskkonnaregistris registrikaardil  
0488 on antud mahajäetud tootmisala aktiivseks reservvaruks 17,6 ha-l (1/2 plokk) 3 
tuh t vähe- ja 10 tuh t hästilagunenud turvast. 

Riha soost on turvast kaevandanud Uibujärve turbaühistu (Raudsepp, 1946). 
Tegemist on puisrabaga, kus on kinnikasvanud vanu turbakarjääre (joonis 2.82.). 
Kohati on seal üsna ohtralt jõhvikat. 
 
2.3.3.4. Suurmetsa mahajäetud turbatootmisala paikneb Mooste ja Räpina vallas 
Moostest 6 km kagu, Rasinalt 8 km lõuna pool Meelva turbamaardla lõunaosas (joo-     



     Tabel 2.5. 
      

Põlva maakonna mahajäetud freesväljakute pindala ja turbavaru seisuga 30.12. 2007. a.  
           

Maardla Turbatoot- Pindala, ha Lasundi keskm. Turbavaru, tuh t   Soovitused 
  misala   paksus, m Akt. tarbevaru Pass. tarbevaru Akt. reservvaru Progn. varu   
    Kokku Sealhulgas Vähe- Hästi- vähe- hästi- vähe- hästi- vähe- hästi- vähe- hästi-   
      riigi- RMK  era- lagune- lagune- lagun. lagun. lagun.  lagun. lagun. lagun. lagun.  lagun.    
      maa hallatav maa nud nud turvas turvas turvas  turvas turvas turvas turvas  turvas    
       riigimaa   turvas

 
turvas                   

Meenikonna
 

              Meenikonna
 

15,82 - 15,82 - - 1,7 - 47,0 - - - - - - korrastada
Meelva Määrastu 76,74 0,35   76,29 0,10 0,7 1,6 54,0 234,0   - - - - jätkata soo taastamist 
Tuurapera          Tuurapera 43,38 0,07 43,19 0,12 1,1 1,8 - 10,0 - - 43,0 89,0 - - kaevandada ja korrastada
Kokku:         135,94 0,42 135,30 0,22 54,0 291,0 - - 43,0 89,0 - -   

 
 
 

     
         

   

Põlva maakonna turbatootmisalade mäeeraldiste pindala ja turbavaru seisuga 
31.12.2007. a.  
  

Tabel 2.6.
  

Maardla Turbatoot- Kaevanda- Pindala, ha Lasundi keskm. Turbavaru, tuh t 
  misala misloa Mäe- sellest 2008. aastal paksus, m Aktiivne tarbevaru Passiivne tarbevaru
    omanik eraldised kasutu- Välja- kasutusest Vähela- Hästila- vähe- hästi-  vähe- hästi-
      kokku ses ehita- välja  gunenud gunenud lagun. lagun.  lagun. lagun.  
         misel langenud turvas turvas turvas turvas  turvas turvas  
                         

Meenikonna Meenikonna AS Kagu-Eesti Turvas      81,27 75,27 - 6 0,2 1,6 5,0 227,5 - -
Meelva Määrastu AS Põlva Maaparandus 90,15 46,57 - 43,58     0,7 1,6 50,0 216,0 - -
Meelva Meelva AS Kagu-Eesti Turvas       124,05 124,05 - - 0,8 1,8 97,8 422,0 - -
Tuurapera Tuurapera AS Kagu-Eesti Turvas 204,53 68,22 -     136,31 0,9 1,4 253,4 533,2 - -
Kokku:     500,00 314,11 - 185,89  406,2 1398,7 - -

Koostas:             R. Ramst
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(joonis 1). Mahajäetud tootmisala pindala on Keskkonnaregistri registrikaardi nr. 0135 järgi 
32,96 ha (plokid 7/8) ning aktiivne tarbevaru 25 tuh t vähe- ja 81 tuh t hästilagunenud turvast.  
 Tegemist on rabamännikuga, kus esineb ca 6 m laiusi ja 0,5 m sügavusi vanu 
turbakarjääre (joonis 2.83.). 
2.3.3.5. Toolamaa mahajäetud turbatootmisala paikneb Räpina vallas, Räpinast 5 km loode 
pool kahe alana Meelva järve lääne- ja lõunakaldal (joonis 1). Enne II Maailmasõda kaevandas 
Toolamaa turbaühistu siit karjääriviisiliselt kütteturvast. Selle tulemusena on rabas erineva 
suurusega umbes 0,5 m sügavusi vanu karjääre (joonis 2.84.) 

 
3. ÜLDGEOLOOGILISE UURIMISTÖÖ KESKKONNAMÕJU HINNANG 

 
 Välitööde käigus järgiti üldkehtivaid looduses viibimise ja töötamise põhimõtteid. 
Autodega sõideti ainult teedel,  välditi liigset kära ja ei visatud prügi maha. Jalgsi marsruutide 
läbimine ning käsipuuriga turba puurimine ei avaldanud märkimisväärset mõju keskkonna 
seisundile. Rajatud puuraugud likvideerusid turba kõrge veesisalduse tõttu pärast puuri 
väljatõmbamist iseenesest. Seega ei omanud üldgeoloogiline uurimistöö olulist keskkonnamõju 
“Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” §5 mõistes. 

 
KOKKUVÕTE 

 
 Eesti mahajäetud turbatootmisalade revisjoni 4. etapi käigus tehti töid 4 täielikult 
mahajäetud freesturba  kaevandamise alal, 3 tervikuna käigus oleval alal  ning 7 alal, kus oli nii 
mahajäetud kui tegutsevaid väljakuid. Kokku oli uuringutööde alal 743,70 ha mahajäetud ning 
1300,45 ha mäeeraldiste piires paiknevaid freesväljakuid (tabel 3). Uuringuala mahajäetud 
freesväljakute aktiivne tarbevaru seisuga 31.12.07. on 728,4 tuh t vähe- ja 1391,0 tuh t 
hästilagunenud turvast ja aktiivne reservvaru 67,0 tuh t vähe- ja 415,0 tuh t hästilagunenud 
turvast. Suur osa freesalasid on maha jäetud kaevandamiseks sobiva turbakihi ammendumise või 
raskete kuivendamistingimuste tõttu  ja neil ei ole enam märkimisväärseid varusid kuid mõned 
sobivad siiski ka turba kaevandamise jätkamiseks. 

Valdav osa, 498,47 ha käsitletava piirkonna mahajäetud freesväljakutest paikneb 
Võrumaal. Sealse 6 mahajäetud freesala aktiivne tarbevaru on  kokku 654,4 tuh t vähe- ja 1061,0  
tuh t hästilagunenud turvast ning enne korrastamist võiks nendelt kõigilt veel turvast kaevandada 
(tabel 2.3.).  

 Põlvamaa 3 mahajäetud turbatootmisala kogupindala on 135,94 ha, aktiivne tarbevaru 
54,0 tuh t vähe- ja 291,0 tuh t hästilagunenud turvast ning aktiivne reservvaru 43,0 tuh t vähe- ja 
89,0 tuh t hästilagunenud turvast. Kaevandamise jätkamiseks sobib eeskätt Tuurapera mahajäetud 
turbatootmisala reservvaruga põhjaosa (tabel 2.5.).  
 Valgamaa 2 mahajäetud turbatootmisala kogupindala on 109,29 ha, aktiivne tarbevaru 
20,0 tuh t vähe- ja 39,0 tuh t hästilagunenud turvast ning aktiivne reservvaru 20,0 tuh t vähe- ja 
313,0 tuh t hästilagunenud turvast. Kaevandamist saaks veel jätkata Helme mahajäetud 
tootmisala kesk- ja põhjaosas (tabel 2.1.).  
 Kagu-Eesti mahajäetud turbatootmisalasid on korrastatud väga piiratud mahus. Väike 
ahtalehise mustika istandus on Meenikonnas, veidi on metsa istutatud Roosa tootmisalal. Mää-
rastu mahajäetud freesväljakutel on dreeniotste sulgemise teel veetaset tõstetud kuid see pole 
esialgu kaasa toonud sootaimestiku taasteket. 
  Revisjonitööde piirkonnas paikneb 11 turba kaevandamise mäeeraldist kogupindalaga 
1300,45 ha ning aktiivse tarbevaruga 1885,3 tuh t vähe- ja 3277,4 tuh t hästilagunenud turvast. 
Mäeeraldiste pinnast moodustavad kasutusest välja langenud väljakud 278,45 ha ehk  umbes 
21%. Kõige rohkem on kasutusest välja langenud pindasid Põlvamaal Tuurapera ja Määrastu 
ning Valgamaal Lagesoo mäeeraldistel (tabel 2.2., 2.4., 2.6.). 
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                     Tabel 3  

 Valga, Võru ja Põlva maakonna  turbatootmisalade pindala ja varu seisuga 31.12.2007. a.   
                        
  Mahajäetud turbatootmisalad Mäeeraldised 

Maa- Arv Pind- Turbavaru, tuh t Arv Pind- Sh. Turbavaru, tuh t Kaevandamine 
kond   ala, Akt. tarbe Pass. tarbe Akt.  reserv Pass. reserv Prognoos   ala, kasut. Akt. tarbe Pass. tarbe Akt.  reserv 2007. a., tuh. t 

    ha vähel. hästil. vähel. hästil. vähel. hästil. vähel. hästil. vähel. hästil.   ha väljas vähel. hästil. 
vähel

. 
hästil

. 
vähel

. hästil. vähel. hästil. 
                                      
Valga 2 109,29 20,0 39,0 0 0 20,0 313,0 0 0 0 0 3 358,57 65,00 684,6 763,0 0 0 0 0 7,4 0,3
Võru 6 498,47 654,4 1061,0 0 0 4,0 13,0 0 0 0 0 4 441,88 27,56 794,5 1115,7 0 0 0 0 15,6 0
Põlva 3 135,94 54,0 291,0 0 0 43,0 89,0 0 0 0 0 4 500,00 185,89 406,2 1398,7 0 0 0 0 7,2 6,0
       
Kokku: 11 743,70 728,4 1391,0 0 0 67,0 415,0 0 0 0 0 11 1300,45 278,45 1885,3 3277,4 0 0 0 0 30,2 6,3
                                                
                        
                        

 
 
 
 
Koostas:      R. Ramst 
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LISA 1 
TURBALASUNDI SONDEERIMISE ANDMESTIK 

 
      Ala 

nimetus 
Punk- 

ti 
Punkti asukoht, 

L-Est 97 
Turbalasundi paksus, m Järve-

muda 
Lamami 

iseloomustus 
 nr.  Kokku Vähe- Hästi- (-lubja)  
  X Y  lag. lag. paksus, m  

   Valga maakond   
Struuga 1 6405519 627256 0,5 0 0,5 0 saviliiv 
  2 6405619 627345 1,3 0 1,3 0 saviliiv 
  3 6405474 627497 0,3 0 0,3 0 liiv 
  4 6405381 627451 0,3 0 0,3 0 liiv 
  5 6405230 627483 0,2 0 0,2 0 liiv 
 6 6405022 627335 1,9 1,5 0,4 0 saviliiv 
Helme 2 6430589 615174 0,8 0 0,8 0 liiv 
  3 6430856 615226 1,0 0,5 0,5 0 liiv 
  4 6431158 615162 1,5 0 1,5 0 savi 
   Võru maakond   
Essoo 1 6422413 659074 2,6 0,7 1,9 0 saviliiv 
  2 6422322 659070 3,8 2,3 1,5 0 liivsavi 
  3 6422430 659402 2,7 1,5 1,2 0 liivsavi 
  4 6422296 659393 3,4 1,5 1,9 0 saviliiv 
 5 6422435 659695 3,0 3,0 0 0 saviliiv 
  6 6422322 659696 2,3 1,0 1,3 0 saviliiv 
  7 6422408 659968 2,7 1,2 1,5 0 saviliiv 
Kungjärve 1 6411586 644688 2,2 0 2,2 0 savi 
  2 6411824 645132 2,5 0,8 1,7 0 liivsavi 
 3 6412038 645549 3,2 0,5 2,7 0 liiv 
 4 6412255 645708 3,4 0,8 2,6 0 liiv 
 Pindi 2 6420784 689789 1,4 0,5 0,9 0 liiv 
 3 6420877 689216 0,5 0 0,5 0 liiv 
  4 6420653 689433 1,3 0 1,3 0 liivsavi 
  5 6420471 689501 1,2 0 1,2 0 liivsavi 
 6 6420336 689544 2,9 1,0 1,9 0 liivsavi 
  7 6420449 689759 2,7 1,2 1,5 0 liiv 
  8 6420599 689691 1,6 0,2 1,4 0 liiv 
Kurgsoo 1 6423169 671813 2,8 1,2 1,6 0,6 liiv 
  2 6423332 672024 3,5 1,5 2,0 0,7 savi 
 3 6423469 672302 1,5 0,7 0,8 0 saviliiv 
 4 6423718 672548 3,2 1,7 1,5 0 saviliiv 
  5 6424075 673108 4,4 2,2 2,2 0 liiv 
 7 6424992 674052 1,9 0,5 1,4 0 liiv 

 Põdrasoo 2 6396824 
, 
 0,5 0,2 0,3 0 liiv 

  3 6396383 666547 1,4 0,9 0,5 0 liiv 
 4 6396442 667213 0,4 0 0,4 0 liiv 
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Ala  
nimetus 

Punk
- 
ti 

Punkti asukoht, 
L-Est 97 

Turbalasundi paksus, m Järve-
muda 

Lamami 
iseloomustus 

 nr.  Kokku Vähe- Hästi- (-lubja)  
  X Y  lag. lag. paksus, 

m 
 

Põdrasoo 5 6396539 667598 0,5 0 0,5 0 liiv 
 järg 6 6396742 667835 0,4 0 0,4 0 liiv 
  7 6395688 667036 0,5 0 0,5 0 liiv 
 9 6395701 667599 2,3 0 2,3 0 liiv 
  10 6395325 668017 1,5 0 1,5 0 liiv 
Roosa 1 6397188 657361 1,4 0 1,4 0 saviliiv 
  2 6397509 657224 2,0 0,4 1,6 0 saviliiv 
 3 6397311 658410 0,7 0 0,7 0 saviliiv 
   Põlva maakond     
 Meenikonna 1 6427721 693802 0,7 0 0,7 0 liiv 
  2 6426863 692795 1,0 0 1,0 0 liiv 
  3 6427015 692817 1,7 0,5 1,2 0 liiv 
  6 6427808 693033 0 0 0 0 liiv 
Määrastu 3 6447602 695142 2,7 0,6 2,1 0 savi 
  4 6447447 695039 1,9 0,6 1,3 0 liivsavi 
  5 6447027 694933 1,7 0,2 1,5 0 liivsavi 
  6 6446938 694477 2,9 0,1 2,8 0 liivsavi 
 Tuurapera 1 6442167 702698 2,0 0,7 1,3 0 liiv 
  2 6442443 702758 2,1 1,2 0,9 0 saviliiv 
 3 6442601 702870 1,8 1,1 0,7 0 saviliiv 
 4 6442652 702674 1,2 0,5 0,7 0 liiv 
 5 6440628 702379 0,9 0,4 0,5 0 liivsavi 

 
 
 
 

Tabelis on paksus kirjas antud nende uuringupunktide numbrid, kust on võetud proovid turba 
üldanalüüsiks. 
 
 
 
Koostas:   R. Ramst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISA 2 
TURBAPROOVIDE ÜLDANALÜÜSI TULEMUSED 

 
EESTI GEOLOOGIAKESKUSE LABOR           Kadaka tee 82, 12618, Tallinn   
EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.nr.L093           tel. 6 720 074 / 52 562 98   

  
Tellija:  Rakendusgeoloogia osakond       
Objekt:  10-89                   

Tellimus: T07-153                   
Kuup. 26.11.2007             

Analüüsitav komp. Meetod Standard           
    

Lood. niiskus kaalanalüüs STT-2               
Tuhasus kaalanalüüs STT-1               
pH elektrokeem STT-3               
Lagunemisaste keemiline STT-8               

*Lagunemise aste
Jrk. nr Proovipunkti nr. Proovi nr. Proovimise 

sügavus, m 
Looduslik 
niiskus, %

Tuhasus, 
450oC %

Happesus, 
pHKCl %  von Post

* Botaaniline koostis Turba liik 

1 Määrastu, p.5 98 0,0-0,2 82,04 4,13 3,15 25   L10,Er10,Sm50+ang20+D5,B5  r.magellaanikumi
2   97 0,2-0,5 89,23 2,01 3,00 29   Er75,Sm20+ang5 r.villpea 
3   96 0,5-1 88,33 1,79 3,10 32   L10,Er50,Sm30+ang10  r-villpea-sfagnumi
4   95 1-1,5 88,98 1,50 3,29 28   Er45,Sm35+ang10+f5,Ph5  r.villpea-sfagnumi
5   94 1,5-1,7 86,79 3,57 3,45 29   L10,Er70,Sch5,Sm10+ang5  r.villpea
6 Kurgsoo p. 3 52 0,0-0,5 92,61 1,71 2,85 11   Er20,Sm50+ang25+f5  r.magellaanikumi
7   51 0,5-0,7 92,66 1,44 2,90 13   Er15,Sm60+ang15+f10  r.magellaanikumi
8   50 0,7-1 85,22 3,45 3,20 34   Er25,Sm60+ang10+f5  r.villpea-sfagnumi
9   49 1-1,5 84,03 3,40 3,10 36   L15,Er50,Sm25+ang5,Ph5  r.männi-villpea

10 Tuurapera p. 4 93 0,0-0,5 90,27 1,12 2,85 18   Er10,Sm75+ang10+f5  r.magellaanikumi
11   92 0,5-1 91,65 1,01 2,88 31   Er35,Sm45+ang15+c5  r.villpea-sfagnumi
12   91 1-1,2 86,73 12,54 2,99 33   L15,Er45,Sm30+ang10  r.männi-villpea
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*Lagunemise aste
Jrk. nr Proovipunkti nr. Proovi nr. Proovimise 

sügavus, m 
Looduslik 
niiskus, %

Tuhasus, 
450oC %

Happesus, 
pHKCl %  Von Post

* Botaaniline koostis Turba liik 

13            Meenikonna 90 0,0-0,5 86,73 4,32 2,76 15 Er15,Sm40+ang20+f10+D10,Ph5 r.magellaanikumi
14 p. 3  89 0,5-1 93,01 1,11 2,93 28   Er40,Sm10+ang5+f45 r.villpea-sfagnumi 
15   88 1-1,5 88,26 1,30 3,18 22   L10,Er40,Sang5+f10,Ph10,C25  ss.rohu
16   87 1,5-1,7 87,25 2,16 3,31 24   L10,Er20,Ph20,C35,Sf5,G10  ms.rohu
17 Pindi p. 8 86 0,0-0,2 90,92 1,00 2,59 12   Sf90+m5+ang5 r.fuskumi 
18   85 0,2-0,5 89,90 1,35 2,73 28   Er65,Sm20+f10+ang5  r.villpea-sfagnumi
19   84 0,5-1 88,16 1,27 3,01 29   Er50,Ec5,Sm30+f15  r.villpea-sfagnumi
20   83 1-1,6 84,34 2,42 3,03 33   L25,Er65,Sf5+m5  r.männi-villpea
21 Tika p. 1 82 0,0-0,5 92,83 1,02 2,68 15   Er5,Sf75+m10+ang10  r.fuskumi
22   81 0,5-1 94,30 1,03 2,75 14   Er15,Ec5,Sf55+m15+ang10  r.fuskumi
23   80 1-1,3 95,21 0,94 2,88 14   Er5,Ec5,Sm40+f30+ang20  r.magellaanikumi
24   79 1,3-2 94,65 1,31 3,10 16   Er10,Ec5,Sm50+f20+ang15  r.magellaanikumi
25   78 2,0-2,5 92,76 1,86 3,23 26   L5,Er15,Sm35+f20+ang10+subs10,P ss.sfagnumi 
26   77 2,5-3,0 92,99 2,20 3,40 27   L10,Er10,Sm25+f15+ang5+subs15,P  ss.rohu-sfagnumi
27   76 3,0-3,5 92,38 3,00 3,85 29   L5,Er5,Sm5+f5+subs20+ap10,C50  ms.tarna-sfagnumi

28   75 3,5-4,0 93,21 3,17 4,02 30   Er5,Sch5,Sm10+subs15+ap10,Ph10,C
45 ms.tarna-sfagnumi 

29   74 4,0-5,3 92,23 3,07 3,70 34   L25,Er10,Sch5,Sm5+subs15,Ph5,C30 ms.puu-rohu 
30 Lagesoo p. 7 73 0,0-0,5 94,33 1,23 2,83 20   Er5,Sf90+ang5 r.fuskumi 
31   72 0,5-1 92,11 1,64 2,73 16   Sf75+ang10+c15  r.kompleks
32   71 1-1,5 93,35 0,80 2,80 12   Ec5,Sf90+ang5  r.fuskumi
33   70 1,5-2,0 93,98 0,78 2,75 11   Ec5,Er5,Sf90  r.fuskumi
34   69 2,0-2,5 93,36 0,92 2,83 20   Er25,Sf50+ang10+c10  r.villpea-sfagnumi
35   68 2,5-3,0 88,95 2,75 3,02 20   Ec5,Er15,Sf70+ang10 r.fuskumi 
36   67 3,0-3,5 93,50 1,19 2,97 14   Er10,Sf80+m10  r.fuskumi
37   66 3,5-4,0 94,74 1,63 3,10 27   L10,Er30,Sf45+m15  r.villpea-sfagnumi
38   65 4,0-4,5 91,35 1,84 3,30 27   Er60,Sf10,Ph5,C25 ss.rohu 
39 Struuga p. 6 62 0,0-0,5 92,10 2,70 2,67 9   Er5,Sf95  r.fuskumi
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*Lagunemise aste
Jrk. nr Proovipunkti nr. Proovi nr. Proovimise 

sügavus, m 
Looduslik 
niiskus, %

Tuhasus, 
450oC %

Happesus, 
pHKCl %  von Post

* Botaaniline koostis Turba liik 

40  Struuga järg 61 0,5-1 93,14 1,65 2,79 15   Ec5,Er5,Sf30+m45+ang15  r.magellaanikumi
41   60 1,0-1,5 93,00 1,84 3,01 22   Er25,Sm50+f20+ang5  r.villpea-sfagnumi
42   59 1,5-1,9 86,90 13,51 3,63 46   L25,Er45,Sm10+f5,Ph5,C10  ss.puu-rohu
43 Kungjärve p. 3 58 0,0-0,5 90,42 4,45 2,91 16   L5,Er10,Sf80+ang5  r.fuskumi
44   57 0,5-1,2 92,76 1,39 3,00 26   Er30,Ec5,Sf45+m15+ang5  r.villpea-sfagnumi
45   56 1,2-1,5 89,77 1,98 3,18 27   L10,Er35,Sf15+m30+ang10  r.villpea-sfagnumi
46   55 1,5-2,0 91,75 1,80 3,29 29   Er25,Ec5,Sf50+m15+ang5  r.villpea-sfagnumi
47   54 2,0-2,5 89,98 2,76 3,56 22   Er15,Ec5,Sf50+m20+ang10 r.fuskumi 
48   53 2,5-3,0 91,11 2,81 4,15 24   Er10,Sf10+m15+ang25+ap35,Ph5  ss.sfagnumi
49   48 3,0-3,2 91,01 3,77 4,24 20   Sf5+m5+ang15+ap45+t15,Ph5,C10  ss.sfagnumi
50 Essoo p. 5 47 0,0-0,5 87,99 2,09 2,66 16   Er5,Ec5,Sf80+ang10  r.fuskumi
51   46 0,5-1,0 91,53 0,77 2,65 16   Er10,Ec5,Sf80+ang5  r.fuskumi
52   45 1,0-1,3 91,59 0,80 2,70 15   L5,Er5,Ec10,Sf65+m10,Ph5  r.fuskumi
53   43 1,3-2,0 91,33 0,83 2,74 17   Er5,Ec5,Sf90  r.fuskumi
54   42 2,0-2,5 90,87 1,02 2,80 23   Er25,Ec5,Sf55+m10+ang5  r.villpea-sfagnumi
55   41 2,5-3,0 88,13 1,17 3,12 22   L15,Er20,Sf20+m35+ang10  r.männi-sfagnumi
56 Põdrasoo p. 10 38 0,0-0,4 83,07 2,42 2,63 28   L5,Er60,Sf5+m20+ang10  r.villpea-sfagnumi
57   37 0,4-1,0 89,05 1,23 2,77 35   L10,Er55,Sf5+m15+ang10+ap5  r.villpea-sfagnumi
58   36 1,0-1,5 87,73 1,53 2,91 42   L10,Er70,Sf5+m15  r.villpea
59 Roosa p. 2 35 0,0-0,4 89,88 3,36 2,84 18   Er10,Sch15,Ph5,Sm45+f5+ang15+c5 r.magellaanikumi 
60   34 0,4-1,0 91,58 1,03 2,93 28   L15,Er35,Sch15,Sm20+f10+ang5 r.männi-villpea 
61   33 1,0-1,5 91,38 1,40 2,96 19   L10,Er10,Sch10,Sm50+f15+ang5  r.magellaanikumi
62   32 1,5-2,0 83,07 3,86 3,18 30   L20,Er45,Ec5,Sch5,Sm15+f5+ang5  r.männi-villpea
63 Helme p. 3 64 0,0-0,5 91,24 1,96 2,90 17   L5,Er15,Ec5,Sm75 r.magellaanikumi 

 * tähistatud määrang ei kuulu akrediteeritud meetodite alasse    
Analüütik:

 
 N.Stepantšenko

 
 
 N.Balabina Mare Kalkun  

L.Halliste labori juhataja  
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