
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Hajaasustuse reovee 

kohtkäitlussüsteemide inventuuri 

aruanne 

  

 

 

 

 

 

 

  

Tallinn 2014 



 Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventuuri aruanne 

    
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töö Tellija:  Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium 

Töövõtja: AS Infragate Eesti 

Töövõtuleping: 03.04.2013 nr 4-1.1/13/31 

Töö nr: KM22 „Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine“ 

Töö läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 



 Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventuuri aruanne 

    
2 

 

Sisukord 

Mõisted ................................................................................................................ 6 

Lühendid .............................................................................................................11 

Sissejuhatus ........................................................................................................12 

1 Inventariseerimise taust ..................................................................................13 

2 Inventariseerimise metoodika ..........................................................................16 

2.1 Töö lähteülesanne .....................................................................................16 

2.2 Valimi moodustamine ................................................................................16 

2.3 Inventariseerimise läbiviimine ....................................................................17 

2.3.1 Küsitlusankeet ...................................................................................17 

2.3.2 Andmete kogumine ja andmebaasi moodustamine .................................18 

2.4 Lõpliku valimi moodustumine .....................................................................20 

3 Reovee kohtkäitlussüsteemidele hinnangute andmise metoodika ..........................22 

3.1 Metoodika süsteemide tehnilisele seisukorrale hinnangute andmiseks ..............22 

3.2 Metoodika süsteemide keskkonnamõjule hinnangute andmiseks .....................22 

3.3 Metoodika süsteemide õigusaktidele vastavuse hinnangu andmiseks ...............23 

3.4 Metoodika investeerimisvajaduse hindamiseks .............................................26 

4 Inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemid ...................................................27 

4.1 Reovee kohtkäitlussüsteemide kokkuvõte Eesti kohta ....................................27 

4.1.1 Iseloomulikud andmed ........................................................................27 

4.1.2 Ülevaade kasutatavatest süsteemidest ..................................................27 

4.1.3 Hinnang reovee kohtkäitlussüsteemide tehnilisele seisukorrale .................29 

4.1.4 Hinnang reovee kohtkäitlussüsteemide mõjust keskkonnale .....................38 

4.1.5 Hinnang reovee kohtkäitlussüsteemide vastavusest õigusaktidele .............43 

4.1.6 Koondhinnang reovee kohtkäitlussüsteemide vastavusele ........................46 

4.1.7 Hinnang reovee kohtkäitlussüsteemide investeerimisvajadusele ...............49 

4.2 Reovee kohtkäitlussüsteemide ülevaade maakondade lõikes ..........................53 

4.2.1 Iseloomulikud andmed ........................................................................53 

4.2.2 Ülevaade kasutatavatest süsteemidest ..................................................53 

4.2.3 Hinnang süsteemide tehnilisele seisukorrale ..........................................55 

4.2.4 Hinnang reovee kohtkäitlussüsteemide mõjust keskkonnale .....................64 

4.2.5 Koondhinnang reovee kohtkäitlussüsteemide vastavusele ........................70 

4.2.6 Hinnang reovee kohtkäitlussüsteemide investeerimisvajadusele ...............75 

5 Ettepanekud reovee kohtkäitlussüsteeme ja kohtkäitlust reguleerivate õigusaktide 
muutmiseks ...................................................................................................80 

5.1 Reovee kohtkäitlussüsteemi ja kohtkäitlust määratlevad mõisted ....................80 

5.2 Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja sisu määratlus ...................................80 

5.3 Reovee kohtkäitlussüsteemide rajamise ja rekonstrueerimisega seotud 
kooskõlastamise aspektid ..........................................................................81 

5.4 Õigusaktide keerukus ja nõuded reoveekäitlussüsteemi omaniku jaoks ............82 

Kokkuvõte ...........................................................................................................83 

Kasutatud kirjandus ja allikad ................................................................................85 

 



 Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventuuri aruanne 

    
3 

 

LISAD 
LISA 1 Valimi tabelid maakondade ja kohalike omavalitsuste kohta 
LISA 2 Küsitlusankeet 
LISA 3 Eksperthinnangu ankeet 
LISA 4 Inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemide kaardid 
LISA 5 Inventuuri geoandmebaas ArcGIS GDB 
LISA 6 Inventuuri geoandmebaas MapInfo TAB 
LISA 7 Inventuuri andmebaasi tabel MS Excel 
 
TABELID 

Tabel 1.1 Hajaasustuses väljaspool reoveekogumisalasid elavate elanike, eluhoonete ja üksikobjektide (koolid, 
hooldekodud, spordikompleksid, turismiobjektid) hinnanguline arv maakondade lõikes. 

Tabel 2.1 Inventariseeritud objektide jaotus inventariseerimist teostanud ekspertide lõikes. 

Tabel 2.2 Valimi ja inventariseeritud reoveekäitlussüsteemide võrdlus maakondade kaupa 

Tabel 4.1 Valim ja inventuuri tulemused Eesti kohta 

Tabel 4.2 Reovee kohtkäitlussüsteemi projekti olemasolu ja ehitaja kirjeldus hoone kasutuse põhjal 

Tabel 4.3 Heitvett veekogusse juhtivate vee-erikasutusluba omavate ja mitteomavate süsteemide jaotus 

Tabel 4.4 Reovee kohtkäitlussüsteemina kasutatava heitvee immutussüsteemi, filtersüsteemi ja biotiigi kuja 
vastavus 

Tabel 4.5 Reovee kohtkäitlussüsteemina kasutatava kogumismahuti, aktiivmudasüsteemi, biokilesüsteemi ja 
kombineeritud aktiivmuda ja biokilesüsteemi kuja vastavus 

Tabel 4.6 Salvkaevu ka reovee kohtkäitlussüsteemina kasutatava heitvee immutussüsteemi vaheline ettenähtud 
kaugus 

Tabel 4.7 Nõusolek heitvee immutamiseks võõral kinnistul 

Tabel 4.8 Inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemide jaotus maakondade lõikes 

Tabel 4.9 Reovee kohtkäitlussüsteemi rekonstrueerimine rajamise aja järgi 

Tabel 4.10 Reovee juhtimine põhjavette 

 

  



 Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventuuri aruanne 

    
4 

 

JOONISED 

Joonis 4.1 Hajaasustuses kasutusel olevad reovee kohtkäitlussüsteemid 

Joonis 4.2 Reovee kohtkäitlussüsteemide hoonete tüübid 

Joonis 4.3 Reovee kohtkäitlussüsteemi rajamise aeg 

Joonis 4.4 Reovee kohtkäitlussüsteemi rekonstrueerimise aeg 

Joonis 4.5 Rekonstrueeritud reoveekäitlussüsteemide jaotus tehnoloogia põhjal 

Joonis 4.6 Rekonstrueeritud reoveekäitlussüsteemide jaotus hoone kasutuse põhjal 

Joonis 4.7 Rekonstrueerimata reovee kohtkäitlussüsteemide rajamise aeg 

Joonis 4.8 Reovee kohtkäitlussüsteemi projekti olemasolu süsteemi rajamisel 

Joonis 4.9 Reovee kohtkäitlussüsteemi projekti olemasolu ja ehitaja kirjeldus 

Joonis 4.10 Reovee kohtkäitlussüsteemi projekti olemasolu sõltuvus süsteemi rajamise ajast 

Joonis 4.11 Reovee kohtkäitlussüsteemi projekti olemasolu sõltuvalt süsteemist 

Joonis 4.12 Reovee kohtkäitlussüsteemi ehitaja 

Joonis 4.13 Reovee kohtkäitlussüsteemi ehitaja sõltuvus süsteemi rajamise ajast 

Joonis 4.14 Reovee kohtkäitlussüsteemide hooldussagedus 

Joonis 4.15 Reovee kohtkäitlussüsteemide hooldussagedus erinevate süsteemide lõikes 

Joonis 4.16 Reovee kohtkäitlussüsteemide mõju joogiveele 

Joonis 4.17 Reovee kohtkäitlussüsteemi asukoht joogiallika suhtes 

Joonis 4.18 Reovee kohtkäitlussüsteemi asukoht joogiallika suhtes, vaadelduna erinevate süsteemide lõikes 

Joonis 4.19 Reovee juhtimine põhjavette 

Joonis 4.20 Reovee juhtimine põhjavette, vaadelduna erinevate süsteemide lõikes 

Joonis 4.21 Reovee kohtkäitlussüsteemi ohtlikkus põhjaveele avarii korral 

Joonis 4.22 Reovee kohtkäitlussüsteemist reovee keskkonda lekkimine 

Joonis 4.23 Reovee kohtkäitlussüsteemide paiknemine üleujutusohuga piirkonnas 

Joonis 4.24 Reovee kohtkäitlussüsteemide paiknemine üleujutusohuga piirkonnas, vaadelduna erinevate 
süsteemide lõikes 

Joonis 4.25 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavus lähtuvalt tehnilisest seisukorrast, 
keskkonnamõjust ja õigusaktidele vastavusest 

Joonis 4.26 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavus rajamisaegade põhjal 

Joonis 4.27 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavus lähtuvalt reovee kohtkäitlussüsteemi 
tehnoloogilisest lahendusest 

Joonis 4.28 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavus lähtuvalt ehitusprojekti olemasolust ja süsteemi 
ehitajast 

Joonis 4.29 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide  rekonstrueerimise vajadusele 

Joonis 4.30 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide  rekonstrueerimise vajadusele 
süsteemide rajamise aja lõikes 

Joonis 4.31 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide rekonstrueerimise vajadusele 3-5 aasta 
perspektiivis 

Joonis 4.32 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide ümberehitamise/rekonstrueerimise 
vajadusele 3-5 aasta perspektiivis erinevate süsteemide lõikes 

Joonis 4.33 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide  rekonstrueerimise maksumusele 

Joonis 4.34 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide  rekonstrueerimise maksumusele 
erinevate süsteemide lõikes 

Joonis 4.35 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike ja haldajate ootused riigipoolse toetuse osaluse osas 

Joonis 4.36 Reovee kohtkäitlussüsteemide hoonete tüübid 

Joonis 4.37 Reovee kohtkäitlussüsteemi rajamise aeg 

Joonis 4.38 Rekonstrueerimata reovee kohtkäitlussüsteemide rajamise aeg 

Joonis 4.39 Reovee kohtkäitlussüsteemi projekti olemasolu süsteemi rajamisel 



 Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventuuri aruanne 

    
5 

 

Joonis 4.40 Reovee kohtkäitlussüsteemi projekti olemasolu sõltuvus süsteemi rajamise ajast 

Joonis 4.41 Reovee kohtkäitlussüsteemi projekti olemasolu sõltuvus süsteemi rajamise ajast 

Joonis 4.42 Reovee kohtkäitlussüsteemi ehitaja 

Joonis 4.43 Reovee kohtkäitlussüsteemide hooldussagedus 

Joonis 4.44 Reovee kohtkäitlussüsteemide mõju joogiveele 

Joonis 4.45 Reovee kohtkäitlussüsteemi kõrguslik asukoht joogiveeallika suhtes 

Joonis 4.46 Reovee kohtkäitlussüsteemi ohtlikkus põhjaveele avarii korral 

Joonis 4.47 Reovee kohtkäitlussüsteemi ohtlikkus põhjaveele avarii korral 

Joonis 4.48 Reovee kohtkäitlussüsteemide paiknemine üleujutusohuga piirkonnas 

Joonis 4.49 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavus lähtuvalt tehnilisest seisukorrast, 
keskkonnamõjust ja õigusaktidele vastavusest 

Joonis 4.50 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavaus rajamisaegade põhjal 

Joonis 4.51 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavaus rajamisaegade põhjal 

Joonis 4.52 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavaus lähtuvalt reovee kohtkäitlussüsteemi 
tehnoloogilisest lahendusest 

Joonis 4.53 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavaus lähtuvalt reovee kohtkäitlussüsteemi 
tehnoloogilisest lahendusest 

Joonis 4.54 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide  rekonstrueerimise vajadusele 

Joonis 4.55 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide  rekonstrueerimise vajadusele 3-5 
aasta perspektiivis 

Joonis 4.56 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide ümberehitamise/rekonstrueerimise 
vajadusele 3-5 aasta perspektiivis erinevate süsteemide lõikes 

Joonis 4.57 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide  rekonstrueerimise vajadusele 
süsteemide rajamise aja lõikes 

Joonis 4.58 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide  rekonstrueerimise vajadusele 
süsteemide rajamise aja lõikes 

 

  



 Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventuuri aruanne 

    
6 

 

Mõisted  
Aktiivmuda - mikroorganismide helbeline mass, mis koosneb peamiselt bakterite ja 
teiste ainuraksete kogumist, orgaanilisest peenheljumist ning kolloidosakestest. 
Aktiivmudas olevad mikroorganismid viivad oma elutegevuse käigus aeroobses või 
anaeroobses keskkonnas läbi reovee bioloogilist puhastusprotsessi, mille käigus 
oksüdeeritakse õhuhapniku abil reovees sisalduv orgaaniline aine ja seotakse 
mikroorganismide rakkudesse reovees olevad lämmastiku- ja fosforiühendid. 

Aktiivmudatehnoloogial põhinev reoveepuhasti – plastmassist, klaasplastist, 
betoonist, terasest või mõnest muust materjalist mahutite kompleks ja tehnoloogiliste 
seadmete süsteem reovee bioloogiliseks puhastamiseks. Reovee puhastamine toimub 
aktiivmuda puhastusprotsessis, mille käigus kõrvaldatakse orgaaniline aine reoveest 
mikroorganismide abil, kes kasutavad lahustunud orgaanilisi aineid oma elutegevuses 
ning kellest moodustuv biomass setitatakse reoveest välja. Aktiivmudapuhastis 
puhastatud nõuetele vastav heitvesi suunatakse tavaliselt veekogusse, aga väiksemate 
koguste korral saab seda ka immutada. Reoveesete ehk puhastusprotsessi käigus juurde 
kasvanud mikroorganismide biomass eemaldatakse perioodiliselt puhastusprotsessist 
vastavat luba omava isiku paakautoga. Tehnoloogiliselt eristatakse pideva reovee 
pealevooluga ehk läbivoolureziimil (conitnious flow) ja annuspuhastusreziimil (SBR – 
sequence batch reaktor) töötavaid aktiivmudatehnoloogial põhinevaid 
aktiivmudapuhasteid. 

Aktiivmuda- ja biokiletehnoloogial põhinev reoveepuhasti – plastmassist, 
klaasplastist, betoonist, terasest või mõnest muust materjalist mahutite kompleks ja 
tehnoloogiliste seadmete süsteem reovee bioloogiliseks puhastamiseks, milles on 
kombineeritud nii aktiivmuda kui ka biokiletehnoloogia. Sellises puhastussüsteemis on 
õhustatavasse aerotanki, kus hõljub aktiivmuda, paigutatud suure pinnaga kandjad 
biokile moodustumiseks. Kirjeldatud süsteemis puhastatud nõuetele vastav heitvesi 
suunatakse tavaliselt veekogusse, aga väiksemate koguste korral saab seda ka 
immutada. Kirjeldatud tehnoloogiaga väikepuhastid on valmistatud üldjuhul plastist ja 
turustatakse valmistoodetena.  

Biokile – mikroorganismide koosluse poolt moodustatud limakiht, mis tekib 
mikroorganismidele vajalike toitainete olemasolul erinevatele piirpindadele.  

Biokiletehnoloogial põhinev reoveepuhasti – plastmassist, klaasplastist, betoonist, 
terasest või mõnest muust materjalist mahutite kompleks ja tehnoloogiliste seadmete 
süsteem reovee bioloogiliseks puhastamiseks, milles reovee puhastamine viiakse läbi 
biokiles elavate mikroorganismide vahendusel, kes elavad reoveepuhastussüsteemi 
spetsiaalse koostisosa või koostisosadena paigaldatud suure pinnaga kandjaelemetidel.  
Biokiletehnoloogial põhinevas süsteemis  puhastatud nõuetele vastav heitvesi suunatakse 
tavaliselt veekogusse, aga väiksemate koguste korral saab seda ka immutada. 
Biokiletehnoloogial reoveepuhastid jagunevad nõrgbiofiltriteks ja sukelbiofiltriteks. 
Kirjeldatud reoveepuhastid väikepuhastitena on valmistatud üldjuhul plastist ja 
turustatakse valmistoodetena. 

Biotiigil põhinev reoveepuhasti - reovee bioloogiliseks puhastamiseks mõeldud 
reoveepuhasti, milles reovee bioloogiline puhastus viiakse läbi madalas, tavaliselt 1,0-1,3 
meetri sügavuses, ümbritsevast keskkonnast savikihi või geomembraaniga isoleeritud, 
tehislikus veekogus ehk biotiigis. Biotiigis toimub reovee bioloogiline puhastamine 
sarnaselt loodusliku veekoguga bakterite ja vetikate kooselu tulemusena. Biotiigi ette 
tuleb paigaldada võrekaev ja septik, milles toimub reovee mehhaaniline puhastus. 
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Ehitis - aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud 
terviklik asi. Ehitised jagunevad hooneteks ja rajatisteks [1]. 

Filtersüsteemil põhinev reoveepuhasti – koredast pinnasest (liiv, kruus, kergkruus) 
ja reovee jaotus- ja puhastatud heitvee kogumissüsteemist ehitatud süsteem reovee 
bioloogiliseks puhastamiseks, kus reovee puhastus viiakse läbi pinnaseosakestele 
tekkivas biokiles elavate mikroorganismide poolt. Filtersüsteem on ümbritsevast 
keskkonnast (pinnas) eraldatud kilega (geomembraan). Filtersüsteemi ette tuleb 
paigaldada septik, milles toimub reovee mehhaaniline puhastus. Filtersüsteemis 
põhinevas puhastussüsteemis puhastatud nõuetele vastav heitvesi suunatakse tavaliselt 
veekogusse, aga väiksemate koguste korral saab seda ka immutada. 

Hallvesi – majapidamises tekkiv reovesi (pesu-, kümblus- ja köögivesi), mis ei pärine 
WC-st. 

Heitvesi – suublasse, milleks või olla veekogu või pinnas, juhitav kasutusel olnud vesi. 

Hoone - väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis [1]. 

Imbsüsteemil põhinev reoveepuhasti – koredast pinnasest (liiv, kruus, kergkruus) ja 
reovee jaotussüsteemist ehitatud tehislooduslik süsteem reovee bioloogiliseks 
puhastamiseks ja keskkonda (suublasse) juhtimiseks, kus reovee puhastus viiakse läbi 
pinnaseosakestele tekkivas biokiles elavate mikroorganismide poolt. Imbsüsteemi 
erinevus filtersüsteemist seisneb selles, et imbsüsteemi ei isoleerita ümbritsevast 
keskkonnast geomembraaniga ja see tõttu ei ole imbsüsteemil ka heitvee väljavoolu ning 
ei ole võimalik võtta heitvee proovi. Imbsüsteemi ette tuleb paigaldada septik, milles 
toimub reovee mehhaaniline puhastus. 

Inimekvivalent – (lühendatult ie) on ühe inimese põhjustatud keskmine ööpäevane 
tinglik veereostuskoormus, millega mõõdetakse ka muude reoveeallikate – tööstus, 
põllumajandus jne - põhjustatud koormusi. 1 ie vastab 60 grammile biokeemilisele 
hapnikutarbele (BHT7). 

Jäätmeid külmutav kuivkäimla – kuivkäimlasüsteem, milles jäätmed kogutakse 
kilekottidesse ja külmutatakse. Seade vajab tööks elektrivoolu. 

Jäätmeid põletav kuivkäimla - kuivkäimlasüsteem, milles jäätmed põletatakse ja tekib 
tuhk. Seade vajab tööks elektrivoolu. 

Kanalisatsioon – ehitiste või seadmete süsteem heitvee ja reovee kogumiseks või 
suublasse juhtimiseks. 

Karstiala – karsti (karstilehtrid, -nõod, -järved, -koopad, -jõed) leviku piirkond, kus 
puudub ajutiselt või alaliselt sademevee pindmine äravool vooluveekogusse [2]. 

Kogumismahutiga kuivkäimla –kuivkäimlasüsteem, kus jäätmed kogutakse käimla all 
olevasse raudbetoonist, PE plastist või klaasplastist kogumismahutisse. 

Kompostkäimla – kuivkäimlasüsteem, milles jäätmetele lisatakse komposteerumist 
soodustavaid tugiaineid ning tagatud on jäätmete õhustamise ning liigse vedeliku 
äravoolamise süsteem. 

Kuja - on kanalisatsiooniehitiste, v.a torustike, väikseim lubatud kaugus hoonest, 
joogivee salv- või puurkaevust ning muuks kui joogiveeotstarbeks kasutatavast 
puurkaevust. Kuja ulatus sõltub suublaks olevast pinnasest ja selle omadustest, 
reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormusest, reovee puhastamise ja reoveesette 
töötlemise viisist ning reoveepumplasse juhitava reovee vooluhulgast [3]. 

Maapinnalähedane põhjavesi – valdavalt aeroobne (hapnikku sisaldav) põhjavesi, mis 
esineb harilikult surveta (vabapinnaline) veekihi või veekihtide ülemises 10-30 m osas 
(enamasti pinnakattes) või õhukese pinnakatte puhul ka aluspõhja kivimeis [4]. 
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Mustvesi – WC-s tekkiv reovesi. 

Nitrifikatsioon – on protsess, mille käigus bakterid lagundavad hapnikurikkas 
keskkonnas ammoniakaalset lämmastikku nitrititeks ja nitraatideks. Nitrifikatsioon on 
reoveepuhastuses kasutatava tõhustatud bioloogilise lämmastikuärastuse esimene etapp. 

Nõrgvesi – on igasugune kompostjäätmetest läbi nõrguv vedelik. 

Omapuhasti ehk kohtpuhasti – reovee nõuetekohaseks käitlemiseks rajatud tehniliste 
seadmete ja/või ehitiste kogum, mis võimaldab reovee nõuetekohast puhastamist ja 
keskkonda juhtimist. 

Pinnasevesi – pinnakattes leviv ülavesi või maapinnalähedane põhjavesi [4]. 

Pinnasfilter tehnoloogial põhinev reoveepuhasti – on looduslähedane rajatis reovee 
bioloogiliseks puhastamiseks, mis sarnaneb filtersüsteemil põhineva reoveepuhastiga. 
Pinnasfiltertehnoloogial põhinevas reoveepuhastis kombineeritakse erinevaid, 
geomembraaniga ümbritsevast keskkonnast eraldatud, pinnasfiltreid, et tagada reovee 
efektiivne bioloogiline puhastus, sealhulgas tõhusam lämmastiku ja fosforiärastus. 
Pinnasfiltrid jagunevad vertikaalse ning horisontaalse vee läbivooluga süsteemideks. 
Vertikaalse läbivooluga pinnasfiltritesse võidakse puhastatavat reovett juhtida nii filtri 
pinnalt kui ka põhjast. Vee filtrisse juhtimine toimub enamasti perioodiliselt, sellega 
tagatakse orgaanilise reostuse lagundamiseks vajaliku õhuhapniku juurdepääs filtrisse. 
Horisontaalse vee vooluga pinnasfilter on veega küllastunud olekus. 
Pinnasfiltersüsteemile peab eelnema reovee mehhaaniline puhastus septikus ja 
käsivõrega võrekaevus. 

Põhjaveekiht – üks või mitu maa-alust kivimikihti või muud geoloogilist kihti, mis on 
piisavalt poorsed ja läbilaskvad, et põhjavesi saaks seal märkimisväärselt voolata, või 
millest saab olulises koguses põhjavett võtta [2]. 

Põhjavee kaitstus – hinnanguline kategooria, väljendab põhjaveekihi kaetust setete või 
kivimitega, mis takistavad reoaine jõudmist põhjavette [4]. 

Põhjaveekogum – põhjaveekihis või -kihtides selgesti eristatav veemass [2]. 

Põhjavesi – laiemas käsitluses on kogu allpool maapinda küllastusvööndis olev vesi, mis 
on otseses kokkupuutes mulla või mulla aluskihiga; kitsamas käsitluses küllastusvööndis 
raskusjõu mõjul või hüdraulilise rõhu toimel pinnase poorides või lõhedes 
liikumisvõimeline vesi. 

Rajatis - mis tahes ehitis, mis ei ole hoone. Funktsionaalselt koos toimivatest rajatistest 
koosnevat ehituslikku kompleksi võib käsitleda ühe rajatisena. Rajatis on muu hulgas ka 
mere või siseveekogu põhja süvendamise teel rajatud laevakanal, seikluspark, 
mänguväljak [1]. 

Reostus – ainete, energia, radioaktiivse kiirguse, elektri- ja magnetvälja, müra, infra- ja 
ultraheli otsene või kaudne õhku, vette või pinnasesse juhtimine või sattumine 
inimtegevuse tagajärjel sellisel määral, et see kahjustab või võib kahjustada inimese 
tervist, elusressursse, mereande, merendusalast tegevust ja merendusalaste teenuste 
kasutamist, vee- või mereökosüsteemide või nendest otseselt sõltuvate 
maismaaökosüsteemide kvaliteeti, sealhulgas põhjustada elustiku mitmekesisuse 
vähenemist, hüvede vähenemist ja vee kvaliteedi halvenemist ning kahju varale, või 
raskendab või takistab keskkonna õiguspärast jätkusuutlikku kasutamist puhkeaja 
veetmiseks või muul otstarbel [2]. 

Reostusallikas – vee omaduste halvenemise põhjustaja reo- ehk saasteainete, 
organismide, soojuse või radioaktiivsusega [2]. 
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Reovee bioloogiline puhastus ehk sekundaarne puhastus - reovee 
puhastustehnoloogia, mille tulemusel reovee keemilise ja bioloogilise hapnikutarbe 
(reovee orgaanilise aine sisaldus) ja heljumi vähendamine toimub reoveepuhasti 
reostuskoormusest lähtuvalt Vabariigi Valitsuse määruses nr 99 kehtestatud määral [5]. 

Reovee kogumismahuti – plastmassist, klaasplastist, betoonist, terasest või mõnest 
muust materjalist mahuti, kuhu koguneb majapidamises tekkiv reovesi ja kust see 
veetakse vastavat jäätmekäitlusluba omava isiku poolt edasiseks käitlemiseks 
reoveepuhastile. Nõuetele vastav kogumismahuti on veetihe, see tähendab ta ei leki 
ümbritsevasse keskkonda. 

Reovee mehhaaniline puhastus ehk primaarne puhastus – puhastustehnoloogia, mille 
tulemusel reovee biokeemilise hapnikutarbe väärtus (reovee orgaanilise aine sisaldus) 
reovees väheneb vähemalt 20% ja heljumi sisaldus vähemalt 50% [5]. 

Reovee süvapuhastus ehk tertsiaarne puhastus - kõigi reoainete reoveest 
kõrvaldamine vastavalt reoveepuhasti reostuskoormusele Vabariigi Valitsuse määruses nr 
99 kehtestatud määral.. Reovee süvapuhastuse käigus rakendatakse reovee 
puhastamiseks nii tõhustatud bioloogilisi fosfori- ja lämmastikuärastuse tehnoloogiaid kui 
ka keemilisi meetodeid [5]. 

Reoveekogumisala – ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee  
ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või heitvee suublasse 
juhtimiseks [2]. 

Reoveekogumisala reostuskoormus – kogu reoveekogumisalal tekkiv aastaajast 
sõltuv suurim reostuskoormus inimekvivalentides, mille arvutamisel võetakse arvesse 
püsielanikud, turistid, tööstus- ja muud ettevõtted, kelle tekitatud reovesi juhitakse 
ühiskanalisatsiooni, ning ka see reoveehulk, mis ühiskanalisatsiooni ei jõua. Selle 
reostuskoormuse hulka ei arvata tööstusreovett, mida käideldakse ettevõtte oma 
puhastis ning mis juhitakse puhastist otse suublasse [2]. 

Reoveekäitlussüsteem ehk reovee kohtkäitlussüsteem – reovee nõuetekohaseks 
käitlemiseks rajatud tehniliste seadmete ja/või ehitiste kogum, mis võimaldab reovee 
nõuetekohast kogumist ja puhastamist ning keskkonda juhtimist omapuhasti vahendusel. 
Käesolevas juhendis loetakse reoveekäitlussüsteemi ehk reovee kohtkäitlussüsteemi alla 
kuuluvaks reovee kogumise mahuti ja kuivkäimla tehnoloogilised lahendused, mis 
võimaldavad reovee ja fekaalid kokku koguda ja edasiseks käitluseks toimetada 
piirkondlikule reoveepuhastile. 

Reoveekäitlussüsteemi ehk reovee kohtkäitlussüsteemi jõudlus on 
reostuskoormus inimekvivalentides, mida reoveekäitlussüsteem suudab ööpäevas 
maksimaalselt vastu võtta ja/või puhastada. 

Reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi. 

Septik – ehk settekaev on plastmassist, klaasplastist, betoonist, terasest või mõnest 
muust materjalist mahuti, kus toimub reovee mehhaaniline puhastamine, mille käigus 
veest raskemad osakesed settivad gravitatsiooniliselt septiku põhja, veest kergemad 
osakesed (õli ja rasv) tõusevad aga septikus oleva veekihi pinnale. Mehhaaniliselt 
puhastunud reovesi voolab septiku keskosas olevast veekihist edasi heitvee immutus- või 
filtersüsteemil põhinevasse puhastussüsteemi. Septikus settinud sette koostises olev 
orgaaniline aine laguneb anaeroobselt (hapnikuvabas keskkonnas) bioloogiliste 
protsesside tulemusena. Settinud tahke aine tuleb perioodiliselt eraldada ja vedada 
nõuetekohaseks käitlemiseks asula reoveepuhasti juurde. Septik koosneb üldjuhul 
üksteisele järgnevatest 2 või kolmest kambrist, harvem võib see olla ühekambriline, 
näiteks suvilatel.  
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Suubla – veekogu või maapõue osa, millesse voolab heitvesi [2]. 

Tehismärgala tehnoloogial põhinev reoveepuhasti – on looduslähedane rajatis 
reovee puhastamiseks. Tehismärgalasüsteeme klassifitseeritakse tavaliselt kahe tunnuse 
– vee liikumise dünaamika ning taimestiku alusel. Taimestiku alusel jaotuvad kõik 
süsteemid veepinnal ujuvate taimedega, ujulehtedega taimedega, põhja kinnituvate 
taimedega ning veealuste taimedega süsteemideks. Vee voolamise järgi jaotatakse 
tehismärgalad avaveelisteks süsteemideks ja vee pinnasisese voolamisega süsteemideks. 
Viimaseid nimetatakse ka pinnasfiltriteks, mis omakorda jagunevad vertikaalse ning 
horisontaalse vee läbivooluga süsteemideks. Erinevate süsteemide (pinnasfiltrid ja 
avaveelised süsteemid) kombinatsioonis rajatud tehismärgalasid nimetatakse 
hübriidseteks ehk kombineeritud tehismärgala süsteemideks. 

Vedelikku eraldav kuivkäimla - kuivkäimlasüsteem, mille istmeosas eraldatakse tahke 
ja vedel osa. Eraldatud vedelik kogutakse tahketest jäätmetest eraldi kogumismahutisse. 

Vee erikasutusluba – Keskkonnameti poolt väljastatav luba, kus sätestatakse 
tingimused kasutatava vee hulga, suubla ning veekasutusega kaasnevate kohustuste ja 
piirangute kohta. [2]  

Vee reostamine – vee kasutamise piiramist põhjustav vee omaduste halvendamine 
reostusallika poolt [2]. 

Vee reostusavarii – vett reostava aine äkksattumine mere-, pinna- või põhjavette, mis 
võib kahjustada inimeste tervist, majandustegevust või loodust [2]. 

Veeavarii – olulist kahju tekitav üleujutus, tammi või muu kaitserajatise purunemine 
[2]. 

Veehaare – ehitis vee võtmiseks veekogust või põhjaveekihist [2]. 

Veeheide – heitvee juhtimine suublasse [2]. 

Veekogu – püsiv või ajutine voolava (vooluveekogu - jõgi, oja jm) või aeglaselt liikuva 
(seisva) veega (seisuveekogu-, meri, järv, veehoidla jm) täidetud pinnavorm [2]. 

Veekogu risustamine – veekogu seisundit ja kasutamist halvendavate esemete, 
jäätmete, pinnase vms heitmine või sattumine veekogusse [2]. 

Võrekaev – plastmassist või raudbetoonraketest rajatud käsivõrega varustatud reovee 
mehhaaniliseks puhastamiseks ettenähtud rajatis kanalisatsioonitorustikul vahetult enne 
reoveepuhastit (omapuhastit). Käsivõre puhastamine võre pinnale kogunenud jäätmetest 
toimub võre piide vahe suurusele vastavalt valmistatud spetsiaalse rehaga. Reovee 
agressiivsetest omadustest tuleneva korrodeerumise vältimiseks on otstarbekas nii 
käivõre kui ka selle puhastusreha valmistada happekindlast roostevaba terasest. Käsivõre 
optimaalne piide vahe on 5-8 mm. 

Ülavesi - ajutiselt sademete või lume sulamise järgselt aeratsioonivöö veega küllastunud 
osas leviv gravitatsiooniliselt vaba vesi [4]. 
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Lühendid 

KOV – Kohalik omavalitsus 

VV – Vabariigi Valitsus 

GDB – ArcGIS geoandmebaas 

RVKS – reoveekäitlussüsteem ehk reovee kohtkäitlussüsteem, sealhulgas kuivkäimla ja 
reovee kogumismahutite lahendused 

ie - inimekvivalent 

ABK – aktiivmuda ja biokiletehnoloogial põhinev reoveekäitlussüsteem 

AP – aktiivmudatehnoloogial põhinev reoveekäitlussüsteem 

BK – biokiletehnoloogial põhinev reoveekäitlussüsteem 

BT – biotiigil põhinev reoveekäitlussüsteem  

KK – kuivkäimlal põhinev reoveekäitlussüsteem 

KM – kogumismahutil põhinev reoveekäitlussüsteem 

SF – filtersüsteemil põhinev reoveekäitlussüsteem 

SI – imbsüsteemil põhinev reoveekäitlussüsteem 
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Sissejuhatus 

Käesolev aruanne on kokkuvõte Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud töö 
„Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine“ tulemustest. Nimetatud töö 
eesmärgid olid järgnevad: 

• Selgitada välja hajaasustuses paiknevate hoonete reoveekäitlussüsteemide 
tehniline seisukord, kasutatavad tehnoloogilised lahendused ja kasutatavate 
tehnoloogiliste lahenduste osakaal; 

• Selgitada välja investeeringute vajadused hajaasustuses paiknevate hoonete 
reoveekäitlussüsteemide korrastamiseks ja rajamiseks; 

• Töötada välja investeeringute programm hajaasustuses paiknevate hoonete 
reoveekäitlussüsteemide investeeringute rahastamiseks; 

• Koostada hajaasustuses paiknevate hoonete reoveekäitlussüsteemide 
planeerimise, rajamise ja hooldamise soovituslik juhendmaterjal; 

• Koostada hajaasustuses paiknevate hoonete reoveekäitlussüsteemide 
planeerimise ja rajamise juures kasutatav põhjavee kaitstuse ja ilmumissügavuse 
hindamise soovituslik juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele ning 
Keskkonnaametile; 

Käesolevas aruandes antakse ülevaade hajaasustuse reovee kohtkäitlussüsteemide 
inventariseerimise tulemustest. Inventuur viidi läbi perioodil mai 2013 – august 2014.  

Aruande esimeses osas antakse ülevaade inventuuri teostamise taustast ja 
lähteandmetest. Töö teises osas kirjeldatakse valimi moodustamise aluseid, andmete 
kogumise metoodikat ja lõplikult formuleerunud valimit ning inventariseeritud objektide 
arvu. Aruande kolmandas osas kirjeldatakse kogutud andmete analüüsi metoodikat. 
Aruande neljandas osas antakse kogutud andmete põhjal ülevaade reovee 
kohtkäitlussüsteemidest kogu Eesti ja eraldi maakondade lõikes. Aruande viimase osana 
tehakse ettepanekud reovee kohtkäitlussüsteeme puudutavate õigusaktide  
täiendamiseks. 

Aruande koostamisel osalesid konsultandid Katre Kasemägi, Kristo Kärmas, Nils Kändler 
ja Helena Metspalu. Aruande koostajad ja hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide 
inventariseerimise töö läbiviijad tänavad kõiki kohalike omavalitsusi, Keskkonnaameti 
spetsialiste ja reovee kohtkäitlussüsteemide omanikke, kes on inventuuri läbiviimisele 
kaasa aidanud. 
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1 Inventariseerimise taust 

Viimasel aastakümnel on olulisel määral suunatud siseriiklikke ja Euroopa Liidu rahalisi 
vahendeid asulate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisse ning 
väljaehitamisse. Järk-järgult on investeeringute fookus liikumas suurematelt asulatelt 
väiksematele, sealhulgas hajaasustuses paiknevatele hoonetele. 

Kuni käesoleva ajani puudus riiklikul tasandil selge ülevaade, missuguses olukorras on 
hajaasustuses kasutatavad reovee käitlemise süsteemid, missuguseid tehnilisi lahendusi 
ja missuguses ulatuses kasutatakse, milline on kasutatavate süsteemide otsene ja 
potentsiaalne keskkonnamõju ning missugused on investeeringute vajadused 
hajaasustuses paiknevate reoveekäitlussüsteemide korrastamiseks ja väljaehitamiseks. 

Pikemas perspektiivis on eesmärgiks pärast reoveekogumisaladel paiknevate 
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide korrastamist hajaasustuspiirkondade ja 
eelkõige majapidamiste reoveekäitlussüsteemide korrastamise ja väljaehitamise tarbeks 
pikaajalise investeeringuprogrammi koostamine. Programmi elluviimisega parandatakse 
hajaasustusega piirkondades inimeste elukvaliteeti, aidatakse kaasa sotsiaalsele 
jätkusuutlikkusele ja vähendatakse nõuetele mittevastava reoveekäitluse poolt 
põhjustatavat negatiivset keskkonnamõju. 

Teatud ulatuses täna juba hajaasustuse infrastruktuuri rajatiste investeeringuid, 
sealhulgas vee- ja kanalisatsioonisüsteemide investeeringuid riiklikult ellu kutsututud, 
Siseministeeriumi poolt koordineeritava hajaasustuse programmi raames toetatakse. 
Hajaasustuse programmi kujunemise eelselt käivitati Siseministeeriumi poolt Võrumaal 
2007. aastal pilootprogrammina veeprogramm puhta joogivee kättesaadavuse 
parandamiseks Eesti hajaasustusega piirkondades. Programmi viidi üle-eestiliselt ellu 
aastatel 2008-2012. Järgnevalt on programm jätkunud 2013. aastal ja 2014. aastal 
hajaasustuse programmi nime all ja toetatavate valdkodade hulka kuuluvad nii 
veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed kui ka autonoomsed 
elektrisüsteemid. Arvestades vajalikke investeeringute mahtu on aga vajalik 
pikemaajalise investeeringuprogrammi koostamine, millest lähtuvalt on käesolev töö ellu 
kutsutud. 

Hajaasustuse piirkonnana käesoleva töö mõistes käsitletakse piirkondasid, mis ei ole 
käesoleval ajal määratud reoveekogumisalaks veeseaduse mõistes ega ole ka 
perspektiivselt ühiskanalisatsiooniga kaetavad alad. Tulenevalt veeseadusest kannab 
kohalik omavalitsus kuue kuu jooksul pärast nende kinnitamist valdkonna eest vastutava 
ministri käskkirja alusel kinnitatud reoveekogumisalade piirid üldplaneeringule koos 
perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetava alaga, mis ei ole määratud 
reoveekogumisalaks. 

Käesoleva töö raames teostatud analüüsi käigus, mis põhines Statistikaameti 2011. aasta 
rahva ja eluruumide loenduse andmetel ja kinnitatud reoveekogumisalade piiride ja 
koormuse analüüsil, ilmnes, et hajaasustusega piirkondades, väljaspool kinnitatud 
reoveekogumisalade territooriumi, elab ligikaudu 166 024 elanikku. Eluhooneid, millel on 
reoveekäitlussüsteem, on kokku 33 074, nendest hoonetest 27 178 on püsivalt asustatud 
hooned ja 5 896 on mittepüsivalt asustatud hooned (suvekodud). Eluhoonete arv, millel 
puudub reoveekäitlussüsteem ja on ainult kuivkäimla on kokku 8 109, nendest 5 519 on 
püsivalt asustatud ja 2 590 mittepüsivalt asustatud hooned. Töö lähteülesandes 
kirjeldatud üksikobjektide – koolid, hooldekodud, spordikompleksid, turismiobjektid – mis 
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asuvad hajaasustuses väljaspool kinnitatud reoveekogumisalade piire on analüüsi põhjal 
hinnanguliselt kokku 4 512. Andmed maakondade lõikes on esitatud alljärgnevas tabelis 
1.1.  

Tabel 1.1 Hajaasustuses väljaspool reoveekogumisalasid elavate elanike, 
eluhoonete ja üksikobjektide (koolid, hooldekodud, spordikompleksid, 
turismiobjektid) hinnanguline arv maakondade lõikes. 

Maakond 
Elanike 
arv 

Eluruumi asustatus 
Eluhooned 

Üksik-
objektid Hoonel on 

RVKS 
Hoonel on 
kuivkäimla 

Kõik 
kokku 

Harju 
maakond 

20 250 

Püsivalt asustatud hooned 3 993 816 4 809 

195 Mittepüsivalt asustatud hooned 895 383 1 278 
Kokku 4 888 1 198 6 086 

Hiiu 
maakond 

3 973 

Püsivalt asustatud hooned 750 175 1 420 

663 Mittepüsivalt asustatud hooned 297 82 506 

Kokku 1 047 257 1 303 

Ida-Viru 
maakond 

7 275 

Püsivalt asustatud hooned 1 068 211 1 279 

41 Mittepüsivalt asustatud hooned 194 99 293 

Kokku 1 262 309 1 572 

Jõgeva 
maakond 

10 197 
Püsivalt asustatud hooned 1 397 273 1 670 

101 Mittepüsivalt asustatud hooned 238 128 366 

Kokku 1 635 401 2 036 

Järva 
maakond 

6 733 

Püsivalt asustatud hooned 1 198 232 1 430 

74 Mittepüsivalt asustatud hooned 195 109 304 
Kokku 1 393 341 1 734 

Lääne 
maakond 

5 441 

Püsivalt asustatud hooned 964 212 1 176 

56 Mittepüsivalt asustatud hooned 308 100 408 

Kokku 1 272 312 1 583 

Lääne-Viru 
maakond 

13 817 

Püsivalt asustatud hooned 2 301 477 2 777 

315 Mittepüsivalt asustatud hooned 555 224 779 

Kokku 2 856 700 3 556 

Põlva 
maakond 

11 564 
Püsivalt asustatud hooned 1 537 305 1 841 

254 Mittepüsivalt asustatud hooned 290 143 433 

Kokku 1 827 448 2 274 

Pärnu 
maakond 

12 284 

Püsivalt asustatud hooned 1 865 375 2 239 

118 Mittepüsivalt asustatud hooned 382 176 558 
Kokku 2 247 551 2 797 

Rapla 
maakond 

10 462 

Püsivalt asustatud hooned 1 829 346 2 175 

203 Mittepüsivalt asustatud hooned 245 162 407 

Kokku 2 074 509 2 583 

Saare 
maakond 

11 551 

Püsivalt asustatud hooned 1 868 475 2 343 

1 206 Mittepüsivalt asustatud hooned 976 223 1 199 

Kokku 2 844 697 3 541 

Tartu 
maakond 

21 012 
Püsivalt asustatud hooned 3 383 646 4 029 

477 Mittepüsivalt asustatud hooned 489 303 792 

Kokku 3 872 949 4 821 

Valga 
maakond 

7 237 

Püsivalt asustatud hooned 1 095 222 1 317 

329 Mittepüsivalt asustatud hooned 233 104 337 
Kokku 1 328 326 1 654 

Viljandi 
maakond 

13 881 

Püsivalt asustatud hooned 2 353 450 2 803 

330 Mittepüsivalt asustatud hooned 341 211 552 

Kokku 2 694 661 3 355 

Võru 
maakond 

11 347 

Püsivalt asustatud hooned 1 579 307 1 885 

152 Mittepüsivalt asustatud hooned 258 144 402 

Kokku 1 837 450 2 287 

Kogu Eesti 166 024 
Püsivalt asustatud hooned 27 178 5 519 32 698 

4 512 Mittepüsivalt asustatud hooned 5 896 2 590 8 486 

Kokku 33 074 8 109 41 183 
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Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide seisukorra kohta inventariseerimise eelselt 
ülevaade sisuliselt puudus. Arvestades, et riigi poolt ei ole – välja arvatud viimasel paaril 
aastal hajaasustuse programmi raames teostatud investeeringud – hajaasustuse 
reoveekäitlussüsteemide rekonstrueerimisse ja väljaehitamisse investeeringute toetamise 
läbi sisuliselt panustatud, on kõik investeeringud teostatud reoveekäitlussüsteemide 
omanike poolt. Arvestades, et selliste süsteemide rajamise ja rekonstrueerimise 
maksumus on üsnagi kulukas, võis eeldada, et eelkõige vanemate süsteemide puhul 
esineb tõsiseid ehituslikke ja konstruktsioonilisi puudusi, mis tingivad 
reoveekäitlussüsteemi mittenõuetekohase töö. Samuti võis eeldada, et suur osa 
reoveekäitlussüsteemidest on oma vanuse tõttu jõudnud ehituskonstruktsioonilisest 
seisukohast oma eluea lõppu või seda juba ületanud. 
 
Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide puhul ei ole Vabariigi Valitsuse määruses nr 171 
„Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ omapuhastite ehk kohtpuhastite puhul 
sätestatud otseseid nõudeid reoveepuhasti toimimisajale. Väikepuhastite, mille koormus 
on 50-1999 inimekvivalenti, puhul on määratletud, et väikepuhasti tuleb ehitada nii, et 
selle toimimisaeg oleks vähemalt 30 aastat. Pinnaspuhasti, tehismärgala, 
taimestikpuhasti ja biotiigi puhul on nõutud toimimisaeg vähemalt 15 aastat. Üldjoontes 
võib omapuhastite puhul lähtuda samadest toimimisaja kriteeriumitest, mis on sätestatud 
väikepuhastitele, samuti siis ka pinnaspuhastile, tehismärgalale, taimestikpuhastile ja 
biotiigile. Arvestades, et omapuhasti nii nagu ka väikepuhasti hõlmab tehnilises mõttes 
sageli mitmeid komponente – näiteks septik, imbsüsteem või filtersüsteem, biotiik – võib 
puhasti eri osadel olla tehnilises mõttes olla toimimisaeg erinev. Kogu süsteemi 
nõuetekohase toimimise aja määrab aga siiski lühima toimimisaja süsteemi toimimisaeg, 
praktikas tegelikult aga siiski ka süsteemi ekspluateerimise ja hoolduse kvaliteet. 
 
Arvestades, et Vabariigi Valitsuse määruses nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded“ ja selle raames kehtestatud nõuded reoveepuhasti toimimisajale 
jõustusid alles 01.01.2002, ei ole tegelikkuses väga suure hulga oma ehk kohtpuhastite 
rajamisel, sealhulgas siis materjalide valik ja ehituse kvaliteet ning teised reoveepuhastile 
kehtestatud nõuded, lähtutud kirjeldatud määruses sätestatust. Lähtudes eelkirjeldatud 
asjaoludest, võib üldjoontes hinnata, et omapuhasti ehk kohtpuhasti toimimisaeg jääb 
süsteemi eluea mõistes 15-20 aasta piirile ning kui vahepeal ei ole teostatud süsteemi 
rekonstrueerimist, siis süsteemi eluiga on kirjeldatud ajahorisondi piires ammendumas. 
Kirjeldatud ajalise kriteeriumiga on käesoleva töö raames arvestatud ka 
investeeringuprogrammi koostamisel ja investeeringumahtude hindamisel. 
 
 



 Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventuuri aruanne 

    
16 

 

2 Inventariseerimise metoodika 

2.1 Töö lähteülesanne 
Töö lähteülesande põhjal pidid inventariseeritavate objektide üldkogumi moodustama 
kõik üksikmajapidamised, paarismajad, ridaelamud, teised elamutüübid ja üksikobjektid 
– koolid, hooldekodud, spordikompleksid, turismiobjektid – mis asuvad hajaasustuses 
väljaspool kinnitatud reoveekogumisalade piire ja perspektiivselt ühiskanalisatsiooniga 
kaetavat ala. 

Lähteülesande järgselt pidi valimi suurus olema igas maakonnas reoveekogumisaladest ja 
perspektiivsetest ühiskanalisatsiooniga kaetavatest aladest väljapoole jäävate 
majapidamiste üldarvust minimaalselt 10%. Minimaalselt 2% valimi andmetest tuli saada 
reoveekäitlussüsteemide kohapealse ülevaatuse käigus. Ülejäänud andmed oli lubatud 
koguda erinevate küsitlusmeetodite, andmebaaside, kohaliku omavalitsusega (KOV) ja 
Keskkonnaametiga suheldes. Iga maakonna igast KOV-ist kogutavad andmed pidid 
moodustama minimaalselt 3% kogu maakonnast kogutavatest andmetest. Üksikobjektide 
osakaal kogu valimist pide läheteülesande järgselt moodustama minimaalselt 5%. 

2.2 Valimi moodustamine 
Inventuuri teostamise eelselt koostati 2013. aasta kevadel inventuuri eesmärgist 
lähtuvalt analüüs väljapool reoveekogumisalasid elavate inimeste arvu osas. Inimeste 
arvu alusel tuletati keskmise leibkonna suuruse alusel hajaasustuses paiknevate hoonete 
ja viimasest tulenevalt reovee kohtkäitlussüsteemide arv, mille osas moodustati 
inventariseeritavate reovee kohtkäitlussüsteemide valim. Hajaasustuses elavate inimeste 
arvu määramisel kasutati Statistikaameti poolt 2011. aasta rahva- ja eluruumide 
loendusel kogutud ja 2013. aasta kevadeks töödeldud ja avalikustatud andmeid. Andmed 
olid kättesaadavad 2011. aasta 31. detsembri seisuga asustusüksuste elanike arvu 
kaupa. Valimi moodustamise ajaks ei olnud Statistikaamet veel töödelnud 2011. aasta 
rahva- ja eluruumide loendusel kogutud andmeid eluruumide püsiva ja mittepüsiva 
asustatuse ja eluruumides kasutatavate käimlalahenduste kohta. Sellest lähtuvalt ei 
olnud valimi moodustamise eelselt võimalik täpselt määratleda inventariseeritavate 
reoveekäitlussüsteemide üldkogumit.  

Tulenevalt töö lähteülesandes kirjeldatud inventariseerimise eesmärgist – teostada 
hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide inventuur ja inventariseerida reovee 
kohtpuhastid ehk omapuhastid ehk reoveepuhastid, mis teenindavad kuni 50 elanikku – 
tehti reovee kohtkäitlussüsteemide arvu määratlemisel Statistikaameti andmebaasist 
väljavõte kuni 50 elanikuga (kaasa arvatud 50 elanikku) külade osas maakondade ja 
valdade lõikes. Elanike arv kuni 50 elanikuga külades kokku oli 62 015. Majapidamiste 
arvu määratlemiseks jagati leitud külade elanike arv läbi Eesti keskmise leibkonnaliikme 
suurusega, milleks on 2,5 inimest leibkonna kohta. Saadud inventariseeritavate reovee 
kohtkäitlussüsteemide koguarvuks kujunes teostatud analüüsi põhjal 24 806 ning see oli 
määratletud külade, sealhulgas siis maakondade ja valdade, kaupa üle Eesti. Leitud 
reovee kohtkäitlussüsteemide arvust lähtuvalt kujundati majapidamiste reovee 
kohtkäitlussüsteeme hõlmav 2481 objekti koondav valim, millel lisati töö lähteülasande 
järgsete tingimuste põhjal proportsionaalselt inventariseeritavate üksikobjektide arv, 
milleks oli 5% valimist. Valimisse arvatud majapidamiste ja üksikobjektide reovee 
kohtkäitlussüsteemide arvu suhte – 95% ja 5% - põhjal määratleti kogu valimi suurus, 
milleks kujunes 2611 objekti. Valimi jaotus maakondade, valdade ja asustusüksuste 
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kaupa ning inventariseeritavate objektide arvu lõikes on esitatud käesoleva aruande lisas 
1.   

2.3 Inventariseerimise läbiviimine 
Paralleelselt valimi moodustamisega teostati analüüs erinevates andmebaasides – 
Ehitisregister ja Keskkonnaregistri avaliku teenuse andmebaas – olemasolevate, 
hajaasustuse reoveekäitlussüsteeme puudutava info kvaliteedi ja kättesaadavuse osas. 
Analüüs näitas, et olemasolevates andmebaasides sisalduv informatsioon on üsna lünklik 
ja mittepiisav töö lähteülesandest tulenevate järelduste tegemiseks. Sellest tulenevalt 
seati kvaliteetsete andmete saamise ja adekvaatse olukorra kirjelduse koostamisel 
eesmärgiks kõigi valimisse kuuluvate objektide kohapealne inventariseerimine välitööde 
käigus. 

Välitööde raames kohapealse inventariseerimise eelselt kontakteeruti kõigi kohalike 
omavalitsustega, kellele esitati valimisse kuuluvate külade nimekiri ja nendes külades 
inventariseeritavate objektide arv, paludes kinnitada või täiendada valimis olevate külade 
nimekirja ja objektide arvu. Koostöös kohalike omavalitsustega määratleti 
asustusüksused (külad), kus reovee kohtkäitlussüsteemide inventariseerimist on 
lähtuvalt töö eesmärkidest mõistlik ja otstarbekas läbi viia. Arvestades, et esialgses 
valmis määratletud, kuni 50 elanikuga külad, osutusid reaalse asustuse ja hoonete 
olemasolu seisukohast sageli hääbuvateks või hääbunuteks, tegid kohalikud 
omavalitsused sageli ettepaneku lülitada valimisse külasid, kus elanike arv ületas 50 
elanikku. Kirjeldatud ettepanekuid arvestati juhul kui täidetud olid töö eesmärkides 
sätestatud kriteeriumid – inventariseeritavad reovee kohtkäitlussüsteemid olid 
hajaasustuse piirkonnas ja jäid väljapoole kehtestatud ja perspektiivselt kehtestatavate 
reoveekogumisalade piire. 

Inventariseerimise välitööde eelselt kontakteeruti samuti kõigi Keskkonnaameti 
regioonidega, kelle tutvustati töö sisu ja eesmärke ning paluti anda nendepoolne 
kirjeldus objektidest, mida tuleks inventariseerimise raames külastada. Keskkonnaameti 
poolt esitatud objektid on edastatud konsultandile Keskkonnaameti kirjaga 14.10.2013 nr 
7-2/13/21241-4. Kohalikelt omavalitsustelt ja Keskkonnaametilt saadud tagasiside alusel 
teostati inventariseerimise välitööd.   

2.3.1 Küsitlusankeet 

Inventariseerimise välitööde läbiviimiseks ja kodanikelt täiendavate andmete saamiseks 
koostati küsitlusankeet, mis seati digitaalselt kodanikele vastamiseks ülesse 
veebikeskkonda www.ankeet.ee. Ankeet koosnes kokku 36 küsimusest, mis olid 
grupeeritud järgmisteks teemadeks: 

1. Reovee kohtkäitlussüsteemi majapidamise/hoone andmed (küsimused 1-6); 
2. Reovee kohtkäitlussüsteemi üldandmeid ja selle vastavus õigusaktidele ja 

keskkonnakaitse aspektidele (küsimused 7-19); 
3. Reovee kohtkäitlussüsteemi tehnilised andmed ja süsteemi kirjeldus (küsimused 

20-21); 
4. Reovee kohtkäitlussüsteemi tehniline seisukord (küsimused 22-24); 
5. Reovee kohtkäitlussüsteemi hooldus (küsimused 25-29); 
6. Reovee kohtkäitlussüsteemi rekonstrueerimise vajadus (küsimused 30-36). 

Küsitlusankeedi sissejuhatavas osas oli kirjeldatud lühidalt küsitluse ja inventariseerimise 
eesmärke. Samuti kirjeldati spetsiifilisemate mõistete selgitused, mis olid mõeldud  
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küsimustele vastajatele abistavaks informatsiooniks. Koostatud küsitlusankeeti ja  
ankeedi abil kogutava informatsiooni kogumise eesmärke tutvustati ka kohalikele 
omavalitsustele saadetavas infokirjas ning kohalike omavalitsuste esindajatega kohapeal 
kohtudes. Küsitlusankeet on esitatud käesoleva aruande lisas 2.  

Lisaks veebikeskkonnas olevale küsitlusankeedile koostati reovee kohtkäitlussüsteemide 
kohapealseks inventariseerimiseks konsultandi poolt täidetav eksperthinnangu ankeet, 
mis oli Konsultandi poolt kohapealsel inventariseerimisel täidetava küsitlusankeedi 
lahutamatu osa ning mille alusel hinnati reoveekogumissüsteemi vastavust eelkõige 
spetsiifilisematele, seadusandlusest tulenevatele, nõuetele. Eksperthinnangu ankeedi 
lõpus märkis Konsultant ära kas inventariseeritav reoveekäitlussüsteem vastab 
õigusaktides kehtestatud nõuetele või mitte. Eksperthinnangu ankeet on esitatud 
käesoleva aruande lisas 3. 

2.3.2 Andmete kogumine ja andmebaasi moodustamine 

Enne inventariseerimise välitööde algust loodi geoandmebaas (edaspidi GDB), mis oli 
andmete kogumise kiht ja kuhu koguti ankeetide põhjal inventariseeritavate reovee 
kohtkäitlussüsteemide info. GDB loodi esialgu Konsultandi arvutis ja selleks kasutati 
ArcGIS Desktop Basic 10.2 tarkvara, seejärel tõsteti andmebaas ArcGIS Online (edaspidi 
AGOL) veebikeskkonda, kus moodustati vastava GDB kihiga kaart, millega hakati reovee 
kohtkäitlussüsteeme inventariseerima. Vastavale kaardile lisati veel töödeks vajaminevad 
erinevad kaardid (reoveekogumisalade kaardikiht, põhjavee kaitstuse kaardikoht, 
asustusüksuste piirid jne). Konsultandi poolt teostatud kohapealne inventariseerimine 
teostati tahvelarvutite ja programmi ArcGIS for Collector rakenduse online versiooni abil, 
kus ankeedi üldosa kui ka eksperthinnangu ankeedi osa täideti konsultandi poolt 
digitaalselt ja andmed laeti koos reoveekäitlussüsteemist tehtud fotodega online 
süsteemis geoandmebaasi. Paberankeete kasutati välitööde käigus ainult juhul, kui 
konkreetses piirkonnas ei õnnestunud mobiilside puudumise või halva kvaliteedi tõttu 
andmeid online keskkonnas andmebaasi sisestada. Paberankeetidele kogutud andmed 
sisestati andmebaasi igal inventariseerimise välitööde päeva õhtul. Esialgu kasutati 
välitöödel ArcGIS for Collector rakenduse tavalist, online versiooni, seejärel 2014. aastal 
mindi üle offline versioonile, mis ei vajanud pidevad mobiilset sidet andmete 
salvestamiseks pilveserverisse ja tagas selle tõttu ladusama töö piirkondades, kus 
mobiilside ei olnud kõige parem. GDB-sse salvestati küsitlusankeetide ja eksperthinnangu 
ankeetide vastused iga inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemi kohta.  

Kohapealse reoveekäitlussüsteemi inventariseerimise käigus kontakteerus 
inventariseerimist läbiviinud ekspert KOV-ga kooskõlastatud valimi põhjal konkreetses 
piirkonnas vabalt valitud majapidamistega, või juhul kui majapidamised või 
inventariseerimise aluseks olevad üksikobjektid olid KOV poolt ette antud, konkreetse 
objekti valdaja või omanikuga. Suhtluses objekti valdaja või omanikuga täitis ekspert 
objekti kohta käiva ankeeti üldosal ja eksperthinnangu osal põhineva küsimustiku. Juhul 
kui objekti valdaja või omanik lubas teha ka fotod reoveekäitlussüsteemist ja selle 
osadest, tegi ekspert ka fotod. Kogu informatsioon koondati vastavalt eelnevas lõigus 
kirjeldatule moodustatud geoandmebaasi. 

Välitööde raames teostatud inventariseerimine teostati inventariseerimist läbi viinud 
ekspertide lõikes vastavalt tabelis 2.1 kirjeldatule. 

Tabel 2.1 Inventariseeritud objektide jaotus inventariseerimist teostanud 
ekspertide lõikes. 
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Inventariseerimist läbiviinud 
ekspert 

Inventariseeritud objektide 
arv 

Helena Metspalu 698 

Indrek Tamberg 941 

Kristo Kärmas 172 

Berit Ingermann 800 

Kokku 2611 

Veebikeskkonda www.ankeet.ee vahendusel täitis küsitlusankeedi 52 kodanikku. 
Kirjeldatud andmeid ei lülitatud nende vähesuse ja asjaolu, et need andmed ei kajasta 
andmeid eksperthinnangu ankeedi küsimuste osas, andmebaasi koosseisu. Andmete 
analüüsi ja reovee kohtkäitlussüsteemidele hinnangute andmise metoodika on täpsemalt 
kirjeldatud peatükis 3. 
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2.4 Lõpliku valimi moodustumine  
Kohalikelt omavalitsustelt ja Keskkonnaameti regioonidelt saadud informatsiooni alusel 
teostati välitööde käigus, perioodil mai kuni november 2013 ja perioodil aprill kuni august 
2014, üle Eesti kõikide esialgsesse valimisse määratud 2611 reovee kohtkäitlussüsteemi 
inventariseerimine. Esialgselt koostatud, peatükis 2.2 kirjeldatud alustel moodustatud 
maakondade põhise valimi ja töö käigus realiseerunud inventariseeritud objektide ehk 
lõpliku valimi tegelikku jaotust maakondade ja kogu Eesti lõikes kirjeldab tabel 2.2. 
Arvestades hajaasustuses, väljaspool reoveekogumisalasid asuvate reovee 
kohtkäitlussüsteemide – ei hõlma kuivkäimlal põhinevaid lahendusi kuna need ei kuulu 
omapuhasti klassifikatsiooni alla  - arvuks 51 272, inventariseeriti käesoleva töö raames 
2 611 objekti külastusel kohapealse inventariseerimise käigus 5,1% kogu Eesti reovee 
kohtkäitlussüsteemidest. Töö lähteülesande järgselt tuli kohapealne inventariseerimine 
teostada minimaalselt 2%-il üldkogumi põhjal moodustatud valimisse – 10% üldkogumist 
iga maakonna põhiselt - määratud reovee kohtkäitlussüsteemidest, mille järgselt tulnuks 
kohapealse külastuse käigus inventariseerida kokku 103 reovee kohtkäitlussüsteemi. Nii 
nagu peatükis 2.3 kirjeldatud, ei olnud lähteülesandes määratletud ülejäänud 
andmeallikad – Ehitisregister, Keskkonnaregistri avaliku teenuse andmebaas, kohalike 
omavalitsuste olemasolevad andmed – hoonete reovee kohtkäitlussüsteemide seisukorra 
kohta järelduste tegemiseks piisavalt informatiivsed. Esindusliku ja adekvaatse ülevaate 
saamiseks hajaasustuses paiknevate reovee kohtkäitlussüsteemide seisukorrast 
suurendati kohapeal külastatavate reovee kohtkäitlussüsteemide arvu oluliselt. 
Arvestades, et töö lõpptulemusena inventariseeriti kohapealse ülevaatuse käigus 2 611 
reoveekäitlussüsteemi, ületati töö lähteülesandes nõutud minimaalselt kohapealset 
inventariseerimist 25 korda, mille tulemusel saadi oluliselt täpsem ülevaade reovee 
kohtkäitlussüsteemide jaotusest teenindavate objektide – elamud ja üksikobjektid -  
jaotuse, koormuse ja tehnilise seisukorra osas. Tänu täpsemale lähteinfole oli võimalik 
töö lähteülesande järgses investeerimisprogrammis määratleda oluliselt täpsemalt 
vajalikud investeeringumahud ja koostada investeeringuprogramm. Üksikobjektide 
osakaal lõplikust valimist moodustas seejuures 11,8%. Lähteülesande järgselt pidi 
üksikobjektide osakaal inventariseeritavatest reovee kohtkäitlussüsteemidest 
moodustama 5%. 

Inventuuri tulemused ja andmete analüüsi tulemused on esitatud käesoleva aruande 
peatükis 4. Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide investeeringuvajadusi ja 
perspektiivseid investeeringute riigi ja kohaliku omavalitsuse poolseid kaasrahastamise 
võimalusi, samuti investeeringute taotlemise ja hindamise korda käsitlev aruanne on 
koostatud eraldiseisva dokumendina „Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide 
investeeringuvajadused ja investeeringuprogramm“. 
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Tabel 2.2 Valimi ja inventariseeritud reoveekäitlussüsteemide võrdlus 
maakondade kaupa 

Maakond 

Valimisse 
kuuluvate 
RVKS-ide 

arv 

Valimisse 
kuuluvad 
elamute 
RVKS-id 
(95% 

valimist) 

Valimisse 
kuuluvad 
üksik-

objektide 
RVKS-id 

(5% 
valimist) 

Inventari-
seeritud 
RVKS-ide 

arv 

Inventari-
seeritud 
elamute 
RVKS-id 

Inventari-
seeritud 

üksikobjektide 
RVKS-id 

Valimi ja 
inventari-
seeritud 
RVKS-ide 

vahe 

Inventari-
seerimine 
võrrelduna 
valimiga 

[%] 

Harju 
maakond 

179 170 9 294 283 11 -115 164% 

Hiiu 
maakond 

112 106 6 110 75 35 2 98% 

Ida-Viru 
maakond 

144 137 7 128 124 4 16 89% 

Jõgeva 
maakond 

147 139 7 140 132 8 7 95% 

Järva 
maakond 

122 116 6 122 116 6 0 100% 

Lääne 
maakond 

161 153 8 155 148 7 6 96% 

Lääne-Viru 
maakond 

237 225 12 226 203 23 11 95% 

Põlva 
maakond 

136 129 7 132 116 16 4 97% 

Pärnu 
maakond 

175 167 9 180 171 9 -5 103% 

Rapla 
maakond 

173 164 9 164 150 14 9 95% 

Saare 
maakond 

319 303 16 309 204 105 10 97% 

Tartu 
maakond 

183 173 9 189 169 20 -6 103% 

Valga 
maakond 

97 92 5 95 76 19 2 98% 

Viljandi 
maakond 

159 151 8 152 136 16 7 95% 

Võru 
maakond 

268 254 13 215 199 16 53 80% 

Kokku 2611 2480 131 2611 2302 309 0 100% 
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3 Reovee kohtkäitlussüsteemidele hinnangute andmise 
metoodika  

Reovee kohtkäitlussüsteemide tehnilisele seisukorrale, keskkonnamõjule, õigusaktide 
vastavusele ja investeeringute vajadustele  hinnangute andmisel kasutati 2 611 
reoveekäitlussüsteemi andmeid, mis saadi eksperdi poolt teostatud kohapealse 
inventariseerimise käigus. 

Töö tulemusena kogutud andmeid analüüsiti MS Excel programmiga. Selleks eksporditi 
GDB formaadist andmed MS Excel formaati ja seejärel teostati andmete statistilised 
analüüsid, kasutades MS Excel Pivot tabeli funktsiooni. Erinevate analüüsitavate 
valdkondade  ja küsimuste kaupa koondati analüüsitavad andmed Pivot’i funktsiooni abil 
kas veergude või ridadena ja kuvati need Pivot graafikute või tabelitena. 

3.1 Metoodika süsteemide tehnilisele seisukorrale 
hinnangute andmiseks  

Reovee kohtkäitlussüsteemide tehnilise seisukorra hinnangu tulemused on  esitatud kogu 
Eesti ja eraldi maakondade kohta. Süsteemide tehnilist seisukorda kirjeldavad 
küsimused, mille vastuseid hinnati, on täpselt sõnastatuna kirjeldatud aruande lisas 2 ja 
lisas 3. Tehnilisele seisukorrale hinnangute andmisel on tuginetud järgmistele 
kriteeriumitele: 

1) reovee kohtkäitlussüsteemi rajamise ja rekonstrueerimise aeg; 

2) ehitusprojekti olemasolu reovee kohtkäitlussüsteemi ehitusel või 
rekonstrueerimisel; 

3) reovee kohtkäitlussüsteemi hooldusega seotud aspektid. 

Hinnangud põhinevad andmete statistilisel kokkuvõttel, mis on esitatud tabelite või 
graafikute kujul.  Hinnangute andmisel tugineti ankeedi küsimuste 7-8, 21-26, 27-32 
vastustele.   

3.2 Metoodika süsteemide keskkonnamõjule hinnangute 
andmiseks 

Reovee kohtkäitlussüsteemide mõju keskkonnale on hinnatud ja kirjeldatud kogu Eesti ja 
eraldi maakondade lõikes. Keskkonnamõju kirjeldavad küsimused, mille vastuseid 
hinnati, on täpselt sõnastatuna kirjeldatud aruande lisas 2 ja lisas 3. Hinnangud 
põhinevad andmete statistilisel kokkuvõttel, mis on esitatud tabeli või graafikute kujul.   

Reovee kohtkäitlussüsteemide puhul on olulisel kohal just suhteliselt väikese piirkonna, 
suhteliselt lokaalne keskkonnamõju, millega võib kaasneda oma kaevu joogivee, 
piirkonna põhjavee või muu loodusliku vee reostamine erinevate toitainete, reoainete 
ning kahjulike bakterite ja viirustega. 

Keskkonnamõjule hinnangute andmisel on tuginetud järgmistele kriteeriumitele: 

1) reovee kohtkäitlussüsteemi mõju hoone joogivee kvaliteedile; 

2) reovee kohtkäitlussüsteemi ja hoone joogiveeallika omavaheline kõrguslik suhe; 

3) reovee kohtkäitlussüsteemist lähtuv otsene mõju põhjaveele heitvee juhtimise 
näol põhjavette; 

4) reovee kohtkäitlussüsteemi avarii korral esinev potentsiaalne oht põhjaveele; 

5) reovee kohtkäitlussüsteemi üleujutamise tagajärjel tekkiv mõju keskkonnale; 
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Hinnangute andmisel tugineti ankeedi küsimuste 12-18 ja eksperthinnangu ankeedi 
küsimuste 1-6 vastustele.   

3.3 Metoodika süsteemide õigusaktidele vastavuse hinnangu 
andmiseks 

Reovee kohtkäitlussüsteemide õigusaktidele vastavuse hinnangu tulemused on esitatud 
kogu Eesti kohta. Hinnangu andmisel loeti oluliseks need õigusaktidest tulenevad, 
küsitlusankeedi küsimustes kajastatud sätted, mille mittetäitmine võib kaasa tuua 
keskkonnariski. Õigusaktidest tulenevad küsimused, mille vastuseid analüüsi raames 
hinnati, on täpselt sõnastatuna kirjeldatud aruande lisas 2 ja lisas 3. Hinnangud 
põhinevad andmete statistilisel kokkuvõttel, mis on esitatud tabelite kujul. 

Õigusaktidele vastavuse hinnangute andmisel on tuginetud järgmistele kriteeriumitele: 

1) õigusaktist tulenev kohustus reovee kohtkäitlussüsteemi vee-erikasutusloa 
olemasoluks; 

2) õigusaktist tulenev reovee kohtkäitlussüsteemi kuja tagamine; 

3) vee-erikasutusluba omavate reovee kohtkäitlussüsteemide puhul loas sätestatud 
heitvee piirnormide vastavus loale; 

4) vee-erikasutusluba omavate reovee kohtkäitlussüsteemide puhul loas sätestatud 
heitvee seire sageduse kohustuse tuvastamine; 

5) heitvee võõral kinnistul pinnasesse immutamisel kinnistuomaniku loa olemasolu; 

6) reovee kohtkäitlussüsteemi asumine ranna ja kalda ehituskeeluvööndis 
looduskaitseseaduse mõistes. 

Hinnangute andmisel tugineti ankeedi küsimuse number 10 ja eksperthinnangu ankeedi 
küsimuste 1-6 vastustele. Küsimustega hinnati süsteemide vastavust järgmiste 
õigusaktide sätetele: 

• Kas reoveepuhasti paikneb kohas, kus reoveepuhasti avarii korral reovesi 
ohustab põhjavett? 

Küsimus ajendatud Vabariigi Valitsuse määruse nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded“ §4, mille järgselt peab reoveepuhasti asukoha valikul 
arvestama, et reovesi ei ohustaks reoveepuhasti avarii korral põhjavett. Avariiks 
võib olla mis iganes konstruktsiooniline või tehnoloogilise seadme rikke jne 
tagajärjel tekkinud avarii, kus reovesi näiteks satub maapinnale ja sealtkaudu 
võib sattuda joogiveeallikasse (salvkaev, puurkaev karst või imbuda kaitsmata 
põhjaveega alal otse maapinda Antud küsimuse puhul vastati küsimusele 
jaatavalt, kui objekt asus põhjavee kaitstuse kaardi põhjal kaitsmata põhjaveega 
alal või nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. 
 

• Kas toimub reovee juhtimine põhjavette (Hinnatakse visuaalsel 
vaatlusel)? 

Küsimus ajendatud veeseaduse §24, mille järgselt on reovee põhjavette ning reo- 
ja heitvee külmunud pinnasele juhtimine keelatud. Hinnati, kas reoveepuhasti 
rikke või muu asjaolu korral toimub reovee juhtimine/sattumine põhjavette (seda 
nii joogiveeallika – salvkaev, puurkaev, kui ka otse maapinna kaudu karst või 
kaitsmata põhjaveega piirkond põhjavee kaitstuse kaardi põhjal). Näiteks juhtum, 
kus on kuivkäimla, millel puudub kogumiskast, kaitsmata põhjaveega või nõrgalt 
kaitstud põhjaveega alal, on tegemist reovee juhtimisega põhjavette. Vastavalt 
Vabariigi Valitsuse määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee 
suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate 
piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ §6 lg5 p4 võib 
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nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega aladel pärast reovee bioloogilist 
puhastamist immutada kuni 10 m3 heitvett ööpäevas. Mehhaaniliselt puhastatud 
reovee immutamine on lubatud kuni 5 m3/d ja lubatud on immutada olmereovett, 
mis ei ole pärit vesikäimlast. Inventariseerimisel vaadeldi, kas kaitsmata ja 
nõrgalt kaitstud põhjaveega alal oli tagatud immutamisele eelnev reovee 
bioloogiline puhastus. 

• Kas talveperioodil toimub reovee või heitvee juhtimine külmunud 
pinnasele? 

Küsimus ajendatud veeseaduse §24, mille järgselt on reovee põhjavette ning reo- 
ja heitvee külmunud pinnasele juhtimine keelatud. Olukordades, kus võib olla 
selline oht (kogumismahutid ja septikud) esitati suunavaid küsimusi objekti 
valdajale. Näiteks: Kas pumpate perioodiliselt kogumismahutist/septikust ka 
heitvett ümbritsevale pinnasele? Kas talveperioodil on tulnud ette näiteks pinnase 
läbikülmumise tõttu imbsüsteemi töös häireid?  

• Kas reoveepuhastussüsteemist toimub reovee lekkimine keskkonda? 

Küsimus ajendatud Vabariigi Valitsuse määruse nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded“ §12, mille järgselt kanalisatsioonisüsteemid peavad olema 
lekkekindlad. Küsimuse puhul esitati suunavaid küsimusi objekti valdajale.  
Reovee keskkonda lekkimise juhtumiteks loeti järgmised olukorrad: 1) kuivkäimla, 
millel ei ole betoonist, puidust vms materjalist kogumiskasti; 2) kogumimahuti või 
septik, millel ei ole põhja või on põhjas auk; 3) puhastussüsteemi konstruktsioon 
(kest) on purunenud ja reovesi voolab puhastamata keskkonda; 4) 
Puhastussüsteemi väljavool on ummistunud ja reovesi voolab mitte ettenähtud 
kohast keskkonda. 

• Kas reoveepuhasti paikneb kohas, mida ei ohusta üleujutused? 

Küsimus ajendatud Vabariigi Valitsuse määruse nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded“ §4, mille järgselt peab reoveepuhasti asukoha valikul 
arvestama, et see rajatakse asukohta, mida ei ohusta üleujutused, mis võiksid 
rikkuda puhastusseadme töö (jäädavalt) ja põhjustada keskkonareostust (ajutiselt 
või jäädavalt). Üleujutuse ohtu hinnati eelkõige visuaalselt. Näiteks, kui 
puhastussüsteem paiknes veekogu - eelkõige vooluveekogu, mille veetasapind 
võib aasta lõikes palju muutuda - ääres ja on hinnatav, et veetaseme tõusul 
näiteks üle 1 meetri jõuab pinnavesi kas otse puhastussüsteemi või blokeeritakse 
puhastussüsteemi väljavool, siis on tegemist üleujutustest mõjutatud 
puhastussüsteemidega. Samuti tuleks üleujutuse võimaluse kahtluse korral 
esitada objekti valdajala vastavasisulisi suunavaid küsimusi. 

• Kuja ulatus: 

Kui tegemist on omapuhastiga (välja arvatud septiku või muu pealt 
kinnise omapuhasti korral), siis kas on tagatud omapuhasti kuja 
vähemalt 10 m? 

Küsimus ajendatud Vabariigi määruse nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded“ §6, mis määratleb omapuhasti kujad. Kaugust hinnati 
välitööde käigus eelkõige visuaalsel mõõtmisel.  

 
Kui tegemist on septiku või muu pealt kinnise omapuhastiga, siis kas 
on tagatud kuja vähemalt 5 m? 

Küsimus ajendatud Vabariigi Valitsuse määruse nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded“ §6, mis määratleb omapuhasti kujad. Kaugust hinnati 
välitööde käigus eelkõige visuaalsel mõõtmisel. 

 
• Kui objekti joogivesi saadakse salvkaevust, siis kas omapuhastiks oleva 

imbsüsteemi ja joogiveesalvkaevu vahelise kauguse puhul on tagatud 
järgnevas tabelis kujale esitatud nõuded? (Hinnatakse visuaalsel 
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vaatlusel). 

Küsimus ajendatud Vabariigi Valitsuse määruse nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded“ §6, mis määratleb imbsüsteemi kuja juhul kui joogivesi 
saadakse salvkaevust. Välitöödel hinnati  olukorda ainult maapinna kallaku ja 
puhastussüsteemi ja salvkaevu vahelise kauguse põhjal, kaevetöid pinnase 
lõimise määramiseks ei teostatud. 
 

• Kas reoveepuhastussüsteemil peab õigusaktidest tulenevalt olema vee-
erikasutusluba? 

Küsimus ajendatud veeseaduse §8, mis sätestab nõuded vee erikasutuseks ja 
seega erikasutusloa olemasoluks. Välitöödel arvestatud asjaolud: 1) 
Erikasutusluba peab olema kui juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse, 
sealhulgas põhjavette; 2) Isikliku majapidamise heitvee või vähem kui viie 
kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas ei ole vaja vee 
erikasutusluba, kuid see tegevus peab vastama käesoleva seaduse § 24 alusel 
kehtestatud heitvee pinnasesse juhtimise korra nõuetele. 
 

• Kas reoveepuhastussüsteemil on olemas õigusaktidest tulenevatest 
nõuetest vee-erikasutusluba? 

Seotus eelmise küsimusega. 
 

• Kui on olemas vee-erikasutusluba, siis kas loas on sätestatud nõuded 
heitvee seirele (proovide võtmise sagedus)? 

Kui loas ei olnud sätetetaud nõudeid seirele, siis loeti, et tegemist on puudulikult 
välja antud loaga. Kui objekti omanik väitis, et luba on olemas, kuid ei 
näidanud/ei leidnud seda, siis kontrolliti loa olemasolu keskkonnalubade 
infosüsteemist (KLIS). Kui infosüsteemist luba ei leitud, siis märgiti, et luba 
puudub. 

• Kas keskkonda juhitavast heitveest on võetud proove vastavalt vee-
erikasutusloas sätestatud nõuetele? 

Vaadeldi viimase 2 aasta analüüsiaktide olemasolu (analüüsid alates 01.01.2011). 

• Kas keskkonda juhitava heitvee parameetrid kõikides analüüsiaktides 
vastavad vee-erikasutusloa nõuetele ? 

Vaadeldi ja võrreldi analüüsiakte (analüüsid alates 01.01.2011) ja erikasutusloas 
sätestatud nõudeid. 

• Kas toimub heitvee pinnasesse immutamine väljaspool oma kinnistu 
piire? 

Kui toimub heitvee pinnasesse immutamine väljaspool oma kinnistu piire, 
siis kas selleks on olemas võõra kinnistu omaniku kirjalik nõusolek? 

Vastavalt Veeseaduse § 8 lg 31 peab heitvee pinnasesse juhtimiseks väljaspool 
oma maatüki piire olema võõra maatüki omaniku kirjalik nõusolek. 

• Kas reoveepuhastussüsteem asub ranna ja kalda ehituskeeluvööndis 
looduskaitseseaduse § 38 tähenduses? 

Looduskaitseseadus § 38 lg 1 määratleb ranna ja kalda ehituskeelu vööndi 
järgmiselt: 

1) mererannal Narva-Jõesuu linna piires ja meresaartel 200 meetrit; 
2) mererannal, Peipsi järve, Lämmijärve, Pihkva järve ja Võrtsjärve rannal 

100 meetrit; 
3) linnas ja alevis ning aleviku ja küla selgelt piiritletaval kompaktse 

asustusega alal (edaspidi tiheasustusala) 50 meetrit, välja arvatud 
käesoleva lõike punktis 5 sätestatud juhul; 



 Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventuuri aruanne 

    
26 

 

4) üle kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning üle 25 ruutkilomeetri 
suuruse valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul 50 meetrit;  

5) allikal ning kuni kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning kuni 25 
ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi 
eesvoolul 25 meetrit. 

Andmed pindala ja valgala kohta kontrolliti Keskkonnaregistri põhjal. 
 

• Kas inventariseeritava reoveepuhastussüsteemi puhul ja selle 
ekspluateerimisel on täidetud kõik seadusandlusest tulenevaid nõuded? 

Vastus anti  eelkõige eksperthinnangu ankeedis esitatud küsimuste vastuste 
põhjal, kuid arvestati ka põhiankeedis esitatud küsimusi. 

3.4 Metoodika investeerimisvajaduse hindamiseks  
Reovee kohtkäitlussüsteemide ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikke 
investeeringumahte on hinnatud ja kirjeldatud kogu Eesti ja eraldi maakondade lõikes. 
Investeeringuvajaduste kirjeldamiseks koostatud küsimused, mille vastuste põhjal 
investeeringute vajadusi hinnati, on täpselt sõnastatuna kirjeldatud aruande lisas 2 ja 
lisas 3. Hinnangud põhinevad andmete statistilisel kokkuvõttel, mis on esitatud tabeli või 
graafikute kujul. Käesolevas aruandes on investeeringumahtude ja vajaduste hinnangute 
andmisel tuginetud järgmistele kriteeriumitele: 

1) reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide 
rekonstrueerimise/ehitamise vajadusele; 

2) reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide 
rekonstrueerimise/ehitamise vajadusele lähema 3-5 aasta perspektiivis; 

3) reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide 
rekonstrueerimise/ehitamise maksumusele; 

Hinnangute andmisel tugineti ankeedi küsimuste 7-8 ja 32-35 vastustele.  

Hajaasustuse reovee kohtkäitlussüsteemide investeeringute rahalised mahud, kogu Eesti 
ja kõigi maakondade kohta eraldiseisvalt, erineva koormusega ja tehnoloogial 
põhinevatesse reovee kohtkäitlussüsteemidesse, võttes aluseks reovee 
kohtkäitlussüsteemide inventariseerimisel saadud andmed, on kirjeldatud töö 
„Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine“ raames koostatud aruandes 
„Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide investeeringuvajadused ja investeeringu-
programm“. Investeeringute rahalisi mahtusid ja investeeringuprogrammi käesolevas 
inventariseerimise aruandes seetõttu enam eraldi ei käsitleta. 
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4 Inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemid  

4.1 Reovee kohtkäitlussüsteemide kokkuvõte Eesti kohta 

4.1.1  Iseloomulikud andmed 

Inventariseerimise käigus külastati 2611 erinevat reovee kohtkäitlussüsteemi, mille kohta 
koguti ankeedis kajastatud küsimuste põhjal andmed ja anti eksperthinnang süsteemi 
tehnilise ja keskkonnakaitselise vastavuse osas.   
 

   Tabel 4.1 Valim ja inventuuri tulemused Eesti kohta 

Maakond 

Valimisse 
kuuluvate 
RVKS-ide 

arv 

Valimisse 
kuuluvad 
elamute 
RVKS-id 
(95% 

valimist) 

Valimisse 
kuuluvad 
üksik-

objektide 
RVKS-id 

(5% 
valimist) 

Inventari-
seeritud 
RVKS-ide 

arv 

Inventari-
seeritud 
elamute 
RVKS-id 

Inventari-
seeritud 

üksikobjektide 
RVKS-id 

Valimi ja 
inventari-
seeritud 
RVKS-ide 

vahe 

Inventari-
seerimine 
võrrelduna 
valimiga 

[%] 

Harju 
maakond 

179 170 9 294 283 11 -115 164% 

Hiiu 
maakond 

112 106 6 110 75 35 2 98% 

Ida-Viru 
maakond 

144 137 7 128 124 4 16 89% 

Jõgeva 
maakond 

147 139 7 140 132 8 7 95% 

Järva 
maakond 

122 116 6 122 116 6 0 100% 

Lääne 
maakond 

161 153 8 155 148 7 6 96% 

Lääne-Viru 
maakond 

237 225 12 226 203 23 11 95% 

Põlva 
maakond 

136 129 7 132 116 16 4 97% 

Pärnu 
maakond 

175 167 9 180 171 9 -5 103% 

Rapla 
maakond 

173 164 9 164 150 14 9 95% 

Saare 
maakond 

319 303 16 309 204 105 10 97% 

Tartu 
maakond 

183 173 9 189 169 20 -6 103% 

Valga 
maakond 

97 92 5 95 76 19 2 98% 

Viljandi 
maakond 

159 151 8 152 136 16 7 95% 

Võru 
maakond 

268 254 13 215 199 16 53 80% 

Kokku 2611 2480 131 2611 2302 309 0 100% 

   
Kogutud andmete põhjal antakse järgmistes peatükkides ülevaade Eesti ja seejärel  
maakondade kohta. Peamiselt esitatakse statistiline kokkuvõte ja hinnangud, mille 
metoodikat on kirjeldatud peatükkides 3.1-3.4. 

4.1.2 Ülevaade kasutatavatest süsteemidest 

Läbiviidud inventuur näitas, et Eestis on levinumateks hajaasutuses paiknevate hoonete 
juures reovee käitlemise tehnoloogilisteks lahendusteks kohumismahutid, imbsüsteemid 
ning kuivkäimlad. Jooniselt 4.1 on näha, et kogumismahuteid kasutati 52 % juhtudest 
(1 362), imbsüsteeme 24 % (622) ja kuivkäimlaid 20 % juhtudest (514). Samuti osutab 
joonis 4.1 sellele, et teised reovee kohtkäitlussüsteemid on oluliselt vähem levinud. 
Oluliselt harvemini esinevateks reovee kohtkäitlussüsteemideks on biotiigid, mis olid 
kasutusel 40 korral (1,5% süsteemidest), filtersüsteemid, mida kasutati 30 korral  (1,1% 
süsteemidest), ning seejärel aktiivmuda- ja biokiletehnoloogiad, mida kasutati vastavalt 
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19 (0,7% süsteemidest) ja 18 korral (0,7% süsteemidest). Viimati nimetatud reovee-
käitlussüsteemid moodustasid kokku 5% kõikidest inventariseeritud reovee 
kohtkäitlussüsteemidest. Jaotus „muu“ hõlmab süsteeme, mis klassikalises mõttes ei 
kattunud ühegi ankeedis oleva reoveekäitlussüsteemiga. Näiteks võib tuua Läänemaal 
esinenud süsteemi, kus reovesi ja fekaalid koguti torustikuga nn kompostrisse, milles 
kasvatati vihmausse. 

 

Joonis 4.1 Hajaasustuses kasutusel olevad reovee kohtkäitlussüsteemid 
 
Hooned, mille  reovee kohtkäitlussüsteeme töö käigus inventariseeriti jagati 
kasutusiseloomu ja hoone tüübi alusel kaheksasse suuremasse gruppi. Jaotus oli 
järgmine - eramajad, paariselamud, ridaelamud, korterelamud, vallaasutused, koolid ja 
turismiasutused. Joonis 4.2 alusel saab öelda, et kõige suurema grupi inventariseeritud 
reovee kohtkäitlussüsteemide hoonetest, kus reovesi pärineb, moodustasid ootuspäraselt 
eramajad, mis on enamlevinud elamutüübiks hajaasustuses. Eramajadele järgnesid 
väikesed – 4 kuni 12 korteriga - korterelamud ja turismiga seotud asutused.  Jaotus 
“muu” hõlmab hooneid, milles olid koos käesoleva töö mõistes üksikobjekt ja eluruum. 
 

 

Joonis 4.2 Reovee kohtkäitlussüsteemide hoonete tüübid 
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4.1.3 Hinnang reovee kohtkäitlussüsteemide tehnilisele 
seisukorrale 

Inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemide tehnilisele seisukorrale anti hinnang 
erinevate kogutud andmete alusel, mis on järgmised: 

1) süsteemide rajamise ja rekonstrueerimise aeg; 

2) ehitusprojekti olemasolu süsteemi ehitusel või rekonstrueerimisel; 

3) süsteemi hooldusega seotud aspektid. 

Joonis 4.3 osutab, et 35 % (903) inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemidest on 
rajatud enne 1980. aastat ehk tänase seisuga on need süsteemid vanemad kui 34 aastat.  
Arvestades, et inventariseerimise käigus tuvastatud 35% puhul võib osade süsteemide 
rajamise aeg olla varasem, võib teha üldistuse, et suurem osa nendest süsteemidest 
tuleb lähema 10 aasta jooksul rekonstrueerida. 29% inventariseeritud reovee 
kohtkäitlussüsteemidest olid rajatud ajavahemikul 1980-2000 ning on seega tänaseks 
vanemad kui 15 aastat. Nende süsteemide rekonstrueerimine tuleb teostada eeldatavalt 
järgneva 20 aasta perspektiivis. Inventariseerimise põhjal saab öelda, et  23 % (604) 
süsteemidest on rajatud aastatel 2001-2010 ja 11% (276) süsteemidest on rajatud peale 
2010. aastat, mis tähendab, et kokku 34% (880) süsteemidest on kuni 15 aasta 
vanused.  

 

Joonis 4.3 Reovee kohtkäitlussüsteemi rajamise aeg 
 
Lisaks reovee kohtkäitlussüsteemi rajamise ajale on süsteemi tehnilise seisukorra kohta 
hinnangute andmisel oluline vaadata, kui paljusid süsteeme on ekspluatatsiooni käigus 
korrastatud ja rekonstrueeritud. Joonis 4.4 kirjeldab, et erinevate süsteemide 
rekonstrueerimist ei ole teostatud sellises mahus nagu seda oleks eeldanud joonise 4.3 
kajastatud süsteemide rajamise aja – süsteemide vanuse - põhjal. 2 238 reovee 
kohtkäitlussüsteemi puhul ehk 86% juhtudel ei olnud rekonstrueerimist teostatud.  163 
süsteemi ehk 6,2% puhul on rekonstrueerimine teostatud kuni 14 aastat tagasi, see on 
peale 2000. aastat. 3% ehk 79 reoveekäitlussüsteemi puhul on rekonstrueerimine 
teostatud enne 2000. aastat ning 131 (5%) süsteemi puhul ei osanud süsteemi 
omanikud või haldajad rekonstrueerimise aeg öelda. 
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Joonis 4.4 Reovee kohtkäitlussüsteemi rekonstrueerimise aeg 
 
Joonis 4.5 kirjeldab rekonstrueeritud reovee kohtkäitlussüsteeme süsteemi tehnoloogilise 
lahenduse ja rekonstrueerimise aja järgi. Joonise põhjal on näha, et kõigil ajaperioodidel 
on suurima osakaaluga olnud reovee kogumismahutite rekonstrueerimise osakaal, millele 
järgneb kuivkäimlate ja septikust ja heitvee immutussüsteemist koosneva reovee 
kohtkäitlussüsteemi  rekonstrueerimine. Joonise põhjal saab teha järelduse, et 
ajaperioodidel  2001-2010 ja hiljem kui 2010 on septikust ja heitvee immutussüsteemist 
koosneva reovee kohtkäitlussüsteemi rekonstrueerimine võrreldes kuivkäimlate 
rekonstrueerimisega olnud suurem. Varasematel perioodidel on kuivkäimlate 
rekonstrueerimise osakaal võrreldes heitvee immutussüsteemidega olnud suurem. See, 
et immutussüsteemide rekonstrueerimine lähiminevikus on suurenenud, on loogiline, sest 
inimesed on järjest enam asunud kasutusele võtma vesiklosette ja ehitanud hoonetesse 
pesemisvõimalusi. Arvestades imbsüsteemide rekonstrueerimise trendi on oluline tagada, 
et neid süsteeme kasutatakse reovee käitluseks õigusaktides lubatud viisil ja 
piirkondades – näiteks kaitsmata või nõrgalt kaitsmata põhjaveega piirkondades 
immutatakse juhul kui reovesi pärineb vesiklosetist, ainult bioloogiliselt puhastatud 
reovett. 

 

Joonis 4.5 Rekonstrueeritud reoveekäitlussüsteemide jaotus tehnoloogia põhjal 
 

Joonis 4.6 kirjeldab rekonstrueeritud reoveekäitlussüsteemide jaotust hoonete kasutuse 
põhjal. Kuna valimis on suurim osakaal eluhoonetel, siis on oodatult enim süsteeme 
rekonstrueeritud eramajadel ja korterelamutel, vähem paaris- ja ridaelamutel, kuna 
nende osakaal eluhoonete hulgas hajaasustuses on väiksem.  Jooniselt on näha, et alates 
ajaperioodist 1991-2000 on tekkinud ja vähehaaval suurenenud turismivaldkonnaga 
seotud hoonete reoveekäitlussüsteemide rekonstrueerimine.   
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Joonis 4.6 Rekonstrueeritud reoveekäitlussüsteemide jaotus hoone kasutuse 
põhjal 

Joonis 4.7 kirjeldab rekonstrueerimata süsteemide jaotust lähtuvalt süsteemide rajamise 
ajast. 697 reoveekäitlussüsteemi 2238-st rekonstrueerimata süsteemist ehk 31,1% on 
rajatud enne 1980. aastat.  668 rekonstrueerimata reoveekäitlussüsteemi ehk 29,8% on 
rajatud aastatel 1980-2000 ning 839 süsteemi ehk 37,5% on rajatud pärast 2000. 
aastat. Arvestades, et rekonstrueerimata süsteemidest on 60,9% vanemad kui 14 aastat, 
kirjeldab see perspektiivis vajalike rekonstrueerimistööde osakaalu ja ulatust. Vaadates 
peatükis 4.1.7 kirjeldatud reovee kohtkäitlussüsteemide omanike või haldajate hinnangut 
süsteemide rekonstrueerimise vajadusele, nähtub, et 834 reovee kohtkäitlussüsteemi 
omanikku või haldajat ehk 31,9% hindab vajalikuks olemasolevat reovee 
kohtkäitlussüsteemi rekonstrueerida või umber ehitada. Varem kui 1980. aastal rajatud 
süsteemide osas peab vajalikuks süsteemi rekonstrueerida 46,8% süsteemide omanikest 
või haldajatest. 

 

Joonis 4.7 Rekonstrueerimata reovee kohtkäitlussüsteemide rajamise aeg 

 
Tehniliselt läbimõeldud ja korralikult ehitatud reovee kohtkäitlussüsteemi rajamise 
eelduseks on korralikult ettevalmistatud ja koostatud ehitusprojekt. Reovee 
kohtkäitlussüsteemide  tehnilist seisukorda, planeerimist ja ettevalmistusi hinnati selle 
alusel, kas reovee kohtkäitlussüsteemi ehitamiseks või rekonstrueerimiseks on süsteemi 
rajamise või rekonstrueerimise eelselt koostatud ehitusprojekt või ehitusprojekti ei 
koostatud. Joonis 4.8 kirjeldab, et inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemide puhul 
ei ole ehitusprojekti koostatud 1 907 reovee kohtkäitlussüsteemi puhul ehk 73% 
juhtudest.  
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Joonis 4.8 Reovee kohtkäitlussüsteemi projekti olemasolu süsteemi rajamisel 
 
Tabel 4.2 kirjeldab reovee kohtkäitlussüsteemi ehitusprojekti olemasolu hoone kasutusest 
lähtuvalt ja seda kas hoone reovee kohtkäitlussüsteemi ehitas ehitusettevõte või hoone 
valdaja. Tabeli põhjal on näha, et reovee kohtkäitlussüsteemi rajamise eelne 
ehitusprojekti koostamine on enam levinud suuremate eluhoonete – väikesed 
korterelamud, ridaelamud ja paarismajad – puhul. Samuti on ehitusprojekt koostatud 
oluliselt suuremas ulatuses vallaasutuste ja koolide reovee kohtkäitlussüsteemide puhul 
ning ka turismiga seotud hoonete puhul. 

Tabel 4.2 Reovee kohtkäitlussüsteemi projekti olemasolu ja ehitaja kirjeldus 
hoone kasutuse põhjal 

 
 
Joonis 4.9 ja tabel 4.2 põhjal on näha, et inventariseeritud reovee 
kohtkäitlussüsteemidest 16% on ehitatud ehitusettevõtte poolt ja ehituse eelselt on 
koostatud ka ehitusprojekt. 12% süsteemidest on ehitatud ehitusettevõtte poolt ilma 
ehitusprojektita. 60% reovee kohtkäitlussüsteemide puhul on süsteem ehitatud hoone 
või reoveekäitlussüsteemi valdaja või omaniku poolt ning selleks ei ole koostatud 
ehitusprojekti.  
 

Eramaja Korter-
elamu

Turism Muu Valla-
asutus

Paaris-
elamu

Rida-
elamu

Kool Kokku

Ei koostatud projekti 82% 53% 60% 41% 29% 68% 69% 20% 73%

ehitas objekti valdaja 75% 19% 51% 19% 4% 46% 24% 0% 60%

ehitas ettevõte 7% 35% 9% 22% 25% 22% 45% 20% 12%

polnud võimalik määrata 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Koostati projekt 16% 42% 38% 54% 65% 30% 28% 80% 24%

ehitas objekti valdaja 9% 2% 10% 4% 0% 10% 3% 0% 8%

ehitas ettevõte 6% 40% 28% 50% 65% 18% 24% 80% 16%

polnud võimalik määrata 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%

Polnud võimalik määrata 2% 5% 2% 4% 5% 2% 3% 0% 3%

ehitas objekti valdaja 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

ehitas ettevõte 0% 4% 1% 2% 4% 0% 3% 0% 1%

polnud võimalik määrata 1% 1% 1% 2% 2% 2% 0% 0% 1%

Kokku 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Joonis 4.9 Reovee kohtkäitlussüsteemi projekti olemasolu ja ehitaja kirjeldus 
 
Vaadates projekti koostamist ja mittekoostamist ajalises mastaabis reovee 
kohtkäitlussüsteemi rajamise aja suhtes, saab joonise 4.10 põhjal öelda, et viimasel 14 
aastal rajatud reovee kohtkäitlussüsteemide puhul on projekti koostamise osas trend 
positiivses suunas. Aastatel 2001-2010 rajatud süsteemidest koostati projekt 26,6% 
juhtudest. Peale 2010. aastat rajatud süsteemide puhul on projekt koostatud 30,5% 
juhtudest. Kõige väiksem ehitusprojektide osakaal – 20,1% - on aastatel 1990-1999 
rajatud süsteemide osas. Viimast asjaolu võib ilmselt põhjendada Eesti taasiseseisvumise 
järgse kümnendi veel mitte väljakujunenud vastava valdkonna seadusandlusega, millest 
tulenevalt toimus ka ehitustegevus mõnevõrra kontrollimatult ja reovee 
kohtkäitlussüsteemide rajamise ja rekonstrueerimise kooskõlastamine kohaliku 
omavalitsusega oli väiksem kui see on tänase praktika põhjal. 

 

Joonis 4.10 Reovee kohtkäitlussüsteemi projekti olemasolu sõltuvus süsteemi 
rajamise ajast 

 
Joonis 4.11 kirjeldab ehitusprojekti olemasolu sõltuvalt reovee kohtkäitlussüsteemist. 
Joonisel kajastatud andmete põhjal saab väita, et keerukamate süsteemide puhul, 
milleks on aktiivmudasüsteemid, biokilesüsteemid, aktiivmuda ja biokile kombineeritud 
süsteem ning samas ka septikul ja filtersüsteemil ning biotiikidel põhinev reovee 
kohtkäitlussüsteem, on ehitusprojekti koostamise osakaal suurem kui see on kuivkäimla, 
kogumismahuti ja heitvee immutussüsteemide puhul. Aktiivmuda- ja biokilesüsteemide 
puhul on inventariseerimise andmete põhjal projekt koostatud vastavalt 95% ja 100% 
juhtudest. Septikul ja filtersüsteemil põhinevate süsteemide korral on projekt koostatud 
56,6% süsteemidest ja biotiikide korral 48% süsteemidest. Septiku ja heitvee 
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imbsüsteemi puhul on projekt koostatud 29% süsteemidest ja kogumismahutite ja 
kuivkäimlate korral vastavalt 22% ja 15% juhtudest. 

 

Joonis 4.11 Reovee kohtkäitlussüsteemi projekti olemasolu sõltuvalt süsteemist 
 
Inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemide tehnilist seisukorda võib kaudsemalt 
hinnata süsteemi ehitaja põhjal. Joonis 4.12 osutab, et ligikaudu 69 % (1 807) juhtudest 
on reovee kohtkäitlussüsteemi ehitajaks olnud reovee kohtkäitlussüsteemi omanik ise. 
Lähtuvalt sellest, et 35% reovee kohtkäitlussüsteeme on ehitatud enne 1980. aastat, mil 
ehitusmaterjalide kvaliteedi nõuded ei olnud võrreldavad tänasega, võib eeldada, et 
paljude nende süsteemide, niinimetatud iseehitatud süsteemide puhul ei ole süsteemide 
tehnilistele nõuetel vastavus tagatud. 

 

Joonis 4.12 Reovee kohtkäitlussüsteemi ehitaja 
 
Vaadates reovee kohtkäitlussüsteemi rajamise aja ja ehitaja omavahelist sõltuvust, siis 
joonise 4.13 põhjal on näha, et enne 1980. aastat rajatud süsteemide puhul on ettevõtte 
poolt rajatud süsteemide osakaal märgatavalt suurem – 38% - kui teiste määratletud 
ajavahemike puhul. Viimane võib olla selgitatav asjaoluga, et enne 1980. aastat rajatud 
reovee kohtkäitlussüsteemide puhul rajati süsteemid sageli kolhooside ja sovhooside 
poolt samal perioodil ehitatud ühe- ja kahepere elamute juurde. Aastatel 1980-1989 ja 
1990-1999 on ettevõtete poolt rajatud reovee kohtkäitlussüsteemide osakaal väiksem – 
vastavalt 23,5% ja 21,1% ning see on suurenenud alates 2001. aastast, mil see on taas 
30% juures.  
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Joonis 4.13 Reovee kohtkäitlussüsteemi ehitaja sõltuvus süsteemi rajamise 
ajast 

Reovee kohtkäitlussüsteemi nõuete kohane hooldus tagab süsteemi pikaealisuse ja  
süsteemi töökindluse. Regulaarse hoolduse teostamata jätmine või selle ettenähtust 
harvem teostamine halvendab reovee kohtkäitlussüsteemi tehnilist seisukorda ja reovee 
käitluse efektiivsust ning võib seeläbi põhjustada kahju keskkonnale. Joonisel 4.15 
esitatud inventuuri tulemused näitavad, et süsteemide hooldamise sagedus on erinev ja 
ei vasta üldjoontes ootustele, mis võiks olla piisav. Ka reovee kohtkäitlussüsteemide 
puhul, mis eeldavad sagedasemat hooldust – kogumismahutid, aktiivmudasüsteemid, 
biokilesüsteemid - ei eristu selgesti, et nende süsteemide puhul oleks hooldus 
sagedasem. Kõigi süsteemide puhul on vastustes kirjeldatud, et süsteemi hooldus toimub 
vähemalt 29,8% juhtudest harvemini kui 1 kord aastas, 34% juhtudel hooldatakse 
süsteemi vähemalt ühel korral aastas, 18% poolaastas korra, 8,6% kvartalis korra ja 
8,8% juhtudest sagedamini kui üks kord kvartalis. Kirjeldatud põhjal saab teha järelduse, 
et vähemalt nende süsteemide ehk siis 29,8% juhtudest, ei ole tagatud piisav 
süsteemide hooldamine, kuna igasugune reovee kohtkäitlussüsteem eeldab normaalses 
ekspluatatsioonis vähemalt üks kord aastas hooldust. 

 

Joonis 4.14 Reovee kohtkäitlussüsteemide hooldussagedus 

Vaadates joonise 4.15 põhjal reovee kohtkäitlussüsteemide hooldussagedust erinevate 
süsteemide lõikes, siis on märgatav, et aktiivmuda ja biokilesüsteemide ning ka reovee 
kogumismahutite puhul on süsteemide hooldussagedus sagedasem, mis on oodatav 
tulemus. Samas esines ka nende süsteemide puhul vastuseid, kus süsteemi hooldus 
toimus harvemini kui üks kord aastas. 
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Tehnoloogiliselt aktsepteeritavad reovee kohtkäitlussüsteemide hooldussagedused 
erinevate süsteemide puhul on vähemalt järgmised: 

• Biotiigid – vähemalt üks kord aastas niidetakse ja puhastatakse biotiigi kaldad; 

• Aktiivmuda ja biokile kombineeritud süsteemid - vähemalt üks kord kvartalis 
eraldatakse bioloogilise puhastusprotsessi käigus juurde kasvanud liigmuda ja 
kontrollitakse põhjalikumalt seadmete seisukorda ning teostatakse vajalikud 
mahutite ja seadmete puhastustööd; 

• Aktiivmudasüsteemid - vähemalt üks kord kvartalis eraldatakse bioloogilise 
puhastusprotsessi käigus juurde kasvanud liigmuda ja kontrollitakse põhjalikumalt 
seadmete seisukorda ning teostatakse vajalikud mahutite ja seadmete 
puhastustööd; 

• Biokilesüsteemid - vähemalt üks kord kvartalis eraldatakse bioloogilise 
puhastusprotsessi käigus juurde kasvanud ja biokilekandjalt irdunud biokile ja 
kontrollitakse põhjalikumalt seadmete seisukorda ning teostatakse vajalikud 
mahutite ja seadmete puhastustööd; 

• Septikust ja heitvee imb- või filtersüsteemist koosnev reoveekäitlussüsteem – 
vähemalt üks kord poolaastas tühjendatakse septik sinna settinud settest; 

• Kogumismahutid – tühjendamissagedus individuaalne ja sõltub mahuti suurusest 
ja reovee tekkest ning hoone kasutusest. Vähemalt üks kord aastas tuleb teostada 
kogumismahuti tühjendamine reoveest ja sinna settinud settest ka nende hoonete 
puhul, mis on hooajalises kasutuses; 

• Kuivkäimlad – tühjendamis- ja hooldussagedus individuaalne ja sõltub kuivkäimla 
kogumismahuti suurusest ja reovee tekkest ning hoone kasutusest. Vähemalt üks 
kord aastas tuleb teostada kuivkäimla kogumismahuti tühjendamine reoveest, 
kompostimise tugiainest ja settest ka nende hoonete puhul, mis on hooajalises 
kasutuses; 

Kohtkäitlussüsteemide hooldust puudutavate küsimuse vastuste põhjal saab väita, et 
süsteemide hooldusega seotud aspekte tuleb süsteemide omanikele selgitada, et tagada 
süsteemide parem tööefektiivsus. 

 

Joonis 4.15 Reovee kohtkäitlussüsteemide hooldussagedus erinevate 
süsteemide lõikes 
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Reovee kohtkäitlussüsteemide tehnilise seisukorra osas saab kokkuvõttena tuua välja 
järgmised olulised asjaolud: 

1) 35 % (903) inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemidest on rajatud enne 
1980. aastat ehk tänase seisuga on need süsteemid vanemad kui 34 aastat. 
Nendest süsteemidest ei ole rekonstrueeritud 77% (697) süsteemidest. 
Arvestades kirjeldatud süsteemide vanuse ja rekonstrueerimisega seotud aspekte 
saab hinnanguliselt öelda, et kirjeldatud osakaalus süsteemide tehniline seisukord 
ei vasta nõuetele ja küsitav on nende süsteemide keskkonnaohutus. 1980-1990 
aastatel rajatud süsteeme on inventariseerimise andmetel 14% (372). Nende 
süsteemide puhul ei ole rekonstrueeritud 85% (319) süsteemidest. Arvestades, et 
49% inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemidest on vanemad kui 24 aastat, 
on vajalik mõelda, kuidas tagada reovee kohtkäitlussüsteemide ajakohastamine ja 
nõuetekohane töö ja õigusaktidele vastavus. Kaaluda võib riiklike rahaliste 
vahendite kaasamise võimalusi ja otstarbekust hajaasustuse reovee 
kohtkäitlussüsteemide rekonstrueerimisse. 

2) 24% (633) inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemide puhul on koostatud 
süsteemi rajamise eelselt ehitusprojekt ning 73% juhtudest ehitusprojekti 
koostatud ei ole. Ehitusprojektita ehitatud reovee kohtkäitlussüsteemid on rajatud 
suures osas omaalgatuslikult ning nende ehitust kohaliku omavalitsusega 
enamasti kooskõlastatud ei ole, kuigi ehitusseadusest tulenevalt tuleb selliseks 
tegevuseks kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek saada. Tulenevalt kirjeldatust 
on otstarbekas hajaasustuse reovee kohtkäitlussüsteemide rajamist ja 
rekonstrueerimist puudutava dokumentatsiooni ettevalmistamise ja 
kooskõlastamise nõudeid täpsemalt reguleerida ja nõuete täitmise kontrolli 
tõhustada. Sellekohased juhised ja ettepanekud, arvestades kehtivate õigusaktide 
nõudeid, on esitatud käesoleva töö raames koostatud juhendmaterjali 
„Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, 
ehitamiseks ja hooldamiseks“ koosseisus. 

3) 29,8% (777) inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemide puhul toimub 
süsteemi hooldus harvemini kui 1 kord aastas. Seega võib väita, et kirjeldatud 
süsteemide osakaalu puhul ei ole tagatud piisav süsteemide hooldamine, kuna 
igasugune reovee kohtkäitlussüsteem eeldab normaalses ekspluatatsioonis 
vähemalt üks kord aastas hooldust. Süsteemide parema tööefektiivsuse 
tagamiseks, tuleb süsteemide hooldusega seotud aspekte süsteemide omanikele 
selgitada, näiteks koostada vastavaid juhendmaterjale jne. 
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4.1.4 Hinnang reovee kohtkäitlussüsteemide mõjust keskkonnale 

Reovee kohtkäitlussüsteemid, mis asetsevad hajaasutustes teine-teisest suhteliselt 
eraldatult, kujutavad peamiselt ohtu keskkonnale, mis on kohtkäitlussüsteemi  
lähiümbruses. Avalduv keskkonnamõju seisneb peamiselt pinnase ja joogivee 
reostamises reoveega ja selles sisalduvate komponentide ja mikroorganismidega.  Juhul 
kui mitmete üksikmajapidamiste reovee kohtkäitlussüsteemid asuvad lähestikku või 
tegemist on hajaasutuses esinevate väikeste kortermajade reovee kohtkäitlus-
süsteemidega, mille koormus on suurem, on nõuetele mittevastava süsteemi mõju 
keskkonnale ulatuslikum. Viimasel juhul võivad reovee kohtkäitlussüsteemid sõltuvalt 
konkreetse asukoha põhjavee kaitstusest avaldada mõju põhjaveele või sõltuvalt 
kohtkäitlussüsteemi ja pinnaveekogu vahelisest kaugusest avaldada mõju 
pinnaveekogule. Lähtuvalt reoveekäitlussüsteemide jõudlusest ja sellest tulenevast 
keskkonnariskist on VV määruse nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ 
sätestatud reoveekäitlussüsteemidele ja nende osadele vastavad kujad, mis peavad 
tagama, et reoveekäitlussüsteem või selle osa ei avaldaks tavapärases ekspluatatsioonis 
ega ka avariisituatsiooni korral mõju keskkonnale, sealhulgas siis joogiveeallikale. 
 
Joonis 4.16 kirjeldab inventariseerimise käigus küsitud reovee kohtkäitlussüsteemide 
omanike hinnangut reovee kohtkäitlussüsteemide mõjust hoones tarvitatavale joogiveele. 
Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnangul tulenes 164 ehk 6,3% juhtudest 
joogivee ebameeldiv lõhn ja/või maitse reovee kohtkäitlussüsteemi mõjust. 0,8% 
vastanutest ei osanud antud küsimuse sisu osas hinnangut anda ja 92,8% vastanutest 
hindas, et  joogivee ebameeldivat lõhna ja/või maitset, mis võiks tuleneda reovee 
kohtkäitlussüsteemi mõjust, ei esine. Vastuste osakaalu põhjal võib eeldada, et olulist 
negatiivset mõju hajaasustuse reovee kohtkäitlussüsteemid joogiveele üldjuhul ei 
põhjusta. Samas võib esineda olukordi, kus inimene on olemasoleva joogivee 
kvaliteediga harjunud ja ei teadvustagi, et joogivesi ei ole kõige parema kvaliteediga. 
Vaadates kuja nõude täitmist peatükis 4.1.5 esitatud analüüsitulemuste põhjal, on kuja 
nõue inventariseerimise andmete puhul täidetud 67% kogumismahutite, 90% 
aktiivmudapuhastite, 100% biokilesüsteemide, 100% septikust ja filtersüsteemist 
koosneva süsteemi, 90% septikust ja imbsüsteemist koosneva süsteemi ja 83% biotiikide 
puhul. Keskmiselt on erinevate süsteemide lõikes kuja nõue täidetud 88% süsteemide 
puhul. 

 

Joonis 4.16 Reovee kohtkäitlussüsteemide mõju joogiveele 
 
Reovee kohtkäitlussüsteemide mõju keskkonnale ja joogiveele, saab hinnata vaadeldes 
reovee kohtkäitlussüsteemi asukohta joogiveeallika suhtes. Käesoleval juhul on 
hinnangute andmisel võetud aluseks, et juhul kui reovee kohtkäitlussüsteem asub hoone 
joogiveeallika suhtes alla nõlva, ei esine reovee kohtkäitlussüsteemist tulenevat mõju või 
see saab olla vähene ning juhul kui reovee kohtkäitlussüsteem ei asetse joogiveeallikast 
kõrguslikult madalamal, võib see põhjustada võimalikku keskkonnariski joogivee 
saastumise näol. Joonis 4.17 kirjeldab, et 895 korral (34%) asus reovee 
kohtkäitlussüsteem joogivee allika suhtes alla nõlva, kuid  1 622 korral (62%) see nii ei 
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olnud. 3,6% juhtudel ei olnud eelnevalt kirjeldatud kõrguslikku suhet võimalik ja 
otstarbekas määrata, kuna hoone sai joogivee kaugemal asuvast puurkaevust. Seega 
võib joonise 4.17 alusel öelda, et 2/3 juhtudest reoveekäitlussüsteemid ohustavad nende 
juures olevaid joogiveeallikaid ehk põhjustavad võimalikku keskkonnariski.  
  

 

Joonis 4.17 Reovee kohtkäitlussüsteemi asukoht joogiallika suhtes 
 
Vaadates reovee kohtkäitlussüsteemi ja joogiveeallika paiknemist erinevate süsteemide 
lõikes, siis on joonise 4.18 põhjal tuvastatav, et potentsiaalselt keskkonnaohtlikemate 
süsteemide – heitvee immutussüsteemid, kogumismahutid ja kuivkäimlad – puhul esineb 
protsentuaalselt sama jaotus, mis kõigi süsteemide lõikes – 60-70% reovee 
kohtkäitlussüsteemidest asub joogiveeallika suhtes kõrgemal. Heitvee immutus-
süsteemide puhul esines kirjeldatud olukord 65%, kogumismahutite puhul 60% ja 
kuivkäimlate puhul 69% juhtudest. 

 

Joonis 4.18 Reovee kohtkäitlussüsteemi asukoht joogiallika suhtes, vaadelduna 
erinevate süsteemide lõikes 

 
Inventariseerimise käigus hinnati samuti reovee kohtkäitlussüsteemi tehnilise olukorra ja 
konstruktsioonide visuaalse vaatluse põhjal, kas süsteemist toimub reovee 
juhtimist/lekkimist põhjavette. Töö raames on hinnangu andmisel võetud aluseks, et 
põhjavette reovee juhtimine toimub suure tõenäosusega juhul, kui reovee 
kohtkäitlussüsteemi visuaalsel vaatlusel oli see tuvastav või reovee kohtkäitlussüsteemi 
konstruktsioon ei vastanud nõuetele ning reovee kohtkäitlussüsteem asus kaitsmata või 
nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas (Eesti põhjavee kaitstuse kaardi põhjal). Joonise 



 Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventuuri aruanne 

    
40 

 

4.19 põhjal on näha, et inventariseeritud objektidest 418 (16%) süsteemi kujutavad 
suure tõenäosusega põhjaveele tõsist ohtu, kuna süsteemid asuvad kaitsmata või nõrgalt 
kaitstud põhjaveega alal ja süsteemi tehnilist seisukorda või tehnoloogilist lahendust, 
näiteks bioloogiliselt puhastamata olmereovee immutamine kaitsmata või nõrgalt 
kaitstud põhjaveega alal, arvesse võttes ei toimunud heitvee juhtimine suublasse 
vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja 
sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ nõuetes 
sätestatult. Joonise 4.20 põhjal on näha, et nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega 
piirkondades esineb inventariseerimise andmete põhjal 27,8% heitvee 
immutussüsteemidest. Kriitiliste süsteemidena võib veel välja tuua tänastele nõuetele 
mittevastavalt 1980. aastatel rajatud biotiigid, milledest 40% asuvad piirkondades, kus 
põhjavesi on nõrgalt kaitstud või kaitsmata ja biotiik on seejuures ümbritsevast 
keskkonnast isoleerimata. 

 

Joonis 4.19 Reovee juhtimine põhjavette 
 

 

Joonis 4.20 Reovee juhtimine põhjavette, vaadelduna erinevate süsteemide 
lõikes 

Lähtuvalt põhjavee kaitstusest – kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkond – 
hinnati potentsiaalsest reovee kohtkäitlussüsteemi mõju põhjaveele süsteemi avarii 
tagajärjel, milleks võib olla süsteemi konstruktsiooniline purunemine, torustiku ummistus 
või tehnoloogilise seadme rike, põhjaveele tekkivat ohtu. Joonis 4.21 kirjeldab, et 
peaaegu pooled (48,6%) inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemid ohustavad avarii 
korral põhjavett ehk asuvad kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. 
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Joonis 4.21 Reovee kohtkäitlussüsteemi ohtlikkus põhjaveele avarii korral 
 
Inventariseerimise käigus andis inventariseerimise läbiviinud ekspert eksperthinnangu, 
kas reovee kohtkäitlussüsteemist toimub reovee lekkimine keskkonda. Olukorda hinnati 
kohapeal visuaalsel vaatlusel ja vesteldes reoveekäitlussüsteemi omaniku või haldajaga. 
Joonis 4.22 kirjeldab, et 16% inventariseeritud süsteemidest on tuvastatud reovee 
keskkonda lekkimine, 49% süsteemidest reovee lekkimist suure tõenäosusega ei toimu 
ja 920 juhul ehk 35% juhtudest ei ole eksperdi poolt visuaalsel vaatlusel ja vestlusel 
reovee lekkimist keskkonda tuvastatud.  

 

Joonis 4.22 Reovee kohtkäitlussüsteemist reovee keskkonda lekkimine 
 

Reovee kohtkäitlussüsteemi töökindlust, toimimist ja efektiivsust kirjeldab ka asjaolu, kas 
reoveekäitlussüsteem või selle osad paiknevad alal, kus esineb suurvesi või üleujutus. 
Joonisel 4.23 kirjeldatu põhjal paikneb 7,2% süsteemidest asukohas, kus esineb 
süsteemide üleujutamist pinnavee poolt. 92,8% süsteemidest on rajatud asukohta, kus 
kõrge pinnaveekogu tase süsteemi toimimist ei mõjuta. Vaadates üleujutamist 
süsteemide lõikes joonisel 4.24, on tuvastatav, et 7% heitvee immutussüsteemidest ja 
12,5% biotiikidest on rajatud asukohta, kus esineb süsteemide üleujutamine 
pinnaveekogu poolt.  Viimati nimetatud süsteemid on kõrge veetaseme poolt enim 
mõjutatud ja ei ole võimelised tagama tavapärast puhastusprotsessi.  



 Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventuuri aruanne 

    
42 

 

 

Joonis 4.23 Reovee kohtkäitlussüsteemide paiknemine üleujutusohuga 
piirkonnas 
 
 

 

Joonis 4.24 Reovee kohtkäitlussüsteemide paiknemine üleujutusohuga 
piirkonnas, vaadelduna erinevate süsteemide lõikes 

Reovee kohtkäitlussüsteemide keskkonnamõju osas saab kokkuvõttena tuua välja 
järgmised olulised asjaolud: 

1) Reovee kohtkäitlussüsteemide mõju majapidamises tarvitatavale joogiveele on 
inventariseerimise andmete põhjal suhteliselt väikene. Reovee kohtkäitlus-
süsteemide omanike hinnangul tulenes 164 ehk 6,3% juhtudest joogivee 
ebameeldiv lõhn ja/või maitse reovee kohtkäitlussüsteemi mõjust. Samal ajal 
potentsiaalne oht joogivee kvaliteedi mõjule siiski esineb, kuna 1622 korral (62%) 
asus reovee kohtkäitlussüsteem majapidamise joogivee allika suhtes nö üles 
nõlva, säilitades sõltuvalt objektide vahelisest kaugusest, käideldavast reovee 
kogusest ja maapinnalähedase põhjavee liikumise suunast, riski joogivee 
kvaliteedi halvenemisele. Viimasest faktist tulenevalt tuleb perspektiivselt 
suurendada elanike tähelepanu reovee kohtkäitlussüsteemi asukoha valimisel. 
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2) Inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemidest 418 (16%) süsteemi puhul 
toimus  hinnanguliselt reovee juhtimine põhjavette, arvestades kriteeriumitena 
asukoha põhjavee kaitstust – kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega ala -, 
süsteemi tehnilist seisukorda ja tehnoloogilist lahendust. Antud juhul on tegemist 
otsese ja kõige ohtlikuma keskkonnamõju aspektiga. Samal ajal ei ole väheoluline 
fakt, et peaaegu pooled (48,6%) inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemid 
ohustavad avarii korral põhjavett ehk asuvad kaitsmata või nõrgalt kaitstud 
põhjaveega alal. Lähtuvalt eeltoodust on oluline pöörata tähelepanu eelkõige 
nimetatud piirkondades paiknevate reovee kohtkäitlussüsteemide tehnilisele 
seisukorrale ja nõuetele vastavusse viimisele juhul kui seisukord seda ei ole. 

3) Tähelepanuväärne on ka fakt, et 27,8% heitvee immutussüsteemidest, mille puhul 
oht või juba realiseerunud mõju põhjaveele kõige olulisem, paikneb nõrgalt 
kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkondades. See asjaolu näitab ilmekalt, et 
perspektiivselt tuleb suurendada ja suunata elanike tähelepanu sobiva reovee 
kohtkäitlussüsteemi kavandamisel, rajamisel ja hooldamisel. 

4) Reovee kohtkäitlussüsteemidest 7,2% on rajatud asukohta, kus esineb 
süsteemide üleujutamist pinnavee poolt. Võrrelduna reovee kohtkäitlussüsteemi ja 
majapidamise joogiveeallika asukoha paiknemist ja sellega seotud potentsiaalseid 
keskkonnariske, võib öelda, et üleujutamise ja sellest tulenevate reovee 
kohtkäitlussüsteemide poolt põhjustatavate keskkonnariskide osakaal on väike. 

4.1.5 Hinnang reovee kohtkäitlussüsteemide vastavusest 
õigusaktidele  

Tabel 4.3 kirjeldab reovee kohtkäitlussüsteemide arvu, kes tehnoloogiliselt juhivad 
heitvett suublasse (veekogusse) ja veeseadusest tulenevalt peavad selleks omama vee-
erikasutusluba. Veeseadusest tulenevalt peab olema vee-erikasutusluba juhul kui 
juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette. Isikliku 
majapidamise heitvee või vähem kui 5 m3 heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas ei ole 
vaja vee erikasutusluba, kuid see tegevus peab vastama veeseaduse alusel kehtestatud 
heitvee pinnasesse juhtimise korra nõuetele.  

Inventariseerimise andmete põhjal saab öelda, et 109 reovee kohtkäitlussüsteemi, mis 
peavad omama vee-erikasutusluba heitvee veekogusse juhtimiseks, omab erikasutusluba 
62 reovee kohtkäitlussüsteemi ehk 57%. Erikasutusluba ei oma 47 objekti ehk 43% 
reovee kohtkäitlussüsteemidest. Vee-erikasutusluba peab reovee kohtkäitlussüsteem 
omama ka juhul, kui ööpäevas juhitakse üle 5 m3 heitvett suublasse, milleks on pinnas. 
Kirjeldatud jõudlusega heitvee immutussüsteeme esines inventariseerimise käigus üks ja 
antud süsteem omas ka nõuetekohaselt vee-erikasutusluba. 

Tabel 4.3 Heitvett veekogusse juhtivate vee-erikasutusluba omavate ja 
mitteomavate süsteemide jaotus 

 

Tabel 4.4 kirjeldab reovee kohtkäitlussüsteemide kuja nõude täitmist. Vabariigi Valitsuse 
määruse nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ järgselt peab omapuhasti kuja, 
välja arvatud septik või muu pealt kinnine omapuhasti, olema 10 meetrit. Arvestades, et 
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kuja täpne määramine maa-aluste süsteemide puhul ja ka maapealsete süsteemide 
(biotiik) puhul on raskendatud, siis on kujade vastavus kirjeldatud ainult nende reovee 
kohtkäitlussüsteemide puhul, mille korral kuja ulatus määrati. Tabeli põhjal on näha, et 
septikust ja heitvee immutussüsteemist koosneva süsteemi kuja vastab nõuetele 90% 
juhtudest, septikust ja heitvee filtersüsteemist koosneva süsteemi kuja vastab nõuetele 
100% juhtudest, biotiigi kuja vastab nõuetele 83% juhtudest. Erinevate kirjeldatud 
süsteemide osas kokku vaadelduna vastab kuja nõuetele 90% juhtudest. 

Tabel 4.4 Reovee kohtkäitlussüsteemina kasutatava heitvee immutussüsteemi, 
filtersüsteemi ja biotiigi kuja vastavus 

 

Tabel 4.5 kirjeldatud kogumismahutite puhul oli nõuetele vastav kuja tagatud 67% 
juhtudest, aktiivmudasüsteemide puhul 90% juhtudest, biokile ja kombineeritud 
aktiivmuda ja biokilesüsteemide puhul 100% juhtudest. Kokku erinevate süsteemide 
puhul, mille korral kuja ulatus peab olema vähemalt 5 meetrit on nõue tagatud 68% 
juhtudest. 

Tabel 4.5 Reovee kohtkäitlussüsteemina kasutatava kogumismahuti, 
aktiivmudasüsteemi, biokilesüsteemi ja kombineeritud aktiivmuda ja 
biokilesüsteemi kuja vastavus 

 

Salvkaevu ja reovee kohtkäitlussüsteemina kasutatava heitvee immutussüsteemi 
vaheline ettenähtud kaugus (kuja) on VV määrusega nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded“ kirjeldatud maapinna kaldest ja pinnase lõimisest lähtuvalt. Tabel 4.6 
põhjal on inventariseerimise andmete tulemusel tagatud ettenähtud vahemaa 71% 
juhtudest.  

Tabel 4.6 Salvkaevu ka reovee kohtkäitlussüsteemina kasutatava heitvee 
immutussüsteemi vaheline ettenähtud kaugus 
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Heitvee immutamise osas on veeseaduse § 8 lg 31 sätestatud, et heitvee pinnasesse 
juhtimiseks väljaspool oma maatüki piire peab olema võõra maatüki omaniku kirjalik 
nõusolek. Inventariseerimise käigus inventariseeriti kokku 40 heitvee immutussüsteemi, 
mille korral, heitvett immutati pinnasesse väljaspool kinnistut, kus reovesi tekkis. 
Inventariseerimise käigus tuvastati, et nimetatud nõusolek on olemas 30% juhtudel, 
43% juhtudel nõusolek puudub ja 28% juhtudest ei suutnud reovee kohtkäitlussüsteemi 
omanikud nõusolekut tõendada. Andmed on kirjeldatud tabelis 4.7. 
 

Tabel 4.7 Nõusolek heitvee immutamiseks võõral kinnistul 

 

Inventariseerimise käigus vaadeldi ka reovee kohtkäitlussüsteemi asumist või 
mitteasumist ranna ja kalda ehituskeeluvööndis looduskaitseseaduse § 38 tähenduses. 
Tuvastati, et ranna ja kalda ehituskeeluvööndis looduskaitseseaduse § 38 tähenduses 
asub 121 reovee kohtkäitlussüsteemi ehk 4,6% inventariseeritud süsteemidest. 
 
Käesoleva peatüki põhjal saab järeldada, et reovee kohtkäitlussüsteemide õigusaktidele 
vastavuse osas esineb puudusi, mis on seotud omanikepoolsete reovee 
kohtkäitlussüsteemide planeerimise ja ehitamisega ning sellelaadsete kohaliku 
omavalitsuse ja Keskkonnaameti regioonide esinduste kooskõlastustega. Parandamaks 
hajaasustuse reovee kohtkäitlussüsteemide planeerimise, valiku, kooskõlastamise, 
ehitamise ja hooldusega seotud arusaamasid nii süsteemide kavandajate, omanike kui ka 
kohalike omavalitsuste ja Keskkonnaameti spetsialistide poolt, on käesoleva töö raames 
koostatud järgmised juhendmaterjalid, mis on koostatud käesolevast aruandest 
eraldiseisvalt: 

• „Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, 
ehitamiseks ja hooldamiseks“; 

• Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide valikuks sõltuvalt põhjavee 
kaitstusest: soovituslik abimaterjal kohaliku omavalitsuste ja Keskkonnaameti 
töötajatele.   
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4.1.6 Koondhinnang reovee kohtkäitlussüsteemide vastavusele 

Lähtuvalt kirjeldatud tehnilisest seisundist, mõjust keskkonnale ja õigusaktide nõuete 
täitmisele anti kõikide inventariseeritud süsteemide osas eksperthinnang, kas reovee 
kohtkäitlussüsteem vastab nõuetele või mitte. Juhul kui tehnilise seisukorra, 
keskkonnamõju ja õigusaktide nõuetele vastavuse juures puudusi ei tuvastatud, siis 
hinnati reovee kohtkäitlussüsteem nõuetele vastavaks. Juhul kui kirjeldatud 
valdkondades tuvastati olulisi puudusi, hinnati reovee kohtkäitlussüsteem nõuetele 
mittevastavaks. Joonisel 4.25 esitatud inventariseerimise tulemustest on näha, et 
inventariseeritud objektid ei täitnud hinnatud kriteeriumite põhjal nõudeid 564 korral, mis 
moodustab 22% kõikidest inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemidest. Seega võib 
järeldada, et hajaasutuses olevatest reovee kohtkäitlussüsteemidest ei vasta nõuetele iga 
viies. 

 

Joonis 4.25 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavus lähtuvalt 
tehnilisest seisukorrast, keskkonnamõjust ja õigusaktidele vastavusest 

 
Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavust süsteemide rajamise ajast lähtuvalt 
kirjeldab joonis 4.26. Joonise põhjal on näha, et nõuetele mittevastavus on oodatult 
suurem vanemate reovee kohtkäitlussüsteemide osas ja nõuetele vastavaus on suurem 
hiljem rajatud süsteemide osas. 
 

 

Joonis 4.26 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavus rajamisaegade 
põhjal 

 
Vaadates nõuete täitmist inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemide kohta 
tehnoloogiast lähtuvalt, siis jooniselt 4.27 on näha, et suurim mittevastavus esineb 
biotiikide osas, milledest 60% ei vasta nõuetele. Hajaasustuses enamlevinud reovee 
kohtkäitlussüsteemidest, milleks on kogumismahutid, ei vasta nõuetele 15,6%. Heitvee 
immutussüsteemidest ei vasta nõuetele 30% ja kuivkäimlatest 25%. 
 
Peamiseks nõuetele mittevastavuse asjaoluks on biotiikide, kogumismahutite ja 
kuivkäimlate puhul kanalisatsioonisüsteemide lekkekindluse puudumine ja sellest tulenev 
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oht ja mõju keskkonnale. Biotiikide puhul oli probleemiks nõuetekohase heitvee 
väljavoolu- ja proovivõtukoha puudumine. Biotiigid on rajatud ümbritsevast keskkonnast 
isoleerimata ja nendest toimus reovee imbumine keskkonda. Lähtuvalt biotiikide 
asukohast – enamasti on need isevoolse kanalisatsioonisüsteemi rajamisel planeeritud 
piirkonna madalamasse kohta – ei ole suure tõenäosusega enamasti tagatud VV määruse 
„Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ § 16 järgne nõue, mille järgselt peab biotiikide 
põhja ja põhjavee kõrgeima taseme vahe peab olema vähemalt 1,2 meetrit. Määruse 
järgselt, kui põhjavesi on ohustatud, tuleb pinnasfiltrid, tehismärgalad ja 
taimestikpuhastid ning biotiigid vooderdada geomembraaniga. Heitvee 
immutussüsteemide puhul on suurimaks mittevastavuse põhjuseks asjaolu, et septikule 
ehk reovee mehhaanilisele puhastusele järgnev imbsüsteem on rajatud kaitsmata või 
nõrgalt kaitstud põhjaveega alale. Vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse nr 99 „Reovee 
puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- 
ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise 
meetmed“ §6 lg5 p4 võib nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega aladel pärast reovee 
bioloogilist puhastamist immutada kuni 10 m3 heitvett ööpäevas. Mehhaaniliselt 
puhastatud reovee immutamine on lubatud kuni 5 m3/d ja lubatud on immutada 
olmereovett, mis ei ole pärit vesikäimlast. Enamike heitvee immutussüsteemide puhul ei 
ole nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega alal tagatud immutusele eelnev heitvee 
bioloogiline puhastamine. Reovesi, sealhulgas vesikäimlast pärit reovesi, immutatakse 
septiku ehk reovee mehhaanilise puhastuse järgselt. 
 
Suurim nõuetel vastavus esineb septikust ja filtersüsteemist koosnevate ja 
aktiivmudatehnoloogial põhinevate reoveekäitlussüsteemide puhul, millest nõuetele 
vastab vastavalt 96% ja 100% süsteemidest. Nende süsteemide puhul on nõuetele 
vastavaus selgitatav antud süsteemide mõnevõrra keerukamate ehituse aspektidega, 
millest lähtuvalt on süsteemide kavandamisel arvestatud õigusaktides sätestatud 
nõuetega ja keskkonnaaspektidega. Samuti on nimetatud süsteemid rajatud suuremas 
osas  viimasel 14 aastal. 

 

 

Joonis 4.27 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavus lähtuvalt reovee 
kohtkäitlussüsteemi tehnoloogilisest lahendusest 
 
Joonis 4.28 kirjeldab reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavust lähtuvalt 
ehitusprojekti olemasolust ja süsteemi ehitajast. Joonise põhjal on tuvastatav, et juhul 
kui reovee kohtkäitlussüsteemi rajamiseks on koostatud ehitusprojekt, on süsteemi 
nõuetele mittevastavus väiksem võrrelduna juhtumiga, kus ehitusprojekti koostatud ei 
ole. Ehitusprojekti olemasolu korral, juhul kui süsteemi ehitas objekti valdaja, esineb  
mittevastavus 12,3% süsteemidest, juhul kui projekti ei koostatud, oli mittevastavaid 
süsteeme 24%. Ehitusprojekti olemasolu korral, juhul kui süsteemi ehitas ehitusettevõte, 
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esineb  mittevastavus 17% süsteemidest, juhul kui projekti ei koostatud, oli 
mittevastavaid süsteeme 19%. 

 

Joonis 4.28 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavus lähtuvalt 
ehitusprojekti olemasolust ja süsteemi ehitajast 
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4.1.7 Hinnang reovee kohtkäitlussüsteemide 
investeerimisvajadusele 

Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide kohesele rekonstrueerimise 
vajadusele on kirjeldatud joonisel 4.29, millelt nähtub, et 834 reovee kohtkäitlussüsteemi 
omanikku või haldajat ehk 31,9% hindab vajalikuks olemasolevat reovee 
kohtkäitlussüsteemi rekonstrueerida või umber ehitada, 29 korral ehk 1,1% ei osatud 
rekonstrueerimise vajadusele hinnangut anda ja 1748 korral ehk 66,9% juhtudest 
rekonstrueerimist või ümberehitust vajalikuks ei peetud. 
 

  

Joonis 4.29 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide  
rekonstrueerimise vajadusele 
 
Analüüsides süsteemide rekonstrueerimisvajaduse hinnangut süsteemide rajamise aja 
põhjal näeme jooniselt 4.30, et enne 1980. aastat rajatud süsteemide puhul on 
rekonstrueerimise vajadust kirjeldatud 423 korral (46,8%), aastatel 1980 kuni 1989 
rajatud süsteemide puhul 122 korral (32,8%), aastatel 1990 kuni 1999 rajatud 
süsteemide puhul 105 korral (27,4%), aastatel 2000 kuni 2010 rajatud süsteemide puhul 
106 korral (17,5%) ja hiljem kui 2010 rajatud süsteemide puhul 57 korral ehk 20,6% 
juhtudest. Reovee kohtkäitlussüsteemide puhul, mille rajamise aeg on teadmata, on 
rekonstrueerimise vajadust kirjeldatud 21 korral ehk 28,8% juhtudest. 

 

 

Joonis 4.30 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide  
rekonstrueerimise vajadusele süsteemide rajamise aja lõikes 
 
Täpsustava küsimusena paluti reovee kohtkäitlussüsteemide omanikel vastata 
küsimusele, kas rekonstrueerimist peetakse vajalikuks 3-5 aasta perspektiivis. Joonisel 
4.31 kirjeldatu põhjal on näha, et 35% vastanutest hindab, et süsteemi on vajalik 
rekonstrueerida lähima 3-5 aasta perspektiivis, 8,8% vastanutest ei osanud hinnata, kas 
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rekonstrueerimine tuleks teostada lähima 3-5 aasta perspektiivis ja 55,9% vastanutest 
hindab, et 3-5 aasta perspektiivis rekonstrueerimist vajalik teostada ei ole. 

 

Joonis 4.31 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide 
rekonstrueerimise vajadusele 3-5 aasta perspektiivis 
 
Joonis 4.32 kirjeldab reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnangut süsteemide 
ümberehitamise/rekonstrueerimise vajadusele 3-5 aasta perspektiivis erinevate 
süsteemide lõikes. Suurim ümberehitamise vajaduse osakaal on omanike poolt hinnatud 
biotiikide ja kogumismahutite puhul. 

 

Joonis 4.32 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide 
ümberehitamise/rekonstrueerimise vajadusele 3-5 aasta perspektiivis 
erinevate süsteemide lõikes 

Reovee kohtkäitlussüsteemide inventariseerimise läbiviimisel paluti süsteemide omanikel 
või haldajatel hinnata ka süsteemi rekonstrueerimise maksumust. Küsimusele andis 
vastuse 45% vastanutest ehk valdavalt see osa vastajatest, kes pidas reovee 
kohtkäitlussüsteemi rekonstrueerimist vajalikuks. 55% vastajatest ei osanud või ei 
pidanud lähtuvalt süsteemi rekonstrueerimise vajaduse puudumisest vajalikus reovee 
kohtkäitlussüsteemi rekonstrueerimise maksumuse osas hinnangut anda.  
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Joonis 4.33 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide  
rekonstrueerimise maksumusele 
 
Joonisel 4.34 on kirjeldatud reoveekäitlussüsteemide omanike või haldajate hinnang 
süsteemide rekonstrueerimise maksumusele erinevate süsteemide lõikes. Kuivkäimlal 
põhinevate süsteemide osas on enim ehk 79 korral ehk 38,5% hinnatud süsteemi 
rekonstrueerimise maksumuseks 2001-4000 eurot, kogumismahutite osas on enim ehk 
281 korral ehk 39,8% hinnatud süsteemi rekonstrueerimise maksumuseks samuti 2001-
4000 eurot, heitvee immutussüsteemi puhul on enim ehk 84 korral ehk 38% hinnatud 
kuni 1000 eurot. Aktiivmudasüsteemide osas on enim ehk 9 korral ehk 90% hinnatud 
süsteemi rekonstrueerimise maksumuseks üle 6000 euro, biokilesüsteemide puhul on 
enim ehk 3 korral ehk 42,8% hinnatud süsteemi rekonstrueerimise maksumuseks kuni 
1000 eurot ning biotiikide puhul on enim ehk 12 korral ehk 46% hinnatud süsteemi 
rekonstrueerimise maksumuseks üle 6000 euro. 

Arvestades, et Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud töö „Hajaasustuse 
reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine“ raames koostatud juhendmaterjalis 
„Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, 
ehitamiseks ja hooldamiseks“ on kirjeldatud erinevate hajaasustuse reovee 
kohtkäitlussüsteemide rajamise maksumused, võib väita, et 35-45% süsteemide 
rekonstrueerimise maksumust hinnanud süsteemide omanikest või haldajatest on 
süsteemi rekonstrueerimise maksumuse vahemikku õigesti hinnanud. 

 

Joonis 4.34 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide  
rekonstrueerimise maksumusele erinevate süsteemide lõikes 
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Investeeringuvajaduse valguses küsiti reovee kohtkäitlussüsteemide omanikelt või 
haldajatelt ka nende arvamust, et juhul kui riik pakub tulevikus abi  
reoveekäitlussüsteemide korrastamiseks ja väljaehitamiseks, siis missugusel minimaalsel 
riigi osaluse määral on nad huvitatud tulevikus süsteemi korrastamisest. Antud 
küsimusele ei osanud või ei soovinud vastata 1181 vastajat ehk 45% vastanutest. 
Vastuse andnud 1430-st vastajast hindas, 1109 inimest ehk 77,5%, et riigi minimaalne 
toetus süsteemide rekonstrueerimisel peaks olema 60%. 206 inimest ehk 14,4% 
vastanutest arvas, et riigi minimaalne toetus süsteemide rekonstrueerimisel peaks olema 
45%. 60 inimest ehk 4,2% vastanutest arvas, et riigi minimaalne toetus süsteemide 
rekonstrueerimisel peaks olema 30% ja 55 inimest ehk 3,8% vastanutest arvas, et riigi 
minimaalne toetus süsteemide rekonstrueerimisel peaks olema 15%. 

 

Joonis 4.35 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike ja haldajate ootused 
riigipoolse toetuse osaluse osas  
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4.2 Reovee kohtkäitlussüsteemide ülevaade maakondade 
lõikes 

4.2.1 Iseloomulikud andmed 

Maakondade ja valdade lõikes on inventariseerimise eelne planeeritud valim ja lõplik 
realiseerunud valim kirjeldatud käesoleva aruande lisas 1 „Valimi jaotus maakondade ja 
valdade lõikes“. 

4.2.2 Ülevaade kasutatavatest süsteemidest 

Inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemidest maakondade lõikes annab ülevaate 
tabel 4.8. Olulisi erinevusi maakondade lõikes süsteemide jaotusest lähtuvalt välja ei 
tule. Enim kasutatavateks reovee kohtkäitlussüsteemideks on kõikide maakondade lõikes 
reovee kogumismahutil, kuivkäimlal ja heitvee immutussüsteemil põhinevad lahendused. 
Maakondade lõikes, välja arvatud Hiiu maakond, Saare maakond ja Pärnumaa, on enim 
kasutusel kaugumismahutid. Nimetatud kolmes maakonnas oli suurima osakaaluga 
kasutusel septikul ja heitvee immutussüsteemil põhinev reovee kohtkäitlussüsteem. 
Põhjusena võib siin tuua asjaolu, et nimetatud maakondades on keskmisest pisut 
hõredam asustustihedus ja reovee käitlemine kogumismahuti ja purgimisteenuse kaudu 
on mõnevõrra komplitseeritum, kuna majad paiknevad sageli ametlikest 
purgimiskohtadest kaugel. Kasutuselt kolmandal kohal on kõikide maakondade lõikes 
reovee kohtkäitluseks kuivkäimlad. Reovesi kui selline, enamasti halli veena, käideldi 
kuivkäimla lahenduse kõrval paralleelselt, kas komposti hunnikusse viskamisel või põõsa 
alla immutamisel. 

Tabel 4.8 Inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemide jaotus maakondade 
lõikes 

 
 
Joonis 4.36 kirjeldab maakondade lõikes hoonete tüüpe, mille reovee kohtkäitlus-
süsteeme inventariseeriti. Kõigi maakondade lõikes, arvestades töö eesmärki, on 
levinuimaks hoone tüübiks eramajad ehk üksikmajapidamised. Valdavalt järgnevad neile 
hajaasustuses paiknevad väikesemad korterelamud või nende grupid (kaks kuni kolm 4-8 
korteriga maja). Hiiu maakonna ja Saare maakonna puhul tõusis aga hoone tüübina  
teisele kohale turismiasutus, mis on ka nimetatud maakondade puhul oodatud tulemus. 
Seevastu Järva maakonnas, Tartu maakonnas, Viljandi maakonnas, Lääne-Viru ja Jõgeva 
maakonnas on eristatav teisel kohal olevate kortermajade suurem osakaal, kui see on 
ülejäänud maakondades. Põhjuseks on siin eelkõige asjaolu, et nimetatud maakonnad 
olid Nõukogude Eesti ajal olulised põllumajanduspiirkonnad, kus sovhooside ja kolhooside 
väikseid osakonnakeskuseid oli enam kui ülejäänud Eesti piirkondades. 
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Inventariseerimise välitööde põhjal võib öelda, et täna elab nendes osakonnakeskustes 
sageli sotsiaalselt kriitilisemas situatsioonis olev elanikkond ja sageli ka vanemad 
inimesed. 

 

Joonis 4.36 Reovee kohtkäitlussüsteemide hoonete tüübid 
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4.2.3 Hinnang süsteemide tehnilisele seisukorrale 

Joonis 4.37 kirjeldab reoveekäitlussüsteemide rajamise aega maakondade lõikes. Joonise 
põhjal on tuvastatav, et Hiiu maakonna, Saare maakonna ja Harju maakonna puhul on 
enne 1980. aastat rajatud süsteemide osakaal, võrreldes teiste maakondadega, väiksem. 
Arvestades Hiiu ja Saare maakonna puhul eksisteerivat suuremat turismiobjektide 
osakaalu ning asjaolu, et turism on järjest elavnenud Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 
ajal viimasel 15-20 aastal, on arusaadav, et lähtuvalt reovee käitlemise vajadusest on 
rajatud viimasel paari aastakümnel ka enam uuemaid reovee käitlemise süsteeme 
võrreldes ülejäänud Eesti maakondadega. Harjumaa puhul on uuemate reovee 
kohtkäitlussüsteemide suurem osakaal selgitatav ühelt poolt siseriikliku migratsiooniga ja 
teiselt poolt Harjumaal toimuva valglinnastumisega. 

 

Joonis 4.37 Reovee kohtkäitlussüsteemi rajamise aeg 
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Tabel 4.9 on kirjeldatud maakondade lõikes inventariseeritud reovee 
kohtkäitlussüsteemide rekonstrueerimise aeg. Tabeli põhjal on näha, et keskmiselt 85,7% 
süsteemidest on rekonstrueerimata. Allolevat tabelit tuleb aga vaadata koos joonisega 
4.38, kus on kirjeldatud rekonstrueerimata reovee kohtkäitlussüsteemide rajamise aeg, 
mille põhjal saab teha olulisemaid järeldusi süsteemide rekonstrueerimise vajaduse 
kohta. 

Tabel 4.9 Reovee kohtkäitlussüsteemi rekonstrueerimine rajamise aja järgi 

 
 
Vaadates joonisel 4.38 kirjeldatud rekonstrueerimata reovee kohtkäitlussüsteemide 
rajamise aegasid maakondade lõikes, on tuvastatav, et suurim on enne 1980. aastat 
rajatud reovee kohtkäitlussüsteemide osakaal Jõgeva, Järva, Põlva, Tartu, Pärnu ja 
Viljandi maakonnas, kus see on vastavalt 44%, 44,5%, 42%, 34%, 36% ja 37,5%. Kõige 
väiksem on see lähtuvalt eelkirjeldatud tehnilistest parameetritest – eelkõige süsteemide 
rajamise aeg - Hiiu ja Saare maakonnas, aga väiksem on see ka Võru maakonnas, kus 
enne 1980. rajatud süsteeme on vastavalt 4,2%, 22% ja 27%. Viimati kirjeldatud 
maakondade puhul on suurim ka ajaperioodil 2001-2010 rajatud reovee 
kohtkäitlussüsteemide arv. 
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Joonis 4.38 Rekonstrueerimata reovee kohtkäitlussüsteemide rajamise aeg 

Joonisel 4.39 on kirjeldatud maakondade lõikes projekti olemasolu reovee 
kohtkäitlussüsteemi rajamisel. Kogutud andmete põhjal eristub projektide olemasolu 
poolest Järvamaa, kus 4,5% süsteemidest on süsteemi rajamiseks koostatud projekt. 
Teistes maakondades on projekt olemas keskmiselt 30-35% juhtudel. Väiksem on 
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projekti olemasolu Lääne maakonnas, Lääne-Viru maakonnas, Pärnu maakonnas ja Võru 
maakonnas, kus projekt on koostatud vastavalt 13,5%, 16%, 11,6% ja 13,5% 
süsteemidest. Huvitav erisus esineb Hiiu maakonna ja Saare maakonna süsteemide 
puhul, kus Hiiu maakonnas on projekt olemas 30,9% süsteemidest, Saare maakonnas 
aga 18,4% süsteemidest. Lähtuvalt süsteemide rajamise aja sarnasusest, oleks antud 
maakondade puhul oodanud projektide olemasolu osas sarnast osakaalu. 

 

Joonis 4.39 Reovee kohtkäitlussüsteemi projekti olemasolu süsteemi rajamisel 



 Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventuuri aruanne 

    
59 

 

Joonisel 4.40 ja joonisel 4.41 on kirjeldatud maakondade lõikes projekti olemasolu 
reovee kohtkäitlussüsteemi rajamise aja järgi. Jooniste põhjal on tuvastatav, et 
projektijärgselt rajati reovee kohtkäitlussüsteeme enam aastatel 1980-1989. Perioodil 
1990-1999 rajatud süsteemide korral on projekte koostatud vähem ning alates 2000. 
aastast on projektide osakaal reovee kohtkäitlussüsteemide puhul järk-järgult 
suurenenud. Teatav erisus eelkirjutatud põhjal esineb Põlva, Pärnu, Saare ja Võru 
maakonnas, kus projektide osakaal on väiksem olnud kaugemas minevikus ja 
kümnendite jooksul on see järjest suurenenud. 
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Joonis 4.40 Reovee kohtkäitlussüsteemi projekti olemasolu sõltuvus süsteemi 
rajamise ajast 
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Joonis 4.41 Reovee kohtkäitlussüsteemi projekti olemasolu sõltuvus süsteemi 
rajamise ajast 
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Joonisel 4.42 on kirjeldatud kas reovee kohtkäitlussüsteemi ehitas omanik ise või rajas 
selle ehitusettevõte. Joonise põhjal saab öelda, et keskmiselt 30% reovee 
kohtkäitlussüsteemidest on rajatud ehitusettevõtete poolt. Suurim on see osakaal 
Järvamaa puhul, kus 50% süsteemidest on rajatud ehitusettevõtete poolt. Väiksem on 
ehitusettevõtete poolt rajatud süsteemide osakaal Ida-Viru, Lääne, Valga, Viljandi ja Võru 
maakonna puhul, kus osakaal jääb 20% juurde. 

 

Joonis 4.42 Reovee kohtkäitlussüsteemi ehitaja 
 
Joonis 4.43 kirjeldab reovee kohtkäitlussüsteemide hooldussagedust erinevate 
maakondade lõikes. Nagu näha on enamlevinumad süsteemi hoolduse sagedus 
maakondade lõikes kas „üks kord aastas“ või „harvem kui üks kord aastas“. Kui Hiiu 
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maakonna ja Saare maakonna puhul saab harvem esinevat süsteemi hooldussagedust 
lugeda reovee kohtkäitlussüsteemide hooajalise kasutatuse tõttu teatud mõttes 
aktsepteeritavaks, siis ülejäänud maakondade osas, kus süsteeme hooldatakse harvemini 
kui üks kord aastas, võib eeldada, et hooldus ei ole piisav. Ka kõige klassikalisemat 
kuivkäimlat tuleks aastaringsel kasutamisel hooldada vähemalt üks kord aastas. Reovee 
kohtkäitlussüsteemi soovituslikku minimaalset hooldussagedust on kirjeldatud aruande 
peatükis 4.1.3. 
 

 

Joonis 4.43 Reovee kohtkäitlussüsteemide hooldussagedus 
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4.2.4 Hinnang reovee kohtkäitlussüsteemide mõjust keskkonnale 

Keskkonnamõju aspektist lähtuvalt on joonisel 4.44 vaadeldud maakondade lõikes kuidas 
on vastajad hinnanud reovee kohtkäitlussüsteemist tulenevat võimalikku mõju hoone 
veevarustuses kasutatavale joogiveele. Joonise põhjal saab öelda, et mõju on kõigi 
maakondade lõikes, välja arvatud Lääne maakond, hinnatud suhteliselt väikeseks ja 
reoveekäitlussüsteemide poolt eeldatavalt mõjutatud joogiveeallikaid ei maakondade 
lõikes mitte üle 11%. Lääne maakonnas on mõju hinnatud 21%-le. Kui siin teatud 
seoseid otsida, siis inventariseerimise andmete analüüsi põhjal võib öelda, et Läänemaal 
oli kasutatavatest süsteemidest kõige enam kogumismahuteid. Süsteemide 
hooldussageduseks oli samas enim kirjeldatud „harvemini kui üks kord aastas“ ja 
järgmisena „kuni üks kord aastas“. Võib eeldada, et sellistes tingimustes kasutatavad 
kogumismahutid ei oma paljudel juhtudel veetihedat põhja ja küllaltki madala maapinna 
ning aastaringselt suhteliselt kõrge pinnasevee taseme tõttu võib reoveekäitlussüsteemi 
negatiivne mõju olla suhteliselt tuntavam. Joonis 4.48 kirjeldab, et Läänemaal on teiste 
maakondadega võrreldes suurem ka nende reovee kohtkäitlussüsteemide osakaal, mis 
paiknevad üleujutuse ohuga või perioodiliselt üleujutatavas piirkonnas. 

 

Joonis 4.44 Reovee kohtkäitlussüsteemide mõju joogiveele 
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Joonis 4.45 kirjeldab reovee kohtkäitlussüsteemi ja majapidamise joogiveeallika 
omavahelist kõrguslikku suhet. Jooniselt on maakondade lõikes tuvastatav, et tasasema 
pinnamoega maakondades – Hiiu, Saare, Lääne, Pärnu maakond – on reovee 
kohtkäitlussüsteemide osakaal, mis joogiveeallika suhtes ei ole alla nõlva, suurem. 
Kokkuvõttena saab väita, et kõrguslikust seisukohast on reovee kohtkäitlussüsteemid 
joogiveeallika suhtes veidi paremini paigutatud Ida-Viru maakonnas, Jõgeva maakonnas, 
Tartu maakonnas ja Lõuna-Eesti maakondades. 

 

Joonis 4.45 Reovee kohtkäitlussüsteemi kõrguslik asukoht joogiveeallika suhtes 
 
Tabel 4.10 kirjeldab reovee tõenäolist juhtimist põhjavette. Hinnang on antud 
eksperthinnangu ankeedis eksperdi poolt ning lähtub süsteemi tehnilisest seisukorrast, 
tehnoloogilisest lahendusest ja piirkonna põhjavee kaitstusest. Maakondade lõikes on 
märgatav, et piirkondades, kus põhjavesi on vähem kaitstud või kaitsmata, on reovee 
põhjavette juhtimise tõenäosus tehniliselt mitte korrasoleva või tehnoloogiliselt 
mittevastava, näiteks bioloogiliselt puhastamata olmereovee immutamine kaitsmata või 
nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, reovee kohtkäitlussüsteemi tõttu suurem. Antud 
kriteeriumi osas on kõige kriitilisem Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, kus 
inventariseerimise andmete põhjal väiksema põhjavee kaitstuse, aga eelkõige tehniliselt 
nõuetele mittevastavate süsteemide tõttu ei toimunud heitvee juhtimine suublasse 
vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja 
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sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ nõuetes 
sätestatult. Tõenäoline reovee põhjavette juhtimise osakaal nimetatud maakondades on 
inventariseerimise andmete põhjal kõige suurem, vastavalt 28,1% ja 38,9%. 

Tabel 4.10 Reovee juhtimine põhjavette 

 
 
Joonisel 4.46 ja joonisel 4.47 on kirjeldatud inventariseerimist läbi viinud eksperdi 
hinnang reovee kohtkäitlussüsteemi võimalikust mõjust põhjaveele süsteemi avarii või 
rikke korral, milleks võib olla ummistus või konstruktsiooniline viga. Hinnangu andmisel 
oli aluseks piirkonna põhjavee kaitstus, millest lähtuvalt nõrgalt kaitstud ja kaitsmata 
põhjaveega piirkondades, lähtudes samal ajal aga ka konkreetse süsteemi ehituslikust 
lahendusest ja seisukorrast, loeti süsteemi rikke korral piirkonna põhjavesi ohustatuks. 
Joonistelt ilmneb, et piirkondades, kus põhjavesi on kaitsmata või nõrgalt kaitstud, on 
süsteemide avariisituatsioon põhjavee reostumise ohu seisukohalt kriitilisem. Andmed on 
esiatud maakondade lõikes ja erineval tehnoloogil süsteemide lõikes. 
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Joonis 4.46 Reovee kohtkäitlussüsteemi ohtlikkus põhjaveele avarii korral  
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Joonis 4.47 Reovee kohtkäitlussüsteemi ohtlikkus põhjaveele avarii korral  
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Joonis 4.48 kirjeldab reovee kohtkäitlussüsteemide paiknemist piirkonnas, kus süsteemini 
võib jõuda pinnaveekogu kõrge veeseisu ja/või sademete intensiivsuse tagajärjel 
maapinnal liikuv vesi, mis süsteemi üle ujutab. Maakondade lõikes eristub siin Läänemaa, 
mille puhul kirjeldatud situastiooni ilmnemine on kirjeldatud 17% juhtudest. Teistes 
maakondades on üleujutuse võimalusega reovee kohtkäitlussüsteemide osakaal alla 
10%. Läänemaal, kui tasase pinnamoega alal võib antud suurem üleujutuste osakaal 
põhjustada ka majapidamiste joogivee kvaliteedi languse, mida on kirjeldatud joonisel 
4.44. 

 

Joonis 4.48 Reovee kohtkäitlussüsteemide paiknemine üleujutusohuga 
piirkonnas 
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4.2.5 Koondhinnang reovee kohtkäitlussüsteemide vastavusele 

Lähtuvalt kirjeldatud tehnilisest seisundist, mõjust keskkonnale ja õigusaktide nõuete 
täitmisele anti kõikide inventariseeritud süsteemide osas eksperthinnang, kas reovee 
kohtkäitlussüsteem vastab nõuetele või mitte. Joonisel 4.49 kirjeldatud põhjal esineb 
kõige suurem nõuetele mittevastavuse osakaal Ida-Viru maakonnas – 34%, millele 
järgneb Saare maakond – 31%, seejärel suhteliselt võrdselt vastavalt 24,5%, 25,7%, 
25% ja 25,4% Hiiu, Lääne-Viru, Pärnu ja Tartu maakond. Kõige suurem reovee 
kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavus on Harju maakonnas ja Võru maakonnas, kus 
nõuetele vastab vastavalt 95,2% ja 13,5% süsteemidest. 
 

 

Joonis 4.49 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavus lähtuvalt 
tehnilisest seisukorrast, keskkonnamõjust ja õigusaktidele vastavusest 
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Joonised 4.50 ja 4.51 kirjeldavad süsteemide nõuetele vastavust süsteemide rajamise aja 
põhjal. Joonise põhjal saab öelda, et kõikide maakondade puhul on märgatav vanemate 
süsteemide mittevastavuse suurem osakaal. Uuemate süsteemide osas on nõuetele 
vastavus suurem, välja arvatud Pärnu maakond, kus olulist erinevust süsteemide 
rajamise aja ja nõuetele vastavuse ja mittevastavuse osakaalu vahel ei ole. 

 

Joonis 4.50 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavaus rajamisaegade 
põhjal 
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Joonis 4.51 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavaus rajamisaegade 
põhjal 
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Joonised 4.52 ja 4.53 kirjeldavad süsteemide nõuetele vastavust süsteemide 
tehnoloogilise lahenduse põhjal. Jooniste põhjal saab väita, et selgeid ühiseid trende 
maakondade lõikes süsteemide mittevastavuse osas, lähtuvalt süsteemi tehnoloogilisest 
lahendusest, välja tuua ei saa. Kõige iseloomulikum on reovee kogumismahutite 
mittevastavuse osakaal, mis jääb enamike maakondade puhul 15-30% vahele. Erandina 
saab kogumismahutite mittevastavuse osas välja tuua Harju, Hiiu ja Saare maakonna, 
kus mittevastavuse osakaal on suhteliselt väiksem, vastavalt 4,3%, 5,4% ja 4,0%, 

 

Joonis 4.52 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavaus lähtuvalt reovee 
kohtkäitlussüsteemi tehnoloogilisest lahendusest 
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Joonis 4.53 Reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavaus lähtuvalt reovee 
kohtkäitlussüsteemi tehnoloogilisest lahendusest 
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4.2.6 Hinnang reovee kohtkäitlussüsteemide 
investeerimisvajadusele 

Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide kohesele rekonstrueerimise 
vajadusele maakondade lõikes on kirjeldatud joonisel 4.54. Väikseimaks on 
rekonstrueerimise vajadust hinnatud Hiiu, Saare, Lääne ja Pärnu maakonna reovee 
kohtkäitlussüsteemide puhul. Suurimaks on rekonstrueerimise vajadust hinnatud 
Viljandimaa (65,8%), Tartumaa (57,1%), Põlvamaa (52,3%), Jõgevamaa (52,1%) ja 
Ida-Virumaa (48,4%) reovee kohtkäitlussüsteemide puhul. Joonisel 4.55 on kajastatud 
reovee kohtkäitlussüsteemide omanike või haldajate hinnangut reovee kohtkäitlus-
süsteemide rekonstrueerimise vajadusele 3-5 aasta perspektiivis. Antud joonise põhjal 
saab öelda, et süsteemide omanikke või haldajaid, kes peavad 3-5 aasta perspektiivis 
süsteemi rekonstrueerimist vajalikuks, on pea kõigi maakondade lõikes enam kui neid, 
kes peavad vajalikuks süsteemi kohest rekonstrueerimist. 

 

Joonis 4.54 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide  
rekonstrueerimise vajadusele 
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Joonis 4.55 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide  
rekonstrueerimise vajadusele 3-5 aasta perspektiivis 

Joonis 4.56 kirjeldab reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnangut süsteemide 
ümberehitamise/rekonstrueerimise vajadusele 3-5 aasta perspektiivis erinevate 
süsteemide lõikes.  
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Joonis 4.56 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide 
ümberehitamise/rekonstrueerimise vajadusele 3-5 aasta perspektiivis 
erinevate süsteemide lõikes  
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Reovee kohtkäitlussüsteemide rekonstrueerimisvajadust rajamise ajast lähtuvalt 
kirjeldavad joonis 4.57 ja 4.58. Jooniste põhjal saab öelda, et maakondade osas, kus 
reovee kohtkäitlussüsteemide rekonstrueerimise vajadust hinnati suuremaks, on 
rekonstrueerimise vajadust kõige suuremaks peetud kõige vanemate süsteemide puhul 
ning see väheneb hiljem rajatud süsteemide puhul mõnevõrra. 

 

Joonis 4.57 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide  
rekonstrueerimise vajadusele süsteemide rajamise aja lõikes 
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Joonis 4.58 Reovee kohtkäitlussüsteemide omanike hinnang süsteemide  
rekonstrueerimise vajadusele süsteemide rajamise aja lõikes 
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5 Ettepanekud reovee kohtkäitlussüsteeme ja 
kohtkäitlust reguleerivate õigusaktide muutmiseks  

Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventariseerimise töö läbiviimisel suheldi 
erinevate osapooltega, kes puutuvad kokku reovee kohtkäitlussüsteemide planeerimise, 
sealhulgas kaasrahastamise, projekteerimise, kooskõlastamise, rajamise  ning samuti 
haldamise ja hooldamisega. 

Lähtuvalt suhtlusest eelnimetatud osapooltega, töö raames koostatud kahest 
juhendmaterjalist ning inventuuri tulemustest, on käesolevas peatükis kirjeldatud  
erinevad teemad, mida on vajalik täpsemalt vastava valdkonnaga seotud õigusaktides 
reguleerida, et tagada hajaasustuse reovee kohtkäitlussüsteemide asjatundlik rajamine 
ja hooldamine ning sellest tulenevalt väiksem mõju keskkonnale. 

Arvestades, et õigusaktid on pidevas muutumises, ei ole järgnevalt kirjeldatud 
konkreetsete õigusaktide paragrahvide sõnastuste muudatusi või uute paragrahvide 
sõnastusi. Konkreetsed ettepanekud on kirjeldatud „probleem –  ettepanek“ vormis. 
 

5.1 Reovee kohtkäitlussüsteemi ja kohtkäitlust määratlevad 
mõisted 

Probleem: 

Täna kehtiv regulatsioon VV määrusena nr 171 räägib hajaasustuse 
reoveekäitlussüsteemide kontekstis omapuhastitest ehk kohtpuhastitest, mille 
projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 ie. Antud definitsioon ei kata kõiki 
hajaasustuses kasutatavaid reovee käitlemise tehnoloogilisi lahendusi. Reguleerimata, 
näiteks kuja mõistes, on kogumismahutid ja kuivkäimlad. Nimetatud tehnoloogilisi 
lahendusi ei ole ka eraldi käitlussüsteemidena defineeritud ja kirjeldatud ei ole nimetatud 
süsteemide rajamise tehnilisi nõudeid – näiteks asjaolu, et kuivkäimla lahenduse juures 
peab majapidamises tekkiva pesuvee ehk „halli vee“ käitlemiseks olema eraldi süsteem. 

Lähtuvalt erinevate reovee kohtkäitlussüsteemide defineerimisest vajab defineerimist ka 
reovee kohtkäitluse mõiste ise. Veeseadusest tulenevalt peab KOV koostama reovee 
kohtkäitluse ja äraveo eeskirja. Tutvumine KOV-ide poolt kehtestatud nimetatud 
eeskirjadega näitab, et eeskirjades puudub ühtne arusaam reovee kohtkäitluseset ja 
erinevates eeskirjades reguleeritakse jäätmete kompostimisega seotud aspektidest kuni 
sademevee käitlusega seotud küsimusteni.  
 
Ettepanek:  

Defineerida asjakohases õigusaktis reovee kohtkäitluse mõiste ja reovee 
kohtkäitlussüsteemide võimalikud tehnoloogilised lahendused, arvestades läbiviidud töö 
„Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine“ raames koostatud juhendites 
ja teistes dokumentides kajastatut, sealhulgas mõisted. Lähtuvalt täna kehtivatest 
õigusaktidest on otstarbekas muudatused ja täiendused viia sisse VV määrusesse nr 171 
„Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“. 

5.2 Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja sisu määratlus 
Probleem: 

Lähtuvalt eelmises peatükis kirjeldatust on KOV-ide poolt veeseaduse alusel kehtestatud 
reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjade sisu  käesoleval hetkel ebamäärane, kuna sageli 
on kirjeldatud aspekte, mis reovee kohtkäitluse alla ei peaks kuuluma. Näiteks on 
kirjeldatud orgaaniliste jäätmete kompostimisega seotud aspekte ja nõudeid sademevee 
käitlusele.  Lisaks kõigele on vastavasisulise eeskirja kehtestanud hinnanguliselt 30-40% 
kohalikest omavalitsustest, mis näitab, et antud valdkond on suhteliselt nõrgalt 
reguleeritud. 
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Ettepanek:  

Koostada sisukorraline juhendmaterjal - sarnane näiteks ÜVK arendamise kava 
koostamise juhendi või SA KIK tehnoloogilise projekti koostamise juhendiga – reovee 
kohtkäitluse ja äraveo eeskirja koostamiseks. Eeskirja olulisemad sisukorra punktid on 
kirjeldatud alljärgnevalt: 
 

1. Määruse reguleerimisala 
2. Mõisted 
3. Nõuded reovee kohtkäitlussüsteemidele 
4. Reovee kohtkäitlussüsteemide rajamine 
5. Reovee kohtkäitlussüsteemide rekonstrueerimine  
6. Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutusele võtmine 
7. Reovee kohtkäitlussüsteemide hooldamine 
8. Reovee kohtkäitlussüsteemide likvideerimine 
9. Järelvalve ja vastutus reovee kohtkäitlussüsteemide rajamisel ja hooldamisel 
10. Võimalikud lisad:  

1) Reovee kohtkäitlussüsteemi projekteerimise ja rajamise taotluse vorm 
2) Reovee kohtkäitlussüsteemi kasutusloa taotluse ankeet  
3) Reovee kohtkäitlussüsteemi käitlusluba  
4) Reovee kohtkäitlussüsteemi hoolduspäeviku vorm 

 

5.3 Reovee kohtkäitlussüsteemide rajamise ja 
rekonstrueerimisega seotud kooskõlastamise aspektid 

Probleem: 

Töö koostamise ajal ilmnes asjaolu, et Keskkonnaamet ei oma õigusaktidest tulenevalt 
võimalust ega ka kohustust reoveepuhastite ja teiste reovee käitlusseadmete projektide 
kooskõlastamiseks enne nende ehitust. Rajatud reoveepuhastist saadakse tihtipeale 
teada alles hiljem, kui vee erikasutusloa kohuslane tuleb vee-erikasutusluba taotlema. 
Ainus võimalus, kuidas Keskkonnaamet täna reoveepuhasti või reoveekäitlusseadme 
rajamisse kaasatakse on võimalus, et KOV üksus, kes väljastab reoveepuhasti või 
reoveekäitlussüsteemi rajamiseks või rekonstrueerimiseks projekteerimistingimused 
kirjutab tingimustesse kohustuse projekt kooskõlastada Keskkonnaametiga. Kuna aga 
projekti koostamine ei ole ehitusseadusest tulenevalt väikemate reoveekäitlussüsteemide 
puhul täna alati vajalik (sõltub ehitise ehitusalusest pindalast), siis 
projekteerimistingimusi enamasti ei väljastata ja kooskõlastamist Keskkonnametiga ei 
nõuta. 

Analüüsides ehitusseadust, on ehitusseaduse § 24.  „Ehitusloa väljastamisest 
keeldumine“ kirjeldatud küll, et ehitusloa väljastamisest keeldutakse, kui puudub vee 
erikasutusluba ja seaduse kohaselt on vee erikasutusluba nõutav. Kirjeldatud paragrahvi 
kaudu saab põhimõtteliselt Keskkonnaamet osaleda vee-erikasutusloa väljastamisel 
reoveekäitlussüsteemi rajamise kooskõlastamisel, probleemiks on aga asjaolu, et antud 
paragrahv rakendub juhtudel kui reoveekäitlussüsteemi rajamiseks või 
rekonstrueerimiseks on antud välja projekteerimistingimused ja koostatakse 
ehitusprojekt, mille alusel taotletakse ehitusluba, mille andmisest on võimalik kirjeldatud 
juhul – vee-erikasutusloa puudumine – keelduda. Lisaks on siin asjaolu, 
reoveekäitlussüsteemi puhul, mille osas toimub rekonstrueerimine ja on olemas kehtiv 
vee-erikasutusluba ei oma Keskkonnaamet rekonstrueerimisega seonduvast ikka 
ülevaadet. 
 
Ettepanek:  

Seoses reovee kohtkäitlussüsteemide, aga ka suuremate reoveepuhastite rajamise ja 
rekonstrueerimise, kui keskkonna suhtes kõrgendatud riskiga objektide ehitusega, viia 
ehitusseadusesse sisse paragrahv sisuga, et juhul kui reoveekäitlussüsteemi jõudlus on 
enam kui 15 inimekvivalenti, tuleb süsteemi rajamiseks või rekonstrueerimiseks 
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väljastada projekteerimistingimused, milles sätestada projekti kooskõlastamise kohustus 
Keskkonnaametiga.  
 

5.4 Õigusaktide keerukus ja nõuded reoveekäitlussüsteemi 
omaniku jaoks 

Probleem: 

Inventariseerimise välitööde käigus kirjeldasid reovee kohtkäitlussüsteemide omanikud, 
et nad ei ole kursis reovee kohtkäitlussüsteeme puudutavate õigusaktidega ja nõuetega, 
mis on kehtestatud süsteemide rajamiseks ja hooldamiseks. Süsteemide omanikud, kes 
olid teemast huvitatud, viitasid asjaolule, et õigusaktide struktuur on keeruline ja 
nõudeid on sätestatud erinevates aktides, mis teeb nendes orienteerimise keeruliseks. 

Inventuuri läbiviimise ajal, suheldes reovee käitlussüsteemide omanikega, oli neile 
uudiseks asjaolu, et heitvee veekogusse heitmisel on vajalik vee-erikasutusluba ja seda 
esimesest liitrist alates. Paratamatult tekkis sageli inimestel küsimus, kas mõju 
keskkonnale on ühe majapidamise puhul ikka nii oluline, et seda kirjeldatud viisil 
reguleerida. 

Konsultant, arvestades, et seadusandja peab alati arvestama halvimate asjaolude 
kokkusattumist, teeb kirjeldatud olukorrale tuginedes siiski järgmise ettepaneku. 
 

Ettepanek:  

Kaaluda veeseadusesse vee-erikasutusloa omamise kohustuse seisukohast järgmise 
erandi tegemist. Erand: „Vee-erikasutusluba ei ole vajalik, kui kohaliku omavalitsuse 
planeeringu järgselt hajaasustuspiirkonnas ja reoveekogumisala väliselt juhitakse 
veekogusse või eesvoolu ühe majapidamise mehhaaniliselt ja bioloogiliselt puhastatud 
heitvee kogus kuni 1 m3/d.“  

Kirjeldatud muudatus välistaks olukorra, kus reoveekäitlussüsteemide omanikke, kes 
vastavalt eelkirjutatule täna talitavad, saaks trahvima asuda. Teiselt poolt vähendaks see 
Keskkonnaameti halduskoormust, mis seondub kirjeldatud süsteemidele vee-
erikasutuslubade väljastamise kohustusega. Paljudel juhtudel Keskkonnaameti 
halduskoormust siiski ei eksisteeri, kuna Keskkonnaamet ei ole teadlik kirjeldatud 
süsteemide asukohapõhisest olemasolust. Ettepaneku rakendamise eelselt on siiski 
ilmselt asjakohane seadusandjal analüüsida põhjalikumalt ettepaneku võimalikku mõju 
väikestele veekogudele ning väga halvas ja halvas seisundis veekogudele. 
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Kokkuvõte 

Käesolev aruanne võtab kokku Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud töö „Hajaasustuse 
reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine“ raames saadud tulemused hajaasustuses 
paiknevate reovee kohtkäitlussüsteemide tehnilise seisukorra, keskkonnamõju, 
õigusaktide nõuetele vastavuse ja investeeringuvajaduste kohta. Käesoleva aruanne ei 
käsitle investeeringuteks vajaminevaid rahalisi vahendeid ja investeeringute ajalist 
perspektiivi. Nimetatud andmeid on eraldiseisvalt ja põhjalikult analüüsitud ning 
kirjeldatud sama töö raames koostatud aruandes „Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide 
investeeringuvajadused ja investeeringuprogramm“. 

Kokku inventariseeriti kohapealse ülevaatuse käigus töö raames 2611 reovee 
kohtkäitlussüsteemi. Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventariseerimisel selgunud 
olulisemad aspektid on järgmised: 

• 35 % inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemidest on rajatud enne 1980. 
aastat ehk tänase seisuga on need süsteemid vanemad kui 34 aastat.  Lähtuvalt 
süsteemide tehnilisest seisukorrast ja käesoleva aruande peatükis 1 kirjeldatud 
süsteemi eeldatavast elueast, saab väita, et suur osa kirjeldatud rajamisajaga 
süsteemidest ületavad oluliselt nende eeldatavat eluiga ja vajavad kohest 
rekonstrueerimist. Inventariseerimise käigus tuvastati, et enne 1980. aastat 
rajatud süsteemidest on rekonstrueerimata 77%. Inventariseeritud reovee 
kohtkäitlussüsteemidest 29% olid rajatud ajavahemikul 1980-2000 ning on seega 
tänaseks vanemad kui 15 aastat. Nendest süsteemidest on rekonstrueerimata 
88%. Kirjeldatud ajaperioodil rajatud süsteemide rekonstrueerimine tuleb 
teostada järgneva 10 aasta perspektiivis. 23% süsteemidest on rajatud aastatel 
2001-2010 ja 11% süsteemidest on rajatud peale 2010. aastat, mis tähendab, et 
kokku 34% süsteemidest on kuni 15 aasta vanused. 

• Rekonstrueerimata süsteemidest 31,1% on rajatud enne 1980. aastat.  29,8% 
rekonstrueerimata reoveekäitlussüsteemidest on rajatud aastatel 1980-2000 ning 
37,5% on rajatud pärast 2000. aastat. Arvestades, et rekonstrueerimata 
süsteemidest on 60,9% vanemad kui 14 aastat, kirjeldab see perspektiivselt 
vajalike rekonstrueerimistööde osakaalu. 

• 6,3% reovee kohtkäitlussüsteemidest avaldavad süsteemide omanike või 
haldajate hinnangul mõju majapidamise joogiveele. Reovee kohtkäitlussüsteemi 
mõju majapidamise joogiveele avaldub juhtudel, kus reovee kohtkäitlussüsteem ei 
ole vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded“ nõutule lekkekindel ja süsteemist satub nõuetele mittevastavalt 
puhastatud reovesi keskkonda, avaldades seeläbi mõju piirkonna põhjaveele või 
põhjavee ülemisele, maapinna lähedal olevale osale – pinnaseveele – ja 
sealtkaudu majapidamises kasutatavale joogiveele. 

• 16% reovee kohtkäitlussüsteemi puhul toimus hinnanguliselt reovee juhtimine 
põhjavette, arvestades kriteeriumitena asukoha põhjavee kaitstust ja süsteemi 
tehnilist seisukorda või tehnoloogilist lahendust. 

• 48,6% ehk peaaegu pooled inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemid 
ohustavad avarii korral põhjavett ehk asuvad kaitsmata või nõrgalt kaitstud 
põhjaveega alal. 

• Reovee kohtkäitlussüsteemidest, mis peavad veeseadusest tulenevalt heitvee 
juhtimiseks veekogusse omama vee-erikasutusluba, omavad luba 57%. 

• Vee erikasutusloas sätestatud nõuetele vastab veekogusse juhitav heitvesi 69% 
reovee kohtkäitlussüsteemide korral. 

• 4,6% inventariseeritud reovee kohtkäitlussüsteemidest asub ranna ja kalda 
ehituskeeluvööndis looduskaitseseaduse § 38 tähenduses. 
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• Lähtuvalt tehnilisest seisundist, mõjust keskkonnale ja õigusaktide nõuete 
vastavusest antud koondhinnangu alusel ei täida nõudeid 22% inventariseeritud 
reovee kohtkäitlussüsteemidest. Suurim mittevastavus esineb biotiikide osas, 
milledest 60% ei vasta nõuetele. Hajaasustuses enamlevinud reovee 
kohtkäitlussüsteemidest, milleks on kogumismahutid, ei vasta nõuetele 15,6%. 
Heitvee immutussüsteemidest ei vasta nõuetele 30% ja kuivkäimlatest 25%. 
Peamiseks nõuetele mittevastavuse asjaoluks on biotiikide, kogumismahutite ja 
kuivkäimlate puhul kanalisatsioonisüsteemide lekkekindluse puudumine ja sellest 
tulenev oht ja mõju keskkonnale. Biotiikide puhul oli probleemiks nõuetekohase 
heitvee väljavoolu- ja proovivõtukoha puudumine. Biotiigid on rajatud 
ümbritsevast keskkonnast isoleerimata ja nendest toimus reovee imbumine 
keskkonda. Heitvee immutussüsteemide puhul on suurimaks mittevastavuse 
põhjuseks asjaolu, et septikule ehk reovee mehhaanilisele puhastusele järgnev 
imbsüsteem on rajatud kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alale. Vastavalt 
Vabariigi Valitsuse määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee 
suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate 
piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ §6 lg5 p4 võib 
nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega aladel pärast reovee bioloogilist 
puhastamist immutada kuni 10 m3 heitvett ööpäevas. Mehhaaniliselt puhastatud 
reovee immutamine on lubatud kuni 5 m3/d ja lubatud on immutada olmereovett, 
mis ei ole pärit vesikäimlast. Enamike heitvee immutussüsteemide puhul ei ole 
nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega alal tagatud immutusele eelnev heitvee 
bioloogiline puhastamine. Reovesi, sealhulgas vesikäimlast pärit reovesi, 
immutatakse septiku ehk reovee mehhaanilise puhastuse järgselt. 

• Suurim nõuetel vastavus esineb septikust ja filtersüsteemist koosnevate ja 
aktiivmudatehnoloogial põhinevate reoveekäitlussüsteemide puhul, millest 
nõuetele vastab vastavalt 96% ja 100% süsteemidest. Nende süsteemide puhul 
on nõuetele vastavaus selgitatav antud süsteemide mõnevõrra keerukamate 
ehituse aspektidega, millest lähtuvalt on süsteemide kavandamisel arvestatud 
õigusaktides sätestatud nõuetega ja keskkonnaaspektidega. Samuti on nimetatud 
süsteemid rajatud suuremas osas  viimasel 14 aastal. 
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