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Regionaalsete reoveesette käitlemise lahenduste 
väljatöötamine ja jäätmete lakkamise kriteeriumite 

väljatöötamine reoveesette kohta

III etapp

Reoveesette uuring

• Tellija Keskkonnaministeerium

• Settekäitluse majandamise uuring

• Reoveesette käitlemise piirkondlik analüüs ja reoveesette jaoks jäätmete 
lakkamise kriteeriumide väljatöötamine

– I etapp – Reoveesette tekke ülevaade

– II etapp – Ülevaade sette kasutamisest ning kasutamise potentsiaali analüüs

– III etapp – Jäätmete lakkamise kriteeriumid

– IV etapp – Reoveesette käitluskeskuste alternatiivid
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Ettekande ülevaade

• Eestis kehtiv seadusandlus sette kvaliteedinõuetest

• Vastavus nõuetele
– Kas nõuded saavutatavad?

• Jäätmete lakkamine
– Milleks jäätmete lakkamine?

• Teised riigid 
– Saksamaa, Soome, Leedu

• Muud piirangud ja perspektiivid
– Võrdlus biojäätmete komposti määruses kehtestatud nõuetega. 

– HELCOM

– EL

• Normid kasutamiseks põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel

• Kuidas vastab Eesti sete võimalikele piirmääradele?

Raskmetallid –EU / Eesti seadusandlus

• Eestis kehtestatud raskmetali
piirväärtused on vastavuses EL 
direktiiviga 86/278/EEC 

• Võrdsed piirväärtused on 
kehtestatud sette kasutamiseks 
põllumajanduses, haljastuses ja 
rekultiveerimisel
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Heavy metal Limit

mg / kg TS 

Cadmium Cd 20

Copper Cu 1000

Nickel Ni 300

Lead Pb 750

Zinc Zn 2500

Mercury Hg 16

Chromium Cr 1000
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Reoveesette stabiliseerimine ja hügieniseerimine - seadusandlus

Keskkonnaministri 30. detsembri 2002 aasta määrus nr 78 “Reoveesette 
põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded” 
(muudetud 2013)

Reoveesette kasutusel on kolm limiteerivat aspekti;

• Sette töötlemine (stabiliseerimine) setet tohib kasutada (KM 78 § 111):
– Nõuded sette stabiliseerimise kohta (KM 78 § 31)

– Kasutamine haljastuses (HALJ), rekultiveerimisel (REKULT), põllumajanduses (PM) ja 
lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamisel kasutamise (METS)

• Hügieniseeritud setet saab kasutada PM ja METS (KM 78 § 12):
– Esherichia coli ei tohi olla rohkem kui 1000 PMÜ 1 g märgkaalu kohta

– Helmintide mune kuni üks muna 10 g märgkaalu kohta.

• Raskmetallide sisaldus (KM 78 § 10 lg 2).
– Kasutamine HALJ, REK, PM.

Taavo Tenno

Millised nõuded on kehtestatud sette erinevatele kasutustele? 

• Stabiliseerimine
– Orgaanilise aine sisaldus

• Hügieniseerimine
– Patogeenide sisaldus

• Raskemetallid
– Cd, Hg, Ni, Zn, Cu, …

• Mittelagunev orgaaniline aine

Haljastus Rekultiv. Põllumaj.
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Sette kvaliteedinõuded

• Stabiliseerimine
– Orgaanilise aine sisaldus

• Hügieniseerimine
– Patogeenide sisaldus

• Raskemetallid
– Cd, Hg, Ni, Zn, Cu, …

• Mittelagunev orgaaniline aine (antropogeensed)
– PAH, AOX, PCB, …

– Ravimid, antibiootikumid, hormoonid

Eesti seadusandlus

• Hapnikutarve
– < 10 mg O2/g KA  96-h 

• Orgaanilise aine sisaldus – põletuskadu (KA; ingl VS)
– vähenenud vähemalt 38% 

• Orgaanilise aine sisaldus (OA/KA; ingl VS/TS)
– VS/TS < 0,6

• Biogaasi jääkpotentsiaal
– < 0,25 l/g OA

• Lenduvad rasvhapped
– < 0,43 g KHT/g OA;

Sette kvaliteedinõuded

8Taavo Tenno
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Sette kvaliteedinõuded

• Stabiliseerimine
– Orgaanilise aine sisaldus

• Hügieniseerimine
– Patogeenide sisaldus

• Raskemetallid
– Cd, Hg, Ni, Zn, Cu, …

• Mittelagunev orgaaniline aine (antropogeensed)
– PAH, AOX, PCB, …

– Ravimid, antibiootikumid, hormoonid

Eesti seadusandlus

Eesti seadusandlus

Esherichia coli ei tohi olla rohkem kui 1000 PMÜ 1 g
Helmintide mune kuni üks muna 10 g

Reoveesette uuring
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6 Eesti RVP aunkompostitud reoveesette patogeenisisaldused

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Lo
g 
Es
ch
er
ic
h
ia
 c
o
li 
(M

P
N
/g
)

Escherichia coli

RAW

TREATED

EU 208/2006

Kohtla-Järve Kuressaare Pärnu Rakvere Tartu Viljandi
WWTP 1 WWTP 2 WWTP 3 WWTP 4 WWTP 5 WWTP 6

Hügieniseerimine

• Eesmärk:  1h – 70`C – mikrobioloogia hävitamine 

8.04.2016

• Täitmine 1h 70`C Tühjendamine
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Kompostimine ja hügieniseerimine

13

• Hügieniseerimise saavutamine  sõltub nii ilmastikust, tugiainest, aunade 
segamisest jpm teguritest, kuid kõige olulisem on piisavas koguses 
KERGESTI LAGUNEVA ORGAANILISE AINE OLEMASOLU. 

• Seega juba muul viisil stabiliseerunud sette temparatuur ei tõuse 
tavatingimustes enam piisavalt, et setet hügieniseerida. 

Taavo Tenno

Trummelkomposter

• Ka trummelkompostimisel on vajalik hügieniseerituse saavutamiseks 
KERGESTI LAGUNEVA ORGAANILISE AINE OLEMASOLU 
– sõltub sette eelnevast stabiliseeritusest. 

• Trummelkompostri puhul on tulemused ( eeldatav temp. max tõus 
sõltuvalt sette temperatuurist ja keemilistest omadustest) täpsemini 
arvutatavad. 

8.04.2016
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Sette kvaliteedinõuded

• Stabiliseerimine
– Orgaanilise aine sisaldus

• Hügieniseerimine
– Patogeenide sisaldus

• Raskemetallid
– Cd, Hg, Ni, Zn, Cu, …

• Mittelagunev orgaaniline aine (antropogeensed)
– PAH, AOX, PCB, …

– Ravimid, antibiootikumid, hormoonid

Eesti seadusandlus

Eesti seadusandlus

Norme pole

Eesti seadusandlus

• Uuringu raames telliti täiendav reoveesette analüüs

• Ravimijäägid (EKUK)
– Diklofenak

• Antibiootikumid
– Fluorokinoloonid

– Tetratsükliinid

– Sulfonamiidid

• Hormoonid
– 17 beeta-õstradiool (E2)

– 17 alfa-etinüülöstradiool (EE2)

• Tasemed madalad

• Kompostimine vähendas sisaldusi

Raskesti lagunevad orgaanilised ühendid

16Taavo Tenno
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• Reoveesete on jääde

• Vastavalt uuringu tulemustele on reoveesette kui jäätme otsekasutus 
piiratud nõudlusega

• Haljastus
– Põhiliselt füüsilised isikud

• Rekultiveerimine
– Projektipõhine

• Põllumajandus
– Väga kõikuv huvi

• Jäädet ei taha keegi oma õuele!

• JÄÄTMETE REGISTREERIMISE KOHUSTUS!

Jäätmete lakkamine

17Taavo Tenno
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Reoveesette stabiliseerimine ja hügieniseerimine - seadusandlus

Keskkonnaministri 30. detsembri 2002 aasta määrus nr 78 “Reoveesette 
põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded”

• § 2. Reoveesete
– Reoveesete (edaspidi sete) on reoveest füüsikaliste, bioloogiliste või

keemiliste meetoditega eraldatud suspensioon, mis jaguneb orgaanilise
aine töötlemistõhususe alusel töödeldud ja töötlemata setteks.

• § 2. Reoveesete
– Reoveesete (edaspidi sete) on reoveest füüsikaliste, bioloogiliste või

keemiliste meetoditega eraldatud vee ja tahke aine segu.

– (2) Vastavalt jäätmeseaduse § 1 lõike 2 punktile 1 käsitletakse setet kui
reovee puhastamise tulemusena tekkinud jäätmeid.

– (3) Käesoleva määruse mõistes tähendab sete lisas 1 nimetatud, valdavalt
biolagunevast materjalist koosnevaid tavajäätmeid.

Taavo Tenno

… 2013

01.01.2014 …
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Reoveesette stabiliseerimine ja hügieniseerimine - seadusandlus

Jäätmeseadus 
Vastu võetud 28.01.2004

• § 74. Jäätmekäitleja registreerimine
– (1) Keskkonnaametis registreeritakse isiku tegevus, kes käesoleva seaduse 

§ 73 lõike 5 alusel on vabastatud jäätmeloa omamise kohustusest

– (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik on kohustatud vähemalt 
kaks nädalat enne jäätmekäitluse alustamist teavitama Keskkonnaametit 
oma kavandatavast tegevusest, saates Keskkonnaametile teate, milles on 
järgmised andmed: …

• Kohtuvaidlused (AS Tallinna Vesi)
– Postimees: Lisaks reoveesette määruse nõuetele kehtib reoveesette 

kasutamisel ka jäätmeseadusest tulenev nõue, mis kohustab sette kasutajal 
oma tegevuse registreerima keskkonnaametis. Ministeeriumi sõnul on 
Tallinna Vesi selle aga kohtus vaidlustanud.

Taavo Tenno

• Reoveesete on jääde – SAMAS:
– Reoveesettes on olulisel määral taimetoiteaineid (N, P, K, …)

– Eesti asustustihedus on suhteliselt väike

– Reoveesette omadused on erinevad

– Jäätmetest vabastamise kriteeriumid on kehtestatud biolagunevate jäätmete 
kompostile ning tõenäoliselt kehtestatakse metaantanki digestaadile. 

• Jäätmete lakkamise (EoW) võimaldamine aitaks oluliselt suurendada 
reoveesette otsekasutuse nõudlust

Jäätmete lakkamine

20Taavo Tenno
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• Reoveesetet on analüüsitud, kuid jäetakse välja otsuste tegemisest

• EL riigid

• Saksamaa

• Soome

• Leedu

TEISED RIIGID

22Taavo Tenno
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• EL riigid

• Saksamaa

• Soome

• Leedu

TEISED RIIGID

23Taavo Tenno
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Taani

Kreeka
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Küpros

Leedu

Luksemburg

Holland

Austria

Soome

Rootsi

Norra

Sette kõrvaldus/kasutus 2012

Sette kõrvaldus/kasutus - põllumajandus Sette kõrvaldus/kasutus - kompostimine ja muu kasutus

Sette kõrvaldus/kasutus - prügila Sette kõrvaldus/kasutus - põletamine

Sette kõrvaldus/kasutus - muu

Settekäitluse suunad Euroopas

• EC direktiiv 86/278/EEC – Reoveesette kasutamisest põllumajanduses
– Väga üldised nõuded – Eesti seadusandlus kohaldatud

• Euroopa liidu liikmesriikides sette kasutuse võimalused väga erinevad
– Holland (alates 1991) ja Belgia (alates 1999) on keelustanud põllumajanduses kasutuse

– Saksamaa ja Rootsi on hästi reguleerinud, kuid soodustanud PM kasutust

– Paljud riigid võimaldavad PM kasutust

• Suundumus on PM otsekasutuse vähenemine
– Settes sisalduvad toiteained on väärtuslikud ning tuleks taaskasutada 

– Maailmas P-defitsiit

– Teisalt põhjendatud vastumeelsus settega kaasneva saaste osas (raskmetallid, 
patogeenid, hormoonid, ravimijäägid sh antibiootikumid)

• Saksamaal poliitiline kokkulepe sette PM kasutamise piiramiseks
– Seni ca 40% PM kasutuses

– Sette PM kasutus  Saksa Väetiseseduse alla – nõuded rangemaks, sh polümeeride 
kasutusele

– Välistab või vähendab oluliselt PM kasutust (seaduse jõustumist pikendati 2016 aastani)

8.04.2016
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Raskmetallid –EU / Eesti seadusandlus

• Eestis kehtestatud raskmetali
piirväärtused on vastavuses EL 
direktiiviga 86/278/EEC 

• Võrdsed piirväärtused on 
kehtestatud sette kasutamiseks 
põllumajanduses, haljastuses ja 
rekultiveerimisel

25

Heavy metal Limit

mg / kg TS 

Cadmium Cd 20

Copper Cu 1000

Nickel Ni 300

Lead Pb 750

Zinc Zn 2500

Mercury Hg 16

Chromium Cr 1000

Euroopa komisjoni   perspektiivsed nõuded reoveesettele

26

SAASTEAINE MAHE‐

PÕLLUMAJANDUS
7 

(olmejäätmetest)*

ÖKOMÄRGISED
8 
* EELNÕU EOW 

(2010)***

EELNÕU EOW 

(2014)***

ETTEPANEK

SETE

ETTEPANEK

STABILISEERITUD 

BIOJÄÄTMED

DIREKTIIV 

86/278/EEC 

(PRAEGUNE)*

Cd (mg/kg dm) 0,7 1 1,5 1,5 10 3 20 to 40

Cr (total) (mg/kg 

dm)

70 (üld)

0 (Cr VI)
100 100 100 1000 300 ‐

Cu (mg/kg dm) 70 500 100 200 1000 500 1000 to 1750

Hg (mg/kg dm) 0,4 1 1 1 10 3 16 to 25

Ni (mg/kg dm) 25 50 50 50 300 100 300 to 400

Pb (mg/kg dm) 45 100 120 120 500 200 750 to 1200

Zn (mg/kg dm) 200 300 400 600 2500 800 2500 to 4000

PAH (või benso‐a‐

püreen)
‐ ‐ 6 0,4‐0,8** 0,4‐0,8**

Lisandid ≥2mm 0,5% 0,5% 0,5% 2%

* ‐ toodud parameetrid on i l lustratiivse tähendusega

** ‐ täpsed väärtused, samuti  teiste orgaanil iste väärtuste puhul, tuleb kontroll ida JRC uuringust (FATE)

*** ‐ JRC IPTS uuringus  saadud tulemused ‐ kuna biojäätmete jäätmete lakkamise üle käib arutelu ‐ on i l lustratiivse tähendusega

• EU EOW töödokumendi piirnormide kavand
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Sette kasutus Saksamaal

• …

27

TREND

Dr. Stefanie Budewig; DWA

Jäätmete lakkamise kriteeriumid

• Saksamaal on seni reoveesette käitlus reguleeritud 
„Reoveesettemäärusega“. 

• 2015 aastast hakatakse Saksamaal käsitlema reoveesetet mitte enam 
„Settemääruse“, vaid  „Väetise määruse“ (Düngemittelverordung) 
kohaselt. 

• Saksa Ressursitõhususe Programmi raames (ProgRess - loodi valitsuse 
poolt 2012) peetakse oluliseks ja rõhutatakse fosfori tähtsust toorainena.
– Valitsus teeb koostööd maakondadega, et leida võimalusi fosfori ja teiste 

toitainete taaskasutamiseks näiteks sellisest reoveesettest, mida ei kasutata 
otse pinnase väetamiseks.

28
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Sette kasutus Saksamaal

29

Dr. Stefanie Budewig; DWA

Sette kasutus Saksamaal

• …

30

Dr. Stefanie Budewig; DWA
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Soome

• Soomes 2012 aastal 141 tuhat tonni reoveesetet, millest 
– põllumajanduses kasutati vaid 5%, 

– kompostiti 66% ning seejärel kasutati haljastuses, 

– põletati 23% ja ladustati prügilates 6%. 

• Riikliku jäätmekava eesmärgiks on aastaks 2016 ära kasutada 100% 
setet kas väetisena või energia tootmiseks. 

• Soomes on 
– 15 biogaasijaama reoveesette anaeroobseks kääritamisek

– 14 kobineeritud biogaasijaama (reoveesete, sõnnik ja/või biojäätmed) 

– 2 kuivatusjaama, mille toodangust umbes 80% põletatakse (25 000 t/a, 
kuivainesisaldus umbes 20%).

• Samas käib Soomes vaidlus selle üle, kas reoveesete peaks olema 
kasutusel väetisena või mitte. 

31

Soome

• Soomes saab setet kasutada väetisena.

• Soomes on kehtestatud jäätmetest lakkamise kriteeriumid väetisetoodete 
seaduse alusel (Lannoitevalmistelaki 539/2006). 

• Reoveesete on jääde kuni ta saab toote staatuse. 

• Et saada toote staatust, tuleb nii jäätmejaam kui protsess ja 
jälgimissüsteem sertifitseerida Soome Toiduohutuse Organisatsiooni 
poolt (Finnish Food Safety Organization EVIRA). 

• Jäätmete lakkamist reguleerivad: 
– jäätmeseadus (Jätelaki 646/2011) 

– väetisetoodete seadus. 

32
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Leedu

• Leedus jäätmete lakkamist kehtestatud ei ole

• Plaanitakse 22 settekäitlusjaama. 

• Valminud
– 9 kompostimisjaama, 5+ kuivatusjaama ning 9 biogaasijaama (kokku on 

plaanitud 11 biogaasijaama). 

– Klaipedas on olemas jäätmete koospõletusjaam, teised põletusjaamad on 
praegu planeeringu järgus. 

– Koospõletusjaam plaanitud ka Vilniuses ja Kaunases

– Vastavalt Jäätmekavale 2014 – 2020 on plaanitud jäätmeenergia tehased 
valmis ehitada aastatel 2016 – 2017. 

• Põllumajanduses võib töödeldud reoveesetet kasutada väetisena 
vastavalt EL Nõukogu Direktiivile 86/278/EEC.

33

Leedu

• Leedus on sete jagatud kategooriatesse ning klassidesse (I, II, III 
kategooria ning A, B, C klass). 
– Karjääride ja prügilate katmisel võib kasutada A ja B klassi ning I ja II 

kategooria setet. 

– Töötlemata sette, III kategooria või C klassi sette kasutamine on keelatud. 

– Samuti ei tohi setet kasutada joogiveeks kasutatava veekogu ja mineraalvee 
leiukoha lähedal, torustike- ja sanitaarkaitsealadel, köögiviljade kasvualadel, 
pinnavee kaitsetsoonides, karstialadel.

34
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Leedu

35

Saksamaa, Soome ja Leedu reoveesette normide võrdlus

36
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• EL riigid direktiivi eelnõu

• HELCOM - põllumajanduses

• Biojäätmed ECN – kompost ja biolagunevad jäätmed

Regulatsioonid

37Taavo Tenno

Euroopa komisjoni   perspektiivsed nõuded reoveesettele

38

SAASTEAINE MAHE‐

PÕLLUMAJANDUS
7 

(olmejäätmetest)*

ÖKOMÄRGISED
8 
* EELNÕU EOW 

(2010)***

EELNÕU EOW 

(2014)***

ETTEPANEK

SETE

ETTEPANEK

STABILISEERITUD 

BIOJÄÄTMED

DIREKTIIV 

86/278/EEC 

(PRAEGUNE)*

Cd (mg/kg dm) 0,7 1 1,5 1,5 10 3 20 to 40

Cr (total) (mg/kg 

dm)

70 (üld)

0 (Cr VI)
100 100 100 1000 300 ‐

Cu (mg/kg dm) 70 500 100 200 1000 500 1000 to 1750

Hg (mg/kg dm) 0,4 1 1 1 10 3 16 to 25

Ni (mg/kg dm) 25 50 50 50 300 100 300 to 400

Pb (mg/kg dm) 45 100 120 120 500 200 750 to 1200

Zn (mg/kg dm) 200 300 400 600 2500 800 2500 to 4000

PAH (või benso‐a‐

püreen)
‐ ‐ 6 0,4‐0,8** 0,4‐0,8**

Lisandid ≥2mm 0,5% 0,5% 0,5% 2%

* ‐ toodud parameetrid on i l lustratiivse tähendusega

** ‐ täpsed väärtused, samuti  teiste orgaanil iste väärtuste puhul, tuleb kontroll ida JRC uuringust (FATE)

*** ‐ JRC IPTS uuringus  saadud tulemused ‐ kuna biojäätmete jäätmete lakkamise üle käib arutelu ‐ on i l lustratiivse tähendusega

• EU EOW töödokumendi piirnormide kavand (2010)
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Raskmetallid – HELCOM

8.04.2016

Raskmetallid – HELCOM

HELCOM AGRI 1-2014 muudatused

reoveesette kvaliteedile põllumajanduses

(23.10.2015)
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Taavo Tenno 41

- lahustunud fosfaatidena
- osakestes (org, anorg)

- PO4-P
- org. P

SETTES
- 1 % kuivaine massist  
- 3 % kuivaine massist Bio-P
- keemiline sadestatud FePO4

Fosforiärastuse tasakaal

Biolagunevates jäätmetes ca 0,5%
Reoveesettes teoreetiline  ca 3%
Reoveesettes uuring ca 2%

8.04.2016

Eesti kompostide ja reoveesette raskmetallide sisaldused 
ning nende vastavus HELCOM AGRI 1-2014 piirmääradele
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Nõuded biolagunevate jäätmete kompostile

8.04.2016

Nõuded biolagunevate jäätmete kompostile



8.04.2016

23

8.04.2016

Reoveesettele kehtestatavate raskmetalli piirmäärade võrdlus

Reoveesette uuringud

Tartu 2015

Projekti juht: Mait Kriipsalu
Projekti täitjad: Alar Astover

Helis Rossner
Peeter Lääniste

Peeter Viil
Raivo Vettik
Taavi Võsa

Tiit Plakk
Sirje Vabrit

Kaja Orupõld
Valdo Kuusemets

Triin Tammeorg
Maarja-Liis Linnasmägi

Kadi Lehtpuu
Avo Toomsoo
Triin Teesalu
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Sette kvaliteedinõuded 

• Stabiliseerimine
– Orgaanilise aine sisaldus

• Hügieniseerimine
– Patogeenide sisaldus

• Raskemetallid
– Cd, Hg, Ni, Zn, Cu, …

• Mittelagunev orgaaniline aine (antropogeensed)
– PAH, AOX, PCB, …

– Ravimid, antibiootikumid, hormoonid

Nõuded piisavad

Nõuded piisavad

„Kallis“, välditakse
HELCOM -
BaP, PCB 

Suhteliselt „odav“
KEHTESTADA
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Reoveesette kasutamine põllumajanduses

55

• Põllumajanduses on jäätmete lakkamisel mõju suur

• Oluline sette omadused kasutamiseks VÄETISENA

• Piiriks fosfori- ja lämmastikupõhised sette laotamise piirmäärad

• Veeseaduse alusel võib fosforväetistega põldusid maksimaalselt 
väetada koormusel 25 kg P·ha-1·a-1

• Vastavalt uuringule on Eesti reoveepuhastite reoveesette komposti 
fosforisisaldused võrreldes biolagunevate jäätmete kompostiga 
keskmiselt neli korda suuremad

• Sellest tulenevalt võib sette põllumajanduses kasutamiseks kehtestada 
biojäätmete kasutamisega võrreldes erinevad jäätmete lakkamise 
kriteeriumid

• Pakume välja kas alternatiivset võimalust:
– B1 – HELCOM piirmäärad 2015 muudetud piirmäärad

– B2 – modifitseeritud HELCOM

8.04.2016

Reoveesette kasutamise raskemetallide piirmäärade ettepanek
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Reoveesette kasutamine põllumajanduses
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• B1 – HELCOM 2015 
– HELCOM Zn = 5000mg/kg – soovitus 2500mg/kg

– Vastavalt Eestis teostatud uuringute andmetele jääb väljapakutud normidele 
mittevastavate setteproovide hulk alla 10 %

– Korrigeerida piirmäärasid vastavalt HELCOM soovitustele 

• B2 – HELCOM modifitseeritud
– Soovitame alandada Zn-sisalduse piirmäära 800 mg/kg-ni

– Cu-sisalduse piirmäära alandada 600 mg/kg-ni. Kõik 90 uuringus esitatud 
reoveepuhasti setteproovi vastaksid piirmäärale

– Eesti reoveepuhastite raskmetallisisalduste puhul kõige limiteerivam Cd
piirmäärad - soovitame suurendada vastavalt piirmäära 2 mg/kg-ni (EU 
soovitus 3 mg/kg, HELCOM AGRI-1-2014 muudetud soovitus 1,5 mg/kg). 

Reoveesette kasutamine haljastuses ja rekultiveerimisel

58

• Haljastuses on jäätmete lakkamisel mõju kõige suurem

• Haljastuses ja rekultiveerimisel on oluline sette omadused 
kasutamiseks kasvupinnasena

• Toiteainetesisaldused on liias ning nende sisaldus ei ole limiteeriv

• Sellest tulenevalt võib sette kasutamist haljastuses ja rekultiveerimisel 
võrrelda otseselt biojäätmete kasutamisega ning kehtestada sarnased 
jäätmete lakkamise kriteeriumid

• Samas pakume välja kas alternatiivset võimalust:
– C1 – võrdne kasutus biojäätmetega

– C2 - modifitseeritud
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Reoveesette kasutamise raskemetallide piirmäärade ettepanek

Reoveesette kasutamine haljastuses ja rekultiveerimisel

60

• Biolagunevate jäätmete kompostile on Cd kehtestatud norm 1,3 mg/kg. 
– Samas on elamumaa pinnase piirmäär 5 mg/kg 

– EL ettepanek biolagunevate jäätmetele on 3 mg/kg 

– Cd Eesti reoveepuhastite sette puhul limiteeriv. 

– Seega soovitame suurendada haljastuses ja rekultiveerimisel reoveesette 
kasutamisel jäätmete vabastamise Cd piirmäära 2 mg/kg-ni.

• Biolagunevate jäätmete kompostile kehtestatud Hg norm 0,45 mg/kg.
– Samas on elamumaa pinnase piirmäär 2 mg/kg 

– EL ettepanek biolagunevatele jäätmetele on 3 mg/kg 

– Hg Eesti reoveepuhastite sette puhul limiteeriv

– Seega soovitame suurendada haljastuses ja rekultiveerimisel reoveesette 
kasutamisel jäätmete vabastamise Hg piirmäära 1 mg/kg-ni.

• Kaaluda ka Zn normi viimist samaväärseks B2 alternatiiviga (800mg/l). 

• Suureneb mõnevõrra oht elamumaal reostunud pinnase tekkeks.



8.04.2016

31

Reoveesette jäätmete vabastamise piirtingimused 

61

• Raskmetallisisalduse alusel

• Kolm kasutust:
– KASUTUS JÄÄTMENA

– KASUTUS HALJASTUSES JA REKULTIVEERIMISEL

– KASUTUS PÕLLUMAJANDUSES (võib lisada normeerimise P-sisalduse 
alusel)

Tänan!

taavo.tenno@aquaconsult.ee
www.aquaconsult.ee


