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Tallinn, 5.04.2016

Regionaalsete reoveesette käitlemise lahenduste 
väljatöötamine ja jäätmete lakkamise kriteeriumite 

väljatöötamine reoveesette kohta

IV etapp
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Reoveesette uuring

• Tellija Keskkonnaministeerium

• Settekäitluse majandamise uuring

• Reoveesette käitlemise piirkondlik analüüs ja reoveesette jaoks jäätmete 
lakkamise kriteeriumide väljatöötamine

– I etapp – Reoveesette tekke ülevaade

– II etapp – Ülevaade sette kasutamisest ning kasutamise potentsiaali analüüs

– III etapp – Jäätmete lakkamise kriteeriumid

– IV etapp – Reoveesette käitluskeskuste alternatiivid
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Ettekande ülevaade

• IV etapi eesmärk

• Settkäitlus ja selle tasuvus käitluslahendite alusel
– Mis suurusest milline settekäitluse tehnoloogia on mõistlik?

• Piirkondlik analüüs ja settekäitluse võimalused
– Finatsanalüüs

– Keskmise leibkonna kulutused veeteenusele

– Regioonide settekäitluse alternatiivid
• Tahenduskeskkused

• Jäätmete lakkamine

• Jäätmete põletus kolmes põletuskeskuses

• Jäätmete põletus ühes põletuskeskuses
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IV osa eesmärk

Võttes aluseks töö I-III etappides saadud tulemusi on IV osa eesmärgiks:

• Jagada Eesti reoveesette käitlemise osas regioonideks;

• Pakkuda igale regioonile tehniliselt ja majanduslikult sobivad 
lahendused sette käitlemiseks;

• Igas regioonis kaardistatakse investeeringud ja hoolduskulud ning 
investeeringute ja hoolduskulude mõju regiooni tarbijate veeteenuse 
hinnale. 
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Settkäitlus ja selle tasuvus käitluslahendite alusel

• Hinnati settekäitluse rajamise ja opereerimise maksumust sõltuvalt 
puhasti suurusest;

• Selleks arvutati vastavalt standarditele sette kogused ning 
tehnoloogiliste osade mahud ja vajalikud seadmete tootlikkused ja 
tööajad (nt sette tahendusseadme tootlikkus ning tööaeg). Vastavalt 
seadmetele ning tehnoloogiale ka opereerimiskulud (elektrienergia, 
soojusenergia, polümeerikulu, tugiaine jne.)

• Investeeringute ja opereerimiskulude maksumused arvutati ühikhindade 
kaudu (nt betooni kuupmeetri hind, kemikaali hind, jne)

• Kasutati dimensioneerimistarkvara ning Exceli arvutusprogrammi;

• Maksumused viidi üle veehinda, mis kulub sette käitlusele.
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Settkäitlus ja selle tasuvus käitluslahendite alusel

Analüüsiti järgnevaid sette käitlemise lahendeid:

• settekäitluse puudumine – setet ei töödelda enne puhastist 
eemaldamist, ehk ei kasutada meetmeid vee sisalduse vähendamiseks; 

• sette tihendamine – sette veesisaldust vähendatakse, kuid sete jääb 
vedelaks (kuivaine sisaldus ca 2-3 %). Aeroobne väline stabiliseerimine;

• sette tahendamine - sette veesisalduse vähendamine, kus sette 
kuivainesisaldus on ca 20 – 30 %,

• kompostimine;

• sette anaeroobne töötlus;

• sette kuivatus;

• sette põletamine.

5.04.2016 6



5.04.2016

4

Vee hinnast moodustuv settekäitluse hind sõltuvalt puhasti
suurusest (kuni 2500 IE)
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Vee hinnast moodustuv settekäitluse hind sõltuvalt puhasti 
suurusest (500 – 6 000 IE)
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Vee hinnast moodustuv settekäitluse hind sõltuvalt puhasti 
suurusest (27 500 - 33 000 IE)
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Vee hinnast moodustuv settekäitluse hind sõltuvalt puhasti 
suurusest (142 500 - 148 000 IE)
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Settkäitlus ja selle tasuvus käitluslahendite alusel

5...50 ie 50...2 000 ie 2 000...10 000 ie 10 000...100 000 ie >100 000 ie

Aunkompostimine

Aeroobne väline 
stabiliseerimine

Kuivatus / põletus

TahendamineTahendamine

Settekäitluse 
puudumine
Settekäitluse 
puudumine

Anaeroobne
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Piirkondlik analüüs ja settekäitluse võimalused

• Vastavas töö osas kirjeldatakse erinevate puhastite settekäitluse 
võimalikke lahendusi ning investeeringute maksumusi sõltuvalt 
olemasolevast olukorrast ja võimalustest;

• Analüüsiti igat suuremat puhastit (>2000 IE-d)

• Regionaalselt võrreldakse nelja erinevat settekäitluse lahendust

5.04.2016 12



5.04.2016

7

Finantsanalüüs
• Veeteenuse hinna arvutamisel lähtuti ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

seaduses toodud nõuetest ja Konkurentsiameti koostatud ning 
Konkurentsiameti kodulehel avaldatud veeteenuse hinna arvutamise 
metoodikast;

• veeteenuse hinna prognoos koostati 30 aastaks ning algusaastaks võeti 
2017. a.

• Investeeringute eluiga: masinad ja seadmed 15 a, ehitised ja rajatised 
40 a

• Muutuvkulud on sõltuvad müüdud reovee kuupmeetritest (elektrikulu, 
soojusenergia kulu ning investeeringu maksumusest - hoolduskulud 
1,5 % seadmete maksumusest).

• Iga-alternatiivi juures analüüsitakse settega seotud transpordikulusid, 
mis sõltuvad vee-ettevõtte ja põletuskeskuse vahelisest kaugusest.

• Püsikuluna käsitletakse tööjõukulusid ja muid kulusid. Kõiki 
opereerimiskulusid korrigeeritakse analüüsiperioodil 
tarbijahinnaindeksiga.
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Tehtavate investeeringute mõju regiooni tarbijate veeteenuse 
hinnale

• Arvestatakse, et ühe leibkonnaliikme kulutused veeteenusele ei või 
ületada 4% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust 
tema elukohajärgses maakonnas;

5.04.2016 14



5.04.2016

8

Finantsanalüüs

• Stsenaarium 1

• Investeeringuid viib vee-ettevõtja ellu omavahenditest. Vara amortisatsioon 100 %.

• Stsenaarium 2

• Investeeringuid viib vee-ettevõtja ellu laenu abil. Vara amortisatsioon 100 %, laenu omaosalus 20 %. 

• Stsenaarium 3

• Investeeringute ellu viimiseks saadakse toetust 75 % investeeringute kogumaksumusest ning 
ülejäänud osa makstakse laenu abil. Vara amortisatsiooni arvestatakse 50 % omafinantseeringust. 
Refinantseeringul toetust ei arvestata. Omaosalus laenu maksmisel 20 %.

• Stsenaarium 4

• Investeeringute ellu viimiseks saadakse toetust 50 % investeeringute kogumaksumusest ning 
ülejäänud osa makstakse laenu abil. Vara amortisatsiooni arvestatakse 50 % omafinantseeringust. 
Refinantseeringul toetust ei arvestata. Omaosalus laenu maksmisel 20 %.

• Stsenaarium 5

• Investeeringute ellu viimiseks saadakse toetust 75 % investeeringute kogumaksumusest ning 
ülejäänud osa makstakse laenu abil. Vara amortisatsiooni arvestatakse 100 % omafinantseeringust. 
Refinantseeringul toetust ei arvestata. Omaosalus laenu maksmisel 20 %.

• Stsenaarium 6

• Investeeringute ellu viimiseks saadakse toetust 50 % investeeringute kogumaksumusest ning 
ülejäänud osa makstakse laenu abil. Vara amortisatsiooni arvestatakse 100 % omafinantseeringust. 
Refinantseeringul toetust ei arvestata. Omaosalus laenu maksmisel 20 %.
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Võimalikud alternatiivid

• Alternatiiv A- reoveesette kokkuvedu toimub maakonnas asuvatesse 
tahenduskeskustesse (igas maakonnas on 1-2 tahenduskeskust, 
oleneb maakonna suurusest). 
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Alternatiiv A Investeeringud (Põlva näide)
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Võimalikud alternatiivid

• Alternatiiv A-

• Alternatiiv B – reoveesettest tehakse peale sertifitseerimist toode.
– Lisaks Alternatiiv A tehtavatele investeeringutele sertifitseeritakse sete;

– Sette sertifitseerimise kulutuseks aastas arvestati 5000 euroga sõltumata 
puhastist, seega on vastava alternatiivi investeeringute mõju veeteenuse 
hinnale minimaalne ning on sisuliselt sama, mis Alternatiiv A 
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Võimalikud alternatiivid

• Alternatiiv A -

• Alternatiiv B -

• Alternatiiv C - Alternatiiv C korral rajatakse kolm reoveesette 
põletuskeskust üle Eesti. Põletuskeskuste asukohtadeks on välja 
pakutud Kohtla-Järve, Muuga ja Tartu. Setteveo korraldab iga puhasti 
vastavalt oma vajadustele.
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Alternatiiv A : Muuga põletuskeskus

5.04.2016

• Muugale tuuakse reoveesetet põletamiseks Harju, Lääne, Hiiu, Saare, 
Pärnu, Rapla ja Jõgeva maakondadest.
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Alternatiiv A : Muuga põletuskeskus

5.04.2016

• Muugale tuuakse reoveesetet põletamiseks Harju, Lääne, Hiiu, Saare, 
Pärnu, Rapla ja Jõgeva maakondadest.
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Alternatiiv A : Kohtla-Järve põletuskeskus

• Kohtla-Järve põletuskeskusesse tuuakse reoveesetet Ida-Viru ja Lääne-
Viru maakonnast.
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Alternatiiv A : Kohtla-Järve põletuskeskus

• Kohtla-Järve põletuskeskusesse tuuakse reoveesetet Ida-Viru ja Lääne-
Viru maakonnast.
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Alternatiiv A : Tartu põletuskeskus

5.04.2016

• Tartu põletuskeskusesse tuuakse 
reoveesetet Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja 
Põlva maakondadest. 
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Alternatiiv A : Tartu põletuskeskus

• Tartu põletuskeskusesse tuuakse 
reoveesetet Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja 
Põlva maakondadest.
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Alternatiiv C- põletuskeskuste rajamismaksumused ja 
opereerimikulud
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Põletuskeskuste sette käitlemise ühikulud
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Iga 2 tööpäeva 
tagant

Iga 9 tööpäeva 
tagant

Iga 2 tööpäeva 
tagant

Iga 4 tööpäeva 
tagant

Iga 2 tööpäeva 
tagant

Iga 5 tööpäeva 
tagant
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Võimalikud alternatiivid

• Alternatiiv A

• Alternatiiv B 

• Alternatiiv C

• Alternatiiv D- rajatakse kogu Eesti kohta üks reoveesette 
põletuskeskus. Võimalikuks põletuskeskuseks on olemasolev Iru 
koostootmisjaam, kuhu lisatakse üksus reoveesette põletamiseks. 
Reoveesetet tuuakse põletuskeskusesse üle Eesti, setteveo korraldab 
iga puhasti ise vastavalt oma vajadustele
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Üks põletuskeskus 

Hinnanguline 
rajamismaksumus 45 milj

Hinnangulised 
opereerimiskulud:3,2 
milj/aasta
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Alternatiiv D ühikkulud
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Kokkuvõte alternatiividest
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Kokkuvõte
• Kasutamise jätkamine tänase seaduse alusel

– Teatud piirkondades leiab sette kasutust edukalt ka tänase seaduse alusel

– Samas sette jäätme staatus vähendab töödeldud sette otsekasutamist põllumajanduses (välja 
arvatud köögivilja-, marjakultuuride ning ravim- ja maitsetaimede puhul), haljastuses ja 
rekultiveerimisel

– rakenduvad jäätmeõiendi registreerimise kohustused, vähendab see sette kasutamist kindlasti 
väiketarbijate osas

• Kokkuveo kompleksid ja jäätmete lakkamine

– Sette tahenduskomplekside loomine ning lisainvesteeringud sette käitlemise tõhustamiseks looks 
võimlause sette kvaliteetseks töötluseks;

– Kvaliteetselt töödeldud (sertifitseeritud) sette vabastamine jäätmete staatusest suurendaks selle 
nõudlust otsekasutusele.

– Parima sünergia moodustamiseks peaks olema loodud rakendus ka ebakvaliteetse settele - seda 
siis näiteks läbi sette põletamise

• Põletamine

– Reoveesette põletamise puhul saab kokkuvõtvalt väita, et see on üks võimalus kuidas 
reoveesette probleem täies mahus lahendada

– Samas on sette põletamine kõige kulukam, mõjutades kõige rohkem vee hinda. 

• Kõikide alternatiivide korral jäävad kulutused veeteenusele allapoole 
4% leibkonna sissetulekust
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