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1 Sissejuhatus 

Käesolev aruanne on koostatud Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ ja Keskkonnaministeeriumi 

vahel 2014. aastal sõlmitud lepingu „Jääkreostusobjektide inventariseerimine“ raames. 

Käesolev aruanne on seotud AS Eesti Fosforiit endise keemiakombinaadi tööstuskompleksi ning 

Maardu tööstusrajooni ettevõtete poolt põhjustatud Kroodi oja põhjasetete reostuse uurimisega 

ning ohutustamiseks sobivaima lahenduse väljatöötamisega. 

Keskkonnamõju hindamise objektiks on Kroodi oja (keskpunkti koordinaadid: x=6592652, y=555821), 

mis asub Harju maakonnas Maardu linna ja Jõelähtme valla territooriumil. Oja voolab Maardu järvest 

Muuga lahte. 

Kroodi oja põhjasetted on Keskkonnaregistris arvel jääkreostuse objektina (JRA0000079). Jääkreostus 

on minevikus inimtegevuse tagajärjel tekkinud maa ja veekeskkonna (pinnase -või põhjavee) 

reostunud piirkond või keskkonda jäetud kasutuseta ohtlike ainete kogum, mis ohustab 

ümbruskonna elanike tervist ja elusloodust. Jääkreostuseks loetakse saastus, mis on tekkinud enne 

kemikaaliseaduse jõustumist (07.06.1998) ning mille põhjustajat ei ole võimalik kindlaks määrata ega 

vastutusele võtta. Jääkreostusobjekti pindalaks on ligikaudu 78 000 m² ning reostuse allikaks on 

tööstus. Reostus esineb raskmetallide ja naftasaaduste kõrge kontsentratsiooni kujul. Reostus on 

peamiselt seotud oja ja tiikide põhjasetetega, kuid tõenäoliselt eraldub reoaineid põhjasetetest ka 

pinnavette. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas on Kroodi oja surveteguriteks nimetatud 

heitvesi ja jääkreostus. 

Kroodi oja reostust on uuritud AS Maves töös „Kroodi oja ehitusgeoloogiline - ja reostusuuring“. 

Reostusuuringu käigus puuriti Kroodi oja sängis, kallastel ja tiikides kokku 144 puurauku põhjasetete 

kirjeldamiseks ja reostusproovide võtmiseks. Oja ülemjooksul Narva maanteest kuni Lao tn 5 

krundiga külgnevate tiikide lõpuni on pinnases tuvastatud naftasaaduste ja raskmetallide tööstusmaa 

piirväärtusi ületavaid sisaldusi. Edasi kuni Muuga sadama raudteeni on pinnas reostunud 

raskmetallidega (analüüsitud raskmetallidest ületasid tööstusmaa piirväärtusi arseen, vask, plii, tsink, 

lisaks esines elumaa piirväärtusi ületavaid nikli ja kaadmiumi sisaldusi). 

Reostusuuringu tulemusena koostas OÜ Alkranel 2009. aastal jääkreostuse likvideerimise kava, kus 

on käsitletud oja sängis esinevat reostust, piiritletuna 4 m laiuse ribana oja kaldast. Käsitletud ei ole 

Kroodi ojja suubuvate kraavide ja muude sisselaskude ümbruses esinevat reostust. 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega 

kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise aruanne 8 

2009. aastal koostas AS K&H Maardu Linnavalitsuse tellimusel Kroodi oja tervendamise I etapi 

puhastusprojekti. 

Käesoleva töö raames viidi 2014. ja 2015. aastal läbi põhjalik reostusuuring „Kroodi oja reostunud 

põhjasetete reostusuuringu aruanne“ (EKUK, 2015). Samuti toimub paralleelselt ohutustamise 

lahenduse projekteerimine, mida käesolevas töös käsitletakse alternatiiv III all. 

1.1 Keskkonnamõju hindamise protsess 

Uus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse redaktsioon jõustus 

01.07.2015. Vastavalt § 56 (8) viiakse varem algatatud keskkonnamõju hindamised lõpule selle 

algatamise ajal kehtinud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse kohaselt.  

Kobras AS esitas 31.10.2014 Maardu Linnavalitsusele taotluse projekteerimistingimuste 

väljastamiseks Kroodi oja uurimistöödeks ning Kroodi oja jääkreostuse likvideerimise eelprojekti 

koostamiseks. 

Maardu Linnavalitsus määras projekteerimistingimused 18.11.2014 korraldusega nr 432 Kroodi oja, 

vahemikus T-1 Tallinn-Narva (44605:001:0142) kuni Muuga raudteejaam (44603:001:0030), 

uurimistöödeks ning jääkreostuse likvideerimisega kavandatud tegevustele eelprojekti koostamiseks. 

Kavandatud tegevus hõlmab Kroodi oja kuni Muuga raudteejaam (44603:001:0030) katastriükuseni, 

sest tellija poolt on lähteülesandes määratud just see lõik. Selline otsus tugineb varasematele 

reostusuuringutele, mis on piirkonnas läbi viidud.Sama korraldusega algatati keskkonnamõju 

hindamine (edaspidi KMH) Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega kavandatud tegevusele. 

Algatamisest teavitati väljaandes Ametlikud Teadaanded. 

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (edaspidi KeHJS) on 

kavandatud tegevuse näol tegemist olulise keskkonnamõjuga tegevusega, sest tegevuse käigus 

toimub Kroodi oja süvendamine rohkem kui 500 kuupmeetri võrra (KeHJS § 6 lg 1 p 17) ning ohtlike 

jäätmete ladestamine (KeHJS § 6 lg 1 p 22). KMH protsessis on arendajaks Eesti Keskkonnauuringute 

Keskus, otsustajaks Maardu Linnavalitsus ning järelevalvajaks Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla 

regioon. Kavandatava tegevuse elluviimine eeldab lisaks keskkonnamõju hindamise läbiviimisele ka 

vee erikasutusloa taotlust tulenevalt veeseaduse § 8 lg 2 p 9 (vee kasutamisel muudetakse vee 

füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi). 
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1.2 Avalikustamine 

KMH programmi ja aruande avalikustamine toimub vastavalt KeHJS § 16, 17 ja 21 järgi. KMH 

programmi valmimisest, avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust teavitati 23.01.2015 ajalehes 

Harju Elu ning 27.01.2015 väljaandes Ametlikud Teadaanded). Menetlusosalisi ning kavandatava 

tegevuse kinnistu ning naaberkinnistute omanikke teavitati kirja teel. Avaliku väljapaneku käigus 

laekus programmi kohta kaks ettepanekut. Tallinna Sadamalt ja Keskkonnaametilt laekusid 

ettepanekud 09.02.2015. Ettepanekutele vastati 11.03.2015. KMH programmi avalik arutelu toimus 

Maardu Linnavalitsuses 10.02.2015. 

Maardu Linnavalitsus väljastas 25.02.2015 korralduse nr 82, millega muutis osaliselt KMH algatamise 

korraldust nr 432, millest teavitati menetlusosalisi. Korralduses on toodud mõningad täpsustused. 

KMH programm ja sellega seotud materjalid on toodud lisas. 

1.3 KMH programmi heakskiitmine ja muutmine 

Keskkonnaamet kiitis oma 01.06.2015 kirjaga nr HJR 6-7/15/2253-8 (Lisa 1) heaks Kroodi oja 

jääkreostuse likvideerimisega kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi (Lisa 2). 

Kobras AS esitas oma 05.08.2015 kirjaga nr 1-2/369 (Lisa 3) Keskkonnaametile taotluse Kroodi oja 

jääkreostuse likvideerimisega kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi 

muutmiseks. Programmi muutmisega lisati sellele täiendav alternatiiv III ning muudeti töö pealkirja ja 

eesmärki, milles asendati jääkreostuse likvideerimine selle ohutustamisega. Keskkonnaamet leidis 

oma 01.09.2015 kirjas nr HJR 6-7/15/17937-2 (Lisa 4), et alternatiivi lisamine on põhjendatud ning 

eeldatavalt ei riiva kolmandate osapoolte huve. Keskkonnaamet andis nõusoleku KMH programmi 

muutmiseks. Muudetud programm asub lisas (Lisa 5). 

1.4 KMH aruande avalikustamine 

KMH aruande avalikustamine toimus 17.11.2015 Maardu Linnavalitsuses. protokoll on lisas (Lisa 8) 

Avalikustamise teated saadeti laiali ametiasutustele ja naaberkinnistute omanikele. Teade oli üleval 

Maardu Linnavalitsuse teadetahvlil, ajalehes Harju Elu 30.10.2015 (Lisa 9) ja Ametlikes Teadaannetes 

(Lisa 10). Avalikustamise käigus laekusid märkused ja ettepanekud Keskkonnaametilt (Lisa 11), AS 

EcoProlt (Lisa 13) ning Keskkonnaministeeriumilt (Lisa 15). Vastuskirjad neile on toodud vastavalt 

lisades (Lisa 12, Lisa 14 ja Lisa 16). 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega 

kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise aruanne 10 

2 Eesmärk ja vajadus 

Vastavalt veeseaduse § 35 lg 2 tuleb 2015. aasta 22. detsembriks saavutada pinna- ja põhjavee hea 

seisund. Veeseaduse § 35 lg 3 kohaselt on pinnavee seisund hea, kui nii pinnaveekogumi ökoloogiline 

seisund kui ka keemiline seisund on vähemalt hea. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas 

(kinnitatud aastal 2010) on Kroodi oja seisundit hinnatud halvaks (halb ökoloogiline ja keemiline 

seisund ning väga halb ökoloogiline seisundiklass suurselgrootute järgi). Oja hea seisundi 

saavutamiseks tuleb läbi viia jääkreostuskolde likvideerimine või ohutustamine ja vajalikud 

saneerimistööd. Lisaks tuleb hajukoormust ja punktkoormust Kroodi ojale piirata ning vältida tuleb 

uusi tegevusi, millest tuleneb koormuse suurenemine (näiteks uued heitveelaskmed). Kroodi oja hea 

seisundiklassi saavutamise eesmärki on veemajanduskavas pikendatud aastani 2021, sest 

olemasolevaks tähtajaks ei ole võimalik mõistlike kulutustega saavutada head seisundit.  

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Kroodi ojaga seotud jääkreostuse ohutustamine. 

Käesoleva keskkonnamõju hindamise eesmärk on Kroodi oja puhastamisega seotud oluliste 

keskkonnamõjude väljaselgitamine, nende hindamine, mõju ulatuse määramine ja 

leevendusmeetmete väljapakkumine. 

Keskkonnamõju hindamise eesmärk on KeHJS § 2 lõige 1 kohaselt: 

1) teha kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel ettepanek kavandatavaks 

tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik vältida või minimeerida 

keskkonnaseisundi kahjustumist ning edendada säästvat arengut; 

2) anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete 

võimalustega kaasneva keskkonnamõju kohta ning negatiivse keskkonnamõju vältimise või 

minimeerimise võimaluste kohta; 

3) võimaldada keskkonnamõju hindamise tulemusi arvestada tegevusloa andmise menetluses. 

Keskkonnamõju hindamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest. Keskkonnamõju hindamisel ja 

keskkonnamõju hindamise programmi ning aruande koostamisel järgitakse keskkonnamõju 

hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadust (RT I 2005, 15, 87), EÜ Nõukogu direktiive 

85/337/EMÜ (direktiiv teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta) ja  

97/11/EÜ (millega muudetakse direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide 

keskkonnamõju hindamise kohta) ning Euroopa parlamendi ja Nõukogu direktiive 2003/35/EÜ (milles 
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sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide koostamisse 

ning muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse kaasamisega ning 

õiguskaitse kättesaadavusega) ja 2011/92/EL (teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju 

hindamise kohta). 
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3 Mõjutatava keskkonna kirjeldus  

3.1 Keskkonnamõju hindamise ala 

Keskkonnamõju hindamise alaks on Kroodi oja ning selle kaldad. Kroodi oja asub Harju maakonnas 

Maardu linna ja Jõelähtme valla territooriumil. Oja saab alguse Maardu järvel asuvast paisust ning 

suubub Muuga lahte (joonis 1). Kroodi kanal (oja) kaevati Maardu järve ja Muuga lahe vahele 1893. 

aastal ning tema kaldaid on pikaajaliselt asustanud suured tööstusalad – vasakkaldal asub Maardu 

tööstusrajoon ning paremal endise AS Eesti Fosforiit territoorium. 

 

Joonis 1. Kroodi oja asukoht (Maa-amet). 

 Fosforiidi kaevandamine ja rikastamine 3.1.1

Kroodi oja kvaliteeti on aastaid mõjutanud piirkonnas toimunud fosforiidi kaevandamine ning 

rikastamine. 

1940. aastal rajati Maardusse allmaakaevandused, millest hakati fosforiiti kaevandama. Need olid 

käigus kuni 1964. aastani. Ajavahemikus 1954-1991 olid käigus pealmaakaevandused ehk karjäärid 

(Maardu põhjakarjäär ja lõunakarjäär). Maardu põhjakarjääris ehk Tallinn-Narva maanteest põhja 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega 

kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise aruanne 13 

pool asuvas fosforiidikarjääris oli kaevandamissügavus keskmiselt 11 m (7-17 m). Fosforiidi 

kaevandamise lõpetamine ei olnud planeeritud protsess ning seetõttu ei toimunud 

kaevandamiskohtade korrastamist. Kaevandamise ajal kuivana hoitud alasse on sadanud ja voolanud 

vesi. See vesi põhjustas probleeme kõrge taseme ja reguleerimata vooluhulga tõttu. Muuhulgas 

kandis see vesi edasi olmejäätmete reostust, heljumit ja sulfaati. Nüüdseks on veetasemed ja 

vooluhulgad stabiilsed. (Lauringson, 1981; Lang, 2014)  

Fosforiidi kaevandamisel karjääridest avati kivimilasundis paiknev diktüoneemakilda 

(graptoliitargilliit) kiht, milles sisalduvale püriidile (4-6%) pääses ligi hapnik ja vesi. Selle tulemusena 

hakkas püriit oksüdeeruma ning moodustus happeline vesi, mis hakkas omakorda raskmetalle välja 

leostama. Diktüoneemaargilliidis on anomaalselt kõrged U, Mo ja V sisaldused ning kõrged Ni, Pb, Zn 

ja Cu sisaldused. Happelist keskkonda saab puhverdada lubjakivi, mida diktüoneemaargilliidis on 

vähe, kuid leidub Maardu fosforiidikarjääride katendites. Lubjakivi põhjustab pH tõusu ning 

raskmetallid sadestuvad välja. (Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut, 2013)  

Kaevandamisel paigutati algselt kõik katendi kihtide kivimid kobestatult ühte puistangusse. Argilliidis 

leiduv püriit hakkas õhuhapnikuga reageerima, mille tagajärjeks oli temperatuuri tõus puistangutes. 

Kõrge temperatuuri juures hakkas kerogeen suitsema. Põlev argilliit levitas mürgiseid gaase ja 

radioaktiivseid aineid ning tuul ja vesi kandsid neid mitmete kilomeetrite ulatuses laiali. Isesüttimise 

tõttu jõudsid põhjavette erinevad ohtlikud ained, nagu sulfaadid, raskmetallid ja uraan. (Raudsep, 

1997) 

Fosforiidi rikastamine 

1960. aastal oli Maardus juba kasutusel väävelhappe ja superfosfaadi tootmise tehased. Toormena 

kasutati Venemaalt toodud püriiti (Uuralist pärit flotatsioonipüriit) ja apatiiti (Koola poolsaarelt pärit 

apatiidi kontsentraat). Fosforiidi rikastamiseks kasutati esialgu mehaanilist rikastamist, millega 

toodeti madala kvaliteediga fosforiidijahu. 1970. aastatel lasti käiku flotatsioonivabrik, kus oli 

fosforiiti võimalik rikastada vajalikule tasemele. Seal eraldati kuulveskis peenestatud fosforiidi 

karbitükikesed liivast. Kontsentraati töödeldi väävelhappega. Flotatsiooni abil, kus kasutati kemikaale 

ja väävlit, toodi fosforiidi tükikesed pinnale ning neid sai kergesti kokku koguda. Raskem liivakas osa 

vajus põhja ning moodustunud pulp pumbati settetiikidesse. Fosforiidi rikastusjääk (flotoliiv) leidis 

kasutamist täitematerjalina. (Veiderma, 2003; Lang, 2014) 
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Väävelhappe tootmisel põletatakse püriiti, mille käigus saadakse SO2. Põletamisest jääb järgi 

raudoksiid, mis esineb valdavalt hematiidina (Fe2O3) ning vähesel määral ka magnetiidina. Hematiit  

moodustub madalama temperatuuri (<900 °C) ning kõrgema hapniku kontsentratsiooni tingimustes. 

Hematiidirikkaid jäätmeid saab kasutada rauamaagina terase-, värvi- ja tsemenditööstuses. Need 

jäätmed sisaldavad aga suurtes kogustes keskkonnale ohtlikke elemente  (Cu, S, Zn, Pb ja As), mis 

võivad olla keskkonnas liikuvad.  

Pole teada, millist püriiti täpsemalt kasutati väävelhappe tootmisel, kuid tõenäoliselt oli tegu arseeni 

sisaldava püriidiga ning arsenopüriidiga. Arsenopüriidi põletamisel tekib hematiidile ja 

vääveldioksiidile lisaks arseeniühend (arsenoliit): 

�����

�����	
ü���
� �� →

�����

������
�

�����

�����	���
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Enamik arseenist lendub sellisel juhul arseentrioksiidina ning As(III) esineb ahjudes lendtuhana ja 

aurudena. Seega jõuab suur osa arseentrioksiidist atmosfääri ning ainult osa sellest sadestub 

lendtuha puhastussüsteemis ning ümbritsevas keskkonnas. Põletamisel tekkinud rauaoksiidid on 

kõrge arseenisisaldusega (kuni 18,6% As). Nii arseeni sisaldava püriidi kui ka arsenopüriidi 

põletamisel  esineb arseen tekkinud raudoksiidides nii As(III) kui As(V) kujul. (Arsenic: Environmental 

Geochemistry, Mineralogy and Microbiology). As(V) ei ole nii mürgine ega liikuv kui As(III), sest As(V) 

sorbeerub mineraalidega tugevamalt. 

Kui väävelhapet kasutatakse fosforiidi töötlemiseks, siis tekib kõrvalsaadusena fosfokipsi, mis 

sisaldab P2O5 ja F jääke (pärineb fosforiidis esinevast apatiidist). (Oliveira, 2012; Hu, 2006) 

3.2 Kroodi oja ajalugu 

Kroodi oja vee kvaliteedi ja kvantiteedi kujundamisel on suurim tähtsus olnud AS Eesti Fosforiit 

väljalaskudel. Kaheksakümnendatel aastatel pärines selle kanalisatsioonist kuni 68% ojas voolanud 

veest, üheksakümnendate aastate alguses 60% ja kümnendi keskel ca 1/3. AS Eesti Fosforiit heit-, 

sademe- ja kaevandusvee väljalaskude arv ja asukoht on aastate jooksul muutunud. Olulisimad on 

neist kolm. Šlammikogujas (kaks suurt settetiiki) puhastati keemiliselt AS Eesti Fosforiit reostunumad 

tehnoloogilised heitveed ja suunati need Kroodi ojja. Sademevee väljalasu kaudu juhiti heitvesi ojja 

enne šlammikoguja valmimist, hiljem on see jäänud puhtama tehnoloogilise heitvee ja territooriumi 

sademevee jaoks. Aastatel 1989 – 1995 kasutati seda ka kaevandusvee ojja juhtimiseks. Lühiajaliselt 

(1988 – 1994) on sademevett mehhaaniliselt puhastatud heljuvainetest ja naftasaadustest. Kolmas 
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tähtsam Kroodi ojja juhitud heitvesi on AS Eesti Fosforiit ja Maardu vana linnaosa bioloogiliselt 

puhastatud olmereovesi. Kuni 1991. aastani jõudis see ojja šlammikoguja kaudu segatuna 

tehnoloogilise heitveega, kuid hiljem moodustas eraldi väljalasu, mille asukoht on aastate jooksul 

muutunud. (EKUK, 1998) 

AS Eesti Fosforiit järel on suuruselt teiseks ojja juhitud heitvee allikaks Maardu tööstusrajoon. See 

kujutab endast piirkonda Pirita jõe ja Kroodi oja vahel, kus asuvad mitmed suured tööstus- ja 

energeetikaettevõtted ning laomajandid. Olulisimad neist on olnud Iru Elektrijaam ning Termoil AS. 

Sademevett ja Iru Elektrijaama eelnevalt puhastatud tehnoloogilist heitvett on ojja juhitud 

sademevee kanalisatsiooni kaudu, olmereovett ilma seda eelnevalt puhastamata Maardu Vesi AS 

olmevee kanalisatsiooni kaudu. Termoil AS mehaaniliselt puhastatud sademe- ja olmeveed on ojja 

juhitud teistest ettevõtetest eraldi, kasutades selleks lahtist kraavi. Tööstusrajooni sademe- ja 

olmevesi moodustas üheksakümnendate aastate esimesel poolel keskmiselt 18% Kroodi ojas 

voolanud veest ning 2000. aastate esimesel poolel ca 12%. (EKUK, 1998) 

Kroodi oja vee kvaliteet oli kõige halvem kuue- ja seitsmekümnendatel aastatel, mil oja vee kaitseks 

ei rakendatud ka kõige elementaarsemaid vahendeid. Sellest ajast pärineb ka suurim teadaolev 

heljumisisaldus Kroodi ojas, kui 1975. aasta novembris mõõdeti selleks 88000 mg/l ehk 8,8%. Taolise 

saastamise tagajärjel täitus oja säng settinud heljuvainest lobriga, mis mõjutab oja vee kvaliteeti 

tänaseni. Kuue- ja seitsmekümnendatel aastatel oli ojal kaks tähtsamat heljumiallikat. Üks neist oli AS 

Eesti Fosforiit rikastustsehh, millest tehnoloogilise režiimi rikkumiste tõttu rikastatud fosforiiti ja 

muud materjali pidevalt veega välja kandus. Kuna oja vee pH oli happetsehhi heitvee toimel 2 – 4, 

lahustus sellest heljumist palju fosforit ja fluori ning oja vee tolleaegsed fluori ja fosfori 

aastakeskmised sisaldused ulatusid mitmekümnetesse milligrammidesse liitris, ületades fluori puhul 

kohati ka 100 mg/l piiri. Teiseks heljumiallikaks oli happetsehh, kus valmistati (arseno)püriidist 

väävelhapet. Püriidi põletusjäägi, mis tänapäeval klassifitseeritakse ohtlike jäätmete hulka, juhtis AS 

Eesti Fosforiit Kroodi ojja. Hiljem on neid jäätmeid kasutatud ka Kroodi oja orus täitepinnasena. 

Püriidijäätmete ojja juhtimise ajal mõõdeti oja vees raua- ja vasesisaldust kümnetes milligrammides 

liitris (1974. a: Fe – 64,5 mg/l; Cu – 19,2 mg/l) ning arseenisisaldust milligrammides liitris (1974. a: 3,2 

mg/l). (EKUK, 1998) 

Seitsmekümnendate aastate teisel poolel toimus Kroodi oja vee kvaliteedis märgatav paranemine. 

See saavutati rikastustsehhi drenaaži suunamisega flotoliivadesse ning eheda väävli kasutusele 

võtuga väävelhappe toorainena. Sellega langes järsult heljumi, Fe, Cu, As, P ja F sisaldus oja vees. 
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Samal ajal kerkisid üles probleemid šlammikogujaga. Projektijärgselt oli ette nähtud AS Eesti Fosforiit 

heitvesi lubjapiimaga neutraliseerida ja seejärel tekkiv Ca3(PO4)2 (fosforiit) ning CaF2 (fluoriit) heljum 

šlammikogujas välja setitada. Paraku ei jätkunud AS Eesti Fosforiit jaoks nõukogude 

defitsiidimajanduses alati lupja ja kasutusele võeti ammooniumhüdroksiid. Viimane küll 

neutraliseerib happelise vee, kuid ei sadesta välja fosfori- ja fluoriühendeid. Seetõttu heitvee 

keemiline puhastus ei toiminud ning lisaks fosfori- ja fluoriühenditele saastas šlammikoguja Kroodi 

oja vett ka ammooniumiga. Kaheksakümnendatel aastatel oligi šlammikoguja väljalask oja vee 

peamiseks reostajaks. Fosfori osas mõjutasid vee kvaliteeti ka AS Eesti Fosforiit sademevesi ja oja 

sängi kuhjunud fosforiidisete. (EKUK, 1998) 

Kuni kaheksakümnendate aastate teise pooleni toimus Kroodi oja orus tootmistegevuse pidev 

laiendamine. Kuna piirkonna veevarudest ei jätkunud, haarati selleks vajalik vesi kaugemalt – AS Eesti 

Fosforiit Jõelähtme jõest ja Iru Elektrijaam Pirita jõest. Tekkiv heitvesi juhiti Kroodi ojja. Seetõttu 

suurenes Kroodi oja vooluhulk kuni kaheksakümnendate aastate teise pooleni, mil saavutati 

maksimaalne tase. Edaspidi toimus AS Eesti Fosforiit tootmise taandareng, mis kajastus ka Kroodi oja 

vooluhulkade vähenemises. (EKUK, 1998) 

1992. – 1993. aasta vahetusel šlammikoguja tühjendati ning pärast seda ei ole see enam oja suurte 

ammooniumikogustega ohustanud. Küll on aga jäänud potentsiaalne oht paljude aastate jooksul 

šlammikoguja põhja sadestunud Ca3(PO4)2 ja CaF2 sisaldava lobri poolt, mis happelistes tingimustes 

võib lahustuda ja põhjustada oja löökreostumist P- ning F-ühenditega. 1997. aastal pärines 23% 

Kroodi oja ammooniumisisaldusest šlammikoguajst. 2015. aastal ei ole šlammikogujast enam 

väljavoolu Kroodi ojja. Perioodil 2011-2013 võetud proovides oli fosfori keskmine sisaldus ojas 0,071 

mg/l (Tabel 5), mis on pigem madal ning näitab, et šlammikoguja ei mõjuta Kroodi oja oluliselt. 

Ojavee reostumine aastatetaguse saastega toimus 1994. aasta lõpus – 1995. aasta alguses, mil 

põhjavee taseme tõusu tõttu ujutati AS Eesti Fosforiit territooriumil üle saastunud pinnasekihid. Selle 

tagajärjel ligunes saastunud ala dreenivette fluori kuni tasemeni 236 mg/l ja fosforit 

kontsentratsioonini 1300 mg/l ning fosforisisaldus Kroodi oja vees tõusis kuni 20 milligrammini liitris. 

Olukord lahendati kaevandusveele uue väljavoolu avamisega, mis alandas põhjavee taset ning 

parandas vee kvaliteeti. Sellega kaasnes oja vee keskmise fluorisisalduse langemine 1996. – 1997. 

aastaks viimase kolmekümne aasta madalaimale tasemele. Samasugust vähenemist ei täheldatud 

fosfori osas. Seda takistas AS Eesti Fosforiit territooriumil tööd alustanud väetistega tegelevate 

aktsiaseltside lohakus. 1996. aastal ulatus territooriumi sademevee väljalasus fosforisisaldus kuni 230 
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mg/l ja lämmastikusisaldus 140 mg/l. Reostuse põhjustanud ettevõte jäi tookord välja selgitamata. 

Ojas oli fosforit keskmiselt 5 mg/l ja lämmastikku 9 mg/l. Veerandi oja lämmastikukoormusest andis 

kaevandusvee väljalask. (EKUK, 1998) 

3.3 Asustus, maastik ja maakasutus 

Kroodi oja läbib valdavalt Maardu linna tööstuspiirkonda. Lähiümbruse tööstusaladel toimub aktiivne 

majandustegevus. Oja mõlemal kaldal asuvad mitmed naftaproduktide hoiustamisega tegelevad ning 

laoteenuseid pakkuvad ettevõtted, samuti keemia- ning metallitööstusettevõtted. Ajalooliselt on oja 

kallastel paiknenud suured tööstusalad. Maardu linna üldplaneeringu  kohaselt on Kroodi oja ülem- ja 

keskjooks ja selle kaldad määratud haljasala ja parkmetsa maaks. Alamjooksul on tegemist sadama 

maaga. 

Kavandatav tegevus jääb valdavalt reformimata riigimaale. Kroodi oja ümbruses on valdavalt 

tegemist tootmismaa sihtotstarbega maatükkidega. Vasakkaldal asub Maardu tööstusrajoon, mille 

lõunapoolse osa moodustab Vana-Narva maantee äärne suurte ladude piirkond ning põhjapoolse osa 

Eesti suurima kaubasadama, Muuga sadama, piirkond. Oja paremkalda lõunaosas, kunagise Kroodi 

küla ja AS Eesti Fosforiit territooriumil asub mitmete ladude ning tootmishoonetega tööstuspiirkond. 

Kroodi oja paremkalda põhjaosas asub Jõelähtme valla Uusküla küla elamupiirkond ning Muuga 

sadama raudteejaam. 

Kroodi oja läheduses on mitmeid ettevõtteid, mis on arvel ohtlike ettevõtetena. Suurima ohtliku 

mõju raadiusega ettevõtted oja lähiümbruses on Maardu Terminal AS, Hromium OÜ, DBT AS. 

 Detailplaneeringud 3.3.1

Kroodi ojaga piirnevad mitmed kehtestatud ning veel menetluses olevad detailplaneeringud (Maa-

ameti planeeringute kaardirakendus; Maardu Linnavalitsus). 

Menetluses detailplaneeringud: 

• Üleoru tn 2 ja Fosforiidi tn 24 kinnistute ja lähiala detailplaneering (algatatud) 

• Maardu linna Papli II ja Võsanõmme III kinnistu detailplaneering 

• Rööpa IB kinnistu juurdepääsu projekteerimine  
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• Võsanõmme I, Võsanõmme II, Papli 1 ja Põhjaranna tee 16a kinnistute ja lähiala 

detailplaneering 

Kehtestatud detailplaneeringud: 

• Fosforiidi tn 20 detailplaneering 

• Lao tn 17/1, Lao tn 17/2, Lao tn 17/3 kinnistute ja lähiala detailplaneering  

• Muuga sadama idaosa ehitusvõimaluste selgitamine, kruntide moodustamine ja 

moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine  

• Rebasenõmmesauna detailplaneering 

• Muuga sadam 3 osa detailplaneering 

•  Väike Kubli detailplaneering 

• Väike-Kubli, Hansu, Ingumardi, Uuetoa, Jüri I, Vahenõmme III, Madise III, Merevahe, Matsu II 

ja Mere maaüksuste detailplaneering 

Kõige rohkem hõlmab Kroodi ojaga seotud jääkreostuse ohutustamise ala Lao tn 17/1, Lao tn 17/2, 

Lao tn 17/3 kinnistute ja lähiala detailplaneering, mis on kehtestatud, kuid mida pole hakatud ellu 

viima. Detailplaneeringu lahendus ei takista käesoleva projekti elluviimist 

3.4 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogilised tingimused 

Kroodi oja kulgeb piki aluspõhjakivimeis esinevat Maardu tektoonilist rikketsooni. Aluspõhja 

geoloogiat iseloomustab valdavalt Alam-Kambriumi ladestik. Ülemjooksul lõikub oja Ülem- ja Kesk-

Ordoviitsiumi aluspõhjakivimeisse, kesk- ja alamjooksul Kambriumi aluspõhjakivimeisse. (Eesti 

Geoloogiakeskus, 2002) 

Pinnakattes esinevad oja ülemjooksul Holotseeni Antsülusjärve setted, keskjooksul Litoriinamere 

setted ning alamjooksul vähesel määral Limneamere setted, kuid valdavalt Holotseeni tehnogeensed 

setted. Pinnakatte paksus on alamjooksul kuni 30 m ning see väheneb ülemjooksu suunas, olles seal 

keskmiselt 10 m ning kohati vaid 5 m paksune. (Maa-amet, 2014)  

Kroodi oja keskjooksul on orgu kuhjatud täitepinnast, mis koosneb mujalt väljakaevatud pinnasest või 

keemiakombinaadi püriidipõletamise jäägist (raskmetalliderikas peenliiv) (Maves AS, 2009).  
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Viimastel aastatel on oja vasakut kallast keskjooksul ulatuslikult täidetud, maapinda on võrreldes 

2009. aastaga täidetud kuni oja veepiirini välja. Osaliselt on täitepinnasega kaetud ka 2009. aasta 

reostusuuringuga välja eraldatud raskmetallidega reostunud ala. 

Maa-ameti maardlate rakenduse andmetel leidub Kroodi oja keskjooksul värvipigmenti. Tegemist on 

pruunikaspunaka rauamulla kihiga, mis katab 5,3 ha suuruse ala. Leiukoha näol ei ole tegemist 

maardlaga. Maardu järves on järvemuda leiukoht. Järvemuda on kuni 5,9 m paksune ning pindalaga 

168 ha.   

Kroodi ojast idas asuvates endistes fosforiidikarjäärides asuvad diktüoneemakilda ja fosforiidikihid, 

milles sisaldub mitmeid raskmetalle (Tabel 1 ja Tabel 2). Mõne elemendi (Mo) sisaldus on isegi 

kõrgem kui  on ohtlike ainete sisalduse piirväärtus tööstusmaal pinnases. Ajalooliselt on puistangute 

isesüttimise ja vette leostumise tagajärjel need elemendid jõudnud ka Kroodi ojja. 

Tabel 1. Mikroelementide sisaldus Eesti diktüoneemakildas (Pukkonen, 1989) 

Element Kogus (ppm) 

U 30-210 

Mo 60-360 

V 600-1200 

Ni 60-130 

Pb 80-160 

Zn 50-200 

Cu 90-160 

 

Tabel 2. Mikroelementide sisaldus Eesti fosforiidis ja diktüoneemakildas (Baturin, 2011)   

Komponent Fosforiit 

(keskmine, 

ppm;mg/kg) 

Diktüoneemakilt, 

sulgudes Maardu 

maardla keskosa 

(keskmine, 

ppm;mg/kg) 

Elamumaa 

piirmäär1 

(mg/kg) 

Tööstusmaa 

piirmäär1 

(mg/kg) 

As 49 35 (42) 30 50 

Cd 0,17 1,1 (1,1) 5 20 

Cu 30 65 (86) 150 500 
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Komponent Fosforiit 

(keskmine, 

ppm;mg/kg) 

Diktüoneemakilt, 

sulgudes Maardu 

maardla keskosa 

(keskmine, 

ppm;mg/kg) 

Elamumaa 

piirmäär1 

(mg/kg) 

Tööstusmaa 

piirmäär1 

(mg/kg) 

Mo 19 200 (580) 20 200 

Ni 18 85 (110) 150 500 

Pb 180 94 (180) 300 600 

Zn 14 57 (56) 500 1000 

1Keskkonnaministri määrus nr 38 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“ 
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3.5 Põhjavesi 

Aluspõhjalistest põhjaveekihtidest levib Kroodi orus Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekiht vaid oja 

ülemjooksul, kus ojasängis paljanduvad liivakivid. Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumi Lääne-

Eesti vesikonnas jäid ohtlike ainete (As, Cd, Pb, Hg) sisaldused kõikides seirekaevudes alla 

määramispiiri või kvaliteedinäitajate väärtuse perioodil 2007-2013 (Hartal Projekt OÜ, 2014). 2014. 

aastal võetud veeproovides jäid põhjavett ohustavate ainete sisaldused alla kehtestatud normide. 

Ordoviitsiumi-Kambriumi Põhjaveekogumi keemilise seisundi kvaliteediklass on hea. Maapinnalt 

järgmine, Kambriumi-Vendi põhjaveekiht lasub 72 m sügavusel maapinnast ja on eraldatud 

Kvaternaari setetest 41 m paksuse aleuroliidist ja savist koosneva Lükati-Lontova veepidemega. 

Põhjaveekogumi ohtlike ainete (As, Cd, Pb, Hg) sisaldused jäid kõikides vaadeldud puurkaevudes alla 

määramispiiri või kvaliteedinäitajate väärtuse. Ka naftasaadusi, tsüaniide ja fenoole põhjaveest ei 

leitud (Hartal Projekt OÜ, 2014). 2014. a oli Kambriumi–Vendi põhjaveekogumi keemiline seisund 

valdavalt hea. Põhjavee kasutamisel joogiveena on probleeme suure rauasisaldusega. Suur kloriidide 

sisaldus esineb teiste seas ka Maardus, kuid on püsinud aastaid stabiilsena. Põhjaveekogumi 

keemilise seisundi kvaliteediklassi võib üldiselt lugeda heaks kuid 1-aluseliste fenoolide leidmine 

põhjaveest vajaks lähemat uurimist (Keila vaatluskaevus oli sisaldus labori määramispiiril). (OÜ Eesti 

Geoloogiakeskus, 2015) 

Maapinnalt esimene aluspõhjaline põhjaveekompleks on Kroodi oja ülemjooksul maapinnalt lähtuva 

reostuse eest nõrgalt kaitstud. Kesk- ja alamjooksul on põhjavesi maapinnalt lähtuva reostuse eest 

kaitstud (Joonis 2). (Maa-amet, Maves AS, 2009) 
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Joonis 2. Põhjavee kaitstus 

Maapinnalähedane põhjaveekiht (Kvaternaari põhjaveekiht) levib Kroodi orus peenliivakihis. Veekiht 

toitub piirkonnas sademetest, Maardu järve ja endise fosforiidikarjääri poolt tulevast 

põhjaveevoolust ning aluspõhja liivakivist ja aleuroliitidest välja valguvast põhjaveest (Ordoviitsiumi-

Kambriumi põhjaveekiht). Kvaternaari põhjaveekihi vett dreenib Kroodi oja nii ülem-, kesk- kui ka 

alamjooksul. Veekiht on looduslikult kaitsmata. 

Oja läheduses asuvad Keskkonnaregistri andmetel mõned puurkaevud (Joonis 3)( 

Tabel 3). Ühegi puurkaevu sanitaarkaitseala ei ulatu ojani, kuid mõnel juhul on sanitaarkaitseala 

välispiiri kaugus ojast vähem kui 30 m. Oja läheduses asuvad puurkaevud on oja ülemjooksu 

ümbruses, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud. 
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Tabel 3. Puurkaevude andmed 

Puurkaevu kood Asukoht Katastriüksus 

PRK0016045 X: 6593750 Y: 555955 24501:004:0003 

PRK0000707 X: 6594096 Y: 556417 Reformimata riigimaa 

PRK0011355 X: 6592563 Y: 555530 Reformimata riigimaa 

PRK0000375 X: 6591654 Y: 556191 44603:002:0083 

PRK0000377 X: 6591337 Y: 556324 44601:001:0175 

PRK0000376 X: 6591621 Y: 556384 44603:002:0092 

PRK0004466 X: 6590979 Y: 555790 44603:002:0050 

PRK0052483 X: 6592298 Y: 555728 44603:002:0210 
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Joonis 3. Puurkaevud Kroodi oja läheduses (Aluskaart: Maa-amet) 
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3.6 Taristu 

Kavandatava tegevuse ala läbivad järgmised elektrirajatised – kõrgepinge õhuliinid Tundmatu 35KV 

õhuliin (VID kood KP3503366, 35-110 kV), Iru - Kallavere (VID kood L169, 35-110 kV), Kallavere - 

Viimsi (VID L014, 35-100 kV) ja Kallavere - Viimsi (VID L015, 35-100 kV); madalpinge õhuliinid 

NAFTABAAS II:KAL (VID kood K197262655, 1-20 kV), NAFTABAAS I:KAL (VID kood K197268250, 1-20 

kV) ja KESKBAAS:KAL (VID kood K197268652, 1-20 kV) ning elektrimaakaabelliinid AIGRO II:KAL (VID 

kood KKL197262657) ja AIGRO I:KAL (VID kood KKL197268633). 

Vastavalt määrusele (Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord. 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.03.2007 määrus nr 19) on õhuliini kaitsevöönd 35-110 kV 

pingega liinidel mõlemal pool liini telge 25 m, 1-20 kV pingega liinidel mõlemal pool liini telge 10 m 

ning elektrimaakaabelliini kaitsevöönd on mõlemal pool piki äärmise kaabli telge 1 m. 

Uuringuala põhjaosas ristub Kroodi ojaga maapealne sooja- ja veetorustik (VID kood IV13992, 

töörõhk üle 6 bar), millel vastavalt Vabariigi Valitsuse 25.06.2015 määrusele nr 73 (Ehitise 

kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded) 

on maapealsete soojustorustike kaitsevööndi ulatus töörõhul üle 6 bar torustike puhul mõlemal pool 

torustikke piiravaid äärmise torustiku isolatsiooni välispindu 5 m. 

3.7 Pinnavesi 

Kroodi oja (registrikood VEE1089100) on 5,2 km pikkune ning 23,4 km² suuruse valgalaga oja. See 

kuulub Lääne-Eesti vesikonda ja Harju alamvesikonda. Oja saab alguse Maardu järve põhjakaldalt, 

voolab läbi Maardu linna ja Jõelähtme valla territooriumi ning suubub Muuga lahte. Tüübilt on oja 

heledaveeline ja vähese orgaanilise aine sisaldusega (1B). Veekogu ei ole avalik ega avalikult 

kasutatav (VV 08.03.2012 korraldus nr 116 „Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja 

kinnitamine“) ning sellele kehtib 50 m laiune kalda piiranguvöönd (LKS § 37), 25 m laiune 

ehituskeeluvöönd (LKS § 38) ning 10 m laiune veekaitsevöönd (VeeS § 29). Keskkonnaregistri 

andmetel on Kroodi oja kalapüügipiirkond (KAL1089100). 

Kroodi oja ülemjooks on aeglase vooluga, laiema ojasängiga ning seal asub kaks settetiiki. Settetiigid 

asuvad orus ja on järskude nõlvadega. Kesk- ja alamjooks on kitsama sängiga, kuid veidi kiirema 
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vooluga. Oja alamjooksul on 825 m lõigul (Muuga sadama ja selle raudteede territoorium) oja sängi 

ümber kujundatud ja selle asukohta muudetud. 

Keskkonnaregistri kohaselt on Kroodi ojaga seotud kümme heitveeväljalasku. Tabelis (Tabel 4) on 

välja toodud väljalaskeid kasutavate ettevõtete nimed, väljalaskude koodid, reaalsed asukohad 

(mõõdistatud) ja nendega seotud keskkonnaload. Lisaks loastatud väljalaskudele asub oja kallastel 

loastamata väljalaske/toruotsi. 

Tabel 4. Kroodi ojaga seotud väljalasud 

Ettevõtte nimi Väljalasu kood X Y Keskkonnaluba 

Kroodi terminal AS TL056 6591359 556171 L.VV/322727 

AS Technomar & Adrem TL047 6591793 556019 L.VV/322226  

Eesti Energia AS TL047 6591793 556019 L.KKL.HA-222658 

Maardu terminal AS TL089 6592991 555788 L.VV/324648 

Tallinna Vesi AS HA609 6593960 555691 L.VV/320980 

Tallinna Vesi AS HA 553 6593960 555692 L.VV/320980 

Tallinna sadam AS HA 605 6594110 555677 L.VV/323336 

Tallinna sadam AS HA 606 6594250 555667 L.VV/323336 

OÜ PETKAM  HA161 6590956 556982 L.VV/320893 

WETT Eesti OÜ HA634 6591246 556323 L.VV/326968 
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Joonis 4. Loastatud ja loastamata väljalasud Kroodi ojal 
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Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas (kinnitatud aastal 2010) on Kroodi oja seisundit hinnatud 

halvaks (halb ökoloogiline ja keemiline seisund ning väga halb ökoloogiline seisundiklass 

suurselgrootute järgi). 2013. aastal ja 2014. a oli Kroodi oja koondseisund samuti halb. Halb oli nii 

ökoloogiline kui ka keemiline seisund. Halva ökoloogilise seisundi põhjuseks olid lämmastiku, fosfori, 

ammooniumi sisaldused, EPT, ASPT, DSFI näitajad ning Ba, naftasaaduste ja tsingi esinemine vees. 

Halva keemilise seisundi põhjuseks olid reostunud setted, sh nikli ja selle ühendite kõrge 

kontsentratsioon. Põhilisteks surveteguriteks Kroodi ojas on jääkreostus ja heitvesi. Ojale on 

kehtestatud samaaegne olemasoleva tegevuse mõju piiramine ja uue tegevuse vältimine, millest 

tuleneb koormuse suurenemine (näiteks uued heitveelaskmed). (Keskkonnaministeerium, 2010) 

2013. viidi Maardu kaevandamisala vee kvaliteedi kindlaks tegemiseks läbi uuring (Valgma, Kolats et 

al „Maardu fosforiidilevila tehnogeense põhjavee kvaliteedi uuring“, 2013), kus võeti proove 

mitmetest veekogudest, sh Kroodi ojast. Veekvaliteedi seisundi hindamisel kasutati 

Keskkonnaministri määruse nr 44 “Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende 

pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja 

seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord” 

lisasid 2,4 ja 5. Vee seisundi andmed pärinevad aastatest 2011-2013. a ning on toodud tabelis (Tabel 

5). Uuringu tulemuste põhjal leiti, et Maardu järve, Kroodi oja ja Maardu kaevandusest pärinev 

väljavoolu ökoloogiline seisund (määruse § 26 ja § 29) vastab füüsikalis-keemiliste näitajate põhjal 

kesisele kvaliteediklassile. 

Tabel 5. Maardu kaevandusala vee kvaliteet 2011-2013. aastal (kollasega on märgitud 

kehvemas kui heas seisundiklassis olev näitaja) 

Näitaja Maardu 

järve (tüüp 

II) väljavool 

Põhjakarjääri ja kaevanduse 

väljavool 

Kroodi oja (I B) enne 

suubumist merre 

pH 8,59 7,09 7,97 

Püld mg/l 0,030 0,030 0,071 

Nüld mg/l 1,300 0,727 2,600 

Elektrijuhtivus 617 3090 2184 

SO4
2- mg/l 192 1433 805 

BHT7 mg O2/l 3,93 1,68 3,57 

KHT mg O2/l 9,62 2,23 5,68 

NH4
+ mg N/l 0,066 0,07 0,361 
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Näitaja Maardu 

järve (tüüp 

II) väljavool 

Põhjakarjääri ja kaevanduse 

väljavool 

Kroodi oja (I B) enne 

suubumist merre 

Hõljuvaine mg/l 8 7 17 

Üldine hinnang Kesine Kesine Kesine 

 

Eesti Keskkonnauuringute keskuse poolt läbi viidud uuringus (Ohtlike ainete seire ja uuringud 2012-

2013, Tallinn 2013) võeti veeproove Kroodi oja alamjooksult, millest määrati ohtlike ainete sisaldused 

(Tabel 6). Uuringu tulemusena leiti, et Kroodi oja vees on ohtlike ainete piirväärtuste (Tabel 7) 

ületamisi olnud naftasaaduste, arseeni, tsingi ning vase osas. Nikli puhul on ületatud aasta keskmist 

piirväärtust. Kroodi oja põhjasetetest võetud proovides ületas tööstusmaa piirarvu arseeni sisaldus. 

Elumaa piirarvu ületamised olid tsingi ja vase osas. 

Tabel 6. 2012-2013. a läbi viidud ohtlike ainete seire Kroodi ojal (punane - pinnavee 

piirväärtuste ületamine või tööstusmaa piirarvu ületamine sette puhul, lilla - aasta 

keskmise lubatud piirväärtuse ületamine, kollane – elumaa piirarvu ületamine) 

Näitaja Pinnavesi (µg/l) Sete (mg/kg) 

 I ring II ring III ring IV ring I ring IV ring 

Naftasaadused 10 <10 220 <10 <20 75 

Arseen 11 24 21 15 90,3 126 

Baarium 24 16 23 27 - - 

Kaadmium 0,04 0,04 0,06 0,02 1,23 1,91 

Nikkel 23 25 27 33 6,71 17,8 

Plii 0,54 <0,1 0,55 <0,1 31 31,8 

Tsink 7,4 6,8 186 86 731 598 

Vask 29 1,5 3 2,9 189 175 
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Tabel 7. Ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused maismaa pinnavees (Pinnavee 

keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna 

kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus1, keskkonnaministri määrus) 

Aine nimetus Piirväärtus (µg/l) 

Naftasaadused 10 

Arseen 10 

Baarium 50 

Nikkel 20 

Plii 7,2 

Tsink 10 

Vask 15 

 

Maardu järv (Keskkonnaregistri kood VEE2005910) asub Maardu linna lõunaosas. Algselt loodusliku 

tekkega järv paikneb 15 – 20 m sügavuselt aluspõhja kivimitesse lõikunud ja osaliselt pinnakatte 

setetega täitunud orus, tema  veepeegli pindala on 160 ha ning valgala pindala on 13,4 km2. Suurim 

sügavus on 3,7 m, keskmine sügavus 1,5 m. Järve aasta keskmine äravool on  3,2 miljonit m³. Maardu 

järv kuulub Lääne-Eesti vesikonda ja Harju alamvesikonda ning tegemist on avalikult kasutatava 

veekoguga. Maardu järv on kalapüügipiirkond, kus Keskkonnaregistri andmetel püüti 2009. aastal 

664,5 kg kala. Järvele kehtib 100 m laiune veekogu kalda piiranguvöönd. Järve veetaseme 

reguleerimiseks kaevati 1893. aastal järvest mereni Kroodi kanal (oja) ja ehitati pais, kuid 1894. aastal 

pais purunes ning järv voolas tühjaks. Järv taastati 1939. aastal, misjärel kasutati seda AS Eesti 

Fosforiit rikastusvabriku veereservuaarina, hiljem on tema veetaset tõstetud. Peterburi maantee 

rekonstrueerimise käigus ehitati Maardu järvele uus liigveelask, eelnevalt esines amortiseerunud 

regulaatoriga probleeme. Tallinn-Narva maantee rekonstrueerimise käigus 2011.a. suleti Maardu 

järve vana regulaator püsivalt ning paigaldati kaks plasttoru läbimõõduga 1 m ja põhjakõrgusega 33.2 

m, mis peaks tagama kindla veetaseme järves. Hetkel puudub vee erikasutusluba paisutamiseks. 

Järve sissevool toimub mitmetest kraavidest ning väljavool Kroodi oja kaudu, vesi vahetub korra 

aasta jooksul. 

2015. a väikejärvede hüdrokeemilises seires (EKUKa, 2015) võeti veeproove Maardu järvest (Tabel 8). 

Lämmastiku ja fosfori sisalduse alusel on järve seisund kesine. 
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Tabel 8. Vee kvaliteet Maardu järves 2015. aastal 

BHT5 mg O2/l KHT mg O2/l NH4
+ mg N/l Nüld mg/l Püld mg/l SO4

2- mg/l 

2,4 48 <0,02 1,3 0,066 170 

Muuga laht ehk Randvere laht paikneb Viimsi poolsaare ja Tahkumäe neeme vahel. Suurim sügavus 

on 30 m lahe suudmes. Lahe lõunaossa suubub Kroodi oja, sellest lääne pool on ca 2 km ulatuses 

tehisrand – Muuga sadam. Pärast sadama rajamist (töötab aastast 1986) on laht muutunud Eesti 

rannikumere üheks elavaima laevaliiklusega piirkonnaks. 

Pikaajaline inimtegevus Maardu piirkonnas on mõjutanud ka Muuga lahe keskkonnaseisundit. Heaks 

indikaatoriks keskkonnaseisundi hindamisel on põhjaloomastiku kooslused, Muuga lahes on 

põhjaelustiku seiret teostatud alates 1960. aastatest. Ajalooliselt on Muuga lahe põhjafauna 

koosseisu mõjutanud Maardu keemiakombinaadi heitveed ning Muuga sadama ehitustööd. Muuga 

lahe elustik oli mitu aastakümmet Maardu keemiakombinaadi heitvete mõju all. Eelmise sajandi 

kuuekümnendatel kuni kaheksakümnendatel aastatel puudus lahe lõunaosas põhjaloomastik ning 

kuni 30 m sügavuseni olid kooslused väga liigivaesed. 1990. aastatel pärast Maardu 

keemiakombinaadi sulgemist põhjaloomastiku liigiline mitmekesisus suurenes. Alates 1994. aastast 

on põhjaloomastiku kooslused Muuga lahes olnud sarnased naaberpiirkondade omadega. 

Muuga-Tallinna_Kakumäe lahe rannikuvesi on veemajanduskava kohaselt kesises seisundis. 

Surveteguriteks on Läänemere sisekoormus, hajukoormus, heitvesi ning transport 

(Keskkonnaministeerium, 2010). 2014. a oli rannikuvee koondseisund halb. 2014. aasta seireandmete 

põhjal tehtud ökoloogilise seisundi hindamisel vastavalt keskkonnaministri määruse klassipiiridele 

klassifitseerus veekogum kvaliteediklassi „hea“. Põhjataimestiku  ja -loomastiku kvaliteedielementide 

põhjal oli seisundiklass "hea", planktoni põhjal "väga hea". Interkalibreeritud meetodite ja 

klassipiiride järgi alanesid nii põhjataimestiku kui ka põhjaloomastiku indikaatorite ÖKS väärtused 

viidates seisundiklassile  "halb". Põhjataimestiku interkalibreeritud klassipiiride põhjal oli vee 

kvaliteedi ökoloogiline seisund "kesine" ning põhjaloomastiku täiendatud indeksi ja muudetud 

klassipiiride põhjal oli seisundiklass "halb". Füüsikalis-keemilistest parameetritest näitasid 

seisundiklassi "hea" üldlämmastik ja vee läbipaistvus. (TÜ, 2015) 

3.8 Reostusuuringuga kindlaks tehtud reostunud alad 

Käesoleva töö raames viidi Kroodi ojal läbi reostusuuring „Kroodi oja reostunud põhjasetete 

reostusuuring“ (EKUK, 2015b) viies lõigus (Joonis 5). Reostusuuringu tulemused on toodud lõikude 
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kaupa. Reostusuuringu käigus võetud proovide asukohad koos analüüside tulemustega on lisas (Lisa 

6). 

• Uuringulõik 1 – pinnasereostust ei esinenud. 

Peterburi teest kuni ülemise tiigini kulgeval ojalõigul pinnasereostust ei esinenud. 

• Uuringulõik 2 – esines pinnase reostatus naftasaaduste ja raskmetallidega. 

Reostus esines tiikide mudastes põhjasetetes. Ülemise tiigi põhjasetted on reostunud 

naftasaadustega (C14 – C40, keemistemperatuur 253-525° C, ilmselt raske kütteõli) ning kohati 

raskmetallidest tsingiga (Zn), reostunud settekihi paksus on keskmiselt 0,90 m. Alumise tiigi 

põhjasetted on reostunud naftasaadustega ning peamiselt tiigi põhjaosas ka raskmetallidest tsingi 

(Zn), vase (Cu), nikli (Ni) ja pliiga (Pb). Reostunud settekihi paksus tiigi põhjaosas on keskmiselt 1,50 

m ning tiigi kesk- ja lõunaosas 0,50 m. 

• Uuringulõik 3 – pinnasereostust ei esinenud. 

Tiikide ja loduala vahelisel ojalõigul pinnasereostust ei esinenud. 

• Uuringulõik 4 – esines pinnase reostatus arseeni ja raskmetallidega. 

Lodualal, kus on esinenud üleujutusi ning oja voolusäng on oma asukohta muutnud, sisaldas 

reostunud pinnas arseeni (As) ning raskmetallidest tsinki (Zn), vaske (Cu) ja pliid (Pb), vähemal määral 

esines kaadmiumi (Cd). Lodualal on täitepinnasena kasutatud tahkeid püriidi põletusjääke 

(tumepunane peenliiv), mis sisaldavad kõrgetes kontsentratsioonides eelpool loetletud raskmetalle 

ning arseeni. Valdav osa reostusest paikneb maapinnast kuni 4,00 m sügavusel, kuid üksikutes 

puuraukudes esines reostunud pinnast ka märksa sügavamalt võetud proovides (maksimaalselt kuni 

8,45 m sügavusel). 

• Uuringulõik 5 – esines pinnase reostatus arseeni ja raskmetallidega. 

Lodualast kuni Muuga sadama territooriumini on pinnas reostunud arseeni (As) ning raskmetallidest 

tsingi (Zn), vase (Cu) ja pliiga (Pb). Reostusest on haaratud Kroodi oja säng ning seda kahelt poolt 

piirav kitsas lammiala. Reostunud pinnasekihi paksus on keskmiselt 2,00 m.. 
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Joonis 5. Kroodi oja uuringulõigud (Aluskaart: Maa-amet) 
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 Veeproovid 3.8.1

Uuringu tulemusel ilmnes Kroodi oja vee reostatus naftasaadustega kahes proovis oja ülemjooksul 

asuvates tiikides (uuringulõik 2) ning kolmes proovis oja keskjooksu lodualal (uuringulõik 4). 

Suurimad naftasaaduste sisaldused fikseeriti ülemjooksu tiikide alal (VP-12 – 1300 μg/l). Fenoolide 

sisaldused ületasid kehtestatud piirarve ühes proovis ülemjooksu tiikide alal, kolmes proovis oja 

keskjooksu lodualal ning kahes proovis oja alamjooksul (uuringulõik 5). Suurimad kontsentratsioonid 

esinesid lodualal (VP-17 – 5,6 μg/l). Piirarvu ületavad arseeni (As) sisaldused mõõdeti kahes proovis 

oja keskjooksu lodualal ning kolmes proovis oja alamjooksul, suurimad kontsentratsioonid esinesid 

lodualal (VP-29 – 35 μg/l).  Raskmetallide sisaldused ületasid kehtestatud piirarve ühes proovis oja 

ülemjooksul (uuringulõik 1), ühes proovis ülemjooksu tiikide alal, kolmes proovis oja keskjooksu 

lodualal ning kolmes proovis oja alamjooksul, sh nikli (Ni) sisaldus ületas piirarvu kuues proovis, tsingi 

(Zn) sisaldus viies proovis ning vase (Cu) ja baariumi (Ba) sisaldused ühes proovis. 

Mitmed Kroodi ojja suubuvad väljalasud ning kraavid reostavad jätkuvalt Kroodi oja vett. Endise Eesti 

Fosforiidi sademevee väljalask on üks koormusallikas, millest võetud kahes veeproovis (VP-10 ja VP-

28)(Joonis 6) ületasid kehtestatud piirarve naftasaaduste, 1- ja 2-aluseliste fenoolide ning nikli (Ni) 

sisaldused. Maardu kaevandusvee väljalasust võetud proovis (VP-9) ületasid piirarve ühealuseliste 

fenoolide ja tsingi (Zn) sisaldused. Kroodi oja keskjooksu lodualale suubuvast väljalasust võetud 

veeproovis (VP-8) ületas piirarvu arseeni (As) sisaldus. Kroodi oja keskjooksu lodualale suubuvast 

kraavist võetud veeproovis   (VP-25) ületas piirarvu ühealuseliste fenoolide sisaldus.  
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Joonis 6. Reostusuuringu käigus võetud veeproovide asukohad 
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Kroodi oja väljalasud avaldavad ojale ka praegu koormust. Reostusuuringu käigus võeti proove 

väljalskudest ning analüüsiti neis raskmetallide sisaldust. Sademe- ja heitvee ühisvoolsest väljalasust 

Vana-Narva mnt piirkonnas (väljalasu kood TL047) võetud veeproovis (VP-2) ületab piirarvu nikli (Ni) 

sisaldus. Muuga sadama pääsla A1 sademevee väljalasust (väljalasu kood HA605) võetud veeproovis 

(VP-4) ületas piirarvu kaadmiumi (Cd) sisaldus. 

Keskkonnainspektsioon on võtnud 2015. a väljalaskudest täiendavaid proove. Flotoliivade ala juures 

olevast väljalasust (VP-8) võetud proovis oli arseenisisaldus 247 µg/l. Tegemist võib olla flotoliivade 

torustikega, kuna liivasid transporditi veega.KKI veeproovist 2 (VP-10) analüüsiti naftasaaduste, PAH-

ide, fenoolide ja raskmetallide sisaldused. Kehtestatud piirnorme ületasid mitmed näitajad. Võeti 

täiendavaid veeproove lähedalasuvatest sademeveekaevudest, et määrata millisest suunast reostus 

tuleb. Ühtegi kindlat reostuse allikat ei tuvastatud.  

KKI veeproovist 3 (VP-2/TL047) analüüsiti nikli (Ni) sisaldust ning saadi tulemuseks 16 μg/l. Võeti 

täiendavad veeproovid sademeveekaevudest väljaspool AS Eesti Energia ja AS Technomar & Adrem 

territooriume. Tuvastati, et Ni pärineb AS Technomar & Adrem territooriumilt ning teavitati sellest 

Keskkonnaametit. 

KKI veeproovist 4 (VP-4/HA605) analüüsiti kaadmiumi (Cd) sisaldust ning saadi tulemuseks 0,11 μg/l.  

Lisaks võeti veeproov ka teisest AS Tallinna Sadam väljalasust, kus samuti tuvastati Cd. Edasise 

tegevuse osas suheldakse aktsiaseltsiga Tallinna Sadam, et selgitada välja Cd sattumine sademevette. 

KKI veeproovist 5 (VP-9) analüüsiti ühealuseliste fenoolide sisaldust ning saadi tulemuseks 11 μg/l. 

Edasise tegevuse osas suheldakse osaühinguga Maardu Veevärk. 

 Reostuse iseloom 3.8.2

Tartu Ülikooli geoloogia osakonna Struktuur –ja Mikronanalüüsi laboris uuris geoloogia ja 

mineraloogia professor Kalle Kirsimäe käesoleva töö raames Kroodi oja piirkonnas proovitud 

setendite (Kroodi oja vasakkaldal) mineraalset ja keemilist koostist. Proovid „Kroodioja“ ja 

„Kroodi_Pa18“ (proovid pärinesid pruunikaspunakast rauamulla kihist) on nõrgalt kihilise ehitusega 

hallikasvioletsed teralised stendid, mis keemiliselt-mineraalselt koostiselt on kõrge Fe-oksiidide 

sisaldusega -  Fe2O3 sisaldus on 50-65%. Mineraalselt on Fe-oksiid esindatud hematiidi (α-Fe2O3) 40-

58% ja magemiidina ( γ-Fe2O3) 11-18%. Kvartsi sisaldus proovides on ca 27-28 % ning proovid 

sisaldavad päevakive (3-5%) kaltsiiti (1-4%), apatiiti (1-3) ja kipsi (1-8%) ning „Kroodi_Pa18“ proovis 

ka barüüti. Mõlemad proovid on kõrge Ca, Zn, As, Cd ja Pb sisaldusega (Tabel 9).  
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Analüüsi tulemusena leiti, et „Kroodioja“ ja „Kroodi_P18“ setendid ei ole looduslikud. Sfääriliste ja 

iseäranis ksenosfääriliste hematiidi/magemiidi kerade esinemine viitab materjali 

kõrgetemperatuurilisele töötlusele (> 800 °C). Kaasnev sulfaat ning kõrged raskmetallide ja As 

sisaldused näitavad, et tegemist võib olla püriidi (FeS2) särdamisel tekkinud tuhaga. Püriidi särdamist 

(sulfiidse maagi kuumutamine hapnikulises keskkonnas) kasutatakse tüüpiliselt väävelhappe 

tootmiseks, kus püriidi kontsentraati kuumutatakse sõltuvalt tehnoloogiast 900-1200 °C, mille 

tulemusena vabaneb happe tootmiseks vajalik SO2. Särdamist kasutatakse ka madalakvaliteediliste 

sulfiitsete maakide (Z, Pb) jne töötlusena. Protsessi tulemusena tekkiv jääk nn püriitne tuhk koosneb 

tüüpiliselt kõrgel temperatuuril oksüdeerunud Fe osakestest (magnetiit, magemiit, hematiit), 

kuumutamisel inertsest materjalist (nt kvarts) ja on tüüpiliselt rikastunud kaasnevate 

jälgelementidega – Zn, Pb, As, jne. Arsenopüriidi särdamisel lendub enamik arseenist 

arseentrioksiidina ning As(III) esineb ahjudes lendtuhana ja aurudena. Seega jõuab suur osa 

arseentrioksiidist atmosfääri ning osa sellest sadestub lendtuha puhastussüsteemis ning ümbritsevas 

piirkonnas. 

Proovis „allikalubi“ (pärines Kroodi oja kaldal asuvast valgest settest) domineerisid mineraalsete 

faasidena protlandiit ja thaumasiit, mis moodustasid 60-70% settest. Kvartsi sisaldus oli <20% ja 

kaasnevate faasidena esinesid kaltsiit, kips, apatiit ja brussiit. Keemilises koostises domineeris CaO, 

mis moodustas 55% kogu proovist. Proovi raskmetallide sisaldus on toodud tabelis (Tabel 9). 

Portlandiit ehk kustutatud lubi tekkib lubja põletamisel (>700 °C) moodustuva CaO 

hüdratiseerumisel. Thaumasiit on tüüpiline mineraalne faas sulfaatsete vete poolt mõjutatud 

hüdraulilises lubjas, mis moodustub  savikate lubajakivide põletamisel. Proovides määratud kaltsiit 

on arvatavasti tekkinud portlandiidi karboniseerumisel (reageerimisel atmosfääri CO2-ga). Seega on 

allikalubja proovide näol tegemist lubjapõletusjääkidega. 

Tabel 9. Proovide keemiline koostis 

Element Kroodi oja 

(ppm) 

Kroodi P18 

(ppm) 

Allikalubi 

(ppm) 

Tööstusmaa 

piirmäär1 

Cr 51 72 22 800 

Ni 33 34 12 500 

Cu 2160 1856 191 500 

Zn 4487 5177 46 1000 

As 358 1951  50 
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Cd 183 234  20 

Pb 413 1145  600 

Ba 2806 9078 523 2000 

Sr 175 228 261 - 

1Keskkonnaministri määrus nr 38 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“ 

Reostusuuringu käigus võeti reostunud pinnasest (oja keskjooksul asuv reostuskolle) ja setetest 

(tiikide ala) proove, millest määrati muuhulgas raskmetallide leostuvus (analüüsitud EKUK 

akrediteeritud laboris vastavalt Keskkonnaministri määrusele „Prügila rajamise, kasutamise ja 

sulgemise nõuded“ § 22 lg 2 ja Nõukogu otsusele 2003/33/EÜ). Tabel 10 toob välja leostuvusnäitajad 

reostuskolde ala proovidest.  Kokkuvõttes on tegemist pigem väheleostuva materjaliga nende 

metallide osas, mida analüüsiti. Madalat leostuvust näitavad ka pinnaveeproovid, milles As sisaldus 

reostuskolde alal on ca 2-4 korda üle pinnavee kvaliteedi piirväärtuse, samas kui As sisaldus oja kalda 

pinnases on ca 5 korda üle tööstusmaa piirmäära. Oja alamjooksul asuv reostunud pinnas on 

iseloomult sarnane oja keskjooksul asuva reostunud pinnasega, sest nende päritolu on sarnane. 

Tabel 10. Leostuvusnäitajad sihtarvu ületanud proovides 

Element Keskmine algne sisaldus, mg/kg 

KA (standardhälve) 

Sisaldus leostisest, mg/kg KA 

(standardhälve) 

Cd (5 proovi) 13,7 (9,0) 0,2 (0,1) 

Pb (5 proovi) 543 (275) 0,3 (0,3) 

As (5 proovi) 237 (173) 6,0 (4,6) 

Tiikide alal analüüsiti kahte proovi, milles määrati raskmetallide leostuvust (Tabel 11). Proovides ei 

analüüsitud metallide sisaldust, kuid proovid võeti kohtadest, mille lähedusest on määratud eelmiste 

analüüsidega vähemalt ühe raskmetalli sisalduse tööstusmaa piirmäära ületamine. Lisaks määrati 

proovidest leostuvus peale nende kuumutamist, sest sete läbib III alternatiivi rakendamisel termilise 

töötluse, mis võib muuta leostuvust. Tulemused näitavad, et leostuvusnäitajad on väga madalad. 
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Tabel 11. Leostuvusnäitajad tiikide ala proovides 

Element Algne leostuvus 

(mg/kg KA) 

Leostuvus peale kuumutamist 

(mg/kg KA)  

Cd <0,2 ja <0,2 <0,2 ja <0,2 

Ni 0,6 ja <0,2 0,6 ja <0,2 

Pb <0,4 ja <0,4 <0,4 ja <0,4 

Zn 0,4 ja <0,2 4,8 ja <0,2 

Cu <0,2 ja <0,2 <0,2 ja <0,2 

 

3.9 Taimestik ja loomastik 

Kroodi oja on joonobjekt, mis asub Maardu linnas tööstuspiirkonnas ning seetõttu pole oja ümbruses 

soodsaid tingimusi ei loomastiku jaoks ega metsaalade kujunemiseks. Valdav on taimkattetüüp, mis 

sarnaneb kasutusest välja langenud, paiguti võsastuva rohumaaga. Esineb ka tihedama võsaga alasid, 

põõsastikke ja puude gruppe, metsakooslusi pole alal veel välja kujunenud. Kuna reljeefi on 

inimtegevuse käigus oluliselt muudetud, esineb erineva niiskusrežiimiga kasvukohti – alates 

kuivadest, parasniisketest kuni niiskete ja märgadeni. Kuivematel ja parasniisketel aladel valdavad 

kõrrelised, niisketel ja märjematel aladel on iseloomulikemaiks liikideks angervaks ja pilliroog. 

Puuliikidest on enamlevinumad arukask ja haab, põõsastest erinevad pajuliigid. Taimekooslused on 

enamasti alles kiire kujunemise ja muutumise faasis, palju on juhuslikke, looduslikele analoogidele 

mitteiseloomulikke liike. Levivad ruderaalid ehk prahipaikadele ja teeservadele tüüpilised liigid, mis 

suudavad kiirelt uusi kasvukohti hõivata. (Ramboll, 2009) 

Planeeringuala piiril elavate kohalike elanike kinnitusel on nähtud ala külastamas metskitsi ning 

rebast. Püsivalt elutsevad alal imetajatest tõenäoliselt pisiimetajad, peamiselt närilised. Elamualade, 

tootmisettevõtete ja teede vahetu läheduse tõttu pole suurulukite pidev esinemine alal tõenäoline. 

Linnustiku kohta puuduvad detailsemad andmed. Tõenäoline on mitte inimpelglike avamaa ja 

põõsastikuliikide esinemine ning pesitsemine alal. Lao tn settetiikides on pesitsenud sinikaelpardid 

ning tiike võivad külastada erinevad veelinnud (Ramboll, 2009). Välitööde käigus on kogu Kroodi oja 

ulatuses leitud märke kobraste tegevusest, sh mitmeid koprapaise. 

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas on Kroodi oja suurselgrootute osas hinnatud väga halvaks. 

Kuigi Kroodi oja on kalapüügipiirkond (KAL1089100), ei ole määratud oja ökoloogilist seisundiklassi 
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kalade järgi ning seega puudub info oja kalastiku seisundi kohta. Arvestades Kroodi oja väikest 

vooluhulka, minevikku ning sellega kaasnenud muutlikku keemilist seisundit (pH kõikumine suures 

ulatuses), ei ole põhjust arvata, et tegemist oleks väärtusliku veekoguga kalade jaoks. Välitööde 

käigus on Kroodi oja ülemjooksu tiikides nähtud kalu ning harrastuskalureid, kes neid püüavad. Tiigid 

ei külma tihti talvel põhjani läbi ning seetõttu on võimalik neist talvel kala püüda. 

3.10  Müra ja õhusaaste 

Kroodi oja asub tööstuspiirkonnas, seega on keskmine müra- ja õhusaastetase piirkonnas kõrgem kui 

elamupiirkonnas. Olulisteks müra- ja õhusaasteallikateks on Muuga sadam ning seda teenindav 

raudtee koos sealsete tegevustega. 

3.11 Kliima 

Klimaatiliselt kuulub Eesti territoorium parasvöötme atlantiliskontinentaalse valdkonna segametsade 

valdkonda. Eesti kliima on üleminekukliima merelisest kontinentaalsele. Maardu asub Soome lahe 

kaldal ning domineeriv on mereline kliima. Kohalikke klimaatilisi iseärasusi põhjustavad maapinna 

absoluutkõrgus, kaugus suurematest veekogudest, metsad ja sood.  

3.12 Kaitstavad loodusobjektid, kaitsealad ja kultuurimälestised 

Kroodi oja lähiümbruses ei asu kaitsealasid ega Natura 2000 alasid (EELISe kaardikihid 20.10.2014 

seisuga). Lähim Natura 2000 ala on Pirita loodusala, mis asub rohkem kui 4 km kaugusel Kroodi ojast. 

Lähimad kultuurimälestised asuvad Kroodi oja ülemjooksust 800 m idas. Nendeks on Rebala 

muinsuskaitseala ning Lohukivi.  

Kroodi oja lähiümbruses ei asu kaitsealuseid loomi  EELISe ((Eesti Looduse Infosüsteem - 

Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, edaspidi EELIS) 02.09.2015 kaardikihtide kohaselt.  

Kaitsealustest taimedest asub Kroodi oja ümbruses üksik II kaitsekategooria taime aasnelk (Dianthus 

superbus) kasvukoht. 
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4 Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste lühikirjeldus 

Kavandatav tegevus ja selle reaalsed alternatiivid on aruande koostamise ajal täpsustunud ning 

osaliselt muutunud.  

Käesoleva jääkreostusobjekti pinnas ja sete on väljakaevamisel käsitletav ohtliku jäätmena 

jäätmekoodidega 17 05 03* (Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas) ja 17 05 05* (Ohtlikke aineid 

sisaldav süvenduspinnas). Keskkonnaministeerium on samuti leidnud oma 02.10.2015 kirjas nr 12-

23/15/8240-2 (Lisa 17), et väljakaevatav pinnas on ohtlik jääde. Sellise otsustuse aluseks on Vabariigi 

Valitsuse 06.04.2004 määruse nr 103 § 5 lg 4, mille põhjal saab määrata pinnase ja süvenduspinnase 

ohtlikuks jäätmeks, sest see ületab Veeseaduse § 265 lõike 10 alusel pinnase kohta kehtestatud 

vastava ohtliku aine piirnormi suurimat väärtust. Saastunud pinnase käitlemisel peab töötegijal 

olema ohtlike jäätmete käitluslitsents ja jäätmeluba, sest ohtlikud jäätmed on tekitatud teiste isikute 

poolt. 

Kavandatav tegevus rakendatakse alal kolmes lõigus (oja ülem-, kesk- ja alamjooksul), mis erinevad 

reostusuuringuga läbiviidud lõikudest (Joonis 7). 

4.1 Alternatiiv I (eeldatav maksumus vähemalt 50 milj. EUR) 

Pinnase ohutustamiseks, mis on reostunud arseeniga, on USAs kasutatud arseeni immobiliseerimist 

seda stabiliseerimise või tahkestamise teel. See vähendab arseeni leostuvust, ökotoksilisust ning 

kokkupuudet inimestega. Arseeni algne kontsentratsioon säilib, kuid see on ohutumal ning 

inertsemal kujul.  

Alternatiivsete lahendustena on kasutatud vitrifikatsiooni (klaasistamine), mille korral kuumutatakse 

reostunud pinnast senikaua kuni see muutub klaasjaks massiks, mis on keemiliselt stabiilne ning sealt 

ei leostu midagi välja. Pinnasepesu on tehnoloogia, kus pinnas on suspensioonlahuses ning sealt 

eemaldatakse peenete osakeste külge adsorbeerunud reoained. In-situ pinnase läbipesu tehnoloogia 

korral pestakse reoained vee või kemikaalidega reostuskoldest välja ning suunatakse edasisele 

töötlusele. Vähem levinud tehnoloogia on elektrokineetiline puhastamine, fütoremediatsioon ning 

bioloogiline töötlus mikroorganismide abil. Arvestades käesoleva reostuse levikut (ulatub sügavale) ja 

iseloomu ning veekogu lähedust, siis on nende rakendamine raskendatud. Elektrokineesi abil oleks 

võimalik reostus aga kätte saada, sest ülejäänud meetodid stabiliseerivad reostust või on liiga 

riskantsed (pinnase läbipesu veekogu lähedal). Fütoremediatsiooni ei saa tõhusalt rakendada, sest 
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reostus ulatub väga sügavale, kuhu taime juured ei ulatuks. Bioloogiline töötlus mikroorganismide 

abil on samuti riskantne, sest paneb reostuse liikuma ning nõuab väga palju kaitsemeetmeid, et ära 

hoida reostuse levik pinnavette. 

Arseeni kättesaamiseks veest on USA näitel kasutatud kõige rohkem arseeni sadestamist 

kemikaalidega ning vähemal määral adsorptsiooni millega on võimalik saavutada alla 10 µg/l arseeni 

kontsentratsioon vees (EPA, 2002). Kui kasutatakse elektrokineesi, siis on vajalik raskmetallid ja 

arseen hiljem eraldada veest. 

Arseeni sorptsioon pinnaseosakestega on üks olulisemaid protsesse selle immobiliseerimisel. Arseeni 

sorptsioon oksiididele ja saviosakestele sõltub pHst. As(V) ja As(III) sorbtsioon rauaoksiididega 

toimub siis, kui pH tase on alla 8. Kui see on üle 8, siis hakkab toimuma desorptsioon (Mikretzky, 

2010). Saviosakestele sorbeerub paremini As(V) (Matera, 2003). Eeldatavalt esineb käesolevas 

reostuskoldes arseen peamiselt arsenaatidena (As(V)), mis on sorbeerunud rauaoksiididele ning 

väiksem osa arseniitidena (As(III)). Seda võib järeldada, sest teadaolevalt koosneb reostuskolle suures 

osas rauaoksiididest ning pH on neutraalne. Samuti on leostuvus madal. 

Hematiit suudab hästi adsorbeerida As(V), kusjuures neutraalse pH taseme juures suudab hematiit 

adsorbeerida üle 80% arseenist olenemata algsest kontsentratsioonist. Võrreldes magnetiidi ja 

götiidiga suudab hematiit adsorbeerida paremini As(III). Madalama pH taseme juures suureneb 

adsorbtsioonivõime ning kõrgema juures langeb (Gimenez, 2007; Mamindy-Pajany, 2009).  

Arseeniühendite toksilisuse järjestus on: orgaanilised arseeniühendid < arsenaadid (As(V)) < 

arseniidid(As(III)) (Wilson, 2010). Arseeni oksüdatsiooniastme määrab keskkonna pH, 

redokspotentsiaal, raua, väävli, kaltsiumiioonide olemasolu ning mikrobioloogiline aktiivsus. Arseeni 

vormi määramine on väga oluline, et hinnata selle käitumist keskkonnas. Üldiselt esineb As(V) 

oksüdeerivas keskkonnas ning As(III) redutseeruvas keskkonnas. Arseeni levinumad vormid pH 

taseme vahemikus 2-9 on H3AsO4 As(III) puhul, H2AsO4- ja HAsO42- As(V) puhul (Matera, 2003). 

Jääkreostuskoldes on juba toimunud suurel määral arseeni stabiliseerumine, kus see on seotud 

hematiidiga. Kirjanduses on palju näiteid, kus hematiiti kasutatakse arseeni stabiliseerimiseks. 

Tuginedes leostuskatsetele, veeproovidele ja reostunud pinnase analüüsile Kalle Kirsimäe poolt, 

EKUKis läbi viidud analüüsidele ning tehnoloogilisele protsessile, mida väävelhappetööstuses 

kasutati, võib väita, et arseen on suuresti stabiliseeritud. Vastasel korral oleks leostuvusnäitajad palju 

halvemad ning arseenisisaldus vees oleks palju kõrgem. 
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Alternatiiv I ehk kavandatava tegevuse (Tabel 12) elluviimisega saavutatakse jääkreostuse 

ohutustamine raskmetallide, sh arseeni eemaldamisega reostuskoldest in-situ (kohapeal) meetodil 

ning kasutades selleks elektrokineetilist puhastamist. KMH programmis käsitleti seda meetodit ex-

situ (väljaspool objekti) lahendusena, kuid reostusuuringu tulemusena suurenes oluliselt reostunud 

ala maht ja suurus. Sellest tulenevalt on kulude kokkuhoiu eesmärgil mõistlikum seda meetodit 

rakendada kohapeal.Elektrokineetiline puhastamine on välja pakutud ka OÜ Alkraneli 2009. a töös 

„Kroodi oja jääkreostuse likvideerimise kava“. 

Elektrokineesi eelised: 

• Saab viia läbi nii in-situ kui ex-situ 

• Saab läbi viia nii veega küllastunud kui küllastumata aladel 

• Saab läbi viia olenemata pinnase homogeensusest või kihistumisest 

Elektorikineesi puudused: 

• Pinnasesse maetud metallist objektid mõjutavad efektiivsust 

• Lahustumatuid saasteaineid ei ole võimalik eraldada 

• Efektiivsus on madalam hästi vett juhtivates pinnastes 
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Joonis 7. Kroodi oja puhastamise lõigud 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega 

kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise aruanne 45 

Elektrokineesi korral paigaldatakse saastunud pinnasesse madala intensiivsusega elektrivooluga 

katoodid ja anoodid. Elektrokineetiline ärastus (Joonis 8 ja Joonis 9) võimaldab madala 

intensiivsusega elektrivoolu abil eemaldada pinnasest, mudast ja reoveemudast metalle ja orgaanilisi 

reoaineid. Ioonid ja väikesed laetud osakesed liiguvad elektroodide vahel. Anioonid liiguvad positiivse 

elektroodi suunas ja katioonid negatiivse suunas. Pingegradient tekitab elektromigratsiooni, 

elektroosmoosi, elektroforeesi ja elektrolüüsi. Elektrokineetilist remediatsiooni kasutatakse Cu, Zn, 

Sn, As, Cd, Cr ja Ni eemaldamiseks. Elektrokineesi rakendamise tulemusena saadakse reostunud 

pinnasest kätte raskmetallid vees lahustunud kujul. Lahus suunatakse edasisele töötlemisele 

(rajatakse ajutine puhasti), millest sadestatakse välja raskmetallid pH tõstmise teel NaOH (või 

Ca(OH)2) abil. Tekkinud sade filtreeritakse veest välja ning transporditakse ohtlike jäätmete 

prügilasse. Aluseline vesi neutraliseeritakse happega (HCl). Mõlema kemikaali kogus on sarnane, kuid 

nende kogust ei ole praeguses etapis võimalik hinnata. Kuna töödeldava materjali kogus on suur, siis 

jäävad need kogused kindlasti kümnetesse või isegi sadadesse tonnidesse. Neutraliseeritud ja 

puhastatud vesi juhitakse Kroodi ojja. 

 

Joonis 8. Elektrokineesi protsess 
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Joonis 9. Elektroodid pinnases (www.eni.com) 

Efektiivsus sõltub mullatüübist, osakeste suurusest, ioonide liikuvusest ja saasteainete lahustuvusest. 

Elektrokineetiline remediatsioon sobib eeskätt saviste pinnaste puhastamiseks raskmetallidest, kuna 

savid juhivad hästi elektrit, kuid on rakendatav ka teiste pinnaste puhul. Optimaalne niiskusesisaldus 

jääb 14...18 % vahele, samas ei tohiks niiskusesisaldus langeda alla 10 %. Elektrikulu antud 

puhastusmeetodi puhul on keskmiselt 500 kWh/m3 kohta. Reostunud pinnase kogus, mida 

elektrokineesitakse on kokku 475 900 m³ (416 400 m³ keskjooksul + 59 500 m³ alamjooksul). Seega 

võib kogu elektrikulu olla ca 238 000 MW/h.  

Elektrokinees sõltub otseselt sellest, kui happelised tingimused pinnases elektrivoolu tulemusel 

tekivad. Mida happelisemad on tingimused, seda kergemini vabanevad pinnasesse seotud 

raskmetallid pinnaseosakestelt. Happeliste tingimuste saavutamist mõjutab aga otseselt see, kui suur 

on pinnase puhverdusvõime. Pinnase puhverdusvõime on seda suurem, mida suurem on orgaanilise 

aine ja erinevate mineraalide sisaldus pinnases. Parimaid tulemusi raskmetallide eemaldamisel 

pinnastest on saavutatud savikate ja madala poorsusega pinnaste puhul (üle 90 % efektiivsus). 

Samas, kui suure poorsusega, nagu nt turvas, pinnaste puhul on tulemused olnud oluliselt halvemad 

(kuni 65 % efektiivsus). Mida suurem on pinnase karbonaatide ja orgaanilise aine sisaldus, seda 

vähem efektiivne on elektrokinees raskmetallide eemaldamisel (Virkutyte, 2002).Oja alamjooksul 

eemaldatakse üle tööstustsooni reostunud pinnas ja setted oja põhjast ja oja kallastelt. Vajadusel 

tahendatakse see oja kaldal (otsustatakse tööde tegemise käigus sõltuvalt kuivaine sisaldusest). 

Raskmetallid on seotud pinnaseosakestega ning ojja tagasivoolav vesi ei sisalda enam olulisel määral 

raskmetalle. Vees olev heljum püütakse kinni filterkangaste abil. Väljakaevatud pinnas teisaldatakse 
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reostuskolde alale, kus viiakse läbi elektrokineesimine. Peale elektrokineesimist on võimalik tekkinud 

jäätmeid kasutada ala korrastamiseks, sest tegemist pole enam ohtlike jäätmetega. 

Peale elektrokineesi protsessi kaetakse oja vana säng puhta pinnasega, mis kaevatakse uuest sängist, 

ning ala korrastatakse nii, et maapind jääb ühtlase tasasusega alaks. Oja sängist välja kaevatud 

pinnast saab ehitusobjektil kasutada ka muudeks täitetöödeks (näiteks alamjooksul oja kallastel 

peale reostunud pinnase eemaldamist). Reostunud pinnas kaevatakse välja liikudes ülemjooksult 

allavoolu. Niisugusel juhul settib osa tööde käigus töötsoonist vee poolt ärakantavast pinnasest 

allavooolu jäävas sängis välja ja see on võimalik tööjärjega edasi liikudes välja kaevada. Reostunud 

pinnas kaevatakse välja ja uus säng kujundatakse ning kindlustatakse lühikeste lõikude kaupa. 

Kaevetööde tegemisel kasutatav tehnika peab olema niisugune, et vee poolt kaasakantava pinnase 

hulk oleks minimaalne. Tööde teostamiseks likvideeritakse töötsoonist puittaimestik, sh kännud. 

Oja ümberjuhtimise ja tiikidest reostunud pinnase ja sette väljakaevamine on lahendus samasugune 

kui alternatiivis III. 

Alternatiiv Ia 

Alternatiiv I põhilahendus hõlmab Kroodi oja keskjooksu ja alamjooksu. Alternatiiv Ia hõlmab 

Kroodi oja ülemjooksu. 

Kroodi oja ülemjooksul on valdavalt tegemist naftasaadustega reostunud setetega, kuid esineb ka 

raskmetallireostust. Raskmetallide osas ületab tööstusmaa piirarvu nikli (Ni), tsingi (Zn) ja vase (Cu) 

sisaldus.  See reostus likvideeritakse ex-situ meetodil, mis tähendab, et reostunud sete kaevatakse 

ehitusmasinate abil välja. Kaevetööde mahuks on 47 600 m³. Tiikide puhastamiseks rajatakse Lao 

tänavast lõunasse jäävale alale oja paremale kaldale ajutine kompostimisväljak. 

Kompostimismeetodiks on kottkompostimine. Kuna tiikidest välja kaevatav sete on küllaltki vedel 

tuleb see läbi segada tugiainega sellises mahus, et on võimalik materjali kompostimine. 

Kottkompostimisel on oluliselt vähem nõrgvett ja halba lõhna. Tiikidest kaevatakse eraldi välja 550 

m³ setet, mis on ümbritsevast alast oluliselt suurema raskmetallide sisaldusega. See ladestatakse 

ohtlike jäätmete prügilasse. 

Kottkompostimise läbiviimise eelduseks on killustikkattega (vms kattega) kompostimisplatsi 

olemasolu raskemate masinate liikumise võimaldamiseks. Platsi pole vajalik asfalteerida, sobib ka 

killustiku või muu kivimaterjali (näiteks põlevkivi aheraine) põhjaga plats. Kompostimine toimub 

ühekordselt kasutatavates kompostimiskottides. Kott täidetakse spetsiaalse seadme (Joonis 10) abil. 
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Kottkompostimisega kaasneb palju vähem probleeme nõrgvee ning haisuga, kuna kompostitav 

materjal väliskeskkonnaga otseselt kokku ei puutu. Kompostitava materjali kotti panemisel segatakse 

erinevad jäätmed ja lisamaterjalid omavahel. Õhustamiseks kasutatakse sundaereerimist ning 

seetõttu ei vaja see segamist. Kottide aereerimiseks on kottide sees õhutustorustik. Koti külgedel on 

avad temperatuuri, pH, niiskuse, hapnikusisalduse jt vajalike näitajate jälgimiseks. Toiteainete 

vähesuse korral on võimalik neid vedelal kujul (nt vesilahusena) kottidesse juurde lisada. 

Kottkompostimine võtab aega keskmiselt 3...4 kuud, külmemal perioodil ka 5...6 kuud. Pärast 

kompostimist on soovitatav veel kompostitud jäätmete järelküpsemine ca 2 kuud. Seega on ühel 

platsil võimalik viia aastas läbi 2...3 kompostimistsüklit (Alkranel, 2009). Kottkompostimine viiakse 

läbi Kroodi oja idakaldal reformimata riigimaal.  

 

Joonis 10. Kottide täitmine kottkompostimisel 

Kottkompostimisega tuleb saavutada pinnase puhastamine alla elamumaa piirarvu naftasaaduste 

osas. Ebatõenäoline on, et saavutatakse ohtlike ainete osas sihtarvu tase. Sihtarv näitab ohtliku aine 

sellist sisaldust pinnases, millega võrdse või väiksema väärtuse korral loetakse pinnase seisund heaks. 

Raskmetallide ärastamiseks kasutatakse peale kompostimisprotsessi läbipesu kemikaalilahuse (nt 

kelaatidest tehtud lahus) abil. Lahuse kogus selgub edasise projekteerimise käigus, kuid reostunud 

pinnase ja lahuse suhe võib olla 1:5 ehk lahust kulub viis korda rohkem kui pinnast, mida 
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töödeldakse. Täpne suhe selgub tööde käigus. Töötlemiseks vajalik seadmestik paigaldatakse oja 

idakaldale või mujale oja lähedusse sobivasse kohta. Pesuprotsess viiakse läbi nii, et lahus ega 

heitvesi ei satu keskkonda (veekindlad vannid või mahutid). Heitvesi juhitakse rajatavasse ajutisse 

puhastisse, millest sadestatakse raskmetallid pH tõstmisega (nt NaOH või Ca(OH)2 abil) ja seejärel 

filtreeritakse ja/või setitatakse välja. Saadud metallijäätmeid on võimalik taaskasutada 

metallitööstuses või suunata prügilasse. Aluseline heitvesi neutraliseeritakse happega (nt HCl). 

Hapete ja aluste täpsed kogused selguvad keemilise töötluse käigus. Kemikaalide kogused jäävad 

tonnidesse. Kelaatide kogused on suuremad ning võivad olla üle 100 tonni. Hapete ja aluste kogused 

on väiksemad. Nõuetele vastavalt puhastatud heitvesi juhitakse Kroodi ojja tagasi. 

Kui töödeldud jäätmed on saasteainetest puhastatud sihtarvuni, siis kasutatakse neid ala 

maastikulisel kujundamisel ja haljastustöödel. Kui neid jääb üle, siis kasutatakse teistel 

ehitusobjektidel täitmiseks või haljastamiseks. 

Kui töödeldud jäätmed puhastatakse saasteainetest elamumaa piirarvuni, siis kasutatakse neid 

jäätmeid täitmiseks või haljastuseks ainult teistes kohtades ning mitte käesoleva projekti objektil. 

Kasutamine ei tohi ohusta keskkonda.  

Elamumaa piirarvuni puhastamine on vajalik, sest tööstusmaa piirarvuni puhastatud pinnast ei ole 

võimalik nii lihtsalt realiseerida, sest selle kogus on käesolevas projektis suur. Kuna selliseid 

objekte, kuhu saab viia tööstusmaa piirarvuni puhastatud jäätmeid on vähem, siis on sellisel juhul 

ka suurem ressursikulu suurema veokauguse tõttu. Lisaks on naftasaaduste absoluutmaht liiga 

suur ning puudub kontroll hiljem tööstusmaani puhastatud pinnase realiseerimise üle. 

Tabel 12. Alternatiiv I pinnase kogused ja tegevused. 

Oja lõik Reostunud pinnase kogus ( Tegevus 

Ülemjooks 47 600 m³ Väljakaeve, kottkompostimine, 

raskmetallide ärastus keemilise 

pesuga 

Keskjooks 416 400 m³ Elektrokinees 

Alamjooks 59 500 m³ Väljakaeve ja keskjooksule 

teisaldamine ning elektrokinees 
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Tööde järjekord on järgmine: 

• Tiikide jääkreostuse ohutustamistööd (Kroodi oja ülemjooks) 

• Süvendatakse Kroodi oja tiikide väljavoolust kuni mittetöötava raudtee truubini 2). 

• Rajatakse truup 2. 

• Rajatakse uus Kroodi oja säng mittetöötavast raudteest kuni Piiri teeni. 

• Truubist 3 idapoole jääv reostus kaevatakse välja ning transporditakse truubist 3 läänepoole 

jääva ala peale. 

• Rajatakse truup 3 ja uus Kroodi oja säng kuni vana sängini. 

• Rajatakse truup 1 ning alandatakse tiikide veetase. 

• Tiikidest kaevatakse välja jääkreostus ning pinnas saadetakse puhastamisse. 

• Rajatakse regulaator. 

• Kroodi oja alamjooksu ohutustamistööd 

• Kroodi ojast kaevatakse välja jääkreostus ning transporditakse Piiri teest põhjapoole jääva 

reostuskolde peale. 

• Kroodi oja keskjooksu ohutustamistööd 

• Jääkreostus likvideeritakse läänest suubuva kraavi alalt ning rajtakse truup 4. 

• Jääkreostuskolde alal rajatakse elektrokineesi läbiviimiseks vajalikud rajatised 

• Reostunud pinnas elektrokineesitakse 

• Heitvesi puhastatakse 

• Ala korrastatakse 

 

Eelistatud tööde läbiviimise aeg alternatiiv I ja alternatiiv Ia puhul on madalvee periood, sest tööd 

toimuvad veekeskkonnas või selle läheduses. Tööde orienteeruv aeg võib olla 3,5 aastat. 
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4.2 Alternatiiv II (eeldatav maksumus vähemalt 100 milj. EUR) 

Alternatiiv II korral rakendatakse oja ülem- ja alamjooksul osaliselt samasugust lahendust kui 

alternatiiv I puhul, st ojast ja oja kaldalt kaevatakse reostunud sete ja pinnas välja. Erinevuseks on 

see, et reostunud setet ja pinnast ei puhastata, vaid see ladestatakse ohtlike jäätmete prügilasse. 

KMH programmis käsitleti sette pumpamist Kroodi oja ülemjooksult. Praeguseks on selgunud, et see 

ei ole mõistlik, sest pumpamine on kulukam ning tehniliselt keerulisem kui välja kaevamine. 

Reostuskolde osa kaevatakse samuti välja ning ladestatakse ohtlike jäätmete prügilasse. Kogu 

reostunud pinnase ja sette kogus, mis välja kaevatakse ja veetakse ladestusalale on 523 500 m³. 

Sellise koguse ladestamine Vaivara prügilasse pole võimalik. See eeldab uue ohtlike jäätmete prügila 

rajamist. 

Oja kallaste tagasitäitmisele kulub hinnanguliselt 400 000 m³. Peale töid ala haljastatakse. 

Eelistatud tööde läbiviimise aeg alternatiiv II puhul on madalvee periood, sest tööd toimuvad 

veekeskkonnas või selle läheduses. Tööde orienteeruv aeg võib olla 2-2,5 aastat. 

4.3 Alternatiiv III (eeldatav maksumus vähemalt 7 milj EUR) 

Alternatiiv III korral ei likvideerita olemasolevat reostust täies mahus Kroodi ojast. Selle asemel 

viiakse läbi reostuse ohutustamistööd (Tabel 13). Selle rakendamine on võimalik, sest reostunud 

pinnase iseloomu arvesse võttes (peatükk 3.8.2) on tegemist madala leostuvusega ning seetõttu 

keskkonda vähe ohustava materjaliga. 

Reostuskoldest põhja pool ehk Kroodi oja alamjooksul asuv reostunud pinnas (59 500 m³) kaevatakse 

ekskavaatorite abil Kroodi oja sängist välja ning teisaldatakse veomasinatega reostuskolde alale. Ala 

asukoht on näha projektjoonisel. Neid jäätmeid ei töödelda, sest nende iseloom on sama mis 

reostunud pinnasel oja keskjooksul. Piltlikult öeldes toimub nende koondamine ühte kohta. Kõik 

need jäätmed kasutatakse ära reostuskoldele sobiva nõlvuse andmiseks, milleks tuleks vastasel korral 

juurde tuua  puhast pinnast. Tegemist on jäätmete taaskasutamisega (KKM kiri nr 12-23/15/8240-2).   

Jäätmed jäävad nende jäätmete alla, mis tuuakse termilisest töötlemisest. 

Reostuskolle, mille maht on 416 400 m³ ning mis asub Kroodi oja vasakkaldal Põhjaranna tee 

raudteeharu 1 põhja pool, ohutustatakse nii, et seal asuv reostus ei põhjustaks enam ohtu 

ümbritsevale keskkonnale. Selleks antakse sellele sobiv nõlvus, kaetakse kattekihiga ning oja 

juhitakse sellest mööda. Valdavalt on tegemist arseenireostusega, kuid esineb ka plii, tsingi, vase, 
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kaadmiumi ja baariumi reostust. Elemendid on praegusel hetkel pinnasega seotud ning nende 

leostusnäitajad on pigem madalad, seega ei ole need kuigi liikuvad keskkonnas. Ühtlane nõlvus 

soodustab sademevee ära voolamise. Sobiva nõlvuse kujundamisel kaevatakse ca 13 400 m³ 

reostuskolde pinnast ümber. Sinna peale tuuakse oja alamjooksult välja kaevatud ning ülemjooksult 

välja kaevatud ning termiliselt töödeldud jäätmed, mida kasutatakse täiendavalt sobiva nõlvuse 

andmiseks. Jäätmeid kasutatakse Piiri teest põhja pool asuva reostuskolde osa kujundamiseks. Teest 

lõuna pool kasutatakse puhast pinnast. Peale reostuskolde kujundamist kaetakse see kattekihiga, mis 

koosneb isoleerivast kihist ja kasvukihist. Isoleeriv kiht takistab sademevee imbumist ja koosneb 

savikast materjalist (filtratsioonimoodul 0,5 m/ööpäevas või vähem) paksusega 0,9 m (kokku ca 

117 000 m³). Kihtide paiknemine ja nende paksus on näha projektjoonisel. Lisaks vettpidavusele 

suudab savikas materjal siduda arseeni ning seega vähendada arseeni liikuvust (Goldberg, 2002). 

Isoleeriva kihi peale rajatakse 0,1 m paksune kasvukiht, mis koosneb kasvupinnasest (ca 13 000 m³). 

Kogemus on näidanud, et 0,1 m paksune kasvukiht on piisav. Paksemat kasvukihti pole otstarbekas 

rajada, sest see tekitaks asjatult liialt lopsaka taimestiku kasvu, mida ei ole vaja alal tarvis 

soodustada. Kattekihi peale ja servadesse rajatakse 0,3 m sügavused nõvad, mis koguvad sademevee 

kokku ja juhivad selle Kroodi ojja. Kattekihi peale külvatakse heinaseemet. 

Peale katte rajamist tuleb alale kehtestada kasutuspiirangud. Ohutustatud reostuskolde alal ei tohi 

rakendada tegevusi, mis soodustaksid sademevee infiltratsiooni või selle jõudmist reostuskoldeni. 

Eelistatud on lahendused, mis halvendavad vee jõudmist reostuskoldeni. Katet ei tohi läbistada st, 

et ei tohi rajada midagi reostuskolde sisse. 

Reostuskolde juures kaevatakse Kroodi ojale uus säng, mis asub praegusest sängist ida pool. Uus säng 

kaevatakse alates Põhjaranna tee raudteeharu 1 kuni Lao tn 17/3 asuva settetiigi ja Põhjaranna tee 

vahelise alani. Uus säng on vajalik, sest praegusel hetkel kulgeb oja läbi reostunud ala, mis raskendab 

oluliselt tööde tegemist ning suurendab kaevemahtusid. Oja kõrvale juhtimisega on võimalik säng 

rajada kraavi kujul ning seega jätta see pealt lahti. Nii näeb oja välja looduslikum. Mõnedes lõikudes 

juhitakse oja läbi toru. 

Ohutustamistööde tegemisel vahetatakse vajalikul määral välja tööde tegemise alal vanad truubid 

ning paigaldatakse mõned täiendavad uued sobiva mõõduga truubid oja vee läbilaskmiseks. Edasise 

projekteerimise käigus lahendatakse võimalikud truupide läbilaskevõimega seonduvad probleemid. 

Projektjoonisel (Lisa 7) on toodud põhjalikumalt välja konkreetne lahendus. Joonisel on näha uue oja 

sängi asukoht ning torus asuvate lõikude asukohad ja pikkused. Neli heitveelasku, mis on nähtavad 
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joonisel (Joonis 4) jäävad Kroodi oja uue sängi lõigule (ülemjooksu tiikide ja suurte settebasseinide 

vahelisel lõigul). Nendest üks on ametlik (TL089), mille heitvesi juhitakse uude sängi. Väljalask on 

kraav ning see ühendatakse uue ojasängiga, mis selles kohas on samuti kraav. Selle väljalasu 

läheduses olev mitteametlik väljalask (kohas VP-8) tamponeeritakse. Ülejäänud kahe väljalasu 

väljavool juhitakse samuti uude sängi. Läänekaldal asuv mitteametlik väljalask juhitakse Kroodi oja 

uude sängi toru abil. Idakaldal asuv endise EF väljalasu heitvesi jääb voolama mööda olemasolevat 

kraavi, mis asub oja sängi ja väljalasu vahel. See kraav puhastatakse tööde käigus ära. Kraav 

ühendatakse uue oja sängiga. Endise Eesti Fosforiidi territooriumi väljalasu juurde nähakse ette 

territoorium perspektiivse puhasti rajamiseks. 

Tabel 13. Alternatiiv III pinnase kogused ja tegevused 

Oja lõik Reostunud pinnase kogus Tegevus 

Ülemjooks 47 600 m³ Väljakaeve, termiline töötlus ja 

oja keskjooksule teisaldamine 

Keskjooks 416 400 m³ Reostuskolde katmine 

Alamjooks 59 500 m³ Väljakaeve ja keskjooksule 

teisaldamine  

 

Alternatiiv IIIa (termiline töötlus ehk termotöötlus, täpsemalt termodesorptsioon) 

Alternatiiv III põhilahendus hõlmab Kroodi oja keskjooksu ja alamjooksu. Alternatiiv IIIa hõlmab 

Kroodi oja ülemjooksu. 

Oja ülemjooksul on valdavalt tegemist naftasaadustega reostunud setetega, kuid esineb ka 

raskmetallireostust. Raskmetallide osas ületab tööstusmaa piirarvu nikli (Ni), tsingi (Zn) ja vase (Cu) 

sisaldus.  See reostus likvideeritakse ex-situ meetodil, mis tähendab, et reostunud sete kaevatakse 

välja. Kaevetööde mahuks on 47 600 m³.  

Enne reostuse välja kaevamist alandatakse veetaset tiikides isevoolselt. Töötsoonid eraldatake 

õlitõkkepoomide ja sette levikut takistavate kardinatega, mida kasutatakse kogu tööde perioodi 
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jooksul. Tiikide veel lastakse uue sängi kaudu ära voolata. Tekkinud õlijäätmed lähevad termilisse 

töötlusse. Tiigid jäävad kuivendatuks kaevetööde lõpuni.  

Setet töödeldakse termilise töötluse abil. Termiline töötlus viiakse läbi mobiilse tehasega, mis 

püstitatakse jääkreostusobjekti piirkonda tühermaale reformimata riigimaale. Termiline töötlus on 

väga tõhus meetod, mis suudab täielikult puhastada pinnase orgaanilistest reoainetest. Sete 

puhastatakse sihtarvuni orgaaniliste ohtlike ainete osas. Tõenäoline termilise töötluse seade, mida 

on võimalik kasutada on Savaterra Oy kasutuses olev termodesorptsiooniseade. Selle tehnoloogia 

kasutuselevõtuks valmistuti aastakümne alguses Kohtla-Järvel OÜ SavaClean poolt. 2012. aastal 

plaaniti see tuua Kohtla-Järvele, kuid seda ei pandud üles, Teisaldatavale tehasele tehti KMH (AS 

Maves, 2012), mis kiideti heaks Keskkonnaameti Viru regiooni poolt 03.01.2012. 

Väljakaevatud setepuhastatakse orgaaniliste saasteainete osas sihtarvuni, sest kõik need jäätmed 

pannakse kogu ulatuses reostuskolde peale. Reostuskolle asub suures osas Kroodi oja 

veekaitsevööndis (reostuskollet käsitletakse kui ühtset rajatist ning nõue kehtib kogu objektile) 

ning kui naftasaadustesisaldus oleks üle sihtarvu, avaldaks see liialt suurt riski oja reostamiseks. 

Arvestades, et ümbruses on tööstuspiirkond ja naftasaaduseid käsitlevad ettevõtted, siis võib see 

(sisaldus üle sihtarvu) tekitada liialt suurt kumulatiivset mõju pinnavee koormamisel ja takistada 

veekogu hea seisundi saavutamist. 

Lisaks väheneb mõnevõrra protsessi käigus madalama aurustumistemperatuuriga metallide (Cd) 

sisaldus. Kuna tiikide settes ei ole kaadmiumisisaldus üle tööstusmaa piirarvu ning setet ei kuumutata 

tasemeni, kus kaadmium aurustuks täielikult, on selle kogused väga väiksed, mis filtritesse jõuavad. 

Metallide leostuvusnäitajad, mis on varasemalt mõõdetud peale termilist töötlust on väga madalad 

(standard SFS_EN 12457-3) ning jäävad käsitletavate metallide osas alla püsijäätmeprügila nõuetele 

(§ 20 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“)  Filtreid käideldakse vastavalt jäätmete 

käitlusnõuetele. 

Termodesorptsiooni seadme abil eraldatakse pinnasest saasteained järgnevalt: pinnas kuumutatakse 

trumlis saasteainete keemistemperatuurini peale mida saasteained aurustuvad. Trumlis olev 

temperatuur peab olema veidi kõrgem kui saasteainete aurustumistemperatuur et kindlustada tolmu 

puhtus. Aurustunud saasteained liiguvad süsteemis alarõhu abil järelpõletisse, kus need hävivad 

lõplikult. Järelpõleti temperatuuri võib olla 850 - 1100 ºC. Peale järelpõletit gaasid jahutatakse, 

eraldatakse filtri abil tolmuosad ja gaasipesuriga pestakse väävel välja. Pesuri ülesandeks on eraldada 

gaasidest väävel ja samas eraldub ka viimane osa allesolevast tolmust. Jahutus on vajalik et järgmise 
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etapina filtrisse suunduvad gaasid ei kahjustaks seda. Puhastatud pinnas niisutatakse tolmu 

vältimiseks ja seda on võimalik kasutada kas tagasitäiteks või muuks ehituslikuks otstarbeks. 

Kütusena kasutatakse rasket kütteõli ning maksimaalses ulatuses kasutatakse vanaõli ehk 

õlijäätmeid, mida seega taaskasutatakse. Tegevused peavad olema kooskõlas tööstusheite seaduse § 

89-112. Tegevuse rakendamiseks on vajalik jäätmeluba ning selle taotlemise käigus määratakse 

tegevusele vajalikud keskkonnanõuded ning heite piirmäärad, et oleks tagatud tööstusheite seaduse 

nõuete täitmine.Termodesorptsiooni tehnoloogia kasutamisel jäävad heitgaasides kõikide 

saasteainete mõõdetud sisaldused alla Euroopa direktiivis 2000/76/EÜ sätestatud piirmääradele. 

Termodesorptsiooni meetodit on rakendatud edukalt Prantsusmaal (Chambly), kus töödeldi 

reostunud pinnast (üle 60 000 m³) naftasaadustest, PAHidest ja naftaleenist.  

Jäätmete puhastamine raskmetallidest on kulukas tegevus. Termilise töötlusega puhastatakse 

jäätmed orgaanilisest reostusest ning raskmetallide osas saavutatakse väga madal leostuvus. 

Reostuskoldes on tegemist samuti raskmetallireostusega, mille leostuvusnäitajad on samuti madalad. 

Mõlema piirkonna reostus pärineb samast allikast (endise Eesti Fosforiidi territoorium) ning seda võib 

käsitleda ühe jääkreostusobjektina. Jäätmeid ei viia välja teistele katastriüksustele, vaid need 

koondatakse kokku nii, et need ei avalda keskkonnale negatiivset mõju. Tekkinud jäätmete 

taaskasutamine reostuskolde katmisel oja keskjooksul on võimalik ja otstarbekas, sest selle tõttu ei 

ole tarvis tuua puhast pinnast juurde ning see loob täiendava puhverkihi reostuskolde ja puhta katte 

vahel. Kokku hoitakse nii energiat kui ressurssi, mida vastasel juhul oleks vaja kasutada raskmetallide 

ärastamiseks. Kui hakata ärastama raskmetalle, siis on juba mõistlik teha seda kogu 

jääkreostusobjektile, sest see tuleb kokkuvõttes otstarbekam. Jäätmete taaskasutamine 

eelpoolmainitud viisil ei tekita keskkonnaohtu, sest võetakse kasutusele vastavad meetmed (katmine, 

nõlvuse andmine, kraavide ja nõvade rajamine, oja ümberjuhtimine). Kindlasti väheneb negatiivne 

keskkonnamõju võrreldes praegusega. Arvestades eelnevat on võimalik neid jäätmeid käesolevas 

projektis raskmetallidest mitte puhastada.  

Selline jäätmete kasutamine (reostuskolde peale panemine oja kaldale) on võimalik ainult juhul, 

kui naftasaaduste osas on jäätmetes saavutatud sihtarvu tase, jäätmetöötlemine toimub samal 

ehitusobjektil (sama maaüksus) ning rakendatakse eelpool mainitud meetmeid keskkonnaohu 

vähendamiseks pinnaveele. 
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Orgaanilisest reostusest puhastatud setet kasutatakse kaetava reostuskolde alale sobiva nõlvuse 

andmiseks, milleks tuleks vastasel juhul kasutada puhast materjali. Seega on tegemist jäätmete 

taaskasutamisega.  

Tööde järjekord on järgmine: 

• Tiikide jääkreostuse ohutustamistööd (Kroodi oja ülemjooks) 

o Süvendatakse Kroodi oja tiikide väljavoolust kuni mittetöötava raudtee truubini 2). 

o Rajatakse truup 2. 

o Rajatakse uus Kroodi oja säng mittetöötavast raudteest kuni Piiri teeni. 

o Truubist 3 idapoole jääv reostus kaevatakse välja ning transporditakse truubist 3 läänepoole 

jääva ala peale. 

o Rajatakse truup 3 ja uus Kroodi oja säng kuni vana sängini. 

o Rajatakse truup 1 ning alandatakse tiikide veetase. 

o Tiikidest kaevatakse välja jääkreostus ning saadetakse pinnas puhastamisse. 

o Rajatakse regulaator. 

• Kroodi oja alamjooksu ohutustamistööd 

o Kroodi ojast kaevatakse välja jääkreostus ning transporditakse Piiri teest põhjapoole jääva 

reostuskolde peale, kus kujundatakse see mäeks. 

• Kroodi oja keskjooksu ohutustamistööd 

o Jääkreostus likvideeritakse läänest suubuva kraavi alalt ning rajtakse truup 4. 

o Piiri teest põhjapoole jääv ala korrastatakse ning rajatakse alamjooksust toodud 

jääkreostusest mägi. 

o Piiri teest lõunapoole jääv ala tasandatakse ja kaetakse 1 m paksuse kattekihiga. 

o Piiri teest põhjapoole jääva ala peale tuuakse puhastatud tiikide pinnas ning selle peale 

rajatakse 1 m paksune kattekiht. 

o Kattekihtide peale rajatakse vee ära juhtimiseks nõvad. 

 

Eelistatud tööde läbiviimise aeg alternatiiv III ja alternatiiv IIIa puhul on madalvee periood, sest 

tööd toimuvad veekeskkonnas või selle läheduses. Tööde orienteeruv aeg võib olla 2-2,5 aastat. 
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Alternatiiv 0 

Kavandatud tegevust ei viida ellu ehk Kroodi oja seisund ei muutu võrreldes praegusega. Kroodi oja 

reostustase saab väheneda ainult looduslike protsesside näol, mis on aeglased ja ei tarvitse tagada 

sama efekti mis puhastusega. 

Seda alternatiivi ei käsitleta reaalse alternatiivina. Vastavalt veeseaduse § 35 lg 2 tuleb 2015. aasta 22. 

detsembriks saavutada pinna- ja põhjavee hea seisund. Kroodi oja jaoks on pikendatud tähtaega 

aastani 2021. Tuginedes eelnevatele uuringutele ja arvestades hea seisundi tunnuseid ei saa väita, et 

Kroodi oja seisund oleks hea. Seega on olemas kohustus Kroodi oja puhastada. 

Samuti mõjutab praegune jääkreostusobjekt rannikumere seisundit, sest reostus kandub veega 

Muuga lahte. 
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5 Keskkonnamõjud ja tagajärjed 

Käesolevas töös hinnatakse kolme erineva alternatiivi keskkonnamõjusid. Kui jääkreostusobjekti 

ohutustamisel rakendatakse meetodit, mis erineb oluliselt siin käsitletud meetoditest, siis tuleb 

hinnata eksperthinnangu tasemel tehnoloogia neid aspekte, mis põhjustavad teistsuguseid ja 

suuremaid mõjusid või mis oma iseloomult on täiesti erinevad. 

5.1 Keskkonnamõju prognoosimeetod 

Keskkonnamõju hindamise käigus tehakse objekti ülevaatus ning küsitakse informatsiooni 

asjassepuutuvate isikute ja asutuste käest (nt Maardu Linnavalitsus, varem Kroodi oja uuringutega 

kokku puutunud ettevõtted). Vajalikke andmeid saadakse lisaks varasematest uuringutest ja riiklikest 

andmebaasidest (Maa-amet, Keskkonnaregister, Statistikaamet, jt). Keskkonnamõju suuruse 

hindamiseks kasutatakse läbiviidavate keskkonnauuringute tulemusi, varasemaid uuringuid ja 

ekspertide kogemusi. Alternatiivide võrdlemisel kasutatakse analüütiliste hierarhiate meetodit (AHM) 

ehk Saaty metoodilist analüüsi, mis on välja töötatud Thomas L. Saaty poolt. Meetod sobib 

subjektiivsete hinnangute alusel tegutsevate süsteemide korrastamiseks ja kaalutletud otsusteni 

jõudmiseks. Keskkonnamõju hindamisel võetakse arvesse ka ettepanekuid, mida tehakse 

avalikustamise käigus. 

Kroodi oja juures asuvale jääkreostusobjektile on tehtud käesoleva projekti raames põhjalik reostuse 

uuring, mille käigus hinnati reostuse ulatust, reostunud pinnase mahtu ja reostuse levikut pinnavees. 

Pinnaseproovides analüüsiti naftasaaduste, raskmetallide, PAH ühendite, ühe- ja kahealuseliste 

fenoolide sisaldust. Pinnavee proovides analüüsiti naftasaaduste, PAH ühendite, ühe- ja 

kahealuseliste fenoolide ning raskmetallide sisaldust. 

Lisaks on käesoleva tööga paralleelselt läbi viidud teostatavusuuring, mille tulemusi on arvesse 

võetud. 
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5.2 Mõju pinnasele 

Alternatiiv I  

Reostuskoldes asuv pinnas ohutustatakse kohapeal sellisele tasemele, et see on ohutu ümbritsevale 

keskkonnale ning inimestele. Reostuskolde osas on mõju pinnasele positiivne, sest ohtlike ainete 

sisaldus pinnases väheneb ning pinnast saab edaspidi kasutusele võtta. Puhastamise efektiivsus 

sõltub peatükis 4.1 välja toodud põhjustest. On olemas risk, et elektrokineesiga ei saavutata soovitud 

puhastusastet, sest efektiivsus selgub tehnoloogia katsetamisel kohapeal. Tiikide alalt 

süvenduspinnase väljakaevamisega   on peale kottkompostimist ja keemilist töötlust võimalik 

taaskasutada haljastuses. 

Kottkompostimise alal tasandatakse maa ja kaetakse mineraalse materjaliga, et tugevdada pinnast 

veomasinatega sõitmiseks. See avaldab pinnasele negatiivset mõju. Samuti kahjustavad rasked 

ehitusmasinad pinnasel sõitmisega mõningal määral pinnast. Mõjude vähendamiseks tuleb kasutada 

võimalikult palju kõvakattega teid ning pärast pinnase kahjustamist tuleb ala korrastada. 

Kokkuvõttes on mõju pinnasele positiivne, sest kavandatav tegevus on pinnase tervendamine ehk 

remediatsioon, mille käigus eemaldatakse pinnasest saasteaineid. Selle tagajärjel väheneb või kaob 

puhta pinnase reostumise võimalus. 

Alternatiiv II  

Tööde käigus kaevatakse välja reostunud pinnas. Ühest küljest on tegemist negatiivse mõjuga, sest 

pinnas kaevatakse välja ja viiakse minema, kuid samas on tegemist reostunud pinnasega, mis 

kahjustab keskkonda. Seega on kokkuvõttes tegemist positiivse mõjuga, sest ehitustöödejärgselt ei 

saa reostus enam levida puhtasse pinnasesse.  

Rasked ehitusmasinad kahjustavad pinnasel sõitmisega mõningal määral pinnast. Mõjude 

vähendamiseks tuleb kasutada võimalikult palju kõvakattega teid ning pärast pinnase kahjustamist 

tuleb ala korrastada. 

Alternatiiv III  

Oja ülem- ja alamjooksul kaevatakse tööde käigus välja reostunud pinnas ja setted. Ühest küljest on 

tegemist negatiivse mõjuga, sest pinnas kaevatakse välja ja viiakse minema, kuid samas on tegemist 

reostunud pinnasega, mis kahjustab keskkonda. Oja keskjooksul jääb reostunud pinnas alles, kuid 
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selle katmisega ja kokku koondamisega ei mõjuta see enam negatiivselt ülejäänud pinnast. Seega on 

kokkuvõttes tegemist positiivse mõjuga, sest ehitustöödejärgselt ei saa reostus enam levida puhtasse 

pinnasesse.  

Rasked ehitusmasinad kahjustavad pinnasel sõitmisega mõningal määral pinnast. Mõjude 

vähendamiseks tuleb kasutada võimalikult palju kõvakattega teid ning pärast pinnase kahjustamist 

tuleb ala korrastada.  

Pinnasele avalduva mõju vähendamiseks tuleb hoiduda võimalikult palju reostumata pinnase 

kahjustamisest. Kõik kahjustatud alad tuleb tööde lõppedes heakorrastada.  

Ehitustööd peavad olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine 

pinnasesse. Ehitusperioodil tuleb õlide või muude kemikaalide käitlemiseks, sh tankimiseks, ette 

näha vastav ala. Ala peab asuma väljaspool veekaitsevööndit. 

5.3 Mõju maastikule 

Alternatiiv I  

Kavandatava tegevuse rakendamisel muutub Kroodi oja väljanägemine, sest tööde käigus tõstetakse 

ümber suures koguses pinnast ja setet oja kallastelt ja oja põhjast. Tiikide ala süvendamine 

ülemjooksul ei muuda oluliselt nende väljanägemist. Vee sisse- ja väljavool tiikidest toimub pinna 

lähedalt ning peale süvendustööde lõppu säilib sarnane veetase mis enne töid. Oja kesk- ja 

alamjooksul kaevatakse oja säng sirgjoonelisemaks, mis muudab selle väljanägemise vähem 

looduslikumaks. Oja alamjooksul jääb Kroodi oja peale kaevetöid voolama sügavas orus, mille nõlvad 

on astangulised. Selline väljanägemine ei ole looduslik, kuid samas on ümbruse näol tegemist 

valdavalt tööstusliku piirkonnaga, kus selline maastik ei ole tingimata häiriv, vaid muudab piirkonna 

omapärasemaks. Lisaks võimaldab selline lahendus kohalikul omavalitsusel kergemini kavandada 

sinna sobivaid maastikulisi lahendusi. 
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Oja keskjooksul kujundatakse laugemaks. Ohutustamistööde ajal ei mõjuta pinnasesse paigaldatavad 

elektroodid ja kaevud oluliselt maastikku.  

Tööde perioodil on mõju maastikule negatiivne erinevate pinnasetööde ja haljastuse likvideerimise 

tõttu. Peale ohutustamistöid on mõju positiivne, sest oja kaldaid võimalik uuesti haljastada ning 

taastada looduslähedane olukord. 

Alternatiiv II 

Kavandatava tegevuse rakendamisel muutub Kroodi oja väljanägemine, sest tööde käigus tõstetakse 

ümber suures koguses pinnast ja setet oja kallastelt ja oja põhjast. Tiikide ala süvendamine 

ülemjooksul ei muuda oluliselt nende väljanägemist. Vee sisse- ja väljavool tiikidest toimub pinna 

lähedalt ning peale süvendustööde lõppu säilib sarnane veetase mis enne töid. Oja kesk- ja 

alamjooksul kaevatakse oja säng sirgjoonelisemaks, mis muudab selle väljanägemise vähem 

looduslikumaks. Oja alamjooksul jääb Kroodi oja peale kaevetöid voolama sügavas orus, mille nõlvad 

on astangulised. Selline väljanägemine ei ole looduslik, kuid samas on ümbruse näol tegemist 

valdavalt tööstusliku piirkonnaga, kus selline maastik ei ole tingimata häiriv, vaid muudab piirkonna 

omapärasemaks. Lisaks võimaldab selline lahendus kohalikul omavalitsusel kergemini kavandada 

sinna sobivaid maastikulisi lahendusi. 

Kõige rohkem muudetakse oja keskjooksul asuvaid kaldaid. Tööde käigus muutub reljeef oluliselt 

suuremahuliste pinnasetööde tõttu. Peale tööde lõppu on võimalik positiivne mõju maastikule, sest 

ala haljastatakse ja kujundatakse looduslähedaseks.  

Mõju maastikule on ehitustööde ajal negatiivne. Mõju maastikule peale ehitustööde lõppu on 

positiivne, sest ala haljastatakse ja korrastatakse. 

Alternatiiv III 

Kavandatava tegevuse rakendamisel muutub Kroodi oja väljanägemine, sest tööde käigus tõstetakse 

ümber suures koguses pinnast ja setet oja kallastelt ja oja põhjast. Tiikide ala süvendamine 

ülemjooksul ei muuda oluliselt nende väljanägemist. Vee sisse- ja väljavool tiikidest toimub pinna 

lähedalt ning peale süvendustööde lõppu säilib sarnane veetase mis enne töid. Oja kesk- ja 

alamjooksul kaevatakse oja säng sirgjoonelisemaks, mis muudab selle väljanägemise vähem 

looduslikumaks. Oja alamjooksul jääb Kroodi oja peale kaevetöid voolama sügavas orus, mille nõlvad 

on astangulised. Selline väljanägemine ei ole looduslik, kuid samas on ümbruse näol tegemist 
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valdavalt tööstusliku piirkonnaga, kus selline maastik ei ole tingimata häiriv, vaid muudab piirkonna 

omapärasemaks. Lisaks võimaldab selline lahendus kohalikul omavalitsusel kergemini kavandada 

sinna sobivaid maastikulisi lahendusi. 

Tööde käigus muutub reljeef oluliselt suuremahuliste pinnasetööde tõttu. Peale tööde lõppu on oja 

keskjooksul reljeef laugem ja ühtlase nõlvusega, mis muudab selle väljanägemist praegusega 

võrreldes. Samuti on ala paremini hooldatav.   

Mõju maastikule on ehitustööde ajal negatiivne. Mõju maastikule peale ehitustööde lõppu on 

positiivne, sest ala haljastatakse ja korrastatakse 

5.4 Mõju maakasutusele 

Alternatiiv I   

Kavandatava tegevuse rakendamisel on vaja kasutusele võtta täiendavat maad kottkompostimise ja 

keemilise töötluse läbiviimiseks oja idakaldal. Selleks kasutatakse reformimata riigimaad, mis ei häiri 

ülejäänud maakasutust. Protsess võib võtta aega kaks aastat ning sellel perioodil ei ole võimalik maad 

muul otstarbel kasutada. Elektrokineesi läbiviimine võib olenevalt konkreetsest lahendusest võtta 

mitu kuud või mitu aastat ning sellel perioodil ei saa samuti maad kasutusele võtta. Peale 

kavandatava tegevuse rakendamist on Võsanõmme I ja Papli I kinnistul võimalik majandustegevust 

jätkata.  

Osa jääkreostusest jääb Lao 17/1, 17/2, 17/3 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu alale, kuhu on 

kavandatud ärimaa.  See kaevatakse välja ning tegevus ei takista detailplaneeringu elluviimist. 
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Ohutustamistööde käigus ei rajata püsivaid ehitisi, mis võiks muuta maakasutust. Tegevuse 

elluviimise ajal on häiritud maakasutus Võsanõmme I ja Papli I kinnistul, sest nendel kinnistutel või 

nende läheduses asub reostunud pinnas. Ülejäänud ala, kus toimuvad ohutustamistööd, asub 

reformimata riigimaal ning ei mõjuta negatiivselt praegust maakasutust. Kavandatava tegevuse 

elluviimine soodustab üleüldiselt ümbritsevate maade kasutuselevõttu, sest pinnas ja keskkond 

muudetakse ohutuks. 

Tööde ajal on mõju maakasutusele negatiivne, sest maad kasutatakse teisel otstarbel kui praegu. 

Peale tööde lõppu on mõju maakasutusele positiivne, sest maad on võimalik kasutada samal 

otstarbel mis varem ning selle kasutamine on ohutum. 

Alternatiiv II 

Alternatiivi rakendamisel ei ole vaja kasutusele võtta täiendavat maad ning praegust maakasutust 

häiritakse vähe ning lühiajaliselt. Võsanõmme I kinnistul on võimalik majandustegevust jätkata peale 

tegevuse rakendamist.  

Osa jääkreostusest jääb Lao 17/1, 17/2, 17/3 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu alale, kuhu on 

kavandatud ärimaa.  See kaevatakse välja ning tegevus ei takista detailplaneeringu elluviimist. 

Ohutustamistööde käigus ei rajata püsivaid ehitisi, mis võiks muuta maakasutust. Tegevuse 

elluviimise ajal on häiritud maakasutus Võsanõmme I ja Papli I kinnistul, sest nendel kinnistutel või 

nende läheduses asub reostunud pinnas. Ülejäänud ala, kus toimuvad ohutustamistööd, asub 

reformimata riigimaal ning ei mõjuta negatiivselt praegust maakasutust. Kavandatava tegevuse 

elluviimine soodustab üleüldiselt ümbritsevate maade kasutuselevõttu, sest pinnas ja keskkond 

muudetakse ohutuks. 

Tööde ajal on mõningane negatiivne mõju häiringute tõttu, mis tekivad kaevetööde ajal. Peale 

tööde lõppu on mõju maakasutusele positiivne, sest maa kasutamine on ohutum. Maad saab 

kasutada samal otstarbel kui praegu. 

Alternatiiv III 

Tegevuse rakendamisel kasutatakse Kroodi oja idakaldal olevat maad reostunud setete käitlemiseks 

termotöötluse meetodi abil. Võsanõmme I kinnistul on ohutustamistööde käigus häiritud lühiajaliselt 

kinnistu erinevate osade kasutamine (pool aastat kuni aasta), kuid majandustegevust on võimalik 
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jätkata peale ohutustamistööde lõppu. Maakasutusele kehtestatakse aga piirang, millega keelatakse 

pinnase kaevamine nendes kohtades, kus asuvad reostuskolde kattekihid.  

Osa jääkreostusest jääb Lao 17/1, 17/2, 17/3 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu alale, kuhu on 

kavandatud ärimaa.  See kaevatakse välja ning tegevus ei takista detailplaneeringu elluviimist. 

Ohutustamistööde käigus ei rajata püsivaid ehitisi, mis võiks muuta maakasutust. Tegevuse 

elluviimise ajal on häiritud maakasutus Võsanõmme I ja Papli I kinnistul, sest nendel kinnistutel või 

nende läheduses asub reostunud pinnas. Ülejäänud ala, kus toimuvad ohutustamistööd, asub 

reformimata riigimaal ning ei mõjuta negatiivselt praegust maakasutust. Kavandatava tegevuse 

elluviimine soodustab üleüldiselt ümbritsevate maade kasutuselevõttu, sest pinnas ja keskkond 

muudetakse ohutuks. 

Tööde ajal on mõningane negatiivne mõju häiringute tõttu. Peale tööde lõppu on mõju 

maakasutusele positiivne, sest maa kasutamine on ohutum. 

Mõjude leevendamiseks tuleb teavitada praeguseid maakasutajaid ehitustööde läbiviimisest, et 

nad saaksid oma tööd paremini korraldada. 

5.5 Mõju põhjaveele 

Kroodi oja kallastel on kogu oja ulatuses tegemist põhjavee väljavoolu alaga ning seega on välistatud 

Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekihi, mis on nõrgalt kaitstud, reostumine, sest kõik tegevused 

jäävad sellest põhjaveekihist allapoole. Kambriumi-Vendi põhjaveekiht on hästi kaitstud paksu 

savikihiga ning kavandatav tegevus ei mõjuta seda.  

Paremkaldal asub reostuskoldest allavoolu kaks puurkaevu, mida kasutatakse olmevee saamiseks 

ning mis asuvad elamualadel. Kuna Kroodi oja lõikab vasakkaldalt tuleva põhjavee ära, siis on 

välistatud reostuse kandumine paremkaldale. Lisaks võtavad mõlemad kaevud vett Kambriumi-Vendi 

põhjaveekogumist vähemalt 100 m sügavuselt, millest tulenevalt on see põhjavesi hästi kaitstud 

tüseda liivsavi ja savikihiga (savi >11m). Oja vasakkaldal asub reostuskoldel või selle läheduses samuti 

kaks puurkaevu olmevee saamiseks. Need kaevud võtavad vett samuti Kambriumi-Vendi 

põhjaveekogumist ja on seega hästi kaitstud reostusohu eest. 
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Alternatiiv I 

Kavandatava tegevuse rakendamisel ohutustatakse pinnas sellisele tasemele, kus see ei põhjusta 

enam ohtu põhjaveele. Ei saa välistada, et säilib risk põhjavee kvaliteedile, sest elektrokineesi 

meetod ei ole 100% tõhususega.  

Põhjavesi (Kvaternaari) voolab mere suunas ning Kroodi oja kogub põhjavee kokku nii vasak- kui 

paremkaldalt. Ojale uue sängi kaevamisega hakkab põhjavesi idakaldast voolama läbi reostumata 

pinnase. Uue sängi jaoks välja valitud ala on reostusuuringu käigus läbi uuritud ning see on 

reostumata.  

Kaevetööde tegemisel oja alamjooksul võib alaneda veetase Jõelähtme valla Uusküla küla kinnistute 

salvkaevudes, mis asuvad Kroodi oja läheduses. Uusküla külas on Jõelähtme valla Ühisveevärgi ja- 

kanalisatsiooni arengukava kohaselt olemas ühisveevärk. Negatiivne mõju on minimaalne, sest 

tegemist on põhjavee väljavoolualaga. Kaevetööde alal võib suureneda põhjavee väljavool, mis 

vähendab riski reostuse levikuks põhjavees.  

Kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju kinnitatud põhjaveekogumitele ei tegevuse käigus ega 

peale tööde lõppu.  

Risk ülemise põhjaveekihi (Kvaternaari) reostamiseks on olemas ehitustööde käigus. Risk 

põhjaveele säilib ka peale ehitustöid. Riski vähendamiseks tuleb teha seiret (ptk 7.2) ning kui 

saasteainete piirmäär on vees ületatud tuleb rakendada järelpuhastust. 

Alternatiiv II 

Alternatiivi rakendamisel eemaldatakse põhjavett potentsiaalselt reostav pinnas ja sete ning kaob ka 

edaspidine risk põhjavee reostamiseks. Tööde alal võib suureneda põhjavee väljavool, mis vähendab 

riski reostuse levikuks põhjavees.  

Peale ehitustöid on mõju põhjaveele positiivne, sest reostunud pinnas on likvideeritud ning 

Kvaternaari kihi põhjavett ei ohustata enam. 

Alternatiiv III 

Alternatiivi rakendamisel jääb reostuskolle vähesel määral mõjutama põhjaveekihi (Kvaternaari) 

ülemist osa, sest reostuskollet ei kaevata välja ega likvideerita. Samas on tegemist väikse mõjuga 

põhjaveele, sest reostunud pinnase leostuvus on madal ning sellel põhjaveel ei ole tarbijaid oja 
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alamjooksul. Sügavamal asuv Ca-V veekiht on hästi kaitstud. Kattekiht, milleks on 0,9 m paksune 

savika materjali kiht, vähendab olulisel määral nõrgvee teket läbi reostuskolde. Kraavide ja nõvade 

abil suunatakse sademevesi Kroodi ojja ning nõrgvee osakaal on väga väike.  

Võrreldes praeguse olukorraga väheneb alternatiivi rakendamisel põhjavee reostamine oluliselt 

ning negatiivne mõju põhjaveele jääb ebaoluliseks, sest reostuskollet ei liigutata ning keskjooksul 

ei aktiviseerita raskmetallide liikumist. 

Ehitusaegseid ajutisi kontoreid, ladusid, töökodasid, kütuse ja bituumeni hoidmise alasid ning tee-

ehitusmasinate parkimiskohti ei tohi rajada lähemale kui 50 meetrit kaevudest. Ehitusperioodil on 

kohustuslik õlide või muude kemikaalide käitlemiseks, sh tankimiseks, ette näha vastav ala. 

Ehitustööd peavad olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine 

pinnasesse ja pinna- ning põhjavette. 

5.6 Mõju pinnaveele sh Muuga lahele 

Mõju vee-elustikule on käsitletud peatükis 0. 

Alternatiiv I 

Tegevus mõjutab negatiivselt oja morfoloogiat nii kaldajoone kui ka põhjareljeefi osas. Oja looduslik 

väljanägemine muutub, kuid nende muutuste tõttu on võimalik parandada oja vee kvaliteeti. Kuna 

morfoloogia muutub peaaegu kogu oja ulatuses, siis tuleks kaaluda ojale tugevasti muudetud 

veekogumi testi läbiviimist, mille abil on võimalik oja määrata tugevasti muudetud veekogumiks 

(TMV). 

Tegevuse tagajärjel kaob jääkreostuse otsene mõju pinnaveele. Kui siiani on pinnavesi kandnud 

reostunud setteid allavoolu ning selle käigus on leostunud ohtlikud ühendid vette, siis edaspidi 

voolab oja puhtas sängis, mille kuju on küll muutunud. Seega avaldab kavandatav tegevus tugevat 

positiivset mõju pinnavee kvaliteedile.  

Kavandatava tegevuse tagajärjel ei suurene oluliselt Kroodi oja vooluhulk. Kavandatav tegevus ei 

mõjuta negatiivselt Maardu järve. Oja alamjooksul suureneb kaevetööde käigus heljumi sisaldus 

vees. Kuna heljum sisaldab tõenäoliselt ohtlikke elemente, siis tuleb kindlasti rakendada meetmeid 

heljumi liikumise tõkestamiseks. Selleks võib olla settetiigi rajamine või filterkanga kasutamine. 

Kindlasti tuleb tõkestada heljumi jõudmist Muuga lahte. Reostunud pinnase ja setete leostuvus on 

madal ning ei ole põhjust arvata, et kaevetööde käigus suureneks raskmetallide sisaldus vees. 
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Peamine ohtlik element, arseen, on sorbeerunud hematiidiga ning ei eraldu kaevetööde käigus. 

Nende meetmete rakendamisel ei ole olulist mõju Muuga lahele tööde elluviimise faasis. Peale tööde 

lõppu on mõju Muuga lahele positiivne, sest reostuskoormus sellele väheneb. Elektrokineesi 

läbiviimsel ei ole välistatud saasteainete edasikandumine allavoolu. Selle tuvastamiseks tuleb teha 

seiret (ptk 7.2). Kui see risk realiseerub tuleb rakendada järelpuhastust. 

Kottkompostimise käigus ei eraldu nõrgvesi keskkonda ning see ei mõjuta pinnavett negatiivselt. 

Kompostitud jäätmete keemilise töötluse käigus tekkinud heitvesi puhastatakse nõuetele vastavalt 

ning see ei avalda negatiivset mõju pinnaveele. 

Ehitustööde ajal on mõjud pinnaveele negatiivsed ja on olemas risk saasteainete levikuks 

pinnavette. Peale ehitustööde lõppu on pinnaveele avaldunud oluline positiivne mõju  võrreldes 

praegusega, kuid säilib risk saasteainete pinnavette jõudmisel. 

Alternatiiv II 

Tegevus mõjutab negatiivselt oja morfoloogiat nii kaldajoone kui ka põhjareljeefi osas. Oja looduslik 

väljanägemine muutub, kuid nende muutuste tõttu on võimalik parandada oja vee kvaliteeti.  

Tegevuse tagajärjel kaob jääkreostuse otsene mõju pinnaveele. Kui siiani on pinnavesi kandnud 

reostunud setteid allavoolu ning selle käigus on leostunud ohtlikud ühendid vette, siis edaspidi 

voolab oja puhtas sängis, mille kuju on küll muutunud. Seega avaldab kavandatav tegevus tugevat 

positiivset mõju pinnavee kvaliteedile.  

Kavandatava tegevuse tagajärjel ei suurene oluliselt Kroodi oja vooluhulk. Kavandatav tegevus ei 

mõjuta negatiivselt Maardu järve. Oja alamjooksul suureneb kaevetööde käigus heljumi sisaldus 

vees. Kuna heljum sisaldab tõenäoliselt ohtlikke elemente, siis tuleb kindlasti rakendada meetmeid 

heljumi liikumise tõkestamiseks. Selleks võib olla settetiigi rajamine või filterkanga kasutamine. 

Kindlasti tuleb tõkestada heljumi jõudmist Muuga lahte. Reostunud pinnase ja setete leostuvus on 

madal ning ei ole põhjust arvata, et kaevetööde käigus suureneks raskmetallide sisaldus vees. 

Peamine ohtlik element, arseen, on sorbeerunud hematiidiga ning ei eraldu kaevetööde käigus. 

Nende meetmete rakendamisel ei ole olulist mõju Muuga lahele tööde elluviimise faasis. Peale tööde 

lõppu on mõju Muuga lahele positiivne, sest reostuskoormus sellele väheneb. 

Reostunud pinnase ja setete välja kaevamisega kaob edaspidine kokkupuude oja vee ja reostunud 

pinnase vahel ning seega paraneb vee kvaliteet. 
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Ehitustööde ajal on mõjud pinnaveele negatiivsed ja on olemas risk saasteainete levikuks 

pinnavette. Peale ehitustööde lõppu on pinnaveele avaldunud oluline positiivne mõju  võrreldes 

praegusega 

Alternatiiv III 

Tegevus mõjutab negatiivselt oja morfoloogiat nii kaldajoone kui ka põhjareljeefi osas. Oja looduslik 

väljanägemine muutub, kuid nende muutuste tõttu on võimalik parandada oja vee kvaliteeti. Kuna 

morfoloogia muutub peaaegu kogu oja ulatuses, siis tuleks kaaluda ojale tugevasti muudetud 

veekogumi testi läbiviimist, mille abil on võimalik oja määrata tugevasti muudetud veekogumiks 

(TMV). 

Tegevuse tagajärjel kaob jääkreostuse otsene mõju pinnaveele. Kui siiani on pinnavesi kandnud 

reostunud setteid allavoolu ning selle käigus on leostunud ohtlikud ühendid vette, siis edaspidi 

voolab oja puhtas sängis, mille kuju on küll muutunud. Seega avaldab kavandatav tegevus tugevat 

positiivset mõju pinnavee kvaliteedile.  

Kavandatava tegevuse tagajärjel ei suurene oluliselt Kroodi oja vooluhulk. Kavandatav tegevus ei 

mõjuta negatiivselt Maardu järve. Oja alamjooksul suureneb kaevetööde käigus heljumi sisaldus 

vees. Kuna heljum sisaldab tõenäoliselt ohtlikke elemente, siis tuleb kindlasti rakendada meetmeid 

heljumi liikumise tõkestamiseks. Selleks võib olla settetiigi rajamine või filterkanga kasutamine. 

Kindlasti tuleb tõkestada heljumi jõudmist Muuga lahte. Reostunud pinnase ja setete leostuvus on 

madal ning ei ole põhjust arvata, et kaevetööde käigus suureneks raskmetallide sisaldus vees. 

Peamine ohtlik element, arseen, on sorbeerunud hematiidiga ning ei eraldu kaevetööde käigus. 

Nende meetmete rakendamisel ei ole olulist mõju Muuga lahele tööde elluviimise faasis. Peale tööde 

lõppu on mõju Muuga lahele positiivne, sest reostuskoormus sellele väheneb. 

Voolukiirus ja sängi pikkus muudetavas lõigus oluliselt ei muutu. Tööde ajal on mõju negatiivne riski 

tõttu. Väljatõstmisel võib saasteaineid vette jõuda. Leevendusmeede filterkangad. Peale tööd on 

mõju positiivne. 

Keemilise töötluse käigus tekkinud  heitvesi puhastatakse nõuetele vastavalt ning see ei avalda 

negatiivset mõju pinnaveele. 
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Ehitustööde ajal on mõjud pinnaveele negatiivsed ja on olemas risk saasteainete levikuks 

pinnavette. Peale ehitustööde lõppu on pinnaveele avaldunud oluline positiivne mõju  võrreldes 

praegusega. 

Riskide maandamiseks ja õnnetuste vältimiseks on keelatud ehitusaegseid ajutisi kontoreid, 

ladusid, töökodasid, kütuse ja bituumeni hoidmise alasid ning tee-ehitusmasinate parkimiskohti 

rajada lähemale kui 10 meetrit looduslikest veekogudest. Ehitusperioodil on kohustuslik õlide või 

muude kemikaalide käitlemiseks, sh tankimiseks, ette näha vastav ala, mis peab asuma väljaspool 

veekogu kalda veekaitsevööndit (10 m). Ehitustööd peavad olema korraldatud selliselt, et oleks 

välistatud saasteainete sattumine pinnasesse ja pinna- ning põhjavette.  

Tiikide ala kuivendamisel tuleb rakendada meetmeid õlitõrjeks, sest tiikides on vesi 

naftasaadustega reostunud. Meetmeteks võivad olla näiteks õlipüüdurid või õlitõkkepoomid.  

5.7 Mõju taimestikule ja loomastikule 

Alternatiiv I 

Ehitustööde ajal likvideeritakse reostunud pinnasega aladele ligipääsu tagamiseks kõrghaljastus. 

Mõju taimestikule on negatiivne, kuid tegemist on varajases arengujärgus olevate puude ning võsaga, 

mis ei ole väärtuslik.  

Kavandatav tegevus mõjub negatiivselt ojas elavatele loomadele. Kaevetööde tagajärjel kujundatakse 

ümber pea kogu oja säng ning selle käigus hävib suurem osa oja elustikust. Suurematel organismidel, 

nagu kaladel, on võimalik ujuda allavoolu (tehnoloogiliste pauside ajal), sest kaevetööde tegemisel 

liigutakse oja ülemjooksult allavoolu poole. Kavandatava tegevuse elluviimine loob head eeldused 

uue elustiku arenemiseks, sest reostuskoormus ojale väheneb oluliselt ning vee kvaliteet paraneb. 

Peale tööde lõppu hakkab elustik uuesti taastuma nii ojas kui selle läheduses ning muutub 

tõenäoliselt rikkalikumaks kui praegu. 

Kavandatava tegevuse rakendamisel on mõju taimestikule ja loomastikule negatiivne, kuid peale 

tegevuse rakendamist on see positiivne, sest taimedel ja loomadel kaob kokkupuude reostusega 

ning hakkab taastuma looduslähedane ning tõenäoliselt liigirikkam olukord. 
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Alternatiiv II 

Ehitustööde ajal likvideeritakse reostunud pinnasega aladele ligipääsu tagamiseks kõrghaljastus. 

Mõju taimestikule on negatiivne, kuid tegemist on varajases arengujärgus olevate puude ning võsaga, 

mis ei ole väärtuslik.  

Kavandatav tegevus mõjub negatiivselt ojas elavatele loomadele. Kaevetööde tagajärjel kujundatakse 

ümber pea kogu oja säng ning selle käigus hävib suurem osa oja elustikust. Suurematel organismidel, 

nagu kaladel, on võimalik ujuda allavoolu (tehnoloogiliste pauside ajal), sest kaevetööde tegemisel 

liigutakse oja ülemjooksult allavoolu poole. Kavandatava tegevuse elluviimine loob head eeldused 

uue elustiku arenemiseks, sest reostuskoormus ojale väheneb oluliselt ning vee kvaliteet paraneb. 

Peale tööde lõppu hakkab elustik uuesti taastuma nii ojas kui selle läheduses ning muutub 

tõenäoliselt rikkalikumaks kui praegu. 

Kavandatava tegevuse rakendamisel on mõju taimestikule ja loomastikule negatiivne, kuid peale 

tegevuse rakendamist on see positiivne, sest taimedel ja loomadel kaob kokkupuude reostusega 

ning hakkab taastuma looduslähedane ning tõenäoliselt liigirikkam olukord. 

Alternatiiv III 

Ehitustööde ajal likvideeritakse reostunud pinnasega aladele ligipääsu tagamiseks kõrghaljastus. 

Mõju taimestikule on negatiivne, kuid tegemist on varajases arengujärgus olevate puude ning võsaga, 

mis ei ole väärtuslik.  

Kavandatav tegevus mõjub negatiivselt ojas elavatele loomadele. Kaevetööde tagajärjel kujundatakse 

ümber pea kogu oja säng ning selle käigus hävib suurem osa oja elustikust. Suurematel organismidel, 

nagu kaladel, on võimalik ujuda allavoolu (tehnoloogiliste pauside ajal), sest kaevetööde tegemisel 

liigutakse oja ülemjooksult allavoolu poole. Kavandatava tegevuse elluviimine loob head eeldused 

uue elustiku arenemiseks, sest reostuskoormus ojale väheneb oluliselt ning vee kvaliteet paraneb. 

Peale tööde lõppu hakkab elustik uuesti taastuma nii ojas kui selle läheduses ning muutub 

tõenäoliselt rikkalikumaks kui praegu. 

Kavandatava tegevuse rakendamisel on mõju taimestikule ja loomastikule negatiivne, kuid peale 

tegevuse rakendamist on see positiivne, sest taimedel ja loomadel kaob kokkupuude reostusega 

ning hakkab taastuma looduslähedane ning tõenäoliselt liigirikkam olukord. 
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5.8 Mõju vibratsioonitasemele 

Alternatiiv I  

Elektroodide paigaldamisel puuritakse augud pinnasesse oja keskjooksu kaldal, mis tekitab vähesel 

määral vibratsiooni. Mõju on negatiivne, kuid lokaalne ja lühiajaline. 

Ehitusmasinate kasutamisega kaasneb mõningane vibratsioonitaseme tõus nende tööpiirkonnas. 

Tegemist ei ole olulise mõjuga ümbritsevale keskkonnale, sest see esineb lokaalselt. 

Ehitustööde ajal on lokaalne negatiivne mõju vibratsioonitasemele. Peale tööde lõppu puudub 

negatiivne mõju vibratsioonitasemele. 

Alternatiiv II  

Ehitusmasinate kasutamisega kaasneb mõningane vibratsioonitaseme tõus nende tööpiirkonnas. 

Tegemist ei ole olulise mõjuga ümbritsevale keskkonnale, sest see esineb lokaalselt. 

Kaevetööd on ulatuslikud ning negatiivsed mõjud vibratsioonitasemele kestavad kauem. 

Ehitustööde ajal on lokaalne negatiivne mõju vibratsioonitasemele. Peale tööde lõppu puudub 

negatiivne mõju vibratsioonitasemele. 

Alternatiiv III 

Ehitusmasinate kasutamisega kaasneb mõningane vibratsioonitaseme tõus nende tööpiirkonnas. 

Tegemist ei ole olulise mõjuga ümbritsevale keskkonnale, sest see esineb lokaalselt. 

Ehitustööde ajal on lokaalne negatiivne mõju vibratsioonitasemele. Peale tööde lõppu puudub 

negatiivne mõju vibratsioonitasemele. 

Tööde tegemisel tuleb kasutada töökorras ehitusmasinaid, et välistada ülemääraseid 

vibratsioonitasemeid. 

5.9 Mõju välisõhule 

Masinate sõitmisega Vaivarasse on oluline õhusaaste maanteetranspordi tõttu. 
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Alternatiiv I 

Mõjud välisõhule on seotud tolmu levikuga ning heitgaaside tekkega ehitusmasinatest, mida 

kasutatakse kaevetöödel. Tolmu teke ja levik oleneb materjali fraktsioonist, kogusest, 

niiskusesisaldusest ning tuule kiirusest. Peenemad osakesed püsivad kauem õhus ning kanduvad 

kaugemale kui suuremad osakesed. Oja kesk- ja alamjooksul asuv reostus on iseloomult liiv ning 

tolmab vähem kui peenemate osakestega materjal. Transpordi käigus ei teki oluliselt tolmu, sest 

ümbruskonna teed on kõvakattega. Tolm tekib pigem kuiva materjali laadimisel, kuid see on lokaalse 

mõjuga. Kuna kaevatakse ohtlike jäätmete alla liigituvat pinnast, siis tolmu teke on ebasoovitav. Kui 

tolmu levik on laialdane (ulatub ehitusalalt kaugemale), siis tuleb kasutusele võtta tolmu levikut 

vähendavaid meetmeid. Nendeks võivad olla näiteks niisutamine või kaevetööde tegemine siis, kui 

pinnas on niiske. Vältida tuleb tööde tegemist tugevate tuultega ilma korral (kui on näha, et tekib 

tolmamine). 

Heitgaaside mõju kestab ehitustööde perioodil ning ei põhjusta olulisi negatiivseid mõjusid 

ümbruskonnas ega keskkonnale.  

Oja ülemjooksul asuvate tiikide sette välja kaevamisel, mis on reostunud naftasaadustega, eritub 

halba lõhna, kuid see on lokaalne. Häiring on lühiajaline. 

Ehitustööde ajal esineb negatiivne mõju välisõhu kvaliteedile tööde piirkonnas. Peale ehitustööde 

lõppu puudub negatiivne mõju õhusaastele. 

Alternatiiv II  

Mõjud välisõhule on seotud tolmu levikuga ning heitgaaside tekkega ehitusmasinatest, mida 

kasutatakse kaevetöödel. Tolmu teke ja levik oleneb materjali fraktsioonist, kogusest, 

niiskusesisaldusest ning tuule kiirusest. Peenemad osakesed püsivad kauem õhus ning kanduvad 

kaugemale kui suuremad osakesed. Oja kesk- ja alamjooksul asuv reostus on iseloomult liiv ning 

tolmab vähem kui peenemate osakestega materjal. Transpordi käigus ei teki oluliselt tolmu, sest 

ümbruskonna teed on kõvakattega. Tolm tekib pigem kuiva materjali laadimisel, kuid see on lokaalse 

mõjuga. Kuna kaevatakse ohtlike jäätmete alla liigituvat pinnast, siis tolmu teke on ebasoovitav. Kui 

tolmu levik on laialdane (ulatub ehitusalalt kaugemale), siis tuleb kasutusele võtta tolmu levikut 

vähendavaid meetmeid. Nendeks võivad olla näiteks niisutamine või kaevetööde tegemine siis, kui 

pinnas on niiske. Vältida tuleb tööde tegemist tugevate tuultega ilma korral (kui on näha, et tekib 

tolmamine). 
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Heitgaaside mõju kestab ehitustööde perioodil. Kuna jäätmed viiakse prügilasse, siis heitgaase tekib 

kokkuvõttes väga palju ja seega on mõju õhukvaliteedile oluline. 

Oja ülemjooksul asuvate tiikide sette välja kaevamisel, mis on reostunud naftasaadustega, eritub 

halba lõhna, kuid see on lokaalne. Häiring on lühiajaline. 

Ehitustööde ajal esineb negatiivne mõju välisõhu kvaliteedile tööde piirkonnas ja maanteedel 

transpordi tõttu. Peale ehitustööde lõppu puudub negatiivne mõju õhusaastele. 

Alternatiiv III  

Mõjud välisõhule on seotud tolmu levikuga ning heitgaaside tekkega ehitusmasinatest, mida 

kasutatakse kaevetöödel. Tolmu teke ja levik oleneb materjali fraktsioonist, kogusest, 

niiskusesisaldusest ning tuule kiirusest. Peenemad osakesed püsivad kauem õhus ning kanduvad 

kaugemale kui suuremad osakesed. Oja kesk- ja alamjooksul asuv reostus on iseloomult liiv ning 

tolmab vähem kui peenemate osakestega materjal. Transpordi käigus ei teki oluliselt tolmu, sest 

ümbruskonna teed on kõvakattega. Tolm tekib pigem kuiva materjali laadimisel, kuid see on lokaalse 

mõjuga. Kuna kaevatakse ohtlike jäätmete alla liigituvat pinnast, siis tolmu teke on ebasoovitav. Kui 

tolmu levik on laialdane (ulatub ehitusalalt kaugemale), siis tuleb kasutusele võtta tolmu levikut 

vähendavaid meetmeid. Nendeks võivad olla näiteks niisutamine või kaevetööde tegemine siis, kui 

pinnas on niiske. Vältida tuleb tööde tegemist tugevate tuultega ilma korral (kui on näha, et tekib 

tolmamine). 

Heitgaaside mõju kestab ehitustööde perioodil ning ei põhjusta olulisi negatiivseid mõjusid 

ümbruskonnas ega keskkonnale.  

Oja ülemjooksul asuvate tiikide sette välja kaevamisel, mis on reostunud naftasaadustega, eritub 

halba lõhna, kuid see on lokaalne. Häiring on lühiajaline. 

Termilise töötluse käigus põletatakse orgaanilised saasteained (gaasilisel kujul) järelpõletis ning 

tahked osakesed (tolm) püütakse filtritega kinni. Heitgaasid puhastatakse jäätmepõletusdirektiivis 

2000/76/EÜ nõutud tasemele. Heitgaasidest pestakse eraldi välja veel väävel. Tiikide sete on 

orgaanilistest saasteainetest reostunud naftasaadustega. Naftasaadused on süsivesinikud, mille 

kõrgel temperatuuril ning piisava õhu olemasolu korral (need tingimused on termilise töötluse käigus 

loodud) põletamisel tekib süsihappegaas ja veeaur.  
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Kasutades termiliseks töötluseks Savaterra Oy termodesorptsioonil põhinevat seadet ei kaasne 

sellega olulist õhu saastamist, kui järgitakse tööstusheite seaduse § 89-112. Sellele seadmele on 

2012. aastal tehtud KMH (EKUK tegi õhusaaste prognoosi), milles on leitud, et pinnase puhastamisel 

õlijäätmetest ei kaasne olulist õhu saastamist. 

Ehitustööde ajal esineb negatiivne mõju välisõhu kvaliteedile tööde piirkonnas. See on ajutine, sest 

peale ehitustööde lõppu puudub negatiivne mõju õhusaastele. 

Termilise töötluse tehnoloogilises protsessis on juba rakendatud leevendusmeetmeid õhusaaste 

tekke vähendamiseks. Seega ei ole otstarbekas rakendada täiendavaid meetmeid. Protsessile 

ajalise piirangu seadmine ei ole samuti otstarbekas, sest oluline on reostunud pinnase ja sette 

võimalikult kiire käitlemine, sest kogu projekti mõjud avalduvad ehitustööde käigus ning mida 

lühem see on, seda parem. 

Tööde tegemisel tuleb kasutada töökorras ehitusmasinaid, et välistada ülemäärased heitmed 

õhku. Tolmu ulatusliku leviku korral tuleb rakendada meetmeid selle vähendamiseks. Niisutamise 

korral tuleb seda teha minimaalselt vältimaks ohtlike ainete leostumist vette. 

5.10 Mõju asustusele ja sotsiaal-majanduslikule olukorrale 

Alternatiiv I 

Kavandatava tegevuse või alternatiivide rakendamine on positiivse mõjuga asustusele ning kohalikule 

sotsiaal-majanduslikule olukorrale. Jääkreostuse ohutustamine annab kindlustunde nii kohalikele 

elanikele kui ka ettevõtjatele keskkonna ohutuse osas ning soodustab nende maade kasutuselevõttu. 

See omakorda tõstab nii olemasolevate kui ka uute kinnistute väärtust. Lisaks reostuse 

ohutustamisele muudab kavandatav tegevus ümbruskonna ilusamaks, sest ehitusplatsid 

korrastatakse peale tööde lõppu ning haljastatakse. Peale ala korrastamist on võimalik sinna luua 

rekreatiivseid kasutusvõimalusi. Ülemjooksu tiigid muutuvad rekreatsiooni alaks, kus on ohutult 

võimalik kala püüda. 

Ehitustööde ajal on mõju negatiivne. Häiritud on inimeste liikumine piirkonnas ja mõnede 

kinnistute (Võsanõmme I ja Papli I) kasutamine majandustegevuseks. Peale ehitustööde lõppu on 

mõju positiivne. 
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Alternatiiv II 

Kavandatava tegevuse või alternatiivide rakendamine on positiivse mõjuga asustusele ning kohalikule 

sotsiaal-majanduslikule olukorrale. Jääkreostuse ohutustamine annab kindlustunde nii kohalikele 

elanikele kui ka ettevõtjatele keskkonna ohutuse osas ning soodustab nende maade kasutuselevõttu. 

See omakorda tõstab nii olemasolevate kui ka uute kinnistute väärtust. Lisaks reostuse 

ohutustamisele muudab kavandatav tegevus ümbruskonna ilusamaks, sest ehitusplatsid 

korrastatakse peale tööde lõppu ning haljastatakse. Peale ala korrastamist on võimalik sinna luua 

rekreatiivseid kasutusvõimalusi. Ülemjooksu tiigid muutuvad rekreatsiooni alaks, kus on ohutult 

võimalik kala püüda. 

Ehitustööde ajal on mõju negatiivne. Häiritud on inimeste liikumine piirkonnas ja mõnede 

kinnistute (Võsanõmme I ja Papli I) kasutamine majandustegevuseks. Peale ehitustööde lõppu on 

mõju positiivne. 

Alternatiiv III 

Kavandatava tegevuse või alternatiivide rakendamine on positiivse mõjuga asustusele ning kohalikule 

sotsiaal-majanduslikule olukorrale. Jääkreostuse ohutustamine annab kindlustunde nii kohalikele 

elanikele kui ka ettevõtjatele keskkonna ohutuse osas ning soodustab nende maade kasutuselevõttu. 

See omakorda tõstab nii olemasolevate kui ka uute kinnistute väärtust. Lisaks reostuse 

ohutustamisele muudab kavandatav tegevus ümbruskonna ilusamaks, sest ehitusplatsid 

korrastatakse peale tööde lõppu ning haljastatakse. Peale ala korrastamist on võimalik sinna luua 

rekreatiivseid kasutusvõimalusi. Ülemjooksu tiigid muutuvad rekreatsiooni alaks, kus on ohutult 

võimalik kala püüda. 

Ehitustööde ajal on mõju negatiivne. Häiritud on inimeste liikumine piirkonnas ja mõnede 

kinnistute (Võsanõmme I ja Papli I) kasutamine majandustegevuseks. Peale ehitustööde lõppu on 

mõju positiivne. 

Mõjude leevendamiseks tuleb teavitada kinnistute omanikke, keda tööd võivad häirida. 

5.11 Kulutõhusus ja projekti realiseerumine 
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Kulutõhusus näitab, milline on kulutuste suhe saavutatud tulemuse vahel. Suure kulutõhususe korral 

saavutatakse maksimaalsed eesmärgid minimaalsete kulutustega. Kõikide alternatiivide korral 

saavutatakse eesmärgi täitmine ehk jääkreostusobjekt ohutustatakse nii, et see ei põhjusta enam 

ohtu inimesele ega looduskeskkonnale. Tehtavad kulutused erinevad eesmärkide saavutamisel aga 

oluliselt.  

Kavandatava tegevusega kavatsetakse ohutustada jääkreostusobjekt, mis on keskkonnale ohtlik 

objekt ning on seda senikaua, kuni see korda tehakse. Oluline on, et see ohutustatakse võimalikult 

kiiresti. Kuna raha on piiratud ressurss, siis võib liiga kuluka lahenduse, kuid mõnevõrra tõhusama, 

eelistamine takistada jääkreostusobjekti ohutustamist ning koormus keskkonnale jääks kestma. 

Samas ei õigusta odavus tegevuse keskkonnamõjusid. Seega on kulutõhusus ja projekti maksumus 

piisavalt oluline kriteerium, et seda käsitleda keskkonnamõjuna. 

Alternatiiv I 

Elektrokineesi hinnad varieeruvad oluliselt. Kroodi oja jääkreostuse likvideerimise kavas (Alkranel, 

2009) on elektrokineesi meetodi rakendamise kuluks hinnatud ~75€/m³. Keskmine hind avalike 

allikate ja erinevate uuringute põhjal võib jääda vahemikku 50-100€/m³, kuid olenevalt konkreetsest 

lahendusest ja kohalikest oludest võib maksumus olla ka kordades kõrgem, isegi kuni 1000€/m³ 

(FRTR; USEC, 2000; GWRTAC, 1997; Terran Corporation). Elektrokineesitava materjali kogused on 

väga suured. Alternatiivi maksumus koos kottkompostimise ja keemilise töötlusega on hind 

hinnanguliselt vähemalt 50 milj. EUR. 

Alternatiiv II 

Alternatiivi muudab väga kulukaks suur veokaugus ja väga suur materjali kogus. Võimalik ohtlike 

jäätmete prügila asub Ida-Virumaal Vaivaras. See muudab selle alternatiivi realiseerumise 

ebatõenäoliseks. Eriti kuna kõik jäätmed ei mahu sinna ning tõenäoliselt tuleb rajada uus ohtlike 

jäätmete prügila. Kogu reostunud pinnase ja sette mahtu arvestades on alternatiivi maksumus 

vähemalt 100 miljonit EUR. 
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Alternatiiv III 

Alternatiivi rakendamine on majanduslikult soodsam, sest ei nõua kogu jääkreostuskolde 

läbitöötamist. Alternatiivi realiseerumine on tõenäoline. Kogu reostunud pinnase ja sette mahtu 

arvestades on alternatiivi maksumus vähemalt 7 milj. EUR. Tegemist on küllaltki kulutõhusa 

lahendusega. 

5.12 Mõju inimese tervisele 

Mõjud vibratsioonile, õhu kvaliteedile ja müratasemele on toodud vastavalt peatükkides 5.8, 5.9 ja 

5.15. 

Kroodi ojas ja oja kallastel paikneva jääkreostuse näol on valdavalt tegemist raskmetallide 

reostusega. Tiikide alal esineb ka naftasaaduste reostust. Pinnas ja sete on reostunud üle tööstusmaa 

piirmäära ning seetõttu pole soovitatav inimese kokkupuude selle materjaliga. Praegusel hetkel pole 

välistatud inimeste kokkupuude reostunud pinnasega, sest ala pole piiratud. 

Üleüldiselt võib reostunud pinnas jõuda inimese organismi kolme teed pidi: läbi naha, suu kaudu ning 

sisse hingates. Pinnase suu kaudu organismi jõudmine on kõige levinum väikestel lastel, kes seda 

õues mängimise käigus suhu panevad. Kuna nende organism on kõige tundlikum reoainete suhtes, 

siis on lapsed reostunud pinnasest kõige rohkem ohustatud. Täiskasvanud võivad pinnast kogemata 

alla neelata, kui nad söövad näiteks köögivilju, millele on jäänud mullaosakesed. Kemikaalid võivad 

organismi imenduda läbi suu limaskesta või seedetrakti. 

Pinnase sisse hingamine võib toimuda siis, kui pinnast kaevatakse ümber ning läheduses asuvad 

inimesed. Väiksed osakesed jäävad kopsudesse kinni ning võivad imenduda vereringesse. Selline 

kokkupuude reostusega on vähem levinud, kuid see võib olla oluline, kui inimene puutub sellega 

kokku pikema aja jooksul. Läbi naha imendumine toimub lenduvate orgaaniliste ühenditega ning ei 

ole üldiselt probleem raskmetallide korral. Kaudne kokkupuude reostusega toimub siis, kui reostus 

jõuab pinnasest pinna- või põhjavette ning tagajärjeks on veereostus. Reostunud vett võivad 

omastada taimed või juua koduloomad ja inimesed. Selline mõju võib olla tõsiseks ohuks, sest 

toiduahelas võivad raskmetallid akumuleeruda ning organismid saavad suurema raskmetallide doosi. 

Arseenireostus jõuab inimeseni peamiselt reostunud vee kaudu, mida kasutatakse joogiks,  toidu 

valmistamiseks või köögiviljade kastmiseks (EC, 2013). 
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Kõige olulisem ohtlik aine jääkreostusobjektil on arseen. Kõik arseeniühendid on mürgised. 

Mürgisemad on anorgaanilised ühendid. Inimene puutub kõige rohkem arseeniga kokku toidu kaudu 

ning vähem joogivee või õhu kaudu. Akuutne suukaudne anorgaaniline mürgistus (600 mikrogrammi 

keha kilogrammi kohta päevas) on inimesele surmav. Madalam arseeni kontsentratsioon põhjustab 

seede- (oksendamine ja iiveldamine), kesknärvisüsteemi- (peavalu, nõrkus, sonimine), südame-

veresoonkonna häireid (hüpotoonia, šokk) ning maksa ja verega seotud häireid (aneemia, 

leukopeenia)(EPA, 2012). 

Krooniline anorgaanilise arseeni sissehingamine põhjustab naha ja limaskesta ärritust. Krooniline 

suukaudne mürgistus põhjustab seedehäireid, aneemiat, naha-, veresoonte, maksa ja neeru 

kahjustusi. Anorgaanilise arseeni sissehingamine on tugevalt seotud kopsuvähi tekkimisega. Arseeni 

suukaudne omastamine suurendab naha-, kopsu-, põie- ja maksavähitekke riski. Arseeni 

referentsdoos (hinnanguline doos, mis tõenäoliselt ei põhjusta kahjulikke mõjusid inimese elu 

jooksul) on 0,3 µg/kg/d suukaudsel omastamisel (EPA, 2012). 

Alternatiiv I 

Kuna elektrokineesi protsess võib võtta kaua aega, siis sel perioodil tuleb piirata inimeste ligipääsu 

ehitusobjektile. Lisaks peavad ehitustöölised kasutama kaitsevahendeid, kui on oht reostusega 

kokkupuuteks. Kottkompostimine toimub suletud kottides ning ei mõjuta inimeste tervist. 

Kompostitud jäätmete keemiline töötlus ei avalda negatiivset mõju inimese tervisele, kuid täita tuleb 

ohutuseeskirju (kemikaalide käitlemisel) ja vajalikke isikukaitsevahendeid, et vältida õnnetuste teket. 

Oja ülemjooksul ei mõjuta kaevetööd inimese tervist negatiivselt. Tiikide alalt kaevatakse välja sete, 

mis ei tolma, kuid mis võib halvasti lõhnata. Oja alamjooksul kaevatakse peamiselt välja setet, mis ei 

tolma ning mis ei mõjuta negatiivselt inimese tervist. 

Ehitustööde ajal on olemas riskid inimeste (ehitustööliste) tervisele, kuid nende realiseerumine on 

ebatõenäoline, kui täidetakse ohutuseeskirju ja isikukaitsevahendeid. Peale ehitustööde lõppu 

puudub negatiivne mõju inimese tervisele. Ehitustöölised peavad kasutama kaitsevahendeid, kui 

on oht reostusega kokkupuuteks. 

Alternatiiv II 

Väljakaeve mahud on reostuskolde alal väga suured ning tuleb eriti tähelepanu pöörata tööliste 

ohutusele, tolmutekke vähendamisele ning kõrvaliste isikute eemalhoidmisele ehitusobjektilt.  
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Ehitustööde ajal on olemas riskid inimeste (ehitustööliste) tervisele, kuid nende realiseerumine on 

ebatõenäoline, kui täidetakse ohutuseeskirju ja isikukaitsevahendeid. Peale ehitustööde lõppu 

puudub negatiivne mõju inimese tervisele. Ehitustöölised peavad kasutama kaitsevahendeid, kui 

on oht reostusega kokkupuuteks. 

Alternatiiv III 

Reostuskolle kaetakse paksu kattekihiga ning inimeste võimalik kokkupuude reostunud pinnasega on 

võimatu. Nendes kohtades, kus kattekihi peal on haljastus peab toimuma ala piisava tihedusega 

niitmine, et seal ei hakkaks kasvama suured puud, mille juured võivad jõuda reostunud pinnaseni. 

Niitmine tagab selle, et raskmetallid ei jõua taimede kaudu toiduahelasse. 

Põhjavee ja pinnavee kaudu reostuse jõudmine inimesteni on samuti välistatud. Pinnavesi juhitakse 

jääkreostusalast mööda ning sellega kaob kokkupuude. Oja idakaldal asub Jõelähtme valla 

territooriumil elamuala, kus on põhjavee tarbijaid (Ca-V veekiht on hästi kaitstud). Kroodi oja on 

põhjavee väljavoolu ala ning jääkreostus ei ohusta O-Ca põhjaveekihti. Idakaldalt voolav põhjavesi ei 

puutu kokku Kroodi oja jääkreostusega ning ei saa ohustada allavoolu asetsevaid kaeve. Läänekaldal 

ei asu elamupiirkondi ning kaks teadaolevat puurkaevu, mis jäävad reostuskoldest allavoolu, võtavad 

vett sügavalt Kambriumi-Vendi põhjaveekogumist. Seda põhjaveekogumit ei saa maapinnal asuv 

reostus ohustada, sest seda kaitsevad paksud vett mitteläbilaskvad savikihid. 

Mobiilne termotöötlustehas, kus puhastatakse setted orgaanilistest ohtlikest ainetest ei ohusta 

inimese tervist, sest heitgaasid puhastatakse jäätmepõletusdirektiivis 2000/76/EÜ nõutud tasemele. 

Ehitustööde ajal on olemas riskid inimeste (ehitustööliste) tervisele, kuid nende realiseerumine on 

ebatõenäoline, kui täidetakse ohutuseeskirju ja isikukaitsevahendeid. Peale ehitustööde lõppu 

puudub negatiivne mõju inimese tervisele. Ehitustöölised peavad kasutama kaitsevahendeid, mis 

takistavad tolmu hingamisteedesse jõudmist, kui on oht reostusega kokkupuuteks. 

Kavandatava tegevuse järgselt ei ole enam võimalik inimese kokkupuude Kroodi oja 

jääkreostusega ning seetõttu kaob risk inimese tervise negatiivseks mõjutamiseks. 

Kui kaevetöödel tekib rohkesti tolmu, mis võib levida ehitusplatsilt kaugemale, siis tuleb 

rakendada meetmeid, mis piiravad tolmu levikut. Niisutamise korral tuleb seda teha minimaalselt, 

et ohtlikud ained ei leostuks vette. 
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5.13 Mõju jäätmetekkele 

Alternatiiv I 

Kavandatava tegevuse rakendamisel tekib jäätmeid nii elektrokineesi protsessis kui kompostimisega 

seotud protsessides. Oja alamjooksul tekib suures koguses ohtlikke jäätmeid pinnase ja sette välja 

kaevamisel. Neid jäätmeid taaskasutatakse ala täitmisel ja haljastamisel peale raskmetallide 

eemaldamist elektrokineesi abil. 

Elektrokineesi protsessis tekib jäätmeid veekäitluse faasis, kus veest eraldatakse raskmetallid, mis 

suunatakse jäätmekäitlusse. Protsessi lõpus jäävad alles metallist elektroodid ning kasutatud 

torustikud, mille metallosad saab suunata jäätmekäitlejate kaudu taaskasutusse.  

Kottkompostimise tulemusena tekib plastijäätmeid, sest kotid on ühekordse kasutusega. 

Kompostitud jäätmeid (maht on reostunud pinnas ja sete+tugiaine) on võimalik taaskasutada. 

Kompostitud jäätmetest raskmetallide eemaldamisel tekib jäätmetena suurtes kogustes heitvett, 

mida tuleb raskmetallidest puhastada. Peale heitvee puhastamist tekivad metallijäätmed, mida on 

võimalik taaskasutada või ladestada prügilasse.  

Tööde ajal avaldub oluline negatiivne mõju jäätmetekkele. Leevendusmeetmeks on nende 

jäätmete taaskasutamine. Peale tööde lõppu ei teki jäätmeid. 

Alternatiiv II 

Alternatiivi rakendamisel tekib väga suures koguses ohtlikke jäätmeid, mis tuleb viia ohtlike jäätmete 

prügilasse. Mõju jäätmetekkele on negatiivne ja oluline. Selline kogus jäätmeid prügila ning samas on 

vajadus uue prügila rajamiseks. Prügilasse jäätmete ladestamine ei ole kooskõlas jäätmekäitluse 

hierarhiaga, kus ladestamine on kõige ebasoovitavamal kohal. Eelistatum on jäätmete 

taaskasutamine.  

Tööde ajal avaldub oluline negatiivne mõju jäätmetekkele. Peale tööde lõppu ei teki jäätmeid. 
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Alternatiiv III 

Alternatiivi rakendamisel tekivad ohtlikud jäätmed reostunud pinnase ja setete väljakaevamisel oja 

alam- ja ülemjooksul. Neid jäätmeid taaskasutatakse reostuskoldele nõlvuse andmisel. Vastasel 

korral tuleks tuua puhast pinnast selle jaoks. Ülemjooksu jäätmed puhastatakse eelnevalt 

naftasaadustest. 

Termilise töötluse käigus tekivad gaaside puhastamisel jäätmetena kasutatud filtrid. Filtrid püüavad 

peamiselt kinni tolmu. Need käideldakse vastavalt seadusandlusele ja kui need sisaldavad olulisel 

määral ohtlikke aineid, siis tuleb neid käsitleda ohtlike jäätmetena. 

Tööde ajal avaldub oluline negatiivne mõju jäätmetekkele. Leevendusmeetmeks on nende 

jäätmete taaskasutamine. Peale tööde lõppu ei teki jäätmeid. 
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5.14 Kumulatiivne mõju ja mõju kliimale, valgustus-, soojus- ja kiirgustasemele 

Alternatiiv I 

Tegevuse rakendamisel ega peale tegevuse rakendamist ei esine olulist negatiivset mõju kliimale, 

valgustus-, soojus- ja kiirgustasemele. Radoonitaset piirkonnas oluliselt ei mõjutata, sest tööde käigus 

ei muudeta aluspõhja kivimite lasuvust. Risk taseme suurenemisele on väike. 

Tööde elluviimise tagajärjel väheneb negatiivne kumulatiivne mõju pinnaveele, mis toimub praegu 

jääkreostusobjekti ja ümbritseva tööstuspiirkonna liituvate koormuste tõttu. 

Alternatiiv II 

Tegevuse rakendamisel ega peale tegevuse rakendamist ei esine olulist negatiivset mõju kliimale, 

valgustus-, soojus- ja kiirgustasemele. Radoonitaset piirkonnas oluliselt ei mõjutata, sest tööde käigus 

ei muudeta aluspõhja kivimite lasuvust. Risk taseme suurenemisele on väike. 

Tööde elluviimise tagajärjel väheneb negatiivne kumulatiivne mõju pinnaveele, mis toimub praegu 

jääkreostusobjekti ja ümbritseva tööstuspiirkonna liituvate koormuste tõttu. 

Alternatiiv III 

Tegevuse rakendamisel ei esine olulist negatiivset mõju kliimale, valgustus-, soojus- ja 

kiirgustasemele. Radoonitaset piirkonnas oluliselt ei mõjutata, sest tööde käigus ei muudeta 

aluspõhja kivimite lasuvust. Risk taseme suurenemisele on väike. 

Tööde ajal mõjutab termiline töötlus piirkonna soojustaset, sest järelpõleti võib töötada 

temperatuuril kuni 1100° C. Mõju on lühiajaline ning ei muuda piirkonna temperatuuri 

märkimisväärselt. 

Termotöötluse ajal tekib õhuheitmeid ning ümbruses on tööstuspiirkond, kus tekib samuti mitmeid 

õhuheitmeid. Seega võib esineda mõningane kumulatiivne mõju õhusaaste osas. Samas on mõju 

lühiajaline ning esineb siis, kui termiline töötlus toimub samal ajal kui ülejäänud õhusaasteallikad. 

Termilise töötluse protsessis on juba ette ähtud leevendused.   

Tööde elluviimise tagajärjel väheneb negatiivne kumulatiivne mõju pinnaveele, mis toimub praegu 

jääkreostusobjekti ja ümbritseva tööstuspiirkonna liituvate koormuste tõttu. 
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5.15 Mõju müratasemele 

Alternatiiv I  

Kavandatava tegevuse rakendamisel põhjustavad ehitusmasinad ehitustööde tegemisel müra. 

Tegemist on  tavapärase müraga, mis tekib kõikidel ehitusplatsidel. Kuna tegevus toimub valdavalt 

tööstuspiirkonnas, kus on müratase keskmiselt kõrgem kui elamupiirkonnas, siis ei põhjusta 

kavandatav tegevus olulist mõju kohalikule müratasemele. Oja alamjooksul piirneb kavandatav 

tegevus üksikute elamumaadega, mis asuvad Jõelähtme vallas. Korrakaitseseaduse § 56 kohaselt on 

keelatud tekitada oluliselt häirivat müra kella 22.00-st kuni 6.00-ni ning puhkepäevale eelneval ööl 

kella 00.00-st kuni 7.00-ni. 

Ehitustööde ajal on mõju müratasemele negatiivne. Peale ehitustööde lõppu ei avaldu negatiivset 

mõju müratasemele. 

Alternatiiv II  

Kavandatava tegevuse rakendamisel põhjustavad ehitusmasinad ehitustööde tegemisel müra. 

Tegemist on  tavapärase müraga, mis tekib kõikidel ehitusplatsidel. Kuna tegevus toimub valdavalt 

tööstuspiirkonnas, kus on müratase keskmiselt kõrgem kui elamupiirkonnas, siis ei põhjusta 

kavandatav tegevus olulist mõju kohalikule müratasemele. Oja alamjooksul piirneb kavandatav 

tegevus üksikute elamumaadega, mis asuvad Jõelähtme vallas. Korrakaitseseaduse § 56 kohaselt on 

keelatud tekitada oluliselt häirivat müra kella 22.00-st kuni 6.00-ni ning puhkepäevale eelneval ööl 

kella 00.00-st kuni 7.00-ni. 

Ehitustööde ajal on mõju müratasemele negatiivne. Peale ehitustööde lõppu ei avaldu negatiivset 

mõju müratasemele. 

Alternatiiv III 

Kavandatava tegevuse rakendamisel põhjustavad ehitusmasinad ehitustööde tegemisel müra. 

Tegemist on  tavapärase müraga, mis tekib kõikidel ehitusplatsidel. Kuna tegevus toimub valdavalt 

tööstuspiirkonnas, kus on müratase keskmiselt kõrgem kui elamupiirkonnas, siis ei põhjusta 

kavandatav tegevus olulist mõju kohalikule müratasemele. Oja alamjooksul piirneb kavandatav 

tegevus üksikute elamumaadega, mis asuvad Jõelähtme vallas. Korrakaitseseaduse § 56 kohaselt on 

keelatud tekitada oluliselt häirivat müra kella 22.00-st kuni 6.00-ni ning puhkepäevale eelneval ööl 

kella 00.00-st kuni 7.00-ni. 
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Termiline töötlus ei tekita oluliselt suuremat müra kui ülejäänud ehitusmasinad. 

Ehitustööde ajal on mõju müratasemele negatiivne. Peale ehitustööde lõppu ei avaldu negatiivset 

mõju müratasemele. 

Müra mõjude vähendamiseks tuleb kasutada töökorras ehitusmasinaid ning teha töid elamualade 

läheduses öörahuvälisel ajal). 
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5.16 Mõju kaitstavatele loodusobjektidele, kaitsealadele ja kultuurimälestistele 

Alternatiiv I 

Kavandatava tegevuse rakendamine ei avalda negatiivset mõju kaitsealadele ega 

kultuurimälestistele, sest neid ei asu  läheduses. Kaitstavatest loodusobjektidest asub kavandatava 

tegevuse piirkonnas II kaitsekategooria taime aasnelk (Dianthus superbus) kasvukoht. Taim jääb 

ehitustööde piirkonda Kroodi oja ülemjooksul kõikide alternatiivide korral, kuid ei asu otseselt  

väljakaevatava pinnase alal. Kui ehitustegevus ja ehitusmasinate liikumine toimub taime läheduses, 

siis tuleb aasnelgi kasvukoht tähistada, et ära hoida taime mittetahtlik kahjustamine. Ehitustööd ei 

kahjusta oluliselt aasnelgi kasvukohta. 

Peale ehitustööde lõppu ei teki negatiivset mõju loodusobjektidele, kaitsealadele ega 

kultuurimälestistele 

Alternatiiv II 

Kavandatava tegevuse rakendamine ei avalda negatiivset mõju kaitsealadele ega 

kultuurimälestistele, sest neid ei asu  läheduses. Kaitstavatest loodusobjektidest asub kavandatava 

tegevuse piirkonnas II kaitsekategooria taime aasnelk (Dianthus superbus) kasvukoht. Taim jääb 

ehitustööde piirkonda Kroodi oja ülemjooksul kõikide alternatiivide korral, kuid ei asu otseselt  

väljakaevatava pinnase alal. Kui ehitustegevus ja ehitusmasinate liikumine toimub taime läheduses, 

siis tuleb aasnelgi kasvukoht tähistada, et ära hoida taime mittetahtlik kahjustamine. Ehitustööd ei 

kahjusta oluliselt aasnelgi kasvukohta. 

Peale ehitustööde lõppu ei teki negatiivset mõju loodusobjektidele, kaitsealadele ega 

kultuurimälestistele. 

Alternatiiv III 

Kavandatava tegevuse rakendamine ei avalda negatiivset mõju kaitsealadele ega 

kultuurimälestistele, sest neid ei asu  läheduses. Kaitstavatest loodusobjektidest asub kavandatava 

tegevuse piirkonnas II kaitsekategooria taime aasnelk (Dianthus superbus) kasvukoht. Taim jääb 

ehitustööde piirkonda Kroodi oja ülemjooksul kõikide alternatiivide korral, kuid ei asu otseselt  

väljakaevatava pinnase alal. Kui ehitustegevus ja ehitusmasinate liikumine toimub taime läheduses, 

siis tuleb aasnelgi kasvukoht tähistada, et ära hoida taime mittetahtlik kahjustamine. Ehitustööd ei 

kahjusta oluliselt aasnelgi kasvukohta. 
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Ehitustööd ei kahjusta oluliselt aasnelgi kasvukohta. II kaitsekategooria taimede hävitamine on 

keelatud (LKS § lg 7). 

Peale ehitustööde lõppu ei teki negatiivset mõju loodusobjektidele, kaitsealadele ega 

kultuurimälestistele 

5.17 Loodusvarade ja ressursside kasutamine 

Alternatiiv I 

Olulisim ressurss, mis kulub alternatiivi rakendamiseks, on elektrienergia. 

Elektrokineesi abil kulub reostunud pinnase ja setete ohutustamiseks ca 238 000 MW/h. Tegemist on 

suure energia koguse ja olulise negatiivse mõjuga energiaressursi kasutamisele. Kuna Eestis 

toodetakse elektrit valdavalt põlevkivist, siis see mõjub negatiivselt ka Eesti maavarade säästlikule 

kasutamisele. Leevendusmeetmeteks oleks taastuvenergia kasutamine. 

Reostusest puhastatud jäätmete laiali vedamiseks kasutuskohtadesse (keskmine veokaugus 

hinnanguliselt 30 km) võib  hinnanguliselt kuluda ca 100 000 l kütust. 

Kompostimiseks võib vaja minna 15 000 m³ tugiainet. Selleks saab kasutada looduslikku materjali (nt 

puukoor) 

Ehitustööde ajal esineb oluline negatiivne mõju energiatarbele. Peale tööde lõppu ei esine olulisi 

mõjusid energia ega ressursitarbele. Leevendusmeetmeteks oleks taastuvenergia kasutamine. 

Alternatiiv II 

Olulisimad ressursid ja loodusvarad, mis kuluvad alternatiivi rakendamiseks, on puhas pinnas kui 

materjal ning kütus transpordile. Peale reostunud pinnase väljakaevamist täidetakse see suures 

ulatuses puhta pinnasega. Materjali kulu on hinnanguliselt 400 000 m³. See avaldab negatiivset mõju 

materjali kasutusele, sest seda materjali saaks kasutada mujal otstarbekamalt. Alternatiivil on aga 

suur mõju kütuste kasutamisele, sest potentsiaalne ohtlike jäätmete prügila, kuhu viia tekkinud 

jäätmeid, asub Vaivaras. Sinna ei saa praegu vedada küll kõiki jäätmeid, aga on olemas teoreetiline 

võimalus uue ohtlike jäätmete prügila rajamiseks. Veomasinad peavad sõitma ühe koorma 

vedamiseks sinna ja tagasi ning selleks kulub palju kütust. Hinnanguliselt on kogu objekti peale kokku 

kütusekulu ca 5,5 milj. liitrit). Lisandub veel hinnanguliselt üle 500 000 l kütust puhta pinnase 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega 

kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise aruanne 87 

toomiseks. Kui veokaugus oleks 40 km oleks kütusekulu üle 1 miljoni liitri. Tegemist on väga suurte 

kütuse kogustega ning see avaldab negatiivset mõju fossiilsete kütuste varudele. 

Ehitustööde ajal esineb oluline negatiivne mõju kütusetarbele ja pinnase kui materjali 

kasutamisele. Peale tööde lõppu ei esine olulisi mõjusid energia ega ressursitarbele. 

Alternatiiv III 

Olulisimad loodusvarad ja ressurssid, mis kuluvad alternatiivi rakendamiseks, on kütused ja puhas 

pinnas kui materjal. 

Alternatiivi rakendamisel on vaja kasutada materjali reostuskoldele sobiva kuju andmiseks Kroodi oja 

keskjooksul. Selleks kasutatakse oja alamjooksult ja ülemjooksult (mida on eelnevalt töödeldud) välja 

kaevatavat reostunud pinnast ja setet. Seetõttu on vaja vähem kasutada puhast materjali ning 

tegemist on reostunud pinnase taaskasutamisega. Nii on võimalik kokku hoida üle 100 000 m³ puhast 

pinnast, mida tuleks vastasel korral juurde tuua. Lisaks on vaja tuua reostumata savikat materjali 

reostuskolde katmiseks 117 000 m³. Kütuse kulu puhta pinnase toomisele võib olla hinnanguliselt 

(veokaugus keskmiselt 30 km) 200 000 liitrit. 

Termotöötluse abil puhastatakse reostunud setted orgaanilisest reostusest, milleks võib kuluda 

rasket kütteõli ca 2-4 miljonit liitrit. See on suur kogus õli, mis avaldab negatiivset mõju fossiilsete 

kütuste varudele. Tehnoloogiliselt on võimalik kasutada vanu õlijäätmeid.  

Ehitustööde ajal esineb negatiivne mõju  pinnase kui materjali kasutamisele ja oluline negatiivne 

mõju õlitarbele. Peale tööde lõppu ei esine olulisi mõjusid energia ega ressursitarbele. 

Leevendusmeetmena tuleb kasutada võimalikult suures ulatuses vanu õlijäätmeid, sest tegemist 

oleks kahe probleemi lahendamisega ühe korraga. 

5.18 Vastavus säästva arengu põhimõtetele 

Alternatiiv I 

Tegevus ei ole kooskõlas säästva arengu põhimõtetega, sest lahenduse kõrge maksumus pärsib 

muude valdkondade arendamist. Tegevuse rakendamiseks kulub palju fossiilset päritolu energiat, 

mille tootmine ei ole jätkusuutlik. Kõrge maksumuse ja suure energiakulu juures säilivad siiski mõned 

keskkonnariskid põhjavee osas. 
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Alternatiiv II 

Tegevus ei ole kooskõlas säästva arengu põhimõtetega, sest tegevuse käigus tekib suures koguses 

jäätmeid, mis ladestatakse prügilasse ning mida ei taaskasutata. Jäätmehierarhiat arvestades on see 

kõige ebasoovitavam tegevus. Lisaks kulub selleks palju fossiilset päritolu ressursse (diiselkütust). 

Alternatiiv III 

Tegevus on kooskõlas säästva arengu põhimõtetega, sest selles protsessis õnnestub mitmeid 

jäätmeid taaskasutada. Ressursi- ja energiakulu on proportsioonis saavutatava tulemusega, milleks 

on keskkonnaohutus. 
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6 Reaalsete alternatiivide võrdlemine 

Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivide võrdluseks on metoodikana kasutatud Thomas 

L. Saaty välja töötatud analüütiliste hierarhiate meetodit (AHM). See meetod sobib subjektiivsete 

hinnangute alusel tegutsevate süsteemide korrastamiseks ja kaalutletud otsusteni jõudmiseks. 

Meetod seisneb oluliste kriteeriumite paikapanemises, nende olulisuse määramises üksteise suhtes, 

nende olulisuse määramises eri alternatiivide puhul ning alternatiivide võrdlemises eeltoodu info 

põhjal. Järgnevalt on välja toodud tabelid meetodi rakendamise kohta ning tulemused, mis nende 

põhjal on saadud. 

Meetodis kasutatavad kriteeriumid on välja toodud tabelis (Tabel 14). Need on kõige olulisemad 

kriteeriumid, mis on asjakohased käesoleva keskkonnamõju hindamise juures ning mida kavandatav 

tegevus kõige rohkem mõjutab. Kriteeriumiteks on: 

� Maakasutus, mis hõlmab endas uute maade kasutuselevõttu kavandatava tegevuse jaoks 

ning olemasolevate maade kasutusotstarbe muutust; 

� Põhjavee kvaliteet, mis hõlmab endas kavandatava tegevuse mõju põhjavee kvaliteedile; 

� Pinnavee kvaliteet, mis hõlmab endas kavandatava tegevuse mõju pinnavee kvaliteedile; 

� Inimese tervis, mis hõlmab endas mõju, mida kavandatav tegevus võib inimese tervisele 

avaldada; 

� Loodusvarad ja –ressursid, mis hõlmab kavandatava tegevuse mõju loodusvarade ja 

ressursside kasutamisele. Mõju on väiksem kui taaskasutatakse materjale või energiat. 

� Jäätmeteke, mis hõlmab jäätmete teket kavandatava tegevuse rakendamisel 

� Kulutõhusus, mis sisaldab hinnangut kavandatava tegevuse saavutatud tulemusele, 

arvestades selleks kulunud ressursse. 
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Tabel 14. Võrdlemise kriteeriumid 

Nr Kriteerium 

1 Maakasutus 

2 Põhjavee kvaliteet 

3 Pinnavee kvaliteet 

4 Inimese tervis 

5 Loodusvarad ja -
ressursid 

6 Jäätmeteke 

7 Kulutõhusus 

Tabelis (Tabel 15) on välja toodud skaala, mille alusel on hinnatud kriteeriumite olulisust üksteise 

suhtes. Üks kriteerium on teisest kriteeriumist olulisem, kui hinne on üle 1. Näiteks näitab hinne 9 

kriteeriumi kõige suuremat võimalikku eelistust teise kriteeriumi ees. 

Tabel 15. Kriteeriumite olulisuse hindamise skaala 

Intensiivsus Definitsioon Selgitus 

1 Võrdtähtis Kaks tegevust pole mõjus eristatavad 

3 Mõõdukas paremus või tähtsus Kogemus ja hinnang annavad ühele 
eelise 

5 Oluline paremus või tähtsus Tugev eelistus 

7 Väga tugev paremus või tähtsus Tugev eelistus, praktikas kinnitatud 

9 Ekstreemne paremus või tähtsus Tugevaim võimalik paremus või eelistus 

2,4,6,8 Kompromiss kahe kõrvutise hinnangu 
vahel 

  

Tabelis (Tabel 16) on välja toodud kriteeriumite omavaheline võrdlemine ja nende tähtsuse välja 

selgitamine  (koos vajalike arvutustulemustega) kõikide kriteeriumite paariti võrdlemisel. Tabelis 

näitab rea number (numbrid vasakul) võrreldavat kriteeriumit ning veeru number (numbrid üleval) 

näitab kriteeriumit, millega võrreldakse. Rea ja veeru lõikumiskohas on kriteeriumi võrdlemise hinne. 

Tabeli ülejäänud osas on tehtud vajalikud arvutused, et leida kriteeriumite summeeritud tähtsused. 

Tabelis esitatud kaalud on saadud ekspertgrupi hinnangute tulemusena. 
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Tabel 16. Kriteeriumite tähtsuse määramine nende omavahelises võrdluses 

Kriteeriumi 
nr  1 2 3 4 5 6 7 Omaväärtus 

Geomeetriline 
keskmine 

Normeeritud 
kriteeriumite 
osakaalud 

Normeeritud kriteeriumi 
osakaal x kriteeriumi 
väärtuse summa 

1 1  1/5  1/5  1/5  1/3 1      1/5 5,33E-04 3,41E-01 0,03 0,669 

2 5    1 1    1/5 5     5     5     1,25E+02 1,99E+00 0,20 1,487 

3 5    1    1  1/5 5     5     5     1,25E+02 1,99E+00 0,20 1,487 

4 5    5    5    1 5     5     5     1,56E+04 3,97E+00 0,39 0,780 

5 3     1/5  1/5  1/5 1 3      1/5 1,44E-02 5,46E-01 0,05 0,893 

6 1     1/5  1/5  1/5  1/3 1  1/5 5,33E-04 3,41E-01 0,03 0,669 

7 5     1/5  1/5  1/5 5 5 1 1,00E+00 1,00E+00 0,10 1,531 

20,0 7,6 7,6 2,0 16,7 20,0 15,6       max omaväärtus 

              15876,02 10,19 1,00 7,52 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega 

kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise aruanne 92 

Kriteeriumite paariti võrdlemise tulemusena on saadud igale kriteeriumile osatähtsus (Tabel 13). 

Tähtsamatel kriteeriumitel on suurem osakaal. Kõige olulisemad kriteeriumid, mille järgi alternatiive 

võrrelda, on järgmised: 

• Inimese tervis 

• Põhjavee kvaliteet 

• Pinnavee kvaliteet 

Tabel 17. Kriteeriumite järjestus olulisuse alusel 

Nr Kriteerium Väärtus 

4 Inimese tervis 0,39 

2 Põhjavee kvaliteet 0,20 

3 Pinnavee kvaliteet 0,20 

7 Kulutõhusus 0,10 

5 Loodusvarad ja -ressursid 0,05 

1 Maakasutus 0,03 

6 Jäätmeteke 0,03 

Analüütiliste hierarhiate meetodi rakendamisel on üks osa alternatiivide võrdlemine. Selle käigus 

analüüsitakse paariti võrdlemise teel (Tabel 18), milline alternatiiv on väiksema mõjuga 

kriteeriumitele. Mida suurem hinne on alternatiivil, seda positiivsem on mõju antud kriteeriumi 

puhul Järgnevalt on võrdlemise tulemused lahti kirjutatud kriteeriumite kaupa: 

Maakasutus 

Mõnevõrra on eelistatud alternatiiv II, sest tegevuse rakendamine võtab vähem aega ning hiljem on 

võimalik maa kasutusele võtta ilma kasutuspiiranguteta. 

Põhjavee kvaliteet 

Eelistatud on alternatiiv II, sest mõju ja risk põhjaveele on kõige väiksem. Alternatiiv I puhul 

eraldatakse enamik raskmetallidest pinnasest ning koormus põhjaveele on väga väike (samas säilib 

risk). Alternatiiv II korral kaob põhjavee ja reostuskolde kokkupuude üleüldse. 

Pinnavee kvaliteet 

Kõik alternatiivid on võrdselt eelistatud, sest likvideerivad jääkreostuse mõju pinnaveele. Luuakse 

eeldused pinnavee hea seisundi saavutamiseks. 
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Inimese tervis 

Kõik alternatiivid on võrdselt eelistatud, sest jääkreostuse ohutustamisel ühel või teisel moel muutub 

võimatuks kokkupuude inimese ja jääkreostuse vahel. 

Loodusvarad ja –ressursid 

Tugevalt eelistatud on alternatiiv III, sest selle rakendamine nõuab oluliselt vähem energiaressurssi. 

Elektrit ja kütuseid kulub palju vähem. 

Jäätmeteke 

Võrdselt on eelistatud alternatiivid I ja III. Mõlema alternatiivi korral on jäätmete kogused väiksemad 

võrreldes alternatiiviga II. 

Kulutõhusus 

Tugevalt eelistatud on alternatiiv III, sest kulutused tehtavatele töödele on oluliselt madalamad, kui 

teiste alternatiivide korral. Samas on võimalik saavutada sama eesmärk. 

Tabel 19 toob välja alternatiivide lõppkaalud, mis arvestavad nii kriteeriumite olulisust kui ka 

kriteeriumite asjakohasust antud alternatiivi juures. Arvväärtus on saadud vastava kriteeriumi 

normeeritud osakaalu korrutamisel vastava alternatiivi kaaluga selle sama kriteeriumi kohta. Tulemus 

on ümardatud sajandikeni. Arvud kriteeriumite järel näitavad alternatiivi eelistust antud kriteeriumi 

puhul. Mida suurem on arvnäitaja, seda väiksema negatiivse mõjuga on alternatiiv. 
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Tabel 18. Alternatiivide omavaheline võrdlemine 

Maakasutus I II III Geom. keskmine Kaal 

I 1  1/3  1/2 0,6 0,16 

II 3 1 2    1,8 0,54 

III 2 1/2 1 1,0 0,30 

Summa       3,4 1,00 

      

Põhjavee kvaliteet I II III Geom. keskmine Kaal 

I 1  1/2 1    0,8 0,25 

II 2    1 2    1,6 0,50 

III 1     1/2 1 0,8 0,25 

Summa       3,2 1,00 

      

Pinnavee kvaliteet I II III Geom. keskmine Kaal 

I 1 1    1    1,0 0,33 

II 1 1 1    1,0 0,33 

III 1 1 1 1,0 0,33 

Summa       3,0 1,00 

      

Inimese tervis I II III Geom. keskmine Kaal 

I 1 1    1    1,0 0,33 

II 1 1 1    1,0 0,33 

III 1 1 1 1,0 0,33 

Summa       3,0 1,00 

      

Loodusvarad ja -
ressursid 

I II III Geom. keskmine Kaal 

I 1 5     1/3 1,2 0,32 

II 1/5 1  1/3 0,4 0,11 

III 3 3 1 2,1 0,57 

Summa       3,7 1,00 

      

Jäätmeteke I II III Geom. keskmine Kaal 

I 1 5    1    1,7 0,45 

II  1/5 1  1/5 0,3 0,09 

III 1    5    1 1,7 0,45 

Summa       3,8 1,00 

      

Kulutõhusus I II III Geom. keskmine Kaal 

I 1 5     1/3 1,2 0,28 

II  1/5 1  1/7 0,3 0,07 

III 3    7    1 2,8 0,65 

Summa       4,3 1,00 
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Tabel 19. Alternatiivide võrdlemise tulemus 

Kriteerium                                       I - Elektrokinees 
 

II - Väljakaeve III - Katmine 

Maakasutus 0,01 0,02 0,01 

Põhjavee kvaliteet 0,05 0,10 0,05 

Pinnavee kvaliteet 0,07 0,07 0,07 

Inimese tervis 0,13 0,13 0,13 

Loodusvarad ja -ressursid 0,02 0,01 0,03 

Jäätmeteke 0,02 0,00 0,02 

Kulutõhusus 0,03 0,01 0,06 

Summa 0,310 0,327 0,363 

Alternatiivide võrdlemise tulemusena selgub, et alternatiivid on keskkonnamõjude poolest sarnased 

ning erinevused on väiksed. Eelistatud variant on siiski alternatiiv III. Alternatiiv III rakendamine on 

võimalik, sest reostunud pinnase leostuvus on madal. Negatiivne mõju põhjaveele ja pinnaveele on 

ebaoluline ning samas on tegemist odavama lahendusega. 

Alternatiivi mõjud määrab ära peamiselt see, mis toimub jääkreostuskolde osas, sest selle maht on 

kõige suurem ja mõjud kõige olulisemad. Seetõttu on võimalik alternatiivi põhilahendust (seda, 

mis toimub keskjooksul) kombineerida erinevate lahendustega ülemjooksul. Võimalik on 

kombineerida nende lahendustega, mida on kirjeldatud peatükis 4 (termiline töötlus või 

kompostimine+keemiline töötlus), kui nende mõjud on sarnased. Täidetud peavad olema need 

tingimused, mis on peatükis välja toodud. Kui alternatiiv III rakendamisel ei kasutata oja 

ülemjooksult väljakaevatud töödeldud jäätmeid reostuskolde katmiseks, siis tuleb asemele tuua 

puhast pinnast.  Kui lahendus erineb oma olemuselt oluliselt käsitletavatest lahendustest, tuleb 

hinnata selle tehnoloogia mõjusid eraldi. Hindamise vajalikkuse ja viisi otsustab Keskkonnaamet. 

Alternatiivide paremusjärjestus on järgmine: 

1. Alternatiiv III 

2. Alternatiiv II 

3. Alternatiiv I 

Alternatiiv II realiseerumine sõltub võimalusest ladestada ohtlikud jäätmed. Seda saab 

rakendada siis kui on olemas vastav ala. Alternatiiv I rakendamist mõjutavad riskid põhjaveele 

peale tegevuse lõppu. 
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7 Leevendusmeetmed, nõuded ja keskkonnaseire 

7.1 Leevendusmeetmed ja nõuded 

• Tulevaste detailplaneeringute koostamisel, mis viiakse läbi Kroodi oja läheduses, tuleb teha 

reostusuuring tuvastamaks võimalikku reostust. Eriti puudutab see endise Eesti Fosforiidi 

territooriumi. 

• Peale katte rajamist tuleb reostuskolde alale kehtestada kasutuspiirangud. Ohutustatud 

reostuskolde alal ei tohi rakendada tegevusi, mis soodustaksid sademevee infiltratsiooni 

või selle jõudmist reostuskoldeni. Eelistatud on lahendused, mis halvendavad vee jõudmist 

reostuskoldeni. Katet ei tohi läbistada st, et ei tohi rajada midagi reostuskolde sisse. 

Keelatud on halvendada reostuskolde alal pindmist sademevee äravoolu. 

• Ohutustatud jääkreostusala tuleb kanda edaspidi Maardu linna üldplaneeringu kaardile, et 

ala olemasolust ollakse teadlikud ka hilisemates planeerimisetappides. Juurde tuleb lisada 

eelpool mainitud kasutuspiirangud. Tuleb rakendada meetmeid heljumi liikumise 

tõkestamiseks. Selleks võib olla settetiigi rajamine või filterkanga kasutamine. Kindlasti tuleb 

takistada heljumi jõudmist Muuga lahte. 

• Riskide maandamiseks ja õnnetuste vältimiseks on keelatud ehitusaegseid ajutisi kontoreid, 

ladusid, töökodasid, kütuse ja bituumeni hoidmise alasid ning tee-ehitusmasinate 

parkimiskohti rajada lähemale kui 10 meetrit looduslikest veekogudest ning 50 meetrit 

kaevudest. Ehitusperioodil on kohustuslik õlide või muude kemikaalide käitlemiseks, sh 

tankimiseks, ette näha vastav ala, mis peab asuma väljaspool veekogu kalda 

veekaitsevööndit (10 m). 

• Pinnasele avalduva mõju vähendamiseks tuleb hoiduda võimalikult palju reostumata pinnase 

kahjustamisest. Kõik kahjustatud alad tuleb tööde lõppedes heakorrastada.  

• Ehitustööd peavad olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine 

pinnasesse ja pinna- ning põhjavette. 

• Jäätmete töötlemiseks määratud rajatist ei tohi rajada kalda piiranguvööndisse. 

• Põhja- ja pinnavee riski vähendamiseks tuleb teha seiret (ptk 7.2) ning kui saasteainete 

piirmäär on vees ületatud tuleb rakendada järelpuhastust. 

• Kui tolmu levik on laialdane (ulatub ehitusalalt kaugemale), siis tuleb kasutusele võtta tolmu 

levikut vähendavaid meetmeid. Nendeks võivad olla näiteks niisutamine või kaevetööde 
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tegemine siis, kui pinnas on niiske. Niisutamisel tuleb vett kasutada võimalikult vähe, et 

ohtlikud ained ei leostuks vette. Vältida tuleb tööde tegemist tugevate tuultega ilma korral. 

• Müra ja vibratsioonimõjude vähendamiseks tuleb kasutada töökorras ehitusmasinaid ning 

teha töid öörahuvälisel ajal elamualade läheduses. 

• Mõjude leevendamiseks tuleb teavitada praeguseid maakasutajaid ehitustööde läbiviimisest, 

et nad saaksid oma tööd paremini korraldada. 

• II kaitsekategooria taimede hävitamine on keelatud (LKS § lg 7). Aasnelgi kasvukoht tuleb 

tähistada, kui on oht, et seda võidakse ettevaatamatusest kahjustada.  

• Tiikide ala kuivendamisel tuleb rakendada meetmeid õlitõrjeks, sest tiikides on vesi 

naftasaadustega reostunud. Meetmeteks võivad olla näiteks õlipüüdurid või õlitõkkepoomid.  

• Kui on oht, et ehitustöölised võivad sisse hingata tolmu, mis tekib kaevetöödel, siis tuleb 

kasutusele võtta vastavad kaitsevahendid, mis takistavad tolmu hingamisteedesse jõudmist. 

• Kaetud jääkreostuskolde peal on võimalik jätkata majandustegevusega, kuid kattekihte ei 

tohi likvideerida ega nendest läbi kaevata. 

• Kaetud jääkreostuskolde ala tuleb niita vastavalt, et sinna ei kasvaks peale sellist 

kõrghaljastust, mille juurde võiksid läbindada kattekihti. 

• Kroodi ojale tuleks kaaluda tugevasti muudetud veekogumi testi läbiviimist, mille abil on 

võimalik oja määrata tugevasti muudetud veekogumiks (TMV). 

7.2 Keskkonnaseire 

 Kaevetöödeaegne kontroll 7.2.1

Tööde ajal tuleb kord kuus läbi viia pinnaveeseiret. Määrata tuleb Ni, Zn, Cu, As, Pb, Cd, 1-aluseliste 

fenoolide, naftasaaduste ja heljumi sisaldus tööpiirkonnast allavoolu (seirejaama SJA5567000 

asukohas). 

Kui tööde käigus avastatakse, et reostus levib alam- ja ülemjooksul kaugemale eelprojektis kajastatud 

puhastamisele kuuluva ala piirist, siis tuleb omanikujärelevalve otsusel kaeve ala laiendada ning 

reostust käidelda sarnaselt ülejäänud ala reostusega. Kui reostus levib keskjooksul kaugemale 

eelprojektis kajastatud puhastamisele kuuluva ala piirist, siis tuleb omanikujärelevalve otsusel 

kaetavat ala laiendada või olenevalt kohast reostunud pinnas välja kaevata ja transportida 

jääkreostuskolde peale. 
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Seire käigus tuleb veenduda, et reostunud pinnas on eemaldatud (tiigid ja alamjooks). 

Kaevetöödejärgselt tuleb võtta paljandunud puhtast pinnasest koostöös omanikujärelevalvega 5 

proovi 100 m kraavi/oja lõigu kohta (5 proovi mõlema kalda peale kokku). Proovivõtukohad valib 

välja omanikujärelevalve. Ülemjooksul kontrollitakse pinnase puhtust järgmiste 

reostuskomponentide osas: naftasaadused. Kesk- ja alamjooksul tuleb kontrollida pinnase puhtust 

järgmiste reostuskomponentide osas: Ni, Zn, Cu, As, Pb, Cd.  

Tööde järelevalvele tuleb kaasata saastunud alade uurimistööde ja puhastustööde teadmistega 

keskkonnaekspert, kes jälgib tööde nõuetekohasust, aitab leida lahendusi ettenägematutes 

olukordades ning esitab tellijale põhjendatud ettepanekud puhastustööde piiride korrigeerimise 

vajaduse korral.  

 Järelseire 7.2.2

Peale kavandatava tegevuse lõppu tuleb läbi viia põhja- ja pinnavee seiret. Seire peab andma infot 

jääkreostuse ohutustamise tõhususe kohta. Jääkreostusala koosneb erineva reostuse iseloomuga 

alast ning seega tuleb proove võtta oja erinevatelt lõikudelt.  

Veeseiret tuleb teha kord aastas ning veeproov tuleb võtta suvisel madalvee perioodil. Peale 

ohutustamistöid esineb ohtlike ainete ojja kandumise risk pigem põhjavee kaudu. Madalvee perioodil 

on põhjavee osakaal pinnavees suurem ning seega on otstarbekas võtta veeproov madalvee 

perioodil,  sest kui esineb ohtlike ainete kandumist ojja, siis on nende kontsentratsioon vees 

eeldatavalt kõrgem madalvee perioodil. Seire kestus peab olema vähemalt järgmised 50 aastat või 

kuni jääkreostuskolde likvideerimiseni. Üks veeproov tuleb võtta Maardu järve väljalasust (Joonis 11), 

mis asub Kroodi oja ülemjooksul koordinaatidel X: 6590930 Y: 556472. Proovis tuleb määrata 

vähemalt järgmised elemendid ja ühendid: naftasaadused, 1-aluselised fenoolid, Ni, Zn, Cu. 

Teine veeproov tuleb võtta vahetult tiikide alast allavoolu ning enne endise Eesti Fosforiidi 

territooriumi väljalasku ja enne reostuskollet (koordinaatidel X: 6591855 Y: 556018). Proovis tuleb 

määrata vähemalt järgmised elemendid ja ühendid: naftasaadused, 1-aluselised fenoolid, Ni, Zn, Cu. 

Kolmas veeproov allavoolu peale reostuskolde ala. Proovivõtu koht võib olla seirejaama SJA5567000 

asukoht (koordinaatidel X: 6594397 Y: 555676). Proovis tuleb määrata vähemalt järgmised elemendid 

ja ühendid: naftasaadused, 1-aluselised fenoolid, Ni, Zn, Cu, As, Pb, Cd. See proov näitab, kas 

reostuskolde ohutustamine on õnnestunud. Lisaks annab see infot selle kohta, kui palju ohtlike aineid 

satub Muuga lahte. 
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Põhjaveeproovide võtmiseks tuleb rajada kaks seirekaevu (Joonis 11). Kaevude koordinaatideks on X: 

6593320 Y: 555760 ja X:6591893 Y:555940. Kaevud tuleb rajada 10 m sügavused nii, et nad näitaksid 

kvaternaari põhjaveekihi vee kvaliteeti. Sügavamad veekihid (Ca-V) on hästi kaitstud. Proov 

kaevudest tuleb võtta kord aastas miinimum veetasemega perioodil ning määrata tuleb raskmetallide 

(Ni, Zn, Cu, As, Pb, Cd) sisaldus. Seiret tuleb läbi viia järgmised 50 aastat või kuni jääkreostuskolde 

likvideerimiseni. 

Seirest järelduste tegemisel tuleb arvesse võtta olemasolevat koormust, mida tekitavad erinevad 

väljalasud. 
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Joonis 11. Seirepunktid Kroodi ojal 
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8 Hindamistulemuste kokkuvõte 

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Kroodi ojaga seotud jääkreostuse ohutustamine. Käesoleva 

keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on Kroodi oja puhastamisega seotud oluliste 

keskkonnamõjude väljaselgitamine, nende hindamine, mõju ulatuse määramine ja 

leevendusmeetmete väljapakkumine. 

Käesoleva töö raames viidi läbi põhjalik reostusuuring, millega tehti kindlaks reostuse levik ja 

iseloom. Reostus esines oja ülemjooksul asuvates tiikide mudastes põhjasetetes (naftasaadused, Zn, 

Cu, Ni, Pb) ning kesk- ja alamjooksul pinnasereostusena (As, Zn, Cu, Pb, Cd). Veereostust esines kogu 

oja ulatuses fenoolide ja raskmetallide osas. Naftasaadustega reostunud vett esines tiikide alal. 

KMH käigus hinnati kolme erinevat tegevusalternatiivi jääkreostuse ohutustamiseks, millest valiti 

analüüsi tulemusena välja alternatiiv III. 0 alternatiivi ei käsitletud, sest reostunud ala takistab Kroodi 

oja hea seisundi saavutamist, mida nõuab veeseadus. Seega on vajadus teha ohutustamistöid. 

Ohutustamistööd on jaotatud kolme piirkonda: oja ülemjooks, keskjooks ja alamjooks. 

Alternatiiv III: 

Alternatiiv III korral ei likvideerita olemasolevat reostust täies mahus Kroodi ojast. See ohutustatakse 

nii, et seal asuv reostus ei põhjustaks enam ohtu ümbritsevale keskkonnale. Selleks antakse sellele 

sobiv nõlvus, kaetakse kattekihiga ning oja juhitakse sellest mööda.  

Tiikide alalt oja ülemjooksul likvideeritakse reostunud sete ex-situ meetodil, mis tähendab, et 

reostunud sete kaevatakse ehitusmasinate abil välja. Seejärel töödeldakse seda termiliselt mobiilses 

termotöötlustehases. Tehases kuumutatakse setet, kuni orgaaniline osa lendub. Tekkinud gaasid 

puhastatakse. Orgaanilisest reostusest puhastatud setet kasutatakse reostuskolde alale sobiva 

nõlvuse andmiseks. Termilise töötlusega puhastatakse sete orgaaniliste ohtlike ainete osas 

sihtarvuni. Katsetega on kindlaks tehtud, et raskmetallide leostuvus kuumutatud settest on väga 

madal. 

Oja alamjooksult kaevatakse reostunud pinnas ja sete samuti välja ning seda kasutatakse 

reostuskoldele sobiva nõlvuse andmiseks. Ühtlane nõlvus soodustab sademevee ära voolamise. 

Reostuskoldes, mis asub Kroodi oja vasakkaldal keskjooksul, on raskmetallide leostusnäitajad pigem 

madalad. Reostuskalle kaetakse kattekihiga, mis koosneb 0,9 m paksusest isoleerivast kihist (savika 

materjali kiht) ning 0,1 m paksune kasvukiht, mis koosneb kasvupinnasest. Kattekihi peale ja 
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servadesse rajatakse 0,3 m sügavused nõvad, mis koguvad sademevee kokku ja juhivad selle Kroodi 

ojja. Reostuskolde juures kaevatakse Kroodi ojale uus säng, mis asub praegusest sängist ida pool. 

Alternatiivide võrdlemise tulemusena selgub, et alternatiivid on keskkonnamõjude poolest 

sarnased ning erinevused on väiksed. Kõikide alternatiividega saavutatakse jääkreostusobjekti 

ohutuks muutmine loodus- ja veekeskkonnale ning inimesele. Peamised erinevused on 

ressursikasutuses ja tegevuse kulutõhususes. Eelistatud variant on alternatiiv III ehk jääkreostuse 

ohutustamine katmise ja ojale uue sängi kaevamise abil, milleks kulub oluliselt vähem ressursse. 

Alternatiiv III rakendamine on võimalik, sest reostunud pinnase leostuvus on madal. Tegevus ei 

põhjusta täiendavat negatiivset mõju põhja- ja pinnaveele. Võrreldes praeguse olukorraga läheb 

seisund paremaks. 

Alternatiivi mõjud määrab ära peamiselt see, mis toimub jääkreostuskolde osas, sest selle maht on 

kõige suurem ja mõjud kõige olulisemad. Seetõttu on võimalik alternatiivi põhilahendust (seda, 

mis toimub keskjooksul) kombineerida erinevate lahendustega ülemjooksul. Võimalik on 

kombineerida nende lahendustega, mida on kirjeldatud peatükis 4 (termiline töötlus või 

kompostimine+keemiline töötlus), kui nende mõjud on sarnased. Täidetud peavad olema need 

tingimused, mis on peatükis välja toodud. Kui lahendus erineb oma olemuselt oluliselt 

käsitletavatest lahendustest, tuleb hinnata selle tehnoloogia mõjusid eraldi. Hindamise vajalikkuse 

ja viisi otsustab Keskkonnaamet. 

Tegevuse elluviimisel tuleb mõjude vähendamiseks rakendada nõudeid ja leevendusmeetmeid, 

mida on käsitletud peatükis 7. 

Peale kavandatava tegevuse lõppu tuleb läbi viia pinnaveeseiret. Seire peab andma infot 

jääkreostuse ohutustamise tõhususe kohta. Seires määratakse muuhulgas oja ülem- ja alamjooksul 

ohtlike ainete sisaldus pinnavees järgneva 50 aasta jooksul. 
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Maardu Linnavalitsus esitas 17.03.2015 kirjaga nr 7-2.14/962 Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla 
regioonile (edaspidi Keskkonnaamet) heakskiitmiseks Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega 
kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) täiendatud programmi (koostaja: 
aktsiaselts KOBRAS).  
 
Keskkonnaamet palus oma 17.04.2015 kirjaga nr HJR 6-7/15/2253-6 esitada KMH programmi 
avalikustamist käsitlevad materjalid, mis olid jäänud KMH programmile lisamata, et Keskkonnaamet 
saaks otsustada KMH programmi heakskiitmise või heakskiitmata jätmise üle. Maardu Linnavalitsus 
edastas soovitud materjalid 29.04.2015 e-kirjaga. 
 
 
I.  FAKTILISED ASJAOLUD 

  
Aktsiaselts KOBRAS esitas 31.10.2014 Maardu Linnavalitsusele taotluse projekteerimistingimuste 
väljastamiseks Kroodi oja uurimistöödeks ning Kroodi oja jääkreostuse likvideerimise eelprojekti 
koostamiseks. Maardu Linnavalitsus määras projekteerimistingimused 18.11.2014 korraldusega nr 432 
Kroodi oja, vahemikus T‐1 Tallinn‐Narva (katastriüksuse tunnus 44605:001:0142) kuni Muuga 
raudteejaam (katastriüksuse tunnus 44603:001:0030), uurimistöödeks ning jääkreostuse 
likvideerimisega kavandatud tegevustele eelprojekti koostamiseks. Sama korraldusega algatati KMH 
Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega kavandatud tegevusele. KMH algatati tulenevalt 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lg 1 p 17 ja 
22. Kavandatava tegevuse näol tegemist olulise keskkonnamõjuga tegevusega, sest tegevuse käigus 
toimub Kroodi oja süvendamine rohkem kui 500 m3 võrra (KeHJS § 6 lg 1 p 17) ning ohtlike jäätmete 
ladestamine (KeHJS § 6 lg 1 p 22). KMH objektiks on Kroodi oja (keskpunkti koordinaadid: 
x=6592652, y=555821), mis asub Harju maakonnas Maardu linna ja Jõelähtme valla territooriumil. 
Oja voolab Maardu järvest Muuga lahte. 
 
Teade KMH algatamise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmus 03.12.2014, kuid 
KMH algatamisest ei teavitatud KeHJS § 12 lg 1 p 1 kohaselt menetlusosalisi. Keskkonnaameti 
hinnangul ei ole eeldatavalt tegemist olulise puudusega, mis võiks mõjutada KMH tulemusi, kuna 
tegemist ei olnud aktiivse kaasamise menetlusetapiga. 
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Maardu Linnavalitsus väljastas 25.02.2015 korralduse nr 82, millega muutis osaliselt KMH algatamise 
korraldust nr 432, kuna selles oli ebapiisavalt esitatud KeHJS § 11 lg 8 nimetatud teave. 06.03.2015 
Maardu Linnavalitsuse Silvia Riige poolt edastatud e-kirja kohaselt teavitati sellest Keskkonnaametit 
ja Keskkonnaministeeriumit. 
 
Keskkonnaamet on Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega kavandatud tegevuste KMH järelevalvaja 
KeHJS § 10 lg 2 alusel, kuna kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev oluline keskkonnamõju ei 
ole eeldatavalt riigipiiri ülene. 
 
 
II. OTSUSE PÕHJENDUSED JA KAALUTLUSED 

 
KeHJS § 10 lg 2, lg 3 p 2 ja 4-5 ning § 18 lg 2-3 järgi on KMH järelevalvaja ülesanne kontrollida 
KMH programmi ja KMH menetluse vastavust õigusaktide nõuetele ning KMH litsentsi olemasolu 
eksperdil ja teha otsus KMH programmi heakskiitmise või heakskiitmata jätmise kohta. 
 
2.1. KMH menetluse vastavus kehtestatud nõuetele 

 
KMH programm avalikustatakse ja KMH programmi avalikustamise tulemusi arvestatakse KeHJS § 
16 ja 17 sätestatud korras. 
 
KeHJS § 16 lg 4 nõuetele vastav teade ilmus 27.01.2015 ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, 
31.01.2015 maakonnalehes Harju Elu. KeHJS § 16 lg 2 p 3 kohane teade oli üleval avalikkusele 
suunatud teadetetahvlil aadressil Kallasmaa 1. KeHJS § 16 lg 3 nimetatud isikuid teavitati Maardu 
Linnavalitsuse 30.01.2015 kirjadega nr 7-2.12/344; 7-2.12/347 ja 7-2.12/355. 
 
Programmi avalik väljapanek kestis teadete kohaselt 15 päeva, st 26.01.-09.02.2015, kuid arvestades 
viimasena esitatud teatele järgnevast päevast 9 päeva, st 1.02.-09.02.2015. KMH programmi avalikul 
arutelul teavitati sellel osalejaid, et täiendavaid ettepanekuid saab esitada kuni 15.02.2015 (eraldi 
teadet selle kohta menetlusosalistele ei saadetud). Eeldatavalt ei ole tegemist rikkumisega, mis võiks 
mõjutada KMH tulemusi, kuna kõik menetlusosalised olid teavitatud ning KMH programm oli 
tutvumiseks Maardu Linnavalitsuses aadressil Kallasmaa 1, Maardu (ruum nr 101); aktsiaselts 
KOBRAS kontoris aadressil Riia 35, 50410 Tartu ning Maardu Linnavalitsuse kodulehel 
www.maardu.ee olemas. Ettepanekuid ja vastuväiteid KMH programmi kohta ning küsimusi sai 
esitada Maardu Linnavalitsusele ja aktsiaseltsile KOBRAS teadetes toodud kontaktidel.  
 
Kirjalikult esitasid oma ettepanekud AS Tallinna Sadam oma 09.02.2015 kirjaga nr 18-7/15-244/567ja 
Keskkonnaamet oma 09.02.2015 kirjaga nr HJR 6-7/15/2253-2. Nimetatud kirjad ja vastuskirjad on 
lisatud KMH programmile. 
 
KMH programmi avalik arutelu toimus 10.02.2015 algusega kell 16.00 Maardu Linnavalitsuses 
(koosolekute saal, Kallasmaa 1, Maardu). Arutelul esitatud küsimustele vastati kohapeal.  
 
Analüüsides KMH programmi sisu ja KMH programmi avalikustamist puudutavaid materjale, on 
KMH programmi selle kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete alusel parandatud ning täiendatud. 
Samuti on selgitatud ja põhjendatud ettepanekute ja vastuväidete arvestamist või arvestamata jätmist ja 
vastatud küsimustele. 
 
Lähtudes eelnevast vastab KMH menetlus üldjoontes KeHJS sätetele ning selles ei esine rikkumisi mis 
võiksid mõjutada KMH tulemusi. 
 
 
2.2. KMH programmi kvaliteedi kontroll ja KMH eksperdi vastavus nõuetele 

  
KMH programmi sisu määrab KeHJS § 13. Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega kavandatud 
tegevuste KMH programm on koostatud vastavalt KeHJS § 13. Keskkonnaamet ei pea vajalikuks tuua 
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võrdlustabelina välja, milline KMH programmi punkt vastab millisele KeHJS § 13 punktile. Samuti on 
KMH programm sisult piisav kavandatava tegevuse KMH jaoks. KMH programmis on esitatud 
kavandatava tegevuse eesmärk, kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste 
lühikirjeldus, keskkonnamõju hindamise sisu ja ulatus, hindamismetoodika kirjeldus, KMH 
läbiviimise ajakava ning KMH osapooled, sh eksperdirühma koosseis. 
   
Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega kavandatud tegevuste KMH ekspertrühm (tulenevalt KMH 
programmi peatükis 7 toodust) on koosseisus Urmas Uri (ekspertrühma juht, litsents KMH0046), 
Anne Rooma (litsents KMH0047), Rinaldo Rüütli, Ene Kõnd, Erki Kõnd, Martin Võru, Tanel Mäger, 
Gerli Kull ja Reet Lehtla. Vastavalt KeHJS § 14 lg 4 peab ekspert KMH-sse kaasama eriala 
spetsialiste, kui tema kvalifikatsioon ei ole KMH-ks piisav. Ekspertrühma kahel liikmel on olemas 
KMH litsents ning neile antud tegevus-ja mõjuvaldkonnad katavad koos kaasatud ekspertidega KMH 
käigus hinnatavad olulised mõjud (tulenevalt KMH programmi peatükis 4.2 toodust). 
 
 
III. OTSUSTUS 

  
Lähtudes KeHJS § 10 lg 2, lg 3 p 2 ja 4-5 ning § 18 lg 2–3, Keskkonnaameti peadirektori 08.05.2014 
käskkirja nr 1-4.1/14/242-1 „Regioonide põhimääruste kinnitamine lisa 1 „Keskkonnameti Harju-
Järva-Rapla regiooni põhimäärus“ p-de 2.1 ja 3.5.8 alusel ning arvestades käesolevas otsuses toodud 
asjaolusid, kiidab Keskkonnaamet heaks Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega kavandatud 
tegevuste KMH programmi. 
 
KMH käigus tuleb arvestada järgnevaga: 

1. KMH aruanne peab lisaks KMH programmile vastama KeHJS § 20 nõuetele  
(KeHJS § 22 lg 3 p 2 ja 3 alusel). 

2. Kui KMH käigus ilmneb mõjusid, mille hindamiseks ekspertrühmal kvalifikatsioon 
puudub, tuleb kaasata vastava ala spetsialistid. 

3. KMH aruanne tuleb avalikustada KeHJS § 16 ja § 21 kohaselt. 
 
Keskkonnaamet peab KeHJS § 19 lg 1 alusel teatama KMH programmi heakskiitmisest arendaja kulul 
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning kirjalikult menetlusosalistele 14 päeva jooksul 
heakskiitmise otsuse tegemisest arvates. Seetõttu tuleb arendajal tasuda ametlikus väljaandes 
Ametlikud Teadaanded teate avaldamise eest. Täpsema teabe maksmise viisi (sh viitenumbri) kohta 
teavitab Keskkonnaamet eraldi. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
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1 Keskkonnamõju hindamise objekt 

Käesolev programm on koostatud Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ  ja Keskkonnaministeeriumi 

vahel 2014. aastal sõlmitud lepingu „Jääkreostusobjektide inventariseerimine“ raames. 

Keskkonnamõju hindamise objektiks on Kroodi oja (keskpunkti koordinaadid: x=6592652, y=555821), 

mis asub Harju maakonnas Maardu linna ja Jõelähtme valla territooriumil. Oja voolab Maardu järvest 

Muuga lahte. 

Kroodi oja põhjasetted on Keskkonnaregistris arvel jääkreostuse objektina. Jääkreostus on minevikus 

inimese  tegevuse  tagajärjel  tekkinud  maa  ja  veekeskkonna  (pinnase  ‐või  põhjavee)  reostunud 

piirkond või keskkonda  jäetud kasutuseta ohtlike ainete kogum, mis ohustab ümbruskonna elanike 

tervist  ja elusloodust. Jääkreostusobjekti pindalaks on  ligikaudu 78 000 m² ning reostuse allikaks on 

tööstus.  Reostus  esineb  raskmetallide  ja  naftasaaduste  kõrge  kontsentratsiooni  kujul.  Reostus  on 

peamiselt  seotud oja  ja  tiikide põhjasetetega, kuid  tõenäoliselt eraldub  reoaineid põhjasetetest ka 

pinnavette.  Lääne‐Eesti  vesikonna  veemajanduskavas  on  Kroodi  oja  surveteguriteks  nimetatud 

heitvesi ja jääkreostus. 

Kroodi oja seisund on juba aastaid olnud halb. Tabel 1 toob välja Kroodi oja seisundi 2010. a, 2012. a 

ja  2013.  a.  Oja  ökoloogiline  ja  keemiline  seisund  oli  halb  2010.  a  kinnitatud  veemajanduskava 

kohaselt.  Vahehinnangute  kohaselt  oli  oja  seisund  halb  ka  2012.  a  ja  2013.  a.  Halva  seisundi 

põhjuseks  on  toitained  ja  saasteained.  Näitajad,  mille  tase  ei  vasta  hea  seisundi  nõudele  on 

lämmastiku,  fosfori  ja  ammooniumi  sisaldus,  selgrootute  seisund  ning  baariumi,  tsingi,  nikli  ja 

naftasaaduste sisaldus ojas. 

Tabel 1. Kroodi oja ökoloogiline ja keemiline seisund 

Aasta  

2010  2012  2013 

Ökoloogiline 

seisund 

Halb  Halb  Halb 

Kvaliteedielement    Füüsikalis‐keemilised

kvaliteedinäitajad, 

suurselgrootud 

Füüsikalis‐keemilised 

kvaliteedinäitajad, 

suurselgrootud 
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põhjaloomad  põhjaloomad, 

spetsiifilised 

saasteained 

Põhjus    Toitained, 

saasteained 

Toitained, 

saasteained 

Näitaja      N‐üld, P‐üld, NH4, 

EPT, ASPT, DSFI,  Ba, 

Nafta, Zn 

Keemiline seisund  Halb  Halb  Halb 

Põhjus  Reostunud 

setted 

Nikkel  Nikkel ja selle 

ühendid 

Koondseisund  halb  halb  halb 

 

Kroodi  oja  on  varem  uuritud  AS Maves  töös  „Kroodi  oja  ehitusgeoloogiline  ‐  ja  reostusuuring“. 

Reostusuuringu käigus puuriti Kroodi oja sängis, kallastel ja tiikides kokku 144 puurauku põhjasetete 

kirjeldamiseks  ja  reostusproovide  võtmiseks.  Oja  ülemjooksul  Narva  maanteest  kuni  Lao  tn  5 

krundiga külgnevate tiikide lõpuni on pinnases tuvastatud naftasaaduste ja raskmetallide tööstusmaa 

piirväärtusi  ületavaid  sisaldusi.  Edasi  kuni  Muuga  sadama  raudteeni  on  pinnas  reostunud 

raskmetallidega (analüüsitud raskmetallidest ületasid tööstusmaa piirväärtusi arseen, vask, plii, tsink, 

lisaks esines elumaa piirväärtusi ületavaid nikli ja kaadmiumi sisaldusi). 

Reostusuuringu  tulemusena koostas OÜ Alkranel 2009. aastal  jääkreostuse  likvideerimise kava, kus 

on käsitletud oja sängis esinevat reostust, piiritletuna 4 m laiuse ribana oja kaldast. Käsitletud ei ole 

Kroodi ojja suubuvate kraavide ja muude sisselaskude ümbruses esinevat reostust. 

2009.  aastal  koostas  AS  K&H  Maardu  Linnavalitsuse  tellimusel  Kroodi  oja  tervendamise  I  etapi 

puhastusprojekti. 
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1.1 Keskkonnamõju hindamise algatamine ja avalikustamine 

Kobras  AS  esitas  31.10.2014  Maardu  Linnavalitsusele  taotluse  projekteerimistingimuste 

väljastamiseks  Kroodi  oja  uurimistöödeks  ning  Kroodi  oja  jääkreostuse  likvideerimise  eelprojekti 

koostamiseks (Lisa 1). 

Maardu  Linnavalitsus  määras  projekteerimistingimused  18.11.2014  korraldusega  nr  432  (Lisa  2) 

Kroodi  oja,  vahemikus  T‐1  Tallinn‐Narva  (44605:001:0142)  kuni  Muuga  raudteejaam 

(44603:001:0030),  uurimistöödeks  ning  jääkreostuse  likvideerimisega  kavandatud  tegevustele 

eelprojekti  koostamiseks.  Sama  korraldusega  algatati  keskkonnamõju  hindamine  (edaspidi  KMH) 

Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega kavandatud tegevusele. KMH algatamisest teatati väljaandes 

Ametlikud teadaanded 03.12.2014 (Lisa 3). 

Maardu  Linnavalitsuse  poolt  väljastatud  projekteerimistingimused, millele  algatati  keskkonnamõju 

hindamine,  on  toodud  lisas  4.  KMH  programmi  valmimisest,  avalikust  väljapanekust  ja  avalikust 

arutelust  teavitati  23.01.2015  ajalehes  Harju  Elu  (Lisa  5)  ning  27.01.2015  väljaandes  Ametlikud 

Teadaanded  (Lisa  6).  Menetlusosalisi  ning  kavandatava  tegevuse  kinnistu  ning  naaberkinnistute 

omanikke teavitati kirja teel. 

Avaliku väljapaneku  käigus  laekus programmi kohta kaks ettepanekut. Tallinna  sadamalt  (lisa 7)  ja 

Keskkonnaametilt  (lisa 9)  laekusid ettepanekud 09.02.2015. Ettepanekutele vastati 11.03.2015 ning 

vastused  on  toodud  lisas  8  ja  10.  KMH  programmi  avalik  arutelu  toimus Maardu  Linnavalitsuses 

10.02.2015. Arutelu protokoll asub lisas 11. 

Maardu Linnavalitsus väljastas 25.02.2015 korralduse nr 82, millega muutis osaliselt KMH algatamise 

korraldust  nr  432.  Sellest  teavitati menetlusosalisi.  Korralduses  on  toodud mõningad  täpsustused 

(Lisa 12). 

Vastavalt  keskkonnamõju  hindamise  ja  keskkonnajuhtimissüsteemi  seadusele  (edaspidi  KeHJS)  on 

kavandatud  tegevuse  näol  tegemist  olulise  keskkonnamõjuga  tegevusega,  sest  tegevuse  käigus 

toimub Kroodi oja süvendamine rohkem kui 500 kuupmeetri võrra (KeHJS § 6 lg 1 p 17) ning ohtlike 

jäätmete  ladestamine  (KeHJS  §  6  lg  1  p  22).  Keskkonnamõju  hindamise  arendajaks  on  Eesti 

Keskkonnauuringute  Keskus,  otsustajaks  on  Maardu  Linnavalitsus  ning  järelevalvajaks 

Keskkonnaameti  Harju‐Järva‐Rapla  regioon.  Kavandatava  tegevuse  elluviimine  eeldab  lisaks 

keskkonnamõju hindamise läbiviimisele ka vee erikasutusloa taotlust tulenevalt veeseaduse § 8 lg 2 p 

9. 
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2 Kavandatava tegevuse eesmärk 

Vastavalt veeseaduse § 35  lg 2 tuleb 2015. aasta 22. detsembriks saavutada pinna‐  ja põhjavee hea 

seisund. Veeseaduse § 35 lg 3 kohaselt on pinnavee seisund hea, kui nii pinnaveekogumi ökoloogiline 

seisund  kui  ka  keemiline  seisund  on  vähemalt  hea.  Lääne‐Eesti  vesikonna  veemajanduskavas 

(kinnitatud  aastal  2010)  on  Kroodi  oja  seisundit  hinnatud  halvaks  (halb  ökoloogiline  ja  keemiline 

seisund  ning  väga  halb  ökoloogiline  seisundiklass  suurselgrootute  järgi).  Oja  hea  seisundi 

saavutamiseks tuleb läbi viia jääkreostuskolde likvideerimine ja vajalikud saneerimistööd. Lisaks tuleb 

hajukoormust ja punktkoormust Kroodi ojale piirata ning vältida tuleb uusi tegevusi, millest tuleneb 

koormuse  suurenemine  (näiteks  uued  heitveelaskmed).  Kroodi  oja  hea  seisundiklassi  saavutamise 

eesmärki  on  veemajanduskavas  pikendatud  aastani  2021,  sest  olemasolevaks  tähtajaks  ei  ole 

võimalik mõistlike kulutustega saavutada head seisundit.  

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Kroodi ojaga seotud jääkreostuse likvideerimine. 

Jääkreostus  on  inimese  tegevuse  tagajärjel  saastunud  ala  (nii  pinnas  kui  ka  vesi)  või  kasutuseta 

ohtlike ainete kogum, mis võib ohustada ümbruskonna elanike tervist või keskkonda. Jääkreostuseks 

loetakse  saastus,  mis  on  tekkinud  enne  kemikaaliseaduse  jõustumist  (07.06.1998)  ning  mille 

põhjustajat ei ole võimalik kindlaks määrata ega vastutusele võtta. 

Keskkonnamõju hindamise eesmärk on KeHJS § 2 lõige 1 kohaselt: 

1) teha kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel ettepanek kavandatavaks 

tegevuseks  sobivaima  lahendusvariandi  valikuks,  millega  on  võimalik  vältida  või  minimeerida 

keskkonnaseisundi kahjustumist ning edendada säästvat arengut; 

2)  anda  tegevusloa  andjale  teavet  kavandatava  tegevuse  ja  selle  reaalsete  alternatiivsete 

võimalustega  kaasneva  keskkonnamõju  kohta  ning  negatiivse  keskkonnamõju  vältimise  või 

minimeerimise võimaluste kohta; 

3) võimaldada keskkonnamõju hindamise tulemusi arvestada tegevusloa andmise menetluses. 

Käesoleva  keskkonnamõju  hindamise  eesmärk  on  Kroodi  oja  puhastamisega  seotud  oluliste 

keskkonnamõjude  väljaselgitamine,  nende  hindamine,  mõju  ulatuse  määramine  ja 

leevendusmeetmete väljapakkumine. 

Keskkonnamõju  hindamisel  lähtutakse  Eesti  Vabariigi  õigusaktidest.  Keskkonnamõju  hindamisel  ja 

keskkonnamõju  hindamise  programmi  ning  aruande  koostamisel  järgitakse  keskkonnamõju 
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hindamise  ja  keskkonnajuhtimissüsteemi  seadust  (RT  I  2005,  15,  87),  EÜ  Nõukogu  direktiive 

85/337/EMÜ  (direktiiv  teatavate  riiklike  ja  eraprojektide  keskkonnamõju  hindamise  kohta)  ja  

97/11/EÜ  (millega  muudetakse  direktiivi  85/337/EMÜ  teatavate  riiklike  ja  eraprojektide 

keskkonnamõju hindamise kohta) ning Euroopa parlamendi ja Nõukogu direktiive 2003/35/EÜ (milles 

sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide koostamisse 

ning muudetakse  nõukogu  direktiive  85/337/EMÜ  ja  96/61/EÜ  seoses  üldsuse  kaasamisega  ning 

õiguskaitse  kättesaadavusega)  ja  2011/92/EL  (teatavate  riiklike  ja  eraprojektide  keskkonnamõju 

hindamise kohta). 
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3 Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste lühikirjeldus 

Keskkonnamõju  hindamisel  võrreldakse  erinevaid  tegevusalternatiive.  Täiendavad  alternatiivid 

võivad  lisanduda  ning  olemasolevad  täpsustuda  projekteerimise  käigus,  mis  viiakse  läbi 

keskkonnamõju hindamise ajal ning mis tugineb keskkonnauuringute tulemustele. 

Keskkonnamõju  hindamise  käigus  võib  lisanduda  tegevusalternatiive  ja/või  alaalternatiive  ning 

olemasolevad alternatiivid võivad detailides muutuda või täpsustuda.  

Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisel käsitletakse kahte alternatiivi: 

Alternatiiv I 

Alternatiiv  I  ehk  kavandatav  tegevus  hõlmab  Kroodi  oja  puhastamist  ex‐situ meetodil.  Reostunud 

pinnas  oja  kaldal  ja  reostunud  sete  oja  põhjas  kaevatakse  välja  ning  puhastatakse  teises  kohas. 

Reostunud  pinnas  ja  setted  on  need, mis  ületavad  keskkonnaministri  11.08.2010 määruses  nr  38 

„Ohtlike  ainete  sisalduse  piirväärtused  pinnases“  välja  toodud  tööstustsooni  piirarvu. 

Puhastusprojekti on koostanud Meelis Viirma ettevõttest AS K&H 2009. aastal. Projekt vaadatakse 

üle uute uuringutulemuste  valguses ning  seda  kohandatakse  vastavalt. Projektjoonised on  toodud 

lisas 11. Joonistel on näha, kus asuvad puhastatavad alad ning sette käitlusalad. 

Puhastustööd  jagunevad kolmeks  lõiguks  (oja ülemjooks, alamjooks ning ojja suubuv kraav), millest 

ülemjooksul paiknevateks on projektis määratletud Kombinaadi  tänavast allavoolu  jääv olemasolev 

tiik  ja Lao  tänava piirkond ning alamjooksul paiknevaks endiste settetiikide  ja Maardu  tee vaheline 

oja  lõik.  Lisaks Kroodi oja  sängile on  lahendatud oja üheks peamiseks  reostusallikaks olnud endise 

Eesti Fosforiidi heitvee väljalasu eesvooluks oleva 300 m pikkuse kraavi puhastamine. 

Kombinaadi tänavast allavoolu  jäävast tiigist eemaldatakse tiigi väljavoolupoolsest otsast reostunud 

setted ja asendatakse väljavoolul paiknev truup. Tiigi puhastamiseks rajatakse Lao tänavast lõunasse 

jäävale  alale  oja  paremale  kaldale  ajutine  settetiik  ning  kompostimisväljak.  Tiigist  eemaldatav 

naftaproduktide  ja  raskmetallidega  reostunud  setted  tahendatakse  settetiigis,  kompostitakse  ja 

elektrokineesitakse.  Elektrokineetiline  ärastus  võimaldab  madala  intensiivsusega  elektrivoolu  abil 

eemaldada  pinnasest,  mudast  ja  reoveemudast  metalle  ja  orgaanilisi  reoaineid.  Ärastamisel 

asetatakse saastunud pinnasesse kaks elektroodi, mille vahel liiguvad ioonid ja laetud osakesed. 

Lao  tänava  piirkonnas  eemaldatakse  reostunud  setted  oja  põhjast  ca  ühe  meetri  sügavuselt  ja 

reostunud  pinnas  kummaltki  kaldalt  kolme meetri  ulatuses.  Vahetult  Lao  tänavaga  piirneval  alal 
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ulatub  puhastatav  ala  reljeefist  tulenevalt mõnevõrra  kaugemale.  Asendatakse  Lao  tänava  alune 

truup.    Reostunud  pinnas  (sh  setted)  kaevatakse  välja  ja  veetakse  käitlusalale  ja  puhastatakse 

elektrokineesiga. Puhastatud oja sängi on kavandatud 6‐st tiigist koosnev kaskaad. 

Alamjooksul eemaldatakse reostunud setted oja põhjast ühe meetri sügavuselt  ja reostunud pinnas 

kummaltki kaldalt 1,5 meetri ulatuses. Asendatakse puhastatava lõigu ülemises otsas paiknev truup. 

Oja kallastel võimalikult suurel alal kõrghaljastuse säilitamiseks kujundatakse ojale uus, vähemlooklev 

voolusäng ning likvideeritakse kõrghaljastus peamiselt vaid oru põhjas. Reostunud pinnas (sh setted) 

kaevatakse välja ja veetakse käitlusalale, kus see puhastatakse elektrokineesiga.  

Reostunud pinnas (sh setted) kaevatakse välja liikudes ülemjooksult allavoolu. Niisugusel juhul settib 

osa tööde käigus töötsoonist vee poolt ärakantavast pinnasest allavooolu jäävas sängis välja ja see on 

võimalik tööjärjega edasi liikudes välja kaevada. Reostunud pinnas (sh setted) kaevatakse välja ja uus 

säng  kujundatakse  ning  kindlustatakse  lühikeste  lõikude  kaupa.  Kaevetööde  tegemisel  kasutatav 

tehnika peab olema niisugune, et vee poolt kaasakantava pinnase ja setete hulk oleks minimaalne. 

Väljakaevatav pinnase (sh setete) maht on kokku ca 65000 m³. 

Tööde teostamiseks likvideeritakse töötsoonist puittaimestik, sh kännud. 

Reostunud pinnas  (sh setted) puhastatakse  ja  ladustatakse Lao  tänava piirkonnas. Peale  reostunud 

pinnase  (sh  setete)  eemaldamist  kindlustatakse  oja  põhi  ja  kaldad.  Veepinna  kõikumise  tsoonist 

kõrgemal kaetakse oja nõlvad ja kaldad taimestiku tekke kiirendamiseks heinaseemne hüdrokülviga. 

Nõlvadel kaetakse hüdrokülv erosiooni mõju vähendamiseks erosioonitõkkematiga.  

Alternatiiv II 

Alternatiiv  II puhul  lähtutakse OÜ Alkranel  töös „Kroodi oja  jääkreostuse  likvideerimise kava“ välja 

toodud  lahendustest.  Puhastatavaid  oja  lõike  on  kuus  (Joonis  1).  Selle  alternatiivi  korral 

eemaldatakse  reostunud  setted ojast osaliselt pumpamise  teel. Kroodi oja  keskjooksul  ja ülemises 

tiigis  on  võimalik  oja  setet  pumbata.  Väljapumbatava  sette  maht  on  ca  5300  m³.  Pumpamisel 

segatakse  setted  veega  vahekorras  1:10.  Ojast  välja  pumbatud  sette  maht  on  ca  53 000  m³. 

Ülejäänud oja lõikudel eemaldatakse sete ja pinnas ekskavaatoriga väljatõstmise teel. Väljatõstetava 

pinnase (sh sette) maht on ca 52 400 m³. 
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Joonis 1. Raskmetallidega reostunud oja lõigud 

Välja pumbatud sete tahendatakse separaatortiigis, sest see on vedel. 0,8 ha suurune separaatortiik 

rajatakse  oja  kõrvale.  Sette  viibeaeg  tiigis  on  12‐17  päeva.  Veepinnalt  eemaldatakse  regulaarselt 

naftasaadused, mis suunatakse kompostimisprotsessi (kottkompostimine). 

Oja  alumises  osas  tahendatakse  sete  oja  kaldal.  Selle  eeldus  on  see,  et  raskmetallid  on  seotud 

orgaanilise ainega ning ojja tagasivoolav vesi ei sisalda enam olulisel määral raskmetalle. 

Orgaanilise  aine  lagundamiseks  kasutatakse  kottkompostimist.  Kottkompostimine  tähendab,  et 

orgaaniline aine  lagundatakse mikrobioloogiliselt ühekordselt kasutatavates  suletud kottides. Kotid 

on  60‐150  m  pikad  ning  läbimõõt  on  2,5‐4,2  m.  Hapniku  olemasolu  kottides  tagatakse 

sundõhutamisega. Sellise  lahenduse eelisteks on kiirus,  ilmastikukindlus, kahjulike ainete hävimine, 

mobiilsus  ning  väike  hooldusvajadus.  Kompostimisala  asub  oja  vahetus  läheduses  (Joonis  2). 

Raskmetalliderohke kompostitud sete ladestatakse ohtlike jäätmete ladestuspaika.  
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Joonis  2.  Sette  puhastamiseks  kasutatavate  käitlusalade  paiknemine  oja  erinevatel 
lõikudel 

Alternatiiv 0 

Kavandatud tegevust ei viida ellu ehk Kroodi oja seisund ei muutu võrreldes praegusega. Kroodi oja 

reostustase saab väheneda ainult  looduslike protsesside näol, mis on aeglased  ja ei  tarvitse tagada 

sama efekti mis puhastusega. 

Seda alternatiivi ei saa aga käsitleda reaalse alternatiivina. Vastavalt veeseaduse § 35 lg 2 tuleb 2015. 

aasta 22. detsembriks saavutada pinna‐ ja põhjavee hea seisund. Tuginedes eelnevatele uuringutele 

ja arvestades hea seisundi tunnuseid ei saa väita, et Kroodi oja seisund oleks hea. Seega on olemas 

kohustus Kroodi oja puhastada. 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                     

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014‐2015. Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega 
kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise programm  14 (55) 

4 Teave  kavandatava  tegevuse  ja  selle  reaalsete  alternatiivsete  võimaluste 

keskkonnamõju hindamise sisu kohta 

4.1 Keskkonnamõju hindamise ala 

Keskkonnamõju  hindamise  alaks  on  Kroodi  oja  ning  selle  lähiümbrus.  Kroodi  oja  asub  Harju 

maakonnas Maardu  linna  ja  Jõelähtme  valla  territooriumil. Oja  saab  alguse Maardu  järvel  asuvast 

paisust ning suubub Muuga lahte (joonis 1). 

 

Joonis 3. Kroodi oja asukoht (Maa‐ameti kaardirakendus). 

4.2 Mõjutatavad keskkonnaelemendid 

4.2.1 Asustus ja maakasutus 

Kroodi oja  läbib valdavalt Maardu  linna  tööstuspiirkonda. Vasakul kaldal on Maardu  tööstusrajoon 

ning  paremal  kaldal  endine  „Eesti  Fosforiidi“  territoorium.  Oja  ülemjooks  piirneb  valdavalt 

tootmismaadega,  kus  on mitmesuguseid  tootmishooneid  ning  tühermaaga.  Oja  keskjooks  piirneb 

valdavalt  tühermaaga  (jäätmehoidla  maa)  nii  vasak‐  kui  paremkaldal,  lodualaga  ja  ka  mõnede 
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elamumaadega (Jõelähtme vald, Uusküla). Oja alamjooks piirneb mõnede elamumaadega  ja Muuga 

sadama ning selle raudtee alaga. 

Kroodi  oja  läheduses  on mitmeid  ettevõtteid, mis  on  arvel  ohtlike  ettevõtetena.  Suurima  ohtliku 

mõju raadiusega ettevõtted oja lähiümbruses on Maardu Terminal AS, Hromium OÜ, DBT AS. 

4.2.2 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogilised tingimused 

Kroodi  oja  kulgeb  piki  aluspõhjakivimeis  esinevat  Maardu  tektoonilist  rikketsooni.  Aluspõhja 

geoloogiat  iseloomustab valdavalt Alam‐Kambriumi  ladestik. Ülemjooksul  lõikub oja Ülem‐  ja Kesk‐

Ordoviitsiumi aluspõhjakivimeisse, kesk‐ ja alamjooksul Kambriumi aluspõhjakivimeisse.  

Pinnakattes  esinevad  oja  ülemjooksul  Holotseeni  Antsülusjärve  setted,  keskjooksul  Litoriinamere 

setted ning alamjooksul vähesel määral Limneamere setted, kuid valdavalt Holotseeni tehnogeensed 

setted. Pinnakatte paksus on alamjooksul kuni 30 m ning see väheneb ülemjooksu suunas, olles seal 

keskmiselt 10 m ning kohati vaid 5 m paksune. 

Kroodi  oja  ülemjooksul  on  Maa‐ameti  põhjavee  kaitstuse  kaardi  kohaselt  maapinnalt  esimene 

aluspõhjaline  põhjaveekompleks  maapinnalt  lähtuva  reostuse  eest  nõrgalt  kaitstud.  Oja  kesk‐  ja 

alamjooksul  on  põhjavesi  kaitstud.  Oja  läheduses  asuvad  Keskkonnaregistri  andmetel  mõned 

puurkaevud. Ühegi puurkaevu sanitaarkaitseala ei ulatu ojani, kuid mõnel juhul on sanitaarkaitseala 

välispiiri  kaugus  ojast  vähem  kui  30  m.  Oja  läheduses  asuvad  puurkaevud  on  oja  ülemjooksu 

ümbruses, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud. 

Maa‐ameti maardlate rakenduse andmetel leidub Kroodi oja keskjooksul värvipigmenti. Tegemist on 

pruunikaspunaka  rauamulla  kihiga, mis  katab  5,3  ha  suuruse  ala.  Leiukoha  näol  ei  ole  tegemist 

maardlaga. Maardu järves on järvemuda leiukoht. Järvemuda on kuni 5,9 m paksune ning pindalaga 

168 ha.   

4.2.3 Hüdroloogilised tingimused 

Kroodi oja  (registrikood VEE1089100) on 5,2 km pikkune ning 23,4 km²  suuruse valgalaga oja. See 

kuulub  Lääne‐Eesti  vesikonda  ja  Harju  alamvesikonda.  Tüübilt  on  oja  heledaveeline  ja  vähese 

orgaanilise aine  sisaldusega. Veekogu ei ole avalik ega avalikult kasutatav ning  sellele kehtib 50 m 

laiune  kalda  piiranguvöönd.  Keskkonnaregistri  andmetel  on  Kroodi  oja  ka  kalapüügipiirkond 

(KAL1089100). 
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Kroodi oja ülemjooks on aeglase vooluga, laiema ojasängiga ning seal asub kaks settetiiki. Settetiigid 

asuvad  orus  ja  on  järskude  nõlvadega.  Kesk‐  ja  alamjooks  on  kitsama  sängiga,  kuid  veidi  kiirema 

vooluga.  

Oja alamjooksul on 825 m  lõigul  (Muuga  sadama  ja  selle  raudteede  territoorium) oja  sängi ümber 

kujundatud ja selle asukohta muudetud. 

Keskkonnaregistri  kohaselt  on  Kroodi  ojaga  seotud  kümme  heitveeväljalaset.  Tabelis  1  on  välja 

toodud väljalaskmete nimed ning nendest välja voolava heitvee tüüp. 

Tabel 2. Kroodi ojaga seotud heitveeväljalaskmed 

Väljalaskme nimetus Heitvee tüüp 

Maardu bt Reovesi 

PETKAM sadevesi Sademe- ja 

drenaaživesi 

Maardu tee ja Põhjaranna tn 

sademevee vl 

Sademe- ja 

drenaaživesi 

Pääsla A1 sademevee vl Sademe- ja 

drenaaživesi 

Pääsla A2 sademevee vl Sademe- ja 

drenaaživesi 

Uusküla pumbajaama ülevool Reovesi 

Technomar & Adrem AS, Maardu Reovesi 

Iru Elektrijaama settebassein Reovesi 

Kroodi Terminaal Reovesi 

Maardu Terminal Sademe- ja 

drenaaživesi 

Kroodi  oja  saab  alguse Maardu  järvest  (registrikood  VEE2005910).    Järv  on  keskmise  karedusega 

kihistumata, järve pindala on 160 ha ning valgala pindala 13,4 km². Järve aasta keskmine äravool on  

3,2 miljonit m³.  Veekogu  on  avalikult  kasutatav  ning  sellele  kehtib  100 m  laiune  veekogu  kalda 

piiranguvöönd. Maardu  järv  on  kalapüügipiirkond,  kus  Keskkonnaregistri  andmetel  püüti  2009.  a 

664,5 kg kala. 

4.2.4 Taimestik ja loomastik 

Kroodi  oja  lähiümbruses  ei  asu  looduskaitsealuseid  loomi    EELISe  ((Eesti  Looduse  Infosüsteem  ‐ 

Keskkonnaregister):  Keskkonnaagentuur,  edaspidi  EELIS)  20.10.2014  kaardikihtide  kohaselt. 
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Kaitsealustest  taimedest  asub  Kroodi  oja  ümbruses  II  kaitsekategooria  taime  aasnelk  (Dianthus 

superbus) kasvukoht. 

4.2.5  Müra ja õhusaaste 

Kroodi oja asub  tööstuspiirkonnas, seega on müra‐  ja õhusaastetase piirkonnas kõrgem kui näiteks 

elamupiirkonnas.  Olulisteks  müra‐  ja  õhusaasteallikateks  on  Muuga  sadam  ning  seda  teenindav 

raudtee koos sealsete tegevustega. 

4.2.6 Kaitstavad loodusobjektid, kaitsealad ja kultuurimälestised 

Kroodi  oja  lähiümbruses  ei  asu  kaitsealuseid  loodusobjekte,  kaitsealasid  ega  Natura  2000  alasid 

(EELISe kaardikihid 20.10.2014 seisuga). Lähimad kultuurimälestised asuvad Kroodi oja ülemjooksust 

800 m idas. Nendeks on Rebala muinsuskaitseala ning Lohukivi. 

4.2.7 Mõjuala suurus, mõjuallikad ja mõjud 

Keskkonnamõju hinnatakse Kroodi oja alal ning selle lähiümbruses. Mõju täpne ulatus võib muutuda 

ja  täpsustuda  keskkonnamõju  hindamise  käigus,  sest  mõned  mõjud,  nagu  müra,  õhusaaste  ja 

sotsiaal‐majanduslikud  mõjud,  võivad  ulatuda  oja  lähiümbrusest  ka  kaugemale.  Keskkonnamõju 

hindamise käigus käsitletakse kavandatava tegevuse keskkonnamõjusid, mis esinevad piirkonnas nii 

Kroodi oja puhastamisel kui ka puhastamisjärgselt.  

Kroodi oja puhastamise  ajal on mõjud  seotud  suurte ehitusmasinate  tegevusega, mis põhjustavad 

muutusi müra, vibratsiooni ja õhusaaste tasemetes. Samuti on oja sängi puhastamisel mõjutatud oja 

põhjaelustik, mis  tõenäoliselt hävib.  Setete oja  sängist  välja  tõstmisel  ja nende edasise  töötlemise 

käigus on elustiku hävimine paratamatu. Puhastamise käigus on mõjutatud ka kinnistute eraisikust 

omanikud, kelle maade  lähedalt oja mööda voolab. Puhastustööd häirivad paratamatult kinnistute 

kasutamist. 

Kroodi  oja  puhastamisel  on  negatiivne mõju  selles  voolavale  pinnaveele  vältimatu. Mõjutatud  on 

kogu  oja,  sest  tööde  käigus  kanduvad  setted  ning  nendes  sisalduv  reostus  allavoolu.  Ehitustööde 

käigus  on  võimalik mõju  ümbruskonna  pinnaveele  aga  vähendada  või  kõrvaldada.  Kroodi  oja  on 

eesvooluks  mitmetele  väiksematele  kraavidele  ning  suubub  Muuga  lahte.  Mõjude  avaldumist 

ümbruskonna pinnaveele saab vähendada, kui töid teha vee madalseisu ajal. Lisaks saab ehitustöid 

planeerida selliselt, et on võimalik välistada mõju Muuga  lahele kasutades näiteks vee tõkestamist, 

settetiike või oja vee kõrvale juhtimist. 
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Kroodi oja puhastamisjärgsed mõjud on seotud peamiselt muutunud maastikuga oja ümbruses  ning 

mõningaste  muutustega  veerežiimis.  Ümbritsevat  korrastatud  piirkonda  on  võimalik  edaspidi 

sihtotstarbeliselt kasutada, sest reostus  likvideeritakse. Välistatud pole ka rekreatiivsete võimaluste 

suurenemine elamupiirkonna läheduses (nt kalapüük, sest Kroodi oja on kalastuspiirkond). 

Keskkonnamõju  hindamise  aruande  koostamisel  juhindutakse  KeHJS  §  20  toodud  punktidest  ja 

käesolevast  programmist.  Täiendavate  keskkonnaaspektide  ilmnemisel  kajastatakse  ka  neid. 

Aruandes  käsitletakse  kavandatava  tegevusega  kaasneva  vee,  pinnase  või  õhu  saastatuse, müra, 

vibratsiooni,  valguse,  soojuse,  kiirguse,  lõhna  ja  jäätmete  teket.  Lisaks  käsitletakse  mõjusid 

erinevatele  keskkonnaelementidele  nagu maastik, maakasutus,  pinnakate,  asustus,  taimestik  (eriti 

kaitsealused  taimed  oja  läheduses),  loomastik,  inimeste  tervis,  kaitstavad  alad,  loodusobjektid, 

kultuurimälestised,  põhjavesi,  pinnavesi,  välisõhk,    sotsiaal‐majanduslik  olukord,  kliima.  Aruandes 

käsitletakse,  kas Kroodi oja  reostamine  jätkub  tänasel päeval ning mis meetmeid  tuleb  kasutusele 

võtta selle vältimiseks. Hinnatakse võimalikku kumulatiivse mõju teket ning loodusvarade kasutamise 

otstarbekust. Mõjusid hinnatakse nii puhastusaegselt kui ka puhastusjärgselt. 

Olulisimad keskkonnamõju kategooriad, mida mõjutatakse, on järgnevad: 

1. Mõju maastikule ja maakasutusele: reljeef ja pinnakate 

Kavandatava  tegevuse  rakendamisel muutub oluliselt  Kroodi oja  väljanägemine,  sest  tööde  käigus 

tõstetakse  ümber  suures  koguses  pinnast  ja  setet  oja  kallastelt  ja  oja  põhjast.  Ümbruskonna 

väljanägemist mõjutavad  ka  kompostimisalade  ja  settetiikide  rajamine.  Samuti muutub pinnakatte 

struktuur.  Oja  ümbritsevate  kinnistute  kasutustingimused  võivad  puhastustööde  tõttu  muutuda. 

Tekkinud  jäätmete käitlemiseks on vaja kasutusele võtta oja ääres paiknevaid maatükke. Ümbruses 

asuvad  peamiselt  tööstusettevõtted,  keda  see  võib  mõjutada.  Puhastuse  ajal  esineb  peamiselt 

negatiivne mõju, puhastusejärgselt aga positiivne. 

2. Mõju põhjaveele 

Kaevetöödega  seoses  on mõjutatud  piirkonnas  levivad  põhjaveekihid.  Kroodi  oja  ülemjooksul  on 

põhjaveekihid nõrgalt  kaitstud  ning on  kavandatava  tegevuse  poolt  rohkem  ohustatud.  Puhastuse 

ajal esineb peamiselt negatiivne mõju, puhastusejärgselt aga positiivne. 

3. Mõju  pinnaveele  (sh  Muuga  lahele)  ja  vee‐elustikule  ning  veekogu  ökoloogilisele  ja 

keemilisele  seisundile.  Puhastuse  ajal  esineb  peamiselt  negatiivne mõju,  puhastusejärgselt 

aga positiivne. 
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Kavandatava  tegevuse käigus kujundatakse ümber Kroodi oja säng ning see mõjutab kogu veekogu 

morfoloogiat ning veekogu seisundit. Tööde läbiviimisel on mõju oja elustikule ulatuslik. Peale tööde 

lõppu hakkab eeldatavalt taastuma elustik nii ojas kui selle läheduses ning saavutab parema taseme 

kui praegu. 

4. Mõju inimeste tervisele 

See punkt hõlmab  tegevusega  kaasnevaid  tagajärgi, mis  avaldavad  inimestele otseselt mõju. Kuna 

tegemist on laiaulatusliku ehitustegevusega (suured kaevemahud), siis oluline on ära märkida sellega 

kaasneva mõjud nagu näiteks müra, õhu saastamine ja vibratsioon. Puhastuse ajal esineb peamiselt 

negatiivne mõju, puhastusejärgselt aga positiivne. 

5. Jäätmekäitlus 

Kavandatava  tegevuse  käigus  tekib  suures  koguses  jäätmeid  reostunud pinnase  kujul. Osaliselt on 

tegemist ohtlike  jäätmetega. Nii puhastuse ajal kui puhastusejärgselt   esineb negatiivne mõju, sest 

tekkinud jäätmete kogus on suur ning nende puhastamine kestab edasi peale oja puhastamise tööde 

lõppu. 
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5 Keskkonnamõju hindamise metoodika 
Keskkonnamõju  hindamise  käigus  tehakse  objekti  ülevaatus  ning  küsitakse  informatsiooni 

asjassepuutuvate  isikute  ja asutuste käest  (nt Maardu  Linnavalitsus, varem Kroodi oja uuringutega 

kokku  puutunud  ettevõtted).  Vajalikke  andmeid  saadakse  ka  lisaks  varasematest  uuringutest  ja 

riiklikest andmebaasidest (Maa‐amet, Keskkonnaregister, Statistikaamet, jt). Keskkonnamõju suuruse 

hindamiseks  kasutatakse  läbiviidavate  keskkonnauuringute  tulemusi  ja  varasemaid  uuringuid. 

Alternatiivide  võrdlemisel  kasutatakse  analüütiliste  hierarhiate  meetodit  (AHM)  ehk  Saaty 

metoodilist  analüüsi, mis  on  välja  töötatud  Thomas  L.  Saaty  poolt. Meetod  sobib  subjektiivsete 

hinnangute  alusel  tegutsevate  süsteemide  korrastamiseks  ja  kaalutletud  otsusteni  jõudmiseks. 

Keskkonnamõju hindamisel võetakse arvesse ka ettepanekuid, mida tehakse avalikustamise käigus. 

Kroodi  oja  alal  tehakse  põhjalik  reostuse  uuring, millega  hinnatakse  reostuse  ulatust,  reostunud 

pinnase mahtu, reostuse levikut põhjavees ja selle kandumist pinnavette. Reostuse levikut uuritakse 

peamiselt oja sängis ja 10 m laiuses veekaitsevööndis. Üleujutatavatel aladel uuritakse reostust kuni 

50 m laiuse kalda piiranguvööndi sees. Pinnaseproovides analüüsitakse naftasaaduste, raskmetallide, 

PAH  ühendite,  ühe‐  ja  kahealuseliste  fenoolide  sisaldust.  Pinnavee  proovides  analüüsitakse 

naftasaaduste, PAH ühendite, ühe‐ ja kahealuseliste fenoolide ning raskmetallide sisaldust. 
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6 Keskkonnamõju hindamise ajakava 
Keskkonnamõju hindamise (KMH) ja selle tulemuste avalikustamise ajakava: 

Tegevus Märkused Täitmise aeg 

KMH algatamine   Maardu Linnavalitsus algatas KMH.   18.11.2014 

KMH programmi koostamine  Kobras  AS  koostöös  arendajaga  koostab  KMH 

programmi. 

12.2014 

KMH programmi avalik 

väljapanek (vähemalt 14 

päeva) ja avaliku arutelu 

korraldamine  

Maardu Linnavalitsus korraldab KMH programmi avaliku 

väljapaneku. 

01.2015 

KMH programmi avalik 

arutelu 

Kobras  AS  koostöös  arendajaga  korraldavad  avaliku 

arutelu. 

01‐02.2015 

KMH programmi avaliku 

väljapaneku ja avaliku arutelu 

raames esitatud küsimustele 

vastamine 

Kobras AS koostöös arendajaga saadab KMH programmi 

kohta ettepanekuid, vastuväiteid või küsimusi esitanud 

asutustele  ja  isikutele  liht‐  või  tähtkirjaga  esitatud 

ettepanekute  ja  vastuväidete arvestamise  selgituse  või 

arvestamata jätmise põhjenduse ning vastused esitatud 

küsimustele. 

02.2015 

KMH programmi esitamine 

Keskkonnaameti Harju‐Järva‐

Rapla regioonile 

heakskiitmiseks 

Kobras AS koostöös arendajaga esitab KMH programmi 

pärast  paranduste  ja  täienduste  sisseviimist 

Keskkonnaameti  Harju‐Järva‐Rapla  regioonile 

(järelevalvaja)  heakskiitmiseks.  Keskkonnaametil  on 

programmi heakskiitmiseks aega 30 päeva. 

02.2015 

KMH programmi 

heakskiitmisest teatamine 

Keskkonnaamet  (järelevalvaja)  teatab  KMH  programmi 

heakskiitmisest  kirjaga menetlusosalistele  ja  ametlikus 

väljaandes  Ametlikud  Teadaanded  14  päeva  jooksul 

programmi heakskiitmise otsuse tegemisest. 

03.2015 

KMH aruande koostamine  Keskkonnamõju  hinnatakse  programmiga  kinnitatud 

valdkondades.  Töö  vormistatakse  nõuetekohase  KMH 

03‐06.2015 
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aruandena. 

KMH aruande avaliku 

väljapaneku (vähemalt 14 

päeva) ja avaliku arutelu 

korraldamine 

Avaliku väljapaneku korraldab Maardu Linnavalitsus.  07‐08.2015 

KMH aruande avalik arutelu  Avaliku  arutelu  korraldab  Kobras  AS  koostöös 

arendajaga. 

08.2015 

KMH aruande esitamine 

Keskkonnaameti Harju‐Järva‐

Rapla regioonile 

heakskiitmiseks 

Avaliku  arutelu  läbinud  KMH  aruanne  koos  võimalike 

täiendustega  esitatakse  Keskkonnaameti  Harju‐Järva‐

Rapla  regioonile  (järelevalvaja)  heakskiitmiseks  ja 

keskkonnanõuete määramiseks. Järelevalvajal on otsuse 

tegemiseks aega 30 päeva. 

09.2015 

KMH aruande heakskiitmine 

ja keskkonnanõuete 

määramisest teatamine 

Keskkonnaameti  Harju‐Järva‐Rapla  regioon 

(järelevalvaja)  teatab  KMH  aruande  heakskiitmisest  ja 

keskkonnanõuete  määramisest  kirjaga 

menetlusosalistele  ja  ametlikus  väljaandes  Ametlikud 

Teadaanded  14  päeva  jooksul  aruande  heakskiitmise 

otsuse tegemisest. 

10.2015 

KMH lõpparuande 

koostamine ja esitamine 

tellijale 

KMH  lõpparuanne  (koos  avalikustamise materjalidega, 

vajalike  täienduste  ja  kolmandate  isikute 

ettepanekutega ning Keskkonnaameti Harju‐Järva‐Rapla 

regiooni kooskõlastusega) esitatakse tellijale. 

10.2015 
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7 Andmed arendaja kohta ning eksperdirühma koosseis 

Arendaja:  

EKUK (Eesti Keskkonnauuringute Keskus) 

Kontaktisik on Karl Kupits (tel 509 3437, e‐post karl.kupits@klab.ee) 

Keskkonnamõju hindamise ekspert: 

Kobras AS (Riia 35, 50410 Tartu). 

Kontaktisik on Rinaldo Rüütli (tel 730 0310, e‐post rinaldo@kobras.ee) 

Keskkonnamõju hindajad/eksperdid: 

• Urmas Uri litsents KMH0046 (juhtivekspert) 

Tegevusvaldkonnad:  1) põllumajandus,  2) maaparandus,  3) maavaravaru  kaevandamine  ja  kaevise 

töötlemine, sh rikastamine, 4) tööstus, 5) tooraine ja muu materjali töötlemine, 6)  tselluloosi, paberi 

ja  tekstiilitööstus ning nahaparkimine, 7) energeetika, 8)  jäätmekäitlus, 9) reoveekäitlus, 10) vesi  ja 

kanalisatsioon, 11) ehitus, 12)  turism, 13) puhkemajandus  ja haljastus, 14)  transport  ja  liiklus, 15) 

asumite sanitaarkaitse, 16) teenindus. 

Mõjuvaldkonnad: 1) maavara, 2) pinnas  ja maastik, 3) veesaaste  ja veetase, 4) hüdrodünaamika  ja 

rannaprotsessid, 5) jäätmeteke, 6) kultuuripärand, 7) põhjavesi. 

• Anne Rooma litsents KMH0047 (geoloogia) 

Tegevusvaldkonnad:  1) põllumajandus,  2) maaparandus,  3) maavaravaru  kaevandamine  ja  kaevise 

töötlemine, 4) tööstus, 5) tooraine ja muu materjali töötlemine, 6) jäätmekäitlus, 7) reoveekäitlus, 8) 

vesi  ja kanalisatsioon, 9) ehitus, 10) turism, 11) puhkemajandus  ja haljastus, 12) transport  ja  liiklus, 

13) asumite sanitaarkaitse, 14) teenindus. 

Mõjuvaldkonnad:  1)  maavara,  2)  pinnas  ja  maastik,  3)  veesaaste  ja  veetase,  4)  jäätmeteke,  5) 

kultuuripärand, 6) põhjavesi. 
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Ekspertgrupi koosseis:  

• Rinaldo Rüütli 

Valdkonnad: mõjutatava keskkonna kirjeldus, kaitstavad liigid 

• Ene Kõnd 

Valdkonnad: tehniline kontroll, keskkonnapiirangud 

• Erki kõnd  

Valdkond: projekteerimine 

• Martin Võru 

Valdkond: projekteerimine 

• Tanel Mäger 

Valdkond: geoloogia, uuringuanalüüs 

• Gerli Kull 

Valdkond: hüdroloogia 

• Reet Lehtla 

Valdkond: maastikuplaneerimine 

Vajadusel kaasatakse keskkonnamõju hindamise käigus täiendavaid eksperte. 
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LISAD 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                     

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014‐2015. Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega 
kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise programm  26 (55) 

Lisa 1.  Projekteerimistingimuste taotlus 



 
MAARDU LINNAVALITSUS 

 
 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS 
 

 
PT……………………………… 
 

 
TAOTLUS REGISTREERITUD: “……”………………………………200...a. 
 

1.  ÜLDANDMED                                   (PALUME TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA) 
  
TAOTLEJA NIMI                                     KOBRAS AS 

POSTIAADRESS JA TELEFON             RIIA 35, TARTU 50410, 7 300 310 

KONTAKTISIK                                       ERKI KÕND 

POSTIAADRESS JA TELEFON             RIIA 35, TARTU 50410, 7 300 317 
2.  KRUNDI AADRESS, MILLE KOHTA ESITATAKSE TAOTLUS: 

 
MAARDU LINN, PETERBURI TEEST (44605:001:0142) KUNI MUUGA RAUDTEEJAAMA (44603:001:0030) 

KATASTRIÜKSUSENI 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
TAOTLUSELE  LISADA  KATASTRIÜKSUSE  PLAAN  JA  OMANDIÕIGUST TÕENDAV  DOKUMENT 
 
3.   TAOTLUSE TÜÜP   (PALUN MÄRKIGE ÜKS RUUT) 
            TAOTLUS ÜKSIKELAMU PÜSTITAMISEKS (PS § 9 lg 10 p 2) 
            TAOTLUS KORTERELAMU PÜSTITAMISEKS HOONESTAMATA KRUNDILE (PS § 9 lg 10 p 3)                                
       TAOTLUS TOOTMISHOONE LAIENDAMISEKS JA/VÕI SELLE ABIHOONE PÜSTITAMISEKS (PS § 9 lg 10 p 1) 
       TAOTLUS HOONE LAIENDAMISEKS KUNI 33%  SUURUSES MAAPEALSEST KUBATUURIST (PS § 3 lg 2 p 2) 
       TAOTLUS ÜKSIKELAMU ABIHOONE PÜSTITAMISEKS (PS § 3 lg 2 p 1) 
       TAOTLUS ÜKSIKELAMU JA/VÕI SELLE ABIHOONE LAIENDAMISEKS (PS § 3 lg 2 p 2) 
       TAOTLUS HOONE REKONSTRUEERIMISEKS 
       TAOTLUS HALJASALA VÕI PARGI RAJAMISEKS. 
            TAOTLUS TEE, PARKLA JA/VÕI TEHNOVARUSTUSE TÄNAVAVÕRKUDE PROJEKTEERIMISEKS 
            TAOTLUS ALAJAAMA, PUMPLA JM TEHNORAJATISE PROJEKTEERIMISEKS 
            TAOTLUS PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE NR PT ……….…, “…....” ……………………… PIKENDAMISEKS 
 
4. SELGITUS KAVANDATAVA EHITUSTEGEVUSE KOHTA: 
SOOVIME PROJEKTEERIMISTINGIMUSI KROODI OJA UURIMISTÖÖDEKS NING KROODI OJA JÄÄKREOSTUSE 

LIKVIDEERIMISE EELPROJEKTI KOOSTAMISEKS. 
5. TAOTLUSELE ON LISATUD: 

          ESKIIS                            
           ASENDISKEEM                                       
           ARHITEKTUURI- JA/VÕI KULTUURIAJALOOLISED ERITINGIMUSED                         
           VÕRGUVALDAJATE TEHNILISED TINGIMUSED                                                                   
           PIIRINAABRITE KOOSKÕLASTUS ASENDIPLAANIL                                                       
           FOTOD      
            MUU ……………………………………………………………………………………………………………………….       

TAOTLEJA VASTUTAB ESITATUD ANDMETE JA DOKUMENTIDE ÕIGSUSE EEST 

TAOTLEJA NIMI          ERKI KÕND          ALLKIRI          /ALLKIRJASTATUD DIGITAALSELT/           KUUPÄEV 31.10.2014 

 

X 
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Lisa 2. Projekteerimistingimuste määramine ja keskkonnamõju hindamise algatamine 



MAARDU LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Maardu

Projekteerimistingimuste määramine ja
keskkonnamOju hindamise algatamine

Vöttes aluseks Ehitusseaduse (RI 2002,47,297) §19, Veeseaduse (RI I1994,40,655) §35 Ig 5 p 1 ja Keskkonnamoju hindamise ja keskkonnamOjujuhtimissusteemi seaduse (RI I 2005, 154,87) § 2 Ig 1, §3 Ig 1, § 6 Ig Ip 17, 22, §11 Ig 3 p 22, § 12 fling Maardu linna ehitusmãaruse (Maardu Linnavolikogu28.01 .2014.a määrus nr 5) § 2 Ig 4 p 9 alusel ja AS Kobras 31.10.2014.a esitatudtaotlust

1. Mäarata projekteerimistingimused Kroodi oja, vahemikus I-I Tallinn-Narva(44605:001:0142) kuni Muuga raudteejaam (44603:001:0030), uurimistOödeks
fling jääkreostuse Iikvideerim isega kavandatud tegevustele eelprojekti
koostamiseks.

2. Algatada keskkonnamoju hindamine Kroodi oja jäakreostuse Iikvideerimisega
kavandatud tegevusele.

3. Linnaarengu- ja majandusosakonnal korraldada keskkonnamoju hindamise
algatamisest teatamine valjaandes Ametlikud Ieadaanded ja
menetlusosalistele.

4. Korraldust on vöimalik vaidlustada 30 paeva jooksul teatavakstegemisest,
esitades kaebuse lallinna Hald uskohtule Halduskohtumenetluse sead ustikus
sätestatud kotras vol valUe Maatdu Linnavalitsusele Haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras.

5. Korraldus jOUétub teatavakstegemisest.

/

/1
Iiiu-Ann Kaidma
Linnasekretar

t
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Lisa 3. Keskkonnamõju hindamise algatamise teade väljaandes Ametlikud Teadaanded 
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Lisa 4. Projekteerimistingimused Kroodi oja uurimistöödeks ja jääkreostuse 

likvideerimisega kavandatud tegevusele eelprojekti koostamiseks 



Erki Könd
Kobras AS MAARDU LINNAVALITSUS
Riia 35
Tartu 50410 Linna arengu - ja majandusosakond

Teie

__________________________

nr

Mele 4- nr

Projekteerimistingimused Kroodi oja uurimistöödeks ja /

jääkreostuse Iikvideerimisega kavandatud tegevusele eelprojekti
koostamiseks

Objekt: Kroodi oja, vahemikus T-1 Tallinna-Narva mnt (44605:001:0142)
kuni Muuga raudteejaam (44603:001:0030)

Tellija esindaja: Erki Könd, 730 03 17

Käesolevad projekteerimistingimused on koostatud uurimistöö ,,Kroodi oja
tervendamise I etapp” (koostaja AS K&H , töö nr 181 2VM08, 2009) alusel

NöuUed projektile

1. Kroodi oja jaakreostuse projekt koostada asendiplaanil, mule aluseks on
täpne topo- geodeetuline plaan M 1:500 (soovitavalt), millel näidata köik
olemasolevad ehitised. Geodeetiline alusplaan ei vol olIa vanem kui kaks
aastat.
Alusplaan esitada Maardu linnavalitsusele uheaegselt ehitusprojektiga nil
paberkandjal kul ka digitaalselt (dvg-s).

2. Projekti koostamisel arvestada varem projekteeritud ,, Kroodi oja tervendamise
I etapp” uurimistöö atusel tehtud järeldusi, pöhjendatud vajadusel kaaluda
korrigeerimist.

3. Projekti koostamisel arvestada kehtivaid standardeid, norme ja keskkonna
kaitse nöudeid.

4. Projekti koosseisus käsitleda:
4.1 Kroodi oja ja plirkonnas asuvate tilkide jääkreostuse Iikvideerimise

vöi mat u SI;
4.2 teha ettepanekuid reostuse edaspidiseks vaftimiseks;
4.3 haljastuse/taimestiku vajaduse- pöhist eemaldamist;
4.4 reostunud pinnase eemaldamist;
4.5 kompostimisplatsi I- de rajamist;
4.6 maapinna täitmist;
4.7 sängi kujundamist;
4.8 truupide rajamist;
4.9 pöhjapaisude rajamist;

Kallasmaa I tel. 6060 737 SEB PANK
74111 Maardu faks 6060751 1BANEE241010220007995014

e-meil: Iinnarnajandusosakondrnaardu.ee



4.10 haljastuse ja teekatete rajamist.

5. Projekt esitada majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a.
mãarusega nr 67 “Nöuded ehitusprojektile” mäàratud mahus.

6. Projekt kooskölastada:
- Kroodi oja piirkonnas olevate maa omanikega;
- trassivaldajatega;
- Maardu Linnavalitsuse linna arengu- ja majandusosakonnaga;
- vajadustel teiste isikutega (tâiendavate kooskölastuste vajadus
selgub eskiisprojekti esitamisel).

7. Kooskölastatud projekt esitada ehitusloa taotlemiseks kahes eksemplaris.
Maardu Linnavalitsuse linna arengu- ja majandusosakonnale

4)
INNA

Koostas ‘. .-. A Silvia Riige
i Juhataja asetäitja

Kinnitatud: Maardu Linnavalitsuse 18.11. 2014.a. korraldus nr432

Màrkus: käesolevad projekteerimistingimused kehtivad kaks aastat
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AMETLIKUD TEADAANDED

eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal

 27.01.2015 Keskkonnamõju hindamise teated

Maardu Linnavalitsus teatab Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega kavandatud tegevuste
keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust väljapanekust
ja avalikust arutelust. Keskkonnamõju hindamise objektiks on Kroodi oja, mis asub Harju
maakonnas Maardu linna ja Jõelähtme valla territooriumil.

Keskkonnamõju hindamise eesmärk on Kroodi oja puhastamisega seotud oluliste
keskkonnamõjude väljaselgitamine, nende hindamine, mõju ulatuse määramine ja
leevendusmeetmete väljapakkumine.

Arendaja on Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK); kontaktisik: Karl Kupits (tel 509 3437,
e-post karl.kupits@klab.ee). KMH algataja ning otsustaja on Maardu Linnavalitsus (aadress
Kallasmaa 1, Maardu, kontaktisik: Silvia Riige, tel 606 0726, silvia.riige@maardu.ee
Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on Kobras AS (aadress: Riia 35, 50410 Tartu),
kontaktisik: Rinaldo Rüütli (tel 730 0310, e-post rinaldo@kobras.ee). Keskkonnamõju
hindamise programmiga on võimalik tutvuda ajavahemikul 26.01.2015 kuni 09.02.2015
Maardu Linnavalitsuses, Kallasmaa 1, Maardu (ruum nr 101); Kobras AS kontoris aadressil Riia
35, 50410 Tartu ning Maardu Linnavalitsuse kodulehel www.maardu.ee. Kirjalikke
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta saab esitada Maardu
Linnavalitsusele ja Kobras AS-ile eelpool toodud aadressidel kuni 09.02.2015. KMH programmi
avalik arutelu toimub 10.02.2015 algusega kell 16.00 (koosolekute saal, Kallasmaa 1,
Maardu).

Registrite ja Infosüsteemide Keskus -  Lõkke 4, 19081 Tallinn.   Tel. 6 636 322   Faks 646 0165   rik.info@just.ee   Kasutustingimused

mailto:rik.info@just.ee
http://kinnistusraamat.rik.ee/
http://www.rik.ee/
https://ettevotjaportaal.rik.ee/
https://www.ametlikudteadaanded.ee/
https://ariregister.rik.ee/
https://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=8
https://www.ametlikudteadaanded.ee/
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Pr Silvia Riige 

Maardu Linnavalitsus Teie: 30.01.2015 

Kallasmaa 1 

74111 TALLINN Meie: 09.02.2015 nr 18-7/15-244/567 

 

 

 

 

 

Tutvusime Teie poolt koostatud Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega kavandatud 

tegevuste keskkonnamõju hindamise programmiga ning teeme ettepaneku täiendada 

programmi punkti 4.2.7, kus on käsitletud olulisemaid keskkonnamõju kategooriaid (lk 15) ja 

lisada punkt „Mõju Muuga lahele“. Hindamise käigus on vajalik käsitleda konkreetseid 

rakendusmeetmeid, et reostunud setete kandumine Muuga lahte oleks viidud miinimumini. 

 

Keskkonnamõju hindamise käigus oleks vaja anda hinnang ka Kroodi ojal asuvate truupide 

läbilaskevõimele suurvee perioodil kui reostuse likvideerimisega kaasnevad olulised muutused 

oja sängis.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Andres Linnamägi 

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise peaspetsialist 

 

 

 

 

 

 

Andres Linnamägi 631 8018 

a.linnamagi@ts.ee 
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MAARDU LINNAVALITSUS

Linna arengu -ja majandusosakond

Tew

_____________________________

nr.

______________

Andres Linnamag Meic C’3
nr.

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise

Peaspetsialist

Tallinna Sadam

Kroodi oja Keskkonnamöju

hindamise programm

Maardu linnavalitsus tanab ettepanekute eest Kroodi oja jäakreostuse Iikvideerimisega kavandatud

tegevuste keskkonnamOju hindamise programmi (KMH) kohta ja peab ettepanekut pöhjendatuks.

KMH programmi koostaja on lubanud kãsitleda aruandes ka mOju Muuga lahele.

Leevendusmeetmetena tuuakse välja konkreetsed meetmed, kuidas vähendada reostuse sattumist

Muuga lahte.

Projekteerimise ja KMH kaigus kasitletakse Kroodi oja sangi muutusest tulenevaid möjusid (nt

vooluhulga muutus).

Lugu rpisega

Silvia Riige

Juhataja asetäita

60 60 726

Kallasmaa 1 tel. 6060 737 SEB PANK
74111 Maardu faks 6060 751 ala 10220007995014

e-mail: linnamajandusosakondmaardu.ee
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Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

  

Silvia Riige 
juhataja asetäitja 
Linnamajanduse- ja arenguosakond 
Maardu Linnavalitsus 
linnavalitsus@maardu.ee 

Teie e-kiri 30.01.2015  
 
Meie 09.02.2015 nr HJR 6-7/15/2253-2 

Ettepanekud Kroodi oja jääkreostuse  
likvideerimisega kavandatud tegevuste  
keskkonnamõju hindamise programmile 
 
 
Austatud Silvia Riige 
 
 
Keskkonnaamet on tutvunud Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega kavandatud tegevuste 
keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmiga ning esitab järgnevad märkused: 

1. KMH programmi peatükis 1 on viidatud nii OÜ Alkraneli poolt aastal 2009 tehtud 
kavale kui AS K&H poolt samal aastal koostatud puhastusprojektile. Kas nimetatud 
tööd on avalikkusele kättesaadavad? 

2. KMH programmi peatükis 1.1 on viidatud KMH algatamise teatele väljaandes 
Ametlikud Teadaanded, kuid see ei ole enam leitav. Samuti ei ole viidatud 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 
12 lg 1 p 1 tulenevast kohustustest teavitada menetlusosalisi liht-või tähtkirjaga ning 
esitatud teavet, keda teavitati. Palume nimetatud teated lisada KMH programmile või 
edastada Keskkonnaametile tulenevalt KeHJS § 10 lg 3 p 5. 

3. KMH programmis/peatükis 1.1 tuleb käsitleda Maardu Linnavalitsusele esitatud 
tegevusloa taotlust ning selle sisu, millele KMH algatati. Palume taotlus ka KMH 
programmile lisada. 

4. Juhime tähelepanu, et Maardu Linnavalitsuse 25.11.2014 korralduses nr 432 on 
ebapiisavalt esitatud  KeHJS § 11 lg 8 nõutud teave. Samuti on viidatud KeHJS § 11 
lg 3 p 22 sättele, mida ei eksisteeri. 

5. Palume arvestada, et eeldatavalt on kavandatava tegevuse elluviimiseks vaja taotleda 
vee erikasutusluba tulenevalt veeseaduse § 8 lg 2 p 9, kuna vee kasutamisel 
muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi. 
Ehitusseaduse § 24 lg 1 p 11 sätestab, et ehitusloa väljastamisest keeldutakse, kui 
puudub vee erikasutusluba ja seaduse kohaselt on vee erikasutusluba nõutav. 

6. Palume KMH programmis põhjalikumalt kirjeldada Kroodi oja seisundit. Sellekohane 
teave on leitav Keskkonnaagentuuri veebilehelt 
http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/veeulevaated "Veekogumite koondseisundid 
2014“. 

7. Palume peatükki 3 täiendada joonistega, millelt nähtuks tehtavate tööde lõigud eri 
alternatiivide lõikes ning rajatavate objektide, nagu settetiigi, kompostimisväljaku, 
käitlusala, separaatortiigi jms eeldatav asukoht. 

8. Palume selgitada, millest tuleneb eri alternatiivide lõikes eemaldatava pinnase/sette 
mahtude sedavõrd suur erinevus (Alternatiiv I puhul 65 000 m3 ja Alternatiiv II puhul 
57 700 m3). Ühtlasi palume üle vaadata alternatiivide kirjelduse juures erinevad 



 2 / 2 
 

kasutatavad mõisted, nagu muda, sete, pinnas, reostus, üle tööstustsooni reostunud 
muda ja neid korrigeerida selliselt, et tekst oleks üheselt mõistetav. 

9. Palume selgitada peatükis 3 Alternatiiv II juures kus toimub veepinnalt eemaldatud 
naftasaaduste kompostimine ning kirjeldada lühidalt kottkompostimist. 

10. KMH aruandes tuleb muuhulgas kirjeldada, kui suur on kavandatav settetiik, 
separaatortiik, kompostimisväljak, käitlusala ning kui kaua toimub sette töötlemine 
peale selle eemaldamist eri alternatiivide lõikes ja mida tehakse protsessist saadava 
materjali/jäätmetega. 

11. Märgime, et KMH aruandes tuleb muuhulgas esitada taimestiku ja loomastiku algne 
tegelik olukord Kroodi ojas ning hinnata kavandatava tegevuse mõju taimestikule ja 
loomastikule. 

12. KMH programmi lk 4 on märgitud, et OÜ Alkraneli poolt aastal 2009 koostatud 
jääkreostuse likvideerimise kavas ei käsitletud Kroodi ojja suubuvate kraavide ja 
muude sisselaskude ümbruses esinevat reostust. Samuti on teadmata tänane seis 
kavandatava tegevuse ümbruses asuvatel tööstusaladel – kas seal on veekeskkonnale 
ohtlikke objekte ning mis võib olla nende objektide mõju Kroodi ojale (sh võimaliku 
uue reostuse tekkimine). Keskkonnaameti hinnangul oleks asjakohane ka seda teemat 
KMH raames hinnata ning palub kaaluda vastavate uuringute teostamist.  

13. KMH programmi lk 15 on toodud välja olulisimad keskkonnamõju kategooriad. 
Palume selgitada, kuidas need suhestuvad alapeatükkides 4.2.1-4.2.6 esitatud teabega, 
miks on just need olulisimad. Palume KMH programmis esitada siiski täielik 
nimekiri/teave KMH raames hinnatavatest mõjudest (sh nii puhastamise aegsed kui 
selle järgsed) ning mõjutatavatest keskkonnaelementidest, seejuures arvestades 
käesoleva kirja punkte 10-12. 

14. Märgime, et KMH programmi avalikustamise teade edastati Keskkonnaametile alles 
30.01.2015, seega ei ole täidetud KeHJS § 16 lg 1 sätestatud 14-päevane 
avalikustamise perioodi nõue. 

 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Rein Urman 
keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 
Harju-Järva-Rapla regioon 
 
 
Sama: Rinaldo Rüütli, aktsiaselts KOBRAS, rinaldo@kobras.ee 

Karl Kupits, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, karl.kupits@klab.ee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diane Banhard 674 4809 
diane.banhard@keskkonnaamet.ee 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                     

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014‐2015. Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega 
kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise programm  47 (55) 

Lisa 10. Keskkonnaameti ettepanekutele vastused 



MAARDU LINNAVALITSUS

Linna arengu - ja majandusosakond

Rein Urman
Tie

_____________________________

nr.

_______________

Keskkonnakasutuse juhtiv spetsialist
,‘, o

.

Keskkonnaameti

Harju -Jarva-Rapla regioon

Kroodi oja keskkonnamöju

hindamise programm

Maardu Linnavalitsus tänab ettepanekute eest Kroodi oja jaäkreostuse Iikvideerimisega

kavandatud tegevuste kohta keskkonnamöju hindamise (KMH) programmi alusel.

Koostôös nimetatud programmi koostajaga ja koostaja kinnistusel arvestatakse Tele

ettepanekutega jãrgmiselt (Teie kirjas toodud märkuste jarjekorras):

1. AS K&H poolt on 2009.a. koostatud projekt ‘Kroodi oja tervendamise I etapp”

(mahukas kaustas), ja see on kättesaadav Maardu Linnavalitsuses, Kallasmaa 1.

CU Alkranel töö ei ole avalikult kattesaadav.

2. KMH algatamise teade ilmus Ametlikes Teadaannetes, kuid nuUdseks on teade

aegunud. Kuvatömmis selle kohta on esitatud KMH programmi uses. KMH

algatamise teate kohta ei saadetud menetlusosalistele kirja. Vastav teade ilmus

Ametlikes Teadaannetes. KMH algatamise kohta valjastati uus korraldus

(korrektuur) fling selle kohta saadeti teade ka ametkondadele. Uus korraldus ja

ametkonnad, kellele teade saadeti, lisati KMH programmi.

3. KMH programmi lisati info projekteerimistingimuste fling nende taotluse kohta.

4. Nimetatud korralduse lisaks valjastati uus korraldus (korrektuur), mis lisati

programmi.

5. Oleme teadlikud, et kavandatava tegevuse elluviimisel on vajalik taotleda vee

erikasutusluba. Vastav nöue lisatakse KMH aruandesse.

6. KMH programmi on täiendatud Kroodi oja seisundi osas.

Kallasmaa 1 tel. 6060 737 SEB PANK
74111 Maardu faks 6060 751 ala 10220007995014

e-mail: linnamajandusosakondmaardu.ee



7. KMH programmi on lisatud joonised AS K&H projektist “Kroodi oja tervendamise I

etapp” fling OU Alkraneli jääkreostuse likvideerimise kavast, kus on naha töOde

löigud ja erinevate käitlusalade asikohad.

8. Erinevad mahud tulenevad erinevatest allikatest. AS K&H puhastusprojektis on

hinnatud mahuks 65 000 m3. CU Aikranel 2009. a tOOs ,,Kroodi oja jãäkreostuse

likvideerimise kava’ on puhastamist vajava pinnase mahuks hinnatud 57 700 m3.

Täpsemad mahud selguvad projekteerimise, reostusuuringu ja keskkonnamöju

hindamise Iäbiviimise käigus, sest tapseid mahte ei saa seigeks teha enne, kui pole

teada reostuse ulatus. Kasutatud sönavara korrigeeritakse selg use huvides.

9. Aruande peatukki 3 on lisatud soovitud/vajalik info.

10. KMH aruandes kajastatakse settetiigi, separaatortiigi, kompostimisvaljaku ja

kaitlusala teemat.

11. KMH aruandes kajastatakse infot, mis puudutab praegust taimestiku ja loomastiku

seisu kord a.

12. KMH aruandes käsitIetakse ka Kroodi oja reostuse hetke olukorda. Samuti tuuakse

välja meetmed reostamise Iöpetamiseks, juhul kui on fakte teostuse jätkumisest.

13. Programmi on lisatud pöhjendused, miks on olulisimad just valitud keskkonnamöju

kategooriad. Möjude peatükki on täiendatud möjude ja möjutatavate

keskkonnaeiementide osas. KMH labiviimise käigus vöidakse lisada veel täiendavaid

moj usid.

14. Tunnistame viga, et ametkonnad ei saanud programmi avalikustamise teadet 14

päeva enne programmi arutelu, kuid programm oil avalikult kättesaadav rohkem kui

14 paeva enne arutelu (Maardu Linnavalitsuses ja kodulehel) ning vastav teade

ilmus väijaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes “Harju Elu”. Lisaks cli vöimalik

ettepanekuid veel esitada ka peale avalikku arutelu.

Lugupidamiseg,a

Silvia Riige

Juhataja asetäitja

60 60 726
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1 
   

 
 
 

KROODI OJA JÄÄKREOSTUSE LIKVIDEERIMISEGA KAVANDATUD TEGEVUSTE  
KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU  

AVALIKU ARUTELU PROTOKOLL 
 

 
Maardu Linnavalitsus  
(Kallasmaa 1, Maardu linn)       10. veebruar 2015 

 
Avalik arutelu algas: 16:00  
                     lõppes: 16:45 
 
Juhatas: Urmas Uri 
Protokollis: Rinaldo Rüütli (Kobras AS) 
 
Päevakord: 
 

Urmas Uri tutvustas KMH programmi ja vastas osaliselt programmi kohta esitatud märkustele. 

 

Urmas Uri (Kobras AS): Me ei ole veendunud selles, et vajalik on teha täiendavad loomastiku 

uuringud. 

Diane Banhard (Keskkonnaamet): Me ei ole nõudnud loomastiku uuringut, vaid et need saaksid 

käsitletud aruandes. See ei olnud välja toodud nelja olulisima keskkonnamõju all ja pidasime 

vajalikuks selle eraldi välja tuua. Hinnang tuleks siiski anda. Meie veespetsialist palus ära märkida, et 

taimestik ja loomastik saaks kajastatud, kuna selliste töödega need peaaegu likvideeritakse. 

Urmas Uri (Kobras AS): Jah, osaliselt likvideeritakse ja üritatakse säilitada nii palju kui võimalik. Kui 

tegemist on norme ületava raskmetallide reostusega, siis ma ei usu, et in-situ töötlus oleks 

otstarbekas. 

Karl Kupits (AS Maves): Küsin veel üle, et Te ei eelda, et hakataks tegema täiendavaid taimestiku 

uuringuid? 

Diane Banhard (Keskkonnaamet): Ei, lihtsalt hinnang. Pole vaja hakata taimi ega kalu üle lugema. 

 

Diane Banhard (Keskkonnaamet): Täpsustan kaitstava taimeliigi (aasnelk) kohta. Kas töödega 

minnakse taime kasvukohale. 

Urmas Uri (Kobras AS): Praegu ei ole seda planeeritud. 

Diane Banhard (Keskkonnaamet): Kui sinna setet ei panda ega sõidukitega üle ei sõideta, siis on 

mõjud kontrollitavad tööde teostamise aja määramisega. Kui taimed võivad hävineda ja tuleb kõne alla 

asenduskülv, siis tuleb võib-olla kaasata taimestiku ekspert. 

 



Urmas Uri (Kobras AS): Korraldusliku poole pealt ma arvan, et ei hakka KMH algatamise korraldust 

ära muutma. Sinna jäi üks üleliigne paragrahv. Algatamise põhjused on välja toodud ja need 

paragrahvid on õiged. 

Diane Banhard (Keskkonnaamet): Seal on keskkonnauuringute osa puudu. Kui võimalik on, siis on 

tore, kui saab selle korralduse korda teha, aga sunnivõimalusi mul selleks ei ole. 

Silvia Riige (Maardu Linnavalitsus): Avalikustatud oli ju õigesti, arvestades seda mis läks avalikesse 

teadaannetesse ja ajalehte. Korralduses jäi võib-olla üks rida ära. 

Urmas Uri (Kobras AS): Kõigil tuleb arvestada seda, et siin on tellijaks Keskkonnaministeerium, on 

veel arendaja ning otsustaja on linn. Rollid on tavaliselt natuke teisiti. Seetõttu ei ole linn tellija ning me 

oleme nõus, et meie peame need materjalid ette valmistama. Teeme kõik, et koostöö laabuks 

paremini. 
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Lisa 12. Maardu Linnavalitsuse 18.11.2014. a. korralduse nr 432 „Projekteerimistingimuste 

määramine ja keskkonnamõju hindamise algatamine“ osaline muutmine 



MAARDU LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Maardu /Q/

Maardu Linnavalitsuse 1811 .2014.a.
korrald use nr 432 ,,Projekteerimistingimuste
määramine ja keskkonnamOju hindamise algatamine”
osaline muutmine

Vöttes aluseks Haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58,354) § 64 Ig I ja 2 fling
Keskkonnamoju hindamise ja keskkonnamoju juhtimissusteemi seaduse (RT I 2005,
154,87)2 Ig 1, §3 Ig 1, §6 Ig ip 17, 22, § 11 Ig 3ja §12

1. Muuta Maardu Linnavalitsuse 18.11.2014.a. korraldus nr432
,,Projekteerimistingimuste maäramine ja keskkonnamoju hindamise algatamine”
jargmiselt:

1.1 Taiendada korralduse punkti 2 ja sonastada täiendus jargmiselt:
Otsustaja on Maardu Unnavalitsus, kontaktisik on SiMa Rilge (tel. 60 60 726,
siIvia.riiqecmaardu.ee). Kavandatavaks tegevuseks on Kroodi oja jaakreostuse
Iikvideerimine. Tegevuse eesmargiks on puhastada Kroodi oja reostunud pinnasest
ja setetest. Vastavalt KeHJS §6 Ig 1 p 17 ja §6 Ig 1 p 22 on kavandatav tegevus
olulise keskkonnamojuga fling keskkonnamOju hindamine on kohustuslik. Piiriulest
olulist moju ei ole ette naha. Keskkonnamoju hindamise Iäbiviimisel tuleb teha
reostusuuring, et valja selgitada reostuse ulatus.

2. Korraldust on vöimalik vaidlustada 30päeva jooksul teatavakstegemisest,
esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras voi valUe Maardu Linnavalitsusele Haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras.

3. Korrald us joustub teatavakstegemisest.

Tiiu-Ann Kaidma
Linnasekretãr

,
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Lp Rein Urman 
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 
Viljandi mnt 16 
11216 Tallinn   
harju@keskkonnaamet.ee  Meie 05.08.2015. a nr 1-2/369 

  
Taotlus Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega kavandatud tegevuste keskkonnamõju 
hindamise programmi muutmiseks 
 
Esitame taotluse heakskiidetud KMH programmi „Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega kavandatud 
tegevuste keskkonnamõju hindamise programm“ muutmiseks. KMH läbiviimise ajal tehtud 
reostusuuringu tulemusena on selgunud reostuse täpsem iseloom ja maht. Arvestades reostuse suurt 
mahtu, kuid võrdlemisi stabiilset olemust, peame vajalikuks lisada kavandatavale tegevusele veel ühe 
reaalse alternatiivi.  
Samuti soovime sellega seoses muuta kavandatava tegevuse eesmärki ja töö pealkirja, mis kajastab 
paremini kõiki alternatiive. Jääkreostuse likvideerimise asemel oleks tegemist jääkreostuse 
ohutustamisega. 
  
 
 
Lugupidamisega 
 
 
Urmas Uri 
Kobras AS juhataja 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Koopia: Diane Banhard, Keskkonnaamet, diane.banhard@keskkonnaamet.ee  

Silvia Riige, Maardu Linnavalitsus, silvia.riige@maardu.ee 
 
 
Koostas:  Rinaldo Rüütli 

 Kobras AS keskkonnaekspert 
 Tel 7 300 310 
 rinaldo@kobras.ee  
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Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

  

Urmas Uri 
juhataja 
Aktsiaselts KOBRAS 
kobras@kobras.ee 

Teie 05.08.2015 nr 1-2/369 
 
Meie 01.09.2015 nr HJR 6-7/15/17937-2 

Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega 
kavandatud tegevuste keskkonnamõju 
hindamise programmi muutmine 
 
 
Austatud Urmas Uri 
 
 
Esitasite 05.08.2015 kirjaga nr 1-2/369 Keskkonnaametile taotluse (registreeritud 
Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 06.08.2015 nr HJR 6-7/15/17937-1 all) Kroodi 
oja jääkreostuse likvideerimisega kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise (edaspidi 
KMH) programmi muutmiseks (KMH programm heaks kiidetud 01.06.2015 kirjaga 
nr HJR 6-7/15/2253-8).  
 
KMH läbiviimise ajal tehtud reostusuuringu tulemusena on selgunud reostuse täpsem iseloom 
ja maht. Arvestades reostuse suurt mahtu, kuid võrdlemisi stabiilset olemust, peab 
eksperdirühm vajalikuks lisada kavandatavale tegevusele veel ühe reaalse alternatiivi – 
alternatiivi III. KMH programmi lisatud alternatiiv III kirjelduse kohaselt ei likvideerita 
olemasolevat reostust Kroodi ojast täies mahus, vaid viiakse läbi reostuse ohutustamistööd 
ning osaliselt likvideerimistööd. Kombinaadi tänavast põhja ja lõuna pool asuvates tiikides, 
kus on valdavalt tegemist naftasaadustega reostunud setetega, likvideeritakse reostus ex-situ 
meetodil. Reostuskolle (valdavalt arseenireostus, mis on praegusel hetkel pinnasega seotud 
ning ei ole kuigi liikuv), mis asub Kroodi oja vasakkaldal Põhjaranna tee raudteeharu 1 põhja 
pool, ohutustatakse nii, et seal asuv reostus ei põhjustaks enam ohtu ümbritsevale 
keskkonnale. Ohutustamisel kaetakse see sobiliku materjaliga, mis takistab sademevee 
jõudmist reostuseni ning reostunud pinnase erodeerumist. Praegusel ajal piirneb Kroodi oja 
reostuskoldega, kuid alternatiivi III rakendamisel juhitakse Kroodi oja sellest lõigust läbi 
isoleerituna, vähendamaks võimalikku reostusohtu. Reostus, mis asub reostuskoldest põhja 
pool, kaevatakse ehitusmasinate abil Kroodi oja sängist välja ning teisaldatakse reostuskolde 
alale, mis seejärel kaetakse. 
 
Eelnevast tulenevalt soovite muuta ka kavandatava tegevuse eesmärki ja töö pealkirja, mis 
kajastab paremini kõiki alternatiive - jääkreostuse likvideerimise soovite asendada 
jääkreostuse ohutustamisega. 
 
01.07.2015 hakkas kehtima uus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse (edaspidi KeHJS) redaktsioon (RT I, 23.03.2015, 105), mille § 56 lg 8 kohaselt enne 
käesoleva sätte jõustumist algatatud keskkonnamõju hindamine või keskkonnamõju 
strateegiline hindamine viiakse lõpule selle algatamise ajal kehtinud keskkonnamõju 



2 (2) 
 

hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse kohaselt. KMH algatati 18.11.2014, mille 
tõttu KMH menetluses järgitakse sellel ajal kehtinud seaduse redaktsiooni. KeHJS § 18 lg 6 
kohaselt võib KMH järelevalvaja nõusolekul heakskiidetud KMH programmis teha 
põhjendatud muudatusi. Heakskiidetud programmi muutmisele avatud menetluse sätteid ei 
kohaldata. 
 
Järelevalvajana oleme seisukohal, et alternatiivi lisamine on põhjendatud ning eeldatavalt ei 
riiva kolmandate osapoolte huve. KMH programmi muutmisega ei muutu ega laiene 
kavandatava tegevuse piirkond, vaid tööde tegemise viis, seetõttu ei loe me vajalikuks 
täiendavat osapoolte teavitamist KMH programmi muutmisest. Osapooled saavad oma 
seisukohti esitada KMH aruande avalikustamisel, kui on selgunud hinnatava alternatiivi 
konkreetsed keskkonnamõjud.  
 
Kokkuvõtlikult leiame, et kooskõlas eeltoodud asjaoludega, esinevad mõjuvad põhjused 
KMH programmi muutmiseks. KeHJS § 10 lg 2 ja § 18 lg 6 alusel annab Keskkonnaamet 
nõusoleku KMH programmi muutmiseks. Palume lisada muudetud KMH programm ja 
käesolev nõustumine KMH aruande avalikustamisel aruande lisasse heakskiidetud KMH 
programmi juurde.  
 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Sulev Vare 
juhataja 
Harju-Järva-Rapla regioon 
 
 
Sama: 
1. Karl Kupits, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, karl.kupits@klab.ee  
2. Silvia Riige, Maardu Linnavalitsus, linnavalitsus@maardu.ee 
 
 
 
 
 
 
Diane Banhard 674 4809 
diane.banhard@keskkonnaamet.ee 
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Töö nimetus: 

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega 
kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise programm.  

 

Töö autorid 

Kobras AS 

Rinaldo Rüütli 

Urmas Uri 

 

 

Töö tellija: 

Keskkonnaministeerium 

 

 

Töö teostaja: 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ 
Marja 4D 
Tallinn, 10617 
Tel. 6112 900 
Fax. 6112 901 
info@klab.ee 
www.klab.ee 
 

Käesolev töö on koostatud ja esitatud kasutamiseks tervikuna. Töös ja selle lisades esitatud kaardid, 
joonised, arvutused on autoriõiguse objekt ning selle kasutamisel tuleb järgida autoriõiguse seaduses 
sätestatud korda. Töö omandamine, trükkimine ja/või levitamine ärilistel eesmärkidel on ilma Eesti 
Keskkonnauuringute Keskus OÜ kirjaliku nõusolekuta keelatud. Töös toodud info kasutamine õppe- ja 
mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale. Andmete kasutamisel tuleb viidata 
nende loojale. 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega 
kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise programm 3 (56) 

 
Sisukord 

1 Keskkonnamõju hindamise objekt ...............................................................................................5 

1.1 Keskkonnamõju hindamise algatamine ja avalikustamine ....................................................7 

2 Kavandatava tegevuse eesmärk ..................................................................................................8 

3 Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste lühikirjeldus ....................... 10 

4 Teave kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste keskkonnamõju 
hindamise sisu kohta ........................................................................................................................ 15 

4.1 Keskkonnamõju hindamise ala ........................................................................................... 15 

4.2 Mõjutatavad keskkonnaelemendid .................................................................................... 15 

4.2.1 Asustus ja maakasutus ............................................................................................... 15 

4.2.2 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogilised tingimused ................................................ 16 

4.2.3 Hüdroloogilised tingimused ....................................................................................... 16 

4.2.4 Taimestik ja loomastik................................................................................................ 17 

4.2.5 Müra ja õhusaaste ..................................................................................................... 18 

4.2.6 Kaitstavad loodusobjektid, kaitsealad ja kultuurimälestised ....................................... 18 

4.2.7 Mõjuala suurus, mõjuallikad ja mõjud ........................................................................ 18 

5 Keskkonnamõju hindamise metoodika ...................................................................................... 21 

6 Keskkonnamõju hindamise ajakava ........................................................................................... 22 

7 Andmed arendaja kohta ning eksperdirühma koosseis .............................................................. 24 

LISAD ................................................................................................................................................ 26 

Lisa 1.  Projekteerimistingimuste taotlus ....................................................................................... 27 

Lisa 2. Projekteerimistingimuste määramine ja keskkonnamõju hindamise algatamine ..................... 30 

Lisa 3. Keskkonnamõju hindamise algatamise teade väljaandes Ametlikud Teadaanded ................... 32 

Lisa 4. Projekteerimistingimused Kroodi oja uurimistöödeks ja jääkreostuse likvideerimisega 
kavandatud tegevusele eelprojekti koostamiseks .............................................................................. 34 

Lisa 5. Keskkonnamõju hindamise algatamise teade maakonnalehes Harju Elu ................................. 37 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega 
kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise programm 4 (56) 

Lisa 6. Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise teade 
väljaandes Ametlikud Teadaanded .................................................................................................... 39 

Lisa 7. AS Tallinna Sadam poolt keskkonnamõju hindamise programmi kohta laekunud ettepanek ... 41 

Lisa 8. AS Tallinna Sadam ettepanekule vastus .................................................................................. 43 

Lisa 9. Keskkonnaameti poolt laekunud ettepanekud Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega 
kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise programmile ....................................................... 45 

Lisa 10. Keskkonnaameti ettepanekutele vastused ............................................................................ 48 

Lisa 11. Keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu avaliku arutelu protokoll .............................. 51 

Lisa 12. Maardu Linnavalitsuse 18.11.2014. a. korralduse nr 432 „Projekteerimistingimuste 
määramine ja keskkonnamõju hindamise algatamine“ osaline muutmine ......................................... 54 

Lisa 13. Kroodi oja tervendamise I etapi ülemjooksu puhastustööde asendiplaan pk 27+27 kuni pk 
42+25 ............................................................................................................................................... 56 

 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega 
kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise programm 5 (56) 

1 Keskkonnamõju hindamise objekt 

Käesolev programm on koostatud Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ ja Keskkonnaministeeriumi 

vahel 2014. aastal sõlmitud lepingu „Jääkreostusobjektide inventariseerimine“ raames. 

Keskkonnamõju hindamise objektiks on Kroodi oja (keskpunkti koordinaadid: x=6592652, y=555821), 

mis asub Harju maakonnas Maardu linna ja Jõelähtme valla territooriumil. Oja voolab Maardu järvest 

Muuga lahte. 

Kroodi oja põhjasetted on Keskkonnaregistris arvel jääkreostuse objektina. Jääkreostus on minevikus 

inimese tegevuse tagajärjel tekkinud maa ja veekeskkonna (pinnase -või põhjavee) reostunud 

piirkond või keskkonda jäetud kasutuseta ohtlike ainete kogum, mis ohustab ümbruskonna elanike 

tervist ja elusloodust. Jääkreostusobjekti pindalaks on ligikaudu 78 000 m² ning reostuse allikaks on 

tööstus. Reostus esineb raskmetallide ja naftasaaduste kõrge kontsentratsiooni kujul. Reostus on 

peamiselt seotud oja ja tiikide põhjasetetega, kuid tõenäoliselt eraldub reoaineid põhjasetetest ka 

pinnavette. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas on Kroodi oja surveteguriteks nimetatud 

heitvesi ja jääkreostus. 

Kroodi oja seisund on juba aastaid olnud halb. Tabel 1 toob välja Kroodi oja seisundi 2010. a, 2012. a 

ja 2013. a. Oja ökoloogiline ja keemiline seisund oli halb 2010. a kinnitatud veemajanduskava 

kohaselt. Vahehinnangute kohaselt oli oja seisund halb ka 2012. a ja 2013. a. Halva seisundi 

põhjuseks on toitained ja saasteained. Näitajad, mille tase ei vasta hea seisundi nõudele on 

lämmastiku, fosfori ja ammooniumi sisaldus, selgrootute seisund ning baariumi, tsingi, nikli ja 

naftasaaduste sisaldus ojas. 

Tabel 1. Kroodi oja ökoloogiline ja keemiline seisund 

 Aasta 

2010 2012 2013 

Ökoloogiline 

seisund 

Halb Halb Halb 

Kvaliteedielement  Füüsikalis-keemilised 

kvaliteedinäitajad, 

suurselgrootud 

Füüsikalis-keemilised 

kvaliteedinäitajad, 

suurselgrootud 
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põhjaloomad põhjaloomad, 

spetsiifilised 

saasteained 

Põhjus  Toitained, 

saasteained 

Toitained, 

saasteained 

Näitaja   N-üld, P-üld, NH4, 

EPT, ASPT, DSFI,  Ba, 

Nafta, Zn 

Keemiline seisund Halb Halb Halb 

Põhjus Reostunud 

setted 

Nikkel Nikkel ja selle 

ühendid 

Koondseisund halb halb halb 

 

Kroodi oja on varem uuritud AS Maves töös „Kroodi oja ehitusgeoloogiline - ja reostusuuring“. 

Reostusuuringu käigus puuriti Kroodi oja sängis, kallastel ja tiikides kokku 144 puurauku põhjasetete 

kirjeldamiseks ja reostusproovide võtmiseks. Oja ülemjooksul Narva maanteest kuni Lao tn 5 

krundiga külgnevate tiikide lõpuni on pinnases tuvastatud naftasaaduste ja raskmetallide tööstusmaa 

piirväärtusi ületavaid sisaldusi. Edasi kuni Muuga sadama raudteeni on pinnas reostunud 

raskmetallidega (analüüsitud raskmetallidest ületasid tööstusmaa piirväärtusi arseen, vask, plii, tsink, 

lisaks esines elumaa piirväärtusi ületavaid nikli ja kaadmiumi sisaldusi). 

Reostusuuringu tulemusena koostas OÜ Alkranel 2009. aastal jääkreostuse likvideerimise kava, kus 

on käsitletud oja sängis esinevat reostust, piiritletuna 4 m laiuse ribana oja kaldast. Käsitletud ei ole 

Kroodi ojja suubuvate kraavide ja muude sisselaskude ümbruses esinevat reostust. 

2009. aastal koostas AS K&H Maardu Linnavalitsuse tellimusel Kroodi oja tervendamise I etapi 

puhastusprojekti. 
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1.1 Keskkonnamõju hindamise algatamine ja avalikustamine 

Kobras AS esitas 31.10.2014 Maardu Linnavalitsusele taotluse projekteerimistingimuste 

väljastamiseks Kroodi oja uurimistöödeks ning Kroodi oja jääkreostuse likvideerimise eelprojekti 

koostamiseks (Lisa 1). 

Maardu Linnavalitsus määras projekteerimistingimused 18.11.2014 korraldusega nr 432 (Lisa 2) 

Kroodi oja, vahemikus T-1 Tallinn-Narva (44605:001:0142) kuni Muuga raudteejaam 

(44603:001:0030), uurimistöödeks ning jääkreostuse likvideerimisega kavandatud tegevustele 

eelprojekti koostamiseks. Sama korraldusega algatati keskkonnamõju hindamine (edaspidi KMH) 

Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega kavandatud tegevusele. KMH algatamisest teatati väljaandes 

Ametlikud teadaanded 03.12.2014 (Lisa 3). 

Maardu Linnavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused, millele algatati keskkonnamõju 

hindamine, on toodud lisas 4. KMH programmi valmimisest, avalikust väljapanekust ja avalikust 

arutelust teavitati 23.01.2015 ajalehes Harju Elu (Lisa 5) ning 27.01.2015 väljaandes Ametlikud 

Teadaanded (Lisa 6). Menetlusosalisi ning kavandatava tegevuse kinnistu ning naaberkinnistute 

omanikke teavitati kirja teel. 

Avaliku väljapaneku käigus laekus programmi kohta kaks ettepanekut. Tallinna sadamalt (lisa 7) ja 

Keskkonnaametilt (lisa 9) laekusid ettepanekud 09.02.2015. Ettepanekutele vastati 11.03.2015 ning 

vastused on toodud lisas 8 ja 10. KMH programmi avalik arutelu toimus Maardu Linnavalitsuses 

10.02.2015. Arutelu protokoll asub lisas 11. 

Maardu Linnavalitsus väljastas 25.02.2015 korralduse nr 82, millega muutis osaliselt KMH algatamise 

korraldust nr 432. Sellest teavitati menetlusosalisi. Korralduses on toodud mõningad täpsustused 

(Lisa 12). 

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (edaspidi KeHJS) on 

kavandatud tegevuse näol tegemist olulise keskkonnamõjuga tegevusega, sest tegevuse käigus 

toimub Kroodi oja süvendamine rohkem kui 500 kuupmeetri võrra (KeHJS § 6 lg 1 p 17) ning ohtlike 

jäätmete ladestamine (KeHJS § 6 lg 1 p 22). Keskkonnamõju hindamise arendajaks on Eesti 

Keskkonnauuringute Keskus, otsustajaks on Maardu Linnavalitsus ning järelevalvajaks 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon. Kavandatava tegevuse elluviimine eeldab lisaks 

keskkonnamõju hindamise läbiviimisele ka vee erikasutusloa taotlust tulenevalt veeseaduse § 8 lg 2 p 

9. 
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2 Kavandatava tegevuse eesmärk 

Vastavalt veeseaduse § 35 lg 2 tuleb 2015. aasta 22. detsembriks saavutada pinna- ja põhjavee hea 

seisund. Veeseaduse § 35 lg 3 kohaselt on pinnavee seisund hea, kui nii pinnaveekogumi ökoloogiline 

seisund kui ka keemiline seisund on vähemalt hea. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas 

(kinnitatud aastal 2010) on Kroodi oja seisundit hinnatud halvaks (halb ökoloogiline ja keemiline 

seisund ning väga halb ökoloogiline seisundiklass suurselgrootute järgi). Oja hea seisundi 

saavutamiseks tuleb läbi viia jääkreostuskolde ohutustamine ja vajalikud saneerimistööd. Lisaks tuleb 

hajukoormust ja punktkoormust Kroodi ojale piirata ning vältida tuleb uusi tegevusi, millest tuleneb 

koormuse suurenemine (näiteks uued heitveelaskmed). Kroodi oja hea seisundiklassi saavutamise 

eesmärki on veemajanduskavas pikendatud aastani 2021, sest olemasolevaks tähtajaks ei ole 

võimalik mõistlike kulutustega saavutada head seisundit.  

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Kroodi ojaga seotud jääkreostuse ohutustamine. 

Jääkreostus on inimese tegevuse tagajärjel saastunud ala (nii pinnas kui ka vesi) või kasutuseta 

ohtlike ainete kogum, mis võib ohustada ümbruskonna elanike tervist või keskkonda. Jääkreostuseks 

loetakse saastus, mis on tekkinud enne kemikaaliseaduse jõustumist (07.06.1998) ning mille 

põhjustajat ei ole võimalik kindlaks määrata ega vastutusele võtta. 

Keskkonnamõju hindamise eesmärk on KeHJS § 2 lõige 1 kohaselt: 

1) teha kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel ettepanek kavandatavaks 

tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik vältida või minimeerida 

keskkonnaseisundi kahjustumist ning edendada säästvat arengut; 

2) anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete 

võimalustega kaasneva keskkonnamõju kohta ning negatiivse keskkonnamõju vältimise või 

minimeerimise võimaluste kohta; 

3) võimaldada keskkonnamõju hindamise tulemusi arvestada tegevusloa andmise menetluses. 

Käesoleva keskkonnamõju hindamise eesmärk on Kroodi oja puhastamisega seotud oluliste 

keskkonnamõjude väljaselgitamine, nende hindamine, mõju ulatuse määramine ja 

leevendusmeetmete väljapakkumine. 

Keskkonnamõju hindamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest. Keskkonnamõju hindamisel ja 

keskkonnamõju hindamise programmi ning aruande koostamisel järgitakse keskkonnamõju 
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hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadust (RT I 2005, 15, 87), EÜ Nõukogu direktiive 

85/337/EMÜ (direktiiv teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta) ja  

97/11/EÜ (millega muudetakse direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide 

keskkonnamõju hindamise kohta) ning Euroopa parlamendi ja Nõukogu direktiive 2003/35/EÜ (milles 

sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide koostamisse 

ning muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse kaasamisega ning 

õiguskaitse kättesaadavusega) ja 2011/92/EL (teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju 

hindamise kohta). 
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3 Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste lühikirjeldus 

Keskkonnamõju hindamisel võrreldakse erinevaid tegevusalternatiive. Täiendavad alternatiivid 

võivad lisanduda ning olemasolevad täpsustuda projekteerimise käigus, mis viiakse läbi 

keskkonnamõju hindamise ajal ning mis tugineb keskkonnauuringute tulemustele. 

Keskkonnamõju hindamise käigus võib lisanduda tegevusalternatiive ja/või alaalternatiive ning 

olemasolevad alternatiivid võivad detailides muutuda või täpsustuda.  

Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisel käsitletakse kahte alternatiivi: 

Alternatiiv I 

Alternatiiv I ehk kavandatav tegevus hõlmab Kroodi oja puhastamist ex-situ meetodil. Reostunud 

pinnas oja kaldal ja reostunud sete oja põhjas kaevatakse välja ning puhastatakse teises kohas. 

Reostunud pinnas ja setted on need, mis ületavad keskkonnaministri 11.08.2010 määruses nr 38 

„Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“ välja toodud tööstustsooni piirarvu. 

Puhastusprojekti on koostanud Meelis Viirma ettevõttest AS K&H 2009. aastal. Projekt vaadatakse 

üle uute uuringutulemuste valguses ning seda kohandatakse vastavalt. Projektjoonised on toodud 

lisas 11. Joonistel on näha, kus asuvad puhastatavad alad ning sette käitlusalad. 

Puhastustööd jagunevad kolmeks lõiguks (oja ülemjooks, alamjooks ning ojja suubuv kraav), millest 

ülemjooksul paiknevateks on projektis määratletud Kombinaadi tänavast allavoolu jääv olemasolev 

tiik ja Lao tänava piirkond ning alamjooksul paiknevaks endiste settetiikide ja Maardu tee vaheline 

oja lõik. Lisaks Kroodi oja sängile on lahendatud oja üheks peamiseks reostusallikaks olnud endise 

Eesti Fosforiidi heitvee väljalasu eesvooluks oleva 300 m pikkuse kraavi puhastamine. 

Kombinaadi tänavast allavoolu jäävast tiigist eemaldatakse tiigi väljavoolupoolsest otsast reostunud 

setted ja asendatakse väljavoolul paiknev truup. Tiigi puhastamiseks rajatakse Lao tänavast lõunasse 

jäävale alale oja paremale kaldale ajutine settetiik ning kompostimisväljak. Tiigist eemaldatav 

naftaproduktide ja raskmetallidega reostunud setted tahendatakse settetiigis, kompostitakse ja 

elektrokineesitakse. Elektrokineetiline ärastus võimaldab madala intensiivsusega elektrivoolu abil 

eemaldada pinnasest, mudast ja reoveemudast metalle ja orgaanilisi reoaineid. Ärastamisel 

asetatakse saastunud pinnasesse kaks elektroodi, mille vahel liiguvad ioonid ja laetud osakesed. 

Lao tänava piirkonnas eemaldatakse reostunud setted oja põhjast ca ühe meetri sügavuselt ja 

reostunud pinnas kummaltki kaldalt kolme meetri ulatuses. Vahetult Lao tänavaga piirneval alal 
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ulatub puhastatav ala reljeefist tulenevalt mõnevõrra kaugemale. Asendatakse Lao tänava alune 

truup.  Reostunud pinnas (sh setted) kaevatakse välja ja veetakse käitlusalale ja puhastatakse 

elektrokineesiga. Puhastatud oja sängi on kavandatud 6-st tiigist koosnev kaskaad. 

Alamjooksul eemaldatakse reostunud setted oja põhjast ühe meetri sügavuselt ja reostunud pinnas 

kummaltki kaldalt 1,5 meetri ulatuses. Asendatakse puhastatava lõigu ülemises otsas paiknev truup. 

Oja kallastel võimalikult suurel alal kõrghaljastuse säilitamiseks kujundatakse ojale uus, vähemlooklev 

voolusäng ning likvideeritakse kõrghaljastus peamiselt vaid oru põhjas. Reostunud pinnas (sh setted) 

kaevatakse välja ja veetakse käitlusalale, kus see puhastatakse elektrokineesiga.  

Reostunud pinnas (sh setted) kaevatakse välja liikudes ülemjooksult allavoolu. Niisugusel juhul settib 

osa tööde käigus töötsoonist vee poolt ärakantavast pinnasest allavooolu jäävas sängis välja ja see on 

võimalik tööjärjega edasi liikudes välja kaevada. Reostunud pinnas (sh setted) kaevatakse välja ja uus 

säng kujundatakse ning kindlustatakse lühikeste lõikude kaupa. Kaevetööde tegemisel kasutatav 

tehnika peab olema niisugune, et vee poolt kaasakantava pinnase ja setete hulk oleks minimaalne. 

Väljakaevatav pinnase (sh setete) maht on kokku ca 65000 m³. 

Tööde teostamiseks likvideeritakse töötsoonist puittaimestik, sh kännud. 

Reostunud pinnas (sh setted) puhastatakse ja ladustatakse Lao tänava piirkonnas. Peale reostunud 

pinnase (sh setete) eemaldamist kindlustatakse oja põhi ja kaldad. Veepinna kõikumise tsoonist 

kõrgemal kaetakse oja nõlvad ja kaldad taimestiku tekke kiirendamiseks heinaseemne hüdrokülviga. 

Nõlvadel kaetakse hüdrokülv erosiooni mõju vähendamiseks erosioonitõkkematiga.  

Alternatiiv II 

Alternatiiv II puhul lähtutakse OÜ Alkranel töös „Kroodi oja jääkreostuse likvideerimise kava“ välja 

toodud lahendustest. Puhastatavaid oja lõike on kuus (Joonis 1). Selle alternatiivi korral 

eemaldatakse reostunud setted ojast osaliselt pumpamise teel. Kroodi oja keskjooksul ja ülemises 

tiigis on võimalik oja setet pumbata. Väljapumbatava sette maht on ca 5300 m³. Pumpamisel 

segatakse setted veega vahekorras 1:10. Ojast välja pumbatud sette maht on ca 53 000 m³. 

Ülejäänud oja lõikudel eemaldatakse sete ja pinnas ekskavaatoriga väljatõstmise teel. Väljatõstetava 

pinnase (sh sette) maht on ca 52 400 m³. 
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Joonis 1. Raskmetallidega reostunud oja lõigud 

Välja pumbatud sete tahendatakse separaatortiigis, sest see on vedel. 0,8 ha suurune separaatortiik 

rajatakse oja kõrvale. Sette viibeaeg tiigis on 12-17 päeva. Veepinnalt eemaldatakse regulaarselt 

naftasaadused, mis suunatakse kompostimisprotsessi (kottkompostimine). 

Oja alumises osas tahendatakse sete oja kaldal. Selle eeldus on see, et raskmetallid on seotud 

orgaanilise ainega ning ojja tagasivoolav vesi ei sisalda enam olulisel määral raskmetalle. 

Orgaanilise aine lagundamiseks kasutatakse kottkompostimist. Kottkompostimine tähendab, et 

orgaaniline aine lagundatakse mikrobioloogiliselt ühekordselt kasutatavates suletud kottides. Kotid 

on 60-150 m pikad ning läbimõõt on 2,5-4,2 m. Hapniku olemasolu kottides tagatakse 

sundõhutamisega. Sellise lahenduse eelisteks on kiirus, ilmastikukindlus, kahjulike ainete hävimine, 

mobiilsus ning väike hooldusvajadus. Kompostimisala asub oja vahetus läheduses (Joonis 2). 

Raskmetalliderohke kompostitud sete ladestatakse ohtlike jäätmete ladestuspaika.  
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Joonis 2. Sette puhastamiseks kasutatavate käitlusalade paiknemine oja erinevatel 
lõikudel 

Alternatiiv III 

Alternatiiv III korral ei likvideerita olemasolevat reostust Kroodi ojast täies mahus. Selle asemel 
viiakse läbi reostuse ohutustamistööd ning osaliselt selle likvideerimistööd. 

Kombinaadi tänavast põhja ja lõuna pool asuvates tiikides on valdavalt tegemist naftasaadustega 
reostunud setetega. See reostus likvideeritakse ex-situ meetodil, mis tähendab, et reostus 
kaevatakse ehitusmasinate abil välja.  

Reostuskolle, mis asub Kroodi oja vasakkaldal Põhjaranna tee raudteeharu 1 põhja pool, 
ohutustatakse nii, et seal asuv reostus ei põhjustaks enam ohtu ümbritsevale keskkonnale. Valdavalt 
on tegemist arseenireostusega, mis on praegusel hetkel pinnasega seotud ning ei ole kuigi liikuv. 
Ohutustamisel kaetakse see sobiliku materjaliga, mis takistab sademevee jõudmist reostuseni ning 
reostunud pinnase erodeerumist. Sellisel juhul on välistatud inimeste ja loomade kokkupuude 
reostusega.  

Praegusel ajal piirneb Kroodi oja reostuskoldega. Alternatiivi rakendamisel juhitakse Kroodi oja sellest 
lõigust läbi isoleerituna vähendamaks võimalikku reostusohtu. 

Reostus, mis asub reostuskoldest põhja pool, kaevatakse ehitusmasinate abil Kroodi oja sängist välja 
ning teisaldatakse reostuskolde alale, mis seejärel kaetakse. 
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Alternatiiv 0 

Kavandatud tegevust ei viida ellu ehk Kroodi oja seisund ei muutu võrreldes praegusega. Kroodi oja 

reostustase saab väheneda ainult looduslike protsesside näol, mis on aeglased ja ei tarvitse tagada 

sama efekti mis puhastusega. 

Seda alternatiivi ei saa aga käsitleda reaalse alternatiivina. Vastavalt veeseaduse § 35 lg 2 tuleb 2015. 

aasta 22. detsembriks saavutada pinna- ja põhjavee hea seisund. Tuginedes eelnevatele uuringutele 

ja arvestades hea seisundi tunnuseid ei saa väita, et Kroodi oja seisund oleks hea. Seega on olemas 

kohustus Kroodi oja puhastada. 
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4 Teave kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste 

keskkonnamõju hindamise sisu kohta 

4.1 Keskkonnamõju hindamise ala 

Keskkonnamõju hindamise alaks on Kroodi oja ning selle lähiümbrus. Kroodi oja asub Harju 

maakonnas Maardu linna ja Jõelähtme valla territooriumil. Oja saab alguse Maardu järvel asuvast 

paisust ning suubub Muuga lahte (joonis 1). 

 

Joonis 3. Kroodi oja asukoht (Maa-ameti kaardirakendus). 

4.2 Mõjutatavad keskkonnaelemendid 

4.2.1 Asustus ja maakasutus 

Kroodi oja läbib valdavalt Maardu linna tööstuspiirkonda. Vasakul kaldal on Maardu tööstusrajoon 

ning paremal kaldal endine „Eesti Fosforiidi“ territoorium. Oja ülemjooks piirneb valdavalt 

tootmismaadega, kus on mitmesuguseid tootmishooneid ning tühermaaga. Oja keskjooks piirneb 

valdavalt tühermaaga (jäätmehoidla maa) nii vasak- kui paremkaldal, lodualaga ja ka mõnede 
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elamumaadega (Jõelähtme vald, Uusküla). Oja alamjooks piirneb mõnede elamumaadega ja Muuga 

sadama ning selle raudtee alaga. 

Kroodi oja läheduses on mitmeid ettevõtteid, mis on arvel ohtlike ettevõtetena. Suurima ohtliku 

mõju raadiusega ettevõtted oja lähiümbruses on Maardu Terminal AS, Hromium OÜ, DBT AS. 

4.2.2 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogilised tingimused 
Kroodi oja kulgeb piki aluspõhjakivimeis esinevat Maardu tektoonilist rikketsooni. Aluspõhja 

geoloogiat iseloomustab valdavalt Alam-Kambriumi ladestik. Ülemjooksul lõikub oja Ülem- ja Kesk-

Ordoviitsiumi aluspõhjakivimeisse, kesk- ja alamjooksul Kambriumi aluspõhjakivimeisse.  

Pinnakattes esinevad oja ülemjooksul Holotseeni Antsülusjärve setted, keskjooksul Litoriinamere 

setted ning alamjooksul vähesel määral Limneamere setted, kuid valdavalt Holotseeni tehnogeensed 

setted. Pinnakatte paksus on alamjooksul kuni 30 m ning see väheneb ülemjooksu suunas, olles seal 

keskmiselt 10 m ning kohati vaid 5 m paksune. 

Kroodi oja ülemjooksul on Maa-ameti põhjavee kaitstuse kaardi kohaselt maapinnalt esimene 

aluspõhjaline põhjaveekompleks maapinnalt lähtuva reostuse eest nõrgalt kaitstud. Oja kesk- ja 

alamjooksul on põhjavesi kaitstud. Oja läheduses asuvad Keskkonnaregistri andmetel mõned 

puurkaevud. Ühegi puurkaevu sanitaarkaitseala ei ulatu ojani, kuid mõnel juhul on sanitaarkaitseala 

välispiiri kaugus ojast vähem kui 30 m. Oja läheduses asuvad puurkaevud on oja ülemjooksu 

ümbruses, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud. 

Maa-ameti maardlate rakenduse andmetel leidub Kroodi oja keskjooksul värvipigmenti. Tegemist on 

pruunikaspunaka rauamulla kihiga, mis katab 5,3 ha suuruse ala. Leiukoha näol ei ole tegemist 

maardlaga. Maardu järves on järvemuda leiukoht. Järvemuda on kuni 5,9 m paksune ning pindalaga 

168 ha.   

4.2.3 Hüdroloogilised tingimused 
Kroodi oja (registrikood VEE1089100) on 5,2 km pikkune ning 23,4 km² suuruse valgalaga oja. See 

kuulub Lääne-Eesti vesikonda ja Harju alamvesikonda. Tüübilt on oja heledaveeline ja vähese 

orgaanilise aine sisaldusega. Veekogu ei ole avalik ega avalikult kasutatav ning sellele kehtib 50 m 

laiune kalda piiranguvöönd. Keskkonnaregistri andmetel on Kroodi oja ka kalapüügipiirkond 

(KAL1089100). 
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Kroodi oja ülemjooks on aeglase vooluga, laiema ojasängiga ning seal asub kaks settetiiki. Settetiigid 

asuvad orus ja on järskude nõlvadega. Kesk- ja alamjooks on kitsama sängiga, kuid veidi kiirema 

vooluga.  

Oja alamjooksul on 825 m lõigul (Muuga sadama ja selle raudteede territoorium) oja sängi ümber 

kujundatud ja selle asukohta muudetud. 

Keskkonnaregistri kohaselt on Kroodi ojaga seotud kümme heitveeväljalaset. Tabelis 1 on välja 

toodud väljalaskmete nimed ning nendest välja voolava heitvee tüüp. 

Tabel 2. Kroodi ojaga seotud heitveeväljalaskmed 

Väljalaskme nimetus Heitvee tüüp 

Maardu bt Reovesi 

PETKAM sadevesi Sademe- ja 

drenaaživesi 

Maardu tee ja Põhjaranna tn 

sademevee vl 

Sademe- ja 

drenaaživesi 

Pääsla A1 sademevee vl Sademe- ja 

drenaaživesi 

Pääsla A2 sademevee vl Sademe- ja 

drenaaživesi 

Uusküla pumbajaama ülevool Reovesi 

Technomar & Adrem AS, Maardu Reovesi 

Iru Elektrijaama settebassein Reovesi 

Kroodi Terminaal Reovesi 

Maardu Terminal Sademe- ja 

drenaaživesi 

Kroodi oja saab alguse Maardu järvest (registrikood VEE2005910).  Järv on keskmise karedusega 

kihistumata, järve pindala on 160 ha ning valgala pindala 13,4 km². Järve aasta keskmine äravool on  

3,2 miljonit m³. Veekogu on avalikult kasutatav ning sellele kehtib 100 m laiune veekogu kalda 

piiranguvöönd. Maardu järv on kalapüügipiirkond, kus Keskkonnaregistri andmetel püüti 2009. a 

664,5 kg kala. 

4.2.4 Taimestik ja loomastik 
Kroodi oja lähiümbruses ei asu looduskaitsealuseid loomi  EELISe ((Eesti Looduse Infosüsteem - 

Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, edaspidi EELIS) 20.10.2014 kaardikihtide kohaselt. 
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Kaitsealustest taimedest asub Kroodi oja ümbruses II kaitsekategooria taime aasnelk (Dianthus 

superbus) kasvukoht. 

4.2.5  Müra ja õhusaaste 
Kroodi oja asub tööstuspiirkonnas, seega on müra- ja õhusaastetase piirkonnas kõrgem kui näiteks 

elamupiirkonnas. Olulisteks müra- ja õhusaasteallikateks on Muuga sadam ning seda teenindav 

raudtee koos sealsete tegevustega. 

4.2.6 Kaitstavad loodusobjektid, kaitsealad ja kultuurimälestised 
Kroodi oja lähiümbruses ei asu kaitsealuseid loodusobjekte, kaitsealasid ega Natura 2000 alasid 

(EELISe kaardikihid 20.10.2014 seisuga). Lähimad kultuurimälestised asuvad Kroodi oja ülemjooksust 

800 m idas. Nendeks on Rebala muinsuskaitseala ning Lohukivi. 

4.2.7 Mõjuala suurus, mõjuallikad ja mõjud 
Keskkonnamõju hinnatakse Kroodi oja alal ning selle lähiümbruses. Mõju täpne ulatus võib muutuda 

ja täpsustuda keskkonnamõju hindamise käigus, sest mõned mõjud, nagu müra, õhusaaste ja 

sotsiaal-majanduslikud mõjud, võivad ulatuda oja lähiümbrusest ka kaugemale. Keskkonnamõju 

hindamise käigus käsitletakse kavandatava tegevuse keskkonnamõjusid, mis esinevad piirkonnas nii 

Kroodi oja puhastamisel kui ka puhastamisjärgselt.  

Kroodi oja puhastamise ajal on mõjud seotud suurte ehitusmasinate tegevusega, mis põhjustavad 

muutusi müra, vibratsiooni ja õhusaaste tasemetes. Samuti on oja sängi puhastamisel mõjutatud oja 

põhjaelustik, mis tõenäoliselt hävib. Setete oja sängist välja tõstmisel ja nende edasise töötlemise 

käigus on elustiku hävimine paratamatu. Puhastamise käigus on mõjutatud ka kinnistute eraisikust 

omanikud, kelle maade lähedalt oja mööda voolab. Puhastustööd häirivad paratamatult kinnistute 

kasutamist. 

Kroodi oja puhastamisel on negatiivne mõju selles voolavale pinnaveele vältimatu. Mõjutatud on 

kogu oja, sest tööde käigus kanduvad setted ning nendes sisalduv reostus allavoolu. Ehitustööde 

käigus on võimalik mõju ümbruskonna pinnaveele aga vähendada või kõrvaldada. Kroodi oja on 

eesvooluks mitmetele väiksematele kraavidele ning suubub Muuga lahte. Mõjude avaldumist 

ümbruskonna pinnaveele saab vähendada, kui töid teha vee madalseisu ajal. Lisaks saab ehitustöid 

planeerida selliselt, et on võimalik välistada mõju Muuga lahele kasutades näiteks vee tõkestamist, 

settetiike või oja vee kõrvale juhtimist. 

 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega 
kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise programm 19 (56) 

Kroodi oja puhastamisjärgsed mõjud on seotud peamiselt muutunud maastikuga oja ümbruses  ning 

mõningaste muutustega veerežiimis. Ümbritsevat korrastatud piirkonda on võimalik edaspidi 

sihtotstarbeliselt kasutada, sest reostus ohutustatakse. Välistatud pole ka rekreatiivsete võimaluste 

suurenemine elamupiirkonna läheduses (nt kalapüük, sest Kroodi oja on kalastuspiirkond). 

Keskkonnamõju hindamise aruande koostamisel juhindutakse KeHJS § 20 toodud punktidest ja 

käesolevast programmist. Täiendavate keskkonnaaspektide ilmnemisel kajastatakse ka neid. 

Aruandes käsitletakse kavandatava tegevusega kaasneva vee, pinnase või õhu saastatuse, müra, 

vibratsiooni, valguse, soojuse, kiirguse, lõhna ja jäätmete teket. Lisaks käsitletakse mõjusid 

erinevatele keskkonnaelementidele nagu maastik, maakasutus, pinnakate, asustus, taimestik (eriti 

kaitsealused taimed oja läheduses), loomastik, inimeste tervis, kaitstavad alad, loodusobjektid, 

kultuurimälestised, põhjavesi, pinnavesi, välisõhk,  sotsiaal-majanduslik olukord, kliima. Aruandes 

käsitletakse, kas Kroodi oja reostamine jätkub tänasel päeval ning mis meetmeid tuleb kasutusele 

võtta selle vältimiseks. Hinnatakse võimalikku kumulatiivse mõju teket ning loodusvarade kasutamise 

otstarbekust. Mõjusid hinnatakse nii puhastusaegselt kui ka puhastusjärgselt. 

Olulisimad keskkonnamõju kategooriad, mida mõjutatakse, on järgnevad: 

1. Mõju maastikule ja maakasutusele: reljeef ja pinnakate 

Kavandatava tegevuse rakendamisel muutub oluliselt Kroodi oja väljanägemine, sest tööde käigus 

tõstetakse ümber suures koguses pinnast ja setet oja kallastelt ja oja põhjast. Ümbruskonna 

väljanägemist mõjutavad ka kompostimisalade ja settetiikide rajamine. Samuti muutub pinnakatte 

struktuur. Oja ümbritsevate kinnistute kasutustingimused võivad puhastustööde tõttu muutuda. 

Tekkinud jäätmete käitlemiseks on vaja kasutusele võtta oja ääres paiknevaid maatükke. Ümbruses 

asuvad peamiselt tööstusettevõtted, keda see võib mõjutada. Puhastuse ajal esineb peamiselt 

negatiivne mõju, puhastusejärgselt aga positiivne. 

2. Mõju põhjaveele 

Kaevetöödega seoses on mõjutatud piirkonnas levivad põhjaveekihid. Kroodi oja ülemjooksul on 

põhjaveekihid nõrgalt kaitstud ning on kavandatava tegevuse poolt rohkem ohustatud. Puhastuse 

ajal esineb peamiselt negatiivne mõju, puhastusejärgselt aga positiivne. 

3. Mõju pinnaveele (sh Muuga lahele) ja vee-elustikule ning veekogu ökoloogilisele ja 

keemilisele seisundile. Puhastuse ajal esineb peamiselt negatiivne mõju, puhastusejärgselt 

aga positiivne. 
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Kavandatava tegevuse käigus kujundatakse ümber Kroodi oja säng ning see mõjutab kogu veekogu 

morfoloogiat ning veekogu seisundit. Tööde läbiviimisel on mõju oja elustikule ulatuslik. Peale tööde 

lõppu hakkab eeldatavalt taastuma elustik nii ojas kui selle läheduses ning saavutab parema taseme 

kui praegu. 

4. Mõju inimeste tervisele 

See punkt hõlmab tegevusega kaasnevaid tagajärgi, mis avaldavad inimestele otseselt mõju. Kuna 

tegemist on laiaulatusliku ehitustegevusega (suured kaevemahud), siis oluline on ära märkida sellega 

kaasneva mõjud nagu näiteks müra, õhu saastamine ja vibratsioon. Puhastuse ajal esineb peamiselt 

negatiivne mõju, puhastusejärgselt aga positiivne. 

5. Jäätmekäitlus 

Kavandatava tegevuse käigus tekib suures koguses jäätmeid reostunud pinnase kujul. Osaliselt on 

tegemist ohtlike jäätmetega. Nii puhastuse ajal kui puhastusejärgselt  esineb negatiivne mõju, sest 

tekkinud jäätmete kogus on suur ning nende puhastamine kestab edasi peale oja puhastamise tööde 

lõppu. 
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5 Keskkonnamõju hindamise metoodika 
Keskkonnamõju hindamise käigus tehakse objekti ülevaatus ning küsitakse informatsiooni 

asjassepuutuvate isikute ja asutuste käest (nt Maardu Linnavalitsus, varem Kroodi oja uuringutega 

kokku puutunud ettevõtted). Vajalikke andmeid saadakse ka lisaks varasematest uuringutest ja 

riiklikest andmebaasidest (Maa-amet, Keskkonnaregister, Statistikaamet, jt). Keskkonnamõju suuruse 

hindamiseks kasutatakse läbiviidavate keskkonnauuringute tulemusi ja varasemaid uuringuid. 

Alternatiivide võrdlemisel kasutatakse analüütiliste hierarhiate meetodit (AHM) ehk Saaty 

metoodilist analüüsi, mis on välja töötatud Thomas L. Saaty poolt. Meetod sobib subjektiivsete 

hinnangute alusel tegutsevate süsteemide korrastamiseks ja kaalutletud otsusteni jõudmiseks. 

Keskkonnamõju hindamisel võetakse arvesse ka ettepanekuid, mida tehakse avalikustamise käigus. 

Kroodi oja alal tehakse põhjalik reostuse uuring, millega hinnatakse reostuse ulatust, reostunud 

pinnase mahtu, reostuse levikut põhjavees ja selle kandumist pinnavette. Reostuse levikut uuritakse 

peamiselt oja sängis ja 10 m laiuses veekaitsevööndis. Üleujutatavatel aladel uuritakse reostust kuni 

50 m laiuse kalda piiranguvööndi sees. Pinnaseproovides analüüsitakse naftasaaduste, raskmetallide, 

PAH ühendite, ühe- ja kahealuseliste fenoolide sisaldust. Pinnavee proovides analüüsitakse 

naftasaaduste, PAH ühendite, ühe- ja kahealuseliste fenoolide ning raskmetallide sisaldust. 
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6 Keskkonnamõju hindamise ajakava 
Keskkonnamõju hindamise (KMH) ja selle tulemuste avalikustamise ajakava: 

Tegevus Märkused Täitmise aeg 

KMH algatamine  Maardu Linnavalitsus algatas KMH.  18.11.2014 

KMH programmi koostamine Kobras AS koostöös arendajaga koostab KMH 

programmi. 

12.2014 

KMH programmi avalik 

väljapanek (vähemalt 14 

päeva) ja avaliku arutelu 

korraldamine  

Maardu Linnavalitsus korraldab KMH programmi avaliku 

väljapaneku. 

01.2015 

KMH programmi avalik 

arutelu 

Kobras AS koostöös arendajaga korraldavad avaliku 

arutelu. 

01-02.2015 

KMH programmi avaliku 

väljapaneku ja avaliku arutelu 

raames esitatud küsimustele 

vastamine 

Kobras AS koostöös arendajaga saadab KMH programmi 

kohta ettepanekuid, vastuväiteid või küsimusi esitanud 

asutustele ja isikutele liht- või tähtkirjaga esitatud 

ettepanekute ja vastuväidete arvestamise selgituse või 

arvestamata jätmise põhjenduse ning vastused esitatud 

küsimustele. 

02.2015 

KMH programmi esitamine 

Keskkonnaameti Harju-Järva-

Rapla regioonile 

heakskiitmiseks 

Kobras AS koostöös arendajaga esitab KMH programmi 

pärast paranduste ja täienduste sisseviimist 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile 

(järelevalvaja) heakskiitmiseks. Keskkonnaametil on 

programmi heakskiitmiseks aega 30 päeva. 

02.2015 

KMH programmi 

heakskiitmisest teatamine 

Keskkonnaamet (järelevalvaja) teatab KMH programmi 

heakskiitmisest kirjaga menetlusosalistele ja ametlikus 

väljaandes Ametlikud Teadaanded 14 päeva jooksul 

programmi heakskiitmise otsuse tegemisest. 

03.2015 

KMH aruande koostamine Keskkonnamõju hinnatakse programmiga kinnitatud 

valdkondades. Töö vormistatakse nõuetekohase KMH 

03-06.2015 
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aruandena. 

KMH aruande avaliku 

väljapaneku (vähemalt 14 

päeva) ja avaliku arutelu 

korraldamine 

Avaliku väljapaneku korraldab Maardu Linnavalitsus. 07-08.2015 

KMH aruande avalik arutelu Avaliku arutelu korraldab Kobras AS koostöös 

arendajaga. 

08.2015 

KMH aruande esitamine 

Keskkonnaameti Harju-Järva-

Rapla regioonile 

heakskiitmiseks 

Avaliku arutelu läbinud KMH aruanne koos võimalike 

täiendustega esitatakse Keskkonnaameti Harju-Järva-

Rapla regioonile (järelevalvaja) heakskiitmiseks ja 

keskkonnanõuete määramiseks. Järelevalvajal on otsuse 

tegemiseks aega 30 päeva. 

09.2015 

KMH aruande heakskiitmine 

ja keskkonnanõuete 

määramisest teatamine 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 

(järelevalvaja) teatab KMH aruande heakskiitmisest ja 

keskkonnanõuete määramisest kirjaga 

menetlusosalistele ja ametlikus väljaandes Ametlikud 

Teadaanded 14 päeva jooksul aruande heakskiitmise 

otsuse tegemisest. 

10.2015 

KMH lõpparuande 

koostamine ja esitamine 

tellijale 

KMH lõpparuanne (koos avalikustamise materjalidega, 

vajalike täienduste ja kolmandate isikute 

ettepanekutega ning Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla 

regiooni kooskõlastusega) esitatakse tellijale. 

10.2015 
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7 Andmed arendaja kohta ning eksperdirühma koosseis 

Arendaja:  

EKUK (Eesti Keskkonnauuringute Keskus) 

Kontaktisik on Karl Kupits (tel 509 3437, e-post karl.kupits@klab.ee) 

Keskkonnamõju hindamise ekspert: 

Kobras AS (Riia 35, 50410 Tartu). 

Kontaktisik on Rinaldo Rüütli (tel 730 0310, e-post rinaldo@kobras.ee) 

Keskkonnamõju hindajad/eksperdid: 

 Urmas Uri litsents KMH0046 (juhtivekspert) 

Tegevusvaldkonnad: 1) põllumajandus, 2) maaparandus, 3) maavaravaru kaevandamine ja kaevise 

töötlemine, sh rikastamine, 4) tööstus, 5) tooraine ja muu materjali töötlemine, 6)  tselluloosi, paberi 

ja tekstiilitööstus ning nahaparkimine, 7) energeetika, 8) jäätmekäitlus, 9) reoveekäitlus, 10) vesi ja 

kanalisatsioon, 11) ehitus, 12) turism, 13) puhkemajandus ja haljastus, 14) transport ja liiklus, 15) 

asumite sanitaarkaitse, 16) teenindus. 

Mõjuvaldkonnad: 1) maavara, 2) pinnas ja maastik, 3) veesaaste ja veetase, 4) hüdrodünaamika ja 

rannaprotsessid, 5) jäätmeteke, 6) kultuuripärand, 7) põhjavesi. 

 Anne Rooma litsents KMH0047 (geoloogia) 

Tegevusvaldkonnad: 1) põllumajandus, 2) maaparandus, 3) maavaravaru kaevandamine ja kaevise 

töötlemine, 4) tööstus, 5) tooraine ja muu materjali töötlemine, 6) jäätmekäitlus, 7) reoveekäitlus, 8) 

vesi ja kanalisatsioon, 9) ehitus, 10) turism, 11) puhkemajandus ja haljastus, 12) transport ja liiklus, 

13) asumite sanitaarkaitse, 14) teenindus. 

Mõjuvaldkonnad: 1) maavara, 2) pinnas ja maastik, 3) veesaaste ja veetase, 4) jäätmeteke, 5) 

kultuuripärand, 6) põhjavesi. 
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Ekspertgrupi koosseis:  

 Rinaldo Rüütli 

Valdkonnad: mõjutatava keskkonna kirjeldus, kaitstavad liigid 

 Ene Kõnd 

Valdkonnad: tehniline kontroll, keskkonnapiirangud 

 Erki kõnd  

Valdkond: projekteerimine 

 Martin Võru 

Valdkond: projekteerimine 

 Tanel Mäger 

Valdkond: geoloogia, uuringuanalüüs 

 Gerli Kull 

Valdkond: hüdroloogia 

 Reet Lehtla 

Valdkond: maastikuplaneerimine 

Vajadusel kaasatakse keskkonnamõju hindamise käigus täiendavaid eksperte. 
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LISAD 
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Lisa 1.  Projekteerimistingimuste taotlus 



 
MAARDU LINNAVALITSUS 

 
 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS 
 

 
PT……………………………… 
 

 
TAOTLUS REGISTREERITUD: “……”………………………………200...a. 
 

1.  ÜLDANDMED                                   (PALUME TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA) 
  
TAOTLEJA NIMI                                     KOBRAS AS 

POSTIAADRESS JA TELEFON             RIIA 35, TARTU 50410, 7 300 310 

KONTAKTISIK                                       ERKI KÕND 

POSTIAADRESS JA TELEFON             RIIA 35, TARTU 50410, 7 300 317 
2.  KRUNDI AADRESS, MILLE KOHTA ESITATAKSE TAOTLUS: 

 
MAARDU LINN, PETERBURI TEEST (44605:001:0142) KUNI MUUGA RAUDTEEJAAMA (44603:001:0030) 

KATASTRIÜKSUSENI 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
TAOTLUSELE  LISADA  KATASTRIÜKSUSE  PLAAN  JA  OMANDIÕIGUST TÕENDAV  DOKUMENT 
 
3.   TAOTLUSE TÜÜP   (PALUN MÄRKIGE ÜKS RUUT) 
            TAOTLUS ÜKSIKELAMU PÜSTITAMISEKS (PS § 9 lg 10 p 2) 
            TAOTLUS KORTERELAMU PÜSTITAMISEKS HOONESTAMATA KRUNDILE (PS § 9 lg 10 p 3)                                
       TAOTLUS TOOTMISHOONE LAIENDAMISEKS JA/VÕI SELLE ABIHOONE PÜSTITAMISEKS (PS § 9 lg 10 p 1) 
       TAOTLUS HOONE LAIENDAMISEKS KUNI 33%  SUURUSES MAAPEALSEST KUBATUURIST (PS § 3 lg 2 p 2) 
       TAOTLUS ÜKSIKELAMU ABIHOONE PÜSTITAMISEKS (PS § 3 lg 2 p 1) 
       TAOTLUS ÜKSIKELAMU JA/VÕI SELLE ABIHOONE LAIENDAMISEKS (PS § 3 lg 2 p 2) 
       TAOTLUS HOONE REKONSTRUEERIMISEKS 
       TAOTLUS HALJASALA VÕI PARGI RAJAMISEKS. 
            TAOTLUS TEE, PARKLA JA/VÕI TEHNOVARUSTUSE TÄNAVAVÕRKUDE PROJEKTEERIMISEKS 
            TAOTLUS ALAJAAMA, PUMPLA JM TEHNORAJATISE PROJEKTEERIMISEKS 
            TAOTLUS PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE NR PT ……….…, “…....” ……………………… PIKENDAMISEKS 
 
4. SELGITUS KAVANDATAVA EHITUSTEGEVUSE KOHTA: 
SOOVIME PROJEKTEERIMISTINGIMUSI KROODI OJA UURIMISTÖÖDEKS NING KROODI OJA JÄÄKREOSTUSE 

LIKVIDEERIMISE EELPROJEKTI KOOSTAMISEKS. 
5. TAOTLUSELE ON LISATUD: 

          ESKIIS                            
           ASENDISKEEM                                       
           ARHITEKTUURI- JA/VÕI KULTUURIAJALOOLISED ERITINGIMUSED                         
           VÕRGUVALDAJATE TEHNILISED TINGIMUSED                                                                   
           PIIRINAABRITE KOOSKÕLASTUS ASENDIPLAANIL                                                       
           FOTOD      
            MUU ……………………………………………………………………………………………………………………….       

TAOTLEJA VASTUTAB ESITATUD ANDMETE JA DOKUMENTIDE ÕIGSUSE EEST 

TAOTLEJA NIMI          ERKI KÕND          ALLKIRI          /ALLKIRJASTATUD DIGITAALSELT/           KUUPÄEV 31.10.2014 

 

X 
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Lisa 2. Projekteerimistingimuste määramine ja keskkonnamõju hindamise algatamine 



MAARDU LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Maardu

Projekteerimistingimuste määramine ja
keskkonnamOju hindamise algatamine

Vöttes aluseks Ehitusseaduse (RI 2002,47,297) §19, Veeseaduse (RI I1994,40,655) §35 Ig 5 p 1 ja Keskkonnamoju hindamise ja keskkonnamOjujuhtimissusteemi seaduse (RI I 2005, 154,87) § 2 Ig 1, §3 Ig 1, § 6 Ig Ip 17, 22, §11 Ig 3 p 22, § 12 fling Maardu linna ehitusmãaruse (Maardu Linnavolikogu28.01 .2014.a määrus nr 5) § 2 Ig 4 p 9 alusel ja AS Kobras 31.10.2014.a esitatudtaotlust

1. Mäarata projekteerimistingimused Kroodi oja, vahemikus I-I Tallinn-Narva(44605:001:0142) kuni Muuga raudteejaam (44603:001:0030), uurimistOödeks
fling jääkreostuse Iikvideerim isega kavandatud tegevustele eelprojekti
koostamiseks.

2. Algatada keskkonnamoju hindamine Kroodi oja jäakreostuse Iikvideerimisega
kavandatud tegevusele.

3. Linnaarengu- ja majandusosakonnal korraldada keskkonnamoju hindamise
algatamisest teatamine valjaandes Ametlikud Ieadaanded ja
menetlusosalistele.

4. Korraldust on vöimalik vaidlustada 30 paeva jooksul teatavakstegemisest,
esitades kaebuse lallinna Hald uskohtule Halduskohtumenetluse sead ustikus
sätestatud kotras vol valUe Maatdu Linnavalitsusele Haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras.

5. Korraldus jOUétub teatavakstegemisest.

/

/1
Iiiu-Ann Kaidma
Linnasekretar

t
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Lisa 3. Keskkonnamõju hindamise algatamise teade väljaandes Ametlikud Teadaanded 
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Lisa 4. Projekteerimistingimused Kroodi oja uurimistöödeks ja jääkreostuse 

likvideerimisega kavandatud tegevusele eelprojekti koostamiseks 



Erki Könd
Kobras AS MAARDU LINNAVALITSUS
Riia 35
Tartu 50410 Linna arengu - ja majandusosakond

Teie

__________________________

nr

Mele 4- nr

Projekteerimistingimused Kroodi oja uurimistöödeks ja /

jääkreostuse Iikvideerimisega kavandatud tegevusele eelprojekti
koostamiseks

Objekt: Kroodi oja, vahemikus T-1 Tallinna-Narva mnt (44605:001:0142)
kuni Muuga raudteejaam (44603:001:0030)

Tellija esindaja: Erki Könd, 730 03 17

Käesolevad projekteerimistingimused on koostatud uurimistöö ,,Kroodi oja
tervendamise I etapp” (koostaja AS K&H , töö nr 181 2VM08, 2009) alusel

NöuUed projektile

1. Kroodi oja jaakreostuse projekt koostada asendiplaanil, mule aluseks on
täpne topo- geodeetuline plaan M 1:500 (soovitavalt), millel näidata köik
olemasolevad ehitised. Geodeetiline alusplaan ei vol olIa vanem kui kaks
aastat.
Alusplaan esitada Maardu linnavalitsusele uheaegselt ehitusprojektiga nil
paberkandjal kul ka digitaalselt (dvg-s).

2. Projekti koostamisel arvestada varem projekteeritud ,, Kroodi oja tervendamise
I etapp” uurimistöö atusel tehtud järeldusi, pöhjendatud vajadusel kaaluda
korrigeerimist.

3. Projekti koostamisel arvestada kehtivaid standardeid, norme ja keskkonna
kaitse nöudeid.

4. Projekti koosseisus käsitleda:
4.1 Kroodi oja ja plirkonnas asuvate tilkide jääkreostuse Iikvideerimise

vöi mat u SI;
4.2 teha ettepanekuid reostuse edaspidiseks vaftimiseks;
4.3 haljastuse/taimestiku vajaduse- pöhist eemaldamist;
4.4 reostunud pinnase eemaldamist;
4.5 kompostimisplatsi I- de rajamist;
4.6 maapinna täitmist;
4.7 sängi kujundamist;
4.8 truupide rajamist;
4.9 pöhjapaisude rajamist;

Kallasmaa I tel. 6060 737 SEB PANK
74111 Maardu faks 6060751 1BANEE241010220007995014

e-meil: Iinnarnajandusosakondrnaardu.ee



4.10 haljastuse ja teekatete rajamist.

5. Projekt esitada majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a.
mãarusega nr 67 “Nöuded ehitusprojektile” mäàratud mahus.

6. Projekt kooskölastada:
- Kroodi oja piirkonnas olevate maa omanikega;
- trassivaldajatega;
- Maardu Linnavalitsuse linna arengu- ja majandusosakonnaga;
- vajadustel teiste isikutega (tâiendavate kooskölastuste vajadus
selgub eskiisprojekti esitamisel).

7. Kooskölastatud projekt esitada ehitusloa taotlemiseks kahes eksemplaris.
Maardu Linnavalitsuse linna arengu- ja majandusosakonnale

4)
INNA

Koostas ‘. .-. A Silvia Riige
i Juhataja asetäitja

Kinnitatud: Maardu Linnavalitsuse 18.11. 2014.a. korraldus nr432

Màrkus: käesolevad projekteerimistingimused kehtivad kaks aastat
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Lisa 5. Keskkonnamõju hindamise algatamise teade maakonnalehes Harju Elu 
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Lisa 6. Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu 

toimumise teade väljaandes Ametlikud Teadaanded 



      

AMETLIKUD TEADAANDED

eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal

 27.01.2015 Keskkonnamõju hindamise teated

Maardu Linnavalitsus teatab Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega kavandatud tegevuste
keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust väljapanekust
ja avalikust arutelust. Keskkonnamõju hindamise objektiks on Kroodi oja, mis asub Harju
maakonnas Maardu linna ja Jõelähtme valla territooriumil.

Keskkonnamõju hindamise eesmärk on Kroodi oja puhastamisega seotud oluliste
keskkonnamõjude väljaselgitamine, nende hindamine, mõju ulatuse määramine ja
leevendusmeetmete väljapakkumine.

Arendaja on Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK); kontaktisik: Karl Kupits (tel 509 3437,
e-post karl.kupits@klab.ee). KMH algataja ning otsustaja on Maardu Linnavalitsus (aadress
Kallasmaa 1, Maardu, kontaktisik: Silvia Riige, tel 606 0726, silvia.riige@maardu.ee
Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on Kobras AS (aadress: Riia 35, 50410 Tartu),
kontaktisik: Rinaldo Rüütli (tel 730 0310, e-post rinaldo@kobras.ee). Keskkonnamõju
hindamise programmiga on võimalik tutvuda ajavahemikul 26.01.2015 kuni 09.02.2015
Maardu Linnavalitsuses, Kallasmaa 1, Maardu (ruum nr 101); Kobras AS kontoris aadressil Riia
35, 50410 Tartu ning Maardu Linnavalitsuse kodulehel www.maardu.ee. Kirjalikke
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta saab esitada Maardu
Linnavalitsusele ja Kobras AS-ile eelpool toodud aadressidel kuni 09.02.2015. KMH programmi
avalik arutelu toimub 10.02.2015 algusega kell 16.00 (koosolekute saal, Kallasmaa 1,
Maardu).

Registrite ja Infosüsteemide Keskus -  Lõkke 4, 19081 Tallinn.   Tel. 6 636 322   Faks 646 0165   rik.info@just.ee   Kasutustingimused

mailto:rik.info@just.ee
http://kinnistusraamat.rik.ee/
http://www.rik.ee/
https://ettevotjaportaal.rik.ee/
https://www.ametlikudteadaanded.ee/
https://ariregister.rik.ee/
https://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=8
https://www.ametlikudteadaanded.ee/
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Lisa 7. AS Tallinna Sadam poolt keskkonnamõju hindamise programmi kohta laekunud 

ettepanek 



 

 

 

 

  

Pr Silvia Riige 

Maardu Linnavalitsus Teie: 30.01.2015 

Kallasmaa 1 

74111 TALLINN Meie: 09.02.2015 nr 18-7/15-244/567 

 

 

 

 

 

Tutvusime Teie poolt koostatud Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega kavandatud 

tegevuste keskkonnamõju hindamise programmiga ning teeme ettepaneku täiendada 

programmi punkti 4.2.7, kus on käsitletud olulisemaid keskkonnamõju kategooriaid (lk 15) ja 

lisada punkt „Mõju Muuga lahele“. Hindamise käigus on vajalik käsitleda konkreetseid 

rakendusmeetmeid, et reostunud setete kandumine Muuga lahte oleks viidud miinimumini. 

 

Keskkonnamõju hindamise käigus oleks vaja anda hinnang ka Kroodi ojal asuvate truupide 

läbilaskevõimele suurvee perioodil kui reostuse likvideerimisega kaasnevad olulised muutused 

oja sängis.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Andres Linnamägi 

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise peaspetsialist 

 

 

 

 

 

 

Andres Linnamägi 631 8018 

a.linnamagi@ts.ee 
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Lisa 8. AS Tallinna Sadam ettepanekule vastus 



MAARDU LINNAVALITSUS

Linna arengu -ja majandusosakond

Tew

_____________________________

nr.

______________

Andres Linnamag Meic C’3
nr.

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise

Peaspetsialist

Tallinna Sadam

Kroodi oja Keskkonnamöju

hindamise programm

Maardu linnavalitsus tanab ettepanekute eest Kroodi oja jäakreostuse Iikvideerimisega kavandatud

tegevuste keskkonnamOju hindamise programmi (KMH) kohta ja peab ettepanekut pöhjendatuks.

KMH programmi koostaja on lubanud kãsitleda aruandes ka mOju Muuga lahele.

Leevendusmeetmetena tuuakse välja konkreetsed meetmed, kuidas vähendada reostuse sattumist

Muuga lahte.

Projekteerimise ja KMH kaigus kasitletakse Kroodi oja sangi muutusest tulenevaid möjusid (nt

vooluhulga muutus).

Lugu rpisega

Silvia Riige

Juhataja asetäita

60 60 726

Kallasmaa 1 tel. 6060 737 SEB PANK
74111 Maardu faks 6060 751 ala 10220007995014

e-mail: linnamajandusosakondmaardu.ee
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Lisa 9. Keskkonnaameti poolt laekunud ettepanekud Kroodi oja jääkreostuse 

likvideerimisega kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise programmile 



Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

  

Silvia Riige 
juhataja asetäitja 
Linnamajanduse- ja arenguosakond 
Maardu Linnavalitsus 
linnavalitsus@maardu.ee 

Teie e-kiri 30.01.2015  
 
Meie 09.02.2015 nr HJR 6-7/15/2253-2 

Ettepanekud Kroodi oja jääkreostuse  
likvideerimisega kavandatud tegevuste  
keskkonnamõju hindamise programmile 
 
 
Austatud Silvia Riige 
 
 
Keskkonnaamet on tutvunud Kroodi oja jääkreostuse likvideerimisega kavandatud tegevuste 
keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmiga ning esitab järgnevad märkused: 

1. KMH programmi peatükis 1 on viidatud nii OÜ Alkraneli poolt aastal 2009 tehtud 
kavale kui AS K&H poolt samal aastal koostatud puhastusprojektile. Kas nimetatud 
tööd on avalikkusele kättesaadavad? 

2. KMH programmi peatükis 1.1 on viidatud KMH algatamise teatele väljaandes 
Ametlikud Teadaanded, kuid see ei ole enam leitav. Samuti ei ole viidatud 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 
12 lg 1 p 1 tulenevast kohustustest teavitada menetlusosalisi liht-või tähtkirjaga ning 
esitatud teavet, keda teavitati. Palume nimetatud teated lisada KMH programmile või 
edastada Keskkonnaametile tulenevalt KeHJS § 10 lg 3 p 5. 

3. KMH programmis/peatükis 1.1 tuleb käsitleda Maardu Linnavalitsusele esitatud 
tegevusloa taotlust ning selle sisu, millele KMH algatati. Palume taotlus ka KMH 
programmile lisada. 

4. Juhime tähelepanu, et Maardu Linnavalitsuse 25.11.2014 korralduses nr 432 on 
ebapiisavalt esitatud  KeHJS § 11 lg 8 nõutud teave. Samuti on viidatud KeHJS § 11 
lg 3 p 22 sättele, mida ei eksisteeri. 

5. Palume arvestada, et eeldatavalt on kavandatava tegevuse elluviimiseks vaja taotleda 
vee erikasutusluba tulenevalt veeseaduse § 8 lg 2 p 9, kuna vee kasutamisel 
muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi. 
Ehitusseaduse § 24 lg 1 p 11 sätestab, et ehitusloa väljastamisest keeldutakse, kui 
puudub vee erikasutusluba ja seaduse kohaselt on vee erikasutusluba nõutav. 

6. Palume KMH programmis põhjalikumalt kirjeldada Kroodi oja seisundit. Sellekohane 
teave on leitav Keskkonnaagentuuri veebilehelt 
http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/veeulevaated "Veekogumite koondseisundid 
2014“. 

7. Palume peatükki 3 täiendada joonistega, millelt nähtuks tehtavate tööde lõigud eri 
alternatiivide lõikes ning rajatavate objektide, nagu settetiigi, kompostimisväljaku, 
käitlusala, separaatortiigi jms eeldatav asukoht. 

8. Palume selgitada, millest tuleneb eri alternatiivide lõikes eemaldatava pinnase/sette 
mahtude sedavõrd suur erinevus (Alternatiiv I puhul 65 000 m3 ja Alternatiiv II puhul 
57 700 m3). Ühtlasi palume üle vaadata alternatiivide kirjelduse juures erinevad 



 2 / 2 
 

kasutatavad mõisted, nagu muda, sete, pinnas, reostus, üle tööstustsooni reostunud 
muda ja neid korrigeerida selliselt, et tekst oleks üheselt mõistetav. 

9. Palume selgitada peatükis 3 Alternatiiv II juures kus toimub veepinnalt eemaldatud 
naftasaaduste kompostimine ning kirjeldada lühidalt kottkompostimist. 

10. KMH aruandes tuleb muuhulgas kirjeldada, kui suur on kavandatav settetiik, 
separaatortiik, kompostimisväljak, käitlusala ning kui kaua toimub sette töötlemine 
peale selle eemaldamist eri alternatiivide lõikes ja mida tehakse protsessist saadava 
materjali/jäätmetega. 

11. Märgime, et KMH aruandes tuleb muuhulgas esitada taimestiku ja loomastiku algne 
tegelik olukord Kroodi ojas ning hinnata kavandatava tegevuse mõju taimestikule ja 
loomastikule. 

12. KMH programmi lk 4 on märgitud, et OÜ Alkraneli poolt aastal 2009 koostatud 
jääkreostuse likvideerimise kavas ei käsitletud Kroodi ojja suubuvate kraavide ja 
muude sisselaskude ümbruses esinevat reostust. Samuti on teadmata tänane seis 
kavandatava tegevuse ümbruses asuvatel tööstusaladel – kas seal on veekeskkonnale 
ohtlikke objekte ning mis võib olla nende objektide mõju Kroodi ojale (sh võimaliku 
uue reostuse tekkimine). Keskkonnaameti hinnangul oleks asjakohane ka seda teemat 
KMH raames hinnata ning palub kaaluda vastavate uuringute teostamist.  

13. KMH programmi lk 15 on toodud välja olulisimad keskkonnamõju kategooriad. 
Palume selgitada, kuidas need suhestuvad alapeatükkides 4.2.1-4.2.6 esitatud teabega, 
miks on just need olulisimad. Palume KMH programmis esitada siiski täielik 
nimekiri/teave KMH raames hinnatavatest mõjudest (sh nii puhastamise aegsed kui 
selle järgsed) ning mõjutatavatest keskkonnaelementidest, seejuures arvestades 
käesoleva kirja punkte 10-12. 

14. Märgime, et KMH programmi avalikustamise teade edastati Keskkonnaametile alles 
30.01.2015, seega ei ole täidetud KeHJS § 16 lg 1 sätestatud 14-päevane 
avalikustamise perioodi nõue. 

 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Rein Urman 
keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 
Harju-Järva-Rapla regioon 
 
 
Sama: Rinaldo Rüütli, aktsiaselts KOBRAS, rinaldo@kobras.ee 

Karl Kupits, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, karl.kupits@klab.ee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diane Banhard 674 4809 
diane.banhard@keskkonnaamet.ee 
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Lisa 10. Keskkonnaameti ettepanekutele vastused 



MAARDU LINNAVALITSUS

Linna arengu - ja majandusosakond

Rein Urman
Tie

_____________________________

nr.

_______________

Keskkonnakasutuse juhtiv spetsialist
,‘, o

.

Keskkonnaameti

Harju -Jarva-Rapla regioon

Kroodi oja keskkonnamöju

hindamise programm

Maardu Linnavalitsus tänab ettepanekute eest Kroodi oja jaäkreostuse Iikvideerimisega

kavandatud tegevuste kohta keskkonnamöju hindamise (KMH) programmi alusel.

Koostôös nimetatud programmi koostajaga ja koostaja kinnistusel arvestatakse Tele

ettepanekutega jãrgmiselt (Teie kirjas toodud märkuste jarjekorras):

1. AS K&H poolt on 2009.a. koostatud projekt ‘Kroodi oja tervendamise I etapp”

(mahukas kaustas), ja see on kättesaadav Maardu Linnavalitsuses, Kallasmaa 1.

CU Alkranel töö ei ole avalikult kattesaadav.

2. KMH algatamise teade ilmus Ametlikes Teadaannetes, kuid nuUdseks on teade

aegunud. Kuvatömmis selle kohta on esitatud KMH programmi uses. KMH

algatamise teate kohta ei saadetud menetlusosalistele kirja. Vastav teade ilmus

Ametlikes Teadaannetes. KMH algatamise kohta valjastati uus korraldus

(korrektuur) fling selle kohta saadeti teade ka ametkondadele. Uus korraldus ja

ametkonnad, kellele teade saadeti, lisati KMH programmi.

3. KMH programmi lisati info projekteerimistingimuste fling nende taotluse kohta.

4. Nimetatud korralduse lisaks valjastati uus korraldus (korrektuur), mis lisati

programmi.

5. Oleme teadlikud, et kavandatava tegevuse elluviimisel on vajalik taotleda vee

erikasutusluba. Vastav nöue lisatakse KMH aruandesse.

6. KMH programmi on täiendatud Kroodi oja seisundi osas.

Kallasmaa 1 tel. 6060 737 SEB PANK
74111 Maardu faks 6060 751 ala 10220007995014

e-mail: linnamajandusosakondmaardu.ee



7. KMH programmi on lisatud joonised AS K&H projektist “Kroodi oja tervendamise I

etapp” fling OU Alkraneli jääkreostuse likvideerimise kavast, kus on naha töOde

löigud ja erinevate käitlusalade asikohad.

8. Erinevad mahud tulenevad erinevatest allikatest. AS K&H puhastusprojektis on

hinnatud mahuks 65 000 m3. CU Aikranel 2009. a tOOs ,,Kroodi oja jãäkreostuse

likvideerimise kava’ on puhastamist vajava pinnase mahuks hinnatud 57 700 m3.

Täpsemad mahud selguvad projekteerimise, reostusuuringu ja keskkonnamöju

hindamise Iäbiviimise käigus, sest tapseid mahte ei saa seigeks teha enne, kui pole

teada reostuse ulatus. Kasutatud sönavara korrigeeritakse selg use huvides.

9. Aruande peatukki 3 on lisatud soovitud/vajalik info.

10. KMH aruandes kajastatakse settetiigi, separaatortiigi, kompostimisvaljaku ja

kaitlusala teemat.

11. KMH aruandes kajastatakse infot, mis puudutab praegust taimestiku ja loomastiku

seisu kord a.

12. KMH aruandes käsitIetakse ka Kroodi oja reostuse hetke olukorda. Samuti tuuakse

välja meetmed reostamise Iöpetamiseks, juhul kui on fakte teostuse jätkumisest.

13. Programmi on lisatud pöhjendused, miks on olulisimad just valitud keskkonnamöju

kategooriad. Möjude peatükki on täiendatud möjude ja möjutatavate

keskkonnaeiementide osas. KMH labiviimise käigus vöidakse lisada veel täiendavaid

moj usid.

14. Tunnistame viga, et ametkonnad ei saanud programmi avalikustamise teadet 14

päeva enne programmi arutelu, kuid programm oil avalikult kättesaadav rohkem kui

14 paeva enne arutelu (Maardu Linnavalitsuses ja kodulehel) ning vastav teade

ilmus väijaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes “Harju Elu”. Lisaks cli vöimalik

ettepanekuid veel esitada ka peale avalikku arutelu.

Lugupidamiseg,a

Silvia Riige

Juhataja asetäitja

60 60 726
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Lisa 11. Keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu avaliku arutelu protokoll 
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KROODI OJA JÄÄKREOSTUSE LIKVIDEERIMISEGA KAVANDATUD TEGEVUSTE  
KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU  

AVALIKU ARUTELU PROTOKOLL 
 

 
Maardu Linnavalitsus  
(Kallasmaa 1, Maardu linn)       10. veebruar 2015 

 
Avalik arutelu algas: 16:00  
                     lõppes: 16:45 
 
Juhatas: Urmas Uri 
Protokollis: Rinaldo Rüütli (Kobras AS) 
 
Päevakord: 
 

Urmas Uri tutvustas KMH programmi ja vastas osaliselt programmi kohta esitatud märkustele. 

 

Urmas Uri (Kobras AS): Me ei ole veendunud selles, et vajalik on teha täiendavad loomastiku 

uuringud. 

Diane Banhard (Keskkonnaamet): Me ei ole nõudnud loomastiku uuringut, vaid et need saaksid 

käsitletud aruandes. See ei olnud välja toodud nelja olulisima keskkonnamõju all ja pidasime 

vajalikuks selle eraldi välja tuua. Hinnang tuleks siiski anda. Meie veespetsialist palus ära märkida, et 

taimestik ja loomastik saaks kajastatud, kuna selliste töödega need peaaegu likvideeritakse. 

Urmas Uri (Kobras AS): Jah, osaliselt likvideeritakse ja üritatakse säilitada nii palju kui võimalik. Kui 

tegemist on norme ületava raskmetallide reostusega, siis ma ei usu, et in-situ töötlus oleks 

otstarbekas. 

Karl Kupits (AS Maves): Küsin veel üle, et Te ei eelda, et hakataks tegema täiendavaid taimestiku 

uuringuid? 

Diane Banhard (Keskkonnaamet): Ei, lihtsalt hinnang. Pole vaja hakata taimi ega kalu üle lugema. 

 

Diane Banhard (Keskkonnaamet): Täpsustan kaitstava taimeliigi (aasnelk) kohta. Kas töödega 

minnakse taime kasvukohale. 

Urmas Uri (Kobras AS): Praegu ei ole seda planeeritud. 

Diane Banhard (Keskkonnaamet): Kui sinna setet ei panda ega sõidukitega üle ei sõideta, siis on 

mõjud kontrollitavad tööde teostamise aja määramisega. Kui taimed võivad hävineda ja tuleb kõne alla 

asenduskülv, siis tuleb võib-olla kaasata taimestiku ekspert. 

 



Urmas Uri (Kobras AS): Korraldusliku poole pealt ma arvan, et ei hakka KMH algatamise korraldust 

ära muutma. Sinna jäi üks üleliigne paragrahv. Algatamise põhjused on välja toodud ja need 

paragrahvid on õiged. 

Diane Banhard (Keskkonnaamet): Seal on keskkonnauuringute osa puudu. Kui võimalik on, siis on 

tore, kui saab selle korralduse korda teha, aga sunnivõimalusi mul selleks ei ole. 

Silvia Riige (Maardu Linnavalitsus): Avalikustatud oli ju õigesti, arvestades seda mis läks avalikesse 

teadaannetesse ja ajalehte. Korralduses jäi võib-olla üks rida ära. 

Urmas Uri (Kobras AS): Kõigil tuleb arvestada seda, et siin on tellijaks Keskkonnaministeerium, on 

veel arendaja ning otsustaja on linn. Rollid on tavaliselt natuke teisiti. Seetõttu ei ole linn tellija ning me 

oleme nõus, et meie peame need materjalid ette valmistama. Teeme kõik, et koostöö laabuks 

paremini. 
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Lisa 12. Maardu Linnavalitsuse 18.11.2014. a. korralduse nr 432 „Projekteerimistingimuste 

määramine ja keskkonnamõju hindamise algatamine“ osaline muutmine 



MAARDU LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Maardu /Q/

Maardu Linnavalitsuse 1811 .2014.a.
korrald use nr 432 ,,Projekteerimistingimuste
määramine ja keskkonnamOju hindamise algatamine”
osaline muutmine

Vöttes aluseks Haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58,354) § 64 Ig I ja 2 fling
Keskkonnamoju hindamise ja keskkonnamoju juhtimissusteemi seaduse (RT I 2005,
154,87)2 Ig 1, §3 Ig 1, §6 Ig ip 17, 22, § 11 Ig 3ja §12

1. Muuta Maardu Linnavalitsuse 18.11.2014.a. korraldus nr432
,,Projekteerimistingimuste maäramine ja keskkonnamoju hindamise algatamine”
jargmiselt:

1.1 Taiendada korralduse punkti 2 ja sonastada täiendus jargmiselt:
Otsustaja on Maardu Unnavalitsus, kontaktisik on SiMa Rilge (tel. 60 60 726,
siIvia.riiqecmaardu.ee). Kavandatavaks tegevuseks on Kroodi oja jaakreostuse
Iikvideerimine. Tegevuse eesmargiks on puhastada Kroodi oja reostunud pinnasest
ja setetest. Vastavalt KeHJS §6 Ig 1 p 17 ja §6 Ig 1 p 22 on kavandatav tegevus
olulise keskkonnamojuga fling keskkonnamOju hindamine on kohustuslik. Piiriulest
olulist moju ei ole ette naha. Keskkonnamoju hindamise Iäbiviimisel tuleb teha
reostusuuring, et valja selgitada reostuse ulatus.

2. Korraldust on vöimalik vaidlustada 30päeva jooksul teatavakstegemisest,
esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras voi valUe Maardu Linnavalitsusele Haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras.

3. Korrald us joustub teatavakstegemisest.

Tiiu-Ann Kaidma
Linnasekretãr

,
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Lisa 13. Kroodi oja tervendamise I etapi ülemjooksu puhastustööde asendiplaan pk 27+27 

kuni pk 42+25   
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Lisa 6. Proovivõtupunktide asukohad („Kroodi oja reostunud põhjasetete 

reostusuuringu aruanne“) 
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KROODI OJA JÄÄKREOSTUSE OHUTUSTAMISEGA KAVANDATUD TEGEVUSTE  
KESKKONNAMÕJU HINDAMISE ARUANDE  

AVALIKU ARUTELU PROTOKOLL 
 

 
Maardu Linnavalitsus  
          17. november 2015 

 
Avalik arutelu algas: 15:00 
                    lõppes: 16:20 
 
Juhatas: Urmas Uri 

Protokollis: Rinaldo Rüütli (Kobras AS) 
 
Päevakord: 
 
 Karl Kupits (EKUK) tutvustab Kroodi oja KMH seotust jääkreostusobjektide inventariseerimise 

projektiga. 

 Urmas Uri (Kobras AS) tutvustab KMH protsessi ja eesmärke. 

 Rinaldo Rüütli (Kobras AS) tutvustab KMH tulemusi. 

 Erki Kõnd (Kobras AS) tutvustab projektlahendust. 

 

Ants Tsugart (Maardu LV): Mis saab sellest rohealast ja majandustegevusest? Kas projekti raames 

hoolitsetakse ka selle eest, mis toimub ülevalpool? Kas on arvestatud sademevete puhastamisega ja 

vooludega torudesse? 

Erki Kõnd (Kobras AS): Kogu piirkond tuleb ette võtta järgmiste projektidega, sh torustiku projektid ja 

võimaliku edasise jääkreostuse uurimisega kroodi oja kallastel. Oleme analüüsinud seda, kas on 

otstarbekas tegevus ellu viia enne kui ülejäänud asi on välja ehitatud ja leidnud, et see on otstarbekas. 

Mõningad toruotsad, millega tegeleb KKI, ei kahjusta projekti suurt ülesannet sedavõrd, et see 

muutuks mõttetuks. Tuleb tegelema hakata torude üleskaevamisega ning sademevete reostamise 

põhjustaja likvideerimisega. 

Karl Kupits (EKUK): Täna tegeleme sellega, et e suudame tagada Kroodi ojale hea potentsiaali. 

Kõrvalkoormused ei mõjuta seda nii, et see potentsiaal muutuks halvaks. 

 
Silvia Riige (Maardu LV): Selgitage palun leostumise terminit. Kuidas erineb reostusest? 

Urmas Uri (Kobras AS): Leostumine on see, kas kantakse seda materjali lahusena välja. Reostus on 

see materjal, aga leostumise tagajärjel see lahustub ning ta kantakse sealt välja. Ohtlik ei ole ainult 

see hunnik, vaid see, et see kantakse veega edasi. 

 

Jüri Pihlak (Maardu LV): Miks olete otsustanud kõrvale jätta K&H projektis käsitletud elektrolüüsi 

[elektrokineesi] metallide neutraliseerimiseks, utiliseerimiseks? Otsustate metallijäätmed maha matta 

ja neid mitte utiliseerida. 
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Urmas Uri (Kobras AS): Me kaalusime seda meetodit, see oli I alternatiivi aluseks.  

Erki Kõnd (Kobras AS): Põhjus on rahaline. Tegemist on väga kalli lahendusega. 

Rinaldo Rüütli (Kobras AS): Lisaks on väga suur elektrikulu. Hinnanguliselt kulub üle 200 000 MW/h. 

 
Väino Moor (Maardu linnavolikogu): Tahaks kuulda rahast ja ajalise graafiku kohta. 

Erki Kõnd (Kobras AS): Kogu projektiga peab ühele poole jõudma aasta lõpuks, sh on 

hankedokumentatsiooni koostamine. Ehitustööd peavad olema lõpetatud aastaks 2022. Esialgne 

maksumus on 5-7 miljoni euro ringis. 

Peep Siim (Keskkonnaministeerium, KKM): Kui töö on valmis, peame läbi mõtlema, milline kõige 

parem rahastamise lahendus oleks. Järgmise aasta teises pooles tekib mingisugune rahastusotsus. 

KKM peab leidma 15% kaasfinantseerimist kas riigieelarvest või KIKi keskkonnaprogrammist. Selguse 

saab järgmine aasta.  Projekteerimine võiks alata 2017. a kevadel. Ehitustööd võiks alata 2017. a 

lõpus. 

Erki Kõnd (Kobras AS): Ehitustööde puhul peab rääkima kahest aastast. 

 
Ants Raudla (Maardu Vesi): Kas rahastustaotluse peab esitama omavalitsus või mitte? 

Karl Kupits (EKUK): See on ikkagi riigi teema.  

 

Ants Tsugart (Maardu LV): Täpsustaksin enda eelmist küsimust. Praegu on töös mitmed kavatsused 

ühisveevärgi ja sademevete osas terve selle Eesti Fosforiidi ala kohta ja kuni Jõelähtmeni välja, et 

saaks vesi puhtaks. Ei tahaks, et juhtuks nii, et KKM finantseerib kõik selle asja ära ja tekib olukord, et 

meil ei ole võimalust/võimekust settetiike ja puhastussüsteeme rajada. Ministeerium teeb toreda asja 

valmis, aga me ei jõua järgi. 

Peep Siim (KKM): Avalike huvide rahastamiseks on olemas keskkonnaprogrammi reovee 

alamprogramm, kus saab 50% osas toetust projektidele. Kõik väljavoolud peavad olema kontrollitud, 

loastatud ja nendel on tingimused, mida kontrollib loa väljaandja. Seal määratakse, kui palju võib 

saasteaineid veekogusse juhtida. 

 

Madis Kõrvits (EcoPro AS): Miks peab naftasaaduste sisaldus jääma alla sihtarvu pärast 

puhastamist ülemjooksult väljakaevatavas pinnases? Tegemist on ju reformimata riigimaaga, kus 

tegelikult kehtivad elumaa normid. Ainuke võimalus seda saavutada teie sõnul on termotöötlus. 

Termotöötlust siiamaani pinnase puhastamiseks kasutatud ei ole. Hinnad 10 € t kohta tunduvad 

väiksed. Kompost on jätkuvalt odavaim ja lihtsaim moodus pinnase puhastamiseks. Kui seda tehakse 

selleks, et sinna on täiendavalt pinnast vaja peale vedada, siis odavam oleks seda teha puhta pinnase 

juurde vedamisega. I, II ja III alternatiivi puhul tundub, et on võrreldud võrreldamatuid asju. III 

alternatiivi puhul oleks võinud võrrelda millist pinnast sinna tuleks juurde vedada ja kas seda 

ülemjooksu pinnast oleks võimalik kompostida, termotöödelda või ära vedada. see võrdlus on 

tegemata jäänud. Kas 10 € tonnist on tulnud sellest, et on 500 000 m³ jagatud termotöötluse hinnaga, 

sest muud seal ei tehta.  
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Erki Kõnd (Kobras AS): See hind jaguneb kogu mahu peale. See ei ole termotöötluse maksumus 

sette termiliseks töötlemiseks, vaid kogu hind jagatud kogu reostuse mahu peale. 

Steve Vili (EcoPro AS): Miks seda peab just põletama või nö termotöötlust teha? Võiks ju näiteks 

puhast pinnast tuua ja kompostida või viia prügilasse ja tuua puhast pinnast. 

Erki Kõnd (Kobras AS): Lisaks naftasaaduste reostusele on seal tegemist raskmetallide reostusega 

ja seda üle tööstusmaa piirmäära. Me ei saa seda viia keskmisele alale ilma puhastamata, sest 

tekitame sinna naftareostuse, kus seda ei ole üldse. Seetõttu on meil alternatiiv viia see muda kohe 

Vaivarasse, mis ei ole aga rahaliselt otstarbekas. 

Madis Kõrvits (EcoPro AS): Olete teinud arvutused?  

Erki Kõnd (Kobras AS): Jah. 

Madis Kõrvits (EcoPro AS): Palju on ühe tonni termotöötlus hind? Me räägime samadest kogustest, 

kas viia see sette kogus prügilasse, kompostida või põletada. Neil on kõigil üks tonni hind. 

Karl Kupits (EKUK): Kõige selle juures arvestame ka jäätmehierarhiat, mistõttu me ei eelista seda, et 

me topime jäätmeid prügilasse. Kompostimine on üks lahendus, kui see tagab sihtarvu. See on vajalik, 

sest me kardame, et kui me paneme selle koreda materjali, mis on elumaa piirini viidud, siis vesi võib 

uhuda selle vette tagasi. 

Madis Kõrvits (EcoPro AS): Kõrval ehitatakse maja, kus on naftasaaduste kontsentratsioon 350 

mg/kg kohta. Sellega ei tehta midagi, seda võib sinna juurde vedada ja te väidate, et seda ei tohi 

sinna teha. Miks? 

Karl Kupits (EKUK): Meie hinnangul reostab selline sisaldus vett. Olles ise teinud reostusuuringuid ja 

nähes, milline on see pinnas, mis jääb elutsooni piiridesse, siis veega segunemisel ei ole see vesi 

kaugeltki puhas. 

Steve Vili (EcoPro AS): Miks seda pinnast peab sinna üldse panema selle ala kujundamiseks seal 

keskmisel alal? 

Erki Kõnd (Kobras AS): Küsimus on selles, et kuhugi tuleb  ta panna. 

Steve Vili (EcoPro AS): Miks ei võiks seda kasutada teistel maa-aladel, kus ei ole sihtarvu normi? 

Erki Kõnd (Kobras AS): Raskmetallide osas on ületatud tööstusmaa piir. 

Steve Vili (EcoPro AS): Metalli on ka võimalik pinnasest välja võtta, mitte elektriga, aga näiteks 

pinnasepesuga. Küsimus ministeeriumile, kui kaevatakse välja pinnast, mis sisaldab raskmetalle üle 

tööstustsooni piirmäära, siis kas sellega võib täita jõeääri. Eesti seadused ei räägi midagi leostusest, 

kõik käib sisalduse järgi. 

Karl Kupits (EKUK): Kusjuures, mitte päris. 

Steve Vili (EcoPro AS): Mis tingimustel võib pinnast kasutada tagasitäiteks? Te räägite, et naftat 

peab olema alla sihtarvu ehk ei ole midagi sees ja raskmetalle võib olla ükskõik kui palju, peaasi, et 

välja ei leostu. Kas olen õigesti aru saanud? 

Urmas Uri (Kobras AS): Selle kohta tegime päringu KKMi, kas seda materjali võib niimoodi kasutada 

ja me saame aru, et me võime seda kasutada. 

Madis Kõrvits (EcoPro AS): Ehk jäätmed on materjal? Ühel leheküljel on kirjas, et väljakaevatud 

„materjal“ pannakse reostuskolde peale. Jäätmed on materjaliks muutunud, milles on üle tööstustsooni 

piirmäära raskmetalle. 
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Karl Kupits (EKUK): See sõna on sattunud mitteteadliku sõnakasutuse tõttu aruandesse. 

Steve Vili (EcoPro AS): Meie arusaamist on pinnas reostunud senikaua kuni ta on maas. Kui see 

välja kaevatakse, on tegemist jäätmetega. 

 

Erki Kõnd (Kobras AS): Küsimused saab kirja panna ning me vastame neile kirjalikult. 

Steve Vili (EcoPro AS): Vabandame, et enne ei jõudnud. 

Madis Kõrvits (EcoPro AS): Kas keskkonnamõju hindamise järeldused ja alternatiivi valik saab 

lõpuks kohustuslikuks tööprojekti koostamisel ja sellele järgnevale hankele? Pean silmas tehnoloogia 

valikut. 

Karl Kupits (EKUK): Me jõudsime järeldusele, et kui saavutatakse sama tulemus, siis on võimalik 

kasutada ka muud tehnoloogiat. 

Madis Kõrvits (EcoPro AS): Mis on tulemus? 

Karl Kupits (EKUK): Naftasaaduste osas sihtarvuni puhastamine ja raskmetallide osas madal 

leostuvus. 

Madis Kõrvits (EcoPro AS): Kas lõpptulemus peab olema selle pinnase tagasipanemine sinna 

kohta? 

Karl Kupits (EKUK): Kui ta on ära puhastatud, siis sinna kohta ei pea panema. 

Madis Kõrvits (EcoPro AS): Kui me pakume alternatiiviks selle, et me võtame selle koguse ja teeme 

sellega midagi muud ja odavamalt, siis kas see on võimalus? 

Steve Vili (EcoPro AS): Ja meil ei ole kohustus teha seda sihtarvuni, sest me ei pane seda sinna jõe 

peale.  

Madis Kõrvits (EcoPro AS): Ma tahan jõuda selleni, et ühe konkreetse tehnoloogia sissekirjutamine 

projekti ei kõla väga hästi. 

Karl Kupits (EKUK): Kui me näeme oma eesmärki, mida me tahame saavutada ja sellele muud 

lahendust ei leia, siis seda kirjeldatakse. Kas võib teha midagi muud ja mujale ära viia, ma ei välistaks. 

Kindlasti tähendab seda, et sellele pannakse otsa põhjalik järelevalve, mis tagaks, et töö lõppedes on 

see kompostitud ette nähtud tasemele ja puhastatud kokku lepitud kohta. Me näeme, et kõige parem 

koht on see, et me paneme sinna peale ja teeme mitu asja ühes. 

 

Steve Vili (EcoPro AS): Meile ei meeldi see, et raskmetalle üle tööstusmaa piirmäära sisaldava 

pinnase võib panna suvalisse jõeäärsesse kohta. Te teete ju jõe äärde prügilat. 

Erki Kõnd (Kobras AS): See ei ole suvaline koht, see on reostuskolle. 

Karl Kupits (EKUK): Sellel on suur vahe. Kui me tahame metalle täis pinnast panna kohta, mis ei ole 

reostunud, siis me tekitame koormuse uude kohta. Praegu me ütleme, et kõige välja kaevamine on nii 

kallis, et me ei saa seda teha. Samas me võime selle pinnase sinna peale tõsta ja meil täiendavat 

reostust ei teki, sest see koht on juba reostunud. 

Steve Vili (EcoPro AS): Ma võin mitu kohta Eestis leida, mis on sama reostustasemega? 

Karl Kupits (EKUK): Sama asjaga reostunud? 

Steve Vili (EcoPro AS): Näiteks. 
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Karl Kupits (EKUK): See koht tuleb ikka ära katta. 

Erki Kõnd (Kobras AS): See on üks osa kattest, kõige peale läheb ikkagi puhas kate. 

Steve Vili (EcoPro AS):  Ma saan aru, aga miks te sellest sinna panete, kui nagunii puhas kate tuleb 

peale.  

Karl Kupits (EKUK): Sest see on hea koht, kuhu seda panna. 

Steve Vili (EcoPro AS):  Kas me võiks siis teisest reostuskoldest ka siis juurde tuua? 

Karl Kupits (EKUK): See on ühe reostusala piires. Kui mujalt juurde toome, siis hakkab tõesti välja 

nägema nagu prügila tekitamine. Praegu me piltlikult öeldes lükkame selle hunniku kokku. 

Peep Siim (KKM): Minu jaoks on oluline see, et KMH aruanne peab analüüsima alternatiive ka 

ressursitõhususe seisukohast. Analüüsima peaks seda, kas on mõistlik vedada jäätmeid mujale, kui 

meil on olemas koht, kus me saame seda ohutult teha. Kui vedada see kompostina eri kinnistutele, 

siis kas see on ressursi efektiivne kasutamine. Mis puudutab ohtlike ainete ladustamist veekogu 

äärde, siis lisaksin seda, et veeseadus § 35 lg 1 ütleb seda, et pinna- ja põhjavee seisundit ei tohi 

halvendada. Lisaks jäätmeosakonna seisukohale tuleb arvestada seda, kas tegevus halvendab 

veekogu seisundit. Seega me ei või igasuguse veekogu äärde ladustada ohtlike jäätmeid, vaid me 

peame arvestama ka veeseaduse sätteid. Peab veeseadust ja jäätmeseadust paralleelselt jälgima. 
 

Steve Vili (EcoPro AS):  See on ju selge, et kui me viime need ohtlikud ained veekogu äärest 

kaugemale, siis see mõjub ju veekogule paremini. 

Karl Kupits (EKUK): Küsimus on kui palju paremini. Kui see soodne mõju on 0,1 ja sellele rakendatav 

ressurss on 10, siis see ei ole mõistlik. Kindlasti iga reostuse piisa äraviimine on positiivne, kuid see ei 

pruugi olla nii kulutõhus. 

 

Steve Vili (EcoPro AS):  Selle pinnase kuumpuhastamine on kindlasti suurema kütuse kuluga kui 

selle viimine Vaivarasse või kaugemale. Me kulutame pinnase puhastamiseks kütust ja tekitame 

õhusaastet ja siis me sisuliselt ladestame selle sama pinnase jõe äärde. 

Peep Siim (KKM): Ainult ei ladesta, me teeme sinna katendi peale. Kas teie poolt pakutud 

kompostimine ja keemiline pesu on kuluefektiivne? Mis saab sellest saastunud veest, mis pesu käigus 

tekib? 

 

Urmas Uri (Kobras AS): Jätkame seda vaidlust kirja teel. Minu mälus on, et meil ei ole jäigad 

seisukohad sisse kirjutatud. Oleme teadlikud sellest, et võivad olla mõned firmad, kes valdavad 

tehnoloogiat, millest meil täna aimu ei ole. Sel puhul tuleb teha ekspertarvamus teha, et see 

tehnoloogia on rakendatav. 

Karl Kupits (EKUK): Tagatud peab olema eesmärgi täitmine. 

 
Steve Vili (EcoPro AS):  Lihtsalt ei taha, et projekti on sisse kirjutatud üks tehnoloogia. Selle 

pinnasega katmist otsest vajadust ei ole, tehakse lihtsalt sellepärast, et on lähemal. See ei ole ju 

ressursi kasulik kasutamine. 
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Peep Siim (KKM): KMH aruanne peab selgitama seda, kas selle vedu Vaivarasse on mõistlikum või 

siis me termotöötleme ja ladustame sinna. Kumb jalajälg on suurem.  

 
Urmas Uri (Kobras AS): Kui Teil on andmeid, mida meie ei tea, siis te peate meid nendega 

tutvustama. Vajadusel annan vaikimiskohustuse, aga mul peavad need võrreldavad andmed käes 

olema. 

Steve Vili (EcoPro AS):  Oleme täiesti nõus aitama. Projekti raames oli vähe segane arusaamine, 

mitu tonni on vaja puhastada. 

 
Madis Kõrvits (EcoPro AS): Leidsin aruandest üles lõike, millele enne viitasin. „…seda materjali 

kasutatakse reostuskoldele sobiva nõlvuse andmiseks ja tegemist on materjali taaskasutamisega…“. 

Siin on selgelt öeldud, et tegemist on „materjaliga“. 

Erki Kõnd (Kobras AS): See on vale sõnakasutus. 

 

Madis Kõrvits (EcoPro AS): Ehk siis ohtlikud jäätmed kaetakse teiste ohtlike jäätmetega? 

Karl Kupits (EKUK): KKM kirjas on viidatud jäätmeseaduse § 15 lg 1, kus on öeldud, et jäätmete 

taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, mille peamine tulemus on jäätmete kasutamine kasulikul 

otstarbel selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks sellel otstarbel kasutatud. 

 

Jüri Pihlak (Maardu LV): Kas olete mõõtnud radioaktiivsust veest? Siin on diktüoneema, mis on 

radioaktiivne. See radioaktiivsus võib praegugi kanduda kaevanduse šahtidest Kroodi ojja. 

Urmas Uri (Kobras AS): Kui meie töötajad käisid proove võtmas, siis neil olid radiomeetrid taskus. 

Kui midagi oleks olnud, siis ma poleks lubanud neil edasi seal töötada. Hoiatavaid märke pole olnud, 

mis nõuaks proovide võtmist. 

Erki Kõnd (Kobras AS): Veest ja pinnasest pole määratud. 

Jüri Pihlak (Maardu LV): Kas seda ei peaks määrama? Flotoliivades mõõdeti seda. 

Karl Kupits (EKUK): See väga palju meie töö tulemusi ei muuda. Selle vee radioaktiivsusega me 

midagi teha ei saa. Kui tuleb, siis tuleb. 

 

Silvia Riige (Maardu LV): Meil on kavas uut üldplaneeringut alustada. Kas Kroodi oja roheala laieneb 

keskjooksul? Kas on ette näha, et see kõik jääb riigimaale? 

Erki Kõnd (Kobras AS): Jah, praegune tegevus ja uus säng jäävad riigimaale. 

 

Madis Kõrvits (EcoPro AS): Me sooviks mõne päeva jooksul esitada oma ettepanekud ja küsimused 

kirjalikult hiljemalt reedeks (20.11.2015). 
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Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku
arutelu teade

Avaldamise algus: 04.11.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu

Maardu Linnavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 21 ja § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.

Maardu Linnavalitsus teatab Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega kavandatud
tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.

Maardu LV algatas kõnealuse KMH 18.11.2014 korraldusega nr 432 
KMH eesmärk on Kroodi oja puhastamisega seotud oluliste keskkonnamõju
väljaselgitamine, nende hindamine, mõju ulatuse määramine ja leevendusmeetmete
väljapakkumine ning Kroodi ojaga seotud jääkreostuse ohutustamine. Jääkreostus
ohutustatakse katmine teel.

KMH osapooled:
Arendaja(d) on OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (registrikood: 10057662) (aadress
Marja tn 4d, 10617 Tallinn), kontaktisik Karl Kupits, e-post karl.kupits@klab.ee,
telefon 5093437).
Otsustaja on Maardu Linnavalitsus (kontaktisik Silvia Riige, e-post
Silvia.Riige@maardu, telefon 6060726).
Ekspert on Kobras AS, Rinaldo Rüütl, rinaldo@kobras.ee, tel 7300316 Järelevaataja on
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon , Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn Diane
Banhard, tel 6744809, diane.banhard@keskkonnaamet.ee

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda 02.11.2015-16.11.2015 Maardu
Linnnavalitsuses, Kallasmaa tee 1, Maardu, Kobras AS kontoris Riia 35 Tartu 50 410
Tartu ja Maardu Linnavalitsuse kodulehel www.maardu.ee.

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada Maardu
Linnavalitsusele ja Kobras AS-ile eelpool nim aadressidel kuni 16.11.2015.

KMH aruande avalik arutelu toimub 17.11.2015 kell 15 00 Maardu Kallasmaa 1,
koosoleku saal

Kehtetud ärinimed:
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus: osaühing Eesti Keskkonnauuringute Keskus.

Maardu Linnavalitsus
Maardu, HARJUMAA, Kallasmaa 1
Telefon: 6060702
E-post: LINNAVALITSUS@MAARDU.EE

Teadaande number 867440

http://www.riigiteataja.ee/akt/113032014032#para21
https://ariregister.rik.ee/ettevotja.py?ark=10057662
www.maardu.ee
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Silvia Riige 
juhataja asetäitja 
linnamajanduse- ja arenguosakond 
Maardu Linnavalitsus 
linnavalitsus@maardu.ee 

Teie 30.10.2015 e-kiri 
 
Meie 17.11.2015 nr HJR 6-7/15/2253-12 

Ettepanekud Kroodi oja jääkreostuse 
ohutustamisega kavandatud tegevuste 
keskkonnamõju hindamise aruandele 
 
 
Austatud Silvia Riige 
 
 
Teavitasite Keskkonnaametit Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega kavandatud tegevuste 
keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu 
toimumisest.  
 
KMH eesmärk on Kroodi oja puhastamisega seotud oluliste keskkonnamõjude 
väljaselgitamine, nende hindamine, mõju ulatuse määramine ja leevendusmeetmete 
väljapakkumine. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Kroodi ojaga seotud jääkreostuse 
ohutustamine. KMH tulemusena on eelistatud tegevusalternatiiviks alternatiiv III, mille 
kohaselt ohutustatakse jääkreostuskolle katmise teel. 
 
Keskkonnaamet on tutvunud nimetatud KMH aruandega ning esitab järgnevad märkused: 
 
1. Palume peatükis 1.1 tuua välja lühike selgitus, miks kõnealuse projekti ala lõppeb Muuga 

raudteejaamaga ning viidatud veeseaduse § 8 lg 2 p 9 juures tuua välja ka sätte sisu. 
2. Palume sõnastada lk 13 esimese lõigu eelviimane lause selliselt, et see oleks üheselt 

arusaadav. 
3. Palume KMH aruande peatükki 3.5 täiendada joonisel 3 märgitud puurkaevude numbrite, 

katastriüksuste, millel need asuvad tunnustega ja koordinaatidega. 
4. KMH aruande peatükis 3.7 oleks ajakohane võrdluseks tuua sisse ka pinnavees olevate 

ohtlike ainete piirväärused vastavalt Keskkonnaministri 09.09.2010 määrusele nr 49 
„Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid ning 
keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus“. 

5. KMH aruande lk 23 tabelis 3 oleks asjakohane tuua välja väljalaskme koodid ning 
ettevõtete nimed, kes suunavad sademe- või heitvett Kroodi ojja. Lisaks kontrollida üle, 
kas väljalask nimetusega „Maardu bt“ mõjutab Kroodi oja, kuna heitvesi suunatakse 
Maardu järve. Lisaks on väljastatud 05.11.2015 luba WETT Eesti OÜ-le (väljalask 
Fosforiidi, HA634), kes hakkab suunama sademevett Kroodi ojja (projekteerimisel). 

6. Palume KMH aruande lk 23 Lääne-Eesti veemajanduskava teksti juures täiendavalt lisada, 
et põhilised survetegurid on jääkreostus ja heitvesi ning, et Kroodi ojal on nii 
hajukoormusele kui ka punktkoormusele kehtestatud samaaegne olemasoleva tegevuse 
mõju piiramine ja uue tegevuse vältimine, millest tuleneb koormuse suurenemine (näiteks 
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uued heitveelaskmed). Palume kajastada peatükis 3.7 ka uuemaid andmeid vastavalt 
„Veekogumite koondseisundid 2014“ (Keskkonnaagentuur), lisaks 2013 aasta andmetele.  

7. Palume viidata KMH aruande lk 23 viimases lõigus keskkonnaministri 28.07.2009 
määruse nr  44 „Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite 
nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja 
seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise 
kord“ juures määruse konkreetsele paragrahvile. 

8. Palume KMH aruande lk 24  esitatud tabelite 4 ja 5 juurde lisada selgitused, mida 
tähendab neis kollane ja mida punane esiletõstmine. 

9. KMH aruande lk 33 on kirjutatud, et tiigid ei külma talvel läbi ning seetõttu käivad 
kohalikud harrastuskalurid sealt kala püüdmas. KMH Aruande lk 50 on kirjutatud, et 
tiigid, mis kaevatakse sügavamaks võimaldavad kaladele edaspidi paremaid 
talvitustingimusi, sest tiigid ei külmu läbi. Palume selgitada. 

10. Palume KMH aruande lk 34 peatükis 4.1.lisada eeldatavad kemikaalide kogused, mis 
oleks vajalikud arseenireostuse kõrvaldamiseks ning millised kemikaale plaanitakse 
kasutada.  

11. KMH aruande lk 35 peatükis 4.2. on ekslikult viidatud veeseaduse §265 lg 10, kuigi 
tegelikult peaks olema §265 lg 10. Palume korrigeerida. 

12. KMH aruande lk 35 – 39 Alternatiiv I käsitluse juures on puudu teave, mida tehakse 
olemasoleva oja sängiga kui vesi on ümber juhitud? Samuti palume kavandatava tegevuse 
selgemalt (etappide järjekorras) lahti kirjutada ning palume välja tuua, mida tehakse oja 
sängi jaoks kaevatud materjaliga ja kompostitud materjaliga. 

13. KMH aruande peatüki 4.2 kohaselt on Alternatiiv III puhul taaskasutatava pinnase (nii 
termilise töötlemise läbinud pinnas kui ka reostuskolde katmiseks otse teisaldatav pinnas) 
puhul tegemist ohtlike jäätmetega. Aruandest ei selgu, millest tulenevalt ei ole võimalik 
materjali töödelda selliselt, et see ei sisaldaks enam ohtlikke aineid ja klassifitseeruks 
tavajäätmeteks. Antud teema vajab põhjalikumat selgitamist KMH aruandes. 

14. KMH aruandest ei selgu, kui paksu kihina on Alternatiiv III puhul kavas reostunud ala 
peale paigutada välja kaevatud täiendavalt töötlemata materjali ja kui paksu kihina 
termilise töötlemise läbinud materjali. Samuti puudub täpsem selgitus savika materjali 
kohta ning selgitus, et 0,1 m paksune kasvukiht on piisav. Palume KMH aruannet 
täiendada. 

15. Kõikide alternatiivide kirjelduste juurde tuleb lisada eeldatav aeg, millal oleks kõige 
parem antud töid teostada ning kui kaua alternatiivi rakendamine võib kesta.  

16. Palume nii I kui ka III alternatiivi juures esitada joonis, kuhu on märgitud kust hakkaks 
kulgema muudetud oja säng ning milline ja kui pikk osa sellest on suunatud torudesse.  

17. Aruande peatükki 5 on raske jälgida, palume vaadata peatükk üle arvestades järgnevat: 
kõigi mõjuaspektide juures tuleb hinnata iga alternatiiviga kavandatavaid kõiki tegevusi 
ning anda sisuline hinnang mõju kohta iga alternatiivi lõikes (kohati esitatud vaid 
leevendusmeede või kirjeldus). 

18. KMH aruande lk 48 peatükis 5.6. räägitakse, kuidas kuivendatakse tiigid naftasaadustega 
reostunud sette eemaldamise ajaks. Palume lisada juurde teave, kuidas ja kuhu vesi 
suunatakse ning kui kauaks? 

19. KMH aruande lk 49 on käsitletud oja sängi ümber kaevamist. Palume täpsustada, kas 
antud lõigule jääb heitvee väljalaske? Kui jah, siis kuhu sellisel juhul antud heitvee 
väljalasud suunatakse? 

20. Palume KMH aruandes esitatud tabelite 12 ja 13 aluseks olnud võrdlustabelid esitada 
samuti KMH aruandes või selle lisas. 

21. KMH aruande tabelis 13 esitatud väärtused real „Summa“ ei ühti tabelis ülevalt alla 
liidetavate väärtuste summaga. Palume üle kontrollida. 

 
22. KMH aruande peatükki 7.1 tuleb lisada kõikidele seirepunktidele ka koordinaadid. 
23. KMH aruandes ei ole esitatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse § 20 lg 1 p 8 nimetatud hinnangut kavandatava tegevuse ja selle reaalsete 
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alternatiivsete võimaluste vastavust säästva arengu põhimõtetele. Palume KMH aruannet 
täiendada. 

24. Palume heakskiitmiseks esitatavale KMH aruandele lisada KMH aruande avalikustamist 
käsitlevad teated, kuna see kiirendab Keskkonnaametil aruande heakskiitmise menetlust. 

25. Juhime tähelepanu, tegevus peab muuhulgas olema kooskõlas looduskaitseseaduse 
§ 34-39 sätestatuga. 

 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Rein Urman 
keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 
Harju-Järva-Rapla regioon 
 
 
Sama: 
1. Rinaldo Rüütli, aktsiaselts KOBRAS, rinaldo@kobras.ee 
2. Karl Kupits, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, karl.kupits@klab.ee  
 
 
 
 
 
 
Diane Banhard 674 4809 
diane.banhard@keskkonnaamet.ee 
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Kommentaarid „Kroodi oja jääkreostuse 
ohutustamisega kavandatud tegevuste 
keskkonnamõju hindamise aruandele“ 

 

 
 
Lugupeetud proua Riige ja härra Rüütli 
 
 

Käesolevaga esitame AS Ecopro kommentaarid, märkused ja küsimused „Kroodi oja jääkreostuse 
ohutustamisega kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise aruandele“ 

P 3.8 kirjeldatakse reostusuuringuga kindlaks tehtud reostunud alasid. Lõikude kirjeldustes on toodud, 
milliste ainetega vastavas lõigus pinnas/sete reostunud on, kuid ei ole toodud, millised on 
maksimaalsed või keskmised kontsentratsioonid vastavates lõikudes. Mõningane informatsioon on 
toodud tabelites 7 ja 8, kuid need ei kirjelda maksimaalseid või ala keskmisi näitajaid. Täiesti puudub 
informatsioon alamjooksu puuraukude ja saadud tulemuste kohta. Kokkuvõttev informatsioon annaks 
parema ettekujutuse reostustasemetest ja võimaldaks paremini hinnata vastavale lõigule planeeritud 
lahendust. 

Tabel 8 toodud leostusnäitajate kohaselt on As sisaldus leostisest 6,0 mg/kg KA, tavaprügilas 
ladestamiseks lubatud piirväärtus on 2 mg/kg KA (Keskkonnaministeeriumi 29.04.2009 määrus nr 38 
„Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“). Ilma eranditeta, oleks sellist pinnast võimalik 
ladestada ainult ohtlike jäätmete prügilas, kus on tagatud nõrgvee puhastamine ning täielikult 
välistatud jäätmete sattumine loodusesse. Samasuguse As leostuvusega jäätmete ladustamine 
tavaprügilas eeldab samuti nõuetekohast prügilat. Käesolevas projektis välja pakutud lahenduse puhul 
on sisuliselt tegemist ohtlike jäätmete loodusesse ladustamisega (ohtlike jäätmete prügila rajamisega), 
mitte prügilasse ladustamisega. Selline tegevus (kui üldse) saab toimuda ainult Keskkonnaministeeriumi 
eelneval kooskõlastusel, mis peab olema KMH avalik lahutamatu osa. 

P 4.2 kirjeldatakse kavandatavat tegevust ning tegevusalternatiive. Lk 35 alustatakse I alternatiivi 
kirjeldusega kuid lk 37 esitatakse samas alalõigus uuesti kolme alternatiivi kirjelduse alapealkiri, kuigi 
alternatiivide kirjeldusi ei järgne. 

Palume üle vaadata kogu KMH aruandes toodud pinnaste kogused. Selgelt on aru saada vaid 
alamjooksult likvideerimist vajava reostunud pinnase hulk (59 500 m3) ja ülemjooksult likvideerimist 
vajava reostunud pinnase hulk (47 600 m3). Keskjooksu pinnase hulk ja pinnase üldkogused ei ole 
üheselt mõistetavad, sest esitatud on erinevaid koguseid. Soovitame lisada töösse eraldi pinnase bilansi 
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tabeli, millest oleks selgelt loetav, millised reostunud pinnase kogused mingis kohas likvideerida tuleb ja 
millised on nende likvideerimise alternatiivid. 

Lk 40 tsiteering: „Reostuskoldest põhja pool ning Kroodi oja alamjooksul asuv reostus (59 500 m³) 
kaevatakse ekskavaatorite abil Kroodi oja sängist välja ning teisaldatakse veomasinatega reostuskolde 
alale. Seda materjali kasutatakse reostuskoldele sobiva nõlvuse andmiseks ning tegemist on materjali 
taaskasutamisega.“ Kui alamjooksul asuv reostunud pinnas kaevatakse välja, on tegemist 59 500 m3 
raskmetallidega reostunud ohtlike jäätmetega, mille lakkamine jäätmena saab toimuda ainult 
Jäätmeseaduse §21 sätestatud korras. Jäätmete taaskasutamine on defineeritud Jäätmeseaduse §15(1) 
ning selle peamine tulemus on jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel selliselt, et nad asendavad teisi 
materjale, mida muidu oleks sellel otstarbel kasutatud. Vastavalt aruandes toodud kirjeldusele ei ole 
Eesti seadusandlustele vastavalt võimalik muuta 59 500 m3 ohtlikke jäätmeid ühest kohast teise 
transportimisel taaskasutatavaks materjaliks.  

KMH aruandes on mitmes kohas (lk 40 ja 66) öeldud, et termotöötlusega on võimalik puhastada setet 
naftasaaduste osas kuni sihtarvuni. Aruande avalikul arutelul selgus, et ülemjooksult peab ülemjooksult 
puhastatud pinnast nõlvuste planeerimise eesmärgil ladustada, kuid ainult eelnevalt termotööluse 
läbinud ja naftasaaduste osas sihtarvuni puhastatud pinnast. Selline tingimus ei selgu KMH aruandest ja 
on olulise tähtsusega kogu protsessi edasisel kavandamisel. Seoses sellega: 

1. KKM 11.08.2010 määruse nr 38 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“ kohaselt 
kontrollitakse pinnase puhtust kas elumaa või tööstusmaa piiravudele vastavusega. Sihtarv on pigem 
pinnase seisundit hindav näitaja. Piirväärtusest suurema väärtuse korral loetakse pinnas reostunuks, 
väiksema korral ei ole pinnas reostunud. Konkreetne nõue sihtarvuni puhastamise kohta on äärmiselt 
kitsendav ja arusaamatu. Pinnase tagasi loodusesse viimine, mille puhul naftasaaduste kontsentratsioon 
on alla sihtarvu kuid raskmetallide sisaldus on üle tööstusmaa piiravu ning mille leostuvus ületab 
prügilatele kehtestatud piirarve, ei ole loogiline ja ei saa olla keskkonnakaitseliselt parim lahendus. 

2. Eestis ei ole seni ühegi jääkreostuse likvideerimise töö puhul nõutud tagasitäite vastavust 
sihtarvudeni. Seda ka veekeskkonna vahetus läheduses tehtud tööde puhul (Kose katlamaja – Pirita jõe 
vahetus läheduses, Miinisadam – Tallinna lahe vahetus läheduses). 

3. Nõue puhastada pinnas sitharvuni termotöötlust kasutades ja selle ladustamine keskjooksul 
loob tulevikus tööde teostamiseks korraldatava hanke korral põhjendamatu konkurentsieelise 
termotöötlust kasutavale ettevõttele. 

5. Juhul kui mingile alale ladestatakse ohtlike jäätmeid, peaks selle maa-alal juhtfunktsiooniks 
olema jäätmemaa, vastasel korral jääks reostus endiselt haljasala ja parkmetsa juhtfunktsiooniga alale 
(Maardu üldplaneering). 

6. KMH arutelul selgus, et otsest vajadust keskjooksu katmiseks reostunud pinnasega 
(taaskasutamine) ei ole. Keskjooksul asuv reostus kaetakse vastavalt planeeritud konstruktsioonile 
vettpidava kihiga (ca 1 m). Sellele täiendava reostunud pinnase kihi lisamine ei ole otseselt vajalik. 

KMH puhul on hinnatud maksumused m3 pinnase puhastamiseks ebaproportsionaalsed. Võrdlused ei 
ole tehtud samadel alustel, mistõttu hinnaerinevused on põhjendamatult III alternatiivi kasuks. Kui 
analüüsi käigus on selgunud, et keskjooksu reostuse maht on nii suur, et selle likvideerimine on 
ebareaalne, siis oleks see tulnud välistada ka teistest alternatiividest ja võrrelda ainult alam- ja 
ülemjooksult likvideerimist vajava pinnase maksumusi. Praegusel juhul on tõepoolest pinnase prügilas 
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käitelmine kõige kallim, sest arvestatakse, et ära tuleb vedada kogu pinnas (alam-, kesk- ja ülemjooks). 
Samamoodi on elektrokineesi puhul arvestatud ka keskjooksu pinnase puhastamist, mida kolmandas 
alternatiivis käsitletud ei ole. Kui võrreldaks pinnase erinevate käitluste hindasid ainult 47 600 m3 ja 
59 500 m3 pinnase käitlemiseks (ainult alam- ja ülemjooksult eemaldatav pinnas), oleks tulemused palju 
paremini võrreldavad. 

Alternatiiv III kirjelduses (lk 40 ja 66) on toodud kirjeldus termilise töötluse kohta: „Tehases 
kuumutatakse pinnast, kuni orgaaniline osa lendub. Tekkinud gaasid puhastatakse filtrite abil.“. Palume 
täpsustada, kas termilise töötluse puhul orgaaniline materjal põletatakse (kogu orgaaniline materjal, 
temperatuur kuni ca +1000°C) või aurutatakse (ainult naftasaadused, temperatuur kuni ca +200 C). 
Sellest sõltuvalt muutub kogu pinnase maht ning vastavalt muutub ka raskmetallide kontsentratsioon 
puhastatud pinnases. 

 
Lugupidamisega 
 
 
Steve Vili 
Tegevdirektor 
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Seisukoht Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega 
kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise 
aruande osas 

 
Teie 30.10.2015  
 
Meie 23.11.2015 nr 11-2/15/866-5 
 

 
 
Keskkonnaministeeriumis tutvuti avalikul väljapanekul olnud Kroodi oja jääkreostuse 
ohutustamisega kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruandega. 
Alljärgnevalt esitame oma märkused ja ettepanekud selle osas. 
 
Pinnases olevate raskmetallide leostuvust on võrreldud Nõukogu otsuse 2003/33/EÜ, millega 
kehtestatakse jäätmete prügilatesse vastuvõtmise kriteeriumid ja kord direktiivi 1999/31/EÜ 
artikli 16 ja II lisa kohaselt Lisa punkti 2.3 kriteeriumidega. Tavajäätmete prügilasse võib 
ohtlike jäätmeid ladestada vaid siis, kui need vastavad kõikidele otsuses 2003/33/EÜ Lisa 
punktis 2.3 nimetatud kriteeriumitele. Seega on eksitav väita, et saastunud pinnas on 
võrreldav ohtlike jäätmetega, mida võib ladestada tavajäätmete prügilasse. Aruandest ei selgu, 
kas raskmetallide leostuvuse määramisel on aluseks võetud Nõukogu otsus 2003/33/EÜ. 
Samuti ei ole välja toodud, milliseid standardeid on kasutatud analüüside tegemisel. 
 
Alternatiiv I käsitleb saastunud pinnase kottkompostimist. See meetod ei lahenda aga 
pinnases sisalduvate raskmetallide probleemi, sest kirjeldatud meetodil ei kao raskmetallid 
pinnasest. Kui kompostimisel lisatakse kuni 50% tugiainet, siis raskmetallide puhul on 
tegemist lahjendamisega. Vastavalt jäätmeseaduse § 61 lõikele 2 ei tohi segada ohtlikke 
jäätmeid eesmärgiga ümber liigitada ohtlikud jäätmed tavajäätmeteks sel teel, et neid 
lahjendatakse ja vähendatakse sellega ohtlike ainete algsisaldust allapoole ohtlikeks 
jäätmeteks liigitamise piirväärtust. 
 
Alternatiiv II seisneb kogu saastunud pinnase välja kaevamises ja prügilasse ladestamises. 
Juhime tähelepanu, et Eestis ei ole reaalne sellist kogust ohtlike jäätmeid prügilasse ladestada. 
Näiteks Vaivara ohtlike jäätmete prügila maht on ca 90 000 m3. 
 
Alternatiiv III puhul on mitmes kohas mainitud, et saastunud pinnas kaevatakse välja ja 
viiakse reostuskolde alale. Samas reostuskolde alal toimuva kirjelduse juures ei ole 
täpsustatud, kui palju pinnast seal plaanitakse kasutada. Aruandest ei selgu, kas kogu 
väljakaevatud pinnas on kavas taaskasutada reostuskolde ohutustamisel ning millist mõju 
võiks see põhjustada. Keskkonnaministeerium on oma 2. oktoobri 2015. a kirjaga                    
nr 12-23/15/8240-2 öelnud, et sellist lahendust (saastunud pinnase kasutamine ohutustamisel) 
saab aktsepteerida juhul, kui keskkonnamõju hindamise tulemusel selgub, et selline jäätmete 
käitlemine ei põhjusta kahjulikku mõju keskkonnale, tegemist on parima võimaliku tehnikaga 
ning selline jääkreostuse ohutustamine on keskkonnakaitseliselt parim lahendus.  
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Lisame, et ohtlike jäätmete (välja kaevatud saastunud pinnas on ohtlikud jäätmed) põletamine 
on vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi (KeHJS) § 6 lõike 1 
punktile 22 olulise keskkonnamõjuga tegevus. Selleks tegevuseks on vaja enne tööde 
alustamist taotleda ohtlike jäätmete käitluslitsents ja jäätmeluba. Kui Keskkonnaamet leiab, et 
keskkonnamõjud on juba varasemalt piisavalt ja asjakohaselt hinnatud, siis põhjendatud 
juhtudel jäetakse KeHJS § 11 lõikele 6 tuginedes keskkonnamõju hindamine algatamata. 
 
Alternatiiv III käsitleb pinnase termilist töötlemist. Jääb aga ebaselgeks, mida see termilise 
töötlemise tehnoloogia täpsemalt tähendab. Seetõttu palume aruannet täiendada vastava 
tehnoloogia kirjeldusega ning põhjaliku mõju hinnanguga tehnoloogia rakendamisel. Lisaks 
palume välja tuua teiste riikide praktikad selle tehnoloogia rakendamisel ning pakkuda välja 
ka leevendavad meetmed tegevuse keskkonnamõju vähendamiseks. 
 
Kokkuvõttes on alternatiivide analüüs liiga üldine ning ei kajasta erinevate alternatiivide 
maksumusi ega hilisemaid ekspluatatsioonikulusid. Lisaks ei ole võrreldavate näitajate alusel 
võrreldud erinevate alternatiivide mõju loodusvarade ja ressursi kasutamise seisukohast 
(peatükk 5.17). Palume alternatiivide analüüsi täiendada. 
 
KMH aruandes on öeldud, et jäätmeid eriti ei teki. Juhime tähelepanu sellele, et jäätmed siiski 
tekivad, sest välja kaevatud pinnas on jäätmed. Aruande kohaselt taaskasutatakse tekkinud 
jäätmed kohapeal.  
 
Aruande tabelis 13 toodud alternatiivide võrdlemise tulemus ei ole selgesti jälgitav ning 
arvuliselt ei ole selgitatud seda, kuidas tulemusteni jõuti. Eelnevast lähtuvalt palume aruannet 
korrigeerida. 
 
 
Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Ado Lõhmus 
Asekantsler 
 
 
Teadmiseks: Silvia Riige, Rinaldo Rüütli, Karl Kupits  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mari-Liis Ummik 626 2863; mari-liis.ummik@envir.ee  
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Peep Siim 626 2890; peep.siim@envir.ee  
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Arvamuse küsimine Kroodi oja jääkreostuse 
ohutustamisel 

 
Teie 21.09.2015 nr 1-2/426 
 
Meie 02.10.2015 nr 12-23/15/8240-2 
 

 
 
Austatud härra Uri 
 
 
Pöördusite oma 21.09.2015. a kirjaga nr 1-2/426 Keskkonnaministeeriumi poole, et küsida 
arvamust Kroodi oja jääkreostuse ohutustamise lahenduse kohta. 
 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr 103 „Jäätmete ohtlike jäätmete 
hulka liigitamise kord“ § 5 lõikele 4 määratletakse välja kaevatud pinnas, ohtlike jäätmetena, 
kui ohtliku aine sisaldus neis ületab veeseaduse § 265 lõike 10 alusel pinnase kohta 
kehtestatud vastava ohtliku aine piirnormi suurimat väärtust. Seega Teie poolt kirjeldatud 
pinnas on käsitletav ohtlike jäätmetena.  
 
Jäätmete kasutamine Teie poolt kirjeldatud viisil on võimalik, kui tegemist on jäätmete 
taaskasutamisega. Vastavalt jäätmeseaduse § 15 lõikele 1 on jäätmete taaskasutamine 
jäätmekäitlustoiming, mille peamine tulemus on jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel 
selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks sellel otstarbel kasutatud.  
 
Keskkonnamõju hindamisel tuleb arvestada, et jäätmehoolduses rakendatavad meetodid ei 
tohi ohustada tervist, vara ega keskkonda. Jäätmehoolduses peab kasutusele võtma kõik 
vajalikud meetmed, et vältida või vähendada nii palju kui võimalik jäätmetest põhjustatud 
keskkonnahäiringuid jäätmeseaduse § 18 tähenduses ja jäätmete kahjulikku mõju 
keskkonnale, sealhulgas maastikele ning erihuvi pakkuvatele paikadele, ja inimese tervisele. 
Samuti tuleb arvestada, et jäätmehoolduses tuleb kasutada parimat võimalikku tehnikat nagu 
see on määratletud tööstusheite seaduse §-s 8. 
 
Kui keskkonnamõju hindamise tulemusel selgub, et selline jäätmete käitlemine ei põhjusta 
kahjulikku mõju keskkonnale, tegemist on parima võimaliku tehnikaga ning selline 
jääkreostuse ohutustamine on keskkonnakaitseliselt parim lahendus, siis võib 
Keskkonnaministeerium sellist lahendust aktsepteerida. 
 
Juhime tähelepanu, et teiste isikute poolt tekitatud ohtlike jäätmete käitlemiseks on ettevõttel 
vaja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba.  
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Seega kui saastunud pinnast hakatakse käitlema, peab töötegijal olema ohtlike jäätmete 
käitluslitsents ja jäätmeluba. 
 
 
Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 
 
 
Harry Liiv 
Asekantsler 
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