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Kasutatud lühendid 

EL – Euroopa Liit 

KA – Keskkonnaamet 

KIK - Keskkonnainvesteeringute Keskus 

KKM – Keskkonnaministeerium 

KAUR – Keskkonnaagentuur 

KKR – Keskkonnaregister 

MAK – Eesti maaelu arengukava 

NTA – nitraaditundlik ala 

PVD - Põhjaveedirektiiv 

VMK –  Veemajanduskava 

VPRD – Veepoliitika Raamdirektiiv 

LV - läviväärtus  

TT - taustatase  

LT - lähtetase on aastatel 2007–2009 põhjavee seire käigus mõõdetud põhjaveekogumi keskmine 
saasteainesisaldus 

KV - kriteeriumi väärtus  

JP – joogivee piirväärtus 

OJ – ohtliku aine piirsisaldus põhjavees 

ÜPP – ühine põllumajanduspoliitika 

ÜPT – ühtne pindalatoetus 
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Mõisted 

pinnavesi – maismaavesi, välja arvatud põhjavesi, ning siirdevesi, rannikuvesi ja keemilise 
seisundi hindamisel ka territoriaalvesi;  

põhjavesi – maapõues sisalduv vesi; mineraalvesi on põhjavee alaliik; 

põhjaveekogum – põhjaveekihis või -kihtides selgesti eristatav veemass; 

põhjaveemaardla – põhjavee võtmiseks määratud kinnitatud põhjaveevaruga maapõue osa; 

karstiala – karsti (karstilehtrid, -nõod, -järved, -koopad, -jõed) leviku piirkond, kus puudub 
ajutiselt või alaliselt sademevee pindmine äravool vooluveekogusse; 

pinnaveekogum – selgelt eristuv ja oluline osa pinnaveest, nagu järv, veehoidla, jõgi, oja või 
kanal, jõe-, oja- või kanaliosa, siirdevesi või rannikuvee osa; 

põhjavee saasteainesisalduse oluline kasvusuundumus - ohustatud põhjaveekogumis aasta 
keskmise saasteainesisalduse kasv kahe järjestikuse aasta jooksul üle 20 protsendi 
lähtetasemest; 

põhjavee saasteainesisalduse püsiv kasvusuundumus - aasta keskmise saasteainesisalduse kasv 
ohustatud põhjaveekogumis kuue järjestikuse aasta jooksul lähtetasemega võrreldes; 

lähtetase - aastatel 2007–2009 põhjavee seire käigus mõõdetud põhjaveekogumi keskmine 
saasteainesisaldus; 

põhjavee saasteainesisalduse kasvusuundumuse langusele pööramise punkt - näitab, et 
ohustatud põhjaveekogumi saasteainesisaldus on tõusnud 75 protsendini saasteainesisalduse 
läviväärtusest või põhjavee kvaliteedi piirväärtusest ning saasteainesisalduse olulise või püsiva 
kasvusuundumuse langusele pööramiseks tuleb rakendada asjakohaseid meetmeid. 
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Sissejuhatus 

Käesoleva töö eesmärgiks oli koostada ohustatud ja halvas seisundis põhjaveekogumite 
keskkonnaeesmärgi saavutamiseks veeseaduse §-s 315 kohane meetmeprogramm koos 
tegevustega ja maksumustega. Meetmeprogrammi koostamisel on arvestatud kõige tähtsamate 
põhjaveekogumi halba seisundit või ohustatust põhjustavate probleemidega, mille 
lahendamiseks määrati meetmed. Nendest meetmetest valiti välja omakorda kõige tõhusamad ja 
tulusamad meetmed, mille rakendamine tagaks maksimaalse kasu vee kaitse eesmärkide 
täitmise tagamisel ning koostati meetmeprogramm koos tegevuskavaga. Selgitati iga tegevuse 
mõju põhjaveekogumi seisundile.  

23. oktoobril 2000 a võeti vastu Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (edaspidi VPRD). VPRD artikli 4 
kohaselt on direktiivi keskkonnaeesmärk muuhulgas ka põhjaveekogumite vee hea seisundi 
saavutamine. Direktiivi kohaselt võib põhjaveekogumi seisund olla hea või halb ja hinnatakse nii 
selle keemilist kui ka koguselist seisundit. Põhjaveekogum on heas seisundis juhul, kui selle nii 
keemiline kui ka koguseline seisund on hea. Vastasel juhul on põhjaveekogumi seisund halb. 
Põhjaveekogumite vee seisundi hindamiseks, kaitse ja kasutamise korraldamiseks on Eestis 
levivatest veekihtidest moodustatud 39 põhjaveekogumit. VPRD kohaselt tuleb hinnata kõikide 
põhjaveekogumite seisund. Põhjaveekogumi seisundid on hinnatud 2014 a vastavalt 2013 a 
koostatud põhjaveekogumite seisundi hindamise metoodikale. 

Kui põhjaveekogumi seisundi hindamise tulemusel saadakse teada, et põhjaveekogum ei ole hea 
seisundis või selle hea seisund on ohustatud, siis tuleb rakendada VPRD artiklit 11. VPRD artikli 
11 alusel koostab iga liikmesriik keskkonnaeesmärkide ehk põhjaveekogumite hea seisundi 
saavutamiseks meetmeprogrammi. Meetmeprogramm peab sisaldama vee kasutamise ja kaitse 
meetmeid, mida tuleb arvestada kohaliku omavalitsusüksuse üld- ja detailplaneeringute ning 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavade koostamisel, uuesti läbi vaatamisel ja 
muutmisel. Meetmeprogrammi täpsem sisu on kehtestatud veeseaduse §-s 315. Veeseaduse § 316 
kohaselt tuleb meetmeprogrammis nimetatud meetmete rakendamiseks koostada 
tegevuskavad. Meetmeprogrammi meetmete rakendamise tõhusust hinnatakse pideva 
põhjaveeseire ja põhjaveekogumite seisundi hindamise abil.  

Eestis on halvas seisundis järgmised põhjaveekogumid: Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum, 
Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum, Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere 
põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas, Siluri-Ordoviitsiumi Adavere-Põltsamaa põhjaveekogum, 
Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum, Kvaternaari Meltsiveski põhjaveekogum, Kvaternaari 
Männiku-Pelguranna põhjaveekogum ja Kvaternaari Võru põhjaveekogum. 

Ohustatud on järgmised põhjaveekogumid: Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogum, Kambriumi-
Vendi Voronka põhjaveekogum, Kambriumi-Vendi põhjaveekogum, Ordoviitsiumi-Kambriumi 
põhjaveekogum Ida-Eestis, Siluri-Ordoviitsiumi Harjumaa põhjaveekogum, Siluri-Ordoviitsiumi 
Matsalu põhjaveekogum, Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum, Siluri-Ordoviitsiumi 
põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas, Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Lääne-Eesti 
vesikonnas ja Kvaternaari Elva põhjaveekogum. 

Töövõtja lähtus töö teostamisel peamiselt VPRD-st, Põhjaveedirektiivist 2006/118/EÜ (edaspidi 
PVD) ja VPRD rakendamise asjakohastest juhenditest. Lähtuvalt VPRD-st, millega kehtestatakse 
ühenduse alane tegevusraamistik ning Veeseaduse § 317-st koostatakse iga vesikonna või 
piiriülese vesikonna Eestis paikneva osa kohta veemajanduskava. Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva 
vesikondade veemajanduskavad on koostatud ja kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010 a 
korraldusega nr 118. Veemajanduskavade rakendamise eesmärk on kõikide vete (pinnavee, 
põhjavee, rannikuvee) hea seisundi saavutamine 22. detsembriks 2015 a.  
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Põhjavee puhul tuleb lisaks hea seisundi nõuetele kindlaks teha iga mistahes saasteainesisalduse 
oluline ja jätkuv kasvusuundumus ning sellele tagasikäik anda. Pinna- ja põhjavesi on 
põhimõtteliselt taastuvad loodusvarad; eelkõige nõuab põhjavee hea seisundi tagamise ülesanne 
varakult meetmete kasutusele võtmist ning kaitsemeetmete stabiilset ja pikaaegset planeerimist, 
sest põhjavee hea seisundi taastumine toimub teatava viivitusega. Sellist viivitust vee seisundi 
paranemises tuleb ajakava koostamisel arvesse võtta, kui kehtestatakse meetmeid põhjavee hea 
seisundi saavutamiseks ning saasteainesisalduse olulise ja jätkuva kasvusuundumuse 
tagasipööramiseks. 

Põhjaveekogumi keemilise seisundi määramiseks on PVD-ga sätestatud põhjavee keemilise 
seisundi üldsõnalised kriteeriumid. PVD järgi on põhjavee keemiline seisund hea, kui 
põhjaveekogumi saasteainesisaldus ei ületa saasteainesisalduse läviväärtust, põhjavee kvaliteedi 
piirväärtust ega muud kogumi kvaliteedinäitaja väärtust. VPRD lisa V punkti 2.3.2 alusel on 
põhjaveekogumi keemiline seisund hea, kui muutused põhjavee elektrijuhtivuses ei näita soolase 
ega muu vee sissetungi põhjaveekogumisse. Täpsemad kriteeriumid (näiteks saasteained ja 
nende läviväärtused) ja metoodika selle kohta, kuidas hinnata erinevate põhjaveekogumite 
keemilist seisundit, töötab iga liikmesriik ise välja. VPRD lisa V punktis 2.1.2 on üldsõnaliselt 
öeldud, et põhjaveekogum on heas koguselises seisundis, kui põhjaveetase on selline, et 
pikaajaline aasta keskmine veevõtu hulk ei ületa olemasolevat põhjaveeressurssi. 
Põhjaveetaseme muutustest tingitud põhjavee voolusuuna muutused ei tohi põhjustada soolase 
vee sissetungi põhjaveekogumisse. Ei tohi esineda muid inimtekkelisi muutusi 
põhjaveetasemetes, mis põhjustaksid olulise halvenemise põhjaveekogumi keemilises või 
koguselises seisundis või sellest sõltuvates ökosüsteemides. 
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1 Põhjaveekogumite koormuste vähendamise 
meetmeprogrammi koostamise õiguslikud alused  

Põhjavesi on väärtuslik loodusvara, mida tuleks seetõttu kaitsta seisundi halvenemise ja 
keemilise reostuse est. See on eriti oluline põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide puhul ja 
põhjavee kasutamisel inimeste joogiveena. Põhjavesi on kõige tundlikum ja kõige suurem 
mageveekogum Euroopa Liidus ning ennekõike avaliku joogiveevarustuse peamine allikas 
paljudes piirkondades [34]. 

Eesti põhjaveekogumite ohustatust ja halba seisundit põhjustavate koormuste vähendamise 
meetmeprogrammi ja selle tegevuste väljatöötamisel on lähtutud VPRD-st, PVD-st ja 
vastavasisulistest EL juhenditest „Guidance Document No 3. Analysis of Pressures and Impacts. 
Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). European 
Communities, 2003“ ja „GuidanceDocument No 21. Guidance for reporting under the Water 
Framework Directive. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC). European Communities, 2009“ ning „WFD Reporting Guidance 2016. DRAFT V4.0 
JULY 2014“. 

1.1 EL Veepoliitika Raamdirektiiv  2000/60/EÜ (VPRD) 

VPRD [35] artikkel 11 (Meetmeprogramm) järgi iga liikmesriik tagab iga valgalapiirkonna või tema 
territooriumile jääva rahvusvahelise valgalapiirkonna osa jaoks meetmeprogrammi 
kehtestamise, võttes arvesse artikli 5 (Valgalapiirkonna tunnused, inimtegevuse keskkonnamõju 
ülevaatamine ja veekasutuse majandusanalüüs) alusel nõutavate analüüside tulemusi, et 
saavutada artiklis 4 (Keskkonnaalased eesmärgid) kehtestatud eesmärke. Sellised 
meetmeprogrammid võivad viidata siseriiklikul tasandil vastu võetud õigusaktidest tulenevatele 
meetmetele, mis hõlmavad kogu liikmesriigi territooriumi. Vajaduse korral võib liikmesriik vastu 
võtta meetmeid, mida kohaldatakse kõigi valgalapiirkondade ja/või tema territooriumile jääva 
rahvusvahelise valgalapiirkonna osade suhtes. 

VPRD artikkel 4 järgi vesikonna majandamiskavas nimetatud meetmeprogrammide elluviimisel 
põhjavee puhul: 

1. Rakendavad liikmesriigid vajalikke meetmeid saasteainete põhjavette viimise 
ärahoidmiseks või piiramiseks ning kõigi põhjaveekogumite seisundi halvenemise 
ärahoidmiseks, järgides seejuures artikli lõikeid 6 ja 7, ilma et see piiraks lõike 8 
kohaldamist ning kui artikli 11 lõike 3 punktist j ei tulene teisiti. 

2. Kaitsevad, parandavad ja taastavad liikmesriigid kõiki põhjaveekogumeid ning 
tagavad põhjavee võtmise ja taastumise tasakaalu, eesmärgiga saavutada põhjavee 
hea seisund hiljemalt 15 aasta möödumisel VPRD jõustumisest vastavalt V lisa 
sätetele, järgides seejuures artikli 11 lõike 4 kohaselt kindlaks määratud 
tähtajapikendusi ja lõigete 5, 6 ja 7 kohaldamist, ilma et see piiraks lõike 8 
kohaldamist ning kui artikli 11 lõike 3 punktist ja ei tulene teisiti. 

3. Rakendavad liikmesriigid vajalikke meetmeid tagasikäigu andmiseks inimtegevuse 
mõjust tuleneva saasteainete kontsentratsiooni kasvusuundumusele, et järk-järgult 
vähendada põhjavee reostust. Kasvusuundumustele tagasikäigu andmise meetmeid 
rakendatakse artikli 17 (Põhjavee reostuse ärahoidmise ja piiramise strateegia) 
lõigete 2, 4 ja 5 kohaselt, võttes arvesse vastavates ühenduse õigusaktides 
sätestatud asjakohaseid norme, järgides seejuures lõigete 6 ja 7 kohaldamist ning 
ilma et see piiraks lõike 8 kohaldamist. 
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Liikmesriigid võivad seada eesmärgiks saavutada konkreetsete veekogumite jaoks VPRD 
artikkel 4 lõikes 1 nõututest leebemad keskkonnaalased eesmärgid, kui artikli 5 lõike 1 alusel on 
kindlaks tehtud, et need on inimtegevusest nii mõjutatud või kui nende looduslik seisund on 
selline, et nende eesmärkide saavutamine oleks võimatu või ebaproportsionaalselt kulukas, ning 
kui on täidetud kõik järgmised tingimused: 

1. Keskkonnaalaseid või sotsiaalmajanduslikke vajadusi, mida selline inimtegevus 
rahuldab, ei ole võimalik rahuldada muude vahenditega, mis oleksid keskkonna 
seisukohalt oluliselt paremad ega tooks kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi. 

2. Liikmesriigid tagavad: 

— põhjavee puhul vähimad võimalikud muutused põhjavee seisundis, võttes arvesse 
mõju, mida inimtegevuse või reostuse iseloomu tõttu ei ole olnud võimalik ära hoida. 

3. Vastava veekogumi seisundis ei toimu edasist halvenemist. 

4. Leebemate keskkonnaalaste eesmärkide kehtestamine ja selle põhjendused on 
konkreetselt esitatud VPRD artikli 13 (Vesikonna majandamiskavad) kohaselt 
nõutavas vesikonna majandamiskavas ja need eesmärgid vaadatakse iga kuue aasta 
järel üle. 

Liikmesriigid ei riku siiski VPRD nõudeid, kui: 

põhjavee head seisundit ei saavutata või põhjaveekogumi seisundi halvenemist ei suudeta ära 
hoida uute muudatuste tõttu põhjaveekogumite tasemes ning kui on täidetud kõik järgmised 
tingimused: 

1. Võetakse kasutusele kõik võimalikud meetmed, et leevendada kahjulikku mõju 
veekogumi seisundile. 

2. Muudatuste põhjused on konkreetselt esitatud ja selgitatud VPRD artikli 13 kohaselt 
nõutavas vesikonna majandamiskavas ning eesmärgid vaadatakse iga kuue aasta 
järel uuesti läbi. 

3. Muudatuste põhjused on eriti tähtsad üldiste huvide seisukohalt ja/või hüved, mis 
tulenevad uutest muudatustest inimeste tervisele, ohutuse tagamisele või säästvale 
arengule, kaaluvad üles VPRD artikkel 4 lõikes 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamisest keskkonnale või ühiskonnale saadava hüve. 

4. Veekogumi muutmisest tulenevat hüve ei ole tehniliste võimaluste või 
ebaproportsionaalselt suurte kulude tõttu võimalik saavutada muude vahenditega, 
mis oleksid keskkonna seisukohalt oluliselt paremad. 

VPRD artikkel 11 järgi hõlmab iga meetmeprogramm põhimeetmeid ning vajaduse korral 
täiendavaid meetmeid. 

 “Põhimeetmed” („basic measures“) on miinimumnõuded, mida tuleb järgida ning need 
koosnevad järgmisest: 

1. Meetmed, mida on vaja veekaitset käsitlevate ühenduse õigusaktide rakendamiseks,    
sealhulgas VPRD artiklis 10 (Kombineeritud lähenemisviis punkt- ja 
hajureostusallikate puhul) ning VI lisa A-osas (Meetmeprogrammi lisatavate 
meetmete loetelu) nimetatud õigusaktide alusel nõutavad meetmed. 

2. Meetmed, mida peetakse asjakohaseks VPRD artikli 9 (Veevarustusteenuste kulude 
katmine) kohaldamisel. 

3. Meetmed tõhusa ja püsiva veekasutuse edendamiseks, et mitte seada ohtu VPRD 
artiklis 4 osutatud eesmärkide saavutamist. 
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4. VPRD artikli 7 (Joogivee võtmiseks kasutatav vesi) nõuete täitmise meetmed, 
sealhulgas meetmed vee kvaliteedi tagamiseks, et vähendada joogivee tootmiseks 
vajalike puhastustoimingute ulatust. 

5. Kontroll mageda pinnavee ja põhjavee võtmise ning mageda pinnavee tõkestamise 
üle, sealhulgas veevõturegister või -registrid ning veevõtu ja vee tõkestamise loa 
nõue. Neid kontrollimeetmeid tuleb korrapäraselt uuesti läbi vaadata ja vajaduse 
korral ajakohastada. Liikmesriigid võivad vabastada kõnealustest 
kontrollimeetmetest veevõtu ja vee tõkestamise, mis ei avalda vee seisundile olulist 
mõju. 

6. Põhjavee tehistoitmise kontrollimeetmed, sealhulgas loanõue. Kasutatav vesi võib 
olla pärit pinna- või põhjaveest, tingimusel, et asjaomase allika kasutamine ei sea 
ohtu selle allika ega tehistoitmisega põhjaveekogumi jaoks seatud keskkonnaalase 
eesmärgi saavutamist. Need kontrollimeetmed tuleb korrapäraselt üle vaadata ja 
vajaduse korral ajakohastada. 

7. Punktreostusallikast lähtuvate heidete puhul, mis võivad põhjustada reostust, 
eelneva reguleerimise nõue, nagu näiteks saasteainete vetteviimise keeld või 
loanõue või registreerimise nõue, mis põhineb üldistel siduvatel eeskirjadel, millega 
sätestatakse heidete kontroll asjaomaste saasteainete suhtes, sealhulgas VPRD 
artiklite 10 ja 16 (Vee reostamise vastane strateegia) kohased kontrollimeetmed. 
Need kontrollimeetmed tuleb korrapäraselt üle vaadata ja vajaduse korral 
ajakohastada. 

8. Hajureostusallikate puhul, mis võivad põhjustada reostust, meetmed saasteainete 
vettejuhtimise ärahoidmiseks või piiramiseks. Kontrollimeetmed võivad esineda 
eelneva reguleerimise nõude kujul, nagu näiteks saasteainete veeheite keeluna, 
loanõudena või registreerimise nõudena, mis põhineb üldistel siduvatel eeskirjadel, 
kui sellist nõuet ei ole muidu ühenduse õigusaktidega ette nähtud. Need 
kontrollimeetmed tuleb korrapäraselt üle vaadata ja vajaduse korral ajakohastada. 

9. Saasteainete otseheite keeld põhjavette järgmiste sätete alusel: liikmesriigid võivad 
lubada geotermilistel eesmärkidel kasutatava vee tagasijuhtimist samasse 
põhjaveekihti. 

10. Muud vajalikud meetmed saasteainete ulatuslikuma lekke ärahoidmiseks tehnilistest 
rajatistest ja/või juhuslike reostusjuhtumite mõju vähendamiseks, mis võivad 
tuleneda näiteks üleujutustest, sealhulgas süsteemid, millega saab avastada selliseid 
juhtumeid või anda hoiatust ning ettenägematute õnnetuste puhul, kõik kohased 
meetmed nendest veeökosüsteemidele tuleneva ohu vähendamiseks. 

“Täiendavad meetmed” („supplementary measures“) on meetmed, mis on mõeldud ja mida 
rakendatakse lisaks põhimeetmetele eesmärgiga saavutada VPRD artikli 4 alusel seatud 
eesmärgid. VPRD VI lisa B-osas on esitatud selliste meetmete avatud nimekiri. Liikmesriigid 
võivad kehtestada ka muid täiendavaid meetmeid, et tagada VPRD alla kuuluvate vete täiendav 
kaitse või nende seisundi parandamine, rakendades sealhulgas artiklis 1 (Eesmärk) osutatud 
vastavaid rahvusvahelisi kokkuleppeid. 

Kui seire või muud andmed näitavad, et VPRD artikli 4 alusel veekogumi suhtes seatud eesmärke 
tõenäoliselt ei saavutata, tagab liikmesriik, et: 

1. Eesmärkide mittesaavutamise põhjusi uuritakse. 

2. Asjaomaseid lube kontrollitakse ja vajaduse korral vaadatakse nad läbi. 

3. Seireprogrammid vaadatakse läbi ja vajaduse korral neid kohandatakse. 
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4. Tehakse kindlaks eesmärkide saavutamiseks vajalikud lisameetmed (additional 

measures), sealhulgas kehtestatakse vajaduse korral VPRD V lisas sätestatud korras 
rangemad keskkonnakvaliteedi standardid. 

Kui need põhjused tulenevad loomulikest asjaoludest või vääramatust jõust, mis on erandlik või 
mida ei olnud võimalik ette näha, eelkõige äärmiselt suurtest üleujutustest või pikaajalisest 
põuast, võib liikmesriik ette näha, et lisameetmed ei ole otstarbekad, kui VPRD artikli 4 lõikest 6 
ei tulene teisiti. 

Meetmeprogrammid kehtestatakse hiljemalt üheksa aasta möödumisel VPRD jõustumise 
kuupäevast ning kõiki meetmeid hakatakse rakendama hiljemalt 12 aasta möödumisel nimetatud 
kuupäevast. Meetmeprogrammid vaadatakse läbi ja vajaduse korral ajakohastatakse hiljemalt 15 
aasta möödumisel VPRD jõustumisest (2015 a) ning seejärel iga kuue aasta tagant. Ajakohastatud 
programmi alusel kehtestatud uusi või läbi vaadatud meetmeid hakatakse rakendama kolme 
aasta jooksul pärast nende kehtestamist. 

VPRD VI LISA B osas on esitatud meetmeprogrammi lisatavate meetmete loetelu. Järgnevalt on 
toodud selliste täiendavate meetmete avatud nimekiri, mille liikmesriigid võivad igas 
valgalapiirkonnas kehtestada VPRD artikli 11 lõike 4 alusel nõutava meetmeprogrammi osana: 

i) õigusaktid; 
ii) haldusaktid; 
iii) majanduslikud ja maksualased meetmed; 
iv) keskkonnaalased kokkulepped; 
v) heidete kontroll; 
vi) juhised heade toimimistavade kohta; 
vii) märgalade loomine ja taastamine; 
viii) veevõtu kontrollimine; 
ix) nõudluse juhtimise meetmed, muu hulgas kohandatud põllumajandustootmise 

edendamine, näiteks vähese veevajadusega kultuuride viljelemine põuaaltidel aladel; 
x) säästlikkuse ja taaskasutuse alased meetmed, muu hulgas veesäästlikud 

tööstustehnoloogiad ning veesäästlikud niisutustehnikad; 
xi) ehitustööd; 
xii) veemagestamistehased; 
xiii) rehabilitatsiooniprojektid; 
xiv) põhjavee tehistoitmine; 
xv) õppeprogrammid; 
xvi) teadus-, arendus- ja tutvustusprogrammid; 
xvii) muud asjakohased meetmed. 

1.2 EL Põhjaveedirektiiv 2006/118/EÜ (PVD) 

Vastavalt PVD artiklile 5 põhjavee reostuse järkjärgulise vähendamise ja selle seisundi 
halvenemise ärahoidmise eesmärgil annavad liikmesriigid kooskõlas VPRD IV lisa B osaga 
artiklis 11 osutatud meetmeprogrammi abil tagasikäigu saasteainete kasvutendentsidele, mis 
võivad märkimisväärselt kahjustada vee- või maismaaökosüsteemide kvaliteeti, inimese tervist 
või veekeskkonna kasutamist. 

PVD artikkel 6 sätestab meetmed saasteainete põhjavette viimise ärahoidmiseks või piiramiseks: 

1. Saasteainete põhjavette viimise ärahoidmise või piiramise eesmärgil, mis on 
sätestatud VPRD artikli 4 lõike 1 punkti b alapunkti i põhjal, tagavad liikmesriigid, 
et VPRD artikli 11 alusel loodud meetmeprogramm sisaldaks: 
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a) kõiki vajalikke meetmeid, mille eesmärk on püüda ära hoida mistahes ohtlike ainete 
põhjavette viimine, ilma et see piiraks PVD artikkel 6 lõigete 2 ja 3 kohaldamist; 

b) VPRD VIII lisas loetletud saasteainete osas, mida ei peeta ohtlikeks ning kõigi teiste 
nimetatud lisas nimetamata mitteohtlike saasteainete osas, mis liikmesriikide arvates 
kujutavad olemasolevat või võimalikku reostusohtu, kõiki vajalikke meetmeid ainete 
põhjavette viimise piiramiseks, tagades, et selline vette viimine ei põhjusta põhjavee 
seisundi halvenemist ega saasteaine kontsentratsiooni olulisi ja jätkuvaid 
kasvusuundumusi põhjavees. Selliste meetmete rakendamisel võetakse arvesse vähemalt 
väljakujunenud häid tavasid, sealhulgas asjakohastes EL õigusaktides sätestatud häid 
keskkonnatavasid ja parimaid olemasolevaid meetodeid. 

2. Kui tehniliselt on võimalik, siis võetakse arvesse hajureostusallikatest pärinevate 
saasteainete põhjavett mõjutav viimine põhjavette. 

3. Ilma et see piiraks muudes EL õigusaktides esitatud rangemaid nõudeid, võivad 
liikmesriigid PVD Artikkel 6 lõikes 1nõutud meetmete kohaldamisalast jätta välja 
nende saasteainete põhjavette viimise, mis on: 

a) VPRD artikli 11 lõike 3 punkti j alusel lubatud otseheite tagajärg; 

b) pädevate asutuste arvates on saasteainete kontsentratsioonid ja kogused nii väikesed, et 
põhjavee kvaliteedi halvenemise ohtu hetkel ja tulevikus ei ole; 

c) õnnetuste või looduslike erandlike asjaolude tagajärg, mida ei olnud võimalik ette näha, 
vältida või leevendada; 

d) VPRD artikli 11 lõike 3 punkti f alusel lubatud põhjaveekogumite kuntsliku toitmise 
tagajärg; 

e) pädevate asutuste arvates sellised, mida ei ole tehniliselt võimalik ära hoida või piirata, 
ilma et kasutataks: 

• meetmeid, mis suurendaksid ohte inimeste tervisele või keskkonnale või 

• ebaproportsionaalselt kulukaid meetmeid, et eemaldada saasteained saastatud 
pinnasest või aluspinnast või kontrollida saasteainete levikut pinnasesse. 

Punktide a-e kohaseid erandeid võib kasutada ainult siis, kui liikmesriikide pädevad asutused on 
kindlaks teinud, et toimub asjakohase põhjaveekogumi tõhus seire kooskõlas VPRD V lisa 
punktiga 2.4.2 või muu seire. 

Vastavalt Põhjaveedirektiivile (2006/118/EÜ) [34] tuleb mõnes piirkonnas põhjavee kaitsmiseks 
teha muudatusi põllumajandus- või metsanduspraktikas, millega võib kaasneda sissetuleku 
kaotus. Ühises põllumajanduspoliitikas (ÜPP) nähakse ette ühenduse  standardite järgimiseks 
võetavate meetmete rahastamismehhanism, nimelt nõukogu 20. septembri 2005 a määruse (EÜ) 
nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu 
toetuste kohta). Liikmesriigid on kohustatud määrama kindlaks prioriteedid ja valima projektid 
seoses põhjavee kaitse meetmetega. EL ühises põllumajanduspoliitikas nähakse ette ühenduse 
standardite järgimiseks võetavate meetmete rahastamismehhanism (maaelu arengu toetused). 
Meetmed, millega hoida ära või piirata saasteainete viimist VPRD artikli 7 lõikes 1 osutatud 
põhjaveekogumisse, mida kasutatakse või kavatsetakse tulevikus kasutada inimtarbimiseks 
ettenähtud joogivee võtmiseks, peavad kooskõlas VPRD artikli lõikega 2 hõlmama selliseid 
meetmeid, mida on vaja, et kohaldatava veepuhastusrežiimi alusel ja kooskõlas ühenduse 
õigusega tagatakse saadud vee vastavus joogiveeallika nõuetele. Kooskõlas VPRD artikli 7 
lõikega 3 võivad nimetatud meetmed hõlmata ka liikmesriikide poolset kaitsevööndite 



Põhjaveekogumite ohustatust ja halba seisundit põhjustavate koormuste vähendamise 
meetmeprogramm ja selle tegevused 
 

Infragate Eesti AS ja Hartal Projekt OÜ, 06.07.2015                                                                                                            
16 

 

kehtestamist, mille suuruse määrab kindlaks liikmesriigi pädev asutus lähtuvalt joogiveeallikate 
kaitsmise vajadusest. Sellised kaitsevööndid võivad hõlmata kogu liikmesriigi territooriumi. 

1.3 Veeseadus 

Veeseadus § 32 sätestab vee kasutamise ja kaitse kavandamise ning korraldamise alused, mille 
järgi kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas korraldab ja tagab veemajanduskava 
meetmeprogrammis kavandatud meetmete elluviimist vastavalt oma pädevusele. 

Vastavalt veeseaduse § 314 pinna- ja põhjavee ning kaitset vajavate alade kaitse 
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks koostatakse meetmeprogramm, kus esitatakse vee 
kasutamise ja kaitse meetmed, mida tuleb arvestada kohaliku omavalitsusüksuse üld- ja 
detailplaneeringute ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavade koostamisel, uuesti 
läbi vaatamisel ja muutmisel. 

Vesikonna veemajanduskava meetmeprogrammi rakendamiseks koostab Keskkonnaamet 
lähtuvalt veeseaduse § 316 lõikest 2 meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava, mille kinnitab 
keskkonnaminister veemajanduskomisjoni ettepanekul. 

Meetmeprogramm koostatakse iga vesikonna kohta või piiriülese vesikonna Eestis paikneva osa 
kohta, võttes arvesse veeseaduse §-s 318 nimetatud analüüse ja ülevaateid. Meetmeprogrammi 
koostamist korraldab Keskkonnaministeerium avatud menetluse sätete kohaselt. 
Meetmeprogrammi kinnitab Vabariigi Valitsus. Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi territooriumil 
asuva piiriülese vesikonna Eestis paikneva osa kohta koostatud meetmeprogramm 
kooskõlastatakse enne kinnitamist Läti Vabariigi asjaomase pädeva asutusega vastavalt 
Veeseaduse §-le 33. Meetmeprogramm vaadatakse uuesti läbi ja ajakohastatakse 2015. aasta 
22. detsembriks ning seejärel vähemalt iga kuue aasta järel. Läbivaadatud ja ajakohastatud 
meetmeprogrammi meetmeid hakatakse rakendama kolme aasta jooksul pärast ajakohastatud 
meetmeprogrammi kinnitamist. 

Põhjavee meetmeprogrammis (osa veemajanduskava meetmeprogrammist) kehtestatakse 
meetmed selleks, et: 

1. Ära hoida põhjaveekogumi seisundiklassi edasist halvenemist, sealhulgas kaitsta sellise 
põhjaveekogumi seisundit, mille seisund loetakse heaks veeseaduse § 327 lõike 5 alusel. 

2. Ära hoida keskkonna kvaliteedi piirväärtuste ületamist ja kavandada tegevust nende 
piirväärtuste ületamise korral, sealhulgas juhul, kui see on tingitud piiriülesest 
saastusest. 

3. Pöörata langusele põhjavee saasteainesisalduse oluline või püsiv kasvusuundumus, kui 
saasteainesisaldus ulatub 75 protsendini põhjavee kvaliteedi piirväärtusest või 
põhjaveekogumi saasteainesisalduse läviväärtusest. 

4. Lõpetada prioriteetsete ohtlike ainete heited ja vähendada muude saasteainete heiteid. 

5. Ära hoida saasteainete otse põhjavette juhtimist või piirata saasteainete põhjavette 
juhtimist. 

6. Kaitsta neid veekogumeid, mida kasutatakse või kavatsetakse tulevikus kasutada 
joogiveehaaretena, et vähendada joogivee tootmiseks vajalike veepuhastustoimingute 
ulatust. 

7. Tagada joogivee ohutus vastavalt rahvatervise seadusele. 

8. Edendada tõhusat ja säästvat veekasutust, sealhulgas tagada veeteenuste kulude 
katmine vastavaltVeeseaduse §-le 34. 
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9. Tagada hea keskkonnatava järgimine. 

Lisaks eelpoolnimetatud meetmetele kehtestatakse meetmeprogrammis vajaduse korral 
meetmed selleks, et pöörata langusele saasteainesisalduse oluline või püsiv kasvusuundumus, 
mis ulatub 70 protsendini põhjaveekogumi saasteainesisalduse läviväärtusest või põhjavee 
kvaliteedi piirväärtusest, kui nende meetmetega on oluliste negatiivsete muutuste vältimine 
põhjavee keemilises seisundis kõige tasuvam või kui nende meetmetega leevendatakse selliseid 
negatiivseid muutusi nii palju kui võimalik. 

Meetmeprogramm koosneb põhimeetmetest (Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidega määratletud 
keskkonnanõuete täitmisest) ja täiendavatest meetmetest. Täiendavaid rakendatakse siis, kui 
õigusaktidega nõutud (minimaalsete) keskkonnanõuete täitmisest ei piisa põhjavee hea seisundi 
saavutamiseks. 

Meetmeprogrammis kavandatakse meetmed: 

1. Suurõnnetuse ohuga ettevõtete ohutuse tagamiseks vastavalt kemikaaliseadusele ning 
keskkonnaohuga tegevusest tuleneva saastuse kompleksseks vältimiseks ja 
kontrollimiseks vastavalt tööstusheite seadusele. 

2. Keskkonnamõju hindamiseks ja keskkonna kahjustamise vältimiseks vastavalt 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele. 

3. Reoveesettest keskkonnale avalduva mõju vähendamiseks vastavalt jäätmeseadusele. 

4. Reo- ja heitveest keskkonnale avalduva mõju vähendamiseks ning nitraatidest tingitud 
reostusohu vähendamiseks vastavalt veeseadusele. 

5. Taimekaitsevahendite kasutamisest keskkonnale avalduva mõju vähendamiseks vastavalt 
taimekaitseseadusele. 

6. Punktkoormusallikate mõju vähendamiseks, sealhulgas saasteainete vette juhtimise 
keelamine või nende ainete vette juhtimisele tingimuste seadmine, võttes arvesse 
kombineeritud lähenemisviisi ja prioriteetsetest ainetest põhjustatud reostuse 
vähendamise nõudeid. 

7. Hajukoormusallikatest lähtuva reostuse ärahoidmiseks, sealhulgas saasteainete vette 
juhtimise keelamine või nende ainete vette juhtimisele tingimuste seadmine vastavalt 
käesolevale seadusele ning kooskõlas tööstusheite seadusega. 

8. Tehnilistest rajatistest saasteainete sellise ulatusliku lekke ärahoidmiseks ja sellise 
juhusliku reostuse mõju vähendamiseks, mida võivad muu hulgas põhjustada 
üleujutused, sealhulgas selliste süsteemide rakendamine, mille abil on võimalik lekkeid ja 
reostust avastada ning nende eest hoiatada, ning ettenägematute sündmuste korral 
meetmed veeökosüsteemidele avalduva võimaliku mõju vähendamiseks. 

9. Veeseaduse alusel kindlaks tehtud koormuse vähendamiseks, kui see mõjutab oluliselt 
vee seisundit. 

Meetmeprogrammiga võib lisaks kehtestada täiendavaid meetmeid, sealhulgas: 

1. Kehtestada majanduslikke ja fiskaalmeetmeid. 

2. Valmistada ette ja sõlmida keskkonnaalaseid kokkuleppeid, kaasa arvatud kokkuleppeid 
tööstus- ja põllumajandusettevõtjatega reostuse vältimiseks ja saastetasu 
vähendamiseks. 

3. Rakendada meetmeid heidete vältimiseks või piiramiseks. 

4. Võtta meetmeid veevõtu piiramiseks. 
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5. Võtta meetmeid põhjaveekihtide tehistoitmiseks. 

6. Võtta nõudluse juhtimise meetmeid, muu hulgas edendada piiratud veetarbimisega 
põllumajandustootmist, näiteks vähese veevajadusega kultuuride viljelemist põuaaltidel 
aladel. 

7. Võtta säästlikkust ja taaskasutust soodustavaid meetmeid, muu hulgas edendada 
veesäästlikke tööstustehnoloogiaid ja veesäästlikke niisutustehnikaid. 

 Ajakohastatud veemajanduskavas esitatakse: 

1. Kokkuvõte eelmistes veemajanduskavades kehtestatud meetmetest, mida ei ole 
rakendatud, ning nende meetmete ja nende rakendamata jätmise selgitused. 

2. Rakendatud meetmete, sealhulgas piiriülese saastuse korral rakendatud meetmete, 
kokkuvõte. 

3. Pärast veemajanduskava kinnitamist rakendatud muude täiendavate meetmete 
kokkuvõte. 

Vastavalt veeseaduse § 328 koostatakse iga ohustatud põhjaveekogumi ohustatuse ja halvas 
seisundis põhjaveekogumi halva seisundi põhjuste hindamiseks selle põhjaveekogumi täiendav 
kirjeldus ning meetmeprogramm põhjaveekogumi keskkonnaeesmärkide saavutamiseks. 

 Veeseadus § 263 lõige 9 nitraaditundlikul alal rakendatud veekaitsemeetmete tõhususe 
hindamiseks kinnitab valdkonna eest vastutav minister seireprogrammi. 

Vastavalt veeseaduse § 263 lõige 12 põllumajandustootmisest pärineva reostuse mõju 
vähendamiseks pinna- ja põhjaveele koostatakse vastavaid meetmeid sisaldav nitraaditundliku 
ala tegevuskava. Tegevuskava koostamist korraldab Keskkonnaministeerium selleks otstarbeks 
riigieelarvest eraldatud rahalistest vahenditest ning tegevuskava kinnitab Vabariigi Valitsus. 
Nitraaditundliku ala tegevuskava korrigeeritakse vajaduse korral nelja aasta järel vastavalt pinna- 
ja põhjavee seireandmetele. 

Kui punktkoormusallikast pärineva reostuse või pinnase reostuse mõju põhjaveele ohustab 
põhjaveekogumi head keemilist seisundit või hea keemilise seisundi saavutamist, tuleb 
täiendavalt hinnata saasteainesisalduse olulist ja püsivat kasvusuundumust, et määrata reostuse 
ulatus ja mõju keskkonnale ning rakendada meetmeid reostuse levimise vältimiseks suuremale 
alale, vältida ohtu inimese tervisele ja keskkonnale, olulisi negatiivseid muutusi põhjavee 
keemilises seisundis ja viivitusi keskkonnaeesmärkide saavutamisel. Põhjavee 
saasteainesisalduse kasvusuundumuse langusele pööramise punkt näitab, et ohustatud 
põhjaveekogumi saasteainesisaldus on tõusnud 75 protsendini saasteainesisalduse läviväärtusest 
või põhjavee kvaliteedi piirväärtusest ning saasteainesisalduse olulise või püsiva 
kasvusuundumuse langusele pööramiseks tuleb rakendada asjakohaseid meetmeid.  

Ohtlikke aineid sisaldava veeheite korral kantakse vee erikasutusloale muuhulgas ka meetmed, 
mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale.  

Vastavalt veeseaduse § 31 kui maapõue kasutatakse muudel eesmärkidel kui põhjavee 
saamiseks, peab rakendama meetmeid põhjavee kaitseks. 

Vee erikasutuslubadele kantakse sõltuvalt vee erikasutuse viisist vee erikasutuse mõju 
põhjaveekihile, veekogule või suublale vähendavad meetmed ja nende rakendamise tähtajad. 

Meetmeprogrammide koostamisel tuleb arvestada, et kõik meetmed peavad olema suunatud 
konkreetse probleemi kõrvaldamisele. Et määrata vajalikud ja kõige sobivamad meetmed, tuleb 
võimalike meetmete seast valida välja kõige tõhusamad ning nendest omakorda kõige 
tulusamad. 
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1.4 Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite 
nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite 
seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate 
väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate 
saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja 
kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite 
seisundiklasside määramise kord 

Keskkonnaministri määrus nr 75 on vastu võetud 29.12.2009 a. Määrus on kehtestatud 

«Veeseaduse» §  324 lõike 4 punkti 2, § 266 lõike 4 ja § 268 lõike 2 alusel ning kooskõlas § 266 

lõikega 2. 

Määruse eesmärgiks on tagada põhjavee kaitse põhjavee seisundi hindamise kaudu ning 
põhjaveekogumite seisundiklasside määramine viisil, mis võimaldab veekaitsemeetmete tõhusat 
planeerimist ja rakendamist. Määruses antakse põhjaveekogumite seisundiklasside määramise 
kord, põhjaveekogumi keemilise seisundi hindamise kord kvaliteedinäitajate väärtuste järgi ja 
põhjaveekogumi koguselise seisundi hindamise kord koguseliste näitajate tingimuste järgi. 
Põhjaveekogumi keemilist seisundit hinnatakse põhjaveekogumi üksikutes vaatluspunktides 
fikseeritud saasteainete keskmiste väärtuste alusel. 

1.5 Põhjaveevaru hindamise kord 

Keskkonnaministri määrus nr 9 on vastu võetud 27.01.2003 a. Määrus on kehtestatud 

«Veeseaduse» § 12 lõike 3 alusel. 

Põhjaveevaru on arvutuslik põhjavee hulk, mida on võimalik kasutada nii, et oleks tagatud 
põhjavee hea seisundi säilimine. Põhjaveevaru hindamise üheks etapiks on hüdrogeoloogilised 
uuringud, sh põhjaveevaru kvaliteedi määramine sotsiaalministri 2001 a 31. juuli määrusega 
nr 82 «Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid» joogiveele kehtestatud 
kvaliteedinäitajate ulatuses. Põhjaveevaru hindamisel määratakse joogivee kvaliteedinäitajad 
ning määratakse põhjavee kvaliteediklass. Uurimistöödega peab olema tõestatud, et 
põhjaveevaru kasutamise aja jooksul jääb vee kvaliteet sama kvaliteediklassi piirväärtustele 
vastavaks. Vastavalt § 6 lõikele 3 tuleb põhjaveevaru ümber hinnata, kui põhjavee kvaliteet on 
halvenenud ja ei vasta enam põhjaveevaru kasutamise eesmärgile. 

1.6 Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri 

Vabariigi Valitsuse määrus nr 17 on vastu võetud 21.01.2003 a. Määrus on kehtestatud 

«Veeseaduse» § 263 lõike 2 alusel. 

Määrusega määratakse Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala, selle jagunemine 
Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikuks piirkonnaks ning nitraaditundliku ala piires 
asuvad kaitsmata põhjaveega pae- ja karstialad pinnakatte paksusega kuni 2 meetrit ( kaitsmata 
põhjaveega ala) ning kehtestatakse kitsenduste ulatus allikate ja karstilehtrite ümbruses ning 
kaitsmata põhjaveega aladel.  

 

1.7 Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused 

Keskkonnaministri määrus nr 39 on vastu võetud 11.08.2010 a. Määrus on kehtestatud 

«Veeseaduse» § 268 lõike 2 alusel. 



Põhjaveekogumite ohustatust ja halba seisundit põhjustavate koormuste vähendamise 
meetmeprogramm ja selle tegevused 
 

Infragate Eesti AS ja Hartal Projekt OÜ, 06.07.2015                                                                                                            
20 

 

Määruse eesmärk on kehtestada ohtlike ainete kvaliteedi piirväärtused põhjavees põhjavee 
reostuse tuvastamiseks, reostuse ulatuse hindamiseks ja põhjavee seisundi parandamise 
meetmete kavandamiseks. Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedipiirväärtust väljendatakse piirarvu 
ja künnisarvu kaudu ning esitatakse mikrogrammides põhjavee mahuühiku kohta. Piirarv näitab 
ohtliku aine sellist sisaldust põhjavees, millest suurema väärtuse korral loetakse põhjavesi 
reostunuks ja tuleb rakendada meetmeid reostuse likvideerimiseks ja põhjavee kvaliteedi 
parandamiseks. Künnisarv näitab ohtliku aine sellist sisaldust põhjavees, millega võrdse või 
millest väiksema väärtuse korral loetakse piirkonna põhjavee kvaliteet heaks. 

1.8 Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning 
siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste 
kasutamise ja hoidmise nõuded 

Vabariigi valitsuse määrus nr 75 on vastu võetud 28.08.2001 a. Määrus on kehtestatud 
«Veeseaduse» § 26 lõike 3 ja §261 lõike 1 alusel. 

Määruses on kehtestatud veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning 
siloladustamiskohtadele ja mineraalväetiste, sõnniku ning silo kasutamise nõuded, silomahla ja 
vadaku väetisena kasutamise nõuded.  
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2 Põhjaveekogumitele avalduvad koormused ja mõjud 

Põhjaveekogumitele avalduvad koormused on aluseks meetmete kavandamisel 
põhjaveekogumite hea seisundi säilitamiseks ja saavutamiseks. Ülevaade vesikonda mõjutavast 
koormusest, mida inimtegevus avaldab pinna- ja põhjaveele, tehakse kindlaks analüüsi teel. 
Põhjavee kohta tehtud analüüs on teostatud OÜ Eesti Geoloogiakeskue poolt 2012-2013 a - 
„Põhjaveekogumite piiride kirjeldamine ja põhjaveekogumite hüdrogeoloogiliste 
kontseptuaalsete mudelite koostamine“ [2] vastavalt juhendile „Guidance document No 3. 
Analysis of Pressures and Impacts. Common Implementation Strategy for the Water Framework 
Directive (2000/60/EC). European Communities, 2003“ [37]. Nimetatud töös on koostatud 
põhjaveekogumite hüdrogeoloogiline kontseptuaalne mudel, määratletud 39 põhjaveekogumi 
piirid ja survetegurid põhjaveekogumitele. Põhjaveekogumitele avalduvaid survetegureid 
täpsustati ja kaasajastati ka AS Infragate Eesti 2013 a koostatud töös „Eesti põhjaveekogumite 
seisundi hindamise metoodika“ [1], mille koostamisel lähtuti VPRD-st, PVD-st ja juhendist 
„Guidance Document No 18. Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment. Common 
Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). European 
Communities, 2009“. 

Põhjavee kontseptuaalses mudelis „Põhjaveekogumite piiride kirjeldamine ja põhjaveekogumite 
hüdrogeoloogiliste kontseptuaalsete mudelite koostamine“ on kasutatud survetegurite 
hindamisel veemajanduskavades kajastatud survetegurite liigitust, mille kirjeldusi on võrreldes 
kehtiva VMK-ga kaasajastatud ja välja valitud olulised survetegurid. Kontseptuaalse mudeli teise 
poole moodustabki informatsioon surveteguritest (veevõtt, punktreostusallikad, hajureostus, 
looduslik kaitstus ja toitumise mõjulepääs). Mudelis on põhjaveekogumite survetegurite ja 
mõjude hindamiseks tehtud järgmised tööd: 

1. Põhjaveekogumite loodusliku kaitstuse ja saastunud põhjaveega alade kaartide 
koostamine. 

2. Põhjaveekogumite punktreostusallikate (heitvee väljalaskmed, puhastid, 
jäätmekäitluskohad) kaartide koostamine. 

3. Survetegurite ja keskkonnameetmete omavahelise mõju kirjeldamine ja võimalike 
ohtude prognoos. 

AS Infragate Eesti 2013 a koostatud töös „Eesti põhjaveekogumite seisundi hindamise 
metoodika“ on survetegurite kaarte uuendatud jääkreostusobjektide osas. 2014 a koostati AS 
Infragate Eesti poolt töö „Ülevaade koormustest, mida inimtegevus avaldab pinnaveele. Ida-Eesti 
vesikond Lääne-Eesti vesikond, Koiva vesikond.“ Tööd arutati avalikult, tutvustati avalikkusele 
maakonnakeskustes ja vesikondade töörühmade ühendatud nõupidamisel. Põhjaveele 
avalduvate koormuste osa laialdasemat tutvustamist ja avalikustamist ei toimunud, seega jäi ära 
ka ettepanekute ja paranduste tegemise võimalus.  

Koormuste ja mõjude analüüsi (Analysis of Pressures and Impact) protsess on erinev pinna- ja 
põhjavee puhul. Põhjavee puhul määratakse olulised koormused ja mõjud hüdrogeoloogiliste 
kontseptuaalsete mudelite koostamise käigus eraldi igale põhjaveekogumile arvestades iga 
kogumi geoloogilist läbilõiget, põhjavee kaitstust, maakasutust, hüdrogeoloogilisi parameetreid 
jne.   

Põhjaveekogumitele on tehtud koormuste ja mõjude analüüs, mis põhjavee puhul sisaldab 
järgmisi etappe vastavalt VPRD-le ja EL juhendile nr 3 [37]: 

1. Põhjaveekogumite esialgne kirjeldus, sisaldab põhjaveekogumitele avalduvate 
koormuste kirjeldusi. 
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2. Täiendav kirjeldus riski all olevate põhjaveekogumite kohta, et ohustatust täpsemalt 
hinnata ja nõutavad meetmed kasutusele võtta. 

3. Ülevaade koormustest ja mõjudest põhjaveekogumitele, mis on piiriülesed ja riski all. 
4. Ülevaade koormustest ja mõjudest põhjaveekogumitele, millele on seatud leebemad 

eesmärgid tulenevalt veetasemete muutumisest vastavalt VPRD artiklile 4 punkt 5. 
5. Ülevaade koormustest ja mõjudest põhjaveekogumitele, millele on seatud leebemad 

eesmärgid tulenevalt põhjavee keemiline seisundi halvenemisest. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Joonis 2.1 Koormuste ja mõjude hindamise protsess DPSIR mudeli baasil 

Joonis on koostatud EL juhendi „Guidance Document No. 3. Analysis of Pressures and Impacts. 
Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC)“ [37] järgi. 
Koormuste ja mõjude hindamise protseduur hõlmab kaste nr 1-4. Põhjavee puhul piirdub mõju 
tihtipeale seisundi hindamisega, sest nii veetase kui ka kvaliteet on kergesti mõõdetav. Mõju 
mõistet kasutatakse enamasti pinnavee puhul, kui seisundi hindamine ei ole alati lihtsalt 
mõõdetav suurus. Euroopa Keskkonnaagentuuri ja EUROSTAT-i kasutatavas DPSIR mudelis 
(keskkonnaanalüüsi raamistik) on keskkonnaseisundit või seda mõjutavat muutujad jagatud 5 
rühma (Driver, Pressure, State, Impact ja Response), mis kirjeldavad ühiskonna ja keskkonna 
vahelisi seoseid. 

2.1 Koormuste olulisus ja tähtsus 

Oluline koormus põhjaveekogumile on koormus (üksi või kombinatsioonis teiste koormusetega), 
mida inimtegevus avaldab põhjaveele nii, et see võib halvendada põhjaveekogumi head seisundit 
ehk seab kahtluse alla keskkonnaeesmärkide täitmise vastavalt VPRD artiklile 4.  

Eestis on olulisteks üldisteks veemajandusprobleemideks (inimmõjuks): 

1. Reovee ja sademevee kogumine ja veeheide. 

2. Saasteainete veekeskkonda sattumine prügilatest ja muudelt ohtlike ainetega saastunud 
aladelt. 

3. Põllumajanduslik haju- ja punktkoormus. 

1 Keskkonda mõjutav 
inimtegevus (Driver) 

2 Koormus (Pressure) 

3 Seisund (State) 

4 Mõju (Impact) 

5 Meetmed (Response) 
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4. Õnnetusjuhtumid merel. 

5. Veekogude füüsilised muutmised, kuivendus, paisud, laevateede süvendamine). 

6. Olme- ja tööstusveevõtt. 

7. Maavarade kaevandamisega kaasnev veeheide, kuivendus ja saastunud pinnase ning 
põhjavee teke. 

Põhjaveekogumite seisunditele hinnangute andmine [1] põhines kogutud seireandmete 
võrdlemisel numbriliste standardväärtustega (piirväärtused ja läviväärtused). Vastavalt VPRD-le 
põhimõtteliselt ei lubata ühelgi põhjaveekogumil ületada neid väärtusi, kuid mööndakse, et kui 
standardväärtusi ületatakse, võib see tuleneda kohalikust survest (nt punktreostusallikas), mis ei 
mõjuta üldist põhjaveekogumi seisundit. Seetõttu annab VPRD võimaluse kontrollida põhjuseid, 
miks väärtusi ületatakse ning otsustada keemilise seisundi hindamisel kogu põhjaveekogumile 
mõjuvatele tegelikele riskidele. See tähendab, et olukorrad, kus standardväärtusi on ületatud, 
võivad viidata kohalikele survetele, mida saab kontrollida ning likvideerida ilma, et 
põhjaveekogumi enda seisundiks määrataks halvaks (mitteolulised koormused). Teised olukorrad 
võivad näidata, et ühe või enama standardväärtuse ületamine võib kirjeldada tõsist ohtu 
põhjaveekogumile ning seetõttu viia halva seisundini (olulised koormused).  

VPRD Artiklis 17 (Põhjavee reostuse ärahoidmise ja piiramise strateegia) käsitletav teema 
puudutab pidevalt tõusvat reostumistrendi ning selle tagasipööramist. Kõik reostusallikad, mis 
on põhjaveekogumitele riskiallikaks, tuleb määratleda (see seostub VPRD Artikli 5 surve ja 
mõjude analüüsiga). Vastupidiseks muutmise kohustus tähendab, et kui ükskõik milline oluline ja 
pidev kasvusuundumus saavutab EL-i põhjavee kvaliteedistandardi väärtusest 75 %, tuleb see 
vastupidiseks muuta. Seda põhimõttelist reeglit võib vastavalt kohalikele oludele kohandada 
mõnele teisele protsendile. On olukordi, kus juba 50 % (juhtudel kui põhjaveekiht on väga 
vastuvõtlik) juures tuleb rakendada trendi vastupidiseks muutmist, samas kui teistes olukordades 
on 75 % aktsepteeritav, kuna kvaliteedistandardite ületamine on ebatõenäoline. Vastupidiseks 
muutmised tuleb ette võtta läbi VPRD meetmete tegevuskava, kus seadused on efektiivsete 
tegevuste täideviimise tööriistadeks.  

Tabel 2.1 Olulised survetegurid eelmises VMK-s 

Veemajandusprobleem 
(inimmõju) 

Ida-
Eesti 
VK 

Lääne-
Eesti 
VK 

Koiva 
VK 

Survetegur 

Punktkoormus + + + Heitvesi (reovesi ja sademevesi) 

+ + + Loomakasvatus (eelkõige suured 
loomakasvatuskompleksid) 

+++ ++ - Jääkreostus, sh korrastamata Maardu 
tööstusterritoorium ja prügilad, 
jäätmemajandus ja reostunud alad, 
põlevkivienergeetika 

Hajukoormus ++ ++ ++ Põllumajanduslik hajukoormus 

+ + + Kanaliseerimata elanikkond 

Veekogude füüsilised 
muutused 

+ + + Maaparandus (kuivendus) 
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Veemajandusprobleem 
(inimmõju) 

Ida-
Eesti 
VK 

Lääne-
Eesti 
VK 

Koiva 
VK 

Survetegur 

Veevõtt ++ ++ - Olmeveevõtt  

Vastavalt tabelile 2.1 olid eelmistes Eesti VMK-des surveteguritest põhjaveele olulise mõjuga 
jääkreostus, põlevkivi-energeetika, põllumajanduslik hajukoormus ja veevõtt. Kavandatud 
meetmed ei olnud üles ehitatud põhjaveekogumite põhiselt. Eesti veemajanduskavades 
eksperthinnanguna määratud survetegurite olulisus põhjavee seisundile oli määratud 
neljapallilises skaalas (- ei ole oluline, + väheoluline, ++ oluline ja +++ väga oluline). 

2.2 Koormuste liigitus 

Alljärgnevas tabelis on esitatud põhjaveekogumitele avalduvad koormused, mille liigitamisel on 
kasutatud juhendi „WFD Reporting Guidance 2016. DRAFT V4.0 JULY 2014“ projekti 2014 a 
detsembri seisuga. Koormuste (Pressure) liigitamine on aluseks meetmete valimisel ja  
veemajanduskava täitmise raporti koostamisel. Koormuste nimekiri on viitava iseloomuga ja ei 
tähenda, et kõik nimekirjas olevad koormused oleks olulised kõigilepõhjaveekogumitele. 

Tabel 2.2 Põhjaveekogumitele avalduvad koormused 

Koormus (nr juhendis) (Pressure) Keskkonda mõjutav 
inimtegevus (Driver) 

Koormuse selgitus 

Punktkoormus 

Reoveepuhasti (1.1) 

A
la

m
ko

o
rm

u
se

d
 (

ko
o

rm
u

se
 a

la
m

lii
k)

 

Linnastumine Heiteallikaks on 
reoveepuhastid (välja 
arvatud tööstus) 

Sademevee ülevoolud ja 
väljalaskmed (1.2) 

Linnastumine Sademevee väljalasud ja 
ülevoolud, mille asukohad 
on teada 

Keskkonnakompleksluba omav 
käitis (1.3) 

Tööstus Käitised, mis on E-PRTR**-s 

Keskkonnakompleksluba 
mitteomav käitis (1.4) 

Tööstus Käitised, mis ei ole E-PRTR-s 

Lekked endistelt saastunud 
tööstusaladelt (1.5) 

Tööstus Põhjavee saastatus on 
tekkinud mahajäetud 
tööstuslikest heiteallikatest 
või avariikohtadest. Siia 
kategooriasse ei kuulu 
tegutsevatest 
tööstusettevõtetest 
põhjustatud punktkoormust 
tekitavad heiteallikad 

Lekked jäätmete 
ladustamisega seotud aladelt 
(1.6) 

Linnastumine, tööstus Heiteallikateks on asulate ja 
tööstusettevõtete jäätmete 
ladustamise kohad 

Kaevandusvetest põhjustatud 
koormus (1.7) 

Tööstus Punktkoormus on tekitatud 
karjääride ja kaevanduste 
vee kogumisest ja 
ärajuhtimisest, et oleks 
võimalik töö jätkamine. Ei 
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Koormus (nr juhendis) (Pressure) Keskkonda mõjutav 
inimtegevus (Driver) 

Koormuse selgitus 

sisalda protsessis tekkivat 
reo-ega heitvett 

Muu punktkoormuse 
heiteallikas (1.9) 

 Muu nimetamata 
punktkoormuse heiteallikas 

Hajukoormus 

Sademevee ülevool ja muu 
saastunud vee äravool 
linnastunud aladelt (2.1) 

A
la

m
ko

o
rm

u
se

d
 (

ko
o

rm
u

se
 a

la
m

lii
k)

 

Linnastumine, tööstus Üleujutuste ja avariidest 
põhjustatud äravoolud 
linnastunud aladelt, mis ei 
ole punktkoormust tekitava 
heiteallikana määratletud 

Põllumajandusest põhjustatud 
koormus (2.2) 

Põllumajandus Väetiste ja 
taimekaitsevahendite 
kasutamine, loomakasvatus, 
karjatamine jms 

Metsamajandusest 
põhjustatud koormus (2.3) 

Metsamajandus Väetiste ja 
taimekaitsevahendite 
kasutamine jms 

Transpordist põhjustatud 
koormus (2.4) 

Transpordimajandus Maanteede ja raudteede 
hooldusega seotud 
kemikaalide kasutamine, 
lennunduse infrastruktuur 

Lekked reostunud endistelt 
tööstusaladelt/jääkreostusega 
aladelt (2.5) 

Tööstus Põhjavee saastatus on 
tekkinud mahajäetud 
tööstuslikest heiteallikatest 
või avariikohtadest. Siia 
kategooriasse ei kuulu 
tegutsevatest 
tööstusettevõtetest 
põhjustatud hajukoormus 

Koormus kanaliseerimata 
aladelt (2.6) 

Linnastumine Saastatus on põhjustatud 
reoveest 

Kaevandamine (2.8) Tööstus Kaevandamistegevusest 
tekkinud saastatus, mis ei 
ole seotud 
punktkoormusega 

Muu hajukoormus (2.10)  Muu nimetamata 
hajukoormuse heiteallikas 

Veevõtust tingitud koormus 

Veevõtt põllumajanduse 
tarbeks (3.1) 

A
la

m
ko

o
rm

u
se

d
 

(k
o

o
rm

u
se

 a
la

m
lii

k)
 

Põllumajandus Veekasutus niisutuseks, 
loomade jootmiseks jms 

Veevõtt ühisveevärgi tarbeks 
(3.2) 

Linnastumine Veekasutus elanike tarbeks 

Veevõtt tööstuse tarbeks (3.3) Tööstus Veekasutus tööstuslike 
protsesside toimimiseks 

Muust veevõtust tingitud 
koormus/vee ärajuhtimine 
(3.6) 

 Nimetamata veevõtt 

Põhjavee tehistoitmine (6.1)  Põllumajandus, Heited põhjavette põhjavee 
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Koormus (nr juhendis) (Pressure) Keskkonda mõjutav 
inimtegevus (Driver) 

Koormuse selgitus 

energeetika (mitte 
hüdro-), tööstus, 
linnastumine 

tehistoitmise eesmärgil, 
põhjavee tagastus 
põhjaveekihti, millest 
põhjavett võeti 
(veepuhastus), 
kaevandusvee 
tagasijuhtimine, muud 
põhjavee taastamise viisid 

Põhjaveetaseme ja koguse 
muutmine (6.2) 

 Tööstus, linnastumine Maa-aluste tööde korral 
veetaseme alandamine 
(kaevandamine, ehitamine). 
Ei sisalda põhjaveeressurssi 
liigvähendamist (vt 
veevõtust tingitud 
survetegurid) 

Muu inimtegevusest 
põhjustatud koormus (7) 

  Liigitamata koormused  

Tundmatu koormus (8)   Juhul, kui kogum ei ole heas 
seisundis, kuid koormused 
ei ole teada 

Ajaloolisest saastatusest 
tingitud koormus (9) 

  Juhul, kui põhjaveekogum 
on oluliselt saastunud, kuigi 
trgevus/surve ei eksisteeri 
juba pikka aega 

Allikas: *WFD Reporting Guidance 2016. DRAFT V4.0 JULY 2014 

            ** European Pollutant Release and Transfer Register 

 

 
Joonis 2.2 Põhjaveekogumitele avalduvate koormuste osakaal 
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Kõige sagedasemateks koormusteks on halvas seisundis ja ohustatud põhjaveekogumitele  
koormus kanaliseerimta aladelt (15 %), lekked endistelt reostunud tööstusaladelt 
punktkoormuse (13 %) ja hajukoormusena (13 %), veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (10 %) ja 
reoveepuhastite väljalasud (10 %). 

Järgnevalt on esitatud halvas seisundis ja ohustatud põhjaveekogumitele avalduvate olulisemate 
koormuste üldiseloomustused.  

2.2.1 Põhjaveekogumitele avalduv punktkoormus  

Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjavee puhul on olulise tähtsusega ka väikestest 
reoveepuhastitest (alla 2000 ie) tulenev risk põhjavee keemilisele seisundile. See tähendab, et 
nendel aladel on vaja pöörata eriline tähelepanu reoveepuhastitest väljuva heitvee seirele, selle 
nõuete ja metoodika väljatöötamisele.  

Veeseaduse §26 Valgala kaitse reostuse eest lõige 4 järgi on keskkonnariskiga reostusallikad 
kanalisatsiooniehitised, naftasaaduste hoidmisehitised, siloladustamiskohad, sõnnikuhoidlad ja 
väetisehoidlad. 

Potentsiaalseteks põllumajanduslikeks punktreostusallikateks on farmid, sõnnikuhoidlad ja 
silohoidlad. Väiksematele farmidele esitatavad nõuded sõnniku käitlemisele on leebemad, seega 
on reostuse lekkimise oht põhjavette isegi suurem kui suurematel farmidel. Reostuse oht on 
suurem kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel.  

Nitraaditundlikul alal ei vasta väljastatud keskkonnalubadest tulenevalt 19 % sõnniku hoidlatest 
töö koostamise ajal PVT-le. Kui nendele juurde arvestada, et osaliselt vastas 35 % hoidlatest, siis 
omavad komplekslubade andmetel potentsiaalset keskkonnaohtu enam kui pooled kompleksloa 
kohuslastest farmidest [45]. Kuigi kõige rohkem Keskkonnainspektsiooni poolt avastatud 
rikkumised ei toimunud otseselt farmi või sõnnikuhoidla asukohas võib eeldada, et nendel 
rikkumistel on sõnniku hoidmisega ja hoidlatega selge seos. Nimelt sunnib 
loomapidamisettevõtte töös hoidmine puuduva või ebapiisava ja nõuetele mittevastava sõnniku- 
ja virtsahoidla korral otsima alternatiivseid sõnniku ladustamise võimalusi. Kõige esimesena 
jätkatakse sõnniku ja virtsa laotamist ajal, mil see on veeseaduse järgi keelatud. Seejuures 
veetakse sõnnikut auna ja kuritarvitatakse aunas hoidmise tingimusi. Hädaabi lahendusena 
ladustatakse sõnnikut enda tootmisterritooriumil või teistel kinnistutel, kus puuduvad selleks 
tingimused [45]. 

Punktreostusallikate uuringud näitavad, et sõnnikukäitluse olukord ei vasta paljudel juhtudel 
kehtestatud nõuetele. Sõnniku hoidmise nõudeid rikutakse komplekslubades esitatud info põhjal 
suurtes farmides ning pole põhjust eeldada, et sarnane situatsioon ei valitse keskmistes ja 
väikestes farmides [45]. Sõnnikuhoidlate, kui punktreostusallikate mõju põhjaveele ei ole alati 
lokaalne ja võib mõjutada põhjaveekogumite keemilist seisundit olulisel määral. Siiski arvatakse, 
et olulisemat mõju omab pigem sõnniku laotamine põldudele ehk hajureostus.  

2.2.2 Põhjaveekogumitele avalduv hajukoormus  

Põllumajanduslik hajukoormus on hinnatud tähtsaks koormuseks kümnes ohustatud või halvas 
seisundis põhjaveekogumis. 

Kui mitmed suuremad punktreostusallikad (jääkreostusobjektid, lekked 
loomakasvatushoonetest, väetise- ja sõnnikuhoidlatest) on suudetud tänaseks päevaks 
likvideerida, siis põllumajanduslik ja metsamajanduslik hajureostus on jätkuvalt probleemiks 
põhjaveekogumite hea seisundi saavutamisel. Hajukoormus põhjaveele on tingitud eelkõige 
põllumajandustegevusest, lisaks põhjustavad hajukoormust veel linnatransport, maakasutus ja 
lekked reostunud aladelt. Vähem on andmeid linnastumisest ja transpordist tulenevast mõjust 
ülemiste põhjaveekihtide keemilisele seisundile.  
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Hajukoormuse poolt avaldatav mõju põhjaveekogumitele sõltub eelkõige põhjavee kaitstusest, 
majanduslikust olukorrast ja ilmastikutingimustest. Aastatel 2004-2013 on Eestis Statistikaameti 
andmetel suurenenud kasutatav põllumajandusmaa   (joonis 2.3) põllumaa suurenemise arvelt, 
loodusliku (püsi)rohumaa pind on jäänud samale tasemele. Statistikaameti andmetel on 
põllukultuuride kasvupind Eestis aastatel 2005-2014 suurenenud teraviljade kasvupinna 
suurenemise arvelt ja viimastel aastatel on suurenenud ka  teravilja saagikus (joonis 2.4). Seega 
võib eeldada hajukoormusallikatest (põldudelt) keskkonda juhitava reostuskoormuse 
suurenemist. Põllumajandusuuringute Keskuse uuringutest eristub selgemini üksnes 
mahetootmise positiivne mõju, kus keskmine lämmastiku leostumine dreenivette (2,6 kg/ha) oli 
umbes poolteist korda väiksem kui keskkonnasõbraliku majandamise toetust saanute põllult (4,2 
kg/ha). 

 
Joonis 2.3 Tootmiseks kasutatav põllumajandusmaa aastatel 2004-2013 

 
Joonis 2.4 Teravilja saagikus aastatel 2005-2014 

Keemilise seisundi hindamisel on põhjavee nitraadisisaldus üheks kõige olulisemaks näitajaks 
nitraaditundlikul alal ja Kvaternaari Meltsiveski põhjaveekogumi levikualal. Keskmine 
lämmastikväetiste kasutamise tase, mis on lähedal või ületab 80 kgN/ha väetatud pinna kohta on 
kergitanud nii NTA kui terviku ja ka selle Pandivere osa põhjavee keskmise nitraadisisalduse 
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25 mg/l lähedale või üle selle. Praeguse tootmismahu juures jääb nitraaditundlikul alal põhjavee 
keskmine nitraatiooni sisaldus põhjavees lähiaastatel tõenäoliselt vahemikku 20-30 mg/l, olles 
jätkuvalt kõrgem Adavere-Põltsamaa piirkonnas. Kui keskmine väetisekasutus kerkib 
100 kg N/ha, tähendab see tõenäoliselt nitraatiooni keskmise sisalduse tõusu tasemele 35-40 
mg/l [43].  

Hajukoormuse leevendusmeetmed on mõjusamad, kui kombineeritakse koos erinevaid 
meetmeid. Toitainete bilansi osas lämmastiku bilansi arvutamine kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud põhjaveega haritavatel maadel. Parima keskkonnaefekti aga annab ekspertide 
hinnangul parim tehnika sõnniku laotamiseks. Kulutõhususe hindamisel arvestati aga ka 
ärilist tulu, mida rakendaja võiks saada. Näiteks, fosfori indeksi, lämmastiku bilansi, 
seadedrenaaži ja veekaitselise lupjamise rakendamise korral võiks põllumajandustootja 
jääda äriliselt kasumisse kas läbi ärahoitud kulu (väetistele ja sõnnikule) või läbi suurema 
müügitulu, vältides mulla liigset kuivamist või hapestumist. Kokkuvõttes leiti, et suurima 
kulutõhususega ehk potentsiaaliga meede oleks parim tehnika sõnniku laotamiseks, mis 
tähendaks eelkõige suurfarmide puhul (üle 400 loomühiku) sissepritset otse mulda. 
Kulutõhususelt järgmisele kohale tulid seadedrenaaž ja veekaitseline lupjamine [50]. 

Hajureostusena võib käsitleda ka lekkeid reostunud aladelt, mis on enamasti seotud 
jääkreostusobjektidega. Neist ohtlikumad on need, mis asuvad põhjavee kaitsmata või nõrgalt 
kaitstud aladel.  

Hajureostuse poolt tekkiv koormus on eriti ohtlik veehaarete sanitaarkaitsealal ja toitealal. 
Kaitsmata või nõrgalt kaitstud lubjakivides levivate põhjaveekihte kasutavate veehaarete korral 
ei pruugi aga ka 200 meetri ulatusega sanitaarkaitsealast mikrobioloogilise saastuse vältimiseks 
piisata, kuna vesi liigub seal kiiremini. Karstiala lubjakivi lõhedes võib põhjavee liikumise kiirus 
olla üle 100 m/ööpäevas. Selliste veehaarete saastumise risk suureneb näiteks koos 
vedelsõnnikutehnoloogiale üleminekuga põllumajanduses või veekeskkonnale ohtlike ehitiste 
rajamisega. Seetõttu on teatud juhtudel vajalik joogiveehaarde toitealal täiendavate 
kaitsemeetmete rakendamine. Joogiveehaarde toiteealal täiendavate kaitsemeetmete 
rakendmise vajadus on tingitud sellest, et lisaks bakterioloogilisele reostusele võib veehaardeid 
ohustada ka majandustegevusest (põllumajandus, tööstus jms) või veekeskkonnale 
potentsiaalselt ohtlikest objektidest (kalmistud, väetisehoidlad jms) tulenev keemiline saastus. 
Keemiline saastus (pestitsiidid, nitraadid, naftaproduktid jms) ei allu looduslikule 
isepuhastumisele ja veehaarde toitealal pinnasesse sattunud põhjavee saasteained liiguvad edasi 
veehaarde poole. Seetõttu tuleb veehaardeid saastumise eest kaitsta tõhusamalt kui 
sanitaarkaitsealad seda võimaldavad. Sanitaarkaitseala annab ootamatute keskkonnaavariide 
puhul küll enamasti piisava reageerimisaja, kuid kaitsmata või nõrgalt kaitstud maapinnalähedast 
põhjaveekihti kasutavate veehaarete seisukohalt on teatud juhtudel otstarbekam põhjavee 
saastumise ohtu vältida ulatuslikumal alal. 

Põllumajandusuuringute Keskuse uuringutest eristub selgemini üksnes mahetootmise positiivne 
mõju, kus keskmine lämmastiku leostumine dreenivette (2,6 kg/ha) oli umbes poolteist korda 
väiksem kui keskkonnasõbraliku majandamise toetust saanute põllult (4,2 kg/ha). 

2.3 Koormuste poolt tekitatud mõjud 
Põhjaveekogumitele avalduvad koormused tekitavad mõju, mis on liigitatud vastavalt sellele, kas 
mõju tekitajaks on oluline või muu koormus (vt joonis 2.1). 
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Joonis 2.5 Põhjaveekogumitele avalduvad koormused ja mõjud 

Alljärgnevas tabelis 2.3 on esitatud põhjaveekogumitele avalduvate koormuste poolt tekitatud 
mõjud, mille liigitamisel on kasutatud juhendi „WFD Reporting Guidance 2016. DRAFT V4.0 JULY 
2014“ projekti 2014 a detsembri seisuga. Mõjude (impact) liigitamine on aluseks meetmete 
valimisel ja  veemajanduskava täitmise raporti koostamisel. 

Tabel 2.3 Põhjaveekogumitele avalduvate koormuste mõjud 

Nr Mõju Pinnavesi 
(mõju 
asjakohasus) 

Põhjavesi 
(mõju 
asjakohasus) 

1 Saastatus toitainetega Jah Jah 

2 Saastatus orgaaniliste ainetega Jah Jah 

3 Saastatus keemiliste ainetega Jah Jah 

4 Soolase veega saastumine/intrusioon Jah Jah 

5 Hapestumine Jah Ei 

6 Temperatuuri tõus Jah Ei 

7 Hüdroloogiliste muudatuste tõttu ümberkujundatud 
elupaik  

Jah Ei 

8 Morfoloogiliste muudatuste tõttu ümberkujundatud 
elupaik 

Jah Ei 

9 Mikrobioloogiline saastatus Jah Jah 

10 Seotud pinnaveekogumis vee kvaliteedi 
halvenemine/koguselise seisundi halvenemine 

Ei Jah 

11 Põhjaveekogumiga seotud maismaa ökosüsteemi vee 
kvaliteedi halvenemine/koguselise seisundi halvenemine 

Ei Jah 

12 Veevõtt ületab põhjaveeressurssi (veetaseme alanemine) Ei Jah 

13 Muu oluline mõju Jah Jah 

 

2.4 Koormuste arengusuundumused 

Töös „Veekasutuse majandusanalüüs“ [29] koostati 2014 a nalüüs veemajanduse valdkonna 
arengusuundumuste hindamiseks, mille käigus uuriti peamiselt järgmisi arengusuundumusi 
mõjutavaid aspekte ja tehti kindlaks: 

1. Olulisimad aspektid ja neid kirjeldavad indikaatorid, mis mõjutavad veekeskkonnale 
avalduvat koormust. 

 
 

Põhjaveekogum 

Olulise koormuse 

liik (Significant 
Pressure Types) 

 

Teiste koormuste 

kirjeldus (Other 
Pressure 

Description) 
 

Olulise koormuse 

mõju (Significant 
Impact Types) 

 

Teiste koormuste 

mõju kirjeldus 
(Other Impact 

Description) 
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2. Koormustest lähtuv veemajanduse valdkonna arengusuundumuse prognoos ja selle 
alternatiivide esinemise tõenäosus. 

3. Peamised investeeringud ja enamlevinud meetmete maksumused, mida planeeritakse 
rakendada koormuste vähendamiseks. 

Veemajanduse valdkonna arengusuundumuste hindamise eesmärgiks on saada teada, kuidas 
veekeskkonnale avalduv koormus lähiajal muutub – kas koormus kasvab, kahaneb või jääb 
samaks, kas meetmed koormuse vähendamiseks võimaldavad saavutada veekogudele seatud 
keskkonnaeesmärke ning millised on alternatiivsed arengustsenaariumid, mis aitaksid 
keskkonnaeesmärke saavutada või hoopis seaksid keskkonnaeesmärkide saavutamise ohtu. 

Järgmises tabelis on toodud koormuste tõenäoline arengusuundumus kuni aastani 2021 ning 
selgitus senisest koormuse arengust ning prognoosi aluseks olevatest täna teada olevatest 
faktidest/arengusuundumustest. 

Tabel 2.4 Koormuste arengusuundumuste prognoos 

Koormus Muutus Selgitus %/a 

Punktkoormus ↓ On oodata koormuse tendentsi kahanemise 
jätkumist tänu reoveepuhastuse taseme kasvule – 
hinnanguliseks koormuse languseks 1-2 % aastas 

-1,5 

Hajukoormus ↔ Oluliselt ei kasva (väetiste kasutus) - 

Veevõtust tingitud 
koormus 

↑ Järgnevatel aastatel on oodata veevõtu kasvu, 
peamiselt tootmise ja tööstuse kasvu arvelt – ca 

3 % aastas 

3 

Allikas: Veekasutuse majandusanalüüs. Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond, Koiva vesikond. OÜ EL Konsult, 2012 
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3 Põhjaveekogumite koormuste vähendamise 
meetmeprogramm  

Eestis on valgalapõhise vee kasutamise ja kaitse korraldamiseks moodustatud kolm vesikonda - 
Ida-Eesti, Lääne-Eesti ja Koiva vesikond ning igale vesikonnale on koostatud veemajanduskava, 
võttes arvesse veeseaduses sätestatut.  

Lääne-Eesti vesikond on Eesti territooriumi lääneosa hõlmav veemajanduspiirkond, mis on 
moodustatud veekogude valgalade looduslike piiride alusel. Lääne-Eesti vesikonna 
veemajanduskava on koostatud perioodiks 2009-2015 ja on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1.aprilli 
2010 a korraldusega nr 118. Lääne-Eesti vesikonna pindala on 23 478 km2, hõlmates tervikuna 
Harju, Matsalu, Läänesaarte ja Pärnu alamvesikondi ning Pandivere põhjavee alamvesikonna 
lääneosa. Lääne-Eesti vesikonnas on määratud 15 põhjaveekogumit. 

Ida-Eesti vesikond on Eesti territooriumi idaosa hõlmav veemajanduspiirkond, mis on 
moodustatud veekogude valgalade looduslike piiride alusel. Ida-Eesti vesikonna 
veemajanduskava on koostatud perioodiks 2009-2015 ja on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1.aprilli 
2010 a korraldusega nr 118. Ida-Eesti vesikonna pindala on 19 047 km2, hõlmates tervikuna Viru, 
Peipsi ja Võrtsjärve alamvesikondi ning osaliselt Pandivere põhjavee alamvesikonna idaosa. Ida-
Eesti vesikonnas on määratud 21 põhjaveekogumit. 

Koiva vesikond on Eesti territooriumi lõunatippu hõlmav veemajanduspiirkond, mis on 
moodustatud veekogude valgalade looduslike piiride alusel. Koiva vesikonna veemajanduskava 
on koostatud perioodiks 2009-2015 ja on kinnitatud Vabariigi valitsuse 1.aprilli 2010 a 
korraldusega nr 118. Koiva vesikonna pindala on 1335 km2, hõlmates Mustjõe jõe valgala. Koiva 
vesikond on piiriülene vesikond, mis moodustub nii Eesti Vabariigi kui ka Läti Vabariigi 
territooriumil asuva Koiva jõe valgalast. Koiva vesikonda jäävad Kesk-Devoni ja Ülem-Devoni 
põhjaveekogumid. Vesikondade ja alamvesikondade asukohad  ja piirid on toodud alljärgneval 
joonisel. 
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Joonis 3.1 Eesti vesikonnad ja alamvesikonnad 

Lääne-Eesti vesikond jaguneb järgmisteks alamvesikondadeks: 
1) Harju alamvesikond; 
2) Läänesaarte alamvesikond; 
3) Matsalu alamvesikond; 
4) Pärnu alamvesikond. 

 Ida-Eesti vesikond jaguneb järgmisteks alamvesikondadeks: 
1) Viru alamvesikond; 
2) Peipsi alamvesikond; 
3) Võrtsjärve alamvesikond. 

Pandivere kõrgustikul on moodustatud Pandivere põhjavee alamvesikond, mis kuulub nii Lääne-
Eesti kui ka Ida-Eesti vesikonda. 

OÜ Eesti Geoloogiakeskuse poolt 2012-2013 a koostatud töö „Põhjaveekogumite piiride 
kirjeldamine ja põhjaveekogumite hüdrogeoloogiliste kontseptuaalsete mudelite koostamine“ 
[2] oli aluseks põhjaveekogumite meetmeprogrammi ja tegevuskavade väljatöötamisel. Enne 
põhjaveekogumite keemilise, koguselise ja üldseisundi hindamist [1] oli riskianalüüside käigus 
tehtud kindlaks inimtegevuse poolt põhjustatud riskid põhjaveekogumitele [2;3] ning määratud 
läviväärtused [1]. Põhjaveekogumite kontseptuaalses mudelis [2] ja põhjaveekogumite 
hindamise metoodika töös [1] on põhjavee survetegurite iseloomustus (jääkreostusega alad, 
heitvee väljalaskmed, reoveepuhastid) ühitatud põhjavee kaitstuse kaartidega. 

Meetmeprogrammi koostamisel on esmase tähtsusega meetmete sidumine survetegurite 
(koormustega) ja  põhjaveekogumitega, mis annab võimaluse hiljem tegevuskavade analüüsi 
käigus hinnata rakendatud meetmete elluviimist kogumitepõhiselt, koostada 
veemajanduskavade raporteid ja kavandada seiret meetmete tõhususe hindamiseks. 

VPRD eesmärkide täitmise eest vastutab riik. Meetmete rakendamiseks on võimalik taodelda 
raha Keskkonnainvesteeringute Keskusest (jääkreostuse likvideerimine, reoveepuhastite 
rekonstrueerimine jne) ja Põllumajanduse Registrite ja Infosüsteemide Ametist 
(keskkonnatoetused veekaitseliseks tegevuseks, investeeringutoetused loomakasvatusfarmide 
rekonstrueerimiseks jne). 

Kuna põhimeetmed peab nagunii ellu viima, siis ei ole nende olulisust hinnatud, sest VPRD-s ei 
ole nõutud meetmete reastamist olulisuse järgi. Soovituslik on see siiski juhul kui reostusallikate 
koormus on erinev, finantsiliselt ei ole võimalik kõigi meetmete korraga rakendamine (vajalik on 
teha valik alternatiivsete meetmete vahel ja hinnata meetmete tõhusust) ja elluviidavaid 
tegevusi on palju.  

Meetmete ja tegevuste olulisus on vajalik faktor KIK-i projektitaotluste tasandil tegevuste 
olulisuse järgi reastamisel, et esmalt rahastatakse ja viiakse ellu neid tegevusi, mis aitavad kaasa 
halvas seisundis põhjaveekogumi hea seisundi saavutamise eesmärgile kõige enam kaasa. 

VPRD-s ja PVD-s sätestatud „põhjavee saastumise ärahoidmise või piiramise“ meetmete eesmärk 
on püüda ära hoida mistahes ohtlike ainete põhjavette viimine. Saasteainete põhjavette viimise 
ärahoidmine või piiramine kaitseb suurt hulka retseptoreid (joogiveekasutus, pinnaveekogumid, 
maismaa ökosüsteemid jne) ja põhjavett reostuse eest kohalikul tasandil. See erineb heale 
keemilisele seisundile esitatavatest nõuetest. Hea keemilise seisundi hindamine tehakse terve 
põhjaveekogumi kohta, mis on enamikul juhtudel suur pindala. Hindamine toimub üks kord iga 
vesikonna majandamiskava perioodi jooksul, st iga kuue aasta tagant, ning see annab teavet 
põhjaveekogumi olemasoleva seisundi kohta. Hindamise tulemusel võib öelda, kas 
põhjaveekogum vastab VPRD-s ja PVD-s sätestatud hea keemilise seisundi nõuetele või mitte. 
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Hea keemilise seisundi mõiste hõlmab vaid piiratud hulgal retseptoreid ja spetsiifilisi asjaolusid. 
Hea seisundi saavutamine ei pruugi alati kaitsta põhjavee kvaliteeti kohalikul tasandil.  

Retseptori (mõju vastuvõtja) mõjutamiseks peab saasteaine füüsiliselt liikuma läbi 
põhjaveesüsteemi. Liikumine on erinev olenevalt geoloogiliste kihtide füüsikalistest ja 
keemilistest omadustest. Kõige olulisem on, et saasteaine võib vooluteel retseptorini lahjemaks 
muutuda või osaliselt kaduda. Seetõttu on paljudel juhtudel saasteainetel ainult kohalik mõju. 
See võib põhjustada põhjavee reostuse piiratud ulatuses, kuid ei avalda mõju põhjaveekogumi 
seisundile. VPRD ja PVD mõistes on võimalik olukord, kus heas keemilises seisundis 
põhjaveekogumi piires toimub lokaalne reostus. Mida laiaulatuslikum reostus, seda suurem 
võimalus, et põhjaveekogum ei ole heas keemilises seisundis. Sellise kohaliku reostuse korral 
peavad liikmesriigid läbi viima uurimise ja võtma kasutusele meetmeid reostuse piiramiseks, 
hoolimata põhjaveekogumi heast seisundist.  

Põhimõtteliselt on „põhjavee saastumise ärahoidmise või piiramise“ meetmed esimene kaitseliin 
põhjavee terviklikul kaitsmisel saastumise vastu ja sellest tuleneva reostuse vältimiseks.  
„Põhjavee saastumise ärahoidmise või piiramise“ eesmärgi tõhus rakendamine rutiinse 
regulatsiooni kaudu peaks tagama põhjavee kvaliteedi kaitse. See igapäevane regulatsioon võib 
koosneda lubadest, üldistest siduvatest eeskirjadest või tegevusjuhistest. „Põhjavee saastumise 
või ärahoidmise piiramise” meetmed ja seisundi nõuded täiendavad teineteist ning neid 
kasutatakse koos, et moodustada tõhus raamistik põhjavee kaitseks. 

Läviväärtusi on vaja hea keemilise seisundi hindamiseks, kuid need väärtused (ja nendega seotud 
vastavustingimused) ei pea vastama „põhjavee saastumise ärahoidmise või piiramise“ eesmärgi 
nõuetele, sest need ei kaitse põhjavett reostuse eest kohalikul tasandil. Seega on läviväärtused 
kehtestatud vastavuse tagamiseks (retseptorite kaitseks) hea keemilise seisundi mõistega 
seotuna. 

3.1 Meetmete kavandamise vajaduse hindamine 
Metmtete kavandamise ja meetmeprogrammi vajadus tuleneb VPRD-st ja on üks osa 
veemajanduskava täideviimise protsessist (joonis 3.2). 

 
Allikas:  WFD Reporting Guidance 2016. DRAFT V4.0 JULY 2014 

Joonis 3.2 VPRD planeerimisprotsessi skeem 

Põhjavee hea seisundi saavutamiseks ja säilitamiseks on kõige tähtsam reostuse ärahoidmine. 
Selleks töötatakse meetmeprogramm ja tegevuskavad. Kõigepealt on vajalik tuvastada 
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retseptorid (joonis 3.3), millele põhjavee seisund võib mõju avaldada ning valitakse välja nendest 
kõige tundlikumad retseptorid ning hinnatakse põhjaveekogumite seisundid. Eestis on 
põhjaveekogumite seisundid hinnatud 2013 a [1] ning tööst on selgunud halvas seisundis 
põhjaveekogumid. Riski all olevad ja ohustatud põhjaveekogumid on samuti välja selgitatud 
eelnevate uuringutega ja [2, 3]. Ohustatud põhjaveekogumitele, kuigi nende seisund on hea 
(joonis 3.4), kavandatavates meetmetes pööratakse põhitähelepanu seisundi jälgimisele seire 
abil ja kavandatakse tegevused seisundi säilitamiseks. 

Sobiva meetme valik on komplitseeritud ja vajalik on põhjalik teave halvas seisundis või 
ohustatud põhjaveekogumite surveteguritest ja kasutatavate meetmete tõhususest. Meetmete 
kavandamisel on vajalik teada, kas meetme rakendamine eeldab ka teiste meetmete 
rakendamist, milline on vajalik aeg meetme mõju avaldumiseni, milline on meetme koosmõju 
teiste meetmetega, millised on meetme rakendamisega seotud kulud ja kas meetme 
rakendamiseks on vajalik toetusmehhanismide kasutamine. 

 
Joonis 3.3 Kõige tundlikuma retseptori tuvastamine 
Allikas:  Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan luokitteluun – päivitetyt arviointiperusteet. Suomen 

ümpäristökeskus ja Ympäristöministeriö, 2012. 

Kuigi VPRD-s seda otseselt ei nõuta, on põhjaveekogumite hindamisel [1] lisatud 
põhjaveekogumite hinnangutele ka tulemuste usaldusväärsuse hinnangud, mida tuleb jälgida 
meetmete kavandamisel. See on kooskõlas nõuetega pinnaveekogumite suhtes ning võimaldab 
vesikondade majandamiskavade koostajatel lähtuda nii pinna- kui ka põhjaveekogumite puhul 
samadest põhimõtetest. Usaldusväärsuse määramisel on praktiline tähtsus, kuna see aitab 
maandada põhjaveekogumite seisundite hindamise riske ja hinnata hiljem meetmete tegelikku 
vajadust. Eksliku hindamise riski mõistmine ja maandamine on oluline, sest vastasel korral tekib 
oht, et me ei võta midagi ette, kuna põhjaveekogumile on: 

• ekslikult määratud tegelikust parem seisund või  

• raiskame ressursse kogumitele, millele on ekslikult omistatud halb seisund. 
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 Oluline on, et kulukaid meetmeid konkreetsete põhjaveekogumite seisundi parandamiseks 
rakendatakse ainult juhul, kui on veendutud selliste meetmete vajalikkuses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PÕHJAVEEKOGUMID 

Riskialused kogumid Kogumid, kus ei ole märkimisväärset 

inimtegevust, mis põhjustaks riski 
põhjavee kvaliteedile või kogusele 

Kas on olemas kogumi riskile vastavalt põhjavee kvaliteedi andmeid? 

Selgitus 
abinõude kavas ja 
jätkutegevused kvaliteedi  

väljaselgitamiseks 

Ei Ja 

Kas on põhjavee kvaliteedis täheldatav inimtegevuse 
mõju? 

Ohustatud kogumid 

Ja Ei 

Põhjavee keemilise seisundi hindamine 

Kas saasteainete aastakeskmised sisaldused ületavad ühes või 
mitmes seirepunktis põhjavee keemilisele seisundile 
kehtestatud kvaliteedinorme? 

Ei 

Põhjaveekogumile tehakse testid  

Ja 

Kas keemiliste testide tulemuse üldhinnang 

osutab halvale seisundile? 

Ei Ja 

HALB SEISUND 
Meetmete kavas planeeritavad 

tegevused seisundi parandamiseks ja 
piisava seire korraldamine 

HEA SEISUND 
Meetmete kavas tähelepanu pöörata  riskialuse 

põhjavee kvaliteedi jälgimise vajadusele ja 

planeeritavad tegevused seisundi säilitamiseks 



Põhjaveekogumite ohustatust ja halba seisundit põhjustavate koormuste vähendamise 
meetmeprogramm ja selle tegevused 
 

Infragate Eesti AS ja Hartal Projekt OÜ, 06.07.2015                                                                                                            
37 

 

 
Joonis 3.4 Riskide selgitamine,  seisundi hindamine ja meetmete kavandamise vajadus 
Allikas: Eesti põhjaveekogumite seisundi hindamise metoodika, AS Infragate Eest, 2013 

 

3.2 Meetmeprogrammi koostamine 
Veemajanduskava koostatakse iga vesikonna kohta kuueks aastaks ning seejärel ajakohastatakse. 
Kehtivad vesikondade veemajanduskavad on koostatud perioodiks 2009-2015. 2015. aasta 
lõpuks need veemajanduskavad ajakohastataks. Uue veemajanduskava koosseisu kuulub ka 
ajakohastatud meetmeprogramm põhjaveekogumite hea seisundi saavutamiseks ja säilitamiseks. 
Meetmeprogrammi rakendamise tagamiseks koostab Keskkonnaamet iga vesikonna 
meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava (joonis 3.2). 

Euroopa Liidu keskkonnapoliitika rajaneb eelkõige põhimõttel, et saastaja maksab, 
ettevaatuspõhimõttel ja ennetusmeetmetel ning põhimõttel, et saaste kõrvaldatakse selle 
tekkekohas. Igasugune keskkonnaalane meetmeprogramm peab olema keskkonnale kasulik ja 
andma üldise strateegilise suuna. Majanduskasv peaks olema keskkonnaseisundi halvenemisest 
täielikult lahutatud. 

Vastavalt VPRD-le peavad meetmed olema jaotatud põhimeetmeteks (basic measures) ja 
täiendavateks meetmeteks (supplementary measures). Põhimeetmed on EL direktiivide ja 
siseriiklike õigusaktide alusel rakendatavad meetmed ja täiendavad meetmed need, mis on 
määratud täiendavalt juhul, kui põhimeetmetest ei piisa keskkonnaeesmärkide saavutamiseks. 

Lisameetmeid (additional measures) rakendatakse vastavalt VPRD artiklile 11 (5) siis, kui kogum 
tõenäoliselt ei saavuta keskkonnaeesmärki vastavalt VPRD artiklile 4, kuigi on rakendatud 
esimese perioodi VMK meetmeid. Juhul kui lisameetme rakendamine kestab kauem kui üks VMK 
periood, muutub lisameede kas põhi- või täiendavaks meetmeks. 

Veekogumite seisundit mõjutavate keskkonnaohtlike objektide korrastamise meetmed on samad 
nii põhjaveele kui ka pinnaveele. Põhjavee kasutamise ja kaitse seisukohalt on olulisemad 
meetmed reostunud alade korrastamine, põllumajandusliku haju- ja punktkoormuse piiramine, 
maavarade põhjavett säästev kaevandamine ja põlevkivienergeetika negatiivse mõju 
vähendamine põhjaveekogumitele. Punktkoormusallikatest tuleneva mõju kõrvaldamiseks on 
suure osakaaluga reovee puhastusseadmete ja sõnniku- ning silohoidlate korrastamine. 
Hajukoormusallikate osas tuleb põhitähelepanu pöörata mürkkemikaalide, sõnniku ja väetiste 
kasutamise keskkonnanõuetest kinnipidamisele. Neile meetmetele lisandusid esimeses VMK-s 
põhimeetmetena ühisveevärgi veehaarete kaitsmise tagamine, põhjaveekogumite järelevalve ja 
kaitse meetmed ning kasutuseta seisvate puurkaevude inventariseerimine, likvideerimine ja 
konserveerimine. 

Arvestades uuringute suurt osakaalu meetmeprogrammis sõltub keskkonnamõju minimeerimine 
nende uuringute tulemuste rakendamisest keskkonnaseadusandluses ja keskkonnalubade 
väljaandmisel. 

Meetmete elluviimise tulemuslikkus oleneb tegevuse järjepidevusest ja eri osapoolte koos-
tööst, keskkonnajuhtimissüsteemi põhimõtete rakendamisest seire ja järelevalve kavanda-
misel ning keskkonnalubade väljaandmisel. Täna mõjutavad ettevõtete keskkonnakasutust ja 
keskkonnakaitselisi investeeringuid eelkõige normatiivsed keskkonnanõuded [47]. 
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Joonis 3.5 Üldine protseduur põhjaveekogumi keemilise seisundi hindamiseks ja 
meetmeprogrammi koostamise vajaduse selgitamiseks  

 

Arvutada olulisemate keemiliste 
näitajate keskmine sisaldus 

põhjaveekogumi seirepunktides 

Kas on vähemalt ühes 
seirepunktis ületatud 

läviväärtus või piirväärtus? 

Ja Ei 

I etapp 

Läbi viia testid: 
- soolase või muu vee sissevool 
- pinnavesi 
- maismaa ökosüstemid 
- joogivesi 
- põhjavee kvaliteedi üldine hinnang 

Vähemalt ühe testi 
põhjal 
onpõhjaveekogum 

halvas seisundis 

Kõikide testide põhjal 
on põhjaveekogum 

heas seisundis 

Hea seisund Halb seisund 

                                 Meetmeprogramm 

II etapp 

Arvestades PVD Artikkel 4 ja 5 
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Meetmeprogrammi koostamine toimub etapiviisiliselt: 

1. Kehtiva VMK meetmete analüüsimine põhjaveekogumite põhiselt. 

2. Elluviidud meetmed ja nende tõhususe ning jätkuvate meetmete väljaselgitamine. 

3. Andmete kogumine pooleliolevate meetmete kohta ja nende jätkumise otstarbekuse 
analüüsimine. 

4. Põhjaveekogumite koormuste väljaselgitamine ja täiendamine. 

5. Igale ohustatud ja halvas seisundis põhjaveekogumile meetmete kavandamine lähtuvalt 
koormustest ja koormuse tähtsusest. 

6. Meetmete liigitamine. 

7. Koondtabeli koostamine kavandatavatest meetmetest ja tegevustest. 

8. Kõikide tegevuste kirjeldused. 

9. Meetmete jaotamine põhimeetmeteks, täiendavateks meetmeteks ja lisameetmeteks. 

10. Õiguslik alus meetme rakendamiseks. 

11. Meetmete maksumuse arvestamise põhimõtete määratlemine. 

12. Meetmetele maksumuse määramine. 

13. Tegevuste tõhususe hindamine. 

Meetme rakendamise kiirus on kas operatiivne ehk tulemus kiiresti märgatav või ajakulukas ehk 
tulemus on märgatav pikema aja pärast. 

Meetmeprogrammi elluviimisel peab jälgima, et kaitsmata põhjaveega alasid korrastatakse 
esmajärjekorras, eriti kui nendel aladel on määratletud tähtsaid või väga tähtsaid koormusi. 

Meetmeprogrammi koostamisel on arvestatud, et kõik meetmed ja tegevused oleks suunatud 
konkreetse probleemi kõrvaldamisele kogumitepõhiselt. Et määrata vajalikud ja kõige sobivamad 
meetmed, on võimalike tegevuste seast välja valitud kõige tõhusamad ning nendest omakorda 
kõige tulusamad. 

Meetmeprogrammi ellu viimise eesmärgil on koostatud tegevuskavad. Eesmärgipärased 
tegevused on need, mis viiakse ellu halvas seisundis kogumil ning tegevus on suunatud halva 
seisundi põhjuse vähendamiseks.  Tõhususe hindamisel annab tegevus, mis toetab hea seisundi 
säilimist kindla surveteguri osas (pole suunatud halva seisundi põhjuse vähendamisele) 1 
hindepalli ja tegevus, mis toetab hea seisundi saavutamist kindla surveteguri osas (on suunatud 
mitte hea seisundi põhjuse vähendamisele) 2 hindepalli. 

VMK meetmeprogrammi rakendamiseks koostatav tegevuskava sisaldab prioriteetsete tegevuste 
loetelu ning ettepanekuid, et hoida või parandada pinna- ja põhjavee seisundit. Tegevuskava 
rakendatakse veekogumite põhiselt, võttes arvesse ajakohastatud veeseisundeid ning 
alustatakse seisundit olulisemalt mõjutavatest tegevustest ja liigutakse järjest väiksema mõjuga 
tegevustele. 

Meetmeprogrammi koostamiseks vajaliku informatsiooni kogumisel on kasutatud Sihtasutuse 
Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA KIK) toetuste andmebaasi, Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet (PRIA) toetuste andmebaasi, Keskkonnalubade Infosüsteemi (KLIS), kohalike 
omavalitsuste arengukavasid ja ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kavasid. 

Ülevaade meetmetest ja tegevustest on Exceli tabelina (Lisa 1), kuhu on sisestatud kõikide 
ohustatud ja halvas seisundis põhjaveekogumitele rakendatavad meetmed ja tegevused aastatel 
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2016-2021. Koondtabelis loodi tulp vesikonna identifitseerimiseks, saab sorteerida meetmeid ja 
tegevusi vesikondade kaupa. Tabelis on kajastatud: 

1. Põhjaveekogumi nimi ja number vastavalt Keskkonnaministri määrusele nr 75, 
29.12.2009 a. 

2. Põhjaveekogumite keemilise, koguselise ja üldseisundi hinnangud 2014 a seisuga; 

3. Seisundite hindamise usaldusväärsused. 

4. Veemajanduspiirkond. 

5. Põhjaveekogumi üldise seisundi hinnang kehtivas veemajanduskavas. 

6. Põhjaveekogumi üldise seisundi muutus 2014 a võrreldes VMK-s antud hinnanguga. 

7. Põhjaveekogumi üldise seisundi eesmärk 2021 aastaks. 

8. Põhjaveekogumi üldise seisundi muutus 2021 a võrreldes 2014 aastaga. 

9. Põhjaveekogumile avalduva koormuse liigi number seletuskirja tabelist nr 2.2 (VT- vähe 
tähtis, T - tähtis või VäT - väga tähtis. 

10. Põhjaveekogumile avalduva koormuse  mõju number seletuskirja tabelist nr 2.4. 

11. Meetme number seletuskirja tabelist nr 3.1. 

12. Tegevus vastava meetme rakendamiseks. 

13. Tegevuse liik: E - ehituslik, N - nõustamine, T - teadustöö ja uuring, A – administratiivne. 

14. Meetme rakendamise kiirus: operatiivne (2-tulemus kiiresti märgatav) või ajakulukas (1-
tulemus märgatav pikema aja pärast). 

15. Tegevuse algusaasta, kui teada. Kui ei ole teada, siis "0", sh ka pidev (nt administratiivne 
tegevus. 

16. Tegevuse lõpuaasta, kui teada. Kui ei ole teada, siis "0", sh ka pidev (nt administratiivne 
tegevus). 

17. Tegevuse vastutaja/rahastaja. Kui ei ole täpselt teada, siis eeldatav. 1 - eraõiguslikud 
objektid (omanik), 2 - KOV, 3 - KKM (KIK), 4  - KKA, 5 - EL (ÜF vm), 6 - Mitme OV peale 
jagunev (põhjaveekogum paikneb mitme OV piires), 7 - määratlemata, 8 – 
Keskkonnainspektsioon. 

18. VMK-ga kohalduvus. Kui tegevus kohaldub kogu VK-le, siis "jah", kui ei kohaldu, siis "ei". 

19. Tegevuse maksuvus ja rahastusallikas. 

20. Meetme püsikulu ja rahastusallika. 

21. Tegevuse otsene tulu. 

22. Kas põhjaveekogum saavutab hea seisundi aastaks 2021: "jah" või "ei". 

23. Tegevuse tõhusus: 1- tegevus toetab hea seisundi säilimist kindla surveteguri osas (pole 
suunatud mitte hea seisundi põhjuse vähendamisele); 2- tegevus toetab hea seisundi 
saavutamist kindla surveteguri osas (on suunatud mitte hea seisundi põhjuse 
vähendamisele). 

24. Kui kogum ei saavuta 2021 aastaks head seisundit, siis kaaluda lisameetmete 
rakendamist. Kui ei ole vaja, siis märkida "0". 

25. Erandid: kui rakendada lisameetmeid, siis ilmselt tuleb uude VMK-sse täiendavad 
erandid sisse kirjutada, nt "ülemäära kulukad meetmed" tõestada. O - erandit ei ole vaja, 
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1 - tehniline teostatavus, parendamine saavutatav etappidena, mis ületavad tähtaja, 2 - 
parendamise lõpetamine tähtajaks on kulukas, 3 - looduslikud tingimused, 4 -tehniline 
teostatavus, sama eesmärki ei saa muul moel täita, 5 - ebamõistlikult kulukas, eesmärgi 
saavutamine muul moel on kulukas, 6 - looduslikud põhjused, ettearvamatud, 7 - 
vääramatu jõud, 8 - õnnetused, 9 - ülemääraselt kulukas, 10 - tehniline keerukus, 11 - 
üldsuse huvid, 12 - õigusliku regulatsiooni puudused.  

3.3 Koormustepõhised meetmed 

Alljärgnevas tabelis on esitatud 25 EL juhendi projektis (november 2014 seisuga) „WFD Reporting 
Guidance 2016. DRAFT V4.0 JULY 2014“ eeldefineeritud meedet. Võtmemeetmed (key measures) 
on välja arendatud 2012 a seoses veemajanduskavade raportide lihtsustamise ja ühtlustamise 
vajadusega. Osa liikmesriike raporteeris 10-20 meedet, kuid osa esitas sadu kuni tuhandeid 
erinevaid meetmeid. Kuna nimekiri on indikatiivne, siis on nimekirja kohandatud, lisatud on 
meede „kaevanduste ja karjääride veekõrvalduse mõju leevendusmeetmed“. Meetmete nimekiri 
on koostatud veemajanduskava raportite lihtsustamise eesmärgil ja iga liikmesriik võib nimekirja 
vajadusel täiendada.  

Järgmisteks seatud lähimaks eesmärkide täitmise tähtajaks on 2021 a ning erandina pikendatud 
eesmärgina 2027 a. Pikendatud eesmärkide puhul tuleb esitada vastav pikendamise põhjendus. 
Põhjendatud peavad olema ka juhtumid, mille puhul hea seisundi saavutamine ei ole võimalik 
ning soovitakse kehtestada leebem eesmärk. 

Meetmeprogrammide rakendamist, meetmete mõjusust ning tõhusust on hinnatud läbi viidud 
OÜ Alkranel teostatud töö „Veemajanduskavade meetmete rakendamise hindamine ja 
vahearuande koostamine meetmeprogrammide rakendamise kohta“ [39] raames. Töö on 
valminud Euroopa Komisjonile VRD rakendamise vahehindamise ettevalmistamiseks. 
Vahehindamisel identifitseeriti Ida-Eesti vesikonnas 1430 meedet, sealhulgas 199 põhjavee 
meedet. Lääne-Eesti vesikonnas identifitseeriti 1455 meedet, sealhulgas 215 põhjavee meedet. 
Koiva vesikonnas identifitseeriti vahehindamisel 96 meedet, 17 põhjavee meedet. 

Meetmete kavandamisel on eelnevalt kindlaks tehtud kvaliteedinäitajad, mille osas 
põhjaveekogumi seisund vajab parandamist, millised konkreetse põhjaveekogumiga seotud 
koormusallikad nimetatud kvaliteedinäitajaid mõjutavad ja milliste koormuste ohjamisega on 
võimalik vastava näitaja osas kogumi seisundit parandada.  

Paljudel juhtudel ei ole teada koormused, mis põhjaveekogumi halba seisundit põhjustavad või 
mitme koormusallika puhul, millised on nende hulgast kõige olulisemad koormusallikad. Sel juhul 
on meetmeks määratud koormusallikate väljaselgitamine täiendavate uuringutega. 
Põhitähelepanu on pööratud koormustele, mis on määratletud väga tähtsateks või tähtsateks. 

Tabel 3.1 Koormustepõhised võtmemeetmed 

Meetme 
nr 

Meetme kirjeldus 

1 (1) Reoveepuhastite rajamine või rekonstrueerimine ja reoveekäitluse korrastamine 

2 (2) Põllumajandusest põhjustatud toitainete reostuse vähendamine (silo- ja 
sõnnikuhoidlate korrastamine, keskkonnasäästlikuma sõnniku- ja 
väetislaotustehnika toetamine, Hea põllumajandustava propageerimine) 

3 (3) Põllumajandusest põhjustatud pestitsiidide reostuse vähendamine 

4 (4) Reostunud alade tervendus (jääkreostuse ohutustamine ja likvideerimine, prügilate 
sulgemine ja korrastamine)  

5 (8) Tõhusad tehnilised veealased meetmed tööstuse, energeetika ja majapidamise jaoks 

6 (9) Vee hinnapoliitika meetmed majapidamise veekulude katmiseks 

7 (10) Vee hinnapoliitika meetmed tööstuse veekulude katmiseks 
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Meetme 
nr 

Meetme kirjeldus 

8 (11) Vee hinnapoliitika meetmed põllumajanduse veekulude katmiseks 

9 (12) Nõuandeteenistused põllumajanduses 

10 (13) Joogiveehaarete kaitsmise meetmed (kaitsevööndid, hooldusalad, toitealad jne) 

11 (14) Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks 

12 Ohtlike ainete emissiooni vähendamine 

13 (16) Tööstuse reoveepuhastite rekonstrueerimine (kaas arvatud farmid) 

14 (17) Sademevee ülevoolu ja muu saastunud vee äravoolu vähendamise meetmed 

15  Kaevanduste ja karjääride veekõrvalduse ja veega täitumise (põhjavee 
tehistoitmine) mõju leevendusmeetmed 

16 (21) Ennetavad ja kontrollimeetmed  

17 Järelvalvetegevuste tõhustamine 

18 Keskkonnateadlikkuse tõstmine 

Allikas: *WFD Reporting Guidance 2016. DRAFT V4.0 JULY 2014 

Veemajanduskava horisontaalse iseloomu tõttu on veemajanduskavas osaliselt näidatud ka 
muude tegevuskavade (Riigi jäätmekava, MAK, põlevkivi arengukava) raames rahastatavad 
põhjaveekogumite seisundiga seotud kulutused. 

Meetmeprogrammi koostamine on vajalik ka siis, kui veekogumid on ohustatud, sel juhul 
pühendutakse reostust vältivate ja põhjaveekogumite head seisundit hoidvatele tegevustele. 

Kõikidele meetmed ja tegevused on seostatud konkreetsete põhjaveekogumitega. Taoline 
tegevus kindlustab meetmeprogrammis olevate tegevuste efektiivsuse hindamise pärast nende 
rakendamist. 

Koostatud prognooside järgi survetegurite mõju veekeskkonnale valdavalt suureneb ja seetõttu 
vee seisundi säilimine või paranemine sõltub peamiselt kavandatud meetmete täpsustamise, 
tõhususe hindamise ja rakendamise edukusest.  

3.3.1 Punktkoormuse mõju vähendamise meetmed 

Punktkoormustest tähtsamad reostusallikad on nõuetele mittevastavad reoveepuhastid, 
prügilad, sõnniku- ning silohoidlad. Põllumajanduslikuks punktkoormusallikateks on 
sõnnikuhoidlad, silohoidlad, olme- ja tootmisreovesi ning farmi territooriumil saastunud 
sademevesi. Põllumajanduse intensiivistumise ja kontsentreerumise tingimustes tekivad suured 
loomapidamiskompleksid ja vedelsõnnikuhoidlad, mis on potentsiaalseteks punktreostusallikaks 
pinna- ja põhjaveele. Reostuse realiseerumise vältimise üheks abinõuks peale ehitiste kontrolli 
on seirepunktide rajamine nende vahetusse lähedusse või kasutada olemasolevaid puurkaeve 
seireks põhjavee seisundi järelvalve korraldamisel. Kehtivate VMK-de meetmeprogrammides ei 
ole punktreostusallikatele määratud kindlaid põhjaveekogumeid, mille puhul saaks öelda, et see 
mõjutab just seda veekogumit. Lisaks sellele on takistuseks  erinevate registrite ja andmebaaside 
(Keskkonnaregister, PRIA, KIK taotlused jne) andmete kogumispõhimõte, s.t. neid pole koostatud 
VMK meetmete põhiselt ja põhjaveekogumite põhiselt. MAK meetme 1.4.2 
„Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse“ abil korrastatakse ja ehitatakse 
põllumajandusettevõtete silo-ning sõnnikuhoidlaid. Rekonstrueerimata loomakasvatusehitise 
paiknemine kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alal on suur risk põhjaveele, seepärast 
peaks sellise ehitise rekonstrueerimist MAK-i meetmena käsitlema kui positiivse mõjuga ja 
eelistatud projekti toetuste taotlemisel. 

1. Administratiivsed. 

Lubade andmine, lubade ajakohastamine:  
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1) loa väljastamine või olemasoleva loa ajakohastamine, kui juhitakse heitvett või teisi 
saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette; 

2) loa ajakohastamine, kui luba on väljastatud heitvee juhtimiseks halvas seisundis või 
ohustatud põhjaveekogumisse (vajadusel põhjaveekogumi seisundit ohustatavate 
saasteainete heidete limiteerimine ning seirekohustuse nõude esitamine). 

3) juhiste koostamine vee kasutamise ja kaitsega seotud lubade ajakohastamiseks, 
arvestades VMK eesmärke. 

4) koostöös KKM-ga VMK rakendamiseks vajalike õigusaktide ajakohastamine. 

2. Ehituslikud ja tehnilised. 

Reoveekogumissüsteemide arendamine (ehitamine, ajakohastamine, laiendamine) 
punktkoormuse vähendamiseks: 

1) olemasolevate reoveekogumissüsteemide ajakohastamine; 

2) olemasolevate reoveekogumissüsteemide laiendamine; 

3) uute reoveekogumissüsteemide rajamine; 

4) reoveekäitluse korrastamine. 

Jääkreostuse ohutustamine ja likvideerimine. 

Prügilate sulgemine ja korrastamine. 

Loomafarmide korrastamine. 

Kaevanduste ja karjääride veekõrvalduse mõju leevendusmeetmed. 

Kasutuseta seisvate puurkaevude inventariseerimine, likvideerimine või konser-veerimine. 

Sademevee kogumissüsteemide arendamine punktkoormuse vähendamiseks:  

1) sademevee kogumissüsteemide ajakohastamine. 

Piisava mahutavusega ning nõuetekohaste sõnniku-, väetiste-, virtsa- ja silohoidlate ehitamine 
(olemasolevate laiendamine, ajakohastamine): 

1) uute sõnnikuhoidlate ehitamine; 

2) mineraalväetise hoidla peab olema ehitatud nii, et väetis ei satuks keskkonda. 

3) põllumajandusloomade pidamisel peab sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla 
mahutama vähemalt nende 8 kuu sõnniku ja virtsa. Kui sügavallapanuga laut ei mahuta 
kaheksa kuu sõnnikukogust, peab laudal olema ülejääva koguse mahutav sõnnikuhoidla. 
Sõnnikuga kokkupuutuvad konstruktsioonid peavad vastama sõnnikuhoidlatele 
esitatavatele nõuetele. Kui loomapidaja suunab sõnniku hoidmisele või töötlemisele oma 
ettevõtte teise hoidlasse või töötlemiskohta või lepingu alusel teise isiku hoidlasse või 
töötlemiskohta, peab loomakasvatushoone kasutamisel olema tagatud lekkekindla 
hoidla olemasolu, mis mahutab vähemalt ühe kuu sõnnikukoguse; 

4) põllumajandustootja peab hoidma loomapidamishoonetes tekkivat sõnnikut 
sõnnikuhoidlates ja/või aunades, sõnnikuaun paikneb veeobjektide suhtes nõutud 
kaugusel ning aunades hoidmise tingimustest peetakse kinni;                               

5) olemasolevate sõnnikuhoidlate ajakohastamine või suurendamine; 

6) uute silohoidlate ehitamine; 

7) olemasolevate silohoidlate ajakohastamine või suurendamine. 
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Süsteemide ehitamine ja seadmete paigaldamine lekete vähendamiseks mitmesugustes 
punktkoormuse allikates (prügilad, naftasaaduste hoidmisehitised, jms): 

1) prügilate sulgemised ja korrastamised; 

2) prügilates tekkiva puhastamist vajava vee kogumis- ja puhastamissüsteemide ehitamine 
või ajakohastamine; 

3) naftasaaduste hoidmisehiste paigaldavate sademevee ja muu saastunud veekogumis- ja 
puhastamissüsteemide ehitamine. 

3. Uuringud. 

1) Allikate ja karstiallikate andmestiku täiendamine.  

4. Nõustamine. 

1)  ametiasutuste ja veekasutajate nõustamine VMK-s toodud keskkonnaeesmärkide 
saavutamise tagamiseks; 

3.3.2 Hajukoormuse mõju vähendamise meetmed 

Peamiselt põhjustavad hajukoormust põllu- ja metsamajandus, maavarade kaevandamine, 
turbatööstus, loodusliku äravoolurežiimi muutmine, sademevee äravool, transport ning 
kanaliseerimata hajaasustus. Põllumajandusliku hajukoormuse piiramiseks on rakendatud MAK-i 
meede 1.8 „Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri arendamine“.  Probleeme on ka poolikust 
sõnnikukäitlusest tuleneva reostusega. Reostuse peamine põhjus on enamasti vajaliku arvu 
sõnnikuhoidlate puudumine, sõnnikulaotamise halb korraldus ja laotusseadmete tehniline 
puudulikkus. MAK-s 2014-2020 on keskkonna seisukohast roll erinevatel aktiivsetel 
keskkonnameetmetel – põllumajanduslik keskkonnatoetus ja mahepõllumajandus. Keskkonna 
seisukohast tuleb põllumajanduslikku keskkonnatoetust käsitleda tervikpaketina, mis hõlmab 
endas üldist toetust, mis on eelkõige suunatud keskkonnasõbralike majandamisviiside 
kasutuselevõtule ja keskkonnateadlikkuse suurendamisele.  

Mahepõllumajandusliku tootmise üheks eesmärgiks on vee kvaliteedi säilitamine ja 
parandamine, indikaatoriks muutused toiteelementide kogubilansis. MAK-s on keskkonnaaspekti 
silmas peetud ka erinevate investeeringutoetuste väljatöötamisel. Investeeringud 
põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks raames eelistatakse projektide 
hindamisel erinevaid keskkonnaalaseid investeeringuid (sõnnikuhoidlad, söödaplatsid, 
bioenergia). Samuti on eelisjuurdepääs meetmele põllumajandustootjatel, kes on ühinenud 
põllumajandusliku keskkonnatoetuse või loomade heaolu skeemidega, samuti 
mahepõllumajanduse valdkonnas tunnustatud ettevõtetel. Väetiste kasutamise 
miinimumnõuded on sätestatud Veeseaduses (https://www.riigiteataja.ee/akt/127062013003), 
VV määruses „Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri“ 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/13136785) ja VV määruses „Veekaitsenõuded väetise- ja 
sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste 
kasutamise ja hoidmise nõuded“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/109072013012). 
Taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõuded on sätestatud Taimekaitseseaduses 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011032). Põllumajandusuuringute Keskuse uuringutest 
eristub selgemini üksnes mahetootmise positiivne mõju, kus keskmine lämmastiku leostumine 
dreenivette (2,6 kg/ha) oli umbes poolteist korda väiksem kui keskkonnasõbraliku majandamise 
toetust saanute põllult (4,2 kg/ha). Praegused toetusmäärad tuleks MAK 2014-2020 toetuste 
puhul kindlasti üle vaadata, sest need ei kata seniste arvestuste kohaselt mahetootmisega 
kaasnevat saamata jäänud tulu ja lisakulutusi. Ka on praeguse d toetusmäärad võrreldes paljude 
teiste riikidega väiksemad, mis raskendab konkureerimist teiste riikide toodanguga [55]. 
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Võrreldes 2006. aastaga vähenes 2011. aastal nii pestitsiididega pritsitud pind kui ka pestitsiidide 
toimeaine kogus pritsitud pinna ja põllumajandusmaa hektari kohta. Taimekaitsevahendite 
toimeaine koguste vähenemist pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta võib osaliselt 
põhjendada üha enam kasutusele võetavate grammpreparaatidega, mis sisuliselt vähendab 
koormust keskkonnale [54]. Keskkonnasõbraliku majandamise ja mahepõllumajandusliku 
tootmise tingimustes üldjuhul väheneb mullast toiteelementide leostumisest põhjustatud põhja- 
ja pinnavee saastumise oht võrreldes ÜPT tootjatega. MAK meetmed võivad avaldada nii 
positiivset kui negatiivset mõju veekeskkonnale otseselt või kaudselt. Võimalik peaks olema 
hinnata meetme mõju pinna- või põhjavee seisundile meetme rakendamise piirkonnas ning anda 
eelistusi positiivse mõjuga projektidele.   

Vedelsõnnik on oskuslikul kasutamisel hinnaline väetis. Vedelsõnnik moodustab veisekasvatuses 
61 % ja seakasvatuses 92 %. Vedelsõnniku õigel laotamisel on selles sisalduva lämmastiku 
kasutamine saagis 50 %, tahesõnnikul 40 %. Sealjuures on vedelsõnniku mõju kiirem ja puudub 
järelmõju. Vedelsõnnikus on suhteliselt suur osa lämmastikust lahustunud olekus ning 
probleemid laotamisvigade ja ebasobiva ilmastiku korral ilmnevad kiiresti (vee saastumine 
orgaanilise aine, mikroorganismide ja ammooniumiooniga). Seepärast peab vedelsõnniku 
laotamisel olema range kontrollsüsteem ja järelevalve tagatud. Kaod veekeskkonda on 
orienteeruvalt 20 % sõnnikuga põllule antavast lämmastikust. Kuna kaod varieeruvad olenevalt 
ilmastikust ja laotamise tehnoloogiast, ei ole nende täpsem määratlemine praeguste andmetega 
võimalik. Kaod suurenevad hüppeliselt keskkonnanõuete rikkumisel ning ilmastikutingimuste ga 
mittearvestamisel. Vedelsõnnikus sisalduv lämmastik on suures osas ammooniumlämmastik, 
mistõttu vedelsõnniku lahustuvus ning seega ohtlikkus veekeskkonnale on suurem kui 
tahesõnnikul. Toitainete paremaks omastamiseks hapestatakse vedelsõnnikut kas väävel- või 
lämmastikkhappe lisamisega. 

Erinevate uuringute andmetel on väetamisel digestaadiga (biojaama kääritusjääk) lämmastiku 
leostumine väiksem  võrreldes vedelsõnnikuga. Digestaadi kasutamist väetisena on Eestis vähe 
uuritud. Kääritusjäägi kasutamine väetisena ei vähenda lämmastiku kadusid laudas, küll aga 
laotamisel ja hoiustamisel. Laotamisel on kääritusjäägist lämmastiku kaod väiksemad, kuna 
digestaat on homogeenne ning imendub kiiresti mulda. Samuti on suurenenud mineraalse 
lämmastiku osakaalu tõttu kääritusjääk taimedele kiiremini omastatav ning väheneb leostumise 
oht. Digestaadist laotamisel toimuvat väiksemat lämmastiku kadu ja paremat omistamist 
taimede poolt näitavad erinevad uuringud/põldkatsed (vt joonis 3.5). 

 
Joonis 3.6 Lämmastiku kasutus taimede poolt erinevate väetiste liikide ja väetamisviiside 
korral 
Allikas: The contribution of biogas plants to nutrient management plannin. Adviser Torkild Birkmose, Danish 

Agricultural Advisory Servic. 

1. Administratiivsed. 

Loa andmine, lubade ajakohastamine: 
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1) loa väljastamine või olemasoleva loa ajakohastamine reoveesette kasutamiseks 
andmisel, kui reovee setet kasutatakse põllumajanduses, haljastuses, rekultiveerimisel; 

2) kompleksloa väljastamine või olemasoleva loa ajakohastamine; 

3) vee-erikasutusloa väljastamine või olemasoleva loa ajakohastamine; 

4) juhiste koostamine vee kasutamise ja kaitsega seotud lubade ajakohastamiseks, 
arvestades VMK eesmärke; 

5) koostöös KKM-ga VMK rakendamiseks vajalike õigusaktide ajakohastamine. 

Nõuete täitmine väetamisel ja sõnnikukäitlusel:  

1) vedelsõnniku laotusplaanide kooskõlastamine ja kinnitamine; 

2) läbimõeldud ja kompleksne vedelsõnniku käitlemisprotsess; 

3) ilmastikutingimustega arvestamine vedelsõnniku laotamisprotsessis; 

4) vedelsõnnikut tuleb laotada kevadel enne kevadkündi või juba tärganud teraviljadele ja 
kasvu alustanud kõrrelistele heintaimedele kasutades parimat PVT-d; 

5) Vedelsõnniku toiteelementide sisaldusega arvestamine laotamise planeerimisel. 
Vedelsõnniku toitainete sisalduse ja koguse teadmine võimaldab igal tootmisüksusel 
kindlaks määrata kohalike väetiste koguse ja selle põhjal ka planeerida nende 
kasutamise. Lisaks eeltoodule leidub vedelsõnnikus ka raskemetalle Ni, Pb, As, Cd ning 
desoaineid ja ravimeid; 

6) põllu mulla omadustega arvestamine laotamise planeerimisel; 

7) kasvatatavate kultuuride lämmastikuvajadusega arvestamine; 

8) puhveralade suurendamine veehaarete, veekogude, karstiala ja puurkaevude ümbruses; 

9) põhjavee kaitstuse arvestamine laotamise piirkonnas; 

10) hea põllumajandustava järgimine; 

11) orgaanilisi ja mineraalväetisi ei tohi laotada 1. detsembrist kuni 31. märtsini ja muul ajal, 
kui maapind on kaetud lumega, külmunud või perioodiliselt üleujutatud, või veega 
küllastunud maale;     

12) sõnnikuga, sealhulgas töödeldud sõnnikuga, on lubatud anda haritava maa ühe hektari 
kohta kuni 170 kg lämmastikku ja 25 kg fosforit aastas, kaasa arvatud lämmastik ja 
fosfor, mis jääb maale karjatatavate loomade väljaheidetega. Mineraalväetisega võib 
aastas haritava maa hektari kohta anda lämmastikku mitte rohkem kui määruse lisas 
sätestatud koguses, sõltuvalt kasvatatavast kultuurist ja planeeritavast saagist. 
Mineraallämmastiku kogused, mis on suuremad kui 100 kilogrammi hektari kohta aastas, 
tuleb anda jaotatult. Mineraalväetistega aastas haritava maa ha kohta lubatud 
lämmastiku kogused sõltuvalt kasvatatavast kultuurist ja planeeritavast saagist on 
sätestatud VV määruse nr 288 lisas; 

13)  väetise laotamine pinnale on keelatud haritaval maal, mille maapinna kalle on üle 10 %. 
Kui maapinna kalle on 5-10 %, on pinnale väetise laotamine keelatud 1. novembrist kuni 
15. aprillini;      

14)  allikate ja karstilehtrite ümbruses on 10 m ulatuses veepiirist või karstilehtrite servast 
keelatud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine ning vee kvaliteeti ohustav muu 
tegevus.                                                                                                                                                                                                                                               

Looduskaitselised plaanid: 
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1) kaitsekorralduskavade koostamine. 

2. Ehituslikud ja tehnilised. 

PVT rakendamine põllumajanduses: 

1) PVT-le vastava sõnnikulaotustehnika soetamine ja kasutuselevõtt; 

2) keskkonnasäästlikuma väetislaotustehnika soetamine ja kasutuselevõtt. 

Parim võimalik tehnika (PVT) on tegevusala ja selles rakendatavate töövõtete kõige tõhusam ja 
arenenum aste, mis osutab, et mingit tehnikat võib pidada põhimõtteliselt sobivaks heite 
piirväärtuste aluse määramisel, et vältida või (kui see ei ole võimalik) vähendada heidet ja selle 
mõju keskkonnale. PVT hõlmab kogu loomakasvatuse tsükli, seejuures ka sõnniku laotamist. 

Sademevee kogumissüsteemide ja puhastussüsteemide arendamine hajukoormuse 
vähendamiseks: 

1) mitmesuguste infrastruktuuride jaoks sademevee kogumissüsteemide ehitamine ja 
ajakohastamine, puhastussüsteemide ehitamine ja ajakohastamine sademeveega 
veekogusse juhitavate saasteainete sisalduse määramiseks. 

Reoveesette käitlussüsteemide ehitamine ja ajakohastamine: 

1) süsteemide rajamine ja seadmete paigaldamine reoveesette töötlemiseks nõuetele 
vastavaks ning kasutatavaks põllumajanduses, haljastuses, rekultiveerimisel. 

Reostunud pinnasega alade kõrvaldamine:  

1) pinnasereostuse likvideerimine mitmesugustel objektidel, sh kasutuses mitteolevatel 
tööstusaladel.  

Muud ehistuslikud meetmed hajukoormuse vähendamiseks: 

1) turbakaevanduste juures settesüvendite ja torupaisude rajamine; 

2) ehitusmaavarade karjääride juurde settebasseinide ehitamine ja ajakohastamine.  

3. Uuringud. 

4. Nõustamine.  

1) ametiasutuste ja veekasutajate nõustamine VMK-s toodud keskkonnaeesmärkide 
saavutamise tagamiseks; 

Põllumajandustootja teadlikkuse tõstmine. Tootja peab omama teavet, kus tema poolt 
kasutatavatel maadel ja lähiümbruses asuvad kaitsmata põhjaveega alad, karstilehtrid, allikad, 
veehaarded ja pinnaveekogud ning milliseid veekaitsenõudeid tuleb neil aladel või nende 
ümbruses täita. Põllumajandustootjal peab olema võimalus saada asjakohast teavet 
Keskkonnaametilt ja konsultantidelt ning koolitust. 

MAK-i meetmete puhul, mis on seotud mõjuga veekeskkonnale, oleks vaja kaasata koolituse ja 
nõuandeprotsessi rohkem erineva spetsialiseerumisega veespetsialiste. Põllumajandustootjate 
keskkonnasõbraliku majandamise kohustusliku koolituse osas, mida kasutatakse toetuse saamise 
eeltingimusena, võiks lisanduda eraldi teemana (või olemasolevate teemade juures täiendavalt 
käsitleda) toetuse saaja asukoha pinna- ja põhjaveekogumite seisundite tutvustus. 

Jätkuvat tähelepanu ja konkreetsete asukohtade lõikes täpsustamist vajab hajukoormuse osa 
kogu reostuskoormuses (sõnnikulaotamine, karjatamine, taimekasvatus,  turbatootmine, 
looduslik foon). Täiendavad piiramise meetmed võiksid olla efektiivsuse tagamiseks seatud 
tootmistegevuse ja asukoha põhiselt, selleks on vaja täiendavaid alusandmeid olukorrast. Vajalik 
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on hajukoormuse kaardistamine algandmete kogumiseks, et määratleda täpsemad tegevused ja 
meetmed ning neid tõhusamalt rakendada. 

3.3.3 Veevõtust  tuleneva koormuse vähendamise meetmed 

Põhjaveevõtul rohkem kui 500 m3/ööpäevas on nõutav põhjavee tarbevaru hindamine. 
Maavarade kaevandamisloa taotluste KMH käigus täpsustatakse tingimused, milliseid tuleb 
järgida väljapumbatava vee veekogusse juhtimisel, lõplikud tingimused vee suublasse juhtimiseks 
määratakse vee erikasutuslubadega. Kaevandamise mõju vähendamiseks on võimalik rakendada 
meetmeid karjäärist väljapumbatavate veekoguste vähendamiseks (servade kinnikatmine, 
veealune kaevandamine). Kaevandamisloa taotluse KMH käigus täpsustatakse vajadusel 
leevendusmeetmed, mis on vajalikud karjäärist ärajuhitava põhjavee koguste vähendamiseks. 
Seejärel vee erikasutusloaga reguleeritakse põhjavee ja sademevee kogumist ning väljamist,  
kogutud vee mehhaanilist puhastamist ja suublasse juhtimist. Hilisemate suurte töömahtude 
vältimiseks peab juba kaevandamise alguseks ette nägema tekkiva veekogu põhinäitajad (soodsa 
veerežiimi tagamiseks veetasemed karjääris ning äravoolus, ümbruskonnaga harmoneeruv 
kaevise kuju jne). 

1. Administratiivsed. 

Lubade andmine, lubade ajakohastamine: 

1) loa andmine või olemasoleva loa ajakohastamine, kui võetakse põhjavett rohkem kui 
5 m3/ööpäevas või mineraalvett; 

2) vee-erikasutuslubade väljastamisel põhjaveevaru olemasolu arvestamine; 

3) juhiste koostamine vee kasutamise ja kaitsega seotud lubade ajakohastamiseks, 
arvestades VMK eesmärke; 

4) koostöös KKM-ga VMK rakendamiseks vajalike õigusaktide ajakohastamine. 

2. Ehituslikud või tehnilised. 

Süsteemid või seadmed veehaarete kaitseks: 

1) veetõkete ja infiltratsioonibasseinide rajamine põlevkivi kaevandamisel; 

2) piirdeaedade rajamine. 

3. Uuringud. 

4. Nõustamine. 

1) ametiasutuste ja veekasutajate nõustamine VMK-s toodud keskkonnaeesmärkide 
saavutamise tagamiseks; 

Oluline on pidev seire sõnniku- ning silohoidlate üle. Lekkivate silo- ning sõnnikuhoidla 
põhjustatavat keskkonnakahju on raske alahinnata ning kui reostus toimub pikemaajaliselt 
on mõju põhjaveele äärmiselt suur.  

Käesoleval ajal puudub võimalus suunata põhjavett ohustavaid tegevusi nagu näiteks 
intensiivpõllumajandus kaitsmata põhjaveega aladelt aladele, kus põhjavee kaitstus on 
parem.  

Üheks tõhusamaks meetmeks on parima võimaliku tehnika kasutamine sõnniku laotamiseks. 
Meede võib väga oluliselt põllumajandusreostust vähendada, sest just sõnniku keskkonda 
sattumine on kriitilise tähtsusega probleem. Samal ajal võimaldab meede tootjal sõnnikut 
efektiivsemalt kasutada. Soovitame seega leida viisid meetme laialdaseks juurutamiseks 
eelkõige suurtootmisest tekkiva sõnniku laotamisel. Perspektiivsed instrumendid on 
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seadusandlik nõue ning sellega kaasnev teavitamine ja kontroll. Selle nõude täitmine võiks 
olla seotud ka ühtse pindalatoetuse saamisega [50]. 

Lämmastiku bilansi arvutuse meede võiks olla täiendav nõue keskkonnasõbraliku 
majandamise toetuse saamiseks juhul kui haritav jääb, nagu modelleeritud, kaitsmata või 
vähe kaitstud põhjaveega alale. See eeldaks aga tuge nõuandva süsteemi poolt, sh 
kasutajasõbralikku eestikeelset tarkvaralahendust, mis oleks ideaaljuhul ühendatud PRIA 
toetuste taotlemise portaaliga [50]. 

Talvine taimkate on MAK-is 2014 – 2020 kahe alternatiivse määrana sees 
keskkonnasõbraliku majandamise toetuse nõudena. Üldine nõue on, et 30 % 
toetusõiguslikust maast hoitakse talvise taimkatte all. Lisaks võib vabatahtlikult valida 50 -se 
nõude. Oluline on meetme kiire avanemine ja elluviimine. 

Veekaitsevöönd (puhvervöönd) ehk ca 10 m laiune kujundatud taimestatud ala põllu ja 
veekogu vahel võiks olla PRIA toetusskeemides ökoloogilise kasutuseesmärgiga alade hulgas. 
Nii väheneks tootja jaoks põllumajanduslikust kasutusest välja jäävast maast tekkiv kahjum. 
Samal ajal tuleks töötada välja juhised ja soovitused niisuguse veekaitsevööndi 
projekteerimiseks, kujundamiseks ja hooldamiseks [50]. 

3.4 Meetmeprogrammi tegevuste tõhususe hindamine 

Selleks, et hinnata meetemete tõhusust, on vaja enne määratleda vajalikud meetmed, kus ja 
millal neid meetmeid on vaja rakendada ning milliste probleemide kõrvaldamiseks need 
meetmed peavad olema suuntud.  

Euroopa Liidul ei ole koostatud ühtset veemajanduse meetmete tõhususe ja kulutuste ning 
kulude katmise hindamise metoodikat. Sellest tulenevalt kasutavad erinevad liikmesriigid olulisel 
määral erinevaid lähenemisi nii meetmete maksumuse kui ka kulude katmise hindamisel. Lisaks 
ei saa jätta tähelepanuta ka asjaolu, et EL siseselt toimub jätkuvalt diskussioon paljude 
põhimõtteliste meetmete hindamise metoodika aspektide üle – eelkõige selles osas, kuidas 
meetmete kulusid ja meetmete ellurakendamisest tulenevaid tulusid hinnata [26]. 

Meetmete tõhususe analüüsi kasutamine muutub asjakohaseks siis, kui hea seisundi 
saavutamiseks on mitmeid võimalusi.  

VPRD ning selle rakendamise strateegia alusel koostatud juhiste alusel loetakse meetmete 
tõhususeks meetmetega kaasnevat keskkonnaalast kasu ning meetmete rakendamiseks vajalikke 
kulusid. Kõige tõhusam meede sellise käsitluse kohaselt on selline meede, mille rakendamine 
toob kaasa parima tulemuse keskkonna (vee) seisundi paranemise osas ning mis on rakendatud 
minimaalsete kuludega sotsiaalmajandusliku keskkonna jaoks. 

Töös „Veemajanduskavade meetmete tõhususe hindamine“ [24] viidati järgmistele puudustele 
kehtivate veemajanduskavade meetmete juures: 

1. Meetmed peaks olema võimalikult seotud veekogumiga, et selgitada välja meetme mõju 
konkreetse veekogumi seisundile. Olemasolevates veemajanduskavades on selliste 
seoste loomine raske. Üldiste meetmete osa peaks olema pigem erand kui reegel. 
Võimalik, et veemajanduskavade koordinaatorid omavad detailsemat informatsiooni ja 
oskavad selliseid seoseid luua, kuid objektiivsuse mõttes oleks nende esitamine 
veemajanduskavades tõhususe hindamise seisukohalt oluline. 

2. Meetmete tõhususe hindamisel on vajalik võimalikult täieliku teabe veekogumi seisundi 
näitajate kohta, mis peegeldab veekogu seisundit. Seda on vaja selleks, et oleks võimalik 
hinnata veekogu seisundit kvantitatiivselt. Sellise teabega saab esitada probleemi 
suurust. Näiteks, kui suures osas on reoainete kontsentratsioon vees. 
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Meetmeprogrammi tegevusi hinnati meetmete tõhususe seisukohast kahendsüsteemis: 

1.   Tegevus toetab hea seisundi säilimist kindla surveteguri osas (pole suunatud mitte hea 
seisundi põhjuse vähendamisele); 

2.    Tegevus toetab hea seisundi saavutamist kindla surveteguri osas (on suunatud mitte 
hea seisundi põhjuse vähendamisele). 

Rakendatud veekaitsemeetmete tõhususe määramiseks kasutatakse riikliku seire, vee 
erikasutajate ettevõtteseire, operatiivseire ja uurimusliku seire andmeid, mille alusel hinnatakse 
põhjaveekogumi seisundit ja muutusi selles. 

Meetmed on olnud veemajanduskavades ja muudes riiklikes kavades üldsõnalised ja antud 
soovitusi olukorra parandamiseks. Vajalik on rakendada meetmed kohtades, kus neist kõige 
enam abi on ehk siis reostuse tuumaladele. Selline lähenemine suurendab oluliselt meetmete 
kulutõhusust keskkonnaeesmärkide saavutamisel. 

Käesoleval ajal puudub võimalus suunata põhjavett ohustavaid tegevusi nagu näiteks 
intensiivpõllumajandus kaitsmata põhjaveega aladelt aladele, kus põhjavee kaitstus on parem.  

3.4.1 Tõhususe hindamise alused käesolevas töös 

Igale ohustatud või  halvas seisundis oleva põhjaveekogumi meetmele tehakse eraldi tõhususe 
hindamine. 

Meetme rakendamise kulule antakse hindeid 3 punkti süsteemis. Kõige kallim meede saab 1 
punkti ja kõige soodsam meede 3 punkti.  

Keskkonnakaitseliseks tuludeks on: 

1. Kvantitatiivne  tulu, põhjavee alanduslehter    

• ei muutu – 0 punkti; 

• väheneb vähe olulisel määral – 1punkt; 

• väheneb olulisel määral - 2 punkti; 

• väheneb väga olulisel määrel  - 3 punkti. 

2. Kvalitatiivne tulu, põhjavee keemiline seisund  

• ei  muutu – 0 punkti; 

• paraneb vähe olulisel määral (ühe ülenormatiivse näitaja osas) – 1 punkt; 

• paraneb olulisel määral (osade ülenormatiivsete näitajate osas)- 2 punkti; 

• Paraneb väga olulisel määrel (kõigi ülenormatiivsete näitajate osas) - 3punkti. 

Meetme tõhususe hindamiseks liidetakse eelpoolnimetatule juurde ka meetme rakendamise 
kiirus - operatiivne (2 punkti - tulemus kiiresti märgatav) või ajakulukas (1 punkt - tulemus 
märgatav pikema aja pärast). 

Meede, mis saab kokku: 

• 9-11 punkti loetakse väga tõhusaks; 

• 6-8 punkti loetakse tõhusaks; 

• 3-5 punkti loetakse vähe tõhusaks. 
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3.5 Meetmeprogrammi tulu-kulu analüüs 
 
Tulu-kulu analüüs koostatakse vaid ehituslikele tegevustele (vastavalt Tabel 3.1), st tulu-kulu analüüsi ei 

koostata vastavate meetmete muudele tegevustele nagu: 

• Nõustamine 

• Teadustöö ja uuring  

• Administratiivne 

 
Meetmed, millele tulu-kulu analüüs koostatakse 

2 

Põllumajandusest põhjustatud toitainete reostuse vähendamine (silo- ja sõnnikuhoidlate 

korrastamine, keskkonnasäästlikuma sõnniku- ja väetislaotustehnika toetamine, Hea 

põllumajandustava propageerimine) 

4 
Reostunud alade tervendus (jääkreostuse ohutustamine ja likvideerimine, prügilate 

sulgemine ja korrastamine)  

5 
Põhjaveevõtu vähendamine, kus põhjaveekogum on liigse veevõtu tõttu ohustatud. 

Täiendava veehaarde rajamine, veejuhtmete rajamine . 

15 Veetõkete, settebasseinide ja infiltratsioonibasseinide rajamine kaevandamisel 

 
Meetmeid (vastavalt Tabel 3.1) 1,3,6,7,8,9 ja 13 käesolevas töös ettenähtud ei ole. 

Meetmed (vastavalt Tabel 3.1) 10,11,12,14,16,17 ja 18 on puhtalt administratiivsed  meetmed. 

 

Põhjavee kogumite ohustatust ja halba seisundit põhjustavate koormuste vähendamise meetmeprogramm 
rahalist tulu ei tooda, seetõttu tuuakse välja kulupool investeeringu maksumusena  ja ekspluatatsioonikulu 

objekti kasuliku eluea vältel diskonteerituna nüüdisväärtuseks. 

 
TULU/KASU hinnang antakse: 

• Maismaa öko-süsteemidele 

• Veekasutajale (era või avalik kasutus, isiklik või äriline) 

• Põhjaveele, põhjavee seisundi paranemisele 

• Pinnaveele, pinnavee seisundi paranemisele 
 

Tulu-kulu analüüsis jaotatakse meetme hinnangud kolmeks sõltuvalt põhjavee kaitstusest: 
1. Kaitstud, sh kaitstud ja suhteliselt kaitstud  põhjaveega ala 

2. Keskmiselt kaitstud põhjaveega ala 

3. Kaitsmata, sh kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega ala. 
 

TULU/KASU hinnangus antakse punkte 5 palli süsteemis, kus 

0 tähendab negatiivset tulu/kasu 

1. väga väike tulu/kasu;  
2. väike tulu/kasu 

3. tuntav tulu/kasu 

4. suur tulu/kasu;  
5. väga suur tulu/kasu 

 

TULU/KASU hinnang antakse eraldi: 

• Maismaa öko-süsteemidele 

• Veekasutajale (era või avalik kasutus, isiklik või äriline) 

• Põhjaveele, põhjavee seisundi paranemisele 

• Pinnaveele, pinnavee seisundi paranemisele 
 

Analüüs on toodud välja Lisas 2. 
. 
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4 Ohustatud ja halvas seisundis põhjaveekogumid 
Käesoleval ajal on Eestis määratud kokku 39 põhjaveekogumit, nendest on halvas seisundis 8 
kogumit ja ohustatud seisundis 10 kogumit. Lääne-Eesti vesikonnas on kokku 15 kogumit, 
nendest halvas seisundis on üks (nr 29) ja  ohustatud seisundis viis (nr 3, 10, 11, 12 ja 14). Ida-
Eesti vesikonnas on kokku 21 kogumit, nendest halvas seisundis on seitse (nr 6, 7, 15, 16, 27, 28 
ja 38) ja  ohustatud seisundis viis (1, 2, 5, 13 ja 35). Koiva vesikonnas on kolm heas seisundis 
põhjaveekogumit (nr 25, 26 ja 39), ükski nendest ei ole ohustatud. Halvas seisundis ja ohustatud 
põhjaveekogumite arv on suurenenud võrreldes eelmise VMK aruandlusperioodiga sellepärast, 
et kasutusele on võetud põhjaveekogumite seisundi hindamise uus metoodika ja lisandunud on 
täiendavaid andmeid ohtlike ainete kohta. Eelmise perioodi hinnangud tuginesid 
eksperthinnangutele ja kindlad ning põhjendatud kriteeriumid põhjaveekogumite hindamiseks 
puudusid. 

Põhjaveekogumite seisundite hindamisel määrati ka iga läbiviidud testi usaldusväärsus. 
Usaldusväärsusel on põhjaveekogumite seisundi hindamisel oluline osa, sest see aitab 
vähendada põhjaveekogumite seisundite hindamise riske ja hiljem hinnata meetmete 
rakendamise tegelikku vajadust. 

 
Joonis 4.1 Eesti põhjaveekogumite asend ja piirid 
Allikas: Põhjaveekogumite piiride kirjeldamine ja põhjaveekogumite hüdrogeoloogiliste kontseptuaalsete mudelite 

koostamine, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2012 

4.1 Ohustatud ja halvas seisundis põhjaveekogumite koormused ja 
meetmed kehtivas VMK-s 

Kehtivates VMK-des on põhjaveele olulist mõju avaldavate survetegurite kirjeldused koostatud 
põhjaveekogumite põhiselt. Sel ajal oli määratletud 25 põhjaveekogumit Kuigi kõigile 



Põhjaveekogumite ohustatust ja halba seisundit põhjustavate koormuste vähendamise 
meetmeprogramm ja selle tegevused 
 

Infragate Eesti AS ja Hartal Projekt OÜ, 06.07.2015                                                                                                            
53 

 

põhjaveekogumitele on määratletud survetegurid liigiti, ei ole meetmeprogrammid VMK-des 
koostatud põhjaveekogumite põhiselt. 

Oluliste koormuste tähtsust on käesolevas töös hinnatud kolme kategooria põhjal: vähetähtis 
(VT), tähtis (T) ning väga tähtis (VäT).  

Vähetähtsateks koormusteks on loetud need survetegurid, mis esinevad põhjaveekogumi 
levialal, kuid teadaolevate andmete põhjal ei avalda märgatavat mõju kogumi seisundile.  

Tähtsateks koormusteks on loetud need survetegurid, mis omavad teadaolevate andmete alusel 
mõju põhjaveekogumi seisundile, ohustades sealjuures kogumi hea seisundi saavutamist või 
hoidmist.  

Väga tähtsateks koormusteks on loetud need survetegurid, mis omavad teadaolevate andmete 
alusel mõju kogumite seisundile, väljendudes kogumi seisundi halvenemises. 

Tabel 4.1 Ohustatud ja halvas seisundis põhjaveekogumite koormused  VMK-s 2007-2015 

Põhjaveekogumi nimi ja 
nr kehtivas VMK-s 

Oluline koormus  

Vähe tähtis Tähtis Väga tähtis 

Halvas seisundis põhjaveekogumid Ida-Eesti vesikonnas 

Ordoviitsiumi Ida-Viru 
põlevkivibasseini 

põhjaveekogum (6) 

Veevõtt tööstuse tarbeks - 
kaevanduste veekõrvaldus. 

Põllumajandustegevus (HR). Lekked 
jäätmete ladestuskohtadest (PR). 

Lekked õlitööstuse 

infrastruktuuridest (PR).  

Lekked reostunud aladelt 
(PR). Kaevandustest 

põhjavette minev reostus 

(PR). 

Heas seisundis põhjaveekogumid Ida-Eesti vesikonnas  

Kambriumi-Vendi Gdovi 

põhjaveekogum (1) 

 Veevõtt ühisveevärgi tarbeks. 

Merevee mõju põhjaveele. Muu 
vee mõju põhjaveele (lamamiks 

olevatest aluskorrakivimitest). 

 

Kambriumi-Vendi Voronka 

põhjaveekogum (2) 

 Veevõtt ühisveevärgi tarbeks. 

Merevee mõju põhjaveele. Muu 
vee mõju põhjaveele (lamamiks 

olevast Kambriumi-Vendi Gdovi 

põhjaveekogumist). 

 

Ordoviitsiumi Ida-Viru 

põhjaveekogum (5) 

Lekked jäätmete 

ladestuskohtadest (PR). 
Lekked õlitööstuse 

infrastruktuuridest (PR). 

Põllumajandustegevus (HR). Lekked 

reostunud aladelt (PR). 

Põhjavee taastootmine – 

kaevanduste veega 
täitumine. 

Siluri-Ordoviitsiumi 
ühendatud põhjaveekogum 

Ida-Eesti alal (9.2) 

Lekked jäätmete 
ladestuskohtadest (PR). 

Lekked õlitööstuse 
infrastruktuuridest (PR). 

Lekked reostunud aladelt (PR). 
Kaevandustest põhjavette minev 

reostus (PR). Põllumajandustegevus 
(HR). 

 

Kesk-Alam-Devoni 

põhjaveekogum (10) 

Lekked jäätmete 

ladestuskohtadest (PR). 
Lekked õlitööstuse 

infrastruktuuridest (PR). 

Põllumajandustegevus (HR). Lekked 

reostunud aladelt (PR). 

 

Kesk-Devoni 

põhjaveekogum (11) 

Lekked jäätmete 

ladestuskohtadest (PR). 

Lekked õlitööstuse 

Põllumajandustegevus (HR). Lekked 

reostunud aladelt (PR). 
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Põhjaveekogumi nimi ja 
nr kehtivas VMK-s 

Oluline koormus  

Vähe tähtis Tähtis Väga tähtis 

infrastruktuuridest (PR). 

Ülem-Devoni 

põhjaveekogum (12) 

Lekked jäätmete 

ladestuskohtadest (PR). 
Lekked õlitööstuse 

infrastruktuuridest (PR). 

Põllumajandustegevus (HR).   

Kvaternaari Vasavere 

põhjaveekogum (13) 

 Kaevandustest põhjavette minev 

reostus (PR). Veevõtt ühisveevärgi 
tarbeks.  

Veevõtt tööstuse tarbeks - 

kaevanduste veekõrvaldus. 
Põhjavee taastootmine – 

kaevanduste veega 

täitumine. 

Kvaternaari Meltsiveski 

põhjaveekogum (14) 

Lekked õlitööstuse 

infrastruktuuridest (PR). 

Kogumissüsteemidega ühendamata 

elanikkond (HR). Lekked reostunud 
aladelt (PR). Maakasutus linnades 

(HR). Veevõtt ühisveevärgi tarbeks. 

 

Kvaternaari ühendatud 
põhjaveekogumi Võru ala 

(15.3) 

Lekked jäätmete 
ladestuskohtadest (PR). 

Lekked õlitööstuse 
infrastruktuuridest (PR). 

Põllumajandustegevus (HR). 
Kogumissüsteemidega ühendamata 

elanikkond (HR). Lekked reostunud 
aladelt (PR). 

 

Kvaternaari ühendatud 

põhjaveekogumi Piigaste-
Kanepi ala (15.4) 

 Põllumajandustegevus (HR).   

Kvaternaari ühendatud 
põhjaveekogumi Otepää 

ala (15.5) 

Lekked õlitööstuse 
infrastruktuuridest (PR). 

Põllumajandustegevus (HR).   

Kvaternaari ühendatud 
põhjaveekogumi Elva ala 

(15.6) 

Lekked õlitööstuse 
infrastruktuuridest (PR). 

Põllumajandustegevus (HR). 
Kogumissüsteemidega ühendamata 

elanikkond (HR). Lekked reostunud 
aladelt (PR). 

 

Kvaternaari ühendatud 

põhjaveekogumi Saadjärve 
ala (15.7) 

 Põllumajandustegevus (HR).  

Kvaternaari ühendatud 
põhjaveekogumi Laiuse ala 

(15.8) 

 Põllumajandustegevus (HR).  

Kvaternaari ühendatud 
põhjaveekogumi Sadala ala 

(15.9) 

 Põllumajandustegevus (HR).  

Heas seisundis põhjaveekogumid Lääne-Eesti vesikonnas 

Kambriumi-Vendi 

põhjaveekogum (3) 

Kompleksloata tegutsevad 

ettevõtted. Veevõtt 
tööstuse tarbeks.  

Põllumajandustegevus (HR).  Veevõtt ühisveevärgi 

tarbeks.  

Siluri-Ordoviitsiumi 

Läänesaarte 

Kogumissüsteemidega 

ühendamata elanikkond 

Lekked reostunud aladelt (PR).   
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Põhjaveekogumi nimi ja 
nr kehtivas VMK-s 

Oluline koormus  

Vähe tähtis Tähtis Väga tähtis 

Põhjaveekogum (7) (HR). Lekked jäätmete 

ladestuskohtadest (PR). 
Lekked õlitööstuse 

infrastruktuuridest (PR). 

Siluri-Ordoviitsiumi 
põhjaveekogum Devoni 

kihtide all (8.1) 

  Veevõtt ühisveevärgi 
tarbeks. 

Siluri-Ordoviitsiumi 

ühendatud põhjaveekogum 

Lääne-Eesti alal (9.1) 

Kogumissüsteemidega 

ühendamata elanikkond 

(HR). Lekked jäätmete 
ladestuskohtadest (PR). 

Lekked õlitööstuse 
infrastruktuuridest (PR). 

Reovee pinnasesse 
immutamine (PR). 

Põllumajandustegevus (HR). Lekked 

reostunud aladelt (PR). 

Põllumajandustegevus 

nitraaditundliku alaga 

kattuvas osas (HR). 

Kesk-Alam-Devoni 

põhjaveekogum (10) 

Kogumissüsteemidega 

ühendamata elanikkond 
(HR). Lekked jäätmete 

ladestuskohtadest (PR). 
Lekked õlitööstuse 

infrastruktuuridest (PR). 

Põllumajandustegevus (HR). Lekked 

reostunud aladelt (PR). 

 

Kesk-Devoni 
põhjaveekogum (11) 

Kogumissüsteemidega 
ühendamata elanikkond 

(HR). Lekked jäätmete 
ladestuskohtadest (PR). 

Lekked õlitööstuse 
infrastruktuuridest (PR). 

Põllumajandustegevus (HR). Lekked 
reostunud aladelt (PR).  

 

Kvaternaari ühendatud 

põhjaveekogum Männiku-
Pelguranna alal (15.1) 

Lekked õlitööstuse 

infrastruktuuridest (PR). 

Kogumissüsteemidega ühendamata 

elanikkond (HR). Lekked reostunud 
aladelt (PR).  

 

Heas seisundis põhjaveekogumid Koiva vesikonnas 

Ülem-Devoni 
põhjaveekogum (14) 

Põllumajandustegevus 
(HR). Kogumissüsteemidega 

ühendamata elanikkond 
(HR). Lekked reostunud 

aladelt (PR). Lekked 
jäätmete ladestuskohtadest 

(PR).   

  

Kesk-Devoni 
põhjaveekogum (13) 

Põllumajandustegevus 
(HR). Kogumissüsteemidega 

ühendamata elanikkond 
(HR). Lekked jäätmete 

ladestuskohtadest (PR). 
Lekked reostunud aladelt 

(PR). 

  

 



Põhjaveekogumite ohustatust ja halba seisundit põhjustavate koormuste vähendamise 
meetmeprogramm ja selle tegevused 
 

Infragate Eesti AS ja Hartal Projekt OÜ, 06.07.2015                                                                                                            
56 

 

4.2 Ohustatud ja halvas seisundis põhjaveekogumite koormused ja 
nende mõjud  

2013 a hüdrogeoloogilises kontseptuaalses mudelis muudeti põhjaveekogumite arvu. Kui kehtiva 
VMK koostamise ajal oli neid 25, siis nüüd on neid mudeli järgi kokku 39. Kontseptuaalses 
mudelid kirjeldatud ohustatud ja halvas seisundis põhjaveekogumite koormused ja nende poolt 
põhjustatud mõjud on aluseks meetmete ja tegevuskavade kavandamisel uues teise perioodi 
VMK-s. 

Alljärgnevas tabelis on koondatud andmed 2013 a moodustatud põhjaveekogumitele (halvas 
seisundis ja ohustatud) avalduvate koormuste kohta. 
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Tabel 4.2 Halvas ja ohustatud seisundis põhjaveekogumite koormused  

Põhjaveekogumi nimi ja nr Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Ohustatust või halba seisundit põhjustavad olulised koormused (koormuse nr*) 

Vähe tähtis (VT) Tähtis (T) Väga tähtis (VäT) 

Halvas seisundis põhjaveekogumid 

Lääne-Eesti vesikonnas 

Kvaternaari Männiku-Pelguranna 
põhjaveekogum nr 29  

Halb Hea Puudub Hajureostus: Sademevee ülevool ja muu saastunud 
vee äravool linnastunud aladelt (soola kasutamine 

lumetõrjeks, kanalisatsioonikaevude üleujutused) 

(2.1), transpordist põhjustatud koormus (2.4), 
kaevandustest põhjavette minev reostus (2.8). 

Punktkoormus: Lekked endistelt reostunud 
tööstusaladelt (1.5), lekked jäätmete ladustamisega 

seotud aladelt (1.6). 

Punktkoormus: Kaevandusvetest 
põhjustatud koormus (1.7) - 

veekõrvaldus. 

 

Ida-Eesti vesikonnas 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum nr 

6  

 

Halb Hea Hajukoormus: Koormus kanaliseerimata aladelt 

(2.6).  

Põhjavee tehistoitmine, kaevanduste veega 

täitumine (6.1). 

Hajukoormus: Põllumajandustegevus (2.2), 

kaevandamine, kaevandustest põhjavette minev 
reostus (2.8). 

 

Puudub 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini 
põhjaveekogum nr 7 

Halb Halb Puudub Hajukoormus: Koormus kanaliseerimata aladelt (2.6).  

Punktkoormus: Lekked endistelt reostunud 

tööstusaladelt (1.5), lekked jäätmete ladustamisega 
seotud aladelt (1.6), lekked õlitööstuse 

infrastruktuuridest (1.9). 

 

Kaevandusvetest põhjustatud 
koormus (1.7) - veekõrvaldus.  

Hajukoormus: Lekked endistelt 
reostunud tööstusaladelt (2.5), 

kaevandamine (2.8) - kaevandustest 
põhjavette minev reostus.  

Põhjavee tehistoitmine (6.1) – 
kaevanduste veega täitumine. 
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Põhjaveekogumi nimi ja nr Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Ohustatust või halba seisundit põhjustavad olulised koormused (koormuse nr*) 

Vähe tähtis (VT) Tähtis (T) Väga tähtis (VäT) 

Pandivere Siluri-Ordoviitsiumi 
põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas 

nr 15 

Halb Hea Puudub Hajukoormus: Põllumajandustegevus (2.2), koormus 
kanaliseerimata aladelt (2.6), lekked endistelt 

reostunud tööstusaladelt (2.5). 

Punktkoormus: Lekked endistelt reostunud 

tööstusaladelt (1.5). 

Puudub 

Siluri-Ordoviitsiumi Adavere-Põltsamaa 
põhjaveekogum nr 16 

Halb Hea Puudub Hajukoormus: Lekked endistelt reostunud 
tööstusaladelt (2.5). 

Punktkoormus: Lekked endistelt reostunud 
tööstusaladelt (1.5). 

Hajukoormus: Põllumajandustegevus 
(2.2), koormus kanaliseerimata 

aladelt (2.6) 

 

Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum 
nr 27 

Halb Hea Punktkoormus: Kaevandusvetest põhjustatud 
koormus (1.7) – kaevanduste ja karjääride 

veekõrvaldus.  

 

Põhjavee tehistoitmine (6.1) – kaevanduste veega 
täitumine (Ahtme kaevanduse sulgemine) 

Hajukoormus: Kaevandamine (2.8) - kaevandustest 

põhjavette minev reostus (põlevkivikaevandustes ja 
–karjäärides formeeruv halvema kvaliteediga vesi). 

Veevõtt ühisveevarustuse tarbeks 
(3.2). 

 

Kvaternaari Meltsiveski põhjaveekogum 
nr 28 

Halb Halb Hajukoormus: Transpordist põhjustatud 
koormus (2.4). 

Veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2). 

Punktkoormus: Reoveepuhastite väljalasud (1.1). 

Hajukoormus: Sademevee ülevool ja 
muu saastunud vee äravool (2.1), 

lekked endistelt reostunud 

tööstusaladelt (2.5), koormus 
kanaliseerimata aladelt (2.6). 

Kvaternaari Võru põhjaveekogum nr 38 Halb Hea Puudub.  Hajukoormus: Põllumajandustegevus (2.2), koormus 
kanaliseerimata aladelt (2.6), sademevee ülevool ja 

muu saastunud vee äravool linnastunud aladelt (2.1). 

Punktkoormus: Reoveepuhastite väljalasud (1.1), 

lekked jäätmete ladustamisega seotud aladelt (1.6). 

 

Puudub 
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Põhjaveekogumi nimi ja nr Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Ohustatust või halba seisundit põhjustavad olulised koormused (koormuse nr*) 

Vähe tähtis (VT) Tähtis (T) Väga tähtis (VäT) 

Heas seisundis, kuid ohustatud põhjaveekogumid 

Lääne-Eesti vesikonnas 

Kambriumi-Vendi põhjaveekogum nr 3 Hea Hea Puudub Veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2). Puudub 

Siluri-Ordoviitsiumi Harjumaa 
põhjaveekogum nr 10 

Hea Hea 
Puudub Hajukoormus: Põllumajandustegevus (2.2), koormus 

kanaliseerimata aladelt (2.6), kaevandamine (2.8), 

lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (2.5). 

Punktkoormus: Lekked endistelt reostunud 

tööstusaladelt (1.5), lekked jäätmete ladustamisega 

seotud aladelt (1.6), kaevandusvetest põhjustatud 
koormus (1.7) – kaevanduste ja karjääride 

veekõrvaldus, reoveepuhastite väljalasud (1.1). 

Puudub 

Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu 

põhjaveekogum nr 11 

Hea Hea 
Punktkoormus: Kaevandusvetest põhjustatud 

koormus (1.7) – kaevanduste ja karjääride 
veekõrvaldus.  

Veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2). 

Hajukoormus: Põllumajandustegevus (2.2), koormus 

kanaliseerimata aladelt (2.6), lekked endistelt 
reostunud tööstusaladelt (2.5). 

Punktkoormus: Lekked endistelt reostunud 

tööstusaladelt (1.5), lekked jäätmete ladustamisega 
seotud aladelt (1.6), reoveepuhastite väljalasud 

(1.1). 

 

Puudub 

Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu 
põhjaveekogum nr 12 

Hea Hea 
Punktkoormus: Kaevandusvetest põhjustatud 
koormus (1.7) – kaevanduste ja karjääride 

veekõrvaldus.  

 

Hajukoormus: Põllumajandustegevus (2.2), koormus 
kanaliseerimata aladelt (2.6), lekked endistelt 

reostunud tööstusaladelt (2.5). 

Punktkoormus: Lekked endistelt reostunud 
tööstusaladelt (1.5), lekked jäätmete ladustamisega 

seotud aladelt (1.6), reoveepuhastite väljalasud 
(1.1). 

Veevõtt ühisveevarustuse tarbeks 
(3.2) 
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Põhjaveekogumi nimi ja nr Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Ohustatust või halba seisundit põhjustavad olulised koormused (koormuse nr*) 

Vähe tähtis (VT) Tähtis (T) Väga tähtis (VäT) 

Pandivere Siluri-Ordoviitsiumi 
põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas 

nr 14 

Hea Hea 
Puudub Hajukoormus: Põllumajandustegevus (2.2), koormus 

kanaliseerimata aladelt (2.6), lekked endistelt 

reostunud tööstusaladelt (2.5). 

Punktkoormus: Lekked endistelt reostunud 

tööstusaladelt (1.5), reoveepuhastite väljalasud 
(1.1). 

Puudub 

Ida-Eesti vesikonnas 

Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogum 
nr 1 

Hea Hea 
Puudub Veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2). 

Puudub 

Kambriumi-Vendi Voronka 

põhjaveekogum nr 2 

Hea Hea Puudub 
Veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2). 

Puudub 

Ordoviitsiumi-Kambriumi 

põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas nr 5 

Hea Hea Puudub 
Veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2). 

Puudub 

Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Ida-
Eesti vesikonnas nr 13 

Hea Hea Puudub 
Hajukoormus: Põllumajandustegevus (2.2), koormus 
kanaliseerimata aladelt (2.6), lekked endistelt 

reostunud tööstusaladelt (2.5). 

Punktkoormus: Lekked endistelt reostunud 

tööstusaladelt (1.5), reoveepuhastite väljalasud 
(1.1). 

Puudub 

Kvaternaari Elva põhjaveekogum nr 35 
Hea Hea 

Transpordist põhjustatud koormus (2.4). Hajukoormus: Põllumajandustegevus (2.2), koormus 

kanaliseerimata aladelt (2.6), lekked endistelt 
reostunud tööstusaladelt (2.5). 

Punktkoormus: Reoveepuhastite väljalasud (1.1), 
lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (1.5). 

Hajukoormus: Sademevee ülevool ja 

muu saastunud vee äravool 
linnastunud aladelt (soola 

kasutamine lumetõrjeks, 
kanalisatsioonikaevude üleujutused) 

(2.1).  

Märkus*:Koormuse number vt Tabel 2.2 
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5 Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogum nr 1 

5.1 Üldiseloomustus 
Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogum on moodustatud Kambriumi-Vendi veekompleksi Gdovi 
põhjaveekihist. Põhjaveekogum paikneb Ida-Eesti vesikonnas Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonna 
territooriumil, levides Loksalt kuni Sillamäe piirini (joonis 5.1). Põhjaveekogumi pindala on 
3187,7 km2. Maksimaalne ulatus idast läände on 119,9 km ja põhjast lõunasse 55,9 km. 
Põhjaveekogumi kogupaksus on Soome lahe rannikul 40-60 m, lõuna suunas paksus ja maht 
vähenevad. Keskmine paksus on 50 m. Põhjaveekogumi vee looduslik voolamise suund on 
Soome lahe poole (Perens jt., 2012). 

Joonis 5.1 Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogumi asend 

Põhjaveekogum on hüdrauliliselt seotud Voronka põhjaveekogumiga ja külgmine magedama vee 
sissevool on Vasavare põhjaveekogumist.  

Kontseptuaalse mudeli järgi on tõenäoliselt tihe seos ka lamava kristalse aluskorra põhjaveega.  

Põhjaveekogumi seisund oli kehtivas Ida-Eesti vesikonna VMK-s hinnatud heaks. 

5.2 Olulised koormused 
Põhjaveekogum lasub kristalsel aluskorral, vettpidavaks lasumiks on Kotlini lademe savid, 
põhjaveekogum on hästi kaitstud maapinnalt lähtuva reostuse eest.   

Peamine koormusallikas, mis ohustab põhjaveekogumi keemilist seisundit, on veevõtt 
suurematest rannikuäärsetest veehaaretest. Veevõtu tagajärjel tekkiv põhjavee survetaseme 
alanemine ja sellest tulenev merevee sissetung. Kuigi veevõtt on suurematest mereäärsetest 
veehaaretest vähenenud, ei ole välistatud merevee sissetung. 
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 Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on: 

1. Väga tähtis koormus: 

• puudub 
2. Tähtis koormus: 

• veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2). 
3. Vähe tähtis koormus: 

• puudub. 

Lisaks hajaasustuse puurkaevudele esineb kinnitatud tarbevarudega suuremaid ühisveehaardeid 
rannikuäärsel alal paljudes Ida-Virumaa linnades ja asulates. Suurimate veehaarete hulka 
kuuluvad Sillamäe, Kohtla-Järve, Jõhvi, Kunda ja Kiviõli linn, Aseri ja Toila alevik. Ahtme uues 
veehaardes toimub Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogumi puurkaevude vee segamine 
Kvaternaari Vasavere veehaarde veega, mis võimaldab vähendada Kambriumi-Vendi 
puurkaevudest veevõttu. 

Veevõtu suurenemisel on oht kristalse aluskorra murenemiskoorikust soolakama põhjavee 
sissetungiks, samas võib suureneda ka baariumi sisaldus ja efektiivdoos. Eeldused suurema 
soolsusega vee sissetungiks on eelkõige Ahtme ja Viivikonna tektooniliste rikete piirkonnas. 

 
Joonis 5.2 Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogumi koormuste visualiseering 

5.3 Meetmed 

Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogumi keemiline ja koguseline seisund on hea ja seega on ka 
põhjaveekogumi üldine seisund hea. 

Vajalik on parandada seireprogrammide kvaliteeti, mille kaudu on võimalik tõsta 
põhjaveekogumi seisundi hindamise usaldusväärsust. Põhjaveekogumi keemilise ja koguselise 
seisundi hindamine soolase või muu vee sissetungimise testi alusel on madala 
usaldusväärsusega. Samuti on madala usaldusväärsusega keemilise seisundi hindamine 
joogiveest lähtuvalt ja üldise keemilise seisundi hindamine. Põhjuseks on seirepunktide väike arv 
ja seireandmete lünklikkus, mis ei võimalda arvutada usaldusväärseid näitajate aasta keskmisi 
sisaldusi, nende muutusi ja kasvusuundumusi. Seirepuurkaevude andmetel on veetaseme üldine 
suundumus olnud viimase 10 aasta jooksul siiski valdavalt tõusev. Viimasel viiel aastal toimub 
jätkuvalt Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogumi veetaseme tõus ja veevõtu vähenemine.  
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5.3.1 Tähtsad meetmed hea seisundi säilitamiseks 
Meetmed tulenevad veevõtust ühisveevarustuse tarbeks (koormus 3.2). 

Mereäärsetes piirkondades on põhjaveekogumi keemiline seisund seotud põhjaveevõtuga –
kloriidide sisaldus on kasvusuundumusega veevõtu suurenedes. Kloriidide aasta keskmine 
sisaldus oli  aastatel 2009-2011 kasvusuundumusega, kuid edasi on toimunud kloriidide sisalduse 
langus ning alates 2012. aastast on kloriidide aasta keskmine sisaldus alla läviväärtust. Välistatud 
ei ole siiski merevee sissetung põhjaveekogumisse, kui põhjavee survetase viiakse meretasemest 
madalamale. 

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

VPRD-s mõistetakse "tegeliku põhjaveeressursina" põhjaveekogumi keskmist pikaajalist aastast 
toitumismäära, millest on lahutatud pikaajaline aastane vooluhulk, mis on vajalik 
põhjaveekogumist otseselt sõltuvate pinnaveekogude ja maismaaökosüsteemide olulise 
kahjustumise ärahoidmiseks. Selleks, et tagada jätkusuutlik põhjaveevõtt põhjaveekogumist ja 
seega ka hea keemiline seisund ning kindlustada majandus-joogivesi veehaaretes võimalikult 
pikaks ajaks, on vajalik määrata põhjavee tarbevarud. Põhjaveevaru on arvutuslik põhjavee hulk, 
mida on võimalik kasutada nii, et oleks tagatud põhjavee hea seisundi säilimine. Põhjavee 
tarbevarude hindamine võimaldab administratiivse meetmena seada piirangud põhjaveevõtule 
ebasoovitava mõju vältimiseks.  

Vajalikud tegevused. 

Põhjavee tarbevaru hindamised maardlates, mille kasutusaeg lõpeb ajavahemikul 2016-2021 a: 

1. Hüdrogeoloogiline uuring Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveevaru hindamiseks Aseri 
põhjaveemaardlas. 

2. Hhüdrogeoloogiline uuring Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveevaru hindamiseks Aidu 
karjääri põhjaveemaardlas. 

3. Hüdrogeoloogiline uuring Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveevaru hindamiseks Sillamäe 
põhjaveemaardlas. 

4. Hüdrogeoloogiline uuring Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveevaru hindamiseks 
Mäetaguse valla põhjaveemaardlas. 

5. Hüdrogeoloogiline uuring Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveevaru hindamiseks Sonda 
valla põhjaveemaardlas. 

6. Hüdrogeoloogiline uuring Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveevaru hindamiseks Toila valla 
põhjaveemaardlas. 

7. Hüdrogeoloogiline uuring Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveevaru hindamiseks Voka valla 
põhjaveemaardlas. 

8. Hüdrogeoloogiline uuring Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveevaru hindamiseks Maidla 
valla põhjaveemaardlas. 

9. Hüdrogeoloogiline uuring Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveevaru hindamiseks Kiviõli 
põhjaveemaardlas. 

10. Hüdrogeoloogiline uuring Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveevaru hindamiseks Lüganuse 
põhjaveemaardlas. 

11. Hüdrogeoloogiline uuring Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveevaru hindamiseks Estonia 
kaevanduse põhjaveemaardlas tootmisala piirkonna. 
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12. Hüdrogeoloogiline uuring Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveevaru hindamiseks Aseri valla 
põhjaveemaardlas. 

Teised vajalikud uuringud: 

1. Hüdrogeoloogiline uuring kloriidide päritolu ja kasvusuundumuse põhjuste 
väljaselgitamiseks Sillamäe, Ahtme ja Rakvere veehaaretes. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Täiendavate keskkonnakaitsenõuete seadmine loa andja poolt veekasutajatele, kui 
kloriidide sisaldus on kasvanud 75 %-ni kloriidide läviväärtusest ja kloriidide 
kasvusuundumus on oluline ja püsiv. 

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Veetaseme määramise tehniliste vahendite ja veetaseme mõõtmise meetodite kontroll 
mõõtmistulemuse usaldusväärsuse hindamiseks. 
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Tabel 5.1 Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogumi nr 1 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba seisundit 
põhjustavad olulised 
koormused (koormuse nr) VäT-
väga tähtis, T-tähtis või VT-
vähe tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad 
näitajad 

Meede (nr Tabelist 3.1) 

Kambriumi-Vendi 
Gdovi 

põhjaveekogum nr 
1 (Ida-Eesti 

vesikonnas) 

Hea Hea Hea VäT:Puudub Cl 350 mg/l. Kloriidide aasta keskmine sisaldus oli aastatel 
2009-2011 tõusva trendiga, kuid edasi on 

toimunud kasvusuundumuse langus ning alates 
2012. aastast on kloriidide aasta keskmine 

sisaldus alla 250 mg/l. 2009 a. oli kloriidide aasta 

keskmine kloriidide sisaldus 297,6 mg/l ja 2013 a. 
220,5 mg/l. Olulist ega püsivat kloriidide 

kasvusuundumust ei ole.  

 

 

 

- 

T:Veevõtt ühisveevarustuse 
tarbeks (3.2) 

Uuringud, teadmiste taseme 
tõstmine probleemide 

lahendamiseks (11). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed 
(16). 

Järelvalvetegevuste 
tõhustamine (17). 

VT:Puudub - 
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6 Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogum nr 2 

6.1 Üldiseloomustus 
Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogum on moodustatud Kambriumi-Vendi veekompleksi 
Voronka veekihist. Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogum paikneb Ida-Eesti vesikonnas Ida-
Viru ja Lääne-Viru maakonna territooriumil (joonis 6.1). Põhjaveekogumi pindala on 4954 km2. 
Põhjaveekogumi maksimaalne ulatus idast läände on 139,7 km ja põhjast lõunasse 68,1 km. 
Käesoleval ajal on põhjaveekogumi veetase 3-17 m allpool meretaset, kusjuures kõikides 
veehaaretes täheldatakse survepinna mõningast tõusu. Põhjaveekogumi keskmine paksus on 
27 m. Põhjaveekogumi vee looduslik voolamise suund on lõunast põhja, Soome lahes oleva 
väljeala poole (Perens jt., 2012). 

 
Joonis 6.1 Voronka põhjaveekogumi asend 

Põhjaveekogum on hüdrauliliselt seotud Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogumiga. Põhjavesi 
infiltreerub vähesel määral allpool lasuvasse Kambriumi–Vendi Gdovi põhjaveekogumisse, 
väljavooluala maismaal puudub. Põhjaveekogumi all Ida-Virumaa idaosas levib Kambriumi-Vendi 
Gdovi veekompleksis ülemäära soolane vesi. Põhjaveekogum toitub looduslikult Ordoviitsiumi–
Kambriumi veekompleksist läbi Lükati–Lontova veepideme nõrgunud veest ja mattunud orgude 
kohal läbi Kvaternaari ladestu setete infiltreeruvast sademeveest.  

Põhjaveekogumi seisund oli kehtivas Ida-Eesti vesikonna VMK-s hinnatud heaks. 

6.2 Olulised koormused 

Voronka põhjaveekogumi põhjavesi on surveline (veetase on vettandvatest kihtidest kõrgemal) 
ja hästi kaitstud reostuse eest. 
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Peamine koormusallikas, mis ohustab põhjaveekogumi keemilist seisundit, on veevõtt 
suurematest rannikuäärsetest veehaaretest. Veevõtu tagajärjel tekib põhjavee survetaseme 
alanemine ja sellest tulenevalt merevee sissetung. 

Viimasel viiel aastal toimub jätkuvalt Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogumi veetaseme 
tõus ja veevõtu vähenemine, kuid ranniku piirkonnas ei ole välistatud veevõtu suurenemise 
korral merevee sissetung. 

Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on: 
1. Väga tähtis koormus: 

• puudub 
2. Tähtis koormus: 

• veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2). 
3. Vähe tähtis koormus: 

• puudub. 

 
Joonis 6.2 Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogumi koormuste visualiseering 

Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogumi vett kasutab suur hulk veehaardeid, mis asuvad nii 
kaldajoone ligidal (Kunda, Aseri, Toila, Sillamäe ja Narva-Jõesuu) kui ka sellest 10–15 km lõuna 
pool (Narva, Voka, Oru, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kiviõli ja Rakvere). 

Kuigi Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogum on Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogumist 
eraldatud Kotlini veepidemega, võib olukorras, kus intensiivse veevõtu tõttu on Voronka 
survepind madalamal kui Gdovi survepind, Gdovi põhjaveekogumi soolakam põhjavesi avaldada 
mõju ka Voronka põhjaveekogumi keemilisele seisundile kloriidide ja naatriumi sisalduse 
suurenemise näol. 

6.3 Meetmed 
Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogumi keemiline ja koguseline seisund on hea ja seega on 
ka põhjaveekogumi üldine seisund hea.  

Vajalik on parandada seireprogrammide kvaliteeti, mille kaudu on võimalik tõsta 
põhjaveekogumi seisundi hindamise usaldusväärsust. Põhjaveekogumi keemilise ja koguselise 
seisundi hindamine soolase või muu vee sissetungimise testi alusel on madala 
usaldusväärsusega. Samuti on madala usaldusväärsusega keemilise seisundi hindamine 
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joogiveest lähtuvalt. Põhjuseks on seireandmete lünklikkus, mis ei võimalda arvutada 
usaldusväärseid näitajate aasta keskmisi sisaldusi, nende muutusi ja kasvusuundumusi. 
Koguselise seisundi hindamise usaldusväärsuse tõstmiseks on vaja laiendada seirevõrku nii, et 
seirekaevude abil oleks võimalik hinnata muutusi põhjaveetasemes kogumi kõigis osades. 

6.3.1 Tähtsad meetmed hea seisundi säilitamiseks 
Meetmed tulenevad tähtsast koormusallikast – vevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2). 

Seoses intensiivse veevõtuga on eriti rannikupiirkondades tähtsaks surveteguriks kujunenud 
merevee sissetungimise oht ja mõju põhjavee keemilise koostise muutumisele. Kloriidide 
sisalduse suurenemise tõttu võib vesi muutuda joogiveena kasutamiskõlbmatuks ehk on oht 
seisundi muutumisele halvaks. Samuti on võimalik intensiivsest veevõtust tingitud soolase vee 
sissetung Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogumist. Viimastel aastatel toimub jätkuvalt 
Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogumi veetaseme tõus ja veevõtu vähenemine. Kloriidide 
aasta keskmine sisaldus oli  aastatel 2009-2011 tõusva trendiga, kuid edasi on toimunud 
kasvusuundumuse langus.  

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

VPRD-s mõistetakse "tegeliku põhjaveeressursina" põhjaveekogumi keskmist pikaajalist aastast 
toitumismäära, millest on lahutatud pikaajaline aastane vooluhulk, mis on vajalik 
põhjaveekogumist otseselt sõltuvate pinnaveekogude ja maismaaökosüsteemide olulise 
kahjustumise ärahoidmiseks. Selleks, et tagada jätkusuutlik põhjaveevõtt põhjaveekogumist ja 
seega ka hea keemiline seisund ning kindlustada majandus-joogivesi veehaaretes võimalikult 
pikaks ajaks, on vajalik määrata põhjavee tarbevarud. Põhjaveevaru on arvutuslik põhjavee hulk, 
mida on võimalik kasutada nii, et oleks tagatud põhjavee hea seisundi säilimine. Põhjavee 
tarbevarude hindamine võimaldab administratiivse meetmena seada piirangud põhjaveevõtule 
ebasoovitava mõju vältimiseks.  

Vajalikud tegevused. 

Põhjavee tarbevaru hindamised maardlates, mille kasutusaeg lõpeb ajavahemikul 2016-2021 a: 

1. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Aseri valla põhjaveemaardlas. 

2. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Kiviõli põhjaveemaardlas. 

3. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Illuka valla põhjaveemaardlas. 

4. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Aseri põhjaveemaardlas. 

5. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Narva põhjaveemaardlas Eesti 
EJ+karjäär ja Narva põhjaveemaardla piirkondades.  

6. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Toila põhjaveemaardlas.  

7. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Virukivi põhjaveemaardlas.  

8. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Estonia kaevanduse 
põhjaveemaardlas Võrnu külas.  

9. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Vaivara valla põhjaveemaardlas.  

10. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Voka põhjaveemaardlas.  

11. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Sillamäe põhjaveemaardlas.  

12. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Toila valla põhjaveemaardlas.  

13. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Narva-Jõesuu põhjaveemaardlas.  
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14. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Mäetaguse valla 
põhjaveemaardlas.  

15. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Maidla valla põhjaveemaardlas.  

16. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Lüganuse valla põhjaveemaardlas.  

17. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Kiviõli põhjaveemaardlas.  

18. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Aidu karjääri põhjaveemaardlas. 

Teised vajalikud uuringud: 

1. Hüdrogeoloogiline uuring põhjavee kloriidide sisalduse tõusu põhjuste ja päritolu  
väljaselgitamiseks Sillamäe linna piirkonnas. Seirepuurkaevu 2198 (Sillamäe linn) riikliku 
seire andmetel on alates 2010. aastast sellest kaevust võetavad põhjaveekogused igal 
aastal kasvanud. Nende andmete põhjal võib arvata, et  kloriidide sisalduse 
kasvusuundumus tuleneb veevõtu suurenemisest. Kloriidide sisalduse tõus Sillamäe 
vaatluskaevus on ilmne ohumärk. Selgitamist vajab asjaolu, kas tegemist on ainult 
vaatluskaevu vee kvaliteedi muutustega või laiemate muutustega. Samuti pole selge, kas 
soolaka vee sissetung tuleb mere poolt või Gdovi põhjaveekogumist.  Seega uurimist 
vajab põhjaveekogumisse sissetungiva vee päritolu - kas on tegemist merevee 
sissetungiga või pärineb soolakam vesi Gdovi põhjaveekogumist. 

2. Sillamäe puurkaevu 2198 tehnilise seisundi ja videouuringu teostamine kaevu tehnilise 
seisundi kontrollimiseks. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Täiendavate keskkonnakaitsenõuete seadmine loa andja poolt vee-erikasutajatele, kui 
kloriidide sisaldus on kasvanud 75%-ni kloriidide läviväärtusest ja kloriidide 
kasvusuundumus on oluline ja püsiv. 

2. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine seire ja veevõtu määra osas Sillamäe. 

3. Sillamäe puurkaevust 2198 veevõtu limiteerimine. Kui võtta arvesse põhjaveevõtu 
andmed, siis alates 2010. aastast on sellest kaevust võetavad põhjaveekogused igal 
aastal kasvanud. 

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Veetaseme määramise tehniliste vahendite ja veetaseme mõõtmise meetodite kontroll 
mõõtmistulemuse usaldusväärsuse hindamiseks. 
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Tabel 6.1 Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogumi nr 2 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba seisundit 
põhjustavad olulised 
koormused (koormuse nr) VäT-
väga tähtis, T-tähtis või VT-
vähe tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad 
näitajad 

Meede (nr Tabelist 3.1) 

Kambriumi-Vendi 
Voronka 

põhjaveekogum nr 
2 (Ida-Eesti 

vesikonnas) 

Hea Hea Hea VäT:Puudub Cl 250 mg/l. Kloriidide aasta keskmine sisaldus oli aastatel 
2009-2011 tõusva trendiga, kuid edasi on 

toimunud kasvusuundumuse langus. 2009 a. oli 
põhjaveekogumis aasta keskmine kloriidide 

sisaldus 225 mg/l ja 2013 a. 215 mg/l. Olulist ega 

püsivat kloriidide kasvusuundumust 
põhjaveekogumis tervikuna ei ole.  

Kloriidide kasvusuundumus on seirekaevus 2198 
(Sillamäe linn) ja seirekaevus 2657 (Mäetaguse 

vald, Rannapungerja küla). 

 

 

 

 

- 

T:Veevõtt ühisveevarustuse 
tarbeks (3.2) 

Uuringud, teadmiste taseme 
tõstmine probleemide 

lahendamiseks (11). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed 
(16). 

Järelvalvetegevuste 
tõhustamine (17). 

VT:Puudub - 
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7 Kambriumi-Vendi põhjaveekogum nr 3 

7.1 Üldiseloomustus 
Kambriumi-Vendi põhjaveekogum on moodustatud Kambriumi-Vendi veekompleksist. 
Põhjaveekogum paikneb Lääne-Eesti vesikonnas valdavalt Harju, Rapla ja Lääne maakonna 
territooriumil, ulatudes Loksalt läände kuni Matsalu looduskaitsealani (joonis 7.1). 
Põhjaveekogumi pindala on 8467,7 km2, maksimaalne ulatus läänest itta on 1689,5 km ja põhjast 
lõunasse 97,7 km. Põhjaveekogumi kogupaksus Soome lahe rannikul ulatub 100 meetrini. Lõuna 
suunas põhjaveekogumi paksus väheneb 40-60 meetrini. Keskmine paksus on 67 m. 
Põhjaveekogumi vee looduslik voolamise suund on Soome lahe kui Kambriumi-Vendi 
põhjaveekogumi põhjavee väljeala suunas (Perens jt., 2012). 

 
Joonis 7.1 Kambriumi-Vendi põhjaveekogumi asend 

Põhjaveekogum lasub kristalsel aluskorral ja vettpidavaks lasumiks on Lükati-Lontova veepide 
keskmise paksusega 58 m. Kontseptuaalse mudeli järgi on kogum hüdrauliliselt tõenäoliselt 
seotud lamava kristalse aluskorra põhjaveega. Põhjaveekogum toitub sademetest läbi mattunud 
orgude. 

Põhjaveekogumi seisund oli kehtivas Ida-Eesti vesikonna VMK-s hinnatud heaks. 

7.2 Olulised koormused 

Põhjaveekogum on hästi kaitstud maapinnalt lähtuva reostuse eest. 

Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on: 

1. Väga tähtis koormus: 

• puudub 
2. Tähtis koormus: 

• veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2). 
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3. Vähe tähtis koormus: 

• puudub. 

Joonis 7.2 Kambriumi-Vendi põhjaveekogumi koormuste visualiseering 

Kambriumi–Vendi põhjaveekogum on Tallinna ja Põhja-Harjumaa peamine põhjaveeline 
veevarustusallikas. Põhjaveekogumi vett kasutab suur hulk veehaardeid Tallinna, Keila, Paldiski 
ja Maardu linnas ning Rae, Viimsi, Harku ja Jõelähtme vallas. Kloriidide sisalduse suurenemise 
tõttu on oht, et põhjavesi võib rannikualal (Viimsi, Kopli, Kaberneeme) muutuda joogiveena 
kasutamiskõlbmatuks. Kuna põhjaveekogumi ja lamava kristalse aluskorra vahel puudub kindel 
veepide, siis on intensiivse veevõtuga piirkondades soolase vee sissetungi oht soolakat vett 
sisaldavast aluskorrast.  

Viimasel viiel aastal on toimunud jätkuvalt Kambriumi-Vendi põhjaveekogumi veetaseme tõus ja 
veevõtu vähenemine.  

7.3 Meetmed 

Kambriumi-Vendi põhjaveekogumi keemiline ja koguseline seisund on hea ja seega on ka 
põhjaveekogumi üldine seisund hea. 

Põhjaveekogumi keemilise ja koguselise seisundi hindamine soolase või muu vee sissetungimise 
testi alusel on madala usaldusväärsusega. Põhjuseks on seirepunktide andmete lünklikkus ja 
andmeridade katkemine, mis ei võimalda arvutada usaldusväärseid näitajate aasta keskmisi 
sisaldusi, nende muutusi ja kasvusuundumusi. Vajalik on parandada seireprogrammide 
kvaliteeti, mille kaudu on võimalik tõsta põhjaveekogumi seisundi hindamise usaldusväärsust ja 
hinnata meetmete kasutamise tõhusust.  

7.3.1 Tähtsad meetmed hea seisundi säilitamiseks 
Meetmed tulenevad tähtsast koormusallikast – veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2). 

Põhjaveekogumi hea koguselise seisundi säilimine on riski all, sest praeguste andmete alusel 
ületab veevõtt põhjaveekogumist looduslikku ressurssi ja veevõtu intensiivistamine võib 
põhjustada kloriidide sisalduse suurenemist mereäärsetes piirkondades ja halvendada 
veevarustuse olukorda. Kuna kloriidide läviväärtusi on viies seirekaevus ületatud ja kolmes 
seirekaevus esineb oluline kloriidide kasvusuundumus, siis on põhjaveekogumi hea keemiline 
seisund ohustatud.  
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Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

VPRD-s mõistetakse "tegeliku põhjaveeressursina" põhjaveekogumi keskmist pikaajalist aastast 
toitumismäära, millest on lahutatud pikaajaline aastane vooluhulk, mis on vajalik 
põhjaveekogumist otseselt sõltuvate pinnaveekogude ja maismaaökosüsteemide olulise 
kahjustumise ärahoidmiseks. Selleks, et tagada jätkusuutlik põhjaveevõtt põhjaveekogumist ja 
seega ka hea keemiline seisund ning kindlustada majandus-joogivesi veehaaretes võimalikult 
pikaks ajaks, on vajalik määrata põhjavee tarbevarud. Põhjaveevaru on arvutuslik põhjavee hulk, 
mida on võimalik kasutada nii, et oleks tagatud põhjavee hea seisundi säilimine. Põhjavee 
tarbevarude hindamine võimaldab administratiivse meetmena seada piirangud põhjaveevõtule 
ebasoovitava mõju vältimiseks.  

Vajalikud tegevused. 

Põhjavee tarbevaru hindamised maardlates, mille kasutusaeg lõpeb ajavahemikul 2016-2021 a: 

1. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Haapsalu põhjaveemaardla 
Uuemõisa piirkonnas. 

2. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Haapsalu linna põhjaveemaardlas. 

3. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Kuressaare-1 põhjaveemaardlas. 

4. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveevaru hindamiseks Taebla põhjaveemaardlas. 

Teised vajalikud uuringud: 

1. Hüdrogeoloogiline uuring Tallinnas Kopli 103 OÜ Dekoil veehaarde piirkonnas kloriidide 
sisalduse tõusu põhjuste väljaselgitamiseks. Selgitamist vajab asjaolu, kas tegemist on 
ainult vaatluskaevu vee kvaliteedi muutustega või laiemate muutustega. Aastatel 2010-
2013 on ilmnenud statistiliselt märkimisväärne põhjavee kvaliteedi halvenemine 
(kloriidide kasvusuundumus) seirekaevus 251 (Tallinn, Kopli 103, Dekoil OÜ veehaardes), 
kuid selgusetu on põhjavee kvaliteedi halvenemise põhjus ja mõju ulatus. Aastatel 2012-
2013 tõusis kloriidide sisaldus võrreldes lähtetasemega 48,8 %, mis on oluline ja ka püsiv 
kasvusuundumus. Ka põhjaveetase on püsivalt langenud astatel 2007-2013.  

2. Hüdrogeoloogiline uuring põhjaveekogumi toitumise osatähtsuse kohta mattunud 
orgude kaudu. Kambriumi-Vendi põhjaveekogumi looduslikuks ressursiks on hinnatud 
6 071 045 m3 (Perens jt., 2012). Põhjaveebilansi andmetel oli veevõtt 2012 a 
põhjaveekogumist 6 680 595 m3, s.t. suurem kui looduslik ressurss. Põhjaveekogumi 
looduslikule ressursile lisandub toitumine läbi mattunud orgude, millele saab 
kontseptuaalse mudel andmetel hinnanguid anda alles pärast detailsemaid uuringuid. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine seire ja veevõtu määra osas seirekaevu 251 paiknemise OÜ Dekoil 
veehaarde piirkonnas. 

2. Dekoil OÜ veehaardes paiknevatest puurkaevudest veevõtu limiteerimine. Veehaardesse 
on paigaldatud pöördosmoosiseadmed, kuid see ei tähenda, et veehaarde 
puurkaevudest võetavat põhjaveekogust ei peaks limiteerima (puurkaevud 249, 250, 251 
ja 252). 

3. Täiendavate keskkonnakaitsenõuete seadmine loa andja poolt vee-erikasutajatele, kui 
kloriidide sisaldus on kasvanud 75 %-ni kloriidide läviväärtusest ja kloriidide 
kasvusuundumus on oluline ja püsiv. 
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Järelvalvetegevuste tõhustamine (17) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Veetaseme määramise tehniliste vahendite ja veetaseme mõõtmise meetodite kontroll 
mõõtmistulemuse usaldusväärsuse hindamiseks. 
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Tabel 7.1 Kambriumi-Vendi põhjaveekogumi nr 3 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba seisundit 
põhjustavad olulised 
koormused (koormuse nr) VäT-
väga tähtis, T-tähtis või VT-
vähe tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad 
näitajad 

Meede (nr Tabelist 3.1) 

Kambriumi-Vendi  
põhjaveekogum nr 

3 (Lääne-Eesti 
vesikonnas) 

Hea Hea Hea VäT:Puudub Cl 250 mg/l. Kloriidide aasta keskmine sisaldus on alates 2008 
aastast stabiilselt ligikaudu 150 mg/l, jäädes alla 

läviväärtuse 250 mg/l. Olulist ega püsivat 
kloriidide kasvusuundumust põhjaveekogumis 

tervikuna ei ole.  

Aastatel 2010-2013 on statistiliselt 
märkimisväärne põhjavee kvaliteedi 

halvenemine ja kloriidide kasvusuundumus 
seirekaevus 251 (Tallinn, Kopli 103, Dekoil OÜ 

veehaardes). Samas seirekaevus, mida 
kasutatakse Dekoil OÜ veehaardes ka 

tarbekaevuna, on viimastel aastatel 
märkimisväärne veetaseme langustendents. 

 

 

- 

T:Veevõtt ühisveevarustuse 
tarbeks (3.2) 

Uuringud, teadmiste taseme 
tõstmine probleemide 

lahendamiseks (11). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed 
(16). 

Järelvalvetegevuste 
tõhustamine (17). 

VT:Puudub - 
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8 Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Ida-Eesti 
vesikonnas nr 5 

8.1 Üldiseloomustus 
Ordoviitsiumi–Kambriumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas on moodustatud Ordoviitsiumi–
Kambriumi veekihist ja ulatub Loksa–Viljandi joonest itta kuni Narva jõeni. Administratiivselt 
paikneb põhjaveekogum valdavalt Lääne-Viru, Ida-Viru, Järva, Jõgeva ja Tartu maakonna 
territooriumil (joonis 8.1). Põhjavee survepind ulatub Pandivere kõrgustikul 70 m üle merepinna. 
Põhja-Eesti klindi piirkonnas väheneb Pandivere kõrgustikult survepinna absoluutkõrgus igas 
suunas radiaalselt tasemele 20–30 m üle merepinna. Tartus on survetase 3–5 m sügavusel 
maapinnast ehk 33–35 m üle merepinna. Põhjaveekogumi paksus suureneb lõuna suunas 
18,5 meetrilt Aa mõisa juures kuni 47 meetrini Tartus. Vettandvate kivimite keskmine paksus on 
23 m. Põhjavee looduslik liikumissuund on Pandivere kõrgustikult radiaalselt igas suunas. 
Põhjaveevool infiltreerub vähesel määral allpool lasuvatesse Kambriumi–Vendi põhjavee-
kogumitesse (Perens jt., 2012).  

Joonis 8.1 Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas 

Põhjaveevool infiltreerub vähesel määral allpool lasuvatesse Kambriumi–Vendi põhjavee-
kogumitesse. Kogum toitub Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekompleksist läbi Siluri–Ordoviitsiumi 
regionaalse veepideme lekkivast veest ja mattunud orgude veest.  

Kehtivas Ida-Eesti vesikonna VMK-s on kogumi seisund hinnatud heaks. 

8.2 Olulised koormused 
Põhjavesi on surveline (veetase on vettandvatest kihtidest kõrgemal) ja hästi kaitstud reostuse 
eest. Põhjaveekogumi seisundit mõjutab kõikjal veevõtt veevarustuseks, millele Kirde-Eestis 
lisandub kaevandusvee ärajuhtimise mõju. Põhjaveekogum on tundlik põhjaveevõtu 
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suurenemise suhtes. Veevõtu intensiivistamine võib põhjustada veetaseme alanemist, sulfaatide 
ja kloriidide sisalduse suurenemist ning halvendada veevarustuse olukorda. 

Kõige suuremad veehaarded on Rakveres ja selle ümbruses ning Tartus. Suhteliselt suur veevõtt 
on Mäetaguse vallas, Kiviõlis, Rakveres ja Estonia kaevanduse piirkonnas. Põhjaveevõtt ja 
kaevandusvee ärajuhtimine on põhjustanud Kiviõli linnas ja Estonia kaevanduse piirkonnas 
põhjaveekogumi survepinnas kohalike alanduslehtrite formeerumise. 

Soolase vee sissetungi oht on lõuna poolt Tartu ja Jõgeva maakonnas ning Põhja-Eestis 
rannikualadel. 

Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on: 
1. Väga tähtis koormus: 

• puudub 
2. Tähtis koormus: 

• veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2). 
3. Vähe tähtis koormus: 

• puudub. 

Joonis 8.2 Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas koormuste 
visualiseering 

8.3 Meetmed 
Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas põhjaveekogumi keemiline ja 
koguseline seisund on hea ja seega on ka põhjaveekogumi üldine seisund hea. 

Vajalik on parandada seireprogrammide kvaliteeti, mille kaudu on võimalik tõsta 
põhjaveekogumi seisundi hindamise usaldusväärsust. Põhjaveekogumi keemilise seisundi 
hindamine soolase või muu vee sissetungimise testi alusel on madala usaldusväärsusega. Samuti 
on madala usaldusväärsusega keemilise seisundi hindamine joogiveest lähtuvalt. Põhjuseks on 
seireandmete lünklikkus, mis ei võimalda arvutada usaldusväärseid näitajate aasta keskmisi 
sisaldusi, nende muutusi ja kasvusuundumusi.  
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8.3.1 Tähtsad meetmed hea seisundi säilitamiseks 
Meetmed tulenevad tähtsast koormusallikast – veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2). 

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

Vajalikud tegevused. 

Põhjavee tarbevaru hindamised maardlates, mille kasutusaeg lõpeb ajavahemikul 2016-2021 a: 

1. Põhjaveevaru hindamine Kohtla valla põhjaveemaardlas. 

2. Põhjaveevaru hindamine Kiviõli põhjaveemaardla veehaarete, Viru Liimide AS, Kiviõli ja 
Keemiatööstuse OÜ piirkondades. 

3. Põhjaveevaru hindamine Rakvere linna põhjaveemaardlas. 

4. Põhjaveevaru hindamine Rakvere lihakombinaadi põhjaveemaardlas. 

5. Põhjaveevaru hindamine Rakvere põhjaveemaardla Arkna veehaardes. 

6. Põhjaveevaru hindamine Rakvere ümbruse põhjaveemaardlas. 

7. Põhjaveevaru hindamine Tamsalu veehaarde põhjaveemaardlas. 

8. Põhjaveevaru hindamine Tartu linna Anne veehaarde põhjaveemaardlas. 

9. Põhjaveevaru hindamine Tartu linna põhjaveemaardlas. 

10. Põhjaveevaru hindamine Kiviõli põhjaveemaardla veehaarete, Viru Liimide AS, Kiviõli ja 
Keemiatööstuse OÜ piirkondades. 

11. Põhjaveevaru hindamine Mäetaguse valla põhjaveemaardlas. 

12. Põhjaveevaru hindamine Maidla valla põhjaveemaardlas. 

13. Põhjaveevaru hindamine Lüganuse valla põhjaveemaardlas. 

14. Põhjaveevaru hindamine Jõhvi valla põhjaveemaardlas. 

15. Põhjaveevaru hindamine Illuka valla põhjaveemaardlas. 

16. Põhjaveevaru hindamine Jõhvi põhjaveemaardlas. 

17. Põhjaveevaru hindamine Iisaku valla põhjaveemaardlas. 

18. Põhjaveevaru hindamine Estonia kaevanduse põhjaveemaardla tootmisala ja Võrnu küla 
piirkondades. 

19. Põhjaveevaru hindamine Sonda valla põhjaveemaardlas. 

20. Põhjaveevaru hindamine Toila valla põhjaveemaardlas. 

21. Põhjaveevaru hindamine Vaivara valla põhjaveemaardlas. 

22. Põhjaveevaru hindamine Narva põhjaveemaardlas. 

23. Põhjaveevaru hindamine Aseri valla põhjaveemaardlas. 

Vajalikud teised uuringud: 

1. Hüdrogeoloogiline uuring seirekaevu 4019 (Iisaku vald, Sõrumäe küla) piirkonnas, kus 
põhjaveetase on aastatel 2007-2013 olnud langustrendiga. Selgitamist vajab asjaolu, kas 
tegemist on ainult vaatluskaevu vee kvaliteedi muutustega või laiemate muutustega.  
Selgitada välja kloriidide ja sulfaatide sisalduste kasvusuundumuste seos veetaseme 
alanemisega ja välja töötada täpsemad meetmed põhjavee kvaliteedi edasise 
halvenemise vältimiseks. Uurida Estonia ja Viru kaevanduste poolt põhjustatud 
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Ordoviitsiumi põhjaveekihtide kuivendamise mõju Ordoviitsiumi–Kambriumi 
põhjaveekogumile. Aastatel 2007-2013 on Ordoviitsiumi–Kambriumi põhjaveekogumis 
Ida-Eesti vesikonnas suurenenud kloriidide ja sulfaatide sisaldused, samal ajal on pH 
langenud ja ammooniumi sisaldused vähenenud (hapnikurikkama põhjavee juurdevool). 

2. Hüdrogeoloogiline uuring baariumi, elavhõbeda ja arseeni sisalduse ning leviku 
hindamiseks põhjaveekogumis. 

3. Teostada hüdrogeoloogiline uuring seirekaevu 4019 (Iisaku vald, Sõrumäe küla) 
piirkonnas, et välja töötada täpsemad meetmed vee kvaliteedi edasise halvenemise 
vältimiseks. Selgitamist vajab asjaolu, kas tegemist on ainult vaatluskaevu vee kvaliteedi 
muutustega või laiemate muutustega. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine vee keemilise koostise seire, veetaseme mõõtmise seire ja veevõtu määra 
osas seirekaevu 4019 (Iisaku vald, Sõrumäe küla) paiknemise piirkonnas. 

2. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine vee keemilise koostise seire, veetaseme mõõtmise  ja veevõtu määra osas 
põhjaveekogumi alal. 

3. Rangemate keskkonnakaitsenõuete seadmine loa andja poolt vee-erikasutajatele nende 
keemilise seisundi näitajate osas,  millele on määratud läviväärtus või piirsisaldus. 
Rangemad nõuded esitada, kui nende näitajate sisaldus on kasvanud 75%-ni  
läviväärtusest või piirsisaldusest või kasvusuundumus on oluline.  

4. Enne vee erikasutuslubade väljastamist täiendavate tingimuste (veeuuringud, 
eksperthinnangud, hüdrogeoloogilised uuringud) seadmine loa taotlejatele, kui 
piirkonnas on esinenud läviväärtuste või piirväärtuste ületamisi või kasvusuundumusi 
põhjaveekogumis. 

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Kontrollida veetaseme määramise tehnilisi vahendeid ja meetodeid tulemuse 
usaldusväärsuse hindamiseks. 
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Tabel 8.1 Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas nr 5 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba seisundit 
põhjustavad olulised 
koormused (koormuse nr) VäT-
väga tähtis, T-tähtis või VT-
vähe tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad 
näitajad 

Meede (nr Tabelist 3.1) 

Ordoviitsiumi-
Kambriumi 

põhjaveekogum 
Ida-Eesti vesikonnas 

nr 5 (Ida-Eesti 

vesikonnas) 

Hea Hea Hea VäT:Puudub Ühealuselised fenoolid 
1 µg/l. 

Benseen 1 µg/l. 

Naftasaadused 20 µg/l. 

PAH summa 0,1 µg/l. 

Sulfaadid 250 mg/l. 

 

Kloriidide ja sulfaatide aasta keskmine sisaldus 
oli aastatel 2009-2012 tõusva trendiga, kuid 

edasi on toimunud kasvusuundumuste langus. 
Sulfaatide läviväärtust 250 mg/l ei ole endiselt 

ületatud. 2009 a. oli sulfaatide aasta keskmine 

sisaldus 13,5 mg/l ja 2013 a. 6,5 mg/l.  

Väikese kasvusuundumusega on PHT (1,3 mg/l 

kuni 1,5 mg/l) ja nitraatide (0,4 mg/l kuni 
1,19 mg/l) aasta keskmised sisaldused ja samas 

on vähenenud ammooniumi (0,26 mg/l kuni 
0,11 mg/l) sisaldus, mis viitab hapnikurikkama 

vee juurdevoolule põhjaveekogumisse. 

 

 

- 

T:Veevõtt ühisveevarustuse 
tarbeks (3.2) 

Uuringud, teadmiste taseme 
tõstmine probleemide 

lahendamiseks (11). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed 
(16). 

Järelvalvetegevuste 
tõhustamine (17). 

VT:Puudub - 
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9 Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum nr 6 

9.1 Üldiseloomustus 
Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum on moodustatud Ordoviitsiumi põhjaveekompleksi 
veekihtidest. Administratiivselt paikneb põhjaveekogum Ida-Viru maakonna põlevkivi 
kaevandamisalast väljaspool (joonis 9.1). Põhjaveekogumi pindala on 2099 km2, maksimaalne 
ulatus läänest itta on 84 km ja põhjast lõunasse 67,2 km. Põhjavee survepind jälgib suures osas 
maapinna reljeefi ja suuremal osal põhjaveekogumi alast on põhjavee survepind 1-3 m sügavusel 
maapinnast. Põhjaveekogumi paksus suureneb lõuna suunas olles Põhja-Eesti klindil 8-10 m kuni 
80-90 meetrini Peipsi järve ääres (Perens jt., 2012). 

 
Joonis 9.1 Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumi asend 

Põhjaveekogumi seisund oli kehtivas Ida-Eesti vesikonna VMK-s hinnatud heaks. 

9.2 Olulised koormused 

Ida-Viru põlevkivibasseinist põhja pool lasuv veepide praktiliselt puudub ja vettandvad kivimid 
on kaetud suhteliselt õhukese moreeniga. Põlevkivikaevandustest lõuna pool on laia levikuga ka 
Kesk-Devoni Narva lademe sporaadiliselt vett andev veekiht, mis kohati moodustab lasuva 
veepideme.  

Seoses Uus-Kiviõli kaevanduse peatse rajamisega suureneb oluliselt inimtegevuse mõju 
põhjaveekogumi vee seisundile ning seetõttu muutub ka põhjaveekogumi mõju selle veest 
sõltuvatele vee- ja maismaaökosüsteemidele.  

Suuremat fenoolide ja naftasaaduste sisaldust põhjustab ka veevahetus Ordoviitsiumi Ida-Viru 
põlevkivibasseini põhjaveekogumiga.  
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Inimtekkelistest keemilistest ühenditest võivad esineda põhjaveekogumi vees eelkõige 
naftasaadused, sulfaadid, ühealuselised fenoolid, benseen ja PAH summa. 

Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on: 
1. Väga tähtis koormus: 

•  puudub. 
2. Tähtis koormus: 

• hajukoormus – põllumajandustegevus (2.2); 

• kaevandamine, kaevandustest põhjavette minev reostus (2.8); 

• lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (2.5). 
3. Vähe tähtis koormus: 

• hajukoormus – koormus kanaliseerimata aladelt (2.6) ja  

• põhjavee tehistoitmine, kaevanduste veega täitumine (6.1). 

Joonis 9.2 Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumi koormuste visualiseering 

Hajureostuse seisukohast on oluline maakasutus. Põhjaveekogumi pindalast moodustab 71 % 
metsamaa ja poollooduslikud alad, 17 % põllumajanduslik maa, 7 % märgalad, 2 % tehisalad ja 
4 % vesi (Türk, 2013).  

Põhjaveekogumi alale jääb osaliselt Põhja-Kiviõli karjäär ja kaevandamise tulemusel jõuab 
Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumisse ka kaevandusvett, mis toob kaasa naftasaaduste ja 
fenoolide sisalduse tõusu. Osa väljapumbatud vee kogusest imbub põhjavette ka Ida-Viru 
põhjaveekogumi alal. Kaevanduste veega täitumisel pärast kaevandamise lõppemist võib 
fenoolide ja naftasaadustega reostunud vesi kanduda ka Ordoviitsiumi Ida-Viru 
põhjaveekogumisse. Sulfaatiderikas vesi võib puistangutest infiltreeruda põhjaveekogumisse. 

9.3 Meetmed 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumi keemiline seisund on halb ja koguseline seisund hea ning 
seega on põhjaveekogumi üldine seisund halb.  
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Vajalik on parandada seireprogrammide kvaliteeti, mille kaudu on võimalik tõsta 
põhjaveekogumi seisundi hindamise usaldusväärsust. 

Ühealuseliste fenoolide sisaldus on viimase seitsme aasta jooksul palju muutunud. Et 
Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumil on mõningane põhjaveevahetus Ordoviitsiumi Ida-Viru 
põlevkivibasseini põhjaveekogumiga, siis kõrgemad ühealuseliste fenoolide sisaldused on 
arvatavasti just sellest põhjustatud (Perens jt., 2013). Fenoolide sisaldus ületab läviväärtust 
seitsmes ja naftasaaduste sisaldus ühes seirekaevus. Püsiv ühealuseliste fenoolide 
kasvusuundumus esineb puurkaevus 3537 (Illuka vald, Kuningaküla k.). Kui võrrelda ühealuseliste 
fenoolide sisaldust puurkaevudes 19028 ja 25612 lähtetasemega, siis näitavad perioodid 2010-
2011 ja 2012-2013 ühealuseliste fenoolide tugevat kasvusuundumust. Siiski on 2012-2013 
perioodi keskmine ühealuseliste fenoolide sisaldus natuke langenud võrreldes perioodiga 2010-
2011 ja seega võib öelda, et ka kaevudes 19028 (3,3 µg/l) (Aseri vald, Kõrkküla k.) ja 25612  
(5 µg/l) (Avinurme vald, Avinurme) on kasvusuundumus langusele pöördunud. 
Keskkonnauuringute Keskuse 2013 a ohtlike ainete uuringus määrati ühealuseliste fenoolide 
sisaldus puurkaevus 3862 (Konsu järve ääres), kus saadi tulemuseks 2,2 µg/l. Seirekaevus 3875 
(Illuka vald, Konsu k.) oli fenoolide sisaldus 2013 a 6,3 µg/l.  

Seirekaevus 3980 (Illuka vald, Jaama k.) on naftasaaduste läviväärtus 20 µg/l 2013 a. oluliselt 
ületatud – 200 µg/l.  

Põhjaveekogumi edelaosa puurkaevudes 19028 ja 3648 kõrgendatud sulfaatide sisaldus (16-
82 mg/l) võib olla tingitud seirekaevude halvast tehnilisest seisundist. Sulfaatide oluline ja püsiv 
kasvusuundumus on seirekaevus 19028 - 26,4 % ja 3648 - 108,7 %. Seirekaevu 3648 sügavus ei 
vasta puurkaevu esialgsele sügavusele ja on alates 2014 a seirest väljas. Seirekaev 19028 on 
alates 2014 a seirest väljas puuduliku eelarve tõttu. Sulfaatide sisalduse kasvusuundumuste 
määramiseks ja hindamise usaldusväärsuse tõstmiseks on vaja kindlustada esinduslike 
seirekaevude olemasolu nimetatud piirkonnas. Sulfaatide keskmise sisalduse tõus 
põhjaveekogumis 2013 a on põhjustatud kõrge sulfaatide sisaldusega (377,3 mg/l) uue 
seirekaevu 26251 (Avinurme vald, Avinurme) lisandumisest 2013 a seirekavasse, mis vähendab 
hindamise usaldusväärsust.  

Vaadeldud perioodil jäi nitraatide sisaldus Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumi vees tugevalt 
alla kvaliteedi piirväärtuse (0,3-4,1 mg/l). 

Seirekaevust 25612 leiti 2013 a ftalaate Di-2-etüülheksüülftalaat (DEHP) 2 μg/l. 

9.3.1 Tähtsad meetmed hea seisundi saavutamiseks 

Meetmed tulenevad tähtsatest koormusallikatest – põlevkivi kaevandamisel põhjavette minev 
reostus (2.8) ja hajukoormust põhjustav põllumajandustegevus (2.2). 

Reoveepuhastite rajamine või rekonstrueerimine, reoveekäitluse korrastamine (1). 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Kanaliseerimata alade reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine ja andmebaasi 
koostamine, selle alusel meetmete kavandamine eelkõige põhjavee kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud aladel. 

Vähendada põllumajandusest põhjustatud toitainete reostust (2) 

Põhjaveekogumi pindalast moodustab põllumajanduslik maa 17 %.  

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 
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1. Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise ning vee kvaliteeti ohustava tegevuse keeld 
allikate ja karstivormide ümbruses 10 meetri ulatuses veepiirist või karstivormide 
servast. 

2. Mahetootmise arendamine. Põllumajandusuuringute Keskuse uuringutest eristub 
selgemini üksnes mahetootmise positiivne mõju, kus keskmine lämmastiku leostumine 
dreenivette (2,6 kg/ha) oli umbes poolteist korda väiksem kui keskkonnasõbraliku 
majandamise toetust saanute põllult (4,2 kg/ha). 

Reostunud alade tervendus (4) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Teostada eelhinnang Narva linna piiril Narva ehitusmaterjalide prügila alal (kohaliku 
tähtsusega jääkreostusobjekt, kood 127-00). Reostust ei ole likvideeritud. Põhjavesi on 
kaitsmata. 

2. Teostada eelhinnang Narva linnas Narva raudteesõlme ja vedurite ekspluatatsiooni 
jaoskonna alal (kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt, kood 115-00). Raudtee 
jääkreostust ei ole likvideeritud. Põhjavesi on kaitsmata. 

3. Teostada eelhinnang Sonda vallas Sonda raketibaasi alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt, kood 119-00). Jääkreostust (trafoõlid) ei ole likvideeritud. Põhjavesi 
keskmiselt kaitstud. 

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

Täpsemate meetmete ja tegevuste määramiseks on vajalik teostada uuringud Ordoviitsiumi Ida-
Viru põhjaveekogumis esinevate fenoolide ja naftasaaduste kasvusuundumuste põhjuste ja 
reostusallikate kindlakstegemiseks. Nende kahe saasteaine sisaldus näitab kaevanduste vee ja 
Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi vee sissetungi. 

Vajalikud tegevused. 

Põhjavee tarbevaru hindamised maardlates, mille kasutusaeg lõpeb ajavahemikul 2016-2021 a: 

Põhjaveekogumis puuduvad kinnitatud põhjaveevaruga veehaarded. Veevõtt puurkaevudest 
moodustab kontseptuaalse mudeli andmetel ligikaudu 240 m3/d. 

Vajalikud teised uuringud: 

1. Hüdrogeoloogiline uuring ühealuseliste fenoolide ja ftalaatide reostusallikate 
väljaselgitamiseks ning reostuse ulatuse määramiseks. Kindlaks tuleb teha nende ainete 
kasvusuundumuste põhjused seirekaevudes 3537 (Illuka vald, Kuningaküla k.), 19028 
(Aseri vald, Kõrkküla k.)  ja 25612 (Avinurme vald, Avinurme). Selgitamist vajab asjaolu, 
kas tegemist on ainult vaatluskaevude vee kvaliteedi muutustega või laiemate 
muutustega.   

2. Hüdrogeoloogiline uuring fenoolide esinemise põhjuste, päritolu ja leviku ulatuse  
väljaselgitamiseks seirepuurkaevude 3862 (Konsu järve ääres, 2013 a saadi tulemuseks 
2,2 µg/l) ja 3875 (Illuka vald, Konsu k., 2013 a saadi tulemuseks 6,3 µg/l) piirkonnas ning 
naftasaaduste olulise läviväärtuse ületamise (200 µg/l) põhjuste väljaselgitamiseks 
seirekaevus 3980 (Illuka vald, Jaama k. Selgitamist vajab asjaolu, kas tegemist on ainult 
vaatluskaevude vee kvaliteedi muutustega või laiemate muutustega.  

3. Hüdrogeoloogiline uuring baariumi, elavhõbeda ja arseeni sisalduse, leviku ning päritolu 
hindamiseks põhjaveekogumis. 
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4. Hüdrogeoloogiline uuring uue seirekaevu 26251 (Avinurme vald, Avinurme) piirkonnas 
kõrge sulfaatide sisalduse (377,3 mg/l) väljaselgitamiseks Selgitamist vajab asjaolu, kas 
tegemist on ainult vaatluskaevu vee kvaliteedi muutustega või laiemate muutustega. 

5. Seirekaevude 19028 ja 3648 tehnilise seisundi kindlakstegemine ja sulfaatide sisalduse 
olulise ja püsiva kasvusuundumuse põhjuste väljaselgitamine. Selgitamist vajab asjaolu, 
kas tegemist on ainult vaatluskaevude vee kvaliteedi muutustega või laiemate 
muutustega. 

6. Põhjaveekogum on nõrgalt seotud maismaaökosüsteemide ja pinnaveega, kuid 
täpsemate seoste kindlakstegemiseks ja läviväärtuste määramiseks tuleb teha uuringud 
ning kavandada seire. 

7. Teostada uuring ftalaatide ja trikloroetüleeni reostusallikate väljaselgitamiseks ja 
reostuse ulatuse määramiseks. Seirekaevus 3537 (Illuka vald, Kuningaküla küla) on 
2009 a analüüsi tulemusel trikloroetüleeni sisaldus 0,11 µg/l, vajalik on teostada 
kordusuuring. Puurkaevust 25612 (Avinurme, Võidu t 28c) leiti 2013 a. ohtlike ainete 
uuringu käigus ftalaate - Di-2-etüülheksüülftalaat (DEHP) 2 μg/l, kuid nende sisalduse 
põhjusi põhjavees tuleb uurida. Selgitamist vajab asjaolu, kas tegemist on ainult 
vaatluskaevude vee kvaliteedi muutustega või laiemate muutustega.   

8. Veekeskkonnale ohtlike ainete uuring. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine vee keemilise koostise seire osas piirkondades, kus lähedalpaiknevates 
seirekaevudes on leitud ohtlikke aineid. 

2. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine vee keemilise koostise seire, veetaseme mõõtmise  ja veevõtu määra osas 
põhjaveekogumi alal. 

3. Rangemate keskkonnakaitsenõuete seadmine loa andja poolt vee-erikasutajatele nende 
keemilise seisundi näitajate osas,  millele on määratud läviväärtus või piirsisaldus. 
Rangemad nõuded esitada, kui nende näitajate sisaldus on kasvanud 75%-ni  
läviväärtusest või piirsisaldusest või kasvusuundumus on oluline.  

4. Enne vee erikasutuslubade väljastamist täiendavate tingimuste (veeuuringud, 
eksperthinnangud, hüdrogeoloogilised uuringud) seadmine loa taotlejatele, kui 
piirkonnas on esinenud läviväärtuste või piirväärtuste ületamisi või kasvusuundumusi 
põhjaveekogumis. 

5. Põhjavee seire nõuete kehtestamine IPPC lubadega suurfarmidelel võttes arvesse 
tootmise võimalikku mõju põhjaveele. 

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Siloladustamiskohtade, sõnnikuhoidlate ja väetisehoidlate nõuetele vastavuse kontrolli 
teostamine kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel põllumajandustootmisest 
pärineva reostuse ennetamiseks ja piiramiseks. Keskkonnaalase kontrolli sagedus ja sisu 
viia sõltuvusse põhjavee kaitstusest käitise tegevuspiirkonnas. 
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2. Kaitsmata ja nõrgalt kaitsmata aladel tegutsevad käitiseid käsitleda kõrge riskiga 
käitisteks, kui nende tegevus võib avaldada mõju põhjavee seisundile. 

3. Käitiste riskipõhise järelevalve tugevdamine ja riskidele suunatuks muutmine  (kontroll 
on suunatud konkreetsele probleemile) piirkondades, kus põhjavesi on kaitsmata või 
nõrgalt kaitstud ning kus seire käigus on põhjavees leitud läviväärtuste ja piirväärtuste 
ületamisi ja kasvusuundumusi. 

4. Keskkonnajärelvalve programmis kontrolli valimi ja sageduse määramisel põhjavee ja 
puurkaevu seisundi ning põhjavee kaitstuse hinnangutega arvestamine.   

5. Reostusallikate inspekteerimine. 

Keskkonnateadlikkuse tõstmine (18) 

1. Ettevõtjate ja veekasutajate teadlikkuse tõstmine asukohajärgse põhjavee kaitstuse ja 
seisundi hinnangute osas. 
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Tabel 9.1 Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumi nr 6 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba 
seisundit põhjustavad 
olulised koormused 
(koormuse nr) VäT-väga 
tähtis, T-tähtis või VT-vähe 
tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad näitajad Meede (nr Tabelist 3.1) 

Ordoviitsiumi Ida-

Viru 
põhjaveekogum nr 

6 (Ida-Eesti 

vesikonnas) 

Halb Hea Halb VäT:Puudub Ühealuselised 

fenoolid 1 µg/l. 

Benseen 1 µg/l. 

Naftasaadused 

20 µg/l. 

PAH summa 

0,1 µg/l. 

Sulfaadid 

250 mg/l. 

 

Sulfaatide aasta keskmised sisaldused jäävad oluliselt alla 

läviväärtust 250 mg/l, kuid alates 2008. aastast on väike 
kasvusuundumuse tõus. 

Ühealuseliste fenoolide sisaldus on viimase seitsme aasta 

jooksul olnud muutlik – aastatel 2010-2012 oli langustrend, kuid 
alates 2012. aastast on täheldatav kasvusuundumuse tõus. 

Suuremas osas seirekaevudest on ühealuseliste fenoolide 
läviväärtus ületatud ja esineb oluline kasvusuundumus, mis on 

põhjustanud ka põhjaveekogumi hea keemilise seisundi 
muutumise halvaks. 2009 a oli ühealuseliste fenoolide aasta 

keskmine sisaldus 1,5 µg/l ja 2013 a 4,5 µg/l. 2013 a määrati 
ühealuseliste fenoolide sisaldus puurkaevus 3862 (Konsu järve 

ääres), kus saadi tulemuseks 2,2 µg/l. Püsiv ühealuseliste 

fenoolide kasvusuundumus esineb puurkaevus 3537 (Illuka vald, 
Kuningaküla k.).  

Naftasaaduste sisaldus on langusele pöördunud, kuid kahes 
seirekaevus kuuest on läviväärtus ületatud. 2013 a 

naftasaaduste keskmine sisaldus (16 µg/l) on langenud 

praktiliselt põhjaveekogumi naftasaaduste langusele määramise 
punktini (15 µg/l). 

Trikloroetüleeni on määratud kahes seirepuurkaevus. 
Seirekaevus 3537 (Illuka vald, Kuningaküla küla) on 2009 a 

analüüsi tulemusel trikloroetüleeni sisaldus 0,11 µg/l ja 
seirekaevus 25612 (Avinurme alevik) 2013 a <0,1 µg/l. Mõlemas 

seirekaevus seega < 10 µg/l.  

Veeproovidest leiti 2013 a ftalaate Di-2-etüülheksüülftalaat 

(DEHP) 2 μg/l, kuid esinemise põhjusi põhjavees tuleb uurida. 

- 

T: Hajukoormus: 

põllumajandustegevus 

(2.2), kaevandamine, 
kaevandustest põhjavette 

minev reostus (2.8). 
 

 

Vähendada põllumajandusest 

põhjustatud toitainete 

reostust (2). 

Uuringud, teadmiste taseme 

tõstmine probleemide 
lahendamiseks (11). 

Ennetavad ja 
kontrollimeetmed (16). 

Järelvalvetegevuste 
tõhustamine (17). 

Keskkonnateadlikkuse 

tõstmine (18). 

VT: Hajukoormus: koormus 

kanaliseerimata aladelt 
(2.6). 

Põhjavee tehistoitmine, 
kaevanduste veega 

täitumine (6.1). 

 
Lekked endistelt reostunud 

tööstusaladelt (2.5). 

Reoveepuhastite rajamine või 

rekonstrueerimine, 
reoveekäitluse korrastamine 

(1). 

Uuringud, teadmiste taseme 

tõstmine probleemide 

lahendamiseks (11). 
Ennetavad ja 

kontrollimeetmed (16). 
Järelvalvetegevuste 

tõhustamine (17). 
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10 Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum 
nr 7 

10.1 Üldiseloomustus 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum on moodustatud Ordoviitsiumi 
põhjaveekompleksi Nabala-Rakvere, Keila-Kukruse ja Lasnamäe-Kunda veekihtidest. 
Põhjaveekogum levib Ida-Viru maakonna keskosas (joonis 10.1). See on ala, mille põhjavesi on 
johtuvalt kaevanduste, karjääride, keemia- ja põlevkivitööstuste ning nende tekitatud jäätmete 
ladestamise tõttu ühisveevarustuse joogiveeallikana kasutuskõlbmatu. 

Põhjaveekogumi pindala on 1095 km2. Maksimaalne ulatus läänest itta on 75,7 km ja põhjast 
lõunasse 30,9 km. Põhjaveekogumi paksus suureneb vastavalt veekihtide kallakusele ja 
lasumussügavuse suurenemisele lõuna suunas ja ulatub põhjaveekogumi lõunaosas 100 
meetrini. Põhjaosas on põhjaveekogumi paksus 10-12 m (Perens jt., 2012). 

 
Joonis 10.1 Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi asend 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi seisund oli kehtivas Ida-Eesti vesikonna 
VMK-s hinnatud halvaks. Halva seisundi põhjuseks loeti põlevkivikaevandamisest tekkiva 
veekõrvalduse ja paljude suurte jääkreostuskollete koosmõju. 

10.2 Olulised koormused 

Põhjaveekogumi lasuv veepide on ebaühtlane. Vettandvate kivimite avamusala on kaetud 2–
10 m paksuse glatsiaalse, fluvioglatsiaalse ja limnoglatsiaalse geneesiga pinnakattekihiga, mis ei 
moodusta väljapeetud veepidet. 

Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on: 
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1. Väga tähtis koormus: 

• kaevandusvetest põhjustatud koormus (1.7) – veekõrvaldus; 

• kaevandamine, kaevandustest põhjavette minev reostus (2.8); 

• lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (2.5); 

• põhjavee tehistoitmine (6.1) - kaevanduste veega täitumine. 
2. Tähtis koormus: 

• hajukoormus - koormus kanaliseerimata aladelt (2.6);  

• punktkoormus – lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (1.5), lekked jäätmete 
ladustamisega seotud aladelt (1.6), lekked õlitööstuse infrastruktuuridest (1.9). 

3. Vähe tähtis koormus: 

• puudub. 

 
Joonis 10.2 Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi koormuste visualiseering 

Täitunud kaevanduste vees on suurenenud sulfaatide ja fenoolide sisaldus ning mineraalsus ja 
karedus. 

Hajureostuse seisukohast on oluline maakasutus. Põhjaveekogumi pindalast moodustab 64 % 
metsamaa ja poollooduslikud alad, 20 % põllumajanduslik maa, 5 % märgalad, 9 % tehisalad ja 
2 % vesi (Türk, 2013). 

10.3 Meetmed 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi keemiline ja koguseline seisund on halb 
ning seega on kogu põhjaveekogumi üldine seisund halb. 
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Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi halva seisundi on põhjustanud põlevkivi 
kaevandamisest tingitud veekõrvaldus ja jääkreostusalade koosmõju.  

Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi koguseline seisund ühegi põlevkivi 
kaevandamise alastsenaariumi (aastase kaevandamiskogusega 15, 20 ja 25 mln tonni) juures 
heaks ei muutu ning püsib vajadus vähendada põlevkivikaevandamise mõju. Koostatava 
põlevkivi arengukava perioodil laieneb kaevandatud ala 60-80 km2. Sellel alal muudetakse 
oluliselt Ordoviitsiumi põhjaveekihtide omadusi. Maavaravaru kadude vähenamine 
(lauslangatamise kasutusevõtt) vähendab kaevandatava ala pindala laienemise kiirust [53]. 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini keemiline seisund on halb kaevandusveega 
sissekanduvate sulfaatide ja ohtlike ainete kõrgema sisalduse tõttu. Lisaks loob kaevandamisest 
tingitud põhjaveetaseme muutus soodsa keskkonna keemilisteks reaktsioonideks, mille 
tagajärjel jõuavad põhjavette sulfaadid ja ohtlikud ained.    

Põlevkivivaru kaevandamise piiramine 20 mln tonniga aastas tagab, et keskkonnaseisund ei 
lähe halvemaks. Olulise positiivse mõju saavutamine keskkonnaseisundile sõltub Põlevkivi 
arengukava, veemajanduskava ja jäätmekava ressursside kasutamise koosmõjust Ida-
Virumaal. Keskkonnaseisundi mõõdetavat parenemist (olulist positiivset keskkonnamõju) 
võib oodata vahetu sekkumise piirkondades. Nendeks on jääkreostusega alad ja prügilate 
ümbrus, milliste korrastamine viiakse lõpuni lähematel aastatel. Arengukava perioodil võib 
oodata Purtse jõe valgala saastunud vooluveekogumite vee kvaliteedi stabiliseerumist. 
Põhjavee osas välditakse saastunud põhjaveega alade laienemist [46]. 

Ka järgmisel põlevkivi arengukava perioodil ei ole võimalik põlevkivitööstuse negatiivset 
keskkonnamõju täielikult vältida. 15-20 mln tonni põlevkivivaru kaevandamisel kasvab 

kaevandatud ala pindala 4-6 m2 aastas. Reaalne on vältida keskkonna saastumist ohtlike 
ainetega, kuid oluline mõju maastikule, pinnasele, elusloodusele, põhja- ja pinnaveele on 
paratamatu ning seda saab ainult leevendada ja kompenseerida [46]. Oluline on 
põlevkivisektori keskkonnameetmete integreeritud rakendamine eri valdkondade 
programmides. Põlevkivi kaevandamise aastamäärast tulenev piirang pidurdab küll 
põhjavees kaevandamisest mõjutatud ala laienemise kiirust, kuid teiste põhjavee 
leevendusmeetmete rakendamise võimalusi pole seni piisavalt uuritud ja seetõttu ka 
meetmeid rakendatud [46].  

Sarnaselt põlevkivituhale liigitatakse põlevkivi poolkoks ohtlikuks jäätmeks. Lisaks sisaldab 
põlevkivi poolkoks, mille lähteprotsess põlevkiviõli tootmisel on anaeroobne lagundamine e 
utmine (pürolüüs), ka tõrvalaadseid aineid ehk nn bitumenoide, sulfiide ja ka põlevkiviõli jääke, 
mis samuti on käsitletavad ohtlike ainetena. Suurim kogus poolkoksi tekib ettevõttes VKG Oil AS 
– ligikaudu 0,8 mln tonni aastas. Viimastel aastatel on kasvanud poolkoksi taaskasutamine 
seoses Kohtla-Järve ja Kiviõli ladestute osalise sulgemisega - materjalikasutusena ladestute 
katmisel. Lisaks tekkis veel pigijäätmeid (fuusse) 2011. aastal 3000 tonni ja fenoolset vett 
443 000 tonni. Järgneval perioodil on prognoositud põlevkiviõli tootmise suurenemist ja sellega 
seoses ka jäätmete tekke suurenemist (poolkoks ja tahke soojuskandja tuhk) [38]. 

Kõrgemad sulfaatide ja ohtlike ainete sisaldused tulenevad kaevandusvee sissetungist. 
Sulfaatide sisaldus on põhjavees kaevanduste mõju näitaja. Sulfaatide seitsme aasta keskmine 
sisaldus ületas läviväärtust kaevudes 19606 ja 19498. Esimene neist asub AS Kiviõli 
Keemiatööstuse territooriumil ning teine Kukruse kaevandusväljal. Ordoviitsiumi Ida-Viru 
põlevkivibasseini põhjaveekogumis on sulfaatide sisalduse läviväärtus 250 mg/l ja seega 
sulfaatide sisalduse langusele määramise punkt 187,5 mg/l. Oluline sulfaatide kasvusuundumus 
on täheldatav puurkaevudes 3662 (Jõhvi vald, Sõru küla), 4016 ja 4017 (Iisaku vald, Sõrumäe 
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küla) ning 19606 (Sonda vald, Sonda alevik). Seirekaevudes 19560 (Lüganuse vald, Aa küla) ja 
19532 (Narva linn) on sulfaatide kasvusuundumus pöördunud langusele. 

Ühealuselised fenoolid pärinevad jääkreostusaladelt (aheraine ladestus, naftabaasid, poolkoksi 
ladestus). Ühealuseliste fenoolide aasta keskmised sisaldused ületasid läviväärtust igal 
vaatlusperioodi (2009-2013 a) aastal - 1,5-6,9 mg/l. 

PAH pärinevad peamiselt aheraine ja poolkoksi ladestutest.  

Naftasaaduste peamisteks allikateks on põlevkivituha ladestud ja naftabaasid. Naftasaaduste 
oluline kasvusuundumus on seirekaevudes 19560 (Lüganuse vald, Aa küla) ja 19606 (Sonda vald, 
Sonda alevik) – neis piirkondades on vajalik teostada naftasaaduste reostusallika ja 
kasvusuundumuste põhjuste väljaselgitamise uuring. Naftasaaduste aasta keskmine sisaldus 
ületas aastatel 2008 -2011 tugevalt läviväärtust 20 µg/l. Kõige kõrgem oli naftasaaduste 
keskmine sisaldus 2009 a. 2009. aastast alates on naftasaaduste keskmine sisaldus püsivalt 
langenud kuni 2012. aastani, mil see jäi alla läviväärtuse. 2013. aastast on jällegi täheldatav 
naftasaaduste sisalduse kasvusuundumus (seirekaevudes 19560 ja 19606 naftasaaduste 
sisalduse tõusu tõttu). 

Nitraatide sisaldus Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi vees on tugevalt alla 
kvaliteedi piirväärtust (aasta keskmised 0,2-2,0 mg/l). 

Seireandmed ja põhjaveekogumi seisundi hindamine näitavad, et rakendatud VMK meetmed ei 
ole tõhusad, kuna põhjaveekogumi seisund ei ole paranenud. Vastavalt VPRD artiklile 11 kui 
seire või muud andmed näitavad, et VPRD artikli 4 alusel veekogumi suhtes seatud eesmärke 
tõenäoliselt ei saavutata, tagab liikmesriik, et eesmärkide mittesaavutammise põhjusi uuritakse, 
asjaomaseid lube kontrollitakse ja vajaduse korral vaadatakse need läbi, seireprogrammid 
vaadatakse läbi ja vajaduse korral neid kohendatakse ning tehakse kindlaks eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud lisameetmed (additional measures), sealhulgas kehtestatakse vajaduse 
korral VPRD V lisas sätestatud korras rangemad keskkonnakvaliteedi standardid. 

Lisameetmed keskkonnaeesmärkide saavutamiseks: 

1. Põhjaveekogumi seisundi hinnangu ülevaatamine ja korrigeerimine vastavalt riikliku 
ülevaateseire tulemustele. 

2. Põhjaveekogumi operatiivseire programmi koostamine. 

3. Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi veekasutusega seotud 
keskkonnakomplekslubade ja vee-erikasutuslubadega väljastatud põhjavee 
kasutamise tingimuste läbivaatamine ja vajadusel muutmine. 

4. Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi operatiivseire programmi 
koostamine. 

10.3.1 Väga tähtsad meetmed hea seisundi saavutamiseks 

Meetmed tulenevad väga tähtsatest koormusallikatest – kaevanduste veekõrvaldus (1.7), 
kaevandustest põhjavette minev reostus (2.8), lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (2.5) ja 
kaevanduste veega täitumine (6.1). 

Väga tähtsatest koormusallikatest põhjustatud mõju leevendamiseks rakendatavad meetmed on 
seotud põlevkivi kaevandamisega ja leketega endistelt tööstusaladelt. Kaevanduskäikudes olev 
vesi on sageli õliga reostunud. Suuremad reostusjuhtumid olid seotud Kiviõli kaevandusega 
(maa-alused utmiskatsed, põlevkiviõli juhtimine tsisternidest kaevanduskäikudesse) ja Estonia 
kaevanduse põlenguga. Kaevandused dreenisid reostunud vett ka maapinnalt – reostunud 
tööstusaladelt, poolkoksi prügilatest ja aherainemägedest. Halvas seisundis põhjaveekogumi ala 
võib laieneda koos põlevkivi kaevandamisala suurenemisega ja põhjaveetaseme muutustest 
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võivad olla ohustatud põhjaveekogumi alal või vahetus läheduses paiknevad põhjaveekogumist 
otseselt sõltuvad pinnaveekogud ja maismaaökosüsteemid. 

Reostunud alade tervendus (4) 

Käimasolev ja lähemate aastate jooksul lõpule viidav suuremate reostust põhjustavate 
jääkreostusobjektide korrastamine, elektrijaamade põlevkivituha ladestuskohtade ja 
poolkoksi prügilate nõuetele vastavusse viimine tagab täiendava reostuse põhjavette 
sattumise vähenemise. See omakorda vähendab ka kaevandusvee eesvooluks olevate 
pinnaveekogude reostusohtu ja riski reostunud põhjaveega ala laienemisest külgnevatesse 
Ordoviitsiumi Ida-Viru ja Kvaternaari Vasavere põhjaveekogumitesse peale 
põlevkivikaevanduste sulgemist. 

Sulfaatidest sagedamini ületavad põhjavee piirväärtusi veekeskkonnale ohtlikud ained. Oluli-
seks ohtlike ainete allikaks põhjavees on jääkreostus, reostunud pinnas. Põhjavette sattunud 
ohtlike ainete laialikandumist soodustab kaevandatud alal suure veejuhtivusega vööndi teke 
Keila-Kukruse veekihis. 

Jääkreostusobjektid põlevkivi kaevandamisele otseseks piiranguks ei ole, tööde ajal on 
reostunud pinnase eemaldamisel ja pinnase käitlemisel erinõuded (väljakaevamisel ohtlike 
jäätmete käitlemine). Reostunud põhjavesi seab rangemad nõuded veekõrvalduse veeheitele. 
Pinnase puhastamine loob eeldused põhja- ja pinnavee kvaliteedi paranemisele looduslike 
isepuhastumise  protsesside abil. Jääkreostusobjekti likvideerimise tulemusena väheneb 
kantserogeensete, mutageensete ja teratogeensete ainete sisaldus pinnases. 

Prügilate korrastamise lõpuleviimise ja hüljatud vedeljäätmete korrastamise tulemusena 
väheneb oluliselt põhjavee saastumise oht ja saastatud alad ei laiene [46]. 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reostusuuringud Ahtme mnt 88 asfaltbetoonitehase alal (riiklik 
jääkreostusobjekt JRA0000078). Jääkreostusobjekt asub nõrgalt kaitstud 
põhjaveega alal. Põhjavesi on reostunud naftasaadustega, PAH-dega ja 
lenduvate orgaaniliste ühenditega. Arvatavasti reostamine jätkub ja meetmeid ei 
ole seni rakendatud. 

2. Reostusuuringud (põlevkiviõli, fenoolid, tolueen, ksüleen, stüreen, naftaleen, 
PAH, indeenirea süsivesinikud) Kiviõli linnas Kiviõli tööstuspargis (kohaliku 
tähtsusega jääkreostusobjekt). Põhjavesi on kaitsmata. Reostus on osaliselt 
likvideeritud. Vajalik on hinnangu koostamine reostuse likvideerimise 
kavandamiseks. 

3. Teostada eelhinnang Kohtla-Nõmmel Tööstuse tn 20 endise autokummide 
remonditehase  alal (kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostus (reostunud 
pinnas) on likvideerimata. 

4. Jääkreostuse inventariseerimine Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini 
põhjaveekogumi levikualal.  

5. Purtse ja Erra jõe jääkreostuse likvideerimine. Erra jõgi on reostunud suudmest 
uuringupunktini ER19 [49]. Uhaku karstialal on reostus settinud jõe 
kaldapinnasesse ja tunginud jõe põhjas ka lubjakivilõhedesse. Erra külast võetud 
jõevee proovi järgi on jõevesi reostunud polütsükliliste aromaatsete 
süsivesinikega. Ordoviitsiumi Lasnamäe-Kunda veekiht on Uhaku karstialaga 
külgnevatel aladel reostunud kuna reostunud jõevesi neeldub Uhaku karstialal 
põhjavette. Erra jõe kallastel olevate pigitükkide koristamine uuringupunktist 
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ER19 Uhaku karstialani ja karstiala piires (ca 5.5 km jõekaldaid) peaks toimuma 
kaitsealuse Uhaku karstiala regulaarse korrastamise käigus („prügikoristus“). 
Erra jõe kallastel olevad tahkestunud naftasaaduste jääkide väljad („pigiväljad“ 
ca 1 km pikkusel jõelõigul) pole suurvee ja jäämineku tulemusel kahanenud, 
need hakkavad kohati mattuma mullakihi ja taimestiku alla. Alates 
uuringupunktist ER9 kuni suudmeni toimub jõevee intensiivne neeldumine 
karsti. Kohati esinevad 10-20 m laiad pigiväljad kus tahkestunud naftasaaduste 
jääkide paksus on 0,1 kuni 0,2 m. [49]. Vajalik on reostuse kontuurimine 
töömahtude täpsustamiseks ning tööpiirkonna (karstiala) ümbruse põhjavee 
ohtlike ainetega reostatuse uuring. Koristatavate tahkestunud naftasaaduste 
jääkide kasutamine energia saamiseks põletamisel või põlevkiviõli utteseadetes 
on raskendatud, kuna naftasaaduste jäägid on segunenud pinnasega. 

6. Ordoviitsiumi Lasnamäe-Kunda veekihi kasutamisvõimaluste hindamine 
joogiveeallikana kokku ca kümnes Erra-Liiva küla ning Erra ja Lüganuse alevike 
Uhaku karstiala juures paiknevate majapidamiste kaevudes, kuna PAH-ide 
sisaldust kaevuvees tavaliselt ei kontrollita. See aitab ohjata ka riske Erra jõe 
reostuse likvideerimise läbiviimisel kaasneda võiva kõrvalmõju osas ja võimaldab 
rakendada vajalikke leevendusmeetmeid.  

7. Ordoviitsiumi Lasnamäe-Kunda veekihi kasutamisvõimaluste hindamine 
joogiveeallikana Lüganuse alevikus ja suvilapiirkonnas ning üksikmajapidamistes 
Roodu külas. See aitab ohjata ka riske Erra jõe reostuse likvideerimise 
läbiviimisel kaasneda võiva kõrvalmõju osas ja võimaldab rakendada vajalikke 
leevendusmeetmeid. 

8. Põlenud ja põlevate aheraine- ja poolkoksimägede uurimine ning mõju 
hindamine põhjavee seisundile.  

Tõhusad tehnilised veealased meetmed (5) 

Põlevkivi keskkonnasäästliku kaevandamise eelduseks on selliste tehnoloogiate väljatöötamine 
ja rakendamine, mis võimaldavad oluliselt vähendada kaevandamise mõju põhjavee keemilisele 
ja koguselise seisundile. 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Põhjavee alanduslehtri leviku aeglustamiseks kaevandatud või kaevandatava ala 
isoleerimine väiksemateks osadeks (sektsioneerimine). Vältida Estonia 
mäeeraldise suurusega suurte nn „maa-aluste järvede teket“, isoleerides 
kaevandatud või kaevandatava ala väiksemateks osadeks, et vähendada mõju 
põhjaveele kaevandamise ajal ja peale sulgemist. Tuulutusšurfide arvu 
minimeerimiseks kaevanduse sektsioneerimine. 

2. Põlevkivisektori erinevate PVT-de arendamine ja rakendamine.  

3. Kohati on võimalik põlevkivi kaevandamisel Oandu veepideme rikkumine 
tehnoloogiliste käikude rajamisel. Mõju leevendamiseks Lasnamäe-Kunda 
veekihile on vajalik Oandu veepidet läbivad punkrid betoneerida.  

4. Kaevanduse toimimiseks hädavajalike rajatiste (tuulutusventilaatorid, 
pumbajaamad, veesetitid, kommunikatsioonid elektrivarustuse ja side jaoks 
jne)rajamine valdavalt maa alla. 
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Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

Uuringud ja põhjaveealane teadus- ja arendustöö toetavad keskkonnamõju leevendamise ja 
vältimise meetmeid ja võimaldavad kavandada edasisi tegevusi ja projekteerimistöid. 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Põhjaveekogumi iga-aastane seisundi hinnangu ülevaatamine ja korrigeerimine vastavalt 
aasta riikliku ülevaateseire ja ettevõtete seire tulemustele. 

2. Kaevandamisest mõjutatud piirkonna (koos puhveraladega) hüdrogeoloogilise mudeli 
koostamine, mis võimaldaks eri sihtgruppidel hinnata piirkonna põhjavee režiimi 
muutust seda mõjutavate tegevuste kavandamisel [46]. Kasutades hüdrodünaamilist 
põhjavee mudelit on võimalik simuleerida erinevad stsenaariumid ilma kulukate 

katseteta tegelikus looduses. Loodud hüdrogeoloogilise mudeli abil on võimalik 

eelkõige analüüsida veerežiimi, prognoosida põhjaveetaset ja kvaliteeti ning 

seega parandada põlevkivi kaevandamisest mõjutatud piirkonna põhjavee 

seisundit. Modelleerimise tarkvara genereerib kirjeldatavad kahe- ja 

kolmemõõtmelised veetaseme kaardid erineval soovitud ajahetkel, veevoolu liikumise 
suunad ja mahud. Mudeli andmete põhjal on võimalik analüüsida põhjaveetaseme 
alandamise leevendusmeetmeid, sh ka suurte kaevanduste etapiviisilist kaevandamist 
(nn etapialade vahele jäetakse tervik, tagasitäitmise korral tehistervik) ja koostada 
detailsemaid mudeleid põlevkivimaardla väiksemate piirkondade (näiteks mäeeraldiste) 
kohta. Mudel on abiks põlevkivi kaevandamisest ja kasutamisest mõjutatud piirkonnas 
erinevatele sihtgruppidele (riigiasutustele, KOVidele, MTÜdele, ettevõttetele) keskkonda 
mõjutavate tegevuse (sh ehitustegevuse, maavarade kaevandamise, maaviljeluse jm) 
kavandamisel. Avalikuks kasutamiseks loodud hüdrogeoloogiline mudel parandab 
keskkonnainfo kättesaadavust ning aitab kaasa keskkonnaseire korrastamisele ja 
järelevalve tugevdamisele. Alates 2019 viiakse mudelisse seire- jt vajalikke andmeid ning 
mudelit täiendatakse pidevalt. Andmed on kõigile kättesaadavad. 

3. Kaevandamispiirkonna põhjaveetaseme muutusest tingitud negatiivse mõju 
leevendusmeetmete määramine ja nende rakendamise võimalikkuse (tõhususe, 
keskkonnamõju, maksumuse) analüüs.  Kehtestatud leevendusmeetmed vähendavad või 
hoiavad ära kaevandamisest põhjustatud negatiivset keskkonnamõju, eelkõige 
põhjaveest sõltuvale looduskeskkonnale. 

4. Veehaarete uuringud kaevandatud aladel. Tegevuse käigus tuleb üleujutatud 
piirkondades nagu Käva, Kohtla, Tammiku, Sompa (kaevandamist ei toimu) ca 100 kaevu 
inventeerida, võtta veeproovid (keemilise koostise, veetaseme määramiseks) ja määrata 
leevendusmeetmed veevarustuse tagamiseks. Uuringu tulemusena selguvad 
veevarustuslahendused ja nende rakendamine võetakse üle veemajanduskavasse.  

5. Olulisteks leevendusmeetmeteks on etapiviisiline kaevandamine ja veega täitunud 
kaevandustest kaevandamisalale pealevalguva vee tagasisuunamine (vt KSH lisa 1 ), 
vajalik on hinnata nende leevendusmeetme majanduslikku tasuvust. Kui meetmete 
rakendamise tingimused kirjutatakse kaevandamisloasse, on need kaevandamisloa 
omanikule kohustuslikud täitmiseks. Meetmete rakendamine on perspektiivne uute 
kaevanduste puhul, kuid arvestades uutest kaevandustest toodetava põlevkivi 
omahinda, võivad nõutavad meetmed põhjustada omahinna sellise kasvu, et 
kaevandamisest loobutakse. 

6. Põhjaveekogumi uurimusliku seire kava koostamine, mille alusel saab kavandada 
täpsemaid meetmeid põhjavee seisundi parandamiseks. 
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7. Fenoolide allikate ja päritolu selgitamine. uuringu tulemuste põhjal saab analüüsida 
keskkonnakoormuse (reostusallikate ja -koormuste koosmõju) piiramise võimalusi, et 
tagada keskkonnalubade täpsustamisega keskkonnakvaliteedi piirväärtustele vastav 
keskkonnaseisund ja vähendada ohtu inimese tervisele ja elusloodusele.Täpsustuvad 
põhjaveekogumite seisundi ohtlike ainete sisalduse järgsed hinnangud. otstarbekas 
teostada esmalt veekeskkonnas olevate fenoolide taustasisalduste uuring (sh soodes, 
liigniisketel aladel) ja seejärel analüüsida põlevkivitööstusele iseloomulike 
veekeskkonnas spetsiifiliste ohtlike ainete piirväärtuste ning nende määramise 
metoodika ajakohastamist. Vajalik on fenoolide loodusliku fooni ning inimtekkelise osa 
selgem määratlemine. 

8. Veekeskkonnale ohtlike ainete uuring. Uuringu tulemuste põhjal saab täpsustada 
keskkonnalubades seatavaid nõudeid ja selle kaudu vähendada ohtu inimese 
tervisele ning elusloodusele. 

9. Uurimuslik seire põhjaveekogumiga otseselt ja olulisel määral sõltuvates 
maismaaökosüsteemides ja põhjaveekogumis. Põhjavesi on hüdrogeoloogilise 
kontseptuaalse mudeli järgi maismaaökosüsteemidega nõrgalt seotud. 

10. Uurimuslik seire põhjaveekogumiga otseselt ja olulisel määral sõltuvates 
pinnaveekogumites ja põhjaveekogumis. Põhjavesi on hüdrogeoloogilise kontseptuaalse 
mudeli järgi pinnaveekogudega nõrgalt seotud. Purtse jõele kavandada täiendavad 
hüdromeetrilised lävendid ja mõõta perioodiliselt jõevee vooluhulka, et põhjalikumalt 
uurida jõe ja põhjavee omavahelist seotust. 

11. Hüdrogeoloogiline uuring baariumi, elavhõbeda ja arseeni sisalduse ning leviku 
hindamiseks põhjaveekogumis. 

12. Uuring sulfaatide olulise ja püsiva kasvusuundumuse põhjuste väljaselgitamiseks ja 
kasvusuundumusele tagasikäigu andmise võimaluste uurimiseks seirekaevudes 3662 
(Jõhvi vald, Sõru küla), 4016 ja 4017 (Iisaku vald, Sõrumäe küla) ning 19606 (Sonda vald, 
Sonda alevik). Sulfaatide seitsme aasta keskmine sisaldus ületas läviväärtust kaevus 
19606 (Sonda vald, Sonda alevik, AS Kiviõli Keemiatööstuse territooriumil)  ja 19498 
(Kukruse kaevandusväljal).  Selgitamist vajab asjaolu, kas tegemist on ainult vaatluskaevu 
vee kvaliteedi muutustega või laiemate muutustega. 

13. 2013. aastast on põhjaveekogumis täheldatav naftasaaduste kergelt tõusev trend. Kuna 
naftasaaduste oluline ja püsiv  kasvusuundumus on seirekaevudes 19560 (Lüganuse vald, 
Aa küla) ja 19606 (Sonda vald, Sonda alevik), siis on vajalik neis piirkondades teostada 
naftasaaduste reostusallika ja kasvusuundumuste põhjuste väljaselgitamise uuring. 
Selgitamist vajab asjaolu, kas tegemist on ainult vaatluskaevu vee kvaliteedi muutustega 
või laiemate muutustega.  

14. Põhjaveekogumite hindamise töö [1] ja põhjavee kontseptuaalse mudeli [2] alusel on 
selgunud, et Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi halvast seisundist 
on mõjutatud ka kõrvalpaikneva Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumi nr 6 seisund, 
mille keemiline seisund on 2013 a hinnatud halvaks. Seega on vajalik teostada uuring 
halvas seisundis oleva Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi poolt 
avaldatava mõju hindamiseks Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumile ja Ordoviitsiumi-
Kambriumi põhjaveekogumile Ida-Eesti vesikkonnas. 

15. Põhja-Kiviõli karjääris kaevandamise järelmõjude hindamise põhjavee seire. Kõige 
olulisem järelmõju on seotud Keila-Kukruse veekihiga, kus nõrk jääkreostus toimib 
veel mõnda aega. Seetõttu on oluline jätkata Keila-Kukruse veekihi režiimi 
(taastumine Põhja-Kiviõli karjääris, alangu kujunemine Põhja-Kiviõli II karjääris) ja 
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kvaliteeti jälgimist. Kontrollida tuleb vee kvaliteeti ka Lasnamäe-Kunda veekihis ja 
karjäärist väljavoolava vee kvaliteeti eesvoolude juures (Uuemõisa oja, Purtse jõgi). 

16. Kaevandusvete isevoolsete väljalaskude vooluhulkade ja kvaliteedi seire Purtse jõe 
valgalal,  otstarbekas on  teha seda neli korda aastas. Purtse jõe vesikonnas on 
põlevkivikaevandamise järel tekkinud kaevandusvete isevoolsed väljumiskohad, 
Vahtsepa kraav ja Kiviõli suletud kaevanduse Küttejõu karjääri kraav. Osa jõgesid või 
jõelõike on kaevandatud alal jäädavalt kadunud (Kohtla jõe ülemjooks, Raudjõgi). 
Kaevandusvete isevoolsed väljavoolukohad annavad Purtse jões äravoolust 10-20 %, 
veekoguste mõõtmisi on neist vaid üksikud. Veekvaliteedi seiret isevoolsetes 
väljavoolukohtades tehti Eesti Põlevkivi poolt ettevõtteseirena varem, kuid tänaseks 
on sellest loobutud. Seire jätkamise nõudeid vee-erikasutusloa tingimustesse panna 
ei saa, kuna pole vee erikasutust veeseaduse tähenduses. Kui Eesti Põlevkivi 
väljapakutud punktides isevoolsete väljalaskude seiret ei tee, tuleks riigi poolt 
tellitavat põhjaveeseiret täiendada veekeemia seirepunktidega ning läbi viia 2-3 
aasta pikkune vooluhulkade mõõtmise programm. Seirepunktid iseloomustavad 
halvas seisundis Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi seisundit (määramist 
vajavad ained oleksid sulfaat, fenoolid, naftasaadused ja polütsüklilised aromaatsed 
süsivesinikud). Vajadust suletud kaevanduste isevoolsete väljalaskude seire 
tegemiseks suurendab kaevandatud aladel olevate puhastite heitvee sattumine 
põhjavette. Heitveelasu suublaks on küll märgitud jõgi, oja või peakraav, kuid vett 
neis harilikult pole ja sisuliselt leiab aset immutamine põhjavette (Kohtla jõe 
ülemjooks Purtse valgalal, Kose oja ja Rausvere jõgi Pühajõe valgalal)[49].  

17. Üksikmajapidamiste ja asutuste veehaarete (puur- ja salvkaevude) 
inventariseerimine. Andmed on vajalikud regionaalse hüdrogeoloogilise mudeli 
koostamisel. 

Kaevanduste ja karjääride veekõrvalduse ja veega täitumise (põhjavee tehistoitmine) 
mõju leevendusmeetmed (15) 

Veekõrvaldus, millega kaasneb suur veetaseme alanemine, mõjutab suuremal või vähemal 

määral kõiki Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi veekihte. Mäetöödega 
mõjutatakse valdavalt Keila-Kukruse veekihti, Estonia kaevandusel ja osaliselt Viru 
kaevandusel on mõju ka Nabala-Rakvere veekihile. Põlevkivi kaevandamisel kaevanduste ja 

karjääride kuivenduse tõttu tekkiva alanduslehtri levik jääb vabapinnalistes veekihtides (Nabala-
Rakvere, Keila-Kukruse maardla põhjaosas) alla 2 km. Nendes piirkondades, kus Keila-Kukruse 
veekiht on surveline, on veetaseme alanemine kuni 7 km kaugusel ja survelises Lasnamäe-Kunda 

veekihis ulatub alanduslehter 20-25 km kaugusele. Põlevkivi kaevandamiseks kuivendatakse 
põlevkivikihind, alandades veetaset sõltuvalt maavara lasumussügavusest kuni 60 meetrit. 
Arvestades mõjusid keskkonnale ja ettevõtjate majanduslikku huvi veekõrvalduse kulutuste 
vähendamiseks võib toimuda veekõrvalduse vähenemine. 

Üheks meetmeks on veetõkete rajamine. Veetõkke sein aitab vähendada kaevanduse 
veekõrvalduse mõjuulatust. Veetõkke seina rajamisel lubjakivikihti on vajalik eelnevalt hinnata 

rajamise tehnilist teostatavust ja majanduslikku tauvust. Veetõkete rajamise ja infiltratsiooni 
vähendamise võimalusi on mitmeid - seina rajamine pinnasesse, savi paigutamine 
karjäärinõlvale, kile paigutamine settebasseini põhja või infiltratsioonibasseini rajamine. 

Uus-Kiviõli kaevanduse avamisega seotud hüdrogeoloogilised muutuste prognoosid on tehtud 
modelleerimise teel. Tulemused on kajastatud OÜ Eesti Geoloogiakeskuse poolt 2009 a 
koostatud töös “Hüdrogeoloogiliste muutuste prognoosid seoses Uus-Kiviõli kaevanduse 
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avamise ja Aidu karjääri sulgemisega“. Kaevandamise tingimustes, kui põhjavett juhitakse 
kaevanditest eemale ja veetaset alandatakse 30-40 m võrra, vaadeldakse tehnogeenselt 
mõjutatud vee kihte. Lähtudes hüdrogeoloogilisest läbilõikest võtavad kaevanduste ja karjääride 
vee juurdevoolust osa põhiliselt erineva geneesiga Kvaternaarisetete pinnavesi, Ordoviitsiumi 
veekompleks, kus eristatakse Nabala-Rakvere, Keila-Kukruse ja Lasnamäe-Kunda veekihti ning 
Ordoviitsiumi-Kambriumi veekiht. 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Veetõkke-tervikute rajamine karjääride vahele. See võimaldab põhjaveetaset 
reguleerida karjääride alal teineteisest sõltumata. 

2. Karstunud aladel geomembraani kasutamine jõepõhja isoleerimiseks negatiivsete 
mõjude (pinnavee infiltratsioon) leevendamiseks. Geomembraani ulatus sõltub 
projekteeritava veepumpla asukohast ja veehulgast. Täpsemad keskkonnanõuded 
määratakse iga juhtumi korral vee-erikasutuslubades. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Karjääris töötavate masinate tehnilise korrashoiu tagamine vältimaks kütuse ja muude 
naftasaaduste lekkeid. 

2. Põhjaveeseire kavandamine Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduse avamisega seoses. Teostada 
põhjaveeseiret vähemalt vaatluspuurkaevude rühmas katastri numbriga 4025, 4026 ja 
4002 2-3 aastat enne Uus-Kiviõli kaevanduse rajamist. Enne Uus-Kiviõli kaevanduse 
käikuandmist tuleb taastada põhjavee vaatlused olemasolevates vaatluskaevudes ja 
rajada uued vaatluskaevud.  

3. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine vee keemilise koostise seire, veetaseme mõõtmise  ja veevõtu määra osas 
põhjaveekogumi alal. 

4. Rangemate keskkonnakaitsenõuete seadmine loa andja poolt vee-erikasutajatele nende 
keemilise seisundi näitajate osas,  millele on määratud läviväärtus või piirsisaldus.  

5. Enne vee erikasutuslubade väljastamist täiendavate tingimuste (veeuuringud, 
eksperthinnangud, hüdrogeoloogilised uuringud) seadmine loa taotlejatele, kui 
piirkonnas on esinenud läviväärtuste või piirväärtuste ületamisi või kasvusuundumusi. 

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reostusallikate inspekteerimine. 

2. Keskkonnalubade alusel tehtud keskkonnaseire andmete kaasamine keskkonnaseire 
andmekogusse. Detailse info saamine põlevkivi kaevandamisest mõjutatud piirkonna 
keskkonnaseisundi kohta aitab tõhustada järelevalvet keskkonna üle ja seire põhjal 
rakendatavate meetmetega hoida ära põhjaveekogumi seisundi halvenemist või 
leevendada negatiivset keskkonnamõju. Keskkonnaseire andmekogu peab tagama 
objektiivse info kättesaadavuse ning võimaldama teha operatiivset järelvalvet. 

3. Sanktsioonide rakendamine sõltuvalt rikkumise ohtlikkusest keskkonnale. 
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Keskkonnateadlikkuse tõstmine (18) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Põlevkivi kaevandamise  ja põhjavee kasutamise ning kaitsealase keskkonnainfo 
mõistetavuse ning kättesaadavuse parandamine.  

10.3.2 Tähtsad meetmed hea seisundi saavutamiseks 

Meetmed tulenevad tähtsatest koormusallikatest – koormus kanaliseerimata aladelt 
(hajukoormus, 2.6), lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (punktkoormus, 1.5), lekked 
jäätmete ladustamisega seotud aladelt (1.6) ja lekked õlitööstuse infrastruktuuridest (1.9). 

Reoveepuhastite rajamine või rekonstrueerimine, reoveekäitluse korrastamine (1). 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

2. Kanaliseerimata alade reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine ja andmebaasi 
koostamine, selle alusel meetmete kavandamine eelkõige põhjavee kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud aladel. 

Reostunud alade tervendus (4) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Teostada eelhinnang Kohtla-Nõmmel Tööstuse tn 20 endise autokummide 
remonditehase  alal (kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostus (reostunud pinnas) 
on likvideerimata. Põhjavesi on nõrgalt kaitstud. 
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Tabel 10.1 Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi nr 7 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
sei-
sund 

Ohustatust või halba 
seisundit põhjustavad 
olulised koormused 
(koormuse nr) VäT-väga 
tähtis, T-tähtis või VT-vähe 
tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad näitajad Meede (nr Tabelist 3.1) 

Ordoviitsiumi Ida-

Viru 
põlevkivibasseini 

põhjaveekogum nr 

7 (Ida-Eesti 
vesikonnas) 

Halb Halb Halb VäT: Kaevandusvetest 

põhjustatud koormus (1.7) – 
veekõrvaldus. 

Hajukoormus: kaevandamine, 

kaevandustest põhjavette 
minev reostus (2.8), lekked 

endistelt reostunud 
tööstusaladelt (2.5). 

Põhjavee tehistoitmine (6.1) 
– kaevanduste veega 

täitumine. 

Ühealuselised 

fenoolid 1 µg/l. 

Benseen 1 µg/l. 

Naftasaadused 

20 µg/l. 

PAH summa 

0,1 µg/l. 

Sulfaadid 

250 mg/l. 

 

Ühealuseliste fenoolide aasta keskmised sisaldused on 

muutlikud (1,5-6,9  µg/l), kuid ületavad igal aastal 
läviväärtust.  

Võrreldes 2009. aastaga on põhjaveekogumis 

suurenenud PAH sisaldus 0,7 µg/l kuni 1,1 µg/l. PAH 
sisaldused ületasid igal aastal läviväärtust 0,1 µg/l, 
kuid seitsme aasta keskmised sisaldused ei ületanud 
läviväärtust üheski seirepuurkaevus. 

Märgatav on sulfaatide aasta keskmise sisalduse 
kasvusuundumuse langus - 117 mg/l (2009 a) kuni 

96 mg/l (2013 a).  

Naftasaaduste aasta keskmine sisaldus ületas aastatel 

2008 -2011 tugevalt läviväärtust 20 µg/l. Kõige kõrgem 
oli naftasaaduste keskmine sisaldus 2009 a (250 µg/l). 
2009. aastast alates on naftasaaduste keskmine 

sisaldus püsivalt langenud kuni 2012. aastani, mil see 
jäi alla läviväärtuse. Vähenenud on põhjaveekogumis 

naftasaaduste keskmine sisaldus 250 µg/l kuni 54 µg/l, 
kuid läviväärtus on ületatud igal vaadeldud aastal. 

2013. aastast on jällegi täheldatav kergelt tõusev 
trend.  

Benseeni sisaldus jäi kõikidel aastatel alla läviväärtuse 
(1 µg/l). PHT seitsme aasta keskmised väärtused 

ületasid kvaliteedinäitaja väärtust kolmes puurkaevus. 

Reostunud alade tervendus (4). 

Tõhusad tehnilised veealased 
meetmed (5). 

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine 

probleemide lahendamiseks (11). 

Kaevanduste ja karjääride 

veekõrvalduse ja veega täitumise 
(põhjavee tehistoitmine) mõju 

leevendusmeetmed (15). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16). 

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17). 
Keskkonnateadlikkuse tõstmine (18). 

T: Hajukoormus: koormus 

kanaliseerimata aladelt (2.6). 
 

Punktkoormus: lekked 
endistelt reostunud 

tööstusaladelt (1.5), lekked 
jäätmete ladustamisega 

seotud aladelt (1.6), lekked 

õlitööstuse infra-
struktuuridest (1.9). 

Reoveepuhastite rajamine või 

rekonstrueerimine, reoveekäitluse 
korrastamine (1). 

Reostunud alade tervendus (4). 

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine 

probleemide lahendamiseks (11). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16). 

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17). 

VT: Puudub. - 
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11 Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogum nr 10 

11.1 Üldiseloomustus 

Siluri–Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogum on moodustatud Siluri–Ordoviitsiumi 
põhjaveekompleksi põhjaveekihtidest Lääne-Eesti vesikonnas. Administratiivselt haarab 
põhjaveekogum suurema osa Harjumaast ja Raplamaast. Osaliselt kuulub põhjaveekogumisse 
Lääne-Viru maakonna lääneosa ning Järvamaa ja Läänemaa põhjaosa (joonis 11.1). 
Põhjaveekogumi pindala on 5655 km2. Põhjavee survepind on otseses sõltuvuses reljeefist. 
Valdavalt on vesi vabapinnaline. Veetase paikneb enamasti 2-5 m sügavusel maapinnast. 
Pandivere kõrgustikult ja Harju lavamaalt toimub põhjavee liikumine valdavalt loode ja põhja 
suunas (Perens jt., 2012). Põhjaveekogumi paksus on 100-200 m. 

 
Joonis 11.1 Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogumi asend 

Põhjaveekogumi toitumine toimub ka õhukese pinnakattega piirkondades, samas savika 
pinnakattega aladel põhjavee toitumine puudub. Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogum ja 
allpoollasuv Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum omavahel hüdrauliliselt seotud ei ole. 
Veevõtust tingitud veetasemete ulatuslikku alanemist põhjaveekogumis ei ole täheldatud. 

Kehtivas Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas kuulub Siluri-Ordoviitsiumi Harju 
põhjaveekogum Siluri-Ordoviitsiumi ühendatud põhjaveekogumisse Lääne-Eesti alal, mille 
seisund oli veemajanduskavas hinnatud heaks. Põhjavee kontseptuaalses mudelis on 2013 a. 
moodustatud eraldi uus Ordoviitsiumi Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogum. 

11.2 Olulised koormused 

Põllumajanduslik surve põhjaveele on suhteliselt suur. Põllumajanduslik hajukoormus ohustab 
eelkõige maapinnalähedaste põhjaveehaarete vee kvaliteeti. Mõningane oht on 
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maapinnalähedast põhjavett kasutavate veehaarete reostumiseks nitraatide ja pestitsiididega 
(Kohila, Rapla ja Kose ning Keila, Harku, Saue ja Jõelähtme vald). 

Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on: 

1. Väga tähtis koormus: 

• puudub. 
2. Tähtis koormus: 

• hajukoormus – põllumajandustegevus (2.2), koormus kanaliseerimata aladelt 
(2.6), kaevandamine, kaevandustest põhjavette minev reostus (2.8), lekked 
endistelt reostunud tööstusaladelt (2.5); 

• punktkoormus – lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (1.5), lekked jäätmete 
ladustamisega seotud aladelt (1.6), kaevandusvetest põhjustatud koormus (1.7) 
– kaevanduste ja karjääride veekõrvaldus, reoveepuhastite väljalasud (1.1). 

3. Vähe tähtis koormus: 

•  Puudub. 

 
Joonis 11.2 Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogumi koormuste visualiseering 

Punktkoormust põhjustavad lekked reostunud aladelt, näiteks jääkreostuskolded: endised 
sõjaväebaasid, asfaltbetoonitehased, katlamajad ja naftabaasid, kust reostus võib lekkida ka 
põhjavette. Põhjaveekogumi alal on riiklikke jääkreostuskoldeid, neist neli ulatuslikumat 
põhjaveereostusega ala – Ämari lennuväli ja Aruküla põhjaveereostus asuvad Harjumaal, Tapa 
lennuväli Lääne-Virumaal ning Tiitsu ABT Raplamaal. 

Põhjaveekogumi pindalast moodustab 59 % metsamaa ja poollooduslikud alad, 29 % 
põllumajanduslik maa, 5 % märgalad, 4 % tehisalad ja 3 % vesi (Türk, 2013). Põllumajandusmaa 
praktiliselt puudub Vihterpalu jõe valgalal ning Jägala, Soodla ja Valgejõe keskjooksude 
piirkonnas, kus on ülekaalus sood-rabad ning metsaalad.  
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11.3 Meetmed 
Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogumi keemiline ja koguseline seisund on hea ja seega on ka 
põhjaveekogumi üldine seisund hea.  

Vajalik on parandada seireprogrammide kvaliteeti, mille kaudu on võimalik tõsta 
põhjaveekogumi seisundi hindamise usaldusväärsust. Põhjaveekogumi keemilise seisundi 
hindamine üldise keemilise seisundi hindamise testi järgi on madala usaldusväärsusega, sest 
paljudes seirekaevudes puuduvad veeanalüüside tulemused näitajate osas, millele on määratud 
läviväärtused ning naftasaaduste sisalduse kasvusuundumusi seirekaevudes ei olnud võimalik 
määrata andmete lünklikkuse tõttu. Samuti on madala usaldusväärsusega keemilise seisundi 
hindamine joogiveest lähtuvalt, kuna kasutada ei olnud suuremate veetootjate puurkaevude 
veeanalüüside tulemusi.  

Seirekaevus 266 (Saku vald, Tammjärve küla) on kloriidide ja naatriumi samaaegne sisalduse 
kasvusuundumus on olnud kogu vaatlusperioodi 2007-2013 a jooksul. Vajalik on kloriidide ja 
naatriumi kasvusuundumuste põhjuste väljaselgitamine. Soolaka vee mõju on tähelepanelikult 
vaja jälgida seirekaevus 1146 (Padise vald, Vintse küla), kus 2013 a. oli 2013 a erandlikult suur 
kloriidide sisaldus (198,9 mg/l), mis korreleerub ka samaaegselt kõrgendatud naatriumi 
sisaldusega (96 mg/l). Vajalik on kloriidide ja naatriumi sisalduse kasvusuundumuste põhjuste 
väljaselgitamine. 

Põhjaveekogumi ja pinnaveekogumite seosed vajavad täpsustamist vastavate uuringutega. 

Seosed maismaaökosüsteemidega vajavad täpsustamist vastavate uuringutega. 

Naftasaaduste esinemise põhjusi ja reostuse ulatuse määramiseks on vajalikud uuringud 
seirekaevu 9419 piirkonnas (Kaiu vald, Kuimetsa küla). Kuna naftasaaduste sisaldusele on 
määratud läviväärtus, siis on vajalik teostada naftasaaduste määramine ka nendes 
seirekaevudes, kus seda veel tehtud ei ole ja jätkata iga-aastasi uuringuid seirekaevudes, kus 
läviväärtust on ületatud. 

Kuna benseeni sisaldusele on määratud läviväärtus, siis on vajalik teostada benseeni määramine 
ka nendes seirekaevudes, kus seda veel tehtud ei ole. 

Kuna PAH sisaldusele on määratud läviväärtus, siis on vajalik teostada PAH määramine ka 
nendes seirekaevudes, kus seda veel tehtud ei ole. 

11.3.1 Tähtsad meetmed hea seisundi säilitamiseks 

Meetmed tulenevad tähtsatest koormusallikatest – koormus põllumajandustegevusest 
(hajukoormus, 2.2), kanaliseerimata aladelt (hajukoormus 2.6), lekked endistelt reostunud 
tööstusaladelt (hajukoormus 2.5 ja punktkoormus 1.5), lekked jäätmete ladustamisega seotud 
aladelt (1.6), kaevandusest põhjavette minev reostus (hajukoormus, 2.8), reoveepuhastite 
väljalasud (punktkoormus, 1.1) ja kaevanduste veekõrvaldusest põhjustatud koormus (1.7). 

Reoveepuhastite rajamine või rekonstrueerimine, reoveekäitluse korrastamine (1) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine Rapla linna Uusküla veehaarde toitealal. 
2. Kanaliseerimata alade reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine ja andmebaasi 

koostamine, selle alusel meetmete kavandamine eelkõige põhjavee kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud aladel. 
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Reostunud alade tervendus (4) 

Pinnase puhastamine loob eeldused põhja- ja pinnavee kvaliteedi paranemisele looduslike 
isepuhastumise  protsesside abil. Jääkreostusobjekti likvideerimise tulemusena väheneb 
kantserogeensete, mutageensete ja teratogeensete ainete sisaldus pinnases. 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reostusuuringud (masuut, naftabituumen) Rae vallas Lagedi alevikus Lagedi 
asfaltbetoonitehase alal (riiklik jääkreostusobjekt JRA0000027). Põhjavesi on alal 
nõrgalt kaitstud. Reostus on osaliselt likvideeritud. Pinnas ning pinnakattes olev 
põhjavesi on reostunud. Puhastamist ja likvideerimist vajab maa-alune 
raudbetoonist bituumenihoidla, kus on hinnanguliselt 390 m3 jääke, lisaks 
määrdunud sademeveekanalisatsioon, katlamaja kütusehoidla ja selle tugevasti 
reostunud pumpla ning amortiseerunud õlipüüdur. 

2. Reostusuuringud (lennukipetrool, diiselkütus, kütteõli) likvideerimine 
Vasalemma vallas Ämari alevikus Ämari lennuvälja alal (riiklik jääkreostusobjekt 
JRA0000004). Jääkreostusobjekt on ohutustatud (reostusallikas on 
ellimineeritud), kuid vajalikud on täiendavad uuringud reostuse leviku kohta. 
Põhjavesi on alal nõrgalt kaitstud. Reostus on osaliselt likvideeritud. Pinnas ning 
pinnakattes olev põhjavesi on kütuselao piirkonnas reostunud. 

3. Järelhinnang Kuusalu vallas Kiiu küla katlamaja mahutipargi alal (kohaliku 
tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostus (õlijäätmed) on eeldatavalt likvideeritud.  
Põhjavesi on suhteliselt kaitstud. 

4. Järelhinnang Kose vallas Kose-Uuemõisa kütusehoidla alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Reostus (õliemulsioon) on eeldatavalt likvideeritud.  
Põhjavesi on suhteliselt kaitstud. 

5. Järelhinnang Kaiu vallas masuudikatlamaja alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Reostus (masuut) on eeldatavalt likvideeritud.  Põhjavesi on 
nõrgalt kaitstud. 

6. Reostusuuringud Tallinna lennujaama AS Estonian Air kütusebaasi ja 
laadimissõlme alal (riiklik jääkreostusobjekt JRA0000046). Jääkreostusobjekt on 
ohutustatud, reostusallikas on ellimineeritud. Põhjavesi on reostunud 
naftasaaduste ja aromaatsete süsivesinikega. 

7. Reostusuuringud Maardu linnas Narva mnt 27a Tallinna naftabaasi alal (riikliku 
tähtsusega jääkreostusobjekt JRA0000039). Põhjavesi on alal nõrgalt kaitstud. 
Kavandatud on teostada hinnang reostusel likvideerimise kavandamiseks. 

8. Reostusuuringud (masuut, fenoolid, tolueen) Tallinnas Masina tn 18 Ülemiste SEJ 
masuudireostuse alal (kohaliku tähtsusega). Reostus on osaliselt likvideeritud. 
Põhjavesi on alal nõrgalt kaitstud. Kavandatud on teostada hinnang reostuse 
likvideerimise kavandamiseks. 

9. Reostuse (naftasaadused, tolueen, fenoolid, ksüleen, PAH-d, aromaatsed 
süsivesinikud) likvideerimine Nissi vallas Jaanika külas Riisipere 
asfaltbetoonitehase alal (riikliku tähtsusega jääkreostusobjekt). Jääkreostuse 
likvideerimistööd on pooleli (on teostatud reostuse likvideerimistöid). Põhjavesi 
on alal nõrgalt kaitstud. Territooriumil pinnasereostus, mahutites ca 2300 m3 
jääke. Põhjavesi lokaalselt tugevasti reostunud. 
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10. Eelhinnang Raasiku vallas Aruküla mereväeladude alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Reostus (õlid, kummid) on eeldatavalt likvideeritud.  
Likvideerimistöid ei ole tehtud. Põhjavesi on kaitsmata. 

11. Eelhinnang Tallinnas Paldiski mnt 241c Astangu ladude alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Reostus (pigi) on likvideerimata. Põhjavesi on nõrgalt 
kaitstud. 

12. Eelhinnang Harku vallas Harku karjääri alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Reostus (bituumen, asfalt, mineraalõli, naftasaadused) on 
likvideerimata. Põhjavesi on kaitsmata. 

13. Eelhinnang Harku vallas Humala sideväeosa alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Reostus (mineraalõli, naftasaadused, emulsioonisegu) on 
likvideerimata. Põhjavesi on kaitsmata. 

14. Eelhinnang Loksa vallas Kiiu piimaühistu masuudihoidla alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Reostus (masuut) on likvideerimata. Põhjavesi on kaitsmata. 

15. Eelhinnang Nissi vallas Siimika külas Lintsi raketibaasi alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Reostuse likvideerimise kohta info puudub. Põhjavesi on 
nõrgalt kaitstud. 

16. Eelhinnang Paldiski linnas Lõunasadama alal, peamiselt diiselkütuse laos 
(kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostuse (mineraalõlid) likvideerimise 
kohta info puudub. Põhjavesi on nõrgalt kaitstud. 

17. Eelhinnang Nissi vallas Nissi raketibaasi alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Jääkreostust (ohtlikud jäätmed) ei ole likvideeritud. 
Põhjavesi on nõrgalt kaitstud. 

18. Eelhinnang Paldiski linnas piirivalvekordoni alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Jääkreostuse (mineraalõli, naftasaadused) likvideerimistöid 
ei ole teostatud. Põhjavesi on kaitsmata. 

19. Eelhinnang Paldiski linnas piiriõppekeskuse alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Jääkreostuse (mineraalõli, naftasaadused) likvideerimistöid 
ei ole teostatud. Põhjavesi on kaitsmata. 

20. Eelhinnang Paldiski linnas Põhjasadama alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Jääkreostuse (mineraalõli) likvideerimistöid ei ole teostatud. 
Põhjavesi on kaitsmata. 

21. Reostuse (masuut, küttemasuut, põlevkiviõli) likvideerimine Paldiski linnas 
Sadama tn 28 Paldiski katlamaja alal (riikliku tähtsusega jääkreostusobjekt). 

22. Eelhinnang Kohila vallas RAS KOIL masuudihoidla ja vastuvõtusõlme alal 
(kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). Jääkreostust (kergõlid, masuut) ei ole 
likvideeritud. Põhjavesi keskmiselt kaitstud. 

23. Eelhinnang Kuusalu vallas Tapassaare raketibaasi alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Jääkreostust (samiin) ei ole likvideeritud. Põhjavesi on 
nõrgalt kaitstud. 

24. Eelhinnang Maardu linnas  TK Eesti Fosforiidi tootmisalal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Jääkreostust (flotoliivad) ei ole likvideeritud. Põhjavesi on 
nõrgalt kaitstud. 
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25. Eelhinnang Maardu linnas  Vana-Narva mnt 30 tsentraalsete mürgiladude alal 
(kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). Jääkreostust (flotoliivad) ei ole 
likvideeritud. Põhjavesi on kaitsmata. 

Joogiveehaarete kaitsmise meetmed (10) 

1. Rapla linna joogiveega varustava Uusküla veehaarde toiteala projekti 
koostamine. Veehaarete toitealade ulatuse ja kuju määramiseks tehakse 
hüdrogeoloogilised arvutused, mille kohustuslikud etapid on kontseptuaalse 
mudeli loomine, arvutusliku mudeli valik, rajatingimuste määramine, mudeli 
koostamine, parameetrite kalibreerimine ning tundlikkuse analüüs, mudeli 
usaldusväärsuse kontroll ning modelleerimisstsenaariumide arvutamine. 
Tehakse hüdrogeoloogiline uuring, mille tulemusena määratakse teatud 
piirkonna põhjavee kvaliteedi säilitamiseks kõige tõhusamad meetmed ning 
meetmeid ka täpsemalt kirjeldatakse. Rapla linna Ordoviitsiumi veekihti avav 
Uusküla veehaare asub Rapla linnast 2 km kaugusel põhja suunas. Eesti 
Geoloogiakeskus OÜ on 2008 a põhjaveevaru ümberhindamise uuringu 
aruandesse kirjutanud, et Uusküla veehaarde põhjavee kaitseks on ette nähtud 
sanitaarkaitseala raadiusega 50 meetrit, mis tõenäoliselt ei ole piisav ja on 
soovitatud taotleda sanitaarkaitseala suurendamist kuni 200 m ulatusega. 

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Seirekaevus 266 (Saku vald, Tammjärve küla) on kloriidide ja naatriumi 
samaaegne sisalduse kasvusuundumus on olnud kogu vaatlusperioodi 2007-
2013 a jooksul. Vajalik on kloriidide ja naatriumi kasvusuundumuste põhjuste 
väljaselgitamine. Selgitamist vajab asjaolu, kas tegemist on ainult vaatluskaevu 
vee kvaliteedi muutustega või laiemate muutustega. 

2. Hüdrogeoloogiline uuring naftasaaduste esinemise põhjuste ja reostuse ulatuse 
määramiseks seirekaevu 9419 piirkonnas (Kaiu vald, Kuimetsa küla). 

Vähendada põllumajandusest põhjustatud toitainete reostust (12) 

Hajukoormuse leevendusmeetmed on mõjusamad, kui kombineeritakse koos erinevaid 
meetmeid. 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise ning vee kvaliteeti ohustava tegevuse keeld 
allikate ja karstivormide ümbruses 10 m ulatuses veepiirist või karstivormide servast. 

2. Mahepõllumajandusliku tootmise soodustamine. Põllumajandusuuringute Keskuse 
uuringutest eristub selgemini üksnes mahetootmise positiivne mõju, kus keskmine 
lämmastiku leostumine dreenivette (2,6 kg/ha) oli umbes poolteist korda väiksem kui 
keskkonnasõbraliku majandamise toetust saanute põllult (4,2 kg/ha). 

3. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega haritavatel maadel toitainete bilansi osas 
lämmastiku bilansi arvutamine. 

4. Piisava mahutavusega ning nõuetekohaste sõnniku-, väetiste-, virtsa- ja silohoidlate 
ehitamine (olemasolevate laiendamine, ajakohastamine). 

5. Nõuete täitmine väetamisel ja sõnnikukäitlusel. 
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Kaevanduste ja karjääride veekõrvalduse ja veega täitumise (põhjavee tehistoitmine) 
mõju leevendusmeetmed (15) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Parima võimaliku tehnika kasutamine. 

2. Veetõkete rajamine. Veetõkke sein aitab vähendada kaevanduse veekõrvalduse 
mõjuulatust. Veetõkke seina rajamisel lubjakivikihti on vajalik eelnevalt hinnata rajamise 
tehnilist teostatavust ja majanduslikku tauvust. Veetõkete rajamise ja infiltratsiooni 
vähendamise võimalusi on mitmeid - seina rajamine pinnasesse, savi paigutamine 
karjäärinõlvale, kile paigutamine settebasseini põhja või infiltratsioonibasseini rajamine. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine vee keemilise koostise seire, veetaseme mõõtmise  ja veevõtu määra osas 
põhjaveekogumi alal. 

2. Rangemate keskkonnakaitsenõuete seadmine loa andja poolt vee-erikasutajatele nende 
keemilise seisundi näitajate osas,  millele on määratud läviväärtus või piirsisaldus. 
Rangemad nõuded esitada, kui nende näitajate sisaldus on kasvanud 75%-ni  
läviväärtusest või piirsisaldusest või kasvusuundumus on oluline.  

3. Enne vee erikasutuslubade väljastamist täiendavate tingimuste (veeuuringud, 
eksperthinnangud, hüdrogeoloogilised uuringud) seadmine loa taotlejatele, kui 
piirkonnas on esinenud läviväärtuste või piirväärtuste ületamisi või kasvusuundumusi 
põhjaveekogumis. 

4. Põhjavee seire nõuete kehtestamine IPPC lubadega suurfarmidelel võttes arvesse 
tootmise võimalikku mõju põhjaveele. 

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reostusallikate inspekteerimine. 

2. Sanktsioonide rakendamine sõltuvalt rikkumise ohtlikkusest keskkonnale. 

Keskkonnateadlikkuse tõstmine (18) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

2. Põllumajandustootjate nõustamine lämmastikukoormuse vähendamise võimalustest. 

3. Põllumajandustootja teadlikkuse tõstmine asukohajärgselt põhjavee kaitstuse ja seisundi 
hinnangute osas. 

 



107 
 

Tabel 11.1 Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogumi nr 10 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba 
seisundit põhjustavad 
olulised koormused 
(koormuse nr) VäT-väga 
tähtis, T-tähtis või VT-vähe 
tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad näitajad Meede (nr Tabelist 3.1) 

Siluri-Ordoviitsiumi 
Harju 

põhjaveekogum nr 
10 (Lääne-Eesti 

vesikonnas) 

Hea Hea Hea VäT: Puudub Benseen 1 µg/l. 

Naftasaadused 

20 µg/l. 

PAH summa 

0,1 µg/l. 

Naftasaaduste aasta keskmine sisaldus ületab läviväärtust 
20 µg/l 2010 ja 2011 a.  Kasvusuundumuste määramist 

seireandmed ei võimalda, kuna puuduvad iga-aastased 
määrangud seirekaevudes, kus naftasaadusi on avastatud 

(9419, Kaiu vald, Kuimetsa küla). 

PAH sisaldus jäi Siluri–Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogumis 

alla läviväärtuse 0,1 µg/l. 

Vaadeldud perioodil oli benseeni sisaldus seirekaevudes 

< 0,2 µg/l ning läviväärtust 1 µg/l ei ületatud üheski 

seirekaevus. 

Pestitsiide sisaldus oli määratud seitsmes seirekaevus 

kümnest ja piirväärtust ei olnud ületatud üheski veeproovis. 

Vaadeldud perioodil jäi nitraatide sisaldus tugevalt alla 

kvaliteedi piirväärtuse (0,4-5,3 mg/l) ja kasvusuundumusi 
seirekaevudes ei esinenud.  

Vaadeldud perioodil oli benseeni sisaldus seirekaevudes 
< 0,2 µg/l ning läviväärtust 1 µg/l ei ületatud üheski 

seirekaevus. 

 

- 

T: Hajukoormus: 

põllumajandustegevus 
(2.2), koormus 

kanaliseerimata aladelt 
(2.6), kaevandamine, 

kaevandustest põhjavette 

minev reostus (2.8), lekked 
endistelt reostunud 

tööstusaladelt (2.5). 
 

Punktkoormus: 
reoveepuhastite väljalasud 

(1.1), lekked endistelt 
reostunud tööstusaladelt 

(1.5), lekked jäätmete 

ladustamisega seotud 
aladelt (1.6), 

kaevandusvetest 
põhjustatud koormus (1.7) 

– kaevanduste ja karjääride 
veekõrvaldus. 

Reoveepuhastite rajamine või 

rekonstrueerimine, 
reoveekäitluse korrastamine (1). 

Reostunud alade tervendus (4). 

Joogiveehaarete kaitsmise 

meetmed (10). Uuringud, 

teadmiste taseme tõstmine 
probleemide lahendamiseks (11). 

Vähendada põllumajandusest 
põhjustatud toitainete reostust 

(12). 

Kaevanduste ja karjääride 

veekõrvalduse ja veega täitumise 
(põhjavee tehistoitmine) mõju 

leevendusmeetmed (15). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed 
(16).  Järelvalvetegevuste 

tõhustamine (17).  

Keskkonnateadlikkuse tõstmine 

(18). 

VT: Puudub. - 
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12 Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum nr 11 

12.1 Üldiseloomustus 
Siluri–Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum on moodustatud Siluri–Ordoviitsiumi 
põhjaveekompleksi põhjaveekihtidest Lääne-Eesti vesikonnas. Põhjaveekogum haarab tervenisti 
Kasari jõe valgala, lisaks väikesed valgalad põhja ja lõuna pool Kasari valgala ja Vormsi saar. 
Osaliselt kuulub põhjaveekogumisse Pärnu maakonna põhjaosa, mis jääb Devoni avamusjoonest 
põhja poole, ning Harjumaa lõunaosa (joonis 12.1). Põhjaveekogumi pindala on 3983 km2, 
maksimaalne ulatus läänest itta on 166,5 km ja põhjast lõunasse 147,1 km. Põhjavee survepind 
on otseses sõltuvuses reljeefist. Valdavalt on vesi vabapinnaline. Veetase paikneb enamasti 2-
5 m sügavusel. Kasari ja tema lisajõgede ümbrus on kogu Eesti üks suuremaid ülevoolavate 
puurkaevude piirkondi (Perens jt., 2012). 

 
Joonis 12.1 Siluri–Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogumi asend 

Põhjaveekogum on valdavalt maapinnalt esimene põhjaveekogum, seetõttu väljapeetud lasuv 
veepide puudub. 

Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum ja allpoollasuv Ordoviitsiumi-Kambriumi 
põhjaveekogum omavahel hüdrauliliselt seotud ei ole. Kohalikuks veepidemeks on moreen või 
jääjärveline liivsavi. Põhjaveekogumi lamavaks veepidemeks on Siluri–Ordoviitsiumi regionaalne 
veepide, mille moodustavad monoliitsed karbonaatkivimid sügavamal kui 100–120 m nende 
pealispinnast (Perens jt., 2012). 

Kehtivas Eesti veemajanduskavas kuulub Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum Siluri-
Ordoviitsiumi põhjaveekogumisse Lääne-Eesti alal, mille seisund oli hinnatud veemajanduskavas 
heaks. 
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12.2  Olulised koormused 

Inimtekkelistest keemilistest ühenditest võivad esineda põhjaveekogumi vees eelkõige 
naftasaadused, benseen ja PAH summa.  

Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on: 

1. Väga tähtis koormus: 

• puudub. 
2. Tähtis koormus: 

• hajukoormus – põllumajandustegevus (2.2), koormus kanaliseerimata aladelt 
(2.6), lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (2.5); 

• punktkoormus – lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (1.5), lekked jäätmete 
ladustamisega seotud aladelt (1.6), reoveepuhastite väljalasud (1.1). 

3. Vähe tähtis koormus: 

• punktkoormus – kaevandusvetest põhjustatud koormus (1.7) – kaevanduste ja 
karjääride veekõrvaldus; 

• veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2). 

 
Joonis 12.2 Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogumi koormuste visualiseering 

Iseloomulik on suhteliselt suur põllumajandusliku maa osatähtsus. Põllumajanduslik 
hajukoormus ohustab eelkõige maapinnalähedaste põhjaveehaarete vee kvaliteeti. Hajureostuse 
seisukohast on oluline maakasutus. Põhjaveekogumi pindalast moodustab 57 % metsamaa ja 
poollooduslikud alad, 30 % põllumajanduslik maa, 7 % märgalad, 1 % tehisalad ja 5 % vesi (Türk, 
2013). 

Koormusteks on lekked reostunud aladelt, näiteks jääkreostuskolded: endised sõjaväebaasid, 
asfaltbetoonitehased, katlamajad ja naftabaasid, kust reostus võib lekkida ka põhjavette. 
Põhjaveekogumi alal on üle kümne jääkreostuskolde. Neist kaks on riikliku tähtsusega – 
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Haapsalu ABT ja Raikküla ABT. Veevõtt rannikul ja Vormsi saarel on tähtis potentsiaalne 
survetegur mere ääres: sealne põhjavesi on looduslikult merevee mõju all. 

12.3 Meetmed 

Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogumi keemiline seisund on hea ja koguseline seisund hea 
ning seega on põhjaveekogumi üldine seisund hea.  

Vajalik on parandada seireprogrammide kvaliteeti, mille kaudu on võimalik tõsta 
põhjaveekogumi seisundi hindamise usaldusväärsust. Koguselise seirega on katmata 
põhjaveekogumi ida- , lõuna- ja lääneosa. Keemilise seisundi hindamise joogivee testi jaoks 
lähteandmed puuduvad, seepärast on ka testi tulemus madala usaldusväärsusega. Soolase või 
muu sissetungi hindamise usaldusväärsus on madal, sest koguselise seire puurkaevud ei ole 
põhjaveekogumi piires ühtlaselt jaotunud. Vajalik on keemilise seire teostamine näitajate osas, 
millele on määratud läviväärtused ja täiustada keemilist seiret soolaka vee frondi leviku 
täpsustamiseks kogumi läänepoolsemas osas (näiteks seirekaevu 9981 lisamine). Kloriidide 
sisalduse tõus oli märgatav 2013 a seire andmetel seirekaevus 8745 (Lihula), seepärast on vajalik 
koguselisse seiresse lisada nimetatud seirekaevu veetaseme mõõtmine. 

Seirepuurkaevu 8745 (Lihula alevik) piirkonnas on vaja uuringutega kindlaks teha soolaka vee 
mõju ja tugevdada järelvalvetegevust ning rakendada kontroll- ja ennetusmeetmeid, sest 2013 a. 
on toimunud kloriidide ja naatriumi sisalduse suurenemine. Kloriidide sisaldus oli 2013 a 
252,1 mg/l, ületades joogiveele esitatud nõuet selle näitaja suhtes.  

Täpsemate seoste kindlakstegemiseks pinnaveekogudega tuleb teha uuringud ning kavandada 
seire. 

Põhjavee kontseptuaalses mudelis seoseid põhjaveekogumi ja maismaaökosüsteemide vahel ei 
ole kirjeldatud, viidatakse veerikastele allikatele. Täpsemate seoste kindlakstegemiseks tuleb 
teha uuringud ning kavandada seire.  

Nitraatide aasta keskmised sisaldused olid 0,4-3,3 mg/l. Kõige suurem oli nitraatide sisaldus 
seirekaevus 19453 (Märjamaa vald, Maidla küla), kus nitraate oli 10-15 mg/l. Vajalikud on 
uuringud kõrgendatud nitraatidesisalduse põhjuste väljaselgitamiseks ja vastavalt uuringu 
tulemustele meetmete rakendamine. 

Seirekaevus 8745 leiti 2013 a ohtlike ainete uuringu käigus heksaklorotsükloheksaane (HCHd), 
kuid tulemused olid alla künnisarvu 10 ng/l. D-HCH-d leiti 1,4 ng/l ja gamma-HCH-d ehk lindaani 
2,1 ng/l. Nende ainete esinemise põhjusi põhjavees tuleb eraldi uurida.  

Vajalik on uurida naftasaaduste esinemise põhjusi Lihula aleviku seirekaevu 8745 piirkonnas, kus 
saadi 2010 a. tulemuseks 150 µg/l. 2011 a. leiti naftasaadusi samast seirekaevust < 20 µg/l. Kuna 
naftasaadustele on kehtestatud läviväärtus, siis on vajalik teostada naftasaaduste määramine ka 
nendes seirekaevudes, kus seda veel tehtud ei ole ja jätkata iga-aastasi uuringuid seirekaevudes, 
kus läviväärtust on ületatud. 

Kuna benseeni sisaldusele on määratud läviväärtus, siis on vajalik teostada benseeni määramine 
ka nendes seirekaevudes, kus seda veel tehtud ei ole.  

Kuna PAH sisaldusele on määratud läviväärtus, siis on vajalik teostada PAH määramine ka 
nendes seirekaevudes, kus seda veel tehtud ei ole. 

12.3.1 Tähtsad meetmed hea seisundi säilitamiseks 

Meetmed tulenevad tähtsatest koormusallikatest – koormus põllumajandustegevusest 
(hajukoormus, 2.2), kanaliseerimata aladelt (hajukoormus 2.6), lekked endistelt reostunud 
tööstusaladelt (hajukoormus 2.5 ja punktkoormus 1.5), lekked jäätmete ladustamisega seotud 
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aladelt (1.6), kaevandusest põhjavette minev reostus (hajukoormus, 2.8) ja reoveepuhastite 
väljalasud (punktkoormus, 1.1). 

Reoveepuhastite rajamine või rekonstrueerimine, reoveekäitluse korrastamine (1) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine Märjamaa alevi veehaarde toitealal. 

2. Kanaliseerimata alade reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine ja andmebaasi 
koostamine, selle alusel meetmete kavandamine eelkõige põhjavee kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud aladel. 

Reostunud alade tervendus (4) 

Pinnase puhastamine loob eeldused põhja- ja pinnavee kvaliteedi paranemisele looduslike 
isepuhastumise  protsesside abil. Jääkreostusobjekti likvideerimise tulemusena väheneb 
kantserogeensete, mutageensete ja teratogeensete ainete sisaldus pinnases. 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Järelhinnang Kehtna vallas Kehtna alevikus endise Kehtna katlamaja kütusehoidla alal. 
Reostusallikas on likvideeritud ja reostust (kergõlid) juurde ei tule. Põhjavesi on alal 
kaitsmata. Pinnas ning pinnakattes olev põhjavesi on kütuselao piirkonnas reostunud. 

2. Reostusuuring (nafta) Ridala vallas Kiltsi külas Kiltsi lennuvälja alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Põhjavesi on alal kaitsmata. Reostus on osaliselt likvideeritud. 
Kavandatud on hinnang reostuse likvideerimiseks. 

3. Järelhinnang Raikküla vallas Lipametsa külas endise Rapla KEK asfaltbetoonitehase alal 
(riikliku tähtsusega jääkreostusobjekt JRA0000060). Reostus (masuut, bituumen, 
kukersool, põlevkiviõli) on eeldatavalt likvideeritud. Põhjavesi on kaitsmata. 

4. Järelhinnang Haapsalu linnas Kiltsi tee 3 endise naftabaasi territooriumil (kohaliku 
tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostuse likviderimine on ebaselge. Põhjavesi on nõrgalt 
kaitstud. 

5. Järelhinnang Märjamaa vallas endise Varbola sovhoosi katlamaja masuudihoidla alal 
(kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostus (masuut) on eeldatavalt likvideeritud. 

6. Järelhinnang Kehtna vallas Kehtna alevikus hüljatud naftasaaduste hoidla alal (kohaliku 
tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostus (kergõlid) on eeldatavalt likvideeritud.  Põhjavesi 
on nõrgalt kaitstud. 

7. Järelhinnang Risti vallas Risti alevikus Haapsalu mnt 6 ja 6a Risti teemeistri 
asfaltbetoonitehase alal (kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostus (põlevkiviõli, 
bituumen) on likvideeritud. Põhjavesi on kaitsmata ja reostunud (PAH, naftasaadused, 
fenoolid). 

8. Järelhinnang Rapla vallas Ülejõe külas Tiitsu bituumenitehase alal (eriti ohtlik riiklik 
jääkreostusobjekt JRA0000008). Reostus (naftasaadused) on eeldatavalt osaliselt 
likvideeritud.  Keskkonnaregistri andmetel on jääkreostuse likvideerimistööd on pooleli. 
Põhjavesi on reostunud naftasaadustega. 

9. Järelhinnang Nissi vallas Turba alevikus Turba asula endise Palivere Puidutööstuse AS alal 
(kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostus (As, Cr, Cu, Pb, Ni, Se, fenoolid) on 
eeldatavalt likvideeritud. 
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10. Reostusuuringud ja reostuse (masuut) likvideerimine Hanila vallas Kõmsi külas Kõmsi 
katlamaja alal (kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). Põhjavesi on alal nõrgalt 
kaitstud. Reostus on osaliselt likvideeritud. Kavandatud on teostada hinnang reostuse 
likvideerimise kavandamiseks. 

11. Reostusuuringud ja reostuse (jäätmed, kemikaalid) likvideerimine Risti vallas Piirsalu 
raketibaasikeskkonnareostuse alal (kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). Põhjavesi on 
alal nõrgalt kaitstud. Reostus on osaliselt likvideeritud. Kavandatud on teostada hinnang 
reostusel likvideerimise kavandamiseks. 

12. Eelhinnang Martna vallas Keskvere külas Keskvere endise kütusehoidla alal (kohaliku 
tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostus (naftasaadused) on likvideerimata. Põhjavesi on 
kaitsmata. 

13. Eelhinnang Taebla vallas Kirimäe külas Kirimäe masuudihoidla alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Reostus (masuut) on likvideerimata. Põhjavesi on kaitsmata, reostus 
on avatud sademetele. 

14. Eelhinnang Vigala vallas Kivi-Vigala kütteõlihoidla alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Reostus (kergõlid) on likvideerimata. Põhjavesi on nõrgalt kaitstud; 

15. Eelhinnang Hanila vallas Kõmsi bensiinijaama alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Reostus on likvideerimata. Põhjavesi on nõrgalt kaitstud. 

16. Eelhinnang Hanila vallas Kõmsi mürkkemikaalidelao alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Reostus on likvideerimata. Põhjavesi on nõrgalt kaitstud. 

17. Eelhinnang Hanila vallas Kõmsi väetiselao alal (kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). 
Reostus on likvideerimata. Põhjavesi on nõrgalt kaitstud. 

18. Eelhinnang Ridala vallas Mägari kuivati alal (kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). 
Reostuse (mürkkemikaalid) likvideerimise kohta info puudub. Põhjavesi on nõrgalt 
kaitstud. 

19. Eelhinnang Hanila vallas Nehatu külas väetisehoidla alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Jääkreostust (väetis) ei ole likvideeritud. Põhjavesi on kaitsmata; 

20. Eelhinnang Ridala vallas Pullapää raketibaasi alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Jääkreostuse (samiin) likvideerimistöid ei ole teostatud. Põhjavesi on 
kaitsmata. 

21. Eelhinnang Kehtna vallas Kehtna alevikus Talli kinnistu põllumajandusreostuse alal 
(kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). Jääkreostust (pestitsiidide jäägid, väetis) ei ole 
likvideeritud. Põhjavesi on nõrgalt kaitstud. 

22. Eelhinnang Lihula vallas Tuudi külas Vana-Tuudi tee5 Tuudi väetisehoidla alal (kohaliku 
tähtsusega jääkreostusobjekt). Jääkreostust (väetis) ei ole likvideeritud. Põhjavesi on 
nõrgalt kaitstud. 

23. Eelhinnang Hanila vallas Vatla külas Vatla bensiinijaama alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Jääkreostust (diisel, bensiin) ei ole likvideeritud. Põhjavesi on 
keskmiselt kaitstud. 

Joogiveehaarete kaitsmise meetmed (10) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Märjamaa alevi joogiveehaarde toiteala projekti koostamine. Joogiveehaarde toiteala 
ulatuse ja kuju arvutuse korral on tegemist põhjaliku hüdrogeoloogilise uuringuga, mille 
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tulemused on objektiivsed ja usaldusväärsed. Pärast sellise uuringu tulemusi on võimalik 
määrata teatud piirkonna põhjavee kvaliteedi säilitamiseks kõige tõhusamad meetmed 
ning meetmeid ka täpsemalt kirjeldada. Märjamaa alevi Ordoviitsiumi veekihti avav 
veehaare, mis teenindab ca 2862 elanikku. Lähiminevikust on teada juhtumeid, kui 
veehaare on ajutiselt olnud bakteriaalselt reostunud. 

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Hüdrogeoloogiline uuring põhjavee ohtlike ainete ja naftasaadustega saastatuse, 
kloriidide ja naatriumi olulise kasvusuundumuse põhjuste kindlakstegemiseks ja 
kõrgenenud soolsusega põhjavee leviku ulatuse määramiseks seirepuurkaevu 8745 
(Lihula alevik) piirkonnas. Selgitamist vajab asjaolu, kas tegemist on ainult vaatluskaevu 
vee kvaliteedi muutustega või laiemate muutustega.   

2. Hüdrogeoloogiline uuring nitraatide sisalduse kasvusuundumuste väljaselgitamiseks ja 
kõrgenenud nitraatide sisaldusega põhjavee leviku ulatuse määramiseks seirekaevu 
19453 (Märjamaa vald, Maidla küla) piirkonnas. Selgitamist vajab asjaolu, kas tegemist 
on ainult vaatluskaevu vee kvaliteedi muutustega või laiemate muutustega. 

3. Veekeskkonnale ohtlike ainete uuring. 

Vähendada põllumajandusest põhjustatud toitainete reostust (12) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise ning vee kvaliteeti ohustava tegevuse keeld 
allikate ja karstivormide ümbruses 10 m ulatuses veepiirist või karstivormide servast. 

2. Mahepõllumajandusliku tootmise soodustamine.  

3. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega haritavatel maadel toitainete bilansi osas 
lämmastiku bilansi arvutamine. 

4. Piisava mahutavusega ning nõuetekohaste sõnniku-, väetiste-, virtsa- ja silohoidlate 
ehitamine (olemasolevate laiendamine, ajakohastamine). 

5. Nõuete täitmine väetamisel ja sõnnikukäitlusel. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine vee keemilise koostise seire, veetaseme mõõtmise  ja veevõtu määra osas 
põhjaveekogumi alal. 

2. Rangemate keskkonnakaitsenõuete seadmine loa andja poolt vee-erikasutajatele nende 
keemilise seisundi näitajate osas,  millele on määratud läviväärtus või piirsisaldus. 
Rangemad nõuded esitada, kui nende näitajate sisaldus on kasvanud 75%-ni  
läviväärtusest või piirsisaldusest või kasvusuundumus on oluline.  

3. Enne vee erikasutuslubade väljastamist täiendavate tingimuste (veeuuringud, 
eksperthinnangud, hüdrogeoloogilised uuringud) seadmine loa taotlejatele, kui 
piirkonnas on esinenud läviväärtuste või piirväärtuste ületamisi või kasvusuundumusi 
põhjaveekogumis. 
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4. Põhjavee seire nõuete kehtestamine IPPC lubadega suurfarmidelel võttes arvesse 
tootmise võimalikku mõju põhjaveele. 

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reostusallikate inspekteerimine. 

2. Sanktsioonide rakendamine sõltuvalt rikkumise ohtlikkusest keskkonnale. 

Keskkonnateadlikkuse tõstmine (18) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Põllumajandustootjate nõustamine lämmastikukoormuse vähendamise võimalustest. 

2. Põllumajandustootja teadlikkuse tõstmine asukohajärgselt põhjavee kaitstuse ja seisundi 
hinnangute osas. 
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Tabel 12.1 Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogumi nr 11 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba 
seisundit põhjustavad 
olulised koormused 
(koormuse nr) VäT-väga 
tähtis, T-tähtis või VT-vähe 
tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad näitajad Meede (nr Tabelist 3.1) 

Siluri-Ordoviitsiumi 
Matsalu 

phjaveekogum nr 
10 (Lääne-Eesti 

vesikonnas) 

Hea Hea Hea VäT: Puudub Benseen 1 µg/l. 

Naftasaadused 

20 µg/l. 

PAH summa 

0,1 µg/l. 

Kloriidide keskmine sisaldus on aastatel 2007-2013 
jäänud alla 100 mg/l ja on väikese langustendendentsiga 

kogumis tervikuna.  

Sulfaatide aasta keskmine sisaldus on põhjaveekogumis 

langustrendiga. 

Pestitsiide sisaldus oli määratud neljas seirekaevus ja 

piirväärtust ei olnud ületatud üheski veeproovis. 

Vaadeldud perioodil jäi  nitraatide sisaldus alla kvaliteedi 

piirväärtuse, aasta keskmised sisaldused olid 0,4-

3,3 mg/l. 

Vaadeldud perioodil oli benseeni sisaldus seirekaevudes 

<0,2 µg/l ning läviväärtust 1 µg/l ei ületatud üheski 
seirekaevus. 

PAH sisaldus jäi alla läviväärtuse 0,1 µg/l. 

Seirekaevus 8745 leiti heksaklorotsükloheksaane 

(HCHd), kuid tulemused olid alla künnisarvu 10 g/l. D-
HCH-d leiti 1,4 ng/l ja gamma-HCH-d ehk lindaani 

2,1 ng/l.  

Naftasaaduste läviväärtus oli ületatud Lihula aleviku 

seirekaevus 8745, kus saadi 2010 a. tulemuseks 150 µg/l. 

2011 a. leiti naftasaadusi samast seirekaevust < 20 µg/l. 

 

- 

T: Hajukoormus: 

põllumajandustegevus 
(2.2),  lekked endistelt 

reostunud tööstusaladelt 
(2.5), koormus 

kanaliseerimata aladelt 

(2.6). 
 

Punktkoormus: 
reoveepuhastite väljalasud 

(1.1), lekked endistelt 
reostunud tööstusaladelt 

(1.5), lekked jäätmete 
ladustamisega seotud 

aladelt (1.6). 

Reoveepuhastite rajamine või 

rekonstrueerimine, reoveekäitluse 
korrastamine (1). 

Reostunud alade tervendus (4). 

Uuringud, teadmiste taseme 

tõstmine probleemide lahendamiseks 

(11). 

Vähendada põllumajandusest 

põhjustatud toitainete reostust (12). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16). 

Järelvalvetegevuste tõhustamine 
(17). 

Keskkonnateadlikkuse tõstmine (18). 

VT: Punktkoormus – 
kaevandusvetest 

põhjustatud koormus (1.7) 
– kaevanduste ja karjääride 

veekõrvaldus. 

Veevõtt ühisveevarustuse 

tarbeks (3.2). 

Kaevanduste ja karjääride 
veekõrvalduse ja veega täitumise 

(põhjavee tehistoitmine) mõju 
leevendusmeetmed (15). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16). 
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13 Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum nr 12 

13.1 Üldiseloomustus 
Siluri–Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum on moodustatud Siluri–Ordoviitsiumi 
põhjaveekompleksi veekihtidest Lääne-Eesti vesikonnas. Administratiivselt haarab 
põhjaveekogum suuremat osa Pärnumaast ning osaliselt Läänemaad, Raplamaad, Viljandimaad 
ja Järvamaad (joonis 13.1). Põhjaveekogumi pindala on 4352 km2. Põhjavee survepind on otseses 
sõltuvuses reljeefist. Valdavalt on vesi vabapinnaline. Veetase paikneb enamasti 2-5 m sügavusel 
maapinnast (Perens jt., 2012). Põhjaveekogumi paksus on enamasti 100-120 m. 

 
Joonis 13.1 Siluri–Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumi asend 

Põhjaveekogumisse tuleb põhiline põhjaveevool Pandivere kõrgustikult ja ka õhukese 
pinnakattega aladel ka infiltreeruvast sademeveest, seega sõltub põhjaveekogumi toitumine 
eelkõige sademete hulgast ja õhutemperatuurist. Põhjaveekogumi lamavaks veepidemeks on 
Siluri–Ordoviitsiumi regionaalne veepide, mis koosneb monoliitsetest karbonaatkivimitest 
sügavamal kui 100–120 m nende pealispinnast. 

Põhjaveekogum on valdavalt maapinnalt esimene põhjaveekogum, seetõttu väljapeetud lasuv 
veepide puudub. 

Kehtivas Lääne-Eesti Eesti VMK-s kuulub Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum Siluri-
Ordoviitsiumi põhjaveekogumisse Lääne-Eesti alal, mille seisund oli hinnatud veemajanduskavas 
heaks. 

13.2 Olulised koormused 

Inimtekkelistest keemilistest ühenditest võivad esineda põhjaveekogumi vees eelkõige nitraadid 
ja pestitsiidid tulenevalt põllumajanduslikust hajukoormusest põhjavee kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud aladel.  
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Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on: 

1. Väga tähtis koormus: 

• veevõtt õühisveevarustuse tarbeks (3.2). 
2. Tähtis koormus: 

• hajukoormus – põllumajandustegevus (2.2), koormus kanaliseerimata aladelt 
(2.6), lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (2.5); 

• punktkoormus – lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (1.5), lekked jäätmete 
ladustamisega seotud aladelt (1.6), reoveepuhastite väljalasud (1.1). 

3. Vähe tähtis koormus: 

• punktkoormus – kaevandusvetest põhjustatud koormus (1.7) – kaevanduste ja 
karjääride veekõrvaldus; 

 
Joonis 13.2 Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumi koormuste visualiseering 

Lekked reostunud aladelt, näiteks jääkreostuskolded: endised sõjaväebaasid, 
asfaltbetoonitehased, katlamajad ja naftabaasid, kust reostus võib lekkida ka põhjavette. 
Sillaotsal paiknes Järva teedevalitsusele kuulunud ABT, mis töötas aastatel 1961–1998. ABT on 
likvideeritud ja tootmine lõpetatud. Oht maapinnalähedaste põhjaveekihtide reostumiseks on 
vähenenud minimaalseks tänu pinnasereostuse likvideerimisele ja ohtlike jääkide eemaldamisele 
mahutitest. Objekt asub Paide veehaarde sanitaarkaitsealal. Endiselt Pärnu naftabaasi 
territooriumilt on võimalik reoainete sattumine Pärnu jõkke. Endisest Pärnu teedevalitsuse 
asfaltbetoonitehase reostunud ala kaudu on võimalik saasteainete levik. 

Veevõtt rannikul on tähtis potentsiaalne survetegur mere ääres: sealne põhjavesi looduslikult 
merevee mõju all, mistõttu suuremaid veehaardeid mere äärde pole soovitav rajada. 

Hajureostuse seisukohast on oluline maakasutus. Iseloomulik on suhteliselt suur 
põllumajandusliku maa osatähtsus. Põhjaveekogumi pindalast moodustab 56 % metsamaa ja 
poollooduslikud alad, 32 % põllumajanduslik maa, 8 % märgalad, 2 % tehisalad ja 2 % vesi. 
Põllumajandusmaa praktiliselt puudub Saarde ja Kõpu vallas, kus on ülekaalus sood-rabad ja 
metsaalad (Türk, 2013). 
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13.3 Meetmed 

Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu keemiline seisund on hea ja koguseline seisund hea ning seega on 
põhjaveekogumi üldine seisund hea.  

Vajalik on parandada seireprogrammide kvaliteeti, mille kaudu on võimalik tõsta 
põhjaveekogumi seisundi hindamise usaldusväärsust. Pärnu linna seirekaevus 10938 on 2012 a. 
seiretulemuste andmetel saadud kloriidide sisalduseks 68,8 mg/l, mis on võrreldes teiste aastate 
seire andmetega kuus korda väiksem ja veeanalüüsi tulemus ei ole seega usaldusväärne. 
Põhjaveekogumi hindamiseks on vajalik lisada seirekavasse vähemalt kolm keemilise seire 
puurkaevu, et oleks võimalik hinnata põhjaveekogumi seisundit tervikuna ja sealjuures ka 
kogumi toitealal.  

Veetaset on mõõdetud ainult kolmes seirekaevus – 9459, 10054 ja 10597. Koguselise seirega on 
katmata suurem osa põhjaveekogumist, mis kahandab koguselise seisundi hindamise 
usaldusväärsust. 

Soolase või muu sissetungi hindamise usaldusväärsus on madal, sest keemilise ja koguselise seire 
puurkaevud ei ole põhjaveekogumi piires ühtlaselt jaotunud. Vajalik on keemilise seire 
teostamine näitajate osas, millele on määratud läviväärtused ja täiustada keemilist seiret 
soolaka vee frondi leviku täpsustamiseks kogumi läänepoolsemas osas. Kuna seirekaevus 10938 
(Pärnu) on tuvastatud kloriidide läviväärtuse ületamine, siis on vajalik samas kaevus teostada ka 
veetaseme mõõtmisi. 

Kloriidide läviväärtust on ületatud ühes seierkaevus – 10938. Pärnu linna seirekaevus 10938 on 
2012 a seiretulemuste andmetel saadud kloriidide sisalduseks 68,8 mg/l ja naatriumi sisalduseks 
67,1 mg/l, mis on oluliselt väiksem sisaldus võrreldes teiste aastate tulemustega. Vajalik on välja 
selgitada kloriidide ja naatriumi sisalduse järsu muutuse põhjused. 

Täpsemate seoste kindlakstegemiseks pinnaveekogudega tuleb teha uuringud ning kavandada 
seire. 

Põhjavee kontseptuaalses mudelis seoseid põhjaveekogumi ja maismaaökosüsteemide vahel ei 
ole kirjeldatud, viidatakse veerikastele allikatele. Täpsemate seoste kindlakstegemiseks tuleb 
teha uuringud ning kavandada seire.  

Türi-Alliku seirekaevu 10597 veeproovides leiti ftalaate, täpsemalt Di-2-etüülheksüülftalaati 1,3 
µg/l ja 8,8 µg/l, mis ületab pinnavee EQS väärtust 1,3 µg/l. Leiti veel triklorometaani (kloroform) 
0,1 µg/l, mille künnisarv on 0,1 µg/l. Vajalikud on kordusanalüüsid seirekaevust 10597 ja 
kordusanalüüside põhjal otsustada edasise seire või uuringute vajaduse üle. Nende ainete 
esinemise põhjusi põhjaveekogumis tuleb eraldi uurida. 

2011 a. saadi seirekaevu 10597 naftasaaduste analüüsi tulemuseks < 20 µg/l, seitsme aasta 
keskmine sisaldus on nimetatud seirekaevus 47 µg/l. Naftasaaduste läviväärtus on 20 µg/l ja 
seega on naftasaaduste sisalduse langusele määramise punkt 15 µg/l. Vajalik on uurida 
naftasaaduste sisalduse läviväärtuse ületamise põhjusi seirekaevu 10597 piirkonnas. Kuna 
naftasaadustele on kehtestatud läviväärtus, siis on vajalik jätkata iga-aastasi uuringuid 
seirekaevus, kus läviväärtust on ületatud. 

13.3.1 Väga tähtsad meetmed hea seisundi säilitamiseks 
Väga tähtsad meetmed tulenevad veevõtust ühisveevarustuse ja tööstuse tarbeks ranikualadel. 

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 
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1. Hüdrogeoloogiline uuring merevee intrusiooni ulatuse ja leviku kiiruse määramiseks 
Pärnu linna seirekaevu 10938 piirkonnas. 

2. Veekeskkonnale ohtlike ainete uuring. 

13.3.2 Tähtsad meetmed hea seisundi säilitamiseks 

Meetmed tulenevad tähtsatest koormusallikatest – koormus põllumajandustegevusest 
(hajukoormus, 2.2), kanaliseerimata aladelt (hajukoormus 2.6), lekked endistelt reostunud 
tööstusaladelt (hajukoormus 2.5 ja punktkoormus 1.5), lekked jäätmete ladustamisega seotud 
aladelt (1.6), kaevandusest põhjavette minev reostus (hajukoormus, 2.8) ja reoveepuhastite 
väljalasud (punktkoormus, 1.1). 

Reoveepuhastite rajamine või rekonstrueerimine, reoveekäitluse korrastamine (1) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine Türi-Alliku veeharde toitealal. 

2. Kanaliseerimata alade reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine ja andmebaasi 
koostamine, selle alusel meetmete kavandamine eelkõige põhjavee kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud aladel. 

Reostunud alade tervendus (4) 

Pinnase puhastamine loob eeldused põhja- ja pinnavee kvaliteedi paranemisele looduslike 
isepuhastumise  protsesside abil. Jääkreostusobjekti likvideerimise tulemusena väheneb 
kantserogeensete, mutageensete ja teratogeensete ainete sisaldus pinnases. 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. vajalik on teostada järelhinnang Sauga vallas Sauga lennuvälja alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Reostus (mineraalõli, nafta) on eeldatavalt likvideeritud. Põhjavesi 
on suhteliselt kaitstud. 

Joogiveehaarete kaitsmise meetmed (10) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Türi linna Siluri veekihti avava Türi-Alliku joogiveehaarde toiteala projekti koostamine. 
Joogiveehaarde toiteala ulatuse ja kuju arvutuse korral on tegemist põhjaliku 
hüdrogeoloogilise uuringuga, mille tulemused on objektiivsed ja usaldusväärsed. Pärast 
sellise uuringu tulemusi on võimalik määrata teatud piirkonna põhjavee kvaliteedi 
säilitamiseks kõige tõhusamad meetmed ning meetmeid ka täpsemalt kirjeldada. Türi 
linna Siluri veekihti avav Türi-Alliku veehaare. 2011 aastal tehti põhjaveevaru uuringud, 
et rajada Türi linna veega varustamiseks uus veehaare, kuna vana veehaare oli 
muutunud kasutamiskõlbmatuks. Türi linna Türi-Alliku veehaarde veekvaliteedi 
säilitamiseks on koostatud sanitaarkaitsealaprojekt, milles taotletakse sanitaarkaitseala 
suurendamist kuni 200 meetrini. Projekti on kooskõlastanud maaomanik RMK, 
Keskkonnameti Harju-Järva-Rapla regioon ning Türi vald. Samuti on veehaarde 
veekvaliteedi säilitamiseks arvutatud toiteala ulatus ja määratud selle piirid (varem 
arvutuslik sanitaarkaitseala, töös nimetatud veehoiuala). Toiteala ulatus määrati 
arvutimudeli abil ja see paikneb kuni 2 km kaugusel veehaardest põhja-kirde pool Pärnu 
jõe ja Hundissaare oja vahelisel alal. Sellel alal toimub veehaarde veekihi toitumine ja 
seal toimuv majandustegevus mõjutab otseselt veehaarde vee kvaliteeti. Veehaarde 
jätkusuutlikkuse säilitamiseks on soovitatud kinni pidada hea põllumajandustava 
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reeglitest ja vältida potentsiaalsete saasteallikate lekkeid. Türi linnas on ca 6600 
elanikku, keda mõjutab otseselt veehaarde vee kvaliteedi halvenemine. 

2. Pärnu linna joogiveega varustava Reiu veehaarde toiteala projekti koostamine. 
Puurkaevud avavad Siluri veekihti. 

3. Paide linna joogiveega varustava Vodja veehaarde toiteala projekti koostamine. 
Veehaardest võetakse joogivesi Paide linna 8710 elaniku tarbeks. Vett võetakse 
kaitsmata põhjaveekihist nelja 30 m sügavuse puurkaevuga. Veehaarde põhjaveevarude 
uuringutega koos koostati sanitaarkaitseala projekt, kusjuures I sanitaarkaitseala ulatus 
oli 50 m, II sanitaarkaitseala ulatus oli kuni 250 m ja III sanitaarkaitseala ulatus oli 
2500 m (põhjavee liikumise suunas ülesvoolu). Veehaarde seire on näidanud, et sellisest 
piiridest ohustavad veekihti jõudvad ained reaalselt veehaaret. 

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Hüdrogeoloogiline uuring Türi-Alliku veehaardes ftalaatide, triklorometaani ja 
naftasaaduste sisalduse ja leviku ulatuse määramiseks. 

2. Hüdrogeoloogiline uuring merevee intrusiooni ulatuse ja leviku kiiruse määramiseks 
Pärnu linna seirekaevu 10938 piirkonnas. 

3. Veekeskkonnale ohtlike ainete uuring. 

Vähendada põllumajandusest põhjustatud toitainete reostust (12) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise ning vee kvaliteeti ohustava tegevuse keeld 
allikate ja karstivormide ümbruses 10 m ulatuses veepiirist või karstivormide servast. 

2. Mahepõllumajandusliku tootmise soodustamine.  

3. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega haritavatel maadel toitainete bilansi osas 
lämmastiku bilansi arvutamine. 

4. Piisava mahutavusega ning nõuetekohaste sõnniku-, väetiste-, virtsa- ja silohoidlate 
ehitamine (olemasolevate laiendamine, ajakohastamine). 

5. Nõuete täitmine väetamisel ja sõnnikukäitlusel. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine vee keemilise koostise seire, veetaseme mõõtmise  ja veevõtu määra osas 
põhjaveekogumi alal. 

2. Rangemate keskkonnakaitsenõuete seadmine loa andja poolt vee-erikasutajatele nende 
keemilise seisundi näitajate osas,  millele on määratud läviväärtus või piirsisaldus. 
Rangemad nõuded esitada, kui nende näitajate sisaldus on kasvanud 75%-ni  
läviväärtusest või piirsisaldusest või kasvusuundumus on oluline.  

3. Enne vee erikasutuslubade väljastamist täiendavate tingimuste (veeuuringud, 
eksperthinnangud, hüdrogeoloogilised uuringud) seadmine loa taotlejatele, kui 
piirkonnas on esinenud läviväärtuste või piirväärtuste ületamisi või kasvusuundumusi 
põhjaveekogumis. 
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4. Põhjavee seire nõuete kehtestamine IPPC lubadega suurfarmidelel võttes arvesse 
tootmise võimalikku mõju põhjaveele. 

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reostusallikate inspekteerimine. 

2. Sanktsioonide rakendamine sõltuvalt rikkumise ohtlikkusest keskkonnale. 

Keskkonnateadlikkuse tõstmine (18) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Põllumajandustootjate nõustamine lämmastikukoormuse vähendamise võimalustest. 

2. Põllumajandustootja teadlikkuse tõstmine asukohajärgselt põhjavee kaitstuse ja seisundi 
hinnangute osas. 
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Tabel 13.1 Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumi nr 12 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba 
seisundit põhjustavad 
olulised koormused 
(koormuse nr) VäT-väga 
tähtis, T-tähtis või VT-vähe 
tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad näitajad Meede (nr Tabelist 3.1) 

Siluri-Ordoviitsiumi 
Pärnu 

phjaveekogum nr 
12 (Lääne-Eesti 

vesikonnas) 

Hea Hea Hea VäT: Veevõtt 
ühisveevarustuse tarbeks 

(3.2). 

Benseen 1 µg/l. 

Naftasaadused 

20 µg/l. 

PAH summa 

0,1 µg/l. 

Kloriidid 

250 mg/l. 

Põhjaveekogumi kloriidide aasta keskmine sisaldus on 
aastatel 2007-2013 olnud vahemikus 30-165 mg/l ja on 

väikese langustrendiga. 

Langustrendiga on põhjaveekogumis olnud ka sulfaatide 

aasta keskmine sisaldus. 

pH on vähenenud vaatlusperioodil. PHT on suurenenud 

vaatlusperioodil. 

Vaadeldud perioodil jäi nitraatide sisaldus alla kvaliteedi 

piirväärtuse, aastatel 2007-2011 oli keskmine sisaldus  

0,4 mg/l, 2012 ja 2013 a. kuni 2,33 mg/l. 

Pestitsiide sisalduse piirväärtust ei olnud ületatud üheski 

seirekaevus.  

Türi-Alliku seirekaevu 10597 veeproovides leiti ftalaate, 

täpsemalt Di-2-etüülheksüülftalaati 1,3 µg/l ja 8,8 µg/l, 
mis ületab pinnavee EQS väärtust 1,3 µg/l. Leiti veel 

triklorometaani (kloroform) 0,1 µg/l, mille künnisarv on 
0,1 µg/l. 

Naftasaaduste läviväärtus oli ületatud Türi-Alliku 
seirekaevus 10597, kus saadi 2013 a. tulemuseks 

110 µg/l. Seitsme aasta keskmine sisaldus on nimetatud 

seirekaevus 47 µg/l. 

Benseeni läviväärtust 1 µg/l ei ületatud üheski 

seirekaevus. PAH sisaldus jäi alla läviväärtuse 0,1 µg/l. 

Uuringud, teadmiste taseme 
tõstmine probleemide lahendamiseks 

(11). 

T: Hajukoormus: 

põllumajandustegevus 
(2.2),  lekked endistelt 

reostunud tööstusaladelt 

(2.5), koormus 
kanaliseerimata aladelt 

(2.6). 
 

Punktkoormus: 
reoveepuhastite väljalasud 

(1.1), lekked endistelt 
reostunud tööstusaladelt 

(1.5), lekked jäätmete 

ladustamisega seotud 
aladelt (1.6). 

Reoveepuhastite rajamine või 

rekonstrueerimine, reoveekäitluse 
korrastamine (1). 

Reostunud alade tervendus (4). 

Uuringud, teadmiste taseme 
tõstmine probleemide lahendamiseks 

(11). 

Vähendada põllumajandusest 

põhjustatud toitainete reostust (12). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16). 

Järelvalvetegevuste tõhustamine 
(17). Keskkonnateadlikkuse tõstmine 

(18). 

VT: Punktkoormus – 
kaevandusvetest 

põhjustatud koormus (1.7) 
– kaevanduste ja karjääride 

veekõrvaldus. 

 

Kaevanduste ja karjääride 
veekõrvalduse ja veega täitumise 

(põhjavee tehistoitmine) mõju 
leevendusmeetmed (15). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16). 
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14 Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas  
nr 13 

14.1 Üldiseloomustus 

Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas on moodustatud Siluri–Ordoviitsiumi 
põhjaveekompleksi veekihtidest. Administratiivselt haarab põhjaveekogum terve Lääne-Viru 
maakonna ja suurema osa Jõgeva maakonnast, mis jääb Devoni avamusjoonest põhja poole 
(joonis 14.1). Põhjaveekogumi pindala on 3338 km2, maksimaalne ulatus läänest itta 86,2 km ja 
põhjast lõunasse 124,2 km. Põhjavee survepind on otseses sõltuvuses reljeefist. Valdavalt on 
vesi vabapinnaline. Veetase paikneb enamasti 2-8 m sügavusel maapinnast. Vesikondade 
veelahkmejoone lähedal võib veetaseme sügavus ulatuda kuni 25-30 m maapinnast (Perens jt., 
2012). Põhjaveekogumi paksus muutub suurtes piirides, ulatudes 100-200 m. 

 
 Joonis 14.1 Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas asend 

Põhjaveekogumi veevarude kujunemisel on väga oluline osa karstinähtustel. Sademevesi 
neeldub pinnasesse kogu põhjaveekogumi avamusalal.  

Kehtivas Ida-Eesti vesikonna VMK-s kuulub Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Ida-Eesti 
vesikonnas Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumisse Ida-Eesti alal, mille seisund oli hinnatud 
heaks. 

14.2 Olulised koormused 

Põllumajanduslik surve põhjaveele on suhteliselt suur. Põllumajanduslik hajukoormus ohustab 
eelkõige maapinnalähedaste põhjaveehaarete vee kvaliteeti reostuse eest kaitsmata või nõrgalt 
kaitstud aladel.  

Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on: 
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1. Väga tähtis koormus: 

• puudub. 
2. Tähtis koormus: 

• hajukoormus – põllumajandustegevus (2.2), koormus kanaliseerimata aladelt 
(2.6), lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (2.5); 

• punktkoormus – lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (1.5), 
reoveepuhastite väljalasud (1.1). 

3. Vähe tähtis koormus: 

• puudub. 

Joonis 14.2 Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas koormuste visualiseering 

Lekked reostatud aladelt on tähtis survetegur eelkõige kaitsmata või nõrgalt kaitstud aladel.  

Hajureostuse seisukohast on oluline maakasutus. Iseloomulik on suhteliselt suur 
põllumajandusliku maa osatähtsus. Põhjaveekogumi pindalast moodustab 61 % metsamaa ja 
poollooduslikud alad, 34 % põllumajanduslik maa, 4 % märgalad, 1 % tehisalad ja 1 % vesi (Türk, 
2013).  
Inimtekkelistest keemilistest ühenditest võivad esineda põhjaveekogumi vees eelkõige nitraadid 
ja pestitsiidid tulenevalt põllumajanduslikust hajukoormusest põhjavee kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud aladel. 

14.3 Meetmed 
Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas keemiline ja koguseline seisund on 
hea ja seega on ka põhjaveekogumi üldine seisund hea.  

Vajalik on parandada seireprogrammide kvaliteeti, mille kaudu on võimalik tõsta 
põhjaveekogumi seisundi hindamise usaldusväärsust. 

Põhjaveekogumi ja pinnaveekogumite seosed vajavad täpsustamist vastavate uuringute ja 
seirega. 

Põhjaveekogumi seosed maismaaökosüsteemidega vajavad täpsustamist vastavate uuringute ja 
seirega. 
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Põhjaveekogumi veele on iseloomulik vaatlusperioodil pH langustrend ja PHT kasvusuundumus, 
kuid usaldusväärsemate järelduste tegemiseks on vajalik pikem vaatlusperiood. 

Seirekaevus 7584 avastati 2013 a. ohtlike ainete uuringu käigus triklorometaani (kloroform), 
mille sisalduseks saadi 0,4 µg/l. Triklorometaani künnisarv põhjavees on 0,1 µg/l. Vajalikud on 
kordusanalüüsid nimetatud seirekaevust ja kordusanalüüside põhjal otsustada edasise seire või 
uuringute vajaduse üle. 

Vajalik on uuring ohtlike ainete reostusallikate kindlaksmääramiseks. Ohtlike ainete uuringute 
käigus 2013 a leiti pestitsiidide jääke seirekaevust 7584 (Jõgeva vald, Liivoja küla)  asoksütrobiin, 
b-HCHd 1,2, d-HCHd 0,9  ja Gamma-HCHd ehk lindaan)  ja ftalaate, millele tuleb teha 
kordusuuringud, uurida reostuse levikut ja põhjusi põhjavees, põhjaveest otseselt sõltuvates 
pinnaveekogudes ja maismaaökosüsteemides. Otstarbekas on põhjavee seire ja uuringute 
teostamine siduda pestitsiidide kasutamise andmetega ning reostusuuringutega pinnavees ja 
maismaaökosüsteemides. 

Põhjaveekogumis on aastatel 2007-2013 märgatav nitraatide aasta keskmise sisalduse 
vähenemistrend - 9,9 mg/l kuni 1,4 mg/l. Lähtetasemega võrreldes on Norra allika nitraatide 
sisaldus kasvusuundumusega > 20 % . 

Simuna allika veeproovist leiti 2010 a esmakordselt analüüsitud Imidaclopridi (insektitsiid) jälgi. 
Vajalikud on teha kordusanalüüsid ja uurida reostuse leviku ulatust ja tekke põhjuseid 
põhjavees.  

Naftasaadusi on avastatud kahes seirekaevus – 7584 (seitsme aasta keskmine sisaldus 60 µg/l) ja 
3677 (Rakvere vald, Tõrma küla, seitsme aasta keskmine sisaldus 140 µg/l). Kuna naftasaaduste 
sisaldusele on määratud läviväärtus, siis on vajalik teostada naftasaaduste määramine ka nendes 
seirekaevudes, kus seda veel tehtud ei ole ja jätkata iga-aastasi uuringuid seirekaevudes, kus 
läviväärtust on ületatud. 

Vaadeldud perioodil oli benseeni sisaldus seirekaevudes < 0,2 µg/l ning läviväärtust 1 µg/l ei 
ületatud üheski seirekaevus. Kuna benseeni sisaldusele on määratud läviväärtus, siis on vajalik 
teostada benseeni määramine ka nendes seirekaevudes, kus seda veel tehtud ei ole. 

PAH aasta sisaldused jäid seirekaevudes  alla läviväärtuse 0,1 µg/l. Kuna PAH sisaldusele on 
määratud läviväärtus, siis on vajalik teostada PAH määramine ka nendes seirekaevudes, kus seda 
veel tehtud ei ole. 

14.3.1 Tähtsad meetmed hea seisundi säilitamiseks 

Meetmed tulenevad tähtsatest koormusallikatest – koormus põllumajandustegevusest 
(hajukoormus, 2.2), kanaliseerimata aladelt (hajukoormus 2.6), lekked endistelt reostunud 
tööstusaladelt (hajukoormus 2.5 ja punktkoormus 1.5 ja reoveepuhastite väljalasud 
(punktkoormus, 1.1). 

Reoveepuhastite rajamine või rekonstrueerimine, reoveekäitluse korrastamine (1) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine hajaasustuse piirkondades. 

2. Kanaliseerimata alade reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine ja andmebaasi 
koostamine, selle alusel meetmete kavandamine eelkõige põhjavee kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud aladel. 
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Reostunud alade tervendus (4) 

Pinnase puhastamine loob eeldused põhja- ja pinnavee kvaliteedi paranemisele looduslike 
isepuhastumise  protsesside abil. Jääkreostusobjekti likvideerimise tulemusena väheneb 
kantserogeensete, mutageensete ja teratogeensete ainete sisaldus pinnases. 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Järelhinnang Vinni vallas Roela kultuurimaja katlamaja ja kütusehoidla alal (kohaliku 
tähtsusega jääkreostusobjekt). Põhjavesi on kaitsmata. 

2. Järelhinnang Rakvere vallas Tõrremäe külas Tõrremäe peremeheta 
põllumajandusmürkide lao alal (kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostus 
(kemikaalid) on eeldatavalt likvideeritud. 

3. Järelhinnang Viru-Nigula vallas Viru-Nigula endise masuudihoidla alal (kohaliku 
tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostus (masuut) on eeldatavalt likvideeritud. 

4. Reostusuuringud (põlevkiviõli, masuut, bituumen) amsalu vallasiseses linnas Tööstuse 
tänaval Tamsalu liipriimmutustehase alal (riiklik objekt). Põhjavesi on alal reostunud. 
Reostus on osaliselt likvideeritud. Kavandatud on teostada hinnang reostusel 
likvideerimise kavandamiseks. 

5. Eelhinnang Tamsalu vallas endise Põdrangu sovhoosi mürgilao alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Reostus (taimekaitsemürgid) on likvideerimata. Põhjavesi on 
kaitsmata. 

6. Eelhinnang Kadrina vallas Viitna tankla alal (kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). 
Jääkreostust (diisel, bensiin) ei ole likvideeritud. Põhjavesi on nõrgalt kaitstud. 

7. Reostuse likvideerimine Rakvere vallas Lasila külas (riikliku tähtsusega jääkreostusobjekt 
JRA0000031) Lasila asfaltbetoonitehase alal. Jääkreostust (masuut, bituumen, kukersool, 
põlevkiviõli) ei ole likvideeritud. Põhjavesi on keskmiselt kaitstud. Põhjavesi on 
reostunud antratseeni, fenantratseeni ja PAH-dega üle sihtarvu. Pinnas on reostunud 
naftasaadustega üle tööstustsooni piirarvu ühes puuraugus. 

8. Reostuse likvideerimine Rakvere vallas  Päide külas (riikliku tähtsusega jääkreostusobjekt 
JRA0000021) Pahnimäe asfaltbetoonitehase alal. Jääkreostust (naftasaadused, ksüleen, 
tolueen, fenoolid, PAH-d) ei ole likvideeritud. Põhjavesi on keskmiselt kaitstud. Mahutite 
jäägid on maapinnale voolanud. Pinnas ja põhjavesi on reostunud. Aastail 2004-2005 
puhastustööde käigus likvideeriti kõik katlad ja suurem osa mittevajalikke mahuteid. 

9. Reostuse likvideerimine Laekvere vallas  Kellavere külas (riikliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt JRA0000059) endise Laekvere ühismajandi asfaltbetoonitehase alal. 
Põhjavees on avastatud  fenoole, PAH-e, naftasaadusi. 

Joogiveehaarete kaitsmise meetmed (10) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Jõgeva linna Ordoviitsiumi veekihti avava veehaarde toiteala projekti koostamine. 
Joogiveehaarde toiteala ulatuse ja kuju arvutuse korral on tegemist põhjaliku 
hüdrogeoloogilise uuringuga, mille tulemused on objektiivsed ja usaldusväärsed. Pärast 
sellise uuringu tulemusi on võimalik määrata teatud piirkonna põhjavee kvaliteedi 
säilitamiseks kõige tõhusamad meetmed ning meetmeid ka täpsemalt kirjeldada. 

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 
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1. Hüdrogeoloogiline uuring põhjavee ohtlike ainete, pestitsiidide ja naftasaadustega 
saastatuse põhjuste kindlakstegemiseks seirepuurkaevu 7584 (Jõgeva vald, Liivoja küla) 
ja 3677  (Rakvere vald, Tõrma küla) piirkonna. Selgitamist vajab asjaolu, kas tegemist on 
ainult vaatluskaevu vee kvaliteedi muutustega või laiemate muutustega.  

2. Hüdrogeoloogiline uuring Simuna allikast veeuuringute käigus leitud Imidaclopridi 
(insektitsiid) leviku ulatuse ja tekke põhjuste väljaselgitamiseks. Selgitamist vajab 
asjaolu, kas tegemist on ainult allika vee kvaliteedi muutustega või laiemate muutustega.   

3. Hüdrogeoloogiline uuring Norra allika piirkonnas nitraatide olulise kasvusuundumuse ja 
leviku ulatuse hindamiseks ning ammooniumi järsu sisalduse põhjuste 
väljaselgitamiseks. Selgitamist vajab asjaolu, kas tegemist on ainult allika vee kvaliteedi 
muutustega või laiemate muutustega. 

4. Veekeskkonnale ohtlike ainete uuring. 

 Vähendada põllumajandusest põhjustatud toitainete reostust (12) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise ning vee kvaliteeti ohustava tegevuse keeld 
allikate ja karstivormide ümbruses 10 m ulatuses veepiirist või karstivormide servast. 

2. Mahepõllumajandusliku tootmise soodustamine.  

3. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega haritavatel maadel toitainete bilansi osas 
lämmastiku bilansi arvutamine. 

4. Piisava mahutavusega ning nõuetekohaste sõnniku-, väetiste-, virtsa- ja silohoidlate 
ehitamine (olemasolevate laiendamine, ajakohastamine). 

5. Nõuete täitmine väetamisel ja sõnnikukäitlusel. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine vee keemilise koostise seire, veetaseme mõõtmise  ja veevõtu määra osas 
põhjaveekogumi alal. 

2. Rangemate keskkonnakaitsenõuete seadmine loa andja poolt vee-erikasutajatele nende 
keemilise seisundi näitajate osas,  millele on määratud läviväärtus või piirsisaldus. 
Rangemad nõuded esitada, kui nende näitajate sisaldus on kasvanud 75%-ni  
läviväärtusest või piirsisaldusest või kasvusuundumus on oluline.  

3. Enne vee erikasutuslubade väljastamist täiendavate tingimuste (veeuuringud, 
eksperthinnangud, hüdrogeoloogilised uuringud) seadmine loa taotlejatele, kui 
piirkonnas on esinenud läviväärtuste või piirväärtuste ületamisi või kasvusuundumusi 
põhjaveekogumis. 

4. Põhjavee seire nõuete kehtestamine IPPC lubadega suurfarmidelel võttes arvesse 
tootmise võimalikku mõju põhjaveele. 

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reostusallikate inspekteerimine. 
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2. Sanktsioonide rakendamine sõltuvalt rikkumise ohtlikkusest keskkonnale. 

Keskkonnateadlikkuse tõstmine (18) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Põllumajandustootjate nõustamine lämmastikukoormuse vähendamise võimalustest. 

2. Põllumajandustootja teadlikkuse tõstmine asukohajärgselt põhjavee kaitstuse ja seisundi 
hinnangute osas. 
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Tabel 14.1 Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas nr 13 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba 
seisundit põhjustavad 
olulised koormused 
(koormuse nr) VäT-väga 
tähtis, T-tähtis või VT-vähe 
tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad näitajad Meede (nr Tabelist 3.1) 

Siluri-Ordoviitsiumi 
põhjaveekogum 

Ida-Eesti vesikonnas 
nr 13  

Hea Hea Hea VäT: Puudub. Benseen 1 µg/l. 

Naftasaadused 

20 µg/l. 

PAH summa 

0,1 µg/l. 

 

Seirekaevus 7584 avastati 2013 a. ohtlike ainete uuringu 
käigus triklorometaani (kloroform), mille sisalduseks 

saadi 0,4 µg/l. 

Ohtlike ainete uuringute käigus 2013 a leiti pestitsiidide 
jääke seirekaevust 7584 (Jõgeva vald, Liivoja küla)  
asoksütrobiin, b-HCHd 1,2, d-HCHd 0,9  ja Gamma-HCHd 

ehk lindaan)  ja ftalaate. 

2007-2013 märgatav nitraatide aasta keskmise sisalduse 

vähenemistrend - 9,9 mg/l kuni 1,4 mg/l. Lähtetasemega 

võrreldes on Norra allika nitraatide sisaldus 
kasvusuundumusega > 20 % .  

Simuna allika veeproovist leiti 2010 a esmakordselt 
analüüsitud Imidaclopridi (insektitsiid) jälgi. 

Naftasaadusi on avastatud kahes seirekaevus – 7584 
(seitsme aasta keskmine sisaldus 60 µg/l) ja 3677 

(seitsme aasta keskmine sisaldus 140 µg/l). 

Benseeni sisaldus seirekaevudes < 0,2 µg/l. 

PAH aasta sisaldused jäid seirekaevudes  alla 
läviväärtuse 0,1 µg/l. 

 

- 

T: Hajukoormus: 

põllumajandustegevus 
(2.2),  lekked endistelt 

reostunud tööstusaladelt 
(2.5), koormus 

kanaliseerimata aladelt 

(2.6). 
 

Punktkoormus: 
reoveepuhastite väljalasud 

(1.1), lekked endistelt 
reostunud tööstusaladelt 

(1.5). 

Reoveepuhastite rajamine või 

rekonstrueerimine, reoveekäitluse 
korrastamine (1). 

Reostunud alade tervendus (4). 

Uuringud, teadmiste taseme 

tõstmine probleemide lahendamiseks 

(11). 

Vähendada põllumajandusest 

põhjustatud toitainete reostust (12). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16). 

Järelvalvetegevuste tõhustamine 
(17). 

VT: Puudub. - 
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15 Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Lääne-Eesti 
vesikonnas  nr 14 

15.1 Üldiseloomustus 
Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas on moodustatud Siluri–
Ordoviitsiumi põhjaveekompleksi veekihtidest, arvestades inimtegevuse, eelkõige 
põllumajanduse mõju põhjaveele. Administratiivselt paikneb põhjaveekogum Lääne-Viru ja Järva 
maakonnas (joonis 15.1). Põhjaveekogumi pindala on 1095 km2, maksimaalne ulatus läänest itta 
43,1 km ja põhjast lõunasse 55,3 km. Põhjavee survepind sõltub reljeefist, samuti avatud 
põhjaveekihtide sügavusest. Pandivere kõrgustikul võib eristada kahte vööd - meteoroloogiliste 
tegurite aktiivsemõju vöö, mis haarab veekompleksi ülemise osa kuni 80-100 m sügavuseni ja 
alumise vöö 80-100 m kuni 200 m sügavuseni (Perens jt., 2012). Ülemised, tugevalt karstunud 
veekihid kuni 30 m sügavuseni toituvad kurisute ja karstilõhede kaudu. Põhjaveekogumi paksus 
muutub suurtes piirides, ulatudes 100-200 m. 

 
Joonis 15.1 Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumi Lääne-Eesti vesikonnas asend  

Põhjaveekogumi veevarude kujunemisel on väga oluline osa karstinähtustel.  

Kehtivas Lääne-Eesti vesikonna VMK-s kuulub Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum 
Lääne-Eesti vesikonnas Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumisse Lääne-Eesti alal, mille seisund oli 
hinnatud heaks. 

15.2 Olulised koormused 

Põllumajanduslik surve põhjaveele on suhteliselt suur. Põllumajanduslik hajukoormus ohustab 
eelkõige maapinnalähedaste põhjaveehaarete vee kvaliteeti reostuse eest kaitsmata või nõrgalt 
kaitstud aladel. Lasuv veepide praktiliselt puudub, seepärast on põhjavesi paljudes kohtades 
kaitsmata või nõrgalt kaitstud. 
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Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on: 

1. Väga tähtis koormus: 

• puudub. 
2. Tähtis koormus: 

• hajukoormus – põllumajandustegevus (2.2), koormus kanaliseerimata aladelt 
(2.6), lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (2.5); 

• punktkoormus – lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (1.5), 
reoveepuhastite väljalasud (1.1). 

3. Vähe tähtis koormus: 

• puudub. 

Joonis 15.2 Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumi Lääne-Eesti vesikonnas koormuste 
visualiseering 

Põhjaveekogumi ohustatus tuleneb suurest lämmastiku koormusest ja ohtlike ainetega 
reostunud põhjaveealade olemasolust (suurim on Tapa). Põhjaveekogumi alal on neli ulatuslikku 
vedelkütustest saastunud põhjaveega jääkreostuspiirkonda: Tapa vagunidepoo endine 
kütusehoidla, RE Eesti Raudtee Tapa veduridepoo, Tapa lennuväli ja Lehtse raudteejaam. 

Iseloomulik on suhteliselt suur põllumajandusliku maa osatähtsus ning põllumajanduslik 
hajukoormus on väga tähtis survetegur. Põhjaveekogumi pindalast moodustab 43 % metsamaa 
ja poollooduslikud alad, 51 % põllumajanduslik maa, 3 % märgalad, 3 % tehisalad ja 0 % vesi 
(Türk, 2013). 

Inimtekkelistest keemilistest ühenditest võivad esineda põhjaveekogumi vees eelkõige nitraadid 
ja pestitsiidid tulenevalt põllumajanduslikust hajukoormusest põhjavee kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud aladel. 

15.3 Meetmed 
Siluri–Ordoviitsiumi Pandivere  põhjaveekogumi Lääne-Eesti vesikonnas keemiline ja koguseline 
seisund on hea ja seega on ka põhjaveekogumi üldine seisund hea.  

Vajalik on parandada seireprogrammide kvaliteeti, mille kaudu on võimalik tõsta 
põhjaveekogumi seisundi hindamise usaldusväärsust. Ülevaateseire puurkaevud nii keemilise kui 
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ka koguselise seisundi hindamiseks puuduvad. NTA seirejaamade iseloomustavad ainult 
põhjaveekogumi ülemisi maapinnalähedasi veekihte, seega terviklikku üldhinnangut nende 
seirepunktide andmetel usaldusväärselt anda ei saa. Seirekaevud peavad iseloomustama 
põhjaveekogumi vee keemilise koostise muutusi nii pindalaliselt kui ka eri sügavusintervallides. 
Seirekaevudes ei ole määratud PHT või TOC, mis iseloomustaks põhjavees orgaanilise aine 
sisaldust. Vajalik on lisada seirekavadesse PHT märrangud, seni madalamate seirekaevude PHT 
kohta andmed puuduvad. 

Põllumajandustootmisest pärineva reostuse mõju vähendamiseks pinna- ja põhjaveele on 
koostatud vastavaid meetmeid sisaldav nitraaditundliku ala tegevuskava – Pandivere ja Adavere-
Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava aastani 2013, heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 
13.06.2013 a korraldusega nr 281. Nitraaditundliku ala tegevuskava korrigeeritakse vajaduse 
korral nelja aasta järel vastavalt pinna- ja põhjavee seireandmetele. NTA tegevuskava eesmärk 
on NTA-l aidata kaasa VMK-dega seatud peaeesmärgi elluviimisele, s.o. saavutada või säilitada 
vee hea seisund ning tagada inimesele ohutu joogivesi. Nitraaditundlikul alal rakendatud 
veekaitsemeetmete tõhususe hindamiseks kinnitab valdkonna eest vastutav minister 
seireprogrammi.  

Vajalik on ülevaateseire kaevude paigutamine ühtlaselt põhjaveekogumi erinevatesse 
piirkondadesse ja erinevatesse sügavusintervallidesse. Käesoleval ajal on kasutada ainult ühe 
seire puurkaevu (7553) keemiliste analüüside tulemused väljaspool NTA seireprogrammi. 

Ohtlike ainete uuringute käigus on leitud seirekaevudest metalaksüüli, Metabolit-B, DMST ja 
kloroformi, millele tuleb teha kordusuuringud ning uurida reostuse levikut ja põhjusi põhjavees 
ning edaspidi ka põhjaveest otseselt sõltuvates pinnaveekogudes ja maismaaökosüsteemides.   

Põhjaveekogumi ja pinnaveekogumite seosed vajavad täpsustamist vastavate uuringute ja 
seirega. 

Seosed maismaaökosüsteemidega vajavad täpsustamist vastavate uuringute ja seirega. 

Seirekaevus 7553 avastati 2013 a. ohtlike ainete uuringu käigus triklorometaani (kloroform) 
kõrgendatud sisaldus 0,2 µg/l. Triklorometaani künnisarv põhjavees on 0,1 µg/l. Vajalikud on 
kordusanalüüsid nimetatud seirekaevust ja kordusanalüüside põhjal otsustada edasise seire või 
uuringute vajaduse üle. 

Vaadeldud perioodil oli seirejaamas SJA5234000 (Lokuta küla, Jaagu talu) oluline nitraatide 
kasvusuundumus. Nitraatide sisaldus (8-14 mg/l) seirejaamades oli väiksem nitraatide 
kasvusuundumuse langusele pööramise punktist, mis nitraaditundlikul alal on 40 mg/l. 
Nitraatide aasta keskmine sisaldus põhjaveekogumis ületas 40 mg/l Kukevere küla Turmani talu 
seirejaamas SJA373000 2013 a. - 48,8 mg/l.  

Ohtlike ainete uuringu käigus 2013 a leiti seirekaevust 7553 pesitsiidide jääke. Kahes veeproovis 
nimetatud seirekaevust leiti sama uuringu käigus pestitsiidide jääkide hulgas metalaksüüli 
vastavalt I ja II proovivõturingil 0,01 µg/l ja 0,02 µg/l. Metalaksüül on põllumajanduses 
kasutatavate fungitsiidide ja puhtimisainete (näiteks Ridomil Gold MZ 68 W6, Racsol TZ 46 WS, 
Cruiser OSR) toimeaine. 

Seirejaamas SJA5316000  (Vuti k., Peegi. t.) leiti 2013 a. Chloridazondesphenyl (Metabolit-B) 
0,13 µg/l, seirejaamas SJA5293000 (Ammuta k., Pihlaka t.) leiti 2012 a. sama ainet 0,054 µg/l ja 
seirejaamas SJA5002000 (Tamsalu v., Assamalla PK) leiti 2010 a. DMST 
(dimetüülaminosulfotoluidiid) <0,01 µg/l.  

Ohtlike ainete uuringus (Leisk jt., 2013) on tehtud ettepanek Metabolit-B kasutamist piirata ja 
tagada kontroll selle kasutamise üle.  
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Vajalikud on teha kordusanalüüsid seirepunktides, kus on leitud pestitsiidide jääke ja uurida 
reostuse leviku ulatust ning tekke põhjusi põhjavees. Otstarbekas on seire ja uuringute 
teostamine siduda pestitsiidide kasutamise andmetega ning reostusuuringutega pinnavees ja 
maismaaökosüsteemides. 

2013 a. ohtlike ainete uuringu käigus leiti puurkaevust 7553 (Ambla vald, Aravete alevik) 
naftasaadusi 21 µg/l. Seirekaevus 7553, kus on kõige suuremad naftasaadused, on siiski 
naftasaaduste sisalduse langus 210 µg/l (2010 a.)  kuni 20 µg/l (2012 a.). Kuid seitsme aasta 
keskmine naftasaaduste sisaldus on seirekaevus 7553 siiski üle läviväärtuse - 77 µg/l. Kuna 
naftasaaduste sisaldusele on määratud läviväärtus, siis on vajalik teostada naftasaaduste 
määramine ka nendes seirekaevudes, kus seda veel tehtud ei ole. Jätkata iga-aastasi uuringuid 
seirekaevus, kus läviväärtust on ületatud ning välja selgitada naftasaaduste reostusallikas. 

Vaadeldud perioodil oli benseeni sisaldus seirekaevus < 0,2 µg/l ning läviväärtust 1 µg/l ei 
ületatud. Kuna benseeni sisaldusele on määratud läviväärtus, siis on vajalik teostada benseeni 
määramine ka nendes seirekaevudes, kus seda veel tehtud ei ole. 

PAH aasta sisaldused jäid seirekaevus  alla läviväärtuse 0,1 µg/l ja seega on selle elemendi 
sisaldus põhjavees minimaalne. Kuna PAH sisaldusele on määratud läviväärtus, siis on vajalik 
teostada PAH määramine ka nendes seirekaevudes, kus seda veel tehtud ei ole. 

15.3.1 Tähtsad meetmed hea seisundi säilitamiseks 

Meetmed tulenevad tähtsatest koormusallikatest – koormus põllumajandustegevusest 
(hajukoormus, 2.2), kanaliseerimata aladelt (hajukoormus 2.6), lekked endistelt reostunud 
tööstusaladelt (hajukoormus 2.5 ja punktkoormus 1.5 ja reoveepuhastite väljalasud 
(punktkoormus, 1.1). 

Reoveepuhastite rajamine või rekonstrueerimine, reoveekäitluse korrastamine (1) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine hajaasustuse piirkondades. 

2. Kanaliseerimata alade reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine ja andmebaasi 
koostamine, selle alusel meetmete kavandamine eelkõige põhjavee kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud aladel. 

Reostunud alade tervendus (4) 

Pinnase puhastamine loob eeldused põhja- ja pinnavee kvaliteedi paranemisele looduslike 
isepuhastumise  protsesside abil. Jääkreostusobjekti likvideerimise tulemusena väheneb 
kantserogeensete, mutageensete ja teratogeensete ainete sisaldus pinnases. 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Järelhinnang Koigi vallas, Paide linnas Nurmsi lennuvälja alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Reostus (naftajäägid) on eeldatavalt likvideeritud.  Põhjavesi on 
nõrgalt kaitstud. 

2. Eelhinnang Tapa vallas Männiku raketidivisjoni  alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Alal on samiinireostuse kahtlus. Põhjavesi on nõrgalt kaitstud. 

Joogiveehaarete kaitsmise meetmed (10) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Moe II veehaarde toiteala projekti koostamine. Joogiveehaarde toiteala ulatuse ja kuju 
arvutuse korral on tegemist põhjaliku hüdrogeoloogilise uuringuga, mille tulemused on 
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objektiivsed ja usaldusväärsed. Pärast sellise uuringu tulemusi on võimalik määrata 
teatud piirkonna põhjavee kvaliteedi säilitamiseks kõige tõhusamad meetmed ning 
meetmeid ka täpsemalt kirjeldada. Tapa linna joogiveega varustavast Moe II 
veehaardest võetakse joogivesi linna ca 5700 elanikule. Moe II veehaarde piirkond on 
keerulise geoloogilis-hüdrogeoloogilise ehitusega ja nõrgalt kaitstud. Aluspõhja kivimid 
on kaetud õhukese Kvaternaari ladestu setete kihiga, esineb suur hulk allikaid, 
karstiurkeid, karstijärvi ja tektoonilise aluspõhja kivimite purustusrikkeid. 20-26 m 
sügavused puurkaevud on rajatud lubjakivisse. Veekiht toitub läbi kvaternaarisetete 
imbuvatest sademetest ning osaliselt veehaardest ida-kagu poolt filtreeruvast 
transiitveest (toiteala). Sanitaarkaitseala projektis on arvutatud ka Moe II veehaarde 
toiteala, mis ulatub pea 2,5 km kaugusele veehaardest. Samuti on projektis nimetatud 
üksikobjektid, mis võivad põhjustada põhjavee saastumist. 

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Veekeskkonnale ohtlike ainete uuring. 

2. Erinevate väetiste liikide ja väetamise viiside mõju põhjavee keemilisele seisundile. 

3. Hüdrogeoloogiline uuring kõrgendatud naftasaaduste ja ohtlike ainete sisalduse 
põhjuste, leviku  ja võimaliku reostuse kindlakstegemiseks seirekaevu 7553 (Ambla vald, 
Aravete alevik) piirkonnas. Naftasaadusi leiti 21 µg/l. Seirekaevus 7553, kus on kõige 
suuremad naftasaadused, on siiski naftasaaduste sisalduse langus 210 µg/l (2010 a.)  
kuni 20 µg/l (2012 a.). Kuid seitsme aasta keskmine naftasaaduste sisaldus on 
seirekaevus 7553 siiski üle läviväärtuse - 77 µg/l. 

Vähendada põllumajandusest põhjustatud toitainete reostust (12) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise ning vee kvaliteeti ohustava tegevuse keeld 
allikate ja karstivormide ümbruses 10 m ulatuses veepiirist või karstivormide servast. 

2. Mahepõllumajandusliku tootmise soodustamine.  

3. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega haritavatel maadel toitainete bilansi osas 
lämmastiku bilansi arvutamine. 

4. Piisava mahutavusega ning nõuetekohaste sõnniku-, väetiste-, virtsa- ja silohoidlate 
ehitamine (olemasolevate laiendamine, ajakohastamine). 

5. Nõuete täitmine väetamisel ja sõnnikukäitlusel. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine vee keemilise koostise seire, veetaseme mõõtmise  ja veevõtu määra osas 
põhjaveekogumi alal. 

2. Rangemate keskkonnakaitsenõuete seadmine loa andja poolt vee-erikasutajatele nende 
keemilise seisundi näitajate osas,  millele on määratud läviväärtus või piirsisaldus. 
Rangemad nõuded esitada, kui nende näitajate sisaldus on kasvanud 75%-ni  
läviväärtusest või piirsisaldusest või kasvusuundumus on oluline.  
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3. Enne vee erikasutuslubade väljastamist täiendavate tingimuste (veeuuringud, 
eksperthinnangud, hüdrogeoloogilised uuringud) seadmine loa taotlejatele, kui 
piirkonnas on esinenud läviväärtuste või piirväärtuste ületamisi või kasvusuundumusi 
põhjaveekogumis. 

4. Põhjavee seire nõuete kehtestamine IPPC lubadega suurfarmidelel võttes arvesse 
tootmise võimalikku mõju põhjaveele. 

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reostusallikate inspekteerimine. 

2. Sanktsioonide rakendamine sõltuvalt rikkumise ohtlikkusest keskkonnale. 

Keskkonnateadlikkuse tõstmine (18) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Põllumajandustootjate nõustamine lämmastikukoormuse vähendamise võimalustest. 

2. Põllumajandustootja teadlikkuse tõstmine asukohajärgselt põhjavee kaitstuse ja seisundi 
hinnangute osas. 
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Tabel 15.1 Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumi Lääne-Eesti vesikonnas nr 14 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba 
seisundit põhjustavad 
olulised koormused 
(koormuse nr) VäT-väga 
tähtis, T-tähtis või VT-vähe 
tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad näitajad Meede (nr Tabelist 3.1) 

Siluri-Ordoviitsiumi 
Pandivere 

põhjaveekogum 
Lääne-Eesti 

vesikonnas nr 14  

Hea Hea Hea VäT: Puudub. Benseen 1 µg/l. 

Naftasaadused 

20 µg/l. 

PAH summa 

0,1 µg/l. 

 

Triklorometaani (kloroformi) künnisarvu väärtus 
(0,1 μg/l) ületati seirekaevus 7553 (Ambla vald, Aravete 

alevik), mõlema proovivõturingi tulemused on 0,2 μg/l. 
 

Kõrgendatud tsingi (40 μg/l), vase (6,3 μg/l) ja seleeni 
(0,86 μg/l) sisaldus seirekaevus 7553.  

Oluline nitraatide kasvusuundumus seirejaamas 
SJA5234000 (Lokuta küla, Jaagu talu). Nitraatide sisaldus 

(8-14 mg/l) seirejaamades oli väiksem nitraatide 

kasvusuundumuse langusele pööramise punktist, mis 
nitraaditundlikul alal on 40 mg/l. Nitraatide aasta 

keskmine sisaldus ületas 40 mg/l Kukevere küla Turmani 
talu seirejaamas SJA373000 2013 a. - 48,8 mg/l. Aastast 

2010 on  suhteliselt  aeglane nitraadisisalduse tõus. 

Ohtlike ainete uuringu käigus 2013 a leiti seirekaevust 

7553 pesitsiidide jääke. Kahes veeproovis nimetatud 
seirekaevust leiti sama uuringu käigus pestitsiidide 

jääkide hulgas metalaksüüli vastavalt I ja II 
proovivõturingil 0,01 µg/l ja 0,02 µg/l. Seirejaamas 

SJA5316000  (Vuti k., Peegi. t.) leiti 2013 a. 

Chloridazondesphenyl (Metabolit-B) 0,13 µg/l, 
seirejaamas SJA5293000 (Ammuta k., Pihlaka t.) leiti 

2012 a. sama ainet 0,054 µg/l ja seirejaamas SJA5002000 
(Tamsalu v., Assamalla PK) leiti 2010 a. DMST 
(dimetüülaminosulfotoluidiid) <0,01 µg/l.  

Seitsme aasta keskmine naftasaaduste sisaldus on 

seirekaevus 7553 üle läviväärtuse - 77 µg/l. 

- 

T: Hajukoormus: 

põllumajandustegevus 
(2.2),  lekked endistelt 

reostunud tööstusaladelt 
(2.5), koormus 

kanaliseerimata aladelt 

(2.6). 
 

Punktkoormus: 
reoveepuhastite väljalasud 

(1.1), lekked endistelt 
reostunud tööstusaladelt 

(1.5). 

Reoveepuhastite rajamine või 

rekonstrueerimine, reoveekäitluse 
korrastamine (1). 

Vähendada põllumajandusest 
põhjustatud toitainete reostust (2). 

Vähendada põllumajandusest 

põhjustatud pestitsiidide reostust (3). 

Reostunud alade tervendus (4). 

Uuringud, teadmiste taseme 
tõstmine probleemide lahendamiseks 

(11). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16). 

Järelvalvetegevuste tõhustamine 
(17). 

VT: Puudub. - 
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16 Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti 
vesikonnas  nr 15 

16.1 Üldiseloomustus 
Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas on moodustatud Siluri–
Ordoviitsiumi põhjaveekompleksi veekihtidest, arvestades inimtegevuse, eelkõige 
põllumajanduse mõju põhjaveele. Administratiivselt paikneb põhjaveekogum Lääne-Viru ja 
Jõgeva maakonnas (joonis 16.1). Põhjaveekogumi pindala on 1288 km2, maksimaalne ulatus 
läänest itta 45,2 km ja põhjast lõunasse 64,2 km. Põhjavee survepind sõltub reljeefist, samuti 
avatud põhjaveekihtide sügavusest. Pandivere kõrgustikul võib eristada kahte vööd - 
meteoroloogiliste tegurite aktiivse mõju vöö, mis haarab veekompleksi ülemise osa kuni 80-
100 m sügavuseni ja alumise vöö 80-100 m kuni 200 m sügavuseni (Perens jt., 2012). Ülemised, 
tugevalt karstunud veekihid kuni 30 m sügavuseni toituvad kurisute ja karstilõhede kaudu. 
Veetase paikneb ilmastikutingimuste aeglase mõju vöös 15-35 m sügavusel maapinnast ja 
Pandivere kõrgustiku nõlvadel 5-15 m sügavusel maapinnast. Põhjaveekogumi paksus muutub 
suurtes piirides, ulatudes 100-200 m. 

 
Joonis 16.1 Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas asend  

Põhjaveekogumi veevarude kujunemisel on väga oluline osa karstinähtustel. Enim on karstunud 
Pirgu, Rakvere, Porkuni, Juuru ja Raikküla lademe avamuste ülemised kihid. 

Kehtivas Ida-Eesti vesikonna VMK-s kuulub Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-
Eesti vesikonnas Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumisse Ida-Eesti alal, mille seisund oli hinnatud 
heaks. 
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16.2 Olulised koormused 

Põllumajanduslik surve põhjaveele on suhteliselt suur. Põllumajanduslik hajukoormus ohustab 
eelkõige maapinnalähedaste põhjaveehaarete vee kvaliteeti reostuse eest kaitsmata või nõrgalt 
kaitstud aladel. Lasuv veepide praktiliselt puudub, seepärast on põhjavesi paljudes kohtades 
kaitsmata või nõrgalt kaitstud. 

Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on: 

1. Väga tähtis koormus: 

• puudub. 
2. Tähtis koormus: 

• hajukoormus – põllumajandustegevus (2.2), koormus kanaliseerimata aladelt 
(2.6), lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (2.5); 

• punktkoormus – lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (1.5), 
reoveepuhastite väljalasud (1.1). 

3. Vähe tähtis koormus: 

• puudub. 

Olulised koormused on lekked reostunud aladelt, näiteks jääkreostuskolded: endised 
sõjaväebaasid, asfaltbetoonitehased, katlamajad ja naftabaasid, kust reostus võib lekkida ka 
põhjavette. Põhjaveekogumi alal on kuus ulatuslikku vedelkütusest saastunud põhjaveega 
jääkreostuspiirkonda: Rakvere naftaterminal, Rakvere Moonaküla linnaosa, Rakvere kopterite 
lennuväli, E- Betoonelement Tamsalu tehas, endine Kadila raketibaas ja endine Koeru 
autoremonditehase töökoda. Neist Rakvere kopterite lennuväli paikneb kaitsmata põhjaveega 
alal. 

Joonis 16.2 Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas koormuste 
visualiseering 

Põhjaveekogumi ohustatus tuleneb suurest lämmastiku koormusest ja ohtlike ainetega 
reostunud põhjaveealade olemasolust. 

Iseloomulik on suhteliselt suur põllumajandusliku maa osatähtsus ning põllumajanduslik 
hajukoormus on väga tähtis survetegur. Hajureostuse seisukohast on oluline maakasutus. 
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Põhjaveekogumi pindalast moodustab 43 % metsamaa ja poollooduslikud alad, 54 % 
põllumajanduslik maa, 0 % märgalad, 3 % tehisalad ja 0 % vesi (Türk, 2013).  

Inimtekkelistest keemilistest ühenditest võivad esineda põhjaveekogumi vees eelkõige nitraadid 
ja pestitsiidid tulenevalt põllumajanduslikust hajukoormusest põhjavee kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud aladel. 

16.3 Meetmed 
Siluri–Ordoviitsiumi Pandivere  põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas keemiline seisund halb ja 
koguseline seisund hea ning seega on ka põhjaveekogumi üldine seisund halb.  

Vajalik on parandada seireprogrammide kvaliteeti, mille kaudu on võimalik tõsta 
põhjaveekogumi seisundi hindamise usaldusväärsust. Põhjaveekogumi keemilise seisundi 
hindamine kõikide testide järgi oli madala usaldusväärsusega, sest paljudes seirekaevudes 
puuduvad veeanalüüside tulemused näitajate osas, millele on määratud läviväärtused (PAH, 
benseen, naftasaadused) ning naftasaaduste sisalduse kasvusuundumusi seirekaevudes ei olnud 
võimalik määrata andmete lünklikkuse tõttu. Ohtlike ainete uuringute käigus on leitud 
pestitsiidide jääke (Metabolit-B, Rimsulfuron, Spiroxamine, DMST, Bentazone), millele tuleb teha 
kordusuuringud ning uurida reostuse levikut ja põhjusi põhjavees ja põhjaveest otseselt 
sõltuvates pinnaveekogudes ja maismaaökosüsteemides. Sulfaatide, kloriidide, pH, nitraatide,  
vees lahustunud hapniku ja PHT seireandmete read katkevad ja ei võimalda arvutada lähtetaset 
ja kasvusuundumusi.  

Põllumajandustootmisest pärineva reostuse mõju vähendamiseks pinna- ja põhjaveele on 
koostatud vastavaid meetmeid sisaldav nitraaditundliku ala tegevuskava – Pandivere ja Adavere-
Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava aastani 2013, heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 
13.06.2013 a korraldusega nr 281. Nitraaditundliku ala tegevuskava korrigeeritakse vajaduse 
korral nelja aasta järel vastavalt pinna- ja põhjavee seireandmetele. NTA tegevuskava eesmärk 
on NTA-l aidata kaasa VMK-dega seatud peaeesmärgi elluviimisele, s.o. saavutada või säilitada 
vee hea seisund ning tagada inimesele ohutu joogivesi. Nitraaditundlikul alal rakendatud 
veekaitsemeetmete tõhususe hindamiseks kinnitab valdkonna eest vastutav minister 
seireprogrammi.  

Põhjaveekogum on pinnaveega seotud. Põhjaveekogumi ja pinnaveekogumite vahelised seosed 
vajavad täpsustamist vastavate uuringute ja seirega. 

Pandivere jalami allikalisel alal on põhjaveest sõltuvaid ökosüsteeme, kuid põhjaveekogumi ja 
maismaaökosüsteemide vahelised seosed vajavad täpsustamist vastavate uuringute ja seirega. 

Keskmiselt suuremate nitraatide sisalduste poolest paistavad silma teraviljakasvatusele 
spetsialiseerunud alad – Väike-Maarja ja Laekvere. 2007-2013 a oli seirekaevudes 3061, 3677, 
3676 ja SJA3367000 oluline nitraatide kasvusuundumus, kuigi nitraatide sisaldus (0-9,3 mg/l) 
nimetatud seirejaamades oli oluliselt väiksem nitraatide kasvusuundumuse langusele pööramise 
punktist, mis nitraaditundlikul alal on 40 mg/l. Nitraatide aasta keskmine sisaldus ületas 
vaatlusperioodil 40 mg/l seirekaevus 3598 (Väike-Maarja k., Raeküla k.) – 41,4 mg/l ja 41,3 mg/l , 
seirejaamas SJA5905000 (Laekvere v., Rahkla k., Lagedi t.) – 48,1 mg/l ning seirejaamas 
SJA5850000 (Väike-Maarja v., Avispea k., Uuetoa t.) aastatel  2012-2013 -  49,65 mg/l ja 

seirejaamas SJA2593000 (Väike-Maarja v., Eipri k., Õunapuu t.) aastatel  2012-2013 -  49,4 mg/l. 
Nitraatide seitsme aasta keskmine sisaldus (51,9 mg/l) ületab piirväärtust seirejaamas 
SJA5850000 (Avispea k., Uuetoa t.). Vajalikud on uuringud seirekaevude piirkonnas nitraatide 
kõrgendatud sisalduste põhjuste väljaselgitamiseks. 

Sulfaatide kõrged sisaldused olid seirekaevudes 3675  ja 3677 (kaevud Rakvere vallas Tõrma 
külas). Sulfaatide aasta keskmised sisaldused olid 2007-2013 a vahemikus 21-32 mg/l. Sulfaatide 
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kõrgendatud sisaldus oli seirekaevudes aastatel 2008-2010, altes 2010 aaastast jätkub 
langustrend nii ülevaateseire kui ka NTA seirekaevudes. Siiski on seireandmed sulfaatide osas 
väga puudulikud ja ei võimalda kasvusuundumusi määrata. Kuna esineb väga kõrgeid sulfaatide 
sisaldusi (>250 mg/l Tõrma kaevudes 3675 ja 3677) seirekaevudes, siis on vajalikud põhjalikumad 
uuringud inimtegevuse mõju uurimiseks ja läviväärtuse määramise vajaduse selgitamiseks. 

Kloriidide aasta keskmised sisaldused oli 2007-2013 a. vahemikus 9-14 mg/l. 

Kloriide ja sulfaate oli määratud kõigis NTA seirekaevudes ainult 2009, 2010 ja 2013 a., 2007 ja 
2008 a. ainult kolmes seirekaevus ja 2011 ja 2012 aastal määrangud puuduvad. Ülevaateseire 
kaevudes oli kloriide ja sulfaate määratud igal aastal, välja arvatud 2007 a., kus olid ainult kahe 
puurkaevu andmed. Kuna andmed on katkendlikud, siis ei ole võimalik jälgida kasvusuundumusi.  

PHT aasta keskmised väärtused jäävad ülevaateseire kaevude andmetel vahemikku 1,1-
2,4 mgO2/l. Madalamate NTA seirekaevude PHT kohta andmed puuduvad. 

Vees lahustunud hapniku aasta keskmised sisaldused jäävad põhjaveekogumis tervikuna 
vahemikku 5,1-8,9 mg/l. Oluliselt suurem lahustunud hapniku sisaldus on NTA põhjaveeseire 
madalamates kaevudes (6-9 mg/l). 

Suhteliselt suur oli võrreldes teiste uuritud kaevudega seirekaevus 3677 kaadmiumi sisaldus 
(0,3 µg/l). 

Seirekaevust 3677 2013 a. veeproovis leiti ftalaate I proovivõturingil, täpsemalt Di-2-
etüülheksüülftalaati 1,7 µg/l, mis ületab EQS väärtust 1,3 µg/l. Vajalikud on kordusuuringud. 

Pestitsiidide jääkidest leiti üle määramispiiri Kiltsi allikast 2008 a. Rimsulfuroni <0,01 µg/l, 
2010 a. DMST (dimetüülaminosulfotoluidiid) 0,023 µg/l ja Bentazoned 0,017 µg/l, 2012 a. 
Chloridazondesphenyli (Metabolit-B) 0,073 µg/l ja 2013 a. samuti Metabolit-Bd 0,062 µg/l.  
Tõrma allikast leiti Metabolit B-d 2012 a. 0,12 µg/l (üle piirväärtuse) ja 2013 a. 0,092 µg/l. 
Rägavere allikast leiti 2010 a. DMST 0,02 µg/l ja Bentazoned <0,01 µg/l ning  2012 a. Metabolit-
Bd 0,14 µg/l (üle piirväärtuse). Väljaotsa talus kaevust leiti 2010 a. Sproxamine <0,01 µg/l. 
Uuetoa talu kaevust leiti 2010 a. DMST 0,011 µg/l. Möldre talu kaevust leiti 2012 a. Metabolit-Bd  
0,05 µg/l. Allika talu kaevust (SJA6418000) leiti Metabolit-Bd üle piirväärtuse 2012 a. (0,64 µg/l) ja 
2013 a. (0,44 µg/l). Lagedi talu kaevust (SJA5905000) leiti Metabolit-Bd samuti üle piirväärtuse 
2012 a. (0,43 µg/l) ja 2013 a. (0,32 µg/l). 

Vajalikud on teha kordusanalüüsid seirepunktides, kus on leitud pestitsiidide jääke ja uurida 
reostuse leviku ulatust ning tekke põhjusi põhjavees. Otstarbekas on seire ja uuringute 
teostamine siduda pestitsiidide kasutamise andmetega ning reostusuuringutega pinnavees ja 
maismaaökosüsteemides. 

2013 a. ohtlike ainete uuringu käigus leiti puurkaevust 3677 (Rakvere vald, Tõrma küla) 
naftasaadusi 90 µg/l, 2010 a. oli tulemuseks 310 µg/l. Kuna naftasaaduste sisaldusele on 
määratud läviväärtus, siis on vajalik teostada naftasaaduste määramine ka nendes 
seirekaevudes, kus seda veel tehtud ei ole. 

Kuna benseeni sisaldusele on määratud läviväärtus, siis on vajalik teostada benseeni määramine 
ka nendes seirekaevudes, kus seda veel tehtud ei ole. 

PAH aasta sisaldused jäid seirekaevudes  alla läviväärtuse 0,1 µg/l ja seega on selle elemendi 
sisaldus põhjavees minimaalne. Kuna PAH sisaldusele on määratud läviväärtus, siis on vajalik 
teostada PAH määramine ka nendes seirekaevudes, kus seda veel tehtud ei ole. 

16.3.1 Tähtsad meetmed hea seisundi saavutamiseks 

Meetmed tulenevad tähtsatest koormusallikatest – koormus põllumajandustegevusest 
(hajukoormus, 2.2), kanaliseerimata aladelt (hajukoormus 2.6), lekked endistelt reostunud 
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tööstusaladelt (hajukoormus 2.5 ja punktkoormus 1.5 ja reoveepuhastite väljalasud 
(punktkoormus, 1.1). 

Reoveepuhastite rajamine või rekonstrueerimine, reoveekäitluse korrastamine (1) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine hajaasustuse piirkondades. 

2. Kanaliseerimata alade reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine ja andmebaasi 
koostamine, selle alusel meetmete kavandamine eelkõige põhjavee kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud aladel. 

Reostunud alade tervendus (4) 

Pinnase puhastamine loob eeldused põhja- ja pinnavee kvaliteedi paranemisele looduslike 
isepuhastumise  protsesside abil. Jääkreostusobjekti likvideerimise tulemusena väheneb 
kantserogeensete, mutageensete ja teratogeensete ainete sisaldus pinnases. 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Järelhinnang Väike-Maarjas, Tamsalu mnt 1 endise Väike-Maarja EPT kütusehoidla alal 
(kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostus (nafta) on likvideeritud. Põhjavesi on 
kaitsmata. 

2. Järelhinnang Vinni vallas Piira katlamaja alal (kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). 
Reostus on eeldatavalt likvideeritud.  Põhjavesi on nõrgalt kaitstud. 

3. Järelhinnang Rakvere linnas sõjaväelinnaku katlamaja alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Reostus (nafta, masuut) on eeldatavalt likvideeritud. Põhjavesi on 
kaitsmata. 

4. Reostusuuringud (bensiin) Rakvere linnas Rägavere tee 44 OÜ rakvere Autobaas tankla 
alal (kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). Põhjavesi on alal kaitsmata. Reostus on 
osaliselt likvideeritud. Kavandatud on teostada hinnang reostuse likvideerimise 
kavandamiseks. 

5. Reostusuuringud (lennukikütus, diiselkütus, naftasaadused) Sõmeru vallas Papiaru külas 
Rakvere helikopterite lennuvälja alal (eriti ohtlik riikliku tähtsusega jääkreostusobjekt 
JRA0000069). Põhjavesi on alal nõrgalt kaitstud. Reostus on osaliselt likvideeritud, kuid 
põhjavesi on reostunud. Kavandatud on teostada hinnang reostuse likvideerimise 
kavandamiseks. 

6. Eelhinnang Kadrina vallas Kadrina alevikus endise Kadrina EPT kütusehoidla alal (kohaliku 
tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostus on likvideerimata. Põhjavesi on nõrgalt kaitstud. 

7. Eelhinnang Rakvere linnas Narva mnt 27a alal (kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). 
Jääkreostust (naftasaadused, bensiin, diisel, masuut) ei ole likvideeritud. Põhjavesi on 
nõrgalt kaitstud, reostunud. 

8. Eelhinnang Väike-Maarja vallas Võivere väetisehoidla alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Jääkreostust (diisel, bensiin) ei ole likvideeritud. Põhjavesi on 
keskmiselt kaitstud. 

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Veekeskkonnale ohtlike ainete uuring. 
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2. Erinevate väetiste liikide ja väetamise viiside mõju põhjavee keemilisele seisundile. 

3. Hüdrogeoloogiline uuring nitraatide ja pestitsiidide kõrgendatud sisalduse põhjuste ja 
leviku  ulatuse väljaselgitamiseks.  

4. Hüdrogeoloogiline uuring naftasaaduste kõrgendatud sisalduste põhjuste ja leviku 
ulatuse väljaselgitamiseks puurkaevu 3677 (Rakvere vald, Tõrma küla) piirkonnas. 2013 a 
ohtlike ainete uuringu käigus leiti naftasaadusi 90 µg/l, 2010 a. oli tulemuseks 310 µg/l. 

 Vähendada põllumajandusest põhjustatud toitainete reostust (12) 

Loomade arv märkimisväärselt muutunud ei ole, küll aga on toimunud lüpsikarja koondumine 
järjest suurematesse lautadesse ja seeläbi vedelsõnnikutehnoloogia osakaalu suurenemine. 
Samas on uuemates suurtes lautades reeglina nõuetele vastavad sõnnikuhoidlad ja parem 
laotamistehnika. Kuigi suurfarmid ja vedelsõnnik kujutavad endast potentsiaalset ohtu 
põhjaveele, on nende mõju andmete ebapiisavuse tõttu raske tõestada. Loomade arvu ja 
sõnnikukasutuse muutused statistika järgi on mõnikord vastuolulised. Ametlikult kasutatavad 
sõnnikukogused erinevad aastati märgatavalt rohkem kui loomade arv ning seetõttu on 
korrelatsiooni raske leida.  

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise ning vee kvaliteeti ohustava tegevuse keeld 
allikate ja karstivormide ümbruses 10 m ulatuses veepiirist või karstivormide servast. 

2. Mahepõllumajandusliku tootmise soodustamine.  

3. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega haritavatel maadel toitainete bilansi osas 
lämmastiku bilansi arvutamine. 

4. Piisava mahutavusega ning nõuetekohaste sõnniku-, väetiste-, virtsa- ja silohoidlate 
ehitamine (olemasolevate laiendamine, ajakohastamine). 

5. Nõuete täitmine väetamisel ja sõnnikukäitlusel. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine vee keemilise koostise seire, veetaseme mõõtmise  ja veevõtu määra osas 
põhjaveekogumi alal. 

2. Rangemate keskkonnakaitsenõuete seadmine loa andja poolt vee-erikasutajatele nende 
keemilise seisundi näitajate osas,  millele on määratud läviväärtus või piirsisaldus. 
Rangemad nõuded esitada, kui nende näitajate sisaldus on kasvanud 75%-ni  
läviväärtusest või piirsisaldusest või kasvusuundumus on oluline.  

3. Enne vee erikasutuslubade väljastamist täiendavate tingimuste (veeuuringud, 
eksperthinnangud, hüdrogeoloogilised uuringud) seadmine loa taotlejatele, kui 
piirkonnas on esinenud läviväärtuste või piirväärtuste ületamisi või kasvusuundumusi 
põhjaveekogumis. 

4. Põhjavee seire nõuete kehtestamine IPPC lubadega suurfarmidelel võttes arvesse 
tootmise võimalikku mõju põhjaveele. 

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 
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1. Reostusallikate inspekteerimine. 

2. Sanktsioonide rakendamine sõltuvalt rikkumise ohtlikkusest keskkonnale. 

Keskkonnateadlikkuse tõstmine (18) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Põllumajandustootjate nõustamine lämmastikukoormuse vähendamise võimalustest. 

2. Põllumajandustootja teadlikkuse tõstmine asukohajärgselt põhjavee kaitstuse ja seisundi 
hinnangute osas. 
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Tabel 16.1 Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas nr 15 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba 
seisundit põhjustavad 
olulised koormused 
(koormuse nr) VäT-väga 
tähtis, T-tähtis või VT-vähe 
tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad näitajad Meede (nr Tabelist 3.1) 

Siluri-Ordoviitsiumi 
Pandivere 

põhjaveekogum 
Ida-Eesti vesikonnas 

nr 15 

Halb Hea Halb VäT: Puudub. Benseen 
1 µg/l. 

Naftasaaduse
d 20 µg/l. 

PAH summa 
0,1 µg/l. 

 

Nitraatide aasta keskmine sisaldus ületas vaatlusperioodil 
40 mg/l seirekaevus 3598 (Väike-Maarja k., Raeküla k.) – 

41,4 mg/l ja 41,3 mg/l , seirejaamas SJA5905000 (Laekvere 
v., Rahkla k., Lagedi t.) – 48,1 mg/l ning seirejaamas 

SJA5850000 (Väike-Maarja v., Avispea k., Uuetoa t.) 
aastatel  2012-2013 -  49,65 mg/l ja seirejaamas 

SJA2593000 (Väike-Maarja v., Eipri k., Õunapuu t.) aastatel  
2012-2013 -  49,4 mg/l. Nitraatide seitsme aasta keskmine 

sisaldus (51,9 mg/l) ületab piirväärtust seirejaamas 

SJA5850000 (Avispea k., Uuetoa t.). 

Sulfaatide kõrged sisaldused (>205 mg/l) olid 

seirekaevudes 3675  ja 3677 (kaevud Rakvere vallas Tõrma 
külas). Sulfaatide aasta keskmised sisaldused olid 2007-

2013 a vahemikus 21-32 mg/l. 

Suhteliselt suur oli võrreldes teiste uuritud kaevudega 

seirekaevus 3677 kaadmiumi sisaldus (0,3 µg/l). 

Seirekaevust 3677 2013 a. veeproovis leiti ftalaate I 

proovivõturingil, täpsemalt Di-2-etüülheksüülftalaati 1,7 
µg/l, mis ületab EQS väärtust 1,3 µg/l. 

Pestitsiidide jääkidest leiti üle määramispiiri Kiltsi allikast 

2008 a. Rimsulfuroni <0,01 µg/l, 2010 a. DMST 
(dimetüülaminosulfotoluidiid) 0,023 µg/l ja Bentazoned 

0,017 µg/l, 2012 a. Chloridazondesphenyli (Metabolit-B) 
0,073 µg/l ja 2013 a. samuti Metabolit-Bd 0,062 µg/l.  

Tõrma allikast leiti Metabolit B-d 2012 a. 0,12 µg/l (üle 
piirväärtuse) ja 2013 a. 0,092 µg/l. Rägavere allikast leiti 

2010 a. DMST 0,02 µg/l ja Bentazoned <0,01 µg/l ning  
2012 a. Metabolit-Bd 0,14 µg/l (üle piirväärtuse). Väljaotsa 

- 

T: Hajukoormus: 

põllumajandustegevus 
(2.2),  lekked endistelt 

reostunud tööstusaladelt 
(2.5), koormus 

kanaliseerimata aladelt 

(2.6). 
 

Punktkoormus: 
reoveepuhastite väljalasud 

(1.1), lekked endistelt 
reostunud tööstusaladelt 

(1.5). 

Reoveepuhastite rajamine või 

rekonstrueerimine, reoveekäitluse 
korrastamine (1). 

Vähendada põllumajandusest 
põhjustatud toitainete reostust (2). 

Vähendada põllumajandusest 

põhjustatud pestitsiidide reostust (3). 

Reostunud alade tervendus (4). 

Uuringud, teadmiste taseme 
tõstmine probleemide lahendamiseks 

(11). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16). 

Järelvalvetegevuste tõhustamine 
(17). 

Keskkonnateadlikkuse tõstmine (18). 

VT: Puudub. - 
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Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba 
seisundit põhjustavad 
olulised koormused 
(koormuse nr) VäT-väga 
tähtis, T-tähtis või VT-vähe 
tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad näitajad Meede (nr Tabelist 3.1) 

talus kaevust leiti 2010 a. Sproxamine <0,01 µg/l. Uuetoa 
talu kaevust leiti 2010 a. DMST 0,011 µg/l. Möldre talu 

kaevust leiti 2012 a. Metabolit-Bd  0,05 µg/l. Allika talu 
kaevust (SJA6418000) leiti Metabolit-Bd üle piirväärtuse 

2012 a. (0,64 µg/l) ja 2013 a. (0,44 µg/l). Lagedi talu 
kaevust (SJA5905000) leiti Metabolit-Bd samuti üle 

piirväärtuse 2012 a. (0,43 µg/l) ja 2013 a. (0,32 µg/l). 

2013 a. ohtlike ainete uuringu käigus leiti puurkaevust 
3677 (Rakvere vald, Tõrma küla) naftasaadusi 90 µg/l, 

2010 a. oli tulemuseks 310 µg/l. 
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17 Siluri-Ordoviitsiumi Adavere-Põltsamaa põhjaveekogum  
nr 16 

17.1 Üldiseloomustus 
Siluri-Ordoviitsiumi Adavere-Põltsamaa põhjaveekogum on moodustatud Siluri–Ordoviitsiumi 
põhjaveekompleksi veekihtidest, arvestades inimtegevuse, eelkõige intensiivse põllumajanduse 
mõju põhjaveele. Administratiivselt paikneb põhjaveekogum tervenisti Jõgeva maakonnas 
(joonis 17.1). Põhjaveekogumi pindala on 622,6 km2, maksimaalne ulatus läänest itta 36,5 km ja 
põhjast lõunasse 30,0 km. Põhjavee survepind sõltub maapinna reljeefist. Maapinnalähedane 
põhjavesi on valdavalt 2-6 m sügavusel maapinnast. Erinevalt Pandivere põhjaveekogumite 
põhjaveest on veetase harva sügavamal kui 10 m maapinnast. Põhjaveekogumi paksus muutub 
suurtes piirides, ulatudes 100-200 m. 

 
Joonis 17.1 Siluri-Ordoviitsiumi Adavere-Põltsamaa põhjaveekogumi asend  

Põhjaveekogumi veevarude kujunemisel on väga oluline osa karstinähtustel.  

Kehtivas Ida-Eesti vesikonna VMK-s kuulub Siluri-Ordoviitsiumi Adavere-Põltsamaa 
põhjaveekogum Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumisse Ida-Eesti alal, mille seisund oli hinnatud 
heaks. 

17.2 Olulised koormused 

Põllumajanduslik surve põhjaveele on suhteliselt suur. Põllumajanduslik hajukoormus ohustab 
eelkõige maapinnalähedaste põhjaveehaarete vee kvaliteeti reostuse eest kaitsmata või nõrgalt 
kaitstud aladel. Lasuv veepide praktiliselt puudub, seepärast on põhjavesi paljudes kohtades 
kaitsmata või nõrgalt kaitstud. 
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Oluliseks koormuseks on lekked reostunud aladelt, näiteks jääkreostuskolded: endised 
sõjaväebaasid, asfaltbetoonitehased, katlamajad ja naftabaasid, kust reostus võib lekkida ka 
põhjavette.  

Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on: 

1. Väga tähtis koormus: 

• Hajukoormus – põllumajandustegevus (2.2), koormus kanaliseerimata aladelt 
(2.6). 

2. Tähtis koormus: 

• hajukoormus – lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (2.5); 

• punktkoormus – lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (1.5), 
reoveepuhastite väljalasud (1.1). 

3. Vähe tähtis koormus: 

• puudub. 

 
Joonis 17.2 Siluri-Ordoviitsiumi Adavere-Põltsamaa põhjaveekogumi koormuste visualiseering 

Põhjaveekogumi ohustatus tuleneb suurest lämmastiku koormusest ja ohtlike ainetega 
reostunud põhjaveealade olemasolust. 

Põllumajanduslik hajukoormus on Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal väga tähtis 
survetegur põhjaveele. Hajukoormus sõltub suurel määral konkreetse aasta veerohkusest ning 
põllumajanduse osas kasutatud väetiste hulgast ja koristatud saagi suurusest. Põllumajanduslik 
hajukoormus ohustab eelkõige maapinnalähedaste põhjaveehaarete vee kvaliteeti kaitsmata 
põhjaveega aladel. Põhjaveekogumi pindalast moodustab 52 % metsamaa ja poollooduslikud 
alad, 45 % põllumajanduslik maa, 1 % märgalad, 2 % tehisalad ja 0 % vesi (Türk, 2013).  

Inimtekkelistest keemilistest ühenditest võivad esineda põhjaveekogumi vees eelkõige nitraadid 
ja pestitsiidid tulenevalt põllumajanduslikust hajukoormusest põhjavee kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud aladel. 
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17.3 Meetmed 
Siluri–Ordoviitsiumi Adavere-Põltsamaa  põhjaveekogumi keemiline seisund on halb ja 
koguseline seisund on hea ning seega on ka põhjaveekogumi üldine seisund halb.  

Eelnevate uuringute põhjal on põhjaveekogum on pinnaveega seotud, kuid põhjaveekogumi ja 
pinnaveekogumite vahelised seosed vajavad täpsustamist vastavate uuringute ja seirega. 

Põhjaveekogumi ja maismaaökosüsteemide vahelised seosed vajavad täpsustamist vastavate 
uuringute ja seirega. 

Madalamate NTA seirekaevude PHT kohta andmed puuduvad. Ülevaateseire kaevude andmetel 
on aasta keskmised PHT väärtused vahemikus 1,1-2,7 mgO2/l.  

Vees lahustunud hapniku aasta keskmised sisaldused jäävad põhjaveekogumis tervikuna 
vahemikku 3,4-6,4 mg/l. Oluliselt suurem lahustunud hapniku sisaldus on NTA põhjaveeseire 
madalamates kaevudes. Ülevaateseire kaevudes on andmed vees lahustunud hapniku kohta 
ainult aastatel 2007-2009, mis mõjutab ka aasta keskmisi väärtusi. Vajalik on ülevaateseire 
käigus jätkata vees lahustunud hapniku sisalduse määramist iga-aastaselt. 

Põhjaveekogumi ohtlike ainete trikloroetüleeni, tetrakloroetüleeni, ühealuseliste fenoolide ja 
As, Cd, Pb, Hg analüüsid puudusid. Vajalik on teostada põhjaveekogumis ohtlike ainete uuring. 

Vaadeldud perioodil oli NTA seirejaamades SJA8119000 (Pajusi v., Aidu k., Kuslapi) ja 
SJA1743000 (Põltsamaa v., Kalme k., Uue-Lipno t.) oluline nitraatide kasvusuundumus, kuigi 
nitraatide sisaldus (23,3-28 mg/l) nimetatud seirejaamades oli väiksem nitraatide 
kasvusuundumuse langusele pööramise punktist, mis nitraaditundlikul alal on 40 mg/l. 
Nitraatide aasta keskmine sisaldus põhjaveekogumis ületas vaatlusperioodil piirväärtust 50 mg/l 
neljas seirekaevus – SJA8442000 (123 mg/l ja 62,8 mg/l), SJA7670000 (50,8 mg/l), SJA7906000 
(87,5 mg/l, 62 mg/l, 53,5 mg/l ja 96,3 mg/l) ja SJA8263000 (51,5 mg/l). Nitraatide seitsme aasta 
keskmine sisaldus ületab piirväärtust seirejaamas SJA7906000 (Tõrve küla, Kotardi talu) 
58,7 mg/l. Peaaegu kõigis seirepunktides oli nitraadisisalduse tõus aastatel 2007-2008, seejärel 
järsk langus järgmisel aastal ning aastast 2009 alates suhteliselt  aeglane nitraadisisalduse tõus. 
Lähtetasemega võrreldes on Ilvese ja Kamari allika nitraatide sisaldus kasvusuundumusega 
> 20 %. 

Pestitsiidide jääkidest leiti üle määramispiiri Loopre farmi kaevust 2010 a. DMSTd 
(dimetüülaminosulfotoluidiid) <0,01 µg/l. Teose talu kaevust leiti 2010 a. Oxadixyli 0,031 µg/l ja 
Bentazone jälgi <0,01 µg/l, 2012 a. Chloridazondesphenyli (Metabolit-B) 0,46 µg/ (üle 
piirväärtuse). Väljaotsa talu kaevust leiti 2010 a. Carbendazimi jälgi <0,01 µg/l. Uue-Lipno 
kaevust leiti 2013 a. Metabolit-Bd 0,36 µg/l. Kamari allikast leiti 2009 a. Bentazone jälgi ja 
2010 a.sama ainet 0,019 µg/l , 2012 a Metabolit-B jälgi 0,06 µg/l ja 2013 a. sama ainet 0,36 µg/l. 
Vajalikud on teha kordusanalüüsid seirepunktides, kus on leitud pestitsiidide jääke ja uurida 
reostuse leviku ulatust ning tekke põhjusi põhjavees. Otstarbekas on seire ja uuringute 
teostamine siduda pestitsiidide kasutamise andmetega ning reostusuuringutega pinnavees ja 
maismaaökosüsteemides. 

Naftasaaduste sisaldust põhjaveekogumi vees on uuritud ülevaateseire kaevus 7579, kus 2010 a. 
saadi tulemuseks 50 µg/l ja 2011 a. 60 µg/l (piirsisalduste ületamised). 2012 a. ja 2013 a. 
veeproovides oli naftasaaduste sisaldus samas seirekaevus alla piirväärtuse. Kuna naftasaaduste 
sisaldusele on määratud läviväärtus, siis on vajalik teostada naftasaaduste määramine ka nendes 
seirekaevudes, kus seda veel tehtud ei ole. 

Kuna benseeni sisaldusele on määratud läviväärtus, siis on vajalik teostada benseeni määramine 
ka nendes seirekaevudes, kus seda veel tehtud ei ole. 
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Kuna PAH sisaldusele on määratud läviväärtus, siis on vajalik teostada PAH määramine ka 
nendes seirekaevudes, kus seda veel tehtud ei ole. 

Põhjaveekogumi keemilise seisundi hindamine kõikide testide järgi on madala 
usaldusväärsusega, sest paljudes seirekaevudes puuduvad veeanalüüside tulemused näitajate 
osas, millele on määratud läviväärtused (PAH, benseen, naftasaadused) ning ainete sisalduse 
kasvusuundumusi seirekaevudes ei olnud võimalik määrata andmete lünklikkuse tõttu. Ohtlike 
ainete uuringute käigus on leitud pestitsiidide jääke (Metabolit-B, Spiroxamine, DMST, 
Bentazone, Oxadixyl, Carbendazim), millele tuleb teha kordusuuringud ning uurida reostuse 
levikut ja põhjusi põhjavees ja põhjaveest otseselt sõltuvates pinnaveekogudes ja 
maismaaökosüsteemides. 

17.3.1 Väga tähtsad meetmed hea seisundi säilitamiseks 

Meetmed tulenevad väga tähtsatest koormusallikatest – koormus põllumajandustegevusest 
(hajukoormus, 2.2), kanaliseerimata aladelt (hajukoormus 2.6), lekked endistelt reostunud 
tööstusaladelt (hajukoormus 2.5 ja punktkoormus 1.5) ja reoveepuhastite väljalasud 
(punktkoormus, 1.1). 

Reoveepuhastite rajamine või rekonstrueerimine, reoveekäitluse korrastamine (1) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine hajaasustuse piirkondades. 

2. Kanaliseerimata alade reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine ja andmebaasi 
koostamine, selle alusel meetmete kavandamine eelkõige põhjavee kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud aladel. 

Joogiveehaarete kaitsmise meetmed (10) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Rakendada täiendavaid meetmeid Põltsamaa veehaarde ümber lähtudes 
põllumajanduskoormuse mõjust põhjavee kvaliteedile. Veehaarde toiteala projekti 
koostamine. Joogiveehaarde toiteala ulatuse ja kuju arvutuse korral on tegemist 
põhjaliku hüdrogeoloogilise uuringuga, mille tulemused on objektiivsed ja 
usaldusväärsed. Pärast sellise uuringu tulemusi on võimalik määrata teatud piirkonna 
põhjavee kvaliteedi säilitamiseks kõige tõhusamad meetmed ning meetmeid ka 
täpsemalt kirjeldada. 

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Veekeskkonnale ohtlike ainete uuring. 

2. Erinevate väetiste liikide ja väetamise viiside mõju põhjavee keemilisele seisundile. 

3. Hüdrogeoloogiline uuring nitraatide ja pestitsiidide kõrgendatud sisalduse põhjuste ja 
leviku  ulatuse väljaselgitamiseks.  

Vähendada põllumajandusest põhjustatud toitainete reostust (12) 

Loomade arv märkimisväärselt muutunud ei ole, küll aga on toimunud lüpsikarja koondumine 
järjest suurematesse lautadesse ja seeläbi vedelsõnnikutehnoloogia osakaalu suurenemine. 
Samas on uuemates suurtes lautades reeglina nõuetele vastavad sõnnikuhoidlad ja parem 
laotamistehnika. Kuigi suurfarmid ja vedelsõnnik kujutavad endast potentsiaalset ohtu 



Põhjaveekogumite ohustatust ja halba seisundit põhjustavate koormuste vähendamise 
meetmeprogramm ja selle tegevused 
 

Infragate Eesti AS ja Hartal Projekt OÜ, 06.07.2015                                                                                                            
150 

 

põhjaveele, on nende mõju andmete ebapiisavuse tõttu raske tõestada. Loomade arvu ja 
sõnnikukasutuse muutused statistika järgi on mõnikord vastuolulised. Ametlikult kasutatavad 
sõnnikukogused erinevad aastati märgatavalt rohkem kui loomade arv ning seetõttu on 
korrelatsiooni raske leida.  

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise ning vee kvaliteeti ohustava tegevuse keeld 
allikate ja karstivormide ümbruses 10 m ulatuses veepiirist või karstivormide servast. 

2. Mahepõllumajandusliku tootmise soodustamine.  

3. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega haritavatel maadel toitainete bilansi osas 
lämmastiku bilansi arvutamine. 

4. Piisava mahutavusega ning nõuetekohaste sõnniku-, väetiste-, virtsa- ja silohoidlate 
ehitamine (olemasolevate laiendamine, ajakohastamine). 

5. Nõuete täitmine väetamisel ja sõnnikukäitlusel. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine vee keemilise koostise seire, veetaseme mõõtmise  ja veevõtu määra osas 
põhjaveekogumi alal. 

2. Rangemate keskkonnakaitsenõuete seadmine loa andja poolt vee-erikasutajatele nende 
keemilise seisundi näitajate osas,  millele on määratud läviväärtus või piirsisaldus. 
Rangemad nõuded esitada, kui nende näitajate sisaldus on kasvanud 75%-ni  
läviväärtusest või piirsisaldusest või kasvusuundumus on oluline.  

3. Enne vee erikasutuslubade väljastamist täiendavate tingimuste (veeuuringud, 
eksperthinnangud, hüdrogeoloogilised uuringud) seadmine loa taotlejatele, kui 
piirkonnas on esinenud läviväärtuste või piirväärtuste ületamisi või kasvusuundumusi 
põhjaveekogumis. 

4. Põhjavee seire nõuete kehtestamine IPPC lubadega suurfarmidelel võttes arvesse 
tootmise võimalikku mõju põhjaveele. 

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reostusallikate inspekteerimine. 

2. Sanktsioonide rakendamine sõltuvalt rikkumise ohtlikkusest keskkonnale. 

Keskkonnateadlikkuse tõstmine (18) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Põllumajandustootjate nõustamine lämmastikukoormuse vähendamise võimalustest. 

2. Põllumajandustootja teadlikkuse tõstmine asukohajärgselt põhjavee kaitstuse ja seisundi 
hinnangute osas. 
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Tabel 17.1 Siluri-Ordoviitsiumi Adavere-Põltsamaa põhjaveekogumi nr 16 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba 
seisundit põhjustavad 
olulised koormused 
(koormuse nr) VäT-väga 
tähtis, T-tähtis või VT-vähe 
tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad näitajad Meede (nr Tabelist 3.1) 

Siluri-Ordoviitsiumi 
Adavere-Põltsamaa 

põhjaveekogum nr 
16 

Halb Hea Halb VäT: Hajukoormus: 
põllumajandustegevus 

(2.2),  koormus 
kanaliseerimata aladelt 

(2.6). 

Benseen 
1 µg/l. 

Naftasaaduse
d 20 µg/l. 

PAH summa 
0,1 µg/l. 

 

NTA seirejaamades SJA8119000 (Pajusi v., Aidu k., Kuslapi) ja 
SJA1743000 (Põltsamaa v., Kalme k., Uue-Lipno t.) oli oluline 
nitraatide kasvusuundumus, kuigi nitraatide sisaldus (23,3-

28 mg/l) nimetatud seirejaamades oli väiksem nitraatide 
kasvusuundumuse langusele pööramise punktist 40 mg/l. 
Nitraatide aasta keskmine sisaldus põhjaveekogumis ületas 

piirväärtust 50 mg/l neljas seirekaevus – SJA8442000 (Pajusi v., 
Tapiku k., Kuusiku t.) (123 mg/l ja 62,8 mg/l); SJA7670000 (Pajusi 

v., Tapiku k., Liiase t.) (50,8 mg/l); SJA7906000 (Puurmani v., Tõrve 
k., Kotardi) (87,5 mg/l, 62 mg/l, 53,5 mg/l ja 96,3 mg/l) ja 
SJA8263000 (Puurmani v., Tõrve k., Mäe t.) (51,5 mg/l). Nitraatide 

seitsme aasta keskmine sisaldus ületab piirväärtust seirejaamas 
SJA7906000 (Tõrve küla, Kotardi talu) 58,7 mg/l. Peaaegu kõigis 
seirepunktides oli nitraadisisalduse tõus aastatel 2007-2008, 

seejärel järsk langus järgmisel aastal ning aastast 2009 alates 
suhteliselt  aeglane nitraadisisalduse tõus. Lähtetasemega 

võrreldes on Ilvese ja Kamari allika nitraatide sisaldus 
kasvusuundumusega > 20 %. 

Pestitsiidide jääkidest leiti üle määramispiiri Loopre farmi kaevust 

2010 a. DMSTd (dimetüülaminosulfotoluidiid) <0,01 µg/l. Teose 
talu kaevust leiti 2010 a. Oxadixyli 0,031 µg/l ja Bentazone jälgi 

<0,01 µg/l, 2012 a. Chloridazondesphenyli (Metabolit-B) 0,46 µg/ 
(üle piirväärtuse). Väljaotsa talu kaevust leiti 2010 a. 
Carbendazimi jälgi <0,01 µg/l. Uue-Lipno kaevust leiti 2013 a. 

Metabolit-Bd 0,36 µg/l. Kamari allikast leiti 2009 a. Bentazone 
jälgi ja 2010 a.sama ainet 0,019 µg/l , 2012 a Metabolit-B jälgi 
0,06 µg/l ja 2013 a. sama ainet 0,36 µg/l. 

Reoveepuhastite rajamine või 
rekonstrueerimine, reoveekäitluse 

korrastamine (1). 

Vähendada põllumajandusest 

põhjustatud toitainete reostust (2). 

Vähendada põllumajandusest 

põhjustatud pestitsiidide reostust (3). 

Uuringud, teadmiste taseme 

tõstmine probleemide lahendamiseks 

(11). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16). 

Järelvalvetegevuste tõhustamine 
(17). 

Keskkonnateadlikkuse tõstmine (18). 

T: Hajukoormus: 

lekked endistelt reostunud 

tööstusaladelt (2.5). 
 

Punktkoormus: 
reoveepuhastite väljalasud 

(1.1), lekked endistelt 
reostunud tööstusaladelt 

(1.5). 

Reostunud alade tervendus (4). 

Uuringud, teadmiste taseme 

tõstmine probleemide lahendamiseks 
(11). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16). 

Järelvalvetegevuste tõhustamine 

(17). 

VT: Puudub. - 
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18 Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum nr 27 

18.1 Üldiseloomustus 
Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum haarab põhja-lõunasuunaliselt väljavenitatud 
kontuuridega ning valdavalt muutliku paksusega fluvioglatsiaalsete setete veekihid Kurtna 
mõhnastikus ja Vasavere mattunud ürgorus. Administratiivselt paikneb põhjaveekogum Ida-Viru 
maakonnas Illuka vallas (joonis 18.1). Põhjaveekogumi pindala on 73,26 m2, maksimaalne ulatus 
läänest itta on 6,2 km ja põhjast lõunasse 21,5 km. Põhjavee tase sõltub reljeefist ja kõigub 
piirides +0,6–16 m, valdavalt 2–5 m maapinnast (abs. kõrgused 40–45 m). Põhjaveekogumi 
paksus on väga muutlik, kõikudes vahemikus 5–77 m, ja suureneb Vasavere mattunud oru 
keskosa suunas. Mõhnastiku piires on vettandvate setete paksus valdavalt 15–20 m. Enamasti on 
vettandvad kihid ümbritsetud suhteliselt vettpidava moreenikompleksiga, mille 
filtratsioonikoefitsient on 0,01–1,0 m/d (Perens jt., 2012).   

Joonis 18.1 Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum  

Põhjavee toitumine on peamiselt sademetest infiltreeruvast veest, kohati ka Ordoviitsiumi Ida-
Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi veest ja pinnaveest. Toitumine pinnaveest on 
hinnanguliselt 10-25 %. Põhjaveekogum on praktiliselt kaitsmata ning lasuv veepide puudub. 
Põhjaveekogum on ümbritsetud suhteliselt vettpidavate moreenidega. Põhjaveekogum paikneb 
suletud Ahtme ning tegutsevate Estonia kaevanduse ja Narva karjääride mõjuväljas, kus 
kaevandusvesi ja põhjavesi on tihedates vastastikustes seostes. 

Kehtivas Ida-Eesti VMK-s on Vasavere põhjaveekogumi seisund hea. 



Põhjaveekogumite ohustatust ja halba seisundit põhjustavate koormuste vähendamise 
meetmeprogramm ja selle tegevused 
 

Infragate Eesti AS ja Hartal Projekt OÜ, 06.07.2015                                                                                                            
153 

 

18.2 Olulised koormused 
Veekogumi seisundit mõjutab veevõtt, kaevanduste ja karjääride veekõrvaldus ning kaevanduste 
ja karjääride veega täitumine. 

Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on: 
1. Väga tähtis koormus: 

• veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2).  
2. Tähtis koormus: 

• hajukoormus – kaevandamise tagajärjel kaevandustest põhjavette minev reostus (2.8); 

• põhjavee tehistoitmine – kaevanduste veega täitumine (6.1).  
3. Vähe tähtis koormus: 

• punktkoormus – kaevandusvetest põhjustatud koormus (kaevanduste ja karjääride 
veekõrvaldus) (1.7). 

 
Joonis 18.2 Kvaternaari Vasavere põhjaveekogumi koormuste visualiseering 

Veevõtt võib ohustada ka maismaaökosüsteeme. Ahtme kaevanduse veega täitumist võib 
käsitleda põhjavee tehistoitmisena. 

Põhjaveekogumi pindalast moodustavad metsaalad 79 %, märgalad 9 %, tehisalad 1 %, 
põllumajanduslikud alad 8 % ja vesi 3 % (Türk, 2013). 

Põhjaveekogumi koguseline seisund on hea, kuid alates 2013 a. on alanud veetaseme langus. 

18.3 Meetmed 
Kvaternaari Vasavere põhjaveekogumi keemiline seisund on halb ja koguseline seisund hea ning 
seega on ka põhjaveekogumi üldine seisund halb. 

Põhjaveekogum paikneb suletud Ahtme ning tegutsevate Estonia kaevanduse ja Narva karjääride 
mõjuväljas, kus kaevandusvesi ja põhjavesi on tihedates vastastikustes seostes. Veevõtu edasine 
intensiivistamine võib põhjustada veetaseme alanemist, sulfaatide ja muu vee sissetungi ohtu 
ning halvendada veevarustuse olukorda. 

Põhjavee suhteliselt kõrge ammooniumi sisaldus ja oksüdeeritavus on arvatavasti seotud 
kogumi looduslike iseärasustega, kuid problemaatiline on inimtekkeliste komponentide – 
fenoolide, naftasaaduste ja benseeni kõrgendatud sisaldused. Väikese kasvusuundumusega on 
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PHT, ammooniumi ja nitraatide sisaldus, samas on vähenenud pH väärtus, mis viitab 
hapnikurikkama vee juurdevoolule põhjaveekogumisse ja soode mõjule. Oluliselt on suurenenud 
PHT keskmine sisaldus aastatel 2012-2013, ulatudes > 25 mg/l O2. PHT olulised 
kasvusuundumused on märgatavad seirekaevudes 3263 ja 3873. Ammooniumi sisaldus ei ületa 
looduslikult anaeroobses veekeskkonnas 1,5 mg/l, kuid märgatav on kasvusuundumus. 
Naftasaaduste viie aasta keskmine väärtus ületab kõigis seirekaevudes läviväärtust 20 µg/l. 

Alates 2010. aastast on täheldatav ühealuseliste fenoolide kasvusuundumus. Naftasaaduste viie 
aasta keskmine väärtus ületab kõigis seirekaevudes läviväärtust 20 µg/l. 

Vajalik on uurimuslik seire põhjaveekogumi ja pinnaveekogumite ning maismaaökosüsteemide 
omavaheliste seoste kindlakstegemiseks ja täpsustamiseks.  

Enne kui rakendada meetmena veevõtu piiramist Vasavere veehaardest, on vajalik välja 
selgitada, kas saasteainete kasvusuundumused on seotud veevõtu suurenemisega.   

18.3.1 Väga tähtsad meetmed hea seisundi saavutamiseks 

Meetmed tulenevad väga tähtsast koormusest - veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2). 

Joogiveehaarete kaitsmise meetmed (10) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Vasavere joogiveehaarde toiteala projekti koostamine. Veehaarete toitealade ulatuse ja 
kuju määramiseks tehakse hüdrogeoloogilised arvutused, mille kohustuslikud etapid on 
kontseptuaalse mudeli loomine, arvutusliku mudeli valik, rajatingimuste määramine, 
mudeli koostamine, parameetrite kalibreerimine ning tundlikkuse analüüs, mudeli 
usaldusväärsuse kontroll ning modelleerimisstsenaariumide arvutamine. Tehakse 
hüdrogeoloogiline uuring, mille tulemusena määratakse teatud piirkonna põhjavee 
kvaliteedi säilitamiseks kõige tõhusamad meetmed ning meetmeid ka täpsemalt 
kirjeldatakse. 

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

1. Uurimuslik seire põhjaveekogumi ja pinnaveekogumite ning maismaaökosüsteemide 
omavaheliste seoste kindlakstegemiseks. Põhjaveekogum on seotud 
maismaaökosüsteemidega ja pinnaveega, kuid need seosed on vajalik veeuuringute ja 
seirega täpsustada. Veevõtu ülemäära suurendamine võib põhjustada  
põhjaveekogumiga seotud ökosüsteemide (Natura järved) seisundi halvenemist. 

2. Hüdrogeoloogiline uuring Vasavere veehaarde põhjavee keemilise koostise muutuste 
prognoosimiseks suureneva veevõtu tingimustes, fenoolide, ammooniumi, nitraatide, 
PHT ja naftasaaduste kasvusuundumuste põhjuste väljaselgitamiseks ning fenoolide 
loodusliku taustataseme ja päritolu hindamiseks põhjaveekogumis. Kaevandusvees 
esineb piirsisalduste ületamisi sulfaatide ja samuti fenoolide osas. Vajalik on kindlaks 
teha, kas kaevandusveest pärit fenoolid on osa Vasavere põhjaveekogumi 
reostuskoormusest.  

Kaevanduste ja karjääride veekõrvalduse ja veega täitumise (põhjavee tehistoitmine) 
mõju leevendusmeetmed (15) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Veetõkete ja infiltratsioonibasseinide rajamine kaevandamisel. Veetõkke sein aitab 
vähendada kaevanduste veekõrvalduse mõjuulatust. Veetõkete rajamise ja infiltratsiooni 
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vähendamise võimalusi on mitmeid - seina rajamine pinnasesse, savi paigutamine 
karjäärinõlvale, kile paigutamine settebasseini põhja või infiltratsioonibasseini rajamine. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Piirangute seadmine veevõtule Vasavere veehaardest, kui põhjavee keemiline seisund 
halveneb jätkuvalt (seirekaevudes saasteainete kasvusuundumused on olulised ja 
püsivad) ja see on tingitud suurenevast veevõtust. 

Tähtsad meetmed hea seisundi saavutamiseks 

Meetmed tulenevad väga tähtsatest koormusallikatest – kaevandamise tagajärjel kaevandustest 
põhjavette minev reostus (hajukoormus, 2.8) ja kaevanduste veega täitumine (6.1). 

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Hüdrogeoloogiline uuring baariumi, elavhõbeda ja arseeni sisalduse ning leviku 
hindamiseks põhjaveekogumis. 

2. Veekeskkonnale ohtlike ainete uuring. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine vee keemilise koostise seire, veetaseme mõõtmise  ja veevõtu määra osas 
põhjaveekogumi alal. 

2. Enne vee erikasutuslubade väljastamist täiendavate tingimuste (veeuuringud, 
eksperthinnangud, hüdrogeoloogilised uuringud) seadmine loa taotlejatele, kui 
veehaardes on esinenud läviväärtuste või piirväärtuste ületamisi või kasvusuundumusi. 

3. Vee erikasutusloa tingimuste karmistamine veetasemete mõõtmise sageduse 
(veetasemeid mõõta üks kord aastas) ja vee kvaliteedi nõuete osas (veeproovide iga-
aastane võtmine), kuna põhjaveekogum on halvas seisundis. Veeproovide võtmisel on 
vajalik seada nõue nende kvaliteedinäitajate osas, millele on kehtestatud läviväärtused 
ja esineb kasvusuundumus. Eriline tähelepanu tuleb pöörata ühealuselistele fenoolidele, 
benseenile, sulfaatidele, värvusele, ammooniumile, kloriididele, nitraatidele, PHT-le, pH-
le, baariumile ja naftasaadustele. 

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Veehaarde sanitaarkaitsealal ja toitealal veekaitse nõuete täitmise kontrollimine. 

2. Sanktsioonide rakendamine sõltuvalt rikkumise ohtlikkusest keskkonnale. 
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Tabel 18.1 Kvaternaari Vasavere põhjaveekogumi nr 27 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba seisundit 
põhjustavad olulised 
koormused (koormuse nr) VäT-
väga tähtis, T-tähtis või VT-
vähe tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad 
näitajad 

Meede (nr Tabelist 3.1) 

Kvaternaari 

Vasavere 
põhjaveekogum nr 

27 (Ida-Eesti 
vesikonnas) 

Halb Hea Halb VäT:Veevõtt ühisveevarustuse 

tarbeks (3.2)  

 

1-al fenoolid 

1 µg/l;  

naftasaadused 

20 µg/l; 

benseen 1 µg/l; 

summa PAH 
0,1 µg/l; 

Sulfaadid 
250 mg/l. 

 

Ühealuseliste fenoolide sisaldus on langusele 

pöördunud, kuid suures osas seirekaevudes 
on läviväärtus ületatud. Ühealuseliste 

fenoolide aasta keskmine sisaldus on 
vähenenud – 7,9 µg/l (2009 a.) kuni 3,0 µg/l 

(2013 a.). 

Naftasaaduste sisaldusi on alates 2009 

aastast, 2007-2008 a kohta andmed 
puuduvad. Naftasaaduste sisaldus on 

langusele pöördunud, kuid suures osas 

seirekaevudes on läviväärtus ületatud. 
Vähenenud on põhjaveekogumis 

naftasaaduste aasta keskmine sisaldus 
245 µg/l (2009 a.) kuni 48 µg/l (2013 a.). 

Sulfaatide keskmine sisaldus 117 mg/l (2009 
a) kuni 96 mg/l (2013 a). 

PHT on kasvusuundumusega - 12,3 mgO2/l 
kuni 28,7 mgO2/l. 

Ammooniumi sisaldus on 
kasvusuundumusega - 0,3 mg/l kuni 0,7 mg/l. 

Nitraatide sisaldus on kasvusuundumusega - 

0,7 mg/l kuni 1,4 mg/l. 

pH väärtus on vähenenud - 7,1 kuni 6,9. 

Alates 2013 a. on alanud veetaseme langus. 

Joogivee kaitsmise meetmed 

(kaitsevööndid, hooldusalad, toitealad (10). 

Uuringud probleemide lahendamiseks (11). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16). 

T:Hajukoormus: kaevandamise 

tagajärjel kaevandustest 
põhjavette minev reostus (2.8). 

Põhjavee tehistoitmine – 

kaevanduste veega täitumine 
(6.1).  

 

Uuringud probleemide lahendamiseks (11). 

Kaevanduste ja karjääride veekõrvalduse ja 
veega täitumise (põhjavee tehistoitmine) 

mõju leevendusmeetmed (15). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16). 

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17). 

VT:Punktkoormus: 

kaevandusvetest põhjustatud 

koormus (kaevanduste ja 
karjääride veekõrvaldus) (1.7). 

Kaevanduste ja karjääride veekõrvalduse ja 

veega täitumise (põhjavee tehistoitmine) 

mõju leevendusmeetmed (15). 

Tõhusad tehnilised veealased meetmed 

(8). 

Uuringud probleemide lahendamiseks (11). 
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19 Kvaternaari Meltsiveski põhjaveekogum nr 28 

19.1 Üldiseloomustus 
Kvaternaari Meltsiveski põhjaveekogum on moodustatud kirde-edelasuunaliselt väljavenitatud 
kontuuridega ja muutliku paksusega fluvioglatsiaalsete setete veekihtidest Tartu linnas Raadi-
Maarjamõisa mattunud ürgorus (joonis 19.1). Põhjaveekogumi pindala on 8,85 km2, 
maksimaalne ulatus läänest itta on 4,5 km ja põhjast lõunasse 5,1 km.  

Põhjavee tase sõltub reljeefist ja kõigub piirides 1-31 m, valdavalt 10-15 m maapinnast. 
Põhjaveekogumi paksus on väga muutlik, kõikudes vahemikus 5–85 m, ja suureneb mattunud 
oru keskosa suunas. Põhjaveekogumi keskmine paksus on 30 m. Vettandvad kihid on 
ümbritsetud suhteliselt vettpidava moreenikompleksiga, olenevalt mattunud oru konkreetsest 
läbilõikest võib lamavaks veepidemeks olla ka Aruküla lademe savikad kihid ning mattunud 
ürgoru sügavamas osas isegi Narva lademe merglid. Liustiku sulamisveest settinud liiva- ja 
kruusaala veekiht on praktiliselt katmata ning väljapeetud veepide puudub (Perens jt., 2012).   

 
Joonis 19.1 Kvaternaari Meltsiveski põhjaveekogum 

Põhjaveekogum toitub avamusalal sademeteveest ja Kesk-Devoni põhjaveekogumist 
transiitvooluna saabuvast veest.  

Põhjaveekogumi seisund on eelmises Ida-Eesti VMK-s hinnatud heaks. 

19.2 Olulised koormused 
Põhjaveekogumi hüdrogeoloogilises kontseptuaalses mudelis on kirjeldatud inimtegevuse poolt 
avaldatavad koormused põhjaveele. Survetu Kvaternaari veekompleksi põhjavesi on reostuse 
eest valdavalt kaitsmata. Meltsiveski veehaare paikneb Raadi-Maarjamõisa vagumuse kohal. Org 
lõikub 400-500 m laiuselt ja 60 m sügavuselt Kesk-Devoni liivakividesse. Mattunud org on 
täitunud peamiselt moreeniga, veekiht on seotud moreenipealse fluvioglatsiaalse liiva ja kruusa 
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kihiga. Enamasti avanevad liivad maapinnal, seepärast on põhjavesi reostuse vastu nõrgalt 
kaitstud. 

Veekogumi koguselist seisundit mõjutab veevõtt ja kvalitatiivset seisundit paiknemine linnas. 

Meltsiveski veehaardesse kuulub seitse Kvaternaari veekompleksi avavat puurkaevu (nr 4546, 
4549, 4554, 4553, 4280, 4550 ja 4555). 

Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on (vt joonis 19.2): 
1. Väga tähtis koormus: 

• hajukoormus - sademevee ülevool ja muu saastunud vee äravool (2.1), lekked endistelt 
reostunud tööstusaladelt (2.5), koormus kanaliseerimata aladelt (2.6); 

• punktkoormus - sademevee ülevool ja muu saastunud vee äravool (1.2), lekked endistelt 
saastunud tööstusaladelt (1.5), lekked jäätmete ladustamisega seotud aladelt (1.6). 

2. Tähtis koormus: 

• veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2); 

• hajukoormus – transpordist põhjustatud koormus (2.4). 
3. Vähe tähtis koormus: 

• punktkoormus – reoveepuhastite väljalasud (1.1). 
 

 
Joonis 19.2 Kvaternaari Meltsiveski põhjaveekogumi koormuste visualiseering 

Põhjaveekogumi pindalast moodustavad tehisalad 81 %, metsaalad on 8 %, põllumajanduslikud 
alad 8 % ja vesi 3 % (Türk, 2013). 

Uuringute põhjal [42] on määratud raskmetallide sisalduste ligikaudne seos liiklussagedustega ja 
on leitud pinnases sisalduvate Cl ja Zn vaheline korrelatsioon, mis viitab teedehoolduse 
läbiviimisel tekitatud negatiivsele keskkonnamõjule. Teehoolduse riskist lähtuvalt võib 
raskmetallid reastada riski suuruse põhjal: Zn, Cr, Cd, Cu ja Pb.  
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19.3 Meetmed 
Kvaternaari Meltsiveski põhjaveekogumi keemiline seisund on halb ja koguseline seisund hea 
ning seega on ka põhjaveekogumi üldine seisund halb. 

Juba 1906 a juhiti veehaarde uurijate poolt tähelepanu Meltsiveski põhjavee 
reostumisvõimalustele linna piires. Vajalik on taastada või lisada keemilise seire puurkaeve 
keemilise hindamise usaldusväärsuse tõstmiseks, et oleks võimalik hinnata kogu 
põhjaveekogumi seisundit, mitte ainult ühe piirkonna. 

Ühealuseliste fenoolide seitsme aasta keskmine väärtus ületab kõigis seirekaevudes läviväärtust 
1 µg/l. Vajalik on fenoolide uurimuslik seire Meltsiveski keemilise seire kaevudes, sest 
kasvusuundumuste ja fenoolide päritolu ja leviku ulatuse usaldusväärseks kindlakstegemiseks 
käesoleval ajal on andmed puudulikud. Põhjaveekogumis kui tervikus fenoolide sisalduse 
hindamiseks on vaja lisada seirekaeve ja väga oluline on iga-aastaselt jätkata fenoolide 
määranguid olemasolevates seirekaevudes, et andmeread ei katkeks. Veevõtu edasine 
intensiivistamine võib põhjustada veetaseme alanemist, nitraatide, fenoolide ja pestitsiidide 
sisalduse tõusu ning halvendada veevarustuse olukorda. Väikese kasvusuundumusega on 
nitraatide sisaldus, samas on langustrendiga pH väärtus, kloriidide ja sulfaatide sisaldus. 

Pestitsiidide jääkidest leiti 2013 a. ohtlike ainete uuringus desetüülatrasiini (DEA), 
desetüüldeisopropülatrasiini (DEDIA), propatsiini, simasiini ja deisopropüülatratsiini (DIA). 
 Pestitsiidide keskmine sisaldus jäi alla piirväärtust – summana 0,5 µg/l. Vajalik on teostada 
ohtlike ainete kordusuuringud. Keskkonnauuringute Keskuse poolt 2013 a. teostatud ohtlike 
ainete uuringus on põhjaveekogumi seirekaevust 4279 võetud veeproovis leitud ftalaate - Di-2-
etüülheksüülftalaati (DEHP) 0,32 μg/l ja dietüülftalaati 0,12 μg/l. Dietüülftalaati leiti ka 
seirekaevust 4280 2013 a. 0,28 μg/l. Enamus ohtlike ainete määrangud seirekaevudes on alates 
2010 aastast, mis ei võimalda arvutada lähtetaset. Ohtlikest ainetest leiti kroomi ja baariumi. 
Seirekaevust 4280 leiti kroomi (47,5 μg/l) üle künnisarvu 10 μg/l.  

Vajalik on uurimuslik seire põhjaveekogumi ja pinnaveekogumite ning maismaaökosüsteemide 
omavaheliste seoste kindlakstegemiseks. Põhjaveekogumite riskihinnangus (Tamm, 2010) on 
Meltsiveski põhjaveekogum loetud pinnaveega seotuks, kuid seosed vajavad uuringutega 
täpsustamist.  

19.3.1 Väga tähtsad meetmed hea seisundi saavutamiseks 

Meetmed tulenevad väga tähtsatest koormusallikatest – koormus sademevee ja muu saastunud 
vee äravoolust (punktkoormus 1.2 ja hajukoormus 2.1), kanaliseerimata aladelt (hajukoormus 
2.6), lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (hajukoormus 2.5 ja punktkoormus 1.5) ja lekked 
jäätmete ladustamisega seotud aladelt (1.6). 

Reoveepuhastite rajamine, rekonstrueerimine ja reoveekäitluse korrastamine (1) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine Meltsiveski veehaarde toitealal. 

Reostunud alade tervendamine (4) 

Pinnase puhastamine loob eeldused põhja- ja pinnavee kvaliteedi paranemisele looduslike 
isepuhastumise  protsesside abil. Jääkreostusobjekti likvideerimise tulemusena väheneb 
kantserogeensete, mutageensete ja teratogeensete ainete sisaldus pinnases. 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 
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1. Reostusuuring (naftasaadused, samiin, PCB-d) Tartu vallas Tila külas Raadi lennuvälja 
raketibaasi alal (riiklik jääkreostusobjekt JRA0000010). Põhjavesi on alal nõrgalt kaitstud. 
Reostus on osaliselt likvideeritud. Põhjavesi on piirkonniti reostunud PAH-de ja 
naftasaadustega. 

2. Reostusuuringud Tartu linnas endise Tartu ehitusmaterjalide tehase alal (kohaliku 
tähtsusega jääkreostusobjekt). Põhjavesi on keskmiselt kaitstud, kuid jääkreostusobjekt 
asub Meltsiveski veeharde toitealal. Reostus on osaliselt likvideeritud. Vajalik on 
hinnangu koostamine reostuse likvideerimise kavandamiseks ja hiljem reostuse 
likvideerimine. 

Joogivee kaitsmise meetmed (kaitsevööndid, hooldusalad, toitealad) (10) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Meltsiveski joogiveehaarde toitealade projekti koostamine. Veehaarete toitealade 
ulatuse ja kuju määramiseks tehakse hüdrogeoloogilised arvutused, mille kohustuslikud 
etapid on kontseptuaalse mudeli loomine, arvutusliku mudeli valik, rajatingimuste 
määramine, mudeli koostamine, parameetrite kalibreerimine ning tundlikkuse analüüs, 
mudeli usaldusväärsuse kontroll ning modelleerimisstsenaariumide arvutamine. Tehakse 
hüdrogeoloogiline uuring, mille tulemusena määratakse teatud piirkonna põhjavee 
kvaliteedi säilitamiseks kõige tõhusamad meetmed ning meetmeid ka täpsemalt 
kirjeldatakse. 

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Meltsiveski põhjaveekogumi alal paiknevate puurkaevude ja salvkaevude kaardistamine, 
seisundi hindamine ja likvideeritavate kaevude väljaselgitamine. Raadi reostunud 
salvkaevud võivad olla ohtlikud põhjaveele. 

2. Meltsiveski põhjaveekogumi reostuskoormuse uuring ja konkreetne tegevuskava 
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks. Kaardistatakse põhjaveekogumi toitealal 
paiknevad reostusallikad ja hinnatakse koormuse mõju. Fenoolide ja teiste ohtlike ainete 
päritolu selgitamine. 

3. Veekeskkonnale ohtlike ainete uuring. 

4. Uuring sademevee ja muu saastunud vee  ning transpordi poolt avaldatava 
koormuse mõju kohta põhjaveekogumi keemilisele seisundile meetmete 
kavandamiseks. 

Sademevee ülevoolu ja muu saastunud vee äravoolu vähendamise meetmed (14) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Saastatud sademevee tekke vältimiseks või selles sisalduvate reoainete koguse 
vähendamiseks teede, väljakute ja muude alade, millelt sademevett kogutakse, 
regulaarselt kuivalt puhastamine. Kaitsmata põhjaveega alal on teede sagedasem 
puhastamine profülaktiline tegevus, mis vähendab veekeskkonnale kahjuliku mõju 
tekkimise võimalust.   

2. Teehooldusel kasutatava soola koguse vähendamine. Soola kasutamise vajadus 
väheneb kvaliteetsemate teede korral, kus teede deformatsioonikohtadesse ei 
kogune lund ega jääd, mida on vaja üles sulatada. Kui lund eemaldada tihedamini, 
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siis pole vaja teid nii palju soolatada. Soolatamise alternatiiviks on puistematerjali 
kasutamine [52]. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Enne vee erikasutuslubade väljastamist täiendavate tingimuste (veeuuringud, 
eksperthinnangud, hüdrogeoloogilised uuringud) seadmine loa taotlejatele, kui 
veehaarde puurkaevudes on esinenud läviväärtuste või piirväärtuste ületamisi või 
kasvusuundumusi. 

2. Vee erikasutusloa tingimuste karmistamine veetasemete mõõtmise sageduse 
(veetasemeid mõõta üks kord aastas) ja vee kvaliteedi nõuete osas (veeproovide iga-
aastane võtmine), kuna põhjaveekogum on halvas seisundis. Veeproovide võtmisel on 
vajalik seada nõue nende kvaliteedinäitajate osas, millele on kehtestatud läviväärtused 
ja esineb kasvusuundumus. Eriline tähelepanu tuleb pöörata ühealuselistele fenoolidele, 
benseenile, sulfaatidele, värvusele, ammooniumile, kloriididele, nitraatidele, PHT-le, pH-
le, baariumile, kroomile ja naftasaadustele. 

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Veehaarde sanitaarkaitsealal ja toitealal veekaitse nõuete täitmise kontrollimine. 

2. Sanktsioonide rakendamine sõltuvalt rikkumise ohtlikkusest keskkonnale. 

3. Kaitsmata ja nõrgalt kaitsmata aladel tegutsevad käitiseid käsitleda kõrge riskiga 
käitisteks, kui nende tegevus võib avaldada mõju põhjavee seisundile. 

19.3.2 Tähtsad meetmed hea seisundi saavutamiseks 

Meetmed tulenevad järgmistest tähtsatest koormusallikatest – hajukoormusena avalduv 
transpordist põhjustatud koormus (2.4) ja veevõtt ühisveevarustuse tarbeks (3.2). 

Uuringud, teadmiste taseme tõstmine probleemide lahendamiseks (11) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Uuring sademevee ja muu saastunud vee  ning transpordi poolt avaldatava 
koormuse mõjust põhjaveekogumi keemilisele seisundile ja meetmete 
kavandamiseks. Uuringute põhjal [42] on määratud raskmetallide sisalduste ligikaudne 

seos liiklussagedustega ja on leitud pinnases sisalduvate Cl ja Zn vaheline korrelatsioon, 
mis viitab teedehoolduse läbiviimisel tekitatud negatiivsele keskkonnamõjule. 
Teehoolduse riskist lähtuvalt võib raskmetallid reastada riski suuruse põhjal: Zn, Cr, Cd, 
Cu ja Pb.  

2. Kvaternaari Meltsiveski veehaarde põhjavee tarbevarude hindamine. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Vältida ohtlike veoste liikumist Meltsiveski veehaarde sanitaarkaitsealal. 

2. Vältida matmist Raadi kalmistu sellel osal, mis asub Raadi-Maarjamõisa mattunud oru 
kohal. 
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3. Piirangute seadmine veevõtule Meltsiveski veehaardest, kui põhjavee keemiline seisund 
halveneb jätkuvalt (seirekaevudes saasteainete kasvusuundumused on olulised ja 
püsivad) ja see on tingitud suurenevast veevõtust. 
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Tabel 19.1 Kvaternaari Meltsiveski põhjaveekogumi nr 28 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba seisundit 
põhjustavad olulised 
koormused (koormuse nr) VäT-
väga tähtis, T-tähtis või VT-
vähe tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit 
põhjustavad näitajad 

Meede (nr Tabelist 3.1) 

Kvaternaari 

Meltsiveski 
põhjaveekogum nr 

28 (Ida-Eesti 
vesikonnas) 

Halb Hea Halb 
VäT:Punktkoormus: sademevee 

ülevool ja muu saastunud vee 
äravool (1.2), lekked endistelt 

saastunud tööstusaladelt (1.5), 
lekked jäätmete ladustamisega 

seotud aladelt (1.6). 
Hajukoormus: sademevee 

ülevool ja muu saastunud vee 
äravool (2.1), lekked endistelt 

reostunud tööstusaladelt (2.5), 

koormus kanaliseerimata 
aladelt (2.6). 

1-al fenoolid 

1 µg/l;  

naftasaadused 

20 µg/l; 

benseen 1 µg/l; 

summa PAH 
0,1 µg/l; 

Cl 250 mg/l. 

Ühealuseliste fenoolide aasta keskmist 

läviväärtust on vaatlusperioodil ületatud 
igal aastal, keskmine sisaldus 2,83 µg/l.  

Nitraatide sisaldus vähenenud 31,6mg/l 
kuni 17,8 mg/l. 

Kloriidide sisaldus on suurenenud 
43,0 mg/l kuni 50,9 mg/l. 

Ba sisaldus oli kõigis seirekaevudes 2013 a. 
üle künnisarvu - kaevus 4280 (223 µg/l), 

4279 (193 µg/l) ja 4283 (71 µg/l). 

pH tase langenud 7,42 kuni 7,24. 

Seirekaevust 4280 leiti kroomi (47,5 μg/l) 

üle künnisarvu 10 μg/l.  

Seirekaevust 4280 leiti klooritud 

aromaatseid süsivesinikke - 
triklorobenseene kolme ühendi summana 

2,5 ng/l, mis jääb alla künnisarvu 100 ng/l. 

Kõige kõrgem oli naftasaaduste sisaldus 

2011 a. seirekaevus 4307 - 30 µg/l. 

Benseeni läviväärtust 1 µg/l seirekaevudes 

ei ole ületatud. 2013 a. leiti seirekaevus 

4281 benseeni 0,35 µg/l. 

Klooritud alifaatsetest süsivesinikest 

(CAH) oli ületatud seirekaevus 4279 
trikloroeteeni künnisarv (1,0 μg/l) -

(1,2 μg/l) ja kloroformi künnisarvu väärtus 

Reoveepuhastite rajamine või 

rekonstrueerimine ja reoveekäitluse 
korrastamine (1) 

Reostunud alade tervendus (4). 

Joogivee kaitsmise meetmed 

(kaitsevööndid, hooldusalad, toitealad (10).  

Uuringud probleemide lahendamiseks (11). 

Sademevee ülevoolu ja muu saastunud vee 
äravoolu vähendamise meetmed (14).  

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16).  

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17). 

T:Hajukoormus: transpordist 

põhjustatud koormus (2.4). 

Veevõtt ühisveevarustuse 

tarbeks (3.2). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16). 

Uuringud probleemide lahendamiseks (11). 

VT:Punktkoormus: 
reoveepuhastite väljalasud 

(1.1). 

Reoveepuhastite rajamine või 
rekonstrueerimine, reoveekäitluse 

korrastamine (1) 
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Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba seisundit 
põhjustavad olulised 
koormused (koormuse nr) VäT-
väga tähtis, T-tähtis või VT-
vähe tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit 
põhjustavad näitajad 

Meede (nr Tabelist 3.1) 

(0,1 μg/l) oli ületatud seirekaevudes 4280 

(0,3 μg/l) ja 4279 (0,3 μg/l). 

Puurkaevust 4279 võetud veeproovis leitud 

ftalaate - Di-2-etüülheksüülftalaati (DEHP) 
0,32 μg/l ja dietüülftalaati 

0,12 μg/l. Dietüülftalaati leiti ka 
seirekaevust 4280 2013 a. 0,28 μg/l.  

Pestitsiidide keskmine sisaldus jäi alla 

piirväärtust – (summana 0,5 µg/l). Leiti 
desetüülatrasiini (DEA) – 4280 ja 4279 

(allamääramispiiri, kuid üle avastamispiiri); 
-desetüüldeisopropülatrasiini (DEDIA) – 

4280 ja 4279 (0,02-0,04 µg/l) ning 4283 
(alla määramispiiri); 

-propatsiini – 4280 ja 4279 (alla 
määramispiiri kuni 0,03 µg/l); 

-simasiini – 4280 ja 4279 (alla 0,01-
0,04 µg/l) ning 4283 (alla määramispiiri); 

-deisopropüülatratsiini (DIA) – 4280 ja 

4279 (alla 0,01-0,02 µg/l) ning 4283 (alla 
määramispiiri).  
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20 Kvaternaari Männiku-Pelguranna põhjaveekogum nr 29 

20.1 Üldiseloomustus 
Kvaternaari Männiku-Pelguranna põhjaveekogum haarab loode-kagusuunaliselt väljavenitatud 
kontuuridega hajusalt esinevad, valdavalt erineva geneesiga ja muutliku paksusega 
fluvioglatsiaalsete setete veekihid Tallinnas ning Saku, Kiili ja Rae vallas. Põhjaveekogumi pindala 
on 114,7 km2, maksimaalne ulatus läänest itta on 18,7 km ja põhjast lõunasse 9,7 km. Põhjavee 
tase on Nõmme-Männiku sandurväljal valdavalt 10-15 m, maksimaalselt 25 m maapinnalt. Tiskre 
oja ja Harku järve ääres, aga ka Mustamäel on surveline põhjavesi isevooluna kaevust välja 
vooland. Praegune minimaalne veetase on 1 m maapinnalt. Vettandvad setted paiknevad 
erinevates orgudes eri sügavustel paksusega 25-35 m (Perens jt., 2012).  

 
Joonis 20.1 Kvaternaari Männiku-Pelguranna põhjaveekogum 

Põhjaveekogumi põhiline toiteala on Nõmme-Männiku liivik, kust toimub põhjavee vool 
mattunud orgude poole ja Lilleküla tasandikule.  

Lääne-Eesti vesikonna VMK-s kuulub Kvaternaari Männiku-Pelguranna põhjaveekogum 
Kvaternaari ühendatud põhjaveekogumisse Lääne-Eesti vesikonnas, kus kogumi seisund oli 
hinnatud heaks.  

20.2 Olulised koormused 
Põhjaveekogumi liiva- ja kruusaalad on kaitsmata maapinnalt lähtuva reostuse eest, mattunud 
orgudes olevad veekihid on kaetud savikate settekivimitega. 

Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on (vt joonis 20.2): 
1. Väga tähtis koormus: 

• punktkoormus – kaevandustest põhjustatud koormus (1.7) - veekõrvaldus. 
2. Tähtis koormus: 
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• hajukoormus – sademevee ülevool ja muu saastunud vee äravool linnastunud aladelt 
(soola kasutamine lumetõrjeks, kanalisatsioonikaevude üleujutused jne.) (2.1), 
transpordist põhjustatud koormus (2.4), kaevandustest põhjavette minev reostus (2.8); 

• punktkoormus – lekked endistelt reostunud tööstusaladelt (1.5), lekked jäätmte 
ladustamisega seotud aladelt (1.6). 

3. Vähe tähtis koormus: 

• puudub. 
 

 
Joonis 20.2 Kvaternaari Männiku-Pelguranna põhjaveekogumi koormuste visualiseering 

Veekõrvaldus võib põhjustada põhjaveekogumi halba seisundit. Kaevandamise lõppedes võib 
reostunud põhjavesi mõjutada Kvaternaari Männiku-Pelguranna põhjaveekogumi seisundi 
jätkuvat halvenemist. 

Põhjaveekogumi pindalast moodustavad metsaalad 36 %, märgalad 4 %, tehisalad 44 %, 
põllumajanduslikud alad 10 % ja vesi 6 % (Türk, 2013). 

Probleemid on seotud inimtekkeliste komponentidega – põhjaveekogumis on naftasaaduste, 
fenoolide ja PAH-de kõrgendatud sisaldused. 

20.3 Meetmed 

Kvaternaari Männiku-Pelguranna põhjaveekogumi keemiline seisund on halb ja koguseline 
seisund hea ning seega on ka põhjaveekogumi üldine seisund halb.  

Vajalik on uuring ohtlike ainete reostusallikate kindlaksmääramiseks ja läviväärtuste ja 
piirväärtuste ületamiste põhjuste väljaselgitamiseks. 

Kõigis seirekaevudes (välja arvatud 457) on naftasaaduste seitsme aasta keskmine sisaldus 
> 20 µg/l. Naftasaaduste kasvusuundumusi on andmete lünklikkuse tõttu võimalik määrata 
ainult kolmes seirekaevus. Kõigis kolmes seirekaevus on naftasaaduste oluline kasvusuundumus, 
millele on vaja anda tagasikäik. 

Uurimuslik seire on vajalik põhjaveekogumi ja pinnaveekogumite ning maismaaökosüsteemide 
omavaheliste seoste kindlakstegemiseks ja täpsustamiseks. 



Põhjaveekogumite ohustatust ja halba seisundit põhjustavate koormuste vähendamise 
meetmeprogramm ja selle tegevused 
 

Infragate Eesti AS ja Hartal Projekt OÜ, 06.07.2015                                                                                                            
167 

 

Põhjaveekogumis on neli kinnitatud põhjaveevaruga piirkonda – Külmalliku, Männiku, Seevaldi ja 
Ülemiste kaptaažliin, mille põhjavee tarbevaru kehtivusaeg on kuni aastani 2015. Kui vee-
ettevõtted või Tallinna linn kavandavad edaspidi nimetatud põhjaveemaardlatest veevõttu, siis 
on vajalik tarbevarude ümberhindamine. 

20.3.1 Väga tähtsad meetmed hea seisundi saavutamiseks 

Meetmed tulenevad väga tähtsatest koormusallikatest – kaevanduste veekõrvaldus (1.7). 

Tõhusad tehnilised veealased meetmed (8) 

Meetmeprogrammi koostamisel on arvestatud eeldusega, et Männiku liivikul toimub veevarude 
kaitset ja puhkevõimalusi arvestav liiva kaevandamine ja säilib Kaitseväe harjutusala. Männiku 
järvistu veevaru säilitamine on Tallinna linna veevarustuse hädaolukorra reservveevaru, mis saab 
olla võimalik ainult liiva reguleeritud ja suunatud kaevandamise korral.  

20.3.2 Tähtsad meetmed hea seisundi saavutamiseks 

Meetmed tulenevad tähtsatest koormusallikatest – sademevee äravool ja muu saastunud vee 
äravool linnastunud aladelt (hajukoormus 2.1), transpordist põhjustatud koormus (hajukoormus 
2.4), kaevandustest põhjavette minev koormus (hajukoormus 2.8), lekked endistelt reostunud 
aladelt (punktkoormus 1.5) ja lekked jäätmete ladustamisega seotud aladelt (punktkoormus 1.6). 

Reostunud alade tervendus (4) 

Pinnase puhastamine loob eeldused põhja- ja pinnavee kvaliteedi paranemisele looduslike 
isepuhastumise  protsesside abil. Jääkreostusobjekti likvideerimise tulemusena väheneb 
kantserogeensete, mutageensete ja teratogeensete ainete sisaldus pinnases. 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Järelhinnang Tallinnas Lauliku tänava kütuselao alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Reostus (immutatud puidu jäätmed, mineraalõli, nafta, värv, lakk) on 
eeldatavalt likvideeritud.  Põhjavesi on suhteliselt kaitstud. 

2. Eelhinnang Tallinnas Kadaka tee 36 endise ettevõtte Juveel tootmisalal (kohaliku 
tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostus (tsüaniidijäätmed) on likvideerimata. Põhjavesi 
on suhteliselt kaitstud. 

3. Eelhinnang Tallinnas Pärnu mnt 139E endise ettevõtte Vasar tootmisalal (kohaliku 
tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostus (tsüaniidijäätmed) on likvideerimata. Põhjavesi 
on kaitsmata. 

4. Eelhinnang Tallinnas Paldiski mnt 80b Mustjõe-Merimetsa kunagise prügila  alal 
(kohaliku tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostuse (naftasaadused, raskemetallid) 
likvideerimise kohta info puudub. Põhjavesi on nõrgalt kaitstud. 

5. Eelhinnang Tallinnas Männiku laskemoonaladude maa-aluste mahutite  alal (kohaliku 
tähtsusega jääkreostusobjekt). Reostus (õliemulsioon) on likvideerimata. Oletatavalt 
toimub reostuse leke maa all olevast mahutist. Põhjavesi on keskmiselt kaitstud. 

6. Eelhinnang Tallinnas Laki tn 14 ettevõtte Norma tootmisalal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Jääkreostust (galvaanika- ja tsüaniidijäätmed) ei ole likvideeritud. 
Põhjavesi on keskmiselt kaitstud. 
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7. Eelhinnang Tallinnas Põllu põik 4 Pääsküla katlamaja alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Jääkreostust (galvaanika- ja tsüaniidijäätmed) ei ole likvideeritud. 
Põhjavesi on nõrgalt kaitstud. 

Uuringud probleemide lahendamiseks (11) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Kvaternaari Männiku-Pelguranna põhjavee tarbevarude ümberhindamine. 

2. Veekeskkonnale ohtlike ainete uuring. 

3. Koormusallikate uuring ja kaardistamine ning täpsema tegevuskava koostamine 
põhjaveekogumi seisundi parandamiseks. 

Sademevee ülevoolu ja muu saastunud vee äravoolu vähendamise meetmed (14) 

Varasemate uuringute teabe põhjal sisaldab Tallinna teedelt ja tänavatelt ärajuhitav sade-
mevesi heljumit, orgaanilisi ühendeid (naftaproduktid, PAH-id e polütsüklilised aromaatsed 
süsivesinikud, 1-aluselised fenoolid, kloroform, triklorometaan jne), raskmetalle, jäätõrjeai-
neid. Raskmetallidest on olulisemad Zn ja Cu. Raskmetalle Cd, Ni, Pb, Hg, Cr leiti Tallinnas 
vaid üksikutes proovides [51]. 

Vastavalt Veeseaduse § 265 ohtlikest ainetest ja muudest saasteainetest põhjustatud 
koormuse ja reostuse vältimine ning vähendamine valgalal lõikele 1 valgala ei tohi ohtlike 
ainetega ega muude saasteainetega koormata nii, et see põhjustab või võib põhjustada 
pinna- või põhjavee seisundi halvenemist. Ohtlikud ained kantakse ohtlikkuse järgi kahte 

nimistusse. Nimistusse 1 kantakse ained, mille veeheidet või sattumist vette muul viisil peab 
vältima, ning nimistusse 2 ained, mille veeheidet või sattumist vette muul viisil peab piirama. 

Nimistu 1 ained: halogeenorgaanilised ühendid ja ained, mis võivad neid veekeskkonnas 
moodustada; fosfor- orgaanilised ühendid; tinaorgaanilised ühendid; ained, millel on 
veekeskkonnas või selle kaudu kantserogeensed omadused; elavhõbe ja selle ühendid; kaad-
mium ja selle ühendid; püsivad mineraalõlid ja naftapäritoluga süsivesinikud; püsivad 
sünteetilised ained, mis võivad ujuda veepinnal, jääda heljumisse või settida ning takistada 
vee kasutamist.  

Prioriteetsed ohtlikud ained: antratseen, pentabromodifenüüleeter, kaadmium ja selle 
ühendid, kloroalkaanid, endosulfaan, heksaklorobenseen, heksaklorobutadieen, 
heksaklorotsükloheksaan, elavhõbe ja selle ühendid, nikkel ja selle ühendid, 
pentaklorobenseen, polüaromaatsed süsivesinikud (benso(a)püree, benso(b)fluoranteen, 
benso(g,h,i)perüleen, benso(k)fluoranteen, indeno(1,2,3-cd)püreen). 

Pinnast reostades jõuab teatud aja jooksul osa pinnasereostusest ka pinnavette. Lumetõrjel 
kasutatavad soolad ja kemikaalid ladestuvad tee kõrval asuvale pinnasele ja haljasaladele 
ning imbuvad läbi pinnase ka põhjavette.  Üldistatult on soolakulu Tallinnas kordades 
suurem kui Tamperes või Helsingis. Laussulatamist kasutatakse Soomes tunduvalt vähem 
võrreldes Eestigam [52].  

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Saastatud sademevee tekke vältimiseks või selles sisalduvate reoainete koguse 
vähendamiseks peab teid, väljakuid ja muid alasid, millelt sademevett kogutakse, 
regulaarselt kuivalt puhastama. Kaitsmata põhjaveega alal on teede sagedasem 
puhastamine profülaktiline tegevus, mis vähendab veekeskkonnale kahjuliku mõju 
tekkimise võimalust.   
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2. Vähendada soola kasutamist teehooldusel. Soola kasutamise vajadus väheneb 
kvaliteetsemate teede korral, kus teede deformatsioonikohtadesse ei kogune lund 
ega jääd, mida on vaja üles sulatada. Kui lund eemaldada tihedamini, siis pole vaja 
teid nii palju soolatada. Soolatamise alternatiiviks on puistematerjali kasutamine. 

3. Uuring sademevee ja muu saastunud vee  mõju kohta põhjaveekogumi keemilisele 
seisundile meetmete kavandamiseks. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine vee keemilise koostise seire ja veetaseme mõõtmise osas 
põhjaveekogumi alal. 

2. Rangemate keskkonnakaitsenõuete seadmine loa andja poolt vee-erikasutajatele 
nende keemilise seisundi näitajate osas,  millele on määratud läviväärtus või 
piirsisaldus. Rangemad nõuded esitada, kui nende näitajate sisaldus on kasvanud 
75%-ni  läviväärtusest või piirsisaldusest või kasvusuundumus on oluline.  

3. Enne vee erikasutuslubade väljastamist täiendavate tingimuste (veeuuringud, 
eksperthinnangud, hüdrogeoloogilised uuringud) seadmine loa taotlejatele, kui 
piirkonnas on esinenud läviväärtuste või piirväärtuste ületamisi või 
kasvusuundumusi põhjaveekogumis. 

4. Veeseire nõuete esitamine kaevandamislubades, et oleks ülevaade veetasemetest ja 
ärajuhitava vee kogusest. Kui kaevandatakse välja enamus liivast, siis väheneb 
oluliselt põhjavee tarbevaru maht, mis oleks vajalik kasutada Tallinna linna 
veevarustuse hädaolukorra tarbeks. 

5. Veevarude säilitamiseks tuleb vältida tegevusi, mis suurendavad veevarude kadusid 
– valgala vähendamine, filtratsiooni suurendamine väljapoole järvede valgala. 
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Tabel 20.1 Kvaternaari Männiku-Pelguranna põhjaveekogumi nr 29 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba seisundit 
põhjustavad olulised 
koormused (koormuse nr) VäT-
väga tähtis, T-tähtis või VT-
vähe tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad 
näitajad 

Meede (nr Tabelist 3.1) 

Kvaternaari 

Männiku-
Pelguranna 

põhjaveekogum nr 
29 (Lääne-Eesti 

vesikonnas) 

Halb Hea Halb VäT:Punktkoormus: 

Kaevandusvetest põhjustatud 
koormus (1.7) - veekõrvaldus. 

1-al fenoolid 1 µg/l;  

naftasaadused 20 µg/l; 

benseen 1 µg/l; 

summa PAH 0,1 µg/l; 

Cl 250 mg/l. 

Ühealuseliste fenoolide aasta keskmine sisaldus 

(2 µg/l)  ületas aastal 2013 läviväärtust 1 µg/l. 
Neljas seirekaevus, kus fenoole 2013 a. määrati, 

on läviväärtus ületatud kolmes – 451 (2,2  µg/l), 
259 (1,5 µg/l) ja 457 (2,3 µg/l). Kindlasti on vaja 

jätkata fenoolide sisalduse määramist 
seirekaevudes kasvusuundumuste määramiseks 

ja reostuse põhjuse ning ulatuse 
väljaselgitamiseks. Seirekaevus 451 on lisaks 

leitud ka kahealuselisi fenoole (2,5-

Dimetüülresortsiini) 64 µg/l. 

Põhjaveekogumi naftasaaduste aasta keskmine 

sisaldus ületas aastatel 2009-2013 läviväärtust 
20 µg/l. 2007 ja 2008 a. kohta andmed 

puuduvad. Kõigis seirekaevudes (välja arvatud 
457) on naftasaaduste seitsme aasta keskmine 

sisaldus > 20 µg/l. 

Seirekaevus 451 ületab seitsme aasta keskmine 

(0,22 µg/l) PAH-ide läviväärtust 0,1 µg/l. PAH-
idest leiti 2013 a. ohtlike ainete uuringus 

seirekaevus 451 fenantreeni 0,07 µg/l (künnisarv 

0,05 µg/l) ja krüseeni 0,01 µg/l (künnisarv 
0,01 µg/l).  Seirekaevust 278 leiti krüseeni 0,03 

µg/l. Seirekaevus 278 on PAHide 
kasvusuundumus langusele pöördunud. 

Tõhusad tehnilised veealased 

meetmed (8). 

 

T:Hajukoormus: Sademevee 
ülevool ja muu saastunud vee 

äravool linnastunud aladelt 
(soola kasutamine lumetõrjeks, 

kanalisatsioonikaevude 

üleujutused) (2.1), transpordist 
põhjustatud koormus (2.4), 

kaevandustest põhjavette 
minev reostus (2.8). 

Punktkoormus: Lekked 
endistelt reostunud 

tööstusaladelt (1.5), lekked 
jäätmete ladustamisega seotud 

aladelt (1.6). 

Reostunud alade tervendus (4). 

Uuringud probleemide 

lahendamiseks (11). 

Sademevee ülevoolu ja muu 

saastunud vee äravoolu 

vähendamise meetmed (14). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed 

(16). 

 

VT:Puudub. - 
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21 Kvaternaari Elva põhjaveekogum nr 35 

21.1 Üldiseloomustus 
Kvaternaari Elva põhjaveekogum on moodustatud fluvioglatsiaalsete setete veekihist ja paikneb 
Tartu maakonnas Elva linnas ning Konguta ja Nõo vallas (joonis 21.1). Põhjaveekogumi pindala 
on 76,7 km2. Põhjaveekogumi paksus on ühtlane. Liiva minimaalne paksus on 15 m, maksimaalne 
30 m ja keskmine 20 m. Põhjavee tase on 2-25 m maapinnast, keskmiselt 7 m (Perens jt., 2012).  

 
Joonis 21.1 Kvaternaari Elva põhjaveekogum 

Põhjavee väljealad on Elva ja Rõngu jõgi, mis määrab põhjavee liikumise suuna.  

Kehtivas Eesti veemajanduskavas kuulub Kvaternaari Elva põhjaveekogum Kvaternaari 
ühendatud põhjaveekogumisse Ida-Eesti vesikonnas, mille seisund oli hinnatud heaks. 

21.2 Olulised koormused 
Põhjaveekogumi liivades leviv vabapinnaline veekiht on praktiliselt katmata, seega valdavalt 
kaitsmata või nõrgalt kaitstud.  

Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on: 
1. Väga tähtis koormus: 

• hajukoormus – sademevee ülevool ja muu saastunud vee äravool linnastunud aladelt 
(soola kasutamine lumetõrjeks, kanalisatsioonikaevude üleujutused jne) (2.1). 

2. Tähtis koormus: 

• hajukoormus – põllumajandustegevus (2.2), koormus kanaliseerimata aladelt (2.6); 

• punktkoormus – reoveepuhastite väljalasud (1.1), lekked jäätmete ladustamisega seotud 
aladelt (1.6). 

3. Vähe tähtis koormus: 

• hajukoormus - transpordist põhjustatud koormus (2.4). 
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Joonis 21.2 Kvaternaari Elva põhjaveekogumi koormuste visualiseering 

Põhjaveekogumi pindalast moodustavad metsaalad 34 %, tehisalad 5 %, põllumajanduslikud 
alad 60 % ja vesi 1 % (Türk, 2013). 

Probleemid on seotud inimtekkeliste komponentidega – põhjaveekogumis on avastatud ohtlikke 
aineid, naftasaadusi, pestitsiidide jääke, tsinki, vaske, ftalaate, klooritud aromaatseid 
süsivesinikke ja HCH-d, kuigi tulemused on jäänud alla künnisarvu, läviväärtuse või piirsisalduse. 

21.3 Meetmed 
Kvaternaari Elva põhjaveekogumi keemiline seisund on hea ja koguseline seisund hea ning seega 
on ka põhjaveekogumi üldine seisund hea.  

Uurimuslik seire on vajalik põhjaveekogumi ja pinnaveekogumite ning maismaaökosüsteemide 
omavaheliste seoste kindlakstegemiseks ja täpsustamiseks. 

Vajalik on korrata 2013 a ohtlike ainete uuringut probleemsete näitajate osas ning 
kordusanalüüside põhjal kavandada vajadusel uuring ohtlike ainete reostusallikate 
kindlaksmääramiseks. Ohtlike ainete uuringus 2013 a. määrati üks kõrgemaid vase 
kontsentratsioone Kvaternaari Elva põhjaveekogumi seirekaevust 6876 – 6,4  µg/l. Vask on laialt 
kasutuses olev metall - veevõrk, elektrotehnika, kaablid, jne. Vaske on meie pinnases, aluspõhjas 
väikestes kogustes, kuid regionaalselt ebaühtlaselt, mis vajaks põhjalikumaid uuringuid, et 
selgitada loodusliku koormuse ja inimtegevusest põhjustatud reostuse osakaalu. 
Keskkonnauuringute Keskuse poolt 2013 a. teostatud ohtlike ainete uuringus on 
põhjaveekogumi seirekaevus 6876 leitud ftalaate – Dietüülftalaati 1,1 μg/l ja Di(n)butüülftalaati 
0,17 μg/l ja 0,13 μg/l. Leiti ka klooritud aromaatseid süsivesinikke kolme ühendi summana 
2,8 ng/l. Pestitsiidide jääkidest leiti seirekaevus 2013 a. tolüülfluaniidi (alla määramispiiri). 
Tsüklodieenpestitsiidide hulgast leiti dieldriini (0,6 ng/l) ja para-para-DDTd 1,5 ng/l.  

21.3.1 Väga tähtsad meetmed hea seisundi saavutamiseks 

Meetmed tulenevad väga tähtsast koormusallikast – sademevee äravool ja muu saastunud vee 
äravool linnastunud aladelt (hajukoormus 2.1). 
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Sademevee ülevoolu ja muu saastunud vee äravoolu vähendamise meetmed (14) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Saastatud sademevee tekke vältimiseks või selles sisalduvate reoainete koguse 
vähendamiseks peab teid, väljakuid ja muid alasid, millelt sademevett kogutakse, 
regulaarselt kuivalt puhastama. Kaitsmata põhjaveega alal on teede sagedasem 
puhastamine profülaktiline tegevus, mis vähendab veekeskkonnale kahjuliku mõju 
tekkimise võimalust.   

2. Vähendada soola kasutamist teehooldusel. Soola kasutamise vajadus väheneb 
kvaliteetsemate teede korral, kus teede deformatsioonikohtadesse ei kogune lund 
ega jääd, mida on vaja üles sulatada. Kui lund eemaldada tihedamini, siis pole vaja 
teid nii palju soolatada. Soolatamise alternatiiviks on puistematerjali kasutamine. 

21.3.2 Tähtsad meetmed hea seisundi saavutamiseks 

Meetmed tulenevad tähtsatest koormusallikatest – reoveepuhastite väljalasud (punktkoormus 
1.1), lekked jäätmete ladustamisega seotud aladelt (punktkoormus 1.6), põllumajandustegevus 
(hajukoormus 2.2) ja koormus kanaliseerimata aladelt (hajukoormus 2.6). 

Reoveepuhastite rajamine või rekonstrueerimine, reoveekäitluse korrastamine (1) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine põhjaveekogumi alal. 

Uuringud probleemide lahendamiseks (11) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Veekeskkonnale ohtlike ainete uuring. 2013 a ohtlike ainete uuringu käigus määratud 
näitajate kordusuuringu teostamine. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16)  

1. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine vee keemilise koostise seire, veetaseme mõõtmise  ja veevõtu määra osas 
põhjaveekogumi alal. 

2. Rangemate keskkonnakaitsenõuete seadmine loa andja poolt vee-erikasutajatele nende 
keemilise seisundi näitajate osas,  millele on määratud läviväärtus või piirsisaldus. 
Rangemad nõuded esitada, kui nende näitajate sisaldus on kasvanud 75%-ni  
läviväärtusest või piirsisaldusest või kasvusuundumus on oluline.  
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Tabel 21.1 Kvaternaari Elva põhjaveekogumi nr 35 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba seisundit 
põhjustavad olulised 
koormused (koormuse nr) VäT-
väga tähtis, T-tähtis või VT-
vähe tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad 
näitajad 

Meede (nr Tabelist 3.1) 

Kvaternaari Elva 

põhjaveekogum nr 
35 (Ida-Eesti 

vesikonnas) 

Hea Hea Hea VäT: Hajukoormus: Sademevee 

ülevool ja muu saastunud vee 
äravool linnastunud aladelt 

(soola kasutamine lumetõrjeks, 
kanalisatsioonikaevude 

üleujutused) (2.1).  

Naftasaadused 20 μg/l. 

Summa PAH 0,1 μg/l. 

Kloriidid 250 mg/l. 

 

Keskkonnauuringute Keskuse poolt 2013 a. 

teostatud ohtlike ainete uuringus on 
põhjaveekogumi seirekaevus 6876 leitud ftalaate 

– Dietüülftalaati 1,1 μg/l ja Di(n)butüülftalaati 
0,17 μg/l ja 0,13 μg/l. Leiti ka klooritud 
aromaatseid süsivesinikke kolme ühendi 
summana 2,8 ng/l. 

Pestitsiidide keskmine sisaldus jäi alla 
piirväärtust – summana 0,5 µg/l. Pestitsiidide 

jääkidest leiti seirekaevus 2013 a. tolüülfluaniidi 

(alla määramispiiri). Tsüklodieenpestitsiidide 
hulgast leiti dieldriini (0,6 ng/l) ja para-para-

DDTd 1,5 ng/l. 

Põhjaveekogumi naftasaaduste aasta keskmine 

sisaldus ületas läviväärtust 20 µg/l seirekaevus 
6876 ainult 2009 a. (50 µg/l ), hilisematel 

aastatel jäid sisaldused alla läviväärtust. 

Tsingi künnisarv tsingile põhjavees on 50 µg/l, 

mille ületas ohtlike ainete uuringus vaid Elva 
lasketiiru seirekaevu 6876 vees I ringil määratud 

väärtus (59 µg/l). 

Ohtlike ainete uuringus 2013 a. määrati üks 
kõrgemaid vase kontsentratsioone Kvaternaari 

Elva põhjaveekogumi seirekaevust 6876 – 6,4  
µg/l. 

Heksaklorotsükloheksaanide (HCH-d) tulemused 
jäi alla künnisarvu, kuid leiti a-HCHd 1,9 ng/l ja 

Gamma-HCHd ehk lindaani 1,2 ng/l. 

Sademevee ülevoolu ja muu 

saastunud vee äravoolu 
vähendamise meetmed (14). 

T: Punktkoormus: 

Reoveepuhastite väljalasud 

(1.1), lekked jäätmete 
ladustamisega seotud aladelt 

(1.6),  

Hajukoormus: 

Põllumajandustegevus (2.2), 
koormus kanaliseerimata 

aladelt (2.6). 

Reoveepuhastite rajamine või 

rekonstrueerimine, 

reoveekäitluse korrastamine 
(1). 

Uuringud, teadmiste taseme 
tõstmine probleemide 

lahendamiseks (11). 

Ennetavad ja kontrollimeetmed 

(16). 

VT: Hajukoormus: Transpordist 
põhjustatud koormus (2.4). 

 

 

Ennetavad ja kontrollimeetmed 
(16). 
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22 Kvaternaari Võru põhjaveekogum nr 38 

22.1 Üldiseloomustus 
Kvaternaari Võru põhjaveekogum on moodustatud fluvioglatsiaalsete setete veekihist ja paikneb 
Võru maakonnas Võru vallas (joonis 22.1). Põhjaveekogumi pindala on 190,4 km2. 
Põhjaveekogumi paksus on muutlik, kõikudes vahemikus 0-34 m. Keskmine paksus on 16 m. 
Põhjavee tase oleneb reljeefist ja veekihi survelisusest. Veetaseme sügavus on 1-22 m, 
keskmiselt 9 m maapinnalt Perens jt., 2012).  

 
Joonis 22.1 Kvaternaari Võru põhjaveekogum 

Põhjavee väljealad on Vagula ja Tamula järved, mis määrab põhjavee liikumise suuna loodesse. 
Põhjavee toitumine toimub sademetest infiltratsiooni piirkondades. 
Kehtivas Eesti veemajanduskavas kuulub Kvaternaari Võru põhjaveekogum Kvaternaari 
ühendatud põhjaveekogumisse Ida-Eesti vesikonnas, mille seisund oli hinnatud heaks. 

22.2 Olulised koormused 
Liivast ja kruusast koosnev põhjaveekogum on praktiliselt vettpidavate kivimitega katmata, 
seega valdavalt kaitsmata või nõrgalt kaitstud. 

Veekogumi seisundit mõjutavad olulised koormused on: 
1. Väga tähtis koormus: Puudub 
2. Tähtis koormus: 

• hajukoormus – põllumajandustegevus (2.2), koormus kanaliseerimata aladelt (2.6), 
sademevee ülevool ja muu saastunud vee äravool linnastunud (2.1); 

• punktkoormus – reoveepuhastite väljalasud (1.1), lekked jäätmete ladustamisega seotud 
aladelt (1.6). 

3. Vähe tähtis koormus: Puudub 
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• punktkoormus -  

 
Joonis 22.2 Kvaternaari Võru põhjaveekogumi koormuste visualiseering 

Põhjaveekogumi pindalast moodustavad metsaalad ja poollooduslikud alad 49 %, tehisalad 5 %, 
põllumajanduslikud alad 42 % ja vesi 4 % (Türk, 2013). 

22.3 Meetmed 
Kvaternaari Võru põhjaveekogumi keemiline seisund on halb ja koguseline seisund hea ning 
seega on ka põhjaveekogumi üldine seisund halb.  

Põhjaveekogumi keemilises koostises on vaadeldud perioodi jooksul (2007-2013) toimunud 
olulised muutused. Vajalik on uurida põhjavee keemilise tüübi muutust ja ammooniumiooni 
sisalduse, pH ning üldkareduse  muutuse põhjusi seirekaevude piirkondades ning kindlaks teha, 
kas tegemist on lokaalsete põhjaveekogumi vee kvaliteedi muutustega, pinnavee mõjuga või 
põhjavee reostusega.  

Seireandmete usaldusväärsuse tõstmiseks on vaja kontrollida kindlasti seirekaevu tehnilist 
seisundit. 

Kõrge ammooniumiooni sisaldus võib olla põhjustatud veekihti moodustavate setete koostisest 
ja veevahetustingimustest. Ammooniumi sisaldus ei tohi ületada looduslikult aeroobses 
põhjavees 0,5 mg/l või ei ületa looduslikult anaeroobses veekeskkonnas 1,5 mg/l. Vajalik on 
uuringutega tõestada ammooniumi looduslik päritolu põhjavees ja põhjaveekogumiga otseselt 
seotud pinnaveekogus (ei ole põhjustatud inimtegevusest). 

Ohtlike ainete uuringus leiti seirekaevust 7589 võrreldes teiste põhjaveekogumitega kõrgemad 
kroomi väärtused (2,2 μg/l). Kroomi künnisarv on 10 μg/l. ). Leiti ka niklit 4,9 μg/l, künnisarv on 
10 μg/l. Kõrgendatud on ka arseeni sisaldus (2,3 μg/l), künnisrv on 5 µg/l. Seirekaevust 7589 leiti 
veel triklorobenseene (klooritud aromaatsed süsivesinikud) kolme ühendi summana 2,1 ng/l, mis 
jääb alla künnisarvu 100 ng/l. Keskkonnauuringute Keskuse poolt 2013 a. teostatud ohtlike 
ainete uuringus on põhjaveekogumi seirekaevus 7589 leitud ftalaate – Di-2-etüülheksüülftalaat 
(DEHP) 2,5 μg/l. Kvaternaari Võru põhjaveekogumi seirekaevus 7589 ühegi näitaja osas ei olnud 
läviväärtuse või piirsisalduse ületamisi, välja arvatud ühealuselised fenoolid. Ühealuseliste 
fenoolide keskmine sisaldus on 3,8 µg/l (läviväärtud 1 µg/l). 
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Kroomi allikaks, lisaks looduslikule päritolule aluspõhjast, võivad olla hajusad reostusallikad 
erinevatest toodetest, kus kroomi kasutatakse (metallitooted, patareid, nahatooted, 
puidutooted). Nikli peamisteks reostusallikateks on patareid, metallitooted (metallipindade 
katmisel), tekstiil (värvides) jne. Peamine arseeni reostusallikas on fossiilkütuste põletamine, 
toodetest (puiduimmutusained, toiduained) keskkonda jõudev reostus.  

Põhjaveekogumi seosed pinnaveekogudega  vajavad uuringute ja seirega täpsustamist. 
Põhjaveekogumi seosed maismaaökosüsteemidega vajavad uuringute ja seirega täpsustamist. 

Kvaternaari Võru põhjaveekogumi kui terviku usaldusväärseks seisundi hindamiseks on vaja 
täiendavaid seirekaeve, et oleks kogu põhjaveekogumi ala seirega ühtlaselt kaetud. 

Võrumaal tekib seoses juustutööstusega suhteliselt palju vadakut. Vadakut kontsentreeritakse ja 
kontsentraat (toode) on nõutud näiteks Saksamaal. Varasematel aegadel oli vadaku ohutu 
käitlemine üks olulisi Võru Juust AS keskkonnaprobleeme (Riigi jäätmekava 2014-2020). 

22.3.1 Tähtsad meetmed hea seisundi saavutamiseks 

Meetmed tulenevad tähtsatest koormusallikatest – reoveepuhastite väljalasud (punktkoormus 
1.1), lekked jäätmete ladustamisega seotud aladelt (punktkoormus 1.6), põllumajandustegevus 
(hajukoormus 2.2), koormus kanaliseerimata aladelt (hajukoormus 2.6) ja sademevee ülevool ja 
muu saastunud vee äravool (hajukoormus 2.1). 

Reoveepuhastite rajamine või rekonstrueerimine, reoveekäitluse korrastamine (1) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Reoveekäitlussüsteemide inventariseerimine põhjaveekogumi alal. 

Reostunud alade tervendus (4) 

Pinnase puhastamine loob eeldused põhja- ja pinnavee kvaliteedi paranemisele looduslike 
isepuhastumise  protsesside abil. Jääkreostusobjekti likvideerimise tulemusena väheneb 
kantserogeensete, mutageensete ja teratogeensete ainete sisaldus pinnases. 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Eelhinnang Võru vallas Parksepa bensiinijaama alal (kohaliku tähtsusega 
jääkreostusobjekt). Jääkreostuse likvideerimistöid ei ole teostatud. 

Uuringud probleemide lahendamiseks (11) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Veekeskkonnale ohtlike ainete uuring. 2013 a ohtlike ainete uuringu käigus määratud 
näitajate kordusuuringu teostamine. 

2. Koormusallikate uuring ja kaardistamine ning täpsema tegevuskava koostamine 
põhjaveekogumi seisundi parandamiseks. 

3. Põhjaveekogumi seosed pinnaveekogudega  vajavad uuringute ja seirega täpsustamist. 

4. Põhjaveekogumi seosed maismaaökosüsteemidega  vajavad uuringute ja seirega 
täpsustamist. 

Ennetavad ja kontrollimeetmed (16) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 



Põhjaveekogumite ohustatust ja halba seisundit põhjustavate koormuste vähendamise 
meetmeprogramm ja selle tegevused 
 

Infragate Eesti AS ja Hartal Projekt OÜ, 06.07.2015                                                                                                            
178 

 

1. Vee erikasutajate vee erikasutustingimuste läbivaatamine ja vajadusel nõuete 
karmistamine vee keemilise koostise seire, veetaseme mõõtmise  ja veevõtu määra osas 
põhjaveekogumi alal. 

2. Rangemate keskkonnakaitsenõuete seadmine loa andja poolt vee-erikasutajatele nende 
keemilise seisundi näitajate osas,  millele on määratud läviväärtus või piirsisaldus. 
Rangemad nõuded esitada, kui nende näitajate sisaldus on kasvanud 75%-ni  
läviväärtusest või piirsisaldusest või kasvusuundumus on oluline.  

Järelvalvetegevuste tõhustamine (17) 

Vajalikud tegevused, mida on vaja rakendada: 

1. Sanktsioonide rakendamine sõltuvalt rikkumise ohtlikkusest keskkonnale. 

2. Kaitsmata ja nõrgalt kaitsmata aladel tegutsevad käitiseid käsitleda kõrge riskiga 
käitisteks, kui nende tegevus võib avaldada mõju põhjavee seisundile. 
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Tabel 22.1 Kvaternaari Võru põhjaveekogumi nr 38 meetmed 

Põhjaveekogumi 
nimi ja nr 

Keemi-
line 
seisund 

Koguse-
line 
seisund 

Üldine 
seisund 

Ohustatust või halba seisundit 
põhjustavad olulised 
koormused (koormuse nr) VäT-
väga tähtis, T-tähtis või VT-
vähe tähtis 

Läviväärtused Ohustatust või halba seisundit põhjustavad 
näitajad 

Meede (nr Tabelist 3.1) 

Kvaternaari Võru 

põhjaveekogum nr 
38 (Ida-Eesti 

vesikonnas) 

Halb Hea Halb VäT: -  Ühealuselised fenoolid 

1 g/l. 

Naftasaadused 20 μg/l. 

Benseen 1 μg/l. 

Summa PAH 0,1 μg/l. 

Kloriidid 250 mg/l. 

 

Keskkonnauuringute Keskuse poolt 2013 a. 

teostatud ohtlike ainete uuringus on 
põhjaveekogumi seirekaevus 7589 leitud ftalaate 
– Di-2-etüülheksüülftalaat (DEHP) 2,5 μg/l. 

Ühealuseliste fenoolide keskmine sisaldus oli 

3,8 µg/l, 2009 a (6 µg/l) ja 2013 a (1,5 µg/l.) 

Kõrgendatud kroomi sisaldus (2,2 μg/l). 

Kõrgendatud nikli sisaldus (4,9 μg/l). 

Kõrgendatud arseeni sisaldus (2,3 μg/l). 

Leiti klooritud aromaatseid süsivesinikke 

triklorobenseene kolme ühendi summana 
2,1 ng/l. 

Seirekaevust 7589 leiti HCH-d: a-HCH 0,9 ng/l. 

Pestitsiidide keskmine sisaldus jäi alla 

piirväärtust – summana 0,5 µg/l. Üle 
määramispiiri leiti heksaklorobenseeni 

seirekaevust 7589 (1,0 ng/l).  

 

 

- 

T: Punktkoormus: 
Reoveepuhastite väljalasud 

(1.1). 

Hajukoormus: 

Põllumajandustegevus (2.2), 
koormus kanaliseerimata 

aladelt (2.6), sademevee 

ülevool ja muu saastunud vee 
äravool (2.1). 

Punktkoormus: lekked jäätmete 
ladustamisega seotud aladelt 

(1.6). 
 

Reoveepuhastite rajamine või 
rekonstrueerimine, 

reoveekäitluse korrastamine 
(1). 

Vähendada põllumajandusest 
põhjustatud pestitsiidide 

reostust (3). 

Reostunud alade tervendamine 
(4) 

Uuringud, teadmiste taseme 
tõstmine probleemide 

lahendamiseks (11). 

Sademevee ülevoolu ja muu 

saastunud vee äravoolu 
vähendamise meetmed (14). 

 Ennetavad ja 

kontrollimeetmed (16). 

Järelvalvetegevuste 

tõhustamine (17). 

VT: Puudub 

 

 

- 
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24 Lisa 1 Põhjavee meetmeprogramm tabel koos tõhususe 

hindamisega kogumite kaupa 
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25 Lisa 2 Tulu-kulu analüüs 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


