
Vaatluse läbiviimise viis: vees kahlates/ kaldalt vaadeldes / paadist 

 

Laius (m)   Põhja substraat         Jõesängi muutmine: 

 

<1.........................%  Muda...................................................%       Pole teada............................% 

1-5........................%  Savi......................................................%       Pole muudetud.....................% 

5-10......................%  Liiv.......................................................%       Pais, tamm, kalatõke............% 

10-20....................%  Kruus (kuni 2 cm).................................%      Koolmekoht..........................% 

>20.......................%  Väikesed kivid (2-6 cm)........................%      Kraavitatud...........................% 

    Suured kivid (6-20 cm)..........................%      Muu.......................................% 

    Väikesed rahnud (20-40 cm)..................% 

Sügavus (m)  Suured rahnud (üle 40 cm).....................% 

Sile kivipõhi...........................................% 

<0,25....................% 

0,25-0,5................%   Kalda taimestiku tüüp: 0-puudub Maakasutus jõelõigu ümbruses: 

0,5-1.....................%          1:1-10%  

>1.........................%   Okasmets                2:11-50% Asula 

     Lehtmets                 3:üle50% Maja   

                             Segamets    Veskipais 

     Põõsastik    Muu 

Jõelõigu avatus (%):  Raiesmik         

     Niit 

     Põld 

                        Soo 

     Muu 

                      

 

Vee läbipaistvus: 

       Vee värvus: 

       Veetase: 

       Voolukiirus: 

       Koordinaadid: 

 

 

Proovikoha skeem: märgi 100 m lõigul taimede asukoht, tee, puud, väga varjutatud kohad, lisajõed, paisud, tammid, 

voolu suund, muud orientiirid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaasa võetud proovid: 

Samblad 

Vetikad 

Muu 

Lisa 1 jätk. 
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