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Sissejuhatus 
 

Käesolev uuring on jätk pikaajalistele forellijõgesid hõlmanud uuringutele, mis algasid aastal 

2007. aastal Põhja-Eesti meriforellijõgede uuringutega ning mille eesmärgiks oli ajakohase ja 

adekvaatse ülevaate saamine meriforelli praegusest olukorrast Eesti jõgedes. Aastatel 2007-2015 

läbiviidud uuringute käigus uuriti kokku 169 vooluveekogu ning saadi hea ülevaade enamikust 

meie meriforelli kudejõgedest. 

 

Alates aastast 2016 alustati ka sisemaa jõgede uuringuid, mis on elupaigaks jõeforelli- ja 

harjuseasurkondadele ning millest paljud on looduskaitseseaduse (§ 51) alusel kaitstavad. Aastatel 

2016-2017 uuriti 5 vooluveekogu Väikese Emajõe ja 8 vooluveekogu Elva jõestikus. Käesolev 

uuring on teiseks ulatuslikumaks sisemaa forellijõgede uuringuks. Selle käigus uuriti 14 

vooluveekogu Pedja jõestikus (Pedja, Imukvere, Salla, Laiuse, Mõra, Onga jõgi, Kurgoja, Kaave, 

Pikknurme, Neanurme, Umbusi jõgi, Sulustvere, Kassimatsi ja Kahisilla oja) ning 3 vooluveekogu 

Keila jõestikus (Atla ja Maidla jõgi ning Tuula pkr). 

Kõiki vooluveekogusid uuriti ulatuses, mis katab täielikult jõeforellile sobivad elupaigad neis 

vooluveekogudes. 

 

Uuringuid teostas Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool. Töödes osalesid Rein 

Järvekülg, Raul Pihu, Lauri Pensa, Gustav Lauringson, Ado Sinimets ja Timo Järvekülg. 
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Metoodika 
 

Uuringute läbiviimisel püstitati järgmised põhilised eesmärgid: 

- uuritava veekogu sobivuse hindamine jõeforelli elupaigana; 

- jõeforelli sigimis- ja noorjärkude kasvualade kindlakstegemine, kaardistamine, nende 

kvaliteedi ja taastootmispotentsiaali hindamine; 

- katsepüükide läbiviimine ja jõeforelli praeguse taastootmistaseme hindamine; 

- jõeforelli taastootmist mõjutavate ohu- ja mõjutegurite kindlakstegemine; 

- vajalike kaitse- ja rehabilitatsioonimeetmete määratlemine; 

- lisaeesmärgiks oli Keskkonnaameti soovil kalade läbipääsuvajaduse hindamine kõigi 

Pedja jõe paisude juures. 

 

Välitööde ettevalmistamine 
 

Uuringute esimeseks etapiks oli taustandmete kogumine uuritavate veekogude kohta. 

Hüdromorfoloogilisi andmeid suuremate jõgede-ojade kohta oli võimalik leida raamatutest „Eesti 

jõed“ (Järvekülg, 2001), „Eesti NSV jõgede nimestik“ (Loopmann, 1979), „Eesti NSV jõgede, 

ojade ja kraavide nimestik“ (1986). Väikeste jõgede-ojade kohta piirduvad aga varasemad 

kirjandusandmed vaid pikkuse, valgala suuruse ja asukoha ligikaudse määratlusega. 

Keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) on kõigi registrikoodiga vooluveekogude kohta 

olemas järgmised andmed: lähte- ja suudme asukoht, valgala pindala (koos varasemate valgala 

suuruse hinnangutega), pikkus, pikkus koos lisaharudega, piiranguvööndi ulatus. Samas on siiski 

mitmetel jõgedel-ojadel lähte ja suudme asukohad keskkonnaregistris kas puudu, omavahel 

vahetuses või ebaõiged, osutades vahel täiesti suvalisele kohale jõel/ojal. 

Kaudset teavet uuritavate jõgede-ojade hüdromorfoloogia kohta oli võimalik saada 

kaardimaterjalide põhjal. Kasutada oli võimalik NSVL aegseid topograafilisi kaarte 1:10 000 ja 

1:50 000, Eesti põhikaardi 1:20 000 trükiversioone ning Maa-ameti kaardiserverist 

(xgis.maaamet.ee) saadaolevat põhi- ja hübriidkaarti, ajaloolisi kaarte, ortofotosid ja nende 

rakendusi. Kaardimaterjal on vooluveekogude puhul alati väga oluliseks alusmaterjaliks nii 

väliuuringute planeerimisel kui ka läbiviimisel. 

 

Välitööde läbiviimine 
 

Välitööde käigus käidi uuritavad jõed forellile elupaigaks sobivas ulatuses lausaliselt läbi, hinnati 

nende väärtust forelli elu- ning sigimispaigana, kaardistati ja mõõdistati sigimis- ja noorjärkude 

kasvualadeks sobivad jõelõigud, hinnati nende alade kvaliteet. Lisaks kaardistati ja mõõdistati 

kõik jõel olevad rändetõkked, määratleti olulisemad ohu- ja mõjutegurid ning valiti välja sobivad 

kohad katsepüükide tegemiseks. Jõelõike, mis ilmselgelt forellile elu- ja sigimispaigaks ei sobinud, 

uuriti lõiguti. Regulaarselt kuivaks jäävaid või väga veevaeseid veekogu osasid ei uuritud. 

http://xgis.maaamet.ee/
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Pärast eelnimetatud tööde läbiviimist ning uuringutulemuste esmast analüüsi valiti välja 

katsepüügikohad ning teostati püügid forelli noorjärkude esinemise ja arvukuse hindamiseks. 

Katsepüügi kohaks valiti forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualaks sobilik koht, mis ühtlasi 

kirjeldas võimalikult hästi ulatuslikumat jõeosa. Katsepüügil saadud forellid koguti suurematesse 

veeanumatesse kaldal olevatesse. Pärast esimese püügi lõppu tehti samas lõigus korduspüük, mille 

käigus saadud kalad koguti teise veeanumasse. Pärast püükide läbiviimist kõik forellid mõõdeti 

(täispikkus) ning lasti veekogusse tagasi. 

Teiste kalade esinemine registreeriti püügi käigus, eraldades seejuures visuaalselt kolm 

vanusrühma (samasuvised, kahesuvised ja vanemad isendid). Teistesse liikidesse kuuluvaid kalu 

üldjuhul ei kogutud ega mõõdetud. 

Pärast püükide läbiviimist mõõdeti püügiala pikkus ja pindala, määrati püügilõigu koordinaadid, 

anti hinnang püügiala kvaliteedile ning tehti püügilõigust kirjeldavad fotod. 

Seoses lisa-eesmärgiga – hinnata kalade läbipääsu vajadust Pedja jõe paisude juures, tehti 

kalastiku katsepüüke ka sellistes jõelõikudes, mis forelliasurkonna seisukohalt tähtsust ei omanud, 

kuid andsid ülevaate kalastiku koosseisust ja arvukusest paisudest mõjutatud jõelõikudes. 

 

Andmete läbitöötamine, tulemuste interpreteerimine 
 

Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualade kvaliteeti (sh katsepüügi alal) hinnati 4-astmeliselt: 

AA – väga hea kvaliteediga ala; 

A – hea kvaliteediga ala; 

B – rahuldava kvaliteediga ala; 

C – kesise kvaliteediga ala. 

 

Hinnangu andmisel lähtuti eelkõige jõelõigu hüdromorfoloogiast. Üldjuhul hinnati soodsaimaks 

suurema languga kärestikulised lõigud, kus oli piisavalt nii kudepesadeks sobilikke kohti kui ka 

varjepaiku ning kus võis eeldada forelli noorjärkude arvukat esinemist. Halvimaks hinnati 

mõõduka vooluga valdavalt lausliivase põhjaga lõigud, kus võimalikke sigimispaiku oli väga vähe 

ning kus forelli noorjärke eelduste kohaselt võis, kuid ei pruukinud esineda. Aeglase vooluga 

sügavama veega savi-muda-liivase põhjaga jõelõigud loeti üldjuhul forelli noorjärkudele 

elupaigana sobimatuteks. 

Lisaks hüdromorfoloogilisele kvaliteedile võeti arvesse ka vee temperatuuri. Nimelt sobivad 

allikalised, jaheda ja külma veega jõed vanematele forellidele (alates kahesuvistest) rohkem või 

vähem elupaigaks praktiliselt kogu ulatuses (samasuvised noorjärgud jäävad siiski tavaliselt 

kärestikele ja kiirevoolulistesse kivise-kruusase põhjaga lõikudesse või laskuvad neist vaid veidi 

allavoolu). Jõgedes, kus maksimaalne vee temperatuur tõuseb suvel üle 18-20 ºC, esineb aga forelli 

ja selle noorjärke väljaspool kärestikke ja kiirevoolulisi lõike suveperioodil harva. Talvel võivad 

sellistes jõgedes vanemad forellid (sh kahesuvised ja kaheaastased) olla levinud üle kogu jõe, kuid 

kuna kärestikke on alati tunduvalt vähem kui aeglase vooluga jõelõike, siis on forelli ja selle 
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noorjärkude jaoks üldjuhul limiteerivaks just suvised elupaigad kärestikel ja kiirevoolulistel 

jõelõikudel. 

Teatud määral võeti arvesse ka veesisest suurtaimestikku – kohati võib hästi arenenud „igihaljas“ 

veesisene suurtaimestik (särjesilm, allikmailane, oja-haneputk, veesammal, Vaucheria) pakkuda 

forelli noorjärkudele väga häid varjetingimusi ning veetaimestiku vahel elavate selgrootute näol 

rikkalikku toidubaasi. Samas kui mõnede teiste taimede (penikeeled, jõgitakjas, kõrkjas, pilliroog) 

lai esinemine forelli noorjärkude elutingimusi tavaliselt ei paranda. 

Meriforelli taastootmise potentsiaali hinnati, võttes arvesse erineva kvaliteediga sigimis- ja 

noorjärkude kasvualade pindala uuritud jõgedes ja arvestades alljärgnevat ala kvaliteedist sõltuvat 

taastootmise määra: 

AA kvaliteediga ala – 50 samasuvist isendit 100 m2 kohta; 

A kvaliteediga ala – 25 samasuvist isendit 100 m2 kohta; 

B kvaliteediga ala – 12,5 samasuvist isendit 100 m2 kohta; 

C kvaliteediga ala – 5 samasuvist isendit 100 m2 kohta. 

 

Forelli hetke taastootmist uuritud jõgedes hinnati katsepüükide tulemuste põhjal, üldistades 

katsepüükide tulemusi ulatuslikumatele jõelõikudele ning võttes seejuures arvesse katsepüügi ala 

ja ulatuslikuma jõelõigu kvaliteeti. 

Praeguse eeldatava taastootmise hinnang anti samasuviste isendite arvuna. 

 

Aruandes on uuritud vooluveekogusid käsitletud järgmise üldskeemi alusel: 

 Jõe üldandmed, üldiseloomustus 

 Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 Jõe kaitsestaatus 

 Jõe hüdromorfoloogiline kirjeldus ja forelli elutingimused 

o Rändetõkked 

o Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

o Sigimis- ja noorjärkude kasvualad ja nende seisund  

 Jõe kalastik 

o Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

o 2016-2017. a uuringute tulemused 

o Meriforelli taastootmispotentsiaal 

o Katsepüügid ja nende tulemused 

 Ohu- ja mõjutegurid 

 Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

o Prioriteetsed meetmed 

o Sekundaarsed meetmed 

 Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine   

o Taastootmise ja asustamise vajadus 

o Jõelõigu kaitsevajadus 

o Püügi reguleerimise vajadus 
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PEDJA JÕESTIK 
 

1. PEDJA JÕGI (1010200) 
(R. Pihu, A.Sinimets, L. Pensa, T. Järvekülg, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 
 

Pedja jõgi algab Lääne-Virumaa lõunaosast Simuna alevikus asuvast veerikkast Katkuallikast, 

läbib Jõgevamaa ja suubub Tartu- ja Viljandimaa piirijõena vasakult kaldalt Emajõkke 6,8 km 

kaugusel Võrtsjärvest. Pedja on ametlikult Emajõe suurim lisajõgi, mille pikkus on 

keskkonnaregistri järgi 124,9 km ja valgala 2688,3 km2, olles nende näitajatega Eesti 

vooluveekogude hulgas vastavalt neljandal ja kuuendal kohal. Jõe lähe asub Pandivere kõrgustiku 

lõunaserval, enamik ülemjooksust Alutaguse madalikul, keskjooks valdavalt Vooremaal, 

alamjooks Võrtsjärve nõos. Valdavalt loodusliku, paljudes lõikudes (eelkõige ülemjooksul) siiski 

ka sirgendatud ja süvendatud sängiga jõgi voolab üldsuunaga lõunasse. 

Ülemjooksul domineerivad jõe ümbruses madalsood, rabad, lodumetsad ja puisniidud. 

Keskjooksul (eriti Jõgeva ja Puurmani vahel) on ülekaalus kultuurmaastik suurte põllumassiivide 

ja tiheda inimasustusega. Alamjooksul voolab jõgi läbi soostunud metsade ja soode, kus asustus 

puudub. 

Pedja suurim lisajõgi on suudmest 4,3 km kaugusel paremalt kaldalt suubuv Põltsamaa jõgi, mis 

on ametlikust peajõest nii pikem kui ka veerohkem. Teised tähtsamad lisajõed on Umbusi, 

Pikknurme, Kaave, Onga, Mõra, Salla ja Imukvere jõgi. 

Pedja jõel oli uuringute ajal kaheksa paisjärve: Puurmani, Tõrve, Härjanurme, Painküla, Jõgeva 

(Jõgeva alevikus), Sae (Rohe), Käru ja Mällu. Nii Härjanurme kui Käru paisjärve juures asub 

kalakasvandus. 

Pedja jõgi on avalikult kasutatav veekogu, mille kalda piiranguvöönd on 100 m, ehituskeeluvöönd 

50 m ja veekaitsevöönd 10 m. 

Jõe veepinna absoluutne kõrgus lähtel on 101,0 m ja suudmes 33,0 m, keskmine lang 0,54 m/km. 

Lang on suurem ülemjooksul lähtest kuni Imukvere jõe suudmeni, keskjooksul Rohe ja Jõgeva 

vahel ning Tõrve piirkonnas. 

 

Uuritud ojaosa ja uuringute aeg 
 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud jõe seisundi ja elupaigalise väärtuse hindamiseks tehti 18 

päeva jooksul ajavahemikul 18.07.2019 kuni 29.08.2019. Välitööde käigus käidi läbi 84,6 km 

pikkune lõik jõe ristumiskohast Tallinna–Tartu maanteega kuni jõe lähteni Simunas (39,5...124,1 

km suudmest). Hüdroloogilised mõõtmised ja katsepüügid kalastiku uurimiseks tehti 19.09.2019, 

26.09.2019, 27.09.2019 ja 01.10.2019 kokku 15 jõelõigus. Lisaks tehti hüdrolooglisi mõõtmisi 

28.08.2019 ja 02.09.2019 kokku veel 20 jõelõigus. 
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Kaitsestaatus 
 

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 44 (28.07.2009) on Pedja jõgi jagatud kolmeks 

looduslikuks veekogumiks (1023700_1, 1023700_2 ja 1023700_3) ning neil kehtivad EL 

Veepoliitika raamdirektiivist ja veeseadusest tulenevad nõuded. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused 
 

Rändetõkked 

 

Uuritud jõeosas oli 8 paisu ja paisjärve: 

- Puurmani  (39,92 km suudmest, h 2,5 m, rajatud kalapääs, paisutuse mõju ca 1,5 km); 

- Tõrve  (46,97 km suudmest, 2,9 m, kaladele ületamatu, paisutuse mõju ca 1,5 km); 

- Härjanurme (58,82 km suudmest, 1,8 m, kaladele ületamatu, paisutuse mõju ca 1,5 km); 

- Painküla  (65,22 km suudmest, uuringute ajal paisutus alandatud 0,3 m-ni); 

- Jõgeva veskijärve (71,04 km suudmest, 1,3 m, kaladele ületamatu, paisutuse mõju 2 km); 

- Sae (Rohe) (78,09 km suudmest, 1,05 m, raskesti ületatav, paisutuse mõju 0,6 km); 

- Käruveski (109,14 km, 1,6 m, kaladele ületamatu, paisutuse mõju 1,0 km); 

- Mällu  (123,06 km, 1,6 m, kaladele ületamatu, paisutuse mõju 0,8 km). 

Lisaks nimetatud paisudele registreeriti jõel veel 5 madalamat inimtekkelist tõkestusrajatist: 

- Kassi-Jaani talu juures (54,37 km suudmest) ca 70 m pikkuse saare ülesvoolu jääva otsa 

juures on vasakpoolsel harul (peaharul) kividest laotud astang, mis välitööde ajal paisutas 

vett 0,3 m. Sellest ca 50 m allavoolu asub astang (h 0,4 m) ka parempoolsel harul. Peaharul 

asuv astang on jõulisematele kaladele tõenäoliselt igal ajal ületatav, kõrvalharul olev aga 

alati ületamatu; 

- Härjanurme paisust 0,31 km allavoolu (58,51 km suudmest) on jõel kaladele vabalt ületatav 

kiviastang, mis uuringute ajal paisutas vett 0,1 m; 

- Vaimastvere–Laiuse maanteest 0,32 km allavoolu (78,79 km suudmest) asub jõel 

kiviastang, millest ca 5 m ulatuses allavoolu on jõel suure languga kivirohke tehiskärestik 

üla- ja alaveetasemete erinevusega 0,4 meetrit. Kärestik on kaladele vabalt läbitav. 

Tõenäoliselt on algselt jõele rajatud praegusest kõrgem astang, mille hiljem on suurvesi 

ja/või jää osaliselt laiali ajanud; 

- Vaimastvere–Laiuse maanteest ca 80 m allpool (79,03 km suudmest) on risti jõega rajatud 

kiviastang, mis välitööde ajal paisutas vett 0,35 m. See tõkestusrajatis on halvema 

ujumisvõimega kaladele tõenäoliselt ületamatu, jõulistele kaladele sõltuvalt vooluhulgast 

kas kergemini või raskemini ületatav; 

- Imukvere jõe suudmest ca 20 m ülesvoolu (102,12 km suudmest) asub jõel inimtekkeline 

kiviastang, mis uuringute ajal tekitas 0,2 m kõrguse paisutuse. Kivipais on kaladele 

igasuguse vooluhulga ületatav; 
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- Suudmest 112,93 km kaugusel asub jõel inimtekkeline kiviastang. Sellest 22 m ülesvoolu 

on veekogul aga endise betoonpaisu jäänused, mis koondavad vee sängi keskossa kitsasse 

läbivooluavasse, tekitades seal ka veevaestel perioodidel suure voolukiiruse. Mõlema 

tõkestusrajatise paisutus välitööde ajal oli 0,35 m. Kiviastang on väikese vooluhulgaga ajal 

kaladele raskesti ületatav, paisuvare jõulistele kaladele tõenäoliselt alati ületatav 

liikumistakistus. 

Uuringute ajal oli Pedja jõel 7 koprapaisu, mille asukohad ja paisutuskõrgused olid järgmised: 

- 102,80 km suudmest, h 0,25 m (kaladele raskesti ületatav); 

- 105,43 km suudmest, h 0,3 m (kaladele ületamatu); 

- 105,80 km suudmest, h 0,4 m (kaladele ületamatu); 

- 106,42 km suudmest, h 0,4 m (kaladele ületamatu); 

- 114,09 km suudmest, h 0,1 m (polnud rändetakistus); 

- 115,95 km suudmest, h 0,1 m (polnud rändetakistus); 

- 121,61 km suudmest, h 0,2 m (kaladele raskesti ületatav). 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Jõe vooluhulka hinnati veekogu seisundi ja elupaigalise väärtuse selgitamiseks tehtud välitöödel 

ning kalastiku katsepüükidel. Veeomadusi uuriti püükidel ning eraldi kahel mõõtmispäeval 

28.08.2019 ja 02.09.2019. Uuringute tulemused on esitatud tabelis 1.1. 

Nagu tabelist nähtub, oli jõgi kogu läbikäimise ja kirjeldamise perioodi (18.07.2019–29.08.2019) 

jooksul väikese vooluhulgaga. Iseäranis veevaene oli jõgi uuringute lõpuperioodil ja veeomaduste 

uurimise ajal. Pikaajalisele põuaperioodile vaatamata säilis jões kõikjal, sealjuures ka kõige 

veevaesemas lähtepiirkonnas, jõeforellile piisav vooluhulk (lähtest 1,01 km kaugusel asuva Mällu 

paisu juures ca 0,1 m³/s). 

Ülemjooksu lõigul lähtest kuni ligikaudu Leedi külani, mis on ühtlasi ka veekogus forelli põhiline 

levikupiirkond, on jõgi domineerivalt allikalise toitumise tõttu jahedaveeline (maksimaalne 

temperatuur 15,9 ºC mõõdeti Leedi külas). Keskjooksul Sae (Rohe) paisust alla- ja ülesvoolu, kus 

kokku mõne kilomeetri ulatuses esineb samuti jõeforelli, soojeneb jõe vesi mõõdukalt (18,5 ºC), 

olles üldjoontes liigile samuti vastuvõetav. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, jõeforelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Potamaalne jõeosa Tallinna–Tartu maanteega ristumiskohast kuni Tõrve paisjärve paisuni 

(39,52...46,97 km suudmest) 

Tallinna–Tartu maantee ja Puurmani paisjärve paisu vahelises 0,40 km pikkuses lõigus 

(39,52...39,92 km suudmest) oli madalate ja suurveega olulisel määral üleujutatavate kallastega 

0,5 m sügavune jõgi aeglase voolu ja kivise põhjaga. Valgusele peaaegu täielikult avatud veekogu 

säng oli valdavalt järvkaislat lausaliselt täis kasvanud. 
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Tabel 1.1. Vee omadused Pedja jõe jões 2019. aastal. 

 

 

Koht
Suudmest,       

km
Kuupäev

Vh, 

m³/s

Vee 

temp, ºC

O2,             

mg/l

O2,            

%
pH

El. juht,                          

μS/cm 

Kirna sild 28.08.2019 1,2-1,5 18,8 9,1 98 8,76 488

Puurmani, Tallinna - Tartu mnt 39,6 28.08.2019 - 18,6 9,4 101 8,56 494

Puurmani, Tallinna - Tartu mnt 39,6 01.10.2019 - 9,9 9,5 84 8,95 502

Kursi 28.08.2019 - 18,2 9,3 98 8,42 506

Tõrve, Puurmani - Voldi mnt 46,7 18.07.2019 1,5 - - - - -

Tõrve, Puurmani - Voldi mnt 46,7 28.08.2019 - 19,0 10,0 108 8,48 504

Tõrve, Puurmani - Voldi mnt 46,7 01.10.2019 - 10,1 10,1 90 8,65 508

Tammemäe turismitalu 51,9 28.08.2019 - 18,2 10,7 113 8,42 536

Tammemäe turismitalu 51,9 01.10.2019 - 10,2 12,6 112 8,61 509

Härjanurme paisust <0,2 km allavoolu 58,7 27.09.2019 - 8,7 10,0 85 - -

Härjanurme paisust allavoolu 58,8 28.08.2019 - 18,9 12,6 136 8,45 537

Painküla, Tartu - Jõgeva - Aravete mnt 64,6 26.07.2019 0,8 - - - - -

Painküla, Tartu - Jõgeva - Aravete mnt 64,6 28.08.2019 - 17,8 9,4 99 8,19 640

Painküla, Tartu - Jõgeva - Aravete mnt 64,6 27.09.2019 - 8,5 9,9 84 - -

Vana-Jõgeva 67,3 28.08.2019 - 19,7 13,1 143 8,40 544

Vana-Jõgeva 67,3 27.09.2019 - 8,9 12,7 109 - -

Jõgeva, Mustvee mnt 69,2 29.07.2019 0,7 - - - - -

Jõgeva, Mustvee mnt 69,2 27.09.2019 - 7,5 11,3 92 - -

Jõgeva - Mustvee mnt 70,2 29.07.2019 0,7 - - - - -

Jõgeva alevik, paisust <0,1 km allav 71,0 27.09.2019 - 7,5 11,2 93 - -

Jõgeva alevik, paisust allavoolu 71,0 28.08.2019 - 18,6 9,3 100 8,35 528

Kurgoja suudmest allavoolu 74,0 28.08.2019 - 18,1 11,4 120 8,39 529

Sae (Rohe) paisust <0,2 km allavoolu 77,9 19.09.2019 - 10,1 10,1 90 8,40 472

Sae (Rohe) paisust allavoolu 78,1 28.08.2019 - 18,5 12,9 138 8,46 531

Vaimastvere - Laiuse mnt-st >0,3 km allav 78,8 01.08.2019 0,7 - - - - -

Vaimastvere - Laiuse mnt-st >0,3 km allav 78,8 27.09.2019 - 6,6 9,6 78 - -

Leedi külast ca 2,5 km WNW 92,6 02.09.2019 0,25 15,9 9,4 96 8,36 433

Leedi külast ca 2,5 km WNW 92,6 19.09.2019 - 8,3 11,4 97 8,50 468

Leedi külast ca 3 km WNW 93,1 02.08.2019 0,4 - - - - -

Sadala - Simuna mnt 98,6 05.08.2019 0,3 - - - - -

Sadala - Simuna mnt 98,6 02.09.2019 0,2 15,3 8,4 84 8,31 518

Sadala - Simuna mnt 98,6 19.09.2019 - 8,0 10,8 92 8,40 457

Imukvere jõe suue 102,1 05.08.2019 0,3 - - - - -

Kõrveonga 02.09.2019 - 15,3 7,2 72 8,28 531

Käru - Venevere mnt 109,0 02.09.2019 - 15,4 9,4 94 8,30 537

Käru - Venevere mnt-st <0,1 km ülesvoolu 109,1 26.09.2019 - 7,9 10,2 86 8,44 516

sild Käru - Venevere mnt-st 1,02 km NW 110,2 02.09.2019 - 14,1 9,3 91 8,49 542

sild Karaski jõe suudmest 0,80 km SE 115,0 19.08.2019 0,2 - - - - -

sild Karaski jõe suudmest 0,80 km SE 115,0 02.09.2019 0,15 13,7 9,9 96 8,48 540

sild Karaski jõe suudmest 0,80 km SE 115,0 26.09.2019 - 7,3 11,4 94 8,71 510

Karaski jõe suudmest allavoolu 116,2 22.08.2019 0,2 - - - - -

Karaski jõe suudmest ülesvoolu 116,4 22.08.2019 0,15 - - - - -

Avanduse peakraavi suudmest allavoolu 121,5 29.08.2019 0,12 - - - - -

Mällu paisust allavoolu 123,1 29.08.2019 0,1 - - - - -

Mällu paisust allavoolu 123,1 02.09.2019 0,1 12,7 12,1 114 8,54 548

Mällu paisust allavoolu 123,1 26.09.2019 - 8,1 14,2 120 8,99 549

lähe (Simuna Katkuallikas) 124,1 29.08.2019 ≤0,03 - - - - -

lähe (Simuna Katkuallikas) 124,1 02.09.2019 ≤0,03 9,2 7,5 65 9,02 614
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Kuna Puurmani pais on Pedja jõel praegu asuvatest tõkestusrajatistest jõe suudmele (ühtlasi ka 

peajõeks olevale veerohkele Emajõele) kõige lähemal, on selle juures kaladele üles- ja allavoolu 

rändevõimaluste tagamine teiste veekogul asuvate paisudega võrreldes kõige olulisem  (foto 1.1).  

Probleemi lahendamiseks ehitati 2015. aastal paisu juurde jõe vasakule kaldale möödaviikpääs,mis 

on senini jäänud ainsaks kalapääsuks Pedja jõel. Visuaalsel hinnangul on tegemist toimiva 

rajatisega (foto 1.2). 

Keskkonnaregistri järgi 7,9 ha suuruse pindalaga Puurmani tehisjärve paisutav mõju ulatus paisust 

hinnanguliselt vähemalt 1,5 km ülesvoolu. Selles lõigus oli jõgi küllaltki taimerohke, kusjuures 

allavoolu jäävas piirkonnas domineerisid selgelt kollane vesikupp ja valge vesiroos, ülesvoolu 

jäävas piirkonnas aga järvkaisel, mis lõiguti täitis valdava osa sängist. Paisust 0,60 km kaugusel 

suubus jõkke paremalt kaldalt Kaave jõgi. 

Paisjärve mõjuulatusest ülesvoolu jõgi Puurmani–Voldi maantee lähipiirkonnas (paiguti lausa 

vahetult tee ääres) enamasti madalate kallaste vahel luhtadega ümbritsetud alal. Lõiguti ulatus 

veepiirini ka kitsas metsariba. Valdavalt 8–12 m (kohati ≤20 m) laiune ja 0,5–1,0 m sügavune jõgi 

oli reeglina aeglase (0,1–0,3 m/s), vähestes kohtades mõõduka (≤0,5 m/s) vooluga. Põhjas 

domineerisid selgelt kivid. Paiguti esines jämeda fraktsiooniga, forellile kudemiseks mittesobivat 

kruusa, mitmes kohas paljandus laiguti paeplaat. Pehmet põhjaainest (liiva ja muda) ning rahne 

leidus väga vähe. Valgusele valdavalt avatud veepeegliga jõgi oli peaaegu kõikjal taimerohke. 

Levinuim oli järvkaisel, millele järgnesid kollane vesikupp ja penikeeled (foto 1.3). 

Suudmest 42,94 km kaugusel on jõele risti voolusuunaga rajatud kiviastang, mis välitööde ajal 

paisutas vett ≥0,1 m. Astang oli kaladele ülesvoolu rändel raskusteta ületatav. 

Puurmani–Voldi maantee (46,66 km suudmest) all ja mõned meetrid teest alla- ja ülesvoolu (kokku 

ca 20 m) oli 10–12 m laiune ja kuni 0,6 m sügavune jõgi lausaliselt kivise põhjaga. Kivide kõrval 

leidus mitmes kohas ka kruusa, mis oli aga forellile kudemiseks valdavalt kas liiga jämeda või 

peenikese fraktsiooniga. Tõenäoliselt on rohke kivimaterjal sattunud jõkke seoses silla 

ehitamisega. See väga lühike ritraalsele lähedane jõelõik pindalaga ca 230 m² hinnati forellile 

kesise kvaliteediga (C) taastootmisalaks. 

Maanteesillast Tõrve paisjärve paisuni (46,97 km suudmest) oli jõgi jätkuvalt aeglase vooluga ja 

taimerohke. Vahetult paisu alla oli vool pika aja jooksul kujundanud laia (≤50 m) ja sügava 

uhtaugu. 

 

Valdavalt potamaalne, lõiguti ritraalne jõeosa Tõrve paisust kuni Härjanurme paisuni 

(46,97...58,82 km suudmest) 

Suudmest 46,97 km kaugusel asus jõel Tõrve paisjärve pais (foto 1.4). Kuna sellest 7,05 km allpool 

asuval Puurmani paisul (39,92 km suudmest) on kalapääs, kujutab kaladele ületamatu Tõrve pais 

käesoleval ajal endast jõe kalastikule kõige suurema negatiivse mõjuga rändetakistust. Seetõttu 

kuulub paisu juures kaladele läbipääsuvõimaluse loomine kindlalt esimese prioriteedi ülesannete 

hulka. Parimaks lahenduseks oleks seejuures kindlasti paisu likvideerimine. 

Keskkonnaregistri järgi 11,8 ha suuruse pindalaga Tõrve tehisjärve paisutav mõju ulatus paisust 

hinnanguliselt vähemalt 1,5 km kaugusele. Järv oli kohati, eelkõige ülesvoolu jäävas osas üsna 
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taimerohke. Viimati nimetatud piirkonnas veepeeglit küllaltki ulatuslikult katnud rohevetikas 

viitas tehisveekogu kesisele ökoloogilisele seisundile. 

Paisutuse mõjuala lõpust kuni Härjanurme paisuni (58,82 km suudmest) piirnes jõgi eri lõikudes 

kas metsa, kitsa puuderiba, luhtade, põllumajandusmaa kui küllaltki arvukate õuealadega. Üsna 

suurtes piirides varieeruva laiusega (10–>25 m) veekogu oli jätkuvalt valdavalt kivise põhjaga, 

kuid Puurmani ja Tõrve paisude vahelisest jõeosast erinevalt oluliselt suurema ritraalsete 

piirkondade osatähtsusega (foto 1.8). Siiski domineerisid selgelt potamaalsed ja nende hulgas 

omakorda kõvapõhjalised alad, kus sügavus oli enamasti üle 0,5 m ja vool aeglane kuni mõõdukas 

(0,1–0,4 m/s), üksikutes kohtades aga peaaegu tajumatu. Pehmepõhjalisi piirkondi, kus muda oli 

kivimaterjali ees ülekaalus, esines vähe. Jõe sageli väga rohkest taimestikust kasvas valdav osa 

just veekogu potamaalsetes piirkondades. Levinuimad veetaimed olid järvkaisel, jõgitakjas, 

kollane vesikupp, penikeeled ja lõiguti kallaste lähedal pilliroog, paiguti esines palju ka 

rohevetikat (foto 1.7). 

Potamaalsete kõvapõhjaliste ja ritraalsete alade vaheldumisel oli üleminek ühelt tüübilt teiseks 

sageli sujuv ja ebamäärane, mis muutis eri tüüpide piiritlemise komplitseerituks. Ritraalseteks 

määrati enamasti madalad (tavaliselt <0,5 m), mõõduka kuni kiire vooluga (0,4–≤1,0 m/s) ja 

kivimaterjali eriti suure osatähtsusega alad. Lisaks domineerivatele kividele leidus neis lõikudes 

sageli ka kruusa ja rahne. Kõige ülemises sellist tüüpi jõelõigus (Härjanurme paisust 0,31 km 

ulatuses allavoolu) oli sängis kohati ulatuslikult levinud paeplaat, mida mujal esines vähe. 

Suudmest 54,37 km kaugusel asus jõel Kassi-Jaani talu juures ca 70 m pikkuse saare ülesvoolu 

jääva otsa juures vasakpoolsel (pea-)harul kividest laotud astang, mis välitööde ajal paisutas vett 

0,3 m. Sellest ca 50 m allavoolu asus astang (paisutus ≤0,4 m) ka parempoolsel harul. Peaharul 

asuv astang on jõulisematele kaladele tõenäoliselt igal ajal ületatav, kõrvalharul olev aga alati 

ületamatu (foto 1.6). 

Käsitletavas kahe paisu vahelises 11,85 km pikkuses jõeosas fikseeriti seitse ritraalset piirkonda 

(lühim ca 80 m, pikim 0,56 km) kogupikkusega 2,07 km. Neis piirkondades hinnati forellile 

taastootmiseks sobivate, kõikjal kesise kvaliteediga (C) alade pindalaks kokku 2,70 ha. Seitsmest 

ritraalsest lõigust kõige ülemises, mis asub Härjanurme paisust 0,31 km ulatuses allavoolu, on 

tõsiseks probleemiks jõe regulaarne veevaesus. Selle põhjuseks on asjaolu, et suur osa, vähese 

veega perioodidel aga enamik jõe vooluhulgast, juhitakse paisjärvest lähtuva kanali kaudu 

Härjanurme kalakasvanduse tiikidesse. Välitööde ajal, mis tehti pikka aega kestnud põua 

tingimustes, oli vooluhulk paisust vahetult allpool hinnanguliselt vaid ca 50 l/s (läbi 

kalakasvanduse ca 1 m³/s)! 

Tammemäe turismitalu juures asus jõel varem betoonist ja maakividest rajatud pais (51,87 km 

suudmest), mille paisutuskõrgus oli 15.08.2012. tehtud inventuuri ajal 0,80 m. Praeguseks on 

endine kaladele raskesti ületatav rändetõke jõe vasaku kalda lähedal kujundatud ühtlase languga 

tehiskärestikuks, mida kalad saavad vabalt läbida (foto 1.5). Varasemaga võrreldes on oluliselt 

langenud ka üla- ja alaveetasemete vahe. 
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Potamaalne jõeosa Härjanurme paisust kuni Painküla paisuni (58,82...65,22 km suudmest) 

Suudmest 58,82 km kaugusel asus jõel kaladele ületamatu Härjanurme paisjärve pais (foto 1.9). 

Selle paisu puhul peeti kaladele läbipääsuvõimaluste tagamist oluliseks, kuid erinevalt allpool 

asuvast Tõrve paisust hinnati selle vajadust teise prioriteedi ülesandeks. 

Keskkonnaregistri järgi 5,7 ha suuruse pindalaga Härjanurme paisjärve paisutav mõju ulatus 

tõkestusrajatisest hinnanguliselt ca 1,5 km kaugusele ülesvoolu. Paisjärves kasvas paisu lähedal 

rohke taimestik, mille seas oli küllaltki palju ka kesisele ökoloogilisele seisundile viitavat 

rohevetikat (foto 1.10). Paisust ca 0,2 km kaugusel ida pool (jõe vasakul kaldal) asus Härjanurme 

kalakasvanduse tiike veega varustava kanali algus. Seejuures juhitakse kanalisse suur osa, 

põuaperioodidel aga isegi peaaegu kogu jõe vesi, mistõttu neil perioodidel on jõgi paisust vahetult 

allavoolu jäävas lõigus äärmiselt veevaene (välitööde ajal vooluhulk vaid ca 50 l/s!). 

Härjanurme paisjärve mõjuulatuse lõpp-punktist kuni Tartu–Jõgeva–Aravete maanteega 

ristumiskohani (64,61 km suudmest) oli jõgi lausaliselt potamaalne. Veekogu oli selles lõigus üsna 

lai (15–>25 m) ja sügav (0,5–>1,5 m) ning ühtlaselt väikese voolukiirusega (tavaliselt >0–0,2 m/s). 

Jõe põhjaainesena domineerisid kivid ja muda, paiguti esines paljanduvat paasi ja üksikuid rahne, 

vähesel määral ka liiva ja hõredat kruusa. Vaheldumisi peamiselt metsa ja luhtadega piirneva 

veekogu säng oli valdavalt taimerohke. Levinuimad veetaimed olid järvkaisel, kollane vesikupp, 

penikeeled ja tarnad (foto 1.11). 

Tartu–Jõgeva–Aravete maantee silla all ja mõned meetrid nii alla- kui ülesvoolu oli seoses silla 

ehitamisega sängi sattunud üsna palju kive. Sillast 0,15 km ülesvoolu algas jões ca 50 m pikkune 

kitsas saar (64,76...64,81 km suudmest). Selle ülesvoolu jäävast otsast ca 10 m allpool oli jõe 

mõlemal harul säng lokaalselt (mõne meetri pikkuselt) tihedalt täidetud kividega, mis välitööde 

ajal tekitasid ca 0,1 m kõrguse paisutuse. Tõenäoliselt on tegemist kunagise paisu jäänustega, mida 

kalad suudavad igasuguse vooluhulga tingimustes vabalt ületada. 

Saare ülesvoolu otspunktist ca 20 m ulatuses allavoolu (paisujäänustest mõlemas suunas ca 10 m) 

jõe mõlemas harus paiknev tehislikult ritraalne lõik kogupindalaga ca 300 m² hinnati jõeforellile 

kesise kvaliteediga (C) taastootmisalaks (foto 1.12). 

Saarest edasi ülesvoolu kuni Painküla paisuni (65,22 km suudmest) oli jõgi jällegi väga aeglase 

vooluga ja enamasti ka taimerohke. 

 

Valdavalt potamaalne jõeosa Painküla paisust kuni Sae (Rohe) paisust 1,65 km allavoolu 

(65,22...76,44 km suudmest) 

Suudmest 65,22 km kaugusel asus jõel Painküla paisjärve pais. Välitööde ajal oli 

keskkonnaregistri järgi 7,3 ha suuruse pindalaga tehisjärv alla lastud (säilinud oli vaid ca 0,3 m 

kõrgune paisutus) (foto 1.13). Paisust vahetult ülesvoolu oli kergelt paisutatud jõe säng paiguti 

üsna taimerohke. Tartu–Tapa raudtee silla (65,86 km suudmest) all ja sillast kümmekonna meetri 

ulatuses nii alla- kui ülesvoolu oli jõel suure languga kivirohke tehiskärestik (üla- ja 

alaveetasemete vahe ≥0,4 m), mis paisjärve olemasolu korral oleks olnud üle ujutatud (foto 1.14). 

Raudteest ülesvoolu külgnes jõgi algul Vana-Jõgeva külaga, seejärel aga Jõgeva linnaga, kusjuures 

valdav osa mõlemast asulast jäi jõe paremale kaldale (läände). Kuni peaaegu Jõgeva linna Mustvee 
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maantee sillani (69,19 km suudmest) piirnes jõgi lõigu allavoolu jäävas osas valdavalt metsaga, 

ülesvoolu jäävas osas aga peamiselt tiheda inimasustusega, olles kõikjal potamaalse iseloomuga. 

Jõgi oli selles lõigus üsna lai (15–≥30 m), mõõdakalt varieeruva sügavusega (0,5–>l m) ja ühtlaselt 

väga aeglase, kohati isegi tajumatu vooluga (0–0,1 m/s). Põhjaainesena domineerisid enamasti 

kivid, üksikutel lühikestel lõikudel ka muda. Paiguti esines rahne, kruusa ja paasi. Veetaimede 

katvus varieerus suurtes piirides: leidus nii vabaveelisi kui ka taimi tihedalt täis kasvanud 

piirkondi. Levinuimad taimed olid järvkaisel, penikeeled ja kollane vesikupp (foto 1.15). Valdav 

osa lõigust on Painküla paisjärve olemasolu korral tehisjärve paisutava mõju all. 

Jõgeva linnas asuva Mustvee maantee sillast ca 20 m alla- ja mõned meetrid ülesvoolu ning silla 

all (69,17...69,20 km suudmest) oli jõgi tehislikult (seoses silla ehitamisega) lausaliselt kivise 

põhjaga ka kiirevooluline. See lühike lõik pindalaga ca 600 m² hinnati forellile kesise kvaliteediga 

(C) taastootmisalaks. 

Käsitletud lõigust ülesvoolu oli jõgi 0,99 km ulatuses jällegi potamaalne ja taimerohke. Järgmine 

ritraalne piirkond, mis oli samuti selgelt inimtekkelise iseloomuga, asus Jõgeva–Mustvee maantee 

silla all ning sillast ca 20 m alla- kuni 10 m ülesvoolu (70,19...70,24 km suudmest). Sellel ca 50 m 

pikkusel alal oli jõgi madal (0,3–0,6 m), mõõduka kuni kiire vooluga (≤0,7 m/s) ja kivise-kruusase 

põhjaga. Üsna ulatuslikult levinud ja valdavalt ka jõeforellile kudemiseks sobiv kruus paiknes 

peamiselt silla all ja sellest ülesvoolu. Välitööde ajal valitsenud kauaaegse põua tingimustes oli 

läbivool vaid sillaaluses vasakpoolses harus kui peaharus (parempoolses esines vesi vaid madalate 

lompidena). Forellile füüsiliselt igati heade omadustega sigimis- ja noorjärkude kasvuala 

pindalaga ca 1000 m² hinnati jõe sooja vee tõttu siiski vaid kesise kvaliteediga (C) taastootmisalaks 

(foto 1.16). 

Edasi ülesvoolu oli jõgi taas aeglase vooluga ja lõiguti taimi (peamiselt järvkaislat) tugevasti täis 

kasvanud. Olulised muutused jõe iseloomus toimusid Jõgeva veskijärve paisust (71,04 km 

suudmest) 0,17 km allavoolu. Selles punktis hargnes jõgi kaheks haruks, millest parempoolne kui 

peaharu hargnes ca 30 m ülesvoolu omakorda kaheks ligikaudu võrdse suurusega haruks, mis 

ühinesid ca 30 m enne paisu. Paisust 0,17 km kaugusel asunud hargnemiskohast lähtunud 

vasakharu ristus 0,10 km kaugusel Jõgeva aleviku Seemne tänavaga (ristumiskoha kaugus paisu 

keskkohast linnulennult 0,12 km), sealt edasi ca 1 km ülalpool aga (paisjärve keskosas) ühines jõe 

peaharuks oleva parempoolse haruga. 

Jõgeva veskijärve ja Seemne tänavaga ristumiskohast allavoolu jäävas lõigus, kus jõgi voolas 

kolmes harus, oli veekogu valdavalt ritraalse iseloomuga: madal (v.a paisu lähedal), mõõduka kuni 

kiire vooluga ja peaaegu kõikjal kivise, sageli kruusase põhjaga. Selles üsna heade füüsiliste 

näitajatega piirkonnas arvestati forellile sobivate taastootmisalade kogupindalaks 0,3 ha, mis sooja 

vee tõttu hinnati kesise kvaliteediga (C) aladeks (foto 1.17). 

Jõgeva veskijärve pais on kaladele ületamatu rändetõke (foto 1.18). Keskkonnaregistri järgi 13,9 

ha suuruse pindalaga tehisjärve paisutav mõju ulatus paisust peaaegu 2 km kaugusele. Seemne 

tänavaga ristuv jõe pikk vasakharu (>1 km) oli nimetatud tänavast ülesvoolu väga aeglase vooluga 

ja valdavalt kivise põhjaga (kohati esines ka rahne ja kruusa) ning enamasti rohke taimestikuga, 

kus domineerisid järvkaisel, jõgitakjas, kollane vesikupp (foto 1.19). Tänavast 0,44 km kaugusel 
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asus harul kaladele ületamatu betoonpais, mis välitööde ajal paisutas vett ca 0,5 m. Paisust 

ülesvoolu kattis peaaegu kogu sängi ulatuses veepinda kollane vesikupp. 

Jõgeva aleviku paisjärve mõjualast ülalpool kuni käsitletava jõeosa lõpp-punktini (76,44 km 

suudmest) oli paremal kaldal metsaga, vasakul kaldal aga põllumajandusmaa või luhtadega piirnev 

10–25 m laiune jõgi potamaalne. Suurtes piirides varieeruva taimestiku katvusega veekogu 

sügavus oli kõikjal üle 0,5 m (kohati >1 m), voolukiirus vaid >0–0,1 m/s, põhi mudane, kivine 

ja/või paene. 

Suudmest 74,05 km kaugusel ühineb Pedja jõega vasakult kaldalt Kurgoja. 

Nii Painküla kui ka Jõgeva aleviku paisjärve paisu puhul peeti sarnaselt Härjanurme paisjärvega 

kaladele läbipääsuvõimaluste tagamist oluliseks, kuid erinevalt Tõrve paisust hinnati selle vajadust 

teise prioriteedi ülesandeks. 

 

Valdavalt potamaalne kõvapõhjaline, lõiguti ritraalne jõeosa Sae (Rohe) paisust 1,65 km 

allavoolu kuni Vaimastvere–Laiuse maanteest ca 80 m allavoolu asuva inimtekkelise 

kiviastanguni (76,44...79,03 km suudmest) 

Sae (Rohe) paisust (78,09 km suudmest) 1,65 km ulatuses allavoolu oli jõgi valdavalt potamaalne 

kõvapõhjaline, lõiguti ritraalne. Jõe laius varieerus enamasti piirides 10–20 m. Potamaalsetes 

piirkondades oli sügavus vahemikus 0,5–>1,0 m ja voolukiirus ≤0,15 m/s, ritraalsetes vastavalt 

0,3–0,5 m ja 0,2–0,7 m/s. Jõe põhi oli peaaegu kogu lõigu ulatuses domineerivalt kivine, paiguti 

kruusane. Viimati nimetatud materjalide osatähtsus oli iseäranis suur ritraalsetel aladel, kus sageli 

esines ka rahne. Pehmet põhjaainest – liiva ja muda – leidus väga vähe. 

Sae paisust allavoolu asuval 1,65-kilomeetrisel jõelõigul hinnati forellile taastootmiseks 

sobivateks aladeks kokku kaheksa väga erineva pikkusega (20 m kuni 0,26 km) jõeosa 

kogupikkusega 0,62 km ja -pindalaga 0,76 ha (sh 0,2 ha rahuldava (B) ja 0,56 ha kesise (C) 

kvaliteediga alad). Seejuures asub pikim taastootmisala (0,26 km) paisust vahetult allavoolu 

(77,80...78,06 km suudmest) (foto 1.20). 

Välitööde ajal oli Sae paisu juures üla- ja alaveetasemete vahe 1,05 m, paisutuse mõjuulatus 

ülesvoolu ca 0,6 km (foto 1.21). Paisust 0,63 km kaugusel asuvast punktist kuni Vaimastvere–

Laiuse maanteest ca 80 m allavoolu paikneva inimtekkelise kiviastanguni (h 0,35 m) (foto 1.23) 

oli jõgi jätkuvalt ritraalne (78,72...79,03 km suudmest). Selle 0,31 km pikkuse lõigu allavoolu 

asuvast otspunktist ca 70 m ülesvoolu paiknes jõel kiviastang (78,79 km suudmest), millest ca 5 

m ulatuses allpool oli jõel suure languga kivirohke tehiskärestik üla- ja alaveetasemete erinevusega 

0,4 meetrit. Kärestik oli kaladele vabalt läbitav. Tõenäoliselt on algselt jõele rajatud praegusest 

kõrgem astang, mille hiljem on suurvesi ja/või jää osaliselt laiali ajanud (foto 1.22). Kiviastangu 

paisutusest mõjutamata jõeosas (nii all- kui ülalpool) oli veekogu laius üle 10 m, sügavus 

domineerivalt 0,3 m, voolukiirus 0,5 m/s ja põhi kivine, paiguti kruusane. 

Käsitletud 0,31 km pikkune ritraalne lõik pindalaga ca 0,37 ha hinnati kogu pikkuses forellile 

sobivaks taastootmisalaks (sh 0,06 ha rahuldava (B) ja 0,31 ha kesise (C) kvaliteediga ala). 

Sae paisust ülesvoolu jääva jõeosa puhul on oluline lisada, et suure tõenäosusega matab nimetatud 

tõkestusrajatisest põhjustatud ulatuslik paisutusala (ca 0,6 km) enda alla olulisel määral ritraalseid 
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alasid, millest aga praegu (paisutuse tingimustes) pole võimalik ülevaadet saada. Kuna sellel paisul 

pole tänapäeval mingit arusaadavat funktsiooni (madala paisutustaseme tõttu paisjärv sisuliselt 

puudub), tuleks minevikujäänukina püsinud kahjulik rajatis võimalikult kiiresti lammutada. 

Ühtlasi tagaks see ka kaladele vajaliku rändevõimaluse paisukohast ülesvoolu, mis praegu puudub. 

Sae paisust 0,70 km ülesvoolu olevat, praeguseks osaliselt lagunenud inimtekkelist kiviastangut 

(78,79 km suudmest) tuleks oluliselt madalmaks muuta, et likvideerida selle tekitatud ebasoovitav 

paisutus. Kuna Sae paisust 0,94 km kaugusel asuv kiviastang (79,03 km suudmest) omab lisaks 

jõe paisutamisele negatiivset mõju ka kalade rändetakistusena, tuleks see rajatis lammutada. 

 

Potamaalne jõeosa Vaimastvere–Laiuse maanteest ca 80 m allavoolu asuvast kiviastangust kuni 

Salla jõe suumest 7,0 km allavoolu asuva punktini (79,03...89,94 km suudmest) 

Vaimastvere–Laiuse maanteest ca 80 m allpool asuvast inimtekkelisest kiviastangust ülesvoolu oli 

jõgi 10,91 km pikkusel lõigul (79,03...89,94 km suudmest) eranditult kõikjal potamaalse 

iseloomuga. Maanteest ca 0,6 km ulatuses ülesvoolu oli jõe sügavus enamasti vahemikus 0,4–0,8 

m, voolukiirus 0,1 m/s ja põhjaks valdavalt tasane paeplaat (foto 1.24). 

Edasi ülesvoolu kuni jõeosa lõpuni varieerus veekogu laius vahemikus 10–20 m ja sügavus oli 

domineerivalt üle 1,5 m (minimaalselt 0,6 m). Jõgi oli enamasti silmnähtava vooluta, paiguti aga 

väga aeglase vooluga (0,05–0,1 m/s) (foto 1.25). Veetaimedest olid kõige levinumad pilliroog 

(valdavalt kallaste lähedal), kollane vesikupp, penikeeled, jõgitakjas ja kõõlusleht. Lõigu 

ülesvoolu jäävas piirkonnas oli jões mitmes kohas palju vettelangenud puid. Kaldad olid madalad 

ja kõikjal peaaegu veepiirini ulatuva metsaga kaetud. 

Sellel lõigul jõkke suubuvatest vooluveekogudest on olulisemad Onga jõgi (81,10 km suudmest), 

Mõra jõgi (86,59 km suudmest) ja Laiuse jõgi (87,10 km suudmest). Lõigul ühineb jõega ka 

arvukalt maaparanduskraave. 

Käsitletavas sügavas ja väga aeglase vooluga jõeosas puuduvad forellile sigimiseks ja noorjärkude 

kasvuks vajalikud tingimused. 

 

Valdavalt potamaalse ja ritraalse vahepealse iseloomuga jõeosa Salla jõe suudmest 7,00...4,47 

km allavoolu (89,94...92,47 km suudmest) 

Suudmest 89,94 km kaugusel muutus seni väga pikal lõigul potamaalne jõgi 30 m pikkusel lõigul 

ritraalseks. Sellel lühikesel alal oli jõe laius 10 m, sügavus vaid 0,2–0,3 m ja voolukiirus kuni 0,6 

m/s. Põhjas domineerinud kividega koos leidus ka forellile kudemiseks sobivat kruusa. Jõelõik 

hinnati forellile kesise kvaliteediga (C) sigimis- ja noorjärkude kasvualaks pindalaga 270 m² (foto 

1.26). 

Edasi ülesvoolu kuni käsitletava jõeosa lõpuni oli jõgi potamaalse ja ritraalse vahepealse 

iseloomuga. Jõe laius oli 10 m, sügavus valdavalt vahemikus 0,4–0,8 m ja voolukiirus 0,1–0,3 m/s. 

Sängis domineerisid liiv ja kivid (kord oli ülekaalus üks, kord teine), millega koos leidus paiguti 

ka rahne ja liivaga segunenud kruusa. Lõigu ülesvoolu jäävas piirkonnas esines põhjas kohati ka 

paeplaati. Kokkuvõttes ei hinnatud seda piirkonda forellile sobivaks sigimisalaks. 
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Domineerivalt kivise põhjaga vahelduvalt ritraalne ja potamaalne jõeosa Salla jõe suudmest 

4,47 km allavoolu kuni Sadala–Simuna maanteest ca 20 m ülesvoolu (92,47...98,62 km 

suudmest) 

Selle lõigus oli jõe laius valdavalt 7–12 m, põhi oli enamasti kivine, paiguti esines rahne ja kruusa. 

Vaheldumisi potamaalses ja ritraalses jões olid esimesena mainitud tüüpi kuuluvad piirkonnad 

teiste ees mõnevõrra ülekaalus. Asjaolu, et potamaalsed lõigud olid valdavalt kõvapõhjalised (liiva 

ja muda domineerimisega lõike oli vähe), muutis ritraalsete ja potamaalsete alade üleminekukoha 

määramise komplitseerituks. Ritraalseks hinnatud aladel oli jõe sügavus enamasti kuni 0,4 m, 

voolukiirus 0,4–0,8 m/s ja säng selgelt domineerivalt kivise-kruusase põhjaga (foto 27). 

Potamaalsete lõikudes oli sügavus 0,5–≥0,8 m, voolukiirus 0,05–0,3 m/s ja põhi ritraalsete 

lõikudega võrreldes kivimaterjali väiksema ning liiva ja muda suurema osatähtsusega. 

Selles 4,49-kilomeetrises jõeosas hinnati domineerivalt ritraalseteks ja ühtlasi forellile 

taastootmiseks sobivateks aladeks kümme jõelõiku (pikkused vahemikus 0,13–0,60 km) 

kogupikkusega 2,33 km ja -pindalaga 1,49 ha (sh 0,44 ha rahuldava (B) ja 1,06 ha kesise (C) 

kvaliteediga alad). 

Salla jõe suudmest ca 20 m ülesvoolu asuvast punktist kuni käsitletava jõeosa lõpuni (96,96...98,62 

km suudmest) oli kõikjal läbi metsa voolav jõgi peaaegu kogu ulatuses potamaalse iseloomuga v.a 

kaks ca 30 m pikkust ritraalset lõiku. Valdavalt sirgendatud sängiga veekogu laius oli enamasti 

10–12 m. Potamaalsetes piirkondades oli jõe sügavus 0,3–0,8 m, voolukiirus 0,05–0,3 m/s ja põhi 

valdavalt liivane-mudane, vähestes kohtades kivine (foto 1.29). 

Suudmest 98,10...98,13 km kaugusel (Sadala–Simuna maanteest ca 0,5 km allavoolu) oli jõgi 

madal (0,15–0,3 m), kiire voolu (0,4–0,8 m/s) kivise-kruusase põhjaga. See ca 30 m pikkune 

jõelõik pindalaga ca 300 m² hinnati forellile rahuldava kvaliteediga (B) sigimis- ja noorjärkude 

kasvualaks (foto 1.28). 

Teine lühike ritraalne lõik ülalpool Salla jõe suuet asus käsitletava jõeosa ülesvoolu jäävas otsas – 

Sadala–Simuna maantee silla all ja sillast ca 20 m ulatuses ülesvoolu. Jõe sügavus oli kuni 0,6 m, 

voolukiirus 0,3–0,7 m/s ja säng üsna kivirohke. Paiguti esines ka forellile kudemiseks sobivat 

kruusa. Lõik pindalaga ca 200 m² hinnati liigile kesise kvaliteediga (C) taastootmisalaks. 

 

Potamaalne jõeosa Sadala–Simuna maanteest ca 20 m ülesvoolu asuvast punktist kuni 

Imukvere jõe suudmeni (98,62...102,10 km suudmest) 

Alates Sadala–Simuna maanteest ca 20 m ülesvoolu asuvast punktist kuni jõega vasakult kaldalt 

ühineva Imukvere jõe suudmeni (98,62...102,10 km suudmest) oli peamiselt kanaliseeritud sängis 

voolav veekogu kõikjal potamaalne. Jõe laius oli vahemikus 6–>12 m, sügavus 0,3–0,8 m ja 

voolukiirus ühtlaselt 0,1–0,2 m/s (maksimaalselt 0,3 m/s). Jõe põhi oli valdavalt liivane-mudane, 

paiguti vähesel määral kivine (foto 1.30). Üksikutes kohtades esines hõredalt paiknevat kruusa. 

Lõigu algusest ca 2,2 km kaugusel asuva punktini, kus jõgi voolas üldsuunaga itta, ümbritses 

veekogu kõikjal veepeeglit olulisel määral varjav mets. Nimetatud punktis tegi säng täisnurkse 

pöörde vasakule, kulgedes kuni lõigu lõpuni põhja suunas, külgnedes paremal kaldal endiselt 

metsaga, vasakul kaldal aga intensiivselt kuivendatud (tiheda kraavivõrgustikuga) rohumaaga. 
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Veetaimede katvus oli lõiguti varieeruv. Põhilised taimed olid allavoolu jäävas peamiselt varjatud 

jõeosas kollane vesikupp ja jõgitakjas, ülesvoolu jäävas valgusele avatud jõeosas aga jõgitakjas ja 

kallaste lähedal kasvav pilliroog. 

Käsitletud potamaalse iseloomuga jõeosas puuduvad forellile vajalikud sigimis- ja noorjärkude 

kasvutingimused. 

 

Valdavalt ritraalne jõeosa Imukvere jõe suudmest kuni Pedja jõe suudmest 105,52 km kaugusel 

asuvast sillast 0,28 km ülesvoolu paikneva koprapaisuni (102,10...105,80 km suudmest) 

Jõega vasakult kaldalt ühineva Imukvere jõe sissevoolukohast ca 20 m ülalpool asus jõel 

inimtekkeline kiviastang, mille paisutuskõrgus oli välitööde ajal 0,2 m. Astang on hea 

ujumisvõimega kaladele igasuguse vooluhulgaga hõlpsasti ületatav (foto 1.31). 

Imukvere jõe sissevoolukohast ülesvoolu kuni suudmest 105,52 km kaugusel asuvast puitsillast ca 

40 m allavoolu jääva punktini oli jõgi valdavalt ritraalne. Selles 3,38 km pikkuses piirkonnas 

voolas jõgi üsna olulisel määral sirgendatud, kuid siiski looduslähedase ilmega sängis kõikjal läbi 

metsa. Enamasti varjatud veepeegliga ja väheste taimedega jõe laius varieerus vahemikus 5–12 m, 

sügavus oli valdavalt 0,2–0,5 m, üksikutes kohtades kuni 1 m. Jõe voolukiirus kõikus üsna suurtes 

piirides, olles selgelt domineerivatel ritraalsetel aladel kuni 0,8 m/s, vähese osatähtsusega 

potamaalsetes lõikudes aga 0,1–0,2 m/s. Jõe põhi oli ülekaalukalt kivine, sageli esines ka rahne. 

Küllaltki palju leidus erineva, sealhulgas ka forellile kudemiseks hästi sobiva fraktsiooniga tihedat 

kompaktset kruusa (foto 1.32). Liiva osatähtsus põhjaainesena oli väike, muda esines vaid 

üksikutes kohtades. 

Kirjeldatud jõeosa ülesvoolu jäävas osas voolas veekogu neljas lõigus kahes harus. Järgnevalt on 

toodud nende lõikude asukohad lähtudes seejuures peaharu pikkusest: 1) 103,53...103,57 km, 2) 

103,93...104,05 km, 3) 104,94...105,02 km, 4) 105,30...105,48 km. Kõigis nimetatud piirkondades 

olid forellile kiire voolu ning kivide ja kruusa ulatusliku leviku tõttu head sigimis- ja noorjärkude 

kasvutingimused (foto 1.33). 

Käsitletud 3,38 km pikkuses valdavalt ritraalses jõeosas hinnati forellile sobivate taastootmisalade 

pindalaks kokku 1,55 ha, mis jagunevad kvaliteedilt järgmiselt: hea (A) kvaliteediga alad 0,36 ha, 

rahuldavad (B) kvaliteediga alad 0,86 ha ja kesise kvaliteediga alad (C) 0,34 ha. 

Suudmest 105,52 km kaugusel jõel asuvast kohaliku tähtsusega puitsillast kuni kaladele ületamatu 

koprapaisuni (105,80 km suudmest) oli 5–10 m laiune jõgi samuti valdavalt ritraalse iseloomuga. 

Jõe sügavus oli ühtlaselt 0,2–0,3 m, voolukiirus 0,2–0,4 m/s. Põhjas domineerisid kivid, mille 

kõrval esines mitmes kohas ka rahne ja kruusa. Liiva ja muda leidus vähe. Kallaste osalisest 

avatusest põhjustatuna oli veepeegel üsna olulisel määral valgusele avatud ja seetõttu säng 

taimerohke. Levinumad veetaimed olid jõgitakjas ja kollane vesikupp, paiguti leidus rohevetikat. 

Kirjeldatud 0,28 km pikkuses jõelõigus hinnati forellile kesise (C) kvaliteediga taastootmisala 

pindalaks 0,13 ha (foto 1.34). 
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Valdavalt potamaalne jõeosa suudmest 105,52 km kaugusel asuvast sillast 0,28 km ülesvoolu 

paiknevast koprapaisust kuni suudmest 110,17 km kaugusel ristuvast teest 1,50 km ülesvoolu 

asuva punktini (105,80...111,67 km suudmest) 

Selles lõigus oli jõgi valdavalt potamaalne, eranditeks kaks lühikest ritraalset lõiku Imukvere 

külas. Neist esimene paiknes jõe ja Käru–Venevere maantee ristumiskohast ca 1,2 km kagus, kus 

jõgi voolas 0,10 km ulatuses kahes harus. Seejuures asus ritraalne lõik saare kohal mõlemas 

jõeharus, ulatudes lisaks veel saare ülesvoolu jäävast otsast ca 20 m ülespoole (107,19…107,31 

km suudmest). Selles lõigus oli jõe sügavus vaid 0,15–0,4 m, voolukiirus 0,1–0,6 m/s ning põhi 

valdavalt kivine koos paiguti esineva kruusa, liiva ja üksikute rahnudega. Lõik pindalaga ca 700 

m² hinnati forellile kesise (C) kvaliteediga sigimis- ja noorjärkude kasvualaks. 

Teine ritraalne lõik asus Käru–Venevere maanteest ca 30 m ulatuses alla- ja 140 m ulatuses 

ülesvoolu, kuni Käru paisjärve paisuni (108,97…109,14 km suudmest). Lõigu alumises osas 

(maanteest alla- ja paarkümmend meetrit ülesvoolu) oli ca 10 m laiuse jõe sügavus 0,3 m ja 

voolukiirus 0,2 m/s. Põhjas domineerisid kivid, vähem leidus liiva. Paiguti esinenud kruus oli peen 

ja hõre. 

Maanteest ca 40 m ülalpool hakkas jões olema juba kudemiseks sobivat kruusa ja teest ca 60 m 

kaugusel parema kalda lähedal paiknevast hästi suurest graniitrahnust ülesvoolu täitis sobiva 

fraktsiooniga kudesubstraat enamiku sängist. Kruusaga koos oli jões ka üsna palju kive. Samas 

võib selles piirkonnas forelli poolt kudepesade kaevamist piirata asjaolu, et paeplaadil lasuv 

kruusakiht on valdavalt õhuke (sageli alla 10 cm) (foto 1.36). 

Käru–Venevere maanteest 0,10 km kaugusel (paisust ca 40 m allavoolu) ühines jõega vasakult 

kaldalt Käruveski kalakasvanduse tiikide väljavoolukraav, millel asus suudmest ca 30 m kaugusel 

pais (välitöödeaegne paisutuskõrgus 52 cm). Paisu ja jõe vahelises lõigus oli kraav kiire voolu ja 

kivise-kruusase põhjaga (foto 1.37). 

Kraavi suudmest ülesvoolu asendus seni põhjaainesena domineerinud kruus algul arvukate 

kividega, seejärel aga põhja lausaliselt katva, paisuni ulatuva paeplaadiga. Kaladele ületamatu 

Käru paisu juures oli välitööde ajal üla- ja alaveetasemete vahe 1,6 m (foto 1.38). Seejuures ei 

väljunud jõgi paisutusalal sängist, säilitades endisele looduslikule seisundile lähedase laiuse (järv 

sisuliselt puudus). 

Jõeforelli ulatusliku leviku tõttu Käru paisjärve paisust nii all- kui ülalpool, kus esinevad talle 

olulised sigimis- ja kasvualad, on liigile rändevõimaluste tagamine mõlema nimetatud piirkonna 

vahel väga oluline. Kuna paisjärv on vajalik Käru kalakasvanduse tiikide veega varustamiseks, 

pole tõenäoliselt võimalik tehisjärve likvideerida. Seega on probleemi lahenduseks paisu juurde 

kalapääsu rajamine. 

Kirjeldatud 0,17 km pikkuses ritraalses jõelõigus hinnati forellile sobiva sigimis- ja noorjärkude 

kasvuala pindalaks ca 1050 m², millest ca 140 m² moodustab rahuldava (B) ja ca 910 m² (C) kesise 

kvaliteediga ala. 

Käsitletava jõeosa potamaalse iseloomuga piirkondades (kokku 5,58 km), mis moodustasid jõeosa 

pikkusest (5,87 km) 95%, oli jõgi üsna varieeruva laiuse (5–>15 m) ja sügavusega (0,3–>1,0 m), 

kuid üsna stabiilse aeglase vooluga (0–0,2 m/s, harva ≤0,4 m/s). Jõe põhjaainesena esinesid 
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peamiselt liiv, muda ja kivid, vähestes kohtades leidus ka rahne ja hõredat kruusa (foto 1.35). 

Levinuimad veetaimed olid kollane vesikupp, jõgitakjas, lõiguti leidus tarna, järvkaislat ja 

pilliroogu. Valdavalt piirnes jõgi mõlemal kaldal lehtmetsaga, inimasustust esines peamiselt 

Käru–Venevere maantee vahetus läheduses. 

 

Vahelduvalt ritraalne ja potamaalne jõeosa suudmest 110,17 km kaugusel ristuvast teest 1,50 

km ülesvoolu asuvast punktist kuni Karaski jõe suudmest 0,74 km ülesvoolu asuva punktini 

(111,67...117,05 km suudmest) 

Selles lõigus oli jõgi vaheldumisi ritraalne ja potamaalne, kusjuures potamaalse iseloomuga 

piirkonnad olid ülekaalus. Suures osas sirgendatud sängiga ja kõikjal läbi metsa voolava jõe laius 

varieerus kogu lõigu ulatuses piirides 5–>10 m. Sügavus oli 0,2–≤1,5 m ja voolukiirus enamasti 

0,05–0,5 m/s, erandina ≥1,0 m/s. Kõige levinumaks põhjaaineseks olid kivid, millele järgnes liiv, 

sellele omakorda kruus, mille hulgas oli lõiguti üsna palju forellile kudemiseks hästi sobiva 

fraktsiooniga materjali (foto 1.40). Potamaalsetes lõikudes esines koos liivaga sageli ka muda, 

üksikutes kohtades savi. Domineerivalt kivise põhjaga piirkondades oli üleminek ritraalsetelt 

aladelt potamaalseteks kõvapõhjalisteks (ja vastupidi) sujuv ja raskesti tajutav. 

Käsitletavas jõeosas hinnati ritraalseteks ja ühtlasi forellile taastootmiseks sobivateks 

piirkondadeks kokku 2,45 km, mis jaguneb kaheksaks väga erineva pikkusega lõiguks (20 m kuni 

0,85 km) kogupindalaga 1,03 ha, millest ca 0,03 ha moodustasid hea (A), 0,24 ha rahuldava (B) ja 

0,76 ha kesise (C) kvaliteediga alad. 

Pedja jõega ühineb suudmest 116,31 km kaugusel paremalt kaldalt väike Karaski jõgi, mis 

suudme-eelsel ca 30 m pikkusel lõigul oli kivise-kruusase põhjaga ja samuti forellile sobiv sigimis- 

ja noorjärkude kasvuala pindalaga 75 m² (foto 1.41). Sellest suudme-eelsest lühikesest lõigust 

ülesvoolu oli Karaski jõgi kõikjal potamaalne ja forellile sigimiseks sobimatu. 

Suudmest 112,93 km kaugusel asub jõel inimtekkeline kiviastang. Sellest omakorda 20 m 

ülesvoolu on veekogul aga endise betoonpaisu jäänused, mis koondavad vee sängi keskossa 

kitsasse läbivooluavasse, tekitades seal ka veevaestel perioodidel suure voolukiiruse. Mõlema 

tõkestusrajatise paisutus välitööde ajal oli 0,35 m. Kiviastang on väikese vooluhulgaga ajal 

kõikidele kaladele raskesti ületatav, paisuvare jõulistele kaladele tõenäoliselt alati ületatav, 

nõrgema ujumisvõimega kaladele aga suure voolukiiruse (üle 1 m/s) tõttu ületamatu (foto 1.39). 

Mõlemad rändetakistused tuleks võimalikult kiiresti likvideerida. 

 

Potamaalne jõeosa Karaski jõe suudmest 0,74 km ülesvoolu asuvast punktist kuni Mällu 

paisjärve paisust 1,72 km allavoolu asuva punktini (117,05...121,34 km suudmest) 

Selles lõigus oli jõgi kõikjal potamaalne pehmepõhjaline. Jõe laius oli valdavalt 4–7 m 

(maksimaalselt 10 m), sügavus 0,5–>1,5 m ja voolukiirus väga väikese langu tõttu domineerivalt 

≤0,05 m/s. Põhi oli kogu lõigu pikkuses ühtlaselt mudane, vaid üksikutes kohtades leidus muda 

kõrval ka vähesel määral liiva. 

Madalate kallaste (enamasti <0,5 m) vahel looduslikus loogelises sängis ja reeglina läbi metsa 

voolav jõgi oli valdavalt veetaimi täis kasvanud. Levinuim taim oli jõgitakjas, mida leidus eriti 
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rohkesti jõeosa ülesvoolu jäävas, valdavalt madalate luhaaladega piirnevas lõigus, kus enamasti 

täitis suurema osa sängist (foto 1.42). Paiguti esines palju ka kollast vesikuppu, mõnes kohas 

pilliroogu. 

Käsitletavas jõeosas, mis on kogu ulatuses potamaalne pehmepõhjaline, puudusid forelli sigimis- 

ja noorjärkude kasvualad. 

 

Valdavalt potamaalne, paiguti ritraalne jõeosa Mällu paisust 1,72 km ulatuses allavoolu 

(121,34...123,06 km suudmest) 

Suudmest 121,34 km kaugusel (Mällu paisust 1,72 km allavoolu) läks potamaalne pehmepõhjaline 

jõgi üle ritraalseks, olles sellise iseloomuga kuni jõega vasakult kaldalt ühineva Avanduse 

peakraavi suudmeni (121,58 km suudmest). Jõe laius varieerus vahemikus 3,5–10 m, sügavus oli 

valdavalt 0,1–0,2 m (üksikutes kohtades kuni 0,4 m) ja voolukiirus 0,3–0,7 m/s. Põhi oli peaaegu 

kogu lõigu ulatuses kivine-kruusane, seejuures oli kruus valdavalt tihe ja forellile kudemiseks 

sobiva fraktsiooniga. Lõigu allavoolu jäävas piirkonnas olid kivid väga erineva suurusega (leidus 

ka üksikuid rahne), ülesvoolu jäävas piirkonnas aga reeglina väikesed (kuni 20 cm). 

Selles 0,24 km pikkuses madalas kivi- ja kruusarohkes lõigus hinnati forellile sobiva sigimis- ja 

noorjärkude kasvuala pindalaks ca 1200 m², millest ca 600 m² moodustab väga hea (AA) ja ca 600 

m² hea (A) kvaliteediga ala. 

Kirjeldatud lõik on Pedja jões äärmiselt tähtis forelli taastootmisala, kus välitööde ajal oli näha 

hinnanguliselt üle 100 nimetatud liigi isendi, kellest valdav enamik olid samasuvised, mõned ka 

kahesuvised (foto 1.43). 

Avanduse peakraavi suudmest kuni Mällu paisust ca 60 m allavoolu asuva punktini 

(121,58…123,00 km suudmest) oli jõgi potamaalne. Jõe laius oli 3–8 m, sügavus 0,3–0,8 m, 

voolukiirus ≤0,2 m/s ja põhi ülekaalukalt liivane-mudane, üksikutes kohtades ka kivine. Madalate 

kallaste (<0,5 m) vahel voolava, peamiselt luhaaladega (kohati metsaga) piirneva tugevasti 

lookleva veekogu säng oli valdavalt taimerohke, lõiguti lausaliselt täis kasvanud. Levinuim 

veetaim oli jõgitakjas, paiguti oli veepind üsna ulatuslikult kaetud rohevetikaga (foto 1.44). 

Kirjeldatud potamaalne lõik on forellile taastootmiseks sobimatu. 

Mällu paisjärve paisust (h 1,55 m) ca 60 m ulatuses allavoolu oli jõgi taas ritraalne. Jõe sügavus 

jäi vahemikku 0,3–0,7 m, põhi oli valdavalt kivine, samas leidus üsna palju ka forellile kudemiseks 

sobivat kruusa. Veepind oli ulatuslikult kaetud rohevetika kogumikega. Kirjeldatud lõigus 

pindalaga 420 m² hinnati 210 m² hea (A) ja 210 m² rahuldava (B) kvaliteediga forelli 

taastootmisalaks (fotod 1.45). 

 

Potamaalne jõeosa Mällu paisjärve paisust kuni jõe lähteni – Simuna Katkuallikani 

(123,06...124,07 km suudmest) 

Mällu paisjärve pindala on keskkonnaregistri andmeil 4,3 ha. Paisust (välitöödeaegne 

paisutuskõrgus 1,55 m) vahetult ülesvoolu ca 0,3 km ulatuses ehk seisva veega järvelise 

iseloomuga piirkonnas oli veepeegel peaaegu kogu ulatuses rohevetikat paksult täis kasvanud, mis 

selgelt viitas tehisjärve väga halvale ökoloogilisele seisundile (foto 1.46). 
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Paisust ca 0,3 km kaugusel lai paisutusala lõppes ja hakkas toimuma aeglane sujuv üleminek jõe 

looduslikule laiusele, sügavusele ja voolukiirusele. Valdavalt madalate ja liigniiskete kallastega ja 

sageli taimerohke jõgi oli peaaegu kõikjal lehtmetsaga ääristatud. Väikese langu tõttu ulatus 

paisutuse mõju tõkestusrajatisest üsna kaugele, lõppes hinnanguliselt alles ligikaudu 0,2 km enne 

jõe lähet. Sellel lühikesel looduslähedases seisundis oleval lõigul oli jõe laius kuni 15 m, sügavus 

kuni 0,4 m ja voolukiirus kuni 0,4 m/s. Põhja kattis domineerivalt liiv, mille kõrval leidus paiguti 

ka muda, üksikuid kive ja rahne ning liiva ja/või mudaga segunenud hõredat kruusa (foto 1.47). 

Kogu käsitletava jõeosa ainus valdavalt ritraalne piirkond oli ca 20 m pikkune lõik 0,13...0,15 km 

kaugusel jõe lähtest (123,92...123,94 km suudmest), kus sängis oli ülekaalus kivimaterjal, mille 

hulgas leidus ka forellile kudemiseks sobivat kruusa. See lühike lõik pindalaga ca 140 m² hinnati 

liigile kesise kvaliteediga (C) taastootmisalaks. 

Pedja jõe ametlikuks lähteks loetakse Simuna kirikust veidi alla 0,2 km lõuna pool asuvat, 

kunagise piimajahutusaida alt maapinnale tulevat veerohket looduskaitsealust Katkuallikat, mille 

tootlikkus oli kaua kestnud põua tõttu välitööde ajal ca 30 l/s (foto 1.48). 

 

Kalastik 
 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

EMÜ varasemate uuringute käigus (1988–2016) on Pedja jões registreeritud järgmise 23 kalaliigi 

esinemine: ojasilm, jõeforell, vikerforell, haug, angerjas, särg, roosärg, säinas, turb, lepamaim, 

linask, rünt, viidikas, tippviidikas, latikas, nurg, hink, trulling, luts, luukarits, ahven, kiisk ja 

võldas. Lisaks eelnimetatud liikidele on teada veel tõugja esinemine jõe alamjooksul. Rohkem või 

vähem regulaarselt võivad jõkke tõusta ka mitmed teised Emajões esinevad kalaliigid (koha, teib 

jt). 

Jõeforell levis Pedja jõe keskjooksule ja ülemjooksu alumisse ossa (Jõgeva aleviku ja Sadala–

Simuna maantee vahelisse lõiku) Onga jõest, kuhu liik introdutseeriti aastail 1995–2001. Pedja 

ülemjooksule asustas ajavahemikus 10.05.2008–13.06.2008 forelli Jõgevamaal Laiusel elav Ares 

Moor, kasutades spinninguga püütud valdavalt suguküpseid kalu, kellest 69 pärinesid Onga jõest 

ja 20 Kunda jõest. 

 

2019. aasta uuringute tulemused 
 

Käesoleva uuringu käigus tehti 19.09.2019, 26.09.2019, 27.09.2019 ja 01.10.2019 kokku 15 

kalastiku katsepüüki. Jõe alam- ja keskjooksul (Puurmanist kuni Jõgeva alevikuni) oli eesmärgiks 

tõugja võimaliku esinemise registreerimine ning ülevaate saamine kalastiku koosseisust. Jõgeva 

alevikust ülesvoolu jäävas jõeosas oli aga püükide eesmärgiks jõeforelli esinemise ja arvukuse 

hindamine. Püükide käigus registreeriti jões kokku 19 kalaliiki: jõeforell, haug, särg, roosärg, 

säinas, turb, lepamaim, mudamaim, rünt, viidikas, tippviidikas, nurg, hink, trulling, luts, luukarits, 

ahven, kiisk ja võldas (lisa 1.b). Forelli olemasolu tuvastati Jõgeva aleviku ja Mällo paisjärve paisu 
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vahelisel lõigul (kesk- ja ülemjooksul) kaheksast püügikohast seitsmes. Tõugjat katsepüükidel ei 

leitud. 

 

Jõeforelli taastootmispotentsiaal 

 

Jõeforellile sobivate sigimis- ja noorjärkude kasvualade kogupikkuseks Pedja jões hinnati 9,61 

km, pindalaks 8,93 ha ning potentsiaalseks kaheaastaste isendite taastootmismääraks ca 2800 

isendit aastas (lisa 1.a). 

Jõelõiguti hinnati forelli taastootmispotentsiaali järgmiselt: 

1) Tallinna–Tartu maanteega ristumiskohast kuni Tõrve paisuni (39,52...46,97 km suudmest) – 5 

kaheaastast isendit; 

2) Tõrve paisust kuni Härjanurme paisuni (46,97...58,82 km suudmest) – 540 kaheaastast isendit; 

3) Härjanurme paisust kuni Painküla paisuni (58,82...65,22 km suudmest) – 6 kaheaastast isendit; 

4) Painküla paisust kuni Jõgeva veskijärve paisuni (65,22…71,04 km suudmest) – 82 kaheaastast 

isendit; 

5) Jõgeva veskijärve paisust kuni Sae (Rohe) paisuni (71,04…78,09 km suudmest) – 209 

kaheaastast isendit; 

6) Sae (Rohe) paisust kuni Käru paisuni (78,09…109,14 km suudmest) – 1464 kaheaastast isendit; 

7) Käru paisust Mällu paisuni (109,14…123,06 km suudmest) – 512 kaheaastast isendit; 

8) Mällu paisust jõe lähteni (123,06…124,07 km suudmest) – 3 kaheaasast isendit. 

 

Nagu eeltoodust nähtub, jääb põhiline osa jõeforelli taastootmispotentsiaalist jõe ülemjooksule, 

jõelõiku Jõgeva veskijärve paisust ülesvoolu kuni Mällu paisuni (71,0…124,1 km suudmest) – 

kuni 2200 kaheaastast isendit. Arvestatava potentsiaaliga jõeosaks on veel jõe keskjooksul lõik 

Tõrve paisust Härjanurme paisuni (58,8…65,2 km suudmest) – ca 500 kaheaastast isendit. Viimati 

nimetatud jõelõigus forelli püsiasurkond praegu puudub. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

Katsepüügid kalastiku uurimiseks tehti 19.09.2019, 26.09.2019, 27.09.2019 ja 01.10.2019 kokku 

15 jõelõigus (lisa 1.b). Jõe keskjooksul asuva Sae (Rohe) paisu alusest ritraalsest piirkonnast 

ülesvoolu oli eesmärk jõeforelli, mainitud kohast allavoolu aga tõugja ning kalakoosluse kui 

terviku esinemise ja arvukuse hindamine. Forelli tabamise korral (kaheksast püügikohast seitsmes) 

püüti ala läbi kaks korda. 

Alljärgnevalt on jõelõiguti antud ülevaade katsepüükide tulemustest ja nende alusel arvutatud 

jõeforelli taastootmisest. 

 

Tallinna–Tartu maanteest kuni Tõrve paisuni (39,52...46,97 km suudmest) tehti kaks 

katsepüüki: 

1) vanast maanteesillast allavoolu 66 m ulatuses (39,49...39,56 km suudmest); 
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2) Puurmani–Voldi maantee sillast alla- ja ülesvoolu 40 m ulatuses (44,64...44,68 km suudmest). 

Kummalgi püügil ühtegi forelli ei saadud. 

Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine jõelõigus: 0 isendit. 

 

Tõrve paisust kuni Härjanurme paisuni (46,97...58,82 km suudmest) tehti kaks katsepüüki: 

1) Tammamäe turismitalu juures 37 m ulatuses (51,84...51,88 km suudmest); 

2) Härjanurme paisust <0,2 km allavoolu 48 m ulatuses (58,62...58,67 km suudmest). 

Kummalgi püügil ühtegi forelli ei saadud. 

Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine jõelõigus: 0 isendit. 

 

Härjanurme paisust kuni Painküla paisuni (58,82...65,22 km suudmest) tehti katsepüük Tartu–

Jõgeva–Aravete maantee sillast alla- ja ülesvoolu kokku 16 m ulatuses (64,60...64,62 km 

suudmest). Püügil ühtegi forelli ei saadud. 

Katsepüügi põhjal arvutatud taastootmine jõelõigus: 0 isendit. 

 

Painküla paisust kuni Jõgeva aleviku paisuni (65,22...71,04 km suudmest) tehti kolm 

katsepüüki: 

1) Vana-Jõgeva külas 47 m ulatuses (67,22...67,27 km suudmest); 

2) Jõgeval Mustvee maantee sillast allavoolu ja silla all 33 m ulatuses (69,16...69,19 km 

suudmest); 

3) Jõgeva aleviku paisjärve paisust <0,1 km allavoolu vasakharus 38 m ulatuses (70,94...70,98 km 

suudmest). 

Ainus jõeforell – kaheaastane isend – saadi Jõgeva aleviku paisu alt. 

Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine jõelõigus: 0 isendit. 

 

Jõgeva aleviku paisust kuni Rohe paisuni (71,04...78,09 km suudmest) tehti üks katsepüük Sae 

paisust 0,2 km allavoolu 40 m ulatuses (77,90...77,94 km suudmest, püügiala 509 m², 100% B 

kvaliteediga ala), mille käigus registreeriti kuus >1+ forelli. Samasuvised isendid puudusid. 

Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine jõelõigus: 0 isendit. 

 

Rohe paisust kuni kiviastanguni Vaimastvere–Laiuse mnt-st ca 80 m allavoolu (78,09…79,03 

km suudmest) tehti üks katsepüük Vaimastvere–Laiuse maanteest 0,3 km allavoolu (78,76...78,79 

km suudmest, püügiala 367 m², 100% B kvaliteediga ala), mille käigus registreeriti üks 

samasuvine, üks 1+ ja üks >1+ forell. 

Eeldades, et alade kahekordse läbipüüdmise käigus saadi kätte 60% püügilõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on püügilõikudes olnud isendite arv 1 is / 60% ~ 2 samasuvist is. 

Lähtudes püügilõigu elupaigalisest kvaliteedist, oli selle potentsiaalile vastav samasuviste isendite 

arv: 367 m² * 12,5 is/100 m² ~ 46 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 2 is / 46 is ~ 4%. 
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Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 92 is (lisa 1.a), millest 4% moodustab: 92 is * 2% ~ 4 is. 

Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 4 kaheaastast isendit. 

 

Vaimastvere–Laiuse maanteest ca 80 m allavoolu asuvast inimtekkelisest kiviastangust kuni 

Käru paisuni (79,03...109,14 km suudmest) tehti kolm katsepüüki: 

1) Leedi külast ca 2,5 km lääneloodes (92,49...92,55 km suudmest) ühtki forelli ei registreeritud; 

2) Sadala–Simuna maantee silla all ja sillast ülesvoolu (98,59...98,62 km suudmest) registreeriti 

üks 1+ ja üks >1+ forell; 

3) Käru–Venevere maanteest ülesvoolu (109,01...109,09 km suudmest) registreeriti kuus >1+ 

forelli. 

Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine jõelõigus: 0 isendit. 

 

Käru paisust Karaski jõe suudmeni (109,14...116,31 km suudmest) tehti üks katsepüük Karaski 

jõe suudmest 0,80 km kagus asuvast sillast allavoolu (114,92...114,95 km suudmest, püügiala 171 

m², 100% A kvaliteediga ala), mille käigus registreeriti 72 samasuvist ja kaks 1+ forelli. 

Eeldades, et ala kahekordse läbipüüdmise käigus saadi kätte 70% püügilõigus olnud samasuvistest 

isenditest, on püügilõigus olnud isendite arv 72 is / 70% ~ 103 is. 

Lähtudes püügilõigu elupaigalisest kvaliteedist, oli selle potentsiaalile vastav samasuviste isendite 

arv: 171 m² * 25 is/100 m² ~ 43 is. 

Seega moodustas katsepüügi põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 103 is / 43 is ~ 240%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forellide taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus kokku 

195 is (lisa 1.a), millest 240% moodustab: 195 is * 240% ~ 468 is. 

Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 468 kaheaastast isendit. 

 

Karaski jõe suudmest kuni jõe lähteni – Simuna Katkuallikani (116,31...124,07 km suudmest) 

tehti üks katsepüük Mällu paisjärve paisust vahetult allavoolu (123,03...123,06 km suudmest, 

püügiala 236 m², sellest 118 m² A ja 118 m² B kvaliteediga ala). Püügil saadi 23 samasuvist, 19 

1+ ja 9 >1+ forelli. 

Eeldades, et ala kahekordse läbipüüdmise käigus saadi kätte 70% püügilõigus olnud samasuvistest 

isenditest, on püügilõigus olnud isendite arv 23 is / 70% ~ 33 isendit. 

Lähtudes püügilõigu elupaigalisest kvaliteedist, oli selle potentsiaalile vastav samasuviste isendite 

arv: 118 m² * 25 is/100 m² + 118 m² * 12,5 is/100 m²~ 44 is. 

Seega moodustas katsepüügil registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele kvaliteedile 

vastavast potentsiaalist: 33 is / 44 is ~ 75%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 234 is (lisa 1.a), millest 75% moodustab: 234 is * 75% ~ 176 is. 

Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 176 kaheaastast isendit. 
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Katsepüükide põhjal arvutatud kaheaastaste isendite taastootmine Pedja jões oli 2019. aastal 

seega: 4 + 468 + 176 = 648 isendit, mis moodustas jões olevatele elupaikadele vastavast 

potentsiaalist (2821 isendit) ca 23%. 

 

Katsepüükide tulemuste põhjal saab forelliasurkonna praeguse seisundi Käru paisust (109,14 km) 

ülesvoolu jäävas jõeosas hinnata väga heaks, Käru paisust allavoolu jäävas jõeosas aga halvaks. 

 

Ohu- ja mõjutegurid 
 

Paisud 

 

Kõige suuremat negatiivset mõju omavad kalastiku seisukohalt seitse kõrget, kaladele ületamatut 

paisu: Tõrve, Härjanurme, Painküla, Jõgeva veskijärve, Sae (Rohe), Käruveski, Mällu (vt 

täpsemalt lk 8). Kõigi nende paisude juures hinnati kalade läbipääsu tagamine vajalikuks. Lisaks 

kalade rände takistamisele ja eri jõelõikude asurkondade isoleerimisele üksteisest, mõjutavad 

paisjärved negatiivselt ka jõe vee omadusi, tõstes suvist vee temperatuuri ning muutes 

ebastabiilsemaks vee gaasirežiimi. Seeläbi vähendavad paisud ja paisjärved vee omaduste suhtes 

tundlike, ritraalsetest elupaikadest ja rännetest sõltuvate liikide (jõeforell, ojasilm, võldas, 

tippviidikas, teib, turb, säinas, tõugjas jt) ning suurendavad tolerantsete, üldlevinud ja järvelistes 

elupaikades tavaliste liikide (särg, ahven, viidikas, roosärg jt) arvukust ning levikut. 

 

Väikesed kivipuistepaisud ja -astangud 

 

Vaimastvere–Laiuse maanteest ca 80 m allpool (79,03 km suudmest) on risti jõega rajatud 

kiviastang, mis välitööde ajal paisutas vett 0,35 m. See tõkestusrajatis on halvema ujumisvõimega 

kaladele tõenäoliselt ületamatu, jõulistele kaladele sõltuvalt vooluhulgast kas kergemini või 

raskemini ületatav. Kiviastang tuleks võimalikult kiiresti likvideerida. 

Suudmest 112,93 km kaugusel asub jõel samuti inimtekkeline kiviastang. Sellest 22 m ülesvoolu 

on veekogul aga endise betoonpaisu jäänused, mis koondavad vee sängi keskossa kitsasse 

läbivooluavasse, tekitades seal ka veevaestel perioodidel suure voolukiiruse. Mõlema 

tõkestusrajatise paisutus välitööde ajal oli 0,35 m. Kiviastang on väikese vooluhulgaga ajal 

kaladele raskesti ületatav. Paisuvare on jõulistele kaladele tõenäoliselt alati ületatav, nõrgema 

ujumisvõimega kaladele aga suure voolukiiruse (üle 1 m/s) tõttu mitte. Mõlemad käsitletud 

rändetakistused tuleks võimalikult kiiresti likvideerida. 

 

Koprapaisud 

 

Välitööde ajal oli jõe ülemjooksul (lõigus 102,8…121,6 km suudmest) seitse koprapaisu, millest 

viis olid kaladele ületamatud või raskesti ületatavad. Lisaks sellele, et koprapaisud takistavad 
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kalade vaba liikumist, süvendavad need üldjuhul ka jõe madalveeaegset veevaegust, halvendavad 

vee kvaliteeti ning koguvad setteid. 

 

Degradeeritud kvaliteediga jõelõigud 

 

Vaimastvere–Laiuse mnt-st ülesvoolu (alates 79. km-st) on Pedja jõgi pikkades lõikudes sirges 

süvendatud tehissängis ning jõkke suubub arvukalt maaparanduskraave. Jõeosas 92,4…115 km 

suudmest leidub mitmeid lõike, mille kvaliteeti forelliasurkonna elu- ja sigimispaigana saaks 

oluliselt parandada kivide ja kudesubstraadi lisamisega. 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 
 

Paisude likvideerimine ja kalade rändetee avamine 

 

Rahaliste võimaluste olemasolul tuleks kalade rändetee avada kõigi Pedja jõel olevad paisude 

juures. Väga piiratud rahaliste võimaluste korral tuleks kalade rändetee avamisel jagada paisud 

kahte gruppi: 

1) paisud, mille juures tuleks kalade rändetee avada eelisjärjekorras: Tõrve, Sae (Rohe) ja 

Käruveski pais; 

2) paisud, mille juures tuleks kalade rändetee avada rahaliste võimaluste olemasolul: Härjanurme, 

Painküla, Jõgeva veskijärve ja Mällu pais. 

 

Tõrve pais 

Tõrve paisu juures elektrienergiat juba aastaid ei toodeta, pais on lagunemas, sotsiaalselt olulised 

funktsioonid paisul ja paisjärvel puuduvad. Otstarbekas oleks pais likvideerida. Kalapääsu 

rajamine koos paisu renoveerimisega pole mõistlik ehitustehniliste võimaluste piiratuse, suure 

maksumuse ja eeldatava vähese efektiivsuse tõttu. Vajadusel tuleks pais omanikult välja osta. 

Paisu lammutamine koos omanikult väljaostmisega oleks oluliselt odavam kui paisu 

renoveerimine koos kalapääsu rajamisega. 

 

Sae (Rohe) pais 

Kaladele läbipääsu tagamise vajadus tuleneb asjaolust, et paisust nii alla- kui ka ülesvoolu 

esinevad jões ulatuslikult ritraalsed piirkonnad, mis on mitmele kalaliigile (näiteks jõeforell, turb, 

teib) olulised sigimis- ja kasvualad. Ka selle paisu puhul on ainsaks mõistlikuks lahenduseks paisu 

likvideerimine, mis tehniliselt lihtsasti teostatav ja odav. Eeldatavasti on paisu likvideerimiseks 

võimalik saavutada omanikuga kokkulepe (arusaadav sotsiaalne funktsioon paisul puudub). 

 

Käruveski pais 

Käru paisu juurde oleks kindlasti vaja rajada kalapääs, lähtudes seejuures eelkõige jõeforellist, 

kelle jaoks esinevad nii paisust alla- kui ka ülesvoolu pikkadel lõikudel olulised sigimis- ja 
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kasvualad. Kalapääsu tehniliseks lahenduseks võib olla kas möödaviikpääs või kalapääsuks 

kujundatud paisualune jõesäng. 

 

Härjanurme, Painküla ja Jõgeva veskijärve paisud toimivad kaskaadina, mis muudab ca 18 km 

pikkuse jõeosa pea lausaliselt paisjärveliseks või paisutustest mõjutatuks. Selles jõeosas 

(58,8…76,5 km suudmest) puuduvad kärestikulised ja ritraalsed jõelõigud täielikult ning 

vooluveeline kalastik on seal asendunud paisjärvelisega, millele lisanduvad potamaalsetele 

jõelõikudele omased liigid. Paisude säilitamisel tuleks edaspidi kaaluda selle jõeosa määratlemist 

tugevasti muudetud veekogumiks. On vähetõenäoline, et selles jõeosas oleks edaspidi võimalik 

saavutada elustiku (eelkõige kalastik ja põhjaloomastik) hea ökoloogiline seisund. 

 

Härjanurme pais 

Paisu likvideerimine pole võimalik, kuna paisu kasutatakse Härjanurme kalakasvatuse tiikide 

veevarustuse tagamiseks. Kalapääsu rajamine on Pedja jõe kalastiku hea seisundi saavutamiseks 

vajalik (alternatiiviks on Härjanurmest ülesvoolu jääva jõeosa määratlemine tugevasti muudetud 

veekogumiks). Probleemiks võib kujuneda kalakasvanduse omaniku vastuseis, kelle veevõttu jõest 

kalapääs mõnevõrra piiraks. Eestis on tavaline, et madalvee perioodidel on kalakasvandused 

harjunud kalatiikidesse suunama kogu jõe vee, seda sõltumata sellest, missugustele veevõtu 

kogustele on väljastatud vee erikasutusluba. Välitööde aegsed vaatlused on näitasid, et 

samasugune olukord valitseb ka Härjanurme kalakasvanduse juures. Seetõttu on ootuspärane, et 

kalakasvatuse omanik püüab kalapääsu rajamisele vastu töötada. Kalapääsu rajamise järel võib 

aga kujuneda olukord, kus kalapääsu madalvee perioodidel vett regulaarselt ikkagi ei lasta, sest 

kogu vesi läbib endiselt kalakasvanduse tiike. Keskkonnaameti võimekus ja motivatsioon 

veelubade nõuete kontrollimiseks on madal, karistuse tõenäosus ja mõjusus veeloa nõuete 

rikkumiste eest on arendaja jaoks väikesed. Nende asjaoludega tuleb kalapääsu rajamisel 

paratamatult arvestada. 

 

Painküla pais 

Uuringute ajal oli pais alla lastud ja paisutus ulatus ainult 0,3 m-ni. Paisu juures on 

hüdroelektrijaam ning selle omanik paisu likvideerimisega tõenäoliselt ei nõustu. Looduslähedase 

kalapääsu rajamisel oleks Pedja jõe kalastikule positiivne mõju (lisaks kalade rändele tekitaks see 

juurde ühe väärtusliku ritraalse ala), kuid kalapääsu rajamine põrkub väga tõenäoliselt elektrijaama 

omaniku huvidega, sest kalapääs võtab ära osa potentsiaalsest turbiinide veest ning vähendab 

jaama kasumlikkust. Lisaks tuleb arvestada, et hej-ga paisude juures vähendab kalapääsu 

toimimise efektiivsust hej tsükliline töö, millest tulenevalt veetase paisjärves (ja kalapääsu 

sissevoolus) madalvee aegadel pidevalt kõigub ning kalapääsu läbiv vooluhulk muutub sageli 

suurtes piirides või ei läbi mingitel perioodidel kalapääsu üldse vett. 

Sarnaselt Härjanurme paisuga tuleks kalapääsu rajamise alternatiivina vaadelda võimalust, 

määratleda jõeosa tugevasti muudetud veekogumiks. 
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Jõgeva aleviku pais 

Pais omab kohalike elanike jaoks väärtust maastikulise komponendina ja seetõttu pole selle 

likvideerimine kuigi lihtne. Kuigi looduslähedases seisus jõgi ei pruugi olla paisutatud jõeosast 

inetum ega maastikuliselt vähem väärtuslik, kuid inimesed on Jõgeva alevikus paisutatud jõeosaga 

harjunud ning reeglina ei soovita harjumuspärase olukorra muutust. Praktika näitab, et kohalik 

kogukond võib pikapeale ka oma arvamust muuta, aga see võtab aega, vajab veenmist ning 

inimeste soovidega arvestamist, neile vastu tulemist. Seega paisu likvideerimine kaugemas 

perspektiivis on võimalik, lähemas tulevikus aga mitte. 

Kalapääsu rajamine on teostatav ja Pedja kalastiku hea seisundi saavutamiseks vajalik. Põltsamaa 

jõele Põltsamaa paisu juurde rajatud kalapääs on heaks näiteks, kuidas kalapääs ise võib asula 

jaoks muutuda väärtuslikuks maastikuliseks elemendiks, millega seotakse muud 

linnakujunduslikud elemendid. 

 

Mällu pais 

Pais on halvas seisundis, paisjärv tugevasti eutrofeerunud, arusaadavad funktsioonid paisul ja 

paisjärvel puuduvad. Pais tuleks võimalusel likvideerida. Kalapääsu rajamine koos paisu 

renoveerimisega pole mõistlik kulutus. Forelli sigimis- ja elupaiku paisust ülesvoolu pole palju, 

kuid halvas seisundis paisjärv halvendab jõe vee kvaliteeti. 

 

Kiviastangute ja kivipuistepaisude likvideerimine 

Likvideerida tuleks Vaimastvere–Laiuse maanteest 80 m allavoolu (79,03 km suudmest) asuv 

kivipuistepais, suudmest 112,93 km kaugusel asuv kiviastang ning suudmest 112,95 km kaugusel 

asuva endise betoonpaisu jäänused. 

 

Koprapaisude likvideerimine 

 

Koprapaisude likvideerimine on jõe kalastiku seisukohalt vajalik ja kasulik tegevus, kuid 

efektiivne on see tegevus ainult juhul, kui seda tehakse regulaarselt ning koos kopra küttimisega. 

Ühekordsel aktsioonil puudub mõte. Seega on mõistlik tegeleda koprapaisude likvideerimisega 

vaid seal, kus sellest on huvitatud mõni maaomanik ning kus jõgi on hästi ligipääsetav. 

 

Jõe füüsilise kvaliteedi parandamine 

 

Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualade kvaliteeti tuleks parandada järgmistes jõelõikudes: 

1) Leedi külast ca 2,5 km lääneloodes asuvale valdavalt ritraalsele ca 50 m pikkusele lõigule 

(92,47…92,52 km suudmest) tuleks rajada 2 kudepadjandit ja lisada kive. Vajalik materjali 

kogus: kruus (d 2…8 cm) 20 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 220 tk, kivid (d 0,5…0,8 m) 80 tk; 

2) Sadala–Simuna maantee sillast (98,60 km suudmest) ca 20 m ülesvoolu tuleks rajada 

kudepadjand ning sellest allavoolu lisada jõkke kive. Vajalik materjali kogus: kruus (d 

2…8 cm) 10 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 80 tk, kivid (d 0,5…0,8 m) 20 tk; 
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3) Käru–Venevere maanteest (109,00 km suudmest) ca 30 m alla- kuni 140 m ülesvoolu (kuni 

Käru paisuni) jäävale jõelõigule tuleks rajada 3 kudepadjandit ja lisada kive. Vajalik 

materjali kogus: kruus (d 2…8 cm) 20 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 220 tk, kivid (d 0,5…0,8 

m) 80 tk; 

4) suudmest 114,96 km kaugusel ristuvast teest ca 70 m alla- kuni ca 20 m ülesvoolu jäävale 

jõelõigule tuleks rajada 3 kudepadjandit ja lisada kive. Vajalik materjali kogus: kruus (d 

2…8 cm) 20 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 160 tk, kivid (d 0,5…0,8 m) 40 tk. 

Kõik eelnimetatud jõelõigud on suhteliselt hästi ligipääsetavad. 

 

Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 
 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus jõeforelli asustamiseks puudub. Katseliselt võiks introdutseerida jõkke harjust, et 

veekogusse tekiks selle väärtusliku ning vähese leviku ja arvukusega liigi asurkond. Harjuse 

asustamiseks kõige sobivamad piirkonnad asuvad jõe ülemjooksu alumises osas Sadala–Simuna 

maanteest allavoolu ja keskjooksu ülemises osas Sae (Rohe) paisust allavoolu. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi täiendavaks reguleerimiseks praegu puudub. 
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2. IMUKVERE JÕGI (1024300) 
(R. Pihu, A. Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Imukvere jõgi algab Lääne-Virumaa lõunaosast Sootaguse külast ca 1,5 km kirdes ja suubub 

Jõgevamaa põhjaosas vasakult kaldalt Pedja jõkke selle ülemjooksul, Reastvere külast ca 4,5 km 

põhjaloodes (102,10 km suudmest). Imukvere on Pedjasse ülemjooksul suubuvatest 

vooluveekogudest üks suuremaid, mille pikkus on keskkonnaregistri järgi 17,3 km ja valgala 67,9 

km2. 

Ülem- ja keskjooksul voolab jõgi üldsuunaga lõunakagusse, alamjooksu viimasel 3 km-l aga 

edelasse. Mõlemal kaldal metsaga piirnev jõgi on ülemjooksul valdavalt loodusliku, kesk- ka 

alamjooksul aga sirgendatud ja süvendatud sängiga. Inimasustus jõe ääres ja lähipiirkonnas 

puudub. 

Imukvere jõe suurim sissevool on suudmest 0,4 km kaugusel vasakult kaldalt suubuv Mäistemäe 

kraav. Lisaks nimetatule ühineb veekoguga üsna arvukalt väiksemaid maaparanduskraave. 

Paisjärved ja muud inimtekkelised rändetakistused jõel puuduvad. Jõe veepinna absoluutne kõrgus 

lähtel on 101,5 m ja suudmes 76,5 m, keskmine lang 1,45 m/km. 

 

Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud jõe seisundi ja elupaigalise väärtuse hindamiseks tehti 

01.07.2019, 05.08.2019, 16.08.2019 ja 26.09.2019. Jõge vaadeldi kolmes punktis: 1) suudmes, 2) 

suudmest 4,26 km kaugusel veekoguga ristuva kohaliku tee juures ja 3) suudmest 5,57 km 

kaugusel ristuva Käru–Venevere maantee juures. Neljast uurimispäevast kõige varasemal oli jõe 

vooluhulk mõlema nimetatud teega ristumiskohas ca 2 l/s, kolmel hilisemal aga puudus vool kõigis 

kolmes uurimiskohas. Põuaperioodidel läbivoolu täieliku lakkamise tõttu on veekogu jõeforellile 

elupaigaks sobimatu, mistõttu jõe lausalist läbikäimist ei peetud otstarbekaks. 

Hüdroloogilised mõõtmised ja katsepüük kalastiku uurimiseks tehti 01.07.2019 Käru–Venevere 

maantee juures ning ainult hüdroloogilised mõõtmised 02.09.2019 mõlema eespool nimetatud tee 

juures. 

 

Kaitsestaatus 

 

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 44 (28.07.2009) on jõgi määratud tugevasti muudetud 

vooluveekogumiks ning sellel kehtivad EL Veepoliitika raamdirektiivist ja Veeseadusest 

tulenevad nõuded. 
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Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja forelli elutingimused 

 

Rändetõkked 

 

Imukvere jõel paisjärved ja muud inimtekkelised rändetõkked puuduvad. 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Jõe vooluhulka hinnati ja veeomadusi uuriti veekogu seisundi ja elupaigalise väärtuse 

selgitamiseks tehtud välitöödel ning kalastiku katsepüügil. Uuringute tulemused on esitatud tabelis 

2.1. Nagu tabelist nähtub, lakkab jões põuaperioodidel täielikult läbivool, mistõttu veekogu on 

nõudlikumatele kalaliikidele (sealhulgas jõeforellile) püsivaks elamiseks sobimatu. 

 

Tabel 2.1. Vooluhulk, vee temperatuur, lahustunud hapniku sisaldus, pH ja elektrijuhtivus 

Imukvere jões 2019. aastal. 

 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus 

 

Suue 

Imukvere jõgi suubub vasakult kaldalt Pedja jõkke selle ülemjooksul, Reastvere külast ca 4,5 km 

põhjaloodes (102,10 km suudmest). 10–15 m enne peajõega ühinemist hargneb jõgi kaheks, 

harude suudmed asuvad teinteisest ca 15 m kaugusel. 05.08.2019 oli vasakpoolne haru, mille sängi 

täitsid väikesed kivid ja kruus, täiesti kuiv. Parempoolses harus, kus samuti läbivool puudus, oli 

säng valdavalt täidetud seisva, Pedja jõega samal tasemel oleva veega. Kivisele-kruusasele põhjale 

oli ladestunud liiva ja muda (fotod 2.1 ja 2.2). 

 

Kohalik tee suudmest 4,26 km kaugusel 

Suudmest 4,26 km kaugusel jõega ristuva kohaliku tee juures oli veekogu lausliivase põhjaga. 

Paiguti esines vähesel määral ka kive ja kruusa. 01.07.2019 oli jõe vooluhulk ca 2 l/s, 16.08.2019 

ja 26.09.2019 vool puudus, kuid sängi madalamates kohtades olid seisva veega lombid (foto 2.3). 

 

Koht
Suudmest,       

km
Kuupäev

Vooluhulk, 

m³/s

Vee temp, 

ºC

O2,             

mg/l

O2,            

%
pH

El. juht,                          

μS/cm 

suue 0 05.09.2019 0 - - - - -

kohalik tee 4,26 01.07.2019 0,002 - - - - -

kohalik tee 4,26 16.08.2019 0 - - - - -

kohalik tee 4,26 02.09.2019 0 16,0 5,0 51 8,24 427

kohalik tee 4,26 26.09.2019 0 - - - - -

Käru - Venevere mnt 5,57 01.07.2019 0,002 19,3 6,5 71 - -

Käru - Venevere mnt 5,57 16.08.2019 0 - - - - -

Käru - Venevere mnt 5,57 02.09.2019 0 19,0 6,8 74 8,23 453

Käru - Venevere mnt 5,57 26.09.2019 0 - - - - -
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Käru–Venevere maantee (5,57 km suudmest) 

Suudmest 5,57 km kaugusel jõega ristuvast Käru–Venevere maanteest vahetult allpool oli veekogu 

sängi hiljuti setetest puhastatud. Lausliivasel põhjal leidus üksikuid väiksemaid kive, paiguti 

vähest kruusa. 01.07.2019 tehtud vaatlustel oli jõgi 4–>10 m laiune, kuni 0,4 m sügavune ja 

tajumatu vooluga (foto 2.4). 

Maanteest ülalpool oli tehislike järskude kallaste vahel kulgeva jõe laius kuni 4,5 m, õhuke veekiht 

(0,05–0,2 m) täitis peaaegu kogu sängi. Vool oli valdavalt alla 0,05 m/s, vähestes kohtades kuni 

0,1 m/s. Veekogu oli domineerivalt kõvapõhjaline (kivid, kruus, paeplaat), paiguti ka valdavalt 

liivane. Jõe vooluhulk oli ca 2 l/s (foto 2.6). 

16.08.2019 ja 26.09.2019 vool jões puudus, kuid valdav osa sängist oli siiski seisva veega täidetud 

(foto 2.5). 

 

 

Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Enne käesolevat uuringut polnud Imukvere jõel ühtegi kalastiku katsepüüki tehtud. 

 

2019. aasta uuringute tulemused 

 

Käesoleva uuringu raames tehti katsepüük Käru–Venevere maanteega ristumiskohast (5,57 km 

suudmest) alla- kui ülesvoolu. Püügi käigus registreeriti neli kalaliiki: ojasilm, lepamaim, trulling 

ja luukarits (lisa 2.b). 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Kuna põuaperioodidel lakkab jões täielikult läbivool, on veekogu jõeforellile sobimatu. 

 

Katsepüük ja selle tulemused 

 

Katsepüügid jõeforelli võimaliku esinemise ja arvukuse hindamiseks tehti 01.07.2019 jõe 

alamjooksul Käru–Venevere maanteest 36 m ulatuses alla- ja 130 m ulatuses ülesvoolu. Püügil 

ühtegi forelli ei saadud. 

 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Forelliasurkonna seisukohalt jõel tähtsus puudub. 
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Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Vajadus meetmete rakendamiseks puudub. 

 

 

Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Jõel puudub kalamajanduslik tähtsus. Vajadus püügipiirangute jm kaitsemeetmete rakendamiseks 

puudub. 
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3. SALLA JÕGI (1024600) 
(R. Pihu, R. Järvekülg, A. Sinimets) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Salla jõgi algab Lääne-Virumaa lõunaosast Tammiku külast ca 2,5 km kagus ja suubub Jõgevamaa 

põhjaosas paremalt kaldalt Pedja jõkke selle ülemjooksul, jõe ristumiskohast Sadala–Simuna 

maanteega 1,66 km allavoolu (96,94 km suudmest). Jõe pikkus on keskkonnaregistri järgi 18,0 km 

ja valgala 30,8 km2. 

Peaaegu kogu ulatuses voolab jõgi üldsuunaga kagusse, erandiks vaid ca 1 km pikkune lõik enne 

suuet, mis kulgeb itta. Jõe ülemjooks on sirgendatud ja süvendatud, kesk- ja alamjooks aga 

looduslikus ja väga looklevas sängis. 

Ülemjooksul, lähtest kuni ca 1 km ulatuses allavoolu külgneb jõe vasaku kaldaga turbaväli, sealt 

edasi kuni Olju–Käru maanteeni aga valdavalt metsamaa. Samal lõigul piirneb veekogu paremal 

kaldal peamiselt põllumajandusmaaga, lõigu allavoolu jäävas osas ca 1 km ulatuses metsamaaga. 

Maanteest allpool kuni suudmeni paiknevad jõe mõlemal kaldal metsamassiivid. Inimasustus jõe 

ääres või lähipiirkonnas on teest ülesvoolu väga vähene, allavoolu puudub aga täiesti. 

Salla jõel nimetamisväärse valgalaga sissevoole pole, kuid veekogusse suubub arvukalt 

maaparanduskraave. Paisjärved ja muud inimtekkelised rändetakistused jõel puuduvad. 

Jõe veepinna absoluutne kõrgus lähtel on 100,0 m ja suudmes 76,0 m, keskmine lang 1,33 m/km. 

 

Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud jõe seisundi ja elupaigalise väärtuse hindamiseks tehti 

25.06.2019, 04.07.2019, 11.07.2019 ja 15.07.2019. Välitööde käigus käidi läbi 13,7 km pikkune 

lõik jõe suudmest kuni ristumiseni Olju–Käru maanteega. Hüdroloogilised mõõtmised tehti 

02.09.2019 kahes kohas ning 26.09.2019 samades kohtades hüdroloogilised mõõtmised ja 

katsepüügid kalastiku uurimiseks. 

 

Kaitsestaatus 

 

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 44 (28.07.2009) on jõgi määratud looduslikuks 

veekogumiks (1024600_1) ning sellel kehtivad EL Veepoliitika raamdirektiivist ja Veeseadusest 

tulenevad nõuded. 
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Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja forelli elutingimused 

 

Rändetõkked 

 

Salla jõel paisjärved ja muud inimtekkelised rändetõkked puuduvad. Uuringute ajal oli läbikäidud 

jõeosas 26 koprapaisu. Järgnevalt on toodud koprapaisude asukohad ja paisutuskõrgused: 

1) 0,65 km suudmest, h 0,3 m (ületamatu); 

2) 0,95 km suudmest, h 0,4 m (ületamatu); 

3) 1,51 km suudmest, h 0,1 m (ületatav); 

4) 1,56 km suudmest, h 0,05 m (raskesti ületatav); 

5) 1,79 km suudmest, h 0,2 m (ületamatu); 

6) 3,23 km suudmest, h 0,1 m (raskesti ületatav); 

7) 3,63 km suudmest, h 0,3 m (ületamatu); 

8) 5,18 km suudmest, h 0,2 m (ületamatu); 

9) 5,45 km suudmest, h 0,1 m (raskesti ületatav); 

10) 5,48 km suudmest, h 0,3 m (ületamatu); 

11) 5,58 km suudmest, h 0,4 m (ületamatu); 

12) 7,04 km suudmest, h 0,05 m (raskesti ületatav); 

13) 7,18 km suudmest, h 0,3 m (ületamatu); 

14) 7,57 km suudmest, h 0,3 m (ületamatu); 

15) 7,73 km suudmest, h 0,3 m (ületamatu); 

16) 9,69 km suudmest, h 0,2 m (raskesti ületatav); 

17) 9,78 km suudmest, h ≤0,1 m (raskesti ületatav); 

18) 9,96 km suudmest, h 0,1 m (raskesti ületatav); 

19) 10,05 km suudmest, h 0,4 m (ületamatu); 

20) 10,42 km suudmest, h 0,6 m (ületamatu); 

21) 10,49 km suudmest, h 0,5 m (ületamatu); 

22) 10,79 km suudmest, h 0,2 m (raskesti ületatav); 

23) 10,82 km suudmest, h 0,6 m (ületamatu); 

24) 11,16 km suudmest, h 0,2 m (ületamatu); 

25) 12,61 km suudmest, h ≤0,3 m (raskesti ületatav); 

26) 12,78 km suudmest, h 0,3 m (ületamatu). 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Jõe vooluhulka hinnati veekogu seisundi ja elupaigalise väärtuse selgitamiseks tehtud välitöödel 

ning kalastiku katsepüükidel, veeomadusi uuriti püükidel ja eraldi 02.09.2019. Uuringute 

tulemused on esitatud tabelis 3.1. 
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Nagu tabelist nähtub, säilib väikese jões ka põuaperioodidel jõeforelli noorjärkudele piisav 

vooluhulk suudmest vähemalt 10 km kauguseni. Vee temperatuur on liigile kogu jõe ulatuses väga 

soodne ka vähese ja sooja veega ajal, kuigi vesi muutub siis jões hapnikuvaesemaks. 

 

 

Tabel 3.1. Vooluhulk, vee temperatuur, lahustunud hapniku sisaldus, pH ja elektrijuhtivus Salla 

jões 2019. aastal. 

Koht 
Suudmest,       

km 
Kuupäev 

Vooluhulk, 

m³/s 

Vee 

temp, ºC 

O2,             

mg/l 

O2,            

% 
pH 

El. juht,                          

μS/cm  

suue 0 25.06.2019 ≤0,06 - - - - - 

alamjooks 1,0 07.10.2019 - 3,7 11,2 85 8,57 557 

truup alamjooksul 1,45 02.09.2019 ≤0,03 14,8 7,6 76 8,12 574 

truup alamjooksul 1,45 26.09.2019 - 7,6 10,3 86 8,21 548 

alamj truubist ca 1 km ülesvoolu ca 2,5 25.06.2019 0,05 - - - - - 

ca 10 km suudmest ca 10 15.07.2019 0,02 - - - - - 

Olju - Käru mnt 13,70 02.09.2019 - 9,5 6,2 54 7,94 610 

Olju - Käru mnt 13,70 26.09.2019 - 9,1 9,8 85 8,02 583 

Olju - Käru mnt-st 1,77 km üv 15,47 15.07.2019 ≤0,003 - - - - - 

 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, jõeforelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Loodusliku sängiga vaheldumisi potamaalne ja ritraalne jõeosa suudmest kuni 2,59 km 

ülesvoolu (0...2,59 km suudmest) 

Salla jõgi suubub Pedja jõkke selle ülemjooksul paremalt kaldalt 96,94 km kaugusel suudmest. 

Suudme juures oli Salla jõe laius 3–3,5 m, sügavus 0,1 m ja voolukiirus ≤0,7 m/s. Domineerivalt 

kivisel põhjal esines paiguti vähesel määral liiva ja jämedat hõredat kruusa. Läbi metsa voolava 

ca 1 m kõrguste kallastega jõe veepeegel oli valguse eest peaaegu täielikult varjatud (foto 3.1). 

Suue oli kaladele kergesti leitav ja vabalt läbitav. Välitööde ajal valitsenud veevaesuse tingimustes 

oli jõe vooluhulk ≤60 l/s. 

Kivise põhjaga jõelõik lõppes suudmest ca 30 m kaugusel. See lühike lõik pindalaga ca 100 m² 

hinnati jõeforellile kesise kvaliteediga (C) taastootmisalaks (potentsiaalsete kaheaastaste isendite 

arv 2). 

Edasi ülesvoolu oli jõgi ca 70 m ulatuses lausliivase, kohati pealt kergelt mudastunud põhjaga. 

Seejärel muutus veekogu taas ritraalseks, olles valdavalt selline 0,33 km pikkusel lõigul 

(0,10...0,43 km suudmest). Jõe laius oli 4–6 m, sügavus endiselt väike (0,15–0,2 m, erandina ≤0,4 

m), voolukiirus muutlik (≤0,1–0,7 m/s). Põhja katsid valdavalt kivid, millega koos esines mitmes 

kohas forellile kudemiseks sobivat kruusa. Oli ka lühikesi liiva domineerimisega piirkondi. 

Veetaimi oli reeglina vähe või need puudusid hoopis, erandiks lõigu ülesvoolu jääv paarikümne 

meetri pikkune piirkond, kus suur osa sängist oli vesimünti täis kasvanud. Kirjeldatud 0,33 km 

pikkuses valdavalt ritraalses jõeosas hinnati jõeforellile sobiva taastootmisala pindalaks kokku ca 

1400 m², millest ca 700 m² moodustab rahuldava (B) ja ca 700 m² kesise (C) kvaliteediga ala. 

Potentsiaalsete kaheaastaste isendite arvuks hinnati 49 isendit (foto 3.2). 
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Suudmest 0,43...0,88 km kaugusel oli jõgi ≤5 m laiune, ≤0,4 m sügavune, aeglase kuni mõõduka 

vooluga (0,1–0,3 m/s) ja valdavalt liivase, paiguti ka kivise, põhjaga. Muda osatähtsus oli väike. 

Paiguti esinenud veetaimedest olid levinumad kollane vesikupp ja jõgitakjas. 

Järgmine ritraalne jõeosa asus suudmest 0,88...0,95 km kaugusel. Ligikaudu 4 m laiuse ja vaid 

≤0,2 m sügavuse jõe sängis domineerisid ülekaalukalt erineva suurusega kivid, millega koos leidus 

ka üsna palju rahne ja paiguti forellile sobivat kudekruusa. Ca 70 m pikkune lõik kogupindalaga 

ca 280 m² hinnati forellile valdavalt kesise, osaliselt ka rahuldava kvaliteediga taastootmisalaks 

(potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv kokku 9) (foto 3.3). 

Edasi kuni suudmest 1,45 km kaugusel ristuva metsateega oli jõgi jällegi potamaalne. Selles lõigus 

oli veekogu endisega võrreldes sügavam (kohati üle 0,5 m), vool sarnaselt teiste pehmepõhjaliste 

piirkondadega aeglane. Veepeegel oli eri aegadel kallastel tehtud lageraiete tõttu valgusele 

valdavalt avatud, kuid veetaimi esines jõesängis vähe. Paiguti esines kollast vesikuppu ja jõgitakjat 

(foto 3.4). 

Eelnimetatud metsateest 0,34 km ulatuses ülesvoolu (1,45...1,79 km suudmest) asusid jões 

valdavalt kivimaterjali domineerimisega piirkonnad, milles leidus kivide ja paigutise kruusaga 

koos ka küllaltki palju liiva. Kruus esines peamiselt jämeda ja hõredana, kohati aga forellile 

sigimiseks hästi sobiva peenema fraktsioonina ja kompaktselt. Selles lõigus hinnati liigile kesise 

kvaliteediga (C) taastootmisala pindalaks ca 600 m² (potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv 12). 

Suudmest 1,79...2,31 km kaugusel oli jõgi aeglase vooluga ja kõikjal lausliivase põhjaga, millel 

kohati esines vaid üksikuid kive. Edasi ülesvoolu kuni käsitletava jõeosa lõpuni (2,59 km 

suudmest) domineerisid veekogus valdavalt kivise sängiga lõigud liiva enamusega lõikude ees. 

Mitmes kohas leidus ka forellile sobivat kudekruusa. Selles 0,28 km pikkuses piirkonnas hinnati 

liigi taastootmisala pindalaks ca 500 m² (potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv 10) (foto 3.5). 

 

Loodusliku sängiga valdavalt potamaalne, vähestes kohtades ritraalne jõeosa suudmest 2,59 km 

kuni 9,96 km ülesvoolu (2,59...9,96 km suudmest) 

Suudmest 2,59...9,96 km kaugusel oli jõgi domineerivalt aeglase vooluga ja pehmepõhjaline. 

Selles 7,37 km pikkuses jõeosas moodustasid potamaalsed jõeosad kokku 6,87 km, ritraalsed aga 

üksnes 0,50 km. 

Potamaalseteks hinnatud jõelõikudes oli veekogu laius <2,5–6 m. Sügavus varieerus suurtes 

piirides, olles minimaalselt 0,15 m, maksimaalselt aga 1 m ringis. Voolukiirus oli enamasti väga 

väike (≤0,1 m/s), paljudes kohtades nähtav vool puudus. Põhjas domineeris ülekaalukalt liiv, 

millega koos esines sageli muda, paiguti ka vähesel määral kive ja jämedat hõredat kruusa (foto 

3.7). Valdavalt metsaga kaetud kallastega ja varjatud veepeegliga jõgi oli reeglina puuduva või 

vähese taimestikuga. Levinuimad veetaimed olid jõgitakjas ja konnaosi, paiguti ääristas 

kaldalähedast ala tihe tarnavöönd (foto 3.9). 

Potamaalsetes lõikudes piirnes jõgi mitmes kohas madalate ja paiguti üsna paksu veekihiga kaetud 

pehmete õõtsuvate kallastega, mis muutis veekogule juurdepääsu vaevaliseks ja aeganõudvaks. 

Suurim jõeäärne kompaktne madalsooala asus suudmest 5,7–6,4 km kaugusel. 
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Ritraalsed lõigud olid enamasti väga lühikesed – kaheksal juhul jäi nende pikkus vahemikku 

20…40 m ja vaid kahel juhul ületas see 0,1 km piiri (0,13 km ja 0,17 km) (fotod 3.6 ja 3.8). 

Ritraalsetes lõikudes oli jõe laius valdavalt 1,5–3 m (maksimaalselt >5 m), sügavus 0,15–0,25 m 

ja voolukiirus 0,2–≤0,6 m/s. Sängis domineerisid kivid, mille kõrval esines sageli ka erineva 

fraktsiooniga, sealhulgas forellile kudemiseks sobivat kruusa. Kohati leidus ka üksikuid rahne. 

Vähest veetaimestikku esindas peamiselt jõgitakjas. 

Käsitletud pikas jõeosas hinnati forellile sigimiseks ja noorjärkude kasvuks sobivad piirkonnad 

jõe regulaarse veevaesuse tõttu kõikjal üksnes kesise kvaliteediga (C) taastootmisaladeks, mille 

pindalaks kokku arvestati ca 1530 m² (potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv 32). 

 

Valdavalt loodusliku, paiguti sirgendatud sängiga vaheldumisi potamaalne ja ritraalne jõeosa 

Olju–Käru maanteest 3,74 km ulatuses allavoolu (9,96...13,70 km suudmest) 

Suudmest 9,96...10,95 km kaugusel asuvas lõigus oli jõgi aeglase vooluga ja kohati ka sügav (≤0,8 

m). Peaaegu kõikjal lausliivase põhjaga veekogus esines erandina vahetult koprapaisude all ka 

natuke kive ja kruusa. Kallastel kasvava metsa tõttu valdavalt varjatud veepeegel oli peaaegu 

taimevaba. 

Suudmest 10,95 km kaugusel muutus jõgi ritraalseks. Sellest punktist edasi ülesvoolu kuni 

suudmest 12,61 km kaugusel asuva koprapaisuni (1,66 km ulatuses) domineerisid jõe sängis 

selgelt kivimaterjali enamusega piirkonnad. Enamasti arvukalt esinenud kividega koos oli lõiguti 

üsna palju ka erineva fraktsiooniga kruusa, millest olulise osa moodustas forellile vajadustele hästi 

vastav kompaktne kudesubstraat. Paiguti leidus rahne. Liivase põhjaga piirkondi oli vähe, 

enamasti esinesid need vaid mõnekümne meetri pikkuste lõikudena. Endiselt valdavalt metsaga 

kaetud kallastega ja seetõttu reeglina valguse eest varjatud jõe veetaimestik kas puudus või oli 

vähene. 

Morfoloogiliste näitajate alusel võiks kirjeldatud 1,66 km pikkust domineerivalt kivise-kruusase 

sängiga jõeosa kindlasti pidada jõeforellile heaks sigimis- ja noorjärkude kasvualaks. Kuid 

arvestades samas ka jõe selle piirkonna perioodilist veevaesust (uuringute ajal vooluhulk vaid ca 

20 l/s), hinnati nimetatud lõik kokkuvõttes liigile vaid kesise kvaliteediga (C) taastootmisalaks 

(potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv 60) (foto 3.10). 

Suudmest 12,61 km kaugusel asuvast koprapaisust ülesvoolu kuni Olju–Käru maanteeni (13,70 

km suudmest) oli jõe iseloom taas potamaalne. Veepeegli laius oli 3–4 m laiune, veesügavus kuni 

0,6 m, nähtav vool enamasti puudus. Jõe põhi oli liivane-mudane, paiguti esines üksikuid kive. 

Erandina oli põhi kivine teetruubist vahetult allavoolu (foto 3.12). Ca 0,6–0,7 km enne maanteega 

ristumist algas jõe nöörsirge sängiga ja kuni 2 m kõrguste ühtlase kaldega tehislike kallastega lõik. 

Sealt ülesvoolu on veekogu kuni lähteni sirgendatud (foto 3.11). Selles lõigus forellile sobilikud 

sigimisalad puudusid. 

 

Kaugemale ülesvoolu jõge lausaliselt ei uuritud, sest veevaeguse tõttu oli jõgi ülesvoolu forellile 

eluks sobimatu (vooluhulk uuringute ajal ca 2 l/s). 
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Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Enne käesolevat uuringut oli Salla jõel tehtud üks katsepüük. 23.07.2009 saadi jõe suudmest 1,45 

km kaugusel ristuvast metsateest vahetult ülesvoolu kuus kalaliiki: jõeforell, lepamaim, trulling, 

luts, luukarits ja võldas. Forelli tabamine oli igati ootuspärane, sest varasemast oli teada liigi 

kudemine veekogus. Nimelt avastas R. Pihu jõe suudmelähedasel alal tehtud vaatlustel (ca 0,3 km 

suudmest) 2004. aasta sügisel kaks ja 17.11.2005 viis forelli värsket kudepesa. Seejuures oli forell 

jõe ise asustanud, liikudes sinna Onga jõest, kus oli selleks ajaks juba välja kujunenud tugev 

populatsioon (Salla ja Onga jõe suudmed Pedja jõkke on teineteisest 15,8 km kaugusel). Jõe 

asustamist looduslikul teel tõestab asjaolu, et 26.05.2002 veekogu ülemjooksule Olju–Käru 

maanteest (13,70 km suudmest) vahetult allavoolu R. Pihu introdutseeritud umbes 1000-st sama-

aastasest forellimaimust polnud emaskalad esimeste pesade leidmise ajaks (2004) veel 

suguküpseks saanud. 

 

2019. aasta uuringute tulemused 

 

Käesoleva uuringu raames tehti jõel forelli noorjärkude esinemise ja arvukuse hindamiseks kolm 

katsepüüki, millest kaks jäid jõe alam- ja üks ülemjooksule. Püükide käigus registreeriti kokku 

viis kalaliiki: jõeforell, lepamaim, trulling, luukarits ja võldas. Forelli olemasolu tuvastati kahes 

alamjooksu püügikohas (lisa 3.b). 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Forellile sobivate sigimis- ja noorjärkude kasvualade kogupikkuseks Salla jões hinnati 2,48 km, 

kogupindalaks 0,74 ha ning potentsiaalseks kaheaastaste isendite taastootmismääraks 174 isendit 

aastas (lisa 3.a). Taastootmisaladeks sobivaid jõeosasid oli kokku 16 ja need paiknesid järgmistel 

lõikudel: 

1) 0...0,03 km suudmest; 

2) 0,10...0,43 km suudmest; 

3) 0,88...0,95 km suudmest; 

4) 1,45...1,79 km suudmest; 

5) 2,31...2,59 km suudmeest; 

6) 2,83...2,87 km suudmest; 

7) 3,41...3,43 km suudmest; 

8) 4,08...4,10 km suudmest; 

9) 4,41...4,58 km suudmest; 

10) 4,70...4,72 km suudmest; 

11) 4,89...5,02 km suudmest); 
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12) 9,41...9,43 km suudmest; 

13) 9,52...9,55 km suudmest; 

14) 9,59...9,61 km suudmest; 

15) 9,93...9,96 km suudmest; 

16) 10,95...12,61 km suudmest. 

 

Jõelõiguti hinnati forelli taastootmispotentsiaali järgmiselt: 

a) lõigus 0...2,59 km suudmest – 82 kaheaastast isendit; 

b) lõigus 2,59 km kuni 9,96 km suudmest – 32 kaheaastast isendit; 

c) lõigus 9,96...13,70 km suudmest – 60 kaheaastast isendit. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

Katsepüügid jõeforelli esinemise ja arvukuse hindamiseks tehti 26.09.2019 ja 07.10.2019 jõe 

alam- ja ülemjooksul kokku kolmes kohas. Forelli tabamise korral (kahes alamjooksu püügikohas) 

püüti ala läbi kaks korda. Alljärgnevalt on jõelõiguti antud ülevaade katsepüükide tulemustest ja 

nende alusel arvutatud forelli taastootmisest. 

 

Lõigus 0...9,96 km suudmest tehti kaks katsepüüki: 1) suudmest 1,45 km kaugusel ristuvast 

metsateest <0,5 km allavoolu 41 m ulatuses (0,99...1,03 km suudmest, püügiala 157 m², 100% C 

kvaliteediga ala) registreeriti kolm >1+ forelli, 2) suudmest 1,45 km kaugusel ristuvast metsateest 

ülesvoolu 37 m ulatuses (1,45...1,49 km suudmest, püügiala 99 m², 100% C kvaliteediga ala) 

registreeriti kaks samasuvist ja kaks 1+ forelli. 

Eeldades, et alade kahekordse läbipüüdmise käigus saadi kätte 70% püügilõikudes olnud 

samasuvistest isenditest, on püügilõikudes olnud isendite arv 2 is / 70% ~ 3 isendit. 

Lähtudes püügilõikude elupaigalisest kvaliteedist, oli nende potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 157 m² * 5 is/100 m² + 99 m² * 5 is/100 m² ~ 13 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 3 is / 13 is ~ 23%. 

Antud jõelõigu kahesuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 114 is (lisa 3.a), millest 23% moodustab: 114 is * 23% ~ 26 is. 

Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 26 kahesuvist isendit. 

 

Suudmest 9,96 km kaugusel asuvast punktist kuni Olju–Käru maanteeni (9,96...13,70 km 

suudmest) tehti katsepüük nimetatud maanteest allavoolu 34 m ulatuses (13,67...13,70 km 

suudmest). Püügil ühtegi forelli ei saadud. 

Katsepüügi põhjal arvutatud taastootmine jõelõigus: 0 isendit. 

 

Katsepüükide põhjal arvutatud kahesuviste isendite taastootmine Salla jões oli 2019. aastal 

seega: 26 + 0 = 26 isendit, mis moodustas jões olevatele elupaikadele vastavast potentsiaalist 

(174 isendit) ca 15%. 
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Ohu- ja mõjutegurid 

 

Koprapaisud 

 

Välitööde ajal oli jõe uuritud lõigus kokku 26 koprapaisu (paisutuskõrgused 0,05–0,6 m), millest 

25 olid kaladele ületamatud või raskesti ületatavad. Keskmiselt esines uuringute ajal üks koprapais 

0,5 km jõe pikkuse kohta. Jõgi on väga tugevalt koprapaisudest mõjutatud ning ilma kahtluseta 

tuleb koprapaise pidada forelliasurkonna seisukohalt kõige olulisemaks negatiivseks 

mõjuteguriks.  Koprapaisud tõkestavad forelli liikumist ja rändeid, halvendavad jõe vee omadusi, 

vähendavad madalvee aegset vooluhulka, koguvad setteid ning muudavad ulatuslikud jõelõigud  

forelliasurkonnale elupaigana sobimatuteks. 

 

Degradeeritud kvaliteediga jõelõigud 

 

Heakvaliteedilisi ritraalseid lõike on jões vähe, nende kvaliteeti on halvendanud valgalal tehtud 

maaparandustööd (kuivenduskraavide kaudu jõkke lisanduv täiendav setetekoormus) ning kopra 

tegevus, mis samuti suurendab jõe setetekoormust. 

 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Kopra arvukuse piiramine 

 

Kuna enamik jõest on raskesti ligipääsetav, siis oleks kopra arvukuse piiramine ja koprapaisude 

likvideerimine äärmiselt aja- ja ressursimahukas. Jõe väiksuse ja piiratud kalandusliku potentsiaali 

tõttu poleks saavutatav efekt kulutustega tasakaalus. Seetõttu pole mõistlik sellele tegevusele 

vahendeid kulutada.  

 

Jõe füüsilise kvaliteedi parandamine 

 

Kuna enamik jõest on raskesti ligipääsetav ja kopra poolt tugevasti mõjutatud, siis pole jõe 

füüsilise kvaliteedi ulatuslik parandamine otstarbekas. Erandina oleks otstarbekas jõe füüsilise 

kvaliteedi parandamine suudmest 1,45 km kaugusel ristuva metsatee juures, teest vahetult 

ülesvoolu. See koht asub jõe alamjooksul, kus koprapaisude mõju on veel suhteliselt väike ning 

on hästi ligipääsetav. 0,1 km pikkusele lõigule metsatee truubist ülesvoolu tuleks rajada 2 

kudepadjandit ning lisada jõesängi juurde kive. Vajalik materjali kogus: kruus (d 2…8 cm) 8 m³, 

kivid (d 0,3…0,5 m) 80 tk, kivid (d 0,5…0,8 m) 20 tk. 
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Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus jõeforelli kunstliku taastootmise ja asustamise järele puudub. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi täiendava reguleerimise järele puudub. 
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4. LAIUSE JÕGI (1024800) 
(R. Pihu, R. Järvekülg, L. Pensa) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Jõgevamaa keskosas voolav Laiuse jõgi algab Kivijärvest ca 2 km kirde pool ja suubub Laiuse 

alevikust ca 5 km põhja pool vasakult kaldalt Pedja jõkke selle ülemjooksul, 87,10 km kaugusel 

suudmest. Keskkonnaregistri järgi on jõe pikkus 8,9 km ja valgala 22,8 km2. 

Kogu ulatuses sirgendatud sängiga jõgi voolab üldsuunaga loodesse. Seejuures on jõelõik 

suudmest kuni 3,05 km kaugusele ülesvoolu täiesti sirge (ilma ühegi käänukoha või looketa). 

Suudmest kuni sellest 3,05 km kaugusel asuva punktini piirneb jõgi mõlemal kaldal metsaga, sealt 

ülesvoolu kuni lähteni külgneb veekogu nii metsa- kui põllumaaga. Jõeäärne vähene inimasustus 

paikneb suudmest 4,13 km kaugusel jõega ristuva Jõgeva–Mustvee maantee piirkonnas. 

Laiuse jõel nimetamisväärseid sissevoole pole, kuid veekogusse suubub arvukalt 

maaparanduskraave. 

Suudmest 3,57 km kaugusel asub jõel Otiaru paisjärve pais (h 3,8 m). Tehisjärv ulatub kuni 

Jõgeva–Mustvee maanteeni. Rohkem inimtekkelisi rändetakistusi veekogul pole. 

Jõe veepinna absoluutne kõrgus lähtel on 87,0 m ja suudmes 71,5 m, keskmine lang 1,7 m/km. 

 

Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud jõe seisundi ja elupaigalise väärtuse hindamiseks tehti 

19.06.2019. Välitööde käigus käidi läbi 3,57 km pikkune lõik jõe suudmest kuni Otiaru paisjärve 

paisuni. Hüdroloogilised mõõtmised tehti 28.08.2019 paisu juures ning 01.10.2019 

hüdroloogilised mõõtmised ja katsepüük kalastiku uurimiseks paisust vahetult allavoolu jääval 

jõelõigul. 

 

Kaitsestaatus 

 

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 44 (28.07.2009) on jõgi määratud tugevasti muudetud 

vooluveekogumiks ning sellel kehtivad EL Veepoliitika raamdirektiivist ja Veeseadusest 

tulenevad nõuded. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja forelli elutingimused 

 

Rändetõkked 

 

Laiuse jõel oli välitööde ajal kaks inimtekkelist rändetõket: 

1) lokaalselt puitmaterjaliga täidetud jõesäng veekogust metsatehnikaga ülesõiduks (0,22 km 

suudmest); 
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2) Otiaru paisjärve pais (3,57 km suudmest, h 3,8 m , kaladele ületamatu). 

 

Uuringute ajal oli läbikäidud jõeosas kuus koprapaisu (keskmiselt 1 koprapais 0,6 km jõe pikkuse 

kohta). Järgnevalt on toodud koprapaisude asukohad ja paisutuskõrgused: 

1) 0,30 km suudmest, h 0,2 m (ületatav); 

2) 0,41 km suudmest, h 0,3 m (ületamatu); 

3) 0,82 km suudmest, h 0,1 m (ületatav); 

4) 1,29 km suudmest, h 0 m (ületamatu); 

5) 1,34 km suudmest, h 0,2 m (raskesti ületatav); 

6) 1,42 km suudmest, h 0,6 m (ületamatu). 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Jõe vooluhulka hinnati veekogu seisundi ja elupaigalise väärtuse selgitamiseks tehtud välitöödel 

ning kalastiku katsepüügil. Jõe vee omadusi uuriti katsepüügil 01.10.2019 ja eraldi 28.08.2019. 

Uuringute tulemused on esitatud tabelis 4.1. 

Nagu tabelist nähtub, oli jõgi läbikäimise ja kirjeldamise ajal veevaene, mis on seletatav veekogu 

väikese valgalaga (22,8 km2) ja nädalaid kestnud põuaajaga. Kuiva suve lõpuks oli jõe vooluhulk 

muutunud eriti väikeseks, sügiseste vihmade tulemusena aga märgatavalt suurenenud. Kõige 

veevaesemal ajal (augusti lõpus) mõõdetud vee hapnikusisaldus ja temperatuur vastasid kalade, 

sealhulgas ka nõudliku jõeforelli vajadustele. 

 

Tabel 4.1. Vooluhulk, vee temperatuur, lahustunud hapniku sisaldus, pH ja elektrijuhtivus Laiuse 

jões 2019. a uuringutel. 

 

 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, jõeforelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Sirgendatud sängiga potamaalne jõeosa suudmest kuni Otiaru paisjärve paisuni (0...3,57 km 

suudmest) 

Kogu ulatuses sirgendatud sängiga Laiuse jõgi suubub vasakult kaldalt Pedja jõkke selle 

ülemjooksul, Laiuse alevikust ca 5 km põhja pool (87,10 km suudmest). Suudme juures oli jõe 

laius ca 2 m, sügavus 0,2 m, voolukiirus <0,1 m/s ja põhi liivane-mudane. Suue oli kaladele 

kergesti leitav ja läbitav (foto 4.1). Välitööde ajal valitsenud veevaesuse tingimustes oli oja 

vooluhulk ca 25 l/s. 

Koht
Suudmest,       

km
Kuupäev

Vooluhulk, 

m³/s

Vee temp, 

ºC

O2,             

mg/l

O2,            

%
pH

El. juht,                          

μS/cm 

suudme lähedal 0,1 19.06.2019 0,025 - - - - -

Otiaru paisu all 3,57 19.06.2019 0,02 - - - - -

Otiaru paisu all 3,57 28.08.2019 0,005 20,4 8,3 92 8,40 523

Otiaru paisu all 3,57 01.10.2019 0,03 10,7 10,6 96 8,55 524
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Suudmest kuni 3,05 km kaugusele oli 0,5–≥2 m kõrguste kallastega jõgi nöörsirge, ilma ühegi 

käänukohata. Seejärel tegi säng vasak- ja paremkäänaku ning kulges sirgjooneliselt edasi kuni 

Otiaru paisuni. Jõe kaldad olid ääristatud metsaga, mis vasakul kaldal ulatus kõikjal otse veepiirini, 

paremal kaldal oli aga sängi ja metsa vahel valdavalt ligikaudu 10 m laiune lage riba. Otiaru paisu 

ümbruses piirnes jõega ka põllumajandusmaad. Maaparandussüsteemi eesvooluks olevasse jõkke 

suubus palju kuivenduskraave. 

Uuritud 3,57 km pikkuses jõelõigus varieerusid nii veekogu laius kui sügavus üsna suurtes piirides, 

olles vastavalt vahemikus 1–>5 m ja 0,2–0,8 m. Voolukiirus oli ühtlaselt väga väike (<0,1 m/s). 

Domineeririv põhjaaines oli liiv, millega koos esines sageli ka muda, paiguti ka detriiti (foto 4.4). 

Uuritud lõigu ülesvoolu jäävas piirkonnas leidus kohati vähesel määral kive ja peent hõredat 

kruusa. 

Jõgi oli taimerohke. Levinuim veetaim oli kollane vesikupp, mille kõrval leidus palju ka jõgitakjat, 

pilliroogu, konnaosja, vesikatku ja rohevetikat. Enamasti katsid taimed olulise osa veepeeglist, 

lõiguti aga täitsid sängi lausaliselt (fotod 4.5 ja 4.6). Lühikeste lõikudena oli jões ka väheste 

taimedega või täiesti vabaveelisi piirkondi (foto 4.3). 

Suudmest 3,57 km kaugusel asus jõel ca 0,5 m kõrgune kaladele ületamatu betoonastang – Otiaru 

paisjärve paisu alumine (allavoolu jääv) otspunkt. Astangust kui tehislikust joast lähtus ülesvoolu 

paksu pinnasekihiga kaetud truup, mis ca 30 m pärast lõppes tehisjärves oleva šahtpaisuga (fotod 

4.7 ja 4.8). Astangust vahetult allavoolu oli säng kindlustatud jõe põhja paigutatud 

betoonplaatidega. 

Välitööde ajal oli uuritud jõelõigus kuus koprapaisu, mille paisutuskõrgused jäid vahemikku 

0,1…0,6 m. Suudmest 0,22 km kaugusel oli jõesäng lokaalselt puitmaterjaliga täidetud, et seoses 

raietöödega oleks võimalik veekogust metsatehnikaga üle sõita. Selle abinõu rakendamisega 

tekitati veekogule tehislik voolu- ja liikumistõke, mis tuleb kindlasti likvideerida (foto 4.2). 

Kogu ulatuses potamaalses pehmepõhjalises Laiuse jões puuduvad täielikult forellile vajalikud 

taastootmistingimused. 

 

Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Enne käesolevat uuringut pole Laiuse jõel ühtegi kalastiku katsepüüki tehtud. Ühtlasi pole 

varasemast ka mingisugust infot jõeforelli olemasolu kohta veekogus. 

 

2019. aasta uuringute tulemused 

 

Käesoleva uuringu raames tehti jõe kalastikust ülevaate saamiseks Otiaru paisjärvest vahetult 

allavoolu 01.10.2019 üks katsepüük, mille käigus registreeriti kaks kalaliiki: särg ja ahven. 

 

 



 48 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

2019. aastal tehtud uuringud näitasid, et potamaalses Laiuse jões puuduvad jõeforellile vajalikud 

sigimis- ja noorjärkude kasvualad. 

 

Katsepüük ja selle tulemused 

 

Katsepüük jõeforelli võimaliku esinemise ja arvukuse hindamiseks tehti 01.10.2019 Otiaru 

paisjärve paisust vahetult allavoolu (lisa 4.b). Püügil vastavalt ühtegi forelli ei saadud. 

Katsepüügi põhjal arvutatud taastootmine jõelõigus: 0 isendit. 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Inimtekkelised liikumistõkked 

 

Laiuse jõe kalanduslik väärtus on väga väike, kuid jõe risustamine ja veevoolu takistamine pole 

aktsepteeritavad tegevused ka väikese kalandusliku väärtusega jõgedes. 

Suudmest 0,22 km kaugusel oli jõesäng lokaalselt puitmaterjaliga täidetud, et seoses raietöödega 

oleks võimalik veekogust metsatehnikaga üle sõita. Loodetavasti on kirjeldatud meede ajutise 

iseloomuga ja pärast metsatööde lõppu tehislik voolu- ja liikumistõke likvideeritakse. 

Suudmest 3,57 km kaugusel asub Otiaru paisjärve pais. Kalade läbipääsuks paisu juures vajadus 

puudub. 

 

Koprapaisud 

 

Välitööde ajal oli ojal uuritud lõigus kuus koprapaisu (paisutuskõrgused 0–0,6 m), millest neli olid 

kaladele raskesti ületatavad või ületamatud (keskmiselt üks koprapais 0,6 km oja pikkuse kohta). 

Koprapaisud süvendavad jõe madalvee aegset veevaegust, halvendavad vee kvaliteeti ning 

koguvad setteid. Jõe väikese kalandusliku ja elupaigalise väärtuse tõttu pole kopra arvukuse 

piiramine vajalik. 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Vajadus meetmete rakendamiseks puudub. 

 

Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Vajadus kaitsemeetmete rakendamiseks ja püügi reguleerimiseks puudub. 
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5. MÕRA JÕGI (1025100) 
(R. Pihu, R. Järvekülg, L. Pensa) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Jõgevamaal voolav Mõra jõgi algab Kivijärvest ja suubub Laiuse alevikust ca 5 km põhja pool 

vasakult kaldalt Pedja jõkke selle ülemjooksul, 86,59 km kaugusel suudmest. Keskkonnaregistri 

järgi on jõe pikkus 7,9 km ja valgala 36,0 km2. 

Kogu ulatuses sirgendatud sängiga jõgi voolab üldsuunaga põhjaloodesse. Keskjooksul, 3,90 km 

kaugusel suudmest ristub veekogu Jõgeva–Mustvee maanteega. Suudmest kuni Jõgeva–Mustvee 

maanteeni piirneb jõgi peaaegu kõikjal mõlemal kaldal metsaga, sealt ülesvoolu kuni lähteni 

külgneb veekogu nii metsa- kui põllumaaga. Inimasustus jõe läheduses on väga vähene, paiknedes 

vaid Jõgeva–Mustvee maanteega ristumiskohas (teest nii alla- kui ülesvoolu). 

Mõra jõel nimetamisväärseid sissevoole pole. Sellele vaatamata suubub jõkke üsna palju 

maaparanduskraave, seda eriti alamjooksul. Inimtekkelisi rändetakistusi veekogul pole. Jõe 

veepinna absoluutne kõrgus lähtel on 83,5 m ja suudmes 71,5 m, keskmine lang 1,52 m/km. 

 

Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud jõe seisundi ja elupaigalise väärtuse hindamiseks tehti 

18.06.2019. Välitööde käigus käidi läbi 4,75 km pikkune jõelõik suudmest kuni Jõgeva–Mustvee 

maanteest (3,98 km suudmest) 0,77 km ülesvoolu ristuva kohaliku teeni. Hüdroloogilisi mõõtmisi 

tehti jõel 28.08.2019 ja 01.10.2019. Kalastiku katsepüük teostati 01.10.2019 Jõgeva–Mustvee 

mnt-st allavoolu.. 

 

Kaitsestaatus 

 

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 44 (28.07.2009) on jõgi määratud tugevasti muudetud 

vooluveekoguks ning sellel kehtivad EL Veepoliitika raamdirektiivist ja Veeseadusest tulenevad 

nõuded. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja forelli elutingimused 

 

Rändetõkked 

 

Mõra jõel inimtekkelised rändetõkked puuduvad. Uuringute ajal registreeriti läbikäidud jõeosas 

kuus koprapaisu: 

1) 2,15 km suudmest, h 0 m (kaladele ületamatu); 

2) 2,22 km suudmest, h 0,1 m (kaladele ületamatu); 

3) 2,28 km suudmest, h 0,05 m (kaladele ületamatu); 
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4) 2,33 km suudmest, h 0,1 m (kaladele raskesti ületatav); 

5) 2,38 km suudmest, h 0,5 m (kaladele ületamatu); 

6) 2,72 km suudmest, h 0 m (kaladele raskesti ületatav). 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Jõe vooluhulka hinnati veekogu seisundi ja elupaigalise väärtuse selgitamiseks tehtud välitöödel 

ning kalastiku katsepüügil, vee omadusi uuriti püügil ja eraldi 28.08.2019. Uuringute tulemused 

on esitatud tabelis 5.1. 

Nagu tabelist nähtub, oli jõgi läbikäimise ja kirjeldamise ajal veevaene (v.a suudme lähedal), mis 

on seletatav veekogu väikese valgalaga (36,0 km2) ja nädalaid kestnud põuaajaga. Kuiva suve 

lõpuks oli jõe vooluhulk muutunud eriti väikeseks. Kõige veevaesemal ajal (augusti lõpus) 

Jõgeva–Mustvee maantee juures mõõdetud vee hapnikusisaldus ja temperatuur vastasid igati 

kalade, sealhulgas ka nõudliku jõeforelli vajadustele. Ka suudmest 4,75 km kaugusel oli vesi 

forellile piisavalt jahe, kuid mõnevõrra madalama hapnikusisaldusega. 

 

Tabel 5.1. Vooluhulk, vee temperatuur, lahustunud hapniku sisaldus, pH ja elektrijuhtivus Mõra 

jões 2019. aastal. 

 

 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Sirgendatud sängiga potamaalne jõeosa suudmest kuni 1,40 km ülesvoolu (0...1,40 km 

suudmest) 

Suudme juures oli jõe laius ≥2,5 m, sügavus >0,5 m, voolukiirus <0,05 m/s ja põhi mudane. 

Madalaid kaldaid ääristas pilliroog. Suue oli kaladele kergesti leitav ja vabalt läbitav (foto 5.1). 

Välitööde ajal valitsenud veevaesuse tingimustes oli jõe vooluhulk ca 50 l/s. 

Suudmest kuni 1,40 km kaugusele ülesvoolu oli jõgi kõikjal potamaalne. Veekogu laius oli 2,5–4 

m, sügavus 0,2–0,6 m, voolukiirus 0,05–0,4 m/s ja põhi liivane-mudane. Veepeegel oli valdavalt 

taimedeta, paiguti esines mõõdukalt jõgitakjat (foto 5.2). Jõe 1–2 m kõrgused tehislikud kaldad 

olid enamasti puudega kaetud. 

Käsitletavas suudmelähedases potamaalses jõeosas puuduvad jõeforellile sigimiseks ja 

noorjärkude kasvuks vajalikud tingimused. 

 

Koht
Suudmest,       

km
Kuupäev

Vooluhulk, 

m³/s

Vee temp, 

ºC

O2,             

mg/l

O2,            

%
pH

El. juht,                          

μS/cm 

suudme lähedal 0,1 18.06.2019 0,05 - - - - -

Jõgeva - Mustvee mnt-st  0,2 km allav 3,8 01.10.2019 - 9,2 10,2 89 8,38 597

Jõgeva - Mustvee mnt 3,98 18.06.2019 0,035 - - - - -

Jõgeva - Mustvee mnt 3,98 28.08.2019 ≤0,015 15,4 9,00 90 8,22 623

Jõgeva - Mustvee mnt-st 0,77 km ülesv 4,75 18.06.2019 0,025 - - - - -

Jõgeva - Mustvee mnt-st 0,77 km ülesv 4,75 28.08.2019 ≥0,005 15,7 6,5 66 7,96 595
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Sirgendatud sängiga valdavalt ritraalne jõeosa Jõgeva–Mustvee maanteest allavoolu 

(1,40...3,98 km suudmest) 

Suudmest 1,40 km kaugusel asus jõe muidu liivasel põhjal kruusaseljandik (ca 5 m2), mis koosnes 

forellile kudemiseks sobivast materjalist. Edasi ülesvoolu oli jõgi jällegi pehmepõhjaline, kus 

paiguti esines selgelt domineeriva liiva ja mudaga koos üksikuid kive ja peent hõredat kruusa. 

Järgmised lokaalselt kruusased piirkonnad liivase-mudase põhjaga jõelõigus (mõlema pindala 

samuti ca 5 m2) asusid suudmest 1,76 km ja 1,80 km kaugusel (foto 5.3). Ülemisest lühikesest 

kruusaalast ca 30 m ülesvoolu, kus paremalt kaldalt suubus jõkke kuivenduskraav, muutus 

veekogu ritraalseks, olles selline 0,17 km ulatuses (1,83...2,00 km suudmest). Selles piirkonnas oli 

kuni 0,2 m sügavune jõgi kõikjal madal ja kivise-kruusase põhjaga. Lõiguti täitis lausaliselt sängi 

tihe kruus, mis oli forellile kudemiseks valdavalt liiga peen. Samas esines liigile paiguti ka sobiva 

fraktsiooniga kudesubstraati (foto 5.4). 

Suudmest 1,76...2,00 km kaugusel asuvas valdavalt ritraalses jõeosas hinnati forellile kesise 

kvaliteediga (C) taastootmisala pindalaks ca 500 m2 (potentsiaalne kaheaastaste isendite arv 10). 

Kirjeldatud ritraalse ala lõppedes oli jõgi kuni suudmest 2,98 km kaugusel asuva punktini jällegi 

potamaalne pehmepõhjaline. Jõe laius oli enamasti 2,5–3 m, sügavus kuni 0,4 m (koprapaisude 

juures paiguti rohkem), voolukiirus kuni 0,2 m/s ja põhi ühtlaselt liivane-mudane. Vaid kohati 

esines pehme põhjaainese kõrval ka üksikuid kive ja peent kruusa. Vähestest veetaimedest oli 

levinuim kollane vesikupp (foto 5.5). Läbikäidud jõeosas esinenud kuus koprapaisu (h 0–0,5 m) 

asusid kõik vahemikus 2,15–2,72 km suudmest. 

Edasi ülesvoolu kuni käsitletava jõeosa lõpuni (2,98...3,98 km suudmest) domineerisid veekogus 

selgelt ritraalsed piirkonnad. Jõe laius oli enamasti 2–3 m, sügavus 0,15–0,2 m ja voolukiirus 0,2–

0,6 m/s. Põhja katsid valdavalt kivid ja kruus, millele lisandus liiv. Samas leidus ka lühemaid liiva 

ülekaaluga ja vähese kivimaterjaliga lõike. Paiguti esines rahne. Ulatuslikult levinud kruusastel 

aladel oli üsna palju jõeforellile kudemiseks sobivat materjali (foto 5.6). 

Veetaimestiku katvus varieerus lõiguti suurtes piirides, levinuimad liigid olid jõgitakjas, kollane 

vesikupp ja pilliroog. Suudmest 3,41 km kaugusel jõega ristuva kõrgepingeliini juures kattis 

pilliroog mitmekümne meetri ulatuses lausaliselt sängi (foto 5.7). 

Kirjeldatud valdavalt ritraalses jõeosas Jõgeva–Mustvee maanteest 1,00 km ulatuses allavoolu 

hinnati forellile sobivate taastootmisalade pindalaks kokku 2250 m2, millest 750 m2 moodustasid 

rahuldava (B) ja 1500 m2 kesise (C) kvaliteediga alad (potentsiaalne kaheaastaste isendite arv 

kokku 75). 

 

Sirgendatud sängiga valdavalt ritraalne jõeosa Jõgeva–Mustvee maanteest ülesvoolu 

(3,98...4,75 km suudmest) 

Jõgeva–Mustvee maantee (3,98 km suudmest) juures oli jõe vooluhulk uuringute ajal ca 35 l/s. 

Sillast ca 0,2 km ulatuses ülesvoolu oli maksimaalselt 6–7 m laiune jõgi jätkuvalt madal (≤0,2 m), 

mõõdukalt kiire vooluga (≤0,5 m/s) ja kivirohke sängiga. Mitmes kohas esines ka forellile 

kudemiseks hästi sobivat kruusa (foto 5.8). 
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Edasi ülesvoolu kuni uuritud jõeosa lõpuni oli jõgi kuni 2,5 m laiune ja endiselt väga madal (≤0,2 

m), vool aga maanteelähedase piirkonnaga võrreldes aeglasem (0,1–0,3 m/s). Sängis domineerisid 

jätkuvalt kivid, kuid nende kõrval esines rohkem liiva (foto 5.10). Valdavalt puudega ääristatud 

kallastega ja varjatud veepeegliga veekogu oli reeglina vähese taimestikuga. Üksikutes lõikudes 

oli jõesäng aga siiski jõgitakjat ja/või kollast vesikuppu lausaliselt täis kasvanud (foto 5.9). 

Uuritud jõeosa lõpp-punktis – suudmest 4,75 km kaugusel ristuva kohaliku tee truubi juures – oli 

jõe vooluhulk veekogu kirjeldamise ajal (18.06.2019) ca 25 l/s, suve lõpus (28.08.2019) aga vaid 

ca 5 l/s. 

Jõgeva–Mustvee maanteest ülesvoolu jäävas 0,77 km pikkuses jõeosas hinnati forellile sobivate 

taastootmisalade pindalaks kokku 1470 m2, millest 350 m2 moodustavad rahuldava (B) ja 1120 m2 

kesise (C) kvaliteediga alad (potentsiaalne kaheaastaste isendite arv kokku 40). 

 

Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Kuigi enne käesolevat uuringut polnud Mõra jões kalastiku katsepüüke tehtud, on siiski olemas 

andmed jõeforelli hiljutise esinemise kohta veekogus. Nimelt asustas Jõgevamaal Laiusel elav 

Ares Moor 13.09.2007 ja 14.09.2007 jõkke vastavalt 26 ja 14 ning 28.04.2008 8 valdavalt 

suguküpset forelli (isendid püüdis ta Onga jõest spinninguga). 2007. aasta sügisel tehtud vaatlustel 

nägid A. Moor ja R. Pihu jões Jõgeva–Mustvee maanteest paarkümmend meetrit ülesvoolu 

vähemalt ühte värsket forelli kudepesa. 06.11.2017 fikseeris R. Pihu maanteest rohkem kui 0,1 km 

allavoolu samuti ühe forelli kudepesa. 

 

2019. aasta uuringute tulemused 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Forellile sobivate sigimis- ja noorjärkude kasvualade kogupikkuseks Mõra jões hinnati 1,67 km, 

kogupindalaks 0,43 ha ning potentsiaalseks kaheaastaste isendite taastootmismääraks 126 isendit 

aastas (lisa 5.a). Taastootmisaladeks sobivaid jõeosasid oli neli ja need paiknesid järgmistel 

lõikudel: 

1) 1,39...1,41 km suudmest (taastootmispotentsiaal 1 kaheaastane is aastas); 

2) 1,76...2,00 km suudmest (taastootmispotentsiaal 10 kaheaastast is aastas); 

3) Jõgeva–Mustvee maanteest 1,00 km ulatuses allavoolu (2,98...3,98 km suudmest), 

(taastootmispotentsiaal 75 kaheaastast is aastas); 

4) Jõgeva–Mustvee maanteest 0,77 km ulatuses ülesvoolu (3,98...4,75 km suudmest) 

(taastootmispotentsiaal 40 kaheaastast is aastas). 
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Katsepüük ja selle tulemused 

 

Katsepüük jõeforelli esinemise ja arvukuse hindamiseks tehti 01.10.2019 Jõgeva–Mustvee 

maanteest ca 0,1...0,3 km allavoolu (lisa 5.b). Püügil registreeriti kolm kalaliiki: haug, lepamaim 

ja trulling. Forelli ei saadud. 

Katsepüügi põhjal arvutatud taastootmine Mõra jões 2019. aastal: 0 isendit. 

 

2019. aasta hilissügisel, forelli kudeperioodi lõpus, käis R. Pihu läbi Jõgeva–Mustvee maanteest 

1,0 km ulatuses allavoolu jääva kivi- ja kruusarohke jõelõigu, eesmärgiga jälgida forelli 

võimalikku kudemist jões. Forelli kudepesasid lõigult ei leitud, samuti ei nähtud jões ühtki kudema 

tõusnud forelli. 

Olemasolevate andmete põhjal saab järeldada, et Mõra jõgi sobib veerohkematel aastatel forellile 

sigimis- ja noorjärkude kasvualaks. Forelli sigimine jões pole aga regulaarne ning veevaeste 

aastate perioodil võib forell jões puududa. 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Koprapaisud 

 

Välitööde ajal oli jõe uuritud lõigus (0…4,75 km suudmest) kuus koprapaisu, mis asusid üsna 

lähestikku – 2,15...2,72 km kaugusel suudmest. Koprapaisud süvendavad jõe madalvee aegset 

veevaegust, halvendavad vee kvaliteeti ning koguvad setteid ning takistavad kalade liikumist jões. 

Kindlasti vähendavad koprapaisud forelli sigimise tõenäosust ja edukust Mõra jões, samuti 

noorjärkude ellujäämise võimalust. 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Kopra tegevuse piiramine 

 

Kopra arvukuse piiramine ja koprapaisude regulaarne lammutamine jõe alamjooksul parandaks 

oluliselt forelliasurkonna elutinguimusi Mõra jões. Jõe raske ligipääsetavuse ja jõe tagasihoidliku 

kalandusliku potentsiaali tõttu pole aga kopra piiramisega tegelemine Mõra jões majanduslikult 

otstarbekas. 

 

Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Püügipiirangute jm kaitsemeetmete rakendamiseks vajadus puudub. Samuti puudub vajadus forelli 

noorjärkude asustamiseks Mõra jõkke. 
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6. ONGA JÕGI (1025600) 
(R. Pihu, R. Järvekülg, A. Sinimets) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Onga jõgi algab Lääne-Virumaa lõunaosast Kamariku külast ca 2 km põhja pool ja suubub 

Jõgevamaa põhjaosas Rohe külast ca 1,5 km kirde pool (Tammissaare rabas) paremalt kaldalt 

Pedja jõkke selle keskjooksu ülemises osas (81,10 km suudmest). Onga on Pedja üks suuremaid 

lisajõgesid, mille pikkus on keskkonnaregistri järgi 30,6 km ja valgala 106,7 km2. Jõe ülemjooks 

asub Pandivere kõrgustikul, keskjooks Alutaguse madalikul ja alamjooks Vooremaa põhjapiiril. 

Lähtest kuni ligikaudu Tooma külani (ca 2/3 pikkuse ulatuses) voolab jõgi üldsuunaga lõunasse, 

pöördub seejärel algul kirdesse ja siis itta, alates Vägeva–Pedja maanteega ristumiskohast (6,7 km 

suudmest) aga kagusse ning ca 1,7 km enne suuet lõunaedelasse. Jõgi on peaaegu kogu pikkuses 

sirgendatud ja süvendatud sängiga. Seejuures on endine looduslik looklev jõesäng paljudes 

kohtades looduses märgatav ning paiguti ka seisva veega täidetud. 

Ülem- ja keskjooksul vahelduvad jõe lähiümbruses põllumajandus- ja metsamaad, alamjooksul 

piirneb veekogu metsade, suudmelähedasel alal aga sooga. Inimasustus jõe ääres on hõre, viimasel 

neljal kilomeetril enne Pedja jõega ühinemist puudub aga täiesti. 

Jõe suurimad sissevoolud on alamjooksul paremalt kaldalt suubuv Kembasoo peakraav ja 

keskjooksul vasakult kaldalt suubuv Kundaraja kraav. 

Onga jõel tänapäeval paisud ja paisjärved puuduvad. Suudmest 11,0 km kaugusel asub jõel endise 

veskipaisu vare, mille kujundas põllumajandusameti Jõgeva keskus 2011. aastal korrastatud 

kiviastanguks (välitöödeaegne paisutus 0,35 m). Astang on jõulisematele kaladele igasuguse 

vooluhulga korral ületatav, nõrgema ujumisvõimega kaladele aga tõenäoliselt ületamatu. 

Jõe veepinna absoluutne kõrgus lähtel on 95,5 m ja suudmes 72,0 m, keskmine lang 0,77 m/km. 

 

Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud jõe seisundi ja elupaigalise väärtuse hindamiseks tehti 

09.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019, 17.09.2019, 20.09.2019 ja 23.09.2019. Välitööde käigus 

käidi läbi 25,2 km pikkune lõik jõe suudmest kuni Rakke–Simuna maanteest ülesvoolu asuva 

gaasitoruni Lammaskülas. Hüdroloogilised mõõtmised ja katsepüügid kalastiku uurimiseks tehti 

04.10.2019 ja 07.10.2019 kokku kaheksas jõelõigus. 

 

Kaitsestaatus 

 

Keskkonnaministri 1. juuli 2016. aasta määrusega „Keskkonnaministri 15. juuni 2004. aasta 

määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” muutmine“ 

on Onga jõgi Väike-Rakke truubist kuni suudmeni (21,98 km) Looduskaitseseaduse § 51 alusel 

kaitstav lõhelaste elu- ja sigimispaigana. 
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Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 44 (28.07.2009) on jõgi määratud looduslikuks 

veekogumiks (1025600_1) ning sellel kehtivad EL Veepoliitika raamdirektiivist ja Veeseadusest 

tulenevad nõuded. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja forelli elutingimused 

 

Rändetõkked 

 

Ainus inimtekkeline rändetõke on suudmest 11,01 km kaugusel asuv endise veskipaisu vare. Pärast 

põllumajandusameti Jõgeva keskuse elluviidud projekti „Onga jõe ökoloogiline korrastamine ja 

parendamine” (2011) kujutab see endast korrastatud kiviastangut (välitööde aegne paisutus 0,35 

m). Astang on jõulisematele kaladele igasuguse vooluhulga korral ületatav, nõrgema 

ujumisvõimega kaladele tõenäoliselt ületamatu. 

Uuringute ajal oli läbikäidud jõeosas 13 koprapaisu. Järgnevalt on toodud koprapaisude asukohad 

ja paisutuskõrgused: 

1) 7,44 km suudmest, h 0,3 m (raskesti ületatav); 

2) 8,69 km suudmest, h 0,05 m (ületatav); 

3) 8,71 km suudmest, h 0,2 m (ületatav); 

4) 8,73 km suudmest, h 0,7 m (ületamatu); 

5) 14,85 km suudmest, h 0,2 m (ületatav); 

6) 15,15 km suudmest, h 0,4 m (ületamatu); 

7) 15,21 km suudmest, h 0,1 m (raskesti ületatav); 

8) 15,40 km suudmest, h 0,5 m (ületamatu); 

9) 17,74 km suudmest, h 0,3 m (raskesti ületatav); 

10) 19,95 km suudmest, h 0,05 m (ületatav); 

11) 20,15 km suudmest, h 0,5 m (ületamatu); 

12) 20,45 km suudmest, h 0,2 m (raskesti ületatav); 

13) 23,91 km suudmest, h 0,5 m (ületamatu). 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Jõe vooluhulka hinnati veekogu seisundi ja elupaigalise väärtuse selgitamiseks tehtud välitöödel 

ning kalastiku katsepüükidel, veeomadusi uuriti püükidel. Uuringute tulemused on esitatud tabelis 

6.1. 

Nagu tabelist nähtub, säilib jõe alam- ja keskjooksul forellile (sealhulgas vanematele isenditele) 

piisav vooluhulk ka pikka aega kestnud põua tingimustes. Katsepüügil tabati liigi noorjärke isegi 

äärmiselt veevaesel ülemjooksul. Vee hapnikusisaldus oli kõikidele kalaliikidele soodne kogu 

uuritud jõelõigu ulatuses. 
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Tabel 6.1. Vooluhulk, vee temperatuur, lahustunud hapniku sisaldus, pH ja elektrijuhtivus Onga 

jões 2019. aastal. 

 

 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Potamaalne jõeosa suudmest kuni 2,37 km ülesvoolu (0...2,37 km suudmest) 

Kogu ulatuses kanaliseeritud, valdavalt nöörsirge sängiga Onga jõgi suubub paremalt kaldalt Pedja 

jõkke selle keskjooksu ülemises osas, Rohe külast ca 1,5 km kirde pool (81,10 km suudmest). 

Suudme juures on jõgi ca 6 m laiune, >1,5 m sügavune, peaaegu seisva veega ja pehmepõhjaline. 

Madalad liigniisked kaldad olid tihedalt ääristatud pillirooga (foto 6.1). Suue oli kaladele kergesti 

leitav ja vabalt läbitav. 

Suudmest ülesvoolu varieerus jõe laius vahemikus 5–8 m ja sügavus ≥0,2–0,6 m, vool oli kõikjal 

väga aeglane (0,05–0,1 m/s). Selgelt domineeriv põhjaaines oli liiv, millega koos leidus enamasti 

ka muda. Vähestes kohtades esines üksikuid kive ja rahne. 1–2,5 m kõrgusi lehtmetsaga kaetud 

kaldaid ääristas sageli pilliroog. Taimestiku katvus varieerus lõiguti suurtes piirides. Levinuim 

veetaim oli jõgitakjas, paiguti esines kollast vesikuppu ja penikeelt (foto 6.2). 

Suudmest 0,90 kaugusel ühineb jõe praeguse tehisliku sängiga vasakult kaldalt endine looduslik 

looklev jõesäng, mille ülesvoolu jääv alguspunkt asub veekogu kanaliseerimise järgselt suudmest 

2,55 km kaugusel. Jõe suudmest 1,68 km kaugusel paiknevast järsust käänukohast saab alguse 

0,10 km pikkune kanal, mille kaudu on praegune säng ühendatud endise looduslikuga (foto 6.3). 

2011. aastal viidi ellu põllumajandusameti Jõgeva keskuse projekt „Onga jõe ökoloogiline 

korrastamine ja parendamine“, mille käigus kaevati kanali suubumiskohast allavoolu jäävale jõe 

loodusliku sängiga lõigule neli kaladele mõeldud nn talvitumistiiki. Samas rajati kanali ja jõe 

praeguse sängi hargnemiskohta (1,68 km suudmest) jõele kividest regulaator, et juhtida osa voolust 

kanali kaudu looduslikku sängi ja sellel olevatesse tiikidesse. 

Koht
Suudmest,       

km
Kuupäev

Vooluhulk, 

m³/s

Vee temp, 

ºC

O2,             

mg/l

O2,            

%
pH

El. juht,                          

μS/cm 

Jõega ristuv gaasitrass 4,06 09.09.2019 ≥0,15 - - - - -

Sild alamjooksul 4,80 04.10.2019 - 6,7 9,7 79 9,01 577

Vägeva - Pedja mnt alumine sild 6,73 10.09.2019 ≤0,15 - - - - -

Vägeva - Pedja mnt alumine sild 6,73 04.10.2019 - 6,9 9,0 74 8,71 576

Vägeva - Pedja mnt ülem sillast 1,2 km av 12,09 04.10.2019 - 7,0 9,7 80 8,53 582

Kundaraja kr suudmest 0,1 km ülesvoolu 14,2 04.10.2019 - 7,1 10,7 89 8,41 582

Kundaraja kr suudmest 0,6 km ülesvoolu 14,7 23.09.2019 0,1 - - - - -

Kundaraja kr suudmest 0,6 km ülesvoolu 14,7 07.10.2019 - 3,7 10,8 82 9,12 587

Olju - Käru mnt 17,53 23.09.2019 0,08 - - - - -

Olju - Käru mnt 17,53 04.10.2019 - 6,6 8,9 72 8,41 592

Väike-Rakke truubist 0,2 km ülesvoolu 22,2 07.10.2019 - 4,3 11,4 87 9,01 521

Koole Rakke - Simuna mnt-st 2,08 km av 23,00 10.09.2019 ≤0,01 - - - - -

Rakke - Simuna mnt-st 0,5 km allavoolu 24,60 10.09.2019 0,0005 - - - - -

Lammasküla, Rakke - Simuna mnt 25,08 10.09.2019 0,0001 - - - - -

Lammasküla, Rakke - Simuna mnt 25,08 07.10.2019 - 4,4 9,6 74 8,83 475
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Hilisem praktika on aga näidanud, et regulaatorile vaatamata puudub veevaestel perioodidel (nagu 

ka käesolevate uuringute ajal) kanalis läbivool, mistõttu rajatis ei täida talle seatud ülesannet. Kuid 

isegi sel juhul, kui kanalis ja selle suudmest allavoolu jäävas endises sängis oleks tagatud pidev 

vool, poleks veevaesel ajal voolu jagamine uue ja vana sängi vahel tõenäoliselt mõttekas. 

Kokkuvõttes tuleb käsitletud tegevusi pidada ebaõigeteks ja tõsiselt kaaluda kanali alguse täielikku 

sulgemist, mis suunaks alati kogu vee vaid praegusesse voolusängi. 

 

Valdavalt potamaalne, lõiguti ritraalne jõeosa suudmest 2,37 km kaugusel asuvast punktist kuni 

Vägeva–Pedja maantee alumise sillani (2,37...6,73 km suudmest) 

Alates suudmest 2,37 km kaugusel asuvast punktist kuni Vägeva–Pedja maantee alumise sillani 

(6,73 km suudmest) oli 0,5–2 m kõrguste tehislike kallaste vahel läbi metsa voolav jõgi 4–>8 m 

laiune. Domineerisid potamaalsed jõelõigud, kuid paiguti esines ka lühemaid ritraalseid piirkondi. 

Kahe tüübi omavaheline piiritlemine oli sageli üsna problemaatiline, kuna paljudes kohtades 

esines põhjas kivimaterjali ja liiva ligikaudu võrdselt. Selles 3,46 km pikkuses jõeosas hinnati 

ritraalseteks kivimaterjali selge domineerimisega ning ühtlasi enamasti ka madalamad (reeglina 

0,05–0,4 m) ja kiirema vooluga (maksimaalselt 0,7 m/s) piirkonnad, mida oli kokku 11. Ritraalseks 

hinnatud jõelõikude pikkus varieerus 20-st  300 m-ni. (fotod 6.4 kuni 6.6). 

Ritraalseteks määratud jõelõikudes hinnati forellile sobivate taastootmisalade pindalaks kokku 0,7 

ha, millest 0,1 ha moodustasid hea (A), 0,3 ha rahuldava (B) ja 0,3 ha kesise (C) kvaliteediga alad 

(potentsiaalsete kaheaastaste isendite taastootmismäär 304). 

Käsitletav jõeosa on forellile jõe kõige tähtsam taastootmispiirkond, millel asuvad sigimis- ja 

noorjärkude kasvualad moodustavad kogu veekogu taastootmispotentsiaalist 51% (304 

kaheaastast isendit 593-st)! Olulise panuse jõeforelli hüvangaks on andnud 2011. aastal 

põllumajandusameti Jõgeva keskuse elluviidud projekt „Onga jõe ökoloogiline korrastamine ja 

parendamine“, mille käigus viidi jõe ritraalsetesse piirkondadesse suurtes kogustes liigile sobivat 

kudekruusa ja maimudele varjepaikade loomiseks erineva suurusega kive. 2015. ja 2016. aastal 

parandas käsitletava jõeosa ülesvoolu jäävas otsas (Vägeva–Pedja maanteest vahetult allavoolu) 

forelli sigimis- ja noorjärkude kasvutingimusi Forellisõprade MTÜ. 

 

Valdavalt potamaalne, lõiguti ritraalne jõeosa Vägeva–Pedja maantee alumisest sillast kuni 

suudmest 11,01 km kaugusel asuva endise veskipaisu vareni (6,73...11,01 km suudmest) 

Vägeva–Pedja maantee alumisest sillast (6,73 km suudmest) ülesvoolu oli jõgi 6–7 m laiune, 0,4–

0,8 m sügavune ja ühtlaselt aeglase vooluga (0,1–0,2 m/s). Jõe põhjas domineeris kivimaterjal 

(kivid, jäme kruus, rahnud), samas esines ka liiva enamusega piirkondi. Üsna suure sügavuse ja 

kõikjal vaid aeglase voolu tõttu oli see jõelõik lähedane portamaalsele kõvapõhjalisele. Ainukese 

erandina hinnati jõeforellile taastootmiseks sobivaks kohaks suudmest 7,14 km kaugusel asuv ca 

10 m2 suurune kruusaseljandik, mis rajati 2011. aastal põllumajandusameti Jõgeva keskuse 

elluviidud projekti käigus liigi sigimistingimuste parandamiseks. Jõgi oli siin lokaalselt madal 

(0,15 m) ja üsna kiire vooluga (0,5 m/s). Kruusaseljandik koos sellest ca 10 nii alla- kui ülesvoolu 
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jääva jõelõiguga (pindala 120 m2) hinnati forellile rahuldava kvaliteediga (B) taastootmisalaks 

(potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv 6) (foto 6.7). 

Suudmest 8,60...8,73 km kaugusel oli jõgi valdavalt ritraalne. Selles lühikeses jõelõigus asus kolm 

koprapaisu, mille paisutuskõrgused oli vastavalt 0,05 m, 0,2 m ja 0,7 m. Lõigus hinnati forellile 

kesise kvaliteediga (C) taastootmisala pindalaks ca 600 m2 (potentsiaalsete kaheaastaste isendite 

arv 12). 

Edasi ülesvoolu kuni 10,54 km kauguseni suudmest oli jõgi ühtlaselt potamaalne. Reeglina 0,5–1 

m kõrguste kallaste vahel voolava 6–8 m laiuse ja paiguti taimerohke sängiga veekogu sügavus 

varieerus vahemikus 0,5–≥1,5 m, vool oli kõikjal väga aeglane (0,05–0,1 m/s) ja põhi peamiselt 

liivane-mudane, paiguti ka kivine (foto 6.8). 

Lõigus 10,54…10,76 km suudmest oli jõgi taas valdavalt ritraalne. 4–7 m laiuse veekogu sügavus 

ja voolukiirus varieerusid piirides vastavalt 0,3–0,6 m ja 0,1–0,7 m/s. Valdavalt kivisel põhjal 

leidus mitmes kohas erineva fraktsiooniga kruusa, paiguti esines rahne. Seejuures toodi üsna suur 

osa lõigus domineerivast kivimaterjalist põllumajandusameti 2011. aasta jõe parandamise projekti 

käigus (foto 6.9). Kirjeldatavas lõigus hinnati jõeforellile sobiva taastootmisala kogupindalaks ca 

900 m2, millest ca 400 m2 moodustas rahuldava (B) ja ca 500 m2 kesise (C) kvaliteediga ala 

(potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv kokku 30). 

Edasi kuni käsitletava jõeosa lõpuni (10,76…11,01 km suudmest) esinesid kohati ca 1 m sügavuse 

aeglase vooluga (0,1–0,2 m/s) veekogu põhjas peamiselt kivid ja liiv, paiguti turvas ja üksikutes 

kohtades muda. Erandina oli jõgi lausaliselt kivise ja vähesel määral kruusase põhjaga suudmest 

11,01 km kaugusel asuva endise veskipaisu varemest vahetult allavoolu jäävas kuni 20 m pikkuses 

lõigus (pindala ca 80 m2), mis hinnati forellile kesise (C) kvaliteediga taastootmisalaks 

(potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv 2) (foto 6.10). 

 

Valdavalt potamaalne, lõiguti ritraalne jõeosa suudmest 11,01 km kaugusel asuvast veskipaisu 

varemest kuni Kundaraja kraavi suudmeni (11,01...14,07 km suudmest) 

Suudmest 11,01 km kaugusel asuvast endise veskipaisu varemest ülesvoolu 0,81 km ulatuses oli 

jõgi 6–8 m laiune, 0,5–0,7 m sügavune ja kõikjal aeglase vooluga (0,05–0,1 m/s). Domineerivalt 

liivasel põhjal esines paiguti kive, kruusa ja rahne. Metsaga kaetud kallaste kõrgus oli <0,5–2 m, 

veepeegel reeglina lage, lõiguti mõõduka taimestikuga (kallaste lähedal pilliroog, mujal peamiselt 

jõgitakjas). 

Suudmest 11,82...11,96 km kaugusel oli jõgi valdavalt ritraalne, kusjuures enamik sängis olevatest 

arvukatest kividest ja rahnudest ning forellile sobivast kudekruusast on veekokku toodud seoses 

põllumajandusameti 2011. aasta projektiga. Selles jõeosas paiknes kolm kogu sängi ulatuses 

(kaldast kaldani) rajatud kudematti (igaüks ca 8 m2) kaugustega suudmest 11,88 km, 11,91 km ja 

11,96 km. Lõigus hinnati forellile kesise kvaliteediga (C) taastootmisala pindalaks ca 550 m2 

(potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv 11). 

Edasi oli jõgi peaaegu kuni suudmest 12,09 km kaugusel asuva kohaliku tähtsusega betoonsillani 

liivase-mudase põhjaga. Järgmine ritraalne jõelõik paiknes nimetatud sillast 10 m ulatuses alla- ja 

120 m ulatuses ülesvoolu (12,08...12,21 km suudmest). Selles lõigus külgnes jõgi mõlemal kaldal 
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heinamaaga, kaldal olid valdavalt lagedad (üksikute puudega) ja valgusele avatud. Ca 4 m laiune 

ja 0,5 m sügavune veekogu oli aeglase kuni mõõduka vooluga (0,2–0,3 m/s) ja valdavalt kivise, 

kohati kruusase põhjaga (foto 6.11). 

Suur osa kividest ja kruusast ning enamik rahnudest on jõkke toodud 2011. aastal, mil 

põllumajandusamet viis ellu jõe ökoloogilise seisundi parandamise projekti. Neljast sellesse lõiku 

rajatud kudematist üks on sillast ca 30 m ülalpool, kolm ülejäänut aga sillast vahetult allavoolu. 

2016. aastal tegi jõel projektiväliselt ökoloogilisi taastamistöid Forellisõprade MTÜ, kes rajas 

forellidele kaks kudematti otse silla alla (nii alla- kui ülesvoolu jääva serva juurde) ning tõi sängi 

kive ja rahne sillast ülesvoolu paarikümne meetri ulatuses. 

Vastavalt mitmel aastal tehtud vaatlustele on forellid nii põllumajandusameti kui Forellisõprade 

MTÜ rajatud tehiskoelmud hästi omaks võtnud ja neil regulaarselt kudenud. 

Kirjeldatud ritraalses piirkonnas hinnati forellile sobiva taastootmisala kogupindalaks ca 400 m2, 

millest ca 200 m2 moodustab hea (A) ja ca 200 m2 rahuldava (B) kvaliteediga ala (potentsiaalsete 

kaheaastaste isendite arv kokku 30). 

Edasi ülesvoolu kuni Kundaraja kraavi suudmeni (14,07 km suudmest) oli lagedate või õhukese 

puuribaga kaetud kallastega 5–6 m laiune jõgi üsna sügav (0,5–≤1 m) ja kõikjal aeglase vooluga 

(0,05–0,2 m/s). Jõgi oli liivase-mudase, Vägeva–Pedja maantee ülemise silla (13,28 km suudmest) 

juures lokaalselt kivise põhjaga. Valgusele avatud säng oli sageli jõgitakjat tugevasti täis 

kasvanud. 

2013. aastal viis Forellisõprade MTÜ ellu projekti „Onga jõe ökoloogilise seisundi parandamine“, 

mille käigus toodi Vägeva–Pedja maantee ülemisest sillast peamiselt ülesvoolu (vähemal määral 

ka allavoolu) üksikult paiknevad suured rahnud. Eesmärk oli luua keskmistele ja suurematele 

kaladele täiendavaid varjepaiku potamaalses jõelõigus, kust põllumajandusameti 2011. aasta 

projektiga seoses oli eelnevalt eemaldatud rohkelt setteid, mille tulemusena muudeti säng 

homogeenseks, elustiku jaoks väheväärtuslikuks, elupaigaks (foto 6.13). 

Lisaks rajati Forellisõprade MTÜ projekti käigus jõele sängi kividega täitmise teel neli paisu 

(12,92 km, 13,10 km, 13,64 km ja 13,92 km suudmest), mille eesmärk oli vee mõningase 

paisutamisega suurendada põuaperioodidel paisudest ülesvoolu veekogu sügavust, et luua sellega 

kaladele paremad elutingimused. Kivipaisude tookordset rajamist tuleb pidada täiesti 

läbimõtlemata ja isegi kahjulikuks otsuseks, kuna veevoolu aeglustajatena ja enda taha setete 

kogujatena (kokkuvõttes hapnikuolude halvendajatena ja ka jõe täiskasvamise soodustajatena) 

mõjuvad need rajatised veekogule kui elupaigale üksnes negatiivselt. Õnneks on möödunud 

ajavahemiku jooksul kivipaisud nii palju madalamaks vajunud, et vett need enam peaaegu ei 

paisuta (foto 6.12). 

 

Valdavalt potamaalne, lõiguti ritraalne jõeosa Kundaraja kraavi suudmest kuni Olju–Käru 

maanteeni (14,07...17,53 km suudmest) 

Suudmest 14,07 km kaugusel jõega ühineva Kundaraja kraavi suudmest ülesvoolu kaevati 

põllumajandusameti 2011. aasta projekti käigus jõe vasakule kaldale kalade talvitustiik (pindala 

0,13–0,14 ha), mille sissevool asub kraavist ca 90 m ja väljavool ca 10 m kaugusel. Seejuures 
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suunatakse osa jõeveest tiiki selle sissevoolukanali alguses jõkke rajatud, jõe voolusuunaga 

diagonaalselt orienteeritud kitsa kivimüüri abil. 

Tiigi sissevoolukanali algusest ca 20 m edasi ülesvoolu (14,18 km suudmest) muutus jõgi 

ritraalseks. 0,12 km pikkuses lõigus oli ca 2 m kõrguste kallastega jõe laius 6–>10 m, sügavus 0,1–

0,4 m ja voolukiirus 0,1–0,7 m/s. Põhjas domineeris ülekaalukalt kivid, paiguti esines rahne ja 

kruusa. Liiva leidus vaid vähesel määral (foto 6.14). Lõik pindalaga ca 720 m2 hinnati forellile hea 

(A) kuni kesise (C) kesise kvaliteediga taastootmisalaks (potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv 

kokku 40). 

Jõe järgmine ritraalne piirkond asus suudmest 14,34...14,36 km kaugusel. See ca 20 m pikkune 

kiirevooluline kivi- ja kruusarohke lõik pindalaga ca 220 m2 hinnati forellile rahuldava 

kvaliteediga (B) sigimis- ja noorjärkude kasvualaks (potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv 11). 

Edasi ülesvoolu oli jõgi aeglase vooluga (0,05–0,1 m/s), liivase-mudase põhjaga ja taimerohke. 

Suudmest 14,64 km kaugusel algas ülesvoolu järgmine ritraalne lõik, mille pikkus oli ca 60 m. jõe 

laius oli seal 4–7 m, sügavus 0,1–0,3 m ja vool kiire (kuni 0,7 m/s). Jõe põhi oli kivi- ja rahnurohke 

ning mitmes kohas esines ka forellile sobiva kudekruusaga seljandikke. Enamik kividest, 

rahnudest ja kruusast toodi jõkke 2013. aastal Forellisõprade MTÜ projekti käigus. Füüsiliselt 

kvaliteedilt on see ca 260 m2 suuruse pindalaga lõik liigile kogu jõe parim taastootmisala, millest 

50% hinnati väga heaks (AA) ja 50% heaks (A) alaks (potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv 

kokku 39) (foto 6.15). 

Nimetatud sigimis- ja noorjärkude kasvualast vahetult ülesvoolu oli jõgi ca 25 m ulatuses samuti 

üsna kivirohke, kuid allavoolu jääva alaga võrreldes oluliselt vähema kruusaga. Ala lõppes ära 

suudmest 14,73 km kaugusel asuva, 2013. aastal rajatud kivipaisuga, mis välitööde ajal paisutas 

vett ca 0,15 m. See ca 120 m2 suuruse pindalaga piirkond, milles olevad kivid olid samuti valdavalt 

toodud samal aastal elluviidud projekti käigus, hinnati forellile kesise kvaliteediga (C) 

taastootmisalaks (potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv 2). 

Suudmest 14,85 km kaugusel asus jõel viimane 2013. aastal loodud kuuest kivipaisust, mille peal 

asus madal koprapais. Summaarne paisutuskõrgus oli 0,2 m. 

Edasi ülesvoolu oli 7–8 m laiuse jõe sügavus 0,7–0,8 meetrit, koprapaisude mõjualas aga sageli 

üle 1 m. Vool oli kõikjal väga aeglane (>0–≤0,1 m/s), põhi algul valdavalt kivine, seejärel aga 

peamiselt mudane. Taimerohkes sängis domineeris jõgitakjas (foto 6.16). 

Olju–Käru maanteest (17,53 km suudmest) allavoolu 0,16 km ulatuses oli jõgi taas ritraalne. 4–7 

m laiuse ja 0,2–0,3 m sügavuse jõe põhjas domineerisid kivid, üsna palju leidus forellile sobivat 

kudekruusa. Ca 960 m2 suurune lõik hinnati liigile rahuldava (B) kvaliteediga taastootmisalaks 

(potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv 48) (foto 6.17). 

 

Valdavalt potamaalne, lõiguti ritraalne jõeosa Olju–Käru maanteest kuni Väike-Rakke truubini 

(17,53...21,98 km suudmest) 

Olju–Käru maanteest ülesvoolu ca 10 m ulatuses oli jõe sängi ümber kujundatud. Nimelt oli üle 

10 aasta tagasi mingil põhjusel jõe vasakule kaldale toodud paarkümmend üle 30-sentimeetrise 

läbimõõduga kivi, mille forellihuvilised hiljem jõe elupaigalise väärtuse tõstmiseks vette viisid ja 
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sängis laiali hajutasid. Lisaks sellele rajas Forellisõprade MTÜ 2015. aastal jõkke teetruubist 

vahetult ülesvoolu 10 t kruusaga forellidele kogu sängi laiuse ulatuses kudepadjandi, mille kalad 

juba samal aastal kasutusele võtsid (foto 6.18). 

Maanteest 10–90 m ülesvoolu oli jõgi 5–6 meetri laiune, 0,3–0,7 m sügavune, aeglase vooluga 

(0,2 m/s) ja valdavalt kivise, paiguti kruusase, üksikutes kohtades ka mudase põhjaga. Maanteest 

vahetult ülesvoolu jääv ca 10 m pikkune lõik (50 m2) suurune hinnati forellile hea (A) kvaliteediga 

ja sellest ülesvoolu paiknev ca 80 m pikkune lõik (400 m2) kesise (C) kvaliteediga taastootmisalaks 

(potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv vastavalt 5 ja 8). 

Edasi ülesvoolu kuni suudmest 18,36 km kaugusel asuva punktini oli jõgi 0,6–0,8 m sügavune, 

aeglase vooluga (0,1 m/s) ja domineerivalt liivase-mudase põhjaga, millel esines paiguti ka kive 

ja kruusa. Nimetatud punktist alates oli veekogu 0,43 km ulatuses (18,36...18,79 km suudmest) 

valdavalt ritraalsele, paiguti ka potamaalsele kõvapõhjalisele lähedase iseloomuga. Jõe sügavus 

oli ca 0,5 m, vool aeglane (0,1 m/s) ja põhi peamiselt kivine-kruusane. Selles lõigus hinnati 

forellile kesise (C) kvaliteediga taastootmisala pindalaks ca 1200 m2 (potentsiaalsete kaheaastaste 

isendite arv 24) (foto 6.19). 

Edasi ülesvoolu kuni suudmest 21,98 km kaugusel jõega Väike-Rakke külas ristuva teega oli 

veekogu väga varieeruva laiuse ja sügavusega (vastavalt 3–≥12 m ja 0,3–≤l m), kõikjal aeglase 

vooluga (0–0,1 m/s) ning liivase-mudase põhjaga. Lõiguti üsna vahelduva taimerohkusega jões 

domineeris veetaimedest jõgitakjas, paiguti vohas madalate pehmete kallaste lähedal pilliroog 

(foto 6.20). 

 

Valdavalt potamaalne jõeosa Väike-Rakke maanteest kuni Rakke–Simuna maanteest 0,13 km 

ülesvoolu jõge ületava gaasitoruni (21,98...25,21 km suudmest) 

Väike-Rakke maanteest (21,98 km suudmest) ülesvoolu 0,94 km ulatuses oli valdavalt 

põllumajandusmaaga, paiguti ka metsamaaga külgnev jõgi jätkuvalt potamaalne ja sängi 

sirgendamisest tulenevalt homogeense (vähe varieeruva) iseloomuga. Jõe laius oli enamasti 2–3 

m, sügavus 0,2–0,3 m ja voolukiirus ≤0,2 m/s. Põhjas domineeris muda, peamiselt lõigu ülesvoolu 

jäävas osas esines ka liiva ja üksikuid kive. Tehislike kallaste kõrgus varieerus vahemikus 0,5–2 

m, madala kaldaga piirkonnad olid sageli liigniisked. Lõiguti erineva valgustatusega jõe 

levinuimad taimed olid pilliroog, tarnad ja jõgitakjas. 

Suudmest 22,92...22,94 km kaugusel oli jõel nõrgalt ritraalne piirkond, kus vee sügavus oli ca 0,1 

m, voolukiirus ca 0,1 m/s ja põhi vasaku kalda lähedal peamiselt kivine, paiguti kruusane, mujal 

liivane-mudane. See ca 20 m pikkune lõik pindalaga ca 40 m2 hinnati forellile kesise (C) 

kvaliteediga taastootmisalaks (potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv 1). 

Edasi ülesvoolu kuni suudmest 24,60 km kaugusel asuva punktini oli jõgi 1,5–2,5 m laiune, <0,1–

0,3 m sügavune, aeglase vooluga (≤0,2 m/s) ja liivase-mudase põhjaga. Mõlemalt kaldalt 

põllumajandusmaaga piirnev, kuid peaaegu kõikjal veepiiri lähedal kasvava puuribaga veekogu 

oli valdavalt varjatud (foto 6.21). Veetaimedest esines peamiselt jõgitakjat ja pilliroogu. 

Edasi ülesvoolu kuni gaasitoruni (24,60...25,21 km suudmest) voolas välitööde ajal äärmiselt 

veevaene jõgi veekogu omaaegse sirgendamise käigus tekkinud purustatud paekiviga täidetud 
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sängis, kus lisaks paerähale esines paiguti ka erineva fraktsiooniga kruusa. Lõigu allavoolu jäävas 

osas oli jõe vooluhulk ca 0,5 l/s, ülesvoolu jäävas osas aga üksnes ca 0,1 l/s. Jõe 1,5–3 m laiune 

säng oli paljudes kohtades vaid osaliselt veega täidetud, lõigu ülesvoolu jäävas piirkonnas aga 

peaaegu täielikult kuiv (foto 6.22). 

Kuna varasemate vaatlustega on R. Pihu kirjeldatavas jõelõigus mitmel sügisel, kui vooluhulk on 

välitööaegsega võrreldes olnud oluliselt suurem, fikseerinud forelli kudepesasid, hinnati see 

piirkond pindalaga ca 1000 m2 liigile siiski vastuvõetavaks, kesise (C) kvaliteediga 

taastootmisalaks (potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv 20). 

 

Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Enne käesolevat uuringut on ajavahemikus 1988–2014 Onga jõel katsepüükidega kindlaks tehtud 

kaheksa kalaliiki: ojasilm, jõeforell, haug, lepamaim, trulling, luts, luukarits ja võldas. Jõeforell 

introdutseeriti R. Pihu organiseerimisel jõkke aastail 1995–2001, kasutades selleks väga erineva 

suurusega isendeid (samasuvistest kuni suguküpseteni). Suguküpsetest forellidest püüti Loobu 

jõestiku päritoluga kalad Vohnja peakraavist, Selja jõestiku päritoluga kalad aga Sõmeru jõest. 

Kalade hankijateks olid vastavalt Vohnja ja Mõdriku kalakasvanduse töötajad. Asustatud 

forellidest üheaastased kasvatati Sõmeru jõest, sama-aastased aga Kunda jõest püütud sugukalade 

baasil vastavalt Põlula Kalakasvatuskeskuses ja Aravuse kalakasvanduses. 

 

2019. aasta uuringute tulemused 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Jõeforellile sobivate sigimis- ja noorjärkude kasvualade kogupikkuseks Onga jões hinnati 3,02 

km, kogupindalaks 1,46 ha ning potentsiaalseks kaheaastaste isendite taastootmismääraks kuni 

600 isendit aastas. Taastootmisaladeks sobivaid jõeosasid registreeriti kokku 26 ning need asusid 

lõigus 2,37…25,21 km suudmest (lisa 6.a). 

 

Jõelõiguti hinnati forelli taastootmispotentsiaali järgmiselt: 

1) suudmest kuni Vägeva–Pedja maantee alumise sillani (2,37...6,73 km suudmest) – 304 

kaheaastast isendit; 

2) Vägeva–Pedja maantee alumisest sillast kuni endise veskipaisu varemeni (6,73...11,01 km 

suudmest) – 50 kaheaastast isendit; 

3) veskipaisu varemest kuni Kundaraja kraavi suudmeni (11,01...14,07 km suudmest) – 41 

kaheaastast isendit; 

4) Kundaraja kraavi suudmest kuni Olju–Käru maanteeni (14,07...17,53 km suudmest) – 140 

kaheaastast isendit; 
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5) Olju–Käru maanteest kuni Väike-Rakke truubini (17,53...21,98 km suudmest) – 37 kaheaastast 

isendit; 

6) Väike-Rakke maanteest kuni Rakke–Simuna maanteeni Lammaskülas (21,98...25,08 km 

suudmest) – 21 kaheaastast isendit. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

Käesoleva uuringu raames tehti ajavahemikus 04.10.2019 ja 07.10.2019 jõeforelli noorjärkude 

esinemise ja arvukuse hindamiseks kokku kaheksa kalastiku katsepüüki, mille käigus registreeriti 

kuus kalaliiki: jõeforell, lepamaim, hõbekoger, trulling, luukarits ja võldas. Forelli olemasolu 

tuvastati seitsmes püügikohas. Forelli tabamise korral (seitsmes püügikohas) püüti ala läbi kaks 

korda. Alljärgnevalt on jõelõiguti antud ülevaade katsepüükide tulemustest ja nende alusel 

arvutatud forelli taastootmisest. 

 

Suudmest kuni Vägeva–Pedja maantee alumise sillani (0...6,73 km suudmest) tehti kaks 

katsepüüki: 1) suudmest 4,8 km kaugusel asuvast sillast allavoolu ja silla all 41 m ulatuses 

(4,76...4,80 km suudmest, püügiala 266 m², 100% C kvaliteediga ala) registreeriti viis samasuvist 

forelli, üks 1+ ja üks >1+ forell; 2) Vägeva–Pedja maantee alumisest sillast allavoolu 35 m 

pikkuses lõigus (6,69...6,73 km suudmest, püügiala 250 m², sellest 200 m² A ja 50 m² B 

kvaliteediga ala) registreeriti 38 samasuvist forelli, üks 1+ ja üks >1+ forell. 

Eeldades, et alade kahekordse läbipüüdmise käigus saadi kätte 70% püügilõikudes olnud 

samasuvistest isenditest, oli püügilõikudes olnud isendite arv 5 is + 38 is / 70% ~ 61 isendit. 

Lähtudes püügilõikude elupaigalisest kvaliteedist, oli nende potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 266 m² * 5 is/100 m² + 200 m² * 25 is/100 m² + 50 m² * 12,5 is/100 m² ~ 69 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 61 is / 69 is ~ 88%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 760 is (lisa 6.a), millest 88% moodustab: 760 is * 88% ~ 669 is. 

Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 669 samasuvist isendit. 

 

Vägeva–Pedja maantee alumisest sillast kuni Kundaraja kraavi suudmeni (6,73...14,07 km 

suudmest) tehti katsepüük suudmest 12,09 km kaugusel asuva silla all ja sillast ülesvoolu kokku 

24 m ulatuses (12,09...12,11 km suudmest, püügiala 102 m², sellest 82 m² A ja 20 m² B 

kvaliteediga ala). Püügil registreeriti 30 samasuvist ja 13 1+ forelli. 

Eeldades, et ala kahekordse läbipüüdmise käigus saadi kätte 70% püügilõigus olnud samasuvistest 

isenditest, on püügilõigus olnud isendite arv 30 is / 70% ~ 43 isendit. 

Lähtudes püügilõigu elupaigalisest kvaliteedist, oli selle potentsiaalile vastav samasuviste isendite 

arv: 82 m² * 25 is/100 m² + 20 m² * 12,5 is/100 m² ~ 23 is. 

Seega moodustas katsepüügi põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 43 is / 23 is ~ 187%. 
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Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 228 is (lisa 6.a), millest 187% moodustab: 228 is * 187% ~ 426 is. 

Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 426 samasuvist isendit. 

 

Kundaraja kraavi suudmest kuni Väike-Rakke truubini (14,07...21,98 km suudmest) tehti kolm 

katsepüüki: 1) Kundaraja kraavi suudmest ca 0,1 km ülesvoolu 39 m ulatuses (14,18...14,22 km 

suudmest, püügiala 239 m², sellest 120 m² A ja 119 m² B kvaliteediga ala) registreeriti 30 

samasuvist, 12 1+ ja 4 >1+ forelli; 2) Kundaraja kraavi suudmest >0,5 km põhjaloodes 37 m 

ulatuses (14,64...14,68 km suudmest, püügiala 180 m², sellest 90 m² AA ja 90 m² A kvaliteediga 

ala) registreeriti 39 samasuvist ja 10 1+ forelli; 3) Olju–Käru maanteest allavoolu 39 m ulatuses 

tehtud püügil (17,48...17,52 km suudmest, püügiala 203 m², 100% B kvaliteediga ala) registreeriti 

23 samasuvist, 9 1+ ja 3 >1+ forelli. 

Eeldades, et alade kahekordse läbipüüdmise käigus saadi kätte 70% püügilõikudes olnud 

samasuvistest isenditest, oli püügilõikudes olnud isendite arv: 30 is + 39 is + 23 is / 70% ~ 131 

isendit. 

Lähtudes püügilõikude elupaigalisest kvaliteedist, oli püügilõikude potentsiaalile vastav 

samasuviste isendite arv: 120 m² * 25 is/100 m² + 119 m² * 12,5 is/100 m² + 90 m² * 

* 50 is/100 m² + 90 m² * 25 is/100 m² + 203 m² * 12,5 is/100 m² ~ 138 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 131 is / 138 is ~ 95%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 443 is (lisa 6.a), millest 95% moodustab: 443 is * 95% ~ 421 is. 

Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 421 samasuvist isendit. 

 

Väike-Rakke truubist kuni Rakke–Simuna maanteest 0,13 km ülesvoolu jõge ületava 

gaasitoruni (21,98...25,21 km suudmest) tehti kaks katsepüüki: 1) Väike-Rakke truubist ca 0,2 

km ülesvoolu 54 m ulatuses (22,17...22,22 km suudmest, püügiala 95 m², 100% C kvaliteediga 

ala) ei saadud ühtki forelli; 2) Rakke–Simuna maanteest ülesvoolu 51 m ulatuses (25,09...25,14 

km suudmest, püügiala 82 m², 100% C kvaliteediga ala) registreeriti kaks samasuvist forelli. 

Eeldades, et alade kahekordse läbipüüdmise käigus saadi kätte 70% püügilõikudes olnud 

samasuvistest isenditest, on püügilõikudes olnud isendite arv 2 is / 70% ~ 3 isendit. 

Lähtudes püügilõikude elupaigalisest kvaliteedist, oli nende potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 95 m² * 5 is/100 m² + 82 m² * 5 is/100 m² ~ 9 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 3 is / 9 is ~ 33%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 43 is (lisa 6.a), millest 33% moodustab: 43 is * 33% ~ 14 is. 

Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 14 samasuvist isendit. 

 

Katsepüükide põhjal arvutatud samasuviste isendite taastootmine Onga jões oli 2019. aastal 

seega: 
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669 + 426 + 421 + 14 = 1530 isendit, mis moodustas jões olevatele elupaikadele vastavast 

potentsiaalist (1483 isendit) ca 103%. 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Inimtekkelised rändetõkked 

 

Ainus inimtekkeline rändetõke on suudmest 11,01 km kaugusel asuv endise veskipaisu vare. Pärast 

põllumajandusameti Jõgeva keskuse elluviidud projekti “Onga jõe ökoloogiline korrastamine ja 

parendamine” (2011) kujutab see endast korrastatud kiviastangut (välitöödeaegne paisutus 0,35 

m). Astang on jõulisematele kaladele tõenäoliselt igasuguse vooluhulga korral ületatav, nõrgema 

ujumisvõimega kaladele tõenäoliselt ületamatu. Lisaks vähendab paisuvarevare sellest ülesvoolu 

voolukiirust ja kogub enda taha setteid. 

2013. aastal viidi ellu Forellisõprade MTÜ projekt „Onga jõe ökoloogilise seisundi parandamine“, 

mille käigus rajati jõe keskjooksule kuus kivipaisu (12,92 km, 13,10 km, 13,64 km, 13,92 km, 

14,73 km ja 14,85 km suudmest). Eesmärk oli vee mõningase paisutamisega suurendada paisudest 

ülesvoolu veekogu sügavust, et luua sellega põuaperioodidel kaladele paremad elutingimused. 

Kivipaisude tookordset rajamist tuleb pidada ebaõigeks otsuseks, mis tegelikult halvendas jõe 

elupaigalist kvaliteeti kalade jaoks. Kivipaisud toimivad veevoolu aeglustajatena ja koguvad enda 

taha setteid. Sellega kaasneb ka ebasoodne mõju jõe vee kvaliteedile (hapnikurežiimile). 

 

Koprapaisud 

 

Välitööde ajal oli uuritud jõelõigus 13 koprapaisu (paisutuskõrgused 0,05–0,7 m), millest üheksa 

olid kaladele ületamatud või raskesti ületatavad (keskmiselt üks koprapais 1,9 km jõe pikkuse 

kohta). Koprapaisud on kaladele olulisteks liikumistõketeks, lisaks halvendavad need jõe 

veerežiimi süvendades madalvee aegset veevaegust, vee kvaliteeti ning koguvad enda taha setteid. 

 

Jõe degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Onga jõgi on praktiliselt kogu ulatuses sirgendatud tehissängis voolav veekogu. Jõe füüsilist 

kvaliteeti on pärast veekokku jõeforelli asustamist parandatud mitmel korral. 2011. aastal viidi jõe 

alam- ja keskjooksul Jõgevamaa piires (ca 15,5 km) ellu põllumajandusameti Jõgeva keskuse 

mahukas projekt „Onga jõe ökoloogiline korrastamine ja parendamine“ ja 2013. aastal keskjooksul 

ca 2,5 km pikkusel alal Forellisõprade MTÜ projekt „Onga jõe ökoloogilise seisundi 

parandamine“. Projektidega toodi jõkke suures koguses forellile kudemiseks sobivat kruusa ja jõe 

elupaigaliseks parandamiseks erineva suurusega kive. Lisaks nendele suuremahulistele 

taastamistöödele loodi Forellisõprade MTÜ eestvedamisel forellile lokaalselt täiendavaid sigimis- 

ja noorjärkude kasvualasid ka 2014., 2015. ja 2016. aastal, tehes seda projektiväliselt. Siiski on 

jões veel võimalusi forelli sigimis- ja elutingimusi parandada. 
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Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Paisude likvideerimine ja kalade rändetee avamine 

 

Paisuvare, mis asub 11,01 km suudmest, tuleks likvideerida ning selle asemele kujundada kärestik, 

mis oleks kaladele probleemideta läbitav ning sobiks ka forellile sigimis- ja noorjärkude 

kasvualaks.  

Jõe keskjooksule minevikus rajatud kuus kivipaisu (12,92 km, 13,10 km, 13,64 km, 13,92 km, 

14,73 km ja 14,85 km suudmest) tuleks likvideerida, hajutades paisudes olevad kivid jõepõhjale 

paisudest üles- ja allavoolu. 

 

Kopra tõrjumine 

 

Vajalik oleks kopra arvukuse piiramine ja koprapaisude regulaarne likvideerimine jõe alam- ja 

keskjooksul, lõigus suudmest kuni Kundaraja kraavi suudmes asuvate kudealadeni (14,7. km-l). 

 

Jõe füüsilise kvaliteedi parandamine 

 

Forelli elu- sigimistingimusi oleks võimalik parandada järgmistes jõelõikudes: 

1) valdavalt ritraalne lõik 2,37...2,47 km suudmest [vajalik materjali kogus: kruus (d 2…8 

cm) 20 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 200 tk, kivid (d 0,5…0,8 m) 50 tk)]; 

2) valdavalt ritraalne lõik 3,23...3,53 km suudmest [vajalik materjali kogus: kruus (d 2…8 

cm) 30 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 300 tk, kivid (d 0,5…0,8 m) 80 tk]; 

3) valdavalt ritraalne lõik suudmest 4,80 km kaugusel asuvast paneelsillast allavoolu ca 20 m 

ulatuses [vajalik materjali kogus: kruus (d 2…8 cm) 6 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 60 tk, kivid 

(d 0,5…0,8 m) 20 tk]; 

4) ritraalne lõik Vägeva–Pedja alumisest maanteest (6,73 km suudmest) allavoolu ca 50 m 

ulatuses [vajalik materjali kogus: kruus (d 2…8 cm) 12 m³]; 

5) ritraalne lõik Olju–Käru maanteest (17,53 km suudmest) allavoolu 0,16 km ulatuses 

[vajalik materjali kogus: kruus (d 2…8 cm) 24 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 300 tk, kivid (d 

0,5…0,8 m) 50 tk]; 

6) valdavalt ritraalne lõik Olju–Käru maanteest (17,53 km suudmest) ülesvoolu ca 30 m 

ulatuses [vajalik materjali kogus: kruus (d 2…8 cm) 8 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 100 tk, 

kivid (d 0,5…0,8 m) 20 tk]. 

 

Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus jõeforelli kunstliku taastootmise ja asustamise järele puudub. 
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Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi täiendavaks reguleerimiseks puudub. 
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7. KURGOJA (1026000) 
(R. Pihu, R. Järvekülg, L. Pensa) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Jõgevamaa keskosas Jõgeva linna lähiümbruses voolav Kurgoja algab Kuremaa järve kõige 

läänepoolsemast punktist ca 1,3 km lääne-edelas ja suubub Jõgeva alevikust ca 2,5 km põhja pool 

vasakult kaldalt Pedja jõkke selle keskjooksul, 74,05 km kaugusel suudmest. Keskkonnaregistri 

järgi on oja pikkus 10,2 km ja valgala 19,0 km2. 

Lähtest kuni suudmest 1,6 km kaugusel asuva punktini voolab oja kõikjal sirgendatud sängis 

loodesse, sealt edasi kuni suudmeni aga valdavalt looduslikus looklevas sängis üldsuunaga läände. 

Alamjooksul piirneb ojaga peamiselt põllumajandusmaa, kesk- ja ülemjooksul vaheldumisi 

põllumajandus- ja metsamaa. Inimasustus oja vahetus läheduses puudub. 

Kurgojal nimetamisväärseid sissevoole pole, kuid veekogusse suubub mitmeid 

maaparanduskraave. Paisjärved ja inimtekkelised rändetakistused veekogul puuduvad. 

Oja veepinna absoluutne kõrgus lähtel on 85,5 m ja suudmes 66,5 m, keskmine lang 1,9 m/km. 

 

Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud oja seisundi ja elupaigalise väärtuse hindamiseks tehti 

20.06.2019. Välitööde käigus käidi läbi 4,24 km pikkune lõik oja suudmest kuni ristumiseni 

Jõgeva–Mustvee maanteega. Hüdroloogilised mõõtmised tehti 28.08.2019 kolmes kohas ning 

hüdroloogilised mõõtmised ja katsepüük kalastiku uurimiseks 01.10.2019 ühes kohas. 

 

Kaitsestaatus 

 

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 44 (28.07.2009) on jõgi määratud tugevasti muudetud 

vooluveekogumiks ning sellel kehtivad EL Veepoliitika raamdirektiivist ja Veeseadusest 

tulenevad nõuded. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja forelli elutingimused 

 

Rändetõkked 

 

Kurgojal paisjärved ja inimtekkelised rändetõkked puuduvad. Uuringute ajal oli läbikäidud 

ojaosas kaks koprapaisu: 

1) 0,51 km suudmest, h 0,2 m (raskesti ületatav); 

2) 2,68 km suudmest, h 0,3 m (ületamatu). 
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Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Oja vooluhulka hinnati veekogu seisundi ja elupaigalise väärtuse selgitamiseks 20.06.2019 tehtud 

välitöödel, vee omadusi uuriti 01.10.2019 tehtud katsepüügil ja 28.08.2019. Uuringute tulemused 

on esitatud tabelis 7.1. 

Nagu tabelist nähtub, oli oja läbikäimise ja kirjeldamise ajal veevaene, mis on seletatav veekogu 

väga väikese valgalaga (19,0 km2) ja nädalaid kestnud põuaajaga. Suve lõpul mõõdetud 

veetemperatuurid näitasid suudme lähedal ja sellest üle 3 km kaugusel vee üsna tugevat, suudmest 

1,5 km kaugusel aga vaid mõõdukat soojenemist, mis viitab viimati mainitud piirkonnas oja teatud 

määral allikalisele toitumisele. Suudmelähedasel alal oli oja vesi hapnikurikas, ülejäänud kahes 

mõõtmiskohas aga forellile vastuvõetamatult hapnikuvaene. 

 

Tabel 7.1. Vooluhulk, vee temperatuur, lahustunud hapniku sisaldus, pH ja elektrijuhtivus 

Kurgojas 2019. aastal. 

 

 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, jõeforelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Valdavalt sirgendatud sängiga domineerivalt ritraalne ojaosa suudmest ülesvoolu (0...1,51 km 

suudmest) 

Suue oli kaladele kergesti leitav ja vabalt läbitav (foto 7.1). Suudme lähedal oli madalate lagedate 

kallaste vahel voolava oja laius 1,5–2 m, sügavus 0,2 m, voolukiirus <0,1 m/s, põhi liivane-

mudane. Välitööde ajal valitsenud veevaesuse tingimustes oli oja vooluhulk vaid ca 25 l/s. 

Puittaimedeta kaldaid ääristas kõikjal lopsakas rohttaimestik, lõiguti pilliroog, mistõttu veepeegel 

oli valdavalt valguse eest varjatud (foto 7.2). Paiguti täitis pilliroog lausaliselt sängi. Samas esines 

ka vabaveelisi kohti. Suudmest ca 60 m kaugusel oli ojal masinatega ülesõitu võimaldav truup. 

0,26...0,28 km kaugusel suudmest oli oja domineerivalt ritraalne. Selles ca 20 m pikkuses madalas 

(0,15 m) lõigus oli voolukiirus endisega võrreldes oluliselt suurem (≤0,4 m/s) ja põhi valdavalt 

kivine. Edasi ülesvoolu kuni suudmest 0,35 km kaugusel asuva punktini oli oja jällegi aeglase 

voolu, liivase-mudase põhjaga ning lagedate, tugevasti rohtu kasvanud kallastega. 

Suudmest 0,35...0,51 km kaugusel asuvas lõigus oli oja taas ritraalse iseloomuga. Keskmiselt ca 

1,5 m laiusega ja 0,2 m sügavusega veekogu oli mõõduka vooluga (≤0,4 m/s) ning kivise, paiguti 

kruusase põhjaga. Vähesel määral esines ka liiva. Kaldad oli valdavalt lagedad, paiguti 

lehtpuudega ääristatud. Veepeegel oli peaaegu kõikjal nii kallastel kui sängis vohava pilliroo ning 

Koht
Suudmest,       

km
Kuupäev

Vooluhulk, 

m³/s

Vee temp, 

ºC

O2,             

mg/l

O2,            

%
pH

El. juht,                          

μS/cm 

truup suudme lähedal 0,06 20.06.2019 0,025 - - - - -

truup suudme lähedal 0,06 28.08.2019 - 22,5 10,0 116 8,43 600

alamjooks 1,3 01.10.2019 - 9,8 9,6 85 8,47 541

alamjooks 1,5 28.08.2019 - 17,6 4,0 42 8,22 578

truup keskjooksul 3,28 28.08.2019 - 22,6 3,9 45 8,11 590

Jõgeva - Mustvee mnt 4,24 20.06.2019 0,015 - - - - -
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vees kasvava järvkaisla ja jõgitakja poolt valguse eest varjatud (foto 7.3). Kirjeldatud 0,15 km 

pikkune ojaosas hinnati jõeforellile kesise (C) kvaliteediga taastootmisala pindalaks ca 200 m² 

(potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv 4). 

Ritraalsest lõigust ülesvoolu oli oja 0,12 km ulatuses jällegi potamaalne ning pehmepõhjaline. 

Suudmest 0,63 km kaugusel algas aga oja pikim ritraalne piirkond, mis jagunes morfoloogiliste 

näitajate ja füüsilise kvaliteedi alusel omakorda mitmeks eriilmeliseks lõiguks. Kuni suudmest 

0,82 km kaugusel asuva truubini oli lagedate või õhukese puuderibaga ääristatud kallastega oja 

valdavalt kivise põhjaga, paiguti kivi-liivase põhjaga (foto 7.4). 

Truubist ca 0,5 km ulatuses ülesvoolu oli oja kivi- ja kruusarohkeim ning ühtlasi ka kõige 

looduslähedasema ilmega piirkond. Selles lõigus kõikus veekogu laius vahemikus 2…5 m, vee 

sügavus oli ≤0,15 m ja voolukiirus reeglina 0,4 m/s. Sängis ülekaalukalt domineerivate kividega 

koos esines ulatuslikult forellile kudemiseks hästi sobivat kruusa (fotod 7.5 ja 7.6). Kohati leidus 

ka rahne. Liiva osakaal oli väga väike. Kuni 4 m kõrguste kallastega lõik oli ääristatud 

varjuandvete puudega, mis allavoolu jäävas osas esinesid õhukese puuderibana, ülesvoolu osas 

aga metsana. 

Suudmest 1,30 km kaugusel asuvast punktist edasi ülesvoolu kuni käsitletava ojaosa lõpuni (1,51 

km suudmest) oli oja peamiselt kivise põhjaga, kuid eelnevalt kirjeldatud piirkonnaga võrreldes 

oluliselt suurema liiva osatähtsusega (foto 7.7). 

Suudmest 0,63...1,51 km kaugusel asuvas ritraalses ojalõigus, millest valdav osa (0,82...1,30 

suudmest) on väga heade morfoloogiliste näitajatega, hinnati forelli taastootmisala pindalaks ca 

0,17 ha, mis põuaperioodidel regulaarselt esineva veevaesuse tõttu on kokkuvõttes siiski vaid 

kesise (C) kvaliteediga sigimisalaks (potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv 39). 

 

Sirgendatud sängiga potamaalne ojaosa suudmest 1,51 km kaugusel asuvast punktist kuni 

Jõgeva–Mustvee maanteeni (1,51...4,24 km suudmest) 

Suudmest 1,51 km kaugusel muutus oja aeglasevooluliseks, olles selline kuni läbikäidud ojaosa 

lõpuni – ristumiseni Jõgeva–Mustvee maanteega (4,24 km suudmest) (foto 7.10). Seejuures voolas 

oja peaaegu kogu lõigu ulatuses nöörsirgelt, ilma ühegi käänakuta (erandiks vaid 0,11 km pikkune 

piirkond allavoolu jäävast otspuntist ülesvoolu). 

Käsitletavas potamaalses ojaosas oli veekogu laius 1,5–3 m, sügavus 0,15–0,6 m ja voolukiirus 

reeglina ≤0,1 m/s. Kuni suudmest 2,37 km kaugusel asuva truubini katsid põhja peamiselt kivid, 

vähemal määral peen kruus, liiv ja muda. Truubist edasi ülesvoolu domineerisid veekogu põhjas 

selgelt liiv ja muda. Kivimaterjali osatähtsus oli väga väike (foto 7.9). 

Oja kuni 3 m kõrgused tehislikud pooljärsud kaldad olid kuni suudmest 2,83 km kaugusel vasakult 

poolt sissevoolava kraavi suudmeni lagedad või kaetud põõsaste ja/või madalate puudega, sealt 

edasi aga valdavalt metsaga ääristatud. Lõiguti avatud, lõiguti puude-põõsaste või lopsaka 

rohttaimestiku poolt valguse eest varjatud ojas esines nii vabaveelisi kui ka taimi (peamiselt 

pilliroogu) lausaliselt täis kasvanud piirkondi (foto 7.8). 

Välitööde ajal valitsenud veevaesuse tingimustes oli oja vooluhulk Jõgeva–Mustvee maanteega 

ristumiskohas vaid ca 15 l/s. 
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Käsitletud potamaalses ojaosas puuduvad forellile sigimiseks ja noorjärkude kasvuks vajalikud 

tingimused. 

 

Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Enne käesolevat uuringut pole Kurgojal varem ühtegi kalastiku katsepüüki tehtud. Ühtlasi pole 

varasemast ka mingisugust infot jõeforelli olemasolu kohta ojas. 

Käesoleva uuringu raames tehti oja kalastikust ülevaate saamiseks veekogu alamjooksu ritraalses 

lõigus 01.10.2019 üks katsepüük, mille käigus registreeriti kolm kalaliiki: turb, lepamaim ja 

luukarits. 

 

2019. aasta uuringute tulemused 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Forellile sobivate sigimis- ja noorjärkude kasvualade kogupikkuseks Kurgojas hinnati 0,94 km, 

kogupindalaks 0,19 ha ning potentsiaalseks kaheaastaste isendite taastootmismääraks 39 isendit 

aastas (lisa 7.a). Taastootmisaladeks sobivaid piirkondi oli kolm ja need asusid järgmistel lõikudel: 

1) 0,26...0,28 km suudmest; 

2) 0,35...0,51 km suudmest; 

3) 0,63...1,51 km suudmest. 

 

Katsepüük ja selle tulemused 

 

Katsepüük oja kalastiku uurimiseks ning jõeforelli võimaliku esinemise ja arvukuse hindamiseks 

tehti 01.10.2019 veekogu alamjooksul 1,2 km kaugusel suudmest (lisa 7.b). Püügil ühtegi forelli 

ei saadud. 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Koprapaisud 

 

Välitööde ajal oli ojal uuritud lõigus kaks koprapaisu (paisutuskõrgused 0,2 ja 0,3 m, millest 

madalam oli kaladele raskesti ületatav ja kõrgem ületamatu (keskmiselt üks koprapais 2,1 km oja 

pikkuse kohta). Koprapaisud tõkestavad kalade liikumist, võimendavad oja madalveeaegset 

veevaegust, halvendavad vee kvaliteeti ning koguvad enda taha setteid. Oja vähese kalastiku 

tähtsuse tõttu pole aga kopra tegevuse piiramine otstarbekas. 
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Oja degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Oja voolab valdavalt sirgendatud tehissängis. Väikese vooluhulga ja kalastikulise tähtsuse tõttu 

pole aga oja füüsilise kvaliteedi parandamine otstarbekas. 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Vajadus meetmete rakendamiseks puudub. 

 

Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus jõeforelli asustamiseks puudub. 

 

Kaitsevajadus 

 

Vajadus kaitsemeetmete rakendamiseks puudub. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi reguleerimiseks puudub. 
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8. KAAVE JÕGI (1027200) 
(R. Pihu, R. Järvekülg, A. Sinimets) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Kaave jõgi voolab kogu pikkuses Jõgevamaal. Veekogu algab maakonna põhjaosas asuvast 

Vaimastvere külast ja suubub Puurmani alevikus paremalt kaldalt Pedja jõel paiknevasse paisjärve 

(40,53 km suudmest). Suue jääb paisust 0,61 km ja Tallinna–Tartu maanteest 1,01 km ülesvoolu. 

Kaave on Pedja üks suuremaid lisajõgesid, mille pikkus on keskkonnaregistri järgi 38,5 km ja 

valgala 135,4 km2. Jõgi asub peaaegu kogu ulatuses Kesk-Eesti tasandiku idaservas, suue jääb 

Võrtsjärve nõo põhjaserva. 

Jõgi voolab üldsuunaga lõunasse. Lähtest kuni Saduküla–Härjanurme maanteest (19,07 km 

suudmest) ca 0,5 km ülesvoolu asuva punktini on säng valdavalt sirgendatud ja süvendatud, sealt 

edasi kuni suudmeni aga looduslik. Seejuures on kanaliseeritud jõeosa lähtest kuni umbes Jõgeva–

Põltsamaa maanteeni (28,14 km suudmest) domineerivalt sirge, teest allavoolu mõõdukalt looklev. 

Ülemjooksul piirnevad jõega valdavalt metsad ja sood, keskjooksul metsad ja külad, alamjooksul 

domineerivalt põllumajandusmaad. Suurimad jõe läheduses paiknevad asulad on keskjooksul 

Saduküla ja suudme juures Puurmani. 

Jõe suurimad sissevoolud on ülemjooksul paremalt kaldalt suubuv Lombivälja oja ja keskjooksul 

vasakult kaldalt suubuv Siimusti oja (suubuvad 28,36 km ja 21,77 km suudmest). 

Kaave jõel praegu paisjärvi pole. Varem oli veekogul tehisjärv, mille pais asus Veski talu maa-

alal, Saduküla kraavi suudmest 0,10 km ülesvoolu (15,62 km suudmest). Välitööde ajal oli 

paisujäänuste põhjustatud paisutus 0,2 m. Muudest inimtekkelistest rändetakistustest esinevad jõel 

mitmed kividest laotud astangud (8 tk), mis on jõulistele kaladele igasuguse vooluhulga 

tingimustes ületatavad. 

Jõe veepinna absoluutne kõrgus lähtel on 81,0 m ja suudmes 39,5 m, keskmine lang 1,08 m/km. 

 

Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud jõe seisundi ja elupaigalise väärtuse hindamiseks tehti 

16.07.2020, 17.07.2020, 20.07.2020, 22.07.2020, 26.07.2020, 27.07.2020, 28.07.2020, 

02.08.2020 ja 05.08.2020. Välitööde käigus käidi läbi 30,11 km pikkune lõik jõe suudmest kuni 

Viruvere külas paremalt kaldalt suubuva kraavini. Hüdroloogilised mõõtmised ja katsepüügid 

kalastiku uurimiseks tehti 01.09.2020 ja 02.09.2020 kokku kümnes jõelõigus. 

 

Kaitsestaatus 

 

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 44 (28.07.2009) on jõgi määratud looduslikuks 

veekogumiks (1027200_1) ning sellel kehtivad EL Veepoliitika raamdirektiivist ja Veeseadusest 

tulenevad nõuded. 
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Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja forelli elutingimused 

 

Rändetõkked 

 

Kaave jõel tänapäeval paisjärved puuduvad. Varem asus veekogul paisjärv Veski talu maa-alal, 

Saduküla kraavi suudmest 0,10 km ülesvoolu (15,62 km suudmest). Välitööde ajal oli 

paisujäänuste põhjustatud paisutus 0,2 m, mis on hea ujumisvõimega kaladele alati ületatav 

kõrgus. Muudest inimtekkelistest rändetakistustest esinevad jõel mitmed kividest laotud astangud 

paisutuskõrgustega 0,1–0,3 m (8 tk), mis on jõulistele kaladele igasuguse vooluhulga tingimustes 

ületatavad. Järgnevalt on toodud nende asukohad ja paisutuskõrgused: 

1) 1,67 km suudmest, h 0,25 m; 

2) 2,07 km suudmest, h 0,15 m; 

3) 5,38 km suudmest, h 0,3 m; 

4) 5,78 km suudmest, h 0,1 m; 

5) 5,89 km suudmest, h 0,2 m; 

6) 7,67 km suudmest, h 0,1 m; 

7) 19,00 km suudmest, h 0,1 m; 

8) 22,99 km suudmest, h 0,15 m. 

Uuringute ajal oli läbikäidud jõeosas kaheksa koprapaisu: 

1) 2,57 km suudmest, h 0,1 m (ületatav); 

2) 8,93 km suudmest, h 0,1 m (ületamatu); 

3) 14,15 km suudmest, h 0,2 m (ületatav); 

4) 18,27 km suudmest, h 0,5 m (ületamatu); 

5) 21,32 km suudmest, h 0,4 m (ületamatu); 

6) 25,25 km suudmest, h 0,4 m (ületamatu); 

7) 27,10 km suudmest, h 0,2 m (ületatav); 

8) 29,01 km suudmest, h 0,6 m (ületamatu). 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Jõe vooluhulka hinnati veekogu seisundi ja elupaigalise väärtuse selgitamiseks tehtud välitöödel, 

vee omadusi uuriti katsepüükide ajal. Uuringute tulemused on esitatud tabelis 8.1. 

Nagu tabelist nähtub, oli uuringute ajal jõgi forellile kõikjal piisavalt veerohke ja vesi piisava 

hapnikusisaldusega. Seevastu fikseerisid R. Järvekülg ja R. Pihu erakordselt vihmavaese 2002. 

aasta suve lõpul (26. augustil) jõe äärmise veevaesuse, mille puhul oli veekogu vooluhulk 

keskjooksul Saduküla–Härjanurme maantee silla juures vaid mõni liiter sekundis! Viimati toodud 

asjaolu tõttu võib teha järelduse, et jõe põhjaveelise toitumise osakaal ei ole kuigi suur. Kuna 

jõeforell introdutseeriti jõkke 2009. aastal, pärast mida pole veekogu kordagi nii veevaene olnud, 

ei ole praegu võimalik öelda, kas ja kuidas suudab forell tulevikus korduda võivad ekstreemsed 

kuivaperioodid üle elada. 
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Tabel 8.1. Vooluhulk, vee temperatuur ja lahustunud hapniku sisaldus Kaave jões 2020. aastal. 

 

 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, jõeforelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Potamaalne jõeosa suudmest kuni 1,24 km ülesvoolu (0...1,24 km suudmest) 

Kaave jõgi suubub Puurmani alevikus paremalt kaldalt Pedja jõel paiknevasse paisjärve. 

Suudmelähedases piirkonnas oli looduslikus sängis voolava, kuid paisutuse mõju all olev madalate 

pehmete kallastega jõgi üle 20 m lai, üle 1,5 m sügav, peaaegu seisva veega ja mudase põhjaga. 

Veetaimestik oli rohke, domineerisid kollane vesikupp ja järvkaisel (foto 8.1). 

Suudmest 0,37 km kaugusel ristus jõega Puurmani–Härjanurme maantee, mille juures oli jõgi 

endiselt paisutatud: laius üle 15 m, sügavus üle 1 m ja vool väga aeglane (0,05 m/s). Peamiselt 

mudasel põhjal leidus üksikuid kive. Sillast allavoolu oli veepeegel valdavalt taimevaba, ülesvoolu 

aga peaaegu kogu ulatuses taimi täis kasvanud. 

Suudmest ca 1 km kaugusel, kus tajutavat paisutust enam polnud, oli jõgi 5–8 m laiune, kuni 0,7 

m sügavune, aeglase kuni mõõduka vooluga (0,2–0,4 m/s) ja peamiselt liivase, vähemal määral 

kivise-kruusase põhjaga. Jõgi oli valdavalt taimedeta, madalatel kallastel laius kohati veepiirini 

ulatuv lopsakas pilliroovöönd (foto 8.2). 

Käsitletud potamaalses jõeosas puuduvad jõeforellile sigimiseks vajalikud tingimused. 

 

Valdavalt potamaalne, paiguti ritraalne jõeosa suudmest 1,24 km kaugusel asuvast punktist 

kuni Tammiku–Saduküla maanteeni (1,24...5,89 km suudmest) 

Alates suudmest 1,24 km kaugusel asuvast punktist kuni ristumiseni Tammiku–Saduküla 

maanteega (5,89 km suudmest) oli valdavalt potamaalse iseloomuga jõel 12 ritraalset piirkonda 

summaarse pikkusega 1,43 km, mis moodustab 31% lõigu pikkusest. Seejuures asus neist enamik 

Koht
Suudmest,       

km
Kuupäev

Vooluhulk, 

m³/s

Vee temp, 

ºC

O2,             

mg/l

O2,            

%

Matmani ja Kõressaare talude vahel 1,5 01.09.2020 - 13,1 9,9 94

Kiviastang Kõressaare talu juures, h 0,25 m 1,67 16.07.2020 0,5 - - -

Künka talu juures 2,5 01.09.2020 - 13,1 9,3 88

suudmest 3,68 km kaugusel ristuvast teest av 3,6 01.09.2020 - 13,0 8,9 84

Tammiku - Saduküla mnt-st 0,1 km allavoolu 5,8 17.07.2020 0,4 - - -

Tammiku - Saduküla mnt-st 0,1 km allavoolu 5,8 01.09.2020 - 12,8 9,6 90

suudmest 8,87 km kaugusel asuvast sillast av 8,8 01.09.2020 - 12,8 9,6 91

ritraalne lõik 13,3 22.07.2020 0,3 - - -

Saduküla kraavi suudmest vahetult allavoolu 15,51 22.07.2020 0,25 - - -

Veski talu endine paisukoht 15,62 01.09.2020 - 12,4 9,0 85

Saduküla - Härjanurme mnt 19,07 26.07.2020 0,3 - - -

Saduküla - Härjanurme mnt 19,07 01.09.2020 - 12,1 10,2 94

Kurukse truup 22,62 27.07.2020 0,25 - - -

Kurukse truubist <0,3 km ülesvoolu ca 22,9 02.09.2020 - 11,3 9,6 87

Variku talu sillast ca 50 m allavoolu ca 26,8 02.09.2020 - 11,8 9,2 85

Jõgeva - Põltsamaa mnt 28,14 05.08.2020 0,2

Jõgeva - Põltsamaa mnt 28,14 02.09.2020 - 12,1 9,5 88

Lombivälja oja suudmest vahetult ülesvoolu 28,36 05.08.2020 0,15 - - -
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lõigu alumises osas, 1,24...2,80 km kaugusel suudmest. Jõe laius oli ritraalsetes piirkondades 5–

12 m, sügavus 0,2–0,4 m (harva kuni 0,5 m), voolukiirus kõikus vahemikus 0,2–0,8 m/s. Põhjas 

domineerisid kivid, üsna palju esines ka kruusa, paiguti rahne, liiva osatähtsus oli väike. Jõeforelli 

sigimis- ja noorjärkude kasvualasid hinnati järgmiselt: 1) rahuldava (B) kvaliteediga alad – 0,19 

ha, kesise (C) kvaliteediga alad – 0,52 ha (potentsiaalne kaheaastaste isendite arv 197) (foto 8.3). 

Lõigus 2,80...5,22 km suudmest oli jõgi potamaalne, erandiks vaid üks ca 20 m pikkune ritraalne 

lõiguke. Looduslikus sängis ja valdavalt madalate liigniiskete kallaste vahel voolava jõe laius 

varieerus suures vahemikus – 5…>20 m, vee sügavus oli ≥0,5 m, sageli aga üle 1 m, vool enamasti 

aeglane (0,05–0,2 m/s). Põhja katsid valdavalt kivid, millega koos esines ka liiva. Paiguti oli 

domineeriv põhjaaines muda. Küllaltki rohkes veetaimestikus olid levinuimad kollane vesikupp ja 

järvkaisel, paiguti esines konnaosja, pilliroogu, kõõluslehte ja jõgitakjat (foto 8.4). 

Kirjeldatud potamaalse jõelõigu ainus ritraalne piirkond pikkusega ca 20 m ja pindalaga ca 150 

m2 asus suudmest 3,63...3,65 km kaugusel ja hinnati forellile kesise (C) kvaliteediga 

taastootmisalaks (potentsiaalsete kaheaastaste isendite arv 3). 

5,22...5,57 km kaugusel suudmest oli jõgi ritraalne, voolates lõigu ülesvoolu jäävas piirkonnas 

(5,41...5,57 km suudmest) kahes harus. Kõik veekogu iseloomustavad näitajad varieerusid suurtes 

piirides: laius 8–25 m, vee sügavus 0,15–0,6 m, voolukiirus 0,2–1,0 m. Põhi koosnes peaaegu kogu 

lõigu ulatuses kivimaterjalist – kividest, arvukatest rahnudest (mõnel juhul läbimõõt >2 m!) ja 

paiguti kruusast. Jõeforelli taastootmispotentsiaali hinnati järgmiselt: 1) hea (A) kvaliteediga alad 

0,15 ha, rahuldava (B) kvaliteediga alad 0,2 ha (potentsiaalne kaheaastaste isendite arv 250). 

Lisaks tõsiasjale, et see 0,35 km pikkune kiirevooluline kivirohke piirkond on forellile väga oluline 

taastootmisala, on jõeosal arvestatav väärtus ka maastikupildi kaunistajana (foto 8.5). 

Käsitletava jõeosa viimane ritraalne piirkond – 0,16 km pikkune lõik pindalaga ca 1280 m2 – asus 

suudmest 5,62...5,78 km kaugusel ja hinnati forellile kogu ulatuses rahuldava (B) kvaliteediga 

sigimis- ja noorjärkude kasvualaks (potentsiaalne kaheaastaste isendite arv 64). 

 

Tammiku–Saduküla maanteest kuni Trummi talu sillani (5,89...8,87 km suudmest) 

Tammiku–Saduküla maanteega ristumiskohast ülesvoolu oli jõgi 2,56 km pikkusel lõigul 

(5,89...8,45 km suudmest) potamaalne. Jõe veepeegli laius kõikus vahemikus 7–20 m, vee sügavus 

0,5–>1 m, voolukiirus oli kõikjal väike (≤0,2 m/s), lõiguti isegi tajumatu. Põhjaainesena 

domineerisid liiv ja kivid, paiguti esines muda ja üksikuid rahne, veetaimestik oli rohke, täites 

sageli suure osa sängist. Levinuimad taimed olid konnaosi, pilliroog, kollane vesikupp, jõgitakjas 

ja järvkaisel (foto 8.6). 

Jõeosa ülesvoolu piiri lähedal oli jõgi 0,35 km ulatuses ritraalne (8,45...8,80 km suudmest), 

voolates lõikudel 8,55...8,59 km ja 8,72...8,75 km suudmest kahes harus. Seejuures oli nimetatud 

aladest alumises piirkonnas peaharu parempoolne, ülemises aga olid mõlemad harud ligikaudu 

võrdse vooluhulgaga. Jõe laius varieerus suurtes piirides, olles keskmiselt alla 10 m. Sügavus ja 

voolukiirus jäid vahemikku vastavalt 0,15–0,4 m ja 0,3–0,7 m/s. Sängi täitis peaaegu kõikjal 

kivimaterjal. Valdavalt esinenud kividega koos leidus ka rahne, paiguti kruusa. Liiva osakaal 

põhjaainesena oli väga väike. Selles ritraalses piirkonnas pindalaga 0,28 ha hinnati jõeforellile ca 
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0,16 ha rahuldava (B) ja 0,12 ha kesise (C) kvaliteediga sigimis- ja noorjärkude kasvualaks 

(potentsiaalne kaheaastaste isendite arv 104) (foto 8.7). 

Ritraalse piirkonna ülesvoolu jäävast otspunktist edasi kuni käsitletava jõeosa lõpuni – Trummi 

talu juures asuva sillani (8,87 km suudmest) – oli jõgi taas potamaalne (foto 8.8). 

 

Potamaalne jõeosa Trummi talu juures asuvast sillast kuni suudmest 13,23 km kaugusel asuva 

punktini (8,87...13,23 km suudmest) 

Trummi talu juures asuvast sillast ülesvoolu oli jõgi 4,36 km ulatuses kõikjal potamaalne. Jõe laius 

oli valdavalt 5–8 m (erandina kuni 20 m), sügavus 0,3–>1 m ja vool väga aeglane (>0–0,2 m/s). 

Lõigu allavoolu jääva otspunkti lähedal moodustasid põhja valdavalt kivid, millega koos esines ka 

liiva ning üksikuid rahne, mujal oli aga selgelt domineeriv põhjaaines muda (foto 8.9). 

Lõiguti üsna rohkest taimestikust oli kõige levinum pilliroog, mis ääristas paljudes kohtades 

madalaid liigniiskeid kaldaid, kohati aga täitis peaaegu kogu sängi. Teistest veetaimedest olid 

tavalisemad järvkaisel ja kollane vesikupp. Jõgi voolas looduslikus looklevas sängis, piirnedes 

peamiselt luhtadega, paiguti metsadega. Jõeäärne inimasustus puudus (foto 8.10). 

Käsitletud potamaalses jõeosas puuduvad jõeforellile sigimiseks vajalikud tingimused. 

 

Valdavalt potamaalne, paiguti ritraalne jõeosa suudmest 13,23 km kaugusel asuvast punktist 

kuni Veski talu endise paisjärve paisuni (13,23...15,62 km suudmest) 

Suudmest 13,23 km kaugusel asuvast punktist kuni Veski talu endise paisjärve paisukohani (15,62 

km suudmest) oli jõgi valdavalt potamaalse iseloomuga, kuid samas esines selles lõigus ka kuus 

ritraalset piirkonda kogupikkusega 0,35 km, mis moodustab lõigu pikkusest 15%. 

Jätkuvalt looduslikus käänulises sängis voolav ning metsade ja luhtadega ääristatud veekogu oli 

neis piirkondades küllaltki muutliku laiusega (2,5…>10 m), kuid ühtlaselt väikese sügavusega 

(enamasti vaid 0,2–0,3 m) ning üsna kiire vooluga (0,4–0,7 m/s). Domineerivalt kivisel põhjal 

esines küllatki palju ka kruusa, kohati üksikuid rahne. Liiva osatähtsus põhjaainesena oli reeglina 

väike, paiguti mõõdukas. Ritraalsed piirkonnad kogupindalaga ca 0,17 ha hinnati jõeforellile 

kesise (C) kvaliteediga sigimis- ja noorjärkude kasvualadeks (potentsiaalsete kaheaastaste isendite 

arv kokku 34) (foto 8.12). 

Käsitletava jõeosa ülesvoolu jäävaks otspunktiks olid Veski talu endise paisjärve paisu jäänused 

(15,62 km suudmest), mis välitööde ajal tekitasid 0,2 m kõrguse ja jõulisematele kaladele alati 

ületatava paisutuse (foto 8.13). Paisuvarest allavoolu ca 80 m ulatuses asus ühtlasi jõeosa kõige 

ülemine ritraalne piirkond, kus veekogu voolas ca 60 m ulatuses kahes harus. Suudmest 15,51 km 

kaugusel ühines jõega paremalt kaldalt väga aeglase vooluga Saduküla peakraav. 

Potamaalsetes piirkondades oli üsna varieeruva laiusega (4…>10 m) veekogu sügavus 0,3–0,6 m 

ja voolukiirus valdavalt väike ( 0,1–0,2 m/s). Põhjas domineeris kivimaterjal, kuid ritraalsete 

lõikudega võrreldes oli liiva osatähtsus suurem. Levinuimad veetaimed olid kollane vesikupp, 

järvkaisel ja jõgitakjas (foto 8.11). 
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Potamaalne jõeosa Veski talu endise paisjärve paisukohast kuni Saduküla–Härjanurme 

maanteest 0,11 km allavoolu asuva punktini (15,62...18,96 km suudmest) 

Veski talu endisest paisukohast vahetult ülesvoolu laius väga aeglase vooluga jõe mõlemal kaldal 

(kunagise paisjärve põhjas) tihe pilliroovöönd. Ka valdav osa sängist oli pilliroogu lausaliselt täis 

kasvanud (foto 8.14). 

Edasi ülesvoolu kuni Saduküla–Härjanurme maanteest 0,11 km allavoolu jääva punktini 

(15,62...18,96 km suudmest) oli jõgi kõikjal potamaalne. Veekogu laius varieerus vahemikus 3–7 

m, sügavus oli valdavalt 1 m ringis (paiguti 0,4–0,6 m), vool vaevu tajutavast mõõdukani 

(>0…≤0,3 m/s). Põhjaainesena domineeris muda, millega koos esines sageli ka liiva, paiguti kive 

ja vähestes kohtades kruusa. Veetaimedest olid enim levinud pilliroog, jõgitakjas ja kollane 

vesikupp (foto 8.15). 

Jõgi voolas looduslikus rohkete loogetega sängis, mille mõlemal kaldal laiusid nii metsa- kui 

luhaalad. Jõeäärne inimasustus puudus. 

Käsitletud potamaalses jõeosas puudusid jõeforellile sigimiseks vajalikud tingimused. 

 

Valdavalt potamaalne, paiguti ritraalne jõeosa Saduküla–Härjanurme maanteest 0,11 km 

allavoolu asuvast punktist kuni suudmest 22,23 km kaugusel asuva punktini (18,96...22,23 km 

suudmest) 

Saduküla–Härjanurme maanteest 0,11 km ulatuses alla- ja 0,66 km ulatuses ülesvoolu 

(18,96...19,73 km suudmest) oli jõgi domineerivalt ritraalne. Vaadeldavas lõigus esines seitse 

madalat kiirevoolulist kõvapõhjalist piirkonda kogupikkusega 0,49 km (64% lõigu pikkusest) (foto 

8.16). Jõge iseloomustavad näitajad varieerusid järgmistes piirides: laius 3–8 m, sügavus 0,15–0,5 

m ja voolukiirus 0,1–0,7 m/s. Põhja kattis peaaegu kõikjal kivimaterjal (kivid, kruus, paiguti 

paeplaat), liiva esines väga vähe. 

Kirjeldatud ritraalsetes piirkondades kogupindalaga ca 0,24 ha hinnati jõeforelli sigimis- ja 

noorjärkude kasvualade kvaliteeti järgmiselt: rahuldava kvaliteediga (B) alad 0,07 ha, kesise (C) 

kvaliteediga alad 0,17 ha (potentsiaalne kaheaastaste isendite arv 66) (foto 8.17). 

Viimasest ritraalsest piirkonnast edasi ülesvoolu oli jõgi 2,50 km pikkusel lõigul (19,73...22,23 

km suudmest) kõikjal potamaalne. Metsade või luhtadega piirnev inimasustuseta veekogu oli siin 

üsna muutliku laiusega (5…>10 m), küllaltki sügav (0,5–1 m) ja peaaegu tajumatu kuni aeglase 

vooluga (>0–0,2 m/s). Liivasel-mudasel põhjal leidus paiguti üksikuid kive ja harva ka kruusa. 

Lõiguti esinenud rohkes veetaimestikus domineerisid jõgitakjas ja kollane vesikupp (foto 8.18). 

 

Vahelduvalt potamaalne ja ritraalne jõeosa 22,23...23,89 km suudmest 

Suudmest 22,23...22,51 km kaugusel oli jõgi jälle ritraalne. Selles 0,28 km pikkuses lõigus 

varieerusid veekogu iseloomustavad näitajad suurtes piirides: laius 5–15 m, sügavus 0,1–0,4 m ja 

voolukiirus 0,05–0,7 m/s. Sängis domineerisid ülekaalukalt kivid, esines kruusa, paiguti rahne. 

Liiva osatähtsus põhjaainesena oli tagasihoidlik. Sillaotsa talu juures oli lokaalselt jõkke toodud 

paekive (hunnik vasaku kalda lähedal) ja telliseid. Kirjeldatud jõelõik pindalaga 0,21 ha hinnati 
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forellile võrdselt nii rahuldava (B) kui kesise (C) kvaliteediga taastootmisalaks (potentsiaalsete 

kaheaastne isendite arv 74) (foto 8.19). 

Ca 40 m potamaalse jõeosa järel algas jõe järgmine ulatuslik ritraalne lõik, mille pikkus oli 0,44 

km (22,55...22,99 km suudmest). Sillaotsa talu juures jõge ületavast maanteest (22,62 km 

suudmest) allavoolu jääv ca 70 m pikkune ja ca 300 m2 suuruse pindalaga lõigu osa hinnati forellile 

kesise (C), teest ülesvoolu jääv 0,37 km pikkune lõik pindalaga 1670 m2, aga väga hea (AA) kuni 

rahuldava (B) kvaliteediga sigimis- ja kasualaks (potentsiaalne kaheaastaste isendite arv 145). Jõe 

laius varieerus sellel lõigul vahemikus 3,5–6 m, sügavus 0,15–0,4 m, voolukiirus 0,2–0,6 m/s ja 

sängis domineeris kivimaterjal (kivid, kruus, paiguti paeplaat). Selle ritraalse jõelõigu ülesvoolu 

asuvas piirkonnas ulatuslikult esinevast kudesubstraadist moodustab olulise osa veekokku 

käesoleva sajandi teisel kümnendil Jõgevamaal elava kalahuvilise Ares Moori organiseerimisel 

toodud kruus, mida forellid kudemiseks ka regulaarselt kasutavad (foto 8.20). 

Suudmest 23,54...23,67 km ja 23,86...23,89 km kaugusel oli jõgi samuti ritraalne. Neis lõikudes 

jäi 4–5 m laiuse veekogu sügavus vahemikku 0,1–0,4 m ja voolukiirus 0,1–0,6 m/s. Põhi oli 

valdavalt kivine, paiguti kruusane, vähestes kohtades ka liivane. Mõlemad piirkonnad (pindalad 

vastavalt ca 500 m2 ja ca 120 m2) hinnati forellile kesise (C) kvaliteediga sigimis- ja noorjärkude 

kasvualadeks (potentsiaalne kaheaastaste isendite arv kokku 12) (foto 8.21). 

 

Potamaalne jõeosa 23,89...25,79 km suudmest 

Suudmest 23,89...25,79 km kaugusel piirnes kanaliseeritud, kuid paljudes kohtades siiski 

looduslähedase ilmega mõõdukalt loogelise sängiga jõgi mõlemal kaldal metsaga. Jõgi oli 

potamaalne, laius oli valdavalt 5–7 m, sügavus 0,4–0,6 m ja voolukiirus 0,05–0,2 m/s. Põhja kattis 

ühtlaselt liiv, paiguti esines vähest muda ja üksikuid kive. Veetaimedest domineeris selgelt 

jõgitakjas, mis enamasti esines vähearvukalt kuni mõõdukalt, üksikutes kohtades aga täitis valdava 

osa sängist (foto 8.22). 

Käsitletud potamaalses jõeosas puuduvad jõeforellile sigimiseks vajalikud tingimused. 

 

Valdavalt potamaalne, paiguti ritraalne jõeosa 25,79...28,41 km suudmest 

Selles jõeosas vaheldusid potamaalsed ja ritraalsed piirkonnad. Viimati nimetatute kogupikkus oli 

0,58 km, mille moodustasid kaheksa ala, mis jäid pikkusevahemikku ca 20 m kuni 170 m. 

Ritraalsetes piirkondades oli jõe laius enamasti 3–5 m, sügavus 0,1–0,5 m, voolukiirus varieerus 

piirides 0,3–1,0 m/s. Põhi oli valdavalt kivine, paiguti ka kruusane ja liivane. Vähesel määral 

esines rahne. 

Kuigi kirjeldatud ritraalsed piirkonnad olid forellile sigimiseks ja noorjärkude kasvuks heade 

morfoloogiliste näitajatega, hinnati need alad jõe regulaarse veevaesuse tõttu kesise (C) 

kvaliteediga taastootmisaladeks summaarse pindalaga ca 0,21 ha (potentsiaalsete kaheaastaste 

isendite arv 37) (foto 8.23). 

Lõigus 27,01...28,13 km suudmest oli jõgi lausaliselt potamaalne. Jõe laius oli 3–5 m,  vee sügavus 

0,4–0,8 m ja vool aeglane (0,05–0,2 m/s). Põhjas domineerisid liiv ja muda, paiguti esines ka kive 

(foto 8.24). 
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Jõgeva–Põltsamaa maanteest ca 10 m alla- kuni ca 20 m ülesvoolu (28,13...28,16 km suudmest) 

ning 0,12...0,27 km ülesvoolu (28,26...28,41 km suudmest) oli jõe sängis kivimaterjal taas 

domineeriv põhjaaines, mille kõrval esines vähemal määral ka liiva. Ka need alad hinnati forellile 

kesise (C) kvaliteediga sigimis- ja noorjärkude kasvualadeks pindaladega vastavalt ca 110 m2 ja 

ca 500 m2 (potentsiaalne kaheaastaste isendite arv kokku 12) (foto 8.25). 

 

Potamaalne jõeosa Lombivälja oja suudmest ca 50 m ülesvoolu asuvast punktist kuni suudmest 

30,11 km kaugusel paremalt kaldalt suubuva kraavini (28,41...30,11 km suudmest) 

Lombivälja oja suudmest ca 50 m ülesvoolu (28,41 km suudmest) muutus jõgi taas potamaalseks, 

olles sellise iseloomuga kuni uuritud jõeosa lõpuni (30,11 km suudmest). Läbi metsa voolava 

kanaliseeritud ja peaaegu kõikjal nöörsirge sängiga jõe laius oli domineerivalt 3–3,5 m, sügavus 

0,3–0,5 m ning voolukiirus valdavalt 0,1 m/s. Liivasel-mudasel põhjal esines kohati üksikuid kive. 

Veetaimestiku levik varieerus vähesest mõõdukani, sõltudes veepeegli valgustatusest. Levinuimad 

taimed olid jõgitakjas ja pilliroog, paiguti esines ka kollast vesikuppu (foto 8.26). Veekoguga 

vahetult piirnev inimasustus esines vaid ühes kohas – suudmest 29,23 km kaugusel jõge ületava 

kohaliku tee juures vasakul kaldal (Lombi talu). 

Käsitletud potamaalses jõeosas puuduvad jõeforellile sigimiseks vajalikud tingimused. 

 

Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Enne käesolevat uuringut on ajavahemikus 1988–2013 Kaave jõel katsepüükidega kindlaks tehtud 

järgmised 11 kalaliiki: ojasilm, jõeforell, haug, särg, lepamaim, viidikas, trulling, luts, luukarits, 

ahven ja võldas. Praegune jõeforelli asurkond Kaave jões pärineb 10–15 aasta tagustest 

asustamistest. Enne seda jõeforell Kaave jões puudus. 

 

2020. aasta uuringute tulemused 

 

Käesoleva uuringu käigus tehti Kaave jõe kokku 10 kalastiku katsepüüki, mille käigus registreeriti 

11 kalaliiki: ojasilm, forell, haug, särg, turb, lepamaim, trulling, luts, luukarits, ahven ja võldas. 

Nimetatud liikidest polnud varem jõest leitud turba. Jõeforelli esinemine tehti kindlaks 6-s 

püügilõigus. 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Jõeforellile sobivate sigimis- ja noorjärkude kasvualade kogupikkuseks Kaave jões hinnati 4,26 

km, kogupindalaks 2,62 ha ning potentsiaalseks kaheaastaste isendite taastootmismääraks 998 

isendit aastas (lisa 8.a). Taastootmisaladeks sobivaid jõeosasid oli 41 ja need paiknesid järgmistel 

lõikudel: 
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1) 1,24...1,28 km suudmest; 

2) 1,31...1,34 km suudmest; 

3) 1,38...1,67 km suudmest; 

4) 1,95...2,07 km suudmest; 

5) 2,22...2,24 km suudmest; 

6) 2,26...2,30 km suudmest; 

7) 2,33...2,45 km suudmest; 

8) 2,54...2,57 km suudmest; 

9) 2,59...2,80 km suudmest; 

10) suudmest 3,68 km kaugusel ristuvast maanteest ca 30...50 m allavoolu (3,63...3,65 km 

suudmest); 

11) 5,22...5,57 km suudmest; 

12) Tammiku–Saduküla maanteest 0,11...0,27 km allavoolu (5,62...5,78 km suudmest); 

13) suudmest 8,87 km kaugusel asuvast sillast 0,07...0,42 km allavoolu (8,45...8,80 km suudmest); 

14) 13,23...13,36 km suudmest; 

15) 13,82...13,85 km suudmest; 

16) 14,48...14,51 km suudmest; 

17) 14,74...14,82 km suudmest; 

18) 15,13...15,15 km suudmest; 

19) Veski talu endise paisjärve paisu jäänustest allavoolu ca 80 m ulatuses (15,54...15,62 km 

suudmest); 

20) Saduküla–Härjanurme maanteest 0,07...0,11 km allavoolu (18,96...19,00 km suudmest); 

21) Saduküla–Härjanurme maanteest ca 30 m alla- ja ca 20 m ülesvoolu (19,04...19,09 km 

suudmest); 

22) Saduküla–Härjanurme maanteest ca 40...80 m ülesvoolu (19,11...19,15 km suudmest); 

23) Saduküla–Härjanurme maanteest 0,12...0,30 km ülesvoolu (19,19...19,37 km suudmest); 

24) 19,44...19,51 km suudmest; 

25) 19,54...19,57 km suudmest; 

26) 19,65...19,73 km suudmest; 

27) suudmest 22,62 km kaugusel ristuvast maanteest 0,11...0,39 km allavoolu (22,23...22,51 km 

suudmest); 

28) suudmest 22,62 km kaugusel ristuvast maanteest allavoolu ca 70 m ulatuses (22,55...22,62 km 

suudmest); 

29) suudmest 22,62 km kaugusel ristuvast maanteest ülesvoolu 0,37 km ulatuses (22,62...22,99 

km suudmest); 

30) 23,54...23,67 km suudmest; 

31) 23,86...23,89 km suudmest; 

32) 25,79...25,96 km suudmest; 

33) 26,14...26,17 km suudmest; 

34) 26,25...26,33 km suudmest; 
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35) 26,45...26,56 km suudmest; 

36) 26,62...26,64 km suudmest; 

37) 26,66...26,68 km suudmest; 

38) Variku talu juures asuvast sillast 0,04...0,14 km allavoolu (26,75...26,85 km suudmest); 

39) Variku talu juures asuvast sillast 0,07...0,12 km ülesvoolu (26,96...27,01 km suudmest); 

40) Jõgeva–Põltsamaa maanteest ca 5 m alla- ja ca 15 m ülesvoolu (28,13...28,16 km suudmest); 

41) Lombivälja oja suudmest 0,1 km alla- ja 0,05 km ülesvoolu (28,26...28,41 km suudmest). 

 

Jõelõiguti hinnati forelli taastootmispotentsiaali järgmiselt (lisa 8.a): 

1) Tammiku–Saduküla maanteest allavoolu (1,24...5,89 km suudmest) – 514 kaheaastast isendit; 

2) Tammiku–Saduküla maanteest kuni Trummi talu sillani (5,89...8,87 km suudmest) – 104 

kaheaastast isendit; 

3) Veski talu endise paisjärve paisukohast allavoolu (13,23...15,62 km suudmest) – 34 kaheaastast 

isendit; 

4) Ritraalsed jõelõigud Saduküla–Härjanurme maanteest 0,11 km alla- kuni 0,66 km ülesvoolu 

(18,96...19,73 km suudmest) – 66 kaheaastast isendit; 

5) Ritraalsed jõelõigud 22,23...23,89 km suudmest – 231 kaheaastast isendit; 

6) Ritraalsed jõelõigud 25,79...28,41 km suudmes – 49 kaheaastast isendit. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

Katsepüügid jõeforelli esinemise ja arvukuse hindamiseks tehti 01.09.2020 ja 02.09.2020 kokku 

10 jõelõigus (lisa 8.b). Forelli tabamise korral (kuues püügikohas) püüti ala läbi kaks korda. 

Alljärgnevalt on jõe lõiguti antud ülevaade katsepüükide tulemustest ja nende alusel arvutatud 

forelli taastootmisest. 

 

Suudmest kuni Tammiku–Saduküla maanteeni (1,24...5,89 km suudmest) tehti neli katsepüüki: 

1) Matmani ja Kõressaare talude vahel 1,47...1,50 km suudmest (311 m², B ala, forelli ei saadud); 

2) Künka talu juures 2,53...2,57 km suudmest (293 m², C ala, forelli ei saadud); 3) suudmest 3,68 

km kaugusel ristuvast kohalikust teest ca 30...50 m allavoolu (148 m², C ala, saadi 2 0+ forelli), 4) 

Tammiku–Saduküla maanteest 0,11...0,16 km allavoolu (417 m², C ala, forelli ei saadud). 

Eeldades, et ala läbipüüdmise käigus saadi kätte 70% püügilõigus olnud samasuvistest isenditest, 

on püügilõigus olnud isendite arv 2 is / 70% ~ 3 isendit. 

Lähtudes püügilõikude elupaigalisest kvaliteedist, oli nende potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 311 m² * 12,5 is/100 m² + 293 m² * 5 is/100 m² + 148 m² * 5 is/100 m²  + 417 m² * 

12,5 is/100 m² ~ 113 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 3 is / 113 is ~ 3%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 450 is (lisa 8a), millest 3% moodustab: 450 is * 3% ~ 14 is. 
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Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 14 kaheaastast isendit.. 

 

Tammiku–Saduküla maanteest kuni Trummi talu sillani (5,89...8,87  suudmest) tehti üks 

katsepüük Trummi talu sillast 0,09...0,13 km allavoolu (8,74...8,78 km suudmest). Püügil ühtegi 

forelli ei saadud. 

Katsepüügi põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 0 kaheaastast isendit. 

 

Veski talu endise paisjärve paisukohast allavoolu (13,23...15,62 km suudmest) tehti katsepüük 

Veski talu endise paisjärve paisukohast vahetult allavoolu (15,58...15,62 km suudmest, püügiala 

187 m², C kvaliteediga ala). Püügil registreeriti kümme samasuvist forelli ja üks 1+ forell. 

Eeldades, et ala kahekordse läbipüüdmise käigus saadi kätte 70% püügilõigus olnud samasuvistest 

isenditest, on püügilõigus olnud isendite arv: 10 is / 70% ~ 14 isendit. 

Lähtudes püügilõigu elupaigalisest kvaliteedist, oli selle potentsiaalile vastav samasuviste isendite 

arv: 187 m² * 5 is/100 m² ~ 9 is. 

Seega moodustas katsepüügi põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 14 is / 9 is ~ 156%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 34 is (lisa 8.a), millest 156% moodustab: 34 is * 156% ~ 53 is. 

Katsepüügi põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 53 kaheaastast isendit. 

 

Ritraalsed jõelõikudes Saduküla–Härjanurme maanteest 0,11 km alla- kuni 0,66 km ülesvoolu 

(18,96...19,73 km suudmest) tehti üks katsepüük Saduküla–Härjanurme maantee sillast alla- ja 

ülesvoolu (19,04...19,09 km suudmest, püügiala pindala 218 m², sellest 131 m² B ja 87 m² C 

kvaliteediga ala). Püügil registreeriti 12 samasuvist ja 5 1+ forelli. 

Eeldades, et ala kahekordse läbipüüdmise käigus saadi kätte 70% püügilõigus olnud samasuvistest 

isenditest, on püügilõigus olnud 0+ isendite arv 12 is / 70% ~ 17 isendit. 

Lähtudes püügilõigu elupaigalisest kvaliteedist, oli selle potentsiaalile vastav samasuviste isendite 

arv: 131 m² * 12,5 is/100 m² + 87 m² * 5 is/100 m² ~ 21 is. 

Seega moodustas katsepüügi põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 17 is / 21 is ~ 81%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 66 is (lisa 8.a), millest 81% moodustab: 66 is * 81% ~ 53 is. 

Katsepüügi põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 53 samasuvist isendit. 

 

Ritraalsetes jõelõikudes 22,23...23,89 km suudmest tehti katsepüük Kurukse sillast ca 0,3 km 

ülesvoolu (22,89...22,91 km suudmest, püügiala pindala 90 m², AA kvaliteediga ala). Püügil 

registreeriti 31 samasuvist, 10 1+ ning 1 >1+ forell. 

Eeldades, et ala kahekordse läbipüüdmise käigus saadi kätte 70% püügilõigus olnud samasuvistest 

isenditest, on püügilõigus olnud 0+ isendite arv 31 is / 70% ~ 44 isendit. 

Lähtudes püügilõigu elupaigalisest kvaliteedist, oli selle potentsiaalile vastav samasuviste isendite 

arv: 90 m² * 50 is/100 m² ~ 45 is. 
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Seega moodustas katsepüügi põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 44 is / 45 is ~ 98%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 231 is (lisa 8.a), millest 98% moodustab: 231 is * 98% ~ 226 is. 

Katsepüügi põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 226 kaheaqastast isendit. 

 

Ritraalsetes jõelõikudes 25,79...28,41 km suudmes tehti kaks katsepüüki: 1) Variku talu sillast 

allavoolu (86,80...86,85 km suudmest, püügiala pindala 198 m², C ala) registreeriti 18 samasuvist 

ja 9 1+ forelli; 2) Jõgeva–Põltsamaa maanteest alla- ja ülesvoolu (28,13...28,17 km suudmest, 

püügiala pindala 129 m², C ala) registreeriti kaks samasuvist forelli ja üks 1+ forell. 

Eeldades, et alade kahekordse läbipüüdmise käigus saadi kätte 70% püügilõikudes olnud 

samasuvistest isenditest, on püügilõikudes olnud samasuviste isendite arv 20 is / 70% ~ 29 isendit. 

Lähtudes püügilõikude elupaigalisest kvaliteedist, oli nende potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 198 m² * 5 is/100 m² + 129 m² * 5 is/100 m² ~ 16 is. 

Seega moodustas katsepüügi põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 29 is / 16 is ~ 181%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 49 is (lisa 8.a), millest 181% moodustab: 49 is * 181% ~ 89 is. 

Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 89 kaheaastast isendit. 

 

Katsepüükide põhjal arvutatud kaheaastaste isendite taastootmine Kaave jões oli 2020. aastal 

seega: 14 + 0 + 53 + 53 + 226 + 89 = 435 isendit, mis moodustas jões olevatele elupaikadele 

vastavast potentsiaalist (998 isendit) ca 44%. 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Inimtekkelised liikumistõkked 

 

Kaave jõel praegu paisjärved puuduvad. Varem asus veekogul paisjärv Veski talu maa-alal. 

Kunagise paisu asukoht on Saduküla kraavi suudmest 0,10 km ülesvoolu (15,62 km suudmest). 

Välitööde ajal oli paisujäänuste põhjustatud paisutus 0,2 m, mis on hea ujumisvõimega kaladele 

alati ületatav. Seevastu aga fikseeriti 1. septembril tehtud kalastiku katsepüügi ajal olukord, kus 

maaomanik oli jõe uurimise ja püügi vahelisel ajal mingil põhjusel liikumistakistuse kõrgust 

laudade lisamisega tõstnud, nii et paisutustase oli sel hetkel kõikidele kaladele ületamatu – 0,5 m! 

Muudest inimtekkelistest rändetakistustest esinevad jõel mitmed kividest laotud astangud (8 tk), 

mis on jõulistele kaladele igasuguse vooluhulga tingimustes ületatavad. 

 

Koprapaisud 

 

Välitööde ajal oli jõe uuritud lõigus kaheksa koprapaisu (paisutuskõrgused 0,1–0,6 m), millest viis 

olid kaladele ületamatud (keskmiselt üks koprapais 3,8 km jõe pikkuse kohta). Koprapaisud 
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takistavad kalade liikumist jões, võimendavad jõe madalveeaegset veevaegust, halvendavad vee 

kvaliteeti ning koguvad endi taha setteid. 

 

Illegaalne püük 

 

Kuna Kaave jõel esinevad pikal lõigul jõeforellile sobivad elutingimused, võib illegaalne püük 

veekogule olla tõsiseks probleemiks. Eelkõige on illegaalne püük ohuks forelli kudeperioodil. 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Paisude likvideerimine ja kalade rändetee avamine 

 

Veski talu maadel säilinud veskipaisu omanikku peaks Keskkonnaamet teavitama, et paisu juures 

tuleb tagada kaladele pidevalt läbipääs ning jõe paisutamiseks tuleb taotleda vee erikasutusluba. 

 

Kopra tõrjumine 

 

Vaatamata koprapaisude negatiivsetele mõjudele pole kopra küttimine ja koprapaisude 

likvideerimine Kaave jõel kõrge prioriteediga tegevus, sest koprapaise on jõel suhteliselt vähe ning 

tõenäoliselt lõhub suurvesi enamiku jõel olevatest paisudest regulaarselt ära. 

 

Jõe füüsilise kvaliteedi parandamine 

 

Kaave jõe uuritud lõigus esineb üsna ulatuslikult jõeforellile sigimiseks sobivaid kiirevoolulisi 

kivi- ja kruusarohkeid piirkondi. Kuid nagu juba eespool öeldud, on selle lõigu allavoolu jäävas 

osas veetemperatuur jahedat vett nõudvale kalale soojadel suvedel tõenäoliselt liiga kõrge, 

mistõttu liik seal valdavalt puudub. Sellest tulenevalt on forelli taastootmistingimusi mõttekas 

parandada üksnes Kaave jõe ülesvoolu jäävas osas, kus vee temperatuur on liigile püsivalt sobiv. 

Jõeforelli taastootmistingimusi jões tuleks parandada järgmistes Kaave jõe lõikudes: 

1) Veski talu endise paisjärve paisukohast (15,62 km suudmest) allavoolu ca 40 m ulatuses 

[vajalik materjali kogus: kruus (d 2…8 cm) 8 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 40 tk, kivid (d 

0,5…0,8 m) 10 tk)]; 

2) Saduküla–Härjanurme maanteest (19,07 km suudmest) 0,07...0,11 km allavoolu [vajalik 

materjali kogus: kruus (d 2…8 cm) 8 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 60 tk, kivid (d 0,5…0,8 m) 

10 tk)]; 

3) Saduküla–Härjanurme maanteest (19,07 km suudmest) allavoolu ca 30 m ja ülesvoolu ca 

80 m ulatuses [vajalik materjali kogus: kruus (d 2…8 cm) 20 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 120 

tk, kivid (d 0,5…0,8 m) 30 tk)]; 
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4) Saduküla–Härjanurme maanteest (19,07 km suudmest) 0,12...0,30 km ülesvoolu, Prueli ja 

Jõeäärse talude juures [vajalik materjali kogus: kruus (d 2…8 cm) 30 m³, kivid (d 0,3…0,5 

m) 200 tk, kivid (d 0,5…0,8 m) 40 tk)]; 

5) suudmest 19,54…19,51 km kaugusel, Alo talu juures asuv lõik [vajalik materjali kogus: 

kruus (d 2…8 cm) 8 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 60 tk, kivid (d 0,5…0,8 m) 10 tk)]; 

6) suudmest 19,65...19,73 km kaugusel, Marditalu juures asuv lõik [vajalik materjali kogus: 

kruus (d 2…8 cm) 8 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 120 tk, kivid (d 0,5…0,8 m) 20 tk)]; 

7) suudmest 22,62 km kaugusel ristuvast maanteest (Sillaotsa talu juures) allavoolu ca 70 m 

ulatuses [vajalik materjali kogus: kruus (d 2…8 cm) 10 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 60 tk, 

kivid (d 0,5…0,8 m) 10 tk)]; 

8) suudmest 22,62 km kaugusel ristuvast maanteest (Sillaotsa talu juures) ülesvoolu 0,37 km 

ulatuses [vajalik materjali kogus: kruus (d 2…8 cm) 30 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 240 tk, 

kivid (d 0,5…0,8 m) 20 tk)]; 

9) suudmest 26,89 km kaugusel asuvast sillakesest (Variku talu juures) 0,04...0,14 km 

allavoolu [vajalik materjali kogus: kruus (d 2…8 cm) 10 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 60 tk, 

kivid (d 0,5…0,8 m) 30 tk)]; 

10) suudmest 26,89 km kaugusel asuvast sillakesest (Variku talu juures) 0,07...0,12 km 

ülesvoolu [vajalik materjali kogus: kruus (d 2…8 cm) 8 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 120 tk, 

kivid (d 0,5…0,8 m) 10 tk)]; 

11) Jõgeva–Põltsamaa maanteega ristumiskohast (28,14 km suudmest) allavoolu ca 10 m ja 

ülesvoolu ca 20 m ulatuses [vajalik materjali kogus: kruus (d 2…8 cm) 6 m³, kivid (d 

0,3…0,5 m) 60 tk]; 

12) Lombivälja oja suudmest allavoolu 0,10 km ulatuses (30 t kruusa, 15 t kive).[vajalik 

materjali kogus: kruus (d 2…8 cm) 20 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 150 tk]. 

 

Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus jõeforelli kunstliku taastootmise ja asustamise järele puudub. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi täiendavaks reguleerimiseks puudub. 
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9. PIKKNURME JÕGI (1027200) 

(L. Pensa,, A. Sinimets, R. Järvekülg,) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Pikknurme jõgi on Pedja jõe keskjooksu parempoolne lisajõgi. Jõgi paikneb kogu ulatuses Jõgeva 

maakonnas. Jõe ülem- ja keskjooks asuvad Kesk-Eesti tasandikul ning alamjooks Võrtsjärve nõos. 

Keskkonnaregistri andmetel on jõe pikkus 30,6 km, valgala pindala 166,2 km², jõgi suubub Pedja 

jõkke 30 km kaugusel suudmest. Tähtsamad lisajõed on Lusika oja, Neanurme jõgi ja Hundioja. 

Jõgi saab alguse Tapiku raba lõunaservast ning suundub 1,5 km pikkuselt Tapiku soos idakagusse. 

Edasi käändub jõgi lõunakagusse ning jõuab 2 km pärast Aidu küla põhjaservale. Jõgi kulgeb edasi 

samas suunas 15 km pikkuselt Hundi sooni, kus käändub kagusse. 0,5 km enne Tallinna–Tartu 

maanteega ristumist keerab jõgi lõunasse ning läbib Pikknurme küla ja Pikknurme paisjärve. 4 km 

alamal ühineb jõega Neanurme jõgi. Sealt edasi voolab jõgi Madise raba idaservas ning suubub 

Pedja jõkke Utsali külas 300 m Kirna sillast loodes. 

Pikknurme jõge on ulatuslikult süvendatud ja õgvendatud. Looklev looduslik säng on säilinud 2 

km pikkusel lõigul Pikknurme külast Neanurme jõe suudmeni. Jõgi voolab valdavalt läbi soiste 

metsade ja soode, kus inimasustus on hõre. Pikknurme külas ümbritsevad jõge põllumaad ja 

kultuurheinamaad, alam- ja ülemjooksul vahelduvad soised niidud metsadega. 

Jõe veepinna absoluutne kõrgus lähtel 78 m ja suudmes 35 m. Keskmine lang on 1,4 m/km. Jõe 

alam- ja ülemjooksul on lang väike, keskjooksul mõnevõrra suurem. Suurima languga lõik jääb 

Pikknurme külla (joonis 9.1). 

 

 

Joonis 9.1. Pikknurme jõe lang on alam- ja ülemjooksul väike. Suurema languga lõik asub Mäända 

peakraavi suudmest allavoolu Pikknurme külas. 
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Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Pikknurme jõel viidi läbi ajavahemikus 11. ja 23. juuli 2019. 

a. Välitööde käigus käidi läbi jõelõik suudmest kuni Mäända peakraavi suudmeni. Sealt ülesvoolu 

uuriti jõge lõiguti. Katsepüügid forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks tehti 10.10.2019 

neljas eri lõigus. 

 

Jõe kaitsestaatus 

 

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 44 (28.07.2009) on Pikknurme jõgi jagatud kaheks 

looduslikuks veekogumiks (1028300_1 Pikknurme lähtest Neanurme jõeni ja 1028300_2 

Pikknurme Neanurme jõest suudmeni) ning seal kehtivad EL Veepoliitika raamdirektiivist ja 

Veeseadusest tulenevad nõuded. Jõgi läbib Pikknurme (KLO1000715) ja Alam-Pedja 

(KLO1000455) looduskaitsealasid. 

 

Jõe hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused  

 

Rändetõkked  

 

Pikknurme jõe uuritud lõigul registreeriti 3 inimtekkelist paisrajatist (lisa 9.a): 

1) Maakividest kuhjatis suudmealale rajatud koolmekoha ees (0,05 km suudmest), 

paisutuse kõrgus 0,3 m, koolmekoha ette kuhjatud rahnude vahed olid kitsad ning 

voolukiirused suured (foto 9.1), on rändetõkkeks nõrgema ujumisvõimega kaladele 

madalveeperioodil; 

2) Pikknurme paisjärve pais (8,13 km suudmest), paisu kõrgus 0,8 m, kaladele ületamatu 

(foto 9.7); 

3) Veski paisuvare (9,16 km suudmest), kõrgus 0,5 m, kaladele ületamatu (foto 9.9). 

 

Lisaks inimtekkelisetele tõkestusrajatistele registreeriti jõel 3 koprapaisu: 

1) 1,73 km suudmest, paisutuskõrgus 0,3 m, mõjuala ca 0,3 km ülesvoolu, nõrgema 

ujumisvõimega kaladele püsivalt ületamatu (foto 9.3); 

2) 6,65 km suudmest, paisu kõrgus 0,4 m, pais ebatihe, mõjuala ca 0,3 km ülesvoolu, 

nõrgema ujumisvõimega kaladele püsivalt ületamatu; 

3) 10,35 km suudmest, paisutuskõrgus 1,3 m, mõjuala ülesvoolu ca 0,3 km, kaladele 

püsivalt ületamatu (foto 9.10). 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Väliuuringute ajal 11.07.2019 oli jõe vooluhulk suudmes ca 20 l/s ning tegemist oli suvise 

madalseisu lähedase vooluhulgaga. Olulise veelisa jõe alamjooksule andis Neanurme jõgi (>10 
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l/s; suubub 4,52 km suudmest) ning sealt ülesvoolu kuni Pikknurme paisjärve paisuni oli 

Pikknurme jõe vooluhulk <10 l/s. 

23.07.2019 oli jõe veetase vihmaperioodi järel tõusnud ning vooluhulk Tallinna–Tartu maantee 

lävendis oli ca 20 l/s, millest ligi poole moodustas 0,4 km ülesvoolu suubuva Hundioja vooluhulk. 

Pikknurme jõe vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti 29.08.2019 kolmes eri lõigus. Mäända 

peakraavi suudmest ülesvoolu ei õnnestunud mõõtmisi teostada, kuna jõe säng oli peamiselt kuiv, 

vaid üksikutes kohtades esines laikudena seisvat vett.  Tulemused on esitatud tabelis 9.1. 

   

Tabel 9.1. Pikknurme jõe vee omadused alam- ja keskjooksu 3 lõigus 29.08.19. Mõõtmised tehti 

kella 12:00 ja 15:30 vahel, õhu temperatuur ca 25 °C. 

Koht 
Suudmest, 

km 

Temp, 

⁰C 

Vees lahustunud hapnik 

mgO₂/l % 

Koole suudmes 0,05 17,1 8,4 87 

Pikknurme paisjärve all 8,13 19,4 5,7 61 

Tallinn-Tartu maantee sild 9,12 18,2 4,5 47 

 

Nagu tabelist 9.1 näha, oli Pikknurme jões vee temperatuur võrdlemisi kõrge ning vee 

hapnikusisaldus suhteliselt madal. Parem oli seis Neanurme jõe suudmest allavoolu, kus lisandus 

allikalise Neanurme jõe vesi. 

Mõõtmispäeval oli vooluhulk Pikknurme jões Pikknurme paisu all vaid ca 6 l/s ning Tallinna–

Tartu maanteest ülesvoolu veevool puudus. 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest oleks forellile elupaigana vastuvõetav 

vaid alamjooksu jõelõik allpool Neanurme jõe suuet (0…4,52 km suudmest).   

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Suudmest kuni Neanurme jõe suudmeni (0…4,52 km suudmest) 

Selles lõigus on jõgi domineerivalt potamaalse ilmega ning aeglases voolus katab setetega täitunud 

sirgendatud jõesängi kollane vesikupp ja jõgi-kõõlusleht (foto 9.2). Suudmes oli jõe sängi laius 2 

m ning voolukiirus 0,2 m/s. Savika põhjaga kitsas sängis oli veesügavus 0,6 m ning kaldaid kattis 

pilliroog, veesisene taimestik puudus. 

Suudmest 50 m ülesvoolu asus tehislik koolmekoht, kuhu oli jõepõhja täiteks toodud maakivisid, 

rahne ning killustiku. Paisutuse kõrgus oli 0,3 m. Koolmekoha ette kuhjatud rahnude vahed olid 

kitsad ning voolukiirused suured, mistõttu kujuneb see rändetõkkeks nõrgema ujumisvõimega 

kaladele madalveeperioodil. Koolmekohast ülesvoolu oli jõgi 2…4 m lai ning sügavus valdavalt 

0,5 m. Voolukiirus jäi vahemikku 0,1…0,2 m/s ning jõepõhi oli liivakas-savikas ja kohati kaetud 

ka mudaste setetega. Puurisu esines jões palju. 

0,3 km suudmest suundus jõgi poolavatud luhalt metsade vahele ning kohati varjutasid veepeeglit 

jõe kallastel olevad lehtpuud. Jõe sängi laius oli 3…4 m, sügavus jäi vahemikku 0,2…0,3. 

Voolukiirus kahanes siinkohal märgatavalt ning jäi alla 0,1 m/s. 
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2,01…2,28 km suudmest Liivaku talu all kuni koolmekohani oli jõe sirgendatud säng uuristatud 

paekivisse (foto 9.4) ning jõepõhjal leidus kohati kive ja paest kiviklibu. Jõe laius varieerus 2…6 

m ning voolukiirus jäi vahemikku 0,1…0,3 m/s. Veesügavus oli vahemikus 0,1…0,3 m. Kiirema 

vooluga aladel katsid kive kohati veesammal ja roheniitvetikad. Veetaimestikus domineeris 

kollane vesikupp. Ritraalne ala Liivaku talu all oli valdavalt paekivisel põhjal ning forellile 

sobilikke sigimisalasid esines kesise (C) kvaliteediga lõigul äärmiselt vähe. Peamine potentsiaalne 

sigimisala oli lõigu lõpus asunud koolmekohal. 

Koolmest ülesvoolu muutus jõe jäng taas sügavamaks (kuni 0,6 m) ning oli potamaalse ilmega. 

Kuni Neanurme jõe suudmeni oli jõe laius valdavalt 3…5 m ning voolukiirus jäi alla 0,1 m/s. 

Lõigul hinnati forellile kesise (C) kvaliteediga sigimisalasid kokku 0,11 ha-le (potentsiaalne 2-

aastaste isendite arv 22). 

 

Neanurme jõe suudmest kuni Pikknurme paisjärveni (4,52…8,13 km suudmest) 

Neanurme jõe suudmest ülesvoolu suundub jõgi looduslikku looklevasse sängi ning potamaalsete 

äärmiselt aeglase vooluga lõikude vahel esineb ka üksikuid kivise põhjaga alasid. 

Lõigu alumises osas, Neanurme suudmest kuni 0,6 km ülesvoolu, oli vee sügavus 0,6 m ning jõe 

laius 3…5 m, voolukiirus jäi alla 0,1 m/s (foto 9.5). 

Edasi ülesvoolu leidus sügavate lõikude vahel savika ja liivase põhjaga madalatel lõikudel (vee 

sügavus 0,1…0,2 m) ka kohati kive. Voolukiirus jäi ritraalsetel lõikudel vahemikku 0,1…0,2 m/s. 

Siinkohal oli jõe vooluhulk uuringute ajal juba äärmiselt väike, <10 l/s. Taimestikus domineeris 

endiselt kollane vesikupp, sügavametes lõikudes esines tihedalt ka kanada vesikatku, kiirema 

vooluga aladel kohati vesisammalt ja vesimünti. Suurtaimestikku ja kive kattis kohati 

niitrohevetikas. Lõigu olulisim ritraalne ala asus Pikknurme paisjärvest ca 0,3 km ulatuses 

allavoolu. Kesise kvaliteediga langulõigul oli põhi valdavalt kivine, kohati liivane. Kudesubstraati 

esines vähesel määral, peamiselt vaid vahetult paisu all. Jõe laius jäi vahemikku 3…5 m ning 

voolukiirus oli vahelduv 0,1…0,3 m/s. Vee sügavus oli väike, peamiselt 0,2 m, paisu all 

väljavoolus 0,4 m. Vooluhulk oli paisjärve aluses lõigus vaid ca 6 l/s, mis jääb forellile sobilike 

sigimispaikade jaoks liialt väikseks, kuid samas jõe füüsilise kvaliteedi põhjal pakuks see jõelõik 

sobilikke sigimisalasid ja elupaiku (foto 9.6). Lõigu lõpus asunud Pikknurme pais (8,13 km 

suudmest) oli 0,8 m kõrge ning on kaladele püsivaks rändetõkkeks. 

Jõe füüsilise kvaliteedi põhjal hinnati kesise (C) kvaliteediga forelli sigimis- ja kasvualade 

kogupindalaks lõigul 0,10 ha ning taastaatomise potentsiaaliks kuni 20 kahesuvist isendit. Samas 

saab jõe potentsiaal realiseeruda vaid veerikkamatel aastatel. 

 

Pikknurme paisjärvest ülesvoolu (alates 8,13 km-st ülesvoolu) 

Pikknurme paisjärve mõju ulatus ülesvoolu kuni Tallinna–Tartu maanteeni, kust alates veevool 

katkes ning vett leidus jões vaid lompidena (foto 9.8). Paisjärve mõjualas leidus kohati suuri kive, 

kuid peamiselt oli jõepõhi liivane ning voolukiirus 0,1 m/s. Maanteest kuni Veski paisuvareni 

(9,16 km suudmest) oli jõepõhi vahelduvalt kivine-liivane ning säng 3…6 m lai. Veski paisuvare 

kõrgus oli 0,5 m. Paisuvare on kaladele püsivaks tõkkeks ülesvoolu rändel. Paisutuse mõjuala 
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ulatus ülesvoolu kuni 0,7 km, kust alates oli jõe säng vaid 0,5…2 m lai ning vee sügavus 0,1…0,4 

m. Vool puudus. Mäända peakraavi suudme kohal oli välitööde ajal 1,3 m kõrgune koprapais, mis 

omas paisutuse mõju kuni 0,4 km ülesvoolu. 10,75 km suudmest oli jõe säng taas osaliselt kuiv 

ning püsiv veevool puudus (foto 9.11). 

Pikknurme paisjärvest ülesvoolu forellile sobilikke sigimisalasid ja elupaiku ei esine, kuna 

madalveeperioodidel veevool jões regulaarselt katkeb  ning lompides säiliva  vee omadused pole 

forellile vastuvõetavad. 

 

2019. a väliuuringute käigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks 

Pikknurme jões 0,21 ha-le ning taastootmispotentsiaal 42-le kahesuvisele noorjärgule aastas. 

 

Jõe kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Varasemate katsepüükide käigus on jões registreeritud järgmise 9 kalaliigi olemasolu: haug, särg, 

lepamaim, koger, trulling, luts, luukarits, ahven ja võldas (EMÜ andmed).   

 

2019. a uuringute tulemused 

 

Käesoleva töö raames viidi 2019. a läbi rida katsepüüke forelli arvukuse hindamiseks. Kokku tehti 

katsepüüke 4 jõelõigul. Katsepüükide käigus ühtegi forelli ei tabatud. Kokku registreeriti 

katsepüükide käigus 11 kalaliiki: haug, särg, turb, lepamaim, mudamaim, tippviidikas, trulling 

luts, luukarits, ahven ja võldas, (lisa 9.b). 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati jõeforelli taastootmispotentsiaal Pikknurme jões 

105-le samasuvisele isendile aastas (lisa 9.a). Taastootmispotentsiaal jäi jõe veerohkemale 

alamjooksule suudmest Pikknurme paisjärveni.  Jõe kesk- ja ülemjooks Pikknurme paisjärvest 

ülesvoolu jääb suvisel madalveeperioodil äärmiselt veevaeseks ning ei oma forelli sigimis- ja 

elupaigana tähtsust. Samuti on Neanurme jõe suudmest ülesvoolu jääv jõeosa kuni Pikknurme 

paisuni veevaene ja liialt soojaveeline ning seetõttu forellile elupaigaks sobilik vaid veerohkematel 

aastatel. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

2019. a tehti katsepüüke Pikknurme jõel 10.10.2019 neljas lõigus: 

1) Suudmealas olev tehislik koole 

2) Liivaku talu all koolmest allavoolu 
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3) Pikknurme paisjärvest allavoolu 

4) Tallinn-Tartu maanteest ülesvoolu 

Forelli üheski seirelõigus ei tabatud. Seega tuleb järeldada, et Pikknurme jões 2019. a forelli 

taastootmine puudus ning forelli ei esinenud. 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Rändetõkked 

 

Suudmes asuv koolmekoht 

Suudmest 0,05 km asunud koolmekoha ette rajatud maakividest kuhjatis oli paisutuskõrgusega 0,3 

m ning koolmekoha ette kuhjatud rahnude vahed olid kitsad ja voolukiirused suured. See võib 

kujuneda rändetõkkeks nõrgema ujumisvõimega kaladele madalveeperioodil ning takistada kalade 

liikumist Pedja ja Pikknurme jõe vahel. 

 

Pikknurme paisja paisjärv 

Varjadega betoonist pais kõrgusega 0,8 m on kaladele püsivaks rändetõkkeks. Välitööde ajal 

puudus paisul ülevool, vesi voolas vaid varjade vahelt läbi. Samuti halvendab paisjärv allavoolu 

jääval ritraalsel jõelõigul vee kvaliteeti, tõstes suvist vee temperatuuri, vähendades jõe vooluhulka 

ja halvendades vee gaasirežiimi. 

 

Veski talu juures olev paisuvare  

9,16 km suudmest asuvast endisest paisust oli alles varjadeta betoonkeha kõrgusega 0,5 m, millest 

ülevool madalveeperioodil puudus. Kaladele on paisuvare püsivaks rändetõkkeks. 

 

Degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Pikknurme jõe alamjooks kuni Neanurme jõe suudmeni on sirgendatud ja süvendatud. Säng on 

täitunud setetega ning avatud kallastega lõikudel tihedalt taimestikku täis kasvanud. Jõe 

veevaeguse ja vähese kalastikulise potentsiaali tõttu pole aga jõe elupaigaline parandamine 

majanduslikult põhjendatud. 

 

Jõe veevaegus 

 

Tegemist on peamiselt loodusliku mõjuteguriga. Jõe elupaigaline väärtus sõltub sademete hulgast 

ja jaotumisest. Jõe kesk- ja ülemjooksul puudub veevaestel perioodidel püsiv veevool. Püsiv 

veetäide sängis madalveeperioodil esineb vaid suudmest kuni Pikknurme paisjärveni ning 

paisjärve mõjualas. 
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Koprapaisud 

 

Uuringute ajal esines jõel 3 koprapaisu. Koprapaisud takistavad kalade liikumist jões, tõstavad 

suvist vee temperatuuri, halvendavad vee gaasirežiimi ning vähendavad jõe madalvee aegset 

vooluhulka. 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Paisude likvideerimine ja kalade rändetee avamine 

 

Suudmest 0,05 km ülesvoolu asuva koolmekoha ette rajatud maakividest kuhjatis tuleks hajutada 

ja kujundada mõõduka languga kärestikuks. 

Pikknurme pais ja paisjärv tuleks võimaluse korral likvideerida. See tagaks paremad 

hüdroloogilised tingimused allavoolu jäävale jõeosale ning parandaks jõe vee hapnikurežiimi.  

Veski talu juures olev lagunenud otstarbeta paisuvare tuleks likvideerida. 

 

Kopra tõrjumine 

 

Jõe alamjooks suudmest kuni Pikknurme paisuni tuleks hoida koprapaisudest vaba. 

 

Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus forelli noorjärkude asustamiseks puudub. 

 

Jõe kaitsevajadus 

 

Vajadus kaitsemeetmete rakendamiseks puudub. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi reguleerimiseks puudub. 
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10. NEANURME JÕGI (1028800) 

(L. Pensa,, A. Sinimets, R. Järvekülg,) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Neanurme jõgi on Pikknurme jõe alamjooksu parempoolne lisajõgi. Jõgi paikneb kogu ulatuses 

Jõgeva maakonnas. Keskkonnaregistri andmetel on jõe pikkus 19 km, valgala pindala 51,8 km², 

jõgi suubub Pikknurme jõkke 4,8 km kaugusel suudmest. Tähtsamad lisaojad on Ruupa ja 

Pudivere oja. 

Jõgi saab alguse Kaavere küla idaservast ja kulgeb edela suunal küla põldude ja karjamaade vahel. 

Edasi allavoolu suundub jõgi lõuna suunal läbi Pudivere ja Neanurme külade põllumaade ning 

ristub Põltsamaa–Lustivere maanteega ja Tallinna–Tartu maanteega. Tallinna–Tartu maanteest 

allavoolu Neanurme külas on 0,7 km pikkusel rohkete kaldaallikatega jõelõik looduslikus sängis. 

Maanteest kilomeeter alamal suubub jõkke Neanurme allikas. Edasi käändub jõgi kagusse ning 5 

km alamal ühineb Pikknurme küla läänepiiril Pudivere ja Ruupa ojadega. Siin voolab jõgi 

põllumaade ja metsatukkade vahel kuni Pikknurme külani. 1,8 km suudmest ristub jõgi 

Pikknurme–Põltsamaa maanteega ning suundub edasi kagu suunal põllu- ja karjamaade vahel kuni 

suudmeni. 

Neanurme jõgi on peaaegu kogu pikkuses süvendatud ja õgvendatud. Silmusklev looduslik säng 

on jõel säilinud vaid 0,7 km pikkusel lõigul Neanurme külas Tallinna–Tartu maanteest allavoolu. 

Jõgi voolab valdavalt läbi põllumaade, kus inimasustus on võrdlemisi tihe. Ülem- ja keskjooksul 

ümbritsevad jõge põllumaad ja kultuurheinamaad, alamjooksul vahelduvad põllumaad 

metsatukkadga. Jõe veepinna absoluutne kõrgus lähtel 73,5 m ja suudmes 37 m. Keskmine lang 

on 1,9 m/km. Jõe alam- ja keskjooksul on lang valdavalt väike. Suurema languga lõik keskjooksul 

jääb Tallinna–Tartu maanteest 1 km allavoolu Neanurme küla juurde (joonis 10.1). 

 

 

Joonis 10.1. Neanurme jõe lang on suurem ülem- ja väikseim alamjooksul. Suurema languga lõik 

keskjooksul asub Tallinna–Tartu maanteest 1 km allavoolu Neanurme külas. 
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Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Neanurme jõel viidi läbi ajavahemikus 11., 18. ja 22. juuli 

2019. a. Välitööde käigus uuriti jõge suudmest kuni Tallinna–Tartu maanteeni ja ülesvoolu lõiguti 

kuni Põltsamaa–Lustivere maanteeni. Katsepüügid forelli noorjärkude asustustiheduse 

määramiseks tehti 10.10.2019 kolmes eri lõigus. 

 

Jõe kaitsestaatus 

 

Jõgi eraldi kaitsestaatust ei oma. Jõe alamjooks jääb Alam-Pedja looduskaitsealale 

(KLO1000455). 

 

Jõe hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused  

 

Rändetõkked  

 

Uuritud Neanurme jõe lõigul oli kaks mainimist väärt inimtekkelist paisrajatist (lisa 10.a):  

1) Maakividest kivipuistepais Andrese talu all (1,59 km suudmest), paisutuse kõrgus 0,2 m, 

veevõtukoha tarbeks rajatud kividest kuhjatis, madalal paisutusrajatisel oli keskelt läbivool 

ning seetõttu see kalade liikumist ei takistanud; 

2) Paekividest kivipuistepais Pikknurme–Põltsamaa maanteest vahetult ülesvoolu  (1,90 km 

suudmest), paisu kõrgus 0,5 m, ebatihe paekividest kuhjatis on madalvee ajal kaladele 

ületamatu, kõrgema veetasemega raskesti ületatav (foto 10.4). 

 

Samuti esines uuringute ajal jõel kopra elutegevuse jälgi ning koprapaise. Kokku oli välitööde ajal 

uuritud jõeosas 4 koprapaisu: 

1) 0,09 km suudmest, paisutuskõrgus 0,5 m, mõjuala ca 0,6 km ülesvoolu, kaladele 

püsivalt ületamatu (foto 10.1); 

2) 3,24 km suudmest, paisutuskõrgus 0,8 m, mõjuala ca 0,9 km ülesvoolu, kaladele 

püsivalt ületamatu (foto 10.6); 

3) 4,27 km suudmest, paisutuskõrgus 1,2 m, mõjuala ülesvoolu ca 2,2 km, kaladele 

püsivalt ületamatu (foto 10.7); 

4) 8,15 km suudmest, paisu kõrgus 0,3 m, pais ebatihe, paisutuse kõrgus 0,1 m, mõjuala 

ca 0,2 km ülesvoolu, kaladele rändetõke madalveeperioodil. 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Väliuuringute ajal 11.07.2019 oli jõe vooluhulk Neanurme jõe suudmes ca 13 l/s ning tegemist oli 

suvise madalseisu lähedase vooluhulgaga. 18.07.2019 oli jõe vooluhulk Pikknurme–Põltsamaa 

maantee lävendis 12 l/s. Ülesvoolu kuni Neanurme farmini jõe vooluhulk oluliselt ei muutunud. 
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22.07.2019 oli jõe vooluhulk Neanurme allika juures 17 l/s. Ülesvoolu jäävas jõeosas Tallinna–

Tartu maanteest 0,7 km allavoolu oli jõe vooluhulk 10 l/s. 

Neanurme jõe vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti 29.08.2019 kolmes eri lõigus. Alates 

Tallinna–Tartu maanteest ülesvoolu ei õnnestunud mõõtmisi teostada, kuna jõe säng oli kuiv.  

Mõõtmistulemused on esitatud tabelis 10.1. 

   

Tabel 10.1. Neanurme jõe vee omadused jõe alam- ja keskjooksu 3 lõigus 29.08.19. Mõõtmised 

tehti kella 12:00 ja 15:30 vahel, õhu temperatuur ca 25 °C. 

Koht 
Suudmest, 

km 

Temp, 

⁰C 

Vees lahustunud 

hapnik 

mgO₂/l % 

Pikknurm –Põltsamaa mnt sild 1,83 15,1 7,6 76 

Pudivere oja suudmest 0,15 km allavoolu 4,58 13,6 8,6 82 

Neanurme farmi all olev teetruup 8,48 9,9 9,1 80 

 

Nagu tabelist 10.1 näha, oli Neanurme jões vee temperatuur madal ning vee hapnikusisaldus 

suhteliselt kõrge. Alamjooksul, Pikknurme–Põltsamaa maantee juures oli vees lahustunud hapniku 

sisaldus mõnevõrra madalam, kuna inimtekkeliste paisutusrajatiste mõjualas setetega täitunud 

jõesängis vee hapnikusisaldus vähenes. Ühtlasi tõusis avatud kallastega madalas sirgendatud 

sängis ka vee temperatuur. Keskjooks, eelkõige Tallinna–Tartu maanteest 1 km allavoolu 

Neanurme farmi juures, oli külmaveeline ja võrdlemisi hapnikurikas, kuna seal esines palju 

kaldaallikaid. 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee omaduste poolest on forellile elupaigana sobilik Neanurme jõe 

alamjooks ja keskjooksu alumine osa, lõik suudmest kuni 0,8 km Tallinna–Tartu maanteest 

allavoolu. Suvisel madalveeperioodil jääb jõgi suhteliselt veevaeseks ning see võib veevaestel 

aastatel takistada forelli taastootmist. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Suudmest kuni Ruupa oja suudmeni (0…3,28 km suudmest) 

Suudmes oli Neanurme jõgi 1,5 m laias sirgendatud sängis. Jõe põhi oli pehmete savikate setetega 

täitunud ning suurtaimestik oli vähene. Veesiseses taimestikus domineeris kollane vesikupp. 

Voolukiirus suudme eelses lõigus oli 0,2 m/s ning sügavus 0,3 m. 

Esimene välitööde ajal esinenud koprapais asus suudmest 90 m kaugusel ning oli 0,5 m kõrge. 

Koprapaisu mõjuala ulatus 0,59 km ülesvoolu kuni Ruupa peakraavi suudmeni, kust alates jõgi 

suundus kultuurheinamaade ja põldude vahele. 300 m ülesvoolu, Saiga oja suudmealas, oli 

Neanurme jõgi 1…2 m lai ning potamaalse ilmega lõigul oli jõepõhi kaetud mudaste ja saviste 

setetega (foto 10.2). Saiga oja suudmest 200 m ülesvoolu esines jões esimene forellile sobilik 

kudeala. Lõigul 1,28…1,59 km suudmest oli savikal jõepõhjal ka kohati kruusaseid alasid. Jõe 
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laius oli siinkohal 1…2 m, sügavus valdavalt 0,1 m ning voolukiirus jäi vahemikku 0,3 m/s. 

Kruusase-savika põhjaga lõigul esines vaid üksikuid kesise kvaliteediga sigimisalasid. 

Vahetult lõigust ülesvoolu Andrese talu all asus maakividest kivipuistepais (1,59 km suudmest), 

mille paisutuskõrgus oli 0,2 m. Madalal paisrajatisel oli keskelt läbivool ning kaladele 

rändetõkkeks see ei olnud. Paisu mõjuala ulatus ülesvoolu 50 m. 

Mõjualast ülesvoolu oli jõgi 0,5…1 m lai ning rahuldava elupaigalise kvaliteediga lõik jätkus kuni 

Pikknurme–Põltsamaa maanteeni (1,83 km suudmest). Jõepõhjas esines siin kive ja kiviklibu (foto 

10.3), vee sügavus oli 0,1…0,3 m ning voolukiirus jäi vahemikku 0,2…0,4 m/s. Veetaimestikus 

domineeris vesimünt. 

Pikknurme–Põltsamaa maanteest 70 m ülesvoolu kuni paekividest kivipuistepaisuni (1,90 km 

suudmest) jäi kesise elupaigalise kvaliteediga paekivine ritraalne lõik. 1,5 m laiusel jõelõigul 

paisust allavoolu jäi voolukiirus vahemikku 0,1…0,3 m/s. Paekivide vahel esines kohati savikat-

kruusast põhja. 1,90 km suudmest asunud kivipuistepais oli laotud paekividest ning oli ebatihe, 

paisu kõrgus ulatus 0,5 m ning see oli kaladele madalveeperioodil raskesti läbitav. 

Edasi ülesvoolu jätkus jõgi avatud kallastega põllumaade vahel 0,5…2 m laias sängis (foto 10.5). 

Sirgendatud säng oli täitunud savika-mudase settega, vee sügavus jäi vahemikku 0,4…1 m, 

voolukiirus alla 0,1 m/s. Avatud kallastega jõelõigul oli veepeegel kohati kuni 90% ulatuses kaetud 

liht-jõgitakjaga. 

Ruupa oja suudmest 0,4 km allavoolu paljandus jõepõhjas taas paekivi ning lühikesel lõigul 

2,78…2,82 km suudmest esines paesel ja kruusasel põhjal kesise elupaigalise kvaliteediga alasid. 

Siinkohal oli jõe laius 1,5 m, sügavus vahemikus 0,1…0,4 m ning voolukiirus suurem, kuni 0,2 

m/s. Edasi ülesvoolu jätkus jõgi taas potamaalse ilmega, kohati leidus savikal jõepõhjal paekive. 

Ruupa oja suudmealas oli välitööde ajal 0,8 m kõrgune koprapais, mille mõjuala ulatus 0,9 km 

ülesvoolu. 

Lõigul hinnati forellile sobilikke sigimis- ja kasvualasid kokku 0,05 ha-le (taastootmispotentsiaal 

kuni 12 kaheaastast isendit). 

 

Ruupa oja suudmest kuni Neanurme allikani (3,28…8,16 km suudmest) 

Ruupa oja suudmealast ülesvoolu suundus Neanurme jõgi metsade vahele ning 5 km pikkusest 

lõigust 2 km oli Ruupa ja Pudivere oja suudmetes asunud koprapaisude mõju all. Koprapaisude 

mõjualas oli jõgi 2…4 m lai ning säng oli täitunud mudaste setetega. Vee sügavus oli 0,3…1,5 m 

ning voolukiirus <0,1 m/s. Veepeeglit katsid paiguti liht-jõgitakjas ja kanada vesikatk. 

Koprapaisude mõjualast ülesvoolu, Neanurme allika sissevoolu juures, oli jõgi 1,5 m lai ning põhi 

liivane-mudastunud. Vee sügavus oli valdavalt 0,2 m ning voolukiirus 0,1…0,3 m/s (foto 10.8). 

Selles jõelõigus ühtegi forellile sobivat sigimisala ei esinenud. 

 

Neanurme allikast Tallinna–Tartu maanteeni (8,16…9,50 km suudmest) 

Neanurme allika sissevoolu juures oli välitööde ajal 0,3 m kõrgune ebatihe koprapais, mille 

mõjuala ulatus ca 200 m ülesvoolu. Mõjualas oli jõgi 1…2 m lai ning pehmete setetega täitunud 

jõepõhjal veetaimestik puudus. 
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Neanurme farmi all suundus jõgi looduslikku sängi ning muutus ritraalseks. Rahuldava (B) 

elupaigalise kvaliteediga lõigul 8,34…8,48 km suudmest oli jõepõhi kiviklibune ja kivine (foto 

10.9) ning kitsas 1…2 m laias sängis esines ka põikmadalikke. Voolukiirus jäi vahemikku 

0,2…0,3 m/s ning vee sügavus oli 0,1…0,2 m. Jõe kaldaid varjutas lehtpuuvõsa ning 

veetaimestikust esines ohtralt allikmailast ning vesimünti. 

Neanurme farmist ülesvoolu jätkus jõgi looduslikus sängis ning jõepõhi oli valdavalt kivine või 

liivane. Kesise (C) elupaigalise kvaliteediga jõelõigul oli väiksema fraktsiooniga sobivat 

kusesubstraati äärmiselt vähe. 120 m pikkusel jõelõigul esines palju kaldaallikaid, kust Neanurme 

jõgi sai peamise madalvee aegse toite. Farmist ca 150 m ülesvoolu jäi oja säng kuivaks. Kuiv säng 

ulatus ülesvoolu kuni Tallinna–Tartu maanteeni (ca 0,8 km pikkune lõik). 

Lõigul hinnati forellile sobilikke sigimisalasid kokku 0,05 ha-le (taastootmispotentsiaal kuni 11 

kaheaastast isendit). 

 

Tallinna–Tartu maanteest ülesvoolu (alates 9,50 km suudmest) 

Tallinna–Tartu maanteest ülesvoolu veetäide jõe sängis ei taastunud (foto 10.10). Ilmselt jääb 

ülesvoolu jääv jõeosa regulaarselt madalveeperioodil kuivaks ning on forellile elupaigaks 

sobimatu. 

 

2019. a väliuuringute käigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks 

Neanurme jões 0,1 ha ning taastootmispotentsiaaliks 23 kaheaastast noorjärku aastas. 

 

Jõe kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Teadaolevalt pole varasemalt Neanurme jões kalastiku katsepüüke teostatud. 

 

2019. a uuringute tulemused 

 

Käesoleva töö raames tehti Neanurme jõel 3 katsepüüki forelli esinemise ja arvukuse hindamiseks. 

Katsepüükide käigus ühtegi forelli ei tabatud. Katsepüükide käigus registreeriti 2 kalaliiki: 

lepamaim ja luukarits (lisa 10.b). 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati jõeforelli taastootmispotentsiaali Neanurme jões 

23-le kaheaastsele isendile aastas (lisa 10.a). Taastootmispotentsiaalist pool jäi jõe alamjooksul 

Pikknurme–Põltsamaa maanteest allavoolu olevale langule ning teine pool Neanurme farmi all 

olevale jõelõigule. 
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Jõe kesk- ja ülemjooks Tallinn-Tartu maanteest ülesvoolu jääb suvisel madalveeperioodil kuivaks 

ning ei oma forelli sigimis- ja elupaigana tähtsust. Praegune taastootmispotentsiaal Neanurme jões 

ei ole jätkusuutliku forelli populatsiooni püsima jäämiseks piisav. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

Katsepüükide käigus forelli ühestki seirelõigust ei tabatud. Tõenäoliselt Neanurme jões forelli 

praegu ei esine ning taastootmine puudub. 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Tõkestusrajatised 

 

Paekividest kivipuistepais Pikknurme-Põltsamaa maanteest vahetult ülesvoolu (1,90 km suudmest) 

oli 0,5 m kõrgune ebatihe rajatis, mis on kaladele madalvee ajal rändetakistuseks ning nõrgema 

ujumisvõimega kalade tõenäoliselt püsivalt ületamatu rändetõke. 

 

Degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Neanurme jõe alam- ja keskjooks suudmest kuni Neanurme farmini on valdavalt sirgendatud ja 

süvendatud. Säng on täitunud laialdaselt täitunud setetega ning põllumaade vahel avatud kallastega 

lõikudel suurtaimestikku täis kasvanud. Kivist või kiviklibust põhja esineb vaid lühikestel lõikudel 

Pikknurme–Põltsamaa maanteest allavoolu ja Neanurme farmi juures, kus on osaliselt säilinud 

looduslik jõesäng. 

 

Jõe veevaegus 

 

Tegemist on peamiselt loodusliku mõjuteguriga. Jõe elupaigaline väärtus sõltub suurel määral 

sademete hulgast. Jõe keskjooksu ülemises osas ja ülemjooksul puudub püsiv veevool, püsiv 

veetäide sängis madalveeperioodil esineb vaid alates Tallinna–Tartu maanteest 0,8 km allavoolu. 

 

Koprapaisud 

 

Uuringute ajal esines jõel kopra elutegevuse jälgi ning registreeriti 6 koprapaisu. Koprapaisud 

takistavad kalade liikumist jões, tõstavad suvist vee temperatuuri, halvendavad vee gaasirežiimi 

ning vähendavad jõe madalvee aegset vooluhulka. 
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Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Paisude likvideerimine ja kalade rändetee avamine 

 

Paekividest kivipuistepais Pikknurme-Põltsamaa maanteest vahetult ülesvoolu (1,90 km 

suudmest) asuv 0,5 m kõrgune ebatihe paekividest kuhjatis tuleks eemaldada ning peakivid asetada 

tagasi jõkke, et parandada jõe elupaigalist kvaliteeti. 

 

Koprapaisude tõrjumine 

 

Kopra arvukuse piiramine ja koprapaisude likvideerimine jõe alam- ja keskjooksul parandab jõe 

elupaigalist kvaliteeti kalastiku jaoks. Jõe tagasihoidliku kalastiku väärtuse tõttu on aga kopra 

tõrjumise majanduslik tasuvus küsitav. 

 

Jõe elupaigalise kvaliteedi parandamine 

 

Jões olevate ritraalsete lõikude (1,3…1,9 km ja 8,4…8,6 km suudmest) elupaigalist kvaliteeti 

saaks kivide lisamise ja kudemattide rajamise teel oluliselt parandada. Jõe veevaeguse ja 

tagasihoidliku kalastikulise potentsiaali tõttu on aga selle majanduslik tasuvus küsitav. 

 

Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus forelli noorjärkude asustamiseks puudub. 

 

Jõe kaitsevajadus 

 

Vajadus kaitsemeetmete rakendamiseks puudub. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi reguleerimiseks puudub. 
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11. UMBUSI JÕGI (1029200) 
(L. Pensa,, A. Sinimets, R. Järvekülg,) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Umbusi jõgi on Pedja jõe alamjooksu parempoolne lisajõgi. Jõgi paikneb kogu ulatuses Jõgeva 

maakonnas. Keskkonnaregistri andmetel on jõe pikkus 43,3 km, valgala pindala 159 km², jõgi 

suubub Pedja jõkke 20,9 km kaugusel suudmest. Tähtsamad lisajõed on Sulustvere oja ja  

Kassimatsi oja. 

Jõgi saab alguse Kauru soost ning suundub ida suunal kuni Kalana külani veevaeses sängis. Jõe 

ülemjooks saab peamise osa veest Kalana küla piiril asuvast Otissaare killustiku karjääri 

väljavoolust. Suundudes lõunasse, voolab jõgi läbi Kalana küla. Sealt edasi soises nõos voolates 

möödub jõgi Mõrtsi külast lääne poolt. Seejärel voolab jõgi Põltsamaa–Jõgeva maantee alt läbi 

ning käändub Karuallika talu all kagusse. Lustiveres pöörab jõgi itta, voolab läbi mõisapargi 

tiikide ning suundub uuesti lõunasse. Selles suunas voolab jõgi kuni alamjooksuni. Kalikülas 

voolab jõgi soise nõo põhjas ning allpool Tallinna–Tartu maanteed muutub jõe säng laiemaks ja 

tugevasti käänuliseks. Jõgi möödub Kablakülast ida poolt ja läbib alamal Umbusi küla. Umbusi 

külast allavoolu käändub jõgi kagusse ja voolab looklevas sängis läbi Umbusi soomassiivi. Jõe 

suue jääb Utsali sillast 4,5 km lääneedela poole. 

Umbusi jõgi voolab enamikus pikkuses käänulises looduslikus sängis, mida kohati on süvendatud. 

Lustiverest ülesvoolu ja vahetult allavoolu on jõe sängi varasemalt sirgendatud ja süvendatud, 

mida nüüdseks on lõiguti taastatud. Ülem- ja keskjooksul vahelduvad jõe lähiümbruses põllustatud 

alad ja külad metsa-aladega. Alamjooksul puudub jõe ümbruses asustus täielikult.  

Jõe veepinna absoluutne kõrgus lähtel 80,5 m ja suudmes 33,5 m. Keskmine lang on 0,9 m/km. 

Lang on suurem ülemjooksul Lustivere ja Kaliküla vahel ning samuti Põltsamaa–Jõgeva maanteest 

allavoolu. Alamjooksul on lang väike, viimasel 10 km suudmest on lang vaid 0,5 m/km. Kesk- ja 

ülemjooksul on lang ühtlaselt mõõdukas (ca 1,5 m/km) (joonis 11.1). 

 

Joonis 11.1. Umbusi jõe lang on suhteliselt ühtlane, väikseim alam-, suurem kesk- ja ülemjooksul. 

Forelli sigimisalad jäävad peamiselt lõiku 13…36 km suudmest. 
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Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Umbusi jõel viidi läbi ajavahemikus 15. juulist 1. augustini 

2019. a. Välitööde käigus uuriti jõge läbi käies suudmest kuni Otissaare kraavi suudmeni. Sealt 

ülesvoolu muutus jõgi väga veevaeseks ning edasi kõrgemat ülemjooksu uuriti vaid 

ligipääsetavates kohtades kuni Kauru sooni. Vao–Päinurme–Sulustvere maanteest ülesvoolu jõe 

sängis vesi puudus. Katsepüügid forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks tehti 12-s 

jõelõigus 27.09.2019 ja 02.10.2019. 

 

Jõe kaitsestaatus 

 

Umbusi jõgi on Jõgeva–Põltsamaa maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke kaitstav 

Looduskaitseseaduse § 51 alusel (loetletud keskkonnaministri 15.06.04 määruses nr 73 “Lõhe, 

jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu”; lisa 1).  

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 44 (28.07.2009) on Umbusi jõgi jagatud kaheks 

looduslikuks veekogumiks (1029200_1 Umbusi lähtest Jõgeva–Põltsamaa maantee sillani; 

1029200_2 Umbusi Jõgeva–Põltsamaa maantee sillast suudmeni) ning seal kehtivad EL 

Veepoliitika raamdirektiivist ja Veeseadusest tulenevad nõuded. 

 

Jõe hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused  

 

Rändetõkked  

 

Uuritud Umbusi jõe lõigul oli mainimist väärt inimtekkelisi paisrajatisi kokku 10 (lisa 11.a). 

Tegemist oli rändetõketena väheoluliste maakividest kuhjatistega. Siia alla on arvatud ka 

Lustiveres asuvad kaks tiikide kaskaadi tüüpi kalapääsu, mis on tiikide vahele rajatud maakividest 

paisutusvallidena. 

 

Järgnevalt on toodud jõel registreeritud inimtekkelised tõkestusrajatised: 

1) Kaks betoonist ja kividest astangut Veskivee paisust 90 m allavoolu (14,48 km suudmest), 

0,2 m kõrguste astangute paisutuskõrgus kokku oli 0,4 m, astangute vahele jäi poole meetri 

ulatuses 0,3 m sügavune puhkeala (foto 11.5), pole kaladele rändetakistuseks; 

2) Maakividest kärestik endise Veskivee paisu kohal (14,57 km suudmest), paisutuskõrgus 

0,5 m, looduslähedane kärestik, millel suurte maakivide vahel läbivool ning ka sügavamad 

puhkealad (foto 11.6), pole kaladele rändetakistuseks; 

3) Lustivere mõisa tiikide kalapääs (25,68 km suudmest), tiikide kaskaad (foto 11.13), mille 

vahele oli kujundatud kokku 7 maakividest ülevoolu paisutuskõrgustega 0,2 kuni 0,4 m, 

kaladele läbitav; 



 103 

4) Kivilaotised Mõisa tee sillast vahetult allavoolu (26,52 km suudmest), kaks maakividest 

kivilaotist paistuskõrgusega 0,3 m, pole kaladele rändetakistuseks; 

5) Kivilaotised Mõisa tee sillast vahetult ülesvoolu (26,57 km suudmest), kaks maakividest 

kivilaotist paistuskõrgusega 0,3 m, pole kaladele rändetakistuseks; 

6) Lustivere paisjärve kalapääs (26,83 km suudmest), kuuest astangust koosnev tiikide 

kaskaad (foto 11.13), kus maakividest astangute paisutuskõrgus jäi vahemikku 0,2 kuni 0,3 

meetrit. Sealjuures kõige alumise astangu veetasemete vahe oli 0,5 m ning 

madalveeperioodidel võib selle ületamine nõrgema ujumisvõimega kaladele olla 

raskendatud; 

7) Kivipuistepais I Tara talu all (30,90 km suudmest), paisutuskõrgus 0,3 m, läbivool paisust 

paremas kaldas, pole kaladele rändetakistuseks; 

8) Kivipuistepais II Tara talu all (30,91 km suudmest), paisutuskõrgus 0,3 m, piisav ülevool 

paisust ka madalveeperioodil (foto 11.16), pole kaladele rändetakistuseks; 

 

Uuringute ajal esines jõel arvukalt kopra elutegevuse jälgi ning koprapaise. Kokku oli välitööde 

ajal Umbusi jõe uuritud lõigul  20 koprapaisu (lisa 11.1.a): 

1) 2,21 km suudmest, paisutuskõrgus 0,5 m, mõjuala ulatus ca 0,2 km ülesvoolu kuni 

koprapaisu jäänukini, madalvee ajal kaladele ületamatu, nõrgema ujumisvõimega kaladele 

püsivalt ületamatu (foto 11.1); 

2) 2,38 km suudmest, paisutuskõrgus 0 m, vana koprapaisu jäänuk, millest oli möödavool 

vasakult, kaladele rändetõkkeks ei olnud; 

3) 3,22 km suudmest, paisutuskõrgus 0,2 m, ebatihe koprapais, mille mõjuala potamaalses 

jõeosas ei saanud määrata, kaladele rändetõkkeks ei olnud; 

4) 3,99 km suudmest, paisu kõrgus 0 m, vana koprapaisu jäänuk, kaladele rändetõkkeks ei 

olnud; 

5) 5,58 km suudmest, paisu kõrgus 0,1 m, vana koprapaisu jäänuk, millest oli läbivool keskelt, 

kaladele rändetõkkeks ei olnud; 

6) 6,74 km suudmest, paisutuskõrgus 0,1 m, vana koprapaisu jäänuk, mille mõjuala 

potamaalses jõeosas ei saanud määrata, kaladele rändetõkkeks ei olnud; 

7) 13,30 km suudmest, paisu kõrgus 0,2 m, koprapaisust oli läbivool keskelt, mõjuala ulatus 

vaid ca 30 m ülesvoolu, kaladele rändetõkkeks ei olnud; 

8) 15,21 km suudmest, paisu kõrgus 0,2 m, ebatihe koprapais, mille mõjualast läheb jõgi üle 

potamaalseks, kaladele rändetõkkeks ei olnud; 

9) 16,97 km suudmest, paisutuskõrgus 0,15 m, koprapaisu mõjualast ülesvoolu läheb jõgi üle 

potamaalseks, kaladele rändetõkkeks ei olnud; 

10) 17,62 km suudmest, paisutuskõrgus 0,4 m, mõjuala ulatus ca 0,4 km ülesvoolu, madalvee 

ajal kaladele raskesti ületatav, kuna lisaks on kuhjunud selle ette puurisu,  nõrgema 

ujumisvõimega kaladele püsivalt ületamatu; 

11) 19,44 km suudmest, paisu kõrgus 0,1 m, vana koprapaisu jäänuk, millest oli läbivool 

keskelt, kaladele rändetõkkeks ei olnud; 
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12) 19,54 km suudmest, paisu kõrgus 0,15 m, koprapais olulist mõjuala ülesvoolu ei omanud, 

jõgi muutus kiiresti taas ritraalseks, kaladele rändetõkkeks ei olnud; 

13) 19,69 km suudmest, paisutuskõrgus 0,4 m, mõjuala ulatus ca 0,2 km ülesvoolu, forellile 

rändetõkkeks ei olnud, nõrgema ujumisvõimega kaladele madalveega ületamatu; 

14) 20,85 km suudmest, paisu kõrgus 0,2 m, ebatihe koprapais, mille mõjualast läheb jõgi üle 

potamaalseks, forellile kergesti ületatav, nõrgema ujumisvõimega kaladele madalveega 

raskesti ületatav; 

15) 24,44 km suudmest, paisutuskõrgus 0,3 m, mõjuala ulatus ca 0,1 km ülesvoolu, forellile 

rändetõkkeks ei olnud, nõrgema ujumisvõimega kaladele madalveega raskesti ületatav; 

16) 24,58 km suudmest, paisutuskõrgus 0,1 m, mõjuala ulatus ca 0,1 km ülesvoolu, forellile 

rändetõkkeks ei olnud, nõrgema ujumisvõimega kaladele madalveega raskesti ületatav; 

17) 24,96 km suudmest, paisu kõrgus 0,5 m, ebatihe koprapais, paisutuse mõjuala ulatus ca 0,5 

km ülesvoolu, madalveega kaladele ületamatu rändetõke (foto 11.12); 

18) 29,11 km suudmest, paisutuskõrgus 0,3 m, mõjuala ulatus ca 0,3 km ülesvoolu, kaladele 

rändetõkkeks ei olnud; 

19) 29,59 km suudmest, paisu kõrgus 0,5 m, ebatihe koprapais, paisutuse mõjuala ulatus ca 0,3 

km ülesvoolu, madalveega kaladele ületamatu rändetõke; 

20) 34,19 km suudmest, paisu kõrgus 0,6 m, ebatihe koprapais, paisutuse mõjuala ulatus ca 0,3 

km ülesvoolu, kaladele ületamatu rändetõke (foto 11.17); 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Väliuuringute ajal 24.07.2019 oli jõe vooluhulk Umbusi silla lävendis ca 100 l/s ning tegemist oli 

suvise madalseisu lähedase vooluhulgaga. Umbusi külas sai jõgi veelisa Kassimatsi ojast (ca 30 

l/s) ning edasi ülesvoolu jõe vooluhulk oluliselt ei muutunud. 

Ülemjooksul sai Umbusi jõgi peamise vee Otissaare kraavist Kalanas, kus 01.08.2019 oli suvise 

keskmise veetaseme juures vooluhulk ca 50 l/s. Siit ülesvoolu muutus Umbusi jõe vooluhulk 

olematuks ning Otissaare kraavi suudmest 1,2 km ülesvoolu Vao–Päinurme–Sulustvere maantee 

juures oli jõe säng kuiv. 

29.08.2019 oli jõe vooluhulk vähenenud suvise miinimumi lähedaseks ning Umbusi silla juures 

hinnati vooluhulgaks ca 80 l/s. Tallinna–Tartu maantee silla lävendis oli vooluhulgaks ca 50 l/s 

ning ülemjooksul Kalanas vaid ca 30 l/s. 

Umbusi jõe vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti 29.08.2019 viies eri lõigus. Tulemused on 

esitatud tabelis 11.1. Nagu tabelist näha, oli vee temperatuur kõikjal forellile väga sobiv, samuti 

oli kõigis mõõtmiskohtades vesi hapnikurikas, seda vaatamata arvukatele koprapaisudele. 

 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest sobib Umbusi jõgi forellile 

elupaigaks kogu alam- ja keskjooksu ulatuses, samuti jõe ülemjooks kuni Otissaare kraavi 

suudmeni Kalanas. 
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Tabel 11.1. Umbusi jõe vee omadused jõe kesk- ja ülemjooksu 5 lõigus 29.08.19. Mõõtmised tehti 

kella 12:00 ja 15:30 vahel, õhu temperatuur ca 25 °C. 

Koht 
Suudmest, 

km 

Temp, 

⁰C 

Vees lahustunud hapnik 

mgO₂/l % 

Umbusi sild 13,80 16,2 10,5 106 

Veskimetsa talu all 19,69 14,8 9,1 88 

Tallinn-Tartu maantee sild 22,67 14,3 9,4 91 

Muta tee sild 24,31 15,1 8,7 87 

Jõgeva-Põltsamaa maantee sild 30,06 14,0 8,9 86 

Kalana sild 35,25 10,8 11,5 104 

 

 

Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad ning nende seisund 

 

Suudmest kuni Umbusi sillast 1,2 km allavoolu (0…12,64 km suudmest) 

Selles lõigus domineerisid potamaalsed jõelõigud ning aeglase vooluga sügavates lõikudes kattis 

jõepõhja tihedalt kollane vesikupp, penikeel ja jõgi-kõõlusleht (foto 11.2). Suudme-eelses osas oli 

sängi laius 3…4 m ning voolukiirus valdavalt 0,3 m/s. Kõrgete (h >2 m) ja lehtpuude poolt varjatud 

kallaste tõttu oli veetaimestikku hõredalt. Savikal jõepõhjal esines peamiselt jõgi-kõõlusleht, 

puurisu oli jões palju. 

Suudmest 3 km ülesvoolu oli jõe lang väiksem ning sängi laius 3…7 m, kuid kohati loogetes kuni 

20 m. Siit alates oli ka veesügavus suurem, jäädes valdavalt üle 1,5 meetri, voolukiirus jäi 

vahemikku 0,1…0,2 m/s. Peamiselt mudaste setetega kaetud põhjal esines kohati ka savikat 

põhjasubstraati ning kaldaäärtes ka kohati kive. Jõelõigul esines arvukalt koprapaise ning kobraste 

poolt rajatud kanalite süsteeme, mis suunasid kohati vett peasängist mööda. Jõe alamjooksul oli 

välitööde ajal kokku 6 koprapaisu, millest enamus olid vanad koprapaisu jäänukid. Suurim 

koprapais asus 2,21 km suudmest ning oli 0,5 m kõrge. 

10,7 km suudmest, Kerdi talu juures vasakul kaldal suubuvast kraavist 30…110 m ja 210…300 m 

ulatuses allavoolu esines savikal jõepõhjal ka üksikuid kive ning kruusa-liiva segu ning 

veesügavus oli oluliselt väiksem (0,5…0,7 m). Edasi ülesvoolu oli kõval potamaalsel jõepõhjal ka 

kohati savikat-kruusast põhja. 

Umbusi jõe alamjooksul forellile sobivad sigimis- ja noorjärkude kasvualad puuduvad. 

 

Umbusi sillast 1,2 km ulatuses allavoolu (12,64…13,80 km suudmest) 

Lõigu alumisse ossa jääb ritraalne peamiselt liiva ja kruusase põhjaga jõelõik Jõekääru ja Tästa 

talude vahel (12,64…12,94 km suudmest). Jõe laius jäi vahemikku 3…5 m ning sügavus 0,4…0,8 

m. Ülesvoolu 10 m ulatuses oli jõgi 2 m laiustes harudes ning kiviklibuse põhjaga. 

Edasi kuni 13,30 km suudmest asuva koprapaisuni oli jõe laius 3…6 m ning sügavus 0,3…0,6 m. 

Kivisel-kruusasel jõepõhjal esines kohati ka savikaid ja mudastunud alasid. Voolukiirus oli 
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valdavalt 0,2 m/s. Koprapaisu mõjuala ulatus 30 m ülesvoolu ning siit alates muutus jõgi taas 

ritraalseks. Siit alates muutus ka jõe taimestik. Kividel esines harilikku vesisammalt, kaldaäärtes 

vesimünti ning allikmailast. Kallastel esines palju lehtpuid ja lepavõsa, mis varjutas veepeeglit 

ning taimestiku katvus oli vähene (0..10%). 

Edasi ülesvoolu harunes jõgi kaheks Jõe talu all (13,52…13,60 km suudmest) ja Undi talust 

allavoolu (13,68…13,71 km suudmest). Mõlemad harunemiskohad olid klibuse ja kivise põhjaga 

ning neis leidus ka hea kvaliteediga forelli sigimis- ja kasvualasid. Kuni Umbusi sillani vaheldusid 

liivase põhjaga alad kruusaste-klibuste lõikudega (foto 11.3). Kivist põhja esines paiguti 

kiviklibustel aladel. Peamiselt rahuldava (B) kvaliteediga alade vahele jäi ka hea (A) kvaliteediga 

alasid. 

Forelli sigimis- ja kasvualade kogupindalaks hinnati lõigul 0,64 ha (taastootmispotentsiaal 243 

kaheaastast isendit aastas). 

 

Langulõik Umbusi sillast paisuvareni Veskivee paisu all (13,80…14,48 km suudmest) 

Lõigule jääb pikk ritraalne langulõik, mis oli valdavalt rahuldava (B) kvaliteediga. Kivist ja 

kiviklibust põhja oli palju, kuid suuremaid kive, mis pakuksid kaladele varjet, suurendaksid 

madalvee aegset veetäidet ja toimiksid suurvee ajal voolurahustustakistustena, oli vähe. Samuti 

esines jões vähe põikmadalikke (foto 11.4). Jõe laius oli vahemikus 5…7 m, veesügavus valdavalt 

0,3 m ning voolukiirus vahemikus 0,2…0,4 m/s. Kallastel esines lehtpuid vähem ning veepeegel 

oli valgusele poolavatud, mistõttu oli allikmailase katvus kohati kuni 40%. 

Lõigu lõppu jäi Veskivee paisu juures asuva vana paisuvare kaks betoonist astangut (14,48 km 

suudmest), mille juures veetasemete vahe oli kahe astangu peale kokku 0,4 m. Astangutest vahetult 

allavoolu jäi hea (A) kvaliteediga kivine ja kiviklibune suurema languga lõik. 

Lõigu keskel, 14,24 km suudmest, suubus jõkke Kassimatsi oja. 

Forelli sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,41 ha (taastootmispotentsiaal 256 

kaheaastast isendit aastas). 

 

Veskivee endisest paisust kuni Veskimetsa langulõiguni (14,57…19,69 km suudmest) 

Lõigu alumine osa, Veskivee paisu alusest maakividest kärestikust 190 m ülesvoolu kuni Anso 

talu lähisteni, oli uuringute ajal paisutuse mõju all. Maakividest kujundatud looduslähedane 

kärestik oli kaladele läbitav ning veetasemete vahe oli 0,5 m. Paisutuse mõjuala lõpus oli jõe säng 

kitsas (laius 3 m) ning sügavus 0,4 m. Jõepõhjas leidus 30 m pikkusel lõigul palju kive ning kohati 

ka kiviklibu. Edasi ülesvoolu voolukiirus aeglustus ning liivane jõepõhi oli kohati ka mudastunud,  

taimestikus domineeris jõgi-kõõlusleht. 

Anso talust ülesvoolu (15,06 km suudmest) asus klibune kudepadjand, kuhu oli inimtegevuse 

tulemusena lisatud ka suuremaid kive ja rahne. Hea (A) kvaliteediga tehiskoelmualast ülesvoolu 

oli jõepõhi peamiselt liivane-kruusane ning jõe laius 3…6 m. Voolukiirus jäi vahemikku 0,2…0,3 

m/s ning sügavus oli valdavalt 0,3 m. 

Siit ülesvoolu suundus jõgi ühtlasi ka metsade vahele. Kuni koprapaisuni Kuusiku talu all (15,21 

km suudmest) on jõgi kohati mitmes 1…3 m laiuses harus, kus domineerivad klibused rahuldava 
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(B) kvaliteediga alad. Koprapaisu mõjualas läks jõgi üle potamaalseks, voolukiirus oli tihedama 

taimestikuga lõikudel peavoolus 0,1 m/s, mujal vaid 0,05 m/s. Taimestikus domineeris taas jõgi-

kõõlusleht, mis kattis 10…80% veepeeglist. Veesügavus oli kohati üsna suur (0,4…1 m) ning 

peamiselt liivasel põhjal esines mudaseid setteid. Jõgi voolas luhtade ja metsade vahel ning sängi 

laius oli 5…6 m. 

Näksi talu all esines jõelõigu suurim lang. 16,71…16,85 km suudmest oli jõepõhi kivine ja 

kiviklibune ning sängi laius varieerus vahemikus 5…10 m (foto 11.7), voolukiirus oli ca 0,4 m/s 

ning veesügavus valdavalt 0,2 m. Langu keskossa ja ülemisse ossa oli täiendavalt toodud maakive 

ja rahne ning kohati ka kudekruusa. Hea (A) kuni rahuldava (B) kvaliteediga elupaikades oli kohati 

puudu kividest ning varjupaikadest forelli noorjärkudele. Samas esines kaldaäärtes palju 

allikmailast, mis kompenseeris osaliselt varjepaikade nappust. Negatiivset mõju võis osutada lõigu 

ülaosas asunud ehitusjärgus koprapais, mis võis kujuneda rändetõkkeks isoleerides hea 

kvaliteediga kudealad ülesvoolu asuvast jõelõigust. 

Vahetult koprapaisust ülesvoolu 30 m ulatuses oli jõe sängi laiuseks ca 10 m, edasi varieerus jõe 

laius vahemikus 4…7 m ning vee sügavus oli potamaalse ilmega lõigus 0,4…1 m (foto 11.8), 

voolukiirus 0,1 m/s. Liivakas-savisel põhjal esines mudaseid setteid. Jõe kallastel vaheldus luht 

lehtpuuvõsaga. Avatud luhal oli jõgi taimestikurohke ja jões esines mõõdukalt vettelangenud puid 

ning puurisu, samuti kaldauurdeid. Taimestikus domineerisid kollane vesikupp ja konnaosi, mis 

katsid avaratel luhaaladel kuni 80% veepeeglist. Näksi langust ülesvoolu jääv jõelõik pakub häid 

varjepaiku suurtele forellidele. 17,62 km suudmest oli avatud luhal ka kopra poolt rajatud pais 

kõrgusega 0,4 m, mille ületamine võib forellile kujuneda raskeks madalveeperioodil. 

Potamaalsete jõelõikude vahel, 18,68…18,79 km suudmest, muutus jõe ilme taas ritraalseks, kus 

5 meetri laiuses sängis esines liivasel ja kruusasel põhjal kohati kive ning jõelõik oli elupaigalise 

kvaliteedi poolest kesine. 

Teine suurem langulõik algas 19,17 km suudmest ja ulatus kuni Veskimetsa languni (19,90 km 

suudmest). Peamiselt kivise ja klibuse põhjaga jõelõigu elupaigaline kvaliteet oli valdavalt hea 

(A), kuid esines ka sügavamaid, aeglasema vooluga alasid põikmadalike ja koprapaisude vahel, 

mis olid kesise (C) kvaliteediga. Sängi laius oli valdavalt 5 meetrit, sügavus varieerus 0,2…0,5 m, 

voolukiirus jäi vahemikku 0,3…0,5 m/s. Langulõigul oli kolm koprapaisu, mis olid kõik kaladele 

ületatavad. Koprapaisude mõjuala alla jäi kokku ca 300 m langulõigust, mis oleks olnud 

tõenäoliselt vähemalt rahuldava (B) kvaliteediga taastootmisala. 

Lõigul hinnati forellile sobilikke sigimisalasid kokku 0,50 ha (taastootmispotentsiaal 295 

kaheaastast isendit aastas). 

 

Veskimetsa langust Tallinna–Tartu maanteeni (19,90…22,71 km suudmest) 

Veskimetsa talust ülesvoolu asus suurema languga peamiselt kivise põhjaga jõelõik, kus jõe laius 

varieerus vahemikus 5…12 m ning voolukiirus oli suur 0,3…0,6 m/s. Jõepõhjal esines siin hajusalt 

ka rahne ning suuremaid kive, pakkudes kohati häid varjepaiku forelli noorjärkudele (foto 11.9). 

Hea (A) elupaigalise kvaliteediga põikmadalike vahele jäid aeglasema vooluga sügavamad alad, 

kus domineeris kesine (C) kvaliteet. Veesügavus lõigul varieerus vahemikus 0,1…0,8 m. 
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Jõekaldad olid kohati lehtpuudest varjatud, kuid esines ka raiesmikke, mis suurendasid veepeegli 

avatust valgusele ning kaldaäärtes kasvas tihedalt vesimünti ning kividel vesisammalt. Lõigu lõpus 

(20,63 km suudmest) asus kunstlik koelmuala, kus jõkke oli toodud kiviklibu ja rahne. 

Pärast langulõiku suundub jõgi madalate avatud kallastega soisele luhale. Voolukiirus oli seal 

0,1…0,2 m/s, sängi laius 3…6 m. Veesügavus küündis kuni 1,5 meetrini ning savikal-liivasel 

aluspõhjal esines ka mudaseid setteid (foto 11.10). Veetaimestikus domineeris kollane vesikupp, 

kaldaäärtes ka konnaosi. Lõigu alumises osas leidus jões vette langenud puid ning keskosas palju 

kaldauurdeid, mistõttu pakub see lõik sobivaid elupaiku vanadele forellidele. 

Tallinna–Tartu maanteest ca 0,7 km allavoolu oli jõgi taas ritraalse ilmega ning 5…7 m lai. Jõgi 

suundus taas metsade vahele ning liivakas jõepõhi läks üle kiviseks. Vahelduvalt esines kiviseid 

põikmadalikke, kohati oli põhjas ka paekivi. Veesügavus oli 0,1…0,5 m, voolukiirus madalamatel 

kivistel aladel oli 0,4 m/s. Rahuldava (B) kvaliteediga elupaikades oli puudu väiksema 

fraktsiooniga kiviklibust ja kividest. 

Maantee sillast vahetult allavoolu oli jõgi sügavam (0,6 m) ning aeglasema vooluga (0,2 m/s). 

Kesise (C) kvaliteediga alal esines liivasel põhjal mõningaid kive. Maantee silla all oli säng 

kujundatud 5 m laiuseks ning jõepõhja toodud kruusa ning kive. Siinkohal oli voolukiirus 0,2 m/s 

ning vee sügavus 0,3…0,5 m. 

Lõigul hinnati forellile sobilikke sigimisalasid kokku 0,94 ha-le (taastootmispotentsiaal 451 

kaheaastast isendit aastas). 

 

Tallinna–Tartu maanteest kuni Lustivere paisjärveni (22,71…26,83 km suudmest) 

Maanteest ülesvoolu vaheldusid aeglasema vooluga kesise (C) kvaliteediga liivase-kivise põhjaga 

alad kiiremavooluliste kiviklibuste põikmadalikega, kus domineeris hea (A) elupaigaline kvaliteet. 

Kuni Sulustvere oja suudmeni (23,83 km suudmest) vaheldus jõe laius 3…7 m, voolukiirus jäi 

vahemikku 0,1…0,4 m/s. Põikmadalike vahel oli vee sügavus kuni 0,8 m, kiirema vooluga 

põikmadalikel peamiselt 0,3 m. Kaldad olid peamiselt metsased, kohati esines madala 

lehtpuuvõsaga raiesmikke. Veetaimestikus domineeris laialdaselt vesimünt, kivisematel aladel ka 

harilik vesisammal. Kohati leidus jões suuremaid rahne ning puurisu. Sulustvere oja suudmes oli 

välitööde ajal Umbusi jõe vooluhulk ca 70 l/s. Sulustvere ojas vool puudus ning vesi suudmealal 

seisis. 

Sulustvere oja suudmest kuni Muta tee sillani (24,31 km suudmest) jätkus jõgi samailmelisena, 

kuid sügavamaid alasid põikmadalike vahel esines vähem ning põikmadalikud olid pikemad (foto 

11.11). Veesügavus jäi vahemikku 0,3…0,5 m, voolukiirus 0,2…0,4 m/s, sängi laius oli 3…6 m. 

Muta tee sillast ülesvoolu oli jõgi sirges tehissängis, kuid morfoloogilist kvaliteeti tuli pidada 

forellile sobivaks. Jõe lang oli piisavalt suur, põhi oli enamasti kiviklibune, vähemal määral esines 

kive ja liiva. 

Muta tee sillast vahetult ülesvoolu oli võrendik sügavusega 0,5 m, millele järgnes klibune ja kivine 

põikmadalik. Koelmualast 4 m ülesvoolu hargnes jõgi kaheks, vasakpoolne haru oli ilmselt jõe 

algupärane säng, millest enamus vett oli hiljem juhitud parempoolsesse tehissängi. Vanas sängis 

oli veesügavus 0,2 m ning sängi laius valdavalt 3 meetrit. Voolukiirus vasakpoolses harus oli vaid 
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0,05 m/s ning kivist ja klibust põhja kattis mudasete. Parempoolne haru oli liivaka-kivise põhjaga 

ning laius 5 meetrit, voolukiirus jäi vahemikku 0,1…0,3 m/s, sügavus oli valdavalt 0,3 m. 

Peamiselt kesise (C) kvaliteediga lõigul esines kolm koprapaisu (24,44, 24,58 ja 24,96 km 

suudmest) neist esimesed kaks olid vastavalt 0,3 ja 0,1 m, viimane 0,5 m kõrge. Koprapaisudest 

allavoolu esines kohati rahuldava (B) kvaliteediga kiviklibuseid kudealasid. Kokku jäi sirgendatud 

0,6 km pikkusel jõeosal koprapaisude mõju alla 0,5 km pikune jõeosa. Ilmselt jäid mõjualasse 

peamiselt kesise (C) elupaigalise kvaliteediga maaparandusest mõjutatud jõeosad. 

Lustivere mõisa tiikidest ca 150 m ulatuses allavoolu oli jõgi taas kiirema vooluga. Jõesäng oli ca 

5 m laiune, voolukiirus jäi vahemikku 0,2…0,3 m/s, vee sügavus oli valdavalt 0,3 m. Kõrgetel 

kallastel olev mets varjutas veepeeglit, veesisene taimestik oli vähene või puudus. Kivise-kruusase 

põhjaga jõelõigul esines suuremaid kive vähe ning kiviklibu puudus. Seetõttu tuli elupaigalist 

kvaliteeti pidada forellile rahuldavaks (B). 

25,68 km suudmest asus Lustivere mõisa tiikide kalapääs, mis kujutas endast tiikide kaskaadi, 

mille vahele oli kujundatud kokku 7 maakividest ülevoolu paisutuskõrgustega 0,2 kuni 0,4 m. 

Kaladele oli see hõlpsasti läbitav, sh ka madalveeperioodil. 

Mõisa tee sillast vahetult allavoolu (26,52 km suudmest) asus kaks maakividest paisrajatist, 

mõlemad 0,3 m kõrged. 

Mõisa tee sillast ülesvoolu oli rajatud järgmine tiikide süsteem. Sillast vahetult ülesvoolu (26,57 

km suudmest) asusid kaks kivilaotist kõrgustega 0,3 m. Tiikide süsteemi vahel asunud kivilaotised 

kaladele rändetõkkeks ei olnud. 

Tiikide süsteemi paisutuse mõju lõppes 26,66 km suudmest, ca 100 m Mõisa tee sillast ülesvoolu, 

kus jõe parempoolne haru läbis parkmetsa. Parempoolne haru oli veevaene ning liivaka-mudase 

põhjaga ning oli forelli kudepaigana väärtust ei omanud. Vasakpoolses harus oli sängi laius 0,5…2 

m ning peamiselt kruusase põhjaga ala oli forelli jaoks rahuldava (B) elupaigalise kvaliteediga. 

Harud ühinesid Lustivere paisjärve kalapääsu all. Kalapääsu puhul oli tegemist kuuest astangust 

koosneva tiikide kaskaadiga, kus maakividest astangute paisutuskõrgus jäi enamasti vahemikku 

0,2 kuni 0,3 meetrit, kuid kõige alumise astangu veetasemete vahe oli 0,5 meetrit. Viimase 

ületamine võib madalvee perioodidel nõrgema ujumisvõimega kaladele olla raskendatud. 

Lustivere paisjärve väljavoolule rajatud pais-kalapääsu paisutuskõrgus oli kokku 1,5 m. 

Kokku hinnati selles lõigus forellile sobilikke sigimisalasid 0,77 ha-le (taastootmispotentsiaal 341 

kaheaastast isendit aastas). 

 

Lustivere paisjärvest kuni Jõgeva–Põltsamaa maanteeni (26,83…30,06 km suudmest) 

Lusitvere paisjärve mõjualas voolas jõgi peamiselt avatud kallastega põldude ja heinamaade vahel 

kuni 0,7 km paisjärvest ülesvoolu, kus suundus metsade vahele. Liivase ja setetega kaetud 

paisutuse mõju all olev lõik lõppes 28,25 km suudmest, kus jõe ilme muutus taas ritraalseks ning 

jõepõhi oli valdavalt paene või kruusane. Kuni Karuallika taluni oli jõgi piisava languga ning 

paeste alade vahel esines rahuldava (B) kvaliteediga forellile sobilikke kudealasid. Jõe laius oli 

3…4 m, voolukiirus jäi vahemikku 0,3…0,5 m/s ning vee sügavus 0,1…0,4 m. Jõe säng oli 

osaliselt sirgendatud. 
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Karuallika talu all (28,93 km suudmest) esines 20 m pikkusel lõigul hea (A) kvaliteediga kivist ja 

klibust ala. Edasi ülesvoolu oli jõepõhi peamiselt paene ja liivane kuni koprapaisuni (29,11 km 

suudmest), mis oli 0,3 m kõrge, kuid kaladele ületatav. Koprapaisu mõju ulatus ülesvoolu ca 300 

m, kust edasi jätkus jõgi samailmelisena kuni järgmise koprapaisuni 29,59 km suudmest. Ebatihe 

koprapais oli 0,5 m kõrge ning forellile raskesti ületatav. Jõe kaldad olid võrdlemisi kõrged (2,5 

m) ning metsased. Veesisene taimestik valdavalt puudus. 

Koprapaisu mõjuala lõpust (29,90 km suudmest) kuni Jõgeva–Põltsamaa maantee sillani ulatuv 

langulõik oli forelli jaoks hea (A) elupaigalise kvaliteediga. Klibuse ja kivise põhjaga lõigul oli 

jõe sängi laius 3,5 m, voolukiirus oli valdavalt 0,4 m/s ning sügavus jäi vahemikku 0,2…0,4 m. 

Maanteest allavoolu oli ca 100 m ulatuses jõe füüsilist kvaliteeti parandatud, lisades voolu 

suunamiseks jõkke rahne ja klibust kudematerjali (foto 11.15).  

Kokku hinnati selles lõigus forellile sobilikke sigimisalasid 0,41 ha-le (taastootmispotentsiaal 147 

kaheaastast isendit aastas). 

 

Jõgeva–Põltsamaa maanteest kuni Otissaare kraavi suudmeni (30,06…36,05 km suudmest) 

Maantee sillast vahetult ülesvoolu oli jõgi 3 m lai, vee sügavus varieerus 0,1…0,4 m, voolukiirus 

suure languga lõigul oli 0,4 m/s ning põhi oli kivine. Hea (A) elupaigalise kvaliteediga ala ulatus 

maanteest ca 80 m ülesvoolu, kus jõepõhi muutus liivaseks ning kus esines vaid üksikuid kive. 

30,29 km suudmest suundus jõgi avatud heinamaade vahele sirgendatud sängi, kus veepeeglit 

kattis kohati lausaliselt liht-jõgitakjas. 0,6 km pikkusel tiheda kuivenduskraavide võrgustikuga 

setteid täis sängis forellile sobilikke sigimisalasid ei esinenud. 

Tara talu all asusid kakas järjestikust kivipuistepaisu kõrgusega 0,3 meetrit, mis mõlemad olid 

kaladele läbitavad. Paisudest vahetult alla- ning ülesvoolu jäi ritraalse ilmega jõelõik, kus esines 

nii rahuldava (B) kui ka kesise (C) kvaliteediga elupaiku. Jõgi oli siinkohal ca 3 m lai, voolukiirus 

varieerus vahemikus 0,2…0,5 m/s, veesügavus 0,2…0,6 m. 

Tara talust ca 450 m ülesvoolu asuva puidust silla juures asus tehiskoelmuala, kus jõkke oli lisatud 

rahne ja kiviklibust materjali. Voolukiirus oli siin siiski väike 0,1 m/s ning sobilikke sigimisalasid 

leidus vaid 70 m pikkusel lõigul. 

Ülesvoolu jätkus jõgi 3…4 m laiuselt, kuid jõepõhi oli valdavalt mudastunud ning voolukiirus 

potamaalse ilmega jõeosas oli 0,1 m/s ning sügavus 0,4…0,6 m. 

Kiirema vooluga alasid esines 31,89, 33,30 ja 33,62 km kaugusel suudmest, kus jõepõhjas oli ka 

kive ning voolukiirus ulatus 0,2 m/s. 

Kaera talu all suundus jõgi peamiselt avatud luhalt metsa sisse ning oli taas ritraalse ilmega. 33,74 

km suudmest oli jõkke lisatud klibu ja kive ning loodud hea (A) elupaigalise kvaliteediga 

sigimisala, millest ülesvoolu asus peamiselt liivane kruusaste põikmadalikega jõelõik. Jõe laius oli 

3…4 m, vee sügavus 0,2…0,4 m ning voolukiirus jäi vahemikku 0,2…0,3 m/s. 

34,19 km suudmest asus jõel oluline rändetõke koprapaisu näol. Tegemist oli ebatiheda 

kopraisuga, mille kõrgus oli 0,6 m (veetasemete vahe ca 0,3 m) ning madalveega oli see kaladele 

ületamatu. Kebja oja suudmeni (34,89 km suudmest) oli jõgi koprapaisu mõjualas ning avatud 
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kallastega luhal. Liivase settega kaetud jõepõhjal oli ohtralt liht-jõgitakjat, mis kattis kohati kuni 

80% veepeeglist. 

Kebja oja suudmes vesi seisis ning olulist veelisa Umbusi jõgi Kebja ojast ei saanud. Suudmest 

ülesvoolu muutus Umbusi jõe ilme taas ritraalseks ning peamiselt paene ja kivine jõepõhi vaheldus 

klibusega. Jõe laius oli ca 3 meetrit, voolukiirus jäi vahemikku 0,2…0,4 m/s. Jõe kaldail olev 

lehtpuuvõsa varjutas veepeeglit ning veesisene taimestik oli vähene. Kuni Kalana tee truubini 

leidus jões nii rahuldava (B) kui ka kesise (C) kvaliteediga sigimisalasid (foto 11.18). 

Truubist ülesvoolu oli jõgi peamiselt savika-liivaka põhjaga, kaldaäärtes paene. Kuni Otissaare 

kraavi suudmeni (36,05 km suudmest) oli jõgi kesise (C) elupaigalise kvaliteediga. Sirgendatud 

säng oli osaliselt täitunud setetega ning kaladele puudusid varjepaigad. Otissaare allikatoitelisest 

kraavist sai Umbusi põhilise osa oma veest. 

Kokku hinnati selles lõigus forellile sobilikke sigimisalasid 0,54 ha-le (taastootmispotentsiaal 164 

kaheaastast isendit aastas). 

 

Otissaare kraavi suudmest ülesvoolu (alates 36,05 km suudmest) 

Otissaare kraavi suudmest ülesvoolu jätkus jõgi karjamaade vahel sirgendatud sängis, kuid vool 

sängis puudus. Kraavi suudmest 1,2 km ülesvoolu Vao–Päinurme–Sulustvere maantee juures oli 

jõe säng samuti kuiv. 

Otissaare kraavi suudmest (ülesvoolu forellile sobivad elutingimused Umbusi jões puuduvad. 

 

2019. a väliuuringute käigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks 

Umbusi jões 42,19 ha ning forelli taastootmispotentsiaali ca 1 900-le kaheaastasele isendile 

aastas. 

 

 

Jõe kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Varasematel katsepüükidel on Umbusi jões registreeritud järgmise 8 kalaliigi esinemine: ojasilm, 

forell, haug, särg, lepamaim, luts, luukarits, võldas (Rein Järvekülje ja EMÜ andmed 1988–2016). 

 

2019. a uuringute tulemused 

 

Käesoleva töö raames tehti kokku 12 katsepüüki (lisa 11.b), mille käigus registreeriti kokku  7 

kalaliiki: jõeforell, haug, lepamaim, luts, luukarits, ahven ja võldas. Forell esines kõigis 12-s 

püügilõigus ning oli ühtlasi jões kõige laiemalt levinud kalaliigiks. Mitmes jõelõigus oli forell ka 

kõige arvukamaks kalaliigiks. 

 

 



 112 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati jõeforelli taastootmispotentsiaaliks Umbusi jões ca 

1 900 kaheaastast isendile aastas (lisa 11..a). Valdav osa taastootmispotentsiaalist (83%) jäi jõe 

keskjooksule, lõigule Umbusi külast Lustivereni. Jõe alamjooksul suudmest kuni Umbusi külani 

sobilikke sigimisalasid ei esinenud ning ülemjooks Otissaare kraavi suudmest ülesvoolu jääb 

suvisel madalveeperioodil regulaarselt äärmiselt veevaeseks või kuivaks ning ei oma forelli 

sigimis- ja elupaigana tähtsust. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

2019. aastal tehtud katsepüükide põhjal on alljärgnevalt leitud forelli eeldatav praegune 

taastootmine Umbusi jões. 

 

Umbusi sillast 1,2 km ulatuses allavoolu (12,64…13,80 km suudmest) 

Katsepüük tehti Tästa talu all (257 m² C kvaliteediga ala) ning selle käigus registreeriti 1 

samasuvine forell (lisa 11.b). 

Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 50% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 1 is / 50% ~ 2 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 257 m² * 5 is/100 m² ~ 13 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 2 is / 13 is ~ 15%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 243 isendit (lisa 11.a), millest 15% moodustab: 243 is * 15% ~ 36 is. 

Katsepüükide põhjal arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 36 kaheaastast isendit. 

 

Langulõik Umbusi sillast paisuvareni Veskivee paisu all (13,80…14,48 km suudmest) 

Selles lõigus tehti 2 katsepüüki. Püügialade pindala oli kokku 418 m², sellest moodustas hea (A) 

kvaliteediga ala 95 m², rahuldava (B) kvaliteediga ala 153 m² ja kesise (C) kvaliteediga ala 170 

m². Katsepüükidel registreeriti 11 samasuvist forelli (lisa 11.b).  

Eeldades, et katsepüükidel saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 50% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõikudes olnud isendite arv: 11 is / 50% ~ 22 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõikude elupaigalisest kvaliteedist oli nende potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 95 m² * 25 is/100 m² + 153 m² * 12,5 is/100 m² + 170 m² * 5 is/100 m² ~ 52 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritu elupaigalisele kvaliteedile vastavast 

potentsiaalist: 22 is / 52 is ~ 42%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 256 isendit (lisa 11.a), millest 42% moodustab: 256 is * 42% ~ 108 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 108 kaheaastast isendit. 
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Veskivee endisest paisust kuni Veskimetsa langulõiguni (14,57…19,69 km suudmest) 

Selles lõigus tehti 2 katsepüüki. Püügialade pindala oli kokku 306 m², kõik hea (A) kvaliteediga 

ala. Katsepüükidel registreeriti 39 samasuvist forelli (lisa 11.b).  

Eeldades, et katsepüükidel saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 70% lõikudes olnud 

samasuvistest isenditest, on lõikudes olnud isendite arv: 39 is / 70% ~ 56 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõikude elupaigalisest kvaliteedist oli nende potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 306 m² * 25 is/100 m² ~ 77 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritu elupaigalisele kvaliteedile vastavast 

potentsiaalist: 56 is / 77 is ~ 73%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 295 isendit (lisa 11.a), millest 73% moodustab: 295 is * 73% ~ 215 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 215 kaheaastast isendit. 

 

Veskimetsa langust Tallinna–Tartu maanteeni (19,90…22,71 km suudmest) 

Katsepüük tehti Tallinna–Tartu maantee silla all (125 m² C kvaliteediga ala) ning selle käigus 

registreeriti 4 samasuvist forelli (lisa 11.b). 

Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 70% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 4 is / 70% ~ 6 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 125 m² * 5 is/100 m² ~ 6 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 6 is / 6 is ~ 100%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 451 isendit (lisa 11.a), millest 100% moodustab: 451 is * 100% ~ 451 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 451 kaheaastast isendit. 

 

Tallinna–Tartu maanteest kuni Lustivere paisjärveni (22,71…26,83 km suudmest) 

Selles lõigus tehti 2 katsepüüki. Püügialade pindala oli kokku 395 m², millest moodustas hea (A) 

kvaliteediga ala 135 m² ja rahuldava (B) kvaliteediga ala 260 m². Katsepüükidel registreeriti 33 

samasuvist forelli (lisa 11.b).  

Eeldades, et katsepüükidel saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 70% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõikudes olnud isendite arv: 33 is / 70% ~ 47 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõikude elupaigalisest kvaliteedist oli nende potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 135 m² * 25 is/100 m² + 260 m² * 12,5 is/100 m² ~ 67 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritu elupaigalisele kvaliteedile vastavast 

potentsiaalist: 47 is / 67 is ~ 70%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 341 isendit (lisa 11.a), millest 70% moodustab: 341 is * 70% ~ 239 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 239 kaheaastast isendit. 
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Lustivere paisjärvest kuni Jõgeva–Põltsamaa maanteeni (26,83…30,06 km suudmest) 

Katsepüük tehti Jõgeva–Põltsamaa maantee sillast allavoolu (238 m² A kvaliteediga ala) ning selle 

käigus registreeriti 55 samasuvist forelli (lisa 11.b). 

Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 70% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 55 is / 70% ~ 79 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 238 m² * 25 is/100 m² ~ 60 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 79 is / 60 is ~ 131%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 147 isendit (lisa 11.a), millest 131% moodustab: 147 is * 131% ~ 193 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 193 samasuvist isendit. 

 

Jõgeva–Põltsamaa maanteest kuni Otissaare kraavi suudmeni (30,06…36,05 km suudmest) 

Selles lõigus tehti 3 katsepüüki. Püügialade pindala oli kokku 564 m², sellest moodustas hea (A) 

kvaliteediga ala 204 m², rahuldava (B) kvaliteediga ala 66 m² ja kesise (C) kvaliteediga ala 294 

m². Katsepüükidel registreeriti 100 samasuvist forelli (lisa 11.b).  

Eeldades, et katsepüükidel saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 70% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõikudes olnud isendite arv: 100 is / 70% ~ 143 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõikude elupaigalisest kvaliteedist oli nende potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 204 m² * 25 is/100 m² + 66 m² * 12,5 is/100 m² + 294 m² * 5 is/100 m² ~ 74 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritu elupaigalisele kvaliteedile vastavast 

potentsiaalist: 143 is / 74 is ~ 193%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 164 isendit (lisa 11.a), millest 193% moodustab: 164 is * 193% ~ 791 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 317 kaheaastast isendit. 

 

Kokku oli 2019. a püükide põhjal arvutatud taastootmine Umbusi jões seega 36 + 108 + 215 + 

451 + 239 + 193 + 317 = 1 559 kaheaastast isendit, ehk 82% potentsiaalsest (1 896 is). 

 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Rändetakistused 

 

Lustivere paisjärvele loodud tiikide kaskaadi tüüpi kalapääsu alumine astang on 0,5 m kõrgune 

ning kalade ränne ülesvoolu on seal raskendatud. 
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Koprapaisud 

 

Uuringute ajal registreeriti jõel kokku 20 koprapaisu. Neist 4 puhul oli tegemist kaladele 

ületamatute rändetõketega: 

1) 2,21 km suudmest, paisutuskõrgus 0,5 m, mõjuala ulatus ca 0,2 km ülesvoolu kuni 

koprapaisu jäänukini, madalvee ajal kaladele ületamatu, nõrgema ujumisvõimega 

kaladele püsivalt ületamatu; 

2) 24,96 km suudmest, paisu kõrgus 0,5 m, ebatihe koprapais, paisutuse mõjuala 

ulatus ca 0,5 km ülesvoolu, madalveega kaladele ületamatu rändetõke; 

3) 29,59 km suudmest, paisu kõrgus 0,5 m, ebatihe koprapais, paisutuse mõjuala 

ulatus ca 0,3 km ülesvoolu, madalveega kaladele ületamatu rändetõke; 

4) 34,19 km suudmest, paisu kõrgus 0,6 m, ebatihe koprapais, paisutuse mõjuala 

ulatus ca 0,3 km ülesvoolu, kaladele ületamatu rändetõke. 

Kuigi suurvee ajal võib jõgi neist möödaviike luua või veetäide paisu all olla piisav forelli 

ülesvoolu rändeks, on tegemist oluliste rändetõketega, eriti just veevaesetel aastatel. 

Lisaks tõstavad koprapaisud jõe suvist vee temperatuuri, halvendavad vee gaasirežiimi ning 

vähendavad jõe madalvee aegset vooluhulka. Kopra tegevuse käigus suureneb jõe setetekoormus. 

 

Jõe degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Jõe kesk- ja ülemjooksu on ulatuslikes lõikudes sirgendatud-õgvendatud, jõele on rajatud paise 

ning paisjärvi. See on halvendanud jõe elupaigalist kvaliteeti kalastiku jaoks. 2013. aastal teostas 

Eesti Jõgede Taastamise Ühing projekti „Umbusi jõe kalakudealade rajamine, vähkide ja 

põhjaloomastiku elupaikade mitmekesistamine“. Projekti raames parandati mitmetes lõikudes  

forelli sigimistingimusi, rajati paisude juurde kalapääse ning parandati jõelisi elupaiku kivide 

lisamise teel. Sellele vaatamata on senini Umbusi jões arvukalt jõelõike, mille elupaigalist 

kvaliteeti tuleks kivide lisamise ja täiendavate kudepaikade loomise teel parandada. 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Rändetakistuste kõrvaldamine 

 

Lustivere paisjärvele loodud tiikide kaskaadist allavoolu on vajalik rajada täiendavalt üks 

lisaastang kõrgusega vähemalt 0,25 m, et vähendada veetasemete vahet olemasoleval alumisel 

veeastmel. See muudab olemasoleva tiikide kaskaadi kaladele oluliselt paremini läbitavaks. 

 

Kopra tõrjumine 

 

Jõe kesk- ja ülemjooks Umbusi sillast kuni Kalana sillani (13,8…35,2 km suudmest) tuleks hoida 

koprapaisudest vaba. Kopra arvukust tuleb jõe kesk- ja ülemjooksul küttimise teel piirata. 
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Kuna alamjooksul on jõgi raskesti ligipääsetav, siis on koprapaisude regulaarne likvideerimine 

seal keeruline ning seal võiks kopra tõrjumisest seetõttu loobuda. 

 

Jõe füüsilise kvaliteedi parandamine 

 

Jõe kesk- ja ülemjooksul tuleks parandada forelli sigimis- ja kasvualasid järgmistes jõeosades: 

1) Näksi talu all olev langulõik (16,71…16,85 km suudmest) – jõelõigule tuleks lisada kive. 

Vajalik materjali kogus: kivid (d 0,4…0,6 m) 50 tk, (d 0,6…0,8 m) 20 tk. 

2) Karuallika talu all olev paene ja liivane lõik (28,95…29,11 km suudmest) – jõelõigule 

tuleks lisada kudesubstraati ja kive. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 20…70 mm) 5 

m³, kivid (d 0,4…0,6 m) 40 tk, (d 0,6…0,8 m) 10 tk. 

3) Kivine lõik Tara talu all ja kivilaotised (30,90…30,91 km suudmest) – jõelõigule tuleks 

lisada kive. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 20…70 mm) 1 m³.  Jões olevad 

kivilaotised tuleks jõesängis hajutada. 

4) Kivise ja kohati klibuse põhjaga lõik Tara talust ülesvoolu asuva silla all (31,44…31,51 

km suudmest) – jõelõigule tuleks lisada kive. Vajalik materjali kogus: kivid (d 0,4…0,6 

m) 30 tk, (d 0,6…0,8 m) 10 tk. 

5) Kebja oja ja Kalana vaheline langulõik (34,90…35,25 km suudmest) – jõelõigule tuleks 

lisada kudesubstraati ja kive. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 20…70 mm) 7 m³, 

kivid (d 0,4…0,6 m) 40 tk, (d 0,6…0,8 m) 10 tk. 

 

Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus forelli noorjärkude asustamiseks puudub. 

 

Jõe kaitsevajadus 

 

Lõigus Jõgeva–Põltsamaa maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke on Umbusi jõgi kaitstav 

Looduskaitseseaduse § 51 alusel (Kuulub „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja 

elupaikade nimistusse“ (keskkonnaministri määrus nr 73, 15.06.2004). Vajalik on kaitsealuse 

jõelõigu pikendamine kuni Otissaare kraavi suudmeni (58° 43' 28,9"N 26° 02' 28,2"E). 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Umbusi jõgi on tuntud kui väga hea forellijõgi ning on meelispaigaks paljudele 

harrastuskalastajatele. Suure püügikoormuse tõttu oleks otstarbekas püüki osaliselt piirata. Forelli 

noorjärkude vigastamise vältimiseks tuleks lõigul Umbusi sillast Otissaare kraavi suudmeni 

keelata püük lihtkäsiõnge, käsiõnge, põhjaõnge ja unnaga. 
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12. SULUSTVERE OJA (1029300) 
(L. Pensa,, A. Sinimets, R. Järvekülg,) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Sulustvere oja on Umbusi jõe keskjooksu vasakpoolne lisaoja. Oja asub kogu ulatuses Jõgevamaal. 

Keskkonnaregistri andmetel on oja pikkus 10,5 km, valgala pindala 38,3 km2. Oja suubub Umbusi 

jõkke 21 km kaugusel viimase suudmest. 

Sulustvere oja saab alguse Sulustvere külast 4 kilomeetrit põhja pool. Lähtest kulgeb oja lõuna 

suunas metsade vahel ning jõuab Sulustvere küla põhjapiiril põllumaade vahele. Siinkohal ristub 

oja Põltsamaa-Jõgeva maanteega ning suundub edasi lõuna suunas Lustivere põllumassiivide 

vahele, keerab seejärel edelasse ning suubub Umbusi jõkke. 

Sulustvere oja sängi on laialdaselt maaparandustööde käigus sirgendatud. Oja ülemjooksu 

ümbritsevad valdavalt metsased alad, keskjooksul ning alamjooksul põllu- ja rohumaad. 

Keskkonnaregistri andmete põhjal paikneb oja valgalal Sulustvere karstiala, samuti on ümbritsev 

maa-ala olulise kuivenduse ja põllumajanduse mõjuga. 

Oja veepinna absoluutne kõrgus lähtel 72 m ja suudmes 51 m. Keskmine lang on 2,0 m/km. Lang 

on suurem suudme-eelses lõigus ning ülemjooksul Sulustvere külast kuni lähteni. 

 

Uuritud ojaosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Sulustvere ojal viidi läbi 29. augustil 2019. a. Välitööde 

käigus uuriti oja suudmest kuni Põltsamaa–Jõgeva maanteeni. Katsepüügid forelli noorjärkude 

asustustiheduse määramiseks tehti 09.10.2019. a. 

 

Oja kaitsestaatus 

 

Ojal kaitsestaatus puudub. 

 

Oja hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused  

 

Rändetõkked  

 

Välitööde ajal mainimist väärt rändetõkkeid oja sängis ei olnud. 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Varasemad andmed Sulustvere oja veeolude kohta puuduvad. 

Väliuuringute ajal 26.07.2019 ojal vool suudmes puudus, kuigi Umbusi jões oli samal ajal tegemist 

tavapärase keskmise suvise vooluhulgaga. 29.08.2019 ojal vool suudmes samuti puudus ning 
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suudmest 50 m ülesvoolu oli oja säng kuiv kuni 1,5 km ülesvoolu oleva tee truubini. Teetruubist 

ülesvoolu oli sängi süvendatud ning veetäide oli ca 200 m pikkusel lõigul kuni 0,4 m. Edasi 

ülesvoolu oli oja säng taas kuiv. Põltsamaa–Jõgeva maantee juures oli oja säng täis rohttaimi ning 

ilmselt on maanteest ülesvoolu olev ojaosa suurema osa aastast veeta. 

Sulustvere ojas mõõdeti vee temperatuuri ja lahustunud hapniku sisaldust 29.08.2019 1,5 km 

suudmest asuva tee truubi juures. Vee temperatuuriks mõõdeti 12,9 °C, lahustunud hapniku 

sisaldus oli 6,0 mg/l ning küllastumus 56%. Vee hapnikusisalduse poolest oli vesi forellile 

vähesobilik. 09.10.2019 mõõdeti oja suudmes vee temperatuuriks 5,3 °C, lahustunud hapniku 

sisaldus oli 5,5 mg/l ning küllastumus 35%. 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest Sulustvere oja forellile elupaigaks 

sobilik pole. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus 

 

Oja suudmes oli säng 5 m lai ning vee sügavus 0,3 m. Vool puudus ning 50 m ülalpool oli säng 

kuiv. Suudmealas oli kivine põhi kaetud mudaste setetega (foto 12.1). 

Alamjooksu sillast 50 m ulatuses allavoolu oli 3 m lai säng kuiv ning põhi kivine (foto 12.2). Kuni 

1,5 km ülesvoolu oli oja kaldail lehtpuud kitsa ribana, eemal põllumaad. 1,5 km suudmest asuvast 

teetruubist ülesvoolu oli taas sängis veetäide 0,1…0,3 m ning sängi laius 1,5…3 m (foto 12.3), 

kuid vool endiselt puudus. Valdavalt paene ja kivine lõik jätkus kuni 200 m ülesvoolu, kust alates 

oli oja säng taas kuiv. Kuni Põltsamaa–Jõgeva maanteeni oli sängi laius 1,5…2 m. 

2019. a väliuuringute käigus forellile sobilikke sigimis- ja kasvualasid Sulustvere ojas ei leitud. 

 

Oja kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Teadaolevalt varasemalt katsepüüke Sulustvere ojas ei ole tehtud. 

Käesoleva töö raames viidi 2019. a läbi 2 katsepüüki. Katsepüükide käigus ühtegi forelli noorjärku 

ei tabatud. Üks kahesuvine forell tabati 1,5 km suudmest oleva truubi paisutuse mõjualas, kus 

esines lühikesel 200 m pikkusel oja lõigul veetäide. Tõenäoliselt oli tegemist juhuslikult Umbusi 

jõest ojasse sisenenud ja sinna lõksu jäänud isendiga. Kokku registreeriti katsepüükide käigus 4 

kalaliiki: jõeforell, lepamaim, luukarits ja haug (lisa 12.b). 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Oja veevaegus 

 

Sulustvere ojas puudub püsiv veevool. Tegemist on looduslikult kalastiku jaoks eluks vähesobiliku 

veekoguga. 
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Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Meetmete rakendamine pole vajalik. 

 

Oja kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Jõeforelli kunstlikuks taastootmiseks ja noorjärkude asustamiseks vajadus puudub. 

 

Oja kaitsevajadus 

 

Vajadus kaitsemeetmete rakendamiseks puudub. 

  

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi reguleerimiseks puudub. 
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13. KASSIMATSI OJA (1029500) 
(L. Pensa,, A. Sinimets, R. Järvekülg,) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Kassimatsi oja on Umbusi jõe keskjooksu parempoolne lisaoja. Oja asub kogu ulatuses 

Jõgevamaal. Keskkonnaregistri andmetel on oja pikkus 8,4 km, valgala pindala 46 km2. Oja 

suubub Umbusi jõkke 14 km kaugusel suudmest. Tähtsaim lisaoja on Kahisilla oja. 

Kassimatsi oja saab alguse Annikvere külast. Lähtest voolab oja lõuna suunal põllumaade vahel 

ning suundub 1,5 km alamal metsade vahele. Kablakülas pöörab oja kagusse ning kulgeb metsa ja 

põllumaade piiril 5 km kuni Kahisilla oja suudmeni, kust saab ka põhilise osa oma veest. Sadakond 

meetrit enne suuet läbib oja tehisliku settekogumistiigi. Seejärel ristub oja Annikvere–Umbusi 

maanteega ning 40 m alamal suubub Umbusi jõkke. 

Kassimatsi oja voolab tervenisti tehislikus sängis. Oja ülemjooksu ümbritsevad valdavalt 

põllumaad, keskjooksu mets ning alamjooksu metsatukad vahelduvalt kultuurheinamaade ja 

põldudega. 

Oja veepinna absoluutne kõrgus lähtel 54 m ja suudmes 40,5 m. Keskmine lang on 1,6 m/km. Lang 

on jaotunud piki oja ühtlaselt. 

 

Uuritud ojaosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Kassimatsi ojal viidi läbi 27. augustil 2019. a. Välitööde 

käigus uuriti oja suudmest kuni Kahisilla oja suudmeni ning edasi lõiguti kuni 2 km ulatuses 

ülesvoolu. Katsepüügid forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks tehti 09.10.2019. a. 

 

Oja kaitsestaatus 

 

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 44 (28.07.2009) on oja määratud tugevasti muudetud 

vooluveekogumiks ning sellel kehtivad EL Veepoliitika raamdirektiivist ja Veeseadusest 

tulenevad nõuded. 

 

Oja hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused  

 

Rändetõkked  

 

Uuritud Kassimatsi oja lõigul oli välitööde ajal kaks rändetõket. Esimene väheoluline rändetõke 

asus 40 m suudmest. Annikvere–Umbusi maantee silla alla rajatud truup oli mõõduka kaldega ning 

veetasemete vahega 0,4 m (foto 13.2). Kaladele rändetõkkeks see ei kujune, välja arvatud 

veevaestel perioodidel, kus veetäide truubi alla ja torudes võib jääda liialt väikseks. 
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Teisel juhul oli tegemist oja suudme lähedal Annikvere-Umbusi maantee sillast 30 m ülesvoolu 

asuva tiigi väljavoolus oleva maakividest kivipuistepaisuga (h 0,1 m) (foto 13.3). Paisul esines 

ülevool ning kaladele rändetõkkeks ei osutunud. Tiigist paremalt oli rajatud ka möödavool, milles 

madalveeperioodil oli vooluhulk vaid 0,5 l/s. 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Varasemad andmed Kassimatsi oja veeolude kohta puuduvad. 

Väliuuringute ajal 24.07.2019 oli jõe vooluhulk suudme-eelses lõigus ca 40 l/s ning tegemist oli 

tavapärase keskmise suvise vooluhulgaga. 28.09.2019 oli jõe vooluhulk vähenenud suvise 

miinimumi lähedaseks ning suudmes Annikvere–Umbusi tee truubi juures (40 m suudmest) 

hinnati vooluhulgaks ca 30 l/s. 

Kassimatsi oja sai suvisel madalveeperioodil kogu oma vee Kahisilla ojast, mille suudmest 400 m 

ülesvoolu oli Kassimatsi oja säng kuiv. Tõenäoliselt jääb Kassimatsi oja Kahisilla oja suudmest 

ülesvoolu regulaarselt madalveeperioodidel kuivaks. 

Kassimatsi ojal mõõdeti vee temperatuuri ja lahustunud hapniku sisaldust 28.09.2019 välitööde 

käigus oja suudmealal Annikvere–Umbusi tee truubi juures (40 m suudmest). Vee temperatuuriks 

mõõdeti 14,5 °C, lahustunud hapniku sisaldus oli 11,7 mg/l ning küllastumus 114%. Vee 

hapnikusisalduse ja temperatuuri poolest oli vesi forellile oja alamjooksul sobilik. 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest sobib Kassimatsi oja alamjooks 

forellile elupaigaks suudmest kuni Kahisilla oja suudmeni (0…1,01 km suudmest). Kahisilla oja 

suudmest ülesvoolu muutub oja madalvee ajal väga veevaeseks ning seal saab forell elada vaid 

veerikastel perioodidel. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, jõeforelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Suudmest kuni Kahisilla oja suudmeni (0…1,01 km suudmest) 

Forelli taastootmise seisukohalt on antud jõelõik vähese tähtsusega. Samas on antud jõelõik oluline 

rändetee forellile Kahisilla oja ja Umbusi jõe vahel. 

Olulisim sigimisala Kassimatsi ojas asus suudmealas, kus oli valdavalt kivine või kruusane põhi. 

Vee sügavus jäi vahemikku 0,1…0,2 m ning voolukiirus 0,3…0,4 m/s (foto 13.1). Jõe sängi laius 

oli suudmealas valdavalt 3 m. Lõigu silla poolne osa oli hästi varjatud lehtpuuvõsa poolt ning 

veesisene taimestik valdavalt puudus. Vähesel määral esines kaldaäärtes vaid liht-jõgitakjat. 

Rahuldava (B) kvaliteediga alal oli puudu suurematest kividest ning lõigu alumises osas 

kiviklibust. 

Teetruubi ja kivipuistepaisu vahele jäi liivaka-kruusase põhjaga lühike jõelõik, kus 2 m laiuses 

sängis oli voolukiirus 0,2 m/s. Kesise (C) kvaliteediga ala lõppes kivilaotise juures (0,08 km 

suudmest). 

0,1 m kõrgune kivipuistepais kaladele rändetõkkeks ei osutunud. Paisust ülesvoolu asus settetik, 

kus jõe sängi oli laiendatud 18 m-ni ning moodustunud tiigis oli põhi täitunud setetega. Liht-
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jõgitakjas kattis 80% veepeeglist. Paralleelselt tiigiga oli rajatud ka 1 m laiune möödaviik, kuid 

selles oli välitööde ajal vooluhulk vaid 0,5 l/s. 

Edasi ülesvoolu kuni Kahisilla oja suudmeni (1,01 km suudmest) kulges oja sirgendatud sängis. 

Kaldail olevad lehtpuud varjutasid veepinda ning veesisene taimestik oli vähene. Lõigul oli ohtralt 

vette langenud puid. Sängi laius oli 2,5 m ning veesügavus 0,3 m. Kaldaäärtes paljandus kohati 

kruusane põhi, mis oli enamasti kaetud mudaste setetega (foto 13.4). Voolukiirus jäi lõigul 

vahemikku 0,1…0,3 m/s. 

Kahisilla oja suudmes asunud astangust (foto 13.5) allavoolu jäi 60 m pikkune kesise (C) 

kvaliteediga liivaka põhjaga ritraalne ala. Astangu all oli veesügavus kuni 0,6 m ning laius 4 m. 

 

Kahisilla oja suudmest ülesvoolu (alates 1,01 km suudmest) 

Kahisilla oja suudmest ülesvoolu oli oja sängi laius vaid 0,5 m ning põldude vahel kulgevas 

sirgendatud kraavis veevool puudus (foto 13.6). Oja suudmest 400 m ülesvoolu oli sängis kohati 

loikudena vett, kilomeeter ülalpool oli säng täiesti kuiv. 

Tõenäoliselt jääb Kassimatsi oja Kahisilla oja suudmest ülesvoolu madalveeperioodidel 

regulaarselt kuivaks ning on forellile elupaigana sobimatu. 

 

2019. a väliuuringute käigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks 

Kassimatsi ojas 0,04 ha-le ning taastootmispotentsiaali kuni 10-le kaheaastasele noorjärgule 

aastas. 

 

Oja kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

Teadaolevalt pole varem Kassimatsi ojas katsepüüke tehtud. 

Käesoleva töö raames viidi 2019. a läbi 2 katsepüüki, mille käigus registreeriti 4 kalaliiki: 

jõeforell, lepamaim, luts ja luukarits (lisa 13.b). 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati jõeforelli taastootmispotentsiaal Kassimatsi ojas 

10-le kaheaastasele isendile aastas (lisa 13.a). Kogu taastootmispotentsiaal jäi oja alamjooksule. 

Oja kesk- ja ülemjooks, Kahisilla oja suudmest ülesvoolu, jääb suvisel madalveeperioodil 

äärmiselt veevaeseks või kuivaks ning ei oma forelli sigimis- ja elupaigana tähtsust. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

Suudmest kuni Kahisilla oja suudmeni (0…1,01 km suudmest) 

Selles lõigus tehti 2 katsepüüki. Püügialade pindala oli kokku 254 m², millest moodustas rahuldava 

(B) kvaliteediga ala 118 m² ja kesise (C) kvaliteediga ala 136 m². Katsepüükidel registreeriti 10 

samasuvist forelli (lisa 13.b).  



 123 

Eeldades, et katsepüükidel saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 70% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, oli lõikudes olnud isendite arv: 10 is / 70% ~ 14 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõikude elupaigalisest kvaliteedist oli nende potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 118 m² * 12,5 is/100 m² + 136 m² * 5 is/100 m² ~ 21 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritu elupaigalisele kvaliteedile vastavast 

potentsiaalist: 14 is / 21 is ~ 67%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 10 isendit (lisa 13.a), millest 67% moodustab: 10 is * 67% ~ 7 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine ojalõigus: 7 kaheaastast isendit. 

 

Kokku oli 2019. a püükide põhjal arvutatud taastootmine Kassimatsi ojas seega 7 kaheaastast 

isendit, ehk 67% potentsiaalsest. 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Rändetakistused 

 

Suudmest vaid 40 m ülesvoolu asuv Annikvere–Umbusi tee truup on madalvee ajal kaladele 

raskesti läbitav. Veerohkemal ajal pole aga truubi läbimine forellile probleemiks. Seetõttu pole 

truubi väljavahetamine kiirkorras vajalik, kuid selle asendamisel uuega tuleb jälgida, et uues 

truubis oleks pidevalt tagatud veetäide ja truup kaladele hästi läbitav. 

 

Degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Kassimatsi oja on kogu ulatuses kanaliseeritud veekogu. Tõenäoliselt on oja süvendamise käigus 

sängist välja tõstetud hulgaliselt kive. Oja väikese kalandusliku väärtuse tõttu pole aga kivide 

lisamine majanduslikult otstarbekas. 

 

Oja madalvee aegne veevaegus 

 

Tegemist on loodusliku mõjuteguriga. Oja elupaigaline väärtus sõltub suuresti sademete hulgast. 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Meetmete rakendamine pole vajalik. 
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Oja kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Jõeforelli kunstlikuks taastootmiseks ja noorjärkude asustamiseks vajadus puudub. 

 

Oja kaitsevajadus 

 

Kassimatsi oja tuleks lõigus suudmest kuni Kahisilla oja suudmeni võtta kaitse alla 

Looduskaitseaduse § 51 alusel ning kanda lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja 

elupaikade nimistusse (keskkonnaministri määrus nr 73, 15.06.2004). 

Kaitse alla võtmise vajadus on tingitud asjaolust, et Kassimatsi oja lisaharu Kahisilla oja on olulise 

väärtusega jõeforelli sigimisala. Kassimatsi oja kaudu on Kahisilla oja ühenduses Umbusi jõega.  

  

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi reguleerimiseks puudub. 
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14. KAHISILLA OJA (1029600) 
(L. Pensa,, A. Sinimets, R. Järvekülg,) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Kahisilla oja on Kassimatsi oja alamjooksu vasakpoolne lisaoja. Oja asub kogu ulatuses 

Jõgevamaal. Keskkonnaregistri andmetel on oja pikkus 5,1 km, valgala pindala 33 km2. Oja 

suubub Kassimatsi ojja 1,01 km kaugusel viimase suudmest. 

Kahisilla oja saab alguse Kalikülas. Lähtest voolab oja lõuna suunas põllu- ja metsamaade vahel. 

4 km lähtest ristub oja Annikvere–Umbusi maanteega, 1 km alamal suubub oja Kassimatsi ojja. 

Kahisilla oja voolab tervenisti tehislikus sängis. Oja ülemjooksu ümbritsevad valdavalt põllumaad, 

keskjooksul metsatukad vahelduvalt kultuurheinamaade ja põldudega ning alamjooksu mets. 

Oja veepinna absoluutne kõrgus lähtel 51,5 m ja suudmes 41,5 m. Keskmine lang on 1,9 m/km. 

Lang on ühtlane kogu oja pikkuses. 

 

Uuritud ojaosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Kahisilla ojal viidi läbi 27. augustil 2019. a. Välitööde käigus 

uuriti oja suudmest kuni lähteni. Katsepüügid forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks 

tehti 09.10.2019. a. 

 

Oja kaitsestaatus 

 

Kaitsestaatus puudub. 

 

Oja hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused  

 

Rändetõkked  

 

Uuritud Kahisilla oja lõigul oli välitööde ajal kaks rändetõket: 

1) 280 m suudmest, Aru talu all oli välitööde ajal maakividest kivipuistepais 

paisutuskõrgusega 0,3 m. Forellile rändetõkkeks see ei olnud, küll aga takistab see 

väiksemate nõrgema ujumisvõimega kalade ülesvoolu rännet (foto 14.2). 

2) Siimu ja Ilmari talude all (3,30 km suudmest) olev madal ülevooluga kivilaotis 

paisutuskõrgusega 0,1 m, polnud kaladele rändetõkkeks (foto 14.7). 

 

Samuti esines uuringute ajal jõel kopra elutegevuse jälgi ning 2 koprapaisu (lisa 14.a). 

1) 0,95 km suudmest, paisutuskõrgus 1,2 m, mõjuala ulatus ca 1,3 km ülesvoolu, kaladele 

püsivalt ületamatu (foto 14.4); 
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2) 3,69 km suudmest, paisu kõrgus 0,5 m, ebatihe koprapais, mida oli keskelt lõhutud, mõju 

ulatus ülesvoolu ca 100 m, kaladele raskesti ületatav. 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Varasemad andmed Kahisilla oja veeolude kohta puuduvad. 

Väliuuringute ajal 27.08.2019 oli oja vooluhulk suudmes ca 30 l/s ning tegemist oli tavapärase 

keskmise suvise vooluhulgaga. 28.09.2019 oli jõe vooluhulk vähenenud suvise miinimumi 

lähedaseks ning suudmes  hinnati vooluhulgaks ca 20 l/s. Vooluhulk Annikvere–Umbusi maantee 

juures oli samuti ca 20 l/s ning püsis ühtlane kuni 1,5 km lähtest, kus oja sai oma põhilise vee 

suubuvatest allikalistest ja kuivenduskraavidest. 

 

Kahisilla ojal mõõdeti vee temperatuuri ja vees lahustunud hapniku sisaldust 28.09.2019 välitööde 

käigus Annikvere–Umbusi tee silla juures (0,9 km suudmest) ja Supsi talust ülesvoolu oleva väikse 

silla juures (2,47 km suudmest). Vee temperatuuriks mõõdeti alamjooksul 12,5 °C, lahustunud 

hapniku sisaldus oli 7,3 mg/l ning küllastumus 69%. Keskjooksul mõõdeti vee temperatuuriks 11,6 

°C, lahustunud hapniku sisaldus oli 10,2 mg/l ning küllastumus 94%.Vee hapnikusisalduse ja 

temperatuuri poolest oli vesi forellile äärmiselt sobilik. 

 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest sobib Kahisilla oja forellile 

elupaigaks suudmest kuni kivilaotiseni Siimu ja Ilmari talude all (0…3,30 km suudmest). Edasi 

ülesvoolu oli oja liialt veevaene. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Suudmest kuni sillani Supsi talust ülesvoolu (0…2,47 km suudmest) 

Oja suudmes asus astang, kus oli valdavalt kivine või kruusane põhi. Oja sängi laius oli suudmes 

4 m, vee sügavus 0,1…0,2 m ning voolukiirus 0,3…0,4 m/s (foto 14.1). Rahuldava (B) 

kvaliteediga alal oli puudu kiviklibust, eriti astangust vahetult ülesvoolu. 

Suudmest ülesvoolu oli liivaka-kruusase põhjaga jõelõik Aru talu all, kus 2 m laiuses sängis oli 

voolukiirus 0,2 m/s. Rahuldava (B) kvaliteediga ala lõppes maakividest kivipuistepaisu juures 

(0,28 km suudmest). 

0,3 m kõrgune kivipuistepais kaladele rändetõkkeks ei osutunud. Paisust ülesvoolu oli oja säng 2,5 

m lai ning sängis oli palju vette langenuid puid. Oja põhi oli peamiselt täitunud liivaste-mudaste 

setetega. 

0,68…0,95 km suudmest Annikvere–Umbusi maantee sillast alla ja ülesvoolu oli oja põhi taas 

liivane-kruusane ning esines nii rahuldava (B) kui ka kesise (C) kvaliteediga alasid (foto 14.3). 

Voolukiirus jäi lõigul vahemikku 0,2…0,3 m/s, vee sügavus 0,2…0,3 m. 

Annikvere–Umbusi maanteest ca 30 m ülesvoolu asus koprapais kõrgusega 1,2 m, mis oli kaladele 

püsivalt ületamatu. Paisu mõjuala ulatus ülesvoolu 1,3 km. 
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Mõjualast ülesvoolu oli sängi laius 3 m ning voolukiirus 0,3 m/s. Peamiselt liivasel põhjal esines 

kohati kruusaseid laike, kuid kesise (C) kvaliteediga lõigul kuni väikse sillani (2,25…2,47 km 

suudmest) oli puudu kudekruusast (foto 14.5). 

Kokku hinnati selles lõigus forellile sobilikke sigimisalasid 0,15 ha-le (taastootmispotentsiaal 48 

kaheaastast isendit aastas). 

 

Supsi talu sillast ülesvoolu asuvast sillast kuni kivilaotiseni Siimu talu all (2,47…3,30 km 

suudmest) 

Sillast ülesvoolu oli sängi laius 2…3 m ning vee sügavus vahemikus 0,1…0,4 m. Liivasel põhjal 

esines ülesvoolu üha rohkem kive ning kohati ka kiviklibu. 0,4 km ülesvoolu muutus oja põhi 

kiviklibuseks ning põikmadalikega vahelduva hea (A) elupaigalise kvaliteediga lõigul (foto 14.6) 

oli voolukiirus 0,4 m/s ja vee sügavus 0,2 m. Kiviklibusel põhjal leidus kohati paetükke ja ka 

suuremaid kive. Kiirevoolulisem lõik jätkus kuni madala kivilaotiseni (3,30 km suudmest). 

Kokku hinnati selles lõigus forellile sobilikke sigimisalasid 0,19 ha-le (taastootmispotentsiaal 92 

kaheaastast isendit aastas). 

 

Siimu talu all olevast kivilaotisest ülesvoolu (alates 3,30 km suudmest) 

Siimu ja Ilmari talude all olevast kivilaotisest ülesvoolu oli oja sängi laius 1…2 m ning metsa ja 

põllumaade piiril suubuvatest kraavidest ja allikatest sai oja põhilise vee. Säng oli siin täitunud 

mudaste setetega ning vee sügavus oli valdavalt 0,1 m. 1,5 km lähtest jääb oja juba liialt 

veevaeseks ning ei ole forellile elupaigaks enam sobilik.  

 

2019. a väliuuringute käigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks 

Kahisilla ojas 0,34 ha-le ning taastootmispotentsiaaliks 139 kaheaastast noorjärku aastas. 

 

Oja kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Teadaolevalt on Kahisilla ojas varasemalt teostatud 1 katsepüük (17.08.2010), mille käigus 

registreeriti 3 kalaliiki: forell, lepamaim ja luukarits (EMÜ andmed). 

 

2019. a uuringute andmed 

 

Käesoleva töö raames viidi 2019. a läbi 2 katsepüüki (lisa 14.b): 

1) Annikvere–Umbusi mnt sillast ülesvoolu (0,95 km suudmest) registreeriti 3 kalaliiki: 

forell, lepamaim ja luukarits; 

2) Supsi talu lähistel väiksest sillast ülesvoolu (2,52 km suudmest) esines ainsa liigina forell. 
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Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati jõeforelli taastootmispotentsiaali Kahisilla ojas 

139-le kaheaastasele isendile aastas (lisa 14.a). 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

2019. a katsepüükide ja hüdromorfoloogilise hinnangu põhjal on alljärgnevalt leitud forelli 

eeldatav praegune taastootmine Kahisilla ojas. 

 

Suudmest kuni sillani Supsi talust ülesvoolu (0…2,47 km suudmest) 

Katsepüük tehti Annikvere–Umbusi tee sillast ülesvoolu kuni koprapaisuni (101 m2 A kvaliteediga 

ala). Katsepüügil registreeriti 25 samasuvist forelli (lisa 14.b). 

Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 70% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 25 is / 70% ~ 36 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 101 m² * 25 is/100 m² ~ 25 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 36 is / 25 is ~ 144%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 48 isendit (lisa 14.a), millest 144% moodustab: 48 is * 144% ~ 69 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 69 kaheaastast isendit. 

 

Supsi talust ülesvoolu olevast sillast kuni kivilaotiseni Siimu talu all (2,47…3,30 km suudmest) 

Katsepüük tehti Supsi talust ülesvoolu olevast sillast ülesvoolu (107 m2 C kvaliteediga ala). 

Katsepüügil registreeriti 24 samasuvist forelli (lisa 14.b). 

Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 80% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 24 is / 80% ~ 30 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 107 m² * 12,5 is/100 m² ~ 13 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 30 is / 13 is ~ 230%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 92 isendit (lisa 14.a), millest 230% moodustab: 92 is * 230% ~ 212 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 212 kaheaastast isendit. 

 

Kokku oli 2019. a püükide põhjal arvutatud taastootmine Kahisilla ojas seega 69 + 192 = 281 

kaheaastast isendit, ehk 199% potentsiaalsest (139 is). 
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Ohu- ja mõjutegurid 

 

Koprapaisud 

 

Välitööde ajal oli Kahisilla ojal kaks koprapaisu. Annikvere–Umbusi maanteest vahetult ülesvoolu 

(0,95 km suudmest) asunud 1,2 m kõrgune koprapais oli kaladele püsivalt ületamatu. 3,69 km 

suudmest asunud teine koprapais oli väheoluline, kuna sellest ülesvoolu forellile sobilikke 

elupaiku ei esinenud. 

 

Degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Kahisilla oja on kogu ulatuses kanaliseeritud. Tõenäoliselt on oja süvendamise käigus sängist välja 

tõstetud hulgaliselt kive ja kudematerjali. 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Kopra tõrjumine 

 

Ojaosa suudmest kuni 3,3 km ulatuses ülesvoolu tuleks hoida koprapaisudest vaba. Kopra arvukust 

tuleks ojal küttimise teel piirata. Oja on kogu pikkuses lihtsasti ligipääsetav ning koprapaisude 

likvideerimine ning kopra küttimine pole seetõttu keeruline. 

 

Oja füüsilise kvaliteedi parandamine 

 

Jõe alamjooksul tuleks parandada forelli sigimis- ja kasvualasid järgmistes jõeosades: 

1) Suudmes olevale paesele ja kivisele astangule tuleks lisada kudesubstraati ja kive. Vajalik 

materjali kogus: kiviklibu (fr 20…70 mm) 2 m³, kivid (d 0,4…0,6 m) 10 tk, (d 0,6…0,8 

m) 5 tk. 

2) Ritraalsele lõigule Aru talu all kivipuistepaisust allavoolu (0,28 km suudmest) tuleks lisada 

kudesubstraati. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 20…70 mm) 2 m³. Kivilaotised tuleks 

likvideerida ja kivid paisust alla- ning ülesvoolu jõesängi hajutada 

 

Oja kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Jõeforelli kunstlikuks taastootmiseks ja noorjärkude asustamiseks vajadus puudub. 
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Oja kaitsevajadus 

 

Kahisilla oja tuleks kanda lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse 

(keskkonnaministri määrus nr 73, 15.06.2004). Oja oleks vajalik tervenisti kaitse alla võtta. 

  

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi reguleerimiseks puudub. 
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KEILA JÕESTIK 

 

15. ATLA JÕGI (1096900) 
(G. Lauringson, A.Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Jõe üldandmed, üldiseloomustus 

 

Atla jõgi on Keila jõe keskjooksu parempoolne lisajõgi. Varem on „Eesti NSV jõgede, ojade ja 

kraavide nimestik“ (1986) märkinud jõe pikkuseks 33 km ja valgalaks 124 km2. Keskkonnaregister 

(register.keskkonnainfo.ee) loeb kehtivaks jõe pikkuseks 32,2 km ja valgalaks 130,5 km2. Jõgi 

voolab kogu pikkuses Rapla vallas ning on valdavas ulatuses sirgendatud ja süvendatud. Looduslik 

säng on säilinud üksnes alamjooksu suudmepoolsel 2,7 km pikkusel lõigul. 

Jõgi algab Kadja ehk Põlliku järvest (VEE2041300), Aela raba loodeservas, Kuimetsa alevikust 

ca 7 km idakagu pool (xgis.maaamet.ee). Rabast väljudes suundub jõgi lääneedelasse, kuid 

ristumise järel Paide–Roovere–Kuimetsa maanteega (30,2. km-l) käändub läände ning hiljem 

loodesse. Magistraalkraavina voolates möödub jõgi Kuimetsa alevikust ning jõuab Oblu külla, kus 

teeb looke läände. Lakevainu kraavi suubumine (20,1. km-l) tähistab ulatuslikuma allikalise 

piirkonna algust. Tuntumatest Kuimetsa karstiala sissevooludest suubuvad Mahtra soo kohal 

Ördeallikas (18,2. km-l) ja Ulmuallikas (17,9. km-l). Kolgu raba põhjaservas taastub loodesuund, 

misjärel jõuab jõgi ulatuslikku põllumajandusmaastikku Atla ja Mahtra  külade kohal. Siin ristub 

jõgi Juuru–Järlepa maanteega ning pärast Juuru kraavi suuet (13,6. km-l) suundub mitmeks 

kilomeetriks samanimelisse rabasse. Alamjooksul, Härgla, Kalda ja Lõiuse küla kohal jätkub sirge 

kanaliseeritud säng. 4,4 km kaugusel suudmest teeb jõgi järsu looke edelasse, möödub Pirgu 

mõisast, misjärel jõe lang suureneb. Juuru–Pirgu maanteest (2,7. km-l) allavoolu, nüüd juba 

looduslikus sängis, kulgeb jõgi Seli–Angerja servamoodustise kagunõlva all. Siin lisandub 

allikalist vett, suurimaks sissevooluks on Seli allikas. Atla jõgi suubub Keila jõkke Pirgu ja Seli 

küla piiril, 73,2 km kaugusel merest (foto 15.1). 

Jõe ümbruses vaheldub kultuurmaastik kolme suurema raba- või metsamassiiviga: Juuru raba 

alamjooksu ülapiiril, Kolgu raba keskjooksul ning Aela raba ülemjooksul. Suurematest asulatest 

jäävad jõe lähedusse Kuimetsa alevik ülemjooksul ja Juuru alevik keskjooksul. Mitmed 

majapidamised paiknevad kaldavööndis suudme-eelsel looduslikul jõeosal, Pirgu külas.  

Kaardimaterjali (xgis.maaamet.ee) põhjal on jõe veepinna absoluutne kõrgus lähtel 76,5 m ja 

suudmes 58 m ning keskmine lang 0,6 m/km. Lang on suurem jõe alamjooksul, suudme-eelsel 3 

km-l.    

 

 Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud viidi Atla jõel läbi 2020. aasta juunis-juulis (21.06 – 19.07). 

Kokku uuriti jõge 26,9 km ulatuses, suudmest kuni Kuimetsast ülesvoolu asuva Lilleaia tee 
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truubini. Katsepüügid forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks toimusid 20. augustil 

2020. aastal. 

 

Jõe kaitsestaatus 

 

Atla jõgi elupaigana ega jões elavad liigid eraldi kaitstavad ei ole. Kehtivad EL veepoliitika 

raamdirektiivi nõuded. 

Maa-ameti kaardimaterjali (xgis.maaamet.ee) põhjal jääb Atla jõe lähtepiirkond Aela 

maastikukaitsealale (KLO1000421). Ülemjooksul, lõigul 27,8...30,2 km, voolab jõgi sama 

kaitseala põhjapiiril. 

Keskjooksul, lõikudel 9,2...13,9 km ja 16,7...19,8 km, voolab Atla jõgi Mahtra looduskaitsealal 

(KLO1000577) või selle piiril. 

Alamjooksu lõigul suudmest kuni Pirgu mõisani (0...3,1 km) on Atla jõgi Seli–Angerja 

maastikukaitseala (KLO1000735)  kagupiiriks.   

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus 

 

Rändetõkked 

 

Atla jõel puuduvad ületamatud inimtekkelised rändetõkked, kuid alamjooksul on paar raskesti 

ületatavat takistust (lisa 15.a). Neist kõige probleemsem on Pirgu mõisa pais, 2,8 km kaugusel 

suudmest (foto 15.11). See on erineva suurusega graniitkividest puistepais, kuhu on harja 

piirkonda lisatud mitu betoonplokki, mis aga ei moodusta monoliitset tervikut. Vesi voolab kivide 

vahelt läbi ning langeb libamisi, rajatise paisutuskõrguseks oli välitöödel 0,7 m. Jõeforellile on 

pais keskmisest kõrgema veetaseme korral ületatav.  

 

Pirgu mõisa paisust 1,2 km ülesvoolu asub betoonist ülevoolupais, mille eesmärk on tagada 

veevõtt Kruusa kalakasvatuse tarbeks (foto 15.13). Välitööpäeval mõõdeti rajatise 

paisutuskõrguseks 0,6 m. Kuna paisu hari on kitsas ning ülevoolu all ca 1 m sügavune võrendik, 

siis on takistus jõeforellile keskmisest kõrgema veetaseme korral ületatav. Lisaks on ülevoolu alla, 

parema kalda poole, koondatud suuri graniitkive, mis võivad paisu ületamist soodustada. Nii Pirgu 

mõisa kui Kruusa paisu inventeeriti 2012. aastal, kusjuures  kaladele läbipääsu tagamist hinnati 

mõlemal juhul oluliseks, ehkki rändetee avamise tähtsust peeti kolmandajärguliseks (5-palli 

skaalal koondhinnang 3, „Tõkestusrajatiste....Hange II“, 2013). 

 

Alamjooksul, Pirgu külas, on veel teisigi inimtekkelisi rändetõkkeid. Mainimist väärib 0,4 m 

paisutuskõrgusega Väljaotsa talu pais, 2,4 km suudmest. See on kaladele kindlasti 

liikumistakistuseks madalveeperioodil (foto 15.8). 

Tammemäe kinnistu kohal (1,8 km) on paremas harusängis 0,5 m kõrgusega kivipuistepais, kuid 

siin on kaladele möödapääs tagatud vasakul oleva peaharu kaudu. 
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Vähem oluline kivikogum asub Peetri kinnistu kohal, 0,5 km kaugusel Keila jõest. Tõkke 

kõrguseks oli välitööde ajal 0,3 m. 

 

Uuritud jõeosal loendati kokku 9 koprapaisu. Suhteliselt veerohkel 2020. a suvel kobras väga 

agressiivselt ei paisutanud ning jõe kesk- ja alamjooksul paisud kalade rännet oluliselt ei seganud. 

Kõige tõsisem kopratõke asus ülemjooksul, Oblu külas, ca 100 m Oblu truubist ülesvoolu. See oli 

0,7 m paisutuskõrgusega koprapais, mille uputusala küündis üle 500 m. Varem oli Kuimetsa 

piirkonnas, lõigul 22,9...26,9 km, mitmeid kõrgeid koprapaise, kuid 2020. a suveks olid need 

eemaldatud.  

 

Hüdroloogiline režiim 

 

Atla jõel kalastikku ohustavat veepuudust ei esine. Madalveeperioodil väheneb oluliselt küll 

humiinaineterikka rabavee osakaal, kuid seda kompenseerivad keskjooksu ülapiiril asuvad 

Kuimetsa karstiallikad. Ehkki Ördeallikas (18,2. km-l) on viimastel aastatel suure osa oma 

jõudlusest kaotanud, siis Ulmuallikas (17,9. km-l, foto 15.19), samuti mitmed allikalised 

sissevoolud Oblu–Tamsi lõigul (17,7...22,3 km suudmest), tagavad piisava veevarustuse ka kestva 

põua korral. Põhjavett lisandub jõkke veel alamjooksul, suudme-eelses looduslikus jõeosas. Siin 

on suurim veeandja Seli allikas, 230 m kaugusel Keila jõest (foto 15.3). Vaegveelisust võib ette 

tulla üksnes ülemjooksul, Kuimetsa piirkonnas, kuid kalastiku seisukohast on see ebaoluline. 

1993. aasta uuringutel hinnati jõe madalvee aegset vooluhulka järgmiselt: ülemjooksul, 

Kuimetsast 1,5 km lõuna pool 30 l/s, keskjooksul, Atla kohal 150 l/s ning alamjooksul, Pirgu silla 

juures 180 l/s  (Eesti Jõed, 2001). Soojal ja veevaesel 2019. aasta suvel toimunud vaatlustel ilmnes, 

et miinimumvooluhulgad võivad Atla jõel olla oluliselt väiksemad.  

28.07.2019 olid ligikaudse vooluhulga hinnangud järgmised:  

1) ülemjooksul, langul Oblu tee Musteri truubist ülesvoolu (21,3. km-l) oli vooluhulk ~15 l/s; 

2) keskjooksul, Juuru–Järlepa maantee Mahtra silla juures (15,1. km-l) oli vooluhulk ~40 l/s; 

3) alamjooksul, Juuru–Pirgu maantee Pirgu silla juures (2,7. km-l) oli vooluhulk ~50 l/s. 

Toodud hinnangutest saab järeldada, et veelgi äärmuslikuma põua korral säilib jõel arvestatav 

vooluhulga puhver.  Atla jõe veereźiim on kalastikule sobiv ning jõeforellile pole veenappus 

limiteerivaks teguriks. 

 

Vee temperatuur ja vees lahustunud hapniku sisaldus 

 

Atla jõe vee temperatuuri ja vees lahustunud hapniku sisaldust uuriti kahel korral, 28.07.2019 ja 

10.08.2020. 2019. aastal oli veetase madal, päevane õhutemperatuur püsis eelnenud nädalal 

valdavalt 25 oC ümber, kusjuures viimastel päevadel oli termomeetri näit ületanud 30 oC piiri. 28. 

juuli pärastlõunal registreeriti Kuusikul 31,7 oC. 2020. aastal oli mõõtmispäevaks veetase langenud 

suvise keskmise lähedale. Õhutemperatuur oli augusti esimesel dekaadil küündinud 25 oC 

ümbrusesse vaid üksikutel päevadel ning 10. augusti pärastlõunal registreeriti Kuusikul  21,5 oC. 
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Vee temperatuuri ja vees lahustunud hapniku sisaldust mõõdeti 2019. aastal Atla jõe 5 punktis 

ning 2020. aastal 6 punktis: 

1) ülemjooksul, Kuimetsa külas, Lilleaia tee truubi juures (26,9 km suudmest); 

2) ülemjooksul, Oblu külas, langul Oblu tee Musteri truubist ülesvoolu (21,3 km suudmest); 

3) keskjooksul, Atla külas, Juuru-Järlepa maantee Mahtra silla juures (15,1 km suudmest); 

4) alamjooksul, Härgla külas, Veskimäe tee Kaeramaa silla juures (7,6 km suudmest); 

5) alamjooksul, Pirgu külas, Juuru-Pirgu maantee Pirgu silla juures (2,7 km suudmest); 

6) alamjooksul, Pirgu külas, vana Seli-Pirgu tee sillavare juures (0,1 km suudmest).  

Neist viimases, suudme-eelses punktis tehti mõõtmisi vaid 2020. aastal. 2019. aastal registreeriti 

näidud kella 18:50 ja 20:30 vahel ning 2020. aastal kella 15:30 ja 17:30 vahel.  

Kahe suve võrdluses näeme, et temperatuurikõver oli küllaltki erinev (joonis 15.1). Ülemjooksu 

alapiiril, Oblu truubi juures, oli vee temperatuur üpris sarnane, kuid veevaesel suvel on parameeter 

pigem langustrendis, seevastu veerohkel suvel tõusutrendis. 2020. aastal oli vee soojenemisele 

kindlasti kaasa aidanud truubist 100 m ülesvoolu asunud suure mõjualaga koprapais.  

Veerohkel aastal on Atla küla kohal veel tunda Kuimetsa karstiallikate mõju, kuid veevaesel suvel 

on temperatuur juba pööranud tõusule. Suudme suunal vesi ootuspäraselt soojeneb. Samas on 

tähelepanuväärne, et vahetult suudme eel langeb vee temperatuur järsult. Seda saab seostada külma 

põhjavee lisandumisega Pirgu looduslikul lõigul, eelkõige aga Seli allikaga, mis jääb Keila jõest 

vaid 230 m kaugusele (foto 15.3). Ehkki soojal suvel võib alamjooksul vesi soojeneda 22 oC-ni, 

tuleb Atla jõge lugeda parajaveeliseks ning mõnedel allikalistel lõikudel jahedaveeliseks. 

 

 

       Joonis 15.1. Veetemperatuuri dünaamika Atla jões 2019. ja 2020. aasta suvel. 

 

21,2

19,2

20,6

22 21,9

17,1

18,8
17,6

18,2

19,6

15,5

15

17

19

21

23

Te
m

p
er

at
u

u
r 

 º
C 28.07.2019

veevaene
suvi

10.08.2020
veerohke
suvi



 135 

 

Joonis 15.2. Vees lahustunud hapniku dünaamika Atla jões 2019. ja 2020. aasta suvel. 

 

Hapnikukõver järgib sarnast mustrit mõlemal aastal, üksnes hüpoksia on veevaesel suvel tõsisem 

(joonis 15.2). Ülemjooksu Kuimetsa lõigul valitses lausa anoksia, 2019. aastal oli piirkond 

koprapaisude raudses haardes. Väärib tähelepanu, et hapnikudefitsiiti esines ka suurema languga 

alamjooksul, seda nii veevaesel kui ka veerohkel suvel. Keskjooksul, Mahtra silla juures oli vesi 

hapnikuga üleküllastunud, vastavalt 137 % (2019) ja 117 % (2020). Mujal jäi küllastumus 

vahemikku 2…58 % (2019. a) ja 38…80 % (2020. a). 

 

Kokkuvõtteks 

Jõeforellile on Atla jõe temperatuurirežiim üldiselt sobiv. Rohkem võib probleeme tekkida 

gaasirežiimiga. Eeskätt on üllatav kehvapoolne hapnikusisaldus alamjooksu looduslikul lõigul, 

samas Oblu–Tamsi allikaline lõik (17,7...22,3 km suudmest) on jõeforellile tavaoludes hästi 

talutav. 

 

Sigimis-  ja noorjärkude kasvualad ning nende seisund 

 

Atla jõgi on valdavas ulatuses õgvendatud ja süvendatud, väikeste mööndustega on looduslikkus 

säilinud vaid suudmepoolsel 2,7 km pikkusel lõigul. Suures osas meenutab jõgi nöörsirgeks 

kaevatud kanalit, kus veetaset on alandatud 1…1,5 m, mõnel lõigul rohkemgi. Atla jõge 

iseloomustab ülimalt tagasihoidlik keskmine lang, mistõttu napib kiirevoolulisi, kruusapõhjalisi 

alasid. Jõe kalle on suurem eelmainitud suudmepoolsel jõeosal, mis on ühtlasi väheseid, 
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jõeforellile sobivaid lõike. Liigile võiks sigimisalana kõne alla tulla veel ülemjooksu Oblu 

piirkond.  

Alljärgnevalt on sigimis- ja kasvualade käsitlemisel Atla jõgi jagatud neljaks osaks: alamjooksu 

suudmepoolseks lõiguks (0...2,8 km), paisude piirkonnaks (2,8...5,2 km), Juuru–Atla 

kanaliseeritud lõiguks (5,2...20,1 km) ning ülemjooksu Oblu–Kuimetsa lõiguks (20,1...26,9 km). 

 

Suudmest kuni Pirgu mõisa paisuni (0...2,8 km suudmest). 

Suurima languga lõik, kuhu on koondunud valdav osa Atla jõe forelli sigimis- ja kasvualadest. 

Suvistel välitöödel hinnati forellile sobivat ala 0,3 ha-le, mis on kokku surutud lühikesele jõeosale, 

1,3...2,8 km suudmest. Samas moodustab see 77% kogu jõe sigimis- ja kasvualadest (lisa 15.a). 

Suudmepoolsel 1,3 km-l domineerib varieeruva laiusega, sügav või sügavapoolne, enamasti 

pehmepõhjaline potamaalne jõgi (foto 15.2). Hüdromorfoloogilise tüübi muutus algab pisut enne 

Jõepere talu kui jõgi madaldub vähehaaval, saviliivane põhi muutub liivasetteliseks ning kalde 

kasvades nõrgalt ritraalseks. 

Vahetult Jõepere talust ülesvoolu asub suudmele lähim forelli sigimis- ja kasvuala. Lõigule on 

iseloomulik rahnude rohkus, klibu napib. 40 m pikkusel jõeosal domineerib kesine (C) kvaliteet, 

kuid leidub ka rahuldavat ala (foto 15.4). 

Edasi ülesvoolu jätkub 200 m ulatuses kõvapõhjaline potamaalne jõgi. Vahetult allpool uut 

Kirsiaia eramut paikneb järgmine 40 m pikkune ritraalne lõik (1,6. km-l), mille kvaliteeti on hiljuti 

alandatud jõe süvendamise ja kaldanõlva koorimisega sama eramu kohal. Supluskoha rajamine on 

valla päästnud setted ning osa kruusast põhja on hävinud (foto 15.5). Võimalik, et sigimis- ja 

kasvuala kvaliteet on varem olnud valdavalt rahuldav (B), kuid tänasel päeval on ülekaalus kesine 

(C) hindeklass. Vahetult supluskohast ülesvoolu asub veel lühike, 25 m pikkune rahuldava (B) 

kvaliteediga langulõik. Seejärel jätkub ritraalne hüdromorfoloogiline tüüp, kus hajusalt leidub 

kesist (C) kvaliteeti. 

Vasakus kaldavööndis asuvast allikast (1,8. km-l) ülesvoolu voolab jõgi mitmes harusängis, ca 

140 m ulatuses. Tammemäe ja Umala kinnistute kohal on osa harusid kindlasti kaevatud, seejuures 

on kujunenud üpris keeruliselt kirjeldatav harusängide võrgustik. Kõigis harusängides kokku 

hinnati forellile sobiva ala suuruseks ca 0,06 ha. Suvise madalvee ajal on õhukese kihina voolav 

vesi hajunud mitme haru vahel ning hoolimata korralikust kaldest napib lõigul heakvaliteedilist 

ala (foto 15.6). Lõigu alapiiril on paremas harusängis  kividest kuhjatud, 0,5 m kõrgune pais.  

Hargnemisest 50 m ülesvoolu, Möldre talu kohal, voolab jõgi jälle kahes harusängis. See on vana 

veskikoht, kusjuures paremas harus leidub lühike rahuldava (B) kvaliteediga lõik.  

Möldre talu vanast sillavarest (2,0 km suudmest) ülesvoolu jätkub segapõhjaline lõik, kusjuures 

esmakordselt paljandub paeplaat. 

Lõigul 2,1...2,25 km suudmest muutub kalle märgatavaks. Siin asub Atla jõe suurima pindalaga 

noorjärkude sigimis- ja kasvuala. Suvistel välitöödel hinnati  forellile sobiva ala suuruseks ca 0,09 

ha. Ehkki põhja tüübina leidub paeplaati, domineerib lõigul klibu ja kivi ning esineb väiksemaid 

paekivi tükke. Sigimis- ja kasvualal on ülekaalus kesine (C) kvaliteet, kuid leidub ka head (A) ja 

rahuldavat (B) ala (foto 15.7). 
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Väljaotsa talu paisust (2,4 km suudmest) ülesvoolu asub Atla jõe alamjooksu viimane langulõik. 

See on 140 m pikkune, selgelt tajutava languga, paraku valdavalt paeplaadipõhjaline jõeosa. 

Ritraalne lõik jääb suures osas kõrgepingeliini koridori, on lagedate kallastega ja valgusele hästi 

avatud. Tänu lausalisele paeplaadile kvalifitseerub sigimis- ja kasvualana alla 0,05 ha. Esindatud 

on rahuldav (B) ja kesine (C) hindeklass (foto 15.9). 

Pirgu maanteesilla (2,7. km-l) vasakus harus ja ülesvoolu leidub veel vähesel määral kesise (C) 

kvaliteediga ala (foto 15.10). Sillast 60 m ülesvoolu asuv Pirgu mõisa pais tähistab suudmepoolse 

alamjooksu lõigu ülapiiri, ühtlasi hüdromorfoloogilise tüübi radikaalset muutust (foto 15.11). 

 

Kõnesoleval lõigul voolab Atla jõgi Seli–Angerja seljandiku kagunõlva all orus. Selle parem nõlv 

on kõrge ja järsk, vasak madalam ja laugem. Vahetult suudme eel on kaldad madalapoolsed,  kuid 

kõrgenevad ülesvoolu. Lõigu keskosas küündib oru järsk nõlv paiguti jõeni, kõrget ja järsku 

kaldanõlva, ehkki harvemini, esineb ka vasakul pool. Üleujutusi võib ette tulla üksnes suudme eel, 

kus ca 300 m Keila jõest lookleb lammil vanajõgi. Esineb allikalisi sissevoole, neist tuntuim on 

Seli allikas 230 m kaugusel suudmest. 

Väljapool õuealasid katab kaldaid tihe võsa või puistu. Jõe vahetus ümbruses paikneb küllalt 

tihedalt asustatud Seli–Pirgu piirkond vanade talumajade ja uute eramute näol. Jõele ligipääs on 

tarastatud eramaade ja õuealade tõttu raskendatud, siin-seal esineb jõesängis inimtekkelisi 

moonutusi. Jõest paremal, seljandiku harjal kulgeb Seli–Angerja maantee. 

 

Pirgu mõisa paisust kuni Lõiuse tee Torgeri sillani (2,8...5,2 km suudmest) 

Lõigu eritunnuseks on järjestikused paisud ja nende mõjupiirkonnad, kus forellile sobiv ala 

puudub. Lõik algab Pirgu mõisa paisuga, mille mõjuala ulatub Pirgu ülemisest sillast (3,3 km 

suudmest) veel ca 300 m ülesvoolu (foto 15.12). Edasi voolab jõgi kaevatud sängis. Ehkki põhi on 

valdavalt kruusane-klibune, on jõgi sügavapoolne (dom 0,6…0,8 m), aeglase vooluga ning liigitub 

kõvapõhjaliseks potamaalseks. Kergeid ritraalseid tunnuseid leidub vaid Kruusa kalakavatuse 

väljavoolu piirkonnas (3,9 km suudmest). Ülalpool Kruusa paisu (4,0 km) jätkub jõgi sirgestatud 

kanalina, kusjuures paisutusala ulatub kahaneva langu tingimustes ligi 1 km kaugusele.   

Pirgu mõisast ülesvoolu org taandub. Tehisliku jõeosa kaldad on kõrged, lõigu lõpus juba väga 

kõrged ja järsud. Laugem on parem kaldavöönd lõigul 3,3...3,7 km suudmest. Paisutusalal Pirgu 

mõisa kohal on jõe paremat kallast hiljuti raadatud ning jõge süvendatud. Enamasti on kaldavöönd 

palistatud lehtpuuvõsaga, Pirgu mõisa kohal ka suurte puudega. Lagedam on parem kallas, alates 

4,4. km-st ülesvoolu kulgeb kaldapõndakul kohalik tee. Ümbruses domineerivad heinamaad ja 

põllud, mida ilmestavad väiksemad metsatukad. Asustus on koondunud Pirgu mõisa piirkonda, 

ülesvoolu jääb jõest vasakule Kruusa talu ja kalakasvatus ning lõigu lõpus paar Lõiuse küla talu. 

 

Lõiuse tee Torgeri sillast kuni Lakevainu kraavi suudmeni (5,2...20,1 km suudmest) 

Pikk, monotoonne, kanaliks kaevatud jõeosa. Lang on väga väike ning jõeforellile sobivad 

sigimisalad peaaegu puuduvad. Ülinapilt esineb kesist (C) kvaliteeti kahes positsioonis, Härgla 

küla kohal (8,4 km suudmest) ja Juuru–Järlepa maanteesilla all (15,1 km suudmest). 
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Lõiuse, Kalda ja Härgla külade kohal (5,2...9,3 km suudmest) jätkub jõgi sügavale kaevatud (dom 

sügavus 1 m), laia (7…9 m), järsult süveneva kanalina (foto 15.14). Vaheldumisi esineb nii 

potamaalne pehme kui kõva põhi. Episoodiliselt on Härgla külas säng lõigatud paesse. Siin asub 

ka lühike ritraalne lõik (foto 15.15). Jõest paremal asuvad heinamaad, põllud, harvad metsatukad 

ning kaldapõndakul kulgeb Veskimäe tee. Asustus paikneb põhiliselt jõest vasakul, vana jõesängi 

palistava metsaviiru taga. Otse kaldavööndisse õuealad ei ulatu. 

Ülesvoolu, Juuru rabamassiivis (9,3...13,2 km suudmest) muutub domineerivaks pehme põhi (foto 

15.16), ehkki hajusalt leidub ka klibu- või liivapõhjalisi jõeosi. Seda rohkem rabalõigu ülapiiril, 

kus jõgi mõnevõrra aheneb. Lõigul tegutseb kobras. Kuigi välitööpäeval loendati vaid üks madal, 

rajamisjärgus koprapais, leidus lõigul mitmeid vanu paisukühme. Jõe ümbruses domineerib mets, 

asustus jääb kaugele. 

Juuru ja Atla külade kohal (13,2...16,7 km suudmest) voolab jõgi suurte heinamaamassiivide 

vahel. Siin on kaldad lagedad või kaetud hõreda puistuga ning jõgi taimestikurohke (foto 15.18). 

Endiselt on lang väga väike, domineerib pehmepõhjaline potamaalne tüüp. Nõrgalt ritraalseks 

kvalifitseerub üksnes Juuru–Järlepa maanteesilla alune (foto 15.17). Lõigul leidub laialdaselt 

kopra tegevusjälgi, sealhulgas vanu paisukühme. Asustus jõe lähemas ümbruses puudub. 

Atla heinamaadest ülesvoolu (16,7...20,1 km suudmest) voolab jõgi Mahtra soo ja Kolgu raba 

vahel. Ca 1,7 km enne Lakevainu kraavi suuet avanevad vasakul kaldal Oblu küla heinamaad. 

Jõeosa paikneb valdavas pikkuses Kuimetsa karstiallikate mõjuväljas. Sellest annavad tunnistust 

nii mitmed allikalised sissenõred kui ka suuremad sissevoolud (foto 15.19). Välitöödel selgus, et 

kuulsaim allikas, Ördeallikas, on suures osas kuivanud (kohaliku suulise viite põhjal on probleeme 

olnud Ördeallikaga juba vähemalt viimased viis aastat). Jõgi on endiselt kanaliseeritud, väikese 

langu ja kõrgete kallastega. Domineerib pehmepõhjaline potamaalne tüüp, paaris positsioonis on 

levinud kõva põhi. Lõigu keskosas oli kobras aktiivne, Oblu heinamaade alapiiril (18,4. km-l) 

paiknes välitööde ajal 0,4 m kõrgune koprapais. Asustus jääb mitme kilomeetri kaugusele. 

 

Lakevainu kraavi suudmest kuni Lilleaia tee truubini (20,1...26,9 km suudmest) 

Oblu–Kuimetsa lõik on oluliselt veevaesem kui allavoolu jääv jõeosa. Samas lang lühiajaliselt 

suureneb ning Oblu külas, lõigul 21,0...22,5 km suudmest, leidub ritraalset hüdromorfoloogilist 

tüüpi. Suvistel välitöödel hinnati forellile sobivat ala pisut üle 0,08 ha, mis moodustab 21% kogu 

jõe sigimis- ja kasvualadest (lisa 15.a). 

Lakevainu kraavi suudmest ülesvoolu jõgi aheneb. Rohtunud kaldanõlvadega, süvendatud säng 

jätab paiguti suhteliselt looduslähedase mulje. Jõgi on endiselt sügavapoolne ning lühikeste 

eranditega domineerib potamaalne pehmepõhjaline tüüp. 

Ca 350 m enne Oblu tee Musteri truupi (21,25. km-l)  taastub nöörsirge säng, jõe kalle hakkab 

kasvama ning valdavaks saab liivapõhi. Truubist allavoolu on ritraalsele lõigule rajatud väike 

tehiskärestik. Selle ala- ja ülapiiri tähistavad läbi sängi ristlõike kuhjatud kaks graniitkivide 

kogumit (paisu), nende vahele on moodustatud kividest 3 kiilu (foto 15.21). Kuna klibu lõigul 

napib, siis ca 300 m2 ala kvaliteet üle kesise (C) ei küündi.  
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Tehiskärestiku ülapiiril oleva paisu oli juulikuus omaks võtnud kobras, kes tõstis paisutuskõrgust 

ning uputusala ulatus Musteri truubini. Viimasest ülesvoolu algab üks ülemjooksu parimaid 

sigimis- ja kasvualasid. 50 m pikkusel, klibupõhjalisel lõigul domineerib rahuldav (B) kvaliteet 

(foto 15.22).  

Teine, rahuldavat kvaliteeti sisaldav Oblu sigimis- ja kasvuala paikneb ca 1 kilomeeter ülesvoolu, 

Laari talu kohal, jõe 22,4. km-l. Koprapaisu pikast mõjupiirkonnast ülalpool, Oblu küla vahel, on 

säilinud jõe mõningane looklevus kuigi säng on süvendatud moreeni. Laari talu kohal paljandub 

paas ja jõgi on kohati madalam. Siin asub 70 m pikkune ritraalne jõeosa, valdavalt paeklibuse või 

kruusase põhjaga (foto 15.23). Talu purde juures, paremas kaldavööndis asub allikas. On võimalik, 

et allikalisi sissevoole leidub Oblu kahe sigimis- ja kasvuala vahelises jõeosas veelgi. Koprapaisu 

uputusala ei võimaldanud neid määrata.   

Ülesvoolu lang taandub ning Oblu ja Kuimetsa vaheline jõeosa (22,9...23,8 km suudmest) on 

traditsiooniliselt olnud koprapaisude mõjuala. 2020. a suvel oli lõik takistustest vaba. Kõrgete 

kallastega, tehisliku ilmega jõe vasakut kallast oli raadatud ning kõik koprapaisud eemaldatud. 

Alates 22,5. km-st ülesvoolu on jõepõhi kaetud mudasettega, mis Kuimetsa suunal muutub 

tüsedaks (foto 15.24). 

Kuimetsa vana ja uue maanteesilla juures esineb vähesel määral veel ritraalset ala, kuna ülesvoolu 

on jõgi kaevatud laia põhjaga magistraalkraaviks. Pehme pinnase ja kopra tegevuse tõttu on lõigul 

kuni Lilleaia tee truubini (24,1...26,9 km suudmest) säng siin-seal deformeerunud. Domineerib 

pehme põhi, kuid jõe 26. km-l leidub liivapõhja, esineb klibu ja kruusa ning korraks paljandub 

paas. Lõik on olnud krooniliselt koprapaisude haardes, ehkki 2020. a suveks olid need enamasti 

likvideeritud. Forellile sobiv sigimis- ja kasvuala puudub. 

Oblu–Kuimetsa lõik tervikuna jääb ulatuslike põllumajandusalade keskele. Hajuti küündib jõe 

kaldani mõni väiksem metsatukk. Lõigu keskosa paikneb hajaasutuspiirkonnas. Jõe lähiümbruses 

on mitmed Oblu küla talud ning jõeni ulatuvad õuealad. Paremale poole jääb Kuimetsa alevik, 

samas vahetusse kaldavööndisse ulatuvad ainult paar majapidamist. 

 

2020. aasta väliuuringutel hinnati forelli sigimis- ja kasvualade kogupindala Atla jões ca 0,4 

ha-le. 

 

 

Jõe kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Varasemast on Atla jões teada 7 kalaliigi esinemine: haug, särg, lepamaim, trulling, luukarits, 

ahven ja võldas, kusjuures liigirikkam on olnud jõe alamjooks (R. Järvekülje andmed). Teated 

jõeforelli olemasolu kohta jões puuduvad.   
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2020. aasta uuringute tulemused 

 

Jõeforelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati jõeforelli taastootmispotentsiaali Atla jões 130 

kaheaastasele isendile aastas (lisa 15.a). Sellest 80% ehk 104 kaheaastast isendit jääb alamjooksu 

suudme-eelsele lõigule, Keila jõest kuni Pirgu mõisa paisuni (0...2,8 km suudmest). Väiksem osa 

taastootmispotentsiaalist, 18,5% ehk 24 laskujat, on ülemjooksu kanda. Siinjuures koondub see 

lühikesele 3 kilomeetri pikkusele Oblu–Kuimetsa lõigule (21,1...24,1 km suudmest).  

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

Forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks tehti Atla jõel kokku 6 katsepüüki (20.08.2020). 

Suudmest ülesvoolu liikudes toimusid need järgmiselt: 

1) Alamjooks, Pirgu, Jõepere talust ülesvoolu (1,3 km, foto 15.4); 

2) Alamjooks, Pirgu, Möldre ja Väljaotsa talude vahel (2,2 km, foto 15.7); 

3) Alamjooks, Pirgu, Juuru-Pirgu maantee Pirgu silla ümbruses (2,7 km, foto 15.10); 

4) Alamjooks, Härgla, Veskimäe tee Kaeramaa sillast ~800 m ülesvoolu (8,4 km, foto 

15.15); 

5) Keskjooks, Atla, Juuru–Järlepa maantee Mahtra silla ümbruses (15,1 km, foto 15.17); 

6) Ülemjooks, Oblu, Oblu tee Musteri truubist ülesvoolu  (21,3 km, foto 15.22). 

Katsepüükide tulemused on esitatud lisas 15.b. Kuna forelli ei leitud, püüti kõik püügilõigud läbi 

1 kord. Kokku registreeriti 8 kalaliigi olemasolu: haug, särg, lepamaim, trulling, luts, luukarits, 

ahven ja võldas. Alamjooksu püükides leidus veel ojasilmu vastseid ja jõevähki.  

 

Lõikude kaupa olid püügitulemused järgmised: 

Suudmest kuni Pirgu mõisa paisuni (0...2,8 km suudmest) 

Kalastiku seisukohast kõige väärtuslikumal lõigul tehti 3 katsepüüki. Keila jõele lähimal jõeosal 

forelli ei tabatud. Samas oli suudmepoolne looduslik lõik kõige kalarikkam, registreeriti 7 liiki. 

Lepamaim, trulling ja võldas esinesid kõikides püükides, särg puudus langulõigul Möldre ja 

Väjaotsa talude vahel. Haugi, lutsu ja ahvenat leidus Pirgu maanteesilla ümbruses. 

 

Pirgu mõisa paisust kuni Lõiuse tee Torgeri sillani (2,8...5,2 km suudmest) 

Valdavalt paisutatud lõigul püüke ei tehtud. Forellile ebasobiv lõik. 

 

Lõiuse tee Torgeri sillast kuni Lakevainu kraavi suudmeni (5,2...20,1 km suudmest) 

Kanaliseeritud lõigul tehti 2 katsepüüki, forelli ei tabatud. Härgla küla kohal esines 5 liiki: 

lepamaim, särg, trulling, võldas ja ahven. Keskjooksul, Mahtra silla ümbruses oli jõgi koprapaisu 

mõjualas ning jõgi kalavaesem. Registreeriti võldase ja ahvena olemasolu. 
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Lakevainu kraavi suudmest kuni Lilleaia tee truubini (20,1...26,9 km suudmest) 

Ainus püük lõigul toimus Oblu külas, Oblu tee Musteri truubist ülesvoolu. Forelli ei tabatud. 

Ülemjooksul esines arvukalt lepamaimu, leidus veel luukaritsat ja võldast. 

 

2020. aasta katsepüükide põhjal jõeforelli olemasolu Atla jões tõestada ei suudetud. Kui mitte 

arvestada jõe suudmepoolset looduslikku lõiku, siis pole Atla jõgi jõeforellile atraktiivne. Eelkõige 

on selle põhjuseks jõe väike lang ning madal hüdromorfoloogiline kvaliteet.  

Katsepüükide tulemused võimaldavad püstitada hüpoteesi, mille järgi Keila jõe keskjooksule, 

Kohilast ülesvoolu, jõeforelli levila praegu laienenud ei ole. Vastasel juhul oleks Atla jõe 

alamjooksult ka forelli leitud. Tänaste teadmiste juures esineb jõeforell Keila jõe alamjooksul, 

Keila linna ja Jõgisoo piirkonnas. Kui liigi levila peaks kunagi laienema Keila jõe paisuderohkele 

kesk- või ülemjooksule, siis oleks ootuspärane jõeforelli sisenemine ka Atla jõkke. Alamjooksu 

suudmepoolne piirkond pakuks liigile täiesti talutavaid sigimis- ja kasvuvõimalusi. 

  

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Pirgu mõisa pais (2,77 km suudmest, h 0,7 m) 

Jõe üks olulisemaid rändetõkkeid. Sõltuvalt veeoludest on see takistus jões elavatele kalaliikidele 

raskesti ületatav või lausa ületamatu. Madalveeperioodil on rajatisel oluline negatiivne mõju jõe 

temperatuuri- ja gaasirežiimile. 

 

Kruusa pais (3,99 km suudmest, h 0,6 m) 

Teine alamjooksul paiknev, kalade rännet häiriv rändetõke. Haugi, ahvena kui ka särje kevadised 

sigimisränded võivad tõsiselt takerduda nii Pirgu mõisa kui Kruusa paisu tõttu.  

4. km-st ülesvoolu piseneb jõe lang väga väikeseks, mistõttu ulatub paisu uputusala kaugele 

ülesvoolu. Negatiivne mõju temperatuuri- ja gaasirežiimile küündib seetõttu peaaegu Lõiuse tee 

Torgeri sillani. 

 

Koprapaisud 

Kopra arvukus Atla jõel on kõrge. 2020. a uuringutel registreeriti jõel 8 koprapaisu. Koprapaisud 

halvendavad hüdroloogilist olukorda ning tekitavad häireid nii temperatuuri- kui hapnikurežiimis. 

Iseäranis tõsiseks kujuneb olukord veevaesel perioodil, kui kopra paisutustegevus muutub 

aktiivseks. Enam on ohustatud jõe ülemjooks, kus paisud on püsivamad ning muutuvad kuivemal 

kevadperioodil rändetakistuseks, mis pärsivad ahvena ja haugi sigimisrännet Kadja järve. 

 

Jõe degradeeritud füüsiline kvaliteet, jätkuv maaparandamine 

Kaardimaterjali järgi (xgis.maaamet.ee) oli Atla jõgi valdavas pikkuses õgvendatud juba enne II 

Maailmasõda. Hiljem on kaevatud veel korduvalt. Õgvendus- ja süvendustööde tagajärjel on 

halvenenud füüsiline kvaliteet peaaegu kogu jõe ulatuses. 
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Paraku jätkub Atla jõe valgalal hoogne maaparandamine senini. 2020. a suvel käisid ehitustööd 

Oblu küla kultuurheinamaadel, jõe vasakul kaldal. Uuendati dreene, puhastati kraave ja kooriti 

nõlvu. Setete liikumist takistavaid meetmeid peale ühe erandi ei olnud võimalik tuvastada. 

Lakevainu kraavi kui ka väiksemate külgkraavide kaudu jõudis Atla jõkke järjekordne ports 

maaparandusega kaasnevat setet (foto 15.20). 

Melioratsioonist on puutumata jäänud vaid suudmepoolne alamjooksu osa. Paraku asub lõik küllalt 

tiheda asustusega piirkonnas, kus eravaldustes esineb siin-seal väikese ulatusega sängi 

ümberkujundamist. Tagajärjeks setete allakanne ning kruusapõhjalise jõeosa pidev kahanemine.   

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Pirgu mõisa ja Kruusa paisud 

 

Pirgu mõisa pais tuleks likvideerida või selle paisutuskõrgust alandada ning kujundada see laugeks 

kärestikuks. Kruusa paisu juures tuleks tuleks pais ümber kujundada laugeks kärestikuks. 

 

Koprapaisude eemaldamine ja kopra arvukuse piiramine 

 

Kopra arvukuse piiramine koprapaisude likvideerimine on kalastiku seisukohalt kindlasti 

positiivse mõjuga. Kuna aga forell praegu Atla jões puudub ning jõe kalanduslik väärtus on 

tagasihoidlik, pole selle tegevuse rahastamine praegu ilmselt otstarbekas. Kopra tegevuse 

piiramine muutub aktuaalseks, kui forelli arvukus Keila jõestikus suureneb ning liik asustab ka 

Atla jõe.   

 

Jõe füüsilise kvaliteedi parandamine 

 

Siin on tarvis keskenduda jõe alamjooksule, kus tuleb tagada jõe looduslikkuse säilimine. Kui 

jõeforelli levila peaks kunagi ulatuma Keila jõe keskjooksule ja sealt edasi Atla jõkke, võib 

kaaluda sigimis- ja kasvualade parandamist lõigul 1,3...2,8 km suudmest. 

Pirgult ülesvoolu on jõe lang väike ning kvaliteedi parandamine tähendaks eelkõige vanade sootide 

ja vanajõgede avamist. See konflikteeruks aga põllumajandushuvidega. Lisaks oleks tegevused 

ressursimahukad ning arvestades Atla jõe tagasihoidlikku kalanduslikku väärtust on nende 

tegevuste majanduslik mõttekus küsitav. 

Atla jõe ökoloogilist tervendamist on põhjalikumalt käsitlenud hüdrobioloog Tauno Jürgenstein, 

kelle arvates tasuks sootide ja vanajõgede avamist kaaluda eelkõige alamjooksul, Pirgu mõisast 

ülesvoolu kuni Kalda külani kaasaarvatud („Atla jõe uuendamise tööprojekt“, 2011). 
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Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Jõeforelli kunstlikuks taastootmiseks ja noorjärkude asustamiseks vajadus puudub. 

 

Jõe kaitsevajadus 

 

Vajadus kaitsemeetmete järele puudub. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi reguleerimiseks puudub. 
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16. MAIDLA JÕGI (1098300) 
(G. Lauringson, A.Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Jõe üldandmed, üldiseloomustus 

 

Maidla jõgi on Keila jõe alamjooksu vasakpoolne lisajõgi. Varem on „Eesti NSV jõgede, ojade ja 

kraavide nimestik“ (1986) märkinud jõe pikkuseks 22 km ja valgalaks 82,5 km2. 

Keskkonnaregister (register.keskkonnainfo.ee) loeb kehtivaks jõe pikkuseks 23,1 km ja valgalaks 

78,8 km2. Jõgi voolab ülemjooksul Raplamaal Kohila vallas ning alamjooksul Harjumaal Saue 

vallas. Maidla jõgi on kogu pikkuses sirgendatud ja süvendatud. 

Jõgi saab alguse Rabivere raba põhjaservas, turbatootmisala kraavidest, ligi 3 km Hageri kirikust 

kagu pool (xgis.maaamet.ee). Rabast väljudes suundub jõgi põhja, käändub seejärel lääneloodesse 

ning jõuab Hageri alevikku. Kernu–Kohila maanteest ligi 300 m allpool kaob jõgi maa alla 

(Urgeauk, foto 16.28) ning ilmub uuesti maapinnale karstiallikate näol Sutlema mõisapargis, ca 

1,9 km alamal (foto 16.27). Suurveevälisel ajal on kõnealune ülemjooksu lõik veevaene ning 

Sutlema mõisatiikide väljavool reeglina kuiv.   

Tiikidest allavoolu muutub valdavaks loodesuunaline kurss. Suurte kultuurheinamaade vahel 

voolates lisandub allikalist vett nii vasakult kui paremalt suubuvatest külgkraavidest. Harju 

maakonda sisenemisel (12,7. km-l) läbib jõgi lühikese metsavahelise lõigu, misjärel jõe kalle 

suureneb märgatavalt. Keskjooksul jõuab jõgi Maidla külla, kus möödub Maidla tehisjärvest 

(VEE2072730) vahetult kirde poolt ning läbib Maidla vana veskikoha. Siin teeb jõgi lühikese 

jõnksu põhja suunas, misjärel ristub Kiisa-Maidla maanteega (9,3. km-l). Alamjooksul jõe kalle 

tasapisi taandub ning pärast Ääsmäe küla Kiviveski piirkonda (jõe 6. km-l) muutub lang väga 

väikeseks. Suurte lagedate põllumassiivide vahel voolab jõgi laia magistraalkraavina, ristub 

Tallinna–Pärnu maanteega (2,3. km-l) ning jõuab suudme eel uuesti metsatukkade vahele. Maidla 

jõgi suubub Keila jõkke Jõgisoo ja Tuula küla vahel, 25,6 km kaugusel merest (foto 16.1). 

Jõe ümbruses domineerib kultuurmaastik. Nii kesk- kui alamjooksul asuvad ulatuslikud 

põllukõlvikud, mida ilmestavad väiksemad metsatukad. Ülemjooksu karstilõigul paiknevad jõe 

kallastel Hageri ja Sutlema asulad, keskjooksul Maidla küla. Alamjooksul jääb jõgi Ääsmäe küla 

ning Kadarpiku suurtalu mõjuvälja, samas vahetult kaldavööndis ei paikne ühtki majapidamist. 

Jõe veepinna absoluutne kõrgus lähtel 65 m ja suudmes 27 m ning keskmine lang 1,7 m/km. Lang 

on suurem jõe keskjooksul, lõigul 8…12 km suudmest küündib keskmine lang kuni 3 m/km. 

 

Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud viidi Maidla jõel läbi 2020. aasta juulis–augustis (15.07–

01.08). Kokku uuriti jõge 16,2 km ulatuses, suudmest kuni Sutlema allikatiigini. Katsepüügid 

forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks toimusid 18. ja 19. augustil 2020. aastal. 
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Jõe kaitsestaatus 

 

Maidla jõgi elupaigana ega jões elavad liigid eraldi kaitstavad ei ole. Kehtivad EL veepoliitika 

raamdirektiivi nõuded. 

Maa-ameti kaardimaterjali (xgis.maaamet.ee) põhjal jääb Maidla jõe lähtepiirkond Rabivere 

maastikukaitseala (KLO1000246) põhjapiirile. 

Eraldi pinnavormina on kaitse all Hageri karstiala (KLO4000018), kus jõgi kaob kurisu (Urgeauk) 

kaudu maa alla (jõe 19. km algus). 

Sutlema allikatiigid jõe 17. km-l (karstiallikate piirkond) asuvad kaitsealuses Sutlema mõisapargis 

(KLO1200404). 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus 

 

Rändetõkked 

 

Kõige probleemsem inimtekkeline rändetõke asub jõe alamjooksul, Kadarpiku talu põldude vahel, 

3,8 km kaugusel Keila jõest (lisa 16.a). Siin on kunagi veevõtu tarbeks põllutee binokkeltruubi 

külge rajatud varjadega reguleeritav pais. Välitööpäeval oli truubi vasak haru suletud 

metallplaadiga ning vesi voolas läbi parema haru. Viimase ülapiiril oli puitvarjadega tekitatud 35 

cm kõrgune paisutus, mis kõrgema veetaseme korral on forellile ületatav (foto 16.5). Samas on 

paisutuskõrgust võimalik hõlpsasti tõsta, mistõttu ohustab rajatis jõeforelli rännet ülesvoolu 

asuvatele sigimisaladele. 

 

7,4 km kaugusel suudmest paikneb jõel endise Ääsmäe sovhoosi pais-regulaator, mis on seisnud 

kasutuseta juba aastakümneid. Tänasel päeval korjab see funktsioonita rajatis enda taha risu ning 

reeglina kalade rändele takistust ei kujuta (foto 16.9). 

 

Keskjooksul väärib märkimist Sillaotsa talu kohal paiknevad 2 inimtekkelist objekti. Alumine 

neist on taluõuedele tavapärane maakividest laotud väike voolutakistus (9,0 km suudmest). 

Takistuse alavee poolele asetatud voolusuunajad viitavad aga lubamatule püügivahedile forelli 

kuderände perioodil (foto 16.14).  

50 m viimasest ülesvoolu on jõkke asetatud kõrvuti kaks U-kujulist betoondetaili ja seda 6 

meetri pikkuses sängilõigus. Paraku muutub kõrgema veetaseme korral voolukiirus 

betoonkanalites ülemäära suureks (>1 m/s), mis võib halvemal juhul kujuneda kudekalale raskesti 

läbitavaks. Kuigi jõeforell on levinud ülesvoolu, ei saa sellist inimese poolset vooluvee suunamist 

pidada õigustatuks. Näiteks Maidla jõe alamjooksul esinevale võldasele on sellised kiirevoolulised 

ja siledapõhjalised betoonkanalid enamasti läbimatud (foto 16.15).  

 

Kobras on levinud Maidla jõel kogu pikkuses. Uuritud jõeosal loendati kokku 6 poolemeetrise või 

suurema paisutuskõrgusega koprapaisu (lisa 16.a). Neist esimene, kõrgusega 0,7 m, asus juba 
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alamjooksul, Tallinna–Pärnu mnt-st 200 m ülesvoolu (foto 16.4). Kõrgemad rändetõkked asusid 

veel Ääsmäe küla kohal (6,5 km suudmest, h 0,5 m) ning keskjooksul, Jõevälja ja Kruusiaugu 

langulõikude vahel (11,8 km suudmest, h 0,6 m). Olulisemad paisude kaskaadid jäid forelli 

põhilistest sigimisaladest ülesvoolu. Aastaid on koprale sobivaks biotoobiks olnud jõe 13. 

kilomeeter, Kruusiaugu langust ülesvoolu (foto 16.23). Aktiivne on paisutustegevus ka Rapla 

maakonna poolel, Vana–Aespa ja Sutlema heinamaade kohal, jõe 14. km-l (foto 16.25). Siin on 

paiguti uputatud väärtuslikku kruusapõhjalist ala. 2020. aasta suvel oli Maidla jõgi küllalt 

veerohke, mistõttu jäi kopra paisutustegevus mõõdukaks. Samas vaegveelisel sügisel võivad 

koprapaisud kudeforelli rännet takistada. 

  

Hüdroloogiline režiim 

 

Maidla jõgi on allikatoiteline vooluveekogu, kusjuures jõe veevarud tuginevad põhilises osas 

Sutlema piirkonnas avalduvatele karstiallikatele. Tavalisel või veerohkemal suvel ilmub vooluvesi 

jõkke Sutlema allikatiikidest allavoolu jääval kilomeetril, kusjuures tiigi väljavool reeglina kuivab 

(foto 16.26). Pikema põua korral allikate võimsus väheneb märgatavalt ning jõge toidavad 

peamiselt allikalised külgkraavid Vana–Aespa ja Sutlema heinamaade kohal, lõigul 13,0...14,2 km 

suudmest. Põuaperioodil võib Sutlemast allavoolu jääv kahekilomeetrine lõik (14,2...16,2 km 

suudmest) täielikult kuivada. Jõe kesk- ja alamjooksul esineb veel väiksemaid allikalisi sissevoole. 

Veerohkel ajal lisandub alamjooksule pruunikat vett jõest paremale jäävast Ääsmäe rabast, 

kusjuures olulist rolli mängib siin keskjooksu alapiiril suubuv Saluse kraav (8,0 km suudmest; foto 

16.11). Viimane koondab vett nii Ääsmäe rabast kui Otsa allikast. 

2020. aasta suvi oli Keila jõe valgalal sademeterohke ning Maidla jões veepuudust ei esinenud.  

Hinnanguline vooluhulk alamjooksul, Kiviveski truubi juures (5,7. km-l), juulis-augustis alla 60 

l/s ei langenud. Samas keskjooksul, Laastumäe koolmel (8,4. km-l), püsis see stabiilselt ~30 l/s.  

Vooluhulka hinnati Maidla jõel ka veevaesel 2019. aasta suvel. 28. juulil olid vooluhulga 

hinnangud alljärgnevad: 

1) alamjooksul, Tallinn-Pärnu mnt silla juures (2,3. km-l), vh ~20 l/s; 

2) alamjooksul, Kiviveski truubi juures (5,7. km-l), vh ~20 l/s; 

3) keskjooksul, Laastumäe koolmel (8,4. km-l), vh 12…14 l/s; 

4) keskjooksul, Haraka tee truubi juures (11,2. km-l), vh 10…12 l/s; 

5) ülemjooksul, käänupunktis Sutlema heinamaade kohal (14,2. km-l), vh ~2 l/s. 

Toodud hinnangud on kõnekad. Veerežiimi poolest sobib forellile jõe kesk- ja alamjooks, mis 

üldjoontes kattub Harju maakonda jääva jõeosaga, lõigul 0...13 km. Samas tuleb arvestada, et 

äärmusliku põua korral võib vooluhulk langeda kriitiliselt madalale, seda ka jõe alamjooksul 

(näiteks aastatel 2002, 2018). 
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Vee temperatuur ja vees lahustunud hapniku sisaldus 

 

Maidla jõe vee temperatuuri ja vees lahustunud hapniku sisaldust uuriti kahel korral, 28.07.2019 

ja 10.08.2020. 2019. aastal oli veetase madal, päevane õhutemperatuur püsis eelnenud nädalal 

valdavalt 25 oC ümber, kusjuures viimastel päevadel oli termomeetri näit ületanud 30 oC piiri. 28. 

juuli pärastlõunal registreeriti Keila hüdromeetriajaamas 34,5 oC. 

2020. aastal oli mõõtmispäevaks veetase langenud suvise keskmise lähedale. Õhutemperatuur oli 

augusti esimesel dekaadil küündinud 25 oC ümbrusesse vaid üksikutel päevadel ning 10. augusti 

pärastlõunal registreeriti Keila hüdromeetriajaamas ligi 21 oC. 

Vee temperatuuri ja vees lahustunud hapniku sisaldust mõõdeti Maidla jõe 5 punktis: 

1) ülemjooksul, Sutlema külas, käänupunktis Sutlema heinamaade kohal (14,2. km-l); 

2) keskjooksul, Maidla külas, Haraka tee truubi juures (11,2. km-l); 

3) keskjooksul, Maidla külas, Laastumäe koolmel (8,4. km-l); 

4) alamjooksul, Ääsmäe külas, Kiviveski tee truubi juures (5,7. km-l); 

5) alamjooksul, Jõgisoo külas, Tallinn-Pärnu maantee silla juures (2,3. km-l).  

Vee temperatuuri mõõtmistulemusi iseloomustab joonis 16.1 ning vee hapnikusisaldust joonis 

16.2. 

2019. aastal registreeriti näidud kella 16:15 ja 18:00 vahel ning 2020. aastal kella 13:15 ja 14:45 

vahel.  

 

 

Joonis 16.1. Vee temperatuur Maidla jões 2019. ja 2020. a uuringute ajal. 

 

Jooniselt 16.1 nähtub, et temperatuurikõver järgis sarnast mustrit mõlemal aastal, kusjuures 

veerohkel suvel oli jõe lõikes temperatuur ühtlasem. Väheveelisel ülemjooksul oli vesi külm, kuid 
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ootuspäraselt soojenes keskjooksul Maidla piirkonnas. Alamjooksul Ääsmäe küla kohal toimus 

vee temperatuuri märgatav langus, mis oli tõenäoliselt tingitud allikalise vee sissevoolust. 

2020. aasta välitööde ajal paiknes Kiviveski tee truubist 120 m ülesvoolu koprapais ning 

pasisutusalal jäi oletatav sissevool tuvastamata. Suudme suunal soojenes vesi uuesti. On oluline 

märkida, et veevaesel ja soojal suvel võib keskjooksu lõpuks vee temperatuur tõusta üle 20 oC. 

28.07.2019 mõõdeti Ääsmäe vana pais-regulaatori (7,4. km-l)  juures vee temperatuuriks koguni 

20,7 oC.   

 

 

Joonis 16.2. Vee hapniku sisaldus Maidla jões 2019. ja 2020. a uuringute ajal. 

 

Sarnaselt temperatuuriga järgis ka hapnikukõver samasugust mustrit (joonis 16.2). Üksnes 

alamjooksul, Tallinna–Pärnu mnt silla juures tõusis veevaesel suvel lahustunud hapniku sisaldus 

hüppeliselt. Tänu ülesvoolu jäävale avatud sängile ja taimestiku rohkusele esines silla juures 

hapnikuga üleküllastumist (küllastumus 105%).  

Veerohkel suvel oli hapnikusisaldus kogu uuritud jõeosa lõikes vähemalt keskmine või koguni 

kõrgepoolne. Seevastu veevaesel suvel esines kerget hapnikudefitsiiti ülemjooksul ning 

alamjooksul Kiviveski piirkonnas. Siin võis hapnikusisalduse langus seotud olla kopra 

paisutustegevusega jõe 6. km ümbruses. Väärib märkimist, et keskjooksul püsis hapnikutase 

tugeval keskmisel tasemel ka veevaesel suvel. Küllastumus oli 2019. aastal vahemikus 56…105% 

ning 2020. aastal 68…92%. 

 

Kokkuvõtteks 

Jõeforellile on Maidla jões nii temperatuuri- kui ka hapnikurežiim igati sobivad. Seda hoolimata 

koprapaisude rohkusest. Veevaesel suvel võib tekkida mõningaid probleeme Ääsmäe lõigul (2...6 

km suudmest), kuid valdavalt ei ole see forellile elupaigaliselt eelistatud jõeosa. Samas on oluline 
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liigile sobiva hapnikurežiimi säilimine produktiivsete sigimisalade piirkonnas Maidla külas, lõigul 

8...12 km suudmest. 

 

Sigimis-  ja noorjärkude kasvualad ning nende seisund        

 

Maidla jõgi on kogu pikkuses õgvendatud ja süvendatud ning paiguti on vooluveekogu muudetud 

suureks, kõrgete kallastega magistraalkraaviks. Veetase on kaevetööde järel hinnanguliselt 

alanenud vähemalt 1 meeter, mõnel juhul rohkemgi.  

Jõeforelli noorjärkude sigimis- ja kasvualad on olulises osas koondunud keskjooksule, lõigule 

8...12 km suudmest. Tänu degradeeritud füüsilisele kvaliteedile on jõgi elupaigaliselt vaesunud 

ning vanemate isendite varjevõimalused kesised, seda nii kesk- kui ka pisut veerikkamal 

alamjooksul. 

Alljärgnevalt on sigimis- ja kasvualade käsitlemisel Maidla jõgi jagatud kolmeks osaks: 

alamjooksuks (0...8,0 km suudmest) ning kaheks keskjooksu lõiguks (8,0...12,1 ja 12,1...16,2 km 

suudmest). 

 

Suudmest kuni Saluse kraavi suudmeni (0...8,0 km suudmest) 

Alamjooksu suudmepoolsel 5 kilomeetril on jõe lang tagasihoidlik ning forelli jaoks sigimis- ja 

kavualasid napib. Lõigul 5,2...8,0 km suudmest jõe kalle tasapisi suureneb ning 

hüdromorfoloogiline kvaliteet mitmekesistub. Ühtlasi paranevad forelli sigimis- ja 

kasvutingimused. 

Alamjooksul hinnati forellile sobivat ala 0,2 ha-le, mis moodustab 28% kogu jõe sigimis- ja 

kasvualadest (lisa 16.a). 

Ehkki vahetult suudme-eel domineerib potamaalne jõgi, siis lõigul 0,3...1,4 km suudmest muutub 

lang mõnevõrra suuremaks. Samas on liiv settinud kaevatud sängi põhjale ning klibu ja kruusa on 

säilinud vähe. Hajuti ulatuvad liivast välja mõned kivid, lõigul 0,3...0,4 km suudmest leidub 

vähesel määral kesist (C) kvaliteeti. Mõlemal pool allikakraavi suuet (1,3. km-l) esineb 

lauskruusast kaldanõlva, kuna jõesäng on läbi ristlõike mattunud savikasse liiva (foto 16.2). 

Kallastel kasvab lehtpuumets, jõgi on valguse eest varjatud ning taimestikuvaene. 

Lõigul 1,4...2,3 km suudmest on valdav potamaalne tüüp, säng on valgusele rohkem avatud ning 

jõgi märgatavalt taimestikurohkem. Paiguti esineb kitsaid voolukanaleid, mis mõnel juhul on 

kruusapõhjalised, kuid forelli sigimisalade mõõtu välja ei anna. 

Keila jõele lähim forelli sigimis- ja kasvuala paikneb vahetult Tallinna–Pärnu maantee sildade all. 

See on ca 40 m pikkune, mõõduka kaldega, tehislik jõeosa. Kruusa napib, leidub kive ja 

killustikku. Valdav on kesine (C) kvaliteet, kuid lõigu ülaosas esineb ka rahuldavat (B) ala (foto 

16.3). 

Lõigul 2,3...5,2 km suudmest on jõgi monotoonse ilmega magistraalkraav, mida iseloomustab 

väga väike lang. Aääsmäe põldude vahel voolates on jõe kaldad enamasti lauslagedad ning säng 

taimestikurohke (foto 15.6). Üldjoontes on jõeosa forellile elupaigaliselt vähesobiv. Samas leidub 

lõigul sügavamaid piirkondi, kus veesammas küündib ka madalvee ajal 1 m ringi või isegi rohkem. 



 150 

3,8 km suudmest, põllutee binokkeltruubi küljes, asus Maidla jõe üks tõsisemaid rändetakistusi – 

veevõtuks kohandatud, reguleeritava kõrgusega truup-pais. Lõigu alguses, 200 m Pärnu trassist 

ülesvoolu, paiknes välitööpäeval 0,7 m paisutuskõrgusega koprapais (foto 16.4). 

500 m enne Kiviveski truupi algab hüdromorfoloogilise tüübi üleminek ning pehmepõhjaline jõgi 

muutub kõvapõhjaliseks. Ühtlasi hakkab vasakul kaldal sängi varjama mets. Endiselt on 

probleemiks liivasete, mis on matnud enda alla klibu- ja kruusapõhja.  Truubile lähemal jõe kalle 

mõnevõrra suureneb, siia on koondunud mõned sigimis- ja kasvualad. Domineerib kesine (C) 

kvaliteet, kuid paaris positsioonis esineb ka rahuldavat (B) ala (foto 16.7).   

Lõigul 5,7...8,0 km suudmest, Kiviveski truubist ülesvoolu, voolab jõgi rööbiti kohaliku teega. 

Ääsmäe küla kohal kulgeval lõigul on lang mõnevõrra suurem ning ritraalset tüüpi esineb rohkem 

kui alamjooksu suudmepoolses osas. 7. km-l teeb jõgi nõrku lookeid, esineb seinjärskude 

nõlvadega erodeerunud sängi. Põhja tüüp varieerub suuresti. Esineb nii lausliivast (alumises 

pooles liivasete läbi ristlõike), savist (erosiooni piirkond 6,4. km-i ümbruses) kui ka mudast põhja 

(koprapaisude mõjualad). Ritraalses osas on valdav klibu ja kivi. Kobras on piirkonnas aktiivne, 

lõigul loendati välitööpäeval 5 paisu, mis mõnel juhul uputasid ka kruusapõhjalist ala. 7,4 km 

kaugusel suudmest paikneb Ääsmäe sovhoosi vana pais-regulaator, mis on juba aastaid kasutusest 

väljas (foto 16.9). Enne Saluse kraavi suuet muutub jõe lang märgatavaks ning lõik 7,7...8,0 km 

suudmest tähistab tegelikult ülesvoolu jääva suure kaldega keskjooksu alapiiri. Jõe vasakul kaldal 

on mets, paremal, tee ja jõe vahel, lehtpuuvöö ning teisel pool teed laiuvad põllud.  

Sigimis- ja kasvualad jätkuvad peatselt ülalpool Kiviveski truupi, kus koprapaisust allavoolu 

esineb nii rahuldavat kui kesist ala. Esimene head (A) kvaliteeti sisaldav sigimis- ja kasvuala 

paikneb jõe 6,5. km-l. See on lühike, 50 m pikkune langulõik, mille ulatus oli 2020. a suvel piiratud 

ülapiiril asuva koprapaisuga (foto 16.8). Lõigul 6,7...7,4 km suudmest leidub hajusalt veel kesist 

(C), harvemal juhul ka rahuldavat (B) ala. Palju sõltub siinjuures koprapaisude paiknemisest ja 

nende kõrgusest. Eraldi väärib väljatoomist lõigu lõpus, vahetult Saluse kraavi suudmest allavoolu 

asuv 250 m pikkune sigimis- ja kasvuala. See moodustab ca 42% kogu alamjooksule jäävast forelli 

sigimis- ja kasvuala pindalast. Põhi on siin valdavalt kivine, vähem klibune (foto 16.10). Jõe 

kaldaid palistab tihe lehtpuuvõsa, säng on hästi varjatud ja taimestikuvaba. Lõigul domineerib 

ülekaalukalt rahuldav (B) kvaliteet. 

 

Saluse kraavi suudmest Kruusiaugu koolmeni (8,0...12,1 km suudmest) 

Maidla jõe keskjooksu suur lang on jõeforelli sigimise ja noorjärkude kontekstis vaieldamatult 

parim jõeosa. Siin hinnati forellile sobivat ala 0,5 ha-le, mis moodustab 72% kogu jõe sigimis- ja 

kasvualadest (lisa 16.a). 

Ülekaalus on ritraalne jõgi, kuid lõigule mahub ka üks pikem ja paar-kolm lühemat potamaalset 

piirkonda, lisaks esineb vähesel määral lausliivast tüüpi. Kobras oli välitööde ajal aktiivne kahes 

lõigus. Paisutatud oli jõgi Kiisa–Maidla maanteest vahetult ülesvoolu (9,3...9,6 km suudmest) ning 

Jõevälja ja Kruusiaugu langude vahel (11,7...12,0 km suudmest). Viimasel juhul oli uputatud ka 

forellile sobivat sigimisala. Lõik läbib Maidla küla keskuse, kusjuures vahetult kaldavööndis 

paiknevad kolme talu õuealad. Ümbruses domineerivad heinamaad ja põllud, mida ilmestavad 
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väiksemad metsatukad. Jõe kaldad on enamasti palistatud lehtpuuvõsaga, säng varjatud ning jõgi 

taimestikuvaene. Kividel esineb rohkelt veesammalt.  

Ülesvoolu liikudes leidub esimene forelli noorjärkude sigismis- ja kasvuala vähem kui 300 m 

ülalpool Saluse kraavi suuet. See on Laastumäe koolme ümbruses paiknev, 110 m pikkune 

langulõik (8,3...8,4 km suudmest). Sigimis- ja kasvuala suurus küündib üle 0,03 ha, kusjuures 

vähesel määral on esindatud ka head (A) kvaliteeti. Nagu eelmisel sigimisalal Saluse kraavi 

suudmest allavoolu, võiks ka siin probleemina nimetada peenema kruusafraktsiooni nappust (foto 

16.12). 

Pindalalt suurim ning ühtlasi Maidla jõe produktiivseim forelli sigimis- ja kasvuala paikneb ligi 

800 m pikkusel jõeosal, Kiisa–Maidla maanteest allavoolu (8,5...9,3 km suudmest). Forellile 

sobiva ala pindalaks hinnati siin 0,21 ha, mis on 30% Maidla jõe sigimis- ja kasvualade 

kogupindalast (foto 16.13). Ülekaalukalt valdav on  rahuldav (B) hindeklass, heakvaliteedilist (A) 

ala hinnati lõigul 430 m2-le. Kruusafraktsiooni on siin mõnevõrra rohkem, eeskätt lõigu alaosas 

ning lõigu keskel, Sillaotsa talust alla- ja ülesvoolu. Paremal kaldal asuva talu kohal on jõkke 

laotud kividest väike voolutakistus (paisutusala 30-40 m) ning ülesvoolu paigutatud voolusängi 

U-kujulised betoondetailid (vt alapeatükk „Rändetõkked“). 

Pärast potamaalset jõeosa ülalpool Kiisa–Maidla maanteed jõuame Maidla veskilanguni (9,7...9,9 

km suudmest), mis on Jõeääre talu kohal poolitatud väikese, kividest laotud paisutuse ja selle 

uputusalaga. Talust vahetult ülesvoolu, lõigu lõpuosas, paikneb paremal kaldal Maidla vana 

veskihoone, kuid veskipaisu varet pole süvendatud jões võimalik tuvastada. Suvistel välitöödel 

hinnati veskilangul asuva sigimis- ja kasvuala pindalaks ligi 0,05 ha, kusjuures hea (A) või 

rahuldav (B) kvaliteet moodustavad sellest üle 0,04 ha (foto 16.16).  

Maidla veskilang saab jätku kohe ülalpool Haraka tee alumist truupi, kus 90 m pikkusel sigimis- 

ja kasvualal esineb nii head (A), rahuldavat (B) kui kesist (C) kvaliteeti (kokku pisut üle 0,02 ha, 

foto 16.17). Edasi ülesvoolu muutub jõe kalle väikeseks ning Maidla järve kohal algab kõnealuse 

lõigu pikim potamaalne osa (10,0...11,1 km suudmest, foto 16.18). 

Enne Haraka tee ülemist truupi, ligi kilomeeter Maidla keskusest ülesvoolu, asub 90 m pikkune, 

pisut mõõdukama kaldega sigimis- ja kasvuala (11,1...11,2 km suudmest). Lõigu alumises pooles 

on settinud liiva, ühtlasi napib peenema fraktsiooniga kruusa ning ligi 0,03 ha suuruse ala kvaliteet 

piirdub rahuldavaga (B) (foto 16.19).  

Järgmine kvaliteetlõik asub Haraka tee ülemisest truubist ülesvoolu ning ulatub Jõevälja talu 

kohale (11,3...11,7 km suudmest). See on silmnähtava kaldega, 400 m pikkune sigimis- ja 

kasvuala, mille keskosa ilmestavad kruusased põikmadalikud (foto 16.21). Lõigu ülapiiril paiknes 

välitööde ajal koprapais, mis võis mõnel määral uputada kivist ja klibust põhja. Jõevälja langul 

hinnati forellile sobiva ala suuruseks üle 0,12 ha, mis moodutab 18% Maidla jõe sigimis- ja 

kasvualade kogupindalast (foto 16.20). Valdav on rahuldav (B) kvaliteet (630 m2), kuid olulisel 

määral esineb ka head (A) ala (430 m2). 

Jõevälja langust ülesvoolu oli jõgi kopra poolt üles paisutatud, kusjuures uputatud ala küündis 

Kruusiaugu languni. Eeldatavasti oli väärtuslikku kruusapõhja jäänud osaliselt koprapaisu 

mõjualasse. 2020. aastal kujuneski Kruusiaugu talu kohal asuv langulõik (12,0...12,1 km 
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suudmest) Maidla jõe kõige lähtepoolsemaks sigimis- ja kasvualaks. Ca 0,03 ha suurusel alal 

domineerib rahuldav (B) kvaliteet, millele sekundeerib kesine (C) hindeklass (foto 16.22). 

 

Kruusiaugu koolmest Sutlema allikatiigini (12,1...16,2 km suudmest) 

Kõnealuse jõeosa alumises pooles väljuvad karstiallikad (13,0...14,2 km suudmest) tagavad kuival 

ajal Maidla jõe veevarustuse. Põuaperioodidel tähistab jõe 14,2. km-l suubuv kraav vooluvee 

ülapiiri. 

Lõik on valdavalt väikese kaldega, üksnes 14. km ümbruses lang mõnevõrra suureneb, kuid tänu 

järjestikustele koprapaisudele oli välitööde ajal kruusapõhjaline jõeosa uputatud. Tegelikult on 

piirkond olnud aastaid koprale meelepärane, 2020. a suvel loendati lõigul 5 koprapaisu (foto 

16.25). Nii on tänasel päeval 14. km ümbrus jõeforellile sigimiseks sobimatu. Lisaks põhjustavad 

paisud madalvee ajal häireid veerežiimis, mistõttu pole lõik tingimusteta näidustatud ka vanemale 

forellile. Siinjuures väärib rõhutamist, et Harju maakonda jääv jõeosa (12,2...12,7 km suudmest) 

on paiguti looduslähedase ilmega ning elupaigaliselt mitmekesisem (foto 16.24). Väliuuringutel 

oli maakonna piiri ümbruses näha kahesuviseid isendeid. 

Rapla maakonna poolel on jõgi kaevatud tavapäraseks magistraalkraaviks, kusjuures Sutlema lõik 

ehk kõnealuse jõeosa ülemine pool (14,2...16,2 km suudmest) muutub kuivemal ajal regulaarselt 

veevaeseks ning pikema põua korral võib vooluvesi täielikult kaduda. Ehkki jõeosa 14,6...15,3 km 

suudmest on mõõduka kaldega ja paiguti  kruusa-klibupõhjaline, ei saa veevaeguse tõttu lugeda 

piirkonda forellile sobivaks.  

 

2020. aasta väliuuringutel hinnati jõeforelli sigimis- ja kasvualade kogupindala Maidla jões ca 

0,69 ha-le ning taastootmispotentsiaali ca 350-le kaheaastasele isendile. 

 

 

Jõe kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Enne 2005. aastat oli Maidla jões teada 1 sõõrsuu- ja 5 kalaliigi esinemine: ojasilm, lepamaim, 

trulling, luts, luukarits ja võldas (Lauringson, 1987; Eesti Jõed, 2001). Liigirikkam oli jõe 

alamjooks. Aastatel 2005…2010 lasti Maidla jõkke eraalgatuslikult nii forelli noorjärke kui ka 

suguküpseid isendeid. Hilisematest püükidest nähtub, et liik on jões hästi kohanenud. Parematel 

aastatel on jõeforelli levila ulatunud reipalt Rapla maakonda. Näiteks 2009. aastal oli jõeforell 

siginud jõe 14. km-i ümbruses (R. Järvekülje püügiandmed).     
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2020. aasta uuringute tulemused 

 

Jõeforelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati jõeforelli taastootmispotentsiaali Maidla jões 351 

kaheaastasele isendile aastas (lisa 16.a). Sellest 21% ehk 75 kaheaastast isendit jääb alamjooksule, 

ehk lõigule Keila jõest kuni Saluse kraavi suudmeni (0...8,0 km suudmest). Lõviosa 

taastootmispotentsiaalist, 79% ehk 276 kaheaastast isendit on keskjooksu kanda. Siinjuures 

koondub see lühikesele 4 km pikkusele jõeosale, Saluse kraavi suudme ja Kruusiaugu koolme 

vahele (8,0...12,1 km suudmest). 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

Forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks tehti Maidla jõel kahel päeval (18.08 ja 

19.08.2020) kokku 8 katsepüüki. Suudmest ülesvoolu liikudes toimusid need järgmiselt: 

1) Alamjooks, Jõgisoo, Tallinn-Pärnu maantee sild (2,3 km suudmest); 

2) Alamjooks, Ääsmäe, Kiviveski truubist allavoolu (5,5 km suudmest); 

3) Alamjooks, Ääsmäe, lühike lang Ääsmäe küla kohal (6,5 km suudmest); 

4) Alamjooks, Ääsmäe, Saluse kraavi suudmest allavoolu (7,8 km suudmest); 

5) Keskjooks, Maidla, Nurmiku talu purdest allavoolu (8,6 km suudmest); 

6) Keskjooks, Maidla, Maidla veskilang (9,8 km suudmest); 

7) Keskjooks, Maidla, Jõevälja lang (11,4 km suudmest); 

8) Keskjooks, Maidla, Kruusiaugu lang (12,1 km suudmest). 

Katsepüükide tulemused on esitatud lisas 16.b. Kõigis püügilõikudfes registreeriti forelli 

olemasolu ning kõik püügilõigud püüti läbi 2 korda. Teistest kalaliikidest leidus lepamaimu, 

trullingut, luukaritsat ja võldast. Neist trulling ja võldas esinesid üksnes kõige suudmepoolsemas 

püügis, Pärnu maantee silla all. Lepamaimu oli lisaks veel Ääsmäe küla kohal, kuna luukaritsat 

registreeriti ka kahes lähtepoolsemas püügis, Jõevälja ja Kruusiaugu langul. 

2020. aasta katsepüükide ning jõe inventeerimisandmete põhjal on alljärgnevalt jõelõiguti leitud 

jõeforelli eeldatav taastootmine Maidla jões. 

 

Alamjooks, suudmest kuni Saluse kraavi suudmeni (0...8,0 km suudmest) 

Alamjooksul tehti 4 katsepüüki, seda neljal selgelt eristataval jõeosal.  

 

Suudmest kuni Tallinna–Pärnu maantee sillani (0...2,3 km suudmest)  

Katsepüük toimus lõigu ainsal sigimis- ja kasvualal, mis paikneb Tallinna–Pärnu mnt silla all. 

Püügilõigu pindala oli 209 m2, kusjuures 25% alast oli rahuldava (B) ning 75% kesise (C) 

kvaliteediga (foto 16.3). Katsepüügil saadi 5 samasuvist isendit. Eeldades, et koos korduspüügiga 

registreeriti 80% lõigul olnud samasuvistest isenditest, kujuneb samasuviste isendite arvuks 

lõigus: 5 is / 80% ~ 6 is. 
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Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 209 m² * 25% * 12,5 is/100 m² + 209 m² * 75% * 5 is/100 m² ~ 14 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 6 is / 14 is ~ 43%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 5 isendit (lisa 16.a), millest 43% moodustab: 5 is * 43% ~ 2 is. 

 

Tallinna–Pärnu mnt sillast kuni Kiviveski langulõikude ülapiirini (2,3...5,8 km suudmest) 

Valdavalt väga väikese languga jõeosal toimus katsepüük lõigu ülapiiril asuval Kiviveski alumisel 

langul. Püügilõigu pindala oli 98 m2, millest 25% oli rahuldava (B) ning 75% kesise (C) 

kvaliteediga. 

Katsepüügil saadi 3 samasuvist isendit. Eeldades, et koos korduspüügiga registreeriti 80% lõigul 

olnud samasuvistest isenditest, kujuneb samasuviste isendite arvuks lõigus: 3 is / 80% ~ 4 is. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 98 m² * 25% * 12,5 is/100 m² + 98 m² * 75% * 5 is/100 m² ~ 7 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 4 is / 7 is ~ 57%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 16 isendit (lisa 16.a), millest 57% moodustab: 16 is * 57% ~ 9 is. 

 

Kiviveski langulõikude ülapiirist kuni Ääsmäe vana pais-regulaatorini (5,8...7,4 km suudmest) 

Lõik jääb Ääsmäe küla kohale, kusjuures katsepüük toimus 6,5 km kaugusel Keila jõest. 

Püügilõigu pindala oli 146 m2, millest 80% moodustas rahuldava (B) ning 20% kesise (C) 

kvaliteediga ala. 

Katsepüügil saadi 41 samasuvist forelli. Eeldades, et koos korduspüügiga registreeriti 80% lõigul 

olnud samasuvistest isenditest, kujuneb samasuviste isendite arvuks lõigus: 41 is / 80% ~ 51 is. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 146 m² * 80% * 12,5 is/100 m² + 146 m² * 20% * 5 is/100 m² ~ 16 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 51 is / 16 is ~ 319%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 17 isendit (lisa 16.a), millest 319% moodustab: 17 is * 319% ~ 54 is. 

 

Ääsmäe vanast pais-regulaatorist kuni Saluse kraavi suudmeni (7,4...8,0 km suudmest) 

Katsepüük toimus Saluse kraavi suudmest vahetult allavoolu jääval langulõigul. Püügilõigu 

pindala oli 74 m2, mis oli tervikuna rahuldava (B) kvaliteediga. 

Katsepüügil saadi 29 samasuvist forelli. Eeldades, et koos korduspüügiga registreeriti 80% lõigul 

olnud samasuvistest isenditest, kujuneb samasuviste isendite arvuks lõigus: 29 is / 80% ~ 36 is. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 74 m² * 12,5 is/100 m² ~ 9 is. 
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Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 36 is / 9 is ~ 400%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 37 isendit (lisa 16.a), millest 400% moodustab: 37 is * 400% ~ 148 is. 

 

Maidla jõe alamjooksul oli 2020. a katsepüükide põhjal eeldatav kaheaastaste forellide 

taastootmine kokku: 2 + 9 + 54 + 148 = 213 isendit. 

 

Keskjooks, Saluse kraavi suudmest kuni Kruusiaugu koolmeni (8,0...12,1 km suudmest) 

Keskjooksul tehti 4 katsepüüki, seda neljal selgelt eristataval jõeosal. 

 

Saluse kraavi suudmest kuni Kiisa–Maidla maanteeni (8,0...9,3 km suudmest) 

Sellel lõigul toimus katsepüük allpool maanteed asuval pikal langul, vahetult Nurmiku purdest 

allavoolu. Püügilõigu pindala oli 79 m2 ning ala oli tervikuna hea (A) kvaliteediga. 

Katsepüügil saadi 86 samasuvist forelli. Eeldades, et koos korduspüügiga registreeriti 90% lõigul 

olnud samasuvistest isenditest, kujuneb samasuviste isendite arvuks lõigus: 86 is / 90% ~ 96 is. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 79 m² * 25 is/100 m² ~ 20 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 96 is / 20 is ~ 480%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 126 isendit (lisa 16.a), millest 480% moodustab: 126 is * 480% ~ 605 is. 

 

Kiisa–Maidla maanteest kuni Maidla tehisjärve endise väljavooluni (9,3...10,0 km suudmest) 

Katsepüük toimus Maidla veskilangul. Püügilõigu pindala oli 79 m2 ning ala oli tervikuna hea (A) 

kvaliteediga. 

Katsepüügil saadi 27 samasuvist forelli. Eeldades, et koos korduspüügiga registreeriti 80% lõigul 

olnud samasuvistest isenditest, kujuneb samasuviste isendite arvuks lõigus: 27 is / 80% ~ 34 is. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 79 m² * 25 is/100 m² ~ 20 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 34 is / 20 is ~ 170%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 45 isendit (lisa 16.a), millest 170% moodustab: 45 is * 170% ~ 77 is. 

 

Maidla tehisjärve endisest väljavoolust kuni Jõevälja langu ülapiirini (10,0...11,7 km suudmest) 

Ülesvoolu liikudes on jõgi kilomeetri pikkuselt potamaalne, sigimis- ja kasvualad asuvad lõigu 

ülemisel kolmandikul. Katsepüük toimus Haraka tee truubist ülesvoolu jääval Jõevälja langul. 

Püügilõigu pindala oli 86 m2 ning ala oli tervikuna hea (A) kvaliteediga (foto 16.20). 
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Katsepüügil saadi 35 samasuvist forelli. Eeldades, et koos korduspüügiga registreeriti 90% lõigul 

olnud samasuvistest isenditest, kujuneb samasuviste isendite arvuks lõigus: 35 is / 90% ~ 39 is. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 86 m² * 25 is/100 m² ~ 22 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 39 is / 22 is ~ 177%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 93 isendit (lisa 16.a), millest 177% moodustab: 93 is * 177% ~ 165 is. 

 

Jõevälja langu ülapiirist kuni Kruusiaugu koolmeni (11,7...12,1 km suudmest) 

Jõeosal asub Kruusiaugu lang, mis tänasel päeval on ühtlasi jõe lähtepoolseim sigimis- ja kasvuala. 

Katsepüük toimus Kruusiaugu langu keskosas. Püügilõigu pindala oli 76 m2 ning ala tervikuna oli 

rahuldava (B) kvaliteediga (foto 16.22). 

Katsepüügil saadi 24 samasuvist forelli. Eeldades, et koos korduspüügiga registreeriti 90% lõigul 

olnud samasuvistest isenditest, kujuneb samasuviste isendite arvuks lõigus: 24 is / 90% ~ 27 is. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 76 m² * 10 is/100 m² ~ 8 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 27 is / 8 is ~ 338%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 12 isendit (lisa 16.a), millest 338% moodustab: 12 is * 338% ~ 41 is. 

 

Maidla jõe keskjooksul oli katsepüükide põhjal eeldatav kaheaastaste forellide taastootmine 

kokku: 605 + 77 + 165 + 41 = 888 isendit. 

 

2020. aasta katsepüükide põhjal on eeldatav kaheaastaste forellide taastootmine Maidla jões 

kokku 1101isendit, millest 213 isendit ehk 19% jääb alamjooksule ja 888 isendit ehk 81% 

keskjooksule.  

 

Hüdromorfoloogilise hinnagu põhjal oli arvestuslik laskujate arv 351 ehk üle 3 korra väiksem. 

Erinevus kujunes sedavõrd suureks keskjooksul kogetud anomaalia tõttu, kus Maidla pikal langul 

oli samasuviste noorjärkude asustustihedus koguni 108,9 is/100 m2. Teistes püükides lõigul 

7,7...12,1 km jäi asustustihedus vahemikku 30…40 is/100 m2, mis on juba isenesest täiesti korralik 

tulemus. Samas tasub tähelepanu juhtida asjaolule, et katsepüükide toimumise ajal polnud 

veevaegust, mis tavaliselt tõstab asustustihedust pindala ühiku kohta. Vastupidi, 2020. a suvi oli 

Keila jõe valgalal veerohke. Seega püügitulemused toetavad argumenti, et Maidla jõgi ongi 

jõeforellile hästi sobiv vooluveekogu. Samas on sigimis- ja kasvualade produktiivsuse erinevus 

kesk- ja alamjooksu vahel silmatorkav. Koguni üle 4/5 Maidla jõe taastootmisest on koondunud 

keskjooksu lühikesele, vaid 4 kilomeetri pikkusele langulõigule.  
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Ohu- ja mõjutegurid 

 

Truup-pais 

 

Olulisim rändetõke asub jõe alamjooksul, 3,8 km kaugusel Keila jõest, kus põllutee binokkeltruubi 

külge on ehitatud varjadega reguleeritav pais. Suvisel välitööpäeval oli truubi vasak haru suletud 

metallplaadiga ning vesi voolas läbi parema haru. Viimase ülapiiril oli puitvarjadega tekitatud 35 

cm kõrgune paisutus, mis kõrgema veetaseme korral on forellile ületatav. Samas on 

paisutuskõrgust võimalik hõlpsasti tõsta, mistõttu rajatis ohustab jõeforelli rännet ülesvoolu 

asuvatele sigimisaladele. Samas võib probleemiks osutuda ka madalam paisutus, kuna rändel olev 

kala ei pruugi truupi ühe hooga läbida ning jääb takistuse taha peatuma. Sel juhul pakub truup  

soodsat võimalust illegaalseks püügiks. 

 

Betoonrajatis Sillaotsa talu kohal 

 

Jõe keskjooksul, 9,0 km kaugusel Keila jõest, paiknevad läbi sängi ristlõike U-kujulised 

betoondetailid. Vooluvee suunamine kõrvutiasetsevatesse, kokku 6 m pikkustesse 

betoonkanalitesse on problemaatiline. Rajatis põhjustab voolukiiruse ülemäärast kasvu ning võib 

takistada kalade liikumist. Lisaks pakuvad „betoonkanalid“ lihtsat lahendust illegaalseks püügiks.  

 

Koprapaisud 

 

Kopra arvukus Maidla jõel on kõrge. Koprapaisud on levinud kogu jõe kesk- ja alamjooksu 

ulatuses, nende uputusalad hõlmavad ka kruusapõhjalisi jõelõike.  

Paisud halvendavad veerežiimi ning tekitavad häireid nii temperatuuri- kui gaasirežiimis. Iseäranis 

tõsiseks kujuneb olukord veevaesel perioodil, kui kopra paisutustegevus muutub eriti aktiivseks.  

Koprapaisud võivad väheveelisel sügisel muutuda kudeforellile ka rändetakistuseks. Tuleb 

arvestada, et stabiilse veerežiimiga, allikatoitelisel jõel, ei pruugi kõrgveeperioodil vooluvesi ise 

koprapaise piisavalt lõhkuda. Eriti kehtib see Maidla jõe keskjooksu kohta, lõigul Saluse kraavi 

suudmest ülesvoolu. 

 

Jõe degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Õgvendus- ja süvendustööde tagajärjel on halvenenud füüsiline kvaliteet kogu jõe ulatuses. 

Elupaigaline vaesumine ning setete allakanne torkab eriliselt silma jõe alamjooksul. Paiguti napib 

forelli sigimisaladel sobiva fraktsiooniga kruusa. Kindlasti tuleks hoiduda edasistest 

melioratsioonitöödest Maidla jõel. 
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Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Truup-pais, 3,4 km suudmest 

 

Alamjooksul, põllutee binokkeltruubi külge ehitatud paisu konstruktsioon tuleks likvideerida. 

Kastmisvee kogumiseks, juhul kui see on vajalik, peaks Kadarpiku kõõgivilja ettevõte leidma 

alternatiivse lahenduse. 

 

Vana pais-regulaator, 7,4 km suudmest 

 

Kunagisele Ääsmäe sovhoosile kuulunud rajatis on amortiseerunud, seisab kasutuseta ning tuleks 

likvideerida.  

 

Betoonrajatis Sillaotsa talu kohal, 9,0 km suudmest 

 

Vajalik on betoondetailid jõest eemaldada.  

 

Kopra tõrjumine 

 

Kopra arvukust Maidla jõel tuleks küttimise teel piirata ning jõe alam- ja keskjooksule tekkivad 

koprapaisud regulaarset likvideerida. Kuna tegemist on forelli jaoks hea taastootmispotentsiaaliga 

jõega, mis on suhteliselt hästi ligipääsetav, siis on kopra tõrjumine jõelõigus suudmest kuni 

Kruusiaugu koolmeni (0…12,1 km suudmest)  kindlasti põhjendatud. 

 

Jõe füüsilise kvaliteedi parandamine 

 

Siin tuleks keskenduda jõe alamjooksule, kus on vajalik sobiva fraktsiooniga kruusa ning kivide 

lisamine jõkke. Seda eelkõige suudme-eelses lõigus 0,3...1,4 km suudmest. Taastamist vääriks 

kindlasti lõik Vana-Tammi talukohast ülesvoolu (0,3...0,4 km), kus on jälgitavad veel jäänukid 

kunagisest klibu-kivipõhjalisest jõest. Samuti 1. km-i ümbrus ning allikakraavi suudme ümbrus, 

lõigul 1,3...1,4 km. 

Sigimiskvaliteedi parandamine on näidustatud veel Kiviveski piirkonnas, lõigul 5,4...5,8 km 

suudmest ning ka langul Saluse kraavi suudmest allavoolu (7,7...8,0 km suudmest). 

 

Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Jõeforelli kunstlikuks taastootmiseks ja noorjärkude asustamiseks vajadus puudub. 
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Jõe kaitsevajadus 

 

Maidla jõgi on muutunud oluliseks jõeforelli sigimis- ja noorjärkude kasvualaks. Kindlasti on 

vajalik jõe lisamine looduskaitseseaduse § 51 alusel kaistavate veekogude nimistusse. Kaitstav 

lõik peaks ulatuma Sutlema karstiallikatest (allikatiikidest, 16,2 km suudmest) kuni suubumiseni 

Keila jõkke. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Praegu jõel kalapüügi piirangud puuduvad. Kuna Maidla jõe puhul on tegemist Keila jõestiku 

olulisima jõeforelli sigimis- ja noorjärkude kasvualaga, kus puuduvad teised harrastuspüügiliigid, 

tuleks kehtestada aastaringne püügikeeld kogu jõe ulatuses. 
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17. TUULA PEAKRAAV (1098500) 
(G. Lauringson,, A.Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Peakraavi üldandmed, üldiseloomustus 

 

Tuula peakraav on Keila jõe alamjooksu vasakpoolne lisaoja. Varem on „Eesti NSV jõgede, ojade 

ja kraavide nimestik“ (1986) märkinud peakraavi pikkuseks 11 km ja valgalaks 29,4 km2. 

Keskkonnaregister (register.keskkonnainfo.ee) loeb kehtivaks peakraavi pikkuseks 8,3 km ja 

valgalaks 28,4 km2. Peakraav voolab kogu ulatuses Harjumaal, Saue vallas ning kuulub tugevasti 

muudetud veekogude hulka.   

Keskkonnaregistris antud koordinaatide järgi algab peakraav kuivenduskraavina Pällu külas, ca 3 

km Ääsmäe mõisast idas (register.keskkonnainfo.ee; xgis.maaamet.ee). Välitöödel selgus, et 

otstarbekam on peakraavi lähteks lugeda mitmeid väiksemaid kraave koondavat allikatiiki, ca 400 

m registris esitatust  allpool.  

Tiigist väljudes suundub peakraav edelasse, ristub paarsada meetrit alamal Keila–Ääsmäe 

maanteega ning kaob seejärel mitmeks kilomeetriks metsasesse maastikku. Allpool maanteed 

lisandub toidet nõrkadest kaldaallikatest ning 7. km-i ümbruses käändub kraav sujuvalt loodesse. 

Üldjoontes jätkub selline kurss läbi keskjooksu, kusjuures 5,0. km-l asendub vana, kohati 

deformeerunud säng nõukogudeaegse, kõrgete kallastega magistraalkraaviga. Kesk- ja 

alamjooksul teeb kraav kaare ümber Tuula küla ning käändub Ohtu rabakraavi suudme (3,4. km-

l) järel kirdesse. Edasi, nöörsirgena voolates, ristub peakraav teistkordselt Keila–Ääsmäe 

maanteega (0,4. km-l), misjärel suubub Keila jõkke 22,1 km kaugusel merest (foto 17.1). 

Ülemjooksul domineerib kraavi ümbruses mets, alamjooksul põllu- ja heinamaad. Vahetult 

kallastel asustus puudub, kraavi valgalale jääb Tuula küla, ülemjooksul ka Pällu küla. 

Peakraavi veepinna absoluutne kõrgus lähtel on 33 m ja suudmes 26 m ning keskmine lang 0,9 

m/km. Lang on suurem peakraavi ülemjooksul. 

 

Uuritud kraaviosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud viidi Tuula peakraavil läbi 2020. aasta juuni keskel (11.06–

15.06). Kokku uuriti peakraavi 7,9 km ulatuses, suudmest kuni allikatiigini Pällu külas. 

Katsepüügid forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks toimusid 18. augustil 2020. aastal. 

 

Peakraavi kaitsestaatus 

 

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 44 (28.07.2009) on Tuula pkr määratletud tugevasti 

muudetud veekogumiks veekogumiks ning seal kehtivad EL Veepoliitika raamdirektiivist ja 

Veeseadusest tulenevad nõuded. 
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Hüdromorfoloogiline kirjeldus 

 

Rändetõkked 

 

Inimtekkelised rändetõkked peakraavil puuduvad. 

Põhiliseks probleemiks jõeforelli rändele on aastaid olnud koprapaisude rohkus. Tõsi, veerohkel 

2020. aasta suvel oli kopra paisutustegevus tagasihoidlik ning väga kõrgeid paise ei esinenud. 

Lisaks oli hiljuti likvideeritud mitmeid üleujutusi põhjustanud paise. Suurima paisutuskõrgusega 

koprapais (h 0,5 m) paiknes juunikuus magistraalkraavi lõigul, ca 700 m Suurearu tee truubist 

allavoolu (4,08 km suudmest). Kooku registreeriti Tuula pkr-l 5 koprapaisu, ehk 1 pais 1,8 km 

kraavi pikkuse kohta. 

Vaegveelisel suvel, mil kobras paisutab agressiivselt, võivad forelli noorjärkude elutingimused 

muutuda kriitiliseks. Kui põuasele suvele peaks järgnema kuiv sügis, võivad koprapaisud oluliselt 

takistada forelli kuderännet Keila jõest kraavis olevatele sigimisaladele. 

 

Hüdroloogiline režiim 

 

Peakraavi madalveeaegne toide tugineb ülemjooksul asuvale allikalisele piirkonnale. Samas on 

allikalised sissevoolud nõrgapoolsed ning pikema põua korral võib eeldada kraavis tõsist 

veevaegust. Nõukogudeaegsel magistraalkraavi lõigul (0...5 km suudmest) lisandub kuival ajal 

vett vähe, samas pole suudme-eelne sirge kraav kunagi kuivaks jäänud. 

Nagu eelpool öeldud, oli 2020. a suvi küllalt veerohke ning vooluvesi säilis peakraavis kogu 

pikkuses. Vooluhulka hinnati peakraavi 3 punktis, seda kahel korral (15.06 ja 9.08): 

1) alamjooksul 1,5 km suudmest oli vooluhulk 15.06 ca 25 l/s ja 09.08 60…70 l/s; 

2) keskjooksul Suurearu tee truubi juures (4,8 km suudmest) oli vooluhulk 15.06 ca 15 l/s ja 

09.08 40…50 l/s; 

3) ülemjooksul Keila–Ääsmäe mnt truubi juures (7,6 km suudmest) oli vooluhulk 15.06 ca 5 

l/s ja 09.08 ca 15 l/s. 

Nagu hiljem selgus, kujuneski juunikuu Keila jõe alamjooksu valgalal kõige kuivemaks ning 2020. 

a suvi ei võimaldanud täpselt hinnata peakraavi käitumist pika põua korral. On tõenäoline, et 

põuaperioodil allikate jõudlus kahaneb ning kraav muutub äärmiselt veevaeseks. Välistada ei saa 

ülemjooksu lähtepoolses osas ka vooluvee kadumist. 

 

Vee temperatuur ja vees lahustunud hapniku sisaldus 

 

Teadaolevalt on varem Tuula peakraavi vee temperatuuri ja vees lahustunud hapniku sisaldust 

uuritud 9.08.2010. Vahetult suudme-eelsel lõigul mõõtis R. Järvekülg vee temperatuuriks 22 oC ja 

vees lahustunud hapniku sisalduseks 5,9 mg O2/l. 



 162 

Käesoleva uuringu raames mõõdeti Tuula peakraavi vee temperatuuri ja vees lahustunud hapniku 

sisaldust 9.08.2020. Õhutemperatuur oli augusti esimesel dekaadil küündinud 25 oC-ni vaid 

üksikutel päevadel, samas  9. augusti pärastlõunal registreeriti Keila hüdromeetriajaamas 26 oC.  

Vee temperatuuri ja vees lahustunud hapniku sisaldust mõõdeti Tuula peakraavi 3 punktis: 

1) ülemjooksul Pällu külas, Keila–Ääsmäe maantee truubi juures (7,6. km-l); 

2) keskjooksul Tuula külas, Suurearu tee truubi juures (4,8. km-l); 

3) alamjooksul Tuula külas, Keila-Ääsmäe maantee truubi juures, (0,4. km-l). 

Mõõtmistulemused on esitatud tabelis 17.1. 

 

Tabel 17.1. Vee temperatuur ja vees lahustunud hapniku sisaldus Tuula peakraavis 9.08.2020. 

 

 

Tabelist nähtub, et peakraavi ülemjooksul oli vesi külm. Allavoolu vee temperatuur tõusis, kuid 

veerohkel, mõõdukalt soojal suvel jääb nii alam- kui keskjooks jahedaveeliseks. Siiski on usutav, 

et lagedate kallastega alamjooksul tõuseb soojal suvel vee temperatuur regulaarselt üle 20 oC. Seda 

kinnitab ka eeltoodud infokild aastast 2010. 

2020. a suvel oli peakraavi kesk- ja alamjooksul vesi hapnikurikas. Allikaterikkal ülemjooksul oli 

hapnikunäit mõnevõrra madalam. Samas võib kuumal ja põuasel suvel eeldada Tuula peakraavis 

oluliselt teistsugust hapniku dünaamikat, kusjuures hüpoksia on lõiguti ülimalt tõenäoline. 

 

Kokkuvõtteks 

Vesi on jahedam peakraavi kesk- ja ülemjooksul, kus asuvad ka põhilised jõeforelli noorjärkude 

sigimis- ja kasvualad. Keerulisem on olukord gaasirežiimiga. Veerohkel suvel on jõeforellile 

tingimused sobivad, kuid kuumal ja vaegveelisel suvel võib olukord kiiresti halveneda. Siinjuures 

on negatiivne roll kopra paisutustegevusel. 

 

Hüdromorfoloogiuline kirjeldus ja forelli sigimis-  ja noorjärkude kasvualad 

 

Tuula peakraavi säng on kogu pikkuses kaevatud ning veetaset alandatud. Tinglikult võiks 

peakraavi jagada kaheks eriilmeliseks osaks. Suudmepoolne osa (0...5,0 km suudmest) tähistab 

nõukogudeaegset kaevet ja on seotud põllukõlvikute kuivendamisega, kuid lähtepoolne lõik 

(5,0...7,9 km suudmest) on valdavalt ammu kaevatud metsakuivenduskraav.  

Tuula peakraav on tervikuna madala füüsilise kvaliteediga, elupaigavaene vooluveekogu. 

Jõeforelli noorjärkude sigimis- ja kasvualad on põhiliselt koondunud Suurearu tee truubi ja 

paremalt suubuva kuivenduskraavi vahele, lõigule 4,8...6,0 km suudmest (lisa 17.a). Sigimis- ja 

mgO₂/l %

Pällu, Keila–Ääsmäe mnt 7,6 10 7,1 63 20:45

Tuula, Suurearu tee truup 4,8 17 8,2 85 20:30

Tuula, Keila-Ääsmäe mnt 0,4 16,5 8,3 86 20:15

Koht
Suudmest, 

km

Vee temp,   

ºC

Vees lahustunud hapnik
Kellaaeg
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kasvualade hindamisel on limiteeriva tegurina arvestatud kuivadel suvedel esineda võivat 

veevaegust, mistõttu head kvaliteediklassi ei ole Tuula peakraavis kasutatud.  

Alljärgnevalt on sigimis- ja kasvualade käsitlemisel peakraav jagatud kolmeks osaks: suudmest 

kuni Suurearu tee truubini (0...4,8 km suudmest), Suurearu truubist kuni kõrgepingekoridorini 

(4,8...7,0 km suudmest) ning lühikeseks lähtepoolseks lõiguks (7,0...7,9 km suudmest). 

  

Suudmest kuni Suurearu tee truubini (0...4,8 km suudmest) 

Väikese languga kraaviosa, kus jõeforellil sigimisvõimalusi napib. Kraaviosal hinnati forellile 

sobiva sigimis- ja kasvuala suuruseks <0,03 ha, mis moodustab 22% kogu kraavi sigimis- ja 

kasvualadest (lisa 17.a). 

Alamjooksul ja suurel osal keskjooksust esindab Tuula peakraav eri aegadel kaevatud, 45o nõlva 

kaldega, laia magistraalkraavi (foto 17.2). Suudmepoolsel kahel kilomeetril on kõrged kaldad 

lagedad, edasi ülesvoolu domineerib kallastel põõsastik või üksikud suuremad puud. Enne Ohtu 

rabakraavi suuet (3,4. km-l) saab pinnasetüübina valitsevaks turbamuld ning esineb sängi 

deformeerumist. Rabakraavi suudmest ülesvoolu on kraav kaevatud 5…6 m laiuse põhjaga, kus 

on omakorda välja kujunenud madalveesäng. Üldiselt on lõik mudapõhjaline ja paiguti 

taimestikurohke (foto 17.4). Lõigu loendati 4 koprapaisu, neist üks oli kunagise suure paisu kühm. 

Ühegi rändetõkke kõrgus ei küündinud juunikuus üle 0,5 m.  

Jõeforellile võiks hädapärast sobida nõrk ritraalne ala suudme-eelsel pikal sirgel, mõlemal pool 

Tuula krossiraja tee truupi. 40 m pikkune lõik kraavi 1,5. km-l on Keila jõele lähim sigimis- ja 

kasvuala, mille ülapiiri märgistas väliuuringute ajal koprapaisu kühm. Maaparanduse käigus on 

lõigult eemaldatud valdav osa kividest ning vool on laminaarne (foto 17.3). Nõrkade langulõikude 

jada ülalpool krossiraja tee truupi (2,1...2,5 km suudmest) on samuti monotoonse ilmega ning 

kannatab kivinappuse käes. Nimetatud alamjooksu lõikude kvaliteet ei küündi üle kesise (C). 

Alam- ja keskjooksul ümbritsevad peakraavi suured kultuurheinamaad ning mõned metsatukad, 

lõigu keskosas paiknevad kraavist vasakul Ohtu vanad turbaväljad. Vahetut asustust peakraavi 

lähistel ei ole, eemal paremal asub Tuula küla. 

  

Suurearu tee truubist kuni kõrgepingekoridorini (4,8...7,0 km suudmest) 

Suurima kaldega lõik, kus kokku hinnati forellile sobiva ala suuruseks üle 0,08 ha, mis moodustab 

69% kogu Tuula peakraavi sigimis- ja kasvualadest (lisa 17.a). Jõeforelli sigimiseks vaieldamatult 

parim kraaviosa, eriti selle alumine pool, lõik 4,8...6,0 km suudmest. 

Lõigu alguses, Suurearu tee truubist vahetult ülesvoolu, kulgeb peakraav veel kõrgete kallastega 

magistraalkraavi tüüpi sängis, kusjuures lang hakkab kasvama kohe ülalpool truupi. 

Magistraalkraavi lõigul esineb vähesel määral kesise (C) kvaliteediga ala (foto 17.5). 

250 m truubist ülesvoolu toimub aga järsk üleminek vanaks metsakuivenduskraaviks (foto 17.6). 

Seda markeerib märkimisväärse kaldega, hästi varjatud 50 m pikkune langulõik. Üllatab kivide 

rohkus (foto 17.7). Paraku takistab veevaegus suurepärase füüsilise kvaliteediga sigimis- ja 

kasvuala hinnata rahuldavast (B) kõrgema hindega. 
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Edasi voolab kraav järsunõlvalises, turbases, deformeerunud sängis, mida ülesvoolu sirgel (nn 

alumine sirge)  ilmestavad kruusased põikmadalikud, ühtlasi kasvab liivapõhja osakaal.  Pehme, 

turbamudapõhjalise vahelõigu järel asub alumise sirge keskosas väärtuslik, kruusaste 

põikmadalikega piirkond (5,3...5,4 km suudmest). See on 70 m pikkune ning pindalalt kraavi 

suurim, selgelt eristatav noorjärkude sigimis- ja kasvuala. Lõigul on kerges ülekaalus rahuldav (B) 

kvaliteet (foto 17.8). 

Sirge lõpus paikneva käänupunkti (5,7 km suudmest) ümbruses leidub paar lühemat sigimis- ja 

kasvuala, kus kesise (C) kõrval esineb ka rahuldavat (B) kvaliteeti (foto 17.9). Edasi ülesvoolu on 

veel hajusalt kesist (C) ala. Väärtuslikuma kraaviosa lõppu tähistab paremalt suubuv 

kuivenduskraav (6,0. km-l), mille vooluhulka ei olnud välitööpäeval võimalik hinnata koprapaisu 

mõjuala tõttu. Võimalik, et 120 m kuivenduskraavi suudmest allavoolu paiknenud koprapais 

uputas ka kruusapõhjalist ala. 

6. km-st ülesvoolu teeb veevaesemaks jäänud peakraav kaks järsku 90o käänakut, lang taandub 

ning lõigu lõpusirgel (nn ülemine sirge)  domineerib juba liivapõhi (foto 17.11). Kaldad 

madalduvad, siin-seal esineb allikalist sissenõrgu. 6,2. km-l on peakraavi sängi hiljuti kaevatud 

(foto 17.10). Lõigul 6,0...7,0 km kvalifitseerub sigimis- ja kasvualaks vaid 3 lühikest lõiku. 

Kvaliteet ei küündi neist ühelgi juhul üle kesise (foto 17.12). 

Peakraav kulgeb kogu lõigul asustamata, metsases maastikus. Kraavi paremal kaldal kasvab mets, 

kuna vasakut kallast palistab enamasti kuusevõsa, mida paiguti on raadatud. Rööbiti parema 

kaldaga kulgeb pehmevõitu pinnasetee. 

  

Kõrgepingekoridorist lähteks oleva allikatiigini (7,0...7,9 km suudmest) 

See on allikaline, samas väheveeline kraaviosa. Välitööde ajal puudusid märgid kopra tegevusest, 

mis viitab võimalusele, et põuaperioodil vooluvesi katkeb. Tõenäoliselt jõeforelli sigimine nii 

kõrgele ei ulatu, ehkki soodsate faktorite koostoimes seda välistada ei saa. Veerohkel, 2020. a 

suvel hinnati sobiva ala suuruseks pisut üle 0,01 ha, mis moodustab 9% kogu Tuula peakraavi 

sigimis- ja kasvualadest (lisa 17.a). 

Madalate kallastega lõik, kus domineerib pealt mudastunud kaldaäärega liivapõhi. 

Kõrgepingekoridori ja maantee vahel esineb mitmeid nõrku kaldaallikaid. Kraavi kalle on suurem 

kohe kõrgepingekoridorist ülesvoolu, samuti ülalpool Keila–Ääsmäe maanteed (7,6 km 

suudmest). Jõeforellile on atraktiivsem neist esimene, lõigu alapiiril, vahetult kõrgepingekoridorist 

ülesvoolu jääv kraaviosa. Siin on lühike, samas küllalt hea veerisega ritraalne lõik. Ülalpool 

maanteed on kruusapõhjalist ala rohkem, kuid fraktsioon peenem. Kive on vähe kogu lõigul ning 

kvaliteet napilt kesine (C) (foto 17.13). 

Kraavi lähem ümbrus on metsane, pisut eemale jääb Pällu küla hajaasustus. Vahetu lähtejärgne 

osa, sealhulgas allikatiik, paiknevad uue rajatava Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliini koridoris 

(foto 17.14). 

  

2020. aasta väliuuringutel hinnati jõeforelli sigimis- ja kasvualade kogupindala Tuula 

peakraavis ca 0,12 ha-le ning forelli taastootmispotentsiaali 36-le kaheaastasele isendile aastas. 
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Peakraavi kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Peakraavi kalastiku kohta on teada vähe. R. Järvekülg on tegi 2010. aasta augustis kraavi 

alamjooksul ühe katsepüügi. Suudme-eelsel sirgel registreeriti 5 kalaliiki: haug, särg, lepamaim, 

viidikas ja võldas. 2015. aastal lasti Tuula peakraavi eraalgatuslikult Maidla jõest pärinevaid forelli 

noorjärke. Kuna Maidla jõe ja Tuula peakraavi suudmed asuvad lähestikku, pole välistatud ka 

varasem looduslik jõeforelli levimine peakraavi. 

 

2020. aasta uuringute tulemused 

 

Jõeforelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati jõeforelli taastootmispotentsiaali Tuula peakraavis 

36 kaheaastasele isendile aastas (lisa 17.a). Sellest 17% ehk 6 is jääb lõigule suudmest kuni 

Suurearu tee truubini (0...4,8 km suudmest). Ülekaalukalt valdav osa taastootmispotentsiaalist, 

83% ehk 30 isendit, jääb peakraavi lähtepoolsele osale ehk lõigule Suurearu tee truubist kuni 

allikatiigini Pällu külas (4,8...7,9 km suudmest). Siinjuures koondub 67% taastootmispotentsiaalist 

(24 isendit) lühikesele 1,2 kilomeetri pikkusele kraaviosale, lõigul 4,8...6,0 km suudmest. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

Forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks tehti Tuula peakraavil 18.08.2020 kokku 4 

katsepüüki. Suudmest ülesvoolu liikudes toimusid need järgmiselt: 

1) Alamjooksul Tuula külas, suudme-eelne pikk sirge (1,5 km suudmest); 

2) Kesk/ülemjooksul Tuula külas, järsk lang vana kaeve alapiiril, Suurearu tee truubist 

ülesvoolu (5,0 km suudmest); 

3) Ülemjooksul Tuula külas, alumise sirge lõpus, käänupunkti ümbruses (5,7 km suudmest); 

4) Ülemjooksul Pällu külas, Keila–Ääsmäe maanteest vahetult ülesvoolu (7,6 km suudmest). 

Katsepüükide tulemused on esitatud lisas 17.b. Peale Pällu lõigu, kus tehti üks püük, püüti 

ülejäänud lõigud 2 korda läbi. Forelli olemasolu registreeriti kolmes suudmepoolses püügilõigus. 

Teistest kalaliikidest leidus alamjooksul lepamaimu, trullingut, haugi ja ahvenat. Luukarits puudus 

alamjooksul, kuid esines kõikides ülejäänud püükides. Lisaks registreeriti silmuvastsete olemasolu 

kolmes suudmepoolses püügis. Välitööpäeval, 12. juunil, tuvastati ojasilmu sigimine peakraavi 

keskjooksul, sirgel Suurearu tee truubist ülesvoolu. 

 

2020. aasta katsepüükide ning peakraavi inventeerimisandmete põhjal on alljärgnevalt leitud 

jõeforelli eeldatav taastootmine Tuula peakraavis. 
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Suudmest kuni Suurearu tee truubini (0...4,8 km) 

Lõigul tehti 1 katsepüük. See toimus suudme-eelsel pikal sirgel, Keila jõele lähimal ritraalsel 

lõigul, 1,5 km suudmest. Püügilõigu pindala oli 126 m2 ning ala oli kesise (C) kvaliteediga. 

Samasuvised ja kahesuvised noorjärgud puudusid. Püügil registreeriti 3 vanemat isendit (lisa 

X.X.b, foto 17.3). 

Lõigul 0...4,8 km suudmest oli katsepüügi põhjal eeldatav taastootmine 0 kaheaastast isendit. 

 

Suurearu tee truubist kuni kõrgepingekoridorini (4,8...7,0 km suudmest) 

Lõigul tehti 2 katsepüüki: 

5,01…5,04 km suudmest asunud püügilõigu pindala oli 91 m² ning see oli kogu ulatuses rahuldava 

(B) kvaliteediga ala. Püügil registreeriti 30 samasuvist forelli (foto 17.7). 

5,67…5,71 km suudmest asunud püügilõigu pindala oli 101 m² ning see oli 50% ulatuses 

rahuldava (B) ja 50% ulatuses kesise (C) kvaliteediga ala. Püügil registreeriti 39 samasuvist forelli 

(foto 17.9). 

Eeldades, et koos korduspüükidega registreeriti 90% lõigul olnud samasuvistest isenditest, 

kujuneb samasuviste isendite koguarvuks kahes püügilõigus: (30 + 39) is / 90% ~ 77 is. 

Lähtudes katsepüügi lõikude elupaigalisest kvaliteedist oli nende potentsiaalile vastav samasuviste 

isendite arv: 91 m² * 12,5 is/100 m² + 101 m² * 50% * 12,5 is/m² + 101 m² * 50% * 5 is/ m² ~ 

20 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalisele 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 77 is / 20 is ~ 385%. 

Antud jõelõigu kaheaastaste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 27 isendit (lisa 17.a), millest 385% moodustab: 27 is * 385% ~ 104 is. 

Lõigul 4,…7,0 km suudmest oli katsepüükide põhjal eeldatav taastootmine 104 kaheaastast 

isendit aastas. 

 

Ülemjooks, kõrgepingekoridorist kuni allikatiigini Pällu külas (7,0...7,9 km suudmest) 

Lõigul tehti 1 katsepüük, vahetult Keila–Ääsmäe maanteest ülesvoolu. Püügilõigu pindala oli 51 

m2 ning kogu ala oli kesise kvaliteediga (C). Forelli katsepüügil ei leitud, registreeriti vaid 

kümmekond luukaritsat (lisa 17.b, foto 17.15). 

Lõigul 7,0...7,9 km suudmest oli katsepüügi põhjal eeldatav kaheaastaste isendite taastootmine 

0 is. 

 

2020. aasta katsepüükide põhjal on eeldatav laskujate arv Tuula peakraavis 104 kaheaastast 

isendit. See põhineb täielikult suurima languga kraaviosal, 4,8...7,0 km suudmest.  

 

Hüdromorfoloogilise hinnagu põhjal oli arvestuslik kaheaastaste isendite arv 35 ehk 3 korda 

väiksem. Samas pole sedavõrd suur erinevus midagi ootamatut. Konkreetse samasuviste 

põlvkonna jaoks olid eelnenud küllalt ideaali lähedased arengutingimused, seda ka väikeses 
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vooluveekogus. 2019 sügis ei paistnud silma erilise sademeterohkusega, kuid vett oli kudeforelli 

rände jaoks piisavalt. Lisaks olid peakraavil lammutatud suuremad koprapaisud, seega rändetee 

oli tõketest vaba. Detsembris algas pikk ja pidev kõrgveeperiood, mis ulatus 2020. a kevadesse. 

Talvine madalveeaeg jäi ära, mis tähendas marja arengufaasile soodsaid tingimusi. Veevaeseim 

aeg sättus juunikuusse, kuid ka siis säilis kraavi 6. km-l vooluhulk ligi 10 l/s. Juuni lõpus algasid 

Keila jõe alamjooksu valgalal tugevad vihmasajud ning veetase püsis suvise keskmise lähedal või 

üle selle kogu ülejäänud suve.  

Mõistagi tuleb ette vastupidiseid näiteid ning pole imestada kui jõeforelli järelkasv kidub või 

koguni puudub mõnel aastal. Tuula peakraavi eritunnuseks on tõik, et forelli noorjärkude sigimis- 

ja kasvualad paiknevad valdavas ulatuses kraavi ülemjooksul ning alamjooks etendab vaid 

rändetee rolli. Kui kobras juhtub agressiivsemalt paisutama, seda juhtub enamasti põuaperioodil, 

on jõeforelli pääs ülemjooksule blokeeritud. Paisud paaril kilomeetril Suurearu tee truubist 

ülesvoolu mõjutavad juba vahetult vee- ja gaasirežiimi otse sigimis- ja kasvualadel.   

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Koprapaisud 

 

Väikesele vooluveekogule tüüpiliselt on suurimaks ohu- ja mõjuteguriks koprapaisud. Tuula 

peakraavil võivad põuaperioodil paisud destabiliseerida veerežiimi kriitilise määrani. Tagajärjeks 

on noorjärkude hukkumine.  Kuival sügisel takistavad kõrged koprapaisud kudeforelli pääsu 

kraavi ülemjooksul asuvatele sigimis- ja kasvualadele.  

 

Kraavi degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Õgvendus- ja süvendustööde tagajärjel on halvenenud veekogu elupaigaline kvaliteet kogu kraavi 

ulatuses.  

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Kopra tõrjumine 

 

Kopra arvukust tuleb Tuula peakraavil piirata ning kraavile tekkivad koprapaisud regulaarselt 

likvideerida. Kraav on Keila jõe kontekstis oluline forelli sigimisala ning kopra tõrjumine kraavil 

on kindlasti põhjendatud. 

 

Kraavi füüsilise kvaliteedi parandamine 

 

Kivide ja sobiva veerise lisamine on vajalik kraavi alamjooksul, suudme-eelsel pikal sirgel 

lõikudes 1,4...1,5 km ja 2,1...2,5 km suudmest. 
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Kive napib peakraavi parimatel sigimis- ja kasvualadel, ülemjooksu lõigul 5,0...6,0 km suudmest. 

Vajalik on ka paari kudepadjandi rajamine antud lõigul.   

 

Kraavi kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Jõeforelli kunstlikuks taastootmiseks ja noorjärkude asustamiseks vajadus puudub. 

 

Jõe kaitsevajadus 

 

Tuula peakraav on Keila jõe kontekstis oluline jõeforelli sigimis- ja noorjärkude kasvuala. Tasuks 

kaaluda peakraavi lisamist looduskaitseseaduse § 51 alusel kaistavate veekogude nimistusse. 

Kaitstav lõik võiks ulatuda lähteks olevast Pällu allikatiigist kuni suubumiseni Keila jõkke (0…7,9 

km suudmest). 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Praegu Tuula peakraavil kalapüügi piirangud puuduvad. Kuna peakraavi puhul on tegemist Maidla 

jõe kõrval teise olulise jõeforelli sigimis- ja noorjärkude kasvualaga Keila jõestikus, siis kogu 

peakraavi ulatuses kehtestada aastaringne kalapüügi keeld (peale forelli noorjärkude ja kude ajal 

ka vanemate forellide teised püügikalad kraavis puuduvad). 
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Kasutatud kirjandus ja elektroonilised allikad 
 

Kirjandus 

 

Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik (EJOKN). 1986. Tallinn, 72 lk. 

 

Eesti jõed. Koostaja A. Järvekülg. 2001. Tartu, 750 lk. 

 

Meetmest „Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine)“ ja „Vooluveekogude 

seisundi parandamine (investeeringute kava)“ toetust saanud projektide efektiivsuse hindamine 

Hange 158003, leping nr 4-1.1/15/48-1 aruanne. Eesti Maaülikool, Eesti Loodushoiu Keskus. 

Tartu, 2015. 

 

Elektroonilised allikad 

 

Keskkonnaregister, www.keskkonnainfo.ee.  

 

Maa-ameti kaardiserver, www.maaamet.ee; xgis.maaamet.ee. 

  

http://www.maaamet.ee/
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Lisa 1 

 

Looduskaitseseadus 

 

§ 51. Koelmuala kaitse  

 

(1) Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogul või selle 

lõigul on keelatud olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, uute 

paisude rajamine ning veekogu loodusliku sängi ja veerežiimi muutmine.  

(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogul või selle lõigul on loodusliku sängi, 

veerežiimi ning veetaseme muutmine paisude rekonstrueerimisel lubatud üksnes juhul, kui sellega 

parandatakse kalade kudemisvõimalusi.  

(2) Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu kehtestab 

keskkonnaminister määrusega.  

 

 

Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu 

Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73 

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 51 lõike 2 alusel.  

 

§ 1. Reguleerimisala  

 

Määrusega kehtestatakse nende lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigaks 

olevate veekogude või veekogu lõikude nimistu, millel on vastavalt «Looduskaitseseaduse» § 51 

lõikele 1 keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis 

tõstab veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine (edaspidi 

nimistu).  

 

§ 2. Nimistu  

 

Nimistusse kuuluvad järgmised veekogud või veekogude lõigud vastava keskkonnaregistri 

koodiga: 

1) Ahja jõgi Jõeveere paisust Tartu–Räpina–Värska maantee sillani (VEE1047200); 

2) Ahtama jõgi Raikküla–Päärdu maanteest suubumiseni Vigala jõkke (VEE1111500); 

3) Altja jõgi Oandu paisust suubumiseni merre (VEE1076600); 

4) Angerja oja Sookruusi teest suubumiseni Pirita jõkke (VEE1091700); 

5) Anguse jõgi kogu ulatuses (VEE1073100); 

6) Antsla jõgi Ojalepä oja suudmest suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1009500); 

7) Arakaoja Tõitoja–Häädemeeste maanteest suubumiseni Rannametsa jõkke (VEE1151000); 

8) Avijõgi kogu ulatuses (VEE1056900); 

9) Elva jõgi Palu jõe suudmest Mosina paisuni (VEE1036500); 

10) Esna jõgi Esna paisust suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1124100); 



 172 

11) Hargla oja Arujõe suudmest suubumiseni Mustjõkke (VEE1159300); 

12) Helme jõgi Koriste oja suudmest suubumiseni Õhne jõkke (VEE1014800); 

13) Hilba jõgi Hilba paisust suubumiseni Ahja jõkke (VEE1047600); 

14) Hingu oja kogu ulatuses (VEE1099700); 

15) Höbringi oja kogu ulatuses (VEE1104100); 

16) Idaoja Saia talu sillast suubumiseni Peeda jõkke (VEE1045000); 

17) Illi oja Elva–Kintsli maantee sillast suubumiseni Elva jõkke (VEE1037600); 

18) Ilmandu jõgi kogu ulatuses (VEE1030100); 

19) Jõelähtme jõgi Jõelähtme karstiala väljavoolust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1087900); 

20) Jägala jõgi Jägala joast suubumiseni merre (VEE1083500); 

21) Jänijõgi Jäneda Veskijärve paisust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1085000); 

22) Järvoja kogu ulatuses (VEE1300001); 

23) Kaberla oja Kodasoo oja suudmest suubumiseni merre (VEE1083100); 

24) Kaldamäe oja kogu ulatuses (VEE1102500); 

25) Keila jõgi Keila joast suubumiseni merre (VEE1096100); 

26) Kivioja Kureoja paisust suubumiseni Piusa jõkke (VEE1000900); 

27) Koiva jõgi Eesti piires (VEE1154200); 

28) Kolga jõgi kogu ulatuses (VEE1120900); 

29) Kolga jõgi/Männiku jõgi Sigula oja suudmest suubumiseni Pärlijõkke/Pudisoo jõkke 

(VEE1081500); 

30) Kolga oja Tagakolga–Mutemetsa tee sillast suubumiseni Pähni ojja (VEE1158400); 

31) Kongla oja Põdruse–Kunda–Pada maanteest suubumiseni Pada jõkke (VEE1072300); 

32) Kuivajõgi Kose-Uuemõisa karstiala väljavoolust suubumiseni Pirita jõkke (VEE1090500); 

33) Kunda jõgi kogu ulatuses (VEE1072900); 

34) Kuusalu oja kogu ulatuses (VEE1082500); 

5) Kõrtsioja (Kõrtsujõgi) Risti–Kuijõe maantee sillast suubumiseni Piirsalu jõkke 

(VEE1102300); 

36) Laguja oja Elva–Kintsli maantee sillast suubumiseni Elva jõkke (VEE1037400); 

37) Leevi jõgi Poka (Leevi) paisust suubumiseni Ahja jõkke (VEE1047900); 

38) Leisi jõgi Orissaare–Leisi–Mustjala maanteest suubumiseni merre (VEE1170900); 

39) Lemmejõgi Tuuba oja suudmest suubumiseni merre (VEE1152100); 

40) Loo jõgi Loo paisust suubumiseni merre (VEE1082100); 

41) Loobu jõgi Pundiveski paisust suubumiseni merre (VEE1077900); 

42) Loode oja kogu ulatuses (VEE1152300); 

43) Läsna jõgi/Nõmmoja kogu ulatuses (VEE1078900); 

44) Maeru oja Keila–Haapsalu maanteest suubumiseni Vasalemma jõkke (VEE1100200); 

45) Miikse oja Vastseliina–Meremäe–Kliima maantee sillast suubumiseni Piusa jõkke 

(VEE1001100); 

46) Munalaskme oja Viruküla-Riisipere maantee sillast suubumiseni Vasalemma jõkke 

(VEE1099600); 

47) Mustjõgi Pärlijõe suudmest suubumiseni Koiva jõkke (VEE1154800); 

48) Mustoja Vihula II (Mõisa) paisust suubumiseni merre (VEE1076000); 
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49) Männiku jõgi kogu ulatuses (VEE1121400); 

50) Möldri jõgi Lussu kraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1169900); 

51) Narva jõgi Karoli oja suudmest Gorodenka oja suudmeni ja Narva paisust suubumiseni 

merre (VEE1062200); 

52) Navesti jõgi Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maantee sillast Taadikveres kuni Põltsamaa–

Võhma maantee sillani Loopres (VEE1131600); 

53) Norra oja kogu ulatuses (VEE1032101); 

54) Nuutri jõgi Määvli–Tubala teest suubumiseni merre (VEE1164000); 

55) Nõmme jõgi kogu ulatuses (VEE1030200); 

56) Nõo oja Nõo aleviku Veski tänava truubist suubumiseni Elva jõkke (VEE1038300); 

57) Nõva jõgi Veskijõe–Tõldsilla teest suubumiseni merre (VEE1103700); 

58) Onga jõgi Tammiku–Väike-Rakke maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke (VEE1025600); 

59) Oostriku jõgi Norra oja suudmest suubumiseni Põltsamaa jõkke (VEE1032100); 

60) Paadrema jõgi Risti–Hallivanni maantee sillast suubumiseni merre (VEE1119600); 

61) Pada jõgi Sämi–Sonda–Kiviõli maanteest suubumiseni merre (VEE1071900); 

62) Pedetsi jõgi Siksälä oja suudmest allavoolu Eesti piires (VEE1159700); 

63) Peeda jõgi Suure-Kambja I paisust suubumiseni Porijõkke/Reola jõkke (VEE1044800); 

64) Peeli jõgi Pähni oja suudmest suubumiseni Vaidva jõkke (VEE1158100); 

65) Peetri jõgi Eesti piires (VEE1158700); 

66) Pelska jõgi Eesti piires (VEE1002200); 

67) Pidula jõgi kogu ulatuses (VEE1169000); 

68) Pihlajõgi Pulli allikatest suubumiseni merre (VEE1172000); 

69) Piigaste oja Karilatsi–Heisri maantee sillast suubumiseni Leevi jõkke (VEE1048300); 

70) Piirsalu jõgi kogu ulatuses (VEE1102100); 

71) Pirita jõgi Sae paisust suubumiseni merre (VEE1089200); 

72) Piusa jõgi Tõiva oja suudmest allavoolu Eesti piires (VEE1000200); 

73) Porijõgi/Reola jõgi Sipe oja suudmest Tartu–Põlva raudteeni (VEE1044400); 

74) Prandi jõgi kogu ulatuses (VEE1125700); 

75) Preedi jõgi kogu ulatuses (VEE1031500); 

76) Punabe jõgi Pöitse kraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1170500); 

77) Purtsi jõgi Pästrä oja suudmest suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1013100); 

78) Põltsamaa jõgi Väike-Maarja–Mõisamaa maantee sillast Pudruaru kraavini (VEE1030000); 

79) Pähni oja Pähni paisust suubumiseni Peeli jõkke (VEE1158200); 

80) Pärlijõgi Pärlijõe hoiuala piires (VEE1155700); 

81) Pärlijõgi/Pudisoo jõgi kogu ulatuses (VEE1080600); 

82) Pärnu jõgi Tarbja paisust suubumiseni merre (VEE1123500); 

83) Pöögle oja Kassepa paisust suubumiseni Halliste jõkke (VEE1136300); 

84) Pühajõgi Voka teeristi juures asuvast Tallinn–Narva maantee sillast suubumiseni merre 

(VEE1067000); 

85) Rannametsa jõgi Laiksaare paisust suubumiseni merre (VEE1150800); 

86) Raudna jõgi Sinialliku oja suudmest Kõpu jõe suudmeni (VEE1139100); 

87) Reiu jõgi Humalaste jõe suudmest suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1145400); 
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88) Riguldi jõgi Leidissoo peakraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1103900); 

89) Ristijõgi kogu ulatuses (VEE1174600); 

90) Saarjõgi Tagametsa paisust suubumiseni Navesti jõkke (VEE1134700); 

91) Selja jõgi kogu ulatuses (VEE1074600); 

92) Sinialliku oja Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maantee sillast suubumiseni Raudna jõkke 

(VEE1139900); 

93) Soodla jõgi Soodla paisust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1087000); 

94) Suurpalu peakraav Peetri peakraavi suudmest suubumiseni Esna jõkke (VEE1124500); 

95) Sõmeru jõgi Mõdriku I paisust suubumiseni Selja jõkke (VEE1075600); 

96) Tatra jõgi Aarike I paisust suubumiseni Porijõkke/Reola jõkke (VEE1045500); 

97) Timmkanal kogu ulatuses (VEE1151100); 

98) Tirtsi jõgi Köstri oja suudmest suubumiseni merre (VEE1169400); 

99) Toolse jõgi Ubja–Kohala maantee sillast suubumiseni merre (VEE1074100); 

100) Treimani jõgi Eesti piires (VEE1152500); 

101) Treppoja kogu ulatuses (VEE1098900); 

102) Tuderna oja Partsoja suudmest suubumiseni Piusa jõkke (VEE1001500); 

103) Tuhkvitsa oja Tuhkvitsa (Obinitsa) paisust suubumiseni Piusa jõkke (VEE1001900); 

104) Udriku oja kogu ulatuses (VEE1078200); 

105) Umbusi jõgi Jõgeva–Põltsamaa maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke (VEE1029200); 

106) Ura jõgi Tõitoja–Häädemeeste maanteest Timmkanali alguseni (VEE1148100); 

107) Vaidva jõgi Eesti piires (VEE1158000); 

108) Vainupea jõgi Karula oja suudmest suubumiseni merre (VEE1075800); 

109) Valgejõgi kogu ulatuses (VEE1079200); 

110) Valkla oja Tallinn–Narva maanteest suubumiseni merre (VEE1082800); 

111) Vanajõgi Emmaste–Luidja maantee sillast suubumiseni merre (VEE1162600); 

112) Vasalemma jõgi Ruila paisust suubumiseni merre (VEE1099200); 

113) Vesiku jõgi Vedruka jõe suudmest suubumiseni merre (VEE1168300); 

114) Veskijõgi kogu ulatuses (VEE1168900); 

115) Vihterpalu jõgi Piirsalu jõe suudmest suubumiseni merre (VEE1101700); 

116) Visela jõgi Restu-Madissõ paisust suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1009200); 

117) Vodja jõgi Anna–Peetri–Huuksi maantee sillast suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1123800); 

118) Voore jõgi Mustjärve kraavi suudmest suubumiseni Kunda jõkke (VEE1073500); 

119) Võhandu jõgi Kurvitsa–Hutita tee sillast Võru–Kuigatsi–Tõrva maantee sillani Sõmerpalus 

ja Paidra paisust Ruusa raudteesillani (VEE1003000); 

120) Võllinge (Võlingi) oja Võlingi allikast suubumiseni Põltsamaa jõkke (VEE1032500); 

121) Võsu jõgi Laviku paisust suubumiseni merre (VEE1077100); 

122) Väike Emajõgi Restu–Sihva maantee sillast Antsla jõe suudmeni (VEE1008200); 

123) Vääna jõgi Saku paisust suubumiseni merre (VEE1094500); 

124) Õhne jõgi Käärikmäe–Koorküla maantee Koorküla sillast Põrga–Leebiku–Pikasilla 

maantee Leebiku sillani (VEE1013700); 

125) Ärnu jõgi Valtina paisust suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1010200). 
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Lisa 1.a.  Jõeforelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Pedja jões. 

 

 

Selgitused:  ületamatu rändetõke  rändetõke kalapääsuga  koprapais

 raskesti ületatav rändetõke  tähtsamad sissevoolud

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne kaheaastaste isendite arv sõltuvalt sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²;   A - 10 is/100 m²;   B - 5 is/100 m²;   C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

suue 0 58° 24′ 46,8″ 26° 11′ 27,5″

Puurmani pais 39,92 58° 34′ 21,6″ 26° 17′ 27,4″

Kaave jõe suue 40,52 58° 34′ 37,1″ 26° 17′ 45,7″

Tõrve, Puurmani - Voldi mnt silla all 46,65...46,67 58° 36′ 05,3″ 26° 22′ 31,8″ 58° 36′ 06,0″ 26° 22′ 31,5″ 20 230 C 5

Tõrve pais 46,97 58° 36′ 15,2″ 26° 22′ 35,2″

valdavalt ritraalne lõik 49,12...49,54 58° 37′ 11,5″ 26° 23′ 42,0″ 58° 37′ 22,4″ 26° 23′ 40,1″ 300 6 000 C 120

valdavalt ritraalne lõik Tammemäe 

turismitalu juures
51,63...52,07 58° 37′ 48,3″ 26° 22′ 56,3″ 58° 37′ 57,7″ 26° 22′ 56,8″ 300 3 600 C 72

ritraalne lõik 53,37...53,48 58° 38′ 29,3″ 26° 22′ 14,2″ 58° 38′ 32,8″ 26° 22′ 13,9″ 80 1 600 C 32

valdavalt ritraalne lõik 53,81...54,37 58° 38′ 40,8″ 26° 22′ 01,4″ 58° 38′ 56,8″ 26° 22′ 06,2″ 450 9 000 C 180

kiviastang Kassi-Jaani talu juures, h 0,3 m 54,37 58° 38′ 56,8″ 26° 22′ 06,2″

ritraalne lõik 55,13...55,28 58° 39′ 15,4″ 26° 22′ 28,4″ 58° 39′ 19,3″ 26° 22′ 24,1″ 150 2 500 C 50

ritraalne lõik 55,70...55,78 58° 39′ 29,0″ 26° 22′ 08,6″ 58° 39′ 30,0″ 26° 22′ 04,1″ 80 1 300 C 26

valdavalt ritraalne lõik Härjanurme paisust 

0,31 km ulatuses allavoolu
58,51...58,82 58° 40′ 48,8″ 26° 21′ 50,2″ 58° 40′ 58,5″ 26° 21′ 49,4″ 200 3 000 C 60

Härjanurme pais 58,82 58° 40′ 58,5″ 26° 21′ 49,4″

Painküla, Tartu - Jõgeva - Aravete mnt-st 

0,18...0,20 km ülesvoolu (saare üv piirkond)
64,79...64,81 58° 42′ 48,5″ 26° 24′ 37,5″ 58° 42′ 49,2″ 26° 24′ 37,9″ 20 300 C 6

Painküla pais, h 0,3 m (alla lastud) 65,22 58° 43′ 00,3″ 26° 24′ 50,4″

Jõgeva, Mustvee mnt sillast ca 20 m alla- ja 

ca 10 m ülesvoolu
69,17...69,20 58° 44′ 52,3″ 26° 24′ 44,8″ 58° 44′ 53,2″ 26° 24′ 44,1″ 30 600 C 12

Jõgeva - Mustvee mnt sillast ca 30 m alla- ja 

ca 20 m ülesvoolu
70,19...70,24 58° 45′ 22,3″ 26° 24′ 19,3″ 58° 45′ 23,8″ 26° 24′ 18,0″ 50 1 000 C 20

Jõgeva aleviku paisust 0,17 km ulatuses 

allavoolu
70,87...71,04 58° 45′ 42,3″ 26° 24′ 03,5″ 58° 45′ 47,6″ 26° 24′ 00,1″ 100 2 500 C 50

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 1.a. jätk 

 

 

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Jõgeva aleviku pais 71,04 58° 45′ 47,6″ 26° 24′ 00,1″

Kurgoja suue 74,05 58° 47′ 10,1″ 26° 23′ 32,8″

valdavalt ritraalne lõik 76,44...76,47 58° 48′ 06,1″ 26° 22′ 42,1″ 58° 48′ 07,0″ 26° 22′ 41,4″ 30 270 C 5

50 550 B 28

60 660 C 13

valdavalt ritraalne lõik 76,93...77,00 58° 48′ 20,2″ 26° 22′ 37,7″ 58° 48′ 21,9″ 26° 22′ 40,6″ 40 520 C 10

ritraalne lõik 77,18...77,21 58° 48′ 27,0″ 26° 22′ 43,5″ 58° 48′ 28,0″ 26° 22′ 43,7″ 30 390 C 8

ritraalne lõik 77,29...77,31 58° 48′ 30,0″ 26° 22′ 46,5″ 58° 48′ 30,4″ 26° 22′ 47,5″ 20 260 C 5

ritraalne lõik 77,57...77,59 58° 48′ 37,9″ 26° 22′ 48,7″ 58° 48′ 38,4″ 26° 22′ 48,6″ 20 260 C 5

ritraalne lõik 77,64...77,72 58° 48′ 40,0″ 26° 22′ 49,1″ 58° 48′ 42,3″ 26° 22′ 51,7″ 80 1 000 C 20

100 1 400 B 70

160 2 240 C 45

Sae (Rohe) pais, h 1,05 m 78,09 58° 48′ 53,4″ 26° 22′ 48,7″

50 600 B 30

260 3 100 C 62

kiviastang Vaimastvere-Laiuse mnt-st ca 80 

m allavoolu, h 0,35 m
79,03 58° 49′ 22,1″ 26° 22′ 34,3″

Onga jõe suue 81,10 58° 49′ 59,4″ 26° 23′ 50,8″

Mõra jõe suue 86,59 58° 50′ 02,1″ 26° 28′ 42,0″

Laiuse jõe suue 87,10 58° 50′ 01,2″ 26° 29′ 10,8″

ritraalne lõik 89,94...89,97 58° 51′ 00,5″ 26° 30′ 02,0″ 58° 51′ 01,4″ 26° 30′ 02,1″ 30 270 C 5

valdavalt ritraalne lõik 92,47...92,66 58° 52′ 05,9″ 26° 30′ 13,7″ 58° 52′ 10,1″ 26° 30′ 05,8″ 150 1 100 C 22

valdavalt ritraalne lõik 92,76...92,89 58° 52′ 13,1″ 26° 30′ 04,5″ 58° 52′ 16,1″ 26° 29′ 59,1″ 70 500 C 10

80 640 B 32

100 800 C 16

50 400 B 20

200 1 600 C 32

valdavalt ritraalne lõik 94,51...94,66 58° 53′ 00,4″ 26° 29′ 16,9″ 58° 53′ 04,7″ 26° 29′ 19,6″ 120 950 C 19

100 750 B 38

400 3 000 C 60

150 1 100 B 55

150 1 100 C 22

Koht, lõik
suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala Potentsiaalne 

kaheaastaste 

26° 22′ 34,3″
ritraalne lõik Sae (Rohe) paisust                     

0,63…0,94 km ülesvoolu
78,72...79,03 58° 49′ 12,7″ 26° 22′ 39,6″ 58° 49′ 22,1″

26° 22′ 48,1″
ritraalne lõik Sae (Rohe) paisust                     

0,03…0,29 km allavoolu
77,80...78,06 58° 48′ 44,7″ 26° 22′ 52,6″ 58° 48′ 52,5″

26° 29′ 55,8″

ritraalne lõik 93,99...94,29 58° 52′ 44,6″ 26° 29′ 25,5″ 58° 52′ 53,6″ 26° 29′ 19,2″

ritraalne lõik 92,95...93,18 58° 52′ 17,9″ 26° 29′ 57,8″ 58° 52′ 25,2″

ritraalne lõik 58° 48′ 07,8″ 26° 22′ 40,6″ 58° 48′ 10,1″ 26° 22′ 35,4″76,50...76,61

58° 53′ 39,3″ 26° 29′ 50,2″valdavalt ritraalne lõik 95,65...96,00 58° 53′ 33,3″ 26° 29′ 37,6″

valdavalt ritraalne lõik 94.96...95,56 58° 53′ 12,8″ 26° 29′ 26,0″ 58° 53′ 30,1″ 26° 29′ 38,7″
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Lisa 1.a. jätk 

 

 

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

160 1 440 B 72

170 1 530 C 31

Salla jõe suue 96,94 58° 54′ 04,7″ 26° 29′ 52,2″

ritraalne lõik 98,10...98,13 58° 54′ 39,2″ 26° 29′ 28,3″ 58° 54′ 40,1″ 26° 29′ 27,9″ 30 300 B 15

Imukvere jõe suue 102,10 58° 55′ 33,5″ 26° 31′ 59,2″

200 1 400 A 140

600 4 200 B 210

200 1 400 C 28

koprapais, h 0,25 m 102,80 58° 55′ 54,5″ 26° 31′ 50,4″

50 350 A 35

120 840 B 42

50 350 C 7

250 1 800 A 180

500 3 600 B 180

150 1 100 C 22

koprapais, h 0,3 m 105,43 58° 56′ 50,7″ 26° 30′ 25,1″

koprapais, h 0,4 m 105,80 58° 57′ 01,6″ 26° 30′ 31,9″

koprapais, h 0,4 m 106,42 58° 57′ 15,7″ 26° 30′ 29,2″

ritraalne lõik 107,19...107,31 58° 57′ 26,4″ 26° 30′ 02,5″ 58° 57′ 26,3″ 26° 29′ 56,0″ 100 700 C 14

20 140 B 7

130 910 C 18

Käru pais, h 1,6 m 109,14 58° 57′ 50,2″ 26° 28′ 48,5″

valdavalt ritraalne lõik 111,67...111,96 58° 58′ 50,0″ 26° 28′ 03,3″ 58° 58′ 57,0″ 26° 28′ 13,2″ 200 1 300 C 26

Koht, lõik
suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala Potentsiaalne 

kaheaastaste 

kiviastang Imukvere jõe suudmest ca 20 m 

ülesvoolu, h 0,2 m
102,12 58° 55′ 34,1″ 26° 31′ 59,2″

26° 31′ 21,7″

ritraalne lõik 103,84...104,08 58° 56′ 18,6″ 26° 31′ 10,6″ 58° 56′ 22,0″ 26° 30′ 57,8″

ritraalne lõik 102,54...103,62 58° 55′ 46,5″

valdavalt ritraalne lõik Salla jõe suudmest 

0,36 km alla- ja ca 20 km ülesvoolu
96,58...96,96

26° 30′ 25,3″

valdavalt ritraalne lõik suudmest 105,52 km 

kaugusel asuvast puitsillast 0,04…1,01 km 

allavoolu

26° 31′ 55,0″

58° 56′ 28,0″104,51...105,48

500

58° 56′ 52,3″

C

58° 53′ 54,5″ 26° 29′ 59,9″ 58° 54′ 05,5″

58° 56′ 15,0″

26° 29′ 51,2″

valdavalt ritraalne lõik Imukvere jõe 

suudmest 0,10 km ulatuses ülesvoolu
102,10...102,20 58° 55′ 33,5″ 26° 31′ 59,2″ 58° 55′ 36,5″ 7026° 31′ 57,5″ 10

ritraalne lõik Sadala - Simuna mnt silla all ja 

ca 20 m ulatuses ülesvoolu
98,59...98,62 58° 54′ 53,0″ 26° 29′ 42,2″ 58° 54′ 53,9″ 26° 29′ 43,1″ 30 200 C 4

valdavalt ritraalne lõik Käru - Venevere mnt-

st 30 m alla- ja 0,14 km ülesvoolu
108,97...109,14 58° 57′ 47,9″ 26° 28′ 57,8″ 58° 57′ 50,2″ 26° 28′ 48,5″

26° 30′ 40,7″

valdavalt ritraalne lõik suudmest 105,52 km 

kaugusel asuvast puitsillast 0,28 km 

ulatuses ülesvoolu

105,52...105,80 58° 56′ 53,3″ 26° 30′ 26,5″ 58° 57′ 01,6″ 26° 30′ 31,9″ 200 1 300 C 26
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Lisa 1.a. jätk 

 

 

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

valdavalt ritraalne lõik 112,39...112,41 58° 59′ 05,2″ 26° 28′ 26,1″ 58° 59′ 05,3″ 26° 28′ 27,4″ 20 130 C 3

80 440 B 22

320 1 760 C 35

80 400 B 20

220 1 100 C 22

koprapais, h 0,1 m 114,09 58° 59′ 43,0″ 26° 27′ 32,2″

100 650 B 33

100 650 C 13

40 250 A 25

110 500 B 25

450 2 050 C 41

koprapais, h 0,1 m 115,95 59° 00′ 14,3″ 26° 26′ 26,2″

60 240 B 12

50 200 C 4

Karaski jõe suue 116,31 59° 00′ 24,9″ 26° 26′ 23,6″

10 25 B 1

20 50 C 1

30 150 B 8

90 450 C 9

120 600 AA 120

120 600 A 60

koprapais, h 0,2 m 121,61 59° 01′ 52,2″ 26° 25′ 03,1″

30 210 A 21

30 210 B 11

Mällu pais, h 1,55 m 123,06 59° 02′ 02,7″ 26° 24′ 13,9″

lähe (Simuna Katkuallikas) 124,07 59° 02′ 32,4″ 26° 24′ 09,1″

Kokku: 9610 89 255 2 821

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala Potentsiaalne 

kaheaastaste 

ritraalne lõik 121,34...121,58 59° 01′ 44,3″ 26° 25′ 09,4″ 59° 01′ 51,6″ 26° 25′ 04,8″

ritraalne lõik 116,27...116,38 59° 00′ 23,7″ 26° 26′ 24,7″ 59° 00′ 27,2″ 26° 26′ 22,6″

ritraalne lõik 116,90...117,05 59° 00′ 37,6″ 26° 26′ 05,6″ 59° 00′ 41,4″ 26° 26′ 02,7″

59° 00′ 24,9″ 26° 26′ 21,8″

58° 59′ 43,0″ 26° 27′ 32,2″

ritraalne lõik 114,42...114,65 58° 59′ 46,0″ 26° 27′ 16,3″ 58° 59′ 50,9″ 26° 27′ 06,8″

ritraalne lõik 113,77...114,09 58° 59′ 38,0″ 26° 27′ 48,0″

valdavalt ritraalne lõik 114,89...115,74 58° 59′ 57,8″ 26° 27′ 06,7″ 59° 00′ 09,7″ 26° 26′ 31,1″

endise paisu vare Karaski jõe suudmest 2,69 

km SE, h 0,35 m
112,95 58° 59′ 20,3″ 26° 28′ 16,5″

26° 28′ 08,5″valdavalt ritraalne lõik 112,69...113,17 58° 59′ 13,4″ 26° 28′ 26,1″ 58° 59′ 26,3″

kiviastang Karaski jõe suudmest 2,71 km SE, 

h 0,35 m
112,93 58° 59′ 19,7″ 26° 28′ 17,3″

Koht, lõik
suudmest 

(km)

140 C

ritraalne lõik Karaski jões suudmest                       

ca 30 m ulatuses ülesvoolu
59° 00′ 24,9″116,31...116,34 26° 26′ 23,6″

ritraalne lõik Mällu paisust allavoolu 123,00...123,06 59° 02′ 01,4″ 26° 24′ 16,8″ 59° 02′ 02,7″ 26° 24′ 13,9″

3
valdavalt ritraalne lõik lähtest (Simuna 

Katkuallikast) 0,13…0,15 km kaugusel
123,92...123,94 59° 02′ 28,8″ 26° 24′ 11,7″ 59° 02′ 29,5″ 26° 24′ 11,8″ 20
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Lisa 1.b. Pedja jões 2019. aastal tehtud katsepüükide tulemused. 

 

 
 

Selgitused:  ületamatu rändetõke  koprapais

 raskesti ületatav rändetõke  tähtsamad sissevoolud

0+ 1+ >1+ 0+ 1+

58° 34′ 10,9″

26° 17′ 17,6″

58° 34′ 21,6″

26° 17′ 27,4″

58° 34′ 37,1″

26° 17′ 45,7″

58° 36′ 06,2″

26° 22′ 31,4″

58° 36′ 15,2″

26° 22′ 35,2″

58° 37′ 55,1″

26° 22′ 49,6″

58° 38′ 56,8″

26° 22′ 06,2″

58° 40′ 53,8″

26° 21′ 50,3″

58° 40′ 58,5″

26° 21′ 49,4″

58° 42′ 43,7″

26° 24′ 32,3″

58° 43′ 00,3″

26° 24′ 50,4″

58° 43′ 53,3″

26° 25′ 04,7″

58° 44′ 53,0″

26° 24′ 44,2″

58° 45′ 45,9″

26° 24′ 02,1″

58° 45′ 47,6″

26° 24′ 00,1″

 rändetõke kalapääsuga

Puurmani, Tallinna - Tartu mnt vanast 

sillast allavoolu
39,56 C 100% 66 1430 - - - - -

haug +++, särg +, turb +(+), lepamaim +(+),                  

mudamaim +, rünt +, hink +, luts +, ahven +(+), kiisk +

Puurmani pais 39,92

Koht

-
haug ++, särg +(+), turb ++(+), lepamaim ++, rünt +(+), 

tippviidikas +, trulling +, ahven +(+), võldas +++

Kaave jõe suue 40,52

Tõrve, Puurmani - Voldi mnt-st alla- ja 

ülesvoolu
46,68 C 100% 40 460 - - - -

- turb +, lepamaim +(+), rünt +, trulling ++, võldas ++

Tõrve pais 46,97

Tammemäe turismitalu juures olev 

kärestikuline vasakharu
51,88 C 100% 37 244 - - - -

-
haug ++, särg ++, turb ++, lepamaim +++, ahven +(+),             

võldas +(+)

inimtekkeline kiviastang Kassi-Jaani              

talu juures, h 0,3 m
54,37

Härjanurme paisust <0,2 km allavoolu 58,67 C 100% 48 405 - - - -

haug ++, särg ++, roosärg +(+), turb ++, lepamaim ++, 

rünt +(+), tippviidikas +, trulling ++, luts ++, võldas ++

Härjanurme paisjärve pais 58,82

Painküla, Tartu - Jõgeva - Aravete            

mnt-st alla- ja ülesvoolu
64,62 C 100% 16 209 - - - -

- -

Jõgeva, Mustvee mnt sillast allavoolu ja 

silla all
69,19 C 100% 33 308 - - - -

Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

71,04

Forell (is)Pindala 

(m²)

Painküla pais, h 0,3 m (alla lastud)

Teised liigid ja nende suhteline arvukus                          

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Forell (is/100 m²)

- - lepamaim +, trulling ++, luts ++, ahven +, võldas +++

- haug ++, lepamaim +(+), trulling ++, võldas ++

-
haug +(+), särg ++, nurg +, trulling +, ahven ++,               

kiisk ++, võldas +

-

65,22

Jõgeva aleviku pais

Jõgeva aleviku paisust <0,1 km 

allavoolu vasakharus
70,98 C 100% 38 408 - - 1

Vana-Jõgeva 67,27 C 100% 47 870 - -
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Lisa 1.b. jätk 

 

 
 

0+ 1+ >1+ 0+ 1+

58° 47′ 10,1″

26° 23′ 32,8″

58° 48′ 48,8″

26° 22′ 50,4″

58° 48′ 53,4″

26° 22′ 48,7″

58° 49′ 14,5″

26° 22′ 37,3″

58° 49′ 22,1″

26° 22′ 34,3″

58° 49′ 59,4″

26° 23′ 50,8″

58° 50′ 02,1″

26° 28′ 42,0″

58° 50′ 01,2″

26° 29′ 10,8″

58° 52′ 07,9″

26° 30′ 10,9″

58° 54′ 04,7″

26° 29′ 52,2″

58° 54′ 53,9″

26° 29′ 43,3″

58° 55′ 33,5″

26° 31′ 59,2″

58° 55′ 34,1″

26° 31′ 59,2″

58° 55′ 54,5″

26° 31′ 50,4″

58° 56′ 50,7″

26° 30′ 25,1″

58° 57′ 01,6″

26° 30′ 31,9″

58° 57′ 15,7″

26° 30′ 29,2″

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus                          

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

särg +(+), lepamaim ++, viidikas +, trulling +,                   

võldas +(+)

-

105,43

105,80

koprapais, h 0,3 m

koprapais, h 0,25 m

C 100%

Sae (Rohe) paisust <0,2 km allavoolu

74,05Kurgoja suue

77,94 B 100% 40 509 - -

78,09

81,10

Leedi külast ca 2,5 km WNW

haug +, lepamaim +, trulling +, võldas +(+)0,27 0,271

Sae (Rohe) pais, h 1,05 m

1
Vaimastvere - Laiuse mnt-st (Rohe 

sillast) >0,3 km allavoolu
31 367 1

87,10

Mõra jõe suue

78,79 B 100%

Onga jõe suue

inimtekkeline kiviastang Vaimastvere - 

Laiuse mnt-st ca 80 m allavoolu, h 0,35 
79,03

86,59

C 100%

Sadala - Simuna mnt silla all ja ülesvoolu

Salla jõe suue

Imukvere jõe suue

92,55

96,94

98,62

102,10

-

-

Laiuse jõe suue

60 552 - - -

koprapais, h 0,4 m 106,42

33 185 11

koprapais, h 0,4 m

inimtekkeline kiviastang Imukvere jõe 

suudmest ca 20 m ülesvoolu, h 0,2 m
102,12

102,80

0,01

- -
haug +(+), särg ++, roosärg +, säinas +, turb ++, 

viidikas +(+), trulling +(+), võldas +(+)
6

lepamaim +++, trulling ++, luts ++, võldas ++

-
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Lisa 1.b. jätk 

 

 
  

0+ 1+ >1+ 0+ 1+

58° 57′ 49,7″

26° 28′ 51,2″

58° 57′ 50,2″

26° 28′ 48,5″

58° 59′ 19,7″

26° 28′ 17,3″

58° 59′ 20,3″

26° 28′ 16,5″

58° 59′ 43,0″

26° 27′ 32,2″

58° 59′ 59,8″

26° 27′ 05,4″

59° 00′ 14,3″

26° 26′ 26,2″

59° 00′ 16,0″

26° 26′ 26,1″

59° 01′ 52,2″

26° 25′ 03,1″

59° 02′ 02,7″

26° 24′ 13,9″

59° 02′ 02,7″

26° 24′ 13,9″

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus                          

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

haug ++, luukarits ++, võldas +Mällu paisust allavoolu 123,06
A 50%           

B 50%
30 236 23 19 9,7 8,1

Karaski jõe suue 116,31

121,61

koprapais, h 0,1 m 115,95

koprapais, h 0,1 m 114,09

lepamaim ++, trulling +(+), luukarits ++, võldas ++

Käru - Venevere mnt-st ülesvoolu 109,09

2 42,1 1,226 171 72 -

9

koprapais, h 0,2 m

Karaski jõe suudmest 0,80 km SE 

asuvast sillast allavoolu
114,95 A 100%

Mällu pais, h 1,55 m 123,06

endise paisu vare Karaski jõe suudmest 

2,69 km SE, h 0,35 m
112,95

112,93

Käru pais, h 1,6 m 109,14

inimtekkeline kiviastang Karaski jõe 

suudmest 2,71 km SE, h 0,35 m

B 10%           

C 90%
78 576 - - - -6 haug ++, trulling +(+), võldas +(+)
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Lisa 2.b. Imukvere jões 01.07.2019 tehtud katsepüügi tulemused. 

 

 

 
 

  

Selgitused:  tähtsamad sissevoolud

0+ 1+ >1+ 0+ 1+

58° 55′ 39,9″

26° 32′ 20,2″

58° 57′ 55,7″

26° 33′ 46,4″

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

Käru - Venevere mnt-st 36 m alla- ja                      

130 m ülesvoolu
5,71 C 100% 166 717 - - - - -

ojasilm +(+), lepamaim ++(+), trulling +++,                    

luukarits +(+)

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Mäistemäe kraavi suue 0,40

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)
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Lisa 3.a.  Forelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Salla jões. 

 

 
  

Selgitused:  koprapais

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne kaheaastaste isendite arv sõltuvalt sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²;   A - 10 is/100 m²;   B - 5 is/100 m²;   C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

suue 0 58° 54′ 04,8″ 26° 29′ 52,2″

ritraalne lõik suudmest ca 30 m ulatuses üv 0...0,03 58° 54′ 04,8″ 26° 29′ 52,2″ 58° 54′ 03,8″ 26° 29′ 51,8″ 30 100 C 2

150 700 B 35

150 700 C 14

koprapais, h 0,3 m 0,65 58° 53′ 56,2″ 26° 29′ 24,5″

25 100 B 5

45 180 C 4

koprapais, h 0,4 m 0,95 58° 53′ 59,0″ 26° 29′ 16,3″

valdavalt ritraalne lõik suudmest 1,45 km kaugusel 

asuvast metsateest 0,34 km ulatuses üv
1,45...1,79 58° 54′ 02,3″ 26° 29′ 00,0″ 58° 54′ 02,4″ 26° 28′ 43,5″ 240 600 C 12

koprapais, h 0,1 m 1,51 58° 54′ 02,9″ 26° 28′ 56,6″

koprapais, h 0,05 m 1,56 58° 54′ 02,8″ 26° 28′ 53,6″

koprapais, h 0,2 m 1,79 58° 54′ 02,4″ 26° 28′ 43,5″

valdavalt ritraalne lõik 2,31...2,59 58° 54′ 08,7″ 26° 28′ 29,5″ 58° 54′ 13,4″ 26° 28′ 24,4″ 200 500 C 10

ritraalne lõik 2,83...2,87 58° 54′ 13,5″ 26° 28′ 14,6″ 58° 54′ 14,1″ 26° 28′ 13,3″ 40 90 C 2

koprapais, h 0,1 m 3,23 58° 54′ 15,8″ 26° 27′ 59,9″

ritraalne lõik 3,41...3,43 58° 54′ 19,2″ 26° 27′ 55,4″ 58° 54′ 18,6″ 26° 27′ 55,0″ 20 40 C 1

koprapais, h 0,3 m 3,63 58° 54′ 18,2″ 26° 27′ 48,2″

ritraalne lõik 4,08...4,10 58° 54′ 22,6″ 26° 27′ 31,9″ 58° 54′ 23,2″ 26° 27′ 31,2″ 20 60 C 1

valdavalt ritraalne lõik 4,41...4,58 58° 54′ 28,2″ 26° 27′ 20,0″ 58° 54′ 32,6″ 26° 27′ 21,0″ 140 630 C 13

ritraalne lõik 4,70...4,72 58° 54′ 34,4″ 26° 27′ 22,6″ 58° 54′ 34,9″ 26° 27′ 22,3″ 20 60 C 1

valdavalt ritraalne lõik 4,89...5,02 58° 54′ 37,7″ 26° 27′ 21,4″ 58° 54′ 38,6″ 26° 27′ 17,4″ 100 400 C 8

koprapais, h 0,2 m 5,18 58° 54′ 42,0″ 26° 27′ 13,3″

koprapais, h 0,1 m 5,45 58° 54′ 47,3″ 26° 27′ 11,1″

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

Koht, lõik
suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala

26° 29′ 16,3″

valdavalt ritraalne lõik 0,10...0,43 58° 54′ 03,1″ 26° 29′ 48,2″ 58° 53′ 58,0″ 26° 29′ 33,8″

ritraalne lõik 0,88...0,95 58° 53′ 56,8″ 26° 29′ 17,2″ 58° 53′ 59,0″
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Lisa 3.a. jätk 

 

 
 

  

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

koprapais, h 0,3 m 5,48 58° 54′ 47,9″ 26° 27′ 10,3″

koprapais, h 0,4 m 5,58 58° 54′ 49,6″ 26° 27′ 09,7″

koprapais, h 0,05 m 7,04 58° 55′ 08,7″ 26° 26′ 38,5″

koprapais, h 0,3 m 7,18 58° 55′ 11,5″ 26° 26′ 36,1″

koprapais, h 0,3 m 7,57 58° 55′ 18,6″ 26° 26′ 32,6″

koprapais, h 0,3 m 7,73 58° 55′ 21,5″ 26° 26′ 30,4″

ritraalne lõik 9,41...9,43 58° 55′ 48,0″ 26° 26′ 04,7″ 58° 55′ 48,3″ 26° 26′ 05,8″ 20 50 C 1

ritraalne lõik 9,52...9,55 58° 55′ 50,6″ 26° 26′ 06,5″ 58° 55′ 51,4″ 26° 26′ 07,2″ 30 75 C 2

ritraalne lõik 9,59...9,61 58° 55′ 52,4″ 26° 26′ 07,8″ 58° 55′ 52,7″ 26° 26′ 08,9″ 20 50 C 1

koprapais, h 0,2 m 9,69 58° 55′ 53,7″ 26° 26′ 06,2″

koprapais, h ≤0,1 m 9,78 58° 55′ 56,0″ 26° 26′ 06,1″

ritraalne lõik 9,93...9,96 58° 55′ 56,0″ 26° 26′ 01,1″ 58° 55′ 55,7″ 26° 25′59,6″ 30 75 C 2

koprapais, h 0,1 m 9,96 58° 55′ 55,8″ 26° 25′ 59,4″

koprapais, h 0,4 m 10,05 58° 55′ 56,8″ 26° 25′ 56,9″

koprapais, h 0,6 m 10,42 58° 56′ 01,1″ 26° 25′ 41,1″

koprapais, h 0,5 m 10,49 58° 56′ 02,9″ 26° 25′ 39,4″

koprapais, h 0,2 m 10,79 58° 56′ 07,0″ 26° 25′ 28,1″

koprapais, h 0,6 m 10,82 58° 56′ 08,2″ 26° 25′ 28,6″

valdavalt ritraalne lõik 10,95...12,61 58° 56′ 12,2″ 26° 25′ 28,5″ 58° 56′ 39,8″ 26° 25′ 00,2″ 1 200 3 000 C 60

koprapais, h 0,2 m 11,16 58° 56′ 18,0″ 26° 25′ 28,0″

koprapais, h ≤0,3 m 12,61 58° 56′ 39,8″ 26° 25′ 00,2″

koprapais, h 0,3 m 12,78 58° 56′ 42,4″ 26° 24′ 53,8″

Kokku: 2480 7410 174

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

Koht, lõik
suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 3.b. Salla jões tehtud katsepüükide tulemused 04.10.2019 ja 07.10.2019. 

 

 

Selgitused:  koprapais

0+ 1+ >1+ 0+ 1+

58° 53′ 56,2″

26° 29′ 24,5″

58° 53′ 59,0″

26° 29′ 16,3″

58° 53′ 58,7″

26° 29′ 12,6″

58° 54′ 03,0″

26° 28′ 57,9″

58° 54′ 02,9″

26° 28′ 56,6″

58° 54′ 02,8″

26° 28′ 53,6″

58° 54′ 02,4″

26° 28′ 43,5″

58° 54′ 15,8″

26° 27′ 59,9″

58° 54′ 18,2″

26° 27′ 48,2″

58° 54′ 42,0″

26° 27′ 13,3″

58° 54′ 47,3″

26° 27′ 11,1″

58° 54′ 47,9″

26° 27′ 10,3″

58° 54′ 49,6″

26° 27′ 09,7″

58° 55′ 08,7″

26° 26′ 38,5″

58° 55′ 11,5″

26° 26′ 36,1″

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

koprapais, h 0,3 m 0,65

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

suudmest ca 1,0 km 1,03 C 100% 41 157 - - 3 - - lepamaim ++, luukarits +, võldas +

koprapais, h 0,4 m 0,95

2,0
lepamaim ++(+), trulling +(+), luukarits ++, 

võldas +

koprapais, h 0,1 m 1,51

suudmest 1,45 km kaugusel 

asuvast truubist ülesvoolu
1,49 C 100% 37 99 2 2 - 2,0

koprapais, h 0,05 m 1,56

koprapais, h 0,1 m 3,23

koprapais, h 0,2 m 1,79

koprapais, h 0,2 m 5,18

koprapais, h 0,3 m 3,63

koprapais, h 0,3 m 5,48

koprapais, h 0,1 m 5,45

koprapais, h 0,05 m 7,04

koprapais, h 0,4 m 5,58

koprapais, h 0,3 m 7,18
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Lisa 3.b. jätk 

 

 

0+ 1+ >1+ 0+ 1+

58° 55′ 18,6″

26° 26′ 32,6″

58° 55′ 21,5″

26° 26′ 30,4″

58° 55′ 53,7″

26° 26′ 06,2″

58° 55′ 56,0″

26° 26′ 06,1″

58° 55′ 55,8″

26° 25′ 59,4″

58° 55′ 56,8″

26° 25′ 56,9″

58° 56′ 01,1″

26° 25′ 41,1″

58° 56′ 02,9″

26° 25′ 39,4″

58° 56′ 07,0″

26° 25′ 28,1″

58° 56′ 08,2″

26° 25′ 28,6″

58° 56′ 18,0″

26° 25′ 28,0″

58° 56′ 39,8″

26° 25′ 00,2″

58° 56′ 42,4″

26° 24′ 53,8″

58° 57′ 03,3″

26° 24′ 24,7″

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

koprapais, h 0,3 m 7,57

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

koprapais, h 0,2 m 9,69

koprapais, h 0,3 m 7,73

koprapais, h 0,1 m 9,96

koprapais, h ≤0,1 m 9,78

koprapais, h 0,6 m 10,42

koprapais, h 0,4 m 10,05

koprapais, h 0,5 m 10,49

- -

koprapais, h 0,2 m 10,79

koprapais, h 0,2 m 11,16

koprapais, h 0,6 m 10,82

luukarits ++C 100% 34 118 - - -

koprapais, h ≤0,3 m 12,61

koprapais, h 0,3 m 12,78

Olju - Käru mnt-st allavoolu 13,70



 187 

 

 

Lisa 4.b. Laiuse jões tehtud katsepüügi tulemused 01.10.2019. 

 

 
  

Selgitused:    ületamatu rändetõke    koprapais

Forell (is)

0+ 1+ >1+ 0+ 1+

58° 49′ 57,7″

26° 29′ 23,0″

58° 49′ 56,5″

26° 29′ 27,2″

58° 49′ 54,9″

26° 29′ 33,0″

58° 49′ 48,6″

26° 29′ 55,5″

58° 49′ 41,3″

26° 30′ 21,5″

58° 49′ 40,4″

26° 30′ 24,3″

58° 49′ 39,1″

26° 30′ 28,8″

58° 49′ 02,9″

26° 32′ 17,7″

58° 49′ 02,9″

26° 32′ 17,7″

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

koprapais, h 0,2 m 0,30

puitmaterjaliga täidetud jõesäng 

metsatehnikaga ülesõiduks
0,22

koprapais, h 0,3 m 0,41

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

koprapais, h 0 m 1,29

koprapais, h 0,1 m 0,82

koprapais, h 0,6 m 1,42

koprapais, h 0,2 m 1,34

Otiaru paisjärve pais 3,57

Otiaru paisjärve paisust allavoolu 3,57 D 100% 91 177 - - - - särg +, ahven ++-
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Lisa 5.a.  Forelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Mõra jões. 

 

 
  

Selgitused:    koprapais

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne kaheaastaste isendite arv sõltuvalt sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²;  A - 10 is/100 m²;  B - 5 is/100 m²; C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Suue 0 58° 50′ 02,1″ 26° 28′ 42,0″

kruusaseljandik suudmest 1,40 km 1,39...1,41 58° 49′ 20,5″ 26° 29′ 13,8″ 58° 49′ 20,0″ 26° 29′ 14,4″ 20 40 C 1

ritraalne lõik 1,76...2,00 58° 49′ 11,3″ 26° 29′ 21,2″ 58° 49′ 04,5″ 26° 29′ 22,3″ 200 500 C 10

Koprapais, h 0 m 2,15 58° 48′ 59,3″ 26° 29′ 19,5″

Koprapais, h 0,1 m 2,22 58° 48′ 57,1″ 26° 29′ 18,2″

Koprapais, h 0,05 m 2,28 58° 48′ 55,4″ 26° 29′ 17,3″

Koprapais, h 0,1 m 2,33 58° 48′ 53,9″ 26° 29′ 16,5″

Koprapais, h 0,5 m 2,38 58° 48′ 50,8″ 26° 29′ 14,9″

Koprapais, h 0 m 2,72 58° 48′ 42,4″ 26° 29′ 23,9″

300 750 B 50

600 1 500 C 25

100 350 B 18

450 1 120 C 22

Kokku: 1670 4260 126

26° 30′ 17,2″

valdavalt ritraalne lõik Jõgeva - Mustvee 

mnt-st 1,0 km ulatuses allavoolu
2,98...3,98 58° 48′ 37,7″ 26° 29′ 33,5″ 58° 48′ 08,2″ 26° 29′ 51,8″

valdavalt ritraalne lõik Jõgeva - Mustvee 

mnt-st 0,77 km ulatuses ülesvoolu
3,98...4,75 58° 48′ 08,2″ 26° 29′ 51,8″ 58° 47′ 48,1″

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 5.b. Mõra jões tehtud katsepüügi tulemused 01.10.2019. 

 

 
  

Selgitused:  koprapais

Forell (is)

0+ 1+ >1+ 0+ 1+

58° 48′ 59,3″

26° 29′ 19,5″

58° 48′ 57,1″

26° 29′ 18,2″

58° 48′ 55,4″

26° 29′ 17,3″

58° 48′ 53,9″

26° 29′ 16,5″

58° 48′ 50,8″

26° 29′ 14,9″

58° 48′ 42,4″

26° 29′ 23,9″

58° 48′ 11,3″

26° 29′ 50,5″

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

- - - - - haug +, lepamaim ++, trulling +(+)
Jõgeva - Mustvee mnt-st 

0,1...0,3 km allavoolu
3,88 C 100% 167 499

koprapais, h 0 m 2,72

koprapais, h 0,5 m 2,38

koprapais, h 0,1 m 2,33

koprapais, h 0,05 m 2,28

koprapais, h 0,1 m 2,22

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

koprapais, h 0 m 2,15

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)



 190 

Lisa 6.a. Forelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Onga jões. 

 

 

Selgitused:  raskesti ületatav rändetõke  koprapais  tähtsamad sissevoolud

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne kaheaastaste isendite arv sõltuvalt sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²; A - 10 is/100 m²; B - 5 is/100 m²; C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Suue 0 58° 49′ 59,4″ 26° 23′ 50,7″

40 280 B 14

40 280 C 6

100 700 B 35

150 1 050 C 21

ritraalne lõik 3,83...3,85 58° 51′ 26,5″ 26° 22′ 44,3″ 58° 51′ 26,8″ 26° 22′ 29,3″ 20 150 C 3

45 380 B 19

25 210 C 4

50 400 A 40

60 480 B 24

ritraalne lõik suudmest 4,80 km 

kaugusel asuvast paneelsillast allav
4,78...4,80 58° 51′ 45,9″ 26° 22′ 07,3″ 58° 51′ 46,4″ 26° 22′ 07,0″ 15 100 C 2

40 220 B 11

50 270 C 5

valdavalt ritraalne lõik 5,58...5,63 58° 52′ 03,0″ 26° 21′ 35,8″ 58° 52′ 03,9″ 26° 21′ 33,1″ 40 180 C 4

60 270 B 14

120 540 C 11

50 300 A 30

80 480 B 24

50 300 C 6

40 280 A 28

20 140 B 3

kruusaseljandik ca 10 m2 7,13...7,15 58° 52′ 29,6″ 26° 20′ 19,4″ 58° 52′ 29,9″ 26° 20′ 18,3″ 20 120 B 6

koprapais, h 0,3 m 7,44 58° 52′ 32,1″ 26° 20′ 01,3″

Kembasoo peakraavi suue 7,66 58° 52′ 29,0″ 26° 19′ 49,0″

valdavalt ritraalne lõik 8,60...8,73 58° 52′ 15,5″ 26° 19′ 02,8″ 58° 52′ 12,2″ 26° 18′ 59,3″ 100 600 C 12

koprapais, h 0,05 m 8,69 58° 52′ 13,0″ 26° 19′ 00,4″

koprapais, h 0,2 m 8,71 58° 52′ 12,6″ 26° 19′ 00,0″

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala

26° 22′ 59,4″

valdavalt ritraalne lõik 2,37...2,47 58° 51′ 07,1″ 26° 23′ 58,1″ 58° 51′ 10,0″ 26° 23′ 55,4″

valdavalt ritraalne lõik 3,23...3,53 58° 51′ 22,5″ 26° 23′ 17,2″ 58° 51′ 23,2″

26° 22′ 13,0″

ritraalne lõik 4,03...4,10 58° 51′ 28,6″ 26° 22′ 33,6″ 58° 51′ 28,8″ 26° 22′ 29,3″

ritraalne lõik 4,51...4,62 58° 51′ 39,4″ 26° 22′ 18,7″ 58° 51′ 41,7″

26° 21′ 23,8″

valdavalt ritraalne lõik 5,30...5,41 58° 51′ 59,3″ 26° 21′ 50,4″ 58° 52′ 01,6″ 26° 21′ 45,6″

ritraalne lõik 5,74...5,92 58° 52′ 07,3″ 26° 21′ 30,6″ 58° 52′ 11,6″

26° 20′ 42,1″

ritraalne lõik 6,28...6,46 58° 52′ 17,5″ 26° 21′ 04,2″ 58° 52′ 20,2″ 26° 20′ 55,0″

ritraalne lõik 6,68...6,74 58° 52′ 24,5″ 26° 20′ 44,3″ 58° 52′ 26,1″
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Lisa 6.a jätk 

 

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

koprapais, h 0,7 m 8,73 58° 52′ 12,2″ 26° 18′ 59,3″

80 400 B 20

100 500 C 10

ritraalne lõik 10,99...11,01 58° 52′ 59,0″ 26° 17′ 54,0″ 58° 52′ 59,5″ 26° 17′ 53,8″ 15 80 C 2

endise veskipaisu vare, h 0,35 m 11,01 58° 52′ 59,5″ 26° 17′ 53,8″

valdavalt ritraalne lõik 11,82...11,96 58° 53′ 21,7″ 26° 17′ 54,9″ 58° 53′ 26,1″ 26° 17′ 57,1″ 100 550 C 11

50 200 A 20

50 200 B 10

Kundaraja kraavi suue 14,07 58° 54′ 27,7″ 26° 17′ 36,6″

30 180 A 18

60 360 B 18

30 180 C 4

ritraalne lõik 14,34...14,36 58° 54′ 35,4″ 26° 17′ 29,9″ 58° 54′ 35,9″ 26° 17′ 29,2″ 20 220 B 11

30 130 AA 26

30 130 A 13

valdavalt ritraalne lõik 14,70...14,73 58° 54′ 46,4″ 26° 17′ 27,8″ 58° 54′ 47,2″ 26° 17′ 28,2″ 25 120 C 2

koprapais, h 0,2 m 14,85 58° 54′ 51,1″ 26° 17′ 30,2″

koprapais, h 0,4 m 15,15 58° 55′ 00,2″ 26° 17′ 34,6″

koprapais, h 0,1 m 15,21 58° 55′ 02,1″ 26° 17′ 34,5″

koprapais, h 0,5 m 15,40 58° 55′ 07,7″ 26° 17′ 30,1″

10 50 A 5

80 400 C 8

koprapais, h 0,3 m 17,74 58° 56′ 18,0″ 26° 16′ 48,2″

valdavalt ritraalne lõik 18,36...18,79 58° 56′ 36,8″ 26° 16′ 47,5″ 58° 56′ 50,3″ 26° 16′ 42,6″ 300 1 200 C 24

koprapais, h 0,05 m 19,95 58° 57′ 21,4″ 26° 17′ 18,7″

koprapais, h 0,5 m 20,15 58° 57′ 27,0″ 26° 17′ 23,0″

koprapais, h 0,2 m 20,45 58° 57′ 35,9″ 26° 17′ 17,9″

valdavalt ritraalne lõik 22,92...22,94 58° 58′ 48,2″ 26° 16′ 48,4″ 58° 58′ 48,8″ 26° 16′ 48,1″ 20 35 C 1

koprapais, h 0,5 m 23,91 58° 59′ 19,5″ 26° 16′ 39,4″

ritraalne lõik 24,60...25,21 58° 59′ 40,2″ 26° 16′ 41,5″ 58° 59′ 59,8″ 26° 16′ 31,3″ 610 1 000 C 20

Kokku: 3 015 14 625 593

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala

26° 18′ 00,0″

valdavalt ritraalne lõik 10,54...10,76 58° 52′ 46,6″ 26° 17′ 56,8″ 58° 52′ 52,8″ 26° 17′ 55,6″

valdavalt ritraalne lõik 12,08...12,21 58° 53′ 29,6″ 26° 17′ 58,4″ 58° 53′ 33,8″

26° 17′ 27,8″

ritraalne lõik 14,18...14,30 58° 54′ 30,9″ 26° 17′ 33,7″ 58° 54′ 34,3″ 26° 17′ 30,8″

ritraalne lõik 14,64...14,70 58° 54′ 44,5″ 26° 17′ 26,8″ 58° 54′ 46,4″

160 960 B 48

valdavalt ritraalne lõik Olju - Käru 

mnt-st 90 m ulatuses ülesvoolu
17,54...17,63 58° 56′ 11,8″ 26° 16′ 51,2″ 58° 56′ 14,8″ 26° 16′ 50,4″

ritraalne lõik Olju - Käru mnt-st 0,16 

km ulatuses allavoolu
17,36...17,52 58° 56′ 06,2″ 26° 16′ 51,6″ 58° 56′ 11,3″ 26° 16′ 51,1″
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Lisa 6.b. Onga jões tehtud katsepüükide tulemused 04.10.2019 ja 07.10.2019. 

 

 
 

 

Selgitused:  raskesti ületatav rändetõke  koprapais  tähtsamad sissevoolud

0+ 1+ >1+ 0+ 1+

58° 51′ 46,4″

26° 22′ 07,0″

58° 52′ 25,8″

26° 20′ 42,8″

58° 52′ 32,1″

26° 20′ 01,3″

58° 52′ 29,0″

26° 19′ 49,0″

58° 52′ 13,0″

26° 19′ 00,4″

58° 52′ 12,6″

26° 19′ 00,0″

58° 52′ 12,2″

26° 18′ 59,3″

58° 52′ 59,5″

26° 17′ 53,8″

58° 53′ 30,6″

26° 17′ 58,5″

58° 54′ 27,7″

26° 17′ 36,6″

58° 54′ 32,0″

26° 17′ 32,7″

58° 54′ 45,7″

26° 17′ 27,4″

58° 54′ 51,1″

26° 17′ 30,2″

58° 55′ 00,2″

26° 17′ 34,6″

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

suudmest 4,8 km kaugusel 

asuvast paneelsillast allavoolu
4,80 C 100% 41 266 5 1

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

trulling +, võldas ++

koprapais, h 0,3 m 7,44

1 1,9 0,4
lepamaim +, trulling +, luukarits +,       

võldas ++

Vägeva - Pedja mnt alumisest 

sillast allavoolu
6,73

A 80%           

B 20%
35 250 38 1 1 15,2 0,4

koprapais, h 0,05 m 8,69

Kembasoo peakraavi suue 7,66

koprapais, h 0,7 m 8,73

koprapais, h 0,2 m 8,71

Selli, suudmest 12,09 km kaugusel 

asuvast sillast alla- ja ülesvoolu
12,11

A 80%             

B 20%
24 102

endise veskipaisu vare, h 0,35 m 11,01

30 13 - 29,4 12,7
trulling +, luukarits ++, võldas ++

Kundaraja kraavi suudmest >0,1 

km ülesvoolu
14,22

A 50%              

B 50%
39 239

Kundaraja kraavi suue 14,07

30 12 4 12,6 5,0
lepamaim +(+), luukarits ++, võldas +(+)

10 - 21,7 5,6
luukarits +, võldas +

koprapais, h 0,2 m 14,85

Kundaraja kraavi suudmest >0,5 

km NNW
14,68

AA 50%            

A 50%
37 180 39

koprapais, h 0,4 m 15,15
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Lisa 6.b. jätk 

 

 
  

0+ 1+ >1+ 0+ 1+

58° 55′ 02,1″

26° 17′ 34,5″

58° 55′ 07,7″

26° 17′ 30,1″

58° 56′ 11,3″

26° 16′ 51,1″

58° 56′ 18,0″

26° 16′ 48,2″

58° 57′ 21,4″

26° 17′ 18,7″

58° 57′ 27,0″

26° 17′ 23,0″

58° 57′ 35,9″

26° 17′ 17,9″

58° 58′ 27,3″

26° 17′ 04,7″

58° 59′ 19,5″

26° 16′ 39,4″

58° 59′ 57,4″

26° 16′ 32,4″

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

koprapais, h 0,5 m 15,40

koprapais, h 0,1 m 15,21

23 9 3 11,3 4,4

koprapais, h 0,3 m 17,74

Olju - Käru mnt-st allavoolu 17,52 B 100% 39 203
luukarits +, võldas +

koprapais, h 0,2 m 20,45

koprapais, h 0,5 m 20,15

koprapais, h 0,05 m 19,95

- - - -
luukarits ++

koprapais, h 0,5 m 23,91

Väike-Rakke truubist ca 0,2 km 

ülesvoolu
22,22 C 100% 54 95 -

- - 2,4 -
lepamaim ++, hõbekoger +, luukarits ++

Rakke - Simuna mnt-st ülesvoolu 25,14 C 100% 51 82 2
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Lisa 7.a. Forelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Kurgojas. 

 

 

 
  

Selgitused:    koprapais

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne kaheaastaste isendite arv sõltuvalt sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²; A - 10 is/100 m²; B - 5 is/100 m²; C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

suue 0 58° 47′ 10,0″ 26° 23′ 32,8″

valdavalt ritraalne lõik 0,26...0,28 58° 47′ 14,6″ 26° 23′ 44,4″ 58° 47′ 14,5″ 26° 23′ 45,5″ 20 30 C 1

valdavalt ritraalne lõik 0,35...0,51 58° 47′ 13,5″ 26° 23′ 49,9″ 58° 47′ 10,8″ 26° 23′ 57,7″ 120 200 C 4

koprapais, h 0,2 m 0,51 58° 47′ 10,8″ 26° 23′ 57,7″

ritraalne lõik 0,63...1,51 58° 47′ 10,5″ 26° 24′ 04,4″ 58° 47′ 09,0″ 26° 24′ 49,3″ 800 1 700 C 34

koprapais, h 0,3 m 2,68 58° 46′ 39,3″ 26° 25′ 29,2″

Kokku: 940 1930 39

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 7.b. Kurgojas tehtud katsepüügi tulemused 01.10.2019. 

 

 

 
 

  

Selgitused:    koprapais

0+ 1+ >1+ 0+ 1+

58° 47′ 10,8″

26° 23′ 57,7″

58° 47′ 13,2″

26° 24′ 42,0″

58° 46′ 39,3″

26° 25′ 29,2″

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

koprapais, h 0,3 m 2,68

suudmest >1,2 km 1,31 C 100% 86 204 - - - - -
turb ++, lepamaim +++, luukarits ++

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

koprapais, h 0,2 m 0,51

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)
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Lisa 8.a. Forelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Kaave jões. 

 

 
 

 

Selgitused:  rändetõke madalvee ajal  koprapais  oluline sissevool

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne kaheaastaste isendite arv sõltuvalt sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²;   A - 10 is/100 m²;   B - 5 is/100 m²;   C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

suue 0 58° 34′ 37,2″ 26° 17′ 46,3″

ritraalne lõik 1,24...1,28 58° 35′ 08,8″ 26° 18′ 06,5″ 58° 35′ 10,1″ 26° 18′ 06,4″ 40 170 C 3

ritraalne lõik 1,31...1,34 58° 35′ 10,6″ 26° 18′ 05,2″ 58° 35′ 11,3″ 26° 18′ 03,6″ 30 240 C 5

200 1 600 B 80

90 720 C 14

inimtekkeline kiviastang, h 0,25 m 1,67 58° 35′ 20,9″ 26° 17′ 58,9″

40 280 B 14

80 560 C 11

inimtekkeline kiviastang, h 0,15 m 2,07 58° 35′ 31,8″ 26° 18′ 05,7″

ritraalne lõik 2,22...2,24 58° 35′ 36,2″ 26° 18′ 06,4″ 58° 35′ 36,8″ 26° 18′ 07,0″ 20 150 C 3

ritraalne lõik 2,26...2,30 58° 35′ 36,9″ 26° 18′ 07,7″ 58° 35′ 36,5″ 26° 18′ 10,2″ 40 400 C 8

ritraalne lõik 2,33...2,45 58° 35′ 37,1″ 26° 18′ 11,8″ 58° 35′ 38,4″ 26° 18′ 26,2″ 120 840 C 17

ritraalne lõik 2,54...2,57 58° 35′ 40,5″ 26° 18′ 21,9″ 58° 35′ 41,1″ 26° 18′ 21,1″ 30 210 C 4

koprapais, h 0,1 m 2,57 58° 35′ 41,1″ 26° 18′ 21,1″

ritraalne lõik 2,59...2,80 58° 35′ 41,8″ 26° 18′ 21,2″ 58° 35′ 47,7″ 26° 18′ 26,6″ 210 1 890 C 38

ritraalne lõik suudmest 3,68 km kaugusel 

ristuvast teest ca 30...50 m allavoolu
3,63...3,65 58° 36′ 04,2″ 26° 18′ 52,1″ 58° 36′ 04,1″ 26° 18′ 53,2″ 20 150 C 3

150 1 500 A 150

200 2 000 B 100

inimtekkeline kiviastang, h 0,3 m 5,38 58° 36′ 33,8″ 26° 19′ 27,6″

ritraalne lõik Tammiku - Saduküla mnt-st 

0,11...0,27 km allavoolu
5,62...5,78 58° 36′ 39,6″ 26° 19′ 19,7″ 58° 36′ 43,3″ 26° 19′ 20,9″ 160 1 280 B 64

inimtekkeline kiviastang, h 0,1 m 5,78 58° 36′ 43,3″ 26° 19′ 20,9″

kiviastang Tammiku - Saduküla mnt silla all, 

h 0,2 m
5,89 58° 36′ 45,9″ 26° 19′ 25,4″

26° 19′ 20,8″

ritraalne lõik 1,95...2,07 58° 35′ 28,8″ 26° 18′ 02,1″ 58° 35′ 31,8″ 26° 18′ 05,7″

ritraalne lõik 5,22...5,57 58° 36′ 29,9″ 26° 19′ 32,9″ 58° 36′ 38,1″

Sigismis- ja noorjärkude kasvuala
Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

26° 17′ 58,9″

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal)

ritraalne lõik 1,38...1,67 58° 35′ 12,1″ 26° 18′ 02,4″ 58° 35′ 20,9″
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Lisa 8.a. jätk 

 

 

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

inimtekkeline kiviastang, h 0,1 m 7,67 58° 37′ 32,2″ 26° 19′ 45,0″

200 1 600 B 80

150 1 200 C 24

koprapais, h 0,1 m 8,93 58° 37′ 57,3″ 26° 20′ 01,5″

ritraalne lõik 13,23...13,36 58° 39′ 19,1″ 26° 19′ 44,4″ 58° 39′ 22,5″ 26° 19′ 40,4″ 130 350 C 7

ritraalne lõik 13,82...13,85 58° 39′ 33,0″ 26° 19′ 26,0″ 58° 39′ 33,4″ 26° 19′ 24,2″ 30 300 C 6

koprapais, h 0,2 m 14,15 58° 39′ 37,7″ 26° 19′ 13,4″

ritraalne lõik 14,48...14,51 58° 39′ 37,2″ 26° 19′ 00,4″ 58° 39′ 36,3″ 26° 19′ 00,8″ 30 300 C 6

valdavalt ritraalne lõik 14,74...14,82 58° 39′ 33,0″ 26° 18′ 51,5″ 58° 39′ 32,3″ 26° 18′ 47,6″ 60 300 C 6

ritraalne lõik 15,13...15,15 58° 39′ 33,1″ 26° 18′ 35,3″ 58° 39′ 33,8″ 26° 18′ 34,9″ 20 100 C 2

Saduküla kraav 15,51 58° 39′ 41,5″ 26° 18′ 29,1″

ritraalne lõik Veski talu endise paisjärve 

paisu jäänustest allavoolu ca 80 m ulatuses
15,54...15,62 58° 39′ 42,6″ 26° 18′ 29,2″ 58° 39′ 44,4″ 26° 18′ 26,8″ 80 360 C 7

Veski talu endise paisjärve paisu jäänused,              

h 0,2 m
15,62 58° 39′ 44,4″ 26° 18′ 26,7″

koprapais, h 0,5 m 18,27 58° 40′ 42,1″ 26° 18′ 32,8″

ritraalne lõik Saduküla - Härjanurme mnt-st 

0,07...0,11 km allavoolu
18,96...19,00 58° 40′ 57,5″ 26° 18′ 20,3″ 58° 40′ 58,3″ 26° 18′ 18,5″ 40 200 C 4

inimtekkeline kiviastang, h 0,1 m 19,00 58° 40′ 58,3″ 26° 18′ 18,5″

30 140 B 7

20 90 C 2

ritraalne lõik Saduküla - Härjanurme mnt-st 

ca 40...80 m ülesvoolu
19,11...19,15 58° 41′ 01,5″ 26° 18′ 16,3″ 58° 41′ 02,5″ 26° 18′ 17,1″ 40 160 C 3

90 360 B 18

90 360 C 7

30 160 B 8

40 220 C 4

ritraalne lõik 19,54...19,57 58° 41′ 08,2″ 26° 17′ 59,3″ 58° 41′ 07,2″ 26° 17′ 59,0″ 30 150 C 3

ritraalne lõik 19,65...19,73 58° 41′ 06,6″ 26° 17′ 55,4″ 58° 41′ 08,3″ 26° 17′ 51,7″ 80 520 C 10

koprapais, h 0,4 m 21,32 58° 41′ 36,6″ 26° 17′ 58,4″

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala

26° 18′ 00,2″

ritraalne lõik Saduküla - Härjanurme mnt-st 

0,12...0,30 km ülesvoolu
19,19...19,37 58° 41′ 03,5″ 26° 18′ 15,7″ 58° 41′ 06,5″ 26° 18′ 07,0″

ritraalne lõik 19,44...19,51 58° 41′ 07,9″ 26° 18′ 03,9″ 58° 41′ 08,9″

26° 18′ 16,4″

ritraalne lõik suudmest 8,87 km kaugusel 

asuvast sillast 0,07...0,42 km allavoolu
8,45...8,80 58° 37′ 45,3″ 26° 20′ 12,1″ 58° 37′ 54,7″ 26° 20′ 07,8″

ritraalne lõik Saduküla - Härjanurme mnt-st 

ca 30 m alla- ja ca 20 m ülesvoolu
19,04...19,09 58° 40′ 59,6″ 26° 18′ 21,3″ 58° 41′ 00,8″
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Lisa 8.a. jätk 

 

 
 

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Siimusti oja suue 21,77

140 1 050 B 53

140 1 050 C 21

ritraalne lõik suudmest 22,62 km kaugusel 

ristuvast mnt-st allavoolu
22,55...22,62 58° 42′ 06,8″ 26° 18′ 12,1″ 58° 42′ 08,7″ 26° 18′ 10,4″ 70 300 C 6

40 180 AA 36

130 580 A 58

200 900 B 45

inimtekkeline kiviastang, h 0,15 m 22,99 58° 42′ 12,3″ 26° 18′ 01,4″

ritraalne lõik 23,54...23,67 58° 42′ 17,6″ 26° 17′ 35,1″ 58° 42′ 20,4″ 26° 17′ 29,5″ 130 500 C 10

ritraalne lõik 23,86...23,89 58° 42′ 26,5″ 26° 17′ 31,1″ 58° 42′ 27,4″ 26° 17′ 31,4″ 30 120 C 2

koprapais, h 0,4 m 25,25 58° 42′ 50,7″ 26° 16′ 26,9″

ritraalne lõik 25,79...25,96 58° 43′ 06,1″ 26° 16′ 36,7″ 58° 43′ 10,7″ 26° 16′ 42,1″ 170 580 C 12

ritraalne lõik 26,14...26,17 58° 43′ 15,9″ 26° 16′ 38,2″ 58° 43′ 16,8″ 26° 16′ 37,2″ 30 120 C 2

ritraalne lõik 26,25...26,33 58° 43′ 19,1″ 26° 16′ 34,9″ 58° 43′ 21,3″ 26° 16′ 32,6″ 80 300 C 6

ritraalne lõik 26,45...26,56 58° 43′ 24,7″ 26° 16′ 32,4″ 58° 43′ 27,0″ 26° 16′ 37,6″ 110 420 C 8

ritraalne lõik 26,62...26,64 58° 43′ 28,1″ 26° 16′ 40,7″ 58° 43′ 28,6″ 26° 16′ 41,5″ 20 60 C 1

ritraalne lõik 26,66...26,68 58° 43′ 29,2″ 26° 16′ 41,7″ 58° 43′ 29,8″ 26° 16′ 41,6″ 20 70 C 1

ritraalne lõik Variku talu juures asuvast 

sillast 0,04...0,14 km allavoolu
26,75...26,85 58° 43′ 31,9″ 26° 16′ 40,2″ 58° 43′ 34,9″ 26° 16′ 37,6″ 100 300 C 3

ritraalne lõik Variku talu juures asuvast 

sillast 0,07...0,12 km ülesvoolu
26,96...27,01 58° 43′ 38,3″ 26° 16′ 36,4″ 58° 43′ 39,8″ 26° 16′ 37,0″ 50 200 C 4

koprapais, h 0,2 m 27,01 58° 43′ 39,8″ 26° 16′ 37,0″

ritraalne lõik Jõgeva - Põltsamaa mnt-st ca                 

5 m alla- ja ca 15 m ülesvoolu
28,13...28,16 58° 44′ 12,4″ 26° 16′ 50,7″ 58° 44′ 13,4″ 26° 16′ 50,8″ 30 110 C 2

ritraalne lõik Lombivälja oja suudmest 0,10 

km alla- ja 0,05 km ülesvoolu
28,26...28,41 58° 44′ 16,7″ 26° 16′ 50,7″ 58° 44′ 21,4″ 26° 16′ 52,0″ 150 500 C 10

Lombivälja oja suue 28,36 58° 44′ 19,7″ 26° 16′ 50,5″

koprapais, h 0,6 m 29,01 58° 44′ 29,0″ 26° 17′ 22,5″

Kokku: 4 260 26 200 998

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala
Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

26° 18′ 01,4″

ritraalne lõik suudmest 22,62 km kaugusel 

ristuvast mnt-st 0,11...0,39 km allavoolu
22,23...22,51 58° 41′ 56,5″ 26° 18′ 09,7″ 58° 42′ 05,4″ 26° 18′ 12,5″

ritraalne lõik suudmest 22,62 km kaugusel 

ristuvast mnt-st ülesvoolu
22,62...22,99 58° 42′ 08,7″ 26° 18′ 10,4″ 58° 42′ 12,3″
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Lisa 8.b. Kaave jões tehtud katsepüükide tulemused 01.09.2020 ja 02.09.2020. 

 

 

Selgitused:  rändetõke madalvee ajal  koprapais  oluline sissevool

Forell (is)

0+ 1+ >1+ 0+ 1+

58° 35′ 16,2″

26° 18′ 02,5″

58° 35′ 20,9″

26° 17′ 58,9″

58° 35′ 31,8″

26° 18′ 05,7″

58° 35′ 41,1″

26° 18′ 21,1″

58° 35′ 41,1″

26° 18′ 21,1″

58° 36′ 04,0″

26° 18′ 53,2″

58° 36′ 33,8″

26° 19′ 27,6″

58° 36′ 43,3″

26° 19′ 20,9″

58° 36′ 43,3″

26° 19′ 20,9″

58° 36′ 45,9″

26° 19′ 25,4″

58° 37′ 32,2″

26° 19′ 45,0″

58° 37′ 54,2″

26° 20′ 08,5″

58° 37′ 57,3″

26° 20′ 01,5″

58° 39′ 37,7″

26° 19′ 13,4″

58° 39′ 41,5″

26° 18′ 29,1″
Saduküla kraav 15,51

koprapais, h 0,2 m 14,15

- - - - haug +, lepamaim ++, trulling +(+), võldas ++-

koprapais, h 0,1 m 8,93

suudmest 8,87 km kaugusel 

asuvast sillast 0,09...0,13 km 
8,78 B 100% 35 240

inimtekkeline kiviastang, h 0,1 m 7,67

inimtekkeline kiviastang, h 0,2 m 5,89

- - - - lepamaim ++, võldas ++-

inimtekkeline kiviastang, h 0,1 m 5,78

Tammiku - Saduküla mnt-st 

0,11...0,16 km allavoolu
5,78 B 100% 49 417

- - 1,35 -
haug +, särg +, lepamaim ++, trulling ++, 

võldas ++
2

inimtekkeline kiviastang, h 0,3 m 5,38

suudmest 3,68 km kaugusel 

ristuvast teest ca 30...50 m 
3,65 C 100% 18 148

koprapais, h 0,1 m 2,57

Künka talu juures 2,57 C 100% 36 293 - - - -
haug +, särg +, turb +(+), lepamaim ++, 

võldas ++
-

inimtekkeline kiviastang, h 0,15 m 2,07

- - - lepamaim +, trulling +, võldas ++

inimtekkeline kiviastang, h 0,25 m 1,67

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Matmani ja Kõressaare talude 

vahel
1,50 B 100% 27 311 - -

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)
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Lisa 8.b. jätk 

 

 

Forell (is)

0+ 1+ >1+ 0+ 1+

58° 39′ 44,4″

26° 18′ 26,7″

58° 39′ 44,4″

26° 18′ 26,7″

58° 40′ 42,1″

26° 18′ 32,8″

58° 40′ 58,3″

26° 18′ 18,5″

58° 41′ 00,9″

26° 18′ 16,4″

58° 41′ 36,6″

26° 17′ 58,4″

58° 42′ 13,3″

26° 18′ 06,0″

58° 42′ 12,3″

26° 18′ 01,4″

58° 42′ 50,7″

26° 16′ 26,9″

58° 43′ 35,0″

26° 16′ 37,6″

58° 43′ 39,8″

26° 16′ 37,0″

58° 44′ 13,6″

26° 16′ 50,8″

58° 44′ 19,7″

26° 16′ 50,5″

58° 44′ 29,0″

26° 17′ 22,5″

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

koprapais, h 0,6 m 29,01

Lombivälja oja 28,36

2 1 4 1,55 0,78
ojasilm +(+), lepamaim ++, trulling +, 

luukarits (+), võldas ++

Jõgeva - Põltsamaa mnt sillast 3 m 

alla- ja 20 m ülesvoolu
28,17 C 100% 35 129

koprapais, h 0,2 m 27,01

18 9 - 9,09 4,55 lepamaim +(+), trulling +, võldas ++
Variku talu juures asuvast sillast ca 

40...90 m allavoolu
26,85 C 100% 47 198

koprapais, h 0,4 m 25,25

10 1 34,44 11,11 lepamaim +(+), võldas ++31

inimtekkeline kiviastang, h 0,15 m 22,99

suudmest 22,62 km kaugusel 

ristuvast mnt-st <0,3 km ülesvoolu
22,91 AA 100% 19 90

5 - 5,50 2,29 lepamaim +(+), trulling +, võldas ++12

koprapais, h 0,4 m 21,32

Saduküla - Härjanurme mnt sillast 

19 m alla- ja 19 m ülesvoolu
19,09

B 60%                 

C 40%
48 218

inimtekkeline kiviastang, h 0,1 m 19,00

koprapais, h 0,5 m 18,27

1 - 5,35 0,53
haug ++, lepamaim ++, trulling +, luts +++,                        

ahven +, võldas ++
10

Veski talu endise paisjärve paisu 

jäänused, h 0,2 m
15,62

Veski talu endisest paisukohast 

allavoolu 40 m ulatuses
15,62 C 100% 40 187

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)
Koht Koordinaadid

Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)
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Lisa 9.a. Jõeforelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Pikknurme jões. 

 

 
 

  

Selgitused:  rändetõke madalvee ajal  koprapais

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne kaheaastaste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²;   A - 10 is/100 m²;   B - 5 is/100 m²;   C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Koolmekoht suudmealal, paisutuse kõrgus h 0,3 m 0,05 58° 32′ 45,3″ 26° 13′ 53,5″

Koprapais, h 0,3 m 1,73 58° 33′ 31,2″ 26° 13′ 04,6″

Kivine, peamiselt paese põhjaga lõik Liivaku talu all 2,01…2,28 58° 33′ 39,9″ 26° 12′ 57,9″ 58° 33′ 46,9″ 26° 12′ 51,4″ 271 1 084 C 22

Neanurme jõe suue 4,52 58° 34′ 47,1″ 26° 12′ 32,5″

Koprapais, ebatihe, h 0,4 m 6,65 58° 35′ 20,4″ 26° 12′ 51,6″

Kivine-kruusane lõik Pikknurme paisust allavoolu 7,79…8,13 58° 35′ 36,6″ 26° 12′ 45,0″ 58° 35′ 47,4″ 26° 12′ 52,8″ 337 1 011 C 20

Pikknurme paisjärv, paisu h 0,8 m 8,13 58° 35′ 47,4″ 26° 12′ 52,8″

Veski paisuvare, paisu h 0,5 m 9,16 58° 36′ 12,4″ 26° 12′ 52,9″

Hundioja suue 9,45 58° 36′ 19,2″ 26° 12′ 53,9″

Koprapais, h 1,3 m 10,35 58° 36′ 33,4″ 26° 13′ 26,4″

Mäända pkr suue 10,35 58° 36′ 33,4″ 26° 13′ 26,4″

Kokku: 608 2 095 42

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

 ületamatu rändetõke

 tähtsamad sissevoolud

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 9.b. Pikknurme jões tehtud katsepüükide tulemused. 

 

 
 

  

Selgitused:   ületamatu rändetõke  rändetõke madalvee ajal

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

Koolmekoht suudmealal,  h 0,2 m 0,05

 N 58º 32′ 46,6″

 E  26º 13′ 53,5″

Koprapais, h 0,3 m 1,73

 N 58º 33′ 47,1″

 E  26º 12′ 50,6″

Neanurme jõe suue 4,52

Koprapais, ebatihe, h 0,4 m 6,65

 N 58º 35′ 47,1″

 E  26º 12′ 52,4″

Pikknurme paisjärv, paisu h 0,8 m 8,13

 N 58º 36′ 09,5″

 E  26º 12′ 52,9″

Veski paisuvare, paisu h 0,5 m 9,16

Hundioja suue 9,45

Koprapais, h 1,3 m 10,35

Mäända pkr suue 10,35

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

lepamaim +++, särg +, ahven +
Tallinn-Tartu maanteest ülevsoolu 9,13 D 100% 55 205 - - - - - -

haug ++, ahven +, võldas ++, särg +, 

luukarits +, lepamaim +, trulling +
Pikknurme paisjärvest allavoolu 8,13 C 100% 49 170 - - - - - -

lepamaim +++, võldas +++, särg +, turb +
Liivaku talu all koolmest allavoolu 2,28 C 100% 47 184 - - - - - -

võldas ++, turb ++, särg +, luts +, 

tippviidikas +, mudamaim ++

Pindala 

(m²)

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

- - - - - -Suudmealas olev tehislik koole 0,08 D 100% 30 106

  koprapais

  tähtsamad sissevoolud

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)
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Lisa 10.a. Jõeforelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Neanurme jões. 

 

 
  

Selgitused:   raskesti ületatav rändetõke   koprapais

  tähtsamad sissevoolud

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne kaheaastaste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²;   A - 10 is/100 m²;   B - 5 is/100 m²;   C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Koprapais, paisutus 0,5 m 0,09 58° 34′ 48,9″ 26° 12′ 27,7″

Ruupa pkr suue 0,69 58° 35′ 01,3″ 26° 12′ 01,2″

Saiga oja suue 1,04 58° 34′ 57,6″ 26° 11′ 41,4″

Peamiselt savika-kruusase põhjaga lõik Saiga ojast ülesv 1,28…1,59 58° 34′ 59,6″ 26° 11′ 26,9″ 58° 35′ 04,0″ 26° 11′ 10,2″ 307 246 C 5

Kivipuistepais, h 0,2 m 1,59 58° 35′ 04,0″ 26° 11′ 10,2″

Kiviklibune lõik Pikknurme-Põltsamaa mnt-st allavoolu 1,64…1,83 58° 35′ 04,6″ 26° 11′ 07,4″ 58° 35′ 07,6″ 26° 10′ 57,1″ 188 94 B 5

Paekivine lõik maanteest paekividest paisuni 1,83…1,90 58° 35′ 07,6″ 26° 10′ 57,1″ 58° 35′ 08,9″ 26° 10′ 52,7″ 70 70 C 1

Paekividest kivipuistepais, h 0,5 m, paisutus 0,2 m 1,90 58° 35′ 08,9″ 26° 10′ 52,7″

Osaliselt paeklibune lõik Ruupa oja suudmest 0,4 km allav 2,78…2,82 58° 35′ 29,1″ 26° 10′ 21,9″ 58° 35′ 30,4″ 26° 10′ 20,7″ 41 62 C 1

Koprapais, paisutus 0,8 m 3,24 58° 35′ 35,8″ 26° 10′ 05,2″

Ruupa oja suue 3,28 58° 35′ 36,9″ 26° 10′ 03,8″

Koprapais, paisutus 1,2 m 4,72 58° 36′ 08,9″ 26° 09′ 43,7″

Pudivere oja suue 4,73 58° 36′ 08,6″ 26° 09′ 43,9″

Koprapais, ebatihe, h 0,3 m 8,15 58° 37′ 24,8″ 26° 07′ 29,6″

Neanurme allika sissevool 8,16 58° 37′ 25,1″ 26° 07′ 29,1″

Klibuste põikmadalikega vahelduv peamiselt liivase 8,34…8,48 58° 37′ 30,1″ 26° 07′ 23,3″ 58° 37′ 34,1″ 26° 07′ 19,1″ 41 62 B 3

põhjaga ritraalne lõik Neanurme farmi all 100 150 C 3

Rohkete kaldaallikatega lõik Neanurme farmist ülesvoolu 8,48…8,60 58° 37′ 34,1″ 26° 07′ 19,1″ 58° 37′ 37,9″ 26° 07′ 16,6″ 124 248 C 5

Kokku: 871 931 23

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

  väheoluline rändetõke

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 10.b. Neanurme jões tehtud katsepüükide tulemused. 

 

 
  

Selgitused:  raskesti ületatav rändetõke  koprapais  väheoluline rändetõke

 tähtsamad sissevoolud

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

Koprapais, paisutus 0,5 m 0,09

Ruupa pkr suue 0,69

Saiga oja suue 1,04

Kivipuistepais, h 0,2 m 1,59

Koprapais, läbivooluga, paisutus 0,1 m 5,58

Koprapaisu jäänuk, paisutus 0,05 m 6,74

 N 58º 35′ 07,7″

 E  26º 10′ 57,1″

Paekividest kivipuistepais, h 0,5 m, paisutus 0,2 m 1,90

Koprapais, paisutus 0,8 m 3,24

Ruupa oja suue 3,28

Koprapais, paisutus 1,2 m 4,72

Pudivere oja suue 4,73

 N 58º 36′ 51,0″

 E  26º 08′ 01,9″

Koprapais, ebatihe, h 0,3 m 8,15

Neanurme allika sissevool 8,16

 N 58º 37′ 34,2″

 E  26º 07′ 19,1″

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

luukarits +
Neanurme farmi all olevast truubist allavoolu 8,48 B 100% 68 132 - - - - - -

luukarits ++
Metsa talust allavoolu olevast truubist ülesvoolu 6,60 C 100% 42 90 - - - - - -

lepamaim ++

Pindala 

(m²)

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

- - - - - -Pikknurme-Põltsamaa mnt-st allavoolu 1,83 B 100% 64 105

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)
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Lisa 11.a. Jõeforelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Umbusi jões. 

 

 

Selgitused:  väheoluline rändetõke   koprapais  tähtsamad sissevoolud

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne kaheaastaste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²;   A - 10 is/100 m²;   B - 5 is/100 m²;   C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Koprapais, paisutus 0,5 m 2,21 58° 32′ 05,7″ 26° 09′ 37,6″

Koprapais, möödavool vasakult, paisutus 0 m 2,38 58° 32′ 07,5″ 26° 09′ 32,1″

Koprapais, ebatihe, paisutus 0,2 m 3,22 58° 32′ 21,1″ 26° 09′ 19,7″

Lagunenud koprapais, paisutus 0 m 3,99 58° 32′ 31,9″ 26° 09′ 00,8″

Koprapais, läbivooluga, paisutus 0,1 m 5,58 58° 32′ 46,1″ 26° 08′ 13,3″

Koprapaisu jäänuk, paisutus 0,05 m 6,74 58° 32′ 53,1″ 26° 07′ 30,7″

Jõekääru ja Tästa talude vaheline liivaka-kruusase 12,64…12,94 58° 34′ 29,5″ 26° 06′ 18,6″ 58° 34′ 36,9″ 26° 06′ 13,1″ 302 1 510 C 30

põhjaga ritraalne lõik

Peamiselt kivise-kruusase põhjaga jõeosa 12,94…13,30 58° 34′ 36,9″ 26° 06′ 13,1″ 58° 34′ 46,1″ 26° 06′ 07,2″ 108 540 A 54

koprapaisuni 108 540 B 27

144 720 C 14

Koprapais, läbivool keskelt, h 0,2 m 13,30 58° 34′ 46,1″ 26° 06′ 07,2″

Liivane ja kivine lõik koprapaisust ülesvoolu 13,33…13,52 58° 34′ 46,0″ 26° 06′ 05,2″ 58° 34′ 49,9″ 26° 06′ 06,7″ 47 235 B 12

142 710 C 14

Klibuse ja kivise põhjaga harud Jõe talu all 13,52…13,60 58° 34′ 49,9″ 26° 06′ 06,7″ 58° 34′ 51,9″ 26° 06′ 09,2″ 41 246 A 25

41 246 B 12

Peamiselt liivase põhjaga lõik järgmise harunemiseni 13,60…13,68 58° 34′ 51,9″ 26° 06′ 09,2″ 58° 34′ 54,4″ 26° 06′ 08,5″ 83 498 C 10

Kruusase-klibuse põhjaga jõeharud Undi 13,68…13,71 58° 34′ 54,4″ 26° 06′ 08,5″ 58° 34′ 55,5″ 26° 06′ 08,1″ 25 50 A 5

talust allavoolu 25 50 B 3

Vahelduva põhjaga lõik Umbusi sillani 13,71…13,80 58° 34′ 55,5″ 26° 06′ 08,1″ 58° 35′ 0,6″ 26° 06′ 07,2″ 88 528 B 26

88 528 C 11

Kruusase-kivise põhjaga lõik Umbusi 13,80…14,24 58° 35′ 0,6″ 26° 06′ 07,2″ 58° 35′ 13,7″ 26° 05′ 58,5″ 44 264 A 26

sillast Kassimatsi oja suudmeni 400 2 400 B 120

Kassimatsi oja suue 14,24 58° 35′ 13,7″ 26° 05′ 58,5″

Kassimatsi oja suudmest paisuvareni 14,24…14,48 58° 35′ 13,7″ 26° 05′ 58,5″ 58° 35′ 20,7″ 26° 06′ 04,7″ 122 732 A 73

Veskivee paisu all 121 726 B 36

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 11.a. jätk 

 

 
 

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Paisuvare kaks astangut h 0,2 ja 0,2 m 14,48 58° 35′ 20,7″ 26° 06′ 04,7″

Maakividest kärestikuline paisutus h 0,5 m 14,57 58° 35′ 22,2″ 26° 06′ 09,2″

Paisutuse mõjualast üv kitsas sängis ritraalne ala 14,76…14,79 58° 35′ 27,8″ 26° 06′ 08,7″ 58° 35′ 28,7″ 26° 06′ 08,3″ 30 90 B 5

Klibune kudepadjand Anso talust ülesvoolu 15,06…15,07 58° 35′ 36,7″ 26° 06′ 05,6″ 58° 35′ 37,2″ 26° 06′ 05,3″ 15 90 A 9

Peamiselt liivane-kruusane klibuste pm-ga lõik 15,07…15,21 58° 35′ 37,2″ 26° 06′ 05,3″ 58° 35′ 40,7″ 26° 06′ 02,1″ 145 580 B 29

koprapaisuni Kuusiku talu all

Koprapais, ebatihe, h 0,2 m 15,21 58° 35′ 40,7″ 26° 06′ 02,1″

Kiirevooluline kivine ja klibune lõik Näksi talu all 16,71…16,85 58° 36′ 07,8″ 26° 06′ 11,7″ 58° 36′ 10,8″ 26° 06′ 18,1″ 71 639 A 64

71 639 B 32

Koprapais, paisutus 0,15 m 16,97 58° 36′ 13,6″ 26° 06′ 20,3″

Koprapais, paisutus 0,4 m 17,62 58° 36′ 26,2″ 26° 06′ 16,9″

Liivane ja kruusane ritraalne ala 18,68…18,79 58° 36′ 45,6″ 26° 06′ 06,3″ 58° 36′ 48,7″ 26° 06′ 03,8″ 107 535 C 11

Suurema languga tehiskoelmualadega kivine lõik 19,17…19,44 58° 36′ 54,5″ 26° 06′ 02,7″ 58° 37′ 0,1″ 26° 06′ 07,6″ 132 792 A 79

koprapaisu jäänukini 133 798 B 40

Koprapaisu jäänuk, läbivool keskelt, h 0,1 m 19,44 58° 37′ 0,1″ 26° 06′ 07,6″

Peamiselt kivine lõik järgmise koprapaisuni ja 19,44…19,54 58° 37′ 0,1″ 26° 06′ 07,6″ 58° 37′ 01,8″ 26° 06′ 04,9″ 6 4 A 0

koprapaisust möödaviiv vasakpoolne kitsas haru 103 515 C 10

Koprapais, paisutus 0,15 m 19,54 58° 37′ 01,8″ 26° 06′ 04,9″

Ritraalne kruusane ja kivine ala koprapaisude vahel 19,63…19,69 58° 37′ 03,7″ 26° 06′ 01,1″ 58° 37′ 04,2″ 26° 05′ 57,8″ 63 315 B 16

Koprapais, paisutus 0,4 m 19,69 58° 37′ 04,2″ 26° 05′ 57,8″

Vahelduva ilmega peamiselt kivine ja kiirevooluline 19,90…20,63 58° 37′ 08,6″ 26° 05′ 55,2″ 58° 37′ 30,2″ 26° 05′ 56,7″ 234 1 872 A 187

lõik Veskimetsa talust ülesvoolu 234 1 872 B 94

259 1 813 C 36

Koprapais, ebatihe, h 0,2 m 20,85 58° 37′ 34,2″ 26° 06′ 05,4″

Peamiselt kivine põikmadalikega vahelduv lõik 21,93…22,67 58° 37′ 56,7″ 26° 05′ 58,5″ 58° 38′ 16,8″ 26° 06′ 0,8″ 372 1 860 B 93

Tallinn-Tartu maantee sillast allavoolu 373 1 865 C 37

Kruusase põhjaga ala Tallinna-Tartu mnt silla all 22,67…22,71 58° 38′ 16,8″ 26° 06′ 0,8″ 58° 38′ 18,0″ 26° 06′ 01,5″ 40 200 C 4

Vahelduva ilmega lõik Tallinna-Tartu maanteest 23,05…23,89 58° 38′ 28,3″ 26° 06′ 02,1″ 58° 38′ 49,5″ 26° 05′ 55,6″ 250 1 250 A 125

ülesvoolu kuni Sulustvere oja suudmeni 586 2 930 C 59

Sulustvere oja suue 23,89 58° 38′ 49,5″ 26° 05′ 55,6″

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 11.a. jätk 

 

 
 

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Klibuste põikmadalikega vahelduv liivase ja kivise 23,89…24,31 58° 38′ 49,5″ 26° 05′ 55,6″ 58° 39′ 0,6″ 26° 05′ 49,7″ 105 525 A 53

põhjaga ritraalne lõik Muta tee sillani 104 520 B 26

210 1 050 C 21

Kiviklibune põndak Muta tee sillast ülesvoolu 24,36 58° 39′ 01,8″ 26° 05′ 48,7″ 58° 39′ 02,1″ 26° 05′ 48,9″ 2 12 A 1

Liivaka-kivise põhjaga tehissäng haru koprapaisuni 24,36…24,44 58° 39′ 02,1″ 26° 05′ 48,9″ 58° 39′ 03,6″ 26° 05′ 45,6″ 75 375 C 8

Koprapais, paisutus 0,3 m 24,44 58° 39′ 03,6″ 26° 05′ 45,6″

Kiviklibune põndak koprapaisu all vasakus kaldas 24,58 58° 39′ 07,9″ 26° 05′ 42,9″ 58° 39′ 08,0″ 26° 05′ 42,9″ 2 8 B 0

Koprapais, paisutus 0,1 m 24,58 58° 39′ 08,0″ 26° 05′ 42,9″

Kiviklibune ala koprapaisust vahetult allavoolu 24,95…24,96 58° 39′ 19,4″ 26° 05′ 41,7″ 58° 39′ 19,9″ 26° 05′ 41,9″ 14 70 B 4

Koprapais, ebatihe, h 0,5 m 24,96 58° 39′ 19,9″ 26° 05′ 41,9″

Kivine-kruusane lõik Lustivere tiikidest allavoolu 25,53…25,68 58° 39′ 37,0″ 26° 05′ 43,4″ 58° 39′ 41,4″ 26° 05′ 41,8″ 154 770 B 39

Lustivere alumine tiikide kaskaad h 0,2 kuni 0,4 m 25,68 58° 39′ 41,4″ 26° 05′ 41,8″

Kaks maakividest astangut Mõisa tee sillast allav 26,52 58° 39′ 48,6″ 26° 05′ 33,2″

h 0,3 ja 0,3 m

Kaks maakividest astangut Mõisa tee sillast ülesv 26,57 58° 39′ 49,7″ 26° 05′ 31,2″

h 0,3 ja 0,3 m

Kitsas kruusase põhjaga haru Lustivere parkmetsas 26,66…26,80 58° 39′ 51,1″ 26° 05′ 26,5″ 58° 39′ 54,8″ 26° 05′ 27,6″ 139 139 B 7

Lustivere paisjärve tiikide kaskaad h 0,2 kuni 0,5 m 26,83 58° 39′ 55,4″ 26° 05′ 29,2″

Paese ja kruusase põhjaga lõik Karuallika talust 28,25…28,93 58° 40′ 08,7″ 26° 04′ 27,2″ 58° 40′ 17,3″ 26° 03′ 53,6″ 135 473 B 24

allavoolu 543 1 901 C 38

Klibune ja kivine ala Karuallika talu all 28,93…28,95 58° 40′ 17,3″ 26° 03′ 53,6″ 58° 40′ 17,7″ 26° 03′ 52,6″ 20 70 A 7

Paene ja liivane lõik koprapaisuni 28,95…29,11 58° 40′ 17,7″ 26° 03′ 52,6″ 58° 40′ 22,2″ 26° 03′ 48,3″ 156 546 C 11

Koprapais, paisutus 0,3 m 29,11 58° 40′ 22,2″ 26° 03′ 48,3″

Paene ja liivane lõik koprapaisude vahel 29,43…29,59 58° 40′ 30,8″ 26° 03′ 42,3″ 58° 40′ 35,8″ 26° 03′ 45,3″ 158 553 C 11

Koprapais, ebatihe, h 0,5 m 29,59 58° 40′ 35,8″ 26° 03′ 45,3″

Klibune kiirevooluline suurema 29,90…30,06 58° 40′ 45,9″ 26° 03′ 44,6″ 58° 40′ 50,4″ 26° 03′ 41,9″ 160 560 A 56

languga lõik Jõgeva-Põltsamaa maanteeni

Klibune ja kivine lõik maanteest ülesvoolu 30,07…30,15 58° 40′ 50,6″ 26° 03′ 41,9″ 58° 40′ 53,2″ 26° 03′ 40,2″ 80 240 A 24

Kivine ja liivane aeglasema vooluga lõik ülesvoolu 30,15…30,29 58° 40′ 53,2″ 26° 03′ 40,2″ 58° 40′ 57,0″ 26° 03′ 45,2″ 146 438 C 9

Ritraalne kruusane ja suurte kividega ala paisuni 30,84…30,90 58° 41′ 13,2″ 26° 03′ 59,8″ 58° 41′ 15,1″ 26° 04′ 0,8″ 57 171 B 9

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala
Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv
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Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Maakividest paisutus, möödavool paremalt, h 0,3 m 30,90 58° 41′ 15,1″ 26° 04′ 0,8″

Kivine lõik kahe paisu vahel Tara talu all 30,90…30,91 58° 41′ 15,1″ 26° 04′ 0,8″ 58° 41′ 15,5″ 26° 04′ 0,9″ 11 44 C 1

Maakividest paisutus, h 0,3 m 30,91 58° 41′ 15,5″ 26° 04′ 0,9″

Kivine ja rahnudega aeglasema vooluga lõik truubini 30,91…31,00 58° 41′ 15,5″ 26° 04′ 0,9″ 58° 41′ 18,0″ 26° 04′ 0,3″ 91 273 C 5

Kivise ja kohati klibuse põhjaga lõik Tara talust 31,44…31,51 58° 41′ 32,2″ 26° 04′ 04,3″ 58° 41′ 34,3″ 26° 04′ 04,9″ 10 30 B 2

ülesvoolu oleva puidust silla all 57 228 C 5

Kivine kiirema vooluga lõik koolmekohast allavoolu 31,89…32,19 58° 41′ 41,8″ 26° 03′ 46,9″ 58° 41′ 45,6″ 26° 03′ 30,4″ 44 132 B 7

252 756 C 15

Kivine kiirema vooluga lõik Vana-Laari talu all 33,30…33,32 58° 42′ 18,3″ 26° 03′ 12,9″ 58° 42′ 18,9″ 26° 03′ 13,3″ 10 20 B 1

10 20 C 0

Kivine ja savika põhjaga aeglasema vooluga lõik 33,62…33,74 58° 42′ 27,3″ 26° 03′ 19,7″ 58° 42′ 31,1″ 26° 03′ 20,6″ 124 248 C 5

Ritraalne klibuste põndakutega lõik 33,74…33,77 58° 42′ 31,1″ 26° 03′ 20,6″ 58° 42′ 32,3″ 26° 03′ 20,9″ 34 119 A 12

Peamiselt liivane kruusaste põndakutega lõik 33,94…33,96 58° 42′ 38,2″ 26° 03′ 20,5″ 58° 42′ 38,9″ 26° 03′ 20,8″ 2 6 B 0

Kaera talu all 18 54 C 1

Koprapais, ebatihe, h 0,6 m 34,19 58° 42′ 45,6″ 26° 03′ 20,3″

Kebja oja suue 34,89 58° 43′ 06,3″ 26° 03′ 08,6″

Kivine kiirema vooluga lõik Kalana sillast allavoolu 34,90…35,25 58° 43′ 06,4″ 26° 03′ 08,4″ 58° 43′ 14,1″ 26° 02′ 52,9″ 173 519 B 26

174 522 C 10

Paese ja savika põhjaga lõik Otissaare kr suudmeni 35,25…36,05 58° 43′ 14,1″ 26° 02′ 52,9″ 58° 43′ 29,0″ 26° 02′ 28,0″ 809 1 618 C 32

Otissaare kraavi suue 36,05 58° 43′ 29,0″ 26° 02′ 28,0″

Kokku: 9 232 42 191 1 896

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 11.b. Umbusi jõel tehtud katsepüükide tulemused. 

 

 
  

Selgitused:  väheoluline rändetõke   koprapais  tähtsamad sissevoolud

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

Koprapais, paisutus 0,5 m 2,21

Koprapais, möödavool vasakult, paisutus 0 m 2,38

Koprapais, ebatihe, paisutus 0,2 m 3,22

Lagunenud koprapais, paisutus 0 m 3,99

Koprapais, läbivooluga, paisutus 0,1 m 5,58

Koprapaisu jäänuk, paisutus 0,05 m 6,74

 N 58º 34′ 36,6″

 E  26º 06′ 14,3″

Koprapais, läbivool keskelt, h 0,2 m 13,30

 N 58º 35′ 02,7″ B 25%

 E  26º 06′ 06,9″ C 75%

Kassimatsi oja suue 14,24

 N 58º 35′ 20,6″ A 50% võldas +++, luukarits +, haug +, luts +,

 E  26º 06′ 04,8″ B 50% lepamaim +

Paisuvare kaks astangut h 0,2 ja 0,2 m 14,48

Maakividest kärestikuline paisutus h 0,5 m 14,57

 N 58º 36′ 10,6″

 E  26º 06′ 17,2″

Koprapais, paisutus 0,15 m 16,97

Koprapais, paisutus 0,4 m 17,62

 N 58º 36′ 55,3″

 E  26º 06′ 01,6″

Koprapaisu jäänuk, läbivool keskelt, h 0,1 m 19,44

Koprapais, paisutus 0,15 m 19,54

Koprapais, paisutus 0,4 m 19,69

Koprapais, ebatihe, h 0,2 m 20,85

 N 58º 38′ 17,9″

 E  26º 06′ 01,5″

Sulustvere oja suue 23,89

3 1 3,2 2,4 0,8 lepamaim +++, võldas ++, ahven +Tallinn - Tartu maantee silla all 22,71 C 100% 25 125 4

4 1 16,5 2,9 0,7 lepamaim +, võldas +Veskimetsa talust ca  0,7 km allavoolu 19,24 A 100% 25 139 23

1,2
 võldas +++, lepamaim ++, luts +

Näksi talu sillast ülesvoolu 16,85 A 100% 23 167 16

Veskivee paisuvare all 14,48 29 191 6

3 - 9,6 1,8 - lepamaim +

3 3,1 - 1,6-

Umbusi sillast ülesvoolu 13,85 38 227 5

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Tästa talu all 12,79 C 100% 43 257 1 1

- 3 2,2 - 1,3
lepamaim +++, võldas +, luts +, haug +

3 0,4 0,4

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)
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0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

 N 58º 39′ 0,4″

 E  26º 05′ 49,6″

Koprapais, paisutus 0,3 m 24,44

Koprapais, paisutus 0,1 m 24,58

Koprapais, ebatihe, h 0,5 m 24,96

 N 58º 39′ 42,5″

 E  26º 05′ 41,6″

Lustivere alumine tiikide kaskaad h 0,2...0,4 m 25,68

Kaks maakividest astangut Mõisa tee sillast

allavoolu h 0,3 ja 0,3 m

Kaks maakividest astangut Mõisa tee sillast

ülesvoolu h 0,3 ja 0,3 m

Lustivere paisjärve tiikide kaskaad h 0,2...0,5 m 26,83

Koprapais, paisutus 0,3 m 29,11

Koprapais, ebatihe, h 0,5 m 29,59

 N 58º 40′ 50,2″

 E  26º 03′ 42,0″

Maakividest pais, möödavool paremalt, h 0,3 m 30,90

Maakividest pais, h 0,3 m 30,91

 N 58º 42′ 31,5″

 E  26º 03′ 20,8″

Koprapais, ebatihe, h 0,6 m 34,19

 N 58º 43′ 14,0″ A 50%

 E  26º 02′ 53,1″ B 50%

 N 58º 43′ 29,1″

 E  26º 02′ 28,0″

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

lepamaim +, luts +, luukarits ++22 4 3 7,5 1,4 1,0

- 20,5 - - luukarits ++27 -

Otissaare kraavi suudmeala 36,05 C 100% 78 294

Kalana sillast allavoolu 35,25 45 132

1 1 37,0 0,7 0,7 luukarits +Vana-Laari talust ülesvoolu lagendiku piiril 33,75 A 100% 34 138 51

2 5 23,1 0,8 2,1Jõgeva - Põltsamaa maanteest allavoolu 30,06 A 100% 59 238 55

26,57

26,52

4 6 6,2 1,5 2,3 lepamaim ++, ahven +, luts +Lustivere alumise kalapääsu all 25,68 B 100% 46 260 16

7 - 12,6 5,2 - luts +Muta tee sillast allavoolu 24,31 A 100% 30 135 17
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Lisa 12.b. Sulustvere ojal tehtud katsepüükide tulemused. 

 

 
 

  

Selgitused: 

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

 N 58º 38′ 50,5″

 E  26º 05′ 58,5″

 N 58º 39′ 21,2″

 E  26º 07′ 08,0″

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is)

-

Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Suudmest ülesvoolu 0,05 D 100% 47 145 - - -

1,5 km suudmest olev teetruup 1,56 D 100% 61 152
luukarits ++

- - -
lepamaim ++, haug +

1 - 0,7 - -
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Lisa 13.a. Jõeforelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Kassimatsi ojas. 

 

 
 

  

Selgitused: 

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne kaheaastaste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²;   A - 10 is/100 m²;   B - 5 is/100 m²;   C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Peamiselt kivise-kruusase põhjaga suudmeala 0…0,04 58° 35′ 13,7″ 26° 05′ 58,2″ 58° 35′ 13,8″ 26° 05′ 55,9″ 38 114 B 6

 Annikvere-Umbusi tee alune truup, h 0,4 m 0,04 58° 35′ 13,8″ 26° 05′ 55,9″

Liivane-kruusane lõik tiigi ja truubi vahel 0,05…0,08 58° 35′ 14,1″ 26° 05′ 55,6″ 58° 35′ 14,7″ 26° 05′ 55,2″ 30 60 C 1

Maakividest puistepais truubist ülesvoolu, h 0,1 m 0,08 58° 35′ 14,7″ 26° 05′ 55,2″

Peamiselt liivase põhjaga ritraalne lõik Kahisilla oja 0,95…1,01 58° 35′ 35,3″ 26° 05′ 27,2″ 58° 35′ 37,1″ 26° 05′ 28,7″ 58 174 C 3

suudmest allavoolu

Kahisilla oja suue 1,01 58° 35′ 37,1″ 26° 05′ 28,7″

Kokku: 126 348 10

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

 väheoluline rändetõke  tähtsamad sissevoolud

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 13.b. Kassimatsi ojal tehtud katsepüükide tulemused. 

 

 
 

  

Selgitused: 

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

 N 58º 35′ 13,9″  luukarits +, luts ++, lepamaim ++

 E  26º 05′ 56,2″

Annikvere-Umbusi tee alune truup, h 0,4 m 0,04

Maakividest kivipuistepais truubist ülesv, h 0,1 m 0,08

 N 58º 35′ 37,0″ lepamaim +++

 E  26º 05′ 29,0″

Kahisilla oja suue 1,01

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

väheoluline rändetõke

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is)

Kahisilla oja suudmeala 1,01 C 100% 33

tähtsamad sissevoolud

Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Annikvere-Umbusi teest allavoolu 0,04 B 100% 28 118 6 - - 5,1 - -

136 - 2,9 0,7 -4 1
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Lisa 14.a. Jõeforelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Kahisilla ojas. 

 

 
 

  

Selgitused: 

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne kaheaastaste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²;   A - 10 is/100 m²;   B - 5 is/100 m²;   C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Suudmealal olev kivine ja klibune astang 0…0,01 58° 35′ 37,1″ 26° 05′ 28,7″ 58° 35′ 37,1″ 26° 05′ 29,5″ 13 52 B 3

Vahelduvalt liivaka-kruusase põhjaga lõik Aru talu all 0,15…0,28 58° 35′ 41,1″ 26° 05′ 33,8″ 58° 35′ 44,8″ 26° 05′ 33,8″ 130 260 B 13

Maakividest kivipuistepais, h 0,3 m 0,28 58° 35′ 44,8″ 26° 05′ 33,8″

Peamiselt liivane-kruusane klibuste pm-ga lõik 0,68…0,95 58° 35′ 56,9″ 26° 05′ 27,4″ 58° 36′ 04,9″ 26° 05′ 34,7″ 137 274 B 14

koprapaisuni Annikvere-Umbusi teest ülesvoolu 137 274 C 5

Koprapais, paisutus 1,2 m 0,95 58° 36′ 04,9″ 26° 05′ 34,7″

Peamiselt liivane ritraalne lõik Supsi talust ülesv 2,25…2,47 58° 36′ 44,6″ 26° 05′ 46,3″ 58° 36′ 48,6″ 26° 05′ 34,9″ 217 651 C 13

kuni väikse sillani

Peamiselt liivane ja kivine lõik väiksest sillast ülesv 2,47…2,89 58° 36′ 48,6″ 26° 05′ 34,9″ 58° 36′ 57,2″ 26° 05′ 14,7″ 417 1 043 C 21

Peamiselt kiviklibune lõik madala kivilaotiseni 2,89…3,30 58° 36′ 57,2″ 26° 05′ 14,7″ 58° 37′ 09,6″ 26° 05′ 06,9″ 340 680 A 68

Siimu ja Ilmari talude all 70 140 C 3

Madal kivilaotis Siimu ja Ilmari talude all, h 0,1 m 3,30 58° 37′ 09,6″ 26° 05′ 06,9″

Koprapais, ebatihe, h 0,5 m 3,69 58° 37′ 21,8″ 26° 05′ 06,4″

Kokku: 1 461 3 374 139

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

 väheoluline rändetõke  koprapais

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 14.b. Kahisilla ojal tehtud katsepüükide tulemused. 

 

 
  

Selgitused: 

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

Maakividest kivipuistepais, h 0,3 m 0,28

 N 58º 36′ 04,9″

 E  26º 05′ 34,7″

Koprapais, paisutus 1,2 m 0,95

 N 58º 36′ 49,5″

 E  26º 05′ 32,2″

Madal kivilaotis Siimu ja Ilmari talude all, h 0,1 m 3,30

Koprapais, ebatihe, h 0,5 m 3,69

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

väheoluline rändetõke  koprapais

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Annikvere-Umbusi mnt sillast üv kuni koprapaisuni 0,95 A 100% 28 101 25 - - 24,8 - -
lepamaim +++, luukarits ++

Supsi talu lähistel väiksest sillast ülesvoolu 2,52 B 100% 39 107 24 - - 22,4 -
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Lisa 15.a. Jõeforelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Atla jões. 

 

 
 

Selgitused:  raskesti ületatav rändetõke  rändetõke madalvee ajal

 väheoluline voolutakistus  koprapais

 tähtsamad sissevoolud

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne kaheaastaste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²;   A - 10 is/100 m²;   B - 5 is/100 m²;   C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus

Suue 0 59° 06′ 16″ 24° 49′ 09″

Väikese languga suudme-eelne lõik 0...1,30 59° 06′ 16″ 24° 49′ 09″ 59° 06′ 39″ 24° 49′ 48″ - -

Seli allika suue (vasakult) 0,23 59° 06′ 20″ 24° 49′ 19″

Kivipuistepais Peetri talust vahetult allav, h 0,3 m 0,54 59° 06′ 28″ 24° 49′ 23″

Nõrk lang Jõepere talust ülesvoolu 1,30...1,34 59° 06′ 39″ 24° 49′ 48″ 59° 06′ 40″ 24° 49′ 49″ 10 70 B 4

30 190 C 4

Kõvapõhjaline lõik Jõepere ja Kirsiaia talu vahel 1,34...1,53 59° 06′ 40″ 24° 49′ 49″ 59° 06′ 44″ 24° 49′ 48″ 15 50 C 1

- -

Lang Kirsiaia talust vahetult allavoolu 1,53...1,57 59° 06′ 44″ 24° 49′ 48″ 59° 06′ 44″ 24° 49′ 51″ 15 100 B 4

25 140 C 4

Kaevatud jõeosa Kirsiaia t. kohal (ujumiskoht) 1,57...1,63 59° 06′ 44″ 24° 49′ 51″ 59° 06′ 46″ 24° 49′ 51″ - -

Lühike lang ujumiskohast ülesvoolu 1,63...1,66 59° 06′ 46″ 24° 49′ 51″ 59° 06′ 47″ 24° 49′ 51″ 25 180 B 9

Harusängides jõeosast allavoolu 1,66...1,77 59° 06′ 47″ 24° 49′ 51″ 59° 06′ 49″ 24° 49′ 56″ 5 30 B 2

30 130 C 3

- -

Kivirida, h 0,1 m 1,72 59° 06′ 48″ 24° 49′ 54″

Kaldaallikas (vasakult) 1,76 59° 06′ 48″ 24° 49′ 56″

Mitmes harusängis jõeosa(osa sänge kaevatud) 1,77...1,91 59° 06′ 49″ 24° 49′ 56″ 59° 06′ 51″ 24° 49′ 57″ 20 70 A 7

50 160 B 8

110 360 C 2

- -

Kivipuistepais parema haru alapiiril, h 0,5 m 1,77 59° 06′ 49″ 24° 49′ 56″

Hargnemisest ülesvoolu 1,91...1,96 59° 06′ 51″ 24° 49′ 57″ 59° 06′ 53″ 24° 49′ 56″ - -

 Lõik, pais, sissevool
  Koordinaadid (ülal)   Koordinaadid (all)

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

Ala 

kvaliteet

Pindala 

(m
2
)

Pikkus 

(m)

Keila jõest 

(km)
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Lisa 15.a. jätk 

 

 
 

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus

Lühike lang Möldre talu kohal (parem haru) 1,96...1,98 59° 06′ 53″ 24° 49′ 56″ 59° 06′ 53″ 24° 49′ 55″ 20 90 B 5

Lõik mõlemal pool Möldre sillavaret 1,98...2,11 59° 06′ 53″ 24° 49′ 55″ 59° 06′ 57″ 24° 49′ 57″ - -

Langulõik Möldre ja Väljaotsa talude vahel 2,11...2,25 59° 06′ 57″ 24° 49′ 57″ 59° 07′ 01″ 24° 50′ 02″ 20 110 A 11

35 210 B 11

85 580 C 12

Väljaotsa talu paisust allavoolu 2,25...2,36 59° 07′ 01″ 24° 50′ 02″ 59° 07′ 03″ 24° 50′ 06″ 10 50 C 1

- -

Kivipuistepais Väljaotsa talu kohal, h 0,4 m 2,36 59° 07′ 03″ 24° 50′ 06″

Paisu mõjuala 2,36...2,41 59° 07′ 03″ 24° 50′ 06″ 59° 07′ 05″ 24° 50′ 07″ - -

Paepõhjaline lõik kõrgepingekoridoris ja allav 2,41...2,55 59° 07′ 05″ 24° 50′ 07″ 59° 07′ 09″ 24° 50′ 11″ 40 170 B 9

(osaliselt kahes harusängis) 60 270 C 5

- -

Kõrgepingekoridorist Pirgu mnt. silla alapiirini 2,55...2,71 59° 07′ 09″ 24° 50′ 11″ 59° 07′ 11″ 24° 50′ 19″ - -

Silla alapiirist Pirgu paisuni, sh. sillaalune 2,71...2,77 59° 07′ 11″ 24° 50′ 19″ 59° 07′ 12″ 24° 50′ 23″ 20 90 C 2

vasak haru - -

Pirgu mõisa pais, h 0,7 m 2,77 59° 07′ 12″ 24° 50′ 23″   

Suudmest Pirgu mõisa paisuni 0...2,8 3050 104

Pirgu mõisa paisust Kruusa paisuni 2,77...3,99 59° 07′ 12″ 24° 50′ 23″ 59° 07′ 37″ 24° 51′ 04″ - -

Kruusa talu pais, h 0,6 m 3,99 59° 07′ 37″ 24° 51′ 04″  

Kanaliks kaevatud jõgi Kruusa paisust ülesv 3,99...8,40 59° 07′ 37″ 24° 51′ 04″ 59° 06′ 05″ 24° 54′ 13″ - -

Koprapais, h 0,1 m 7,68 59° 06′ 17″ 24° 53′ 38″

Lühike, nõrgalt ritraalne lõik Härgla küla kohal 8,40...8,42 59° 06′ 05″ 24° 54′ 13″ 59° 06′ 05″ 24° 54′ 15″ 10 50 C 1

- -

Kanaliseeritud jõeosa jätk (Juuru raba lõik) 8,42...13,55 59° 06′ 05″ 24° 54′ 15″ 59° 04′ 35″ 24° 58′ 33″ - -

Koprapais, h 0,1 m 10,89 59° 05′ 23″ 24° 56′ 20″

Juuru kraavi suue (vasakult) 13,55 59° 04′ 35″ 24° 58′ 33″

Juuru kr. suudmest Juuru-Järlepa mnt. sillani 13,55...15,10 59° 04′ 35″ 24° 58′ 33″ 59° 04′ 22″ 25° 00′ 03″ - -

Juuru-Järlepa maantee sillaalune 15,10...15,12 59° 04′ 22″ 25° 00′ 03″ 59° 04′ 21″ 25° 00′ 05″ 15 40 C 1

- -

Maanteest ülesvoolu (Atla heinamaade lõik) 15,12...16,66 59° 04′ 21″ 25° 00′ 05″ 59° 03′ 55″ 25° 01′ 22″ - -

Pindala 

(m
2
)

Ala 

kvaliteet

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

 Lõik, pais, sissevool
Keila jõest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Pikkus 

(m)
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Lisa 15.a. jätk 

 

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus

Suure mag. kraavi suue (paremalt) 16,02 59° 04′ 08″ 25° 00′ 54″

Kolgu raba lõik kuni Lakevainu kr. suudmeni 16,66...20,05 59° 03′ 55″ 25° 01′ 22″ 59° 03′ 54″ 25° 04′ 20″ - -

Koprapais, h 0,1 m 17,67 59° 03′ 35″ 25° 02′ 10″

Ulmu allika suue (paremalt) 17,91 59° 03′ 34″ 25° 02′ 25″

Allikalise soodi suue (paremalt) 17,94 59° 03′ 34″ 25° 02′ 27″

Örde allika suue (paremalt) 18,21 59° 03′ 36″ 25° 02′ 42″

Koprapais, h 0,4 m 18,36 59° 03′ 36″ 25° 02′ 51″

Allikakraavi suue (paremalt) 19,31 59° 03′ 49″ 25° 03′ 11″

Lakevainu kraavi suue (vasakult) 20,05 59° 03′ 54″ 25° 04′ 20″

Suudmest Lakevainu kraavi suudmeni 0...20,1     3140  106

Lakevainu kr. suudmest sirgeni allp. Oblu truupi 20,05...21,05 59° 03′ 54″ 25° 04′ 20″ 59° 03′ 53″ 25° 05′ 16″ - -

Nõrk lang Oblu sirgel, sh. tehiskärestik 21,05...21,20 59° 03′ 53″ 25° 05′ 16″ 59° 03′ 50″ 25° 05′ 23″ 100 300 C 6

- -

Koprapais, h 0,3 m 21,2 59° 03′ 50″ 25° 05′ 23″

Koprapaisu mõjuala mõlemal pool Oblu truupi 21,20...21,26 59° 03′ 50″ 25° 05′ 23″ 59° 03′ 49″ 25° 05′ 27″ - -

Langulõik ülalpool Oblu (Musteri) truupi 21,26...21,31 59° 03′ 49″ 25° 05′ 27″ 59° 03′ 48″ 25° 05′ 28″ 35 160 B 8

15 60 C 1

Väikese languga lõik Oblu küla kohal 21,31...22,30 59° 03′ 48″ 25° 05′ 28″ 59° 03′ 20″ 25° 05′ 40″ - -

Koprapais, h 0,7 m 21,36 59° 03′ 46″ 25° 05′ 30″

Kivirida Ülevälja talu kohal, h 0,1 m 21,94 59° 03′ 30″ 25° 05′ 35″

Langulõik Oblu küla Laari talu kohal 22,30...22,37 59° 03′ 20″ 25° 05′ 40″ 59° 03′ 18″ 25° 05′ 37″ 25 100 B 5

45 120 C 2

Kaldaallikas (paremalt) 22,32 59° 03′ 19″ 25° 03′ 39″

Langust ülesvoolu, Oblu-Kuimetsa lõik 22,37...23,77 59° 03′ 18″ 25° 05′ 37″ 59° 02′ 47″ 25° 06′ 44″ - -

Vana koprapaisu kühm, h 0,1 m 22,91 59° 03′ 08″ 25° 06′ 02″

Kuimetsa vana mnt. silla ümbrus ja ülesv kuni 23,77...24,08 59° 02′ 47″ 25° 06′ 44″ 59° 02′ 42″ 25° 06′ 44″ 25 90 C 2

Kose-Purila mnt. truubini - -

Kose-Purila mnt. truubist Lilleaia tee truubini 24,08...26,87 59° 02′ 42″ 25° 06′ 44″ 59° 01′ 26″ 25° 08′ 06″  - -

Teepeenra varing mnt. truubi juures, h 0,2 m 24,08 59° 02′ 42″ 25° 06′ 44″  

Koprapais, h 0,2 m 26,08 59° 01′ 44″ 25° 07′ 30″

Kaiu peakraavi suue (vasakult) 26,13 59° 01′ 42″ 25° 07′ 32″

Suudmest Lilleaia tee truubini 0...26,9     3 970  130

 Lõik, pais, sissevool
Keila jõest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Pikkus 

(m)

Pindala 

(m
2
)

Ala 

kvaliteet

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv
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Lisa 15.b. Atla jõel tehtud katsepüükide tulemused 20.08.2020. a. 

 

 
  

Selgitused:  raskesti ületatav rändetõke  rändetõke madalvee ajal  koprapais

X %  ala kvaliteet ei kvalifitseeru forellile sobivaks

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

Kivipuistepais Peetri talust allavoolu, h 0,3 m 0,54

 N 59º 06′ 40″    B 30%   lepamaim ++, võldas ++, särg +, trulling +, 

E 24º 49′ 49″ C 70%  silmuvastne +

Kivipuistepais Tammemäe talu (p haru), h 0,5 m 1,77

 N 59º 06′ 59″    A 50%   trulling +++, lepamaim ++, võldas ++,   

E 24º 50′ 00″    B 50%   jõevähk ++

Kivipuistepais Väljaotsa talu kohal, h 0,4 m 2,36

 N 59º 07′ 11″  lepamaim +++, särg +++, võldas ++,

E 24º 50′ 20″ trulling +, haug +, luts +, ahven +, jõevähk +

Pirgu mõisa pais, h 0,7 m 2,77

Kruusa pais, h 0,6 m 3,99

Koprapais, h 0,1 m 7,68

 N 59º 06′ 06″    C 30%   särg ++, võldas ++, ahven ++, lepamaim +, 

E 24º 54′ 15″    X 70%   trulling +, silmuvastne +

Koprapais, h 0,1 m 10,89

 N 59º 04′ 21″    C 30%   võldas ++, ahven + 

E 25º 00′ 05″    X 70%   

Koprapais, h 0,1 m 17,67

Koprapais, h 0,4 m 18,36

Koprapais, h 0,3 m 21,2

 N 59º 03′ 48″  lepamaim +++, luukarits +, võldas + 

E 25º 05′ 28″  

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

0 0 0

Forell (is) Forell (is/100 m
2
)

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0

Oblu, Musteri truubist ülesvoolu
21,31    B 100%  40 144

0 0 0

Mahtra silla ümbrus
15,12 28 130 0

Härgla küla kohal
8,42 36 208 0

0 0 0 0 0
Pirgu maanteesilla ümbrus

2,72    C 100%  23 93

0

Möldre ja Väljaotsa talude vahel
2,19 24 192 0 0 0 0 0 0

Teised liigid ja nende suhteline arvukus 

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Jõepere talust ülesvoolu
1,34 41 216 0 0 0 0 0

Koht Koordinaadid
Keila jõest 

(km)           

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m
2
)
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Lisa 16.a. Jõeforelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Maidla jões. 

 

 
 

 

Selgitused:  rändetõke madalvee ajal  väheoluline voolutakistus

 koprapais  tähtsamad sissevoolud

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne kaheaastaste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²;   A - 10 is/100 m²;   B - 5 is/100 m²;   C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus

Suue 0 59° 16′ 18″ 24° 29′ 06″

Suudmest Tallinn-Pärnu trassini 0...2,25 59° 16′ 18″ 24° 29′ 06″ 59° 15′ 32″ 24° 30′ 26″ 10 40 C 1

       - -

Allikakraavi suue (vasakult) 1,34 59° 15′ 52″ 24° 29′ 50″

Tallinn-Pärnu trassi sillaalune 2,25...2,29 59° 15′ 32″ 24° 30′ 26″ 59° 15′ 31″ 24° 30′ 28″ 10 40 B 2

30 120 C 2

Väikese languga lõik Tln-Pärnu trassist ülesv 2,29...5,36 59° 15′ 31″ 24° 30′ 28″ 59° 14′ 22″ 24° 32′ 26″        - -

Koprapais, h 0,7 m 2,48 59° 15′ 27″ 24° 30′ 36″

Ohtuveski kraavi suue (vasakult) 2,57 59° 15′ 24″ 24° 30′ 40″

Truup-pais põlluvaheteel, h 0,35 m 3,79 59° 14′ 53″ 24° 31′ 24″

Voore kraavi suue (paremalt) 4,63 59° 15′ 24″ 24° 30′ 40″

Kiviveski langust allavoolu 5,36...5,48 59° 14′ 22″ 24° 32′ 26″ 59° 14′ 18″ 24° 32′ 27″ 45 110 C 2

       - -

Kiviveski alumine lang 5,48...5,52 59° 14′ 18″ 24° 32′ 27″ 59° 14′ 17″ 24° 32′ 26″ 10 30 B 2

30 100 C 2

Kiviveski langu ja truubi vahel 5,52...5,67 59° 14′ 17″ 24° 32′ 26″ 59° 14′ 13″ 24° 32′ 26″ 10 30 B 3

20 60 C 1

       - -

Kiviveski truubi vahetu ümbrus 5,67...5,74 59° 14′ 13″ 24° 32′ 26″ 59° 14′ 11″ 24° 32′ 28″        - -

Kiviveski truubist ülesvoolu (ülemine lang) 5,74...5,82 59° 14′ 11″ 24° 32′ 28″ 59° 14′ 09″ 24° 32′ 31″ 20 60 B 3

60 160 C 3

Koprapais, h 0,2 m 5,82 59° 14′ 09″ 24° 32′ 31″

Väikese languga lõik Ääsmäe küla kohal 5,82...6,48 59° 14′ 09″ 24° 32′ 31″ 59° 13′ 53″ 24° 32′ 58″        - -

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal)
 Lõik, pais, sissevool

Keila jõest 

(km)

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m
2
)

Ala 

kvaliteet
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Lisa 16.a. jätk 

 

 

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus

Lühike lang Ääsmäe küla kohal 6,48...6,53 59° 13′ 53″ 24° 32′ 58″ 59° 13′ 52″ 24° 33′ 00″ 15 40 A 4

25 110 B 6

10 40 C 1

Koprapais, h 0,5 m 6,53 59° 13′ 52″ 24° 33′ 00″

Koprapaisu paisutusala 6,53...6,70 59° 13′ 52″ 24° 33′ 00″ 59° 13′ 49″ 24° 33′ 09″        - -

Paisutusalast ülesvoolu 6,70...6,73 59° 13′ 49″ 24° 33′ 09″ 59° 13′ 48″ 24° 33′ 10″ 10 40 B 2

20 80 C 2

Koprapais, h 0,1 m 6,73 59° 13′ 48″ 24° 33′ 10″

Vanast regulaatorist allavoolu 6,73...7,43 59° 13′ 48″ 24° 33′ 10″ 59° 13′ 42″ 24° 33′ 46″ 25 80 C 2

       - -

Koprapais, h 0,25 m 6,85 59° 13′ 46″ 24° 33′ 16″  

Vana regulaator (paisutab risu), h 0,05 m 7,43 59° 13′ 42″ 24° 33′ 46″   

Regulaatorist ülesvoolu 7,43...7,74 59° 13′ 42″ 24° 33′ 46″ 59° 13′ 38″ 24° 34′ 03″         - -

Koprapais, h 0,2 m 7,45 59° 13′ 42″ 24° 33′ 47″

Lang Saluse kraavi suudmest allavoolu 7,74...7,99 59° 13′ 38″ 24° 34′ 03″ 59° 13′ 35″ 24° 34′ 17″ 20 60 A 6

150 510 B 26

80 260 C 5

Saluse kraavi suue (paremalt) 7,99 59° 13′ 35″ 24° 34′ 17″   

Suudmest Saluse kraavi suudmeni 0...8,0     1 970  75

Saluse kraavi suudmest ülesvoolu 7,99...8,25 59° 13′ 35″ 24° 34′ 17″ 59° 13′ 31″ 24° 34′ 31″        - -

Laastumäe koolmelang 8,25...8,36 59° 13′ 31″ 24° 34′ 31″ 59° 13′ 29″ 24° 34′ 38″ 10 30 A 3

45 140 B 7

50 170 C 4

Koolmelangust ülesvoolu 8,36...8,52 59° 13′ 29″ 24° 34′ 38″ 59° 13′ 24″ 24° 34′ 39″        - -

Pikk lang Kiisa-Maidla maanteest allavoolu 8,52...9,26 59° 13′ 24″ 24° 34′ 39″ 59° 13′ 03″ 24° 34′ 51″ 150 430 A 43

400 1170 B 59

150 490 C 10

       - -

Väike kivipais Sillaotsa talu kohal, h 0,2 m 8,98 59° 13′ 10″ 24° 34′ 42″  

Betoonrajatis Sillaotsa talu kohal, h 0,1 m 9,03 59° 13′ 08″ 24° 34′ 42″

Koprapais, h 0,5 m 9,26 59° 13′ 03″ 24° 34′ 51″

 Lõik, pais, sissevool
Keila jõest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Pikkus 

(m)

Pindala 

(m
2
)

Ala 

kvaliteet

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv
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Lisa 16.a. jätk 

 

 
 

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus

Kiisa-Maidla maanteest Maidla veskilanguni 9,26...9,70 59° 13′ 03″ 24° 34′ 51″ 59° 12′ 49″ 24° 34′ 49″        - -

Kaheosaline Maidla veskilang 9,70...9,89 59° 12′ 49″ 24° 34′ 49″ 59° 12′ 43″ 24° 34′ 48″ 50 170 A 17

70 260 B 13

20 60 C 1

       - -

Kivirida Maidla veskilangul, h 0,1 m 9,78 59° 12′ 47″ 24° 34′ 50″

Kivirida Maidla veskilangul, h 0,1 m 9,88 59° 12′ 44″ 24° 34′ 48″

Langulõik Maidla külas, Maidla järvest allav 9,89...9,98 59° 12′ 43″ 24° 34′ 48″ 59° 12′ 41″ 24° 34′ 46″ 30 70 A 7

(osaliselt kahes harusängis) 35 110 B 6

10 30 C 1

        - -

Väikese kaldega lõik Maidla järve kohal ja üv 9,98...11,06 59° 12′ 41″ 24° 34′ 46″ 59° 12′ 18″ 24° 35′ 25″ 15 30 C 1

       - -

Lang Haraka tee ülemisest truubist allavoolu 11,06...11,15 59° 12′ 18″ 24° 35′ 25″ 59° 12′ 16″ 24° 35′ 30″ 70 210 B 11

20 70 C 1

Mõlemal pool Haraka tee ülemist truupi 11,15...11,29 59° 12′ 16″ 24° 35′ 30″ 59° 12′ 13″ 24° 35′ 36″ 15 30 C 1

       - -

Jõevälja lang 11,29...11,70 59° 12′ 13″ 24° 35′ 36″ 59° 12′ 04″ 24° 35′ 52″ 140 430 A 43

210 630 B 32

60 170 C 4

Koprapais, h 0,3 m 11,7 59° 12′ 04″ 24° 35′ 52″  

Jõevälja langust Kruusiaugu languni 11,70...12,00 59° 12′ 04″ 24° 35′ 52″ 59° 11′ 56″ 24° 36′ 00″        - -

Koprapais, h 0,6 m 11,76 59° 12′ 02″ 24° 35′ 52″  

Lang Kruusiaugu koolmest allavoolu 12,00...12,11 59° 11′ 56″ 24° 36′ 00″ 59° 11′ 53″ 24° 36′ 04″ 55 170 B 9

50 140 C 3

Suudmest Kruusiaugu koolmeni 0...12,1     6 980  351

Väikese kaldega lõik Rapla maakonna piirini 12,11...12,69 59° 11′ 53″ 24° 36′ 04″ 59° 11′ 35″ 24° 36′ 17″         - -

Koprapais, h 0,1 m 12,14 59° 11′ 52″ 24° 36′ 04″  

Koprapais, h 0,1 m 12,25 59° 11′ 48″ 24° 36′ 07″

Koprapais, h 0,4 m 12,28 59° 11′ 48″ 24° 36′ 08″

Pindala 

(m
2
)

Ala 

kvaliteet

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

 Lõik, pais, sissevool
Keila jõest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Pikkus 

(m)
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Lisa 16.a. jätk 

 

 
  

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus

Magistraalkraav Vana-Aespa põldude kohal 12,69...14,18 59° 11′ 35″ 24° 36′ 17″ 59° 11′ 11″ 24° 37′ 28″        - -

Koprapais, h 0,5 m 12,97 59° 11′ 30″ 24° 36′ 31″

Allikakraavi suue (paremalt) 13 59° 11′ 29″ 24° 36′ 32″

Koprapais, h 0,8 m 13,86 59° 11′ 10″ 24° 37′ 08″

Allikakraavi suue (vasakult) 13,94 59° 11′ 10″ 24° 37′ 13″

Allikakraavi suue (paremalt) 14,18 59° 11′ 11″ 24° 37′ 28″

Veevaene lõik Sutlema alumise allikatiigini 14,18...16,24 59° 11′ 11″ 24° 37′ 28″ 59° 10′ 30″ 24° 38′ 52″        - -

Suudmest Sutlema allikatiigini 0...16,2     6 980  351

 Lõik, pais, sissevool
Keila jõest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Pikkus 

(m)

Pindala 

(m
2
)

Ala 

kvaliteet

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv
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Lisa 16.b. Maidla jõel tehtud katsepüükide tulemused 18.08 ja 19.08.2020. a. 

 

 
  

Selgitused:  rändetõke madalvee ajal  väheoluline voolutakistus  koprapais

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

 N 59º 15′ 31″    B 25%  

E 24º 30′ 29″ C 75%

Koprapais, h 0,7 m 2,48

Truup-pais, h 0,35 m 3,79

 N 59º 14′ 18″    B 25%  

E 24º 32′ 26″ C 75%

Koprapais, h 0,2 m 5,82

 N 59º 13′ 52″    B 80%  

E 24º 32′ 59″ C 20%

Koprapais, h 0,5 m 6,53

Koprapais, h 0,1 m 6,73

Koprapais, h 0,25 m 6,85

Vana regulaator, h 0,05 m 7,43

Koprapais, h 0,2 m 7,45

 N 59º 13′ 37″

E 24º 34′ 07″

 N 59º 13′ 22″

E 24º 34′ 40″

Kivipais Sillaotsa talu kohal, h 0,2 m 8,98

Bet rajatis Sillaotsa talu kohal, h 0,1 m 9,03

Koprapais, h 0,5 m 9,26

Kivirida Maidla veskilangul, h 0,1 m 9,78

 N 59º 12′ 45″

E 24º 34′ 48″

Kivirida Maidla veskilangul, h 0,1 m 9,88

 N 59º 12′ 11″

E 24º 35′ 41″

Koprapais, h 0,3 m 11,7

Koprapais, h 0,6 m 11,76

 N 59º 11′ 54″

E 24º 36′ 02″

Forell (is.) Forell (is/100 m
2
) Teised liigid ja nende suhteline arvukus 

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Tallinn-Pärnu maantee sild
2,29 39 209 5 7 0

Koht Koordinaadid
Keila jõest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m
2
)

Lühike lang Ääsmäe küla kohal
6,51 29 146 41

2,4 3,4 0
luukarits ++, lepamaim +, trulling +, võldas 

+

Kiviveski alumine lang
5,51 26 98 3 7

0 0 28,1 0 0
lepamaim ++, luukarits +

1 3,1 7,1 1
 

5 1 39,2 6,8 1,4
 Saluse kr. suudmest allavoolu

7,82 B 100 % 22 74 29

1 0 108,9 1,3 0
 Nurmiku talu purdest allavoolu

8,59 A 100 % 21 79 86

2 0 34,2 2,5 0
 Maidla veskilang

9,85 A 100 % 20 79 27

1 0 40,7 1,7 0
luukarits ++Jõevälja lang

11,39 A 100 % 27 86 35

1 0 31,6 1,3 0
luukarits +++Kruusiaugu lang

12,06 B 100 % 23 76 24
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Lisa 17.a. Jõeforelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Tuula peakraavis. 

 

 

Selgitused:  koprapais  tähtsamad sissevoolud

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne kaheaastaste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²;   A - 10 is/100 m²;   B - 5 is/100 m²;   C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus

Suue 0 59° 17′ 22″ 24° 27′ 02″

Suudme-eelne lai magistraalkraav 0...1,41 59° 17′ 22″ 24° 27′ 02″ 59° 16′ 45″ 24° 26′ 11″          - -

Koprapais, h 0,1 m 0,68 59° 17′ 04″ 24° 26′ 37″

Lühike nõrk lang Keila-Ääsmäe mnt-st ülesvoolu 1,41...1,46 59° 16′ 45″ 24° 26′ 11″ 59° 16′ 44″ 24° 26′ 09″ 50 130 C 3

Vana koprapaisu kühm, h 0,1 m 1,46 59° 16′ 44″ 24° 26′ 09″

Mõlemal pool Tuula krossiraja tee truupi 1,46...2,13 59° 16′ 44″ 24° 26′ 09″ 59° 16′ 26″ 24° 25′ 45″          - -

Nõrgad langulõigud vanade turbaväljade kohal 2,13...2,50 59° 16′ 26″ 24° 25′ 45″ 59° 16′ 16″ 24° 25′ 31″ 70 130 C 3

       - -

Langulõikudest ülesvoolu Suurearu tee truubini 2,50...4,76 59° 16′ 16″ 24° 25′ 31″ 59° 15′ 11″ 24° 25′ 28″        - -

Koprapais, h 0,1 m 2,55 59° 16′ 15″ 24° 25′ 29″

Ohtu rabakraavi suue (vasakult) 3,38 59° 15′ 53″ 24° 24′ 59″   

Koprapais, h 0,5 m 4,08 59° 15′ 32″ 24° 25′ 13″

Suudmest Suurearu tee truubini 0...4,8     260  6

Suurearu tee truubist ülesvoolu 4,76...5,01 59° 15′ 11″ 24° 25′ 28″ 59° 15′ 04″ 24° 25′ 34″ 80 160 C 3

       - -

Kraavi suue (vasakult) 5,01 59° 15′ 04″ 24° 25′ 34″   

Järsk lang vana kaeve alapiiril 5,01...5,06 59° 15′ 04″ 24° 25′ 34″ 59° 15′ 04″ 24° 25′ 38″ 50 130 B 7

Turbapõhjaline kraav järsust langust ülesvoolu 5,06...5,29 59° 15′ 04″ 24° 25′ 38″ 59° 15′ 01″ 24° 25′ 49″        - -

Langulõik vana kaeve alumisel sirgel 5,29...5,36 59° 15′ 01″ 24° 25′ 49″ 59° 14′ 59″ 24° 25′ 53″ 40 100 B 5

30 80 C 2

Turbapõhjaline kraav jätkub 5,36...5,67 59° 14′ 59″ 24° 25′ 53″ 59° 14′ 53″ 24° 26′ 09″        - -

Kaheosaline lang mõlemal pool käänupunkti 5,67...5,75 59° 14′ 53″ 24° 26′ 09″ 59° 14′ 53″ 24° 26′ 14″ 20 50 B 3

40 100 C 2

       - -

Kaheaosalisest langust kuivenduskr. suudmeni 5,75...6,01 59° 14′ 53″ 24° 26′ 14″ 59° 14′ 53″ 24° 26′ 30″ 50 100 C 2

       - -

Ala 

kvaliteet

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

 Lõik, pais, sissevool
Keila jõest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Pikkus 

(m)

Pindala 

(m
2
)
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Lisa 17.a. jätk 

 

 
 

  

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus

Koprapais, h 0,2 m 5,89 59° 14′ 54″ 24° 26′ 22″   

Kraavi suue (paremalt) 6,01 59° 14′ 53″ 24° 26′ 30″   

Kraavi suudmest ülesvoolu suure käänupunktini 6,01...6,26 59° 14′ 53″ 24° 26′ 30″ 59° 14′ 45″ 24° 26′ 31″ 20 40 C 1

       - -

Vana kaeve ülemine sirge kõrgepinge koridorini 6,26...7,04 59° 14′ 45″ 24° 26′ 31″ 59° 14′ 31″ 24° 27′ 11″ 45 80 C 2

        - -

Suudmest kõrgepingekoridorini 0...7,0 1100 33

Kõrgepinge koridorist Keila-Ääsmäe maanteeni 7,04...7,58 59° 14′ 31″ 24° 27′ 11″ 59° 14′ 37″ 24° 27′ 43″ 20 30 C 1

       - -

Väike kaldaallikas (vasakult) 7,3 59° 14′ 34″ 24° 27′ 26″   

Langulõigud maanteest ülesvoolu 7,58...7,71 59° 14′ 37″ 24° 27′ 43″ 59° 14′ 39″ 24° 27′ 50″ 60 80 C 2

       - -

Lai kraav kuni allikatiigini Pällu külas 7,71...7,88 59° 14′ 39″ 24° 27′ 50″ 59° 14′ 41″ 24° 28′ 00″         - -

Suudmest lähteni Pällu külas 0...7,9     1210  36

Pindala 

(m
2
)

Ala 

kvaliteet

Potentsiaalne 

kaheaastaste 

isendite arv

 Lõik, pais, sissevool
Keila jõest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Pikkus 

(m)
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Lisa 17.b. Tuula peakraavil tehtud katsepüükide tulemused (18.08.2020. a). 

 

 
 

 

  

Selgitused:  koprapais

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

Koprapais, h 0,1 m 0,68

 N 59º 16′ 44″

E 24º 26′ 09″

Vana koprapaisu kühm, h 0,1 m 1,46

Koprapais, h 0,1 m 2,55

Koprapais, h 0,5 m 4,08

 N 59º 15′ 04″

E 24º 25′ 36″

 N 59º 14′ 53″ B 50 %

E 24º 26′ 11″ C 50 %

Koprapais, h 0,2 m 5,89

Keila-Ääsmäe mnt. truubist  N 59º 14′ 37″

vahetult ülesvoolu E 24º 27′ 46″

Märkused:

Koordinaadid on määratud käsi-GPS seadmega või Maa-ameti kaardiserverist põhikaardilt (ortofotolt).

Kaugus suudmest on määratud Maa-ameti kaardiserveri põhikaardilt.

Pindala 

(m
2
)

30

Forell (is) Forell (is/100 m
2
) Teised liigid ja nende suhteline arvukus 

(+++ arvukas; ++ tavaline; + 

vähearvukas)

Tuula küla, alamjooksu sirge
1,46 C 100 % 37 126 0 0

Koht Koordinaadid
Keila jõest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Järsk lang vana kaeve alapiiril
5,04 B 100 % 30 91 0 0

luukarits ++, silmuvastne +

3 0 0 2,3

Kaheosaline lang käänupunktis 
5,71 39 101 43

7,61 C 100 % 34 51 0

lepamaim ++, trulling +, haug +, ahven +, 

silmuvastne +

0 0 0 0 0
luukarits ++

0 42,6 1 0
luukarits +++, silmuvastne +

1

0 0 33,1
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Foto 1.1. Pedja jõel asuv Puurmani paisjärve pais on jõe suudmele lähim tõkestusrajatis (39,92 

km suudmest). Paisu juurde rajati 2015. aastal möödaviik-kalapääs, mille suue on fotol paremal 

(R. Pihu, 18.07.2019). 

 

 

Foto 1.2. Pedja jõele Puurmani paisjärve paisu (39,92 km suudmest) juurde veekogu vasakule 

kaldale 2015. aastal ehitatud möödaviik-kalapääs on ühtlase languga õnnestunud rajatis, mis 

sobib kalade ränneteks (R. Pihu, 18.07.2019). 
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Foto 1.3. Pedja jõgi on Puurmani paisjärve paisu (39,92 km suudmest) mõjualast ülesvoolu kuni 

Puurmani–Voldi maanteeni (46,66 km suudmest) potamaalne. Veekogu laius on 8…20 m, 

sügavus 0,5…1,0 m, voolukiirus enamasti 0,1…0,3 m/s, põhi domineerivalt kivine ja säng 

sageli taimerohke. Jõgi 46,04 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 18.07.2019). 

 

 

Foto 1.4. Pedja jõel asub suudmest 46,97 km kaugusel Tõrve paisjärve pais, mis tänapäeval on 

veekogul asuvast kaheksast paisust jõe kalastikule kõige suurema negatiivse mõjuga 

tõkestusrajatis (R. Pihu, 22.07.2019). 
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Foto 1.5. Pedja jõel asus varem Tammemäe turismitalu juures betoonist ja maakividest rajatud 

pais (51,87 km suudmest, kõrgus ca 0,8 m), mis oli kaladele raskesti ületatav. Praeguseks on 

endine rändetõke jõe vasaku kalda lähedal kujundatud ühtlase languga tehiskärestikuks, mida 

kalad saavad vabalt läbida. Vaade ülesvoolu (R. Pihu, 22.07.2019). 

 

 

Foto 1.6. Pedja jõel asub suudmest 54,37 km kaugusel (Kassi-Jaani talu juures) ca 70 m pikkuse 

saare ülesvoolu jääva otsa lähedal vasakpoolsel harul (peaharul) kividest laotud astang, mis 

välitööde ajal paisutas vett 0,3 m. Astang on jõulisematele kaladele tõenäoliselt alati ületatav 

(R. Pihu, 23.07.2019). 
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Foto 1.7. Pedja jões domineerivad Tõrve ja Härjanurme paisjärvede paisude vahelises lõigus 

(46,97...58,82 km suudmest) üle 0,5 m sügavusega, aeglase vooluga ja taimerohked 

potamaalsed piirkonnad, millest omakorda enamik on kivise põhjaga. Jõgi 54,63 km kaugusel 

suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 23.07.2019). 

 

 

Foto 1.8. Pedja jões on Tõrve ja Härjanurme paisjärvede paisude vahelises domineerivalt 

potamaalses jõeosas (46,97...58,82 km suudmest) ka mitmeid ritraalseid, forellile 

taastootmiseks kesise kvaliteediga (C) lõike. Üks neist pikkusega 0,15 km asub 55,13...55,28 

km kaugusel suudmest. Vaade ülesvoolu (R. Pihu, 23.07.2019). 
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Foto 1.9. Pedja jõel asub suudmest 58,82 km kaugusel Härjanurme paisjärve pais. Kuna 

paisjärvest juhitakse suur osa (põuaperioodidel enamik) veest Härjanurme kalakasvanduse 

tiikidesse, on enamasti jõe voolhulk paisust allpool looduslikust oluliselt väiksem. Välitööde 

ajal pikka aega kestnud põua tingimustes oli vooluhulk vaid ca 50 l/s (R. Pihu, 24.07.2019). 

 

 

Foto 1.10. Pedja jõel asuv Härjanurme paisjärv (5,7 ha) vaatega paisu (58,82 km suudmest) 

juurest. Veepeeglit üsna olulisel määral kattev rohevetikas viitab tehisjärve kesisele 

ökoloogilisele seisundile (R. Pihu, 28.08.2019). 
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Foto 1.11. Pedja jõgi on Härjanurme paisjärve ja Tartu–Jõgeva–Aravate maantee vahelises 

lõigus (58,82...64,61 km suudmest) kõikjal potamaalne. Üsna varieeruva laiuse (15…>25 m) ja 

sügavusega (0,5…>1,5 m) veekogu on ühtlaselt aeglase vooluga (>0…0,2 m/s) ning sageli 

taimerohke. Jõgi 62,33 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 25.07.2019). 

 

 

Foto 1.12. Pedja jões Härjanurme ja Painküla paisude vahelises potamaalses jõeosas 

(58,82...65,22 km suudmest) on ainus ritraalne lõik Tartu–Jõgeva–Aravete maanteest (64,61 

km suudmest) 0,15...0,20 km ülalpool asuva saare ülesvoolu jääva otsa lähedal ca 20 m ulatuses. 

See lühike jõelõik hinnati forellile kesise kvaliteediga (C) taastootmisalaks. Vaade 

parempoolsele harule ülesvoolu (R. Pihu, 26.07.2019). 
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Foto 1.13. Pedja jõel asub suudmest 65,22 km kaugusel Painküla paisjärve (7,3 ha) pais. 

Välitööde ajal oli tehisjärv alla lastud (oli säilinud vaid ca 0,3 m kõrgune paisutus). Vaade 

ülesvoolu (R. Pihu, 26.07.2019). 

 

 

Foto 1.14. Pedja jõega ristub suudmest 65,86 km kaugusel Tartu–Tapa raudtee. Silla juures 

asub jõel suure languga kivirohke tehiskärestik (üla- ja alaveetasemete vahe välitööde ajal ≥0,4 

m), mis Painküla paisjärve normaalpaisutuse korral on järve poolt üle ujutatud (R. Pihu, 

26.07.2019). 
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Foto 1.15. Pedja jõgi on Painküla paisu ja Sae (Rohe) paisjärvest 1,65 km allavoolu asuva 

punkti vahelisel alal (65,22...76,44 km suudmest) valdavalt üsna sügav (0,5–>l,0 m), väga 

aeglase vooluga (0–0,1 m/s) ja sageli taimi tugevasti täis kasvanud. Jõgi Jõgeval vaatega 

Mustvee maantee sillalt (69,19 km suudmest) ülesvoolu (R. Pihu, 29.07.2019). 

 

 

Foto 1.16. Pedja jões on Painküla paisu ja Sae (Rohe) paisjärvest 1,65 km allavoolu asuva 

punkti vahelises valdavalt potamaalses lõigus (65,22...76,44 km suudmest) Jõgeva–Mustvee 

maantee (70,22 km suudmest) lähedal ca 50 m pikkune kivise-kruusase põhjaga lõik, mis 

hinnati forellile kesise kvaliteediga (C) taastootmisalaks. Vaade maanteesillalt ülesvoolu (R. 

Pihu, 29.07.2019). 
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Foto 1.17. Pedja jões on Painküla paisu ja Sae (Rohe) paisjärvest 1,65 km allavoolu asuva 

punkti vahelises valdavalt potamaalses lõigus (65,22...76,44 km suudmest) pikim ritraalne 

piirkond Jõgeva aleviku paisust (71,04 km suudmest) allavoolu 0,17 km ulatuses, mis hinnati 

forellile kesise kvaliteediga (C) taastootmisalaks. Vaade paremalt kaldalt (R. Pihu, 29.07.2019). 

 

 

Foto 1.18. Pedja jõel asub suudmest 71,04 km kaugusel Jõgeva aleviku paisjärve pais, mis on 

kaladele ületamatu rändetõke. Vaade rajatisele jõe vasakult kaldalt (R. Pihu, 29.07.2019). 
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Foto 1.19. Pedja jõgi voolab Jõgeva alevikus üle 1 km pikkusel lõigul kahes harus, millest 

parem on pea- ja vasak kõrvalharu. Harude allavoolu jääv ühinemiskoht asub peaharul 

paiknevast paisust (71,04 km suudmest) 0,17 km allpool. Veevaene kivise põhjaga taimerohke 

vasakpoolne haru ühinemiskohast 0,32 km kaugusel vaatega allavoolu (R. Pihu, 29.07.2019). 

 

 

Foto 1.20. Pedja jões on Sae (Rohe) paisust (78,09 km suudmest) 1,65 km ulatuses allavoolu 

mitmeid kivise-kruusase põhjaga piirkondi, mis sobivad forellile taastootmisaladeks. Pikim 

neist, mille kvaliteet on rahuldav kuni kesine, asub paisust 0,03...0,29 km allpool. Jõgi 77,94 

km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 01.08.2019). 
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Foto 1.21. Pedja jõel asub suudmest 78,09 km kaugusel Sae (Rohe) pais, mille juures oli 

välitööde ajal üla- ja alaveetasemete vahe 1,05 m. Kuna tänapäeval pole paisul mingit 

arusaadavat funktsiooni (paisjärv sisuliselt puudub), tuleks kalade rännet takistav ja ritraalseid 

alasid üle ujutav rajatis võimalikult kiiresti likvideerida (R. Pihu, 01.08.2019). 

 

 

Foto 1.22. Pedja jõel asub suudmest 78,79 km kaugusel ca 5 m pikkune kivirohke tehiskärestik, 

mille üla- ja alaveetasemete vahe oli välitööde ajal 0,4 m. Tõenäoliselt on siin varem olnud 

praegusest kõrgem astang, mille suurvesi ja/või jää on osaliselt laiali ajanud. Kärestik on 

kaladele vabalt läbitav (R. Pihu, 01.08.2019). 
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Foto 1.23. Pedja jõel asub suudmest 79,03 km kaugusel (Sae paisust 0,94 km ülesvoolu) 

inimtekkeline kiviastang, mis välitööde ajal paisutas vett 0,35 m. See kalade ülesvoolu liikumist 

takistav tehislik rändetõke tuleks lammutada (R. Pihu, 01.08.2019). 

 

 

Foto 1.24. Pedja jõe põhja katab Vaimastvere–Laiuse maanteest (79,11 km suudmest) ca 0,6 

km ulatuses ülesvoolu tasane paeplaat. Veekogu on selles lõigus 0,4…0,8 m sügavune ja 

aeglase vooluga (0,1 m/s). Jõgi 79,45 km kaugusel suudmest vaatega allavoolu (R. Pihu, 

12.08.2019). 
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Foto 1.25. Pedja jõgi on Vaimastvere–Laiuse maantee ja Leedi küla vahelises lõigus 

(79,11...89,94 km suudmest) kõikjal sügav (>1,5 m) ja väga aeglase, sageli tajumatu vooluga. 

Jõgi 82,08 km kaugusel suudmest vaatega allavoolu (R. Pihu, 12.08.2019). 

 

 

Foto 1.26. Pedja jõgi on lõigus Salla jõe suudmest 7,00...4,47 km allavoolu (89,94...92,47 km 

suudmest) nõrgalt ritraalse iseloomuga. Ainus selgelt ritraalne piirkond on lõigu allavoolu 

asuvast otspunktist ca 30 m ulatuses ülesvoolu, mis hinnati forellile rahuldava kvaliteediga (C) 

taastootmisalaks. Jõgi vaatega allavoolu (R. Pihu, 12.08.2019). 
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Foto 1.27. Pedja jões on Salla jõe suudmest 4,47 km ulatuses alla- ja ca 20 m ulatuses ülesvoolu 

(92,47...96,96 km suudmest) üsna palju madalaid kivise-kruusase põhjaga piirkondi, mis on 

forellile rahuldava (B) kuni kesise (C) kvaliteediga taastootmisalad. Jõgi 95,85 km kaugusel 

suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 02.08.2019). 

 

 

Foto 1.28. Pedja jõgi on Salla jõe suudmest kuni Sadala–Simuna maanteeni (96,96...98,60 km 

suudmest) peaaegu kõikjal potamaalne. Erandina asub ca 30 m pikkune ritraalne lõik suudmest 

98,10...98,13 km kaugusel, mis hinnati forellile rahuldava kvaliteediga (B) taastootmisalaks. 

Vaade jõele ülesvoolu (R. Pihu, 24.08.2019). 
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Foto 1.29. Pedja jõgi on Salla jõe suudmest ca 20 m ülesvoolu asuvast punktist kuni Sadala–

Simuna maanteeni (96,96...98,60 km suudmest) peaaegu kõikjal potamaalne. Veekogu sügavus 

on 0,3–0,8 m, voolukiirus 0,05–0,3 m/s ja põhi enamasti liivane-mudane, paiguti kivine. Jõgi 

98,46 km kaugusel suudmest vaatega allavoolu (R. Pihu, 24.08.2019). 

 

 

Foto 1.30. Pedja jõgi on Sadala–Simuna maanteest ca 20 m ülesvoolu asuvast punktist kuni 

Imukvere jõe suudmeni (98,62...102,10 km suudmest) kõikjal potamaalne. Veekogu sügavus 

on 0,3–0,8 m, voolukiirus ühtlaselt 0,1–0,2 m/s ja põhi enamasti liivane-mudane. Jõgi 100,87 

km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 10.07.2019). 
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Foto 1.31. Pedja jõel asub Imukvere jõega ühinemiskohast (102,10 km suudmest) ca 20 m 

ülesvoolu inimtekkeline kiviastang, mis välitööde ajal paisutas vett 0,2 m. Astang on hea 

ujumisvõimega kaladele hõlpsasti ületatav. Vaade jõele ülesvoolu (R. Pihu, 05.08.2019). 

 

 

Foto 1.32. Pedja jõgi on Imukvere jõega ühinemiskohast (102,10 km suudmest) kuni suudmest 

105,52 km kaugusel asuva puitsillani valdavalt madal, kiirevooluline ja kivise, paiguti kruusase 

põhjaga. See lõik on forellile oluline sigimis- ja noorjärkude kasvuala. Jõgi 103,12 km kaugusel 

suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 13.08.2019). 



 246 

 

Foto 1.33. Pedja jõgi voolab Imukvere jõega ühinemiskohast (102,10 km suudmest) kuni 

suudmest 105,52 km kaugusel asuva puitsillani neljas lõigus kahes harus. Kivise-kruusase 

põhja tõttu on need lõigud forellile olulised taastootmisalad. Neist kõige alumine asub 

103,53...103,57 km kaugusel suudmest. Vaade jõele ülesvoolu (R. Pihu, 13.08.2019). 

 

 

Foto 1.34. Pedja jõgi on suudmest 105,52 km kaugusel asuvast puitsillast 0,28 km ulatuses 

ülesvoolu valdavalt ritraalne. Veekogu sügavus on 0,2–0,3 m, voolukiirus 0,2–0,4 m/s ja põhi 

domineerivalt kivine (R. Pihu, 10.07.2019). See lõik hinnati forellile kesise kvaliteediga (C) 

taastootmisalaks. Jõgi 105,66 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 13.08.2019). 
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Foto 1.35. Pedja jõgi on 105,80...111,67 km kaugusel suudmest valdavalt potamaalne. Üsna 

varieeruva laiuse (5…>15 m) ja sügavusega (0,3…>1,0 m) veekogu on stabiilselt aeglase 

vooluga (0…0,2 m/s) ja taimerohke. Jõgi 107,87 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. 

Pihu, 16.08.2019). 

 

 

Foto 1.36. Pedja jõgi on Käru–Venevere maantee ja Käru paisjärve paisu vahelise lõigu 

(109,00...109,14 km suudmest) keskosas lausaliselt kruusase põhjaga. Samas võib forelli poolt 

kudepesade kaevamist oluliselt piirata asjaolu, et paeplaadil paiknev kruusakiht on valdavalt 

üsna õhuke (sageli <10 cm). Vaade allavoolu (R. Pihu, 16.08.2019). 
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Foto 1.37. Pedja jõega ühineb Käru paisjärve paisust (109,14 km suudmest) ca 40 km allavoolu 

vasakult kaldalt kalakasvanduse tiikidest väljavoolav kraav, mille suudmest ca 30 m kaugusel 

asub väike pais (paisutuskõrgus välitööde ajal 52 cm). Paisu ja jõe vaheline lõik hinnati forellile 

kesise kvaliteediga (C) taastootmisalaks (R. Pihu, 16.08.2019). 

 

 

Foto 1.38. Pedja jõel asub suudmest 109,14 km kaugusel Käru paisjärve pais, mille all katab 

jõe põhja paeplaat. Kuna kaladele ületamatust rändetakistusest (välitööde ajal üla- ja 

alaveetasemete vahe 1,6 m) nii alla- kui ülesvoolu jäävad forellile olulised sigimis- ja 

kasvualad, tuleb paisu juurde kindlasti kalapääs rajada (R. Pihu, 16.08.2019). 
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Foto 1.39. Pedja jõel asub suudmest 112,95 km kaugusel endise paisu vare, mis koondab vee 

sängi keskossa kitsasse läbivooluavasse. See tänapäeval igasuguse funktsioonita rändetakistus 

(välitööde ajal paisutuskõrgus 0,35 m ja voolukiirus >1 m/s) tuleks võimalikult kiiresti 

likvideerida (R. Pihu, 19.08.2019). 

 

 

Foto 1.40. Pedja jõgi on suudmest 111,67...117,05 km kaugusel vaheldumisi ritraalne ja 

potamaalne kõvapõhjaline. Madalamad kiirema vooluga ritraalsed lõigud pakuvad forellile 

kudemiseks ja noorjärkude kasvuks häid tingimusi. Jõgi 13,95 km kaugusel suudmest vaatega 

ülesvoolu (R. Pihu, 19.08.2019). 



 250 

 

Foto 1.41. Pedja jõega ühineb suudmest 116,31 km kaugusel paremalt kaldalt väike Karaski 

jõgi, mis on suudmest ca 30 m ulatuses ülesvoolu kivise, paiguti kruusase põhjaga ning hinnati 

forellile rahuldava kuni kesise kvaliteediga (vastavalt B ja C) taastootmisalaks. Vaade jõele 

suudme juurest (R. Pihu, 22.08.2019). 

 

 

Foto 1.42. Pedja jõgi on 117,05...121,34 km kaugusel suudmest kõikjal potamaalne. Veekogu 

laius on enamasti 4–7 m, sügavus on 0,5–>1,5 m, voolukiirus vaid 0–0,05 m/s, põhi ühtlaselt 

mudane ja säng sageli jõgitakjat lausaliselt täis kasvanud. Jõgi 120,65 km kaugusel suudmest 

vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 29.08.2019). 
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Foto 1.43. Pedja jõgi on Avanduse peakraavi suudmest 0,24 km ulatuses allavoolu 

(121,34...121,58 km suudmest) madal ja peaaegu kõikjal kivise-kruusase põhjaga. See lõik 

hinnati forellile kogu jõe parima kvaliteediga – väga hea (AA) kuni hea (A) – taastootmisalaks. 

Jõgi 121,45 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 29.08.2019). 

 

 

Foto 1.44. Pedja jõgi on Avanduse peakraavi suudmest kuni Mällu paisust ca 60 m allavoolu 

asuva punktini (121,58...123,00 km suudmest) potamaalne. Veekogu laius on 3–8 m, sügavus 

0,3–0,8 m, voolukiirus (>0–0,2 m/s), põhi enamasti liivane-mudane ja säng valdavalt 

taimerohke. Jõgi 122,23 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 29.08.2019). 
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Foto 1.45. Pedja jõgi on Mällu paisjärve paisust (123,06 km suudmest) ca 60 m ulatuses 

allavoolu kivise, paiguti kruusase põhjaga. Veepind on ulatuslikult kaetud rohevetika 

kogumikega. See lõik hinnati liigile hea kuni rahuldava kvaliteediga (vastavalt A ja B) 

taastootmisalaks. Vaade ülesvoolu (R. Pihu, 29.08.2019). 

 

 

Foto 1.46. Pedja jõel asuv Mällu paisjärv (4,3 ha) vaatega paisu (123,06 km suudmest) juurest. 

Veepeegel on peaaegu kogu ulatuses rohevetikat täis kasvanud, mis viitab tehisjärve väga 

halvale ökoloogilisele seisundile (R. Pihu, 29.08.2019). 
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Foto 1.47. Pedja jõgi on Mällu paisjärve paisu ja lähte vahelises lõigus (123,06...124,07 km 

suudmest) valdavalt madalate liigniiskete kallastega, aeglase vooluga, domineerivalt liivase 

(kohati mudase) põhjaga ja sageli taimerohke. Jõgi 123,85 km kaugusel suudmest vaatega 

ülesvoolu (R. Pihu, 29.08.2019). 

 

 

Foto 1.48. Pedja jõe ametlik lähe on Simuna kirikust 0,2 km lõuna pool asuv, kunagise 

piimajahutusaida alt maapinnale tulev veerohke looduskaitsealune Katkuallikas (124,07 km 

suudmest). Välitööde ajal oli kauakestnud põua tõttu allika tootlikus vaid ca 30 l/s (R. Pihu, 

29.08.2019). 
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Foto 2.1. Imukvere jõgi suubub vasakult kaldalt Pedja jõkke selle ülemjooksul (102,10 km 

suudmest) kahes harus, mille suudmed asuvad teineteisest ca 15 m kaugusel. Vasakpoolne haru, 

mille sängi täidavad väikesed kivid ja kruus, on kuiv … (R. Pihu, 05.08.2019). 

 

 

Foto 2.2. … parempoolses harus on säng valdavalt täidetud seisva, Pedja jõega samal tasemel 

oleva veega. Kivisele-kruusasele põhjale on ladestunud liiva ja muda (R. Pihu, 05.08.2019). 
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Foto 2.3. Imukvere jõgi on suudmest 4,26 km kaugusel jõega ristuva kohaliku tee juures 

lausliivase põhjaga. Paiguti esineb liivaga koos ka vähesel määral kive ja kruusa. Kauakestnud 

põua tõttu läbivool jões puudub, kuid sängi madalamates kohtades on säilinud seisva veega 

lombid. Vaade tee suunas ülesvoolu (R. Pihu, 26.09.2019). 

 

 

Foto 2.4. Imukvere jõgi on Käru–Venevere maanteega ristumiskohast (5,57 km suudmest) 

vahetult allpool lausliivase põhjaga, millel leidub ka üksikuid väiksemaid kive ja paiguti vähest 

kruusa. Jõgi on 4–>10 m laiune, kuni 0,4 m sügavune ja tajumatu vooluga. Vaade tee suunas 

ülesvoolu (R. Pihu, 01.07.2019). 
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Foto 2.5. Imukvere jõgi vaatega Käru–Venevere maanteelt (5,57 km suudmest) ülesvoolu. 

Kauakestnud põua tõttu on veekogus läbivool lakanud, kuid valdav osa sängist on siiski seisva 

veega täidetud (R. Pihu, 16.08.2019). 

 

 

Foto 2.6. Imukvere jõgi on Käru–Venevere maanteest (5,57 km suudmest) ülalpool tehislike 

järskude kallastega. Veekogu laius on kuni 4,5 m, sügavus 0,05–0,2 m, vool valdavalt alla 0,05 

m/s, vähestes kohtades kuni 0,1 m/s. Domineerivalt kivise-kruusase sängiga jõe vooluhulk oli 

vaid ca 2 l/s. Jõgi 5,63 kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 01.07.2019). 
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Foto 3.1. Salla jõgi suubub Pedja jõkke selle ülemjooksul paremalt kaldalt, jõe ristumiskohast 

Sadala–Simuna maanteega 1,66 km allavoolu (96,94 km suudmest). Suudme juures on jõe laius 

3–3,5 m, sügavus 0,1 m, voolukiirus ≤0,7 m/s ja põhi kivine. Jõe vooluhulk on hetkel ≤60 l/s 

(R. Pihu, 25.06.2019). 

 

 

Foto 3.2. Salla jõgi on suudmest 0,10...0,43 km kaugusel domineerivalt ritraalne. Põhja katavad 

valdavalt kivid, millega koos esineb mitmes kohas forellile kudemiseks sobivat kruusa. Lõik 

hinnati jõeforellile rahuldava kuni kesise kvaliteediga (vastavalt B ja C) taastootmisalaks. Jõgi 

0,24 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 25.06.2019). 
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Foto 3.3. Salla jões suudmest 0,88...0,95 km kaugusel asuvas lõigus domineerivad põhjas 

ülekaalukalt kivid, millega koos leidub ka üsna palju rahne ja paiguti kruusa. Lõik hinnati 

forellile valdavalt kesise (C), vähemal määral rahuldava (B) kvaliteediga taastootmisalaks. Jõgi 

0,91 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 25.06.2019). 

 

 

Foto 3.4. Salla jõgi on suudmest 0,88...1,45 km kaugusel asuvas lõigus potamaalne. Veekogu 

on aeglase vooluga ja liivase-mudase põhjaga. Veepeegel on eri aegadel kallastel tehtud 

lageraiete tõttu valgusele valdavalt avatud, kuid siiski üsna väheste taimedega. Jõgi 1,26 km 

kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 25.06.2019). 
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Foto 3.5. Salla jões suudmest 2,31...2,59 km kaugusel asuvas lõigus domineerivad kivise 

sängiga lõigud liivaste ees. Mitmes kohas leidub ka forellile sobivat kudekruusa. Lõigus hinnati 

liigi taastootmisalad kesise kvaliteediga (C) aladeks. Jõgi 2,44 km kaugusel suudmest vaatega 

ülesvoolu (R. Pihu, 25.06.2019). 

 

 

Foto 3.6. Salla jões on suudmest 2,59...9,96 km kaugusel asuvas domineerivalt potamaalses 

lõigus ritraalseid piirkondi kokku üksnes 0,50 km. Kümnest sellisest alast kaheksa on pikkusega 

vaid ca 20...40 m. Neist kõige alumine (ca 40 m) jääb jõe suudmest 2,83...2,87 km kaugusele. 

Vaade ülesvoolu (R. Pihu, 25.06.2019). 
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Foto 3.7. Salla jõgi on suudmest 2,59...9,96 km kaugusel asuvas lõigus valdavalt potamaalne. 

Põhjas domineerib liiv, millega koos esineb sageli muda, paiguti ka vähesel määral kive ja 

jämedat hõredat kruusa. Jõgi 4,21 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 

04.07.2019). 

 

 

Foto 3.8. Salla jões on suudmest 2,59...9,96 km kaugusel asuvas domineerivalt potamaalses 

lõigus ritraalseid piirkondi kokku üksnes 0,50 km. Kümnest sellisest alast vaid kaks on pikemad 

kui 0,1 km. Neist omakorda pikem (0,17 km) jääb jõe suudmest 4,41...4,58 km kaugusele. Jõgi 

4,44 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 04.07.2019). 
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Foto 3.9. Salla jõgi on suudmest 2,59...9,96 km kaugusel asuvas valdavalt potamaalses lõigus 

reeglina puuduva või vähese, paiguti siiski üsna rohke taimestikuga. Levinuimad veetaimed on 

jõgitakjas ja konnaosi, mis kohati täidavad kogu sängi. Jõgi 9,02 km kaugusel suudmest vaatega 

ülesvoolu (R. Pihu, 11.07.2019). 

 

 

Foto 3.10. Salla jõgi on suudmest 10,95...12,61 km kaugusel peaaegu kogu lõigu ulatuses 

ritraalne. Regulaarselt esineva veevaesuse tõttu hinnati see heade morfoloogiliste näitajatele 

1,66 km pikkune lõik forellile siiski vaid kesise kvaliteediga (C) taastootmisalaks. Jõgi 11,61 

km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 15.07.2019). 
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Foto 3.11. Salla jõgi on Olju–Käru maanteega ristumiskohast (13,70 km suudmest) ca 0,6–0,7 

km allavoolu asuvast punktist kuni lähteni sirgendatud sängiga. Jõgi 13,29 km kaugusel 

suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 15.07.2019). 

 

 

Foto 3.12. Salla jõgi on Olju–Käru maanteest (13,70 km suudmest) 1,09 km ulatuses allavoolu 

liivase-mudase põhjaga, kuid erandina on teetruubist vahetult allpool põhi kivine (R. Pihu, 

15.07.2019). 
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Foto 4.1. Laiuse jõgi (fotol all vasakul) suubub Pedja jõkke selle ülemjooksul vasakult kaldalt, 

Laiuse alevikust ca 5 km põhja pool (87,10 km suudmest). Suudme juures on jõe laius ca 2 m, 

sügavus 0,2 m, voolukiirus <0,1 m/s ja põhi liivane-mudane (R. Pihu, 19.06.2019). 

 

 

Foto 4.2. Laiuse jõe säng on suudmest 0,22 km kaugusel lokaalselt puitmaterjaliga täidetud, et 

seoses raietöödega oleks võimalik veekogust metsatehnikaga üle sõita. Selle abinõu 

rakendamisega on tekitatud veekogule tehislik voolu- ja liikumistõke, mis tuleks võimalikult 

kiiresti likvideerida. Vaade jõele allavoolu (R. Pihu, 19.06.2019). 
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Foto 4.3. Laiuse jõgi on valdavalt taimerohke, kuid samas esineb veekogus ka väheste 

taimedega või täiesti vabaveelisi piirkondi. Jõgi 0,99 km kaugusel suudmest vaatega allavoolu 

(R. Pihu, 19.06.2019). 

 

 

Foto 4.4. Laiuse jõgi on üsna varieeruva laiuse ja sügavusega (vastavalt 1–>5 m ja 0,2–0,8 m), 

kuid ühtlaselt väga väikese voolukiirusega (0–<0,1 m/s). Veekogu põhi on kõikjal liivane-

mudane. Jõgi 1,42 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 19.06.2019). 
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Foto 4.5. Laiuse jõgi on valdavalt taimerohke. Levinuim veetaim on kollane vesikupp, mis 

sageli katab suurema osa veepeeglist, lõiguti aga täidab peaaegu kogu sängi. Jõgi 2,49 km 

kaugusel suudmest vaatega allavoolu (R. Pihu, 19.06.2019). 

 

 

Foto 4.6. Laiuse jõgi on valdavalt taimerohke. Üks levinumatest veetaimedest on jõgitakjas, 

mis lõiguti täidab kogu sängi. Jõgi 3,32 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 

19.06.2019). 
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Foto 4.7. Laiuse jõel asub suudmest 3,57 km kaugusel ca 0,5 m kõrgune betoonastang – Otiaru 

paisjärve paisu alumine (allavoolu jääv) otspunkt. Astangust lähtub ülesvoolu pinnasekihiga 

kaetud truup, mis ca 30 m pärast lõpeb tehisjärves oleva šahtpaisuga (R. Pihu, 19.06.2019). 

 

 

Foto 4.8. Vaade Laiuse jõel asuvale Otiaru paisjärve šahtpaisule (3,60 km suudmest) ja 

tehisjärvele (R. Pihu, 19.06.2019). 
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Foto 5.1. Mõra jõgi (fotol all) suubub Pedja jõkke selle ülemjooksul vasakult kaldalt, Laiuse 

alevikust ca 5 km põhja pool (86,59 km suudmest). Suudme juures on jõe laius ≥2,5 m, sügavus 

>0,5 m, voolukiirus <0,05 m/s ja põhi mudane. Madalaid kaldaid ääristab pilliroog. Suue on 

kaladele kergesti leitav ja vabalt läbitav (R. Pihu, 18.06.2019). 

 

 

Foto 5.2. Mõra jõgi on suudmest 1,40 km ulatuses ülesvoolu kõikjal potamaalne. Veekogu laius 

on 2,5–4 m, sügavus 0,2–0,6 m, voolukiirus 0,05–0,4 m/s ja põhi liivane-mudane. Paiguti 

esineb jões mõõdukalt jõgitakjat. Jõgi 0,45 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 

18.06.2019). 
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Foto 5.3. Mõra jõgi on suudmest 1,40...1,83 km kaugusel valdavalt liivase-mudase põhjaga, 

kuid selles lõigus esineb kahes kohas lokaalselt kruusapõhi (mõlemal juhul ca 5 m²). Ülemine 

neist asub 1,80 km kaugusel suudmest. Vaade allavoolu (R. Pihu, 18.06.2019). 

 

 

Foto 5.4. Mõra jõgi on suudmest 1,83...2,00 km kaugusel madal ja kivise-kruusase põhjaga. 

Lõiguti täidab lausaliselt sängi tihe kruus, mis on forellile kudemiseks valdavalt liiga peen. 

Paiguti esineb liigile ka sobiva fraktsiooniga kudesubstraati. Jõgi 1,93 km kaugusel suudmest 

vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 18.06.2019). 
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Foto 5.5. Mõra jõgi on suudmest 2,00...2,98 km kaugusel potamaalne. Veekogu laius en 

enamasti 2,5–3 m, sügavus ≤0,4 m, voolukiirus ≤0,2 m/s ja põhi ühtlaselt liivane-mudane. 

Vähestest veetaimedest on levinuim kollane vesikupp. Jõgi 2,83 km kaugusel suudmest vaatega 

ülesvoolu (R. Pihu, 18.06.2019). 

 

 

Foto 5.6. Mõra jõgi on Jõgeva–Mustvee maanteest 1,00 km ulatuses allavoolu (2,98...3,98 km 

suudmest) domineerivalt ritraalne. Veekogu sügavus on 0,15–0,2 m ja voolukiirus 0,2–0,6 m/s. 

Põhja katavad valdavalt kivid ja kruus, mille hulgas on palju forellile kudemiseks sobivat 

materjali. Jõgi 3,26 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 18,06.2019). 
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Foto 5.7. Mõra jõgi on Jõgeva–Mustvee maanteest 1,00 km ulatuses allavoolu jäävas 

domineerivalt ritraalses lõigus (2,98...3,98 km suudmest) valdavalt vähese kuni mõõduka 

taimestikuga, kuid ühes kohas paarikümne meetri pikkusel alal pilliroogu lausaliselt täis 

kasvanud. Jõgi 3,40 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 18.06.2019). 

 

 

Foto 5.8. Mõra jõgi on Jõgeva–Mustvee maanteest (3,98 km suudmest) kuni 0,2 km ulatuses 

ülesvoolu madal (≤0,2 m), üsna kiire vooluga (≤0,5 m/s) ja kivirohke sängiga, kus mitmes kohas 

esineb ka forellile kudemiseks sobivat kruusa. Jõgi 4,02 km kaugusel suudmest vaatega 

ülesvoolu (R. Pihu, 18.06.2019). 
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Foto 5.9. Mõra jõgi on Jõgeva–Mustvee maantee ja sellest 0,77 km ülesvoolu ristuva kohaliku 

tee vahelises valdavalt ritraalses ja enamasti vähese kuni mõõduka taimestikuga lõigus 

(3,98...4,75 km suudmest) paiguti siiski jõgitakjat ja/või kollast vesikuppu lausaliselt täis 

kasvanud. Jõgi 4,28 km kaugusel suudmest vaatega allavoolu (R. Pihu, 18.06.2019). 

 

 

Foto 5.10. Mõra jõgi on Jõgeva–Mustvee maantee ja sellest 0,77 km ülesvoolu ristuva kohaliku 

tee vahelises valdavalt ritraalses lõigus (3,98...4,75 km suudmest) domineerivalt kivise põhjaga, 

kuid maanteest ca 0,2 km ulatuses ülesvoolu asuva piirkonnaga võrreldes esineb rohkem liiva. 

Jõgi 4,66 kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 18.06.2019). 
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Foto 6.1. Onga jõgi (fotol all vasakul) suubub Pedja jõkke selle keskjooksul paremalt kaldalt, 

Rohe külast ca 1,5 km kirde pool (81,10 km suudmest). Suudme juures on jõgi ca 6 m laiune, 

>1,5 m sügavune, peaaegu seisva veega ja pehmepõhjaline. Madalad liigniisked kaldad on 

ääristatud pillirooga. Suue on kaladele kergesti leitav ja vabalt läbitav (R. Pihu, 09.09.2019). 

 

 

Foto 6.2. Onga jõgi on suudmest 2,37 km ulatuses ülesvoolu 5–8 m lai, ≥0,2–0,6 m sügav ja 

väga aeglane vooluga (0,05–0,1 m/s). Domineeriv põhjaaines on liiv. Lehtmetsaga kaetud 

kaldaid ääristab sageli pilliroog. Levinuim veetaim on jõgitakjas. Jõgi 0,79 km kaugusel 

suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 09.09.2019). 
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Foto 6.3. Onga jõel asub suudmest 1,68 km kaugusel kividest kujundatud vooluregulaator, mille 

rajas 2011. aastal põllumajandusamet. Regulaatori ülesanne on suunata osa veest vasakult 

kaldalt algavasse 0,10 km pikkusesse kanalisse (fotol all paremal) ja selle kaudu jõe looduslikku 

sängi, mis hargneb veekogu tehislikust sirgendatud sängist suudmest 2,55 km kaugusel ja 

ühineb kaevatud sängiga 0,90 km kaugusel (R. Pihu, 09.09.2019). 

 

 

Foto 6.4. Onga jões on suudmest 2,37...6,73 km kaugusel (kuni Vägeva–Pedja maantee alumise 

sillani) 11 ritraalset jõelõiku. Neist kõige alumine asub suudmest 2,37...2,47 km kaugusel. 

Veekogu on valdavalt kivise, paiguti kruusase põhjaga. Jõgi 2,44 km kaugusel suudmest 

vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 09.09.2019). 
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Foto 6.5. Onga jões on suudmest 2,37...6,73 km kaugusel (kuni Vägeva–Pedja maantee alumise 

sillani) 11 ritraalset jõelõiku. Neist altpoolt viies asub suudmest 4,51...4,62 km kaugusel. 

Veekogu on valdavalt kivise, paiguti kruusase põhjaga. Jõgi lõigu ülesvoolu jäävas otspunktis 

vaatega allavoolu (R. Pihu, 09.09.2019). 

 

 

Foto 6.6. Onga jõgi on Vägeva–Pedja maantee alumisest sillast (6,73 km suudmest) allavoolu 

ca 50 m ulatuses kivi-, rahnu- ja kruusarohke sängiga. Enamik nimetatud materjalidest on 

veekokku toodud 2015. ja 2016. aastal Forellisõprade MTÜ korraldatud taastamistööde käigus 

(R. Pihu, 10.09.2019). 
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Foto 6.7. Onga jões on Vägeva–Pedja maantee alumisest sillast (6,73 km suudmest) kuni 

suudmest 8,60 km kaugusel asuva punktini ainuke forellile taastootmiseks sobiv koht suudmest 

7,14 km kaugusel paiknev kruusaseljandik, mis rajati 2011. aastal põllumajandusameti Jõgeva 

keskuse elluviidud projekti käigus. Vaade jõe vasakult kaldalt (R. Pihu, 17.09.2019). 

 

 

Fote 6.8. Onga jõgi on suudmest 8,73...10,54 km kaugusel ühtlaselt potamaalne. 6–8 m laiuse 

veekogu sügavus varieerub vahemikus 0,5–≥1,5 m, vool on kõikjal väga aeglane (0,05–0,1 m/s) 

ja põhi peamiselt liivane-mudane. Jõgi 9,54 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 

17.09.2019). 
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Foto 6.9. Onga jõgi on suudmest 10,54...10,76 km kaugusel valdavalt ritraalne. 4–7 m laiuse 

veekogu sügavus ja voolukiirus on vastavalt 0,3–0,6 m ja 0,1–0,7 m/s. Kivi- ja rahnurohkel 

põhjal leidub mitmes kohas ka forellile sobivat kudekruusa. Jõgi 10,72 km kaugusel suudmest 

vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 20.09.2019). 

 

 

Foto 6.10. Onga jõel asub suudmest 11,01 km kaugusel endise veskipaisu vare, mis välitööde 

ajal paisutas vett 0,35 m. Sellest ca 20 m ulatuses allavoolu jääv kivise, paiguti kruusase põhjaga 

lõik hinnati forellile kesise kvaliteediga (C) taastootmisalaks. Kalade ülesvoolu liikumist 

oluliselt raskendav paisuvare tuleks likvideerida (R. Pihu, 20.09.2019). 
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Foto 6.11. Onga jõgi on suudmest 12,09 km kaugusel asuvast sillast ca 10 m ulatuses alla- ja 

ca 0,12 km ulatuses ülesvoolu ritraalne. Valdavalt lagedate kallastega ca 0,5 m sügavune 

veekogu on aeglase kuni mõõduka vooluga (0,2–0,3 m/s). Domineerivalt kivisel põhjal esineb 

paiguti rahne. Jõgi 12,14 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 20.09.2019). 

 

 

Foto 6.12. Onga jõe keskjooksule rajati 2013. aastal kuus kivipaisu, mille eesmärk oli vee 

mõningase paisutamisega luua kaladele paremad kasvutingimused. Veevoolu aeglustajatena ja 

setete kogujatena on paisud veekogule siiski negatiivse mõjuga. Kõige alumine kivipais asub 

suudmest 13,10 km kaugusel. Vaade jõe vasakult kaldalt (R. Pihu, 20.09.2019). 



 283 

 

Foto 6.13. Onga jões Vägeva–Pedja maantee ülemisest sillast (13,28 km suudmest) ülesvoolu 

paiknevad rahnud toodi 2013. aastal veekokku Forellisõprade MTÜ projekti „Onga jõe 

ökoloogilise seisundi parandamine“ käigus. Tegevuse eesmärk oli potamaalses jõelõigus luua 

keskmistele ja suurematele kaladele täiendavaid varjepaiku (R. Pihu, 19.06.2015). 

 

 

Foto 6.14. Onga jões suudmest 14,18...14,30 km kaugusel domineerib sängis ülekaalukalt 

kivimaterjal, millest valdava osa moodustavate kivide kõrval esineb paiguti rahne ja kruusa. 

Lõigus esinevad forellile nii hea, rahuldava või kesise kvaliteediga (vastavalt A, B või C) 

taastootmisalad. Jõgi 14,19 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 23.09.2019). 
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Foto 6.15. Onga jõgi on suudmest 14,64...14,70 km kaugusel väga kivi- ja rahnurohke sängiga, 

milles esineb mitmes kohas ka forellile hea kudekruusaga seljandikke. Enamik nimetatud 

materjalidest toodi jõkke 2013. aastal Forellisõprade MTÜ projekti käigus. Lõik hinnati liigile 

väga hea kuni hea kvaliteediga (vastavalt AA ja A) taastootmisalaks (R. Pihu, 23.09.2019). 

 

 

Foto 6.16. Onga jõgi on suudmest 14,73...17,36 km kaugusel 7–8 m lai ja 0,7–0,8 m 

(koprapaisude mõjualas sageli >1 m) sügav. Vool on kõikjal väga aeglane (>0–≤0,1 m/s), põhi 

peamiselt mudane. Üsna taimerohkes sängis domineerib jõgitakjas. Jõgi 16,12 km kaugusel 

suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 23.09.2019). 
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Foto 6.17. Olju–Käru maanteest (17,53 km suudmest) allavoolu 0,16 km ulatuses on jõgi 

ritraalne. 4–7 m laiuse ja 0,2–0,3 m sügavuse veekogu põhjas domineerivad kivid, üsna palju 

leidub ka forellile sobivat kudekruusa. Lõik hinnati liigile rahuldava kvaliteediga (B) 

taastootmisalaks Jõgi 17,48 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 23.09.2019). 

 

 

Foto 6.18. Onga jõkke Olju–Käru maanteest (17,53 km suudmest) ülesvoolu ca 10 m ulatuses 

on eri aegadel toodud forelli sigimis- ja noorjärkude kasvutingimuste parandamiseks kive ja 

kudekruusa. See väga lühike lõik hinnati liigile hea kvaliteediga (A) taastootmisalaks (R. Pihu, 

11.09.2019). 
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Foto 6.19. Onga jõgi on suudmest 18,36...18,79 km kaugusel valdavalt ritraalne, paiguti ka 

potamaalne kõvapõhjaline. Veekogu sügavus on ca 0,5 m, vool aeglane (0,1 m/s) ja põhi 

peamiselt kivine-kruusane. Lõik hinnati forellile kesise kvaliteediga (C) taastootmisalaks. Jõgi 

lõigu ülesvoolu jäävas otspunktis vaatega allavoolu (R. Pihu, 11.09.2019). 

 

 

Foto 6.20. Onga jõgi on Väike-Rakke külas ristuvast teest (21,98 km suudmest) allavoolu 3,19 

km ulatuses potamaalne. Veekogu on üsna varieeruva sügavusega (0,3–≤l m), väga aeglase 

vooluga (0–0,1 m/s) ning liivase-mudase põhjaga. Lõiguti üsna taimerohkes jões domineerib 

jõgitakjas. Jõgi 20,59 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 11.09.2019). 
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Foto 6.21. Onga jõgi on Väike-Rakke külas ristuva tee (21,98 km suudmest) ja suudmest 24,60 

km kaugusel asuva punkti vahelises lõigus aeglase vooluga (>0–0,2 m/s) ja liivase-mudase 

põhjaga. Kaldaid peaaegu kõikjal ääristava puuribaga veekogu on valdavalt varjatud 

veepeegliga. Jõgi 23,22 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 10.09.2019). 

 

 

Foto 6.22. Onga jõgi on Rakke–Simuna maanteest (25,08 km suudmest) allavoolu 0,48 km ja 

ülesvoolu 0,13 km ulatuses ritraalne, voolates omaaegse sirgendamise käigus tekkinud 

purustatud paekiviga täidetud sängis. Välitööde ajal oli veekogu vooluhulk <0,5 l/s. Jõgi 24,78 

km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 10.09.2019). 
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Foto 7.1. Kurgoja (fotol all) suubub Pedja jõkke selle keskjooksul vasakult kaldalt, Jõgeva 

alevikust ca 2,5 km põhja pool (74,05 km suudmest). Suudme lähedal on madalate lagedate 

kallaste vahel voolava oja laius 1,5…2 m, sügavus üksnes 0,2 m, voolukiirus <0,1 m/s ja põhi 

liivane-mudane. Suue on kaladele kergesti leitav ja vabalt läbitav (R. Pihu, 20.06.2019). 

 

 

Foto 7.2. Kurgoja on suudmest 0,26 km ulatuses ülesvoolu 1,5…2,5 m lai, 0,2…0,6 m sügav, 

aeglase vooluga (0,05…0,2 m/s) ja pehmepõhjaline. Puittaimedeta kaldaid ääristab lopsakas 

rohttaimestik, mistõttu veepeegel on valdavalt kas osaliselt või täielikult valguse eest varjatud. 

Oja vaatega suudmest ca 60 m kaugusel asuvalt truubilt ülesvoolu (R. Pihu, 20.06.2019). 
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Foto 7.3. Kurgoja on suudmest 0,35...0,51 km kaugusel ritraalse iseloomuga. Keskmiselt ca 1,5 

m laiusega ja 0,2 m sügavusega oja on mõõduka vooluga (<0,4 m/s) ning kivise, paiguti 

kruusase põhjaga. Veepeegel on peaaegu kõikjal nii kallastel kui sängis vohava taimestiku tõttu 

valguse eest varjatud. Oja 0,46 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 20.06.2019). 

 

 

Foto 7.4. Kurgoja on suudmest 0,63...0,82 km kaugusel ritraalne. Veekogu on valdavalt kivise 

põhjaga, kuid samas esineb paiguti kividega koos ka üsna palju liiva. Oja 0,70 km kaugusel 

suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 20.06.2019). 
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Foto 7.5. Kurgojas suudmest 0,82...1,30 km kaugusel asuvas kivi- ja kruusarohkes lõigus esineb 

forellile kudemiseks hästi sobivat kruusa. Regulaarse veevaesuse tõttu hinnati heade 

morfoloogiliste näitajatega lõik liigile siiski vaid kesise kvaliteediga (C) taastootmisalaks. Oja 

1,03 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 20.06.2019). 

 

 

Foto 7.6. Kurgojas suudmest 0,82...1,30 km kaugusel asub oja kivi- ja kruusarohkeim ning 

ühtlasi ka kõige looduslähedasema ilmega piirkond. Veekogu laius on 2…5 m, sügavus ≤0,15 

m ja voolukiirus reeglina 0,4 m/s. Sängis domineerivad ülekaalukalt kivid. Oja 1,11 km 

kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 20.06.2019). 
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Foto 7.7. Kurgoja on suudmest 1,30...1,51 km kaugusel peamiselt kivise põhjaga, kuid 

allavoolu jääva kivi- ja kruusarohke piirkonnaga (0,82...1,30 km suudmest) võrreldes oluliselt 

suurema liiva osatähtsusega. Oja 1,41 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 

20.06.2019). 

 

 

Foto 7.8. Kurgojas on suudmest 1,51 km kaugusel asuvast punktist ülesvoolu jäävas 

potamaalses lõigus mitmeid taimi (peamiselt pilliroogu) lausaliselt täis kasvanud piirkondi. Oja 

vaatega suudmest 3,28 km kaugusel ristuvalt kohalikult teelt ülesvoolu (R. Pihu, 20.06.2019). 
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Foto 7.9. Kurgoja on suudmest 1,51 km kaugusel asuva punkti ja Jõgeva–Mustvee maantee 

(4,24 km suudmest) vahelise potamaalse lõigu ülesvoolu jäävas osas domineerivalt liivase-

mudase põhjaga. Oja 4,00 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 20.06.2019). 

 

 

Foto 7.10. Kurgoja vaatega Jõgeva–Mustvee maanteelt (4,24 km suudmest) allavoolu. (R. Pihu, 

20.06.2019). 



 294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaave jõgi 
  



 295 

 

Foto 8.1. Kaave jõgi suubub Puurmani alevikus paremalt kaldalt Pedja jõel paiknevasse 

paisjärve. Paisutuse mõju all olev madalate pehmete kallastega jõgi on üle 1,5 m sügav, peaaegu 

seisva veega ja mudase põhjaga. Veetaimestik on rohke, domineerivad kollane vesikupp ja 

järvkaisel. Jõgi 0,22 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 16.07.2020). 

 

 

Foto 8.2. Kaave jõgi on Puurmani paisjärve paisutuse mõjuulatuse lõppedes 5–8 m laiune, kuni 

0,7 m sügavune, aeglase kuni mõõduka vooluga (0,2–0,4 m/s) ja peamiselt liivase, vähemal 

määral kivise-kruusase põhjaga. Madalatel kallastel laiub kohati veepiirini ulatuv 

pilliroovöönd. Jõgi 1,03 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 16.07.2020). 
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Foto 8.3. Kaave jõel on suudmest 1,24 km kaugusel asuva punkti ja Tammiku–Saduküla 

maantee (5,89 km suudmest) vahel 12 ritraalset piirkonda. Suudmest 1,95...2,07 km kaugusel 

paiknev ritraalne lõik hinnati forellile valdavalt kesise (C), paiguti rahuldava (B) kvaliteediga 

taastootmisalaks. Jõgi 1,97 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 16.07.2020). 

 

 

Foto 8.4. Kaave jõgi on suudmest 2,80...5,22 km kaugusel potamaalne. Enamasti madalate ja 

liigniiskete kallastega jõe sügavus on sageli üle 1 m, vool aeglane. Põhja katavad valdavalt 

kivid, üsna palju on ka liiva. Paiguti on domineeriv põhjaaines muda. Veetaimestik on üsna 

rikkalik. Jõgi 3,06 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 16.07.2020). 



 297 

 

Foto 8.5. Kaave jõgi on suudmest 5,22...5,57 km kaugusel kiirevooluline ning kivi-, kruusa ja 

rahnurohke. See 0,35 km pikkune jõelõik hinnati forellile ligikaudu võrdselt nii hea (A) kui 

rahuldava (B) kvaliteediga sigimis- ja noorjärkude kasvualaks. Jõgi 5,27 km kaugusel suudmest 

vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 17.07.2020). 

 

 

Foto 8.6. Kaave jõgi on Tammiku–Saduküla maanteega ristumiskohast ülesvoolu 2,56 km 

pikkusel lõigul (5,89...8,45 km suudmest) potamaalne. Veekogu sügavus on 0,5–>1 m, 

voolukiirus väike (≤0,2 m/s), lõiguti isegi tajumatu. Põhjaainesena domineerivad liiv ja kivid, 

paiguti muda. Jõgi 7,01 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 17.07.2020). 
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Foto 8.7. Kaave jõe ainus ritraalne piirkond Tammiku–Saduküla maantee (5,89 km suudmest) 

ja suudmest 8,87 km kaugusel asuva sillakese vahel asub lõigu ülesvoolu jäävas osas, 

8,45...8,80 km suudmest. Ala hinnati forellile rahuldava (B) kuni kesise (C) kvaliteediga 

taastootmisalaks. Jõgi 8,56 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 17.07.2020). 

 

 

Foto 8.8. Kaave jõel asub suudmest 8,87 km kaugusel (Trummi talu juures) sillake, mille 

lähedal on veekogu küll valdavalt kivise põhjaga, kuid aeglase voolu (0,2–0,3 m/s) tõttu siiski 

potamaalse iseloomuga. Jõgi 8,84 km suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 17.07.2020). 
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Foto 8.9. Kaave jõgi on Trummi talu juures asuvast sillast ülesvoolu 4,36 km ulatuses 

(8,87...13,23 km suudmest) kõikjal potamaalne. Jõe sügavus on 0,3–>1 m ja vool väga aeglane 

(0–0,2 m/s). Domineeriv põhjaaines on muda, allavoolu jääva otspunkti lähedal aga kivid koos 

üksikute rahnudega. Jõgi 9,52 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 20.07.2020). 

 

 

Foto 8.10. Kaave jões on Trummi talu juures asuvast sillast ülesvoolu 4,36 km ulatuses 

(8,87...13,23 km suudmest) veetaimedest kõige levinum pilliroog, mis ääristab paljudes 

kohtades madalaid liigniiskeid kaldaid, kohati aga täitab peaaegu kogu sängi. Veekogu piirneb 

peamiselt luhtadega. Jõgi 9,97 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 20.07.2020). 
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Foto 8.11. Kaave jõgi on suudmest 13,23 km kaugusel asuvast punktist kuni Veski talu endise 

paisjärve paisukohani (15,62 km suudmest) valdavalt potamaalne. Veekogu sügavus on 0,3–

0,6 m ja voolukiirus enamasti 0,1–0,2 m/s. Üks levinuimatest veetaimedest on kollane 

vesikupp. Jõgi 14,45 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 22.07.2020). 

 

 

Foto 8.12. Kaave jõgi on suudmest 13,23 km kaugusel asuvast punktist kuni Veski talu endise 

paisjärve paisukohani (15,62 km suudmest) valdavalt potamaalne, kuid selles lõigus on ka kuus 

ritraalset piirkonda, mis kõik hinnati forellile kesise kvaliteediga (C) taastootmisaladeks. Üks 

neist paikneb 14,48...14,51 km kaugusel suudmest. Vaade ülesvoolu (R. Pihu, 22.07.2020). 
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Foto 8.13. Kaave jõel asuvad Veski talu territooriumil endise paisjärve paisu jäänused (15,62 

km suudmest) tekitasid välitööde ajal 0,2 m kõrguse paisutuseja, mis oli jõulisematele kaladele 

ületatav (R. Pihu, 22.07.2020). 

 

 

Foto 8.14. Kaave jõel Veski talu territooriumil asuvatest endise paisjärve paisu jäänustest 

(15,62 km suudmest) vahetult ülesvoolu laiub kergelt paisutatud ja väga aeglase vooluga 

veekogu kallastel (kunagise tehisjärve põhjas) tihe pilliroovöönd. Ka valdav osa sängist on 

pilliroogu lausaliselt täis kasvanud (R. Pihu, 22.07.2020). 
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Foto 8.15. Kaave jõgi on Veski talu endise paisjärve paisu jäänustest kuni Saduküla–

Härjanurme maanteest 0,11 km allavoolu (15,62...18,96 km suudmest) kõikjal potamaalne. 

Veekogu sügavus on valdavalt 1 m ringis, vool väga aeglane, põhjaainesena domineerib muda. 

Jõgi 16,80 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 26.07.2020). 

 

 

Foto 8.16. Kaave jõgi on Saduküla–Härjanurme maanteest (19,07 km suudmest) 0,11 km 

ulatuses alla- ja 0,66 km ulatuses ülesvoolu ritraalne. Veekogu laius on 3–8 m, sügavus 0,15–

0,5 m ja voolukiirus 0,1–0,7 m/s. Põhja katab peaaegu kõikjal kivimaterjal – kivid, kruus, 

paiguti paeplaat. Vaade ülesvoolu (R. Pihu, 26.07.2020). 
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Foto 8.17. Kaave jões Saduküla–Härjanurme maanteest (19,07 km suudmest) 0,11 km ulatuses 

alla- ja 0,66 km ulatuses ülesvoolu asuvad domineerivalt ritraalsed piirkonnad hinnati forellile 

peamiselt kesise (C), osaliselt ka rahuldava (B) kvaliteediga sigimis- ja noorjärkude 

kasvualadeks. Jõgi 19,47 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 27.07.2020). 

 

 

Foto 8.18. Kaave jõgi on suudmest 19,73...22,23 km kaugusel kõikjal potamaalne. Selles 2,50 

km pikkuses lõigus on veekogu üsna sügav (0,5–≤1 m), peaaegu tajumatu kuni aeglase vooluga 

(0–0,2 m/s) ning valdavalt liivase-mudase põhjaga. Veetaimedest domineerivad jõgitakjas ja 

kollane vesikupp. Jõgi 20,92 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 27.07.2020). 
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Foto 8.19. Kaave jões suudmest 22,23...23,89 km kaugusel vahelduvad ritraalsed ja 

potamaalsed piirkonnad. Kõige alumine ritraalne lõik pikkusega 0,28 km (22,23...22,51 km 

suudmest) hinnati forellile võrdselt rahuldava (B) kuni kesise (C) kvaliteediga taastootmisalaks. 

Jõgi 22,37 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 27.07.2020). 

 

 

Foto 8.20. Kaave jões suudmest 22,62 km kaugusel ristuvast maanteest ülesvoolu 0,37 km 

ulatuses on forelli taastootmistingimused väga head (AA) kuni rahuldavad (B). Lõigu ülesvoolu 

jäävas piirkonnas ulatuslikult esinevast kudekruusast moodustab olulise osa materjal, mille on 

käesoleva sajandi teisel kümnendil veekokku toonud forellihuvilised. Jõgi 22,94 km kaugusel 

suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 28.07.2020). 
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Foto 8.21. Kaave jões suudmest 22,23...23,89 km kaugusel paikneva vaheldumisi ritraalse ja 

potamaalse lõigu eelviimane ritraalne piirkond asub suudmest 23,54...23,67 km kaugusel. See 

0,13 km pikkune lõik hinnati forellile kesise kvaliteediga (C) sigimis- ja noorjärkude 

kasvualaks. Jõgi 23,54 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 28.07.2020). 

 

 

Foto 8.22. Kaave jõgi on suudmest 23,89...25,79 km kaugusel kõikjal potamaalne. Veekogu 

sügavus on 0,4–0,6 m ja voolukiirus 0,05–0,2 m/s. Põhja katab ühtlaselt liiv, paiguti esineb 

vähest muda. Veetaimedest domineerib jõgitakjas, mis kohati täidab valdava osa sängist. Jõgi 

24,10 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 28.07.2020). 
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Foto 8.23. Kaave jõgi on suudmest 25,79...27,01 km kaugusel vaheldumisi ritraalne ja 

potamaalne. Kaheksa ritraalset piirkonda kogupikkusega 0,58 km hinnati jõe regulaarse 

veevaesuse tõttu forelli jaoks kesise kvaliteediga (C) taastootmisaladeks. Jõgi 26,53 km 

kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 02.08.2020). 

 

 

Foto 8.24. Kaave jõgi on suudmest 27,01 km kaugusel asuvast punktist kuni Jõgeva–Põltsamaa 

maanteest ca 10 m allavoolu jääva punktini (28,13 km suudmest) potamaalne. Reeglina 3–5 m 

laiuse veekogu sügavus on 0,4–>0,8 m ja voolukiirus >0–0,2 m/s. Põhjas domineerivad muda 

ja liiv. Jõgi 27,95 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 02.08.2020). 
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Foto 8.25. Kaave jões Jõgeva–Põltsamaa maanteest 0,12...0,27 km ülesvoolu (28,26...28,41 km 

suudmest) asub jõe kõige ülemine ritraalne piirkond – forellile kesise kvaliteediga (C) 

taastootmisala. Selle keskosas ühineb jõega paremalt kaldalt Lombivälja oja (28,36 km 

suudmest). Jõgi 28,40 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 05.08.2020). 

 

 

Foto 8.26. Kaave jõgi on suudmest 28,41 km kaugusel asuvast punktist ülesvoolu kõikjal 

potamaalne. Reeglina nöörsirge sängiga jõe laius on valdavalt 3–3,5 m, sügavus 0,3–0,5 m, 

voolukiirus domineerivalt 0,1 m/s, põhi liivane-mudane. Levinuimad veetaimed on jõgitakjas 

ja pilliroog. Jõgi 28,92 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 05.08.2020). 
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Foto 9.1. Maakividest kuhjatis suudmealale rajatud koolmekoha ees. Paisutuse kõrgus oli 0,3 

m, koolmekoha ette kuhjatud rahnude vahed olid kitsad ning voolukiirused suured. Kivikuhjatis 

takistas kalade liikumist (L. Pensa, 11.07.2019). 

 

 

Foto 9.2. Pikknurme jõgi 0,88 km suudmest. Selles lõigus oli jõgi potamaalse ilmega ning 

aeglases voolus katsid setetega täitunud sirgendatud jõesängi kollane vesikupp ja jõgi-

kõõlusleht. (L. Pensa, 11.07.2019).  
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Foto 9.3. Koprapais 1,73 km suudmest, paisutuskõrgusega 0,3 m, mõjuala ulatus ca 0,3 km 

ülesvoolu. Nõrgema ujumisvõimega kaladele püsivalt ületamatu rändetõke (L. Pensa, 

11.07.2019). 

 

 

Foto 9.4. 2,18 km suudmest, Liivaku talu all, oli jõe sirgendatud säng uuristatud paekivisse ning 

jõepõhjal leidus kohati ka kive ja paest kiviklibu (L. Pensa, 11.07.2019). 
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Foto 9.5. Neanurme jõgi suudmest 0,7 km ülesvoolu. Vee sügavus oli 0,6 m ning jõe laius 3…5 

m, voolukiirus alla 0,1 m/s. Siit ülesvoolu oli jõgi tagasi looduslikus sängis (L. Pensa, 

11.07.2019). 

 

 

Foto 9.6. Vooluhulk oli Pikknurme paisjärve aluses lõigus vaid ca 6 l/s, mis jääb forellile 

sobilike sigimispaikade jaoks liialt väikseks, kuid samas jõe füüsilise kvaliteedi põhjal pakuks 

see jõelõik küll sobilikke sigimisalasid ja elupaiku (L. Pensa, 11.07.2019).  
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Foto 9.7. Pikknurme pais. Paisu kõrgus oli 0,8 m, pais oli kaladele püsivaks rändetõkkeks. 

Veetäide paisjärves oli madal ning ülevool varjadest puudus (L. Pensa, 11.07.2019). 

 

 

Foto 9.8. Tallinna–Tartu maanteest ülesvoolu püsiv veevool puudus ning vett leidus jões vaid 

katkendlikult (L. Pensa, 29.08.2019). 
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Foto 9.9. Veski paisuvare (9,16 km suudmest) varjadeta betoonkeha kõrgus oli 0,5 m, millest 

ülevool madalvee ajal esines vaid pärast vihmaperioodi. Paisuvare oli kaladele püsivaks 

tõkkeks ülesvoolu rändel (L. Pensa, 23.07.2019). 

 

 

Foto 9.10. Välitööde ajal asus suurim koprapais 10,35 km suudmest, paisutuskõrgus oli 1,3 m. 

Mõjuala ulatus ülesvoolu ca 0,3 km, kaladele ületamatu rändetõke. (L. Pensa, 23.07.2019). 
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Foto 9.11. 10,75 km suudmest, koprapaisu mõjualast väljas, oli Pikknurme jõe säng taas 

osaliselt kuiv ning püsiv veevool puudus (L. Pensa, 29.08.2019). 
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Foto 10.1. Koprapais 0,09 km suudmest, paisutuskõrgusega 0,5 m, mõjuala ulatus ca 0,6 km 

ülesvoolu. Esimene kolmest kõrgest koprapaisust Neanurme jõel, mis kujunevad kaladele 

püsivalt ületamatuteks rändetõketeks (L. Pensa, 11.07.2019). 

 

 

Foto 10.2. Neanurme jõgi 0,70 km suudmest, Ruupa peakraavi suudmest ülesvoolu. Selles 

lõigus on jõgi potamaalse ilmega ning aeglases voolus on jõe sirgendatud säng setetega 

täitunud. (L. Pensa, 18.07.2019).  
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Foto 10.3. Neanurme jõgi 1,70 km suudmest. Pikknurme-Põltsamaa maanteest allavoolu ca 0,5 

km pikkuselt oli jõgi ritraalse ilmega ning jõepõhjal esines kohati kiviklibu ja suuremaid kive  

(L. Pensa, 18.07.2019). 

 

 

Foto 10.4. Paekividest kivipuistepais Pikknurme–Põltsamaa maanteest vahetult ülesvoolu  

(1,90 km suudmest). Ebatihe 0,5 m kõrgune paekividest kuhjatis on madalvee ajal kaladele 

ületamatu ning kõrgema veetasemega raskesti ületatav (L. Pensa, 18.07.2019). 
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Foto 10.5. Neanurme jõgi Ruupa oja suudmest 0,4 km allavoolu. 0,5…2 m lai jõesäng oli 

täitunud savika-mudase settega, vee sügavus jäi vahemikku 0,4…1 m, voolukiirus alla 0,1 m/s 

(L. Pensa, 18.07.2019). 

 

 

Foto 10.6. 3,24 km suudmest, Ruupa oja suudmealas asunud koprapais paisutuskõrgusega 0,8 

m. Paisu mõjuala ulatus ca 0,9 km ülesvoolu, pais oli kaladele püsivalt ületamatu rändetõke (L. 

Pensa, 18.07.2019).  
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Foto 10.7. 4,27 km suudmest, Pudivere oja suudmes, asus järgmine koprapais, mille mõjuala 

ulatus ülesvoolu ca 2,2 km. See oli ühtlasi ka välitööde ajal jõel esinenud koprapaisudest 

suurim, kõrgusega 1,2 m (L. Pensa, 18.07.2019). 

 

 

Foto 10.8. Neanurme allikast allavoolu oli jõgi oli jõgi 1,5 m lai ning põhi liivane-mudane. Vee 

sügavus oli valdavalt 0,2 m, voolukiirus 0,1…0,3 m/s. Sirgendatud jõesäng ei paku sobivaid 

elupaiku forellile (L. Pensa, 22.07.2019). 
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Foto 10.9. Neanurme farmi all suundus jõgi looduslikku sängi ning muutus taas ritraalseks. 

Rahuldava elupaigalise kvaliteediga lõigul 8,34…8,48 km suudmest oli jõepõhi kiviklibune ja 

kivine. Siin esinesid ühtlasi ka parimad forelli sigimistingimused Neanurme jões (L. Pensa, 

10.10.2019). 

 

 

Foto 10.10. Neanurme jõe säng 11,40 km suudmest. Tallinna–Tartu maanteest ülesvoolu oli 

Neanurme jõe säng kuiv, veetäide ei taastunud ka 2 km ülesvoolu. Jõe keskjooksu ülemine osa 

ja ülemjooks jäävad madalveeperioodil kuivaks ning on forellile elupaigana sobimatud (L. 

Pensa, 22.07.2019). 
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Foto 11.1. Ca 2 km suudmest asunud koprapais, kus jõgi oli kitsas harunenud sängis. Välitööde 

ajal oli jõe alamjooksul kokku 6 koprapaisu (L. Pensa, 15.07.2019). 

 

 

Foto 11.2. Umbusi jõgi 9,7 km suudmest. Potamaalse ilmega jõelõigul kattis jõepõhja tihedalt 

kollane vesikupp, penikeel ja jõgi-kõõlusleht (L. Pensa, 15.07.2019). 
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Foto 11.3. Umbusi jõgi Umbusi sillast 500 m allavoolu. Umbusi sillast allavoolu vaheldusid 

liivase põhjaga alad kruusaste-klibuste lõikudega (L. Pensa, 24.07.2019). 

 

 

Foto 11.4. Kassimatsi oja suudmest ülesvoolu asus ritraalne langulõik, mis oli valdavalt 

rahuldava (B) kvaliteediga, kivist ja kiviklibust põhja oli palju, kuid suuremaid kive, mis 

pakuksid kaladele varjet, oli vähe (L. Pensa, 24.07.2019). 
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Foto 11.5. 14,48 km suudmest (Veskivee paisust 90 m allavoolu) asus kaks betoonist ja kividest 

astangut. 0,2 m kõrguste astangute paisutuskõrgus kokku oli 0,4, astangute vahele jäi poole 

meetri ulatuses 0,3 m sügavune puhkeala. Astangud pole kaladele rändetakistuseks (L. Pensa, 

24.07.2019). 

 

 

Foto 11.6. Maakividest kärestik endise Veskivee paisu kohal (14,57 km suudmest), 

paisutuskõrgus 0,5 m, looduslähedane kärestik, millel suurte maakivide vahel läbivool ning ka 

sügavamad puhkealad, kaladele rändetakistuseks ei ole (L. Pensa, 24.07.2019).  
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Foto 11.7. Näksi talu all esines suurema languga lõik (16,85 km suudmest). Seal oli jõkke 

toodud maakive ja rahne ning ka kohati kudekruusa. Hea (A) ja rahuldava (B) kvaliteediga 

elupaikades oli kohati puudu kividest ja varjepaikadest forelli noorjärkudele (L. Pensa, 

25.07.2019). 

 

 

Foto 11.8. Näksi talu all olevast langulõigust ülesvoolu (16,97 km suudmest) muutus jõe ilme 

taas potamaalseks. Jõe laius muutus suuresti 4…7 m ning sügavus oli lõigus 0,4…1 m (L. 

Pensa, 25.07.2019). 
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Foto 11.9. Umbusi jõgi Veskimetsa talust ülesvoolu (20 km suudmest) oli suurema languga 

ning peamiselt kivise põhjaga. Jõepõhjal esines siin hajusalt ka rahne ning suuremaid kive, 

pakkudes häid varjepaiku forelli noorjärkudele (L. Pensa, 26.07.2019). 

 

 

Foto 11.10. Umbusi jõgi 20,93 km suudmest. Veskimetsa langust ülesvoolu suundus jõgi 

madalate avatud kallastega soisele luhale. Potamaalse ilmega lõigul domineeris taimestikus 

kollane vesikupp ning kaldaäärtes konnaosi (L. Pensa, 26.07.2019). 
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Foto 11.11. Muta tee sillast allavoolu (24,31 km suudmest) esines jões nii rahne kui ka kive 

ning jõepõhi oli klibune ja kivine. Tallinna–Tartu maantee ja Muta tee silla vahelisele lõigule 

jäi mitmeid hea elupaigalise kvaliteediga alasid (L. Pensa, 26.07.2019). 

 

 

Foto 11.12. Koprapais 24,96 km suudmest, paisu kõrgus 0,5 m. Ebatihe koprapais, paisutuse 

mõjuala ulatus ca 0,5 km ülesvoolu, madalveega kaladele ületamatu rändetõke. Muta tee sillast 

ülesvoolu olevale sirgendatud jõelõigule jäi mitmeid koprapaise, mis halvendasid jõe füüsilist 

kvaliteeti (L. Pensa, 29.07.2019). 
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Foto 11.13. Lustivere mõisa tiikide kalapääs (25,68 km suudmest), tiikide kaskaad, mille vahele 

oli kujundatud kokku 7 maakividest ülevoolu paisutuskõrgustega 0,2 kuni 0,4 m, kaladele 

läbitav (L. Pensa, 29.07.2019). 

 

 

Foto 11.14. Lustivere paisjärve kalapääs (26,83 km suudmest), kuuest astangust koosneva 

tiikide kaskaadi alumise astangu veetasemete vahe oli 0,5 meetrit ning madalveeperioodidel 

võib selle ületamine kaladele olla raskendatud (L. Pensa, 29.07.2019). 
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Foto 11.15. Jõgeva–Põltsamaa maanteest allavoolu ca 100 m ulatuses oli jõe füüsilist kvaliteeti 

parandatud lisades voolu suunamiseks jõkke rahne ja klibust kudematerjali (L. Pensa, 

29.07.2019). 

 

 

Foto 11.16. Kivipuistepais Tara talu all (30,91 km suudmest), paisutuskõrgus 0,3 m, piisav 

ülevool paisust esines ka madalveeperioodil. 10 m allavoolu asus sarnane kivikuhjatis, millest 

oli ka möödavool paremas kaldas. Kumbki paisutusrajatis rändetõkkeks pole (L. Pensa, 

08.01.2019). 
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Foto 11.17. Suurim välitööde ajal registreeritud koprapais asus jõe ülemjooksul 34,19 km 

suudmest, paisu kõrgus oli 0,6 m. Ebatihe koprapais, mille paisutuse mõjuala ulatus ca 0,3 km 

ülesvoolu oli kaladele ületamatu rändetõke (L. Pensa, 08.01.2019). 

 

 

Foto 11.18. Kalana tee truubist vahetult allavoolu (35,25 km suudmest) asus klibune rahuldava 

(B) kvaliteediga sigimisala. Kebja oja suudmest kuni Kalana tee truubini leidus jões nii 

rahuldava (B) kui ka kesise (C) kvaliteediga sigimisalasid (L. Pensa, 08.01.2019). 
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Foto 12.1. Sulustvere oja suudmealas oli kivine põhi kaetud mudaste setetega ning vesi seisis 

(L. Pensa, 29.08.2019). 

 

 

Foto 12.2. Alamjooksu sillast 50 m ulatuses allavoolu oli 3 m lai säng kuiv ning põhi kivine (L. 

Pensa, 09.10.2019).  
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Foto 12.3. Suudmest 1,5 km ülesvoolu asuva teetruubi juures oli ojas taas veetäide, kuid 200 m 

ülesvoolu oli säng taas kuiv (L. Pensa, 29.08.2019). 

 

 

Foto 12.4. Põltsamaa–Jõgeva maantee silla juures oli oja säng kuiv ka pärast suvist 

madalveeperioodi. Säng oli kasvanud täis rohttaimi ning lehtpuuvõsa (L. Pensa, 09.10.2019). 
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Foto 13.1. Olulisim sigimisala Kassimatsi ojas asus suudmealas, kus rahuldava (B) kvaliteediga 

alal oli puudu suurematest kividest ning lõigu alumises osas kiviklibust (L. Pensa, 09.10.2019). 

 

 

Foto 13.2. Annikvere–Umbusi maantee silla alla rajatud truup oli mõõduka kaldega ning 

veetasemete vahega 0,4 m. Kaladele rändetõkkeks see ei olnud, välja arvatud veevaestel 

perioodidel, kus veetäide truubi torudes jääb liialt väikseks, et võimaldada kalade rännet (L. 

Pensa, 24.07.2019).  
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Foto 13.3. Annikvere–Umbusi maantee sillast 30 m ülesvoolu asuva tiigi väljavoolu juures asus 

maakividest puistepais paisutuskõrgusega 0,1 m. Paisul esines ülevool ning kaladele 

rändetõkkeks see ei olnud (L. Pensa, 27.08.2019). 

 

 

Foto 13.4. Kassimatsi oja ca 300 m suudmest. Lõigul oli palju vette langenud puid ning 

sirgendatud säng oli täitunud pehmete liivaste ja mudaste setetega (L. Pensa, 27.08.2019).  
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Foto 13.5. Kahisilla oja suudmes asunud astangust allavoolu jäi kesise kvaliteediga liivaka 

põhjaga ritraalne ala kuni 60 m ulatuses allavoolu. Vahetult suudmealas asunud kivise astangu 

all oli veesügavus kuni 0,6 m ning jõe laius 4 m (L. Pensa, 27.08.2019). 

 

 

Foto 13.6. Kahisilla oja suudmest 400 ülesvoolu oli oja laius vaid 0,5 m ning põldude vahel 

kulgevas sirgendatud kraavis vool puudus. Tõenäoliselt jääb Kassimatsi oja Kahisilla oja 

suudmest ülesvoolu regulaarselt madalveeperioodidel kuivaks ning on forellile elupaigana 

sobimatu (L. Pensa, 27.08.2019). 
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Foto 14.1. Oja suudmes asus astang, kus oli valdavalt kivine või kruusane põhi. Sügavus jäi 

vahemikku 0,1…0,2 m ning voolukiirus oli 0,3…0,4 m/s. Siin olid head eeldused rajamaks 

kudeala astangust vahetult ülesvoolu (L. Pensa, 27.08.2019). 

 

 

Foto 14.2. Aru talu all oli välitööde ajal maakividest kivipuistepais paisutuskõrgusega 0,3 m. 

Forellile rändetõkkeks see ei osutu, küll aga takistab see väiksemate ja nõrgema ujumisvõimega 

kalade rännet ülesvoolu (L. Pensa, 27.08.2019). 
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Foto 14.3. Kahisilla oja 0,68 km suudmest. Annikvere–Umbusi maantee sillast alla- ja 

ülesvoolu oli oja põhi taas liivane-kruusane ning esines nii rahuldava (B) kui ka kesise (C) 

kvaliteediga alasid (L. Pensa, 27.08.2019). 

 

 

Foto 14.4. 0,95 km kaugusel suudmest asunud koprapais oli paisutuskõrgusega 1,2 m ning 

mõjuala ulatus ca 1,3 km ülesvoolu. Tegemist oli kaladele püsivalt ületamatu rändetõkkega (L. 

Pensa, 27.08.2019). 
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Foto 14.5. Koprapaisu mõjuala lõpust kuni väikse sillani (2,25…2,47 km suudmest) esines 

peamiselt liivasel põhjal ka kruusaseid laike, kuid kesise kvaliteediga lõigul oli puudu 

korralikust forellile sobivast kudekruusast (L. Pensa, 27.08.2019). 

 

 

Foto 14.6. Supsi talu all olevast sillast 0,4 km ülesvoolu muutus oja põhi kiviklibuseks ning 

põikmadalikega vahelduva hea elupaigalise kvaliteediga lõigul oli voolukiirus 0,4 m/s ja vee 

sügavus 0,2 m. Kiviklibusel põhjal leidus kohati paetükke ja suuremaid kive (L. Pensa, 

27.08.2019). 
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Foto 14.7. Siimu ja Ilmari talude all (3,30 km suudmest) oli madal kivilaotis paisutuskõrgusega 

0,1 m. Paisu taha oli kogunenud risuhunnik. (L. Pensa, 27.08.2019). 
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Foto 15.1. Atla jõe suubumine Keila jõkke Pirgu ja Seli küla piiril, 73,2 km  kaugusel merest. 

Esiplaanil käändub lai Keila jõgi, pildi keskel, taamal Atla jõe suue (G. Lauringson, 

25.06.2020). 

 

 

Foto 15.2. Atla jõe suudme-eelne lõik, 0,1 km Keila jõest. Suudmepoolsel  1,3 km-l domineerib 

varieeruva laiusega, sügav või sügavapoolne, enamasti pehmepõhjaline potamaalne jõgi (G. 

Lauringson, 25.06.2020). 
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Foto 15.3. Seli allikas Atla jõe vasakul kaldal, 0,23 km Keila jõest. Esiplaanil allikas, taamal 

Atla jõgi. Alamjooksu looduslikul lõigul lisandub jõkke põhjavett, kusjuures suurim veeandja 

on Seli allikas. Vee temperatuuri langus suudmelõigul on seostatav allikalise vee 

sissevalgumisega (G. Lauringson, 25.06.2020). 

 

 

Foto 15.4. Ritraalne lõik Jõepere talust ülesvoolu, 1,3 km Keila jõest. Siin asub suudmele lähim 

forelli sigimis- ja kasvuala. Lõigule on iseloomulik rahnude rohkus, klibu napib. 40 m pikkusel 

jõeosal domineerib kesine kvaliteet, kuid leidub ka rahuldavat ala (G. Lauringson, 25.06.2020). 
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Foto 15.5. Kaevatud jõeosa, 1,6 km Keila jõest. Uue eramu kohal on jõge hiljuti süvendatud ja 

kaldanõlva kooritud. Supluskoha rajamine päästis valla setted, mis vahetult allavoolu asuval 

ritraalsel lõigul on kahandanud kruusapõhjalist ala (G. Lauringson, 25.06.2020). 

 

 

Foto 15.6. Harusängides lõik, 1,8 km Keila jõest. Tammemäe ja Umala kinnistute kohal voolab 

jõgi mitmes harusängis, kusjuures osa harusid on kaevatud. Suvise madalvee ajal on õhukese 

kihina voolav vesi hajunud mitme haru vahel ning hoolimata korralikust kaldest napib lõigul 

heakvaliteedilist ala (G. Lauringson, 25.06.2020). 
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Foto 15.7. Langulõik Möldre ja Väljaotsa talude vahel, 2,2 km Keila jõest. Lõigul 2,1...2,25 km 

muutub jõe kalle märgatavaks, siin hinnati forellile sobiva ala suuruseks ca 0,09 ha. Ehkki põhja 

tüübina leidub paeplaati, domineerib lõigul klibu ja kivi ning esineb väiksemaid paekivi tükke. 

Sigimis- ja kasvualal on ülekaalus kesine (C) kvaliteet, kuid leidub ka head (A) ja rahuldavat 

(B) ala (G. Lauringson, 27.06.2020). 

 

 

Foto 15.8. Kividest kuhjatud pais Väljaotsa talu kohal, 2,4 km Keila jõest. Madalveeperioodil 

on pais kalale kindlasti liikumistakistuseks, juuni lõpus mõõdeti tõkke kõrguseks 0,4 m (G. 

Lauringson, 27.06.2020). 
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Foto 15.9. Ritraalne lõik kõrgepingekoridoris, 2,5 km Keila jõest. Lagedate kallastega ja 

valgusele hästi avatud jõeosa on paeplaadipõhjaline, kus sigimis- ja kasvualana kvalifitseerub 

alla 0,05 ha. Esindatud on rahuldav (B) ja kesine (C) hindeklass, hea ala puudub (G. Lauringson, 

27.06.2020). 

 

 

Foto 15.10. Juuru–Pirgu maantee Pirgu sild, 2,7 km Keila jõest. Vasakul kaldavöötmes 

paljanduv paeplaat on jõele tüüpiline lõigul 2,1...2,8 km. Piirkonnas domineerib ritraalne jõgi, 

silla vasakus harus ja ülesvoolu leidub vähesel määral kesise (C) kvaliteediga ala (G. 

Lauringson, 27.06.2020). 
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Foto 15.11. Pirgu mõisa pais (h 0,7 m), 2,8 km Keila jõest. Jõe üks olulisemaid rändetõkkeid. 

Sõltuvalt veeoludest on see takistus jões elavatele kalaliikidele raskesti ületatav või ületamatu. 

Pirgu sillast 60 m ülesvoolu asuv Pirgu mõisa pais tähistab suudmepoolse alamjooksu lõigu 

ülapiiri, ühtlasi hüdromorfoloogilise tüübi radikaalset muutust (G. Lauringson, 27.06.2020). 

 

 

Foto 15.12. Vaade Pirgu ülemisest sillast allavoolu, 3,3 km Keila jõest. Pirgu mõisa kohal on 

jõgi üles paisutatud, paisutusala ulatub sillast ca 300 m ülesvoolu (G. Lauringson, 8.08.2012). 
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Foto 15.13. Kruusa pais veerohkel suvel (h 0,6 m), 4,0 km Keila jõest. Betoonist ülevoolupaisu 

eesmärk on tagada veevõtt Kruusa kalakasvatuse tarbeks. Jõeforellile oleks takistus keskmisest 

kõrgema veetaseme korral ületatav, kuid haugi, ahvena kui ka särje kevadised sigimisränded 

võivad tõsiselt takerduda nii Pirgu mõisa kui Kruusa paisu tõttu (G. Lauringson, 17.07.2020). 

 

 

Foto 15.14. Vaade Veskimäe tee Kaeramaa sillast allavoolu, 7,6 km Keila jõest. Lõiuse, Kalda 

ja Härgla külade kohal on jõgi kaevatud järsult süvenevaks kanaliks (G. Lauringson, 

21.06.2020). 
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Foto 15.15. Lühike ritraalne lõik Härgla küla kohal, 8,4 km Keila jõest. Piirkonnas paljandub 

paas ning paeklibupõhjaline jõgi on madalapoolne. Lõigul esineb vähesel määral kesist (C) 

kvaliteeti  (G. Lauringson, 20.08.2020). 

 

 

Foto 15.16. Juuru rabalõik, ca 10,4 km Keila jõest. Juuru raba vahel (9,3...13,2 km) jätkub 

kanaliseeritud säng ning domineerivaks muutub pehme põhi (G. Lauringson, 21.06.2020). 



 352 

 

Foto 15.17. Juuru–Järlepa maantee Mahtra sild, 15,1 km Keila jõest. Keskjooksul on jõe lang 

väga väike ning domineerib pehmepõhjaline potamaalne tüüp. Nõrgalt ritraalseks kvalifitseerub 

üksnes Juuru–Järlepa maanteesilla alune. Siin esineb vähesel määral kesist (C) kvaliteeti (G. 

Lauringson, 22.06.2020). 

 

 

Foto 15.18. Mahtra sillast ülesvoolu, 15,8 km Keila jõest. Juuru ja Atla külade kohal (13,2...16,7 

km) voolab jõgi suurte heinamaamassiivide vahel. Kaldad on lagedad või kaetud hõreda 

puistuga ning jõgi taimestikurohke (G. Lauringson, 19.07.2020). 
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Foto 15.19. Ulmuallikas jõe paremal kaldal, 17,9 km Keila jõest. Atla heinamaadest ülesvoolu 

paikneb jõeosa valdavas pikkuses Kuimetsa karstiallikate mõjuväljas. Sellest annavad 

tunnistust mitmed allikalised sissenõred ja suuremad sissevoolud (G. Lauringson, 19.07.2020). 

 

 

Foto 15.20. Lakevainu kraavi vahetu suudme-eelne lõik (pildistatud suudmest ülesvoolu), 20,1 

km Keila jõest. Atla jõe valgalal jätkub hoogne maaparandamine. 2020 suvel käisid ehitustööd 

Oblu küla kultuurheinamaadel. Uuendati dreene, puhastati kraave ja kooriti nõlvu. Lakevainu 

kraavi kui ka väiksemate külgkraavide kaudu jõudis Atla jõkke järjekordne ports setet (G. 

Lauringson, 9.07.2020). 
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Foto 15.21. Tehiskärestik Oblu külas suvisel veerohkel ajal, 21,2 km Keila jõest. Tehislõigu 

ala- ja ülapiiri tähistavad läbi sängi ristlõike kuhjatud kaks graniitkivide kogumit (paisu), nende 

vahele on moodustatud kividest 3 kiilu (G. Lauringson, 9.07.2020). 

 

 

Foto 15.22. Langulõik Oblu tee Musteri truubist ülesvoolu, 21,3 km Keila jõest. Siin asub üks 

ülemjooksu parimaid potentsiaalseid forelli sigimis- ja kasvualasid. 50 m pikkusel, 

klibupõhjalisel lõigul domineerib rahuldav (B) kvaliteet (G. Lauringson, 20.08.2020). 
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Foto 15.23. Langulõik Oblu külas suvisel veerohkel ajal, 22,3 km Keila jõest. Laari talu kohal 

paljandub paas ja jõgi on kohati madal. Siin asub 70 m pikkune, valdavalt paeklibuse põhjaga 

ritraalne jõeosa, kus esineb kesist (C) ja rahuldavat (B) kvaliteeti  (G. Lauringson, 9.07.2020). 

 

 

Foto 15.24. Sügavale kaevatud, kõrgete kallastega tehissäng Kuimetsa kohal, 23,6 km Keila 

jõest. Oblu ja Kuimetsa vaheline jõeosa (22,9...23,8 km) on traditsiooniliselt olnud 

koprapaisude mõjuala. Hiljuti on vasak kallas  puhtaks raiutud ning koprapaisud eemaldatud. 

Alates 22,5. km-st ülesvoolu on jõepõhi kaetud mudasettega, mis Kuimetsa suunal muutub 

tüsedaks (G. Lauringson, 10.07.2020). 
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Foto 16.1. Maidla jõe suubumine Keila jõkke, Jõgisoo ja Tuula külade vahel, 25,6 km  kaugusel 

merest. Esiplaanil Maidla jõe suudme-eelne lõik, taamal Keila jõgi (G. Lauringson, 

15.07.2020). 

 

 

Foto 16.2. Lausliivapõhjaline jõgi Vana-Tammi talukohast ülesvoolu, 0,7 km Keila jõest. 

Liivasette allakanne on oluliselt vähendanud jõe elupaigalist väärtust. Liiv on settinud läbi sängi 

ristlõike ning matnud enda alla kruusast ja kivist põhja. Varem hajusalt esinenud nõrgalt 

ritraalne jõgi on muutunud tüübilt lausliivaseks (G. Lauringson, 15.07.2020). 



 358 

 

Foto 16.3. Tallinna–Pärnu maantee sild, 2,3 km Keila jõest. Silla all paikneb suudmele lähim 

forelli noorjärkude sigimis- ja kasvuala. Mõõduka kaldega, tehislikul jõeosal domineerib kesine 

(C) kvaliteet, kuid lõigu ülaosas esineb ka rahuldavat (B) ala. Katsepüügil kujunes samasuviste 

forelli noorjärkude asustustiheduseks 2,4 is/100 m² (G. Lauringson, 31.10.2015). 

 

 

Foto 16.4. Koprapais, 2,5 km Keila jõest. Suvistel välitöödel asus kogu kesk- ja alamjooksu 

suurima paisutuskõrgusega (h 0,7 m) koprapais kanaliseeritud sängiosas, 200 m Tallinna–Pärnu 

maanteesillast ülesvoolu (G. Lauringson, 25.07.2020). 
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Foto 16.5. Binokkeltruup-pais, parem haru, 3,8 km Keila jõest. Veevõtu tarbeks on põllutee 

binokkeltruubi külge rajatud varjadega reguleeritav pais. Välitööpäeval oli truubi vasak haru 

suletud metallplaadiga ning vesi voolas läbi parema haru. Viimase ülapiiril oli puitvarjadega 

tekitatud 35 cm kõrgune paisutus, mis kõrgema veetaseme korral on forellile ületatav (G. 

Lauringson, 25.07.2020). 

 

 

Foto 16.6. Maidla jõgi Ääsmäe põldude vahel, 4,7 km Keila jõest. Lõigul 2,3...5,2 km on jõgi 

monotoonse ilmega magistraalkraav, mida iseloomustab väga väike lang. Jõe kaldad on 

enamasti lauslagedad ning säng taimestikurohke (G. Lauringson, 26.07.2020). 
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Foto 16.7. Kiviveski alumine lang, 5,5 km Keila jõest. Kiviveski truubile lähemal jõe kalle 

suureneb, siia on koondunud sigimis- ja kasvualad. Domineerib kesine (C) kvaliteet, kuid paaris 

positsioonis esineb ka rahuldavat (B) ala. Katsepüügil oli samasuviste noorjärkude 

asustustihedus 3,1 ja kahesuviste oma 7,1 is/100 m² (G. Lauringson, 26.07.2020). 

 

 

Foto 16.8. Lühike langulõik Ääsmäe küla kohal, 6,5 km Keila jõest. Kiviveski truubist 

ülesvoolu paikneb esimene head (A) kvaliteeti sisaldav sigimis- ja kasvuala. Katsepüügil oli 

samasuviste noorjärkude asustustihedus 28,1 is/100 m²  (G. Lauringson, 7.10.2020). 
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Foto 16.9. Vana pais-regulaator, 7,4 km Keila jõest. Endise Ääsmäe sovhoosi rajatis on seisnud 

kasutuseta juba aastakümneid. Tänasel päeval korjab see enda taha risu kuid reeglina kalade 

rändele takistust ei kujuta (G. Lauringson, 7.10.2020). 

 

 

Foto 16.10. Langulõik Saluse kraavi suudmest allavoolu, 7,9 km Keila jõest. 250 m pikkune 

sigimis- ja kasvuala moodustab 42% kogu alamjooksule jäävast forelli sigimis- ja kasvuala 

pindalast. Põhi on siin valdavalt kivine, vähem klibune. Katsepüügil oli samasuviste 

noorjärkude asustustihedus  39,2 ning kahesuvistel 6,8 is/100 m²  (G. Lauringson, 19.08.2020). 
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Foto 16.11. Saluse kraavi suubumine Maidla jõkke, 8,0 km Keila jõest. Veerohkel ajal lisandub 

alamjooksule pruunikat vett jõest paremale jäävast Ääsmäe rabast, kusjuures olulist rolli 

mängib siin keskjooksu alapiiril suubuv Saluse kraav (G. Lauringson, 29.07.2020). 

 

 

Foto 16.12. Laastumäe koolmelang, 8,3 km Keila jõest. Laastumäe koolme ümbruses paikneva 

sigimis- ja kasvuala suurus on üle 0,03 ha, kusjuures vähesel määral on esindatud ka head (A) 

kvaliteeti. Nagu eelmisel sigimisalal Saluse kraavi suudmest allavoolu, võib ka siin 

probleemina nimetada peenema kruusafraktsiooni nappust (G. Lauringson, 28.07.2020). 
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Foto 16.13. Nurmiku talu betoonpurde juures, 8,6 km Keila jõest. Maidla jõe produktiivseim 

sigimis- ja kasvuala paikneb ligi 800 m pikkusel jõeosal, Kiisa–Maidla maanteest allavoolu 

(8,5...9,3 km). Forellile sobiva ala pindalaks hinnati siin 0,21 ha, mis on 30% Maidla jõe 

sigimis- ja kasvualade kogupindalast. Katsepüügil oli samasuviste noorjärkude asustustihedus  

109 ning kahesuviste oma 1,3 is/100 m²  (G. Lauringson, 7.10.2020). 

 

 

Foto 16.14. Voolutakistus Sillaotsa talu kohal, 9,0 km Keila jõest. Takistuse alavee poolele 

asetatud voolusuunajad viitavad lubamatu püügivahedi kasutamisele forelli kuderände 

perioodil  (G. Lauringson, 28.07.2020). 
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Foto 16.15. Kaks jõkke kõrvuti asetatud U-kujulise ristlõikega betoondetaili Sillaotsa talu 

kohal, eelmisest takistusest 50 m ülesvoolu. Kõrgema veetaseme korral muutub voolukiirus 

betoonkanalites ülemäära suureks (>1 m/s) ning see takistab kalade rännet (G. Lauringson, 

28.07.2020). 

 

 

Foto 16.16. Maidla veskilang varakevadel, 9,9 km Keila jõest. Veskilangu ülaosas paikneb jõe 

kaldal vana veskihoone, kuid veskipaisu varet pole võimalik süvendatud jões tuvastada. 

Veskilangul hinnati  forelli sigimis- ja kasvuala pindalaks ligi 0,05 ha, kusjuures hea (A) või 

rahuldav (B) kvaliteet moodustasid sellest üle 0,04 ha. Katsepüügil oli samasuviste noorjärkude 

asustustihedus 34,2 ning kahesuviste oma 2,5 is/100 m²  (G. Lauringson, 11.04.2015). 
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Foto 16.17. Langulõik Maidla külas, veskilangust ülesvoolu, 10,0 km Keila jõest. Siin voolab 

jõgi korraks kahes harusängis. 90 m pikkusel lõigul esineb erinevat kvaliteeti, kokku 0,02 ha-l 

(G. Lauringson, 19.08.2020). 

 

 

Foto 16.18. Aeglase vooluga lõik Maidla küla keskusest ülesvoolu, 10,5 km Keila jõest. Maidla 

tehisjärve kohal muutub jõe kalle väikeseks ning algab ca 1 km pikkune, potamaalne jõeosa (G. 

Lauringson, 29.07.2020). 
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Foto 16.19. Mõõdukas lang Haraka tee ülemisest truubist allavoolu, 11,1 km Keila jõest. Lõigu 

alumises pooles on settinud liiva, ühtlasi napib peenema fraktsiooniga kruusa ning ligi 0,03 ha 

suuruse sigimis- ja kasvuala kvaliteet piirdub rahuldavaga (B) (G. Lauringson, 31.07.2020). 

 

 

Foto 16.20. Jõevälja lang, 11,3 km Keila jõest. Kvaliteetlõik, kus hinnati forellile sobiva ala 

suuruseks üle 0,12 ha, mis moodutab 18% Maidla jõe sigimis- ja kasvualade kogupindalast. 

Katsepüügil kujunes samasuviste noorjärkude asustustiheduseks 40,7 ning kahesuviste omaks 

1,7 is/100 m²  (G. Lauringson, 19.08.2020). 
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Foto 16.21. Jõevälja lang, 11,5 km Keila jõest. 400 m pikkuse sigimis- ja kasvuala keskosas 

ilmestavad jõge kruusased põikmadalikud  (G. Lauringson, 31.07.2020). 

 

 

Foto 16.22. Lang Kruusiaugu talu kohal varakevadel, 12,1 km Keila jõest. Tänasel päeval on 

lõik Maidla jõe kõige lähtepoolsem sigimis- ja kasvupiirkond, kus ca 0,03 ha suurusel alal on 

ülekaalus rahuldav (B) kvaliteet, heakvaliteediline (A) ala puudub. Katsepüügil oli samasuviste 

noorjärkude asustustihedus 31,6 ja kahesuviste oma 1,3 is/100 m² (G. Lauringson, 11.04.2015). 
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Foto 16.23. Vana, madaldunud koprapais, 12,3 km Keila jõest. Aastaid on koprale olnud 

sobivaks biotoobiks jõe 13. km, Kruusiaugu langust ülesvoolu (G. Lauringson, 31.07.2020). 

 

 

Foto 16.24. Metsavaheline lõik Harju maakonna ülapiiril, 12,6 km Keila jõest. Ca 500 m 

pikkune jõeosa Harjumaa poolel (12,2...12,7 km) on paiguti looduslähedase ilmega ning 

elupaigaliselt mitmekesisem (G. Lauringson, 31.07.2020). 
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Foto 16.25. Koprapais vahetult Rapla maakonna poolel, 13,0 km Keila jõest. Vana-Aespa 

põldude kohal on jõe kalle väike, samas kopra paisutustegevus aktiivne. Lõigul 13,0...14,2 km 

loendati 2020. aastal kokku 5 koprapaisu (G.Lauringson, 31.07.2020). 

 

 

Foto 16.26. Sutlema alumise allikatiigi väljavoolu truup, 16,2 km Keila jõest. Tavalisel või 

veerohkemal suvel ilmub vooluvesi jõkke Sutlema allikatiikidest allavoolu jääval kilomeetril, 

kusjuures alumise tiigi väljavoolu truup on reeglina kuiv (G. Lauringson, 1.08.2020). 
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Foto 16.27. Sutlema alumine allikatiik varakevadel. Sutlema mõisa pargis ilmub Maidla jõgi 

uuesti maapinnale karstiallikate näol. Veerohkel ajal on allikatiikide kogum esteetiliselt 

nauditav (G.Lauringson, 11.04.2015). 

 

 

Foto 16.28. Urgeauk Hageri külas. 300 m allpool Kernu–Kohila maanteed kaob Maidla jõgi 

kurisu kaudu maa alla. See on hästi jälgitav kevadisel veerikkal ajal (G.Lauringson, 

11.04.2015). 
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Foto 17.1. Tuula peakraavi suubumine Keila jõkke Tuula külas, 22,1 km  kaugusel merest. 

Esiplaanil suudme-eelne lõik pilliroo spaleeris, taamal Keila jõgi (G. Lauringson, 11.06.2020). 

 

 

Foto 17.2. Lauslagedate kallastega suudme-eelsel sirgel, 0,4 km Keila jõest. Alamjooksul ja 

suurel osal keskjooksust esindab Tuula peakraav eri aegadel kaevatud, 45º nõlva kaldega, laia 

magistraalkraavi (G. Lauringson, 11.06.2020). 



 373 

 

Foto 17.3. Keila jõele lähim ritraalne lõik, 1,5 km suudmest. Kraaviosast on maaparanduse 

käigus eemaldatud valdav osa kividest. 18.08.2020 toimunud katsepüügil samasuvised ja 

kahesuvised forelli noorjärgud puudusid (G. Lauringson, 11.06.2020). 

 

 

Foto 17.4. Ohtu rabakraavi suudmest ülesvoolu, 3,7 km Keila jõest. Pinnasetüübina valitseb 

turbamuld ning esineb sängi deformeerumist. Lõik on mudapõhjaline ja paiguti taimestikurohke 

(G. Lauringson, 11.06.2020). 
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Foto 17.5. Suurearu tee truubist ülesvoolu, 4,8 km Keila jõest. Peakraav kulgeb kõrgete 

kallastega magistraalkraavi tüüpi sängis, kusjuures lang hakkab kasvama kohe ülalpool truupi. 

Lõigul esineb vähesel määral kesise (C) kvaliteediga ala (G. Lauringson, 11.06.2020). 

 

 

Foto 17.6. Vana kaeve alumine piir, 5,0 km Keila jõest. 250 m Suurearu tee truubist ülesvoolu 

toimub  peakraavi järsk, peaaegu 90º käändumine,ja üleminek Nõukogudeaegsest 

magistraalkraavist  vanaks metsakuivenduskraaviks (G. Lauringson, 12.06.2020). 
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Foto 17.7. Märkimisväärse kaldega lõik vana kaeve alapiiril, 5,05 km Keila jõest. Hästi 

varjatud, 50 m pikkust langulõiku iseloomustab kivide rohkus. Katsepüügil (18.08.2020) oli 

samasuviste noorjärkude asustustihedus  33,1 is/100 m² (G. Lauringson, 12.06.2020). 

 

 

Foto 17.8. Kruusaste põikmadalike piirkond, 5,4 km Keila jõest. See on pindalalt kraavi suurim, 

selgelt eristatav noorjärkude sigimis- ja kasvuala. Lõigul on kerges ülekaalus rahuldav (B) 

kvaliteet (G. Lauringson, 12.06.2020). 
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Foto 17.9. Ritraalne kraaviosa käänupunktis, 5,7 km Keila jõest. Alumise sirge lõpus paikneva 

käänupunkti ümbruses leidub paar lühemat sigimis- ja kasvuala, kus kesise (C) kõrval esineb 

ka rahuldavat (B) kvaliteeti. Katsepüügil (18.08.2020) oli samasuviste noorjärkude 

asustustihedus  42,6 is/100 m² (G. Lauringson, 12.06.2020). 

 

 

Foto 17.10. Metsavaheline lõik kuivenduskraavi suudmest ülesvoolu, 6,2 km Keila jõest. 

Lõigul 6,1...6,2 km on peakraavi sängi hiljuti üle kaevatud (G. Lauringson, 12.06.2020). 
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Foto 17.11. Vana kaeve ülemine sirge, 6,4 km Keila jõest. 6. km-st ülesvoolu kraavi lang 

taandub ning ülemisel sirgel domineerib liivapõhi (G. Lauringson, 12.06.2020). 

 

 

Foto 17.12. Klibupõhjaline kraaviosa vana kaeve ülemisel sirgel, 6,5 km Keila jõest. Lõigul 

6,0...7,0 km kvalifitseerub sigimis- ja kasvualaks vaid 3 lühikest lõiku. Kvaliteet ei küündi neist 

ühelgi juhul üle kesise (C) (G. Lauringson, 12.06.2020). 
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Foto 17.13. Vahetult Keila–Ääsmäe maanteest ülesvoolu, 7,6 km Keila jõest. Ülalpool 

maanteed on kraavi kalle suurem, kruusapõhjalist ala rohkem, kuid fraktsioon peenem. Kive on 

vähe ning kvaliteet napilt kesine (C). 18.08.2020 toimunud katsepüügil forelli noorjärgud 

puudusid, registreeriti vaid kümmekond luukaritsat (G. Lauringson, 15.06.2020). 

 

 

Foto 17.14. Tuula peakraavi lähteks on Pällu külas asuv allikatiik, 7,9 km Keila jõest. Vahetu 

lähtejärgne kraaviosa, sealhulgas allikatiik, paiknevad uue rajatava Harku–Lihula–Sindi 

kõrgepingeliini koridoris (G. Lauringson, 15.06.2020). 


