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NTA farmide veekaitse nduetele vastavuse ilevaatuse metoodika
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1 Sissejuhatus

Nitraaditundliku ala sdnnikukditluse ja sOnnikuhoidlate inventuuri osaks on kdikide lle 10
loomihikuga (li) farmide reaalne kilastamine nende asukohas eesmdrgiga saada valitsevast
olukorrast voimalikult tdpne (levaade. Selleks, et (levaatused oleksid voimalikult efektiivsed,
kogutaks maksimaalne hulk informatsiooni, osapooltel oleks (ihine arusaam jne on koostatud farmide
veekaitse nduetele vastavuse lilevaatuse metoodika.

Mida tdpsem ja labimdeldum on protsessi kavandamine, seda vaiksem on tdoendosus, et llevaatuse
tegeliku labi viimise ning hilisema andmete anallilisi juures ilmneb probleeme, vasturaakivusi,
ebatapsusi jne. Kaesolev metoodika on moeldud selliselt, et Ghest kiiljest annaks see (ihtse arusaama
farmide inventuurist erinevatele osapooltele ning teisalt oleks praktiliseks abivahendiks ekspertidele.

Ulevaatuse labiviimist vdib pdhimdtteliselt jagada kolme erinevasse etappi:

- Ettevalmistus;
- Farmide kiilastamine;
- Kogutud andmete té6tlemine ning hinnangu andmine.

ELLE poolt farmide kiilastust teostavad eksperdid omavad kogemust farmide keskkonnamdju
hindamisel, mille Uheks osaks on alati asukohakiilastus. Viimase kadigus kogutakse vajalikku
informatsiooni aruande koostamiseks ning mdjude hindamiseks. Selliseid kiilastusi on teostatud nii
tiihjade kui ka toimivate farmide puhul. Kdesoleva projekti raames on kavas sisuliselt samasugune
tegevus.

Lisaks omavad ELLE eksperdid kogemust teise ja kolmanda osapoole vastavusauditite, asukohaauditite
ning aue diligence auditite 1abi viimisel. Auditite Iabi viimine on andnud ekspertidele kogemuse naha
asju laiemalt kui ainult selles osas, mida raagitakse voi ndidatakse.
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2 Ulevaatuseks ettevalmistumine

Ulevaatuseks ettevalmistumine jaguneb kaheks erinevaks tegevuste grupiks:

- Uldine ettevalmistus
- Ettevalmistus konkreetse farmi kiilastamiseks.

Enne farmide kiilastust peab olema kdikidel osapooltel, aga eriti ekspertidel, selge arusaam, kuidas
inventuuri labi viia. Kuna farme kiilastavad mitmed eksperdid, peab inventuuri labiviimine olema neile
koigile Uheselt arusaadav. Seejuures tuleb ldhtuda pohimdttest, et mida enam on kvantitatiivseid
andmeid, seda vorreldavamad need on.

2.1 Uldine ettevalmistus

Uldise ettevalmistuse hulka kuuluvad jargmised tegevused:

- Farmide nimekirja koostamine;

- Ulevaatuse metoodika koostamine;

- Ulevaatuse kontroll-lehe koostamine;

- Ulevaatuse metoodika ning kontroll-lehe kooskdlastamine Keskkonnaministeeriumiga;

- Kinnitatud Ulevaatuse metoodika tutvustamine;

- Ulevaatuse kontroll-lehe taitmise koolitus ekspertidele;

- Inventuuri 13bi viimiseks vajaliku tehnilise varustuse madramine, nende olemasolu
hindamine ning vajadusel soetamine;

- Logistilise plaani koostamine;

- Farmide kiilastuse kokkuleppimine;

- Igale farmile elektroonilise kausta loomine.

Tegemist on lldise planeerimise etapiga, millega luuakse alus farmide (ilevaatuse sujuvaks ning
voimalikult vaheste probleemidega labi viimiseks. Kindlasti ei suudeta kdiki probleeme ette ndha, sest
farmid on erinevad nii oma suuruselt, asukohalt kui ka tehnilistelt tingimustelt.

2.1.1 Kontroll-leht

Voimalikult suure hulga vorreldavate andmete kogumiseks erinevate farmide kohta on eksperdi poolt
koostatud kontroll-leht. Tegemist on abivahendiga, milles on dra toodud peamised aspektid, millele
ekspert peab llevaatuse kédigus téahelepanu péérama ning vastused saama. Kontroll-leht on koostatud
pohimdttel, et esmalt saadakse informatsioon farmi (ldise tegevuse kohta (hoonete arv, loomade liik
ja arv jne). Seejarel jargitakse sonniku tekke ja kaitluse etappe nagu on toodud alljargneval joonisel:
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Sénniku Kdrvaltoodang Sonniku VOi

kogumine laudas (gaas) substraadi .
ettevalmistus veoks ja
l[aadimine

Sonniku Sonniku Sennik y

eemaldamine kaitlemine onniku . vol
substraadi vedu

} ]

Sonniku Sénniku VO
hoidmine substraadi laotamine

Joonis 1: Sonniku hoidmise ja kditlemise pohimoéttelised etapid

Kontroll-leht on jaotatud erinevate teemade jargi osadeks. Alljargnevalt on ara toodud kontroll-lehe
Ulesehitus:

A - Uldandmed

B — Peetavad loomad liigiti ja nende arv
C — Sonnikuteke ja esmane kaitlemine
D — Sonniku hoidmine

E — SOnniku vedu ja laotamine

uhwn =

Kontroll-leht on koostatud Exceli formaadis nii, et andmete td6tlemine on hilisemas etapis voimalikult
mugav.

2.2 Ettevalmistus konkreetse farmi kiilastamiseks

Iga konkreetse farmi kilastamine eeldab ekspertidelt lisaks valitdole ka kameraalset t66d
olemasolevate andmetega. Ekspert, kes kilastab konkreetset farmi peab teadma farmi asukohta, selle
geograafilisi andmeid, lahipiirkonna keskkonnaseisundit, tegevuse iseloomu ja pohimottelisi mahtusid.

Selleks kogub ning td6tab iga ekspert Iabi enne farmi kilastust vahemalt alljargnevad materjalid:

- Véljastatud tegevusload (juhul kui farmile on tegevusluba
valjastatud);

- piirkonna seireandmed;

- farmi asukohatingimused;

- KKI jérelevalve tulemused;

- muu farmi tegevust puudutav informatsioon.

Iga farmi kiilastamine on erinev ent abivahendid inventuuri 18bi viimiseks on samad. Alljargnevalt on

toodud vahendid, mis on vajalikud farmide kilastamiseks ning mille olemasolu ekspert enne
inventuurile minemist kontrollib:
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- kontroll-lehe valjatriikk (vahemalt kaks eksemplari);

- farmi asendiplaan koos oluliste objektidega paberkandjal (asukohakaardi valjatriikk);
- keskkonnakompleksloa valjatriikk (selle olemasolul);

- farmi kontaktisiku kontaktandmed;

- mobiiltelefon;

- fotoaparaat;

- kirjutusvahend;

- ilmastikule vastav riietus;

- atlas.

Ekspert selgitab vajaduse keskkonnainspektori kaasamiseks eelnevalt koostatud nimekirjast voi juhul,
kui farmi kontaktisik ei ole ndus eksperti iseseisvalt vastu votma. Juhul, kui on vajalik konkreetse farmi
puhul kaasata keskkonnainspektor, lepitakse Ulevaatuseks kokku nii eksperdile kui ka inspektorile
sobiv aeg.
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3 Ulevaatuse ldbi viimine

Ulevaatuse Ibi viimine s6ltub suurel méaaral asjaolust, kui héasti on eksperdid teinud konkreetseks
kiilastuseks ettevalmistusi, kogunud andmeid, neid té6delnud jne. Samuti tehnilisest varustusest. ELLE
tagab, et kdik kiilastatavad eksperdid on teadlikud vajalikest ettevalmistavatest tegevustest ning
taidavad neid. Sellega tagatakse, et erinevate ekspertide ettevalmistus farmi kiilastuseks on sama
ning Ulevaatus toimub vOrdsete teadmiste ning tehniliste vahenditega.

Ekspert saabub (ilevaatusele peale farmi kontaktisikuga aja kokku leppimist telefoni teel. Vajadusel on
farmi omanikele saadetud vastavasisuline kiri Keskkonnaministeeriumist, kas e-maili v0i postiga.

Ekspert tutvustab ennast ning selgitab veelkord kiilastuse eesmarki, vajadust ning inventuuri
|abiviimise protseduuri.

Kilastuse kdigus inventeerib ekspert vahemalt alljargnevaid sonnikuhoidmise ja kaitlemisega seotud
tegevusi, rajatisi ning muid olulisi objekte:

- Sonniku vdljumine farmist;

- sonniku teekond farmist hoidlasse;

- sonniku joudmine hoidlasse;

- sonnikuhoidla;

- farmi ja sOnnikuhoidlate lahilimbruses asuvad tundlikud objektid (veehaarded,
karstid, veekogud);

- farmi imbruse Uldine seisukord;

- sonniku laotamiseks vajalik ja kasutatav tehnika;

- vOimalusel inventeeritakse sdnniku teket farmis.

Ekspert taidab inventuuri kdigus kontroll-lehe ning teeb muid markmeid, mis aitavad anda Ulevaadet
sonniku hoidmisest ja kaitlemisest farmis. Ulevaatuse kaigus pildistatakse farmi, sdnnikuhoidlat ning
muid objekte, mis on seotud sdnniku hoidmise ja kaitlusega voi voivad olla sellest mojutatud.

Ekspertidel on keelatud siseneda sonnikuhoidlatesse voi teistesse rajatistesse/objektidesse, mis voivad
seada ohtu nende elu ja tervise.

Ulevaatuse kéigus jargitakse Oigusaktidest tulenevaid nduded. Seejuures arvestatakse, et farmide
puhul on tegemist eraomandiga. Eksperdid ei kiilasta ilma sellekohase ndusolekuta farmi neid
piirkondi v0i objekte, mis ei ole vajalikud kdesoleva uuringu teostamiseks.

3.1 Kontroll-lehe taitmine

Kontroll-lehel ettendhtud andmelahtrite taitmise aluseks on nii farmi esindaja poolt antud vastused
kui visuaalne vaatlus, vajadusel ka mddtmistoimingud. Esmane informatsioon mitmete kontroll-lehe
punktide taitmiseks saadakse farmi esindajalt, selle informatsiooni digsust on voimalik hinnata ja
vajadusel parandada eksperdi omapoolsete vaatlustulemuste pohjal. Teatud punktide tditmine toimub
aga ainult eksperdi voi ekspertide grupi tdhelepanekute ja jarelduste alusel. Milliseid meetodeid
teemade juures kasutatakse ning kuidas kontroll-lehte tdidetakse, on Ulevaatlikult kirjeldatud
alljérgnevalt.

Uldandmetena (A-osa) pannakse kirja kuupaev, kdigi farmi kiilastanud ekspertide nimed ning farmi
andmed.

Kontroll-lehe B—osas maérgitakse kdik loomaliigid ja nende arv (nii projekteeritud kui tegelik), kelle
pidamiseks on farmikohad ette ndhtud, vastavalt farmi esindaja (tlustele ja eksperdi tahelepanekutele.
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Kontroll-lehe C—osas margib ekspert ristiga kdik sdnnikuliigid, mis farmis tekivad. Tahesdnnikuks ehk
allapanuga sonnikuks loetakse sOnnikut kuivainesisaldusega > 20%; vedelsdnnikuks loetakse
sonnikut, milles kuivainet > 5-7,9%. Virts on loomade vedelad valjaheited koos sonnikust
véljandrgunud vedelikega, mille kuivainesisaldus on > 0,6%.' Sonnikuliik selgitatakse vélja kasutusel
oleva tehnoloogia jargi. Juhul kui on tehtud sdnnikuproove, mille kdigus on maaratud kuivainesisaldus
madaratakse sonniku liiki anallitside alusel.

Ekspert paneb liikide kaupa kirja ka sonniku aastased kogused kuupmeetrites v&i tonnides, tuginedes
farmi esindaja poolt antavale informatsioonile. Nende juhtumite jaoks, kus ei ole vGimalik sdnnikuteket
maarata, on eraldi lahter. Sellisel juhul arvutatakse sénnikukogus hiljem kameraalselt. Antud koguste
reaalsust on vdimalik hiljem hinnata, arvestades peetavate loomade arvu, teistest sarnastest farmidest
saadud informatsiooni ning olemasolevaid metoodikaid koguste arvutamiseks.

Iga sonnikuliigi kaupa margib ekspert ristiga, millist tehnoloogiat farmis kasutatakse sdonniku laudast
eemaldamiseks. Vajadusel teeb kontroll-lehele lisamérkuseid kasutatavate seadmete, nende seisukorra
vms kohta.

Kontroll-lehe iheks olulisemaks osaks on D—osa, kuhu margitakse andmed sdnniku hoidmise kohta.
Sonnikuhoidlate olemasolu ja seisukorda kontrollib ekspert farmi territooriumil labiviidava
Ulevaatusega. Farmi esindajalt saadakse eelkdige tdiendavat informatsiooni.

Esmalt tdidab ekspert sobiva lahtri iga sGnnikuhoidla liigi kohta: kui hoidla(d) on olemas, margitakse
vastavasse lahtrisse vastavate hoidlate arv; kui hoidla puudub, margitakse vastavasse lahtrisse rist;
kui vastavat sonnikuliiki farmis ei teki ega hoita hoidlas ning selline olukord on vastavuses nduetega,
margitakse ristiga lahter ,ei kohaldu".

Jargnevalt margitakse sonnikuhoidlate liigid, vastavasse lahtrisse kirjutatakse arv, mitu hoidlat farmil
on vOi mitmes laudas sonnikut hoitakse.

Kuna edasisel kontroll-lehe tditmisel antakse informatsiooni iga sonnikuhoidla kohta, tuleb mitme
samaliigilise hoidla eristamiseks hoidlad kontroll-lehel labivalt tahistada. Selleks margitakse hoidlate
orienteeruvad asukohad asukohakaardile ning antakse igale neist jdrjekorranumber voi sobiv
tdhekombinatsioon, mida jargnevate lahtrite taitmisel kommentaarina kasutada. Et taidetud kontroll-
lehti suudaksid hiljem Gheselt analiilisida erinevad eksperdid, lepitakse tdpses lihtses margistusviisis
kokku eelneva koolituse kaigus.

Hoidla orienteeruv kaugus tundlikest objektidest (veehaare, veekogu, karst) on dldjuhul eelneva
kaardianallilisiga vaélja selgitatud ning vastavad objektid on kantud eksperdil kaasas olevale
asukohakaardile. Kohapeal kontrollitakse vastavate andmete digsust. Kui tundlik objekt on enam kui
500 meetri kaugusel farmi territooriumist, taidetakse lahter ,ei kohaldu®.

Sonnikuhoidla Qldist seisukorda hinnatakse visuaalse vaatluse teel. Et kdigi {levaatust ldbi viivate
ekspertide hinnangud tugineksid Ghistele alustele ning oleksid vorreldavad, toimub enne llevaatuste
algamist vastavasisuline koolitus ning Uhiselt labi viidud n6é kontroll-tlevaatused. Samuti teeb ekspert
koigist farmi sonnikuhoidlatest pildid, mis vdimaldavad hiljem seisukorra hinnangut, nii nagu ka teisi
D-osa alapunkte, koos llejaénud ekspertgrupiga tapsustada. Tegemist on Uhega vahestest kontroll-
lehe kvalitatiivset hinnangut ndudvatest punktidest ning Uhtlasi kaasneb sellega suurem maaramatus
hindamisel.

Kui on mitu hoidlat erineva seisukorraga, siis tuleb markida seisund iga sonnikuhoidla kohta, vajadusel
mitmesse lahtrisse.

Seisundile Uldhinnangu andmist kergendavad ning seda tdpsustavad jargnevad aspektid, millele
ekspert tahelepanu peab pddrama. Ekspert viib labi valise vaatluse hoidlate seintele ja pdhjadele ning

1 Pollumajandusministri 21. augusti 2003. a maarusega nr 85 ,Sonniku koostise nouded"
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teeb vastavalt tahelepanekutele ristid sobivatesse lahtritesse. Seejuures on pohja kohta mérgete
tegemine voimalik vaid juhul, kui vedelsdnnikuhoidla on Ulevaatuse labiviimise ajal sonnikust tihi.
Ekspertide sonnikuhoidlatesse sisenemine on keelatud, kuna see v3ib ohtu seada nende elu ja tervise.
Tahesonniku hoidla puhul on voimalik hinnata selle osa seisundit, mis ei ole sdnnikuga kaetud.

Kontrollkaevude seisundit hinnatakse sarnaselt sonnikuhoidlatega.

Hoidlas oleva sdnniku mahtu hindab ekspert tldjuhul visuaalse vaatluse teel ning teeb risti vastavasse
lahtrisse.

E—osas tdidab ekspert sobiva lahtri ristiga, vastavalt sellele, kas ettevottel on olemas tehnika sdnniku
laotamiseks v&i annab ta sOnniku (le teisele ettevottele, mis sGnniku kaitlemisega edasi tegeleb.
Samuti margib, millist sdnnikulaotustehnikat kasutatakse.

El ja E2 on moeldud ristkiisimustena ehk molemad kisimused peavad andma samad vastused.
Naiteks kui E1 on kiisimus, ,kas ettevote omab tahesénniku laotustehnikat" ning rist tehakse ,Annab
lle teisele ettevottele" ning E2 kiisimusele ,kas ettevote omab lepingut tekkinud sonniku laotamiseks"
tehakse mérge ,ettevote laotab ise oma sonniku™, on vastused erinevad ning vdib eeldada probleemi
sonniku laotamisega.

Ekspert paneb kirja ka sGnniku laotuspinna suuruse hektarites, tuginedes ettevotte esindaja antavale
informatsioonile ja vdimalusel kinnitatud laotusplaanidele. Laotusplaani olemasolu voi mitte olemasolu
ja/voi kohaldumise kohta teeb ekspert risti vastavasse lahtrisse. Samuti kogutakse info haritava ja
rohumaa osakaalu kohta.
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4 Ulevaatuse kidigus kogutud andmete téétlemine ning
hinnangu andmine

Ulevaatuse tulemusena omab ekspert iga farmi kohta infot, mille alusel on v8imalik hinnata selle
sonniku hoidmise ning kaitlemise olukorda ning analiilisida reaalseid ning potentsiaalseid mojusid
nitraaditundliku ala pohja- ja pinnaveele.

Kohapeal valjatriikile tdidetud kontroll-lehed sisestatakse elektrooniliselt koondfaili. Samuti
laaditakse maha farmi kiilastusel tehtud pildid.

Peale farmide kiilastust ning informatsiooni sisestamist elektroonilisse formaati alustavad
eksperdid reaalse ja voimaliku keskkonnamdju hindamist. Uuesti vorreldakse piirkonna
seireandmeid farmide sonniku hoidmise ja kaitlemise olukorraga. Kui enne asukohakdlastusi oli
voimalik seireandmete pdhjal eeldada voimalikke probleeme piirkonna sdnnikumajanduses, siis
peale asukohakiilastusi on vOimalik teostada vastupidine kontroll ehk avastatud probleemide
puhul vordlus seireandmetega.

Hinnangu andmisel lahtutakse levikuteekonna (exposer pathway) analllisimise metoodikast.
Nimetatud metoodika puhul hinnatakse reostusallikast tuleneda voiva kahjuliku mojuri levikut
erinevates keskkonnaelementides ning joudmist vastuvétjani.

Alljargnevalt on toodud pohimdtteline skeem, kuidas vdimalikke md&jusid sonnikukaitlusest pohja-
ja pinnaveele hinnatakse.

Edasikande keskkond Vastuvotja (pinna- ja
(pinna- ja pohjavesi) > pohjavee tarbijad)

Joonis 2. Voimalike mdjude hindamise pohimotteline skeem

Edasikande teekonna seire Hinnang reostusallika
(pinna- ja pohjavee seire) voimalikust mojust

Joonis 3. Reostusohtliku sonnikukaitluse eeldamine enne asukohakiilastusi

Edasikande teekonna seire Hinnang reostusallika
(pinna- ja pohjavee seire) ™ vaimalikust mojust

Joonis 4. Pohjus-tagajarg seoste leidmine peale sonnikuhoidlate inventuuri

Siinjuures tuleb téhelepanu pdodrata, et suur osa veekogude koormusest tuleneb hajukoormusest,
mille osakaalu kogukoormusest on keeruline tdpsemalt hinnata. Samuti on teisi
punktreostusallikaid ning looduslikke tegureid, mis mdjutavad piirkonna veekvaliteeti. Seega ei
ole vdimalik teha jareldusi Uks-Uhele pOhjus-tagajarg seoste kohta sonnikukditluse ja vete
seisukorra vahel ning kdesoleva td60 raames selgitatakse valja eelkdige potentsiaalseid
survetegureid pinna- ja pohjaveele.
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Hinnangud antakse farmigruppide kaupa vastavalt lahtellesandele ning koostatakse vastavad
aruanded. Otstarbekusel lisatakse aruannetele olukorda kirjeldavad teemakaardid.
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5 Eeldatavad probleemid ja voimalikud lahendused

5.1 Farmi kontaktisik ei ole ndéus eksperti vastu vétma

Probleem

Uuring hdlmab 307 (ile 10 Il farmi ning tldjuhul on nende omanikud ja kontaktisikud erinevad. Kdikide
farmide kilastamine eeldab kokkulepet farmi omaniku vOi volitatud esindajaga. Ilma taolise
kokkuleppeta ei ole vGimalik inventuuri labi viia. Eelnevate sarnaste projektide labi viimine on
naidanud, et umbes 15 % kiilastatavatest on konkreetselt vastu ekspertide kiilastusele. Seega on
tiheks olulisimaks probleemiks tdendoliselt farmi kontaktisikutega kokkulepete saavutamine.
Eeldatavasti on enamus siiski vastutulelikud ning leiavad aega ja vOimalust eksperte vastu votta ning
tutvustada sonniku hoidmist ja kaitlemist.

Lahendus

Nende farmide puhul, mis ei ole ndus eksperti iseseisvalt vastu votma, kaasatakse
keskkonnainspektor.

5.2 Eksperdid ei suuda koguda piisavalt informatsiooni

Probleem

Ekspertide (lesanne on koguda voimalikult suures ulatuses informatsiooni, mis on vajalik hindamaks
sonniku hoidmise ja kaitlemise olukorda igas konkreetses farmis. Vaiksemate farmide puhul on
kogutavate andmete hulk eeldatavasti vaike ning kogu sonnikukaitluse hindamine kergem kui
suuremate puhul. Suuremates farmides voib tekkida olukordi, kus ekspert ei ole vOimeline kogu
informatsiooni koguma. Eriti on oht juhtudel, kus farmi poolne kontaktisik ei soovi mdnda osa sdnniku
hoidmisest voi kaitlemisest ndidata ja tutvustada. VOib tekkida olukordi, kus (ritatakse suunata
eksperte sellistesse kohtadesse, mis on farmile meelepdarasemad. Samuti ei ole valistatud olukorrad,
kus jéetakse meelega oluline informatsioon radkimata voi objekt naitama.

Lahendus

Selleks, et eksperdid oleksid suutelised koguma piisavalt informatsiooni iga farmi ja selle
sonnikukaitlemise kohta, on koostatud asjakohane kontroll-leht. Selle taitmine on kohustuslik iga farmi
kohta. Kui on tdidetud vahemalt kontroll-nimekirjas olevad lahtrid, saab analliisida farmi
sonnikuhoidlate ja sOnnikukaitluse vdimalikke mdjusid. Samuti panevad eksperdid kirja
asukohakiilastuse kaigus tehtud tahelepanekud, sh vdimalikud viited andmete vdi objektide sihilikule
varjamisele.
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