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Annotatsioon 

Siim Tarros, Katrin Erg. Riikliku põhjaveeseire kaevude tehnilise seisundi hindamine. OÜ Eesti 
Geoloogiakeskus, hüdrogeoloogiaosakond. Tallinn, 2017. Tekst 100 lk, sh 2 joonist, 4 tabelit, 3 fotot ja 
7 tekstilisa. Keskkonnaministeerium, EGF.  

Käesolev uuringutöö on koostatud vastavalt Keskkonnaministeeriumi korraldatud riigihanke „Riikliku 
põhjaveeseire kaevude tehnilise seisundi hindamine“ (viitenumber 185449) dokumentidele ja 
käsunduslepingule 4-1/17/117 (EGK 40-78), mis on sõlmitud 27.06.2017. 

Riikliku põhjaveekogumite seire teostamiseks on moodustatud põhjavee koguselise ja keemilise 
seisundi seirevõrk. Kuna enamus seirepuurkaevudest on rajatud 1950–1970ndatel aastatel, on 
põhjaveeseire kvaliteedi tagamiseks vajalik regulaarselt teostada seirepuurkaevude sanitaarse ja 
tehnilise seisundi inventuuri.  

Seirepuurkaevude inventuurid on seni läbi viidud Eesti Geoloogiakeskus OÜ poolt 2007. ja 2013. a. 

Inventuuride tulemusena osutus vajalikuks täiendavalt teha tehnilise seisundi hinnang 11-s 
seirekaevus.  Tööde käigus hinnatakse, milliseid lisatöid nendes seirepuurkaevudes on edaspidi veel 
vaja teha (puhastuspumpamine, likvideerimine, remontimine, päiste parandamine jne).  

2013. a seirepuurkaevude inventuuri käigus selgus, et kaks seirepuurkaevu (kat numbriga 26249 ja 
26250) vajavad puhastuspumpamist. 11 seirepuurkaevu puhul jäi inventuuri teostajal kahtlus, et vesi 
võib kaevu tulla puudulikult tsementeeritud manteltoru tagant ehk siis kaevu tuleb vesi lisaks avatud 
veekihile ka ülemistest veekihtidest. Selleks et kindlaks teha, kas vesi tuleb kaevu manteltoru tagant 
või ikkagi avatud veekihist, viiakse läbi täiendavad uuringud. Uuringus kasutatakse gamma-gamma 
karotaaži – sondist tulenev gammakiirgus aktiveerib kivimid puuraugu seinast ~15 cm raadiuses, 
detektoritega mõõdetakse hajunud gammakiirte arvu, mis sõltub geoloogilise struktuuri 
elektrontihedusest. See on omakorda seotud lasuvustihedusega, mille kaudu on võimalik arvutada 
poorsus. Sondiga saab hinnata puurkaevu manteltorutagust tsementatsiooni ja tühimikke, määrata 
geoloogilist ehitust ning kivimite lasuvuspiire. Mõõtetulemused kuvatakse ühikutes g/cm3. Kivimi 
tiheduse sondis kasutatakse eemaldatavat, varjestatud gammakiirguse allikat Cs-137. Puurkaevude 
tehniline seisund peab vastama keskkonnaministri määruses nr 43 "Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, 
puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise 
ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, 
ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha 
kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, 
salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse 
kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid"  esitatud 
nõuetele. 

 

Projektijuht Katrin Erg 

  



Riikliku põhjaveeseire kaevude tehnilise seisundi hindamine 

3 
 

Sisukord 
Annotatsioon ......................................................................................................................................2 
Sissejuhatus ........................................................................................................................................4 
1. Taust ...........................................................................................................................................5 
2. Puurkaevude seisundi hindamistööde läbiviimise metoodika ......................................................7 
3. Tulemused ................................................................................................................................ 10 

3.1. Puhastuspumpamine ......................................................................................................... 10 
3.2. Puurkaevude inventeerimine/seisukorra hindamine .......................................................... 10 
3.3. Gamma-gamma karotaaži tulemused ................................................................................ 11 

Kokkuvõte......................................................................................................................................... 17 
Kasutatud kirjandus .......................................................................................................................... 18 
Lisa 1. Seirekaevude nimekiri ............................................................................................................ 19 
Lisa 2. 2017. a inventeeritavate seirepuurkaevude skeemid .............................................................. 21 
Lisa 3. Keskkonnaregistrisse kantud seirepuurkaevude andmed ........................................................ 27 
3398 ................................................................................................................................................. 27 
26249 ............................................................................................................................................... 29 
26250 ............................................................................................................................................... 31 
26252 ............................................................................................................................................... 33 
26256 ............................................................................................................................................... 35 
26258 ............................................................................................................................................... 37 
26261 ............................................................................................................................................... 39 
26262 ............................................................................................................................................... 41 
26264 ............................................................................................................................................... 43 
26265 ............................................................................................................................................... 45 
26268 ............................................................................................................................................... 47 
Lisa 4. 2013.–2014. a seirekaevude inventeerimise tulemused .......................................................... 49 
Lisa 5. Akt seirepuurkaevude puhastustööde kohta........................................................................... 51 
Lisa 6. 2013.–2014. a ja 2017. a inventeeritud seirekaevude aktid ja geofüüsikalise mõõtmise 
tulemused ........................................................................................................................................ 54 
Lisa 7. Inventeeritud seirepuurkaevude koondtabel .......................................................................... 98 
Joonised 
Joonis 1. Tiheduse sondi radioaktiivse allika, varjestuse ja kavernomeetri sensori ehk toetusjala 
paiknemine. Vasakpoolsel joonisel on kujutatud gammakiirguse emiteerimine 137Cs allikast kivimisse 
ning tagasi detektoritesse. Parempoolsel joonisel on näidatud detektorite paiknemine ning 
mõõtmisulatus puurkaevu seinast.......................................................................................................8 
Joonis 2. Tiheduse mõõtmine puurkaevus. Graafiku keskel on 11,8 m sügavusel sügav kavern, mille 
mõjul tiheduse väärtused järsult langevad ..........................................................................................9 
Tabelid  
Tabel 1. Seirepuurkaevude asukohad koos seiretüübiga, puurkaevu sügavuse ja avatud osa 
vahemikuga ........................................................................................................................................6 
Tabel 2. Levinud kivimite tavalised tihedused.................................................................................... 11 
Tabel 3. Seirepuurkaevude manteltorutaguse tiheduse suuremad varieeruvusvahemikud ................ 12 
Tabel 4. Koondhinnang seirepuurkaevudele ...................................................................................... 15 
Fotod 
Foto 1. Puurkaevu geofüüsikalise uuringu aparatuur. ..........................................................................7 
Foto 2. Puurkaevu katastri nr 26263 katkine manteltoru ots ja kaas. ................................................. 11 
Foto 3. Välitööde läbiviimine seirepuurkaevu juures. ........................................................................ 12 
  



Riikliku põhjaveeseire kaevude tehnilise seisundi hindamine 

4 
 

Sissejuhatus 

Aruanne on koostatud vastavalt Keskkonnaministeeriumi korraldatud riigihanke „Riikliku 
põhjaveeseire kaevude tehnilise seisundi hindamine“ (viitenumber 185449) dokumentidele ja 
käsunduslepingule 4-1/17/117 (EGK 40-78), mis on sõlmitud 27.06.2017. 

Veepoliitika raamdirektiivi 2000/60/EÜ (VPRD) artikli 4 kohaselt on direktiivi keskkonnaeesmärk 
põhjaveekogumite vee hea seisundi saavutamine ja säilitamine. Põhjaveekogumi seisund võib olla hea 
või halb ja hinnatakse nii selle koguselist kui ka keemilist seisundit. Põhjaveekogumite vee seisundi 
hindamiseks, kaitse ja kasutamise korraldamiseks on Eestis levivatest põhjaveekihtidest moodustatud 
39 põhjaveekogumit1. VPRD artikli 8 lõike 1 kohaselt tagavad liikmesriigid põhjaveekogumite seisundi 
hindamiseks direktiivi V lisa punkti 2 nõuetele vastavate põhjaveeseire programmide kehtestamise. 
Usaldusväärsete andmete saamiseks põhjavee koguselise ja keemilise seisundi kohta viiakse läbi 
põhjaveekogumite riiklikku seiret. 

Töö eesmärk on põhjaveeseire puurkaevude sanitaarse ja tehnilise seisundi hindamine. Vaja on välja 
selgitada seirepuurkaevuga avatud põhjaveekiht, kaevu tegelik konstruktsioon ning manteltorutaguse 
tsementatsiooni olemasolu.  

Aruande peatükid ja kokkuvõtte kirjutasid osakonna juhataja Katrin Erg ja hüdrogeoloog-
kiirgusohutusspetsialist Siim Tarros; gamma-gamma karotaažitööd tegid hüdrogeoloog-
kiirgusohutusspetsialist Siim Tarros ja puurseadme käitaja abi Aivar Arumäe. Karotaaži geoloogilised 
andmed interpreteeris Siim Tarros. Aruande teksti korrigeeris vormistamistehnik Kaja Zavitskaja.  

  

                                                             
1 https://www.riigiteataja.ee/akt/112072016002 - vaadatud 29.08.2017 
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1. Taust 

Veepoliitika raamdirektiivi 2000/60/EÜ (VPRD) artikli 4 kohaselt on direktiivi keskkonnaeesmärk 
põhjaveekogumite vee hea seisundi saavutamine ja säilitamine. Põhjaveekogumi seisund võib olla hea 
või halb ja hinnatakse nii selle koguselist kui ka keemilist seisundit. Põhjaveekogumite vee seisundi 
hindamiseks, kaitse ja kasutamise korraldamiseks on Eestis levivatest põhjaveekihtidest moodustatud 
39 põhjaveekogumit2. VPRD artikli 8 lõike 1 kohaselt tagavad liikmesriigid põhjaveekogumite seisundi 
hindamiseks direktiivi V lisa punkti 2 nõuetele vastavate põhjaveeseire programmide kehtestamise. 
Usaldusväärsete andmete saamiseks põhjavee koguselise ja keemilise seisundi kohta viiakse läbi 
põhjaveekogumite riiklikku seiret. 

Riikliku põhjaveekogumite seire teostamiseks on moodustatud põhjavee koguselise ja keemilise 
seisundi seirevõrk. Kuna enamus seirepuurkaevudest on rajatud 1950–1970ndatel aastatel, on 
põhjaveeseire kvaliteedi tagamiseks vajalik regulaarselt teostada seirepuurkaevude sanitaarse ja 
tehnilise seisundi inventuuri.  

Seirepuurkaevude inventuurid on seni läbi viidud Eesti Geoloogiakeskus OÜ poolt 2007. a ja 2013. a. 
Varasemate inventuuride tulemusena osutus vajalikuks täiendavalt teha tehnilise seisundi hinnangud 
15s seirekaevus.  

2017. a läbiviidavas inventuuris tehakse tehnilise seisundi hinnang 11-s seirekaevus (lisa 1 ja 2). Tööde 
käigus hinnatakse, milliseid lisatöid nendes seirepuurkaevudes on edaspidi veel vaja teha (puhastus-
pumpamine, likvideerimine, remontimine, päiste parandamine jne).  

2013. a seirepuurkaevude inventuuri käigus selgus, et kaks seirepuurkaevu (kat numbriga 26249 ja 
26250) vajavad puhastuspumpamist. 11 seirepuurkaevu puhul jäi inventuuri teostajal kahtlus, et vesi 
võib kaevu tulla puudulikult tsementeeritud manteltoru tagant ehk siis kaevu tuleb vesi lisaks avatud 
veekihile ka ülemistest veekihtidest. Selleks et kindlaks teha, kas vesi tuleb kaevu manteltoru tagant 
või ikkagi avatud veekihist, viiakse läbi täiendavad uuringud. Uuringus kasutatakse gamma-gamma 
karotaaži – sondist tulenev gammakiirgus aktiveerib kivimid puuraugu seinast ~15 cm raadiuses, 
detektoritega mõõdetakse hajunud gammakiirte arvu, mis sõltub geoloogilise struktuuri 
elektrontihedusest. See on omakorda seotud lasuvustihedusega, mille kaudu on võimalik arvutada 
poorsus. Sondiga saab hinnata puurkaevu manteltorutagust tsementatsiooni ja tühimikke, määrata 
geoloogilist ehitust ning kivimite lasuvuspiire. Mõõtetulemused kuvatakse ühikutes g/cm3. Kivimi 
tiheduse sondis kasutatakse eemaldatavat, varjestatud gammakiirguse allikat 137Cs. Puurkaevude 
tehniline seisund peab vastama keskkonnaministri määruses nr 43 "Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, 
puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise 
ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, 
ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha 
kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, 
salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse 
kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid"  esitatud 
nõuetele. 

                                                             
2 https://www.riigiteataja.ee/akt/112072016002 - vaadatud 29.08.2017 
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Tabelis 1 on esitatud seirepuurkaevude sügavus, avatud osa vahemik, andurid ja põhjaveeseire tüüp. 
Lisas 3 on toodud andmed, mis nende seirepuurkaevude kohta on kantud keskkonnaregistrisse. 

Tabel 1. Seirepuurkaevude asukohad koos seiretüübiga, puurkaevu sügavuse ja avatud osa vahemikuga 

Jrk 
nr 

Kaevu 
katastri 
nr 

Kaevu 
seire-
number 

Seirepunkti 
nimi, asukoht 

Koordinaadid 
Kvanti-
tatiivne 
seire  

Kvalita-
tiivne 
seire 

Kae-
vu 
süga-
vus, m 

Kaevu 
avatud 
osa 
vahe-
mik, m 

Märkused 
X Y 

Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveeogum Lääne-Eesti vesikonnas (4) 
1 26252 PA-3-2 Edise küla 6586111 693261 365   70 55–70 Andur 

katki 
2 26265 PA-12-3 Mustanina küla, 

Narva karjäär 
maatükk 3 

6573203 715037 365   85 55–85 Andur C 

3 26262 PA-8-5 Sirtsi küla, 
Maidla 
metskond 14 

6575193 667981 365   105 85–105 Andur 
katki 

4 26250 PA-1-2 Sirtsi küla, 
Sonda 
metskond 16 

6579185 665674 1 x 
aastas 

  105 75–105 Andur 
katki 

5 26268 PA-11-1 Varinurme küla, 
Sonda 
metskond 6 

6584298 665500 365   75 51–75 Andur C 

Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (5) 
6 26258 PA-6-2 Agusalu küla 6560866 708892 365   30 8–30 Andur A 
7 26256 PA-5-2 Edivere küla 6569947 700908 365   75 25–75 Andur A 
8 26261 PA-8-3 Sirtsi küla, 

Maidla 
metskond 14 

6575171 667983 365   55 30–55 Andur A 

9 26249 PA-1-1 Sirtsi küla, 
Sonda 
metskond 16 

6579195 665672 1 x 
aastas 

  45 20–45 Andur 
katki 

10 3398* 8118 Vasavere, 
Valgejärve 
ääres 

6575146 705409 365   28 20,5–28 Andur A 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum (6) 
11 26264 PA-12-2 Mustanina küla, 

Narva karjäär 
maatükk 3 

6573201 715028 365  55 30–55 Andur A  

*Käesolevas uuringus on lepingujärgne seirepuurkaev kat nr 26259 asendatud seirepuurkaevuga kat nr 3398. Seirepuurkaev 
kat nr 26259 on 4 m sügavune ja selles ei ole võimalik gamma-gamma karotaaži teha.  

2007. a läbiviidud inventuuri käigus selgus, et 173st seirepuurkaevust 20 olid amortiseerunud või 
prahti täis loobitud, mistõttu need tuli asendada uute puurkaevudega. 

2013.–2014. a inventuuri tulemusel selgus rida seirekaeve, mille tehniline seisund ei vastanud 
põhjaveekatastris toodud andmetele. Inventuuri käigus täpsustati puurkaevude sügavused, 
koordinaadid, staatilised veetasemed ja suudme ümbruse maapinna absoluutkõrgused, samuti 
karotaaži meetodil kontrollitud konstruktsioonid, geoloogilised läbilõiked ja vettandvate intervallide 
sügavused. Karotaaži meetodi kasutamisega leidis kinnitust mitmete puurkaevude konstruktsioo-
nilised ja geoloogilised erinevused, võrreldes Keskkonnaregistris tooduga. 2013.–2014. a geofüüsika-
line uuring ei võimaldanud kindlaks teha torutaguse tsementatsiooni terviklikkust.  
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2. Puurkaevude seisundi hindamistööde läbiviimise metoodika 

Vastavalt tehnilisele kirjeldusele valiti kõigist 2013.–2014. a inventeeritud seirepuurkaevudest 11 
nende tehnilise seisundi kontrollimiseks tiheduse sondiga, mis töötab gamma-gamma karotaaži 
meetodi põhimõttel. (lisa 4). Lisaks tehti nendes puurkaevudes veetasemete, kavernomeetria ja 
gammakiirguse mõõtmised. 

Inventeeritavad seirepuurkaevud on seotud kolme põhjaveekogumiga: Ordoviitsiumi-Kambriumi 
põhjaveeogum Lääne-Eesti vesikonnas (4), Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Ida-Eesti 
vesikonnas (5) ja Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum (6) (tabel 1, lisa 3). Uuringu käigus tehti kahes 
seirepuurkaevus (26249 ja 26250) puhastuspumpamine (lisa 5) ja 11 seirepuurkaevus (3398, 26249, 
26250, 26252,26256, 26258, 26261, 26262, 26264, 26265 ja 26268) tiheduse (gamma-gamma 
karotaaž) mõõtmine (lisa 6). Seirepuurkaevude olulisemate andmete põhjal on koostatud lisa 7. 
Lepingus oli uuritavate puurkaevude hulgas seirepuurkaev kat nr 26259.  Seirepuurkaev kat nr 26259 
on 4 m sügavune ja selles ei ole võimalik gamma-gamma karotaaži teha ning see asendati 
seirepuurkaevuga kat nr 3398.  

Eesti Geoloogiakeskus kasutab Robertson Geologging Ltd sonde, mis on spetsiaalselt ehitatud ja 
disainitud puurkaevude geofüüsikalisteks uuringuteks. Fotol 1 on esitatud puurkaevu geofüüsikalise 
uuringu varustus3. 

 
Foto 1. Puurkaevu geofüüsikalise uuringu aparatuur.  

Geofüüsikalise uuringu (karotaaži) käigus teostati seirepuurkaevudes järgmiseid mõõtmisi ja 
uuringuid: 

Kavernomeeter võimaldab jälgida puuraugu diameetri pidevat muutumist, sondeerides puuraugu 
seinu kolme anduri abil. Sondi abil on võimalik kontrollida puurkaevu manteltoru korrasolekut ja 
tuvastada rikkeid. Puurkaevu ja puuraugu manteldamata osas on võimalik fikseerida kivimite lõhesid. 
Sondi mõõtetäpsus on sentimeetrites. 

Kivimite gammakiirguse mõõtmine võimaldab määrata ja täpsustada purdmaterjali ja kivimikihtide 
piire. Sondis olev kristall ergastub loodusliku gammakiirguse toimel ja sellest ergastusest saadud 
impulsi lugemi põhjal saadakse kiirguse intensiivsuse suurus API (American Petroleum Institute´i 
väljatöötatud standard) ühikutes. Kuna erinevatel kivimitel ja setetel on erinev gammakiirguse tase, 
siis on gammakiirguse abil võimalik eristada läbilõikes erinevaid kivimikihte. 

                                                             
3 http://www.egk.ee/osakondade-teenused/hudrogeoloogilised-uuringud/puurkaevu-geofuusikalised-
uuringud/ - vaadatud 29.08.2017 
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Tiheduse mõõtmine (gamma-gamma sond) – radioaktiivsest kiirgusallikast tulenev gammakiirgus 
ergastab kivimid puurkaevu seinast u 15 cm raadiuses, kahe detektoriga mõõdetakse hajunud 
gammakiirte arvu, mis sõltub geoloogilise struktuuri elektrontihedusest. Mõõtetulemuse ühikuks 
on g/cm3. Tiheduse sond surutakse toetusjalaga (metall-liigendiga) vastu puurkaevu seina 
kindlustamaks, et gammakiired läbiksid kivimeid ning sensorid registreeriksid manteltoru ja kivimid 
läbinud kiirguse. Samas toimib toetusjalg ka kui ühe sensoriga kavernomeeter, mõõtes puurkaevu 
sisemist diameetrit. 

Kivimi tiheduse sondis kasutatakse eemaldatavat, varjestatud gammakiirguse allikat (137Cs), mida 
hoitakse spetsiaalses transpordinõus ning kinnitatakse sondi külge vahetult enne selle puurkaevu 
asetamist. 

Kivimite tiheduse sond mõõdab põhimõtteliselt kivimite ja pudedate setete elektrontihedust. 
Radioaktiivne allikas 137Cs emiteerib gammakiirgust, mis läbistab kivimeid ja hajub kivimites (joonis 1). 
Sondist väljuv gammakiirgus põrkub kivimites olevate elektronidega. Põrkumine põhjustab 
tagasipeegeldumist ning gammakiirguse energia vähenemist (Comptoni efekt). Mida rohkem 
elektrone on kivimis ühe mahuühiku kohta, seda suurem on hajuvusefekt ning seda vähem 
gammakiirgust jõuab tagasi detektoriteni. Kivimite elektrontihedus on otseselt seotud materjali 
eritihedusega, seega on kiirgushulk pöördvõrdeline kivimi tihedusega. Kokkuvõtlikult öeldes tähendab 
väiksem kiirgushulk, et tegemist on tihedama kivimiga.  

Mõõtmise ulatus sõltub detektori ja kiirgusallika omavahelisest paiknemisest. Mida kaugemal nad 
teineteisest asuvad, seda laiem on uuringuala. Kui detektori ja kiirgusallika vahe on väiksem, siis 
suureneb vertikaalne resolutsioon. Sondis on kiirgusallikast erinevatel kaugustel kaks detektorit: LSD 
(Long Spaced Density) ja HRD (High Resolution Density). Kaugemal asuva LSD-detektori põhjal võib 
hinnata 137Cs kivimite aktiveerimisraadiuseks maksimaalselt 31 cm puuraugu seinast (joonis 1). Sondi 
kavernomeetri-poolne külg on varjestatud, sellega vähendatakse kiirguse levikut detektoritesse 
mööda puurkaevus olevat vedelikku.  

 
Joonis 1. Tiheduse sondi radioaktiivse allika, varjestuse ja kavernomeetri sensori ehk toetusjala paiknemine. 
Vasakpoolsel joonisel on kujutatud gammakiirguse emiteerimine 137Cs allikast kivimisse ning tagasi 
detektoritesse. Parempoolsel joonisel on näidatud detektorite paiknemine ning mõõtmisulatus puurkaevu 
seinast4. 

                                                             
4 Rider, M., Kennedy M. 2011. The geological interpretation of well logs, 3rd edition, RiderFrench Consulting 
Ltd. 
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Tiheduse sondi andmete interpreteerimisel tuleb tähelepanu pöörata kavernomeetrilistele 
mõõtmistele, sest tulemused on diameetri muutustele väga tundlikud. Kavernide esinemisel 
puurkaevus langeb tiheduse väärtus märgatavalt (joonis 2). Tõesema kivimite tiheduse näidu annab 
LSD-detektor, sest selle mõõteulatus puurkaevu küljest eemale on laiem. HRD-detektor võimaldab 
täpsemalt määrata erineva tihedusega kihtide piire. Puurkaevu manteltorutaguse tsementatsiooni 
terviklikkuse hindamisel peab muidu ühtlastes mõõtmistulemustes toimuma põhjendamatu tiheduse 
muutus, mida ei saa kirjeldada kavernomeetriliste ega kivimikihi muutustega5. Samas peab jälgima 
anomaalselt madalaid tiheduse langusi, mis võivad viidata tühimikule manteltoru taga. Mõõdetud 
tiheduse väärtused erinevad veeküllastunud kivimites ning veetasemest kõrgemal. Samas mõjutab 
tulemusi ka kivimite erinev veeküllastusaste.  

Puurkaevudes tehtud geofüüsikaliste mõõtmiste tulemuseks on graafikud, millele on kuvatud erinevad 
sügavuti mõõdetud parameetrid ehk tekib puurkaevu andmete logi. 

 
Joonis 2. Tiheduse mõõtmine puurkaevus. Graafiku keskel on 11,8 m sügavusel sügav kavern, mille mõjul 

tiheduse väärtused järsult langevad6  

                                                             
5 Tarros, S., Kebbinau, K., Erg, K., Häelm, M. 2017. Hüdrogeoloogilis-geofüüsikaliste mõõteseadmete kasutamise 
metoodiline juhend. EGK. Tallinn. 63 lk 
6 Ib.  
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3. Tulemused 

23.–24.08.2017 tehti kahes seirepuurkaevus 11st puhastuspumpamine. Kõigis 11 seirepuurkaevus 
tehti geofüüsikalised mõõtmised 2017. aasta augustis ja septembris.  

3.1. Puhastuspumpamine 

Kahes seirepuurkaevus (26249 ja 26250) teostasid puhastuspumpamist spetsialistid Sivestol OÜst. 
Puhastustöödeks kasutati puuragregaati URB-2,5A (Kamaz), kompressorit ATLAS Copco XATS 156 (10 
Bar, 10 m3/min), puurvardaid diameetriga 50 mm ja rataspuuri diameetriga 93 mm (lisa 5). 

Seirepuurkaevus 26249 teostati puhastus 23.08.2017. a. Esimene takistus rataspuuri puurkaevu 
laskmisel oli 24,4 m sügavusel. Intervall 24,4–26,8 m puuriti läbi 22 korda. Seejärel puhastati puurkaev 
kuni 45,3 m sügavuseni lubjakivitükkidest ja merglist. Tehti puhastuspumpamine kompressoriga, mis 
kestis 4 tundi. Puuri väljatõstmisel takistusi ei olnud. Kompressoriga puhastuspumpamise ajal tuli 
manteltoru tagant mullidena õhku. Manteltoru ülemise otsa kõrgus maapinnast on 0,6 m. Staatiline 
veetase manteltoru otsast mõõdetuna oli 14,57 m. Puuri väljatõstmisel tuli puurkaevust välja 
purunenud anduri tross, mis oli keerdunud puuri ümber. 

24.08.2017. a hommikul trossi otsas puurkaevu lastud 0,3 m pikkune ja 1 cm jämedune mõõtvarras 
kohtas takistust 26 m sügavusel manteltoru otsast. Neljandal katsel läks mõõtevarras takistusest 
mööda ja ülejäänud puurkaev oli kuni põhjani takistustest vaba. 

Soovitus: pärast puhastust tuleks vettandvasse puurkaevu osasse paigaldada ca 3 mm avadega 
perfotoru või pilufilter, läbimõõduga 76 mm (lisa 5). Kaks nädalat pärast puurkaevu 
puhastuspumpamist oli puurkaev vajunud 24,4 m sügavusel kinni. Võiks lammutada ja rajada uus 
puurkaev. 

Seirepuurkaevus 26250 teostati puhastus 24.08.2017. a. Esimene takistus rataspuuri puurkaevu 
laskmisel oli 76,5 m sügavusel, kus paiknesid halli savi tükid ja liivakivi liiva sete. Puhastuspuurimine 
tehti kuni sügavuseni 97 m. Vett oli väga palju. Kompressoriga tehtud puhastuspumpamine kestis 4 
tundi. Kompressoriga puhastuspumpamise ajal manteltoru tagant õhku ei tulnud. Puuri väljatõstmisel 
takistusi ei olnud. Alates 97 meetist algas Lontova tihe sinisavi ja kompressiga puurimisel lahtipuuritud 
savi  puurkaevust välja ei toodud (oht puuri kinnikiilumisel ja puurvarraste purunemisel). Juhul kui 
Lontova savi saab vett, sulgeb ta pundumisel puurkaevu. Sügavamal kui 97 m puurkaev perfotoruta 
lahti ei seisa. Manteltoru ülemise otsa kõrgus maapinnast (pärast mahalõikamist) jäi 0,45 m. Staatiline 
veetase manteltoru otsast mõõdetuna oli 12,53 m. Puuri väljatõstmisel tuli puurkaevust välja 
purunenud andur koos trossiga, mis oli keerdunud puuri ümber (lisa 5). 

Soovitus: pärast puhastust tuleks vettandvasse puurkaevu osasse (75–97 m) paigaldada ca 3 mm 
avadega perfotoru või pilufilter, läbimõõduga 76 mm. 

3.2. Puurkaevude inventeerimine/seisukorra hindamine 

Välitööde käigus vaadati üle 11 seirepuurkaevu olukord looduses. Mõõdeti veetasemed, toru kõrgused 
maapinnast, puurkaevude sügavused. Hinnati seirepuurkaevude sanitaarset seisundit ja korrasolu ning 
5 m raadiusega hooldusala moodustamise võimalust seirepuurkaevude ümber. Kõik välitöödel tehtud 
mõõtmised on toodud lisas 6 ja 7 koos eelmise, 2013.–2014. aastal tehtud inventeerimise tulemustega. 
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Puurkaevude sanitaarne seisund on üldiselt hea. Ära on lõhutud osa puurkaevude kaante tabalukkude 
kinnitused, seega pole need kindlalt suletud. 11-nest puurkaevust 6 kaaned pole enam korralikult 
lukustatavad (lisa 6). 

Narva karjääri territooriumil asuva puurkaevude grupi üks puurkaev, katastri nr 26263 (seire nr 12-1), 
on mitterahuldavas seisus, sest kaevu kaas on toru otsast lahti murtud (foto 2). Selle põhjuseks võib 
olla kaevude ümber toimunud võsalõikamine. 

 
Foto 2. Puurkaevu, katastri nr 26263, katkine manteltoru ots ja kaas. 

3.3. Gamma-gamma karotaaži tulemused 

Puurkaevu manteltorutaguse tsementatsiooni terviklikkuse hindamisel peab muidu ühtlastes 
mõõtmistulemustes toimuma põhjendamatu tiheduse muutus, mida ei saa kirjeldada kaverno-
meetriliste ega kivimikihi muutustega. Samas peab jälgima anomaalselt madalaid tiheduse langusi, mis 
võivad viidata tühimikule manteltoru taga. Mõõdetud tiheduse väärtused erinevad veeküllastunud 
kivimites ning veetasemest kõrgemal, sest veetasemest kõrgemal on kivimite pooriruum õhuga 
täidetud ning tihedus sondi ei saa õhu suhtes kalibreerida. Samuti mõjutab veeküllastusaste 
mõõtmistulemusi.  

Gamma-gamma karotaaži sondi mõõtmistulemuste põhjal saab määrata tiheduse kõikumisi kiirguse 
allikast detektorini. Umbes 80% lühikese vahemaaga signaalidest tulevad tagasi 5 cm kauguselt 
puurkaevu seinast ehk iseloomustavad puurkaevu manteltorutagust tsemendi tihedust.  

Tabel 2. Levinud kivmite tavalised tihedused. 
kivim teoreetiline tihedusnäidu ulatus (g/cm3) maatriksi tihedus (g/cm3) 
põlevkivi 1,1 – 1,5  1,5–1,75 
savid ja argilliit 1,8 – 2,75 muutlik, keskmine 2,65–2,7 
liivakivi 1,9 – 2,65 2,65 (kvarts) 
lubjakivi 2,2 – 2,71 2,71 (kaltsiit) 
dolomiit 2,3 – 2,87 2,87 (dolomiit) 
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Foto 3. Välitööde läbiviimine seirepuurkaevu juures. 

2017. a gamma-gamma karotaaži mõõtmistulemused näitasid seirepuurkaevude manteltorutaguse 
tiheduse varieeruvust (tabel 3). Kui logis on ebaharilikult madal tihedus (suur poorsus), siis puuraugu-
tagune tsemendilahus on kivimimaterjali välja pesnud ja tekkinud on tühimik (kavern).  

Tabel 3. Seirepuurkaevude manteltorutaguse tiheduse suuremad varieeruvusvahemikud 

Jrk 
nr 

Seirepuur-
kaevu kat 

nr 

Manteltorutaguse 
tiheduse (gamma-

gamma) varieeruvus-
vahemikud (lõhelisuse 

tsoonid) 

Manteltoru  Ülemiste kihtide vee võimalik sissetung 
puurkaevu (lisa 6)  

1 3398 16,5–17,0 m 
Ø 127 mm, 
sügavuses  
0,5–20,3 m 

Veevahetus on aktiivne kogu manteltoru 
ulatuses sügavuseni 20 m ja avatud osas kuni 
23 m sügavusele. 

2 26249 12,5–15,5 m 
Ø 125 mm, 
sügavuses 
+0,63–19,4  m 

Veevahetus on aktiivne kogu manteltoru 
ulatuses sügavuseni 19 m ja avatud osas kuni 
23 m sügavuseni. Vett väga palju. 
Puhastuspumpamise ajal tuli manteltoru 
tagant mullidena õhku. Puurkaevu sügavus 
oli vähenenud 24,6 m, võrreldes 
puurimisaegsega (lisa 7). Pärast 
puhastuspumpamist vajus puurkaev 24,4 m 
sügavusel kinni. Võiks lammutada ja rajada 
uus puurkaev. 

3 26250 22,0–26,0 m;  
47,0–48,0 m 

Ø 125 mm, 
sügavuses 
+0,45–75,0 m 

Veevahetus on  aktiivne kogu manteltoru 
ulatuses sügavuseni 75 m. Avatud osas ei 
olnud eelmise inventeerimise käigus 
mõõtmisi võimalik teha, kuna see oli täis 
settinud. Vett väga palju. Manteltorutagune 
vesi võib tungida puurkaevu. Puurkaev 
puhastatud. 
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Jrk 
nr 

Seirepuur-
kaevu kat 

nr 

Manteltorutaguse 
tiheduse (gamma-

gamma) varieeruvus-
vahemikud (lõhelisuse 

tsoonid) 

Manteltoru  Ülemiste kihtide vee võimalik sissetung 
puurkaevu (lisa 6)  

4 26252 4,0–8,0 m7 
Ø 125 mm, 
sügavuses 
+0,92–55,4 m 

Veevahetus on aktiivne kogu manteltoru 
ulatuses sügavuseni 55 m. Avatud osas 56 m 
sügavusel voolukiirust ei registeeritud. 
Manteltorutagune vesi võib tungida 
puurkaevu. 

5 26256 7,0–9,0 m;  
13,0–18,0 m 

Ø 125 mm, 
sügavuses 
+0,83–25,0 m 

Veevahetus on aktiivne kogus manteltoru 
ulatuses sügavuseni 25 m, avatud osas 25–56 
m. Passiivne veevool sügavusel 33–54. 
Manteltorutagune vesi võib tungida 
puurkaevu. 

6 26258 5,0 m 
Ø 125 mm, 
sügavuses 
+0,86–7,55 m 

Veevahetus on aktiivne kogu manteltoru 
ulatuses sügavuseni 7,5 m, avatus osas kuni 
9,0 m. Manteltorutagune vesi võib tungida 
puurkaevu. 

7 26261 4,5–15,0 m; 
22,0–30,0 m 

Ø 125 mm, 
sügavuses 
+1,03–30,7 m 

Veevahetus on aktiivne kogu manteltoru 
ulatuses sügavuseni 30 m, avatud osas kuni 
40 m. Passiivne veevool esineb avatud osas 
sügavustel 31–37 m ja 43–46 m. 
Manteltorutagune vesi võib tungida 
puurkaevu. 

8 26262 8–19; 24; 26,3 m; 29–
30 m; 51–55 m; 80,0–
80,5 m 

Ø 125 mm, 
sügavuses 
+0,90–85,4 m 

Veevahetus on aktiivne kogu manteltoru 
ulatuses sügavuseni 85 m ja avatud osas kuni 
99 m. Võimalik manteltorutaguse vee 
sissetung. 

9 26264 2,0 m; 
26,5–27,5 m Ø 125 mm, 

sügavuses 
+1,00–30,3 m 

Veevahetus on aktiivne kogu manteltoru 
ulatuses sügavuseni 30 m, avatud osas kuni 
49 m sügavusele. Seirepuurkaevu tuleb vesi 
vaid avatud osast. 

10 26265 30,5–32,0 m; 
53–54,7 m Ø 125 mm, 

sügavuses 
+0,92–54,9 m 

Veevahetus on aktiivne kogu manteltoru 
ulatuses sügavuseni 55 m ja avatud osas 
sügavuseni 65 m. Võimalik manteltorutaguse 
vee sissetung. 

11 26268 27,0–33,0 m 
Ø 125 mm, 
sügavuses 
+0,83–49,3 m 

Veevahetus on aktiivne kogu manteltoru 
ulatuses sügavuseni 49 m ja avatud osas 
sügavuseni 57 m. Võimalik manteltorutaguse 
vee sissetung. 

Vooluhulga-karotaaž näitab, et karbonaatkivimites levivad katkendlikud, kihilisusega paralleelsed, 
enamasti 1–2 m paksused suhteliselt tugevasti lõhestunud vööd, mille kaudu põhjavesi liigub 
lateraalsuunas puurkaevudesse8. Puurkaevus avatud kivimikompleksist hõlmavad lateraalsed veevööd 
keskmiselt vaid 13%. Sealjuures jagunevad veevööd võrdlemisi ebaühtlaselt. Enamasti on veesooned 
päris kitsad (2–3 mm, harvem 10–30 mm), kihipindadega paralleelsed lõhed.  

                                                             
7 Põlevkivi madalama tiheduse mõju ei tohiks olla nii suur. 
8 Perens, R.М., 1984. – Перенс Р.М., 1984. Изучение фильтрационных свойств силурийско-ордовикской 
толщи Эстонии с помощью расходометрии. – In: Валлнер Л.К. (ed.). Методы анализа и обработки 
гидрогеологических данных для прогноза ресурсов подземных вод. Инст. геол. АН ЭССР, Таллин, 100-104. 
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Voolukiiruse mõõtmised võimaldavad määrata puurkaevu seda osa, kust toimub vee sisse- või 
väljavool. Mõõtmisi sooritatakse esmalt puurkaevu staatilises olekus, et kontrollida, kas puurkaevus 
esineb isevoolu. Seejärel määratakse voolukiirus dünaamilises režiimis ehk samaaegselt kaevust vett 
välja pumbates. Tekitatakse olukord, kus vettandvatest kihtidest hakkab vesi voolama puurkaevu. 
Vettandvates intervallides tiiviku pöörlemiskiirus suureneb ning piirkondades, kus vee juurdevoolu ei 
toimu, on pöörlemiskiirus null. Tabelis 3 on toodud aktiivse ja passiivse voolukiiruse mõõtmis-
tulemused manteltorus ja puurkaevu avatud osas. 2013.–2014. a välitööde käigus toimus pumpamine 
3-tollise Grundfos SQ 3-55 pumbaga, mille keskmine tootlikkus on 2,7 m3/h. Võimsamat pumpa 
kasutades võivad aktiveeruda ka sügavamad veekihid. 

Kui vee liikumine puurkaevus lõppeb vahetult pärast manteltoru lõppu, võib probleemiks olla see, et 
enamus veest tuleb manteltoru tagant. Enamasti põhjustaksid seda siiski vettandvas kihis olevad 
lõhed, küll aga võib lõhede puudumisel suhteliselt kindlalt öelda, et probleemi põhjus peitub halvas 
manteltorutaguses tsementatsioonis. Valesti projekteeritud, rajatud või katkise manteldusega 
puurkaevud võivad omada puurkaevusisest veevoolu. Puurkaevu konstruktsioonist tuleneva vea tõttu 
võib vesi liikuda suure vooluhulgaga ühest vettandvast kihist teise.  

Tabelis 7 on toodud seirepuurkaevude tegelikud parameetrid ja tehtud ettepanekud nende 
ümberehitamiseks, likvideerimiseks või puhastamiseks. 

 



Tabel 4. Koondhinnang seirepuurkaevudele 

Jrk 
nr 

Seire-
kaevu 
kat nr 

Puurkaevu avatud osa ja põhjaveekiht 
Kaevu konstruktsioon.  
Kõigis puurkaevudes on isolatsioonimaterjaliks 
kogu manteltoru ulatuses tsemendilahus. 

Mantel-
toru-
tagune 
tsemen-
tatsioon 

Seireseadme 
paigaldamise 
võimalus 

Ettepanekud seirekaevude ümberehitamiseks, 
likvideerimiseks, asendamiseks või 
asenduskaevu rajamiseks 

Rajamisel 
märgitud 
avatud osa 

Praegune 
avatud osa 

Põhja-
veekiht 

1 3398 20–28  20,3–27,06 O3kl-kk Manteltoru Ø 127 mm, sügavuses 0,50–20,3 m, 
manteldamata Ø 112 mm sügavuses 20,5–28 m Korras  Andur olemas Sügavus on vähenenud 0,94 m. Vajab 

edaspidist kontrollimist. 

2 26249 20–45  19,4–24,4 O3kl-kk 
Manteltoru Ø 125 mm, sügavuses +0,63–19,4 m, 
manteldamata Ø >125 mm sügavuses 19,4–
24,4 m 

Eba-
ühtlane 

Andur katki, 
võimalik 
paigaldada 

Puurkaevu sügavus oli vähenenud 24,6 m, 
võrreldes puurimisaegsega (lisa 7). Puhastati 
sügavuseni 45,3 m. Puurkaevu puhastaja 
soovitas vettandvasse puurkaevu osasse 
paigaldada ca 3 mm avadega perfotoru või 
pilufilter, läbimõõduga 76 mm. Pärast 
puhastuspumpamist vajus puurkaev 24,4 m 
sügavusel kinni. Võiks lammutada ja rajada uus 
puurkaev. 

3 26250 75–105  75,0–93,7 O–C  
Manteltoru Ø 125 mm, sügavuses +0,45–75,0 m, 
manteldamata Ø >130 mm sügavuses 75,0–
93,7 m 

Eba-
ühtlane 

Andur katki, 
võimalik 
paigaldada 

Vajab puhastamist, sügavus on vähenenud 
11,3 m. Soovitatav vettandvasse puurkaevu 
osasse (75–97 m) paigaldada ca 3 mm avadega 
perfotoru või pilufilter, läbimõõduga 76 mm. 

4 26252 55–70  55,4–64,85   O–C  
Manteltoru Ø 125 mm, sügavuses +0,92–55,4 m, 
manteldamata Ø >130 mm sügavuses 55,4–
64,85 m 

Eba-
ühtlane 

Andur katki, 
võimalik 
paigaldada 

Vajab puhastamist, sügavus on vähenenud 
5,15 m 

5 26256 25–75  25,0–73,2 O3kl-kk 
Manteltoru Ø 125 mm, sügavuses +0,83–25,0 m, 
manteldamata Ø >125 mm sügavuses 25,0–
73,2 m  

Eba-
ühtlane Andur olemas Sügavus on vähenenud 1,8 m. Vajab edaspidist 

kontrollimist. 

6 26258 8–30  7,55–30,04  O3nb-rk 
Manteltoru Ø 125 mm, sügavuses +0,86–7,55 m, 
manteldamata Ø >125 mm sügavuses 7,55–
30,04 m 

Korras Andur olemas Korras seirekaev 

7 26261 30–55  30,7–54,35  O3id-kk 
Manteltoru Ø 125 mm, sügavuses +1,03–30,7 m, 
manteldamata Ø >110 mm sügavuses 30,7–
54,34 m 

Eba-
ühtlane Andur olemas Sügavus on vähenenud 0,65 m. Vajab 

edaspidist kontrollimist. 

8 26262 85–105  85,4 – 
104,06 O–C  

Manteltoru Ø 125 mm, sügavuses +0,90–85,4 m, 
manteldamata Ø >125 mm sügavuses 85,4–
104,06 m 

Eba-
ühtlane 

Andur katki, 
võimalik 
paigaldada 

Sügavus on vähenenud 0,94 m. Vajab 
edaspidist kontrollimist. 

9 26264 30–55  30,30–51,86  O2ls-kn 
Manteltoru Ø 125 mm, sügavuses +1,00–30,3 m, 
manteldamata Ø >125 mm sügavuses 30,3–
51,86 m 

Korras Andur olemas Vajab puhastamist, sügavus on vähenenud 
3,14 m 
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Jrk 
nr 

Seire-
kaevu 
kat nr 

Puurkaevu avatud osa ja põhjaveekiht 
Kaevu konstruktsioon.  
Kõigis puurkaevudes on isolatsioonimaterjaliks 
kogu manteltoru ulatuses tsemendilahus. 

Mantel-
toru-
tagune 
tsemen-
tatsioon 

Seireseadme 
paigaldamise 
võimalus 

Ettepanekud seirekaevude ümberehitamiseks, 
likvideerimiseks, asendamiseks või 
asenduskaevu rajamiseks 

Rajamisel 
märgitud 
avatud osa 

Praegune 
avatud osa 

Põhja-
veekiht 

10 26265 55–85  54,9–82,3  O–C 
Manteltoru Ø 125 mm, sügavuses +0,92–54,9 m, 
manteldamata Ø 130 mm sügavuses 54,9–
82,30 m 

Eba-
ühtlane Andur olemas Vajab puhastamist, sügavus on vähenenud 

2,7 m 

11 26268 51–75  49,3–67,03  O–C 
Manteltoru Ø 125 mm, sügavuses +0,83–49,3 m, 
manteldamata Ø >130 mm sügavuses 49,3–
67,03 m 

Eba-
ühtlane Andur olemas Vajab puhastamist, sügavus on vähenenud 

7,97 m 



Kokkuvõte 

Enamus seirepuurkaevudest on rajatud 1950–1970ndatel aastatel. Põhjaveeseire kvaliteedi 
tagamiseks on vaja regulaarselt teostada seirepuurkaevude sanitaarse ja tehnilise seisundi inventuuri.  

Seirepuurkaevude inventuurid on seni läbi viidud Eesti Geoloogiakeskus OÜ poolt 2007. a ja 2013. a. 
Varasemate inventuuride tulemusena osutus vajalikuks täiendavalt teha tehnilise seisundi hinnangud 
15s seirekaevus.  

2017. a läbiviidavas inventuuris tehti tehnilise seisundi hinnang 11-s seirekaevus.  

Kahes seirepuurkaevus (26249 ja 26250) teostasid puhastuspumpamist spetsialistid Sivestol OÜst.  

Seirepuurkaevus 26249 oli esimene takistus 24,4 m sügavusel. Puurkaev puhastati kuni 45,3 m 
sügavuseni lubjakivitükkidest ja merglist. Kompressoriga puhastuspumpamise ajal tuli manteltoru 
tagant mullidena õhku. Manteltoru ülemise otsa kõrgus maapinnast on 0,6 m. Staatiline veetase 
manteltoru otsast mõõdetuna oli 14,57 m. 24.08.2017. a hommikul trossi otsas puurkaevu lastud 0,3 m 
pikkune ja 1 cm jämedune mõõtvarras kohtas takistust 26 m sügavusel manteltoru otsast. Neljandal 
katsel läks mõõtevarras takistusest mööda ja ülejäänud puurkaev oli kuni põhjani takistustest vaba. 

Seirepuurkaevus 26250 oli esimene takistus 76,5 m sügavusel, kus paiknesid halli savi tükid ja liivakivi 
liiva sete. Puhastuspuurimine tehti kuni sügavuseni 97 m. Kompressoriga puhastuspumpamise ajal 
manteltoru tagant õhku ei tulnud. Alates 97 meetist algas Lontova tihe sinisavi ja kompressiga 
puurimisel lahtipuuritud savi  puurkaevust välja ei toodud. Sügavamal kui 97 m puurkaev perfotoruta 
lahti ei seisa. Manteltoru ülemise otsa kõrgus maapinnast (pärast mahalõikamist) jäi 0,45 m. Staatiline 
veetase manteltoru otsast mõõdetuna oli 12,53 m.  
Soovitus: Vettandvasse puurkaevu osasse tuleks paigaldada ca 3 mm avadega perfotoru või pilufilter, 
läbimõõduga 76 mm. 

Välitööde käigus hinnatud seirepuurkaevude sanitaarne seisund on üldiselt hea. Kõikide 11-ne 
puurkaevu ümber on võimalik moodustada 5 m raadiusega hooldusala. 
Ära on lõhutud osa puurkaevude kaante tabalukkude kinnitused, seega pole need pealt kindlalt 
suletud. 11-nest puurkaevust 6 (kat nr 26252, 26256, 26258, 26261, 26262, 26268) kaaned pole enam 
korralikult lukustatavad. Puurkaevudele tuleb paigaldada uued päised, mis on kindlalt suletavad. 
Narva karjääri territooriumil asuva puurkaevude grupi üks puurkaev, katastri nr 26263 (seire nr 12-1), 
on mitterahuldavas seisus, sest kaevu kaas on toru otsast lahti murtud. Selle põhjuseks võib olla 
kaevude ümber toimunud võsalõikamine. Puurkaevu päis tuleb korda teha ja paigaldada uus kaas. 

Seirepuurkaevu kat nr 26249 võiks likvideerida. Seirepuurkaevudes tuleks vähemalt üks kord aasta 
jooksul mõõta sügavust. Ülejäänud inventeeritud puurkaevud vajavad puhastuspumpamisi (v.a 
puurkaev kat nr 3398).  Seirepuurkaevude vesi võib tulla nii manteltoru tagant kui avatud osast.  

Puurkaevude tsementatsiooni kontrolliks tuleks muretseda täiendav geofüüsikaline sond, millel on 
spetsiaalne režiim (CBL – cement bond logging) hindamaks manteltoru ja tsemendi sidusust ning 
tsemendi sidusust ümbritsevate kivimitega. Taolised sondid on maailmas laialdaselt kasutatavad, eriti 
nafta- ja gaasipuuraukude tsementeerituse kontrollimisel. 
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Lisa 1. Seirekaevude nimekiri 
Seire-
kaevu 
nr 

Ettepanek puurkaevu asendamiseks, 
puhastamiseks, rekonstrueerimiseks või 
likvideerimiseks 2014 a OÜ EGK aruandest 
„Riiklike põhjavee seirejaamade inventuur“ 

Vajalik töö Seirekaevu 
asukoht 

3398 Puurkaev on 0,94 m madalam ja manteltoru 
0,35 m lühem kui katastris antud 

Gamma-gamma 
karotaaž 

Illuka vald, Konsu 
küla, Valgejärve 
ääres 

26249 Puurkaevu koordinaadid ja absoluutkõrgus on 
saadud Maa-ameti kaardiserverist. GPS annab 
ebatäpse absoluutkõrguse ja koordinaadid, 
kuna puurkaev asub suurte puude all. 
Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev, mille 
sügavus on vähenenud 20,58 m. Manteltoru on 
0,85 m lühem kui katastris antud. Puurkaev 
vajab puhastamist. Puurkaev kasutusel 
veetaseme seirekaevuna. Sobib seirekaevuks 
pärast puhastamist. 

Puhastus-
pumpamine, 
gamma-gamma 
karotaaž 

Ida-Viru 
maakond, 
Lüganuse vald, 
Sirtsi küla, Sonda 
metskond 16, 
44901:001:0610 

26250 Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev. 
Veetaseme seirekaev. Puurkaev on 28,46 m 
madalam ja manteltoru 0,13 m lühem kui 
katastris antud.  Kuna puurkaevu avatud osa on 
suuremalt osalt kinni, siis tuleks kaev 
puhastada. Sobib seireks pärast puhastamist 

Puhastus-
pumpamine, 
gamma-gamma 
karotaaž 

Ida-Viru 
maakond, 
Lüganuse vald, 
Sirtsi küla, 
44901:001:0610, 
Sonda metskond 
16 

26252 Puurkaev on 4,11 m madalam kui peaks ja 
manteltoru 0,22 m sügavamal kui katastris 
antud. Puurkaev kasutusel veetaseme seires. 
Sobib seireks 

Gamma-gamma 
karotaaž 

Ida-Viru 
maakond, Illuka 
vald, Edise küla 

26256 Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev, milles 
mõõdetakse veetaset. Puurkaev on 1,62 m 
madalam kui katastris antud.  Sobib seireks 

Gamma-gamma 
karotaaž 

Ida-Viru 
maakond, Illuka 
vald, Edivere küla, 
Koke, 
22901:003:0101 

26258 Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev. Puurkaev 
on veetaseme seire kaev. Puurkaev on 0,18 m 
sügavam ja manteltoru 0,63 m lühem kui 
katastris antud. Sobib seireks 

Gamma-gamma 
karotaaž 

Ida-Viru 
maakond, Illuka 
vald, Agusalu 
küla,  
22901:005:0139 

26261 Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev. 
Puurkaevu sügavus on 0,19 m ulatuses 
vähenenud võrreldes esialgsega ja manteltoru  
on 0,1 m lühem kui katastris antud. Sobib 
seirekaevuks 

Gamma-gamma 
karotaaž 

Ida-Viru 
maakond, 
Lüganuse vald, 
Sirtsi küla, 
44901:001:0540 

26262 Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev. Tegemist 
veetaseme seire kaevuga. Puurkaevu sügavus 
on 0,26 m võrra väiksem registris toodud 
sügavusest ning manteltoru 0,3 m pikem. Sobib 
seireks 

Gamma-gamma 
karotaaž 

Ida-Viru 
maakond, 
Lüganuse vald, 
Sirtsi küla, 
44901:001:0540 
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Seire-
kaevu 
nr 

Ettepanek puurkaevu asendamiseks, 
puhastamiseks, rekonstrueerimiseks või 
likvideerimiseks 2014 a OÜ EGK aruandest 
„Riiklike põhjavee seirejaamade inventuur“ 

Vajalik töö Seirekaevu 
asukoht 

26264 Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev, mille 
manteltoru on 0,17 m pikem kui katastris 
toodud. Sobib seirekaevuks 

Gamma-gamma 
karotaaž 

Ida-Viru 
maakond, Vaivara 
vald, Mustanina 
küla, 
85101:011:0034 

26265 Hüdrogeoloogiliste uuringute puurkaev, mis 
sobib veetaseme seireks 

Gamma-gamma 
karotaaž 

Ida-Viru 
maakond, Vaivara 
vald, Mustanina 
küla, 
85101:011:0034 

26268 Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev. 
Puuraugus olev andur mõõdab parameetreid 
pidevalt.  Puurkaev on 7,17 m madalam ja 
manteltoru 1,71 m lühem kui katastris antud.  
Sobib seireks 

Gamma-gamma 
karotaaž 

Ida-Viru 
maakond, Sonda 
vald, Varinurme 
küla, 
75101:003:0297 
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Lisa 2. 2017. a inventeeritavate seirepuurkaevude skeemid 
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Lisa 3. Keskkonnaregistrisse kantud seirepuurkaevude andmed 

1. PUURKAEVU VÕI -AUGU OMANIKU ANDMED 
Omanik:   

2. PUURKAEVU VÕI -AUGU ANDMED 
Ehitisregistri kood:   Ehitamise aasta: 1974 
KOV kirjaliku nõusoleku number:   Ehitusloa number:   
Projekti number:   
Puurkaevu või -augu katastrinumber: 3398  
Puurkaevu või -augu keskkonnaregistri kood: PRK0003398 
Puurkaevu või -augu kasutamise otstarve: hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev 
Staatus: Töötav 

2.1 ASUKOHT 
Maaüksuse katastritunnus:   Koordinaadid: 6575132,962758 705408,840186 
Aadress: Ida-Viru maakond, Illuka vald, Konsu küla , , Vasavere, Valgejärv 
Sanitaarkaitseala ulatus, m:   Hooldusala ulatus, m:   
Hooldusala või sanitaarkaitseala nõuded:   

2.2 PUURAUGU ANDMED 
Sügavus, m: 27,06 Maapinna absoluutkõrgus, m: 44,684 
Põhjaveekiht ja 
indeks: 

O2kk Põhjaveekogum (põhiline): Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum (06§2013) 

Põhjaveekogum (vana klassifikatsioon): Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum; 
2.3 GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE 

Nr Geoloogilise läbilõike kirjeldus Geoloogiline indeks Kihi tüsedus, m Kihi lamami 
sügavus, m 

Veekihi lasuvus-
sügavus, m 

1 peeneteraline liiv fQIII 16 16   
2 Dolomiit O2kk 10,2 26,2   
3 Lubjakivi O2uh 1,8 28 28 

2.4 ANDMED PUURIMISE JA KAEVU KONSTRUKTSIOONI KOHTA 
Puurmasina tüüp:   Puurimismeetod: rootorpuurimine  
Nr: Puurauk Manteldus 

Puurimise 
diameeter, mm 

Algus, 
m 

Lõpp, 
m 

Diameeter, 
mm 

Algus, 
m 

Lõpp, m Pikkus, 
m 

Isolatsioon 

1       127 0 20,5 20,5   
2       112 20,5 28 7,5   
Isolatsiooni kirjeldus:   Tihendid:   
Filtri tüüp: filtrita (112 mm) Filtri paigutussügavus: 20,5 - 28m 
Puurimisel esinenud kõrvalekalded 
projektist: 

  

Kasutatud ehitustoodete 
spetsifikatsioonid: 

0 - 20,5m (Manteltoru)  
 
20,5 - 28m (Filtrita)  
 
20,5 - 28m (Manteldamata) 

2.5 HÜDROGEOLOOGILISED ANDMED 
Pumpamise tehnoloogia ja tehnika: tsentrifugaalpump 
Kuupäev Pumpamise kestus, h Staatiline veetase, 

m 
Deebit, 
l/s 

Veetaseme alanemine, m Erideebit l/s*m 

4.11.1974 -1 0,9 2,22 9,47 0,234 
2.6 PUURKAEVU KASUTAMINE 

Soovitatav pumba tüüp:   Soovitatav pumba võimsus, m3/h:   
Puurkaevu soovitatav tootlikkus, l/s:   Puurkaevu soovitatav tootlikkus, m3/d:   
Soovitatav veepuhastusseade:   

3. PUURKAEVU VÕI -AUGU PROJEKTEERIJA 
3.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 

Ettevõtja nimi:   Projekteerija nimi:   
Tegevusloa number:   Tegevusloa kehtivuse aeg:   

4. PUURKAEVU VÕI PUURAUGU RAJAJA 
4.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 

Ettevõtja nimi:   Puurija nimi:   
Tegevusloa number:   Tegevusloa kehtivuse aeg:   

5. VEEANALÜÜSID 
5.1 Veeproovi analüüsi akt - (4.11.1974) (1974.11.04) 41855904 

Kaaliumioon (K+) sisaldus põhjavees  1 mg/l 
Kaltsiumioon (Ca2+) sisaldus põhjavees  33,1 mg/l 
Kloriidioon (Cl-) sisaldus põhjavees  5,3 mg/l 
kuivjääk põhjavees  109,1 mg/l 
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Magneesiumioon (Mg2+) sisaldus põhjavees  2,4 mg/l 
Naatriumioon (Na+) sisaldus põhjavees  3 mg/l 
põhjavee pH  7,8   
põhjavee üldkaredus  1,85 mgekv/l 
Raud (Fe) sisaldus põhjavees  0,3 mg/l 
Sulfaatioon (SO42-) sisaldus põhjavees  4 mg/l 
Vesinikkarbonaatioon (HCO3-) sisaldus põhjavees  91,5 mg/l 
Proovivõtja nimi ja atesteerimistunnistuse number:     Veeproovi võtmise kuupäev: 4.11.1974 
Labor ja registrinumber:   Akrediteerimistunnistuse number:   
Soovitused vee kasutamiseks:   

6. ARVESTUSKAARDI KOOSTAJA 
Nimi:   

7. ASUKOHASKEEM 
Asukoht mõõtkavas 1:100000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:10000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:1000 
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1. PUURKAEVU VÕI -AUGU OMANIKU ANDMED 
Omanik: Keskkonnaministeerium 

2. PUURKAEVU VÕI -AUGU ANDMED 
Ehitisregistri kood:   Ehitamise aasta: 2010 
KOV kirjaliku nõusoleku number:   Ehitusloa number:   
Projekti number:   
Puurkaevu või -augu katastrinumber: 26249  
Puurkaevu või -augu keskkonnaregistri kood: PRK0026249 
Puurkaevu või -augu kasutamise otstarve: hüdrogeoloogilise uuringu puurauk 
Staatus: Töötav 

2.1 ASUKOHT 
Maaüksu-se 
katast-
ritunnus: 

44901:001:0610 Koordinaadid: 6579195,699703 665671,900302 

Aadress: Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Soonurme küla , , Ida-Viru maakond, Maidla vald, Sirtsi küla, Sonda metskond 16, 
PA-1-1 

Sanitaarkaitseala ulatus, m:   Hooldusala ulatus, m: 10 
Hooldusala või sanitaarkaitseala nõuded: Vastavalt veeseaduse §28-28¹ ja keskkonnaministri 16.12.1996. a määrusele nr 61 

2.2 PUURAUGU ANDMED 
Sügavus, m: 24,42 Maapinna 

absoluutkõrgus, m: 
55 

Põhjaveekiht 
ja indeks: 

O3id-kk Põhjaveekogum 
(põhiline): 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum 
(07§2013) 

Põhjaveekogum (vana klassifikatsioon): Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum; 
2.3 GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE 

Nr Geoloogilise 
läbilõike kirjeldus 

Geoloogiline indeks Kihi 
tüsedus, 
m 

Kihi 
lamami 
sügavus, 
m 

Veekihi lasuvussügavus, m 

1 Lubjakivirähk, 
moreen 

QIII 3 3   

2 Savikas lubjakivi O2id-jh 15 18   
3 Lubjakivi põlevkivi 

vahekihtidega 
O2kl-id 20 38   

4 Lubjakivi O2as-uh 7 45 45 
2.4 ANDMED PUURIMISE JA KAEVU KONSTRUKTSIOONI KOHTA 

Puurmasina tüüp: Rootorpuurmasin Bauer RB8R Puurimismeetod: rootorpuurimine  
Nr: Puurauk Manteldus 

Puuri-mise dia-
meeter, mm 

Algus, 
m 

Lõpp, 
m 

Diameeter, mm Algus, m Lõpp, 
m 

Pikkus, 
m 

Isolatsioon 

1 178 0 20 125 -0,5 20 20,5 Tsement 
2 108 20 45           
Isolatsiooni kirjeldus:   Tihendid:   
Filtri tüüp:   Filtri 

paigutussügavus: 
  

Puurimisel esinenud 
kõrvalekalded projektist: 

  

Kasutatud ehitustoodete 
spetsifikatsioonid: 

-0,5 - 20m (Manteltoru) Kruusapuiste: Vastavustunnistus Nr. 99/4. PVC manteltorud: Sertifikaat 
No. SPSC-5893C. Tsement: Tervisekaitseinspektsiooni registreerimisnumber nr. 1493 

2.5 HÜDROGEOLOOGILISED ANDMED 
Pumpamise tehnoloogia ja tehnika:   
Kuupäev Pumpamise kestus, h Staatiline veetase, m Deebit, 

l/s 
Veetaseme 
alanemine, m 

Erideebit l/s*m 

18.08.2010 12 14 0,83 0,05 16,6 
2.6 PUURKAEVU KASUTAMINE 

Soovitatav pumba tüüp:   Soovitatav pumba võimsus, m3/h:   
Puurkaevu soovitatav tootlikkus, l/s:   Puurkaevu soovitatav tootlikkus, 

m3/d: 
  

Soovitatav veepuhastusseade:   
3. PUURKAEVU VÕI -AUGU PROJEKTEERIJA 

3.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 
Ettevõtja nimi: Keskkonnaekspert OÜ Projekteerija nimi: Kattel, Taavo 
Tegevusloa number: KHY000004 Tegevusloa kehtivuse aeg: 10.11.2014 
Tegevusloa number: 295 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2010-18.11.2012 
Tegevusloa number: 222 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2008-18.11.2010 

4. PUURKAEVU VÕI PUURAUGU RAJAJA 
4.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 

Ettevõtja nimi:   Puurija nimi:   
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Tegevusloa number:   Tegevusloa kehtivuse aeg:   
5. VEEANALÜÜSID 

5.1 Veeproovi analüüsi akt - (18.08.2010) (2010.08.18) -906558982 
1-aluselised fenoolid sisaldus põhjavees  <0,005 mg/l 
Ammooniumioon (NH4+) sisaldus põhjavees  0,11 mg/l 
Arseen (As) sisaldus põhjavees  <5 µg/l 
benseen sisaldus põhjavees  <0,2 µg/l 
Kaltsiumioon (Ca2+) sisaldus põhjavees  100 mg/l 
Kloriidioon (Cl-) sisaldus põhjavees  6,9 mg/l 
Magneesiumioon (Mg2+) sisaldus põhjavees  37 mg/l 
Mangaan (Mn) sisaldus põhjavees  0,028 mg/l 
Naatriumioon (Na+) sisaldus põhjavees  11 mg/l 
naftasaaduste sisaldus põhjavees  <0,02 mg/l 
Nitraatioon (NO3-) sisaldus põhjavees  <0,05 mg/l 
Nitritioon (NO2-) sisaldus põhjavees  <0,01 mg/l 
polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) summaarne sisaldus põhjavees  <0,1 µg/l 
põhjavee elektrijuhtivus  814 µS/cm 
põhjavee hägusus  57 NTU 
põhjavee lõhn  1 5palli-sk 
põhjavee oksüdeeritavus  6 mgO2/l 
põhjavee pH  7,49   
põhjavee värvus  40 kraadi 
Raud (Fe) sisaldus põhjavees  0,36 mg/l 
Sulfaatioon (SO42-) sisaldus põhjavees  150 mg/l 
Vask (Cu) sisaldus põhjavees  1 mg/l 
Proovivõtja nimi ja 
atesteerimistunnistuse number: 

Lemberpuu, Ardo (821/10) Veeproovi võtmise 
kuupäev: 

18.08.2010 

Labor ja registrinumber: Eesti Keskkonnauuringute Keskus 
OÜ Tartu filiaal 

Akrediteerimistunnistuse 
number: 

EAK L008 

Soovitused vee kasutamiseks:   
6. ARVESTUSKAARDI KOOSTAJA 

Nimi:   
7. ASUKOHASKEEM 

Asukoht mõõtkavas 1:100000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:10000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:1000 
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1. PUURKAEVU VÕI -AUGU OMANIKU ANDMED 
Omanik: Keskkonnaministeerium 

2. PUURKAEVU VÕI -AUGU ANDMED 
Ehitisregistri kood:   Ehitamise aasta: 2010 
KOV kirjaliku nõusoleku number:   Ehitusloa number:   
Projekti number:   
Puurkaevu või -augu katastrinumber: 26250  
Puurkaevu või -augu keskkonnaregistri kood: PRK0026250 
Puurkaevu või -augu kasutamise otstarve: hüdrogeoloogilise uuringu puurauk 
Staatus: Töötav 

2.1 ASUKOHT 
Maaüksuse 
katastritunnus: 

44901:001:0610 Koordinaadid: 6579185,100426 665673,600479 

Aadress: Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Soonurme küla , , Ida-Viru maakond, Maidla vald, Sirtsi küla, Sonda metskond 16, 
PA-1-2 

Sanitaarkaitseala ulatus, m:   Hooldusala ulatus, m: 10 
Hooldusala või sanitaarkaitseala nõuded: Vastavalt veeseaduse §28-28¹ ja keskkonnaministri 16.12.1996. a määrusele nr 

61 
2.2 PUURAUGU ANDMED 

Sügavus, m: 76,54 Maapinna absoluutkõrgus, m: 54,5 
Põhjaveekiht ja 
indeks: 

O-Cm Põhjaveekogum (põhiline): Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Ida-
Eesti vesikonnas (05§2013) 

Põhjaveekogum (vana klassifikatsioon): Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekogum; 
2.3 GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE 

Nr Geoloogilise läbilõike kirjeldus Geoloogiline indeks Kihi 
tüsedus, 
m 

Kihi lamami 
sügavus, m 

Veekihi lasuvus-sügavus, 
m 

1 Lubjakivirähk, moreen QIII 3 3   
2 Savikas lubjakivi O2id-jh 15 18   
3 Lubjakivi põlevkivi 

vahekihtidega 
O2kk-id 20 38   

4 Lubjakivi O2vl-as 31 69   
5 Glaukoniitliivakivi ja 

diktüoneema argilliit 
O2pk-lt 2 71   

6 Liivakivi sinisavi vahekihtidega C1ts-O1pk 34 105 105 
2.4 ANDMED PUURIMISE JA KAEVU KONSTRUKTSIOONI KOHTA 

Puurmasina tüüp: Rootorpuurmasin Bauer RB8R Puurimismeetod: rootorpuurimine  
Nr: Puurauk Manteldus 

Puurimise 
diameeter, 
mm 

Algus, 
m 

Lõpp, 
m 

Diameeter, 
mm 

Algus, m Lõpp, 
m 

Pikkus, 
m 

Isolatsioon 

1 178 0 75 125 -0,5 75 75,5 Tsement 
2 108 75 105           
Isolatsiooni kirjeldus:   Tihendid:   
Filtri tüüp:   Filtri paigutussügavus:   
Puurimisel esinenud 
kõrvalekalded projektist: 

  

Kasutatud ehitustoodete 
spetsifikatsioonid: 

-0,5 - 75m (Manteltoru) Kruusapuiste: Vastavustunnistus Nr. 99/4. PVC manteltorud: Sertifikaat No. 
SPSC-5893C. Tsement: Tervisekaitseinspektsiooni registreerimisnumber nr. 1493 

2.5 HÜDROGEOLOOGILISED ANDMED 
Pumpamise tehnoloogia ja tehnika:   
Kuupäev Pumpamise 

kestus, h 
Staatiline veetase, 
m 

Deebit, l/s Veetaseme 
alanemine, m 

Erideebit l/s*m 

18.08.2010 12 12,8 0,83 0,2 4,15 
2.6 PUURKAEVU KASUTAMINE 

Soovitatav pumba 
tüüp: 

  Soovitatav pumba võimsus, m3/h:   

Puurkaevu soovitatav 
tootlikkus, l/s: 

  Puurkaevu soovitatav tootlikkus, m3/d:   

Soovitatav veepuhastusseade:   
3. PUURKAEVU VÕI -AUGU PROJEKTEERIJA 

3.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 
Ettevõtja nimi: Keskkonnaekspert OÜ Projekteerija nimi: Kattel, Taavo 
Tegevusloa number: KHY000004 Tegevusloa kehtivuse aeg: 10.11.2014 
Tegevusloa number: 295 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2010-18.11.2012 
Tegevusloa number: 222 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2008-18.11.2010 

4. PUURKAEVU VÕI PUURAUGU RAJAJA 
4.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 
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Ettevõtja nimi:   Puurija nimi:   
Tegevusloa number:   Tegevusloa kehtivuse aeg:   

5. VEEANALÜÜSID 
5.1 Veeproovi analüüsi akt - (18.08.2010) (2010.08.18) -523034470 

1-aluselised fenoolid sisaldus põhjavees  <0,005 mg/l 
Ammooniumioon (NH4+) sisaldus põhjavees  0,29 mg/l 
Arseen (As) sisaldus põhjavees  <5 µg/l 
benseen sisaldus põhjavees  <0,2 µg/l 
Kaltsiumioon (Ca2+) sisaldus põhjavees  33 mg/l 
Kloriidioon (Cl-) sisaldus põhjavees  37 mg/l 
Magneesiumioon (Mg2+) sisaldus põhjavees  23 mg/l 
Mangaan (Mn) sisaldus põhjavees  0,034 mg/l 
Naatriumioon (Na+) sisaldus põhjavees  72 mg/l 
naftasaaduste sisaldus põhjavees  <0,02 mg/l 
Nitraatioon (NO3-) sisaldus põhjavees  <0,05 mg/l 
Nitritioon (NO2-) sisaldus põhjavees  <0,01 mg/l 
polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) summaarne sisaldus 
põhjavees  

<0,1 µg/l 

põhjavee elektrijuhtivus  702 µS/cm 
põhjavee hägusus  9,3 NTU 
põhjavee lõhn  0 5palli-sk 
põhjavee oksüdeeritavus  <1 mgO2/l 
põhjavee pH  7,85   
põhjavee värvus  15 kraadi 
Raud (Fe) sisaldus põhjavees  0,26 mg/l 
Sulfaatioon (SO42-) sisaldus põhjavees  59 mg/l 
Vask (Cu) sisaldus põhjavees  <1 mg/l 
Proovivõtja nimi ja atesteerimistunnistuse 
number: 

Lemberpuu, Ardo 
(821/10) 

Veeproovi võtmise 
kuupäev: 

18.08.2010 

Labor ja registrinumber: Eesti 
Keskkonnauuringute 
Keskus OÜ Tartu filiaal 

Akrediteerimistunnistuse 
number: 

EAK L008 

Soovitused vee kasutamiseks:   
6. ARVESTUSKAARDI KOOSTAJA 

Nimi:   
7. ASUKOHASKEEM 

Asukoht mõõtkavas 1:100000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:10000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:1000 
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1. PUURKAEVU VÕI -AUGU OMANIKU ANDMED 
Omanik: Keskkonnaministeerium 

2. PUURKAEVU VÕI -AUGU ANDMED 
Ehitisregistri kood:   Ehitamise aasta: 2010 
KOV kirjaliku nõusoleku 
number: 

  Ehitusloa number:   

Projekti number:   
Puurkaevu või -augu katastrinumber: 26252  
Puurkaevu või -augu keskkonnaregistri kood: PRK0026252 
Puurkaevu või -augu kasutamise otstarve: hüdrogeoloogilise uuringu puurauk 
Staatus: Töötav 

2.1 ASUKOHT 
Maaüksuse 
katastritunnus: 

EHAK kood 
1524 

Koordinaadid: 6586111,300258 693260,899987 

Aadress: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Edise küla , , Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Edise küla, EHAK kood 1524, PA-3-2 
Sanitaarkaitseala ulatus, m:   Hooldusala ulatus, m: 10 
Hooldusala või sanitaarkaitseala 
nõuded: 

Vastavalt veeseaduse §28-28¹ ja keskkonnaministri 16.12.1996. a määrusele nr 61. 

2.2 PUURAUGU ANDMED 
Sügavus, m: 65,89 Maapinna absoluutkõrgus, m: 57,5 
Põhjaveekiht ja 
indeks: 

O-Cm Põhjaveekogum (põhiline): Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas 
(05§2013) 

Põhjaveekogum (vana 
klassifikatsioon): 

Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekogum; 

2.3 GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE 
Nr Geoloogilise läbilõike 

kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks 

Kihi 
tüsedus, 
m 

Kihi 
lamami 
sügavus, m 

Veekihi lasuvussügavus, m 

1 Lubjakivi põlev-kivi 
vahekihtidega 

O2kk-id 20 20   

2 Lubjakivi O1vl-O2uh 28 48   
3 Glaukoniitliivakivi ja 

diktüoneema-argilliit 
O1pk-lt 5 53   

4 Peeneteraline liivakivi 
sinisavi ja aleuroliidi 
vahekihtidega 

C1ts-O1pk 17 70 70 

2.4 ANDMED PUURIMISE JA KAEVU KONSTRUKTSIOONI KOHTA 
Puurmasina tüüp: Rootorpuurmasin Bauer RB8R Puurimismeetod: rootorpuurimine  
Nr: Puurauk Manteldus 

Puurimise 
diameeter, 
mm 

Algus, 
m 

Lõpp, 
m 

Diameeter, mm Algus, m Lõpp, m Pikkus, 
m 

Isolatsioon 

1 178 0 55 125 -0,5 55 55,5 Tsement 
2 108 55 70           
Isolatsiooni kirjeldus:   Tihendid:   
Filtri tüüp:   Filtri 

paigutussügavus: 
  

Puurimisel esinenud 
kõrvalekalded projektist: 

  

Kasutatud ehitustoodete 
spetsifikatsioonid: 

-0,5 - 55m (Manteltoru) Kruusapuiste: Vastavustunnistus Nr. 99/4 
PVC manteltorud: Sertifikaat No. SPSC-5893C 
Tsement: Tervisekaitseinspektsiooni registreerimisnumber nr.1493 

2.5 HÜDROGEOLOOGILISED ANDMED 
Pumpamise tehnoloogia ja tehnika:   
Kuupäev Pumpamise 

kestus, h 
Staatiline veetase, m Deebit, 

l/s 
Veetaseme alanemine, m Erideebit l/s*m 

18.08.2010 12 13,2 0,83 3,8 0,218 
2.6 PUURKAEVU KASUTAMINE 

Soovitatav pumba tüüp:   Soovitatav pumba võimsus, m3/h:   
Puurkaevu soovitatav tootlikkus, l/s:   Puurkaevu soovitatav tootlikkus, 

m3/d: 
  

Soovitatav veepuhastusseade:   
3. PUURKAEVU VÕI -AUGU PROJEKTEERIJA 

3.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 
Ettevõtja nimi: Keskkonnaekspert OÜ Projekteerija nimi: Kattel, Taavo 
Tegevusloa number: KHY000004 Tegevusloa kehtivuse aeg: 10.11.2014 
Tegevusloa number: 295 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2010-18.11.2012 
Tegevusloa number: 222 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2008-18.11.2010 
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4. PUURKAEVU VÕI PUURAUGU RAJAJA 
4.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 

Ettevõtja nimi:   Puurija nimi:   
Tegevusloa number:   Tegevusloa kehtivuse aeg:   

5. VEEANALÜÜSID 
5.1 Veeproovi analüüsi akt - (18.08.2010) (2010.08.18) -850239504 

1-aluselised fenoolid sisaldus põhjavees  <0,005 mg/l 
Ammooniumioon (NH4+) sisaldus põhjavees  0,26 mg/l 
Arseen (As) sisaldus põhjavees  <5 µg/l 
benseen sisaldus põhjavees  <0,2 µg/l 
Kaltsiumioon (Ca2+) sisaldus põhjavees  52 mg/l 
Kloriidioon (Cl-) sisaldus põhjavees  4,6 mg/l 
Magneesiumioon (Mg2+) sisaldus põhjavees  41 mg/l 
Mangaan (Mn) sisaldus põhjavees  0,028 mg/l 
Naatriumioon (Na+) sisaldus põhjavees  23 mg/l 
naftasaaduste sisaldus põhjavees  <0,02 mg/l 
Nitraatioon (NO3-) sisaldus põhjavees  0,41 mg/l 
Nitritioon (NO2-) sisaldus põhjavees  0,01 mg/l 
polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) summaarne sisaldus 
põhjavees  

<0,1 µg/l 

põhjavee elektrijuhtivus  676 µS/cm 
põhjavee hägusus  39 NTU 
põhjavee lõhn  0 5palli-sk 
põhjavee oksüdeeritavus  2 mgO2/l 
põhjavee pH  8   
põhjavee värvus  20 kraadi 
Raud (Fe) sisaldus põhjavees  0,52 mg/l 
Sulfaatioon (SO42-) sisaldus põhjavees  85 mg/l 
Vask (Cu) sisaldus põhjavees  <1 mg/l 
Proovivõtja nimi ja atesteerimistunnistuse 
number: 

Lemberpuu, Ardo (821/10) Veeproovi võtmise 
kuupäev: 

18.08.2010 

Labor ja registrinumber: Eesti Keskkonnauuringute 
Keskus OÜ Tartu filiaal 

Akrediteerimistunnistuse 
number: 

EAK L008 

Soovitused vee kasutamiseks:   
6. ARVESTUSKAARDI KOOSTAJA 

Nimi:   
7. ASUKOHASKEEM 

Asukoht mõõtkavas 1:100000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:10000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:1000 
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1. PUURKAEVU VÕI -AUGU OMANIKU ANDMED 
Omanik: Keskkonnaministeerium 

2. PUURKAEVU VÕI -AUGU ANDMED 
Ehitisregistri kood:   Ehitamise aasta: 2010 
KOV kirjaliku nõusoleku number:   Ehitusloa number:   
Projekti number:   
Puurkaevu või -augu katastrinumber: 26256  
Puurkaevu või -augu keskkonnaregistri kood: PRK0026256 
Puurkaevu või -augu kasutamise otstarve: hüdrogeoloogilise uuringu puurauk 
Staatus: Töötav 

2.1 ASUKOHT 
Maaüksuse 
katastritunnus: 

22901:003:0101 Koordinaadid: 6569949,082681 700904,862565 

Aadress: Ida-Viru maakond, Illuka vald, Edivere küla , , Ida-Viru maakond, Illuka vald, Edivere küla, Koke kinnistu, PA-5-2 
Sanitaarkaitseala ulatus, m:   Hooldusala ulatus, m: 10 
Hooldusala või sanitaarkaitseala nõuded: Vastavalt veeseaduse §28-28¹ ja keskkonnaministri 16.12.1996. a määrusele nr 61. 

2.2 PUURAUGU ANDMED 
Sügavus, m: 73,38 Maapinna 

absoluutkõrgus, m: 
53,436 

Põhjaveekiht ja 
indeks: 

O3id-kk Põhjaveekogum 
(põhiline): 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum 
(07§2013) 

Põhjaveekogum (vana klassifikatsioon): Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum; 
2.3 GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE 

Nr Geoloogilise 
läbilõike kirjeldus 

Geoloogiline indeks Kihi tüsedus, m Kihi lamami sügavus, m Veekihi lasuvus-
sügavus, m 

1 Jämeliiv kruusaga QIII 8 8   
2 Lõheline lubjakivi 

pudedate 
vahekihtidega 

O3nb-rk 12 20   

3 Lubjakivi O2jh-kl 25 45   
4 Lubjakivi 

põlevkivi 
vahekihtidega 

O2kk-id 20 65   

5 Lubjakivi O2as-uh 10 75 75 
2.4 ANDMED PUURIMISE JA KAEVU KONSTRUKTSIOONI KOHTA 

Puurmasina tüüp: Rootorpuurmasin Bauer RB8R Puurimismeetod: rootorpuurimine  
Nr: Puurauk Manteldus 

Puurimise 
diameeter, mm 

Algus, 
m 

Lõpp, 
m 

Diameeter, 
mm 

Algus, 
m 

Lõpp, 
m 

Pikkus, m Isolatsioon 

1 178 0 25 125 -0,5 25 25,5 Tsement 
2 108 25 75           
Isolatsiooni kirjeldus:   Tihendid:   
Filtri tüüp:   Filtri 

paigutussügavus: 
  

Puurimisel esinenud kõrvalekalded 
projektist: 

  

Kasutatud ehitustoodete 
spetsifikatsioonid: 

-0,5 - 25m (Manteltoru) Kruusapuiste: Vastavustunnistus Nr. 99/4 
PVC manteltorud: Sertifikaat No. SPSC-5893C 
Tsement: Tervisekaitseinspektsiooni registreerimisnumber nr.1493 

2.5 HÜDROGEOLOOGILISED ANDMED 
Pumpamise tehnoloogia ja tehnika:   
Kuupäev Pumpamise kestus, h Staatiline veetase, 

m 
Deebit, l/s Veetaseme alanemine, 

m 
Erideebit l/s*m 

18.08.2010 12 3 0,83 1 0,83 
2.6 PUURKAEVU KASUTAMINE 

Soovitatav pumba tüüp:   Soovitatav pumba võimsus, m3/h:   
Puurkaevu soovitatav tootlikkus, l/s:   Puurkaevu soovitatav tootlikkus, m3/d:   
Soovitatav veepuhastusseade:   

3. PUURKAEVU VÕI -AUGU PROJEKTEERIJA 
3.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 

Ettevõtja nimi: Keskkonnaekspert OÜ Projekteerija nimi: Kattel, Taavo 
Tegevusloa 
number: 

KHY000004 Tegevusloa kehtivuse aeg: 10.11.2014 

Tegevusloa 
number: 

295 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2010-
18.11.2012 

Tegevusloa 
number: 

222 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2008-
18.11.2010 

4. PUURKAEVU VÕI PUURAUGU RAJAJA 
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4.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 
Ettevõtja nimi:   Puurija nimi:   
Tegevusloa number:   Tegevusloa kehtivuse aeg:   

5. VEEANALÜÜSID 
5.1 Veeproovi analüüsi akt - (18.08.2010) (2010.08.18) -1235347212 

1-aluselised fenoolid sisaldus põhjavees  <0,005 mg/l 
Ammooniumioon (NH4+) sisaldus põhjavees  0,29 mg/l 
Arseen (As) sisaldus põhjavees  <5 µg/l 
benseen sisaldus põhjavees  <0,2 µg/l 
Kaltsiumioon (Ca2+) sisaldus põhjavees  30 mg/l 
Kloriidioon (Cl-) sisaldus põhjavees  4,4 mg/l 
Magneesiumioon (Mg2+) sisaldus põhjavees  29 mg/l 
Mangaan (Mn) sisaldus põhjavees  <0,02 mg/l 
Naatriumioon (Na+) sisaldus põhjavees  14 mg/l 
naftasaaduste sisaldus põhjavees  <0,02 mg/l 
Nitraatioon (NO3-) sisaldus põhjavees  <0,05 mg/l 
Nitritioon (NO2-) sisaldus põhjavees  <0,01 mg/l 
polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) summaarne sisaldus 
põhjavees  

<0,1 µg/l 

põhjavee elektrijuhtivus  484 µS/cm 
põhjavee hägusus  24 NTU 
põhjavee lõhn  0 5palli-sk 
põhjavee oksüdeeritavus  <1 mgO2/l 
põhjavee pH  7,78   
põhjavee värvus  20 kraadi 
Raud (Fe) sisaldus põhjavees  0,53 mg/l 
Sulfaatioon (SO42-) sisaldus põhjavees  15 mg/l 
Vask (Cu) sisaldus põhjavees  <1 mg/l 
Proovivõtja nimi ja atesteerimistunnistuse 
number: 

Lemberpuu, Ardo (821/10) Veeproovi võtmise kuupäev: 18.08.2010 

Labor ja registrinumber: Eesti Keskkonnauuringute 
Keskus OÜ Tartu filiaal 

Akrediteerimistunnistuse 
number: 

EAK L008 

Soovitused vee kasutamiseks:   
6. ARVESTUSKAARDI KOOSTAJA 

Nimi:   
7. ASUKOHASKEEM 

Asukoht mõõtkavas 1:100000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:10000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:1000 
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1. PUURKAEVU VÕI -AUGU OMANIKU ANDMED 
Omanik: Keskkonnaministeerium 

2. PUURKAEVU VÕI -AUGU ANDMED 
Ehitisregistri kood:   Ehitamise aasta: 2010 
KOV kirjaliku nõusoleku number:   Ehitusloa number:   
Projekti number:   
Puurkaevu või -augu katastrinumber: 26258  
Puurkaevu või -augu keskkonnaregistri kood: PRK0026258 
Puurkaevu või -augu kasutamise otstarve: hüdrogeoloogilise uuringu puurauk 
Staatus: Töötav 

2.1 ASUKOHT 
Maaüksuse 
katastritunnus: 

EHAK kood 1103 Koordinaadid: 6560878,406437 708897,059596 

Aadress: Ida-Viru maakond, Illuka vald, Agusalu küla , , Agusalu küla 
Sanitaarkaitseala ulatus, m:   Hooldusala ulatus, m: 10 
Hooldusala või sanitaarkaitseala 
nõuded: 

Vastavalt veeseaduse §28-28¹ ja keskkonnaministri 16.12.1996. a määrusele nr 61 

2.2 PUURAUGU ANDMED 
Sügavus, m: 30,18 Maapinna absoluutkõrgus, m: 36,63 
Põhjaveekiht ja indeks: O3nb-rk Põhjaveekogum (põhiline): Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum 

(06§2013) 
Põhjaveekogum (vana klassifikatsioon): Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum; 

2.3 GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE 
Nr Geoloogilise läbilõike 

kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks 

Kihi tüsedus, m Kihi lamami 
sügavus, m 

Veekihi lasuvus-sügavus, m 

1 Turvas QIV 2 2   
2 Savikas lubjakivi rähk QIII 2 4   
3 Lubjakivi O3nb-rk 26 30 30 

2.4 ANDMED PUURIMISE JA KAEVU KONSTRUKTSIOONI KOHTA 
Puurmasina tüüp: Rootorpuurmasin Bauer RB8R Puurimismeetod: rootorpuurimine  
Nr: Puurauk Manteldus 

Puurimise 
diameeter, 
mm 

Algus, 
m 

Lõpp, m Diameeter, mm Algus, m Lõpp, 
m 

Pikkus, 
m 

Isolatsioon 

1 178 0 8 125 -0,5 8 8,5 Tsement 
2 108 8 30           
Isolatsiooni kirjeldus:   Tihendid:   
Filtri tüüp:   Filtri paigutussügavus:   
Puurimisel esinenud 
kõrvalekalded projektist: 

  

Kasutatud ehitustoodete 
spetsifikatsioonid: 

-0,5 - 8m (Manteltoru) Kruusapuiste: Vastavustunnistus Nr. 99/4 
PVC manteltorud: Sertifikaat No. SPSC-5893C 
Tsement: Tervisekaitseinspektsiooni registreerimisnumber nr.1493 

2.5 HÜDROGEOLOOGILISED ANDMED 
Pumpamise tehnoloogia ja tehnika:   
Kuupäev Pumpamise 

kestus, h 
Staatiline veetase, m Deebit, l/s Veetaseme 

alanemine, m 
Erideebit l/s*m 

18.08.2010 12 0,7 0,83 3,3 0,252 
2.6 PUURKAEVU KASUTAMINE 

Soovitatav pumba tüüp:   Soovitatav pumba võimsus, m3/h:   
Puurkaevu soovitatav tootlikkus, l/s:   Puurkaevu soovitatav tootlikkus, m3/d:   
Soovitatav veepuhastusseade:   

3. PUURKAEVU VÕI -AUGU PROJEKTEERIJA 
3.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 

Ettevõtja nimi: Keskkonnaekspert OÜ Projekteerija nimi: Kattel, Taavo 
Tegevusloa number: KHY000004 Tegevusloa kehtivuse aeg: 10.11.2014 
Tegevusloa number: 295 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2010-18.11.2012 
Tegevusloa number: 222 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2008-18.11.2010 

4. PUURKAEVU VÕI PUURAUGU RAJAJA 
4.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 

Ettevõtja nimi:   Puurija nimi:   
Tegevusloa number:   Tegevusloa kehtivuse aeg:   

5. VEEANALÜÜSID 
5.1 Veeproovi analüüsi akt - (18.08.2010) (2010.08.18) 728058082 

1-aluselised fenoolid sisaldus põhjavees  0,009 mg/l 
Ammooniumioon (NH4+) sisaldus põhjavees  0,6 mg/l 
Arseen (As) sisaldus põhjavees  10 µg/l 
benseen sisaldus põhjavees  <0,2 µg/l 
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Kaltsiumioon (Ca2+) sisaldus põhjavees  65 mg/l 
Kloriidioon (Cl-) sisaldus põhjavees  15 mg/l 
Magneesiumioon (Mg2+) sisaldus põhjavees  27 mg/l 
Mangaan (Mn) sisaldus põhjavees  0,024 mg/l 
Naatriumioon (Na+) sisaldus põhjavees  15 mg/l 
naftasaaduste sisaldus põhjavees  <0,02 mg/l 
Nitraatioon (NO3-) sisaldus põhjavees  <0,05 mg/l 
Nitritioon (NO2-) sisaldus põhjavees  0,01 mg/l 
polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) summaarne sisaldus 
põhjavees  

<0,1 µg/l 

põhjavee elektrijuhtivus  566 µS/cm 
põhjavee hägusus  53 NTU 
põhjavee lõhn  1 5palli-sk 
põhjavee oksüdeeritavus  6,8 mgO2/l 
põhjavee pH  7,31   
põhjavee värvus  50 kraadi 
Raud (Fe) sisaldus põhjavees  1,9 mg/l 
Sulfaatioon (SO42-) sisaldus põhjavees  5 mg/l 
Vask (Cu) sisaldus põhjavees  <1 mg/l 
Proovivõtja nimi ja 
atesteerimistunnistuse number: 

Lemberpuu, Ardo (821/10) Veeproovi võtmise kuupäev: 18.08.2010 

Labor ja registrinumber: Eesti Keskkonnauuringute 
Keskus OÜ Tartu filiaal 

Akrediteerimistunnistuse number: EAK L008 

Soovitused vee kasutamiseks:   
6. ARVESTUSKAARDI KOOSTAJA 

Nimi:   
7. ASUKOHASKEEM 

Asukoht mõõtkavas 1:100000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:10000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:1000 
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1. PUURKAEVU VÕI -AUGU OMANIKU ANDMED 
Omanik: Keskkonnaministeerium 

2. PUURKAEVU VÕI -AUGU ANDMED 
Ehitisregistri kood:   Ehitamise aasta: 2010 
KOV kirjaliku nõusoleku number:   Ehitusloa number:   
Projekti number:   
Puurkaevu või -augu katastrinumber: 26261  
Puurkaevu või -augu keskkonnaregistri kood: PRK0026261 
Puurkaevu või -augu kasutamise otstarve: hüdrogeoloogilise uuringu puurauk 
Staatus: Töötav 

2.1 ASUKOHT 
Maaüksuse 
katastritunnus: 

44901:001:0540 Koordinaadid: 6575185,245972 667983,581890 

Aadress: Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sirtsi küla , , Ida-Virumaa, Maidla vald, Sirtsi küla, Maidla metskond 14, PA-8-3 
Sanitaarkaitseala ulatus, m:   Hooldusala ulatus, m: 10 
Hooldusala või sanitaarkaitseala nõuded: Vastavalt veeseaduse §28-28¹ ja keskkonnaministri 16.12.1996. a määrusele nr 61. 

2.2 PUURAUGU ANDMED 
Sügavus, m: 54,81 Maapinna absoluutkõrgus, 

m: 
56,392 

Põhjaveekiht 
ja indeks: 

O3id-kk Põhjaveekogum (põhiline): Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum 
(07§2013) 

Põhjaveekogum (vana klassifikatsioon): Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum; 
2.3 GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE 

Nr Geoloogilise 
läbilõike kirjeldus 

Geoloogiline indeks Kihi 
tüsedus, 
m 

Kihi lamami sügavus, m Veekihi lasuvus-
sügavus, m 

1 Saviliivmoreen QIII 4 4   
2 Savikas lubjakivi 

mergliga 
O3kl-jh 26 30   

3 Lubjakivi põlevkivi 
vahekihtidega 

O2kk-id 20 50   

4 Savikas lubjakivi 
mergliga 

O2as-uh 5 55 55 

2.4 ANDMED PUURIMISE JA KAEVU KONSTRUKTSIOONI KOHTA 
Puurmasina tüüp: Rootorpuurmasin Bauer RB8R Puurimismeetod: rootorpuurimine  
Nr: Puurauk Manteldus 

Puurimise 
diameeter, mm 

Algus, 
m 

Lõpp, 
m 

Diameeter, mm Algus, 
m 

Lõpp, m Pikkus, 
m 

Isolatsioon 

1 178 0 30 125 -0,5 30 30,5 Tsement 
2 108 30 55           
Isolatsiooni kirjeldus:   Tihendid:   
Filtri tüüp:   Filtri 

paigutussügavus: 
  

Puurimisel esinenud kõrvalekalded 
projektist: 

  

Kasutatud ehitustoodete 
spetsifikatsioonid: 

-0,5 - 30m (Manteltoru) Kruusapuiste: Vastavustunnistus Nr. 99/4 
PVC manteltorud: Sertifikaat No. SPSC-5893C 
Tsement: Tervisekaitseinspektsiooni registreerimisnumber nr.1493 

2.5 HÜDROGEOLOOGILISED ANDMED 
Pumpamise tehnoloogia ja tehnika:   
Kuupäev Pumpamise kestus, h Staatiline veetase, m Deebit, l/s Veetaseme 

alanemine, m 
Erideebit l/s*m 

18.08.2010 12 3 0,83 1 0,83 
2.6 PUURKAEVU KASUTAMINE 

Soovitatav pumba tüüp:   Soovitatav pumba võimsus, m3/h:   
Puurkaevu soovitatav tootlikkus, l/s:   Puurkaevu soovitatav tootlikkus, 

m3/d: 
  

Soovitatav veepuhastusseade:   
3. PUURKAEVU VÕI -AUGU PROJEKTEERIJA 

3.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 
Ettevõtja nimi: Keskkonnaekspert OÜ Projekteerija nimi: Kattel, Taavo 
Tegevusloa number: KHY000004 Tegevusloa kehtivuse aeg: 10.11.2014 
Tegevusloa number: 295 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2010-18.11.2012 
Tegevusloa number: 222 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2008-18.11.2010 

4. PUURKAEVU VÕI PUURAUGU RAJAJA 
4.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 

Ettevõtja nimi:   Puurija nimi:   
Tegevusloa number:   Tegevusloa kehtivuse aeg:   
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5. VEEANALÜÜSID 
5.1 Veeproovi analüüsi akt - (18.08.2010) (2010.08.18) -1067537942 

1-aluselised fenoolid sisaldus põhjavees  <0,005 mg/l 
Ammooniumioon (NH4+) sisaldus põhjavees  0,11 mg/l 
Arseen (As) sisaldus põhjavees  <5 µg/l 
benseen sisaldus põhjavees  <0,2 µg/l 
Kaltsiumioon (Ca2+) sisaldus põhjavees  100 mg/l 
Kloriidioon (Cl-) sisaldus põhjavees  6,9 mg/l 
Magneesiumioon (Mg2+) sisaldus põhjavees  37 mg/l 
Mangaan (Mn) sisaldus põhjavees  0,028 mg/l 
Naatriumioon (Na+) sisaldus põhjavees  11 mg/l 
naftasaaduste sisaldus põhjavees  <0,02 mg/l 
Nitraatioon (NO3-) sisaldus põhjavees  <0,05 mg/l 
Nitritioon (NO2-) sisaldus põhjavees  <0,01 mg/l 
polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) summaarne sisaldus põhjavees  <0,1 µg/l 
põhjavee elektrijuhtivus  814 µS/cm 
põhjavee hägusus  57 NTU 
põhjavee lõhn  1 5palli-sk 
põhjavee oksüdeeritavus  6,3 mgO2/l 
põhjavee pH  7,49   
põhjavee värvus  40 kraadi 
Raud (Fe) sisaldus põhjavees  0,36 mg/l 
Sulfaatioon (SO42-) sisaldus põhjavees  150 mg/l 
Vask (Cu) sisaldus põhjavees  1 mg/l 
Proovivõtja nimi ja 
atesteerimistunnistuse number: 

Lemberpuu, Ardo (821/10) Veeproovi võtmise 
kuupäev: 

18.08.2010 

Labor ja registrinumber: Eesti Keskkonnauuringute Keskus 
OÜ Tartu filiaal 

Akrediteerimistunnistuse 
number: 

EAK L008 

Soovitused vee kasutamiseks:   
6. ARVESTUSKAARDI KOOSTAJA 

Nimi:   
7. ASUKOHASKEEM 

Asukoht mõõtkavas 1:100000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:10000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:1000 

 

  



Riikliku põhjaveeseire kaevude tehnilise seisundi hindamine 

41 
 

1. PUURKAEVU VÕI -AUGU OMANIKU ANDMED 
Omanik: Keskkonnaministeerium 

2. PUURKAEVU VÕI -AUGU ANDMED 
Ehitisregistri kood:   Ehitamise aasta: 2010 
KOV kirjaliku nõusoleku number:   Ehitusloa number:   
Projekti number:   
Puurkaevu või -augu katastrinumber: 26262  
Puurkaevu või -augu keskkonnaregistri kood: PRK0026262 
Puurkaevu või -augu kasutamise otstarve: hüdrogeoloogilise uuringu puurauk 
Staatus: Töötav 

2.1 ASUKOHT 
Maaüksuse 
katastritunnus: 

44901:001:0540 Koordinaadid: 6575196,970677 667981,452406 

Aadress: Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sirtsi küla , , Ida-Virumaa, Maidla vald, Sirtsi küla, Maidla metskond 14, PA-8-5 
Sanitaarkaitseala ulatus, m:   Hooldusala ulatus, m: 10 
Hooldusala või sanitaarkaitseala nõuded: Vastavalt veeseaduse §28-28¹ ja keskkonnaministri 16.12.1996. a määrusele nr 61. 

2.2 PUURAUGU ANDMED 
Sügavus, m: 104,74 Maapinna absoluutkõrgus, 

m: 
56,381 

Põhjaveekiht ja 
indeks: 

O-Cm Põhjaveekogum 
(põhiline): 

Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Ida-Eesti 
vesikonnas (05§2013) 

Põhjaveekogum (vana klassifikatsioon): Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekogum; 
2.3 GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE 

Nr Geoloogilise 
läbilõike kirjeldus 

Geoloogiline indeks Kihi 
tüsedus, 
m 

Kihi lamami sügavus, m Veekihi lasuvus-sügavus, 
m 

1 Saviliiv moreen QIII 4 4   
2 Savikas lubjakivi 

mergli 
vahekihtidega 

O3kl-jh 26 30   

3 Lubjakivi 
põlevkivi 
vahekihtidega 

O2kk-id 20 50   

4 Savikas lubjakivi 
mergli 
vahekihtidega 

O2ls-uh 8 58   

5 Lubjakivi O2as-ls 8 66   
6 Lõheline lubjakivi O1vl-O2kn 13 79   
7 Glaukoniitlubja- 

ja liivakivi, 
diktüoneemakilt 

O1pk-lt 1 80   

8 Liivakivi C1ts-O1pk 25 105 105 
2.4 ANDMED PUURIMISE JA KAEVU KONSTRUKTSIOONI KOHTA 

Puurmasina tüüp: Rootorpuurmasin Bauer RB8R Puurimismeetod: rootorpuurimine  
Nr: Puurauk Manteldus 

Puurimise 
diameeter, mm 

Algus, 
m 

Lõpp, 
m 

Diameeter, 
mm 

Algus, 
m 

Lõpp, m Pikkus, 
m 

Isolatsioon 

1 178 0 85,3 125 -0,5 85,3 85,8 Tsement 
2 108 85,3 104,74           
Isolatsiooni kirjeldus:   Tihendid:   
Filtri tüüp:   Filtri 

paigutussügavus: 
  

Puurimisel esinenud kõrvalekalded 
projektist: 

  

Kasutatud ehitustoodete 
spetsifikatsioonid: 

-0,5 - 85,3m (Manteltoru) Kruusapuiste: Vastavustunnistus Nr. 99/4 
PVC manteltorud: Sertifikaat No. SPSC-5893C 
Tsement: Tervisekaitseinspektsiooni registreerimisnumber nr.1493 

2.5 HÜDROGEOLOOGILISED ANDMED 
Pumpamise tehnoloogia ja tehnika:   
Kuupäev Pumpamise kestus, h Staatiline veetase, m Deebit, l/s Veetaseme 

alanemine, m 
Erideebit l/s*m 

18.08.2010 12 4,6 0,83 5,4 0,154 
2.6 PUURKAEVU KASUTAMINE 

Soovitatav pumba tüüp:   Soovitatav pumba võimsus, m3/h:   
Puurkaevu soovitatav tootlikkus, l/s:   Puurkaevu soovitatav tootlikkus, 

m3/d: 
  

Soovitatav veepuhastusseade:   
3. PUURKAEVU VÕI -AUGU PROJEKTEERIJA 

3.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 
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Ettevõtja nimi: Keskkonnaekspert OÜ Projekteerija nimi: Kattel, Taavo 
Tegevusloa number: KHY000004 Tegevusloa kehtivuse aeg: 10.11.2014 
Tegevusloa number: 295 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2010-18.11.2012 
Tegevusloa number: 222 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2008-18.11.2010 

4. PUURKAEVU VÕI PUURAUGU RAJAJA 
4.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 

Ettevõtja nimi:   Puurija nimi:   
Tegevusloa number:   Tegevusloa kehtivuse aeg:   

5. VEEANALÜÜSID 
5.1 Veeproovi analüüsi akt - (18.08.2010) (2010.08.18) -770439343 

1-aluselised fenoolid sisaldus põhjavees  <0,005 mg/l 
Ammooniumioon (NH4+) sisaldus põhjavees  0,24 mg/l 
Arseen (As) sisaldus põhjavees  <5 µg/l 
benseen sisaldus põhjavees  <0,2 µg/l 
Kaltsiumioon (Ca2+) sisaldus põhjavees  43 mg/l 
Kloriidioon (Cl-) sisaldus põhjavees  14 mg/l 
Magneesiumioon (Mg2+) sisaldus põhjavees  31 mg/l 
Mangaan (Mn) sisaldus põhjavees  <0,02 mg/l 
Naatriumioon (Na+) sisaldus põhjavees  50 mg/l 
naftasaaduste sisaldus põhjavees  <0,02 mg/l 
Nitraatioon (NO3-) sisaldus põhjavees  <0,05 mg/l 
Nitritioon (NO2-) sisaldus põhjavees  <0,01 mg/l 
polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) summaarne sisaldus põhjavees  <0,1 µg/l 
põhjavee elektrijuhtivus  670 µS/cm 
põhjavee hägusus  12 NTU 
põhjavee lõhn  0 5palli-sk 
põhjavee oksüdeeritavus  <1 mgO2/l 
põhjavee pH  7,71   
põhjavee värvus  15 kraadi 
Raud (Fe) sisaldus põhjavees  0,3 mg/l 
Sulfaatioon (SO42-) sisaldus põhjavees  30 mg/l 
Vask (Cu) sisaldus põhjavees  2 mg/l 
Proovivõtja nimi ja atesteerimistunnistuse 
number: 

Lemberpuu, Ardo (821/10) Veeproovi võtmise 
kuupäev: 

18.08.2010 

Labor ja registrinumber: Eesti Keskkonnauuringute 
Keskus OÜ Tartu filiaal 

Akrediteerimistunnistuse 
number: 

EAK L008 

Soovitused vee kasutamiseks:   
6. ARVESTUSKAARDI KOOSTAJA 

Nimi:   
7. ASUKOHASKEEM 

Asukoht mõõtkavas 1:100000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:10000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:1000 
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1. PUURKAEVU VÕI -AUGU OMANIKU ANDMED 
Omanik: Keskkonnaministeerium 

2. PUURKAEVU VÕI -AUGU ANDMED 
Ehitisregistri kood:   Ehitamise aasta: 2010 
KOV kirjaliku nõusoleku number:   Ehitusloa number:   
Projekti number:   
Puurkaevu või -augu katastrinumber: 26264  
Puurkaevu või -augu keskkonnaregistri kood: PRK0026264 
Puurkaevu või -augu kasutamise otstarve: hüdrogeoloogilise uuringu puurauk 
Staatus: Töötav 

2.1 ASUKOHT 
Maaüksuse 
katastritunnus: 

85101:011:0034 Koordinaadid: 6573201,262297 715028,018740 

Aadress: Ida-Viru maakond, Vaivara vald, Mustanina küla , , Mustanina küla, Narva karjäär maatükk 3 
Sanitaarkaitseala ulatus, m:   Hooldusala ulatus, m: 10 
Hooldusala või sanitaarkaitseala nõuded: Vastavalt veeseaduse §28-28¹ ja keskkonnaministri 16.12.1996. a määrusele nr 61 

2.2 PUURAUGU ANDMED 
Sügavus, m: 51,68 Maapinna 

absoluutkõrgus, 
m: 

30,225 

Põhjaveekiht ja 
indeks: 

O2ls-kn Põhjaveekogum 
(põhiline): 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum (07§2013) 

Põhjaveekogum (vana klassifikatsioon): Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum; 
2.3 GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE 

Nr Geoloogilise 
läbilõike kirjeldus 

Geoloogi-
line 
indeks 

Kihi 
tüsedus, m 

Kihi lamami 
sügavus, m 

Veekihi lasuvussügavus, m 

1 Moreen, lubjakivi 
rähk 

QIII 3 3   

2 Lubjakivi põlevkivi 
vahekihtidega 

O2kk-id 9 12   

3 Põlevkivi O2kk 4 16   
4 Lubjakivi põlevkivi 

vahekihtidega 
O2uh-kk 8 24   

5 Lubjakivi O2kn-ls 31 55 55 
2.4 ANDMED PUURIMISE JA KAEVU KONSTRUKTSIOONI KOHTA 

Puurmasina tüüp: Rootorpuurmasin Bauer RB8R Puurimismeetod: rootorpuurimine  
Nr: Puurauk Manteldus 

Puuri-
mise 
diamee-
ter, mm 

Algus, m Lõpp, 
m 

Diameeter, 
mm 

Algus, m Lõpp, 
m 

Pikkus, 
m 

Isolatsioon 

1 178 0 30,17 125 -0,5 30,17 30,67 Tsement 
2 108 30,17 55           
Isolatsiooni kirjeldus:   Tihendid:   
Filtri tüüp:   Filtri 

paigutussügavus: 
  

Puurimisel esinenud 
kõrvalekalded projektist: 

  

Kasutatud ehitustoodete 
spetsifikatsioonid: 

-0,5 - 30,17m (Manteltoru) Kruusapuiste: Vastavustunnistus Nr. 99/4 
PVC manteltorud: Sertifikaat No. SPSC-5893C 
Tsement: Tervisekaitseinspektsiooni registreerimisnumber nr.1493 

2.5 HÜDROGEOLOOGILISED ANDMED 
Pumpamise tehnoloogia ja tehnika:   
Kuupäev Pumpamise kestus, h Staatiline veetase, 

m 
Deebit, 
l/s 

Veetaseme 
alanemine, m 

Erideebit l/s*m 

18.08.2010 12 22,2 0 0   
2.6 PUURKAEVU KASUTAMINE 

Soovitatav pumba tüüp:   Soovitatav pumba võimsus, 
m3/h: 

  

Puurkaevu soovitatav tootlikkus, l/s:   Puurkaevu soovitatav tootlikkus, 
m3/d: 

  

Soovitatav veepuhastusseade:   
3. PUURKAEVU VÕI -AUGU PROJEKTEERIJA 

3.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 
Ettevõtja nimi: Keskkonnaekspert 

OÜ 
Projekteerija nimi: Kattel, Taavo 

Tegevusloa number: KHY000004 Tegevusloa kehtivuse 
aeg: 

10.11.2014 
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Tegevusloa number: 295 Tegevusloa kehtivuse 
aeg: 

19.11.2010-18.11.2012 

Tegevusloa number: 222 Tegevusloa kehtivuse 
aeg: 

19.11.2008-18.11.2010 

4. PUURKAEVU VÕI PUURAUGU RAJAJA 
4.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 

Ettevõtja nimi:   Puurija nimi:   
Tegevusloa number:   Tegevusloa kehtivuse aeg:   

5. VEEANALÜÜSID 
6. ARVESTUSKAARDI KOOSTAJA 

Nimi:   
7. ASUKOHASKEEM 

Asukoht mõõtkavas 1:100000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:10000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:1000 
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1. PUURKAEVU VÕI -AUGU OMANIKU ANDMED 
Omanik: Keskkonnaministeerium 

2. PUURKAEVU VÕI -AUGU ANDMED 
Ehitisregistri kood:   Ehitamise aasta: 2010 
KOV kirjaliku nõusoleku number:   Ehitusloa number:   
Projekti number:   
Puurkaevu või -augu katastrinumber: 26265  
Puurkaevu või -augu keskkonnaregistri kood: PRK0026265 
Puurkaevu või -augu kasutamise otstarve: hüdrogeoloogilise uuringu puurauk 
Staatus: Töötav 

2.1 ASUKOHT 
Maaüksuse 
katastritunnus: 

85101:011:0034 Koordinaadid: 6573203,734826 715037,058267 

Aadress: Ida-Viru maakond, Vaivara vald, Mustanina küla , , Ida-Viru maakond, Vaivara vald, Mustanina küla, AS Narva 
Karjäär maatükk 3, PA-12-3 

Sanitaarkaitseala ulatus, m:   Hooldusala ulatus, m: 10 
Hooldusala või sanitaarkaitseala nõuded: Vastavalt veeseaduse §28-28¹ ja keskkonnaministri 16.12.1996. a 

määrusele nr 61 
2.2 PUURAUGU ANDMED 

Sügavus, m: 82,37 Maapinna absoluutkõrgus, m: 30,452 
Põhjaveekiht ja 
indeks: 

O-Cm Põhjaveekogum (põhiline): Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum (06§2013) 

Põhjaveekogum (vana klassifikatsioon): Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum; 
2.3 GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE 

Nr Geoloogilise läbilõike 
kirjeldus 

Geoloogiline indeks Kihi tüsedus, m Kihi lamami sügavus, m Veekihi lasuvus-
sügavus, m 

1 moreen, moreen, lubjakivi 
rähk 

QIII 3 3   

2 lubjakivi põlevkivi 
vahekihtidega 

O2kk-id 9 12   

3 põlevkivi O2kk 4 16   
4 lubjakivi põlevkivi 

vahekihtidega 
O2uh-kk 8 24   

5 lubjakivi O1vl-O2ls 36 60   
6 glaukoniitlubja- ja liivakivi, 

diktüoneemakilt 
O1pk-lt 4 64   

7 liivakivi C1ts-01pk 21 85 85 
2.4 ANDMED PUURIMISE JA KAEVU KONSTRUKTSIOONI KOHTA 

Puurmasina tüüp: Rootorpuurmasin Bauer RB8R Puurimismeetod: rootorpuurimine  
Nr: Puurauk Manteldus 

Puurimise 
diameeter, 
mm 

Algus, 
m 

Lõpp, m Diameeter, 
mm 

Algus, m Lõpp, 
m 

Pikkus, m Isolatsioon 

1 178 0 55 125 -0,5 55 55,5 tsement 
2 108 55 85           
Isolatsiooni kirjeldus:   Tihendid:   
Filtri tüüp:   Filtri paigutussügavus:   
Puurimisel esinenud 
kõrvalekalded 
projektist: 

  

Kasutatud 
ehitustoodete 
spetsifikatsioonid: 

-0,5 - 55m (Manteltoru) Kruusapuiste: Vastavustunnistus Nr. 99/4. PVC manteltorud: Sertifikaat No. SPSC-
5893C. Tsement: Tervisekaitseinspektsiooni registreerimisnumber nr. 1493. 

2.5 HÜDROGEOLOOGILISED ANDMED 
Pumpamise tehnoloogia ja tehnika:   
Kuupäev Pumpamise 

kestus, h 
Staatiline 
veetase, m 

Deebit, l/s Veetaseme alanemine, m Erideebit l/s*m 

18.08.2010 12 22 0,83 3 0,277 
2.6 PUURKAEVU KASUTAMINE 

Soovitatav pumba tüüp:   Soovitatav pumba võimsus, m3/h:   
Puurkaevu soovitatav tootlikkus, l/s:   Puurkaevu soovitatav tootlikkus, m3/d:   
Soovitatav veepuhastusseade:   

3. PUURKAEVU VÕI -AUGU PROJEKTEERIJA 
3.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 

Ettevõtja nimi: Keskkonnaekspert OÜ Projekteerija nimi: Kattel, Taavo 
Tegevusloa number: KHY000004 Tegevusloa kehtivuse aeg: 10.11.2014 
Tegevusloa number: 295 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2010-

18.11.2012 
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Tegevusloa number: 222 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2008-
18.11.2010 

4. PUURKAEVU VÕI PUURAUGU RAJAJA 
4.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 

Ettevõtja nimi:   Puurija nimi:   
Tegevusloa number:   Tegevusloa kehtivuse aeg:   

5. VEEANALÜÜSID 
5.1 Veeproovi analüüsi akt - (18.08.2010) (2010.08.18) -171056358 

1-aluselised fenoolid sisaldus põhjavees  <0,005 mg/l 
Ammooniumioon (NH4+) sisaldus põhjavees  0,16 mg/l 
Arseen (As) sisaldus põhjavees  <5 µg/l 
benseen sisaldus põhjavees  <0,2 µg/l 
Kaltsiumioon (Ca2+) sisaldus põhjavees  15 mg/l 
Kloriidioon (Cl-) sisaldus põhjavees  47 mg/l 
Magneesiumioon (Mg2+) sisaldus põhjavees  11 mg/l 
Mangaan (Mn) sisaldus põhjavees  <0,02 mg/l 
Naatriumioon (Na+) sisaldus põhjavees  79 mg/l 
naftasaaduste sisaldus põhjavees  <0,02 mg/l 
Nitraatioon (NO3-) sisaldus põhjavees  <0,05 mg/l 
Nitritioon (NO2-) sisaldus põhjavees  0,01 mg/l 
polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) summaarne sisaldus põhjavees  <0,1 µg/l 
põhjavee elektrijuhtivus  510 µS/cm 
põhjavee hägusus  30 NTU 
põhjavee lõhn  0 5palli-sk 
põhjavee oksüdeeritavus  <1 mgO2/l 
põhjavee pH  8,21   
põhjavee värvus  20 kraadi 
Raud (Fe) sisaldus põhjavees  0,46 mg/l 
Sulfaatioon (SO42-) sisaldus põhjavees  4,2 mg/l 
Vask (Cu) sisaldus põhjavees  <1 mg/l 
Proovivõtja nimi ja 
atesteerimistunnistuse 
number: 

Lemberpuu, Ardo (821/10) Veeproovi võtmise 
kuupäev: 

18.08.2010 

Labor ja registrinumber: Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Tartu 
filiaal 

Akrediteerimistunnistuse 
number: 

EAK L008 

Soovitused vee kasutamiseks:   
6. ARVESTUSKAARDI KOOSTAJA 

Nimi:   
7. ASUKOHASKEEM 

Asukoht mõõtkavas 1:100000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:10000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:1000 
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1. PUURKAEVU VÕI -AUGU OMANIKU ANDMED 
Omanik: Keskkonnaministeerium 

2. PUURKAEVU VÕI -AUGU ANDMED 
Ehitisregistri kood:   Ehitamise aasta: 2010 
KOV kirjaliku nõusoleku number:   Ehitusloa number:   
Projekti number:   
Puurkaevu või -augu katastrinumber: 26268  
Puurkaevu või -augu keskkonnaregistri kood: PRK0026268 
Puurkaevu või -augu kasutamise otstarve: hüdrogeoloogilise uuringu puurauk 
Staatus: Töötav 

2.1 ASUKOHT 
Maaüksuse 
katastritunn
us: 

75101:003:0297 Koordinaadid: 6584301,762811 665497,098
993 

Aadress: Ida-Viru maakond, Sonda vald, Varinurme küla , , Ida-Virumaa, Sonda vald, Varinurme küla, Sonda metskond 6, PA-11-1 
Sanitaarkaitseala ulatus, m:   Hooldusala ulatus, 

m: 
10 

Hooldusala või sanitaarkaitseala nõuded: Vastavalt veeseaduse §28-28¹ ja keskkonnaministri 16.12.1996. a määrusele nr 61. 
2.2 PUURAUGU ANDMED 

Sügavus, m: 67,83 Maapinna 
absoluutkõrgus, m: 

49,278 

Põhjaveekih
t ja indeks: 

O-Cm Põhjaveekogum 
(põhiline): 

Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Ida-Eesti 
vesikonnas (05§2013) 

Põhjaveekogum (vana klassifikatsioon): Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekogum; 
2.3 GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE 

Nr Geoloogilise läbilõike kirjeldus Geoloogiline indeks Kihi tüsedus, m Kihi lamami sügavus, 
m 

Veekihi 
lasuvus-
sügavus, m 

1 Sinisavi moreen QIII 4 4   
2 Lubjakivi põlevkivi 

vahekihtidega 
O2kk-id 16 20   

3 Lubjakivi O2as-uh 26 46   
4 Glaukoniitliivakivi, 

diktüoneemakilt 
O1pk-lt 3,5 49,5   

5 Liivakivi sinisavi ja aleuroliidi 
vahekihtidega 

C1ts-O1pk 25,5 75 75 

2.4 ANDMED PUURIMISE JA KAEVU KONSTRUKTSIOONI KOHTA 
Puurmasina tüüp: Rootorpuurmasin Bauer RB8R Puurimismeetod: rootorpuurimine  
Nr: Puurauk Manteldus 

Puurimise diameeter, 
mm 

Algus, m Lõpp
, m 

Diameeter, 
mm 

Algus, m Lõpp
, m 

Pikkus, m Isolatsioon 

1 178 0 51 125 -0,5 51 51,5 Tsement 
2 108 51 75           
Isolatsiooni kirjeldus:   Tihendid:   
Filtri tüüp:   Filtri paigutussügavus:   
Puurimisel esinenud kõrvalekalded 
projektist: 

  

Kasutatud ehitustoodete 
spetsifikatsioonid: 

-0,5 - 51m (Manteltoru) Kruusapuiste: Vastavustunnistus Nr. 99/4 
PVC manteltorud: Sertifikaat No. SPSC-5893C 
Tsement: Tervisekaitseinspektsiooni registreerimisnumber nr.1493 

2.5 HÜDROGEOLOOGILISED ANDMED 
Pumpamise tehnoloogia ja tehnika:   
Kuupäev Pumpamis

e kestus, 
h 

Staatiline veetase, m Deebit, l/s Veetaseme alanemine, m Erideebit 
l/s*m 

18.08.2010 12 10,2 0,83 1,8 0,461 
2.6 PUURKAEVU KASUTAMINE 

Soovitatav pumba tüüp:   Soovitatav pumba võimsus, m3/h:   
Puurkaevu soovitatav tootlikkus, l/s:   Puurkaevu soovitatav tootlikkus, m3/d:   
Soovitatav veepuhastusseade:   

3. PUURKAEVU VÕI -AUGU PROJEKTEERIJA 
3.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 

Ettevõtja nimi: Keskkonnaekspert OÜ Projekteerija nimi: Kattel, 
Taavo 

Tegevusloa number: KHY000004 Tegevusloa kehtivuse aeg: 10.11.2014 
Tegevusloa number: 295 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2010-

18.11.2012 



Riikliku põhjaveeseire kaevude tehnilise seisundi hindamine 

48 
 

Tegevusloa number: 222 Tegevusloa kehtivuse aeg: 19.11.2008-
18.11.2010 

4. PUURKAEVU VÕI PUURAUGU RAJAJA 
4.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS 

Ettevõtja nimi:   Puurija nimi:   
Tegevusloa number:   Tegevusloa kehtivuse aeg:   

5. VEEANALÜÜSID 
5.1 Veeproovi analüüsi akt - (18.08.2010) (2010.08.18) 949441667 

1-aluselised fenoolid sisaldus põhjavees  <0,005 mg/l 
Ammooniumioon (NH4+) sisaldus põhjavees  1,9 mg/l 
Arseen (As) sisaldus põhjavees  <5 µg/l 
benseen sisaldus põhjavees  <0,2 µg/l 
Kaltsiumioon (Ca2+) sisaldus põhjavees  410 mg/l 
Kloriidioon (Cl-) sisaldus põhjavees  935 mg/l 
Magneesiumioon (Mg2+) sisaldus põhjavees  100 mg/l 
Mangaan (Mn) sisaldus põhjavees  0,11 mg/l 
Naatriumioon (Na+) sisaldus põhjavees  330 mg/l 
naftasaaduste sisaldus põhjavees  <0,02 mg/l 
Nitraatioon (NO3-) sisaldus põhjavees  <0,05 mg/l 
Nitritioon (NO2-) sisaldus põhjavees  <0,01 mg/l 
polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) summaarne sisaldus põhjavees  <0,1 µg/l 
põhjavee elektrijuhtivus  4610 µS/cm 
põhjavee hägusus  38 NTU 
põhjavee lõhn  1,3 5palli-sk 
põhjavee oksüdeeritavus  15 mgO2/l 
põhjavee pH  7,11   
põhjavee värvus  50 kraadi 
Raud (Fe) sisaldus põhjavees  2,8 mg/l 
Sulfaatioon (SO42-) sisaldus põhjavees  910 mg/l 
Vask (Cu) sisaldus põhjavees  <1 mg/l 
Proovivõtja nimi ja atesteerimistunnistuse 
number: 

Lemberpuu, Ardo (821/10) Veeproovi võtmise 
kuupäev: 

18.08.2010 

Labor ja registrinumber: Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Tartu 
filiaal 

Akrediteerimistunnis
tuse number: 

EAK L008 

Soovitused vee kasutamiseks:   
6. ARVESTUSKAARDI KOOSTAJA 

Nimi:   
7. ASUKOHASKEEM 

Asukoht mõõtkavas 1:100000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:10000 

 

Asukoht mõõtkavas 1:1000 
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Lisa 4. 2013.–2014. a seirekaevude inventeerimise tulemused 

Jrk 
nr 

Kaevu 
katast-
ri nr 

Kaevu 
seire nr 

PV-
kogumi 
nr 

Vee-kihi 
geol. 
indeks 

Seirepunkti 
nimi, 
asukoht 

Täpsustatud koordinaadid Täpsus-
tatud 
abs. 
kõrgus, 
m 

Kaevu 
süga-
vus, m 

Staatiline 
veetase, m 

Võimaliku 
hooldus-
ala 
raadius, 
m 

Ettepanek puurkaevu asendamiseks, 
puhastamiseks, rekonstrueerimiseks või 
likvideerimiseks X Y 

Ordoviitsiumi–Kambriumi põhjaveekogum 

1 26252 PA-3-2 4 O-Cm Edise küla 6586111,3 693260,9 57,5 65,89 

13,35 
(6.08.2014) 
13,4 
(11.08.2014) 

>10 m 

Puurkaev on 4,11 m madalam kui peaks 
ja manteltoru 0,22 m sügavamal kui 
katastris antud. Puurkaev kasutusel 
veetaseme seires. Sobib seireks. 

2 26265 PA-12-3 4 O-Cm 

Mustanina 
küla, Narva 
karjäär 
maatükk 3 

6573203,735 715037,058 30,452 82,37 

24,42 
(12.12.2013) 
24,2 
(02.10.2013) 

>10 m Hüdrogeoloogiliste uuringute puurkaev, 
mis sobib veetaseme seireks.  

3 26262 PA-8-5 4 O-Cm 

Sirtsi küla, 
Maidla 
metskond 
14 

6575196,971 667981,452 56,381 104,7
4 

6,87 
(28.08.2013) >10 m 

Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev. 
Tegemist veetaseme seire kaevuga. 
Puurkaevu sügavus on 0,26 m võrra 
väiksem registris toodud sügavusest ning 
manteltoru 0,3 m pikem. Sobib seireks. 

4 26250 PA-1-2 4 O-Cm 

Sirtsi küla, 
Sonda 
metskond 
16 

6579185,1 665673,6 54,5 76,54 

10,42 
(07.08.2013) 
10,45 
(29.08.2013) 

>10 m 

Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev. 
Veetaseme seirekaev. Puurkaev on 28,46 
m madalam ja manteltoru 0,13 m lühem 
kui katastris antud.  Kuna puurkaevu 
avatud osa on suuremalt osalt kinni, siis 
tuleks kaev puhastada. Sobib seireks 
pärast puhastamist. 

5 26268 PA-11-1 4 O-Cm 
Varinurme 
küla, Sonda 
metskond 6 

6584301,763 665497,099 49,278 67,83 

9,08 
(12.08.2013) 
8,97 
(4.10.2013) 

>10 m 

Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev. 
Puuraugus olev andur mõõdab 
parameetreid pidevalt.  Puurkaev on 7,17 
m madalam ja manteltoru 1,71 m lühem 
kui katastris antud.  Sobib seireks. 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum 

6 26258 PA-6-2 5 O3nb-rk Agusalu küla 6560878,406 708897,060 36,63 30,18 

0,94 
(13.08.2013) 
0,96 
(23.08.2013) 

>10 m 

Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev. 
Puurkaev on veetaseme seire kaev. 
Puurkaev on 0,18 m sügavam ja 
manteltoru 0,63 m lühem kui katastris 
antud. Sobib seireks. 
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Jrk 
nr 

Kaevu 
katast-
ri nr 

Kaevu 
seire nr 

PV-
kogumi 
nr 

Vee-kihi 
geol. 
indeks 

Seirepunkti 
nimi, 
asukoht 

Täpsustatud koordinaadid Täpsus-
tatud 
abs. 
kõrgus, 
m 

Kaevu 
süga-
vus, m 

Staatiline 
veetase, m 

Võimaliku 
hooldus-
ala 
raadius, 
m 

Ettepanek puurkaevu asendamiseks, 
puhastamiseks, rekonstrueerimiseks või 
likvideerimiseks X Y 

7 26256 PA-5-2 5 O3id-kk Edivere küla 6569949,083 700904,863 53,436 73,38 

3,57 
(07.08.2013) 
3,65 
(12.09.2013) 

10 m 

Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev, 
milles mõõdetakse veetaset. Puurkaev on 
1,62 m madalam kui katastris antud.  
Sobib seireks. 

8 26261 PA-8-3 5 O3id-kk 

Sirtsi küla, 
Maidla 
metskond 
14 

6575185,246 667983,582 56,392 54,81 

2,91 
(07.08.2013) 
2,74 
(28.08.2013) 

>10 m 

Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev. 
Puurkaevu sügavus on 0,19 m ulatuses 
vähenenud võrreldes esialgsega ja 
manteltoru  on 0,1 m lühem kui katastris 
antud. Sobib seirekaevuks. 

9 26249 PA-1-1 5 O3id-kk 

Sirtsi küla, 
Sonda 
metskond 
16 

6579195,7 665671,9 55 24,42 
14,03 
13,85 
(04.10.2013) 

>10 m 

Puurkaevu koordinaadid ja 
absoluutkõrgus on saadud Maa-ameti 
kaardiserverist. GPS annab ebatäpse 
absoluutkõrguse ja koordinaadid, kuna 
puurkaev asub suurte puude all. 
Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev, 
mille sügavus on vähenenud 20,58 m. 
Manteltoru on 0,85 m lühem kui katastris 
antud. Puurkaev vajab puhastamist. 
Puurkaev kasutusel veetaseme 
seirekaevuna.  Sobib seirekaevuks pärast 
puhastamist. 

10 3398 8118 5 O2kk 
Vasavere, 
Valgejärve 
ääres 

6575132,963 705408,840 44,684 27,06 

2,37 
(06.08.2013) 
2,93 
(06.09.2013) 

>10 m 
Puurkaev on 0,94 m madalam ja 
manteltoru 0,35 m lühem kui katastris 
antud. Sobib seirekaevuks. 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum 

11 26264 PA-12-2 6 O2ls-kn 

Mustanina 
küla, Narva 
karjäär 
maatükk 3 

6573201,262 715028,019 30,225 51,68 

24,58 
(12.12.2013) 
23,98 
(22.08.2013) 

>10 m 
Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev, 
mille manteltoru on 0,17 m pikem kui 
katastris toodud. Sobib seirekaevuks.  

* - 2013.-2014. a karotaažiga inventeeritud kaevud
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Lisa 5. Akt seirepuurkaevude puhastustööde kohta 
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Lisa 6. 2013.–2014. a ja 2017. a inventeeritud seirekaevude aktid ja geofüüsikalise mõõtmise 
tulemused 

 
 Andmebaasis 2013.–2014. a inventuur  2017. a inventuur  

Katastri nr. 
 3398 

Seire nr. 
 8118 

Pk. Koordinaadid X = 6575146 
Y = 705409 

X = 6575132,963 
Y = 705408,84 

Maapinna 
absoluutkõrgus (m) 

44,70 44,684 

Pk. sügavus (m) 
 

28,0 27,06 27,06 

Toru suudme kõrgus 
maapinnast (m) 

0,52 0,50 0,50 

Pk. sügavus toru otsast 
(m) 

28,52 27,56 27,56 

Staatiline veetase, 
maapinnast (m) 

0,9 2,37 (06.08.2013) 
2,93 (06.09.2013) 

2,52 (10.08.2017) 

Dünaamiline veetase (m) 10,37 4,34 (q = 50 l/min) - 
Anduri 
paigaldusvõimalus 

Puurkaevu on paigaldatud veetaseme andur. 
Anduri andmed on olemas alates 2011. a. 
algusest. 

Puurkaevus on veetaseme 
andur. 

Hooldusala võimalus  
(5 m, 10 m) 

> 10 m. 
Kaev asub metsas. 

Võimalik moodustada 5 m 
hooldusala. 

Pk. sanitaarne seisund Puurkaevu sanitaarne seisund on hea. Hea 
Potentsiaalsed 
reostusobjektid 

Puuduvad  Puuduvad 

Hinnang võimaliku 
reostusohu tõenäosusele 
(arvestades põhjavee 
voolusuunda, kivimite 
filtratsiooniomadusi jm) 

Reostusoht puudub. Vastavalt geoloogilisele ehitusele on avatud veekiht 
kaitsmata. 

Märkused Puurkaev on 0,94 m madalam ja manteltoru 
0,35 m lühem kui katastris antud. Sobib 
seirekaevuks. 

Puurkaev sobib 
põhjaveeseireks. 
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Puurkaev katastri numbriga 3398 

 
Puurkaevu nr 3398 asukoht 
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2013–2014 geofüüsikaline uuring 
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 Andmebaasis 2013.–2014. a 

inventuur 
2017. a inventuur 

Katastri nr. 
 26249 

Seirekaevu nr. 
 PA-1-1 

Pk. koordinaadid X = 6579195 
Y = 665672 

X = 6579195,7 
Y = 665671,9 

Maapinna absoluutkõrgus 
(m) 57,0 55,0 

Pk. sügavus (m) 
 

45,0 24,42 24,4 

Toru suudme kõrgus 
maapinnast (m) 

0,5 0,60 0,63 

Pk. sügavus toru otsast 
(m) 

0,56 25,02 25,03 

Staatiline veetase, 
maapinnast (m) 

14,0 14,03 
13,85 (04.10.2013) 

 13,88 (08.09.2017) 

Dünaamiline veetase (m) 14,05 13,90 (q = 40 l/min) - 
Anduri paigaldusvõimalus Puurkaevu on paigaldatud taseme ja 

elektrijuhtivuse andur. 
Puurkaevus ei ole andurit. 

Hooldusala võimalus  
(5 m, 10 m) 

> 10 m. Võimalik moodustada 5 m 
hooldusala. 

Pk. sanitaarne seisund Puurkaevu sanitaarne seisund on väga 
hea. 

Hea 

Potentsiaalsed 
reostusobjektid 

Puuduvad Puuduvad 

Hinnang võimaliku 
reostusohu tõenäosusele 
(arvestades põhjavee 
voolusuunda, kivimite 
filtratsiooniomadusi jm) 

Reostusoht puudub. Vastavalt geoloogilisele ehitusele on avatud 
veekiht suhteliselt kaitstud. 

Märkused Puurkaevu koordinaadid ja 
absoluutkõrgus on saadud Maa-ameti 
kaardiserverist. GPS annab ebatäpse 
absoluutkõrguse ja koordinaadid, kuna 
puurkaev asub suurte puude all. 
Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev, 
mille sügavus on vähenenud 20,58 m. 
Manteltoru on 0,85 m lühem kui katastris 
antud. Puurkaev vajab puhastamist. 
Puurkaev kasutusel veetaseme 
seirekaevuna.  Sobib seirekaevuks pärast 
puhastamist. 

Puurkaev on puhastatud 
ning teostatud 
puhastuspumpamine 
23.08.2017. Umbes kaks 
nädalat pärast 
puhastuspumpamist on 
puurkaev uuesti sügavusel 
24,4 m kinni vajunud. 
Puurkaev asub teest > 10 m 
kaugusel, raiesmiku servas. 
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Puurkaev katastri numbriga 26249 

 
Puurkaevu nr 26249 asukoht 
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2013–2014 geofüüsikaline uuring 
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 Andmebaasis 2013.–2014. a 

inventuur 
2017. a inventuur 

Katastri nr. 
 26250 

Seirekaevu nr. 
 PA-1-2 

Pk. koordinaadid X = 6579185 
Y = 665674 

X = 6579185,1 
Y = 665673,6 

Maapinna 
absoluutkõrgus (m) 
 

57,0 
54,5 

Pk. sügavus (m) 
 

105,0 76,54 93,70 

Toru suudme kõrgus 
maapinnast (m) 

0,5 0,95 0,45 

Pk. sügavus toru otsast 
(m) 

105,5 77,49 93,25 

Staatiline veetase, 
maapinnast (m) 

12,8 10,42 (07.08.2013) 
10,45 (29.08.2013) 

9,59 (08.09.2017) 

Dünaamiline veetase (m) 13,0 11,2 (q = 40 l/min) - 
Anduri 
paigaldusvõimalus 

Andur on paigaldatud. Andurit puurkaevus 
pole. 

Hooldusala võimalus  
(5 m, 10 m) 

> 10 m. Võimalik moodustada 
5 m hooldusala. 

Pk. sanitaarne seisund Puurkaevu sanitaarne seisund on väga hea. Hea 
Potentsiaalsed 
reostusobjektid 

Puuduvad Puuduvad 

Hinnang võimaliku 
reostusohu tõenäosusele 
(arvestades põhjavee 
voolusuunda, kivimite 
filtratsiooniomadusi jm) 

Reostusoht puudub. Vastavalt geoloogilisele ehitusele on avatud veekiht 
suhteliselt kaitstud. 

Märkused Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev. 
Veetaseme seirekaev. Puurkaev on 28,46 m 
madalam ja manteltoru 0,13 m lühem kui 
katastris antud.  Kuna puurkaevu avatud osa 
on suuremalt osalt kinni, siis tuleks kaev 
puhastada. Sobib seireks pärast puhastamist. 

Puurkaev on 
puhastatud ning 
teostatud 
puhastuspumpamine 
24.08.2017. 
Puurkaev asub teest 
> 10 m kaugusel, 
raiesmiku servas. 

 



Riikliku põhjaveeseire kaevude tehnilise seisundi hindamine 

63 
 

 
Puurkaev katastri numbriga 26250 

 
Puurkaevu nr 26250 asukoht 
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 Andmebaasis 2013.–2014. a 

inventuur 
2017. a inventuur 

Katastri nr 
 26252 

Seirekaevu nr 
 PA-3-2 

Pk. koordinaadid X = 6586111 
Y = 693261 

X = 6586111,3 
Y = 693260,9 

Maapinna absoluutkõrgus 
(m) 

55,0 57,5 

Pk. sügavus (m) 70,0 65,89 
 

64,85 

Toru suudme kõrgus 
maapinnast (m) 

0,5 0,95 0,92 

Pk. sügavus toru otsast (m) 70,5 66,84 
 

65,77 

Staatiline veetase, 
maapinnast (m) 

13,2 13,35 (6.08.2014) 
13,4 (11.08.2014) 

13,02 (10.08.2017) 

Dünaamiline veetase (m) 17,0 14,87 (q= 10 l/min) - 
Anduri paigaldusvõimalus Andur on puurkaevu paigaldatud. Puurkaevu küljes on 

anduri tross, aga andurit 
pole. 

Hooldusala võimalus  
(5 m, 10 m) 

> 10m. Võimalik moodustada 5 
m hooldusala 

Pk. sanitaarne seisund Puurkaevu sanitaarset seisundit võib 
lugeda heaks. 

Hea 

Potentsiaalsed 
reostusobjektid 

Puuduvad Puuduvad 

Hinnang võimaliku 
reostusohu tõenäosusele 
(arvestades põhjavee 
voolusuunda, kivimite 
filtratsiooniomadusi jm) 

Võimalik reostusoht. Vastavalt geoloogilisele ehitusele on avatud 
veekiht suhteliselt kaitstud. 

Märkused Puurkaev on 4,11 m madalam kui peaks ja 
manteltoru 0,22 m sügavamal kui katastris 
antud. Puurkaev kasutusel veetaseme 
seires. Sobib seireks. 

Puurkaevu sügavus on 
vähenenud 5,15 m. 
Puurkaevu kaane 
tabaluku kinnitus on 
katki. 
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Puurkaev katastri numbriga 26252 

 
Puurkaevu nr 26252 asukoht 
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 Andmebaasis 2013.–2014. a 

inventuur 
2017. a inventuur 

Katastri nr. 
 26256 

Seirekaevu nr. 
 PA-5-2 

Pk. koordinaadid X = 6569947 
Y = 700908 

X = 6569949,083 
Y = 700904,863 

Maapinna absoluutkõrgus 
(m) 53,0 53,436 

Pk. sügavus (m) 
 

75,0 73,38 73,20 

Toru suudme kõrgus 
maapinnast (m) 

0,85 0,80 0,83 

Pk. sügavus toru otsast (m) 
 

75,85 74,18 74,03 

Staatiline veetase, 
maapinnast (m) 

3,0 3,57 (07.08.2013) 
3,65 (12.09.2013) 

4,32 (09.08.2017) 

Dünaamiline veetase (m) 4,0 4,65 (q = 41l/min) - 
Anduri paigaldusvõimalus Puurkaevu on paigaldatud veetaseme 

mõõtmise andur. 
Puurkaevus on veetaseme 
andur. 

Hooldusala võimalus  
(5 m, 10 m) 

10 m teest. Võimalik moodustada 5 m 
hooldusala 

Pk. sanitaarne seisund Puurkaevu sanitaarne seisund on väga 
hea. 

Hea 

Potentsiaalsed 
reostusobjektid 

Puuduvad Puuduvad 

Hinnang võimaliku 
reostusohu tõenäosusele 
(arvestades põhjavee 
voolusuunda, kivimite 
filtratsiooniomadusi jm) 

Võimalik reostusoht. Vastavalt geoloogilisele ehitusele on avatud 
veekiht kaitsmata. 

Märkused Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev, 
milles mõõdetakse veetaset. Puurkaev 
on 1,62 m madalam kui katastris antud. 
Sobib seireks. 

Puurkaevu sügavus on 
vähenenud 1,8 m. Puurkaevu 
kaane tabaluku kinnitus on 
katki.  
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Puurkaev katastri numbriga 26256. 

 
Puurkaevu nr 26256 asukoht. 
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 Andmebaasis 2013.–2014. a 

inventuur 
2017. a inventuur 

Katastri nr. 
 26258 

Seirekaevu nr. 
 PA-6-2 

Pk. koordinaadid X = 6560866 
Y = 708892 

X = 6560878,406 
Y = 708897,06 

Maapinna absoluutkõrgus (m) 
 

38,0 36,63 

Pk. sügavus (m) 
 

30,0 30,18 30,04 

Toru suudme kõrgus 
maapinnast (m) 

0,81 0,95 0,86 

Pk. sügavus toru otsast (m) 
 

30,81 31,13 30,90 

Staatiline veetase, 
maapinnast (m) 

- 0,94 (13.08.2013) 
0,96 (23.08.2013) 

1,04 (09.08.2017) 

Dünaamiline veetase (m) - 3,26 (q = 41 l/min) - 
Anduri paigaldusvõimalus Puurkaevu on paigaldatud veetaseme 

andur. 
Puurkaevus on 
veetaseme andur 

Hooldusala võimalus  
(5 m, 10 m) 

> 10 m. Võimalik moodustada 5 m 
hooldusala 

Pk. sanitaarne seisund Puurkaevu sanitaarset seisundit võib 
lugeda väga heaks. 

Hea 

Potentsiaalsed 
reostusobjektid 

Puuduvad Puuduvad 

Hinnang võimaliku reostusohu 
tõenäosusele (arvestades 
põhjavee voolusuunda, 
kivimite filtratsiooniomadusi 
jm) 

Võimalik reostusoht. Vastavalt geoloogilisele ehitusele on avatud 
veekiht nõrgalt kaitstud. 

Märkused Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev. 
Puurkaev on veetaseme seire kaev. 
Puurkaev on 0,18 m sügavam ja 
manteltoru 0,63 m lühem kui katastris 
antud. Sobib seireks. 

Puurkaevu sügavus on 
sama, mis passis 
määratud.  
Puurkaevu kaane 
tabaluku kinnitus on 
katki. 
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Puurkaev katastri numbriga 26258 

 
Puurkaevu nr 26258 asukoht 
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 Andmebaasis 2013.–2014. a 

inventuur 
2017. a inventuur 

Katastri nr. 
 26261 

Seirekaevu nr. 
 PA-8-3 

Pk. koordinaadid X = 6575185 
Y = 667984 

X = 6575185,246 
Y = 667983,582 

Maapinna 
absoluutkõrgus (m) 

56,39 56,392 

Pk. sügavus (m) 
 

55,0 54,81 54,35 

Toru suudme kõrgus 
maapinnast (m) 

1,0 1,0 1,0 

Pk. sügavus toru otsast 
(m) 

56,0 55,81 55,35 

Staatiline veetase, 
maapinnast (m) 

3,0 2,91 (07.08.2013) 
2,74 (28.08.2013) 

2,74 (08.08.2017) 

Dünaamiline veetase 
(m) 

4,0 2,98 (q = 41 l/min) - 

Anduri 
paigaldusvõimalus 

Puurkaevu on paigaldatud veetaseme 
mõõtmise andur. 

Puurkaevus on veetaseme 
andur. 

Hooldusala võimalus  
(5 m, 10 m) 

> 10 m. Võimalik moodustada 5 m 
hooldusala. 

Pk. sanitaarne seisund Puurkaevu sanitaarne seisund on väga 
hea. 

Hea 

Potentsiaalsed 
reostusobjektid 

Puuduvad Puuduvad 

Hinnang võimaliku 
reostusohu 
tõenäosusele 
(arvestades põhjavee 
voolusuunda, kivimite 
filtratsiooniomadusi jm) 

Reostusoht puudub. Vastavalt geoloogilisele ehitusele on avatud veekiht 
keskmiselt kaitstud. 

Märkused Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev. 
Puurkaevu sügavus on 0,19 m ulatuses 
vähenenud võrreldes esialgsega ja 
manteltoru  on 0,1 m lühem kui katastris 
antud. Sobib seirekaevuks. 

Puurkaevu sügavus on 
vähenenud 0,75 m võrra. 
Puurkaevu kaane tabaluku 
kinnitus on katki. 
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Puurkaev katastri numbriga 26261 

 
Puurkaevu nr 26261 asukoht 
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 Andmebaasis 2013.–2014. a 

inventuur 
2017. a inventuur 

Katastri nr. 
 26262 

Seirekaevu nr. 
 PA-8-5 

Pk. koordinaadid X = 6575182 
Y = 667982 

X = 6575196,971 
Y = 667981,452 

Maapinna 
absoluutkõrgus (m) 

55,0 56,381 

Pk. sügavus (m) 
 

105,0 104,74 104,06 

Toru suudme kõrgus 
maapinnast (m) 

0,95 0,90 0,90 

Pk. sügavus toru otsast 
(m) 

105,95 105,64 104,96 

Staatiline veetase, 
maapinnast (m) 

4,6 6,87 (28.08.2013) 6,38 (08.08.2017) 

Dünaamiline veetase 
(m) 

10,0 9,53 (q = 41 l/min) - 

Anduri 
paigaldusvõimalus 

Puurkaevu on paigaldatud veetaseme ja 
elektrijuhtivuse andur. 

Puurkaevus pole andurit. 

Hooldusala võimalus  
(5 m, 10 m) 

> 10 m. Võimalik moodustada 5 m 
hooldusala 

Pk. sanitaarne seisund Puurkaevu sanitaarne seisund on väga 
hea. 

Hea 

Potentsiaalsed 
reostusobjektid 

Puuduvad Puuduvad 

Hinnang võimaliku 
reostusohu 
tõenäosusele 
(arvestades põhjavee 
voolusuunda, kivimite 
filtratsiooniomadusi jm) 

Reostusoht puudub. Vastavalt geoloogilisele ehitusele on avatud veekiht 
kaitstud. 

Märkused Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev. 
Tegemist veetaseme seire kaevuga. 
Puurkaevu sügavus on 0,26 m võrra 
väiksem registris toodud sügavusest ning 
manteltoru 0,3 m pikem. Sobib seireks. 

Puurkaevu sügavus on 
vähenenud 0,94 m võrra. 
Puurkaevu kaane tabaluku 
kinnitus on katki. 
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Puurkaev katastri numbriga 26262 

 
Puurkaevu nr 26262 asukoht 
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2013–2014 geofüüsikaline uuring 
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 Andmebaasis 2013.–2014. a 

inventuur 
2017. a inventuur 

Katastri nr. 
 26264 

Seirekaevu nr. 
 PA-12-2 

Pk. koordinaadid X = 6573201 
Y = 715028 

X = 6573201,262 
Y = 715028,019 

Maapinna absoluutkõrgus 
(m) 

30,22 30,225 

Pk. sügavus (m) 
 

55,0 51,68 51,86 

Toru suudme kõrgus 
maapinnast (m) 

1,05 1,05 1,0 

Pk. sügavus toru otsast (m) 
 

56,05 52,73 52,86 

Staatiline veetase, 
maapinnast (m) 

22,2 24,58 (12.12.2013) 
23,98 (22.08.2013) 

24,92 (09.08.2017) 

Dünaamiline veetase (m) - 25,94 (q = 18 l/min) - 
Anduri paigaldusvõimalus Puurkaevu on paigaldatud veetaseme 

andur. 
Puurkaevu on paigaldatud 
veetaseme andur. 

Hooldusala võimalus  
(5 m, 10 m) 

> 10m. Võimalik moodustada 5 m 
hooldusala. 

Pk. sanitaarne seisund Puurkaevu sanitaarne seisund on 
rahuldav. 

Hea 

Potentsiaalsed 
reostusobjektid 

Puuduvad  Puurkaevust u 10 m 
kaugusel läheb mööda 
Narva karjäärist 
väljapumbatava vee 
torustik. 

Hinnang võimaliku 
reostusohu tõenäosusele 
(arvestades põhjavee 
voolusuunda, kivimite 
filtratsiooniomadusi jm) 

Reostusoht puudub. Vastavalt geoloogilisele ehitusele on avatud 
veekiht nõrgalt kaitstud. 

Märkused Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev, 
mille manteltoru on 0,17 m pikem kui 
katastris toodud. Sobib seirekaevuks.  

Puurkaevu sügavus on 
vähenenud 3,14 m võrra. 
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Puurkaevud katastri numbritega 26264 (kaugem) ja 26265 (eespool). 

 

 
Puurkaevu nr 26264 asukoht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riikliku põhjaveeseire kaevude tehnilise seisundi hindamine 

88 
 

2013–2014 geofüüsikaline uuring 
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 Andmebaasis 2013.–2014. a 

inventuur 
2017. a inventuur 

Katastri nr. 
 26265 

Seirekaevu nr. 
 PA-12-3 

Pk. koordinaadid X = 6573203 
Y = 715037 

X = 6573203,735 
Y = 715037,058 

Maapinna absoluutkõrgus (m) 30,45 30,452 
Pk. sügavus (m) 
 

85,0 82,37 82,30 

Toru suudme kõrgus 
maapinnast (m) 

0,5 0,50 0,92 

Pk. sügavus toru otsast (m) 
 

85,5 82,87 83,22 

Staatiline veetase, 
maapinnast (m) 

22,0 24,42 (12.12.2013) 
24,2 (02.10.2013) 

23,63 (09.08.2017) 

Dünaamiline veetase (m) 25,0 - - 
Anduri paigaldusvõimalus Andur paigaldatud, mõõdab põhjavee taset 

ja elektrijuhtivust. 
Puurkaevus on andur, 
mis mõõdab veetaset ja 
elektrijuhtivust 

Hooldusala võimalus  
(5 m, 10 m) 

> 10 m. Võimalik moodustada 
5 m hooldusala 

Pk. sanitaarne seisund Puurkaevu seisund on rahuldav. Hea 
Potentsiaalsed 
reostusobjektid 

Puuduvad. Puurkaevust u 10 m 
kaugusel läheb mööda 
Narva karjäärist 
väljapumbatava vee 
torustik. 

Hinnang võimaliku reostusohu 
tõenäosusele (arvestades 
põhjavee voolusuunda, 
kivimite filtratsiooniomadusi 
jm) 

Võimalik reostusoht. Vastavalt geoloogilisele ehitusele on avatud 
veekiht nõrgalt kaitstud. 

Märkused Hüdrogeoloogiliste uuringute puurkaev, 
mis sobib veetaseme seireks.  

Puurkaevu sügavus on 
vähenenud 2,7 m võrra. 
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Puurkaev katastri numbriga 26265. 

 

 
Puurkaevu nr 26265 asukoht 
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2013–2014 geofüüsikaline uuring 
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 Andmebaasis 2013.–2014. a 

inventuur 
2017. a inventuur 

Katastri nr. 
 26268 

Seirekaevu nr. 
 PA-11-1 

Pk. koordinaadid X = 6584298 
Y = 665500 

X = 6584301,763 
Y = 665497,099 

Maapinna absoluutkõrgus (m) 
 

53,0 49,278 

Pk. sügavus (m) 75,0 67,83 67,03 
Toru suudme kõrgus 
maapinnast (m) 

0,5 0,90 0,83 

Pk. sügavus toru otsast (m) 
 

75,5 68,73 67,86 

Staatiline veetase, 
maapinnast (m) 

10,2 9,08 (12.08.2013) 
8,97 (4.10.2013) 

7,08 (08.08.2017) 

Dünaamiline veetase (m) 12,0 12,16 (41 l/min) - 
Anduri paigaldusvõimalus Puurkaevu on paigaldatud veetaseme ja 

elektrijuhtivuse andur. 
Puurkaevus on andur, mis 
mõõdab veetaset ja 
elektrijuhtivust 

Hooldusala võimalus  
(5 m, 10 m) 

> 10 m. Võimalik moodustada 5 m 
hooldusala 

Pk. sanitaarne seisund Puurkaevu sanitaarne seisund on 
rahuldav. 

Hea 

Potentsiaalsed 
reostusobjektid 

Puuduvad. Puuduvad 

Hinnang võimaliku reostusohu 
tõenäosusele (arvestades 
põhjavee voolusuunda, 
kivimite filtratsiooniomadusi 
jm) 

Reostusoht puudub. Vastavalt geoloogilisele ehitusele on avatud 
veekiht keskmiselt kaitstud. 

Märkused Hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev. 
Puuraugus olev andur mõõdab 
parameetreid pidevalt.  Puurkaev on 7,17 
m madalam ja manteltoru 1,71 m lühem 
kui katastris antud. Sobib seireks. 

Puurkaevu sügavus on 
vähenenud 7,97 m võrra. 
Puurkaevu kaane tabaluku 
kinnitus on katki. 
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Puurkaev katastri numbriga 26268 

 
Puurkaevu nr 26268 asukoht 
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Lisa 7. Inventeeritud seirepuurkaevude koondtabel 

Jrk 
nr 

Kaevu 
katast- 
ri nr 

Kaevu 
seire nr 

Seirepunkti 
nimi, 
asukoht 

Täpsustatud koordinaadid Puurimisaegsed 
andmed 2013.–2014. a inventuur 

 2013.–2014. a 
inventuuri 
tähelepanekud  

2017. a inventuur 

X Y 
Süga-
vus, m 

Avatud 
osa 
vahemik, 
m 

Täpsus-
tatud 
abs. 
kõrgus, 
m 

Täpsus-
tatud 
kaevu 
sügavus, 
m 

Staatiline 
veetase, m / 
Dünaamiline 
veetase, m 

Täpsus-
tatud 
kaevu 
sügavus, 
m 

Staa-
tiline 
vee-
tase, m 

Märkused 

Ordoviitsiumi–Kambriumi põhjaveekogum (4)     

1 26252 PA-3-2 Edise küla 6586111,3 693260,9 70 55–70  57,5 65,89 

13,35 
(6.08.2014) 
13,4 
(11.08.2014) /  
4,34  
(q = 50 l/min) 

Seirepuurkaev on 4,11 m 
madalam kui peaks ja 
manteltoru 0,22 m 
sügavamal kui katastris 
antud. Puurkaev 
kasutusel veetaseme 
seires. Sobib seireks. 

64,85 13,02 

Seirepuurkaev on 5,15 m 
madalam. 2013.–2014. a 
mõõtmisele on sügavus 
vähenenud setete tõttu 
vee 1,04 m. Vajab 
puhastamist.  

2 26265 PA-12-3 

Mustanina 
küla, Narva 
karjäär 
maatükk 3 

6573203,7 715037,06 85 55–85 30,452 82,37 

24,42 
(12.12.2013) 
24,2 
(02.10.2013) 

Seirepuurkaev on 2,63 m 
madalam kui peaks. 
Hüdrogeoloogiliste 
uuringute puurkaev, mis 
sobib veetaseme seireks.  

82,30 23,63 

Puurkaevu sügavus on 
võrreldes eelmise 
perioodiga vähenenud veel 
0,07 m võrra. Kokku 2,70 
m. 

3 26262 PA-8-5 

Sirtsi küla, 
Maidla 
metskond 
14 

6575197 667981,45 105 85–105  56,381 104,74 6,87 
(28.08.2013) 

Puurkaevu sügavus on 
0,26 m võrra väiksem 
registris toodud 
sügavusest ning mantel-
toru 0,3 m pikem. Sobib 
seireks. 

104,06 6,38 

Puurkaevu sügavus on 
võrreldes eelmise 
perioodiga vähenenud veel 
0,68 m võrra. Kokku 0,94 
m. 

4 26250 PA-1-2 

Sirtsi küla, 
Sonda 
metskond 
16 

6579185,1 665673,6 105 75 - 105 54,5 76,54 

10,42 
(07.08.2013) 
10,45 
(29.08.2013) / 
11,2  
(q = 40 l/min) 

Puurkaev on 28,46 m 
madalam ja manteltoru 
0,13 m lühem kui 
katastris antud.  Kuna 
puurkaevu avatud osa 
on suuremalt osalt kinni, 
siis tuleks kaev 
puhastada. Sobib seireks 
pärast puhastamist. 

93,70 9,59 

Puurkaev on 11,30 m 
madalam esialgsest. 
Eelmisel perioodil on  
mõõtur jäänud takistuse 
taha ja tulemus oli 
suurem. Puurkaevus tehti 
puhastuspuurimine 
sügavuseni kuni 97 m. 
Sügavamal kui 97 m 
puurkaev ilma perfotoruta 
lahti ei seisa. Alates 97 m 
algab Lontova savi, mis 
veega kokkupuutel 
pundub ja sulgeb 
puurkaevu. 
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Jrk 
nr 

Kaevu 
katast- 
ri nr 

Kaevu 
seire nr 

Seirepunkti 
nimi, 
asukoht 

Täpsustatud koordinaadid Puurimisaegsed 
andmed 

2013.–2014. a inventuur 

 2013.–2014. a 
inventuuri 
tähelepanekud  

2017. a inventuur 

X Y Süga-
vus, m 

Avatud 
osa 
vahemik, 
m 

Täpsus-
tatud 
abs. 
kõrgus, 
m 

Täpsus-
tatud 
kaevu 
sügavus, 
m 

Staatiline 
veetase, m / 
Dünaamiline 
veetase, m 

Täpsus-
tatud 
kaevu 
sügavus, 
m 

Staa-
tiline 
vee-
tase, m 

Märkused 

5 26268 PA-11-1 
Varinurme 
küla, Sonda 
metskond 6 

6584301,8 665497,1 75 51-75 49,278 67,83 

9,08 
(12.08.2013) 
8,97 
(4.10.2013) 

Puurkaev on 7,17 m 
madalam ja manteltoru 
1,71 m lühem kui 
katastris antud.  Sobib 
seireks. 

67,03 7,08 

Puurkaevu sügavus on 
võrreldes eelmise 
perioodiga vähenenud veel 
0,80 m võrra. Kokku 7,97 
m. 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum (5)     

6 26258 PA-6-2 Agusalu 
küla 6560878,4 708897,06 30 8 - 30 36,63 30,18 

0,94 
(13.08.2013) 
0,96 
(23.08.2013) / 
3,26  
(q = 41 l/min) 

Puurkaev on 0,18 m 
sügavam ja manteltoru 
0,63 m lühem kui 
katastris antud. Sobib 
seireks. 

30,04 1,04 
Puurkaev on 0,04 m 
sügavam kui näidatud 
puurimisaegne sügavus.  

7 26256 PA-5-2 Edivere 
küla 

6569949,1 700904,86 75 25 – 75 53,436 73,38 

3,57 
(07.08.2013) 
3,65 
(12.09.2013) / 
4,65  
(q = 41l/min) 

Puurkaev on 1,62 m 
madalam kui katastris 
antud.  Sobib seireks. 

73,20 4,32 
Puurkaev on 1,80 m 
madalam kui katastris 
antud.   

8 26261 PA-8-3 

Sirtsi küla, 
Maidla 
metskond 
14 

6575185,2 667983,58 55 30 – 55 56,392 54,81 

2,91 
(07.08.2013) 
2,74 
(28.08.2013) / 
2,98  
(q = 41 l/min) 

Puurkaevu sügavus on 
0,19 m ulatuses 
vähenenud võrreldes 
esialgsega ja manteltoru  
on 0,1 m lühem kui 
katastris antud. Sobib 
seirekaevuks. 

54,35 2,74 

Puurkaevu sügavus on 
täiendavalt 0,46 m 
ulatuses vähenenud 
võrreldes eelmise 
inventuuriga. Kokku on 
puurkaevu sügavus 
vähenenud 0,65 m. 

9 26249 PA-1-1 

Sirtsi küla, 
Sonda 
metskond 
16 

6579195,7 665671,9 49 20–45  55 24,42 

14,03 
13,85 
(04.10.2013) / 
13,90 (q = 40 
l/min) 

Seirepuurkaevu 
koordinaadid ja 
absoluutkõrgus on 
saadud Maa-ameti 
kaardiserverist. 
Seirepuurkaevu  sügavus 
on vähenenud 20,58 m. 
Manteltoru on 0,85 m 
lühem kui katastris 
antud. Puurkaev vajab 
puhastamist.  Sobib 
seirekaevuks pärast 
puhastamist. 

24,40 13,88 

Puurkaevu sügavus on 
vähenenud 24,6 m. 
Puurkaevus tehti 
puhastuspumpamine. 
Puurkaev puhastati kuni 
45,3 m-ni lubjakivi-
tükkidest ja merglist.  
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Jrk 
nr 

Kaevu 
katast- 
ri nr 

Kaevu 
seire nr 

Seirepunkti 
nimi, 
asukoht 

Täpsustatud koordinaadid Puurimisaegsed 
andmed 

2013.–2014. a inventuur 

 2013.–2014. a 
inventuuri 
tähelepanekud  

2017. a inventuur 

X Y Süga-
vus, m 

Avatud 
osa 
vahemik, 
m 

Täpsus-
tatud 
abs. 
kõrgus, 
m 

Täpsus-
tatud 
kaevu 
sügavus, 
m 

Staatiline 
veetase, m / 
Dünaamiline 
veetase, m 

Täpsus-
tatud 
kaevu 
sügavus, 
m 

Staa-
tiline 
vee-
tase, m 

Märkused 

10 3398 8118 
Vasavere, 
Valgejärve 
ääres 

6575133 705408,84 28 20,5–28  44,684 27,06 

2,37 
(06.08.2013) 
2,93 
(06.09.2013) / 
4,34  
(q = 50 l/min) 

Seirepuurkaev on 0,94 m 
madalam ja manteltoru 
0,35 m lühem kui 
katastris antud. Sobib 
seirekaevuks. 

27,06 2,52 

Seirepuurkaev on 0,94 m 
madalam (tulemus on 
sama, mis eelmisel 
inventuuril saadud). 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum (6)      

11 26264 PA-12-2 

Mustanina 
küla, Narva 
karjäär 
maatükk 3 

6573201,3 715028,02 55 30–55  30,225 51,68 

24,58 
(12.12.2013) 
23,98 
(22.08.2013) / 
25,94 (q = 18 
l/min) 

Seirepuurkaev, mille 
manteltoru on 0,17 m 
pikem kui katastris 
toodud. Sobib 
seirekaevuks.  

51,68 24,92 
Tulemus on sama, mis 
eelmisel inventuuril 
saadud. 

 

 


