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Veetõkestusobjektide kaardistamine ja nende mõju hindamine

SISSEJUHATUS
Käeoleva töö eesmärk on koostada ülevaade olulistest veetõkestusobjektidest  (edaspidi „pais“) ja anda 
hinnang  nende  mõju  kohta  keskkonnale.  Töö  käigus  on  võetud  hindamiseks  ja  kirjeldamiseks 
lähteülesandes  esitatud  kriteeriumitele  vastavad  160 olulsemat  paisu.  Nende paisude  kohta  kogutakse 
teavet ITK paisude andmebaasi täiendamiseks. Hinnatakse paisude tehnilist seiukorda, üleujutusohtlikkust 
ja paisuga seotud veekogumite ökoloogilist seisundit. Nende hinnangute põhjal pakutakse välja meetmed 
olukorra parandamiseks.
EL  veepoliitika  raamdirektiiv (2000/60/EÜ)  kehtestab  Euroopa  Ühenduse  veepoliitikaalase 
tegevusraamistiku, see nõuab

- veemajanduse ümberkorraldamist valgalapõhiseks;
- veemajanduse korraldamise eest pädevate asutuste määramist;
- vesikondade ja alamvesikondade veemajanduse olukorra hindamist ja kirjeldamist;
- keskkonnaeesmärkide kehtestamist;
- seisundi parandamiseks meetmete kavandamist ja rakendamist.

Kõik siitoodud alapunktid puudutavad ka paise ja nendega seotud veekogusid.
Lisaks puudutab paise veel üleujutuse direktiiv (2007/60/EÜ), mille eesmärgiks on:

- vältida  ja  vähendada  üleujutusest  tulenevaid  kahjulikke  mõjusid  keskkonnale,  inimestele  ja 
majandustegevusele

Käesolevas töös on põhitähelepanu pööratud ühele paisu osale so liigveelase. Meil on valdavas enamuses 
tegemist väga lühikeste pinnaspaisudega ja nende seisukord võrreldes veelaskerajatistega on suhteliselt 
hea.  Paisude  tehniline  seisukorra  hindamisel  on  võetud  aluseks  põhiliselt  liigveelaskmete  tehniline 
seisukord. 
Aruande koosseis:
Aruanne koos graafilise osaga
Väliuurimise käigus uuritud paisjärvede uurimismaterjalid
Elektrooniliselt antakse üle KKM ITK paisude andmestiku täpsustatud andmed ja fotod paisudest (ca 150 
paisu kohta).
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Veetõkestusobjektide kaardistamine ja nende mõju hindamine

1. MÕISTED JA LÜHENDID 
Käesolevas töös kasutatakse termineid järgmises tähenduses.

alavesi (varasemas kirjanduses ka 'alumine bjeff') – allpool paisu paiknev vooluveekoguosa; 

derivatsioon – vee juhtimine jõest, veehoidlast vm veekogust nt hüdroelektrijaama või pumplasse ja sealt 
ära kanali, tunneli või torustiku kaudu; 

hea  ökoloogiline  potensiaal,  HÖP  – pikendatud  tähtaeg  või  leebem  eesmärk  TMV ja  TV  seisundi 
parandamiseks vastavalt VRD artiklitele 4(4) ja 4(5)

hea ökoloogiline seisund, HÖS -
hüdroelektrijaam, veejõujaam, HEJ – ehitiste ja seadmestike kompleks, mille vahendusel veevoolu 

energia muundatakse elektrienergiaks; 

kalapääs – rajatis, mille kaudu kalad rändel ületavad veekogus oleva loodusliku või tehistõkke;

kalaramp – paisu juurde jõesängi rajatud vee-elustiku rännet võimaldav kare kaldpind; 

kalatrepp e kamberkalapääs – astmetena paiknevate kambrite reast koosnev kalapääs; 

kiirvool – tugevasti kindlustatud, suure langu ja käreda vooluga kanal või renn liigvee juhtimiseks paisust 
mööda või kanali viimiseks järsust nõlvast alla; 

liigveelase – vesiehitis liigse tulvavee juhtimiseks paisust mööda või üle paisu; 

loodusõnnetus  (EV Päästeameti määrang) – loodusjõudude tegevusest põhjustatud hävingulise toimega 
sündmus, mis seab ohtu inimese elu ja tervise, vara, keskkonna ning elutähtsa valdkonna toimimise (näit. 
üleujutus, põud, metsa või raba ulatuslik põleng jt.);
looduskatastroof (EV Päästeameti määrang) – suure ulatusega (suurt linna või mitut maakonda hõlmav, 
suure inimohvrite arvuga või olulist majanduslikku kahju põhjustav loodusõnnetus;
lõhelised – Eesti kalade süstemaatilises nimestikus on selts lõhelised (salmoniformae) ja sugukond 

lõhilased (salmonidae). Lõhilaste (lõhelaste) hulka kuuluvad: 
← harjus, Thymallus thymallus (L.), 
← jõeforell, Salmo trutta trutta morpha fario L., 
← lõhi, Salmo salar L., 
← meriforell, Salmo trutta trutta L., 
← merisiig, Coregonus lavaretus lavaretus (L.), 
← peipsi siig, Coregonus lavaretus maraenoides Poljakow, 
← peled, Coregonus peled (Gmelin), 
← rääbis, Coregonus albula (L.), 
← vikerforell, Oncorhynchus mykiss (Walbaum); 
pais – veevoolu tõkestav ning vett paisutav vesiehitis; 

paisjoon – voolu vabapinna pikiprofiil paisutuskohast ülesvoolu; 
paisualune drenaaž – süsteem filtratsioonirõhu ja sufosiooniohu vähendamiseks, mis koosneb paisu 

vundamendis olevatest galeriidest ning põrkepõranda ja risbermi alusest pöördfiltrist; 
paisukaskaad – vooluveekogul järjestikku paiknev paisurida; 
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paisutus – veevoolu tõkestamisest põhjustatud veetaseme tõus ülalpool tõket; 

paisutuse mõjuala – maa-ala, mida paisutus mõjutab; paisutuse mõjuala suurus sõltub paisutustasemest, 
ümbritsevast pinnamoest ja geoloogilistest tingimustest. Paisutuse otsene mõju avaldub mingi maaala 
vee alla jäämises, kaudne lähiümbruse veerežiimi muutumises; 

paisutuskõrgus – üla-ja alaveetaseme vahe; 

paisutustase, ülaveetase – vee tase veehoidlas: 

← KPT  –  kõrgeim paisutustase  – veehoidla kõrgeim veetase, mis on tehniliselt lubatav vaid lühikest 
aega  erakorralistes  (kevadsuurvesi,  suur  vihmaveetulv)  oludes.  Sel  ajal  on  täis  nii  jõude-,  kasus-kui  ka 
tulvamaht; 
← MPT – madalaim paisutustase – madalaim tase, milleni vesi võib normaalse käitusekorral alaneda; 
veehoidlas on siis vaid jõudemaht;
← NPT  –  normaalpaisutustase  –  projektikohane  veetase,  mida  võib  hoida 
normaalseteskäitustingimustes; täis on jõude-ja kasusmaht;

pinnaveehaare – rajatis vee võtmiseks pinnaveekogust; 

pinnaveekogu seisund – pinnaveekogu seisundi üldiseloomustus selle järgi, kumb seisund, ökoloogiline 
või keemiline, on halvem (Euroopa…, 2000); 

pinnaveekogu  hea  seisund  –  pinnaveekogu  seisund,  mille  puhul  nii  ökoloogiline  kui  ka  keemiline 
seisund on EL Veepoliitika raamdirektiivi (Euroopa…, 2000) järgi vähemalt "hea"; 

ponuur, ülaveepõll – filtratsiooni tõkestav rajatis vesiehitise ülavee põhjas 

põhjalase – läbi paisu ehitatud veelase veehoidla tühjendamiseks; 

põrkepõrand (löögipõrand)  – ülevoolu taga paikneva voolusängikindlustise  massiivne  osa,  mis  võtab 
vastu langeva veejoa löögi ja kaitseb voolusängi uhtmise eest; 

pöördfilter – filtratsioonist tingitud pinnasedeformatsiooni (sufosiooni) vältimiseks rajatav mittesidusa 
materjali kihtidest koosnev filter, mille terajämedus suureneb filtratsioonivee liikumise suunas;

risberm – ülevoolupaisu põrkepõranda taga paiknev voolusängi kindlustatud osa, mis kaitseb voolusängi 
uhtumise eest ning mille ulatuses käre vool lõplikult rahuneb; 

sanitaarvooluhulk  –  miinimumvooluhulk,  mis  peab  veevõtu  või  heitvee  veekogusse  laskmise  korral 
veekogu sanitaarse seisundi säilitamiseks vooluveekogusse jääma; 

sufosioon – peente kivimiosakeste väljakandumine pinnasest seda läbiva vee toimel; 

sulundsein  – pinnasesse rammitud puit-, raudbetoon-või terasvaiadest (sulundvaiadest) koosnev veetihe 
sein. Vesiehituses kasutatakse vee pääsu tõkestamiseks ehituskaevikusse 

suurvesi -   ühel ja samal aastaajal korduv veetaseme kõrgseis, mida põhjustab kevadine lumesulamine, 
ning  millega  kaasneb  veehulk,  mis  jõesängi  või  tavapärasesse  järvenõkku  ära  ei  mahu  ja  seepärast 
kaldaalad üle ujutab;

tamm  –  pinnaspaisutaoline  vesiehitis  veevoolu  suunamiseks  (juhttamm)  või  üleujutuste  vältimiseks 

(kaitsetamm, sh poldritamm piki jõe-või järvekallast või mereranda). 
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tehiskosk,  tehiskärestik  – kivirahnudega  sillutatud  või  kivilävedega  suure  kaldega  voolusäng,  milles 

voolukiirus on vastuvoolu rändavatele kaladele jõukohane; 
tehisveekogu,  TV–  inimese  loodud  pinnaveekogu  (vt  Euroopa…,  2000  ja 
Veepoliitika…, 2005); 
treppveelase,  kaskaad  – rahustuskaevudest  koosnev trepp vee juhtimiseks  nõlvast 
alla; 
tugevasti  muudetud  veekogu,  TMV  –  pinnaveekogu,  mida  inimtegevus  on 

loodusliku  seisundiga  võrreldes  oluliselt  muutnud  (vt  Euroopa…,  2000  ja 

Veepoliitika…, 2005);Veepoliitika raamdirektiivis mõiste Oluliselt muudetud veekogu;

tulv - jõevee juhuslik ja enamasti lühiajaline kõrgseis, mida võib põhjustada paduvihm, lume intensiivne 
sulamine äkilise soojalaine tõttu või kestev vihmasadu. Tulv võib tekkida ka suure veehoidla paisu avarii 
või täieliku purunemise korral.
valgala, valgla – maa-ala, millelt veekogu või selle osa saab oma vee; 

vari – veetaseme või vooluhulga reguleerimiseks kasutatav liigutatav tarind, millega osaliselt või täielikult 
suletakse vesiehitise (ülevoolupaisu, kalapääsu vm) vooluava;

veeavarii – suurt kahju tekitav üleujutus paisu, tammi või muu kaitserajatise purunemise tõttu; 

vee-elustik – veekogusid asustav elustik: kalad, imetajad, kahepaiksed, selgrootud loomad, taimed, seened 
ja mikroorganismid; 

vee-energia,  hüdroenergia  –  vee  potentsiaalne  või  kineetiline  energia,  mida  saab  kasutada  nt 
elektritootmiseks; 

vee erikasutusluba (lühendatult veeluba) – kiritõend tegevuse lubamiseks, milles antakse tingimused 
kasutatava vee hulga, suubla ning veekasutusega kaasnevate kohustuste ja piirangute kohta; 

veehaare – ehitis vee võtmiseks pinnaveekogust või põhjaveekihist; 

veeheide – vee laskmine veehoidlast alavette või heitvee juhtimine suublasse; 

veehoidla  –  vooluvee  tõkestamise  teel  või  vee  pumpamisega  või  muul  viisil  maapinnanõkku  või 
kaevatud süvendisse või piirdetammide vahele rajatud tehisveekogu;

veehoidla maht – veehoidla paisutustasemest olenev veemaht: 
← Vk – veehoidla kogumaht – veehoidla maht põhjast kõrgeima veetasemeni; 
← Vkas  –  veehoidla  kasusmaht  –  normaalpaisutustaseme  ja  madalaima  paisutustaseme  vaheline 
maht; 
← Vj  – veehoidla jõude-ehk passiivmaht – veehoidla madalaimast paisutustasemest allapoole jääv 
maht, mida ei saa kasutada; 
← Vt – veehoidla tulvamaht – kõrgeima ja normaalpaisutustaseme vaheline maht. 

veekasutaja – isik, kes võtab vett pinnaveekogust või põhjaveekihist, juhib suublasse heitvett või kasutab 
pinna-või põhjaveekogu muul viisil; 

vee kogumine  – vee talletamine (nt veehoidlasse) kasutamiseks siis, kui veevajadus on vooluveekogu 
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vooluhulgast suurem; 

veekogu risustamine (risustumine)  – veekogu seisundit ja kasutamist halvendavate esemete, jäätmete, 
pinnase vms heitmine (risustamine) või sattumine (risustumine) veekogusse; 

veerežiim – veekogude ja põhjaveekihtide vee hulga ja taseme ajaline muutumine; 

voolutõke – mis tahes rajatis või looduslik moodustis, mis pidurdab voolu, muudab 
selle suunda ja/või kiirust või takistab vee-elustiku liikumist

 vooluveekogu paisutamine –loodusliku veetaseme tõstmine üle 0,3 meetri; 

vooluveekogu veetaseme alandamine – veetaseme alandamine üle 0,3 meetri; 

ülavesi (varasemas kirjanduses ka ülemine bjeff) – ülalpool paisu paiknev vooluveekoguosa; 

üleujutus (EV Päästeameti määrang) – maismaa vee alla jäämine jõe, järve või mere veetaseme tõusu 
tagajärjel, mis võib olla tingitud erakorralistest sademetest või vee äravoolu tõkestamisest ja/või inimeste 
rajatud voolutõkete ootamatust purunemisest;
ülevool – tõke (lävi, külgkitsend) voolusängis, millest vesi üle või läbi voolab. 
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2. KÄSITLETAVATE VEETÕKESTUSOBJEKTIDE NIMEKIRI

2.1 Valikukriteeriumid ja olemasolev teave paisude kohta
Vastavalt  lähteülesandele  on  hindamiseks  valitud  paisude   nimekiri  koostatud  järgmiste  kriteeriumite 
alusel:

- paisud, millele on väljastatud vee-erikasutusluba;
- lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude 

vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad 
(keskkonnaministri 9. oktoobri 2002.a määrus nr 58)

- paisud,  mis  asuvad  lõhe,  jõeforelli,  meriforelli  ja  harjuse  kudemis-  ja  elupaikade  nimistus 
olevatel veekogudel ( keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73);

- paisud,  mis  asuvad  veekogudel  ja  piirkondades,  mis  on  kirjeldatud  kui  võimalikud 
üleujutusohuga piirkonnad Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud töös (www.envir.ee/ujutus);

- paisud, mis asuvad suuremate asustusalade lähedal, paisutuskõrgus on üle 2,0 m ja paisjärve 
pind vähemalt 2 ha.

Esitatud nimekirja võeti 166 paisu arvestusega, et andmete täpsustamise käigus võib mõni nimekirjas olev 
pais olla sedavõrd hävinenud, et ei tekita sellist paisutust, mis oleks siirdekaladele liikumistakistuseks. 
Lõhejõgedel on võetud nimekirja sama jõe kõik paisud, mis kujutavad endast kaladele liikumistakistust. 
Esialgsed  andmed  paisude  kohta  on saadud ITK andmestikust  ja  ortofoto  järgi  kontrollitud  paisutuse 
olemasolu. 
Alaliikide kaupa on nimekirjas alltoodud arv paise.
- lõheliste jõgedel (määrused 58 ja 73) – 126 paisu

- üleujutusohuga piirkonnas, mis ei ole lõhejõgedel - 14 paisu (kokku 36)
- vee-erikasutusloaga paisud, mis ei ole lõhe- ega üleujutusohtlikel- 4 paisu (kokku 57)
- suuremate asustusalade lähedal 9 paisu

Paisude kohta on saadaval teavet järgmistest allikatest:
3. alamvesikondade veemajanduskavad;
4. Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud või seal saadaolevad tööd:

a. Vooluveekogude tõkestamise vee-erikasutuslubade koostamise juhendi eelnõu (AS Maves 
jt, 2007);

Juhendi eesmärgiks seati täpsustada paisutamisel nõutavate vee erikasutuslubade väljastamise 
nõudeid  ja  tingimusi,  mille  täitmist  on  võimalik  kontrollida,  ning  aidata  sellega  kaasa 
vooluveekogude seisundi säilitamisele või parendamisele. 
b. Tugevasti muudetud veekogude ja tehisveekogude hindamine ja lõplik kindlaksmääramine 

(Sweco Eesi AS, 2008);
Vastavalt  tugevasti  muudetud  (TMV)  ja  tehisveekogumite  (TV)  määramise  juhendile 
teostati antud töö raames esialgselt hinnatud tugevasti muudetud ja tehisveekogumite lõplik 
määramine. 

c. Tehniline abi vooluveekogude ökoloogilise kvaliteedi parandamiseks ( K&H AS jt, 2007);
Antakse  ülevaade  jõe  seisundist  ja  pakutakse  lahendusi  kalade  rände  võimaldamiseks 
paisust ülesvoolu. Tööga koostati10 jõe ligi 40 paisu eelprojektid, kus on esitatud kaladele 
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rändetee  avamiseks  iga  paisu  kohta  mitu  varianti.  Kõigi  käsitletud  paisude  kohta  on 
koostatud ka KMH aruanded

d. Pinnavee ökoloogilise sisundi hindamine (Marksoo, P, 2008);
Veekogumite  määramine  viieastmelise  klassifikatsioonile  bioloogiliste  ja  füüsikalis-
keemiliste kvaliteedielementide osas.

e. Ülevaade olulistest veemajandusprobleemidest, (Maves AS, 2008)
f. Juhise ning tegevuskava koostamine üleujutusriskide haldamiseks (PB Maa ja Vesi AS, 

2007);
Analüüsiti üleujutusriskide haldamise kava: seadusandlikud meetmed, tehnilised ennetavad 
meetmed, üleujutuste ennustamine ja teabelevi täiustamine, raskusastme hindamine. Tehti 
esialgne üleujutus- ja uputusohuga alade kaardistamine ja paisude nimekiri, mida määratleti 
üleujutusohtlikeks.

g. KKM ITK poolt hallatav paisude andmestik GIS-is;
- kättesaadavad paisude ja veehoidlate projektdokumentatsioonid;
- vee-erikasutusload;
- koostatud KMH aruanded.

PB Maa ja Vesi AS           Töö nr 09750

9



Veetõkestusobjektide kaardistamine ja nende mõju hindamine

2.2 Töös käsitletavate paisude nimekiri
Tabel 1

Jr
k 
nr

Nimi Vooluvesi KR_kood Vee-
erika
sutus 
loaga

Lõhe, 
jõeforelli, 
meriforelli 
ja harjuse 
kudemis- ja 
elupaik*

Lõhe-
liste 
elu-
paigad 
**

Karpkala
-laste 
elupaigad
**

Ule-
uju-
tus 
ohtlik
***

Märkused

 IDA-EESTI 
VESIKOND

       

1 Pattina Molozva vee1000100    1  
2 Tuhkvitsa Obinitsa vee1001900  1  1  
3 Räpina Võhandu vee1003000 1  1 1  
4 Leevaku Võhandu vee1003000 1  1 1  
5 Reo Võhandu vee1003000  1 1   
6 Süvahavva Võhandu vee1003000  1 1   
7 Viira  Võhandu vee1003000  1 1   
8 Lauri Võhandu vee1003000  1 1   
9 Leevi Võhandu vee1003000  1 1   
10 Paidra Võhandu vee1003000  1 1   
11 Vagula Võhandu vee1003000   1 1  
12 Sõmerpalu Võhandu vee1003000  1 1   

13
Räägu 
Veskijärve

Võhandu vee1003000  1 1   

14 Hutita Võhandu vee1003000 1 1 1   
15 Sulbi Võhandu vee1003000  1 1   
16 Parmu Võhandu vee1003000  1 1   
17 Jõgehara Võhandu vee1003000  1 1   

18
Sangaste-
Vastsemõisa

Väike 
Emajõgi

vee1008200  1 1 1   

19 Restu Väike 
Emajõgi

vee1008200  1 1 1   

20 Restu-
Madissõ

Visula vee1009200 1 1    

21
Oona Purtsi vee1013100  1    

22 Leebiku Õhne vee1013700  1 1   
23 Tõrva Õhne vee1013700 (1) 1 1   

24
Koorküla 
Veskejärve

Õhne vee1013700  1 1   

25 Puurmanni Pedja vee1023700   1   
26 Tõrve Pedja vee1023700 1  1   
27 Tammemäe Pedja vee1023700 1  1   
28 Tiido Pedja vee1023700   1   
29 Härjanurme Pedja vee1023700   1   
30 Painküla Pedja vee1023700 1  1   
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Jr
k 
nr

Nimi Vooluvesi KR_kood Vee-
erika
sutus 
loaga

Lõhe, 
jõeforelli, 
meriforelli 
ja harjuse 
kudemis- ja 
elupaik*

Lõhe-
liste 
elu-
paigad 
**

Karpkala
-laste 
elupaigad
**

Ule-
uju-
tus 
ohtlik
***

Märkused

31
Jõgeva 
veskijärve

Pedja vee1023700 1  1   

32 Rohe Pedja vee1023700   1   

33
Imukvere 
(Käruveski)

Pedja vee1023700   1   

34 Rõika Põltsamaa vee1030000 1 1 1   
35 Kamari I Põltsamaa vee1030000  1 1   
36 Kamari II Põltsamaa vee1030000 1 1 1   
37 Põltsamaa I Põltsamaa vee1030000 1 1 1   
38 Põltsamaa II Põltsamaa vee1030000  1 1   
39 Pajusi Põltsamaa vee1030000  1 1   
40 Rutikvere II Põltsamaa vee1030000  1 1   
41 Ao II Põltsamaa vee1030000  1 1   
42 Ao I Põltsamaa vee1030000 1 1 1   

43
Nõmme 
Veskijärve

Nõmme vee1030200  1    

44 Kentsi Kavilda vee1036200    1  
45 Mosina Elva vee1036500 1

46 Kera 
(Tõravere)

Elva vee1036500 1 1    

47 Peedu Elva vee1036500  1    
48 Hellenurme Elva vee1036500 1 1    
49 Voika Võika vee1038100  1    
50 Nõo Nõo vee1038300 1     
51 Lalli I Porijõgi vee1044400  1    
52 Lalli II Porijõgi vee1044400 1 1    
53 Kurepalu Mõra vee1045700     Asula
54 Roiu Mõra vee1045700     Asula
55 Melliste Melliste vee1046800     Asula
56 Poka Melliste vee1046800     Asula
57 Sulbi (Ahja) Ahja vee1047200  1 1   
58 Saesaare Ahja vee1047200  1 1 1  
59 Kiidjärve Ahja vee1047200  1 1   
60 Koorvere Ahja vee1047200  1 1   
61 Aarna Ahja vee1047200  1 1   
62 Möksi Ahja vee1047200 1 1 1   
63 Tille Ahja vee1047200  1 1   
64 Roti Ahja vee1047200 1 1 1   
65 Kaska Ahja vee1047200  1 1   
66 Vedelä Ahja vee1047200  1 1   
67 Leevi I (Kose) Leevi vee1047900  1  1  
68 Leevi II Leevi vee1047900  1  1  
69 Leevi III Leevi vee1047900    1  
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Jr
k 
nr

Nimi Vooluvesi KR_kood Vee-
erika
sutus 
loaga

Lõhe, 
jõeforelli, 
meriforelli 
ja harjuse 
kudemis- ja 
elupaik*

Lõhe-
liste 
elu-
paigad 
**

Karpkala
-laste 
elupaigad
**

Ule-
uju-
tus 
ohtlik
***

Märkused

70 Leevi IV Leevi vee1047900    1  
71 Karilatsi Leevi vee1047900 1 1    
72 Poka (Leevi) Leevi vee1047900 1 1    

73
Piigaste 
(Karilatsi)

Piigaste vee1048300 1 1    

74 Põlva Orajõgi vee1048800 1     
75 Alatskivi Alatskivi vee1052100     Asula
76 Koseveski Kääpa vee1053700 1  1   

77 Tudulinna Rannapunge
rja

vee1058700 1  1  

78 Narva Narva vee1062200   1 1 1  
79 Sillamäe I Sõtke vee1066500    1  
80 Sillamäe II Sõtke vee1066500    1  
81 Sillamäe III Sõtke vee1066500 1   1  
82 Voka Voka vee1066900     Asula
83 Aseri Meriküla vee1071600     Asula
84 Kunda I Kunda vee1072900 1 1 1 1  
85 Kunda II Kunda vee1072900 1 1 1   
86 Kunda III Kunda vee1072900 1 1 1 1  

87
Kunda IV 
(Kundamõisa)

Kunda vee1072900  1 1   

88 Kohala Kunda vee1072900  1 1   
89 Aravuse Kunda vee1072900  1 1   
90 Varangu Selja vee1074600  1 1   
91 Arkna II Selja vee1074600  1 1   
92 Päide I Selja vee1074600 1 1 1   
93 Päide II Selja vee1074600 1 1 1   
94 Paatna Selja vee1074600  1 1   

95
Pajuveski 
(Veskirahva)

Vainupea vee1075800  1    

96
Vihula I 
(Saeveski)

Mustoja vee1076000  1    

97
Vihula II 
(Mõisa)

Mustoja vee1076000      

98 Vihula III Mustoja vee1076000 1     
99 Oandu Altja vee1076600  1    
100 Laviku 3. vee1077100    1  

101
Muike 
(Oruveski I)

Võsu vee1077100    1  

102 Oruveski II Võsu vee1077100    1  
103 Ojaäärse Võsu vee1077100    1  
104 Põhjakalda Pikapõllu vee1077400    1  
105 Joaveski Loobu vee1077900 1 1 1 1  
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Jr
k 
nr

Nimi Vooluvesi KR_kood Vee-
erika
sutus 
loaga

Lõhe, 
jõeforelli, 
meriforelli 
ja harjuse 
kudemis- ja 
elupaik*

Lõhe-
liste 
elu-
paigad 
**

Karpkala
-laste 
elupaigad
**

Ule-
uju-
tus 
ohtlik
***

Märkused

106 Loobu Loobu vee1077900  1 1   
107 Undla Loobu vee1077900  1 1   
108 Kadrina Loobu vee1077900 1 1 1   

  KOKKU 35 69 56 12 24  
LÄÄNE-
EESTI 

VESIKOND

       

109 Kotka Valgejõgi vee1079200  1 1 1  
110 Nõmmeveski Valgejõgi vee1079200 1 1 1   
111 Tapa Valgejõgi vee1079200 1 1
112 Moe Valgejõgi vee1079200  1 1   
113 Vahakulmu Valgejõgi vee1079200  1 1   
114 Valkla I Valkla vee1082800  1    
115 Valkla II Valkla vee1082800 1 1    
116 Linnamäe Jägala vee1083500 1 1 1 1  
117 Kaunissaare Jägala vee1083500 1  1 1  

118
Jäneda 
Veskijärve

Jänijõgi vee1085000  1 1   

119 Aavoja Aavoja vee1086600 1   1  
120 Soodla Soodla vee1087000 1 1 1  
121 Raudoja Raudoja vee1087400 1   1  
122 Lundi Jõelähtme vee1087900  1    
123 Nehatu Pirita vee1089200  1 1   
124 Loo (Pirita) Pirita vee1089200  1 1   
125 Paritõkke Pirita vee1089200  1 1   

126 Vaskjala 
veskipais

Pirita vee1089200 1 1 1

127 Vaskjala Pirita vee1089200 1 1 1 1  

128 Kose 
Veskijärve

Pirita vee1089200   1   

129 Paunküla Pirita vee1089200 1  1 1  

130 Alliku 
(Vääna)

Vääna vee1094500  1 1   

131 Saku Vääna vee1094500 1 1 1   
132 Keila-Joa Keila vee1096100 1 1 1  
133 Vanaveski Vasalemma vee1099200  1    
134 Laitse Vasalemma vee1099200  1    
135 Ruila Vasalemma vee1099200  1    
136 Laastre Kasari vee1107000   1   
137 Tammerinna Kasari vee1107000 1  1   
138 Sindi Pärnu vee1123500 1 1 1 1 1  
139 Kurgja Pärnu vee1123500  1 1 1   
140 Jändja Pärnu vee1123500  1 1 1   
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Jr
k 
nr

Nimi Vooluvesi KR_kood Vee-
erika
sutus 
loaga

Lõhe, 
jõeforelli, 
meriforelli 
ja harjuse 
kudemis- ja 
elupaik*

Lõhe-
liste 
elu-
paigad 
**

Karpkala
-laste 
elupaigad
**

Ule-
uju-
tus 
ohtlik
***

Märkused

141 Türi-Särevere Pärnu vee1123500  1 1 1   
142 Tarbja Pärnu vee1123500  1 1 1   
143 Särevere Prandi vee1125700  1    
144 Väätsa Lokuta vee1128100     Asula
145 Tamme Veski Navesti vee1131600 1  1   
146 Loopre Navesti vee1131600  1 1   
147 Kanaküla Halliste vee1136000   1   

148 Saksaveske Halliste vee1136000 Halliste 
parelleel

149 Saksaveske I Halliste vee1136000   1   
150 Karksi Halliste vee1136000   1 1  
151 Linnaveski Halliste vee1136000   1 1  
152 Kassepa Pöögle vee1136300  1    

153
Raudna 
Sinialliku

Loodi vee1140200  1    

154 Rahetsema I Loodi vee1140200 1
155 Rahetsma Loodi vee1140200  1    
156 Ainja Kõpu vee1140900 1   1  
157 Surju Surju vee1146600   Asula
158 Pidula I Pidula vee1168900 1 1    
159 Pidula II Pidula vee1168900 1 1    
160 Leisi Leisi vee1170900 1 1    

KOKKU   19 36 25 11 12  
KOIVA 

VESIKOND
       

161 Sänna-
Alaveski

Pärlijõgi vee1155700  1    

162
Sänna-
Mäeveski

Pärlijõgi vee1155700 1 1    

163 Ala-Raudsepa 
(Pärlijõe) Pärlijõgi vee1155700 1 1    

164 Saarlasõ Pärlijõgi vee1155700 1 1    
165 Pärlijõe Pärlijõgi vee1155700  1    
166 Vastse-Roosa Vaidava vee1158000  1    

  KOKKU 3 6 0 0 0  
KÕIK 

KOKKU 57 111 81 23 36

*Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse kuuluv veekogu (keskkonnaministri 15. juuni 2004. a 
määrus nr 73, RTL 2004, 87 1362)
 **  Lõheliste  ja  karpkalalaste  elupaikadena  kaitstavate  veekogude  nimekiri  ning  nende  veekogude  vee  kvaliteedi-  ja 
seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad (keskkonnaministri 9.oktoobri 2002.a. määrus nr 58, 
RTL, 18.10.2002, 118, 1714).
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*** paisud, mis asuvad veekogudel ja piirkondades, mis on kirjeldatud kui võimalikud üleujutusohuga piirkonnad 
Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud töös (www.envir.ee/ujutus);
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3. PAISUDE TEHNILISE SEISUKORRA HINDAMINE
Tehnilise seisukorra hindamise kriteeriumite väljatöötamisel omab põhitähtsust paisu otstarve, milleks on 
see rajatud või hiljem ümber kohaldatud. Paisu tehnilise seisukorra hindamisel omavad erinevad paisu 
elemendid üldise seisukorra suhtes erinevat kaalu, seetõttu peab vaatlema elemente eraldi ja selle põhjal 
tegema üldise hinnangu. 
Alljärgnevalt on esitatud paisude otstarbest, liigitusest ja paisuosadest.

3.1  Vooluveekogu paisutamine ja veekasutus 
Vett paisutatakse teatavate eelduste või paremate tingimuste loomiseks vee kasutamiseks. Vee paisutamise 
eesmärk on vett koguva ja vooluhulka ümber jaotava veehoidla loomine, millega luuakse võimalused vee 
kasutamiseks veevarustuseks, virgestuseks, niisutuseks, kalakasvatuseks, vee-energia saamiseks vms. 
Eestis  kasutatakse  vooluveekogude  paisutamisega  tekitatud  veehoidlate  vett  peamiselt  vee-energia 
tootmiseks, tehnoloogia-, kastmis-või tarbeveeks ja kalakasvandustes, veehoidlaid ennast ka virgestuseks 
ning ka maastikuelemendina. Lisaks nendele on säilinud endisi vesiveskite paise, mis tänapäeval otsest 
ülesannet  ei  oma,  paljud  neist  on  praktiliselt  hävinud  kuid  nende  varemed  tekitavad  ikkagi  sellise 
paisutuse, mis on siirdekaladele rändetõkkeks. Sageli lagunenud paisust tekitatud paisutus on sedavõrd 
väike, et veehoidlat sinna taha ei tekigi, kogu paisutus mahub vooluveekogu sängi. Igal kasutusalal on 
oma  spetsiifika,  kuid  alati  on  põhiülesandeks  veepinna  paisutamine,  mis  eeldab  tehniliselt  korras 
veetõkestusobjekti e paisu. 

Veekasutusviisidel  on  oma  spetsiifika,  mis  mõjutavad  voolurežiimi  nii  ülal-  kui  ka  allpool  paisu. 
Järgnevalt  on  toodud  põhiliste  kasutusalade  iseloomulikud  vajadused.  Suurem  osa  paise  on 
polüfunktsionaalsed, mistõttu erinevad funktsioonid nõuavad ka erinevaid vajadusi.
Vee-energia tootmine: 

 suur paisutuskõrgus; 
 suur vooluhulk; 
 veesurve  suurendamiseks  juhitakse  vahel  vett  voolusängist  kõrvale- 

derivatsioonijõujaamad;
 vett on vaja veehoidlasse koguda st turbiinid töötavad tsükliliselt;  
 vee kvaliteet ei ole oluline. 

Tehnoloogia-, niisutus-või tarbevee võtmine: 
 paisutus ei pea olema suur kuid tähtis on kogutav vee maht; 
 vett võetakse vastavalt vajadusele või lubatud kogusele; 
 vett võetakse voolusängist ära; 
 veevajadus on kõige suurem kuival ajal kui voolusängis on miinimumvooluhulk; 
 veevõttu ei ole sageli võimalik katkestada, sest see võib põhjustada suurt majanduskahju; 

Kalakasvandused: 
 paisutus väike; 
 vett on üldjuhul vaja voolusängist kõrvale juhtida; 
 vett ei ole vaja koguda; 
 võimalikult ühtlane vooluhulk, madalvee ajal ei pruugi looduslikust vooluhulgast piisata;
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 tiigimajandites võib veevõtt olla perioodiline – siis, kui tiike hooajati täidetakse; 
 veevõtu katkestamine võib põhjustada suurt majanduskahju;
 vee kvaliteet on väga oluline. 

Virgestuskasutus: 
 paisutus vajaliku veesügavuse saavutamiseks;
 tavaliselt  ka  maastikuelement,  kus  paisutuse  kõrgus  on 

seotud maastiku visuaalse pildiga;
 jõe vooluhulka ei ole vaja reguleerida; 
 vett ei ole üldjuhul vaja koguda; 
 vee kvaliteet on väga oluline. 

Paise võib liigitada üldise kasutusotstarbe järgi alljärgnevalt:
- paisud,  mille  olemasolu  on  vajalik  spetsiifilisest  erikasutusviisist  lähtuva  hüve  tootmiseks 

(hüdroenergia tootmine, kalakasvandus, veehaarded);
- paisud,  mille  olemasolu  on  kasulik  vaid  laiemale  keskkonnale-  toimub  nn  üldiste  hüvede 

tootmine ( puhkemajandus, maastikukujundus, kultuuripärand)
- paisud,  mille  olemasolu  on  kasulik  laiemale  keskkonnale  ja  mis  omavad  spetsiifilist 

kasutusviisi;
- paisud, milledel praegu esialgne kasutusotstarve puudub.

Sageli  ei  ole  enam  esialgset  kasutusviisi,  mille  jaoks  pais  rajati,  kuid  nüüd  teenib  see  mõnd  teist 
kasutusviisi nt algselt veevarustuse jaoks ehitatud paisjärve kasutatakse nüüd puhkemajanduses. Viimasel 
ajal  on  paljudele  nt  puhkemajanduse  otstarbel  paisudele  juurde  lisatud  ka  hüdroenergia  tootmise 
funktsioon.

3.2 Paisude liigitus 
Paisude liigitus ja konstruktsioon (V.Tamm, 1999)
Pais on veevoolu tõkestav ja vett paisutav vesiehitis.
Materjali järgi jaotatakse paisud järgmiselt: 

 pinnaspaisud;
 kivipaisud;
 puitpaisud;
 betoonpaisud;
 raudbetoonpaisud;
 kilepaisud.
 põhjapaisud (Maastik, 2006)

Ehituse järgi jaotatakse paisud alljärgnevalt:
 gravitatsioonipaisud;
 kaarpaisud;
 kontraforsspaisud.

Otstarbe järgi:
 umbpaisud;
 veelaskepaisud e ülevoolupaisud.

Sõltuvalt paisu kõrgusest jaotatkse paisud:
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 madalsurvepaisud (kuni 10 m);
 kesksurvepaisud (10-50 m);
 kõrgsurvepaisud (üle 50 m).

Pinnaspaisud ehitatkse gravitatsioonipaisudena st, et nad võtavad veesurve vastu oma raskusega.
Kivipaisud on samuti gravitatsioonipaisud, see võimaldab paisu mahtu oluliselt vähendada.
Puitpaisud  ehitatkse  ülevoolupaisudena  kõrguseni  kuni  12  m.  Veesurve  võetakse  vastu 
puitkonstruktsioonidega. 
Betoonpaisud  tehakse  ülevoolupaisudena,  kus  enamasti  on  paisu  põhiosaks  ülevool,  mis  lõpeb 
voolurahustiga.
Raudbetoonpaise ehitatkse kõrgpaisudena, nende rajamine on otstarbekas suurtel veesurvetel ja lühikese 
paisurinde puhul.
Põhjapais on madal ülevoolupais (gravitatsioonipais), mis tehakse pinnasest ja kindlustatakse kividega või 
ka üleni kividest. Paisu alaveepoolne nõlv on lame ja töötab kärestikuna.
Pinnaspaisud  ehitatakse  peamiselt  liivsavi-või  savikatest  pinnastest.  Kui  pais  rajatakse  liivast  või 
saviliivast, on vaja filtratsioonitõket: ekraani, tuuma või diafragmat. 
Kui paisu harjale teed ei kavandata, on selle laius 3–4 meetrit. Paisu hari profileeritakse teljest mõlemale 
poole kaldega 3o–5o  ning kaetakse  heinaseemne-ja kasvumullaseguga.  Kui  paisu harja  pidi  kulgeb tee, 
valitakse harja laius tee kategooria järgi. 
Paisu harja kõrgus  üle normaalpaisutustaseme oleneb veehoidla  pikkusest  ning sellest  sõltuvast  laine 
ülesjooksukõrgusest ning tuuleaju kõrgusest. 

3.3 Paisuosad 

3.3.1 Liigveelaskmed 
(Maastik, 2006)
Eestis on ehitatud ainult massiivpaise (sünonüüm gravitatsioonipais) s.o paise, mille püsivust nihkele ja 
ümberlükkele tagab paisu mass, betoonist on enamasti vaid pinnaspaisu ülevooluosa e liigveelase.
Liigveelase  on  vesiehitis,  mille  kaudu  tulvavesi  juhitakse  üle  paisu  või  paisust  läbi  või  mööda. 
Liigveelaskme lahendus oleneb maksimumvooluhulga suurusest. Üle paisu lastakse vesi ülevooluava(de) 
ning paisust mööda kiirvoolu või treppveelaskme kaudu. Paisust läbi lastakse vesi ülevoolušahti ja sellest 
lähtuva torustiku abil.
Veelaskmed liigitatakse veevoolu asukohast olenevalt:

-pinnalase e ülevool;
- põhjalase.

Ülevool  on tõke (lävi, külgkitsend) voolusängis, millest vesi üle või läbi voolab ning mille kaudu saab 
liigvett  vesiehitisest  läbi lasta või mille  abil  saab mõõta vooluhulka.  Läve laiuse (harja paksuse) järgi 
eristatakse lailävi-või eriprofiilülevoolusid. 
Lailäviülevoolul  (joonis  1,  a)  on  rõhtne  lävi,  mille  laius  (õigemini  küll  pikkus)  δ=  (2–10)  H. 
Lailäviülevooludena arvutatakse ka voolu kitsendavaid läveta ehitisi: teetruupe, väikeste sildade avasid 
jm. 
Eriprofiilülevoolude läve laius (harja paksus) jääb vahemikku (0,5–0,67)  H  ≤δ≤2H. Läve ristlõige võib 
olla kandiline (joonis 1, b) või voolujooneline (joonis 1, c). 
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Joonis 1  Ülevoolud: a – lailäviülevool;  b – kandiline eriprofiil-;  c – voolujooneline eriprofiilülevool

Betoonpais võib veetihedalt liituda jõesängi kaldanõlvadega, laiema jõesängi korral ka pinnaspaisuga. 
Ülevoolupaisult langev käreda voolu suur kineetiline energia ohustab paisu stabiilsust, seetõttu peab paisu 
jalam  olema  uhtmiskindel;  ehitise  seda  osa  nimetatakse  põrkepõrandaks.  Alaveesängi  kaitsmiseks 
uhtumise eest tuleb ka vool rahustada. Voolu rahuneb lõplikult risbermil – põrkepõrandataguses tugevasti 
kindlustatud sängiosas. 
Pehmetel pinnastel olevatel betoonpaisudel on järgmised elemendid: 

- paisu keha; 
-  jõe-ja  kaldasambad,  mille  vahele  monteeritakse  varjad  ning  millele  toetuvad  teenindus-  ja 
tavaliselt ka maantee-ja/või raudteesild. 
- varjad, mis võimaldavad reguleerida veetaset veehoidlas ning läbilastavat vooluhulka. 

Põhjalaske kasutatakse peamiselt veehoidla tühjenduslaskudena. Paisu läbiv toru algab päisega, milles on 
vee läbipääsu sulgev vari. Kui pais on madal, võib vari paikneda ka toru väljavooluotsas. 

3.3.2 Varjad
 (Maastik, 2006) 
Vari  on  veetaseme  või  vooluhulga  reguleerimiseks  kasutatav  liigutatav  tarind,  millega  osaliselt  või 
täielikult suletakse vesiehitise (ülevoolupaisu, kalapääsu vm) vooluava. Vesi lastakse läbi kas üle varja või 
varja alt. Konstruktsiooni poolest on varjasid mitmesuguseid. 
Väikeste, käsivintsiga tõstetavate  tasandvarjade – puidust (joonis 2,  a) või metallist (joonis 2,  b)  kilp-
varjade,  paisuprussidest  e  šandooridest  moodustatud  šandoorvarjade  (joonis  2,  c)  ning  vooluhulka 
käsitsi reguleerida võimaldavate (vardaid välja võttes) varrasvarjadega (joonis 2, d) kaetakse suhteliselt 
väikesi  avasid.  Suurte  paisude  tasand(joonis  3,  a),  segment-(joonis  3,  b),  klapp-(joonis  3,  c)  ja 
katusvarjasid (joonis 3, d) tõstetakse sildkraana või vintsiga. 
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Joonis 2  Väikesed tasandvarjad: a- puitkilpvari;  b- metallkilpvari;  c- šandoorvari;  d- varrasvari

Joonis 3  Suured varjad:  a- tasandvari:  b- segmentvari;  c- klappvari: d- katusvari
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3.3.3 Voolurahustid
 (Maastik, 2006) 
Ülevoolult langev, kiirvoolu või treppveelaset pidi laskuv või varja alt voolav vesi jõuab alavette käredas 
olekus. 
Voolu rahustamise mooduseid on kahesuguseid: 

-  sügavuse  suurendamine  joa  langemiskohas  vooluhüppe uputamiseks,  ehitades  rahustuskaevu, 
rahustusseina või kombineeritud rahustuskaevu; 
- kineetilise energia vähendamine mitmesuguste takistuste seadmisega langeva joa teele .

Rahustuskaev on vooluhüppe uputamiseks vesiehitise jalamile rajatud süvend.
Rahustussein  tehakse  siis,  kui  millegipärast  ei  soovita  vesiehitise  jalamil  sängi  sügavamaks  võtta. 
Kombineeritud  rahustuskaev   moodustatakse  rahustusseinast  ja  rahustuskaevust,  sellist  lahendust 
kasutatakse siis, kui tavaline rahustuskaev kujuneks liiga sügavaks. 

3.4 Kalapääsud
 (Kalapääsud, 2006) 

Kalapääsud  võivad  olla  nii  paisu  osad  kui  ka  eraldiasetsevad  rajatised.  Kalapääsude  ülesandeks  on 
tekitada kas kogu voolusängis või mingis selle osas kalade liikumiseks soodne voolurežiim.
Kalapääsud jagunevad 

o looduslähedasteks;
o tarindkalapääsudeks. 

Looduslähedased kalapääsud jäljendavad nii täpselt kui võimalik koske, kärestikku või suure languga oja. 
Looduslähedasteks  kalapääsudeks  loetakse  tehiskoske  ja  -kärestikku,  möödaviikpääsu  ja  kalarampi. 
Võimaluse korral peab kalapääsu ehitama samast materjalist, mis on looduslikus jões. 
Tarindkalapääsudeks on tiigikaskaad, kamberkalapääs, pilupääs ja tõkiskalapääs.

Tiigikaskaad koosneb paljudest  väikestest  tiikidest,  mis  on omavahel  ühendatud 3 kuni  5  m pikkuste 
kiirvooludega. Nii võib olla järjestikku ühendatud mitukümmend tiiki, milles kalad puhata saavad. 

Kamberkalapääs e kalatrepp koosneb astmetena paiknevate kambrite reast. Kambrite vaheseintes on kala 
läbipääsemist võimaldavad ülevoolu-või veealused avad. Kambritel on topeltfunktsioon- nad rahustavad 
läbi kalapääsu voolavat vett ning loovad kaladele puhketsoone. 
Pilupääs e pilukalakäik on kamberkalapääsu variant, mille vaheseinte otstes on põhjani ulatuvad püstpilud. 
Sõltuvalt vooluhulgast võib pilusid olla üks või kaks 
Tõkis-e Denili kalapääsus (nimetatud leiutaja järgi) on suure kaldega – 1:5 kuni 1:10 renni põhjas või 
külgedel ja põhjas vastuvoolu 45o all kaldu olevad tõkisplaadid. 

3.5 Hüdroelektrijaamad
Hüdroelektrijaam võib paikneda paisu juures (paisu rindel, betoonpaisu sees või taga) või paisust eemal 
(derivatsioonijõujaam). 
Paisurindejõujaama   hoone  on  ülevoolupaisu  pikendus  ning  võtab  koos  paisuga  vastu  vee  surve. 
Selliseid  jõujaamu  ehitatakse  peamiselt  lauskmaajõgedele,  nende  hulka  kuulub  enamik  Eesti 
hüdroelektrijaamu.
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Paisutaguseid jõujaamu, mille masinasaal asub paisu taga, ehitatakse kõrgete kallastega jõgedele. Neid 
on ka Eestis (nt Tudulinna, Saesaare). 

Derivatsioonijõujaama hoone asub paisust eemal maa all või jõe kaldal, sellised on nt Narva, Kamari, 
Joaveski  ja  Purtse  hüdroelektrijaamad.  Derivatsioonijaama  puhul  koondatakse  veelangus  allavoolu 
paiknevasse jõeprofiili sel moel, et vett looduslikust jõesängist kõrvale juhtiva derivatsioonikanali lang on 
jõesängi omast väiksem. Survekõrgus moodustub derivatsioonikanali  veehaarde veetaseme ja jõujaama 
turbiini tööratta telje kõrgusvahena. Surve suurendamiseks süvendatakse mõnikord äravoolukanalit. 

 

3.6 Paisu ülesandele vastava tehnilise seisukorra kriteeriumid
Tehnilise seisukorra kriteeriumite kirjeldamisel omab tähtsust ehitise oluline osa so ehitise koostisosa mis 
on  maaga  püsivas  ühenduses.   Selle  termini  all  saab  vaadata  käesoleval  juhul  paisu  ja  veelaskme 
pinnasega  kokkupuutuvaid  osasid  nagu  kaldasambad,  jõesambad,  šahtid,  lüüsid,  truubid  jms.  Paisude 
tehnilise seisukorra hindamisel on oluline hinnata ka nende vee alla jääva osa seisundit, samuti ka paisude 
muldkeha  erosiooni-  ja  filtratsioonikahjustusi.  Väga  hoolikalt  on  vaja  üle  vaadata  regulaatorišahtide 
seinad ja löögipõrand, kirjeldada neis avastatud defekte ja anda hinnang avariiohtlikkusele.
Üks paisu püsivust ohustavaid ja veekadu põhjustavaid tegureid on filtratsioon – betoonpaisu korral läbi 
paisualuse ja paisu otstes oleva pinnase. Vesi liigub läbi pinnase veetasemete vahest põhjustatud surve 
toimel. Tekkivat filtratsioonisurvet peab paisu püsivusarvutusel arvesse võtma. Läbi pinnase liikuv vesi 
võib  pinnaseosakesi  kaasa  viia,  põhjustades  taldmiku  püsivust  ohustavat  sufosiooni.  Filtratsiooni 
negatiivse  toime  vähendamiseks  ehitatakse  ülavee  põhi  vettpidavaks  (ponuur  e  ülaveepõll),  seatakse 
filtratsioonivoolu  teele  seda  pidurdavaid  tõkkeid  (nt  sulundseinu)  ning  hoolitsetakse  selle  eest,  et 
filtratsioonivesi ohutult alavette pääseks, rajades selle hõlbustamiseks paisualuse drenaaži. 

Teiseks tähtsamaks terminiks oleks siin päraldis (juurdekuuluv ese), mis on vallasasi ja teenib peaasja 
sellega seotud ühise eesmärgi kaudu. Päraldiste hulka kuuluksid paisude juures varjad, turbiinisüsteemid, 
mis ei ole püsivalt kinnisasjaga seotud, ka voolurahustid ja muud kindlustusehitised, mille halb seisukord 
ei ei muuda kinnisasja olulise osa ülesande täitmist (paisutust).
Nendest  põhimõtetest  lähtudes  tehnilise  seisukorra  kriteeriumite  hindamisel  omab  põhitähtsust  ehitise 
oluliste osade seisukord ja päraldiste tehniline seisukord on teisese tähtsusega.
Hindamise üheks kriteeriumiks on paisu töökorda seadmise keerukus. Kui tuleb kõrvaldada rikkeid, mis 
on  seotud  paisu  olulise  osaga  so  maaga  (pinnasega)  otseses  ühenduses  oleva  konstruktsiooniga,  siis 
hinnatakse seisukorda mitte kõrgemalt kui puudulik. Kui rikked esinevad päraldiste osas, siis see ei muuda 
veel kogu rajatise seisukorda puudulikuks.
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PAISUDE (LIIGVEELASKMED) TEHNILISE SEISUKORRA HINDAMISE TABEL
Tabel 2

Seisund Põhikonstruktsiooni seisund
Päraldiste seisund

(Varjad, voolurahusti, 
Tähis Märkused

HEA

korras,  põhikonstruktsioonid  ilma  pragudeta, 
filtratsioon puudub, 

korras (+)

remonti vajav

asendamist vajav (-)

H+

H

H-

RAHULDAV

betoonpindadel  lagunemisjäljed,  filtratsioon 
konstruktsioonide ja pinnase vahelt puudub , 
konstruktsioonides  praod  vähese 
filtratsiooniga,  korrastatav  ilma 
põhikonstruktsioone asendamata

korras (+)

remonti vajav

asendamist vajav (-)

R+

R

R-

PUUDULIK

põhikonstruktsioonide  ja  pinnase  vahelt 
märgatav  filtratsioon,  konstruktsioonid 
lagunenud  sedavõrd,  et  vajavad  osaliselt  või 
täielikult  asendamist,  rajatiste  algsed 
kontuurid tuvastatavad

korras (+)

remonti vajav

asendamist vajav (-)

P+

P

P-

LAGUNENUD
pais  lagunenud,  rajatiste  algseid  kontuure  ei 
ole  võimalik  tuvastada,  rusud  tekitavad 
paisutuse, mis on siirdekaladele rändetõkkeks

lagunenud L

HÄVINUD
pais puudub või paisu rusud tekitavad sellise 
paisutuse,  mis  ei  ole  siirdekaladele 
rändetõkkeks

HÄV Kustutada 
paisude 
nimekirjast

 

Paisude tehnilise seisukorra hindamise seisukorra hinnanguid iseloomustavad alljärgnevad fotod.
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HÄVINUD –   HÄV  

 Foto 1 - Sulbi  (Ahja)

Foto 2 - Põltsamaa II
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LAGUNENUD –   L  

Foto 3 - Parmu  (Võandu)

Foto 4 - Kanaküla (Halliste)

PB Maa ja Vesi AS           Töö nr 09750

25



Veetõkestusobjektide kaardistamine ja nende mõju hindamine

PUUDULIK – P

Foto 5 - Varangu  (Selja)

Foto 6 - Vedelä  (Ahja)
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RAHULDAV - R

Foto 7 - Saksaveske I  (Halliste)

Foto 8 - Laitse (Vasalemma)
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HEA    - H  

Foto 9 - Kamari II  (Põltsamaa)

Foto 10 - Alliku  (Vääna) –H-
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Foto 11 - Lundi  (Jõelähtme)

Foto 12 - Kadrina  (Loobu)
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3.7 Paisude tehnilise seisukorra hinnang
Käesolevas töös esitatud tehnilise seisukorra hinnang on saadud põgusa visuaalse vaatluse ja haldajate 
ütluste põhjal. Ülevaatuse käigus käidi kohapeal nimekirjas olevatest  paisudest 95% ulatuses.  Enamus 
paisudest vaadati üle selleks küllaltki ebasoodsal ajal so sügisel ja kevadel küllaltki suurte vooluhulkadega 
perioodil, seetõttu ei olnud alati võimalik tuvastada filtratsiooni läbi liigveelaskme konstruktsioonide või 
nende  kokkupuutekohas  pinnasega.  Seda  on  võimalik  tuvastada  madalvee  perioodil  kui  ülevoolav 
vooluhulk on väike. 

Tehnilise seisukorra hindamise tabelis on kasutatud järgmisi liigveelaskmete tüüpe:

 lailäviülevool;
 eriprofiilülevool (kandiline või voolujooneline);
 šahtülevool
 truupveelase
 kiirvool
 kaskaad
 põhjapais
 kaevveelase.

Tabelis on toodud tüübi tähis tähtede ja numbrite kombinatsioonina, mis annab nt lailäviülevoolude korral 
iseloomustuse avade arvu, ülepääsu tüübi ja veepinna reguleerimise olemasolu kohta.

LAILÄVIÜLEVOOL  -   LL  
Need  on  põhiliselt  nn  sildregulaatorid  või  veskipaisude  liigveelaskmed.  Üldiselt  kasutatakse 
veepinna reguleerimisel  varjasid,  mis  iseenesest  on õhukeseseinalised ülevoolud aga suurveevalli 
läbilaskmiseks suuremal osal neist on ette nähtud varjad eest ära võtta ja siis need kvalifitseeruvad 
lailäviülevooludeks.

Lisaks on näidatud veel avade arv, ülepääsu iseloomustus ja veepinna reguleerimise olemasolu.

Nt    3xLL-ST-R 
3- avade arv
LL- lailäviülevool
ST – sõidutee üle liigveelaskme
TT – teenindustee või jalakäijate sild üle
R – veepinna reguleerimisvõimalus

Järgnevatel fotodel on esitatud erinevad liigveelaskmete tüübid.
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Foto 13 - 3xLL-ST-R (Härjanurme)

Foto 14 - LL – Nehatu (Pirita)
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Foto 15 - 6xLL-R  - Tamme Veski (Navesti)

Foto 16 - 2xLL-TT-R – Kamari II (Põltsamaa)
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ERIPRPFIILÜLEVOOL  -   PR  

Nt    3xPR-TT-R
3- avade arv
PR- profiilülevool
ST – sõidutee üle liigveelaskme
TT – teenindustee või jalakäijate sild üle
R – veepinna reguleerimisvõimalus

Foto 17 - 3xPR-TT-R (Tudulinna)
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Foto 18 - PR-TT  -  Linnamäe  (Jägala)

Foto 19 - PR  -  Ruila (Vasalemma)
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ŠAHTÜLEVOOL-   SH  
Nt   SH-R-2xd1,0 
SH- šahtülevool
R – veepinna reguleerimisvõimalus
2xd1,0 – äravoolutorud 2tk d1,0 m

Foto 20 - SH-R-2xd1,0 (Restu Madissõ)

Foto 21 - SH-R-2xd1,0 (Restu Madissõ)
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Foto 22 - SH-1xd1,0  - Karksi  (Halliste)

TRUUPVEELASE - TR
Nt   TR-3xd1,0 
TR - truupveelase
3xd1,0 – äravoolutorud 3tk d1,0 m

Foto 23 - TR-3xd1,0 (Paatna, ilma varjadeta – Selja j)
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Foto 24 - TR-2xd1,5  - Väätsa  (Lokuta)

Foto 25 - TR-2xd1,5  - Väätsa  (Lokuta)
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KIIRVOOL- KV

Foto 26 - SH-KV (Soodla)

Foto 27 - KV  -  Laviku  (Võsu)

PB Maa ja Vesi AS           Töö nr 09750

38



Veetõkestusobjektide kaardistamine ja nende mõju hindamine

KASKAAD- KAS

Foto 28 - KAS - (Undla – Loobu )

Foto 29 - KAS  - Kadrina  (Loobu)
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Foto 30 - KAS  -  Leevi I  (Leevijõe)

PÕHJAPAIS – PP

Foto 31 - PP- Nõo (Nõo oja)
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KAEVVEELASE - KA
Nt   2xKA-2xd1,5
2- kambrite arv
2xd1,5 – äravoolutorud 2 tk d1,5 m

Foto 32 - 2xKA-2xd1,5   Muike (Oruveski I)  - Võsu j

Foto 33 - 2xKA-2xd1,0 Põhjakalda (Pikapõllu oja)
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PAISUDE TEHNILISE SEISUKORRA HINDAMISE TABEL

Tabel 3
Jrk
nr Paisu nimi Jõgi Valgala

km² Ülesanne Veelaskme
tüüp Varjad

Paisut
us
m

Tehniline kirjeldus Hinne

IDA-EESTI 
VESIKOND

1 Pattina Molozva 16,9* REK SH-2x1,2 4,7
Eesti-Vene piir veehoidla keskel, liigveelase 
(šahtregulaator) Vene pool, tühjenduslask Eesi 
pool. (terastoru siibriga)

R
 

2 Tuhkvitsa 
(Obinitsa) Obinitsa 42 REK, K SH-2x1,2 11,6 Šaht d4 m, äravoolutorud 2x1,2 m kohaliku 

tee all H  

3 Räpina Võhandu 1089 HE, REK TR-10x1,5, 
LL-ST-R puitkilp 5,6

Põhilase on puitkilpidega reguleeritav truup 
10xd1,5 m, lisaks puitšandooridega 
tühjenduskanal, peberivabriku ja vesiveski 
pealevoolukanalid. Kõik veelaskerajatised 
linna tänava all. 

R

4 Leevaku Võhandu 1001 HE 2xLL-ST-R puitkilp 2,4 Liigveelase kohaliku tee all, sildregeulaator 
2x9 m + 3 ava laiusega 2 m elektrijaama, H

5 Reo Võhandu 925 HÄV Pais hävinud, kaladele ülatetav HÄV
6 Süvahavva Võhandu 917 REK LL-ST-R šandoor 1,0 Sild uuendatud, rajatis heas seisukorras H+
7 Viira Võhandu 912 VV LL-TT-R Maakivimüüritis kaldasambad, paisutus maha 

lastud, puitsild halvas seisukoras, veskilüüs R-

8 Lauri Võhandu 903 O PP Pais ja veskihoone lagunenud, rusud tekitavad 
kaladele ületamatu paisutuse L

9 Leevi Võhandu 840 HE 2xLL-TT šandoor 2,5
Betoonpais metallpostide ja puitšandooridega, 
alavee osas ca 100 m kaugusel paisust el jaam, 
juurdevool toruga. Rajatis heas seisukorras

H+

10 Paidra Võhandu 823 REK, HE 2xLL puitkilp 1,3

Maakivimüüritis kaldasambad, 2 ava+ 
veskilüüs hetkel el energia tootmist ei toimu. 
Sild ja avade paisutustarindid halvas 
seisukorras.

R-

11 Vagula Võhandu 494 REK 3xLL-ST-R šandoor 1,0

Betoonpais 2 põhiava+1 tühjendusava, 
metalltarind sild auto rattajäljed, millel 
puudub laudis. Pilliroo kuhjatis põhiavade ees 
tekitab voolutakistust

H-

12 Sõmerpalu Võhandu 326 L

Paikneb Võhandu paralleelharul, lagunenud ja 
veehoidla täis kasvanud, ei takista kalade 
liikumist kuna kala pääseb põhiharu kaudu 
liikuma

L

13 Räägu Võhandu 260 REK PR ei 0,8 Vundamendiplokkidest kandiline R
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Jrk
nr Paisu nimi Jõgi Valgala

km² Ülesanne Veelaskme
tüüp Varjad

Paisut
us
m

Tehniline kirjeldus
Hinne

Veskijärve profiilülevool vajab korrastamist, filtratsioon 
plokkide vuukide vahelt. 

14 Hutita Võhandu 256 HE 2xLL-ST-R puitkilp 2,4

Betoonist kalda- ja jõesambad rahuldavas 
seisukorras, veskilüüsi sild ja varjakilbid 
vajavad uuendamist. Silda ei kasutata 
sõiduteena, paikneb tupikul.

R

15 Sulbi Võhandu 230 REK PP ei 1,0

Vana maanteesilla heas korras kaldasammaste 
vahel maakividest kärestik, kaladele 
ületamatu, on kujundatud kalapääsuks 
kärestikku

L

16 Parmu Võhandu 222 O PP ei 0,8

Lagunenud veskipaisu kohal maakividest 
paisujäätmetset moodustatud maakividest 
pais, veskihoone hävinud, osa vundamenti 
säilinud

L

17 Jõgehara Võhandu 183 O 2xLL-R 0,6

Veski ja pais lagunenud, 2 ava mille vahel 
pinnaspais. Kaldasambad ei ole paisuga 
ühenduses ja vildakile vajunud. Avatäited 
risustavad jõge.

L

18 Sangaste-
Vastsemõisa

Väike 
Emajõgi 160 HE, REK 2xLL-ST-R puitkilp 4,3 Sildregulaator, äsja remonditud, lisaks 

veskilüüs ja el jaama pealevool. H+

19 Restu Väike 
Emajõgi 135 REK LL-ST-R puitkilp 4,0

Üheavaline sildregulaator, maakivist 
kaldasambad, paremas kaldasambas pragu, 
vasakkaldaveski varisemisohtlik ja veskilüüs 
puitkilpidega suletud. Vasakkalda veskil 
säilinud osa vundamenti, lüüs suletu. 

R

20 Restu-Madissõ Visula 40 K, REK SH-R-2x1,0 puitkilp Šaht külgülevooludega, mida saab 
puitkilpideha tõsta, metalltorud. H

21 Oona Purtsi 73 O LL-ST 0,7
Veski ja paisutustarindid lagunenud, veskilüüs 
kuiv kuna veepind ei ulatu selleni, sillaalune 
kärestik tekitab paisutuse.

L

22 Leebiku Õhne 488 VV, O 1,1 Veskihoone halvas seisundis, paisust säilinud 
varemed L

23 Tõrva Õhne 262 HE, REK LL-ST-R puitkilp 3,2
R/b-silla avasse ehitatud liigveelase, 
metallpostid ja puitkilbid, veskilüüs, veskis 
turbiinid. Asfalttee 6 m. 

H+

24 Koorküla 
Veskejärve Õhne 209 REK, HE 2xLL-ST-R puitkilp 3,0

Sildregulaator kohalikul teel, metallpostid ja 
puitkilbid, veski varemetes, soovitakse 
hüdroenergiat toota. 

H+

25 Puurmanni Pedja 931 REK 3xLL-TT-R klappvari 1,2 El ajamiga reguleeritavad klappvarjad, H+
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Veetõkestusobjektide kaardistamine ja nende mõju hindamine

Jrk
nr Paisu nimi Jõgi Valgala

km² Ülesanne Veelaskme
tüüp Varjad

Paisut
us
m

Tehniline kirjeldus
Hinne

vasakul tarindkalapääs ei tööta normaalselt, 
veskilüüs suletud. 

26 Tõrve Pedja 772 HE 3xLL-TT-R puitilp 3,0
Kolmeavaline+ 2 ava turbiinidele, äsja 
remonditud, sambad osaliselt lagunenud, el 
jaam eraldi plekist hoones

R+

27 Tammemäe Pedja 735 REK 0,7
Lagunenud paisust tekkinud tehiskärestik, 
veskihoonest tehtud konverentsikeskus, mille 
alt veskilüüsi kaudu voolab vesi läbi

L

28 Tiido Pedja 732 O 0,5 Pais lagunenud, veskist ehitatud maja L
29 Härjanurme Pedja 710 K, REK 3xLL-ST-R puitkilp 1,7 Kalakasvatuse veehaare, paisu betoonpindades 

praod, ava täide metallpostidega puitkilbid R+

30 Painküla Pedja 691 HE 3xLL-ST-R puitkilp 1,6 R/b-teenindussild, el jaama lüüsi ava 5 m, 
remonditud H+

31 Jõgeva 
veskijärve Pedja 664 REK, HE 3xLL-ST-R puitkilp 2,0

Kolmeavaline, avad erinevate laiustega 
sildregulaator, lisaks turbiinilüüs vanas veskis, 
veskilüüsi seinas lagunenud ja puitkilbid ning 
postid vajavad remonti

P-

32 Rohe Pedja 607 O 3xLL-ST-
(R) puitkilp 1,6

Paisu sambad ja sild rahuldavas korras, ava 
täited ühes avas, teistes tekitab paisutuse 
põhjalävend, veskihoone varemetes, veskilüüs 
3,5 m

R

33 Imukvere 
(Käruveski) Pedja 168 K LL-ST-R puitkilp 1,5

Sildregulaator teenindussillaga, puitpostid 
puitkilpidega, r/b-sild. Kalakasvatuse 
veehaare.

H+

34 Rõika Põltsamaa 1244 REK 0

Praktiliselt paisutus puudub, plaanis taastada 
turismi ja puhkemajanduse eesmärgil, varem 
oli villavabrik, peeglilihvimise töökoda ja 
saeveski

HÄV

35 Kamari I Põltsamaa 1062 REK LL-ST puitkilp 2 2008.a. rekonstrueeritud H+

36 Kamari II Põltsamaa 1062 HE, REK LL-TT-
R+PP puitkilp 2,9

2008.a. rekonstrueeritud, liigveelase 
kaheosaline- teenindussillaga lailävi ülevool, 
paisutus tekitatakse puitkilpidega ja 
betoonkattega põhjapais, lüüs kalapääsu 
ehitamiseks. Lisaks derivatsiooni el jaama 
veehaare.

H+

37 Põltsamaa I Põltsamaa 1038 REK 2xLL-ST-R puitkilp 2,3

R/b sild kaheavalin, lisaks el jaama lüüs ja 
ülevooluga möödavoolukanal. Linnavalitsusel 
on plaanis teha samale kohale uus sild, mis 
nõuab ka liigveelaskme uuendamist.  El jaam 

R
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Jrk
nr Paisu nimi Jõgi Valgala

km² Ülesanne Veelaskme
tüüp Varjad

Paisut
us
m

Tehniline kirjeldus
Hinne

ei tööta.

38 Põltsamaa II Põltsamaa 1036 HÄV 0 Pole midagi säilinud, slle koha peal on 
rippsild HÄV

39 Pajusi Põltsamaa 1028 HÄV 0
Kaldaveehoidla kuhu kõrgvee ajal lastakse 
truubi kaudu vesi sisse. Jõe peal paisutust ei 
ole.

HÄV

40 Rutikvere II Põltsamaa 851 REK PR šandoor 1,3

Betoonist voolujooneline profiilpais, vasakus 
kaldas tühjenduslask 3 m suletud 
šandooridega. Veskihoone lagunenud ja lüüs 
suletud

H

41 Ao II Põltsamaa 290 O LL-ST-R puitkilp 0,75 Sildregulaator, teenindussilla osa eraldi 
paneel, ava täide praegu puudub H-

42 Ao I Põltsamaa 140 REK LL-ST-R puitkilp 1,3 Sildregulaator  üheavaline, läbi muldpaisu 
näha filtratsioonikoht R+

43 Nõmme 
Veskijärve Nõmme 124 K, 2xLL-ST-R puitkilp 2,75

Kaheavaline sildregulaator, maakivist 
võlvsild, veskilüüs suletud. Eraldi kalatiikide 
veehaardelüüs. Metallpostid ja puitkilbid 
korras.

H+

44 Kentsi Kavilda 34 REK 2xLL-ST-R Puitšandoor 4,5

Veehoidla praegu tühi, tee all kaheosaline 
sildregulaator, millest üks pool on betoonist 
ülevool ja teine šandooridega suletav 
tühjendusava. Korras.

H

45 Mosina Elva 338 REK 2xPP 0,7

Lagunenud veskipais kujundatud 
põhjapaisuks, kaheosaline, vahel pinnaspais, 
ülevoolukünnis vundamendiplokkidest ja 
maakividest, veskilüüsist voolab vesi läbi. 

R

46 Kera (Tõravere) Elva 329 HE LL-TT-R puitkilp 2,0

Üheavaline, metalltaladel puidust 
teenindussillaga LL-ülevool, puitpostide ja 
puitkilpidega suletav. Eraldi veskilüüs 
turbiinidele. Parem kaldasammas murenenud 
ja pragu sees. 

R+

47 Peedu Elva 258 REK 2xPR+2xLL-
TT-R puitkilp 1,2

Neljaavaline jalakäijate sillaga kaheosaline 
ülevool, millest kahel aval on ees betoonist 
profiilülevool ja 2 on puitkilpidega suletav.

H

48 Hellenurme Elva 132 HE, REK LL-ST-R puitkilp 2,7 Sildtegulaator ja eraldi turbiinilüüs, 
metallpostid ja puitkilbid. Heas korras. H+

49 Voika Võika 26 REK PP 3,8
Veski sildregulaatori ava põhja pandud 
metalltoru ja ava täidetud kividega, suurvee 
ajal veevool kandis suurema osa kive ära, toru 

P
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Jrk
nr Paisu nimi Jõgi Valgala

km² Ülesanne Veelaskme
tüüp Varjad

Paisut
us
m

Tehniline kirjeldus
Hinne

sulgemine metallplaadiga. Avariiohtlik, 
betoonmüürid kaldu ja toru ei sulgu täielikult. 
Veskilüüs lagunenud ja suletud praegu. 

50 Nõo Nõo 16 REK PP 1,4 Maakivist põhjapais, metalltaladel puitsillaga. 
Äsja ehitatud. H

51 Lalli I Porijõgi 70 REK KA-M 1,75 Kaevveelase lainelisest metalltorust. Korras H
52 Lalli II Porijõgi 67 REK PR-TT 2,6 Kaheavaline astmelise betoonist  ülevoolu ja 

teenindussillaga kandiline profiilülevool H

53 Kurepalu Mõra 90 REK LL-TT-R Klapp, 
puitkilp 3,0

Klappvarjaga ülevool, vari alla lastud ja 
paisutust reguleeritakse lisatud puitpostide ja 
puitkilpidega. R/b- teenindussild

H+

54 Roiu Mõra 72 REK SH-2x1,5 3,5 Šaht avariiline, teepoolne sein lagunenud. Uue 
projekt olemas ja ehitusega alustatud P

55 Melliste Melliste 9 REK SH-1x1,0 3,0 Sahtregulaator, põhjalasuga, H
56 Poka Melliste 7 REK SH-1x1,0 3,0 Šahtregulaator 1,0 m toruga, betoon 

lagunenud, voolurahusti vajab korrastamist R-
57 Sulbi (Ahja) Ahja 649 HÄV Ei tekita mingit paisutust HÄV

58 Saesaare Ahja 385 HE PR-TT-R puitkilp 8,8
Voolujooneline profiilpais, mille peal on 
metallpostidpuitkilpidega. Peal metalltaladel 
puidust jalakäijate sild

H

59 Kiidjärve Ahja 334 HE,REK PR-TT puitkilp 2,0 Voolujooneline profiilpais, paremas kaldas 
tühjenduslüüs, jalakäijate puitsild üle R

60 Koorvere Ahja HÄV Hävinud, paisutust ei tekita HÄV
61 Aarna Ahja 58 REK 2xLL-TT-R puitkilp 1,9 Kaks eraldiseisvat ülevoolu, 5m ja 2,4 m, 

metallpostid ja puitkilbid R+

62 Möksi Ahja 50 REK LL-ST-R puitkilp 2,5 Sildregulaator, puitkilpide ja puitpostidega. 
Varjad vajavad uuendamist. Veskikäiku ei ole. R-

63 Tille Ahja 33 O LL 1,6 Lagunenud, kaskaad, veehoidla kinni 
kasvanud L

64 Roti Ahja 27 VV LL-ST-R puitkilp 2,6
Maakivimüürriga sildregulaator , metalltaladel 
puitsild, kate vajab uuendamist, puitpostid 
puitkilpidega. Veskilüüs eraldi ja kinni.

R+

65 Kaska Ahja 26 O 1,8

Pais ja veskihoone lagunenud, kividest ja 
palgijuppidest ülevool tekitab ca 0,8 m 
paisutuse, 30 m ülesvoolu olev maanteesilla 
truubil on astang, mis lisab veel ca 1 m 
paisutuse

L

66 Vedelä Ahja 23 REK LL-ST-R puitkilp 2,3 Avariiline, kaldasambad pragusid täis, P-

PB Maa ja Vesi AS           Töö nr 09750

46



Veetõkestusobjektide kaardistamine ja nende mõju hindamine

Jrk
nr Paisu nimi Jõgi Valgala

km² Ülesanne Veelaskme
tüüp Varjad

Paisut
us
m

Tehniline kirjeldus
Hinne

sillakate vajab uuendamist, metallpostid uued, 
puitkilbid lagunenud

67 Leevi I (Kose) Leevi 123 REK KAS 3,2
Kaskaad 3 astet, vundamendiplokkidest 
kaldasambad, kaldasambad ja löögipõrand 
tugevasti lagunenud

P

68 Leevi II Leevi 123 REK LL-ST-R šandoor 1,6 Sildregulaator, sandoorid kogu laiuses- 5 m H+
69 Leevi III Leevi 123 REK SH-R-

1xd1,5 puitkilp 3,0 Šahtregulaator reguleeritava kõrgusega, 
puitkilbid vajavad uuendamist R-

70 Leevi IV Leevi 123 REK TR-1xd1,0 1,7 Truupveelase, üks külg puitkilpidega suletav H

71 Karilatsi Leevi 119 K 2xLL-TT-R puitkilp 1,7
Kaheavaline (5+1m) LL-ülevool metallist 
teenindussillaga, puitpostid ja puitkilbid. 
Kalakasvandusse vee suunamiseks

R-

72 Poka (Leevi) Leevi 86 VV 2xLL-TT-R puitkilp 2,7
Kokku 3 eraldiseisvat veelaset- veskilüüs, 
liigveelase ja eriotstarbeline. Eriotstarbeline 
oli EPA vesiehituse katserennid.

H+

73 Piigaste 
(Karilatsi) Piigaste 34 VV LL-R puitkilp 1,2

Betoonpostidega puitkilpidega LL-ülevool, 
maakivimüüritisest kaldasambad. Veskilüüs 
kinni, kaldasambad ja postid lagunevad

P

74 Põlva Orajõgi 174 REK, HE LL-ST-R puitkilp 2,5 Sildregulaator maantee all, silla alla torusse 
paigutatud turbiin R

75 Alatskivi Alatskivi 30 REK TR-2x1,0 puitkilp 2,8
Truupveelase maantee all, torud 2x1,0 m, 
tugimüüridel praod, veealuse osa betoon 
lagunenud

R

76 Koseveski Kääpa 280 HE, REK LL-ST-R puitkilp 2,5
Sildregulaator 1 ava + el jaama sissevool  (2,7 
m), veskilüüs (1,5 m) ja kalapääs (1,7 m). 
Liigveelase metallpostide ja puitkilpidega.

H+

77 Tudulinna Ranna-
pungerja 313 HE 3xPR-TT 6,7

Voolujooneline profiilpais r/b-
teenindussillaga, 3 ava + el jaama lüüsid 3x 2 
m

R

78 Narva Narva 15497 HE 13xPR-TT-R segment 9,2
13 avaga metallist segmentvarjadega 
eriprofiilpais pikkusega 201 5 m, Eesti pool 
on 7 ava.

R+

79 Sillamäe I Sõtke 95 REK, VH LL-ST-R puitšandoor 2,6

Üheavaline sildregulaator, kõrval teenindustee 
kus raudteel liikuv varjade tõsteseade. 
Betoonpostidega puitšandoorid. Betoonpinnad 
murnenud.

R+

80 Sillamäe II Sõtke 94 REK LL-ST-R puitšandoor 2,6
Üheavaline sildregulaator, metallümbrisega 
betoonpostid, varjade tõstmine raudteel 
liikuva tõsteseadmega

R+
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nr Paisu nimi Jõgi Valgala

km² Ülesanne Veelaskme
tüüp Varjad

Paisut
us
m

Tehniline kirjeldus
Hinne

81 Sillamäe III Sõtke 92 REK TR-
3x2,3x2,0 m

metallist 
kilpvari 6,0 Metallist kilpvarjadega 3 äravoolutunnelit 

(2x2,3 m), tõsteseade hoones. 2001.a. rek-itud H+
82 Voka Voka 9 REK TR-1x1,0 m puitkilp 4,7 Truupveelase kõrvaltee all H+

83 Aseri Meriküla 13 REK PR+KAS-
ST-R puitšandoor 6,5

Varem olnud LL+KAS, nüüd on sillaava 
ülevool betoonseinaga, ülavee 
kaldasammastes suured praod, põrkepõrand 
tehtud r/b-plaatidest ja ka alavee tugimüürid 
r/b-plaatidest. Plaadid ära nihkunud, vesi 
voolab plaatide all. Avariiohtlik.

P-

84 Kunda I Kunda 532 HE, AJ 2xPR-TT-R puitkilp 8,2

Voolujooneline 2-avaline betoonpais, varjad- 
puitpostid ja puitkilbid.  Jõuhooneest 
turbiinitoru suubub 180 m allpool. Betoon- ja 
paekivimüürid murenenud, filtratsioon läbi 
vasaku kaldasamba.

P

85 Kunda II Kunda 532 VH PP 1,1

Kivipuistepais, varem olnud puitkilpidega 
suletav, praegu need lagunenud. Vasakkaldal 
end hüdrojaama tunnel suletud ja kanal 
lagunenud, mis võib põhjustada ärauhtumise.

P-

86 Kunda III Kunda 531 HE PR+LL-TT-
R

metallist 
kilpvari 6,4

Kaheavaline- ühes betoonpostidega 
metallkilpidega suletav LL-ülevool, teises 
betoonist kandiline profiilülevool kus ka 
jõuhoone. Läbi profiilpaisu turbiinitorud.

H+

87 Kunda IV
(Kundamõisa) Kunda 527 O 2xLL 2,2

2-avaline LL-betoonpais, lagunenud, 
avariiohtlik. On olnud derivatsiooni tüüpi 
vesiveski

P-

88 Kohala Kunda 474 HÄV Veskihoone ja pais hävinud HÄV
89 Aravuse Kunda 94 HE, K PR-ST 1,5 Betoonist profiilpais, r/b-sild uuendatud, 

paremal kaldal jõuhoone. R

90 Varangu Selja 381 O 3xLL 0,8
3-avaline sildregulaator ja veskilüüs, 
lagunenud, sambad püsti, avaehitised 
lagunenud

P-

91 Arkna II Selja 268 HÄV
92 Päide I Selja 98 REK PR metallist 

tasandvari 1,2 Praktilise profiiliga ülevool metallist 
tasandvarjaga tühjenduslüüsiga. H

93 Päide II Selja 98 REK PR 2,4 Profiilülevool, pais kokku ehitatud elamuga. H
94 Paatna Selja 72 O TR-3xd1,5 

m šandoorid 0 Truupveelase 3xd1,5 m, pikemat aega ei ole 
paisutatud, võimalik paisutada kuni 3 m H-

95 Pajuveski Vainupea 54 REK 2xLL-ST-R puitkilp 2,5 Sildregulaator 2 ava, ühes avas kalapääs+ H+
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nr Paisu nimi Jõgi Valgala

km² Ülesanne Veelaskme
tüüp Varjad

Paisut
us
m

Tehniline kirjeldus
Hinne

(Veskirahva) veskilüüs, veski korrastatud elamiseks. 
Kalapääs ei tööta, liiga kõrged astmed

96 Vihula I
 (Saeveski) Mustoja 132 O 2xLL 0,5

Veski ja pais lagunenud, säilinud sammaste 
jäänused, sild ületamatu, veskilüüs täiesti 
lagunenud

P-

97 Vihula II 
(Mõisa) Mustoja 130 REK, AJ 2xLL-ST-R puitkilp 1,7 Sildregulaator 2 ava+ veskilüüs, puitpostidega 

puitkilbid, terastaladel puitsild H+

98 Vihula III Mustoja 128 HE,REK SH-2xd2,0 7,0 R/b-šahtregulaator, 2xd2,0m torudega. Šahti 
peale paigutatud jõuhoone H

99 Oandu Altja 44 REK SH-2xd2,0 3,4
R/b-šahtregulaator, 2xd2,0m torudega, šahti 
betoon osaliselt lagunenud, veskikompleks 
korrastaud elamiseks.

R

100 Laviku Võsu 52 REK KV 4,2

Liigveelase on kitsenev ülevoolurenn-kiirvool, 
renni otsast kukkumine 2,6 m. Tühjenduslase 
eraldi kaevveelase- ülaveepoolne toruots 
suletud spindliga tõstetava tasandvarjaga. 
Põhikonstruktsioonid korras, teenindussild 
lagunenud. Veehoidlatäis kasvanud.

H-

101 Muike
 (Oruveski I) Võsu 45 REK 2xKA-

2xd1,5 šandoorid 4,0

Kahekambriline kaevveelase 1,6 m 
šandooridega veepinna reguleerimine, torustik 
d1,5 m r/b-torud. Kambrite betoon osaliselt 
lagunenud, otsakul praod sees. 

R

102 Oruveski II Võsu 19 REK KAS+2xKA-
2xd1,0

Metallist 
tasandvari 4,0

Liigveelaskmeks on kaskaad, millest praegu 
vett üle ei lasta, kuna tugev filtratsioon on 
kaskaadi betoonpinna alt, seetõttu hoitakse 
veepind madalamal. Liigveelaskmeks 
kasutatakse praegu kahekambrilist 
kaevveelaseit, mis töötab ka 
tühjenduslaskmena. Rahustuskaevu seinad 
lagunenud.

P-

103 Ojaäärse Võsu 11 REK 2xKA-
2xd1,0 puitkilp 3,8

Kahehekambriline kaevveelase, kaev paikneb 
ülavees, torustik 2xd1,0 m, veepinna 
reguleerimine puitkilpidga. Väljavooluotsak 
lagunenud, põhikonstruktsioonid korras..

H-

104 Põhjakalda Pikapõllu 17 REK 2xKA-
2xd1,0 puitkilp 3,0

Kahehekambriline kaevveelase, torustik 
2xd1,0 m, veepinna reguleerimine 
puitkilpidga. Šahti kattelauad puudu.

H-

105 Joaveski Loobu 187 HE 2xLL-ST-R puitkilp 3,0 Koosneb liigveelaskmest, tühjenduslaskmest 
ja dervatsioonikanali sissevooluavast. 

H+
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Veetõkestusobjektide kaardistamine ja nende mõju hindamine

Jrk
nr Paisu nimi Jõgi Valgala

km² Ülesanne Veelaskme
tüüp Varjad

Paisut
us
m

Tehniline kirjeldus
Hinne

Sildregulaator, puitsild, liigveelase 2-avaline 
puipostide ja puitkilpidega suletav, 
tühjenduslase spindliga tõstetav metallist 
tasandvari. Hiljuti remonditud, seisund hea.

106 Loobu Loobu 211 REK 2xLL-TT-R puitkilp 2,4 Sildregulaator, kaheavaline, metallpostide ja 
puitkilpidega, betoonist teenindussild. Korras. H+

107 Undla Loobu 62 O KAS 2,8

Maakivimüüritis võlvsild üle  4-astmelise 
kaskaadi. Veskilüüs suletud. Tiik tais 
kasvanud. R

108 Kadrina Loobu 59 REK KAS 1,2
Heas korras, äsja ehitatud, liigveelaskmega 
ühendatud tehiskärestiku tüüpi kalapääs, 
paisjärv vajab korrastamist- projekt olemas

H

LÄÄNE-EESTI 
VESIKOND

109 Kotka Valgejõgi 444 HE, K 2xLL-TT-R puitkilp 3,2

Hüdrosõlme moodustavad 2-avaline 
liigveelase, derivatsioonikanal ja kanali lõpus 
jõuhoone. Liigveelaskme sambad- 
paekivimüüritis. Puidust teenindussild. 
Kivimüüritised osaliselt lagunenud

R+

110 Nõmmeveski Valgejõgi 422 REK, AJ 2xLL-TT-R puitkilp 2,0

Koosneb 2-avalisest liigveelaskmest ja 
derivatsioonikanalist, mis on osaliselt 
akvedukt. Puidust löögipõrand, puitpostide ja 
puitkilpidega avatäited. Löögipõrand ja sild 
vajavad uuendamist. El jaama 
juurdevoolukanal halvas seisundis. Praegu 
kanalit ei kasutata, el jaam lagunenud.

R-

111 Tapa Valgejõgi REK LL-TT-R puitkilp 1,2

Üheavaline r/b teenindusillaga puitpostide ja 
puitkilpidega lailäviülevool. Kaldasammaste 
betoonpinnad murenenud, alavee tugimüür 
kaldu vajunud.

R+

112 Moe Valgejõgi 146 REK PP 0,3 Puitsild, silla all väike kärestik, tiik täis 
kasvanud. L

113 Vahakulmu Valgejõgi 121 REK LL-ST-R puitkilp 1,7

Üheavaline sildregulaator, metallpostide ja 
puitkilpidega. Tee kõrval r/b-teenindussild. 
Veskilüüs 2-avaline, veskiosas lagunenud, 
veski ise varemetes.

R

114 Valkla I Valkla 43 O PR-R puitkilp 0,7 Kivimüür orust läbi, müüri keskel P-
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Veetõkestusobjektide kaardistamine ja nende mõju hindamine

Jrk
nr Paisu nimi Jõgi Valgala

km² Ülesanne Veelaskme
tüüp Varjad

Paisut
us
m

Tehniline kirjeldus
Hinne

puitkilpidega suletav ava, kilbid lagunenud, 
paremkalda müüri otsast voolab vesi mööda.

115 Valkla II Valkla 42 K PP 0,5
Kividest põhjapais kalatiikidesse vee 
suunamiseks. Kohapealsest materjalist kokku 
laotud. Veidi kohendada ja kala pääseb üles.

R

116 Linnamäe Jägala 1481 HE PR-TT 11,8

Paisurinde tüüpi jaama ehitiste kompleksi 
kuuluvad pais, jõuhoone, liigveelask, 
kalatrepp ja ülevoolupais koos voolurahustiga. 
Kalatrepp liitus 40 m pikkuse 
ülevoolupaisuga. Paisu kogupikkuseks oli 170 
m ning kõrgus jõe põhjast 11,8 m. 
Linnamäe Hüdroelektrijaam avati taas 10. 
detsembril 2002.
Uude jõujaama paigaldati kolm Soome firma 
Waterpumps turbiini koguvõimsusega 
1,1MW. ning tammi kohale üle jõe on rajatud 
rippsild. Planeeritavaks elektritoodanguks on 
ca. 7000 MWh aastas

H

117 Kaunissaare Jägala 761 VH, HE 4xLL-ST-R Metallist 
klappvari 3,4

Sildregulaator 4-avaline metallist 
klappvarjadega, voolurahusti betoonist 
kaskaad. Eraldi on el jaama sissevool 2x2 m. 
Tallinna veehaarde kompleksis.

H+

118 Jäneda 
Veskijärve Jänijõgi 42 REK SH-2,7x2,0 puitkilp 2,5 Šahtregulaator kandilise äravoolutoruga, šahti 

üks külg suletud puikilpidega (tühjenduslase). H+

119 Aavoja Aavoja 68 VH SH-R-
2xd2,0 puitkilp 3,0

Šahtregulaator reguleeritava 
ülevoolukõrgusega, äravoolutorud 2Xd2,0 m, 
betoonist kaheosaline löögikaevvarjadega 
suletav. .  Tallinna veehaarde kompleksis.

H+

120 Soodla Soodla 169 VH, REK; 
HE SH-KV 11,8

Liigveelase šahtülevool voolurahustus 
kiirvoolurenniga. El jaama toruga läbi paisu. 
Tühjenduslase siibriga suletud toru kaudu 
Soodla jõkke. Veehaaare kahe toru kaudu 
Raudoja veehoidlasse .

H

121 Raudoja Raudoja 23 VH, REK SH-1xd1,0 3,4
R/b-šahtregulaator äravoolutoru d1,0 m, vesi 
suunatakse Soodla-Aavoja kanali kaudu 
Tallinna veesüsteemi.

H

122 Lundi Jõelähtme 308 REK 2xLL-TT-R puitkilp 2,5 Maakivimüüritisega 2-avaline + veskilüüsiga 
hüdrosõlm, korrastatud kõrvalhooneks 

H+
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Jrk
nr Paisu nimi Jõgi Valgala

km² Ülesanne Veelaskme
tüüp Varjad

Paisut
us
m

Tehniline kirjeldus
Hinne

elamukrundi koosseisus. Puitpostide ja 
puitkilpidega suletav, metallist puitkattega 
teenindussild

123 Nehatu Pirita 786 VH LL 1,2

Betoonist heas korras lailävi ülevool, mille 
vasaku kalda poole on kujundatud kärestik 
tüüpi kalapääs, mis on kaladele ületamatu, 
kalapääsu eelprojekt olemas

H

124 Loo (Pirita) Pirita 760 O 3xLL-ST-R puitkilp 0,5

Kolmeavaline betoonist lailävi ülevool, 
betoonpinnad lagunenud ja pragudega, varjad 
puuduvad, üle sammaste kulgeb 3 m laiune 
lagunenud puitsild

P-

125 Paritõkke Pirita 640 O PP 1,0 Betoonkoorikuga kivipuiste põhjapais, 
betoonkoorik tugevasti lagunenud P

126 Vaskjala 
veskipais Pirita 638 O PP 1,0

Veskipaisu vasakpoolne osa on kärestikuks 
lagunenud, parempoolne betoonist 
paisukünnis on säilinud ning selle taha 
settinud alale on kasvanud puistu.

L

127 Vaskjala Pirita 638 VH 3xLL-TT-R Metallist 
klappvari 3,0

Kolmeavaline lailävi ülevool klappvarjadega 
(8x2 m), kanali veehaare 3 m laiune lüüs 
metallist tasandvarjaga suletav. .  Tallinna 
veehaarde kompleksis.

H+

128 Kose Veskijärve Pirita 168 REK 2xPR-TT 1,6

Vana maakivimüüritisega silla avad suletud 
betoonseinaga, teraskonnstruktsiooniga 
jalakäijate sild  laiusega 2,1 m. Pais hiljuti 
korrastatud.

H

129 Paunküla Pirita 66 VH TR-1x(2x2) Metallist 
klappvari 4,0

Pirita jõel on truupveelase kandilises toruga 
2x2 m , klappvarjaga veepinna reguleerimine. 
Sama regulaatori kaudu toimub Paunküla 
veehoidlast vee suunamine Pirita jõkke. 
Kuulub Tallinna pinnaveehaarde koosseisu.

H+

130 Alliku (Vääna) Vääna 154 O LL-ST-R
Puikilbid 
(praegu 
avatud)

0,2

Veehoidla pikemat aega alla lastud, 
sildregulaator, võimalik paisutus 1,5 m, 
praegu ca 0,2 m, puitpostid ees osa poste läbi 
mädanenud ja ripuvad. Põhikonstruktsioonid 
heas seisukorras.

H-

131 Saku Vääna 123 REK LL-ST-R puitkilp 2,0
Silla avasse ehitatud metallpostide ja 
puitkilpidega suletav liigveelase oma 
teenindussillaga

H+

132 Keila-Joa Keila 667 HE PR Puitšandoori 1,2 Betoonist profiilpais vee suunamiseks el H+
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Jrk
nr Paisu nimi Jõgi Valgala

km² Ülesanne Veelaskme
tüüp Varjad

Paisut
us
m

Tehniline kirjeldus
Hinne

d
tühjenduslas

kmel
jaama, ülevoolupaisus šandooridega suletav 
tühjendusava. 

133 Vanaveski Vasalemma 387 REK PR

Puitšandoori
d

tühjenduslas
kmel 1,7

Voolujooneline profiilülevool, vasakus kaldas 
tühjenduslase ja puitvarjadega astmestatud 
kalapääs. Paremkaldal veskilüüs. Väiksed 
vooluhulgad voolavad üle tühjenduslaskme ja 
veskilüüsi. Betoonpindadelt osaliselt betoon 
lahti koorunud.

R

134 Laitse Vasalemma 94 REK PR

Puitšandoori
d

tühjenduslas
kmel

1,0

Voolujooneline profiilpais, vasakkaldas 1 m 
laiune tühjenduslase. Tiibmüüridelt osaliselt 
betoon välja pestud. R

135 Ruila Vasalemma 85 REK PR

Puitšandoori
d

tühjenduslas
kmel

1,8 Voolujooneline profiilpais, vasakkaldas 0,8 m 
laiune tühjenduslase. 

H

136
Laastre Kasari 755 HE PP 2,5 Kivipuiste põhjapais, paremal kaldal 

veskivare, muldtammis vähemalt kaks 
intensiivse lekkimise kohta

R

137 Tammerinna Kasari 243 REK 0,5 Kividest kujundatud ülevool, veehoidla täis 
kasvanud. L

138 Sindi Pärnu 5242

HE, 
REK,VH PR 3,0

Betoonist profiilpais, vasakkaldale rajatud 
kamberkalapääs, mis kõikide veepindadega ei 
tööta. Paisu betoonpinnad üldiselt heas 
seisukorras, osaliselt betooni lahti murenenud.

H

139 Kurgja Pärnu 1271 AJ, REK 2xLL-TT

Puitšandoori
d

tühjenduslas
kmel

1,0

2-avaline puitvoodriga betoonist pais ja 4m 
šandooridega suletud tühjenduslase. 
Vasakkaldal vesiveski ja veskilüüs. Muuseumi 
eksponaat.

H

140 Jändja Pärnu 895 HE 5xPR 1,8

Betoonist voolujooneline profiilpais, kokku 5 
ava, millest keskmine on puitpostide ia 
puitkilpidega suletud tühjenduslase, 
teenindussild praktiliselt puudub. Jõe 
paremkaldal on jaamahoone. Täiendavat 
paisutust on võimalik saada ülevooluharjale 
varjade paigaldamisega. Betoonpinnad 
lagunenud, jaamahoone vajab remonti

P

141 Türi-Särevere Pärnu 529 O LL-TT-R 0,6 Kärestikuks lagunenud veskipais, L
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Jrk
nr Paisu nimi Jõgi Valgala

km² Ülesanne Veelaskme
tüüp Varjad

Paisut
us
m

Tehniline kirjeldus
Hinne

kolmeavaline+ veskilüüs. Praegu tekitavad 
kuni 1 m paisutust. Paremkaldal veskihoone 
varemed, turbiinikanal täis settinud.

142 Tarbja Pärnu 72,7 REK SH-1xd2,0 2,3

r/b šahtülevool ühendatud alaveega d2,0 m r/b 
toruga- šahti ja voolurahusti seisukord hea, 
toruliiduste vahelt tugev filtratsioon – 
rekonstrueerimise projekt olemas

P

143 Särevere Prandi 281 REK LL-TT-R puitkilp 1,5 Ülevooluava 6,5 m. Paisjärv vajab 
korrastamist. R

144 Väätsa Lokuta 16 REK TR-2xd1,5
puitkilp 

tühjendusav
al

1,0
Truupveelase kahe d1,5 m toruga.

H+

145 Tamme Veski Navesti 614 HE 6xLL puitšandoori
d 1,1

6-avaline šandooridega reguleeritav 
liigveelase, vesi suunatakse 
derivatsioonijaamadesse, 2 turbini erinevates 
kohtades. 

H+

146 Loopre Navesti 155 VV 2xLL-TT-R puitkilp 1,0
Kahel harul puitkilpidega reguleerittavad 
ülevoolud, lisaks veskilüüs, metalltalast 
teenindussild. 

R-

147 Kanaküla Halliste 575 O 0,6
Paisuvaremetest tekkinud kärestik, 
veskilüüsist voolab vesi läbi kuid midagi seal 
ei ole.

L

148 Saksaveske Halliste 14 REK KA-1xd? 2,7
Halliste paralleelharul, kaevveelase terastoru 
ja siibriga, siiber katki. Põhivoolamine teise 
haru kaudu.

R

149 Saksaveske I Halliste 14 REK PR 1,5

Kandilise ristlõikega proffiilpais, 
ülevoolufronti pikendatud trapetsikujulise 
plaanilahendusega. Ülepääsu ei ole. See pais 
hoiab veetaset Saksaveske veehoidlas. 
Põhikonstruktsioon rahuldavas seisundis, 
voolurahusti lagunenud.

R-

150 Karksi Halliste 9 REK SH-1xd1,0 6,4 Ümmargune šaht d1,0 m äravoolutoruga, 
betoonist voolurahustiga. H

151 Linnaveski Halliste 7 REK KAS+TR-
1xd150

puitšandoori
d 5,5

Kombineeritud liigveelase kaskaadi ja d150 
cm truubiga. Kaskaadi sissevoolu ees 
puitšandoorid. Tühjenduslase eraldi toruga. 
Üle liigveelaskme teenindussillad.

H

152 Kassepa Pöögle 24 REK SH-2xd100 5,5 Šahtregulaator, äravoolutorud 2xd100 cm. 
Väljavoolu tugimüürid viltu vajunud ja suured 

R-
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Jrk
nr Paisu nimi Jõgi Valgala

km² Ülesanne Veelaskme
tüüp Varjad

Paisut
us
m

Tehniline kirjeldus
Hinne

praod sees.

153 Raudna 
Sinialliku Loodi 26 K PP 0,5 Maakividest lävend tiikidest väljavoolul H

154 Rahetsema I Loodi 27 HE TR-4xd0,6 puitkilp 3,5
Läbi paisu erinevatel kõrgustel 5 toru. Eraldi 
el jaama veehaare. Veepinna reguleerimine 
puitkilpidega- Läbi paisu filtratsioon.

P

155 Rahetsma Loodi 28 REK SH-1xd1,5 puitkilp 4,5
Šahti üks külg puikilpidega suletud 
(tühjenduslase). Väljavooluotsaku tugimüür 
ära nihkunud. 

R

156 Ainja Kõpu 13 REK SH-1xd1,0 2,1
Väljavoolu tugimuur praguline, betoon 
murenenud. Šahti ümbrus taimestikuga 
ummistatud, ujuv saar vastu šahti.

R-

157 Surju Surju 49 REK PR-TT 1,8
Betoonist jalakäijate sillaga betoonist 
profiilülevool, tühjenduskaskme toru, sild 
toetub kahele betoonpostile, ava kokku 11 m

H

158 Pidula I Pidula 10 K LL-TT-R puitkilp 2,0
Teenindussillaga betoonkanal, veetaset 
reguleeritakse puitkilpidega. Kanali seiste 
betoon osaliselt lagunenud.

R+

159 Pidula II Pidula 10 K, REK LL-TT-R puitkilp 1,3 Teenindussillaga betoonkanal, veetaset 
reguleeritakse puitkilpidega. H+

160 Leisi Leisi 75 K KAS 1,2
 Vee suunamiseks kalakasvandusse. Heas 
korras, äsja ehitatud, liigveelaskmega 
ühendatud tehiskärestiku tüüpi kalapääs. 

H

KOIVA 
VESIKOND

161 Sänna-Alaveski Pärlijõgi 190 REK 2xLL-ST-R puikilp 0,9

Kaks eraldiseivat 7,4 m avaga silda, paisutus 
puitpostide ja puitkilpidega. Eraldi veskilüüs, 
pinnast täis. Kaldasammaste betoon osaliselt 
murenenud. Koostatud rek projekt- kaskaade 
tehis

R

162 Sänna-Mäeveski Pärlijõgi 180 REK 2xLL-ST-R puitkilp 2,3 Sildregulaator 2-avaline, puitpostid, 
puitkilpidega. R/b-sillaplaat. Heas korras. H+

163 Ala-Raudsepa 
(Pärlijõe) Pärlijõgi 142 REK 2xLL-TT-R puitkilp 2,5

Kaheosaline puitpostide ja kilpidega 
paisutatav liigveelase, millede vahel 
pinnaspais 10 m. Lisaks veskilüüs. Vajab 
remonti ja saareosa kindlustamist.

P-

164 Saarlasõ Pärlijõgi 95 REK LL-ST-R puitkilp 3,3 Sildregulaator, ava 6,3 m, metallpostide ja 
puitkilpidega H+

165 Pärlijõe Pärlijõgi 95 REK LL-ST-R 3,7 Sildregulaator, ava 4,6 m, puitpostide ja R-
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Jrk
nr Paisu nimi Jõgi Valgala

km² Ülesanne Veelaskme
tüüp Varjad

Paisut
us
m

Tehniline kirjeldus
Hinne

puitkilpidega. Vajab korrastamist.

166 Vastse-Roosa Vaidava
97 LL-ST-R

puitkilp 3,7 Sildregulaator 2-avaline, veskilüüs ja 
kiirvool.. Sild remonti vajav, ava sisu välja 
vahetada, betoonpinnad osal lagunenud.

R-

 
* - valgala Eesti territooriumil
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Kasutusotstarbe määratlemine on üsna subjektiivne, see puudutab eriti rekreatiivseid ja otstarbeta paise. 
Enamus  paisutatud  veekogusid  on  tavaliselt  mitme  otstarbega,  siin  on  kõigepealt  vaadatud 
majanduslikku poolt st hüdroenergia tootmine, kalakasvandus ja veehaare. Kui neid kasutusviise ei ole 
siis otsustatakse kas pannakse rekreatiivse või otstarbeta paisude hulka. Otstarbeta loetakse pais siis kui 
pais on laggunenud või puudulikus sesundis ja paisutusala on väike või taimestikku täis kasvanud. 
Vaadeldavate paisude jagunemist ülesande järgi iseloomustab järgmine diagramm, millest on näha, et ca 
pooled  paisud  on  rekreatiivsed  või  maastiku  komponendid.  Rekreatiivseks  on  määratletud  ka  need 
veehoidlad või ülespaisutatud jõesängid, mis on praktiliselt ühe valdaja kasutuses. Teine suurem grupp 
on hüdroenergia tootmiseks vajalikud paisud, neid on ca 20 %. Olulise osa moodustavad ka otstarbeta 
paisud – 15%.

Paisude jagunemine ülesande järgi

22%

8%

7%

48%

15%

Hüdroenergia
Kalakasvandus
Veehaare
Rekreatiivne
Otstarbeta

Meil  on  paisude  näol  tegemist  peaaegu  eranditult  pinnaspaisudega,  siis  on  mõistlik  liigitada  paise 
ehitusliku osa järgi nende liigveelaskmete tüübi põhjal. Liigveelaskmete materjalina kasutatkse tavaliselt 
betooni  või  maakivimüüritist  ja  ühe  liigveelaskme  juures  on  tihti  kasutatud  mõlemaid,  seetõttu 
liigveelaskmete tähistamisel ei ole materjali nimetatud.
Pooled liigveelaskmed on lailäviülevoolud, selle tüübi alla on nn sildregulaatorid ja ka ilma sillata või 
teenindus-  või  jalakäijate  sillaga  liigveelaskmed.  Tavaliselt  kasutatakse  sellel  tüübil   veepinna 
reguleerimiseks varjasid, mis iseenesest on õhukeseseinalised ülevoolud aga suurveevalli läbilaskmiseks 
suuremal osal neist on ette nähtud varjad eest ära võtta ja siis need kvalifitseeruvad lailäviülevooludeks.
Teiseks suuremaks rühmaks on šahtülevoolud, mis on väga sarnased truupveelaskmetega. Põhiliseks 
vaheks on siin see, et šahtülevoolei ole muldpaisuga kokkupuutes vaid seda ümbritseb kõigist külgedest 
vesi, truupveelaskmel seevastu on ülaveepoolsel osal 1-3 seina kokkupuutes pinnaspaisuga.
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10% paisudest on liigitatud põhjapaisude tüübi alla, siia on arvatud ka need lagunenud paisud, mille 
rusud  moodustavad  üsna  põhjapaisule  iseloomuliku  väljanägemise  kuigi  otseselt  ei  ole  neid 
põhjapaisudena ehitatud.

Liigveelaskmete tüübid

Lailävi
50%

Šaht
13%

Truup
7%

Profiil
13%

Põhjapais
10%

Kaev
4%

Kaskaad
3%

Paisude tehnilist  seisukorda iseloomustab alljärgnev diagramm, kust on näha, et 45% vaadaldavatest 
paisudest e käesoleva töö tähenduses liigveelaskmetest on tehniliselt heas seisundis ja 30% rahuldavas, 
mis  tähendab,  et  kolveerandil  vaatluse  all  olevatest  paisudest  on  põhikonstruktsioonid  sellises 
seisukorras, mis tagab nende püsivuse. Kuna paisude ülevaatus oli väga põgus ja veerohkel ajal, siis siin 
hinnangutes  ei  kajastu  tegelik  tehniline  seisukord.  Hinnanguliselt  võib öelda,  et  tehnilise  seisukorra 
hinnangu usaldusväärsus on 80%.
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PAISUDE TEHNILINE SEISUKORD

5%
8%

12%

30%

45%
HÄV
L
P
R
H 
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4. PAISUDE ÜLEUJUTUSOHU HINDAMINE

4.1 Paisuohutus
Paisude turvalisust käsitleb  üleujutuse direktiiv (2007/60/EÜ), mille eesmärgiks on:

4. vältida  ja  vähendada  üleujutusest  tulenevaid  kahjulikke  mõjusid  keskkonnale,  inimestele  ja 
majandustegevusele st on vaja omada teavet üleujutusohuga paisude seisukorrast ning paisust 
tulenevat ohu võimalikkust keskkonnale, inimestele või majandustegevusele

Väga  oluline  on  paisudest  allavoolu  jäävatel  üleujutusaladel  paiknevate  asulate,  üksikelamute  ning 
nendes elavate inimeste arv samuti tootmishoonete paiknevus ja seal töötavate inimeste arv. 
Suurt  tähelepanu  tuleb  pöörata  paisude  kaskaadi  koosmõjule,  siin  tuleb  arvestada  summaarse 
veemahuga,  mis  paisude  jäejestikusel  purunemisel  võib  allavoolu  järgmise  paisuni  jõuda.  Paisude-
sildade  avariidega  tekivad  piirkonnas  logistilised  probleemid,  mis  võivad  raskendada  avariide 
tagajärgede likvideerimist ja kannatanute abistamist. 
Paisu  ohtlikkuse  klassi  mõjutab  ka  paisu  konstruktsioonist  tulenev  erakorraliste  vooluhulkade 
läbilaskmise  tehniline  lahendus  st  kuidas  toimub  varjade  eemaldamine  ja  juurdepääs  neile 
avariiohtlikkus olukorras. Paisu tehniline seisukord omab avariide tekkimisel suurt osa aga see ei tohi 
olla põhikriteeriumiks kuna paisud üldjuhul peavad olema korras.
Paljudel  veetõkestusehitistel  puuduvad omanikud  (haldajad)  ja  ehitiste  kasutusjuhendid ning juhised 
avariiolukorras tegutsemiseks. Need ei saa olla ohukriteeriumiteks kuna tuleb eeldada, et igal paisul on 
omanik ja paisu kasutamise eeskiri.
Riskiklassi määramise usaldusväärsusel on väga suur tähtsus, kuna sellest oleneb kaasatavate asutuste ja 
organisatsioonide arv ning üleujutustõrjeks vajalikud ressurssid.

4.2 Paisu üleujutusohu kriteeriumid ja ohtlikkusklassid
Paisude ohtlikkuse astme määramisel omavad erilist tähelepanu avariiga kaasneda võivad inimohvrid ja 
oluline majanduslik kahju. Paisude ohtlikkuse kriteeriumide hindamisel tuleb tähelepanu alla võtta rida 
tegureid:
- asend inimasustuse ja majandustegevuse suhtes;
- asend kaitstavate loodusobjektide suhtes ja loodusobjekti väärtuse klass;
- allavoolu jääva jõesängi – ja oru parameetrid;
- paisu taga oleva paisjärve maht ja sügavus;
- paisutuskõrgus;
- samal jõel olevate paisudekaskaadi koosmõju;
- erakorraliste vooluhulkade läbilaskmise tehniline lahendus;
- paisude ja veelaskerajatiste seisukord.
Paisu purunemisel  tekkiva veevalli  purustusjõud on seda suurem, mida kõrgem on paisutus ja mida 
suurem on veehoidla maht. Veehoidla maht võib küll suur olla aga kui paisutuskõrgus on väike, siis 
avariilise koha kaudu väljuv vooluhulk ei tarvitse olla kuigi suur ja seega ka oht allavoolu jäävale alale 
on  suhteliselt  väike.  Paisust  allavoolu  jääva  jõesängi  -  ja  oru  parameetritest  oleneb  kui  kiiresti  ja 
missuguse  purustusjõuga  on  avarii  tagajärjel  liikuma  pandud  veemass.  Üleujutusriskiga  jõelõikude 
hüdromorfoloogiliste  tingimuste  hindamisel  tuleb  tähelepanu  pöörata  jõesängi  kujule,  sügavusele, 
pinnasle  või  kivimile,  millesse  jõesäng  on  uuristatud,  äravoolutõketele,  hoonete  paiknemisele 
üleujutustsoonis, teedele, sildadele ja truupidele, nende tehnilisele seisukorrale.
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Käesoleva töö ei saa anda väga täpset hinnangut üleujutusohule kuna selleks tehtavate väiluuringute 
maht ja selleks kuluv aeg on selline, mis ei mahu käesoleva töö raamidesse. Puudulikud andmed on 
paisust allavoolu jääva jõeosa hüdro- ja geomorfoloogia osas, puudulik informatsioon üleujutusriskiga 
aladele jäävate inimeste tervisliku seisukorra kohta, samuti koduloomade arv majapidamistes, hoonete ja 
rajatiste väärtuste hinnang jm.

Paisude ohtlikkusklassid
Tabel 4

Paisude üleujutusohu hindamisel on käesolevas töös võetud üheks näitajaks  üleujutusohu tegur, mis 
leitakse järgmise valemiga.

Ky= h2xFvh/100

Kus h - paisutuskõrgus
Fvh – veehoidla pindala

Üleujutusohu tegur iseloomustab paisu purunemisel tekkiva veevalli energiat st purustusjõudu. Lisaks 
tuleb arvesse võtta veel allavoolu jääv inimasustus ja majandustegevus (ka maanteed), mis eeldatavalt 
jääb uputuspiirkonda, kaitstavad loodusobjektid ja nende väärtusklass, allavoolu jääva jõesängi – ja oru 
parameetrid. Allavoolu jääva jõesängi ja –oru parameetreid on siin hinnatud väga subjektiivselt,  sest 
täpsed andmed siin puuduvad ja nende olemasolulgi uleujutusala määramine nõuab modelleerimist, mis 
ei ole käesoleva töö ülessanne.
Üleujutusohu määramisel on tähtsaks näitajaks paisude kaskaadi koosmõju. See avaldub üleujutusohu 
teguris sellega,  et kaskaadis olevate veehoidlate mahud on summeeritud ja seda summeeritud mahtu 
kasutatud valemis. Kaskaadidena on arvestatud Võsu jõe paisud, Sillamäe ja Kunda paisud, Leevi jõe 
Leevi  paisud  ja  Halliste  jõe  Karksi  ümbruse  paisud Kaskaadide  korral  kui  ülemise  paisu  tegur  on 
madalama klassi väärtusega kui alumise paisu tegur koosmõjus ülemisega, siis pannakse ka ülemine pais 
samasse klassi alumisega. Juhul kui ülemine pais on üleujutusohtlik ja alumine koosmõjus ülemisega 
langeb madalamasse klassi siis jääb alumisel paisul klass vastavalt arvutustulemusele.
Kui tegur ei ületa vastava klassi piirväärtust aga on küllaltki tõenäoline, et paisu avariiga võib tekkida 
ohte, mis iseloomustavad kõrgemat ohuklassi, siis pannakse vastav pais ka kõrgemasse ohtlikkuse klassi 
nt Sillamäe paisud vastavad 2. klassi üleujutusohu tegurile aga on küllaltki tõenäoline, et Sillamäe III 
avarii korral võib alumiste paisude mõjupiirkonnas tekkida inimohvreid. Seetõttu on Sillamäe paisud 
pandud 1. ohtlikkuse klassi. 
Käesolevas  töös  on  kasutatud  alljärgnevaid  üleujutusohtlikkuse  klassile  vastavaid  üleujutustegurite 
vahemikke. Kõik käesolevas töös käsitletud paisud on paigutatud vastavalt töös kasutatud metoodikale 
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Klass Ohtlikkuse kirjeldus 
1 Õnnetusega võivad kaasneda inimeste hukkumine või suured 

tervisekahjustused või suured keskkonna-ja varakahjustused 
2 Õnnetusega võivad kaasneda inimeste tervisekahjustused või 

keskkonna-ja varakahjustused 
3 Õnnetus võib põhjustada vähemolulisi kahjustusi 

61



Veetõkestusobjektide kaardistamine ja nende mõju hindamine

ühte kolmest üleujutusohtlikkuse klassi, välja arvatud hävinud paisud, mis tuleb paisude andmestikust 
maha võtta.

1 klass - Ky>25
2 klass – 1,0<Ky<25
3 klass - Ky<1,0
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4,3  Paisude ohtlikkuse hinnang
Tabel 5

Jr
k 
nr

OHU 
KLASS Jõgi Jõgi Valgala

km²
Paisutus

m

VH 
pind, 

ha

Üleujut
usohu 
tegur

Asustus, teed
KR_lõhe

kaitsealad
Märkused

IDA-EEESTI VESIKOND       

1 1 Narva Narva 15497 9,2 10227 8656,13

Narva linn, sillad 
Venemaale, 
tiheasustusalad Narvast 
allavoolu 

ei

  
2 1 Saesaare Ahja 385 8,8 47,2 36,55 Kohal tee ca 5 km, asulas ja MKA-l  

3 1 Tuhkvitsa 
(Obinitsa) Obinitsa 42 11,6 20,1 27,05 Paisul kohal tee ja  4 km Piusa 

jõgi  
4 1 Sillamäe I Sõtke 95 2,6 45,1 3,05 Kohal tee, linna serv ei kaskaad
5 1 Sillamäe II Sõtke 94 2,6 42,8 2,89 Kohal tee, linnas ei kaskaad
6 1 Sillamäe III Sõtke 92 6 31,1 11,20 Riigiteel, linnas ei kaskaad

7 2 Kentsi Kavilda 34 4,5 57,9 11,72 Kohalikul teel, 6 km 
kohal tee, 9 km riigitee ei Kaitseala 9 km  

8 2 Restu-
Madissõ Visula 40 4,2 61,1 10,78 Kohal tee ca 0,5, riigitee 

4,5 km ja   

9 2 Tudulinna Rannapung 313 6,7 13,6 6,11
Riigitee 9 km, 

hajaasustus ei ei  
10 2 Räpina Võhandu 1089 5,6 19,1 5,99 Linnas, 0,7 km ja 9,5 km 

riigitee ei   

11 2 Vagula Võhandu 494 1 598 5,98 Riigiteed 1,3 ja 3,2 km, 
Võru linn ca 2 km

ei
  

12 2 Kunda I Kunda 532 8,2 8,4 5,65 Kohal tee 0,9 km Ja Hoiualal kaskaad
13 2 Kunda II Kunda 532 1,1 7,4 0,09  Ja Hoiualal kaskaad
14 2 Kunda III Kunda 531 6,4 6,4 2,62 Riigiteel, linnas Ja Hoiualal kaskaad

15 2 Vihula III Mustoja 128 7 10,4 5,10 Kohal teel ei Mõju 
rahvuspargile  

16 2 Leevaku Võhandu 1001 2,8 47 3,68 Pais kohal teel, Räpina 
ca 12 km ei   

17 2 Laviku Võsu 52 4,2 17,7 3,12 Kohal tee 2,5 km ja Rahvuspark kaskaad
18 2 Muike Võsu 45 4 13 2,08 Kohal teel ei Rahvuspark kaskaad
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Jr
k 
nr

OHU 
KLASS Jõgi Jõgi Valgala

km²
Paisutus

m

VH 
pind, 

ha

Üleujut
usohu 
tegur

Asustus, teed
KR_lõhe

kaitsealad
Märkused

19 2 Oruveski II Võsu 19 4 5 0,80 Kohal teel ei Rahvuspark kaskaad

20 2 Leevi III Leevi 123 3 29,7 2,67 Riigitee 0,2 km ei Lõhejõgi 0,5 
km kaskaad

21 2 Leevi IV Leevi 123 1,7 9 0,26 Riigiteel ei Lõhejõgi 1,5 
km kaskaad

22 2 Põlva Orajõgi 174 2,5 35,7 2,23 Kohalikul teel, raudtee 
ca 2,5 km, linnas ei  

23 2 Pattina Molozva 16,9* 4,7 8,6 1,90 2,7 km Venemaa kohalik 
tee 

ei
 

Ohustatud 
tsoon 
naaberriigis 

24 2 Alatskivi Alatskivi 30 2,8 24,2 1,90 Riigimaanteel ei MKA-l  
25 2 Kamari II Põltsamaa 1062 2,9 22,1 1,86 Kohal tee 0,2 km ja   
26 2 Restu V-Emajõgi 135 4 8,2 1,31 Kohalikul teel ja   
27 2 Kurepalu Mõra 90 3 13,7 1,23 Kohal tee 0,1 km ei  

28 2 Sangaste-
Vastsemõisa V-Emajõgi 160 3,5 9,5 1,16  ja   

29 2 Hutita Võhandu 256 2,4 20 1,15 Riigitee 0,3 km, alumine 
pais ca 4 km

ja
Hoiuala  

30 2 Tõrve Pedja 772 4 6,4 1,02 Kohal tee 0,3 km ei  
31 2 Kamari I Põltsamaa 1062 2,1 24 1,06 Kohal teel ja   
32 2 Poka Melliste 7 3 11,2 1,01 Kohal teel ei  
33 2 Aseri Meriküla 13 6,5 2,8 1,18 Asulas, raudtee 0,5 km ei ei  

34 2 Jõgeva 
veskijärve Pedja 664 2 10,2 0,41 Kohal teel, riigitee 0,8 

km ei   

35 2 Tõrva Õhne 262 3,2 3,2 0,33 Pais kohal teel, riigitee 
0,5 km, linnas

ja Paisutus on 
hoiualal  

36 2 Põltsamaa I Põltsamaa 1038 2,3 6 0,32 Riigiteel, linnas ja   
37 3 Leevi I (Kose) Leevi 123 3,2 9 0,92  ja  

38 3 Voka Voka 9 4,7 3,3 0,73  ei Kaitseala 
alaveel  

39 3 Roiu Mõra 72 3,5 5,5 0,67 Kohal teel, asustus ei Hoiuala 1,2 
km  

40 3 Oandu Altja 44 3,4 3,6 0,42 Kohal tee 2,5 km ja Rahvuspark  

41 3 Nõmme 
Veskijärve Nõmme 124 2,75 5,3 0,40 Asulas ei ei  

42 3 Hellenurme Elva 132 2,7 5,1 0,37 Kohal tee 0,8 km ja Järv on hoiuala  

43 3 Vihula II 
(Mõisa) Mustoja 130 1,7 12,6 0,36 Kohal teel ei Rahvuspark
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Jr
k 
nr

OHU 
KLASS Jõgi Jõgi Valgala

km²
Paisutus

m

VH 
pind, 

ha

Üleujut
usohu 
tegur

Asustus, teed
KR_lõhe

kaitsealad
Märkused

44 3 Koseveski Kääpa 280 2,5 5,8 0,36 ei ei ei  
45 3 Melliste Melliste 9 3 3,5 0,32 Riigitee 0,5 km, asulas ei ei  
46 3 Lalli I Porijõgi 70 1,75 10 0,31 Kohal tee ca 0,5 km ja ei  
47 3 Puurmanni Pedja 931 1,8 7,7 0,25 Riigitee 0,4 km ei LKA ca 7 km  
48 3 Leevi II Leevi 123 1,6 9 0,23 Kohal teel ja  
49 3 Ojaäärse Võsu 11 3,8 1,5 0,22 Kohal teel ei Rahvuspark

50 3 Kadrina Loobu 59 1,2 15 0,22 Raudtee 0,4 km, riigitee 
1,5 km ja  

51 3 Joaveski Loobu 187 3 2,1 0,19 ei ja Rahvuspark  
52 3 Voika Võika 26 3,8 1,3 0,19 Raudtee 0,9 km, asustus ja   
53 3 Loobu Loobu 211 2,4 2,8 0,16 Riigitee 0,3 m ja   
54 3 Ao I Põltsamaa 140 1,3 9,5 0,16 Kohal tee ca 1 kmei ja   

55 3 Leevi Võhandu 840 2,5 2,5 0,16 Kohal tee samas ja Allavoolu 
kohe kaitseala  

56 3 Painküla Pedja 691 1,6 5,9 0,15 Riigitee 0,6 km ei   
57 3 Härjanurme Pedja 710 1,7 4,9 0,14  ei   
58 3 Põhjakalda Pikapõllu 17 3 1,5 0,14 Kohal teel ei Rahvuspark
59 3 Kiidjärve Ahja 334 2 3,2 0,13 Kohal tee 0,2 km, asulas ja MKA-l  
60 3 Undla Loobu 62 2,8 1,2 0,09 Kohal teel ja Tiik kaitsealal  
61 3 Poka (Leevi) Leevi 86 2,7 1,1 0,08 ei ja ei  
62 3 Lalli II Porijõgi 67 2,6 1,1 0,07 ei ja ei  
63 3 Päide I Selja 98 1,2 2,5 0,07 Riigitee 6 km ja   
64 3 Päide II Selja 98 2,4 1 0,06  ja   

65 3 Pajuveski 
(Veskirahva) Vainupea 54 2,5 1 0,06 Kohal tee 2 km ja   

66 3 Vedelä Ahja 23 2,3 1 0,05  ja Hoiualal  

67 3 Kunda IV 
(mõisa) Kunda 527 2,2 1 0,05  ja Hoiualal  

68 3 Oona Purtsi 73 3 0,5 0,05 Kohal tee ca 1,5 km ja Paisjärv on 
hoiuala  

69 3 Rõika Põltsamaa 1244 2 0 0,00  ei LKA-l  HÄV

70 3 Kera 
(Tõravere) Elva 329 2 1 0,04  ja   

71 3 Nõo Nõo 16 1,4 2 0,04 Raudtee 1,3 km ja   
72 3 Rohe Pedja 607 1,6 1,5 0,04  ei   
73 3 Aravuse Kunda 94 1,5 1 0,02  ja   

74 3 Möksi Ahja 50 2,5 0,3 0,02 Kohal teel ja Paisjärv 
kaitsealal  
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Jr
k 
nr

OHU 
KLASS Jõgi Jõgi Valgala

km²
Paisutus

m

VH 
pind, 

ha

Üleujut
usohu 
tegur

Asustus, teed
KR_lõhe

kaitsealad
Märkused

75 3 Rutikvere II Põltsamaa 851 1 1,5 0,02  ja  
76 3 Peedu Elva 258 1,2 1 0,01 Asulas ja Hoiualal  

77 3 Piigaste 
(Karilatsi) Piigaste 34 1,2 1 0,01 Riigitee ca 2 km ja  

78 3 Süvahavva Võhandu 917 1 1 0,01 Pais kohal teel ja   
79 3 Sulbi Võhandu 230 1 1 0,01 ja Hoiuala  
80 3 Ao II Põltsamaa 290 0,8 1,2 0,01 ja   
81 3 Parmu Võhandu 222 0,8 1 0,01 0,8 Hoiuala

82 3 Räägu 
Veskijärve Võhandu 260 0,8 0,8 0,01 Riigitee 2 kmei ja ei  

83 3 Mosina Elva 338 0,7 1 0,00 ja Allavoolu 
LKA  

84 3 Leebiku Õhne 488 1,1 1 0,01 ja Allavoolu 
hoiuala  

85 3 Jõgehara Võhandu 183 0,6 1 0,00  ja   
86 3 Viira Võhandu 912 0,5 1 0,00  ja   
87 3 Lauri Võhandu 903  1 0,00  ja  
88 3 Paidra Võhandu 823 1,3 1 0,02 Leevi asulast 8 km ja   
89 3 Sõmerpalu Võhandu 326 0 1 0,00 Riigitee 0,2 km ja   

90 3 Koorküla 
Veskejärve Õhne 209 0,3 1 0,00 ja Hoiualal  

91 3 Tammemäe Pedja 735 0,7 1 0,00 ei   
92 3 Tiido Pedja 732 0,5 1 0,00 ei   

93 3 Imukvere 
(Käruveski) Pedja 168 1,5 1 0,02 ei  

94 3 Aarna Ahja 58 1,9 1 0,04 Kohal tee 0,2 km ja Paisjärv 
MKA-l  

95 3 Tille Ahja 33 1,6 1 0,03
Kohalik tee 0,2 km

ja
Hoiualal, 
kaitseala 0,2 
km  

96 3 Roti Ahja 27 2,6 1 0,07 Kohal tee ca 1 km ja Hoiualal  
97 3 Kaska Ahja 26 1 1 0,01  ja Hoiualal  
98 3 Karilatsi Leevi 119 1,7 1 0,03 ja ei  
99 3 Varangu Selja 381 0,8 1 0,01 ja MKA-l  
100 3 Paatna Selja 72 0 1 0,00  ja   

101 3 Vihula I 
(Saeveski) Mustoja 132 0 1 0,00  ja   

102 - Reo Võhandu 925  1 0,00  ja  HÄV
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Jr
k 
nr

OHU 
KLASS Jõgi Jõgi Valgala

km²
Paisutus

m

VH 
pind, 

ha

Üleujut
usohu 
tegur

Asustus, teed
KR_lõhe

kaitsealad
Märkused

103 - Põltsamaa II Põltsamaa 1036  1 0,00  ja  HÄV
104 - Pajusi Põltsamaa 1028  1 0,00  ja ei HÄV
105 - Sulbi (Ahja) Ahja 649 0 1 0,00 Riigitee ca 2 km ja  HÄV
106 - Koorvere Ahja   1 0,00  ja MKA-l HÄV
107 - Kohala Kunda 474 0 1 0,00  ja  HÄV
108 - Arkna II Selja 268  1 0,00  ja  HÄV

LÄÄNE-EESTI VESIKOND       

109 1 Soodla Soodla 169 11,8 263 366,20
Suured pinnase 

ärauhtumised ja setete 
kandumine Jägala jõkke.

ja
  

110 1 Paunküla Pirita 92 4 416 66,56  ja   

111 1 Linnamäe Jägala 1481 11,8 29,5 41,08
El jaam

ja
Suur muda 
maht 
veehoidlas  

112 2 Saksaveske Halliste 14 2,7 28,3 2,06  ja  kaskaad
113 2 Karksi Halliste 9 6,4 26,4 10,81 Kohal tee ja  kaskaad
114 2 Linnaveski Halliste 7 5,5 3,7 1,12 riigitee ja MKA kaskaad
115 2 Sindi Pärnu 5242 3 57 5,13 Pärnu linn 7 km ja   
116 2 Kassepa Pöögle 24 5,5 14,4 4,36  ja   
117 2 Kaunissaare Jägala 761 3,4 29,8 3,44 Kehra linn, raudtee 4 km ja   
118 2 Vaskjala Pirita 638 3 30,5 2,75  ja   
119 2 Aavoja Aavoja 68 3 17,2 1,55 Kehra linn 3 km ei   
120 2 Tarbja Pärnu 72,7 2,4 18 1,04 Riigitee 3 km ja   
121 2 Raudoja Raudoja 23 3,5 8,2 1,00 katkeb vee andmine VH ja   

122 2 Ainja Kõpu 13 2,1 22 0,97 Riigitee 0,4 km, 
pinnaspais halvas seisus

 
  

123 3 Saksaveske I Halliste 14 1,5 28,3 0,64  ja   
124 3 Rahetsma Loodi 28 4,5 2,5 0,51 Kohal tee 0,2 km ja   
125 3 Laastre Kasari 755 2,5 8 0,50  ja   
126 3 Surju Surju 49 1,8 4,8 0,16 Kohal tee, asulas ja   
127 3 Kotka Valgejõgi 444 3,2 1,7 0,17 Kohal tee 0,1 km ja Rahvuspark  
128 3 Nõmmeveski Valgejõgi 422 2 3,5 0,14  ja Rahvuspark  

129 3 Jäneda 
Veskijärve Jänijõgi 42 2,5 2,2 0,14  ja MKA  

130 3 Rahetsema I Loodi 26 3,5 1 0,12  Ja   
131 3 Jändja Pärnu 895 1,8 3,5 0,11 Kohal tee ja   
132 3 Vahakulmu Valgejõgi 121 1,7 3,8 0,11 Kohal teel, riigitee 3,7 ja   

PB Maa ja Vesi AS           Töö nr 09750

67



Veetõkestusobjektide kaardistamine ja nende mõju hindamine
Jr
k 
nr

OHU 
KLASS Jõgi Jõgi Valgala

km²
Paisutus

m

VH 
pind, 

ha

Üleujut
usohu 
tegur

Asustus, teed
KR_lõhe

kaitsealad
Märkused

km
133 3 Särevere Prandi 281 1,5 1,3 0,03  ja   
134 3 Väätsa Lokuta 16 1 6 0,06  ei   
135 3 Pidula I Pidula 10 2 1,5 0,06  Ja   
136 3 Ruila Vasalemma 85 1,8 1,6 0,05  ja   
137 3 Kurgja Pärnu 1271 1 5 0,05  ja kaitseala  
138 3 Saku Vääna 123 2 1 0,04 Saku asula ja kaitsealal  
139 3 Tamme Veski Navesti 614 1,1 3 0,04 Riigitee 1,2 km ja   
140 3 Lundi Jõelähtme 308 2,5 0,5 0,03  ja   
141 3 Vanaveski Vasalemma 387 1,7 1 0,03  ja hoiuala  

142 3 Kose 
Veskijärve Pirita 168 1,6 1 0,03  ja   

143 3 Pidula II Pidula 10 1,3 1 0,02  Ja   
144 3 Tapa Valgejõgi 1,2 1 0,01 ja
145 3 Nehatu Pirita 786 1,2 1 0,01  Ja   
146 3 Keila-Joa Keila 667 1,2 1 0,01  ja   
147 3 Leisi Leisi 75 1,2 1 0,01  ja   
148 3 Paritõkke Pirita 640 1 1 0,01  Ja   
149 3 Laitse Vasalemma 94 1 1 0,01  ja   
150 3 Loopre Navesti 155 1 1 0,01 riigitee ja   

151 3 Vaskjala 
veskipais Pirita 638 1 1 0,01     

152 3 Loo (Pirita) Pirita 760 0,5 1 0,00  Ja   
153 3 Tammerinna Kasari 243 0,5 1 0,00  ja hoiualal  

154 3 Raudna 
Sinialliku Loodi 26 0,5 1 0,00  Ja   

155 3 Kanaküla Halliste 575 0,6 1 0,00  ja   

156 3 Alliku 
(Vääna) Vääna 154 0,2 1 0,00  ja   

157 3 Valkla I Valkla 43 0,7 1 0,00  ja   
158 3 Valkla II Valkla 42 0,5 1 0,00 Kohal tee 0,1 km ja   
159 3 Türi-Särevere Pärnu 529 0,6 1 0,00  ja   
160 - Moe Valgejõgi 146 0,3 1 0,00  ja  

KOIVA VESIKOND       
161 3 Vastse-Roosa Vaidava 97 3,7 1,2 0,16 Riigitee 0,4 km ja   
162 3 Saarlasõ Pärlijõgi 95 3,3 1,5 0,16  ja   
163 3 Pärlijõe Pärlijõgi 95 3,7 1 0,14  ja   
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Jr
k 
nr

OHU 
KLASS Jõgi Jõgi Valgala

km²
Paisutus

m

VH 
pind, 

ha

Üleujut
usohu 
tegur

Asustus, teed
KR_lõhe

kaitsealad
Märkused

164 3 Ala-Raudsepa 
(Pärlijõe) Pärlijõgi 142 2,5 1 0,06 Kohal tee 0,7 ja   

165 3 Sänna-
Mäeveski Pärlijõgi  2,3 1 0,05  ja   

166 3 Sänna-
Alaveski Pärlijõgi 155 0,9 1 0,01  ja   

* - valgala Eestis
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Tabelis esitatud andmete kokkkuvõtet iseloomustab järgmine tabel
Tabel 6

VESIKOND 1. ohtlikkuse 
klass

2. ohtlikkuse 
klass

3. ohtlikkuse 
klass

Kokku

Ida-Eesti 6 27 70 103
Lääne-Eesti 3 11 35 49
Koiva - - 6 6

Kokku 9 38 111 158
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5. PAISUDE MÕJU VOOLUVEEKOGU ÖKOLOOGILISELE 
SEISUNDILE

Paisude mõju vooluveekogu ökoloogilisele seisundile avaldub kõige ilmekamalt siirdekalade 
elutingimustele. Paisude ja veehoidlate rajamisega muudetakse vooluveekogu hüdroloogilist 
režiimi  ja  ka  füüsilist  kvaliteeti  ja  need  muutused  on  kalastiku  jaoks  negatiivsed. 
Vooluveekogu  paisutamisega  kaovad  ära  paisutuse  mõjualal  kalastikule  kõige 
väärtuslikumad  elupaigatüübid-  kärestikud,  milledest  sõltuvad  otseselt  väärtuslike 
püügikalade (lõhe, meriforell, jõeforell)  ja enamik kaitseväärtusega kalaliikide (nt jõesilm, 
ojasilm, harjus, siirdesiig, tõugjas) kasvukohad. 
Paisud  seavad  ohtu  ka  paisust  allavoolu  jääva  jõeosa  füüsilise  kvaliteedi.  Kui  paise 
regulaarselt ei avata, koguneb aastate jooksul paisjärve hulgaliselt peensetet, millest aastatega 
moodustub paks settekiht, mis võib koos kohapeal tekkinud taimejäänustega täita suure osa 
veehoidlast. Paisu kontrollimatul avamisel või purunemisel uhutakse osa setteid allavoolu ja 
selle tagajärjel  hävivad lühemaks või pikemaks ajaks kalade elu- ja sigimispaigad paisust 
allavoolu jäävatel kärestikel ning kiirevoolulistel lõikudel.
Paisud  eraldavad  jõelõike  üksteisest  ning  tõkestavad  kalade  rännet.  Siirdekalad  (lõhe, 
meriforell, siirdesiig, jõesilm, vimb jt) elavad suure osa oma elust meres, kuid koevad ainult 
jõgedes. Jõgedes arenevad ka nende noorjärgud. Kui siirdekalad jõgedes olevatele koelmutele 
ei pääse, siis nende asurkonnad hävivad. 
Kaladele  mõjub veelgi halvemini  olukord,  kus jõel on lisaks paisule ka hüdroelektrijaam. 
Hüdroenergia   tootmiseks  kasutatavte  paisudest  allavoolu  jäävad  jõelõigud  kannatavad 
periooditi veepuuduses kuna vooluhulga miinimumperioodidel kogutakse veehoidlasse vett ja 
paisust allavoolu jääv jõelõik jääb sel ajal praktiliselt kuivaks, mis on hukutavaks teguriks 
vee-elupaikade säilimisele. 

5.1 Vooluveekogumite ökoloogilise seisundi hindamine
KKM poolt tellitud töös Pinnavee ökoloogilise seisundi hindamine (koostaja Peeter Marksoo) 
anti  hinnang  kõigile  nendele  pinnaveekogumitele  milledel  paiknevad  käesolevas  töös 
käsitletavad  paisud.  Otseselt  selle  tööga  paisudest  tekitatud  vooluveekogu  seisundi 
halvenemist ei uuritud, kuid hindamistulemuste analüüsimisel on võimalik välja selekteerida 
need paisud, mis põhjustavad veekogumi mittehead seisundit.
Vooluveekogude  seisundit  hinnati  seireandmete  või  nende  puudumisel  surveteguritel  ja 
võimalusel  ka  üldmuljel  põhineva  eksperdihinnangu  alusel.  Seireandmete  põhjal  hinnati 
bioloogilisi kvaliteedielemente ja füüsikalis-keemilisi üldtingimusi eraldi ning ökoloogilise 
seisundi koondhinnang anti halvima kvaliteedielemendi järgi. 
Bioloogilised kvaliteedielemendid vooluveekogumite ökoloogilise seisundi hindamiseks on 
fütobentos , suurselgrootud ja kalastik.  
Füüsikalis-keemilised üldtingimused vooluveekogumite ökoloogilise  seisundi  määramiseks 
on  pH  ,  lahustunud  hapniku  sisaldus,  biokeemiline  hapnikutarve,  lämmastikusisaldus  ja 
fosforisisaldus. 

Iga pinnaveekogumi  ökoloogilist seisundit hinnati viieastmelise klassifikatsiooni alusel:
1)  väga  hea –  inimmõju  PVK  seisundile  puudub  või  on  minimaalne,  tüübiomaste 
bioloogiliste  kvaliteedinäitajate  väärtused  vastavad  võrdlustingimustele  ning  ei  ilmuta 
mingeid või ilmutavad üksnes minimaalseid kõrvalekaldeid; 
2)  hea – inimmõju PVK seisundile on väike,  tüübiomaste bioloogiliste kvaliteedinäitajate 
väärtused  osutavad  väikesele  inimtekkelisele  kõrvalekaldele  võrdlustingimustest. 
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Vooluveekogu ei ole tõkestatud ja teisi hüdromorfoloogilisi tingimusi ei ole muudetud viisil, 
mis märgatavalt mõjutaks bioloogilisi kvaliteedinäitajaid;
3)  kesine –  inimmõju  PVKle  on  mõõdukas,  tüübiomaste  bioloogiliste  kvaliteedinäitajate 
väärtused erinevad mõõdukalt võrdlustingimustest ning osutavad suuremale häiritusele kui 
hea seisundi korral. Maaparandus võib olla mõõdukalt mõjutanud pinnaveekogu seisundit või 
veekogul võib esineda tõkestusrajatisi;
4)  halb –  inimmõju PVKle on tugev,  bioloogiliste  kvaliteedinäitajate  väärtused kalduvad 
tugevasti kõrvale  võrdlustingimustest  või  suur  osa  bioloogilistest  tavakooslustest  puudub. 
PVK võib olla  reostunud;
5) väga halb – – inimmõju PVKle on väga tugev, bioloogiliste kvaliteedinäitajate väärtused 
kalduvad  väga  tugevasti  kõrvale  võrdlustingimustest  või  elustik  puudub,   PVK võib olla 
tugevasti reostunud.
Tabelites on hinnangud lühidalt tähistatud järgnevalt:
väga hea – H
hea  -  G
kesine  -  M
halb  - P
väga halb - B
Igale vooluveekogumi ökoloogilise seisundi koondhinnangule anti usaldusväärsuse hinnang 
kolmeastmelises  skaalas:  1)  kõrge usaldusväärsus;  2)  keskmine  usaldusväärsus;  3)  madal 
usaldusväärsus. 

Kõrgeks hinnati usaldusväärsus, kui:
kogumi  kohta  olid  vähemalt  kolme  kvaliteedielementi  iseloomustavad  usaldusväärsed 
seireandmed ja kvaliteedielementide hinnangud ei olnud hea/kesise või kesine/halva piiril;
seireandmeid  oli  vaid  kahe  elemendi  kohta  ja  mõlemad  näitasid  kindlalt  näiteks  kesist 
seisundit,  hinnati  koondhinnangu  usaldusväärsus  samuti  kõrgeks  (sageli  kinnitasid  seda 
hinnangut ka survetegurid). 

Keskmiseks hinnati usaldusväärsus järgmistel juhtudel:
seireandmeid oli küll kolme kvaliteedielemendi kohta, kuid olid vanemad kui kuus aastat;
seireandmeid oli küll kolme kvaliteedielemendi kohta, kuid kvaliteedielementide hinnangud 
olid klassipiiride lähedal; ja vastukäivad
Seireandmeid  oli  vaid  ühe  kvaliteedielemendi  kohta,  kuid  need  olid  usaldusväärsed  ja 
survetegurite puudumine kinnitas head või survetegurite  olemasolu kesist seisundit.  

Madalaks hinnati usaldusväärsus:
seireandmete puudumisel eksperthinnangute põhjal antud seisundihinnangutel;
 Seireandmeid  olid  küll  kolme,  kahe  või  ühe  kvaliteedielemendi  kohta,  kuid  pärinesid 
varasemast  perioodist  ja  kvaliteedielementide  hinnangud  olid  klassipiiride  lähedal   ja/või 
vastukäivad ning survetegurite andmed ei kinnitanud seireandmete põhjal antud hinnanguid

Järgnevas tabelis on seotud  Pinnavee ökoloogilise seisundi hindamise  töö väljundiks olnud 
veekogumite seisund paisudega. Tabelis  on eristatud paisud, mis on põhjustanud mittehea 
seisundi.
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5.2 Paisudega seotud vooluveekogumite ökoloogilise seisukorra hinnang
punasega – paisust tingitud kesine seisund

Aavoja-  TMV
Tabel 7
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Märkused

 IDA-EESTI 
VESIKOND

    

1 Pattina Molozva 4,7 SH-2x1,2 G3   
2 Tuhkvitsa Obinitsa 11,6 SH-2x1,2 H G G2 1  

3 Räpina Võhandu_6 5,6 TR-10x1,5, 
LL-ST-R

G G G G G2  1

4 Leevaku Võhandu_6 2,4 2xLL-ST-R G G G G G2  1
5 Reo Võhandu_5 G H G M M1 1 1
6 Süvahavva Võhandu_5 1,0 LL-ST-R G H G M M1 1 1
7 Viira  Võhandu_5 LL-TT-R G H G M M1 1 1
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8 Lauri Võhandu_5 PP G H G M M1 1 1
9 Leevi Võhandu_5 2,5 2xLL-TT G H G M M1 1 1
10 Paidra Võhandu_4 1,3 2xLL G G H M M1 1 1
11 Vagula Vagula järv 1,0 3xLL-ST-R M2  1
12 Sõmerpalu Võhandu_3 G H G G G2 1 1

13
Räägu 
Veskijärve

Võhandu_3
0,8 PR

G H G G G2 1 1

14 Hutita Võhandu_2 2,4 2xLL-ST-R G H H G G1 1 1
15 Sulbi Võhandu_2 1,0 PP G H H G G1 1 1
16 Parmu Võhandu_2 0,8 PP G H H G G1 1 1
17 Jõgehara Võhandu_2 0,6 2xLL-R G H H G G1 1 1

18
Sangaste-
Vastsemõisa

Väike Emajõgi-
2 4,3 2xLL-ST-R

G H G G G1 1 1 1

19 Restu Väike Emajõgi-
1 4,0 LL-ST-R G H H M M1 1 1 1

20 Restu-
Madissõ

Visula SH-R-2x1,0 G H G G2 1  

21
Oona Purtsi

0,7 LL-ST
G G H G G1 1  

22 Leebiku Õhne_3 1,1 G H H G G1 1 1
23 Tõrva Õhne_2 3,2 LL-ST-R G H G M M1 1 1

24
Koorküla 
Veskejärve

Õhne_2
3,0 2xLL-ST-R

G H G M M1 1 1

25 Puurmanni Pedja_2 1,2 3xLL-TT-R G G G M M2  1
26 Tõrve Pedja_2 3,0 3xLL-TT-R G G G M M2  1
27 Tammemäe Pedja_2 0,7 G G G M M2  1
28 Tiido Pedja_2 0,5 G G G M M2  1
29 Härjanurme Pedja_2 1,7 3xLL-ST-R G G G M M2  1
30 Painküla Pedja_2 1,6 3xLL-ST-R G G G M M2  1

31
Jõgeva 
veskijärve

Pedja_2
2,0 3xLL-ST-R

G G G M M2   

32 Rohe Pedja_2 1,6 3xLL-ST-
(R)

G G G M M2  1

33
Imukvere 
(Käruveski)

Pedja_2
1,5 LL-ST-R

G G G M M2  1

34 Rõika Põltsamaa_3 0 H H G M M1 1 1
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35 Kamari I Põltsamaa_3 H H G M M1 1 1 Kalapääs olemas
36 Kamari II Põltsamaa_3 H H G M M1 1 1
37 Põltsamaa I Põltsamaa_3 2,1 2xLL-ST-R H H G M M1 1 1
38 Põltsamaa II Põltsamaa_3 0 H H G M M1 1 1
39 Pajusi Põltsamaa_3 0 H H G M M1 1 1
40 Rutikvere II Põltsamaa_2 1,3 PR-TY G H H M M2 1 1
41 Ao II Põltsamaa_2 0,75 LL-ST-R G H H M M2 1 1
42 Ao I Põltsamaa_2 1,3 LL-ST-R G H H M M2 1 1

43
Nõmme 
Veskijärve

Nõmme_1
2,75 2xLL-ST-R

G G G2 1  

44 Kentsi Kavilda_2 4,5 2xLL-ST-R H G3   
45 Mosina Elva_2 0,7 2xPP H G H M M1

46 Kera 
(Tõravere)

Elva_2 2,0 LL-TT-R H G H M M1 1  

47 Peedu Elva_2 1,2 2xPR+2xLL
-TT-R

H G H M M1 1  

48 Hellenurme Elva_2 2,7 LL-ST-R H G H M M1 1  
49 Voika Võika 3,8 PP 1  
50 Nõo Nõo 1,4 PP   
51 Lalli I Porijõgi_1 1,75 KR-M H M M2 1  
52 Lalli II Porijõgi_1 2,6 PR-TT H M M2 1  
53 Kurepalu Mõra 3,0 LL-TT-R G G3   
54 Roiu Mõra 3,5 SH-2x1,5 G G3   
55 Melliste Melliste 3,0 SH-1x1,0   
56 Poka Melliste 3,0 SH-1x1,0   
57 Sulbi (Ahja) Ahja_4 H H H H H1 1 1
58 Saesaare Ahja_3 8,8 PR-TT-R G3 1 1
59 Kiidjärve Ahja_3 2,0 PR-TT G3 1 1
60 Koorvere Ahja_2 H H G G G1 1 1
61 Aarna Ahja_1 1,9 2xLL-TT-R G G H G G1 1 1
62 Möksi Ahja_1 2,5 LL-ST-R G G H G G1 1 1
63 Tille Ahja_1 1,6 LL G G H G G1 1 1
64 Roti Ahja_1 2,6 LL-ST-R G G H G G1 1 1
65 Kaska Ahja_1 G G H G G1 1 1
66 Vedelä Ahja_1 2,3 LL-ST-R G G H G G1 1 1
67 Leevi I (Kose) Leevi_2 3,2 LL M1 1  
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68 Leevi II Leevi_2 1,6 LL-ST-R M1 1  
69 Leevi III Leevi_2 3,0 SH-R-1x1,0 M1   
70 Leevi IV Leevi_2 1,7 TR-1xd1,0 M1   
71 Karilatsi Leevi_2 1,7 2xLL-TT-R M1 1  
72 Poka (Leevi) Leevi_1 2,7 2xLL-TT-R G H M M1 1  

73
Piigaste 
(Karilatsi)

Piigaste
1,2 LL-R

G H G G1 1  

74 Põlva Orajõgi_2 2,5 LL-ST-R M M M M2   
75 Alatskivi Alatskivi 2,8 TR-2x1,0 G G G3   
76 Koseveski Kääpa_2 1,6 LL-ST-R H H G3  1

77 Tudulinna Rannapungerja_
2 6,7 3xPR-TT M M3  

78 Narva Narva vh 9,2 13xPR-TT-
R

G B G M M2  1 1

79 Sillamäe I Sõtke_2 2,6 LL-ST-R G M3   
80 Sillamäe II Sõtke_2 2,6 LL-ST-R G M3   

81 Sillamäe III Sõtke_2 6,0 TR-
3x(2,3x2,0)

G M3   

82 Voka Voka 4,7 TR-1x1,0 m M3   
83 Aseri Meriküla M2   
84 Kunda I Kunda_3 8,2 2xPR-TT-R H M2 1 1
85 Kunda II Kunda_3 1,1 PP H M2 1 1

86 Kunda III Kunda_2 6,4 PR+LL-TT-
R

H H H M M1 1 1

87
Kunda IV 
(Kundamõisa)

Kunda_2
2,2 2xLL

H H H M M1 1 1

88 Kohala Kunda_2 H H H M M1 1 1
89 Aravuse Kunda_1 1,5 PR-ST H H H M M1 1 1
90 Varangu Selja_4 0,8 3xLL P M G P1 1 1
91 Arkna II Selja_3 M M M1 1 1
92 Päide I Selja_2 P P2 1 1
93 Päide II Selja_2 P P2 1 1

94 Paatna Selja_1 0 TR-3xd1,5 
m

M G G M M1 1 1

95
Pajuveski 
(Veskirahva)

Vainupea_1
2,5 2xLL-ST-R

H G G2 1  
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96
Vihula I 
(Saeveski)

Mustoja_1
0,5 2xLL

G M M2 1  

97
Vihula II 
(Mõisa)

Mustoja_1
1,7 2xLL-ST-R

G M M2   

98 Vihula III Mustoja_1 7,0 SH-2xd2,0 G M M2   
99 Oandu Altja 3,4 SH-2xd2,0 H G G2 1  
100 Laviku Võsu 4,2 KV H G G2   

101
Muike 
(Oruveski I)

Võsu
4,0 2xKA-

2xd1,5
H G G2   

102 Oruveski II Võsu 4,0 KAS+2xKA
-2xd1,0

H G G2   

103 Ojaäärse Pikapõllu 3,8 2xKA-
2xd1,0

H G G2   

104 Põhjakalda Pikapõllu 3,0 2xKA-
2xd1,0

  

105 Joaveski Loobu_2 3,0 2xLL-ST-R G H M M1 1 1
106 Loobu Loobu_2 2,4 2xLL-TT-R G H M M1 1 1
107 Undla Loobu_1 2,8 KAS M M M2 1 1
108 Kadrina Loobu_1 1,2 KAS M M M2 1 1

LÄÄNE-
EESTI 

VESIKOND

   

109 Kotka Valgejõgi_3 3,2 2xLL-TT-R M M1 1 1
110 Nõmmeveski Valgejõgi_3 2,0 2xLL-TT-R M M1 1 1
111 Tapa Valgejõgi_2 1,2 LL-TT-R G1 1
112 Moe Valgejõgi_1 0,3 PP G G H P P1 1 1
113 Vahakulmu Valgejõgi_1 1,7 LL-ST-R G G H P P1 1 1
114 Valkla I Valkla 0,7 PR-R G G G2 1  
115 Valkla II Valkla 0,5 PP G G G2 1  
116 Linnamäe Jägala_5 11,8 PR-TT G H M M1 1 1
117 Kaunissaare Jägala_2 3,4 4xLL-ST-R G H H M M2  1

118
Jäneda 
Veskijärve

Jänijõgi
2,5 SH-2,7x2,0 

G G G G G2 1 1

119 Aavoja Aavoja 3,0 SH-R-
2xd2,0

G M G2   

120 Soodla Soodla_2 11,8 SH-KV H H M M3 1
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121 Raudoja Raudoja 3,4 SH-1xd1,0   
122 Lundi Jõelähtme_3 2,5 2xLL-TT-R M M M M2 1  
123 Nehatu Pirita_4 1,2 LL G G G M M2 1 1
124 Loo (Pirita) Pirita_4 0,5 3xLL-ST-R G G G M M2 1 1
125 Paritõkke Pirita_4 1,0 PP G G G M M2 1 1

126 Vaskjala 
veskipais

Pirita_4 1,0 PP G G G M M2 1 1

127 Vaskjala Pirita_3 3,0 3xLL-TT-R G H M G M2 1 1

128 Kose 
Veskijärve

Pirita_2 1,6 2xPR-TT G H G G G2  1

129 Paunküla Pirita_2 4,0 TR-1x(2x2) G H G G G2  1

130 Alliku 
(Vääna)

Vääna_1 0,2 LL-ST-R M M2 1 1

131 Saku Vääna_1 2,0 LL-ST-R M M2 1 1
132 Keila-Joa Keila_2 1,2 PR M M M P P1 1 1
133 Vanaveski Vasalemma_2 1,7 PR G M M2 1  
134 Laitse Vasalemma_1 1,0 PR G M M2 1  
135 Ruila Vasalemma_1 PR G M M2 1  
136 Laastre Kasari_2 2,5 PP H G H M M2  1
137 Tammerinna Kasari_2 0,5 H G H M M2  1
138 Sindi Pärnu_3 3,0 PR H G G M M1 1 1 1 
139 Kurgja Pärnu_2 1,0 2xLL-TT G G H M M1 1 1 1 
140 Jändja Pärnu_2 1,8 5xPR G G H M M1 1 1 1
141 Türi-Särevere Pärnu_2 G G H M M1 1 1 1
142 Tarbja Pärnu_1 2,3 SH-1xd2,0 G H H G G2 1 1 1
143 Särevere Prandi_2 1,5 LL-TT-R G G G G2 1  
144 Väätsa Lokuta 1,0 TR-2xd1,5 M H G G2   
145 Tamme Veski Navesti_3 1,1 6xLL H H H G G1  1
146 Loopre Navesti_2 1,0 2xLL-TT-R G G2 1 1
147 Kanaküla Halliste_2 0,6 H H G G G1  1
148 Saksaveske Halliste_1 2,7 KA-1xd? M M H M M1
149 Saksaveske I Halliste_1 1,5 PR M M H M M1  1
150 Karksi Halliste_1 6,4 SH-1xd1,0 M M H M M1  1

151 Linnaveski Halliste_1 5,5 KAS+TR-
1xd150

M M H M M1  1

152 Kassepa Pöögle 5,5 SH-2xd100 G G G1 1  
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153
Raudna 
Sinialliku

Loodi
0,5 PP

H H G G1 1  

154 Rahetsema I Loodi 3,5 TR-4xd0,6 H H G G1 1
155 Rahetsma Loodi 4,5 SH-1xd1,5 H H G G1 1
156 Ainja Kõpu_1 2,1 SH-1xd1,0 G H G G1
157 Surju Surju H G M M2
158 Pidula I Pidula G G3 1  
159 Pidula II Pidula G G3 1  
160 Leisi Leisi_2 1,2 KAS H G2 1  

KOIVA 
VESIKOND

   

161 Sänna-
Alaveski

Pärlijõgi_2 0,9 2xLL-ST-R G G M M1 1  

162
Sänna-
Mäeveski

Pärlijõgi_2 2,3 2xLL-ST-R G G M M1 1  

163
Ala-Raudsepa 
(Pärlijõe)

Pärlijõgi_2
2,5 2xLL-TT-R

G G M M1 1  

164 Saarlasõ Pärlijõgi_1 3,3 LL-ST-R H G G2 1  
165 Pärlijõe Pärlijõgi_1 3,7 LL-ST-R H G G2 1  
166 Vastse-Roosa Vaidava_1 3,7 LL-ST-R M3 1  
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Ida-Eesti vesikond
Kokku 108-st paisust on mittehea seisund 67-mel põhjustatud paisutusest. Nende arvude põhjal  ei 
saa iseloomustada kogu vesikonna paisudest tingitud vooluveekoguite mittehea seisundi osakaalu 
kuna vaatluse all oli ainult veerand paisude koguarvust. Suurema usaldatavusega võivad need 
arvud iseloomustada lõhejõgedel paisudest tingitud veekogumi seisundit.
Järgnevalt on toodud kogumid, mille mittehea seisundi põhjustajaks on paisutus. Jämedalt on 
märgitud jõed, mis kuuluvad osaliselt või täielikult lõhelaste elupaikade nimistusse ning seega 
tuleb Veeseaduse kohaselt sealsed paisud avada kaladele rändeks aastaks 2013.

Tabel ˇ8  Ida-Eesti vesikonnas paisutamise tõttu mitteheas seisundis vooluveekogumid
Kood Kogum TüüpSeisund Seisundit mõjutav pais

100300_4 Võhandu_4 2B M Paidra, Vagula
100300_5 Võhandu_5 2B M Reo, Süvahavva, Viira, Lauri, Leevi
0820_1 Väike Emajõgi_ 1B M Restu
101370_2 Õhne_2 2B M Tõrva*, Koorküla Veskejärve

102370_2 Pedja_2 2B M
Puurmanni, Tõrve, Tammemäe, Tiido, Härjanurme, 
Painküla, Jõgeva Veskijärve, Rohe, Imukvere 
(Käruveski)

103000_2 Põltsamaa_2 2B M Rutikvere II, Ao I, Ao II
103000_3 Põltsamaa_3 3B M  Kamari I, Kamari II, Põltsamaa I
103650_2 Elva_2 2B M Mosina, Kera (Tõravere), Peedu, Hellenurme
104440_1 Porijõgi_1 1B M Lalli I, Lalli II
104790_1 Leevi_1 1B M Poka (Leevi)
104790_2 Leevi_2 1B M Karilatsi, Leevi I (Kose), Leevi II
104880_2 Orajõgi_2 2B M Põlva
105870_2 Rannapungerja_2 2A M Tudulinna
106220_2 Narva_2 TMV P Narva HEJ
107160_1 Meriküla 1B M Aseri
107290_1 Kunda_1 1B M Aravuse

107290_2 Kunda_2 2B M Kunda Tsemenditehas*(Kunda III), 
Kundamõisa*(Kunda IV), Kohala

107290_3 Kunda_3 TMV M Kunda HEJ*(Kunda I), Estonian Cell*(Kunda II)
107460_1 Selja_1 TMV M Paatna
107460_2 Selja_2 2B P Päide I, Päide II
107460_4 Selja_4 2B P Varangu
107600_1 Mustoja_1 TMV M Vihula I* Vihula, II, Vihula III
107790_1 Loobu_1 1B M Undla
107790_2 Loobu_2 2B M Joaveski*, Loobu*

*plaanitud muuta kalade rändele avatuks ÜF Tehnilise Abi projektiga

Paisu  mõjualas  kaovad  kalade  kudealad,  kuna  kärestikulised  jõelõigud  on  üles  paisutatud  ja 
paisudega  tõkestatakse  kalade  liikumist  ülesvoolu,  kus  nad  võiksid  leida  uusi  kudealasid. 
Isoleerides paisudega üksteisest jõeosad on vähe lootust, et kõik jões varem elunenud kalaliigid 
seal edaspidi säilida suudaksid. 
Jõe ökoloogilise seisundi negatiivse mõjutamise näiteks on Kunda paisud Kunda jõe alamjooksul, 
mis  lõikavad siirdekalad ära suuremast  osast  oma ajaloolistest  koelmutest  ning isoleerivad jõe 
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alamjooksu  lõheliste  jt  liikide  asurkonnad  kesk-  ning  ülemjooksu  asurkondadest.  Siin  jäävad 
paisjärvede alla jäävad ühed Eesti parimad lõheliste koelmute alad ja noorjärkude kasvualad. 
Lisaks  on  siin  tegemist  veel  hüdroenergia  tootmisega,  mis  tekitab  veel  lisaks  probleeme 
vooluhulkade  miinimumperioodil.  Kunda  jõe  hüdroenergeetiline  potentsiaal  ei  ole  võrreldav 
paisude ja elektritootmise poolt kalastikule põhjustatavate kahjudega. 
Kalapääsude  rajamine  Kunda  I  ja  Kunda  III  paisule  on  kulukas  ja  ka  keeruline  suure 
paisutuskõrguse ning looduslike tingimuste poolest. 
Aruandega  „Tugevasti  muudetud  veekogumite  ja  tehisveekogumite  hindamine  ja  lõplik 
kindlaksmääramine“ on tehtud ettepanek jätta Kunda I (Kunda HEJ) ja Kunda III (Estonian Cell-
i ) kalapääsu rajamine perioodi, mis algab aastaga 2015. Samas peavad Kunda paisud Veeseaduse 
kohaselt juba 2013.a alguseks olema kalade rändeks avatud. 
Mitmed paisjärved omavad arvestatavat väärtust puhkeveekogudena. Samas tuleb silmas pidada, 
et paisjärvede hooldamine nõuab vahendeid ning kohtades, kus neil enam kasutust pole võiks neist 
ka  loobuda  taastades  jõe  loodusliku  seisundi.  Eriti  kiiresti  kasvavad  kinni  allpool 
puhastusseadmete heitveelaske paiknevad paisjärved. Paljud väiksemad paisrajatised on hüljatud. 
Mitmetel  vooluveekogumitel  avaldavad  seisundile  survet  mitu  tegurit.  Tihtipeale  on  lisaks 
paisutamisele jõele mõju ka hajureostusest või mõnest korrastamata väljalasust. Sellistel jõgedel 
tuleks seisundi parendamise meetmeid vaadelda kompleksselt.

Lääne-Eesti vesikond

Kokku vesikonnas vaatluse all olnud 52-st paisust on paisust põhjustatud mittehea seisund 30-mel. 
Nende arvude põhjal  ei saa iseloomustada kogu vesikonna paisudest tingitud vooluveekoguite 
mittehea  seisundi  osakaalu  kuna  vaatluse  all  oli  ainult  veerand  paisude  koguarvust.  Suurema 
usaldatavusega  võivad  need  arvud  iseloomustada  lõhejõgedel  paisudest  tingitud  veekogumi 
seisundit.
Järgnevalt  on  toodud kogumid,  mille  mittehea  seisundi  põhjustajaks  on  paisutus.  Jämedalt  on 
märgitud jõed, mis kuuluvad osaliselt  või täielikult  lõhelaste elupaikade nimistusse ning seega 
tuleb Veeseaduse kohaselt sealsed paisud avada kaladele rändeks aastaks 2013.

Tabel 9  Lääne-Eesti vesikonnas paisutamise tõttu mitteheas seisundis vooluveekogumid

Kood Kogum Tüüp Seisund Seisundit mõjutav pais

107920_1 Valgejõgi_1 1B P Moe, Vahakulmu

107920_3 Valgejõgi_3 2B M Kotka*, Nõmmeveski*

108350_2 Jägala_2 2B M Kaunissaare

108350_5 Jägala_5 3B M Linnamäe

108700_2 Soodla_2 2B M Soodla

108790_3 Jõelähtme_3 2B M Lundi

108920_3 Pirita_3 2B M Vaskjala

108920_4 Pirita_4 2B M Nehatu*, Loo*, Paritõkke*, Vaskjala veskipais*
109610_2 Keila_2 2B P Keila-Joa
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109920_1 Vasalemma_1 1B M Laitse, Ruila

109920_2 Vasalemma_2 2B M Vanaveski*
110700_2 Kasari_2 2B M Laastre*, Tammerinna

112350_2 Pärnu_2 2B M Kurgja*, Jändja*, Türi-Särevere*

112350_3 Pärnu_3 3B M Sindi*
113600_1 Halliste_1 1B M Linnaveski, Karksi, Saksaveske I
114660_1 Surju 1A M Surju

*plaanitud muuta kalade rändele avatuks ÜF Tehnilise Abi projektiga

Tükeldades paisudega vooluveekogud tõkestatakse kalade liikumine ülesvoolu, mistõttu ei ole neil 
võimalik leida uusi kudealasid rikutud kudealade asemele.
Suuremate veehulkadega jõgedel soovitakse toota hüdroenergiat.  Tihti on see aga vastuolus jõe 
hea seisundi tagamisega, kuna kannatada saavad kalad. Hüdroenergia tõttu võib paisualune jõelõik 
jääda periooditi veepuudusesse. Lääne-Eesti vesikonnas on sellised probleemsed jõed Pärnu jõgi, 
kuhu plaanitakse rajada hüdroelektrijaam (Sindi paisule). Pärnu jõgi kuulub lõhejõgede nimistusse 
[RTL 2004, 87, 1362]  ning seaduse järgi on seal keelatud veetaseme muutmine. Sindi paisu ning 
ülesvoolu  paiknevate  Kurgja,  Jändja  ja  Türi-Särevere  paisude  tõttu  on  jõe  seisund  hinnatud 
kesiseks, kuna paisud takistavad rändekalade liikumist ülemistele kudealadele. 
Teine probleemne jõgi on Jägala, kus asub Eesti suurim hüdroelektrijaam, Linnamäe. Seal puudub 
kalapääs  ning  seetõttu  on  kalade  ränne  ülespoole  paisu  takistatud.  Tehniliselt  on  Linnamäele 
kalatee rajamine suhteliselt  keerukas ning oluline on välja selgitada,  kas Jõelähtme jõgi ja joa 
alused kärestikud ülevalpool paisu on üldse kaladele sobivaks kudemispaigaks.  

Osa  paisjärvi  omab  arvestatavat  väärtust  puhkeveekogudena.  Samas  tuleb  silmas  pidada,  et 
paisjärvede hooldamine nõuab vahendeid ning kohtades, kus neil enam kasutust pole võiks neist 
ka  loobuda  taastades  jõe  loodusliku  seisundi.  Eriti  kiiresti  kasvavad  kinni  allpool 
puhastusseadmete heitveelaske paiknevad paisjärved.

Mitmetel kogumitel avaldavad seisundile samaaegselt olulist mõju nii paisrajatis kui ka haju- või 
punktkoormus. Sel juhul tuleb tegeleda kõikide oluliste mõjudega.

Koiva vesikond
Koiva vesikonnas on võetud vaatluse alla ainult lõheliste nimistus olevad paisudega tõkestatud 
vooluveekogud, millel asuvad 6 paisu ja nendest 4 on veekogumite mittehea seisundi põhjustajaks. 
Jõgede hea seisundisaavutamiseks, tuleks need paisud avada kaladele rändeks. 
Tabel 10  Koiva vesikonnas aisutamise tõttu mitteheas seisundis vooluveekogumid

Kood Kogum TüüpSeisund Seisundit mõjutav pais
115570_2 Pärlijõgi_2 2B M Sänna-Alaveski, Sänna-Mäeveski, Ala-Raudsepa
115800_1 Vaidava_1 2B M Vastse-Roosa
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6. PAISUST TINGITUD KESKKONNAOHUD JA NENDE 
MINIMEERIMINE

6.1 Paisust tingitud keskkonnaohud, mis võivad takistada hea seisundi  
saavutamist 

o Rändetõkete mõju
o Elu- ja sigimispaikade vähenemine paisutamise mõjul
o Hüdroelektrijaamade mõju jõe vooluhulgale
o Paisutamise mõju jõevee kvaliteedile
o Paisjärvede mõju jõevee temperatuurile

Rändetõkete mõju
Paisud ja nende tekitatud  veehoidlad  (paisjärved) mõjutavad nii  keskkonna bioloogilisi  kui ka 
füüsikalisi omadusi.
Paisud eraldavad jõelõike üksteisest ning tõkestavad kalade rännet. Siirdekalad (lõhe, meriforell, 
siirdesiig, jõesilm, vimb jt) elavad suure osa oma elust meres, kuid koevad ainult jõgedes. Jõgedes 
arenevad ka nende noorjärgud. Kui siirdekalad jõgedes olevatele koelmutele ei pääse, siis nende 
asurkonnad hävivad. 
Peale siirdekalade on rannikumeres tavalised siirdelise eluviisiga mageveekalade (haug, särg, teib, 
säinas, latikas jt) asurkonnad, mis peavad ka rändama sigimiseks jõgedesse.
Rändevõimalused on vajalikud ka püsivalt siseveekogudes elavatele kaladele.
Enamasti ulatuvad jõgede püsikalastiku sigimis-, talvitus- ja turgutusränded vähemalt
paarikümne kilomeetrini, vahel ka kaugemale.
Elu- ja sigimispaikade vähenemine paisutamise mõjul
Paljudele  kalaliikidele  on  vooluvetes  kõige  väärtuslikum  elupaigatüüp  kärestikud  ja 
kiirevoolulised kivisekruusase põhjaga jõelõigud. Otseselt sõltuvad kärestikest ja kiirevoolulistest 
jõelõikudest väärtuslikud püügikalad (sh lõhe, meriforell, jõeforell) ning enamik kaitseväärtusega 
kalaliike (nt jõesilm, ojasilm, harjus, siirdesiig, tõugjas). Kuna Eesti
on valdavalt lauskmaa, siis napib jõgedes kärestikke ja kiirevoolulisi lõike juba looduslikult.
Väikese langu, aeglase voolu ja liiva- või mudapõhjaga jõelõike on piisavalt ning nende puudus 
kalastikule piiravat mõju ei avalda. Kuna paise rajatakse reeglina suure languga jõelõikudele, siis 
on paratamatu, et nendega kaasneb kärestike ja kiirevooluliste kivisekruusase põhjaga jõelõikude 
vähenemine.
Lisaks väärtuslike elupaikade kadumisele ja vähenemisele ülalpool paisu, seavad paisud ohtu ka 
paisust allavoolu jääva jõeosa füüsilise  kvaliteedi.  Kui paisu kevadise ja sügisese suurvee ajal 
regulaarselt  ei  avata,  koguneb aastate  jooksul  paisjärve  hulgaliselt  peensetet.  Suur  osa  liivast, 
savist, mudast ja orgaanilisest heljumist, mida jõgi vooluga kaasa kannab, setib paisjärve põhja. 
Aastakümnetega moodustub paks settekiht, mis võib koos kohapeal tekkinud taimejäänustega täita 
suure osa veehoidlast.
Paisu kontrollimatul avamisel või purunemisel uhutakse osa setteid allavoolu ja selle tagajärjel 
hävivad  lühemaks  või  pikemaks  ajaks  kalade  elu-  ja  sigimispaigad  paisust  allavoolu  jäävatel 
kärestikel ning kiirevoolulistel lõikudel.
Hüdroelektrijaamade mõju jõe vooluhulgale
Kalastikule  oluline  looduslik  tegur  on  jõe  vooluhulk  ning  eriti  madalveeperioodi 
miinimumvooluhulk. Mida väiksem see on, seda vähem kalaliike ja kalu jões elada suudab.
Peale  jõe  veerikkuse  on  oluline  vooluhulgarežiim,  mis  paisude  rajamise  korral  allpool  paisu 
oluliselt halveneb. Lõhe, meri- ja jõeforelli mari areneb jõe põhjas olevates kudepesades umbes 
pool aastat (oktoobrist aprillini). Piisab vaid ühest lühiajalisest veevoolu sulgemisest,
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et mari allpool paisu olevates kudepesades häviks.
Tavaliselt  on  jõujaama  omanikul  jääb  valida  kahe  võimaluse  vahel  –  kas  suurem osa  aastast 
energiat  mitte toota või madalveeperioodidel toota seda tsükliliselt,  vett perioodiliselt  paisjärve 
kogudes ja läbi turbiini lastes. 
Madalveeaegne veevaegus on juba looduslikult meie jõgede kalastiku jaoks üks olulisim piirav 
tegur. Põuaperioodid on jõeelustiku jaoks kriitilised ning nende ajal liikide arvukus
oluliselt  langeb,  vahel  kaasneb sellega mõne aastakäigu või asurkonna hävimine.  Kui äärmine 
veevaegus muudetakse regulaarseks nähtuseks, mis kordub isegi mitu korda päevas, ei  ole jõe 
kalastiku head seisundit võimalik hoida.
Paisutamise mõju jõevee kvaliteedile
Meie  vooluveekogude  vee  kvaliteet  on  üldiselt  hea  või  vähemalt  rahuldab  kalastiku  vajadusi. 
Kalahukku  esile  kutsuvat  vee  hapnikuvaegust  esineb  teadaolevalt  harva  ning  vaid  üksikutes 
jõelõikudes,  põhjustatuna  reoveepuhasti  avariist  või  sõnniku  keskkonnanõudeid  eiravast 
kasutamisest. Paisutamise mõju jõevee kvaliteedile ei ole kalastiku seisukohalt enamasti olulise 
tähtsusega. Siiski võib mõnes paisjärves vee gaasirežiim periooditi kriitiliselt halveneda.
Paisjärvede mõju jõevee temperatuurile
Arvatakse, et Eesti paisjärved mõjutavad jõevee temperatuuri, tõstes seda suvel paari kraadi võrra. 
Forelli- ja harjusetüüpi jõgedes ning neis, kus esineb siirdelõhelasi, tuleb seda pidada negatiivseks 
teguriks.
Vee temperatuur ei piira eurütermsete liikide (nt haug, võldas, lepamaim ja trulling) esinemist. 
Seejuures on kaks viimast liiki külmades vetes (alla 13°C) siiski harvemad kui soojades vetes. 
Elupaiga suhtes on vähevaliv luukarits. Särg, luts ja ahven väga külmades vetes suvel puuduvad. 
Paisu  likvideerimise  järgselt  aeglasevoolulise  ja  soojaveelise  jõelõigu  karpkalade  (teib,  säinas, 
hink,  tippviidikas,  roosärg,  koger,  vingerjas  ning  kiisk)  populatsioon  täieneb  esialgu  veidi 
jahedamat (alates 15° - 16°C) keskkonda vajavate kaladega nagu turb, rünt ja viidikas. Hiljem, 
olenevalt  sängi  morfoloogiast  ja  muudest  keskkonnatingimustest,  heade  rändetingimuste  korral 
(taas)asustavad  jõe  lõhilased  ja  ojasilm,  kelle  jaoks  sobivaim vee  temperatuur  on  kuni  13°C. 
Jahedaveelistes (temperatuurivahemikus 13°- 17°C) veekogudes suureneb harjuse asurkond. 

6.2 Meetmed HÖS-i ja HÖP-i saavutamiseks
Nagu eespool kirjeldatud avaldub paisude negatiivne mõju kõige rohkem kalastiku kaudu. Kaladel 
peavad  olema  rändevõimalused,  mis  tagavad  kalastiku  hea  seisundi  jões  ning  selle  kaudu  ka 
sellega ühenduses olevates järvedes ja rannikumeres. Siirdekalade rändetingimused on soodsad, 
kui  neil  on  võimalik  jõuda  õigel  ajal  paisust  ülesvoolu  jäävatele  sigimis-ja  noorjärkude 
kasvualadele ning laskuval rändel on suremus väike. 

Siirdekaladele rändetingimuste loomiseks on kolm võimalust:
5. toimiva kalapääsu rajamine;
6. paisutuse likvideerimine,
7. paisu perioodiline avamine.

Toimiva kalapääsu   rajamine   nõuab nii inseneride kui ka kalateadlaste koostööd. Kalapääsu tüübi 
valikul on vaja arvestada paisutuskõrgusega, vooluveekogu hüdroloogilise iseloomuga arvestades 
paisjärve mõjuga, asukohaga sotsiaalses ning geomorfoloogilises tähenduses. Kuna siirdekalade 
rändeajad on küllaltki  pikal  ajavahemikul,  mille jooksul  vooluhulkade muutused on suhteliselt 
suured,  siis  peavad  kalapääsud  olema  kaladele  sobilikud  väga  erinevate  vooluhulkade  korral. 
Probleem on veel kaladel kalapääsu sissepääsu leidmisel, sealt peab tulema selline vooluhulk, mis 
meelitaks nad just sellesse kohta kust nad kalapääsu jõuaksid.
Kalapääsu efektiivsus sõltub suuresti jõesängi omadustest ja veehulgast, mis määravad ära, kui 
palju  on  võimalik kalapääsu algust  (väljavoolu)  paisutada,  et  tõsta  kalade  (nt  lõhe,  siirdesiig) 
sisenemise motivatsiooni.  Väikese vooluhulkade korral ei  pruugi kalad kitsast  kalapääsu leida, 
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samuti  tekib  motivatsiooniprobleem.  Kalapääsud  erinevad  oma  kasutatavuse  ja  efektiivsuse 
poolest.  Kamberkalapääs  ei  taga  normaalseid  rändevõimalusi  kõigile  liikidele  ning  kõigile 
vanusjärkudele. See on läbitav eelkõige hea ujumisvõimega liikidele nagu meri- ja jõeforell ning 
vimb. Kamberkalapääs osutub ebaefektiivseks lõhe,  siirdesiia,  jõesilmu, haugi,  samuti väikeste 
põhjaeluviisiga kalade (võldas ja trulling) puhul.
Head tulemust on raske saavutada, kui püütakse vett maksimaalselt majanduslikuks otstarbeks (nt 
vee-energia tootmiseks,  kalakasvatamiseks,  joogivee võtmiseks)  kasutada ning kalapääsu tarvis 
jääb vett väheks. 

Paisude  likvideerimine peab  toimuma  vastava  projekt  alusel  milles  on  ära  näidatud  paisu 
lammutamiseks ja looduslähedase jõesängi taastamiseks vajalikud tööd, sh vajaduse korral sette 
eemaldamine ja käitlemine ning endise paisjärve põhja kujundamine jõesängiks ja jõe kaldaalaks. 
Setet tuleb käidelda nõnda, et seda ei kanduks ehituse ajal allavoolu. Selle meetme rakendamisel 
tuleks  kaaluda  keskkonnamõju  hindamist,  millega  arvestatakse  kõigi  huvirühmade  soovidega. 
Väikese paisutusega (alla 1 m) korral saab hakkama ka ilma keskkonnamõjusid hindamata vaid 
piisab keskkonnaekspertiisist.

Hävinenud ja lagunenud paisude korral, kus paisjärv praktiliselt puudub, tuleb paisujäänused ära 
koristada  või  kujundada  kaladele  ületatavaks  kärestikuks.  Võib  esineda  ka  juhuseid  kus  on 
otstarbekas paisutus lõpetada heas korras paisu varjade avamise teel.
Kalastiku ja jõe hea seisundi saavutamise kõige parema tulemuse andev meede on jõe loodusliku 
sängi taastamine (paisu ja paisjärve likvideerimine).  Olulise funktsioonita  paisud, samuti  need, 
mille omanikuga on võimalik kokkuleppele jõuda, tuleb lammutada. 

Paisjärvest kui seisveekogust saab paisu likvideerimisega taas vooluveekogu. Jõepõhja substraadi 
muutumine kivisemaks-kruusasemaks, vee voolukiiruse suurenemine ja jõesängi ehitus (profiil ja 
setted) viivad veekogu (põhja)taimestiku liigilise koosseisu muutumiseni. Jõgede kalda ehitusest 
ja koostisest oleneb kaldataimekoosluste laius ja ilme. Seisva veega eutrofeerunud piirkondades 
kasvavad vesiroosid ja kollased vesikupud. Osaliselt kinnikasvanud paisjärves kasvavad erinevad 
penikeele liigid, nt ujuv penikeel ja hein-penikeel. Kiirevoolulises jões kasvab tüüpiliste kividele 
kinnitunud veesammalde ja vetikate (rohe-, sini- ja ränivetikad) mitmekesisus. 

Paisu perioodiline avamine tuleb kõne alla vaid väikeste paisjärvede puhul. Enne kui selle meetme 
kasuks  otsustada  tuleb  teha  hüdroloogilised  arvutused,  kust  on  näha  paisjärve  tühjenemis-  ja 
täitumisajad samuti  iseloomutada  paisust  allavoolu  jääva jõelõigu hüdroloogilist  režiimi  nende 
protseduuride ajal. Seni ei ole kogemusi ega uurimistulemusi, mis kinnitaksid paisu perioodilise 
avamise tulemuslikkust kalapopulatsioonide seisundi taastamisel. 

Kui  kaladele  on  rändeks  võimalused  loodud,  siis  tuleb  rakendada  veel  lisameetmeid  nende 
elutingimuste  parandamiseks  ja  mõningal  juhul  ka  üldse  ellujäämiseks.  Siin  tuleks  arvestada 
järgmiste tingimustega:
← - allpool paisu säilitada võimalikult head kalade elu-ja sigimistingimused; 
← - korrastada paisjärv. 

Allpool paisu kaladele võimalikult heade elu-ja sigimistingimuste loomise juures omab põhilist 
tähtsust loodusliku vooluhulga reguleerimine. Lõhelasejõgede vooluhulka reguleerida ei tohi st, et 
see peab ülal-ja allpool veehoidlat ja paisu olema sama. Seda nõuet ei saa võtta üks-üheselt kuna 
paisjärv omab ise reguleerivat mõju. Siin tähendab see seda, et ei tohi rakendada seadmeid ega 
tehnoloogiaid,  mille kasutamine eeldab vee perioodilist  kogumist  paisjärve ja sellele  järgnevat 
looduslikust suurema vooluhulga juhtimist alavette. 
Derivatsioonijõujaama puhul tuleb paisu jalami ja jõujaama väljavoolu vahelises jõelõigus tagada 
sanitaarvooluhulk.  Kui  jõe  looduslik  vooluhulk  on  sanitaarvooluhulgast  väiksem,  siis  vett 
peaveekogust kõrvale juhtida ei tohi. 
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Kehtiva  vee  erikasutusloaga  veekasutaja  (joogiveehaare,  tehnoloogiaveehaare,  kalakasvandus) 
korral  võib  osutuda  paratamatuks  teha  nende  nõuete  rakendamise  suhtes  erandeid  või  lükata 
nõuete kehtestamine edasi. Iga veehaarde mõju ja selle leevendusvõimalusi tuleb vaadelda eraldi. 

Paisjärvede korrastamisel lähtuda nende osast maastiku miljööväärtuse kujundamisel, vesiveskite 
puhul on oluline ajalooline ja kultuuriväärtus.  Mitmed paisjärved on rajatud head tava eirates: 
uputatud on puud ja põõsad ning mulda ei ole veehoidla põhjast eraldatud. Suur osa paisjärvi on 
veetaimestikku  täis  kasvanud  ja  mudastunud  ning  muutunud  sekundaarse  koormuse  allikaks 
orgaanilise aine ja taimetoitainetega. Tuleb vältida allavoolu jäävate kalade kude-ning elupaikade 
rikkumist veehoidlasettega.

Üheks hea seisundi saavutamise meetmeks on ka järelevalve. Paisude järelevalve eesmärk peaks 
olema  keskkonnaohutuse  ja  veekogude  keskkonnaväärtuse  tagamine.  Järelevalve  sihipäraseks 
teostamiseks on vajalik anda paisudele vee erikasutusload, kus kirjapandud nõudeid on võimalik 
kontrollida. 
Viimase Veeseaduse muudatuse (02.2009) alusel peab paisuomanik:

• Looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja 
elupaigana kinnitatud veekogul või selle lõigul ehitatud paisu omanik peab omama vee 
erikasutusluba hiljemalt 2010. aasta 1. jaanuariks.

• Looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel  lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja 
elupaigana  kinnitatud  veekogul  või  selle  lõigul  ehitatud  paisul  tuleb  tagada  kaladele 
läbipääs nii üles kui allavoolu hiljemalt 2013 aasta 1. jaanuariks.

Muudel jõgedel peab paisuomanik:

• Paisu omanik, kes ei oma vee erikasutusluba veekogu paisutamiseks, peab selle omandama 
hiljemalt 2012. aasta 1. jaanuariks.

• Ülejäänud jõgedel  tuleb kalade läbipääs nii  paisust üles-kui allavoolu  tagada hiljemalt 
2015  veeloa  andja  põhjendatud  nõudmisel,  arvestades  eksperdi  arvamust  või 
keskkonnamõju hindamise (KMH) tulemust.

See tähendab, et on võimalik KMH või eksperthinnangu põhjal teha ka põhjendatud leevendusi, 
sealhulgas kalapääsu mitte rajada – kui see pole antud jõelõigus oluline.

Paisude poolt mõjutatud jõgede tervendamine peaks olema korraldatud prioriteetsusastme järgi:

1. Ühtekuuluvusfondi Tehnilise abi projekti paisud

2. Lõhejõgedel paiknevad paisud kus kogumi seisund on paisust tingituna mittehea*

3. Ülejäänud lõhejõgedel paiknevad paisud.* 

4. Natura 2000 veekogudel paiknevad paisud – sõltuvalt liikidest, kelle elupaiku kaitstakse.

5. Muud vooluveekogud – vastavalt vooluveekogu elustikule
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6.3 Meetmed paisu üleujutusohu vältimiseks või ennetamiseks
Käesolevas  töös  kasutatud  paisude  ohtlikkuseklassi  määramise  metoodika  järgi  on  Eestis  1. 
ohtlikkuseklassiga  paise  9  ja  2.  ohtlikkuseklassiga  38  paisu.  Siin  tuleb  arvestada  sellega,  et 
vaatluse all ei olnud kõik paisud vaid 160 ja kindlate kriteeriumite järgi valitud. Ilmselt võib 2. 
klassi  mõningad paisud lisanduda,  kuna nimekirjast  jäid välja  Jägala,  Purtse jm jõed.  Paisude 
üleujutusohu vältimiseks või ennetamiseks tuleb kinni pidada paisu ohutusnõuetest (  ):

- Paisude kohta peetakse riiklikku registrit. Registri pidajaks on Keskkonnaministeeriumi 
Info- ja Tehnokeskus. Registrit peetakse 1. ja 2. ohtlikkuseklassi paisude kohta. 

- Pais tuleb ehitada või taastada selliselt, et rajatis (ehitis) vastab oma vastupidavuselt ja 
konstruktsioonilt nõudmistele, mis minimiseeriks paisust või selle kasutamisest 
põhjustatavad julgeolekuriskid. 

- Paisul peab olema omanik või haldaja, kes on kohustatud pidama paisu sellises korras, et 
see on turvaline ja ei põhjusta ohtu ning üldisi või erahuve haavavaid või kahjustatavaid 
tagajärgi. 

- Paisu omanikel või haldajal peab olema paisu kohta koostatud 
kasutuseeskiri/kasutusjuhend. Sellise puudumisel tuleb see pädevatelt spetsialistidelt 
tellida. 

- Paisu omanik või haldaja peab säilitama paisu ohutuse seisukohalt tähtsa materjali 
koondatuna ühtsesse paisu dokumentatsiooni mappi. Selline mapp koostatakse 
1.ohutusklassi arvatud (kuuluvatele) paisudele. 

- Paisu dokumentatsiooni mappi peab hoidma (säilitama)  nii, et see ähvardava ohu korral on 
asjaomastele isikutele ja organisatsioonidele kergesti kättesaadav ja vajadusel järelevalve 
ametiisikute poolt kontrollitav. 

o Paisu dokumentatsiooni mapi sisu: 
 Mapi tiitelleht, 
 Väljavõte paisude registri andmetest antud paisu kohta, 
 Paisu asukoha skeem ja valgala kaart, 
 Paisu kasutuseeskiri (-kirjad), 
 Paisu ehitusprojekti põhijoonised ning teostusjoonised, 
 Paisu ohutusjärelevalve kava, 
 Paisu kontrollimise protokollid (aktid), 
 Paisu kasutamise ja kontrollimisega seotud kirjavahetus, 
 Vee erikasutusluba

- Paisutusest johtuva avariiohu vähendamiseks tuleb 1.ohutusklassi paisudele koostada 
ohutusjärelevalve kava. Selle kava olemasolu eest vastutab paisu omanik või haldaja. Kava 
peab olema koostatud selliselt, et kõik ohutust mõjutavad seigad (asjaolud) oleksid 
jälgitavad ja kontrollitavad. Kava peab sisaldama nii otsese vaatluse (visuaalse jälgimise) 
kui ka perioodiliste kontrollimiste eeskirju. 

- Paisu ohutuse alast järelevalvet teeb Keskkonnainspektsioon, sellest johtuvalt annab 
Keskkonnainspektsioon ka tööalaseid soovitusi, korraldusi, juhiseid. 

- Paisust tuleneva avariiohu selgitamiseks ja kaardistamiseks võib Keskkonnainspektsioon 
määrata olukorra või põhjused, mille puhul paisu tellija, omanik või haldaja peab hankima 
või koostama selgituse paisust allpool asuvatele omavalitsustele, elanikele ja omandile 
tulenevast kahjuohust ning toimetama selle selgituse või kokkuvõtlikud tulemused 
keskkonnateenistusele, maavalitsusele, päästeteenistusele ja kohalikule omavalitsusele. 
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6.4  Hinnang meetmete maksumuse kohta
Hinnang maksumuse kohta on antud kahe esimise etapi kohta so Ühtekuuluvusfondi Tehnilise abi 
projekti paisude kohta ja lõhejõgedel mitteheas seisundis vooluveekogumitel  olevad paisud. III 
etapi kohta on esitatud nimekiri, siia kuuluvad ülejäänud lõhejõgedel paiknevad paisud. Tehnilise 
abi  projekti  paisude  maksumused  on  saadud  eelprojektidst,  II  etapi  paisude  maksumused  on 
hinnangulised,  mille  juures  on kasutatud  võrdlusmaterjalina  analoogseid  Tehnilise  abi  projekti 
paisude  maksumusi  ja  ka  varemprojekteeritud  teisi  kalapääse.  Hinnad  on  antud  ilma 
käibemaksuta.

I etapp -   Ühtekuuluvusfondi Tehnilise abi projekti paisud  
Tabel 11
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IDA-EESTI VESIKOND 75,2

1 Leebiku Õhne_3 1,1 1 3 1,0
2 Tõrva Õhne_2 3,2 LL-ST-R 1 2 14,4
3 Kunda I Kunda_3 8,2 2xPR-TT-R 1 2 17,5
4 Kunda II Kunda_3 1,1 PP 1 2 3,8
5 Kunda III Kunda_2 6,4 PR+LL-TT-R 1 2 11,9

6
Kunda IV 
(Kundamõisa)

Kunda_2
2,2 2xLL

1 3 3,3

7
Vihula I 
(Saeveski)

Mustoja_1
0,5 2xLL

1 3 0,4

8 Joaveski Loobu_2 3,0 2xLL-ST-R 1 3 8,1
9 Loobu Loobu_2 2,4 2xLL-TT-R 1 3 14,8

LÄÄNE-EESTI VESIKOND 81,2

10 Kotka Valgejõgi_3 3,2 2xLL-TT-R 1 3 9,7
11 Nõmmeveski Valgejõgi_3 2,0 2xLL-TT-R 1 3 0,3
12 Nehatu Pirita_4 1,2 LL 1 3 0,5
13 Loo (Pirita) Pirita_4 0,5 3xLL-ST-R 1 3 0,9
14 Paritõkke Pirita_4 1,0 PP 1 3 1,9
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15 Vaskjala 
veskipais

Pirita_4 1,0 PP 1 3 1,5

16 Vanaveski Vasalemma_2 1,7 PR 1 3 1,9
17 Laastre Kasari_2 2,5 PP 3 2,8
18 Sindi Pärnu_3 3,0 PR 1 2 59
19 Kurgja Pärnu_2 1,0 2xLL-TT 1 3 1,9
20 Jändja Pärnu_2 1,8 5xPR 1 3 0,5
21 Türi-Särevere Pärnu_2 1 3 0,3

KOKKU 156,4
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II etapp – Mittehea seisundiga lõhejõgedel paiknevad paisud
Tabel 12
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IDA-EESTI VESIKOND 51,8

1 Süvahavva Võhandu_5 1,0 LL-ST-R 1 3 1,5
2 Viira Võhandu_5 LL-TT-R 1 3 1,3
3 Lauri Võhandu_5 PP 1 3 0,3
4 Leevi Võhandu_5 2,5 2xLL-TT 1 3 3,0
5 Restu Väike Emajõgi-1 4,0 LL-ST-R 1 3 2,3

6 Koorküla 
Veskejärve Õhne_2 3,0 2xLL-ST-R 1

3
1,5

7 Kamari I Põltsamaa_3 2,0 LL-ST 1 2 0,5

8 Kamari II Põltsamaa_3 2,9 LL-TT-
R+PP

1 2 2,0

9 Põltsamaa I Põltsamaa_3 2,1 2xLL-ST-R 1 2 8,0
10 Rutikvere II Põltsamaa_2 1,3 PR-TY 1 3 1,5
11 Ao II Põltsamaa_2 0,75 LL-ST-R 1 3 1,0
12 Ao I Põltsamaa_2 1,3 LL-ST-R 1 3 1,5
13 Mosina Elva_2 0,7 2xPP 3 1,5

14 Kera 
(Tõravere)

Elva_2 2,0 LL-TT-R 1 3 2,3

15 Peedu Elva_2 1,2 2xPR+2xLL
-TT-R

1 3 2,3

16 Hellenurme Elva_2 2,7 LL-ST-R 1 3 3,5
17 Lalli I Porijõgi_1 1,75 KR-M 1 3 0,5
18 Lalli II Porijõgi_1 2,6 PR-TT 1 3 0,5

19 Leevi I 
(Kose)*

Leevi_2 3,2 LL 1 3 2,5

20 Leevi II* Leevi_2 1,6 LL-ST-R 1 3 2,5
21 Karilatsi Leevi_2 1,7 2xLL-TT-R 1 3 2,3
22 Poka (Leevi) Leevi_1 2,7 2xLL-TT-R 1 3 3
23 Kohala Kunda_2 1 3 0,5
24 Aravuse Kunda_1 1,5 PR-ST 1 3 1,0
25 Varangu Selja_4 0,8 3xLL 1 3 2,0
26 Päide I Selja_2 1 3 1,0
27 Päide II Selja_2 1 3 1,0
28 Undla Loobu_1 2,8 KAS 1 3 1,0
29 Kentsi** Kavilda_2 4,5 2xLL-ST-R 2 5,0

LÄÄNE-EESTI VESIKOND 77,3
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30 Moe Valgejõgi_1 0,3 PP 1 3 0,3
31 Vahakulmu Valgejõgi_1 1,7 LL-ST-R 1 3 1,2
30 Linnamäe Jägala_5 11,8 PR-TT 1 1 50
31 Soodla Soodla_2 11,8 SH-KV 1 1 10
32 Lundi Jõelähtme_3 2,5 2xLL-TT-R 1 3 2,3
33 Vaskjala Pirita_3 3,0 3xLL-TT-R 1 2 5,0

34 Alliku 
(Vääna)

Vääna_1 0,2 LL-ST-R 1 3 0,5

35 Laitse Vasalemma_1 1,0 PR 1 3 1,5
36 Ruila Vasalemma_1 PR 1 3 1,5

KOIVA VESIKOND 7,9

37 Sänna-
Alaveski

Pärlijõgi_2 0,9 2xLL-ST-R 1 3 1,0

38
Sänna-
Mäeveski

Pärlijõgi_2 2,3 2xLL-ST-R 1 3 2,3

39
Ala-Raudsepa 
(Pärlijõe)

Pärlijõgi_2
2,5 2xLL-TT-R

1 3 2,3

40 Vastse-Roosa Vaidava_1 3,7 LL-ST-R 1 3 2,3
KÕIK KOKKU 137,0

*Leevijõe paisude juures tuleks kaaluda järvedest läbivoolu suurendamist, rekonstrueerida Leevi 
III ja IV pais koos kalapääsude ehitamisega. 
**Kentsi paisjärve puhastamine on praegu pooleli, vesi on alla lastud ja praegu oleks õige aeg teha 
ka sinna kalapääs

III etapp – ülejäänud lõhejõgedel olevad paisud
Tabel 13

Jr
k 
nr

Nimi Vooluvesi Pa
is

ut
us

-k
õr

gu
s  

 m

L
iig

ve
el

as
km

e 
tü

üp

L
õh

e,
 jõ

ef
or

el
li,

 m
er

ifo
re

lli
 ja

 h
ar

ju
se

 
ku

de
m

is
- j

a 
el

up
ai

k*

U
le

uj
ut

us
 o

hu
 k

la
ss

M
ak

su
m

us
m

ilj
 k

r

M
är

ku
se

d

IDA-EESTI VESIKOND
1 Tuhkvitsa Obinitsa 11,6 SH-2x1,2 1 1

2 Räägu 
Veskijärve Võhandu_3 0,8 PR 1 3

3 Hutita Võhandu_2 2,4 2xLL-ST-R 1 3

4 Sulbi Võhandu_2 1 PP 1 3

5 Parmu Võhandu_2 0,8 PP 1 3
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6 Jõgehara Võhandu_2 0,6 2xLL-R 1 3

7 Sangaste-
Vastsemõisa Väike Emajõgi-2 4,3 2xLL-ST-R 1 3

8 Restu-Madissõ Visula SH-R-2x1,0 1 2

9 Oona Purtsi 0,7 LL-ST 1 3

10 Nõmme 
Veskijärve Nõmme_1 2,75 2xLL-ST-R 1 3

11 Voika Võika 3,8 PP 1 3   
13 Aarna Ahja_1 1,9 2xLL-TT-R 1 3   
14 Möksi Ahja_1 2,5 LL-ST-R 1 3   
15 Tille Ahja_1 1,6 LL 1 3   
16 Roti Ahja_1 2,6 LL-ST-R 1 3   
17 Kaska Ahja_1 1,8 PP 1 3   
18 Vedelä Ahja_1 2,3 LL-ST-R 1 3   

19 Piigaste 
(Karilatsi) Piigaste 1,2 LL-R 1 3

20 Oandu Altja 3,4 SH-2xd2,0 1 3

LÄÄNE-EESTI VESIKOND

21 Tapa Valgejõgi_2 1,2 LL-TT-R 1 3
22 Valkla I Valkla 0,7 PR-R 1 3
23 Valkla II Valkla 0,5 PP 1 3

24 Jäneda 
Veskijärve Jänijõgi 2,5 SH-2,7x2,0 1 3

25 Tarbja Pärnu_1 2,3 SH-1xd2,0 1 3
26 Särevere Prandi_2 1,5 LL-TT-R 1 3
27 Loopre Navesti_2 1 2xLL-TT-R 1 3
28 Kanaküla Halliste_2 0,6 3
29 Kassepa Pöögle 5,5 SH-2xd100 1 2

30 Raudna 
Sinialliku Loodi 0,5 PP 1 3

31 Rahetsema I Loodi 3,5 TR-4xd0,6 1 3

32 Rahetsma Loodi 4,5 SH-1xd1,5 1 3
33 Pidula I Pidula 1 3
34 Pidula II Pidula 1 3
35 Leisi Leisi_2 1,2 KAS 1 3

KOIVA VESIKOND

36 Saarlasõ Pärlijõgi_1 3,3 LL-ST-R 1 3
37 Pärlijõe Pärlijõgi_1 3,7 LL-ST-R 1 3
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6.5 Meetmete tõhususe hinnang
Hea seisundi saavutamiseks rakendatavad meetmed mõjutavad veekogumi kasutusviisi erinevalt. 
Paisude  likvideerimisega  saavutatakse  küll  loodusliku  seisundi  taastamine  kuid  senine 
„erikasutus“  (hüdroenergia  tootmine,  kalakasvandus,  veehaare,  suplus)  reeglina  jätkuda ei  saa. 
Paisude likvideerimine tuleb kõne alla neil juhtudel, kui paisu poolt pakutavat teenust on võimalik 
saada ka teisel, keskkonnale ohutumal moel. Eelkõige puudutab see hüdroenergiat, kuid see võib 
nii olla ka näiteks suplusveekogu või veevarustuse puhul. 

Paisu  likvideerimine  on  kindlaim  viis  jõe  hea  ökoloogilise  seisundi  taastamiseks.  Jõe 
hüdromorfoloogilist kvaliteeti tõstab tema tõkestamatus, mis loob elustikule (eelkõige kaladele) 
võimaluse vabalt valida sobivaid elupaiku kogu elutsükli jooksul. Kaob võimalus vee kunstlikuks 
reguleerimiseks ja paisust allavoolu jääva jõeosa rikkumiseks setete kuhjumise tõttu. Paisutamise 
mõju lakates  suureneb vee hulk endisest  paisust  alavoolu ja kaovad elektrijaamade tsüklilisest 
tööst tingitud hüdroloogilise režiimi häired. Jõe hüdromorfoloogiline seisund paraneb kuna setteid 
ei  kogune.  Kuna paisu likvideerimisega  taastub veekogu looduslik  voolukiirus,  muutub varem 
setetega  kattunud  jõepõhi  kivisemaks-kruusasemaks.  Jõe  hüdroloogilise  režiimi,  elupaigalise 
väärtuse  ja  kõigi  kalaliikide  kõigi  vanusejärkude  rändevõimaluste  tagamiseks  tuleks  eelistada 
tehiskärestikku tehiskosele.

Paisude likvideerimine mõjutab negatiivselt ümbritsevate alade põhjavee taset, selle tulemusena 
võib alaneda veetase paisutuse mõju all olnud salvkaevudes. Paisu likvideerimine mõjutab ka vee 
kvaliteeti.  Paisjärvede loomisega vooluveed muutuvad seisuveteks ja paisjärved hakkavad tööle 
settebasseinidena, paisu asjatundmatul avamisel avamisel liiguvad suured settekogused allavoolu 
mattes enda alla väärtuslikke elupaiku. 

Paljudel paisutuse tagajärjel tekkinud paisjärvedel ja ka veelaskerajatistel on tänapäeval ajalooline 
(muinsuskaitseline), rekreatiivne või esteetiline väärtus maastikuelemendina. 

Looduses on tekkinud pärast paisu rajamist uued elukeskkonnad ja ökoloogiline tasakaal. Paisu 
likvideerimise  korral  muutuvad  taas  jõe  morfoloogilised,  hüdroloogilised  ja  bioloogilised 
tingimused. Kaldavööndi struktuur ja seisukord muutub selliseks nagu häirimatutes oludes.  HÖS 
saavutatakse 15-30 aasta jooksul. 

Kalapääsude  rajamisel  parandatakse  kindlasti  veekogumi  ökoloogilist  seisundit,  paranevad 
siirdekalade  kudemisrände  tingimused,  kuid  väheneb  toodetava  elektrienergia  kogus. 
Kalakasvandustele  kalapääsude  rajamine  olulist  mõju  ei  avalda,  samuti  ei  mõjuta  see 
suplustingimusi. Selle meetme rakendamisel pääsevad küll kalad liikuma, kuid negatiivsed mõjud 
(setete  kogunemine,  vee temperatuuri  tõus,  eutrafeerumise  tagajärjel  tekkiv  veereostus)  jäävad 
endiseks. 

Siin  võib  suureks  probleemiks  olla  toimivate  kalapääsude  rajamine.  Meil  puuduvad  selleks 
kogemused ja ka teaduduuringud. Siin saab võtta eeskujuks küll teiste maade kogemusi, kuid meie 
jõgede hüdromorfoloogilised ja hüdroloogilised tingimused kindlasti erinevad nendest. 

Paisude  perioodiline  avamine  ja  paisjärvede  puhastamine  mõjutab  samuti  erikasutust 
(hüdroenergia  tootmine,  jm).  Paranevad  siirdekalade  rändetingimused,  maastikukujundusliku 
otstarbega  paisjärvedele  ei  sobi  see  meede.  Paisu  perioodiline  avamine  tuleb  kõne  alla  vaid 
väikeste paisjärvede puhul. Enne kui selle meetme kasuks otsustada tuleb teha hüdroloogilised 
arvutused, kust on näha paisjärve tühjenemise ja täitmise režiim.
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7. KOKKUVÕTE
Töö käigus on võetud hindamiseks ja kirjeldamiseks lähteülesandes esitatud kriteeriumitele vastavad 
166 olulsemat  paisu.   Nende  paisude  kohta  kogutakse  teavet  Keskkonnaministeeriumi  ITK paisude 
andmebaasi  täiendamiseks.  Hinnati  paisude tehnilist  seiukorda,  üleujutusohtlikkust  ja paisuga seotud 
veekogumite  ökoloogilist  seisundit.  Nende  hinnangute  põhjal  pakuti  välja  meetmed  olukorra 
parandamiseks.
Käesolevas  töös  on  põhitähelepanu  pööratud  ühele  paisu  osale  so  liigveelase.  Meil  on  valdavas 
enamuses tegemist väga lühikeste pinnaspaisudega ja nende seisukord võrreldes veelaskerajatistega on 
suhteliselt  hea.  Paisude  tehniline  seisukord  oleneb  käesoleva  töö  seisukohalt  veelaskerajatiste 
korrasolekust.
Tehnilise  seisukorra  hindamisel  võeti  suurema tähelepanu  alla  liigveelaskme pinnaspaisuga  püsivas 
ühenduses olevad konstruktsioonid kuna paisu püsivus oleneb põhiliselt just filtratsioonist läbi pinnase. 
Filtratsiooni  suhtes  kõige  tundlikumad  kohad  ongi  liigveelaskme  betoonpindade  kokkupuutekohad 
pinnasega. 
Tehnilise  seisukorra  hindamisel  kasutati  viiastmelist  skaalat:  hea,  rahuldav,  puudulik,  lagunenud  ja 
hävinud. Põhiliselt varjade ja voolurahusti seisukorda hinnati eraldi ja see hinnang lisati põhihindele kas 
pluss, miinus või ilma nendeta, vastavalt korras, asendamist vajav ja remonti vajav. 
Käesolevas töös esitatud tehnilise seisukorra hinnang on saadud põgusa visuaalse vaatluse ja haldajate 
ütluste põhjal. Ülevaatuse käigus käidi kohapeal nimekirjas olevatest paisudest 95% ulatuses. Enamus 
paisudest  vaadati  üle  selleks  küllaltki  ebasoodsal  ajal  so  sügisel  ja  kevadel  küllaltki  suurte 
vooluhulkadega  perioodil,  seetõttu  ei  olnud  alati  võimalik  tuvastada  filtratsiooni  läbi  liigveelaskme 
konstruktsioonide  või  nende  kokkupuutekohas  pinnasega.  Seda  on  võimalik  tuvastada  madalvee 
perioodil kui ülevoolav vooluhulk on väike. 
Liigveelaskmetele  anti  vastavalt  tüübile  tähis  tähtede  ja  numbrite  kombinatsioonina,  mis  annab  nt 
lailäviülevoolude korral iseloomustuse avade arvu, ülepääsu tüübi ja veepinna reguleerimise olemasolu 
kohta.
Kasutusotstarbe määratlemine oli üsna subjektiivne, see puudutab eriti rekreatiivseid ja otstarbeta paise. 
Vaadeldavatest  paisudest  ca  pooled  on  rekreatiivsed  või  maastikukujunduse  komponendid.  Teine 
suurem grupp on hüdroenergia tootmiseks vajalikud paisud, neid on ca 20 %. Olulise osa moodustavad 
ka otstarbeta paisud – 15%.
Tüübi järgi on pooled liigveelaskmed on lailäviülevoolud, selle tüübi alla on nn sildregulaatorid ja ka 
ilma  sillata  või  teenindus-  või  jalakäijate  sillaga  liigveelaskmed.  Tavaliselt  kasutatakse  sellel  tüübil 
veepinna  reguleerimiseks  varjasid,  mis  iseenesest  on  õhukeseseinalised  ülevoolud  aga  suurveevalli 
läbilaskmiseks  suuremal  osal neist  on ette  nähtud varjad eest  ära  võtta  ja siis  need kvalifitseeruvad 
lailäviülevooludeks.
Teiseks  suuremaks  rühmaks  on  šahtülevoolud  (13%),  mis  on  väga  sarnased  truupveelaskmetega. 
Põhiliseks vaheks on siin see, et šahtülevoolei ole muldpaisuga kokkupuutes vaid seda ümbritseb kõigist 
külgedest vesi, truupveelaskmel seevastu on ülaveepoolsel osal 1-3 seina kokkupuutes pinnaspaisuga.
10% paisudest on liigitatud põhjapaisude tüübi alla, siia on arvatud ka need lagunenud paisud, mille 
rusud  moodustavad  üsna  põhjapaisule  iseloomuliku  väljanägemise  kuigi  otseselt  ei  ole  neid 
põhjapaisudena ehitatud.
Paisude  tehnilist  seisukorda  hindamisel  ilmnes,  et  45%  vaadaldavatest  paisudest  tehniliselt  heas 
seisundis  ja  30%  rahuldavas,  mis  tähendab,  et  kolveerandil  vaatluse  all  olevatest  paisudest  on 
põhikonstruktsioonid sellises seisukorras, mis tagab nende püsivuse. 8 paisu olid sedavõrd lagunenud, et 
need ei ole siirdekaladele liikumistakistuseks. Kuna paisude ülevaatus oli väga põgus ja veerohkel ajal, 
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siis  siin  hinnangutes  ei  kajastu  võib-olla  tegelik  tehniline  seisukord.  Hinnanguliselt  võib  öelda,  et 
tehnilise seisukorra hinnangu usaldusväärsus on 80%.

Paisude ohtlikkuse astme määramisel omavad erilist tähelepanu avariiga kaasneda võivad inimohvrid ja 
oluline  majanduslik  kahju.  Paisu  purunemisel  tekkiva  veevalli  purustusjõud  on  seda  suurem,  mida 
kõrgem on paisutus ja mida suurem on veehoidla maht.  Veehoidla maht võib küll suur olla aga kui 
paisutuskõrgus on väike, siis avariilise koha kaudu väljuv vooluhulk ei tarvitse olla kuigi suur ja seega 
ka  oht  allavoolu  jäävale  alale  on  suhteliselt  väike.  Käesolevas  töös  kasutati  üleujutusohu  klassi 
määramisel ühe komponendina üleujutusohtlikkuse tegurit, mis leiti paisutuskõrguse ruudu ja paisjärve 
pinna korrutisena.
Paisude üleujutusoht jagati 3 ohtlikkuse klassi ja vaadeldavtest  paisudet kuuluvad 1 klassi 9 ja teise 
klassi 38 paisu. Ülejäänud kuuluvad 3. klassi. Klassidesse paigutamisel võeti arvesse ka paisukaskaadide 
mõju, siin võeti arvesse ka ülemiste veehoidlate pinnad.
 Paisude  mõju  vooluveekogu  ökoloogilisele  seisundile  avaldub  kõige  ilmekamalt  siirdekalade 
elutingimustele. Paisude ja veehoidlate rajamisega muudetakse vooluveekogu hüdroloogilist režiimi ja 
ka füüsilist  kvaliteeti  ja need muutused on kalastiku jaoks negatiivsed.  Vooluveekogu paisutamisega 
kaovad ära paisutuse mõjualal kalastikule kõige väärtuslikumad elupaigatüübid- kärestikud, milledest 
sõltuvad  otseselt  väärtuslike  püügikalade  (lõhe,  meriforell,  jõeforell)   ja  enamik  kaitseväärtusega 
kalaliikide (nt jõesilm, ojasilm, harjus, siirdesiig, tõugjas) kasvukohad. 
Paisud  eraldavad  jõelõike  üksteisest  ning  tõkestavad  kalade  rännet.  Siirdekalad  (lõhe,  meriforell, 
siirdesiig,  jõesilm,  vimb jt)  elavad suure osa oma elust  meres,  kuid koevad ainult  jõgedes.  Jõgedes 
arenevad  ka  nende  noorjärgud.  Kui  siirdekalad  jõgedes  olevatele  koelmutele  ei  pääse,  siis  nende 
asurkonnad hävivad. 
Kaladele mõjub veelgi halvemini olukord, kus jõel on lisaks paisule ka hüdroelektrijaam. Hüdroenergia 
tootmiseks kasutatavte  paisudest allavoolu jäävad jõelõigud kannatavad periooditi  veepuuduses kuna 
vooluhulga miinimumperioodidel kogutakse veehoidlasse vett ja paisust allavoolu jääv jõelõik jääb sel 
ajal praktiliselt kuivaks, mis on hukutavaks teguriks vee-elupaikade säilimisele. 
Paisude ökoloogilise seisukorra hindamisel võeti aluseks KKM poolt tellitud töö Pinnavee ökoloogilise  
seisundi  hindamine (koostaja  Peeter  Marksoo)  ja  anti  hinnang  kõigile  nendele  pinnaveekogumitele 
milledel paiknevad käesolevas töös käsitletavad paisud. 
Paisude  negatiivne  mõju  avaldub  kõige  rohkem  kalastiku  kaudu.  Kaladel  peavad  olema 
rändevõimalused, mis tagavad kalastiku hea seisundi jões ning selle kaudu ka sellega ühenduses olevates 
järvedes ja rannikumeres. Siirdekalade rändetingimused on soodsad, kui neil on võimalik jõuda õigel 
ajal paisust ülesvoolu jäävatele sigimis-ja noorjärkude kasvualadele ning laskuval rändel on suremus 
väike.
 Väga oluline on avada jõed siirdekalade rändeks. Selleks on mitmeid variante – nt paisu lammutamine 
või kalapääsu rajamine. Paisu lammutamine on sobiv, kus paisjärv on kasutusest väljas ning siis võiks 
loodusliku  sängi  taastada.  Kui  aga  paisjärve  kasutatakse  aktiivselt  rekreatsiooniks,  pole  paisu 
lammutamine mõeldav. Paisudel, mis on vajalikud säilitada, tuleks rajada kalapääs. 
Siirdekaladele rändetingimuste loomiseks on kolm võimalust: toimiva kalapääsu ehitamine,  paisutuse 
likvideerimine või paisu perioodiline avamine.

Paisude  poolt  mõjutatud  jõgede  tervendamine  peaks  olema  korraldatud  prioriteetsusastme  järgi: 
Looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel  lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana 
kinnitatud veekogul või selle lõigul ehitatud paisul tuleb tagada kaladele läbipääs nii üles kui allavoolu 
hiljemalt  2013  aasta  1.  jaanuariks.  Sellest  tulenevalt  on  esmajärjekorras  ette  nähtud  korrastada  nn 
lõhejõed.
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Paisude avamine kaladele rändeks peaks toimuma järgmises järjekorras:
1. Ühtekuuluvusfondi Tehnilise abi projekti paisud
2. Lõhejõgedel paiknevad paisud kus kogumi seisund on paisust tingituna mittehea
3. Ülejäänud lõhejõgedel paiknevad paisud 
4. Natura 2000 veekogudel paiknevad paisud – sõltuvalt liikidest, kelle elupaiku kaitstakse.
5. Muud vooluveekogud – vastavalt vooluveekogu elustikule

Käesoleva tööga haaratud paisude kaladele rändeks avamise maksumused 2 esimise etapi maksumused 
on järgmised:

1. etapp – 156,4 milj kr+km
2. etapp – 137,0 milj kr+km
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8. VIIDATUD MATERJALID

Vooluveekogude tõkestamise vee-erikasutuslubade koostamise juhendi eelnõu (AS Maves jt, 2007);

Tugevasti muudetud veekogude ja tehisveekogude hindamine ja lõplik kindlaksmääramine (Sweco Eesi 

AS, 2008);

Tehniline abi vooluveekogude ökoloogilise kvaliteedi parandamiseks ( K&H AS jt, 2007);

Pinnavee ökoloogilise sisundi hindamine (Marksoo, P, 2008);

Juhise ning tegevuskava koostamine üleujutusriskide haldamiseks (PB Maa ja Vesi AS, 2007);

KKM ITK poolt hallatav paisude andmestik GIS-is;

Lõheliste  ja  karpkalalaste  elupaikadena  kaitstavate  veekogude  nimekiri  ning  nende  veekogude  vee 

kvaliteedi-  ja  seirenõuded  ning  lõheliste  ja  karpkalalaste  riikliku  keskkonnaseire  jaamad  (RTL, 

18.10.2002, 118, 1714)

Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse kuuluv veekogu (RTL 2004, 87 

1362)

Eesti jõgede valglate kataloog I-III. Eesti Maaparandusprojekt. Tallinn, 1986.

Kalapääsud. Koostanud Peeter Napp, täiendanud ja toimetanud Aleksander Maastik. 

Eesti Maaülikool. Tartu, 2006. 32 lk. 

Maastik, A., Haldre, H., Koppel, T., Paal, L.. Hüdraulika ja pumbad. Tartu. 1995. 467 lk. 

Maastik, A. Vesiehitus kalakasvatuses. Internetikonspekt. Eesti Maaülikool. Tartu, 2006. 

Mugra, T., Sults, Ü. Üleujutuste ohjeldamise ettevalmistamiseks vajalikud muudatused õigusaktides. 

Tallinn, 2006. 

Tamm, V. Vesiehitised. Üldkursus. Eesti Põllumajandusülikool, Tartu, 1999. 86 lk.
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