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1 Sissejuhatus 

Töö eesmärgiks on üleujutust vältivate või nende toimumise ulatust piiravate tehniliste 

lahenduste koostamine Kärdla linna üleujutusriskiga alal (edaspidi tekstis lühidalt “ohustatud 

ala)”. Töös analüüsitakse kõnealuses piirkonnas üleujutuse tekkimise tõenäosust ja 

võimalikku ulatust ning milliseid meetmeid oleks vajalik ja otstarbekas rakendada, et vältida 

(või oluliselt vähendada) üleujutuse tekkimist. Kasutatud viitamata fotod on tehtud töö 

koostaja poolt. Käsitletavad probleemsed piirkonnad ja objektid on täpsustatud koostöös 

Hiiumaa Vallavalitsusega 3.09.2020. 

 

Joonis 1. Kärdla linna plaan 
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2 Aluskaardid ja topo-geodeetilised uuringud 

Aluskaardina on kasutatud Maa-ameti geoportaali materjale ja aerolaserskaneerimise (ALS) 

andmeid. Kõik kõrgused on töös esitatud EH2000 süsteemis kui ei ole märgitud teisiti. 

Lisaks on kasutatud järgmisi töid:  

 VEKA Inseneribüroo OÜ/ Infragate Eesti AS 2017 aasta töö nr 17003/KÄ18-3 

„Kärdla linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni laiendamise projekt Kärdla IV“.  

 Geodeesiatööde OÜ 2017 aasta töö nr T-0685 „Kärdla linna ÜVK IV etapp, maa-ala 

topo-geodeetilised uurimistööd“.  

 AS Kärdla Veevärk 2014 aasta töö nr 2014-25 „Kärdla linna ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni arendamise kava, sademeveesüsteemi olemasolev olukord“. 

 AS Maa ja Vesi 2015 aasta töö nr 151084 „Kärdla linnas Nuutri jõe seisundi 

parandamise tööprojekt“.  

 OÜ Laanekraav 2017 aasta töö nr 16-49 „Prählamäe maaparandusehitiste 

rekonstrueerimise projekt“ 

  

3 Hüdroloogilised andmed  

Maa-ameti geoportaalis (https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/yua) esitatud 

Keskkonnaagentuuri arvutuslikel andmetel on Kärdla 10% ületustõenäosusega 

mereveetaseme kõrgus 1.37 m, 2% ületustõenäosusega arvutusliku veetaseme kõrgus on 1.51 

m, 1% ületustõenäosusega veetaseme kõrgus 1.55 m ja 0.1% ületustõenäosusega veetaseme 

kõrgus 1.62 m (EH2000). Päästeamet on visualiseerinud olukorra erinevate veetasemete 

korral Rannapaargu kohviku (Lubjaahju 3, 37101:001:0560) juures:  

https://www.youtube.com/watch?v=VvWrpkfp3iY . 

Kohviku juures rannas asub Titekivi rändrahn, millesse on raiutud ekstreemsete veetasemete 

kõrgused. Käesoleva töö raames mõõdistati nivelliiri abil kivisse raiutud kõrgused lähtudes 

kohaliku geodeetilise võrgu punktist nr 0236 (https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/gpa  

X= 6541288.051, Y= 427848.36, Z= 2.246). 1967 aasta taset tähistava joone kõrgus on 2.02 

m ja 1893 aasta taset tähistava joone kõrgus on 1.48 m (vt Foto 1). 

Töö käigus vesteldes Kalamaja tn 6 ja Pikk tn 2 omanikega ja mõõdistati Pikk tn 2c krundil 

omaniku poolt näidatud orienteeriva viimase kõrgveeveepiiri kõrguseks ca 1.40. See on 

kooskõlas Kalamaja tn 6 olnud olukorraga, kus vesi tungis hoonesse (maapinna kõrgus 



Üleujutusriskide maandamiskava tehnilised lahendused Kärdla linnas. Eskiis                                                                          

 

Eesti Veeprojekt OÜ, töö nr 2007-3, mai 2021, Tartu   6/33 

hoone juures ca 1.15. Saadud tulemus on kooskõlas Maa-Ameti geoportaalis märgitud 

H10% veetaseme kõrgusega.   

Võrreldes Maa-ameti geoportaalis märgitud erineva ületustõenäosusega veetasemete 

kõrgusi  rändrahnule märgitud kõrgustega, võib märgata ebakõla. Kui 2% ja 1% veetaseme 

vahe on 4 cm ja 1% ja 0.1% veetaseme vahe on 7 cm, siis kivile märgitud 1967 aastal olnud 

tase on 0.1% veetasemest veel 40 cm kõrgem. Kui eeldada, et kivile märgitud 1967 aasta 

veetase õige, siis tõenäoliselt esineb 1.5...1.6 m kõrgust veetaset Maa-ameti geoportaalis 

näidatust sagedamini.    

Maa-ameti geoportaalis on märgitud üleujutusalaks Sadama tänava ja Heltermaa maantee 

vahelise Nuutri jõe kaldad. Üleujutuse kõrguseks 10% ületustõenäosusega on märgitud 

4.07, 2% ületustõenäosusega 4.20 ja 1% ületustõenäosusega 4.25. Sadama tänava pinna 

kõrguseks on jõe vasakharu (Kalda tänava tiigi väljavoolu) ristlõikes ca 3.00 ja peasängi 

ristlõikes ca 3.25. Uus tänava tee pinna kõrgus on jõe ristlõikes ca 3.50. Seega ei saa Maa-

ametis märgitud üleujutuse kõrgused olla  reaalsed. Üleujutused jõelõigul siiski toimuvad, 

kuid mere mõjust kõrgemal ei saa vooluveekogu puhul Sadama tänava ja Heltermaa 

maantee vahelisel lõigul olla tegemiste konstantse veetaseme kõrgusega (vt Tabel 1).  

 

Foto 1. Titekivi rändrahnule märgitud veetasemete kõrgused 

 

Nuutri jõe vooluhulgad eelpool märgitud AS Maa ja Vesi töös on järgmised: 

1.48 

2.02 

0.14 (3.09.2020) 
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Qkev maks 1%=5.1 m³/s 

Qkev maks 5%=4.8 m³/s 

Qkev maks 50%=3.24 m³/s 

Qaasta keskmine =0.47 m³/s 

Jõe valgala on 45.4 km² 

 

4 Teadaoleva olukorra kirjeldus 

4.1 Mere mõju 

Lähtudes rannas olevale rändrahnule märgitud senisest kõrgeimast veetasemest on 

üleujutusohuga ala kõrgusest 2.0 m madalamale jääv ala. Lähtudes Maa-ameti geoportaali 

andmetest on 1% ületustõenäosusega üleujutatav ala 1.55 m madalamale jääv ala. Üldistavalt 

võib määratleda mere poolt põhjustatud üleujutusohuga hoonestatud alaks Karja, Tiigi, Pika 

tänava, Nuutri jõega piiratud ala ning Kärdla sadama piirkonna. Suurim on üleujutusoht 

Kalamaja tänav 6 kinnistul ning Valli, Lepiku, Kalamaja ja Kopli tänavate vahelisel alal ja 

Lepiku tänavast mere poole jäävatel kruntidel, kus maapinna kõrgus on alla 1.5 m. Mujal 

üleujutusohuga alal jäävad maapinna kõrgused valdavalt vahemikku 1.5...2.0 m (vt joonis 

Leht 1 ja 2) ning vesi ei ole teadaolevalt seal eluhoonetesse tunginud. Sadamapiirkonna 

üleujutusohuga alal eluhooneid ei asu. Lepiku ja Kalamaja tänavate ristmikul paikneb 

reoveekanalisatsiooni pumpla. Lepiku tänava üleujutuse korral on võimalik vee pääs 

kanalisatsioonisüsteemi, reoveepumpla koormatakse üle kanalisatsioonisüsteem lakkab 

töötamast.  

Läbi üleujutusohuga piirkonna suubuvad merre Nuutri jõgi, Kärdla jõgi (Liivajõgi ja 

Lumumba jõgi (Kammioja). 

Tuginedes Maa-ameti geoportaali ajaloolistel kaartidel näha olevale on valdav osa 

üleujutusohuga alast olnud hoonestatud rohkem kui 80 aastat. Uusi hooneid on rajatud Karja 

tänaval ja sadama piirkonnas ja need on rajatud olemas olnud hoonetega orienteerivalt 

samale kõrgusele. 
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4.2 Nuutri jõgi 

Teadaolevalt on üleujutuste toimumine kevadise suurvee ajal Nuutri jõe lammil olnud 

tavapärane. Varasemal ajal toimunust on võimalik saada aimu ajaloolistelt fotodelt, näiteks 

Foto 2, Foto 3. 

 

Foto 2. Kalda tänava piirkonna üleujutus kevadel, vaade Hõbetrummilt (Uus tänav), foto E. Nurmik ( 
https://www.filateelia.ee/naitus/kardla/leht-3-02.html ) 

 

Foto 3. Sild Nuutri jõel (https://ajapaik.ee/photo/35375/kardla-nuutri-jogi-sildadega/ ). Sild on rajatud ümbritsevast 
alast ja tee pinnast kõrgemana. Suurveel on võimalik voolata ka väljaspool silla ava.  

Lähiminevikus toimunut iseloomustavad fotod Foto 4, Foto 5. Mõõdistusega ei ole 

teadaolevalt üleujutuse veepiiri kõrgust fikseeritud või siis ei ole andmed enam leitavad. 
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Foto 4. Nuutri jõe üleujutus Koidu tänava truubi juures 8.04.2011 (https://ilm.ee/index.php?4869912553222353313). 
Ülavee tase ca 4.10.    

 

Foto 5. Nuutri jõe üleujutus Koidu tänava truubi juures 26.02.2021 (Kadri Randmaa, Hiiumaa Vallavalitsus).  

 

Foto 6. Koidu tänava truup 27.02.2021. Ülavee tase ca 3.85. Vee tase on võrreldes 26.02.2021 langenud 0.5 m.  
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Fotomaterjali on säilinud ka üleujutustest Põllu tänava truubi juures 

(https://www.youtube.com/watch?v=R-daRJ1rxZ0 8.04.2011) ja Nuutri 8 silla juures 

(https://maaleht.delfi.ee/artikkel/63177620/fotod-detsembrikuine-suurvesi-

kardlas?url=%2Fnews%2Feestielu%2Farhiiv%2Farticle.php , detsember 2012).   

Nuutri jõel on suudme ja Heltermaa maantee vahel 14 silda või truupi. Eelpool viidatud AS 

Maa ja Vesi 2015 aasta töös nr 151084 on märgitud, et truupide läbilaskevõime on suurvee 

läbilaskmiseks piisav. Probleemseimana on märgitud Koidu tänava truup, mis paikneb jõe 

põhjast madalamal ning truubi läbilaskevõime on settimise tõttu oluliselt vähenenud. 

Suurvee ajal toimuvat veetaseme tõusu võimendava tegurina on töös märgitud prahi 

kaasakanne ja truupide läbilaskevõime vähenemine ummistumise tõttu ujuprahi ja settega.  

Käesoleva töö raames tehti jõelõigu ülevaatus 3.09.2020 ja 27.02.2021.  Lisaks 

probleemsena märgitud Koidu tänava truubile on alavees jõe põhi kindlasti ca 50 cm võrra 

kõrgem Põllu tänava truubil (Foto 7) ja truup osaliselt settega täitunud. Suurvee ajal on 

toimud vee vool üle tee mõlema truubi juures.  

 

Foto 7. Põllu tänava truubi väljavool.  

Voolusängis ja truupide avade ees leidus mõlemal korral ohtralt ujuprahti, mida vesi sai 

edasi kanda. Näiteks Rahu tänava jalakäijate silla ülavees oli jõkke langenud (langetatud?) 

puu, mis oli takerdunud silla avasse (Foto 8) ja mis tekitas ca 20 cm paisutuse; Põllu tänava 

truubi ees oli sama tüvi nii septembris kui veebruaris (vt Foto 9); Hiiu tänava piirkonnas oli 

voolusängis jõkke langetatud puu (Foto 10) jne.  
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Foto 8. Silla ava ja tehnovõrgu taha kandunud puu Rahu tänava jalakäijate silla juures. 

 

Foto 9. Olukord Põllu tänava truubi ülavees 3.09.2020 ja 27.02.2021.  



Üleujutusriskide maandamiskava tehnilised lahendused Kärdla linnas. Eskiis                                                                          

 

Eesti Veeprojekt OÜ, töö nr 2007-3, mai 2021, Tartu   12/33 

 

Foto 10. Jõkke langetatud puu Hiiu tänava jalakäijate sillast ülesvoolu 

Mitmete sildade ja truupide avade kõrgusele oli ehitatud tehnovõrgud, mis vähendavad ava 

läbilaskevõimet ja soodustavad ujuprahiga ummistumist (Foto 8, Foto 11).   

 

Foto 11. Tehnovõrk Vabaduse tänava truubi ülavees 

Samuti on veepinna muutumise tsoonis üle jõe ehitatud tehnovõrgud, mis samuti olenevalt 

vooluhulgast ja veetasemest tekitavad konkreetses ristlõikes lisapaisutuse ja soodustavad 

ujuprahiga ummistumist.  

Truubi 2x2,0 m, vaba ava 
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Foto 12. Tehnovõrgud Vabaduse tänavast ülesvoolu 

Kõik niisugused objektid suurendavad sängi hüdraulilist takistust ning tõstavad suurvee ajal 

lokaalselt veetaset. Samas kui vesi piirolukorras lokaalse takistuse tõttu voolusängist väljub, 

ei ole takistuse mõju enam lokaalne.   

Kevadise suurvee ajal 27.02.2021 mõõdeti mere ja Heltermaa maantee vahelisel lõigul 

sildade ülavee tasemed. Päev varem oli vee tase kõrgem ning vähemalt Koidu tänavast 

toimus ülevool (vt Foto 5). Heltermaa maantee juures seoti vee tase silla sambas oleva 

reeperiga nr 035 ja mere tase  kohaliku geodeetilise võrgu punktiga nr 0236. Lõigule jäävate 

sildade ja truupide juures mõõdeti ülavee lähtudes  AS Maa ja Vesi 2015 aasta töös nr 

151084 mõõdistatud konstruktsioonidest. Tegemist ei ole küll geodeetilise instrumendi 

kasutamisel saadava täpsusega, kuid tulemused annavad piisava ülevaate jõelõigu 

hüdraulilisest langust suurvee ajal. Tulemused on esitatud tabelis 1, sildade asukohad 

seletuskirja joonistel (vt Joonis 2 ja Joonis 3). 

Tabel 1. Nuutri jõe veetasemed suudme ja Heltermaa maantee vahelisel lõigul 

Jrk nr Sild/objekt Ülaveeveetaseme kõrgus 
27.02.2021) 

1 Heltermaa maanteesild 3.85 
2 Nuutri JK sild 3.84 
3 Hiiu tn JK sild  3.66 
4 Nuutri tn 8 sild 3.35 
5 Koidu tn truup 2x1.5 m 3.31 
6 Villa Nuutri sild  3.19 
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Jrk nr Sild/objekt Ülaveeveetaseme kõrgus 
27.02.2021) 

7 Nuutri tn 2 sild 2.98 
8 Põllu tn truup 2x1.5 m 2.87 
9 Rahu tn JK sild 2.52 

10 Uus tn truup 2x2.0 m 2.37 
11 Sadama tn truup 2x2.0 m 2.13 
12 Vabaduse tn truup 2x2.0 m 1.75 
13 Kärestiku ülavesi 1.71 
14 Pikk tn sild 1.15 
15 Kärestiku alavesi 0.55 
16 Kalamaja-Lubjaahju tn sild 0.33 
17 Meri 0.22 

 

Jõe ca 2.5 km pikkusel lõigul oli veepinna langus 3.63 m ja lang 0.00144, vt lisa 2.1. 

Vabaduse tänavast mereni (ca 0.5 km) oli lang 0.003, lõigul asub endise paisu asemele 

kujundatud tehiskärestik.  

Vaadates joonisel 2 olevaid kaarte, on näha et ca 100 aastaga on Uuest tänavast ülesvoolu 

jääva jõega piirneval alal, kus üleujutuse sagedus ja mõju on suurimad, maakasutus oluliselt 

muutunud. Paraku on juba täisehitatud madala ala üleujutust praktiliselt võimatu mõistlikul 

moel takistada. Tehniliselt on loomulikult võimalik jõgi kujundada Heltermaa maanteest  

allavoolu üleujutuse välistamiseks piisavate mõõtmetega seintega piiratud kanaliks, kuid 

kaasnevate keskkonnamõjude tõttu ei ole seda reaalseks lahenduseks peetud.    

Kokkuvõtteks saab väita, et üleujutuste toimumise peamiseks põhjuseks  on jõe 

voolusängi parameetrid ja jõe hüdroloogiline režiim koosmõjus inimtegevusega (sillad, 

truubid, tehnovõrgud, jõega ristuvate tänavate kõrgemaks ehitamine, jms).  
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Joonis 2. Kärdla linn 1894-1922 aasta kaardil ja kehtival 2020 aasta põhikaardil 
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Joonis 3. Nuutri jõe sildade ja truupide asendiplaan Heltermaa maantee ja Põllu tänava vahelises lõigus 

1-Heltermaa maanteesild 

2-Nuutri JK sild 

3-Hiiu tn JK sild  

4-Nuutri tn 8 sild 

5-Koidu tn truup 2x1.5 m 

6-Villa Nuutri sild 

7-Nuutri tn 2 sild 

8-Põllu tn truup 2x1.5 m 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 
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Joonis 4. Nuutri jõe sildade ja truupide asendiplaan Põllu tänava ja mere vahelises lõigus 

8-Põllu tn truup 2x1.5 m 

9- Rahu tn JK sild 

10-Uus tn truup 2x2.0 m 

11-Sadama tn truup 2x2.0 m 

12-Vabaduse tn truup 2x2.0 m 

13-Pikk tn sild 

14-Kalamaja-Lubjaahju tn sild 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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4.2.1 Hüdraulilised arvutused 

Tuginedes AS Maa ja Vesi 2015 aasta töös nr 151084 tehtud mõõdistusele koostati endise 

paisu ja Heltermaa maantee vahelise voolusängi hüdrauliline mudel kasutades vabavara 

HEC-Ras versioon 5.0.7. Kasutades 27.02.2021 ülevaatuse ajal tehtud veepinna mõõdistust 

hinnati ülevaatuse aegseks vooluhulgaks 2.6 m³/s, arvutuslik hüdrauliline pikiprofiil vt lisa 

2.1. Tulenevalt topo-geodeetilise uuringu andmete vähesusest on joonis ligikaudne, kuid 

üldises kooskõlas 27.02.2021 mõõdetud veetasemetega. Olemasolevaid lähteandmeid 

kasutades kujuneks arvutuslik pikiprofiil vooluhulga Q1%=5.1 m³/s korral vastavalt lisas 2.2 

näidatule. Põllu tänava truubi juures on tulemus kindlasti ebatäpne, sest teadaolevalt on 

toimunud üleujutused (st vee vool üle Põllu tänava) Põllu tänava truubi juures ka väiksema 

vooluhulga korral, mis võib olla tingitud ka ava ummistumisest, kuid millega arvutus antud 

juhul ei ole arvestanud. Sette olemasoluga on arvestatud 2015 aasta uuringu alusel. Üldiselt 

on tulemus kooskõlas teadmisega Põllu tänavast ülesvoolu toimuvate üleujutustega, kuid 

ilma täiendavate topo-geodeetiliste uuringuteta ei võimalda mudel olukorda täpsemalt 

hinnata. Võrdluseks on lisas 2.3 pikiprofiil olukorrast, kui sillad ja truubid lõigul puuduksid.  

 

5 Mere taseme tõusust põhjustatud üleujutuse tõkestamine 

5.1 Üldised põhimõtted  

Mere üleujutuse tõkestamisel piirdutakse suurima üleujutusohuga Kalamaja tänav 6 kinnistu 

ning Valli, Lepiku, Kalamaja ja Kopli tänavate vahelise alaga ja Lepiku tänavast mere poole 

jäävate kruntidega, kus maapinna kõrgus on alla 1.5 m. Ala niisugune piiritlemine on läbi 

arutatud 3.09.2020 kohaliku omavalitsusega peetud nõupidamisel.  

Kui lähtuda üleujutuse tõkestamisel veetaseme kõrgusest 2.02 (ilma varuta), siis tuleks 

piirata kogu ala, mis jääb Nuutri jõe (Pikk 2c kinnitu) ja Karja tänava vahele (tamm/sein 

peab ulatuma Karja ja Tiigi tänava ristmikuni). Praegu kavandatust kõrgema tammi 

pikkuseks kujuneks vähemalt 1.6 km, maksumus suureneks kordades ja selle rajamisega 

kaasneks maastiku ulatuslik muutmine Tareste maastikukaitsealal. Samas saavutataks kaitse 

üleujutuse eest, mis toimub ca 1 kord 100 aasta jooksul või harvem ning mille toimumisel 

vesi eluhoonetesse tõenäoliselt ei tungiks (puuduvad täpsed andmed hoonete kõrguse kohta).   
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5.2 Variant 1 

Variant 1 puhul rajatakse Lepiku tänavast mere poole Valli ja Lepiku tänava ristmikust kuni 

Nuutri jõeni pinnastamm harja kõrgusega 2.00 m. Tammi harja laius on teenindava 

transpordi liikumiseks vähemalt 6 m. Tammi nõlvad on soovitav teha mitte järsemad kui 1:3 

ja Valli tänava ristmiku piirkonnas viiakse mulle laugelt kokku Lepiku tänavaga. Tammi 

nõlvad tuleb kindlustada kivipuistega. Rajatiste asukoht vt joonis Leht 3. 

Lepiku tänava kõrgus Valli tänava ristmikust kuni Lepiku tn 17 krundini on ca 1.7...1.8 m. 

Tee all olevatele truupidele tuleb rajada sulgemiskaevud R-1, R-2, R-3 ja R-2. Piki tammi 

rajatakse kraav K-1, mis juhitakse Liivajõkke.  

Piki Nuutri jõge rajatakse kuni Pikk 2c krundini veetõkkesein ülaserva kõrgusega 2.0 m. 

Sein ulatub Pikk 2c krundil kohani, kus täidetud maapinna kõrgus on vähemalt 2.0 m. 

Veetõkkesein rajatakse terasest sulundseina elementidest. Seinale peab säilima juurdepääs 

ehitustehnikaga.  Seina varjamiseks hoone poolt istutatakse dekoratiivpõõsad. 

Tammi alla rajatavale truubile T-1 rajatakse sulgemiskaev/pumpla P-1. Lepiku tee all olev 

Liivajõe truup tuleb settest puhastada. Kalamaja tn 6 kinnistul olev tiik täidetakse osaliselt 

seina rajamiseks vajalikus ulatuses ja väljavoolule Nuutri jõkke paigaldatakse kilpsiiber. 

Mere kõrge taseme korral tuleb Liivajõe väljavool sulgeda ning vesi teisaldatavate 

pumpadega üle pumbata. Vajadusel (üleujutusohu tekkimisel) tuleb üle pumbata ka 

Kalamaja 6 kraavi ja tiigi vesi ning sulgemiskaevude R-1...R-4 vesi.  

Kalamaja 6 tiigi väljavoolu ümbersuunamine Liivajõkke ei ole mõistlik, sest vee tase jões on 

veerohkel ajal kõrgem kui tiigis (27.02.2021 näiteks 20 cm).  

Vähendamaks pumbatavat vooluhulka, tuleb Kärdla linnast lõunasse jääva Prählamäe tee 

all olev truup, mis võimaldab vee voolu linna keskust läbivasse Liivajõe lõiku 

liivakottidega sulgeda! (vt Joonis 5) Sulgemise tulemuse ujutatakse truupidest ülesvoolu jääv 

mets ajutiselt üle, samuti juhitakse osa veest naabervalgaladesse (Autobaasi kraav ja 

Lumumba jõgi), kuid vähendatakse ülepumpamist vajavat vooluhulka (vt ka ptk 7).  

Kalamaja tänavalt Lubjaahju tänavale viiv jalgtee kujundatakse Nuutri jõe vasakul kaldal 

ümber, jalakäijate sild säilib praeguses asukohas.  

Valli ja Lepiku tänava ristmikult Tareste maastikukaitsealale viiv mahasõit tuleb 

rekonstrueerida ja selle all olev truup T-2 asendada uuega. Ristmikul paiknev reoveepumpla 

tuleb kõrgemaks ehitada. Praegu on maapinna kõrgus pumpla juures ca 1.6 m ja kaane 

kõrgus ca 1.8 m.  
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Rajada tuleb veetaseme jälgimissüsteem. Liivajõe sulgemiskaevu/pumpla P-1 juurde tuleb 

paigaldada veetaseme mõõteandur,  mis võimaldab vee taset mõõta ka üleujutuse ajal. Teine 

andur tuleb paigaldada Kärdla sadamasse. Andurite mõõteandmed tuleb koondada rajatise 

korrashoiu ja varja õigeaegse sulgemise eest vastutavasse instantsi.  

 

5.3 Variant 2 

Variant 2 eesmärgiks on vähendada variant 1 mahus ehitatavate rajatistega kaitstava ala 

üleujutuse tõenäosust. Veetaseme tõusmisel tee praegusest pinnast kõrgemale hakkab vesi 

voolama üle Valli tänava ristmiku ja Lepiku 17 kinnistu vahelise tee ning ujutab üle variant 1 

mahus rajatud ehitistega kaitstud kinnistud. Erinevus 1.5...2.0 kõrgusel asuvate kinnistutega, 

mida üleujutuse eest ei kaitsta seisneb selles, et variant 1 rajatistega piiratud ala on kuni 0.5 

m madalam ja 1.7 m kõrguse veetaseme korral ulatub veetase madalamal asuvatesse 

hoonetesse. Variant 2 sisaldab kõiki variant 1 rajatisi ja lisaks ehitatakse Lepiku tänav Valli 

tänava ristmikust kuni Lepiku 19 krundini kõrgusele 2.00.  

 

5.4 Kaasnev maakasutus 

Üleujutuste tõkestamiseks vajalike rajatiste ehitamiseks tuleb saada ehitusõigus Pikk tn 2c, 

Kalamaja tn 6 ja Lepiku tn 19 erakinnistutele (ainult variant 2 korral). Samuti on vajalik 

saada ehitusõigus omavalitusele kuuluvatele Nuutri jõgi L1, Kalamaja tänav, Lepiku tänav ja 

Valli tänav T2  katastriüksustele ning riigiomandis olevale Tareste maastikukaitseala 2 

katastriüksusele.   

 

5.5 Alternatiiv üleujutust tõkestavale lahendusele 

Alternatiiviks on praeguse olukorra säilitamine ja üleujutuste toimumise aktsepteerimine. 

Niisugusel juhul tuleb arvestada ehitiste muutumisega ajutiselt kasutuskõlbmatuks ja ehitiste 

remondiga peale veetaseme alanemist.  

 

5.6 Maksumuste hinnangud 

Ohustatud ala piiramiseks vajalike tööde loetelu on toodud tabelis Tabel 2 ja Tabel 3. 

Maksumused sisaldavad käibemaksu 20%.  
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Tabel 2. Tööde loetelu ohustatud ala piiramiseks, variant 1 

Jrk. nr. Rajatis Ühik Maht Maksumus 
EUR 

     
1 Veetõkkeseina rajamine ((sh dekoratiivhaljastus) m 100 130080 
2 Tammi rajamine ja kindlustamine m 400 199000 
3 Kraavi K-1 rajamine ja kindlustamine m 230 10350 
4 Sulgemiskaev/pumpla P-1 rajamine tk 1 30000 
5 Truubi T-1 rajamine tk 1 5520 
6 Truubi T-2 rajamine tk 1 1800 
7 Kraavidele sulgemiskaevude R-1, R-2, R-3 ja R-4 

rajamine 
tk 4 7200 

8 Veetaseme andurite paigaldamine tk 2 8400 
9 Olemasoleva reoveepumpla RVP-1 kõrgemaks 

ehitamine 
tk 1 4800 

10 Uurimis-projekteerimistööd kompl 1 35500 
         KOKKU     432650 

 

Tabel 3. Tööde loetelu ohustatud ala piiramiseks, variant 2 

Jrk. nr. Rajatis Ühik Maht Maksumus 
EUR 

     
1 Veetõkkeseina rajamine ((sh dekoratiivhaljastus) m 100 130080 
2 Tammi rajamine ja kindlustamine m 400 199000 
3 Kraavi K-1 rajamine ja kindlustamine m 230 10350 
4 Sulgemiskaev/pumpla P-1 rajamine tk 1 30000 
5 Truubi T-1 rajamine tk 1 5520 
6 Truubi T-2 rajamine tk 1 1800 
7 Kraavidele sulgemiskaevude R-1, R-2, R-3 ja R-4 

rajamine 
tk 4 7200 

8 Veetaseme andurite paigaldamine tk 2 8400 
9 Olemasoleva reoveepumpla RVP-1 kõrgemaks 

ehitamine 
tk 1 4800 

10 Lepiku tänava kõrgemaks ehitamine m 215 34100 
11 Uurimis-projekteerimistööd kompl 1 41000 

         KOKKU     472250 

 

Alternatiiv on praeguse olukorra säilitamine. Arvestades Europolis OÜ poolt 2018 aastal 

koostud töös „Riskipiirkondade üleujutusega seotud kahjude kirjeldamise majandusnäitajad 

ja metoodika” toodut, võib hoonete remondikulu peale üleujutust ulatuda kuni 600 euroni 

ruutmeetri kohta. Variant 1 realiseerimisel oleks ärahoitava kahju suurus kuni 3220000 eurot 
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ja variant 2 realiseerimisel kuni 4320000 eurot. Tegelikkuses jääks kahju suurus kindlasti 

oluliselt väiksemaks, kuna vähemalt enamus eluhooneid on rajatud kõrge sokliga ja 

mitteeluhoonete puhul on kahju suurus kindlasti väiksem. Suhtarvuna võrdlemiseks on 

summad siiski kasutatavad.  

Variant 1 realiseerimine vähendab üleujutuse toimumuse tõenäosust alal, millel paiknevate 

hoonete summaarne brutopindala on ca 7500 m², millest üle poole (ca 4300 m² on 

eluhooned). Arvestades keskmiseks leibkonna suuruseks 3 inimest, elab elab ohustatud 

hoonetes ca 120 inimest. Tänavate üleujutuse tõttu on mõjutatud kindlasti oluliselt rohkem 

inimesi. Variant 1 kulu hoonete brutopinna 1 m² kohta on ca 60 eurot ja elaniku kohta ca 

3600 eurot.  

Variant 2 realiseerimisel vähendab üleujutuse toimumuse tõenäosust alal, millel paiknevate 

hoonete summaarne brutopindala on ca 10000 m², millest üle poole (ca 5800 m² on 

eluhooned). Arvestades keskmiseks leibkonna suuruseks 3 inimest, elab elab ohustatud 

hoonetes ca 150 inimest. Tänavate üleujutuse tõttu on mõjutatud kindlasti oluliselt rohkem 

inimesi.  

Variant 2 kulu hoonete brutopinna 1 m² kohta on ca 50 eurot ja elaniku kohta ca 3150 eurot. 

Variant 2 realiseerimine vähendab kindlasti ka üleujutuse toimumise tõenäosust rohkem kui 

variant 1 realiserimine, sest kõrgemad veetasemed esinevad tõenäoliselt harvemini. 

Ekspluatatsioonikulu on mõlemal variandil võrdne, sest ühtegi täiendavat rajatist ei lisandu 

ja Lepiku tänav vajab hooldust olenemata sellest, kas see ehitatakse kõrgemaks või mitte. 

Kaasnevad kulud kodudesse mittepääsevate inimeste (kuni 50 leibkonda) majutamiseks, mis 

võivad ulatuda kuni 12000 euroni kuus.   

 

5.7 Kokkuvõte 

Uute hoonete rajamist madalamale alale kui 2.0 m tuleb vältida. Seina ja tammi rajamisega 

on võimalik oluliselt vähendada üleujutuse riski ohustatud alal. Kavandatud harja kõrgusega 

2.00 tamm ja sein välistavad üleujutuse kuni mere tasemeni 1.7 või 2.0 olenevalt variandist 

(arvestamata lainetuse mõju). Eelkõige Valli tänava ja Lepiku tn 19 kinnistu vahelisel merele 

avatud lõigul võib lainetuse tulemusel üle tammi või Lepiku tee (metsas oleval tammi lõigul 

on lainetuse mõju väiksem) ohustatud alale voolata vee hulk mis pumpade jõudluse 

ületamisel põhjustab üleujutuse. Riskide maandamiseks kõrgema ja pikema tammi rajamist 
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ei saa pidada reaalseks, sest see tähendaks sisuliselt kogu linna piiramist mere poolt (vt 

joonis Leht 1).   

Täielikult ei saa välistada ka üleujutust, mis võib tekkida rajatise avarii või pumpade rikke 

tõttu.  

Kogutav veetaseme info võimaldab täpsustada käesolevas töös saadud tulemusi ja paremini 

prognoosida tulevikus tekkida võivaid olukordi.   

 

6 Nuutri jõe üleujutuse ulatuse vähendamine  

6.1 Üldised põhimõtted  

Ilma voolusängi ulatuslikult muutmata ei ole reaalne Nuutri jõe veetaseme tõusuga kaasnevat 

üleujutust täielikult vältida. Veetaseme tõusu ja kaasneva üleujutuse ulatust saab vähendada 

truupide ja sillaavade hoidmisega puhtana settest ja prahist.  

Sildade ja truupide paisutavat mõju saab vähendada nende avade mõõtemete 

suurendamisega. Avade ummistumise riski ja rajatisest tulenevat paisutust saab vähendada 

asendades binokkeltruubid sildadega.  

 

6.2 Variant 1 

Variant 1 puhul tehakse AS Maa ja Vesi 2015 aasta töös nr 151084 kavandatud truupide ja 

sildade remont pikendamaks seniste rajatiste kasutusiga ning puhastatakse voolusäng. Lisaks 

projektiga kavandatule tuleb kindlasti eemaldada Põllu tänava truubi alaveest pinnas ning 

kõikide truupide ja sildade avad kuni Heltermaa  maanteeni tuleb puhastada settest ja prahist.  

 

6.3 Variant 2 

Olemasolevatele uuringuandmetele tuginedes on hüdraulilise mudeliga analüüsitud olukorda, 

mis kujuneks vooluhulga Q1%=5.1 m³/s korral juhul kui Põllu tänava truubi alaveest on 

sängist eemaldatud seljandik, Põllu tänavast ülesvoolu (sh Põllu tänava binokkeltruup) kuni 

Hiiu tänava jalakäijate sillani (säilib praegusel kujul) jäävad truubid ja Nuutri 2 ja 8 sillad 

asendatakse 5 m avaga sildadega. Nuutri Villa (Koidu 3) 4 m avaga sild jäi arvutuses 

praegusele kujule. Arvutuslik hüdrauliline profiil on näidatud lisas 2.4. Võrdluseks on 

esitatud lisas 2.5 arvutuslik hüdrauliline profiil olukorras, kui Nuutri Villa sild samuti 



Üleujutusriskide maandamiskava tehnilised lahendused Kärdla linnas. Eskiis                                                                          

 

Eesti Veeprojekt OÜ, töö nr 2007-3, mai 2021, Tartu   24/33 

asendatakse 5 m avaga sillaga. Praegu olemasolevate uuringuandmete alusel otsustades 

saab Nuutri Villa silla säilitada praegusel kujul. Silla amortiseerumise korral tuleks ka selle 

ava ehitada tulevikus laiemaks.  

Rahu tänava jalakäijate silla avast tuleb eemaldada tehnovõrk (elektrikaabel) ja ehitada see 

voolusängi põhjast madalamale või paigaldada silla külge silla alavees. Tööga vähendatakse 

oluliselt silla ava ummistumise tõenäosusust (vt Foto 8). Ava tuleb prahist ja settest 

puhastada.  

Muud tööd tehakse vastavalt AS Maa ja Vesi 2015 aasta töös nr 151084 näidatule. 

Truupide ümberehitamisega sildadeks ning sildade ava suurendamisega muutub nende 

paisutav mõju suurvee tingimustes ebaoluliseks ja määravaks jäävad ainult voolusängi enda 

parameetrid. Sildade ja truupide ümberehitamise tulemusel kindlasti väheneb üleujutuste 

toimumise sagedus ja ulatus Põllu tänavast ülevoolu jääval hoonestatud alal. Voolusängi 

kuju ulatuslikku muutmist ei ole peetud realistlikuks ning seda ei ole kaalutud. Põllu tänavast 

allavoolu jäävad jõega piirnevad madalad alad üleujutatavateks, kuid truupide avade 

puhtana hoidmise korral jääb vee tase tänavate pinnast madalamale.  

Enne variandi 2 projekteerimist tuleb täiendada ja kaasajastada Nuutri jõe olemasolev 

mõõdistust koos laiendamisega kaldaaladele vähemalt üleujutuspiirini. Möödapääsmatult 

vajalik on ka mõõdistada voolusängi põhi (sängi ristlõiked), täpsustada olemasolevate 

sildade ja truupide avade mõõtmed, täitumine settega, ristuvate tehnovõrkude parameetrid 

(kõrgus, läbimõõt) ning paiknemine. Uuendatud info alusel tuleb koostada kõiki voolusängis 

ja veepinna muutumise tsoonis asuvaid takistusi (tehnovõrgud) sisaldav uus hüdrauliline 

mudel, millega täpsustada sildade parameetrid, vajaduse korral ka settest puhastatavad lõigud 

ja ümberehitatavad tehnovõrgud (näiteks Põllu tänava truubi alavees ja Rahu tänavast 

ülesvoolu). Täiendatud mõõdistusandmete alusel tuleb uuesti kaaluda Rahu tänava ja Hiiu 

tänava jalakäijate silla ning Nuutri Villa silla ümberehitamise otstarbekust ning muude 

veepinna muutumise tsoonis paiknevate tehnovõrkude ümberehitamise otstarbekust juhul kui 

see aitab üleujutust vältida või selle toimumise tõenäosust vähendada. Praeguse info kohaselt 

võib ümberehitamine olla mõistlik eelkõige Rahu tänava silla puhul.  

Samuti tuleks mudeli abil koostada uue olukorra üleujutuspiiri kaart ja asendada sellega 

praegu Maa-ameti geoportaalis Sadama tänavast ülesvoolu jääva ala üleujutust kirjeldav 

materjal. Kaardi koostamisel tuleb arvestada mere ekstreemse taseme ja jõe ekstreemse 

vooluhulga koosmõju. Praegu olemasolevate andmete alusel tehtud arvutuste kohaselt 
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ei ulatu mere mõju Vabaduse tänavast ülesvoolu ka mere taseme 2.02 m ja vooluhulga 

5.1 m³/s samaaegse esinemise korral.  

6.4 Kaasnev maakasutus 

Truupide, sildade ja tehnovõrkude ümberehituseks tuleb saada ehitusõigus omavalitsusele 

kuuluvatele Uus tn 4,  Nuutri jõgi L4, Nuutri tn 2a, Põllu tänav, Eha tänav, Nuutri haljasala 

H1, Koidu tänav, Nuutri haljasala H2 katastriüksustele ja eraomanduses kinnistutele Eha tn 

1, Nuutri tn 2, Koidu tn 1, Silla, Nuutri tn 8. Lisanduvad maaüksused, millel asuvad rajatised 

lisanduvad.  

 

6.5 Alternatiiv üleujutusi vähendavatele tehnilistele lahendustele 

Alternatiiviks on praeguse olukorra säilitamine ja üleujutuste toimumise aktsepteerimine. 

Niisugusel juhul tuleb arvestada jõe lähiümbruse kinnistute ja teede üleujutamisega (st teed 

ei ole liikluseks kasutatavad). Praeguste andmete alusel otsustades vesi eluhoonetesse ei 

tungi ja veekahjustusi saavad ainult kõrvalhooned. Arvestada tuleb ehitiste muutumisega 

ajutiselt kasutuskõlbmatuks ja üleujutusalale jäänud ehitiste remondiga peale veetaseme 

alanemist.  

 

6.6 Maksumuste hinnangud 

Üleujutuste toimumise sageduse ja ulatuse vähendamiseks vajalike tööde loetelu on toodud 

tabelis Tabel 4 ja Tabel 5. Maksumused sisaldavad käibemaksu 20%.  

Tabel 4. Tööde loetelu variant 1 korral 

Jrk. 
nr. 

Rajatis Ühik Maht Maksu-
mus EUR 

Soovit. 
jrk 

 Variant 1     
1 Ehitustööd vastavalt AS Maa ja Vesi 2015 

aasta tööle nr 151084 „Kärdla linnas 
Nuutri jõe seisundi parandamise 
tööprojekt“ tabelile 1 (ilma elektrijaama 
paisude kalapääsuta, mis on välja ehitatud) 

kompl 

1 91000 2 

2 Sette eemaldamine Põllu tänava truubi 
alaveest 

kompl 
1 1800 1 

3 Sildade ja truupide avade puhastamine 
settest ja prahist 

kompl 
1 3600 1 

           KOKKU    96400 
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Tabel 5. Tööde loetelu variant 2 korral 

Jrk. 
nr. 

Rajatis Ühik Maht Maksu-
mus EUR 

Soovit. 
jrk 

1 Nuutri jõe hüdraulilise mudeli koostamine 
mere ja Heltermaa maantee vahelisel lõigul 
koos vajalike topogeodeetiliste 
uuringutega. Sillavade mõõtmete 
täpsustamine, Hiiu ja Rahu tänava 
jalakäijate silla rekonstrueerimisvajaduse 
analüüs, üleujutuspiiri täpsustamine uues 
olukorras. Projekteerimisülesande 
täpsustamine. 

kompl 1 9840 1 

2 Ehitustööd vastavalt AS Maa ja Vesi 2015 
aasta tööle nr 151084 „Kärdla linnas 
Nuutri jõe seisundi parandamise 
tööprojekt“ tabelile 1 (ilma elektrijaama 
paisude kalapääsuta, mis on välja ehitatud 
ja ilma Põllu ja Koidu tänava truubita ning 
Nuutri 2 ja 8 sillata)   

kompl 1 
70600 1 

3 Uurimis-projekteerimistööd truupide 
asendamiseks sildadega (teha vastavalt 
tööde järjekorrale) 

kompl 1 
30700 1 

4 Sette eemaldamine Põllu tänava truubi 
alaveest 

kompl 1 1800 1 

5 Põllu tänava 2x1.5 m truubi asendamine 
sillaga, ava laius 5 m ja silla laius 8 m 

tk 1 
91080 2 

6 Nuutri tn 2 silla (ca ava 3.2....2.5 m) 
asendamine, uue silla ava laius 5 m ja silla 
laius 5 m 

tk 1 
76800 3 

7 Koidu tänava 2x1.5 m truubi asendamine 
sillaga, ava laius 5 m ja silla laius 8 m 

tk 1 
91080 1 

8 Nuutri tn 8 (ca 3.3 m) silla asendamine, 
uue silla ava laius 5 m ja silla laius 5 m 

tk 1 
76800 3 

9 Rahu tänava jalakäijate silla avas paikneva 
elektrikaabli ümberehitamine 

kompl 1 
2400 3 

           KOKKU   451100 

Märkus:Tööde järjekorra soovitamisel on lähtutud printsiibist teha esimeses järjekorras 
tööd, millel on suurim mõju üleujutuse tekkimise vältimisel. Vältimatult kuuluvad eisimesse 
järjekorda täiendavad uuringud. Soovitus teha esimeses järjekorras ka osa AS Maa ja Vesi 
2015 aasta projektiga kavandatud töödest lähtub seisukohast, et olemasolevate rajatiste 
remont on nende säilimiseks hädavajalik.  
 
Variant 2 realiseerimine vähendab üleujutuse toimumuse tõenäosust alal, millel paiknevate 

hoonete summaarne brutopindala on ca 2000 m², millest valdav osa (ca 1100 m²) ei ole 

eluhooned. Arvestades keskmiseks leibkonna suuruseks 3 inimest, elab elab ohustatud 
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hoonetes ca 20 inimest. Tänavate üleujutuse tõttu on mõjutatud kindlasti oluliselt rohkem 

inimesi.  

Variant 1 rakendamise korral  väheneb üleujutuse tõenäosus, kuid rakendamise mõju jääb 

kindlasti oluliselt väiksemaks variant 2 rakendamise mõjust. Kui palju üleujutuste sagedus 

või nende ulatus väheneneb võrreldes olukorraga kui säilib täielikult praegune olukord, ei ole 

võimalik välja tuua. Samuti ei oma reaalset sisu variantide võrdlemine suhtarvuna hoonete 

brutopinna või elanike arvu alusel. Pigem tuleks variant 1 rakendamist käsitleda 

olemasolevate rajatiste remondi ja voolusängi hooldusena olukorra halvenemise vältimiseks.  

Alternatiiviks on praeguse olukorra säilimine, mis sisuliselt tähendab olukorra edaspidist 

halvenemist rajatiste edasise amortiseerumise ja voolusängi ummistumise jätkumise tõttu. 

Europolis OÜ poolt 2018 aastal koostud töös „Riskipiirkondade üleujutusega seotud kahjude 

kirjeldamise majandusnäitajad ja metoodika” on märgitud, et hoonete remondikulu peale 

üleujutust ulatuda kuni 600 euroni ruutmeetri kohta. Kuivõrd Nuutri jõe üleujutuse puhul 

vesi teadaolevalt eluhoonetesse ei tungi ja samuti ei kao täielikult juurdepääs eluhoonetele, 

siis kindlasti jäävad kahjud ruutmeetri kohta kordades märgitud summast väiksemaks. 

Valdavalt seonduvad kulutused ilmselt üleujutuse alt vabanenud ala puhastamisega 

ujuprahist ja settest ning vähemal määral mitteeluhoonete veekahjustuste likvideerimisega. 

Kui hinnata mõjutatatud kinnistute arvuks kuni 20 ning kõrvalhoonete remondi ja ala 

korrastamise igakordseks kuluks 500...1000 eur kinnistu kohta, siis ei ületa kahju 20000 eur. 

Siiski ei saa linnaruumis pidada tavapäraseks olukorda, kus Nuutri jõgi voolab suurvee ja 

tulva ajal regulaarselt üle tänavate ning kulude taandamine ainult mõjutatud piirnevatele 

kinnistutele ei kajasta kulutuste mõju tegelikku ulatust.   

 

6.7 Kokkuvõte 

Variandi 1 rakendamisel tuleb arvestada praeguste üleujutuskahjude ja ebamugavuse 

säilimisega. Uue olukorra (st uleujutuste toimumise sageduse ja ulatuse oluline 

vähendamine) saavutamiseks on vajalik rakendada variati 2. Praguse olukorra jätkudes 

üleujutuste toimumise sagedus tõenäoliselt suureneb. Seetõttu on soovitatav eelistada Nuutri 

jõe üleujutuse tõkestamiseks vajalikke töid mere üleujutuse tõkestamiseks vajalikele töödele.  

Olenemata valitavast tegevusest tuleb kõikjal vältida jõe voolusängi ahendamist ja jõe lammi 

täitmist (sh haljastusjäätmete, olme- ja ehitusprahiga) nii, et see põhjustab täiendava 
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paisutuse.  Vähendamaks ujuprahi hulka, tuleb sängi või vahetult kaldale langenud 

puitmaterjal koristada. Veetaseme muutumise tsooni ei tohi ladustada materjale, mida vesi 

saaks kaasa kanda (näiteks haljastusjäätmed, olmepraht) ja voolusäng ning kaldad tuleb seda 

silmas pidades kindlasti enne suurvett ja tulva üle vaadata. Madalate kallaste tõttu tuleks 

vähemalt Põllu tänavast ülesvoolu asendada truubid sildadega, millel paisutav praktiliselt 

puuduks. Põllu tänavast allavoolu olevad truubid on amortiseerumise korral soovitav 

asendada samuti sildadega.  

Vältida tuleb üleujutusohuga alale niisuguse taristu (alajaamad, elektrikilbid, reoveepumplad 

jms) ehitamist, mis üleujutuse tingimustes lakkab töötamast. Juhul kui see on olemasolevate 

ehitiste teenindamiseks möödapääsmatu, tuleb need rajada niisugusele kõrgusele, et 

üleujutuse korral säiliks nende funktsionaalsus. Uute hoonete rajamisel või 

rekonstrueerimisel tuleb arvestada üleujutuse veetaseme kõrgusega. 

 
Foto 13. Elektrikilp potentsiaalse üleujutuse tsoonis Uue tänava truubist allavoolu. 

Truupide ja sildade avade kõrgusele tehnovõrke mitte ehitada. Jõega ristuvate tehnovõrkude 

või sildade/truupide rekonstrueerimisel tuleb tehnovõrkude paigutamisele jõe ristlõikes leida 

muu tehniline lahendus.  

 

7 Soovitused Liivajõe jätkuvaks kasutamiseks sademevee eesvooluna 

7.1 Praegune olukord 

Liivajõgi ehk Kärdla oja (VEE1163900) valgala on Keskkonnaregistri andmetel 11.9 km² ja 

enamus sellest asub väljaspool Kärdla linna. Liivajõe suue on muudetud ning vesi on juhitud 

Nuutri jõkke. Kärdla linnast lõunas on kraavide rajamisega Nuutri jõkke juhitavat Liivajõe 

vooluhulka vähendatud ning suur osa valgala veest on juhitud linna keskusest Lumumba jõe 

ja Autobaasi kraavi kaudu mööda. Keskkonnaregistris näidatud trass ja tõenäoliselt ka 

valgala suurus ei vasta tegelikkusele. Linna läbiva vooluhulga vähendamine on leevendanud 

Orienteeriv maksimaalne veetase 
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suurveeaegset olukorda võrreldes algsega. Maa-ameti geoportaalis näha olevast materjalist 

lähtuvalt on vee ümbersuunamisega alustatud juba aastakümneid tagasi. Kuivendusvõrgu 

rekonstrueerimistööd on tehtud 2017. aastal koostatud projekti alusel (OÜ Laanekraav töö nr 

16-49).  

Valdavalt toimub Kärdla linnas sademevee ärajuhtimine kuivenduskraavidega. Liivajõgi on 

oluline eesvool Kärdla linna kuivendamiseks ja sademevee ärajuhtimiseks. Oja voolusängi 

ülevaatus tehti 4.09.2020 ja 27.02.2021. Ojale on rajatud erineva läbimõõduga truupe,  

suuremad vahelduvad väiksematega ning binokkeltruubid vahelduvad ühetorulistega. 

Analoogselt Nuutri jõega on veepinna muutumise tsooni ning truupide avade kõrgusele 

paigaldatud üle voolusängi tehnovõrke, mis olenevalt veetasemest tekitavad paisutust ning 

soodustavad ujuprahiga ummistumist. Kohati on jõe kaldaid täidetud (sh sängi ahendatud) 

haljastus- ja ehitusjäätmete ning olmeprahiga.  

Visuaalselt hinnates vajab oja säng lõiguti puhastamist settest ja lamapuidust, aga ka sängis  

kasvavatest puudest ja võsast.  

 
Foto 14. Liivajõe ümberkaevatud säng enne suubumist Nuutri jõkke (03.09.2021). Otsevoolu ei toimunud ka 
27.02.2021 

 



Üleujutusriskide maandamiskava tehnilised lahendused Kärdla linnas. Eskiis                                                                          

 

Eesti Veeprojekt OÜ, töö nr 2007-3, mai 2021, Tartu   30/33 

Foto 15.Liivajõe voolusäng Vabaduse 9 kinnistul 27.02.2021. Sängi on ladustatud haljastusjäätmeid. 

 
Foto 16. Voolusäng Loigu tänavast allavoolu 27.02.2021. Säng on puittaimestikust osaliselt puhastatud. 

 

Foto 17. Voolusäng Kabeli tn 43 kinnistust ülesvoolu 27.02.21 (rekonstrueeritud metsakuivendussüsteemi mahus) 
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Joonis 5.Väljavõte Prählamäe maaparandusehitiste rekonstrueerimise projektist 
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7.2 Vajalikud uurimistööd 

Nuutri jõkke juhitava vooluhulga selgitamiseks on vajalik on teha hüdroloogilised arvutused 

arvestades peale metsakuivendusvõrgu rekonstrueerimist kujunenud olukorda. Arvestada 

tuleb, et metsakuivenduse kraavivõrk on omavahel ühendatud ning suurvee ajal toimub 

ülevool ühe kraavi valgalast teise (näiteks truupide 21, 28, 29 piirkond ja Vabaduse tn ja 

Prählamäe tee ristmik, vt Joonis 5). Niisugused kohad tuleb vooluhulga jaotumise 

selgitamiseks kindlasti kõrguslikult mõõdistada. Analoogselt Nuutri jõega on soovitav 

koostada jõe hüdrauliline mudel  ja analüüsida sängi mõõtmete ning kõikide truupide, 

sildade  jms vee voolu ja mõjutavate rajatiste mõõtmete sobivust ja ümberehitamise vajadust. 

Samuti tuleks analüüsida sette eemaldamise vajadust. Liivajõe ca 3.5 km pikkune säng tuleks 

selleks otstarbeks mõõdistada alates Kabeli tn 43 kinnistust kuni suubumiseni Nuutri jõkke.   

Projekteerimis-ehitustöö maht sõltub uurimistöö tulemustest.  

Vastavalt mõõdistuse ja modelleerimise tulemusele tuleb vajadusel koostada ehitusprojekt 

olukorra parandamiseks suurendades truupide ja sildade mõõtmeid ja ehitades ümber 

voolusängiga ristuvaid tehnovõrke. Ummistumisohust lähtuvalt tuleks eelistada suuremaid 

ühetorulisi truupe väiksema läbimõõduga torudest binokkeltruupidele.  

Puittaimestiku ja lamapuidu eemaldamine voolusängist on mõistlik teha kohe tavapärase 

sademevee eesvoolu hooldamise raames.  

 

Tabel 6. Tööde loetelu 

Jrk. 
nr. 

Rajatis Ühik Maht Maksumus 
EUR 

     

1 Liivajõe hüdraulilise mudeli koostamine Nuutri jõe ja 
Kabeli tn 43 vahelisel lõigul koos vajalike topo-
geodeetiliste uuringute ja hüdroloogiliste arvutustega. 
Vajaliku projekteerimistöö mahu selgitamine.  

kompl 1 10000 

 

8 Maksumuste ja suhtarvude kokkuvõte 

Mere taseme tõusust põhjustatud üleujutuse tõkestamise Nuutri jõe üleujutuse ulatuse 

vähendamisega seonduvate tööde maksumused ja suhtarvud on esitatud tabelis 7. 
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Tabel 7. Maksumuste ja suhtarvude kokkuvõte 

Mere taseme tõusust põhjustatud üleujutuse tõkestamine      

Jrk. nr Lahendus Maksumus Hoonestatud kinnistute arv Elanike arv Ehitusliku kahju Majutuskulu Kahjude maksumus Ehitusmaksumus / 

  EUR üleujutusalal (tk) tk hinnang (EUR) hinnang (EUR) Ehitusmaksumus / inimeste arv (EUR/in) 

1 Variant 1: Rajatakse Lepiku 

tänavast mere poole Valli ja 

Lepiku tänava ristmikust kuni 

Nuutri jõeni pinnastamm. 

432650 40 120 3220000 75000 7.62 3605 

2 Variant 2: Variant 1, millele 

lisandub Lepiku tänava 

kõrgemaks ehitamine Valli 

tänava ristmikust kuni Lepiku 

19 krundini. 

472250 50 150 4320000 75000 9.31 3148 

3 Alternatiiv: Praeguse olukorra 

säilitamine 

0 40 120 4320000 75000 - - 

Nuutri jõe üleujutuse ulatuse vähendamine       

1 Variant 1: Olemasolevate 

rajatiste remont vastavalt AS 

Maa ja Vesi 2015 aasta tööle 

nr 151084  

96400 20 60 20000 0 0.21 1607 

2 Variant 2: Variant 1, millele 

lisandub truupide ja sildade 

asendamine uutega Põllu tn ja 

Hiiu tn vahelisel lõigul 

451100 20 60 20000 0 0.04 7518 

3 Alternatiiv: Praeguse olukorra 

säilitamine 

0 20 60 20000 0 - - 

 

 

Koostaja:   Meelis Viirma   


