
v.1.0 15.05.2022 

Proovivõtu skeemi nimi:  Lest töönduslikes nakkevõrkudes 

1. Proovivõtu eesmärk 

Töönduslike lesta nakkevõrkude saakide struktuuri kirjeldus, ülevaade. 

2. Proovivõtu ühik (PSU praimary sampling unit) 

Proovivõtu ühikuks on püügireis (fishing trip). 

3. Üldkogumi kirjeldus (Sampling frame) 

Üldkogumi moodustavad kõik kalurid rajoonis SD29 ja SD32, kes püüavad lesta nakkevõrkudega. 

4. Proovivõtu sagedus ja ruumiline kaetus 

Proove kogutakse kolm korda kuus kolmel kuul (vahemikus juuli-oktoober) alamrajoonides SD29 

ja SD32. Proove kogutakse usalduskaluritelt (2 kalurit SD32, 1 kalur SD29). 

5. Proovi (püügireisi) valimine  

PSU valitakse eksperthinnangu põhjal (kaluri otsus). Proov kogutakse proovi kogumiseks piisava 

kalakoguse olemasolul. 

6. Proovi suurus ja koosseis 

Proovi suurus on ~10 kg. Võetakse juhuslik osa kogu saagist (võib olla ka kogu saak). 

7. Proovist kogutavad andmed ja mõõtmistäpsus 

Proovimist mõõdetakse iga kala kohta: 

Täispikkus – 1 mm täpsusega 

Kaal – 1 g täpsusega 

Sugu – emane/isane/juveniil. 

Otoliitide võtmine  -  sooti eraldi (isane/emane) iga cm pikkusklassi kohta 5 otoliiti   

 

8. Algandmete säilitamine 

Algandmed kantakse esialgu kaustikusse. Hiljem andmed digitaliseeritakse. Andmed säilitatakse 

tähtajatult.  

 

 


