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Lisa 2.1. Nuutri jde arvutuslik hiidrauliline pikiprofiil Kérdla linnas linnas vooluhulga Q=2.6 m?/s korral (korgused BK77 siisteemis), olukord 27.02.2021. BK77+0.25=EH2000.
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Lisa 2.2. Nuutri joe arvutuslik hiidrauliline pikiprofiil Kédrdla linnas linnas vooluhulga Q1%=5.1 m3/s korral (kdrgused BK77 siisteemis). BK77+0.25=EH2000.
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Lisa 2.3. Nuutri joe arvutuslik hiidrauliline pikiprofiil Kédrdla linnas linnas vooluhulga Q1%=5.1 m?/s korral (kdrgused BK77 siisteemis) juhul kui sillad ja truubid 16igul puuduksid. BK77+0.25=EH2000.
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Lisa 2.4. Nuutri joe arvutuslik hiidrauliline pikiprofiil Kéirdla linnas linnas vooluhulga Q1%=5.1 m?/s korral (kdrguse BK77 siisteemis) juhul kui Pollu tdnava truubi alaveest on eemaldatud seljandik ning Pollu tdnavast iilesvoolu
kuni Hiiu tn jalakéijate sillani on kdik olemasolevad sillad (vélja arvatud Nuutri Villa 4 m avaga sild) asendatud 5 m avaga sildadega. BK77+0.25=EH2000.
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Lisa 2.5. Nuutri joe arvutuslik hiidrauliline pikiprofiil Kéirdla linnas linnas vooluhulga Q1%=5.1 m?/s korral (kdrguse BK77 siisteemis) juhul kui PSllu tdnava truubi alaveest on eemaldatud seljandik ning Pollu tdnavast iilesvoolu
kuni Hiiu tn jalakiijate sillani on kdik olemasolevad sillad asendatud 5 m avaga sildadega. BK77+0.25=EH2000.



