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Sissejuhatus 
 

Käesolev uuring on jätk forellijõgesid hõlmanud uuringutele, mis algasid aastal 2007. aastal Kirde-

Eesti meriforellijõgede uuringutega ning mille eesmärgiks on ajakohase ja adekvaatse ülevaate 

saamine lõhelaste (lõhe, meriforell, jõeforell, harjus) praegusest olukorrast Eesti jõgedes. Aastatel 

2007-2015 läbiviidud uuringute käigus uuriti kokku 169 merre suubuvat või merega ühendust 

omavat vooluveekogu ning saadi hea ülevaade enamikust meriforelli kudejõgedest. 

 

Alates aastast 2016 alustati EMÜ poolt ka sisemaa jõgede uuringuid, mis on elupaigaks jõeforelli-  

ja harjuseasurkondadele ning millest paljud on looduskaitseseaduse (§ 51) alusel kaitstavad. 

Aastatel 2016-2017 uuriti 5 vooluveekogu Väikese Emajõe jõestikus (Väike Emajõgi, Visela, 

Antsla, Ärnu jõgi ja Piiri oja) ning 8 vooluveekogu Elva jõestikus (Elva jõgi, Tinni, Laguja, Ilusa, 

Illi, Varesepalu, Võika ja Nõo oja). 

Aastatel 2019-2021 uuriti 14 vooluveekogu Pedja jõestikus (Pedja, Imukvere, Salla, Laiuse, Mõra, 

Onga jõgi, Kurgoja, Kaave, Pikknurme, Neanurme, Umbusi jõgi, Sulustvere, Kassimatsi ja 

Kahisilla oja) ning 3 vooluveekogu Keila jõestikus (Atla ja Maidla jõgi ning Tuula pkr). 

 

Käesoleva uuringu käigus uuriti 2 varem uurimata vooluveekogu Väikese Emajõe jõestikus (Purtsi 

jõgi ja Puka oja), 4 vooluveekogu Õhne jõestikus (Õhne ja Helme jõgi, Jaoma pkr ning Pokardi 

oja), 5 vooluveekogu Kunda jõestikus (Anguse jõgi, Allika-, Liiva, Voore ja Lavi allikaoja), 6 

vooluveekogu Mustoja jõestikus (Mustoja, Pühaallika, Annikvere, Koopa-, Toomika allika- ja 

Pihuvere allikaoja) ning 2 vooluveekogu Sauga jõestikus (Elbu jõgi ja Angoja). 

Kõiki vooluveekogusid uuriti ulatuses, mis katsid täielikult forellile ja harjusele sobivad elupaigad 

neis vooluveekogudes. Kokku uuriti 19 vooluveekogu. 

 

Uuringuid teostas Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool. Töödes osalesid Rein 

Järvekülg, Raul Pihu, Lauri Pensa, Gustav Lauringson, Ado Sinimets ja Timo Järvekülg. 
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Metoodika 
 

Uuringute läbiviimisel püstitati järgmised põhilised eesmärgid: 

- uuritava veekogu sobivuse hindamine jõeforelli elupaigana; 

- jõeforelli sigimis- ja noorjärkude kasvualade kindlakstegemine, kaardistamine, nende 

kvaliteedi ja taastootmispotentsiaali hindamine; 

- katsepüükide läbiviimine ja jõeforelli praeguse taastootmistaseme hindamine; 

- jõeforelli taastootmist mõjutavate ohu- ja mõjutegurite kindlakstegemine; 

- vajalike kaitse- ja rehabilitatsioonimeetmete määratlemine ; 

- lisaeesmärgiks oli Keskkonnaameti soovil kalade läbipääsuvajaduse hindamine kõigi 

Pedja jõe paisude juures. 

 

Välitööde ettevalmistamine 
 

Uuringute esimeseks etapiks oli taustandmete kogumine uuritavate veekogude kohta. 

Hüdromorfoloogilisi andmeid suuremate jõgede-ojade kohta oli võimalik leida raamatutest „Eesti 

jõed“ (Järvekülg, 2001), „Eesti NSV jõgede nimestik“ (Loopmann, 1979), „Eesti NSV jõgede, 

ojade ja kraavide nimestik“ (1986). Väikeste jõgede-ojade kohta piirduvad aga varasemad 

kirjandusandmed sageli siiski vaid pikkuse, valgala suuruse ja asukoha ligikaudse määratlusega. 

Keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) on kõigi registrikoodiga vooluveekogude kohta 

olemas järgmised andmed: lähte- ja suudme asukoht, valgala pindala (koos varasemate valgala 

suuruse hinnangutega), pikkus, pikkus koos lisaharudega, piiranguvööndi ulatus. Samas on siiski 

mitmetel jõgedel-ojadel lähte ja suudme asukohad keskkonnaregistris kas puudu, omavahel 

vahetuses või ebaõiged, osutades vahel täiesti suvalisele kohale jõel/ojal. 

Kaudset teavet uuritavate jõgede-ojade hüdromorfoloogia kohta oli võimalik saada 

kaardimaterjalide põhjal. Kasutada oli võimalik NSVL aegseid topograafilisi kaarte 1:10 000 ja 

1:50 000, Eesti põhikaardi 1:20 000 trükiversioone ning Maa-ameti kaardiserveris t 

(xgis.maaamet.ee) saadaolevat põhi- ja hübriidkaarti, ajaloolisi kaarte, ortofotosid ja nende 

rakendusi. Kaardimaterjal on vooluveekogude puhul alati väga oluliseks alusmaterjaliks nii 

väliuuringute planeerimisel kui ka läbiviimisel. 

 

Välitööde läbiviimine 
 

Välitööde käigus käidi uuritavad jõed forellile (ja harjusele) elupaigaks sobivas ulatuses lausalise lt 

läbi, hinnati nende väärtust forelli elu- ning sigimispaigana, kaardistati ja mõõdistati sigimis- ja 

noorjärkude kasvualadeks sobivad jõelõigud, hinnati nende alade kvaliteet. Lisaks kaardistati ja 

mõõdistati kõik jõel olevad rändetõkked, määratleti olulisemad ohu- ja mõjutegurid ning valit i 

välja sobivad kohad katsepüükide tegemiseks. Jõelõike, mis ilmselgelt forellile elu- ja 

sigimispaigaks ei sobinud, uuriti lõiguti. Regulaarselt kuivaks jäävaid või väga veevaeseid 

veekogu osasid ei uuritud. 

http://xgis.maaamet.ee/
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Pärast eelnimetatud tööde läbiviimist ning uuringutulemuste esmast analüüsi valiti välja 

katsepüügikohad ning teostati püügid forelli noorjärkude esinemise ja arvukuse hindamiseks. 

Katsepüügi kohaks valiti forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualaks sobilik koht, mis ühtlas i 

kirjeldas võimalikult hästi ulatuslikumat jõeosa. Katsepüügil saadud forellid koguti suurematesse 

veeanumatesse kaldal olevatesse. Pärast esimese püügi lõppu tehti samas lõigus korduspüük, mille 

käigus saadud kalad koguti teise veeanumasse. Pärast püükide läbiviimist kõik forellid mõõdeti 

(täispikkus) ning lasti veekogusse tagasi. 

Teiste kalade esinemine registreeriti püügi käigus, eraldades seejuures visuaalselt kolm 

vanusrühma (samasuvised, kahesuvised ja vanemad isendid). Teistesse liikidesse kuuluvaid kalu 

üldjuhul ei kogutud ega mõõdetud. 

Pärast püükide läbiviimist mõõdeti püügiala pikkus ja pindala, määrati püügilõigu koordinaadid, 

anti hinnang püügiala kvaliteedile ning tehti püügilõigust kirjeldavad fotod. 

 

Andmete läbitöötamine, tulemuste interpreteerimine 
 

Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualade kvaliteeti (sh katsepüügi alal) hinnati 4-astmeliselt: 

AA – väga hea kvaliteediga ala; 

A – hea kvaliteediga ala; 

B – rahuldava kvaliteediga ala; 

C – kesise kvaliteediga ala. 

 

Hinnangu andmisel lähtuti eelkõige jõelõigu hüdromorfoloogiast. Üldjuhul hinnati soodsaimaks 

suurema languga kärestikulised lõigud, kus oli piisavalt nii kudepesadeks sobilikke kohti kui ka 

varjepaiku ning kus võis eeldada forelli noorjärkude arvukat esinemist. Halvimaks hinnati 

mõõduka vooluga valdavalt lausliivase põhjaga lõigud, kus võimalikke sigimispaiku oli väga vähe 

ning kus forelli noorjärke eelduste kohaselt võis, kuid ei pruukinud esineda. Aeglase vooluga 

sügavama veega savi-muda- liivase põhjaga jõelõigud loeti üldjuhul forelli noorjärkudele 

elupaigana sobimatuteks. 

Lisaks hüdromorfoloogilisele kvaliteedile võeti arvesse ka vee temperatuuri. Nimelt sobivad 

allikalised, jaheda ja külma veega jõed vanematele forellidele (alates kahesuvistest) elupaigaks 

praktiliselt kogu ulatuses (samasuvised noorjärgud jäävad siiski tavaliselt kärestikele ja 

kiirevoolulistesse kivise-kruusase põhjaga lõikudesse või laskuvad neist vaid veidi allavoo lu). 

Jõgedes, kus maksimaalne vee temperatuur tõuseb suvel üle 18-20 ºC, esineb aga forelli ja selle 

noorjärke väljaspool kärestikke ja kiirevoolulisi lõike suveperioodil harva. Talvel võivad sellis tes 

jõgedes vanemad forellid (sh kahesuvised ja kaheaastased) olla levinud üle kogu jõe, kuid kuna 

kärestikke on alati tunduvalt vähem kui aeglase vooluga jõelõike, siis on forelli ja selle noorjärkude 

jaoks üldjuhul limiteerivaks just suvised elupaigad kärestikel ja kiirevoolulistel jõelõikudel. 

Teatud määral võeti arvesse ka veesisest suurtaimestikku – kohati võib hästi arenenud „igihaljas“ 

veesisene puhmaline suurtaimestik (särjesilm, allikmailane, oja-haneputk, veesammal, Vaucheria) 

pakkuda forelli noorjärkudele väga häid varjetingimusi ning veetaimestiku vahel elavate 
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selgrootute näol rikkalikku toidubaasi. Samas kui mõnede teiste taimede (penikeeled, jõgitakjas, 

kõrkjas, pilliroog) lai esinemine forelli noorjärkude elutingimusi tavaliselt ei paranda. 

Meriforelli taastootmise potentsiaali hinnati, võttes arvesse erineva kvaliteediga sigimis- ja 

noorjärkude kasvualade pindala uuritud jõgedes ja arvestades alljärgnevat ala kvaliteedist sõltuvat 

taastootmise määra: 

AA kvaliteediga ala – 50 samasuvist isendit 100 m2 kohta; 

A kvaliteediga ala – 25 samasuvist isendit 100 m2 kohta; 

B kvaliteediga ala – 12,5 samasuvist isendit 100 m2 kohta; 

C kvaliteediga ala – 5 samasuvist isendit 100 m2 kohta. 

 

Forelli hetke taastootmist uuritud jõgedes hinnati katsepüükide tulemuste põhjal, üldistades 

katsepüükide tulemusi ulatuslikumatele jõelõikudele ning võttes seejuures arvesse katsepüügi ala 

ja ulatuslikuma jõelõigu pindalasid ja kvaliteeti. 

Praeguse eeldatava taastootmise hinnang anti samasuviste isendite arvuna. 

 

Aruandes on uuritud vooluveekogusid käsitletud järgmise üldskeemi alusel: 

 Jõe üldandmed, üldiseloomustus 

 Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 Jõe kaitsestaatus 

 Jõe hüdromorfoloogiline kirjeldus ja forelli elutingimused 

o Rändetõkked 

o Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

o Sigimis- ja noorjärkude kasvualad ja nende seisund  

 Jõe kalastik 

o Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

o 2016-2017. a uuringute tulemused 

o Forelli taastootmispotentsiaal 

o Katsepüügid ja nende tulemused 

 Ohu- ja mõjutegurid 

 Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine   

o Taastootmise ja asustamise vajadus 

o Jõelõigu kaitsevajadus 

o Püügi reguleerimise vajadus 
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VÄIKESE EMAJÕE JÕESTIK 
 

1. PURTSI JÕGI (1013100) 
(R. Pihu, A. Sinimets, T. Järvekülg, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Purtsi jõgi algab Valgamaa põhjaosas asuvast Mägestiku külast ca 1,5 km edela pool, voolab ca 

2,5 km pikkuselt Valgamaal, seejärel suundub Tartumaale, kus suubub Pikasilla lähedal paremalt 

kaldalt Väikesesse Emajõkke ca 2 km enne selle suuet Võrtsjärve. Purtsi jõgi on Väikese Emajõe 

alamjooksu suurim lisajõgi, mille pikkus on keskkonnaregistri järgi 36,7 km ja valgala 104,8 km². 

Jõe ülemjooks asub Otepää kõrgustikul, enamik keskjooksust Kagu-Eesti lavamaal ja alamjooks 

Väikese Emajõe orundis. 

Lähtest ca 2,5 km ulatuses voolab jõgi üldsuunaga loodesse, siis ca 4 km põhja. Edasi kulgeb 

veekogu ca 8 km edelasse, misjärel teeb Aakre külast lõunas kaare põhja suunas. Rebaste külast 

alates voolab jõgi algul läände, seejärel suundub lääneloodesse. 

Lähtest kuni Aakre külani (ülemjooksul ja keskjooksu ülemises osas) on jõe säng valdavalt 

sirgendatud ja süvendatud, sealt edasi kuni suudmeni aga looduslik. Ülem- ja keskjooksul 

ümbritsevad veekogu enamasti põllumajandusmaad, alamjooksul metsad. Suurim jõega piirnev 

asula on keskjooksul asuv Aakre küla. 

Jõe suurimad sissevoolud on Puka oja ja Pästrä oja, mis suubuvad jõkke vasakult kaldalt vastavalt 

11,95 km ja 27,94 km kaugusel suudmest. 

Purtsi jõel on tänapäeval ainus kaladele alati ületamatu inimtekkeline liikumistõke Semperi talu 

juures asuv paisuvare (23,47 km suudmest), mis välitööde ajal paisutas vett 2,1 m. Kõrgele 

paisutustasemele vaatamata ei välju jõgi sängist ka tõkestusrajatisest vahetult ülesvoolu ning 

paisjärv sisuliselt puudub. 

Purtsi jõgi on avalikult kasutatav veekogu, mille kalda piiranguvöönd on 100 m, ehituskeeluvöönd 

50 m ja veekaitsevöönd 10 m. 

Jõe veepinna absoluutne kõrgus lähtel on 154,0 m ja suudmes 34,0 m, keskmine lang 3,3 m/km. 

Lang on jõe piires jaotunud võrdlemisi ühtlaselt. 

 

 

Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud jõe seisundi ja elupaigalise väärtuse hindamiseks tehti 

06.08.2020, 07.08.2020, 09.08.2020, 12.08.2020, 15.08.2020 ja 17.08.2020. Välitööde käigus 

käidi läbi 24,20 km pikkune lõik jõe suudmest kuni Punga oja suudmeni. Hüdroloogilised 

mõõtmised ja katsepüügid kalastiku uurimiseks tehti 28.08.2020 ja 31.08.2020 kokku seitsmes 

jõelõigus. 
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Kaitsestaatus 

 

Keskkonnaministri 1. juuli 2016. aasta määrusega „Keskkonnaministri 15. juuni 2004. aasta 

määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” muutmine“ 

on Purtsi jõgi Pästra oja suudmest suubumiseni Väikesesse Emajõkke Looduskaitseseaduse § 51 

alusel kaitstav lõhelaste elu- ja sigimispaigana. 

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. aasta määrusega nr 311 („Hoiualade kaitse alla võtmine 

Valga maakonnas“) on moodustatud Purtsi jõe hoiuala, mis hõlmab veekogul lõigu Anikoja 

suudmest kuni jõe suudmeni (ca 13,9 km). Hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 

92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) – kaitse ning II lisa liik ide 

võldase (Cottus gobio) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse. 

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 44 (28.07.2009) on jõgi määratud looduslikuks 

veekogumiks (1013100_1) ning sellel kehtivad EL veepoliitika raamdirektiivist ja veeseadusest 

tulenevad nõuded. 

 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja forelli elutingimused 

 

Rändetõkked 

 

Purtsi jõel on tänapäeval ainus kaladele alati ületamatu inimtekkeline liikumistõke veekogu 

keskjooksu ülemises osas Semperi talu juures asuv paisuvare (23,47 km suudmest), mis välitööde 

ajal paisutas vett 2,1 m. Kõrgele paisutustasemele vaatamata ei välju jõgi sängist ka 

tõkestusrajatisest vahetult ülesvoolu ehk siis paisjärv sisuliselt puudub. 

Muudest inimtekkelistest rändetakistustest on jõel kolm kividest laotud astangut, millest kaks 

asuvad Purtsiveski talu endise paisjärve paisu asukohas umbes 5-meetrise vahekaugusega 

(mõlema h 0,2 m), kolmas aga Pikasilla–Puka maantee silla all (h 0,3 m) (vastavalt 3,36 km ja 

11,22 km suudmest). 

 

Uuringute ajal registreeriti läbikäidud jõeosas 15 koprapaisu. Järgnevalt on toodud koprapaisude 

asukohad, paisutuskõrgused ning ületatavus kaladele: 

1) 4,48 km suudmest, h 0,1 m (ületamatu); 

2) 4,97 km suudmest, h 0,05 m (ületatav); 

3) 6,59 km suudmest, h 0,4 m (raskesti ületatav); 

4) 6,72 km suudmest, h 0,6 m (ületamatu); 

5) 8,59 km suudmest, h 1,1 m (ületamatu); 

6) 11,08 km suudmest, h 0,2 m (raskesti ületatav); 

7) 11,93 km suudmest, h 0,4 m (ületamatu); 

8) 12,18 km suudmest, h 0,1 m (raskesti ületatav); 

9) 14,19 km suudmest, h 0,6 m (ületamatu); 
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10) 16,43 km suudmest, h 0,4 m (raskesti ületatav); 

11) 18,57 km suudmest, h 0,1 m (raskesti ületatav); 

12) 18,75 km suudmest, h 0,8 m (ületamatu); 

13) 22,43 km suudmest, h 0,3 m (ületamatu); 

14) 23,10 km suudmest, h 0,5 m (ületamatu); 

15) 23,19 km suudmest, h 0,7 m (ületamatu). 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Jõe vooluhulka hinnati veekogu seisundi ja elupaigalise väärtuse selgitamiseks tehtud välitööde l, 

veeomadusi uuriti katsepüükidel. Uuringute tulemused on esitatud tabelis 1-1. 

Nagu tabelist nähtub, on jõgi pikal lõigul (alamjooksust kuni keskjooksu ülemise osani) forelli 

jaoks vajaliku veerohkusega ka suvise madalvee tingimustes. Katsepüükidel selgus, et liigi 

püsivaks eksisteerimiseks säilib piisavalt vett ka kesk- ja ülemjooksu piirilähedasel alal, kus jõgi 

jääb põuaperioodidel üsna veevaeseks (vooluhulk välitööde ajal vaid ca 20 l/s). Vee 

hapnikusisaldus on forellile ja kõigile teistele kalaliikidele soodne kogu uuritud jõelõigu ulatuses. 

 

Tabel 1-1. Vooluhulk, vee temperatuur ja vees lahustunud hapniku sisaldus Purtsi jões 2020. 

aastal. 

 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, jõeforelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Loodusliku sängiga peaaegu kõikjal potamaalne jõeosa suudmest 4,40 km ulatuses ülesvoolu 

(0...4,40 km suudmest) 

Purtsi jõgi suubub paremalt kaldalt Väikesesse Emajõkke ca 2 km enne selle suuet Võrtsjärve, 

olles peajõe alamjooksupiirkonna suurim sissevool. Suudme juures oli jõgi ca 8 m laiune, >1,5 m 

sügavune, peaaegu seisva vee ja nähtamatu põhjaga. Madalad liigniisked kaldad olid ääristatud 

pillirooga (foto 1-1). Jõe suue oli kaladele kergesti leitav ja läbitav. 

Koht
Suudmest,       

km
Kuupäev

Vooluhulk, 

m³/s

Vee temp, 

ºC

O2,             

mg/l

O2,            

%

Rõngu - Pikasilla mnt sild 2,9 06.08.2020 ≥0,3 - - -

Rõngu - Pikasilla mnt sillast 0,9 km SE 4,5 28.08.2020 - 11,4 10,2 93

Laose talust 0,4 km NW 7,8 28.08.2020 - 11,3 10,7 98

Pikasilla - Puka mnt 11,2 12.08.2020 0,12 - - -

Pikasilla - Puka mnt 11,2 28.08.2020 - 11,2 10,8 97

Veskinurme talu sild 12,9 28.08.2020 - 12,5 12,3 115

Rebaste sild 13,4 12.08.2020 0,1 - - -

Rebaste sillast 0,1 km ülesvoolu 13,5 28.08.2020 - 11,5 10,9 99

Aakre sild 18,5 15.08.2020 ≤0,05 - - -

Soopera talu juures 22,2 17.08.2020 0,03 - - -

Semperi talu paisuvare 23,5 31.08.2020 - 11,9 10,2 94

Punga oja suudmest 0,3 km allavoolu 23,9 31.08.2020 - 12,4 9,3 87

Punga oja suue 24,2 17.08.2020 0,02 - - -
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Suudmest kuni ristumiseni Rõngu–Pikasilla maanteega (2,92 km suudmest) oli jõgi kõikjal 

lausliivase, sageli pealt kergelt mudastunud põhjaga. Veekogu laius jäi vahemikku 6–>10 m, 

sügavus lõigu allavoolu jäävas osas 0,6–>1,5 m, ülesvoolu jäävas osas 0,4–0,8 m. Vool oli 

valdavalt väga aeglane (≤0,1 m/s) (foto 1-2). 

Rõngu–Pikasilla maanteest vahetult allpool asus jõel sillaalusest voolu kiirenemisest tekitatud 

uhtauk, silla juures esines üksikuid kive. Maanteest ülesvoolu 0,30 km ulatuses oli veekogu põhi 

jätkuvalt liiva selge domineerimisega, kuid paiguti esines ka peent, jõeforellile kudemiseks 

sobimatut kruusa. Selles piirkonnas kõikusid jõe sügavus ja voolukiirus vahemikus vastavalt 0,3–

0,6 m ja 0,1–0,4 m/s. 

Suudmest 3,22 km kaugusel toimusid seni valdavalt aeglase vooluga ja domineerivalt liivase  

põhjaga jões muutused ritraalsuse suunas: oluliselt vähenes jõe sügavus (≤0,4 m) ja suurenes 

voolukiirus (≤0,6 m/s) ning paiguti ilmusid sängi liiva kõrvale kivised-kruusased kohad. Ca 60 m 

pikkusel lõigul hinnati forellile sigimiseks ja noorjärkude kasvuks sobivaks alaks ca 300 m2. 

Kirjeldatud jõelõigu lõppedes oli jõgi ülesvoolu ca 60 m ulatuses jällegi sügavam (≤0,7 m) ja vool 

aeglasem (0,2–0,3 m/s), liivasel põhjal esines üksikuid kive. Küllatki rohkes veetaimestikus olid 

levinuimad jõgitakjas ja särjesilm. 

Purtsiveski talu juures asus jõel kunagise veskipaisu vare (3,35 km suudmest), mis kujutas endast 

madalat betoonastangut. Sellest omakorda ca 5 m ülesvoolu oli veekogul kividest laotud astang.  

Mõlemad tehislikud tõkestusrajatised, mis on jõulisematele kaladele kergesti ületatavad, 

põhjustasid välitööde ajal 0,2 m kõrguse paisutuse. Paisuvaremest ca 10 m ulatuses nii alla- kui 

ülesvoolu oli 5–6 m laiune jõgi madal (0,2–0,3 m), mõõduka kuni kiire vooluga (0,3–0,5 m) ja 

üsna arvukalt esinevate kivide ja kohatise kruusaga. See lühike lõik pindalaga ca 140 m2 hinnati 

forellile kesise kvaliteediga (C) taastootmisalaks (fotod 1-3 ja 1-4). 

Edasi ülesvoolu kuni suudmest 4,40 km kaugusel asuva punktini varieerus jõe laius vahemikus 4–

>10 m, sügavus oli 0,4–0,7 m, vool valdavalt aeglane, paiguti ka mõõdukas (0,1–0,3 m/s). Liiv oli 

endiselt domineeriv põhjaaines, millega koos esines kohati kive ja muda. 

 

Loodusliku sängiga vahelduvalt potamaalne ja ritraalne jõeosa Pikasilla–Puka maanteest 

allavoolu (4,40...11,22 km suudmest) 

Suudmest 4,40 km kaugusel asuvast punktist kuni ristumiseni Pikasilla–Puka maanteega 11,22 km 

suudmest) voolas jõgi kõikjal looduslikus loogelises sängis, olles ümbritsetud valdavalt metsaga, 

paiguti luhtadega. Jõega vahetult piirnevat inimasustust oli vaid üksikutes kohtades. Veekogu 

kaldad varieerusid madalatest laugetest kõrgete järskudeni, kusjuures viimased olid sagedased 

eelkõige lõigu keskmises ja ülemises osas (foto 1-6). 

Kirjeldatavas 6,82 km pikkuses jõelõigus oli veekogu vaheldumisi potamaalse ja ritraalse 

iseloomuga. Ritraalseid piirkondi eristati kokku 31, nende summaarne pikkus oli 2,59 km  ning 

need moodustasid 38% lõigu kogu pikkusest. Seejuures jaotusid madalamad kiirema vooluga ja 

kivimaterjali domineerimisega alad kogu antud jõeosa ulatuses küllaltki ühtlaselt. Ritraalse te 

jõeosade pikkus varieerus 20 m-st kuni 0,41 km-ni. 
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Käsitletavas jõeosas varieerus veekogu laius vahemikus 5–12 m (erandina ≥15 m). Ritraalse tes 

piirkondades oli sügavus 0,1–0,5 m ja voolukiirus 0,2–≥0,8 m/s. Sängis domineerisid enamasti 

kivid, paiguti lühikestel (kuni paarikümne meetri pikkustel) lõikudel ka kruus, mis esines valdavalt 

kompaktsena ja forellile sigimiseks hästi sobiva fraktsioonina (foto 1-5). Rahnud ilmusid jõkke 

alates 6,3 km kaugusel suudmest ja sealt ülesvoolu kuni ristumiseni Pikasilla–Puka maanteega 

(11,22 km suudmest) oli jõgi paiguti väga kivi- ja rahnurohke (foto 1-8). Pikasilla–Puka mnt silla 

all asus inimtekkeline, jõulisematele kaladele ületatav kiviastang, mis välitööde ajal tekitas jõele 

kuni 0,3 m kõrguse paisutuse (foto 1-9). 

Potamaalsetes piirkondades, mis moodustasid 62% kogu lõigu pikkusest, oli veekogu ritraalsete 

aladega võrreldes enamasti sügavam (0,3–0,7 m, harva ≤1 m) ja märgatavalt aeglasema vooluga 

(<0,1–0,4 m/s). Domineeriv põhjaaines oli liiv, millega koos esines paiguti ka kive ja hõredat, 

liivaga segunenud kruusa, üksikutes kohtades ka rahne ja muda. Lausliivase põhjaga lõikude 

osatähtsus oli väike (foto 1-7). 

Käsitletava 6,82 km pikkuse jõeosa ritraalsetes piirkondades kogupikkusega 2,59 km ja -pindalaga 

1,86 ha hinnati forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualade kvaliteeti järgmiselt: head alad (A) 0,12 

ha, rahuldavad alad (B) 0,80 ha, kesised alad (C) 0,94 ha. 

See jõelõik on forelli jaoks ka kogu jõe kõige olulisem taastootmisala, mille potentsiaal moodustab 

67% forelliasurkonna taastootmispotentsiaalist Purtsi jões. Lisaks öeldule on mainitud piirkond 

käänulise sängi ning sageli esinevate kõrgete järskude kallaste, kiire voolu ja kivirohkuse tõttu 

väga väärtuslik ka maastikulisest aspektist lähtudes. 

 

Loodusliku sängiga vahelduvalt potamaalne ja ritraalne jõeosa Pikasilla–Puka maanteest 

ülesvoolu (11,22...13,83 km suudmest) 

Pikasilla–Puka maanteest 1,47 km ulatuses ülesvoolu (11,22…12,69 km suudmest) oli metsadega 

külgneval valdavalt potamaalse iseloomuga jõel kuus ritraalset piirkonda kogupikkusega 0,35 km 

(lõikude pikkused 30–110 m). Neil aladel varieerusid jõge iseloomustavad näitajad suurtes 

piirides: laius 3,5–>10 m, veesügavus 0,05–0,5 m ja voolukiirus 0,2–0,8 m/s. Põhjaainesena 

domineerisid kivid ja kruus, vähemal määral esines liiva. 

Kirjeldatavas 1,47 km pikkuses lõigus domineerinud potamaalstes piirkondades oli ritraalsetega 

võrreldes oluliselt suurem liiva ja väiksem kivimaterjali osakaal, enamasti lisaks ka suurem 

sügavus ja aeglasem vool. 

Forelli taastootmiseks sobivate alade pindalaks hinnati selles 1,47 km pikkuses lõigus 0,18 ha, 

sigimisalade kvaliteet oli  (foto 1-10).  

Suudmest 12,69...13,06 km kaugusel asus jõel kogu käsitletava jõeosa kõige pikem valdavalt 

ritraalne piirkond, mille piires kõikusid veekogu iseloomustavad näitajad järgmiselt: laius 3–8 m, 

sügavus 0,1–0,7 m ja voolukiirus 0,1–0,7 m/s. Sängi täitsid ülekaalukalt kivid ja kruus, palju esines 

rahne. Liiva osatähtsus põhjaainesena oli väike. 

Oona-Veski ja Veskinurme talude juures asus varem betoonsild, selle all aga endise paisjärve 

paisuvare (12,95 km suudmest), mis 27.07.2012 tehtud mõõtmise ajal paisutas vett 0,8 m (foto 1-

11). 2017. aastal kaladele ületamatu paisuvare likvideeriti, vana betoonsild asendati uue 
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metalltruubiga ning sillast ülesvoolu lisati jõkke ca 60 m pikkusele lõigule selle elupaiga lise 

väärtuse tõstmiseks kive ja rahne (foto 1-12). 

Lõigus 12,69...13,06 km suudmest hinnati forellile taastootmiseks sobiva ala pindalaks 0,15 ha, 

millest 2/3 moodustasid rahuldava (B) ja 1/3 kesise (C) kvaliteediga alad. 

Suudmest 13,10...13,36 km kaugusel oli jõgi jällegi ritraalse iseloomuga: 4–7 m laiuse veekogu 

sügavus muutus vahemikus 0,1–0,5 m ja voolukiirus 0,1–0,6 m/s, põhjas domineeris kivimaterja l 

(peamiselt kivid ja kruus, paiguti rahnud). See 0,26 km pikkune lõik pindalaga ca 1250 m2 hinnati 

forellile rahuldava (B) kvaliteediga sigimis- ja noorjärkude kasvualaks. 

Viimati kirjeldatud ala lõpust kuni sellest ca 70 m ülalpool paikneva Rebase sillani (13,43 km 

suudmest) oli jõgi aeglase kuni mõõduka vooluga (≤0,4 m/s) ja valdavalt liivase põhjaga. Sillast 

ülesvoolu kuni käsitletava jõeosa lõpuni (13,83 km suudmest) oli jõgi peaaegu kõikjal ritraalne. 

Sellest 0,40 km pikkusest ja 4–≤12 m laiusest lõigust moodustasid neli madalat (0,1–0,4 m), 

aeglase kuni kiire vooluga (0,1–0,7 m/s) ning kivi- ja kruusarohket (vähese liivaga) piirkonda 

koguni 0,32 km (80%). Neil aladel kogupindalaga 0,23 ha hinnati forelli taastootmistingimuste 

kvaliteeti järgmiselt: head alad (A) 560 m2, rahuldavad alad (B) 1160 m2, kesised alad (C) 620 m2  

(foto 1-13). 

 

Loodusliku sängiga peaaegu kõikjal potamaalne jõeosa Rebaste sillast 0,40 km ülesvoolu kuni 

Aakre sillani (13,83...18,50 km suudmest) 

Rebaste sillast 0,40 km ülesvoolu asuvast punktist kuni Aakre sillast 0,36 km allavoolu asuva 

punktini (13,83...18,14 km suudmest) oli jõgi potamaalne. Selles piirkonnas varieerusid üsna 

oluliselt nii jõe laius (2,5…10 m) kui veesügavus (0,2…1,0 m). Väga väikese langu tõttu oli vool 

tajumatu või aeglane (0…0,2 m/s). Põhjas domineeriva liivaga koos esines enamasti ka muda, 

kivimaterjal puudus täielikult. Veetaimede levik kõikus suurtes piirides: leidus nii peaaegu 

vabaveelisi kui ka väga rohke, paiguti sängi kogu ulatuses täitva taimestikuga piirkondi. Taimedest 

oli sagedasem jõgitakjas, lõiguti ääristas madalaid kaldaid pilliroovöönd (fotod 1-14 ja 1-15). 

Käsitletava jõeosa ülesvoolu jäävas piirkonnas, suudmest 18,14...18,16 km kaugusel, oli jõgi 

ritraalse iseloomuga. 20 m pikkuses lõigus oli 3–4 m laiuse veekogu sügavus kuni 0,3 m ja 

voolukiirus kuni 0,4 m/s. Sängi täitsid peamiselt kivid, mille kõrval esines ka kruusa ja liiva. 

Kirjeldatud lõik pindalaga ca 70 m2 hinnati forellile kesise kvaliteediga (C) sigimis- ja noorjärkude 

kasvualaks. 

Edasi ülesvoolu kuni Aakre sillani (18,50 km suudmest) varieerusid jõge iseloomustavad näitajad 

üsna ulatuslikult: sängi laius 3,5–10 m, sügavus 0,1–0,4 m, voolukiirus 0,05–0,4 m/s. Muutliku 

põhjareljeefi ja välitöödeaegse veevaesuse koosmõjul täitis vesi sängi paiguti vähem kui poole 

laiuse ulatuses. Liiva kui domineeriva põhjaainese kõrval esines paiguti kruusa, mis oma peene 

fraktsiooni tõttu hinnati forellile kudemiseks siiski sobimatuks (foto 1-16). 

 

Sirgendatud ja süvendatud sängiga peaaegu kõikjal potamaalne jõeosa Aakre sillast 3,24 km 

ulatuses ülesvoolu (18,50...21,74 km suudmest) 
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Aakre sillast (18,50 km suudmest) ülesvoolu voolas jõgi sirgendatud ja süvendatud sängis. Teest 

ca 30 m ulatuses ülesvoolu oli ligikaudu 0,3 m sügavune ja aeglase vooluga (0,1–0,2 m/s) jõgi 

jätkuvalt valdavalt liivase põhjaga, kuid samas esines paiguti ka peent kruusa ja kive. 

18,53...18,57 km kaugusel suudmest domineerisid 3–4 m laiuse, 0,1–0,4 m sügavuse ja mõõduka 

kuni kiire vooluga (≤0,6 m/s) veekogu sängis kivid ja kruus. See ca 40 m pikkune lõik pindalaga 

ca 130 m2 oli käsitletava jõeosa ainus ritraalne piirkond ning see hinnati forellile kesise 

kvaliteediga (C) sigimis- ja noorjärkude kasvualaks (foto 1-17). 

Edasi ülesvoolu oli jõgi kuni suudmest 21,74 km kaugusel asuva punktini potamaalne. Valdavalt 

nöörsirges tehislikus sängis voolava jõe veepeegli laius oli ühtlaselt 3 m ringis, kuid veesügavus 

varieerus oluliselt (0,2…0,8 m). Väikese langu tõttu oli vool kas tajumatu või väga aeglane (≤0,1 

m/s). Kuni Tartu–Valga maanteega ristumiskohani (20,13 km suudmest) piirnes veekogu valdavalt 

luhtadega. Põhjaainesena domineeris liiv, millega koos leidus sageli ka muda (foto 1-18). 

Üksikutes kohtades oli põhi lausaliselt mudane. Erandina esines lõigu allavoolu jäävas osas, Aakre 

sillast ülalpool, ca 0,1 km ulatuses vähesel määral ka kive ja rahne. Maanteest ülesvoolu laius jõe 

kallastel enamasti põllumajandusmaa. Veekogu sängi täitsid nii liiv, muda, kivid kui kruus (kohati 

ka rahnud), seejuures oli domineeriv põhjaaines lõiguti erinev. 

Kogu potamaalse jõelõigu ulatuses oli jõgi valdavalt taimerohke. Levinuim veetaim oli jõgitakjas, 

mis sageli kattis enamiku veepeeglist, lõiguti täitis ka kogu sängi (foto 1-19). 

 

Valdavalt sirgendatud ja süvendatud sängiga jõeosa Punga oja 2,46 km ulatuses allavoolu 

(21,74...24,20 km suudmest) 

Suudmest 21,74 km kaugusel asuvast punktist kuni Semperi talu endise paisjärve paisuvaremeni 

(23,47 km suudmest) oli jõgi jätkuvalt tehisliku ja enamasti nöörsirge sängiga. Vasakkaldal laius 

põllumajandusmaa, paremkaldal enamasti luhad. Jõe isoloom oli valdavalt potamaalne. 

Siiski esines sellel lõigul ka kaheksa ritraalset ala summaarse pikkusega 0,30 km (alade pikkused 

20...80 m), mis moodustasid lõigu kogu pikkusest 17%. Neis piirkondades olid jõe laius ja 

veesügavus vastavalt 2–4 m ja 0,1–0,4 m. Voolukiirus varieerus vahemikus 0,1–0,7 m/s. Jõe 

põhjas domineeris kruus, millega koos leidus alati ka kive ja liiva, paiguti vähest muda. Kruus 

esines enamasti kompaktsete tihedate seljandikena, olles ühtlasi forellile kudemiseks hästi sobiva 

fraktsiooniga (foto 1-21). Kivid olid valdavalt väikesed, alla 10-cm-se läbimõõduga. Rahne leidus 

vaid kahes kohas: lõigu allavoolu jäävas osas Soopera talu juures (ca 22,2...22,3 km suudmest) ja 

lõigu ülesvoolu jäävas osas – Semperi talu endise paisu varemest vahetult allavoolu ca 20 m 

ulatuses. Mõlemas piirkonnas olid rahnud ja kivid inimese poolt veekokku toodud (foto 1-20). 

Kirjeldatud jõelõigu potamaalse iseloomuga piirkonnad, mis moodustasid valdava osa lõigu 

pikkusest (83%), erinesid ritraalsetest suurema veesügavuse (≤0,5 m), aeglasema voolu (≤0,1 m/s) 

ja sängis oluliselt suurema liiva osatähtsuse poolest. Lõiguti üsna taimerohkes jões oli levinuim 

veetaim jõgitakjas (foto 1-22). 

Suudmest 23,47 km kaugusel Semperi talu juures asuv paisuvare, mis tänapäeval on Purtsi jõel 

suudmele lähim kaladele alati ületamatu inimtekkeline liikumistõke, tekitas välitööde ajal 2,1 m 

kõrguse paisutuse. Kõrgele paisutustasemele vaatamata ei väljunud veekogu sängist ka 
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tõkestusrajatisest vahetult ülesvoolu ehk siis paisjärv sisuliselt puudus. Ilma ühegi kasuliku 

funktsioonita rändetakistus tuleks võimalikult kiiresti likvideerida (foto 1-23). 

Paisuvaremest ülesvoolu oli jõgi paisutuse mõju all vaid veidi rohkem kui 0,2 km pikkusel lõigul, 

mis annab tunnistust veekogu väga suurest langust. Tõkestusrajatisest 0,29 km kaugusel ülesvoolu 

algas valdavalt ritraalne piirkond, mis ulatus kuni uuritud jõeosa lõpuni – jõega vasakult kaldalt 

ühineva, välitööde ajal täiesti kuiva Punga oja suudmeni (24,20 km suudmest). Selles 0,44 km 

pikkuses kõikjal metsaga piirnevas lõigus varieerusid veekogu iseloomustavad näitajad olulise lt : 

sängi laius oli 3–6 m, veesügavus 0,05–0,5 m ja voolukiirus 0,1–0,7 m. Uuringuteaegse 

veevaesuse ja muutliku põhjareljeefi tõttu oli säng mitmes kohas enamiku ristlõike ulatuses kuiv. 

Kogu lõigu arvestuses oli selgelt domineeriv põhjaaines forellile kudemiseks valdavalt hästi sobiv 

kruus, paiguti esines ka liiva enamusega piirkondi. Kive oli vähe, rahnud puudusid (foto 1-24). 

Vaatamata asjaolule, et käsitletavas jõeosas (21,74...24,20 km suudmest) oli forellile kudemiseks 

sobiva fraktsiooniga kruus paiguti üsna ulatuslikult levinud, hinnati enamik ritraalsetest lõikudest 

regulaarselt esineva veevaesuse tõttu forellile vaid kesise kvaliteediga (C) sigimis- ja noorjärkude 

kasvualadeks. Eranditeks olid ca 20 m pikkune väga kivirohke lõik Semperi talu juures asuvast 

paisuvaremest vahetult alamal (rahuldav kvaliteet – B) ja 0,44 km pikkune kruusarohke vahelduva 

põhjareljeefiga piirkond Punga oja suudmest allavoolu (50% rahuldav (B) ja 50% kesine (C) 

kvaliteet). 

Kogu käsitletavas 2,46 km pikkuses jõeosas hinnati ritraalsete, forellile taastootmiseks sobivate 

alade, kogupindalaks 0,09 ha. 

 

 

Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Enne käesolevat uuringut on ajavahemikus 1989–2013 Purtsi jõel katsepüükidega kindlaks tehtud 

18 kalaliiki: ojasilm, jõeforell, haug, särg, teib, säinas, turb, lepamaim, linask, rünt, viidikas, hink, 

trulling, luts, luukarits, ahven, kiisk ja võldas (EMÜ andmed). 

Üldlevinud liigiks võib jões pidada forelli, levinud liikideks ojasilmu, lepamaimu, trullingut ja 

luukaritsat. Teised liigid esinevad valdavalt vaid jõe alamjooksul. 

 

2020. aasta uuringute tulemused 

 

Käesoleva uuringu raames tehti 28.08.2020 ja 31.08.2020 jõe alamjooksust kuni keskjooksu 

ülemise osani jõeforelli noorjärkude esinemise ja arvukuse hindamiseks kokku seitse kalastiku 

katsepüüki, mille käigus registreeriti kuus kalaliiki: ojasilm, jõeforell, angerjas, lepamaim, trulling 

ja luukarits. Forelli olemasolu tuvastati kuues püügikohas. 
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Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Jõeforellile sobivate sigimis- ja noorjärkude kasvualade kogupikkuseks Purtsi jões hinnati 4,65 

km, kogupindalaks 2,87 ha ning potentsiaalseks taastootmismääraks üle 2600 samasuvise isendi 

aastas (lisa 1-1). Taastootmisaladeks sobivaid jõeosasid oli kokku 56. 

 

Jõelõiguti hinnati forelli taastootmispotentsiaali järgmiselt: 

a) suudmest 4,40 km kaugusele ülesvoolu (0...4,40 km suudmest) – 22 samasuvist isendit; 

b) Pikasilla–Puka maanteest 6,82 km ulatuses allavoolu (4,40...11,22 km suudmest) – 1761 

samasuvist isendit; 

c) Pikasilla–Puka maanteest 2,61 km ulatuses ülesvoolu (11,22...13,83 km suudmest) – 640 

samasuvist isendit; 

d) Aakre sillast 4,67 km ulatuses allavoolu (13,83...18,50 km suudmest) – 4 samasuvist isendit; 

e) Aakre sillast 3,24 km ulatuses ülesvoolu (18,50...21,74 km suudmest) – 7 samasuvist isendit; 

f) Punga oja suudmest 2,46 km ulatuses allavoolu (21,74...24,20 km suudmest) – 200 samasuvis t 

isendit. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

Katsepüügid jõeforelli esinemise ja arvukuse hidamiseks tehti 28.08.2020 ja 31.08.2020 kokku 

seitsmes jõelõigus (lisa 1-2). Forelli tabamise korral (kuues püügikohas) püüti ala läbi kaks korda. 

Alljärgnevalt on jõelõiguti antud ülevaade katsepüükide tulemustest ja nende alusel arvutatud 

forelli taastootmisest. 

 

Suudmest kuni Pikasilla–Puka maanteeni (0...11,22 km suudmest) tehti kaks katsepüüki: 

1) Rõngu–Pikasilla maanteega ristumiskohast 0,9 km kagus (4,45...4,48 km suudmest, 

püügiala 183 m², 100% B kvaliteet) – ühtegi forelli ei saadud, 

2) Laose talust 0,4 km loodes (7,80...7,84 km suudmest, püügiala 272 m², 100% B kvalitee t) 

– registreeriti 15 samasuvist ja kolm kahesuvist forelli. 

Eeldades, et teise püügilõigu kahekordse läbipüüdmise käigus saadi kätte 70% seal olnud 

samasuvistest isenditest, on püügilõigus olnud isendite arv 15 is / 70% ~ 21 isendit. 

Lähtudes püügilõikude elupaigalisest kvaliteedist, oli nende potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 

183 m² * 12,5 is/100 m² + 272 m² * 12,5 is/100 m² ~ 57 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 21 is / 57 is ~ 37%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 1783 is (lisa 1-1), millest 37% moodustab: 1783 is * 37% ~ 660 is. 

Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 660 samasuvist isendit. 
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Pikasilla–Puka maanteest kuni Aakre sillani (11,22...18,50 km suudmest) tehti kolm katsepüüki: 

1) Pikasilla–Puka maanteest ca 50...90 m ülesvoolu (11,27...11,31 km suudmest, püügiala 241 

m², sellest 96 m² B ja 145 m² C kvaliteet) – registreeriti 29 samasuvist ja neli 1+ forelli, 

2) Veskinurme talu silla juures (12,95...13,00 km suudmest, püügiala 186 m², sellest 74 m² B 

ja 112 m² C kvaliteet) – registreeriti 12 samasuvist, kuus 1+ ja kolm >1+ forelli, 

3) Rebaste sillast 80...100 m ülesvoolu (13,51...13,53 km suudmest, püügiala 165 m², 100% 

B kvaliteet) registreeriti 26 samasuvist ja kolm 1+ forelli. 

Eeldades, et alade kahekordse läbipüüdmise käigus saadi kätte 70% püügilõikudes olnud 

samasuvistest isenditest, on püügilõikudes olnud isendite arv (29 is + 12 is + 26 is) / 70% ~ 96 is. 

Lähtudes püügilõikude elupaigalisest kvaliteedist, oli nende potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 

96 m² * 12,5 is/100 m² + 145 m² * 5 is/100 m² + 74 m² * 12,5 is/100 m² + 112 m² * 5 is/100 m² + 

+ 165 m² * 12,5 is/100 m² ~ 55 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 96 is / 55 is ~ 175%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 648 is (lisa 1-1), millest 175% moodustab: 644 is * 175% ~ 1127 is. 

Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 1127 samasuvist isendit. 

 

Aakre sillast kuni Punga oja suudmeni (18,50...24,20 km suudmest) tehti kaks katsepüüki: 

1) Semperi talu paisuvaremest allavoolu (23,45...23,47 km suudmest, püügiala 173 m², 100% 

B kvaliteet) – registreeriti 18 samasuvist, kaks 1+ ja kaks >1+ forelli, 

2) Punga oja suudmest ca 0,3 km allavoolu (23,86...23,90 km suudmest, püügiala 109 m², 

100% B kvaliteet) – registreeriti 11 samasuvist forelli. 

Eeldades, et alade kahekordse läbipüüdmise käigus saadi kätte 70% püügilõikudes olnud 

samasuvistest isenditest, on püügilõikudes olnud isendite arv (18 is + 11 is) / 70% ~ 41 isendit. 

Lähtudes püügilõikude elupaigalisest kvaliteedist, oli nende potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 

173 m² * 12,5 is/100 m² + 109 m² * 12,5 is/100 m² ~ 35 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 41 is / 35 is ~ 117%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 207 is (lisa 1-1), millest 117% moodustab: 207 is * 117% ~ 242 is. 

Katsepüükide põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 242 samasuvist isendit. 

 

Katsepüükide põhjal arvutatud samasuviste isendite taastootmine Purtsi jões oli 2020. aastal 

seega: 

660 + 1127 + 242 = 2029 isendit, mis moodustas jões olevatele elupaikadele vastavast 

potentsiaalist (2633 isendit) 77%. 
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Ohu- ja mõjutegurid 

 

Inimtekkelised rändetõkked 

 

Purtsi jões on praegu ainus kaladele püsivalt ületamatu inimtekkeline rändetõke veekogu Semperi 

talu juures asuv paisuvare (23,47 km suudmest), mis välitööde ajal paisutas vett 2,1 m. Paisuvare 

on kaladele igasuguse vooluhulga tingimustes ületamatu rändetõke. 

 

Koprapaisud 

 

Välitööde ajal registreeriti forellile elupaigaks sobivates jõeosades kokku 15 koprapaisu 

(paisutuskõrgused 0,05–1,1 m, lisa 1-1), millest üheksa olid kaladele ületamatud või raskesti 

ületatavad (keskmiselt üks koprapais 1,6 km jõe pikkuse kohta). Lisaks kalade rännete 

tõkestamisele süvendavad koprapaisud jõe madalveeaegset veevaegust, halvendavad vee kvaliteet i 

ning koguvad setteid. 

 

Jõe degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Purtsi jõgi voolab jõeforelli elualaks olevates piirkondades (alam- ja keskjooksul) valdavalt 

looduslikus loogeterohkes sängis, pakkudes laialt levinud kiirevoolulistes kivise-kruusase põhjaga 

lõikudes forellile häid sigimis- ja kasvutingimusi. Neil aladel pole jõe füüsilise kvaliteed i 

parandamise järele enamasti vajadust, vaid tuleb tagada veekogu praeguse soodsa seisund i 

püsimine. 

Samas esineb Purtsi jõe keskjooksul (Aakrest ülesvoolu) ka pikki kanaliseeritud tehissängis 

jõelõike, kus forelli elu- ja sigimistingimused on ebasoodsad, kuid kus on olemas eeldused jõe 

elupaigalise kvaliteedi parandamiseks. Lisaks kanaliseeritud lõikudele on otstarbekas parandada 

forelli elu- ja sigimistingimusi ka mõnede sildade ja vanade paisuvarede juures ning üksikutes 

hästi ligipääsetavates loodusliku sängiga jõelõikudes. 

 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Semperi paisuvare likvideerimine 

 

Semperi talu juures asuv paisuvare (23,47 km suudmest) tuleks likvideerida. Tõenäoliselt on selles 

küsimuses maaomanikuga küllaltki lihtne kokkuleppele jõuda, kuna paisjärv sisuliselt puudub 

ning lagunenud paisul puudub ka majanduslik funktsioon. 
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Kopra tõrjumine 

 

Vajalik on hoida koprapaisudest vabana Purtsi jõe alamjooks ja keskjooksu alumine osa jõe 

suudmest kuni Anikoja suudmeni (13,9 km). Sellele lõigule jäävad Purtsi jões kõige olulisemad 

forelli sigimis- ja kasvualad.  

 

Jõe füüsilise kvaliteedi parandamine  

 

Jõeforelli elu- ja sigimispaikade parandamiseks vajalikud tegevused: 

1) Rõngu–Pikasilla maanteega ristumiskohast (2,92 km suudmest) ülesvoolu ca 20 m 

ulatuses. Vajalik rajada kudepadjand ja lisada jõesängi kive. Vajalik materjali kogus: 

kiviklibu fr 16…64 mm 4 m³, kivid Ø 0,3…0,4 m 20 tk, Ø 0,4…0,6 m 10 tk; 

2) Purtsiveski talu juures asuvast veskipaisu varemest (3,35 km suudmest) alla- kui ülesvoolu 

10 m ulatuses.  (10 t kruusa, 5 t kive). Vajalik rajada kudepadjand ja lisada jõesängi kive. 

Vajalik materjali kogus: kiviklibu fr 16…64 mm 4 m³, kivid Ø 0,3…0,4 m 20 tk, Ø 

0,4…0,6 m 10 tk; 

3) Pikasilla–Puka maanteega ristumiskohast (11,22 km suudmest) allavoolu 20 m ja 

ülesvoolu 10 m ulatuses. Vajalik lisada jõesängi kive  Ø 0,3…0,4 m 20 tk, Ø 0,4…0,6 m 

10 tk; 

4) Oona-Veski ja Veskinurme talude juures asuvast sillast (12,95 km suudmest) ülesvoolu ca 

50 m ulatuses. Vajalik rajada 3 kudepadjandit.  Vajalik materjali kogus: kiviklibu fr 16…64 

mm 12 m³; 

5) Aakre sillast (18,50 km suudmest) 30…70 m ülesvoolu. Vajalik rajada 2 kudepadjandit ja 

lisada jõesängi kive. Vajalik materjali kogus: kiviklibu fr 16…64 mm 6 m³, kivid Ø 

0,3…0,4 m 60 tk, Ø 0,4…0,6 m 10 tk; 

6) suudmest 21,74…22,01 km kaugusel asuva lõigu kolm ritraalset piirkonda kogupikkusega 

0,22 km. Vajalik rajada 3 kudepadjandit ja lisada jõesängi kive. Vajalik materjali kogus: 

kiviklibu fr 16…64 mm 9 m³, kivid Ø 0,3…0,4 m 100 tk, Ø 0,4…0,6 m 30 tk; 

7) Soopera talu juures asuvast sillakesest (22,16 km suudmest) allavoolu 20 m ja ülesvoolu 

100 m ulatuses. Vajalik rajada 4 kudepadjandit ja lisada jõesängi kive. Vajalik materjali 

kogus: kiviklibu fr 16…64 mm 12 m³, kivid Ø 0,3…0,4 m 50 tk, Ø 0,4…0,6 m 10 tk. 

Kivide lisamine vajalik lõigu allavoolu jäävasse ossa, lõigu ülesvoolu jäävas osas olevad 

arvukad kivid osaliselt lõigule hajutada); 

8) suudmest 22,60…22,62 km kaugusel asuv lõik. Vajalik rajada kudepadjand ja lisada 

jõesängi kive. Vajalik materjali kogus: kiviklibu fr 16…64 mm 3 m³, kivid Ø 0,3…0,4 m 

20 tk, Ø 0,4…0,6 m 10 tk; 

9) suudmest 23,06…23,10 km kaugusel asuv lõik. Vajalik rajada 2 kudepadjandit ja lisada 

jõesängi kive. Vajalik materjali kogus: kiviklibu fr 16…64 mm 6 m³, kivid Ø 0,3…0,4 m 

60 tk, Ø 0,4…0,6 m 10 tk; 
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10) Semperi talu paisuvaremest (23,47 km suudmest) allavoolu 20 m ulatuses. Vajalik lisada 

jõesängi kudesubstraati (fr 16…64 mm 4 m³), jõesängis olevad väga arvukad kivid 

hajutada. 

 

 

Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Kaitse vajadus 

 

Keskkonnaministri 1. juuli 2016. aasta määrusega „Keskkonnaministri 15. juuni 2004. aasta 

määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” muutmine“ 

on Purtsi jõgi Pästra oja suudmest suubumiseni Väikesesse Emajõkke Looduskaitseseaduse § 51 

alusel kaitstav lõhelaste elu- ja sigimispaigana. 

Läbiviidud uuringud näitasid, et jõeforelli elupaigana kaitstava jõelõigu senine määratlus on 

põhjendatud. 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus jõeforelli kunstliku taastootmise ja asustamise järele puudub. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Kalapüügieeskiri ei näe üldiste kalapüügiseadusest tulenevate piirangute kõrval ette täiendava id 

püügipiiranguid Purtsi jõel. Vajadus täiendavate püügipiirangute jäele puudub. 
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2. PUKA OJA (1013400) 
(R. Pihu, A.Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Puka oja algab Valgamaa põhjaosas asuvast Mägiste külast ca 2 km põhja pool ja suubub Tartumaa 

edelaosas Rebaste külas vasakpoolse lisaojana Purtsi jõkke 11,95 km enne selle suuet Väikesesse 

Emajõkke. Puka on Purtsi jõe suurim lisaoja, mille pikkus on keskkonnaregistri järgi 9,4 km ja 

valgala 22,1 km2. 

Lähtest ca 2 km ulatuses voolab oja üldsuunaga põhja, seejärel kuni peajõega ühinemiseni 

loodesse. Oja lähtest kuni Tartu–Valga maanteeni (ca 4,5 km) on säng sirgendatud ja süvendatud, 

edasi allavoolu kuni suudmeni aga looduslik ja sageli väga loogeline. 

Lähtest kuni Tartu–Valga maanteeni ümbritseb oja valdavalt põllumajandus-, paiguti ka 

metsamaa, teest kuni suudmeni aga peaaegu kõikjal metsamaa. Ojaga vahetult piirnev inimasus tus 

on väga vähene. Suurim veekogu läheduses olev asula on Puka alevik, mida läbib Tartu–Valga 

maanteega ristumiskohast ca 0,7 km ülalpool ojja paremalt kaldalt suubuv lisaoja. 

Ojal suuremad sissevoolud puuduvad. 

Puka ojal on ainus kaladele ületamatu inimtekkeline liikumistõke Villemani talu juurde 2014. 

aastal rajatud paisjärve pais (1,87 km suudmest). Kaladele rände võimaldamiseks loodi veekogu 

paremale kaldale pikk ringvoolukanal, mille lähe asub paisust 0,24 km üles- ja suue 0,33 km 

allavoolu. 

Oja veepinna absoluutne kõrgus lähtel on 91,5 m ja suudmes 54,0 m, keskmine lang 3,99 m/km. 

 

 

Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud oja seisundi ja elupaigalise väärtuse hindamiseks tehti 

18.08.2020 ja 20.08.2020. Välitööde käigus käidi läbi lõik oja suudmest kuni sellest 4,43 km 

kaugusel asunud koprapaisuni (h 0,7 m). Hüdroloogilised mõõtmised ja katsepüügid kalastiku 

uurimiseks tehti 31.08.2020 kahes ojalõigus. 

 

 

Kaitsestaatus 

 

Puka oja kuulub Purtsi vooluveekogumi (1013100_1) koosseisu ja oja ei ole avalikult kasutatav 

veekogu. Oja kalda piiranguvöönd on 50 m, ehituskeeluvöönd 25 m ja veekaitsevöönd 10 m.  

Kaitsestaatus ojal puudub. 
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Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja forelli elutingimused 

 

Rändetõkked 

 

Puka ojal on ainus kaladele ületamatu inimtekkeline liikumistõke Villemani talu juurde 2014. 

aastal rajatud paisjärve pais (1,87 km suudmest). Kaladele rände võimaldamiseks loodi veekogu 

paremale kaldale pikk ringvoo lukanal, mille lähe asub paisust 0,24 km üles- ja suue 0,33 km 

allavoolu. 

Oja talu juures on ojal jõulisematele kaladele vabalt ületatav, nõrgema ujumisvõimega kaladele 

aga raskesti ületatav betoonastang (3,87 km suudmest), mis välitööde ajal paisutas vett 0,2 meetrit. 

 

Uuringute ajal oli läbikäidud jõeosas kuus koprapaisu. Järgnevalt on toodud koprapaisude 

asukohad, paisutuskõrgused ja ületatavus kaladele: 

1) 0,04 km suudmest, h 0,5 m (ületamatu); 

2) 0,09 km suudmest, h 0,4 m (ületamatu); 

3) 0,61 km suudmest, h 0,1 m (raskesti ületatav); 

4) 0,72 km suudmest, h 0 m (raskesti ületatav); 

5) 1,13 km suudmest, h <0,1 m (raskesti ületatav); 

6) 4,43 km suudmest, h 0,7 m (ületamatu). 

 

Hüdroloogiline režiim ja veeomadused 

 

Oja vooluhulka hinnati veekogu seisundi ja elupaigalise väärtuse selgitamiseks tehtud välitööde l, 

veeomadusi uuriti püükidel. Uuringute tulemused on esitatud tabelis 2-1. 

Nagu tabelist nähtub, on oja madalveeperioodidel väga veevaene. Sellele vaatamata on oja 

alamjooksul olevad kivise-kruusase põhjaga lõigud forellile sobivaks sigimis- ja noorjärkude 

kasvualaks. Vee hapnikusisaldus oli uuringute ajal forellile soodne kogu uuritud ojalõigu ulatuses.  

 

Tabel 2-1. Vooluhulk, vee temperatuur ja lahustunud hapniku sisaldus Puka ojas 2020. aastal. 

 

 

 

 

 

Koht
Suudmest,       

km
Kuupäev

Vooluhulk, 

m³/s

Vee temp, 

ºC

O2,             

mg/l

O2,            

%

suue 0 20.08.2020 ≥0,01 - - -

suudmest ca 0,6 km 0,6 20.08.2020 0,01 - - -

Villemani talu paisjärve paisust 0,1 km allav 1,7 31.08.2020 - 13,3 10,0 96

Põdra talu juures asuv sillake 2,4 20.08.2020 0,005 - - -

Põdra talu juures asuv sillake 2,4 31.08.2020 - 12,1 10,4 97

betoonastang (h 0,2 m) Oja talu juures 3,9 22.08.2020 0,002 - - -
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Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Vahelduvalt potamaalne ja ritraalne ojaosa suudmest kuni Villemani talu paisjärve paisuni 

(0...1,87 km suudmest) 

Suudme juures oli oja laius ca 3 m, sügavus 0,2 m, voolukiirus 0,05 m/s ja põhi valdavalt liivane, 

vähesel määral mudane. Taimedeta ja puuristuta veekogu suue oli kaladele kergesti leitav ja vabalt 

läbitav. Välitööde ajal esinenud veevaesuse tingimustes oli oja vooluhulk vaid veidi üle 10 l/s (foto 

2-1). 

Suudmest 0,44 km ulatuses ülesvoolu oli <2–3 m laiune, 0,1–0,2 m sügavune ja aeglase vooluga 

(0,05–0,2 m) veekogu jätkuvalt liivase, pealt kergelt mudastunud, üksikutes kohtades ka väheste 

kividega sängiga. Läbi metsa voolavas madalate kallastega ning valguse eest varjatud ojas 

veetaimed peaaegu puudusid (foto 2-2). 

Suudmest 0,44...1,19 km kaugusel domineerisid ojas liivase põhjaga piirkonnad, kuid nende vahel 

esines ka seitse lühikest ritraalset lõiku, mille pikkused olid 20...30 m (summaarne pikkus 0,16 km 

ja pindala ca 350 m2). Neil aladel ulatus oja sängi laius kuni 4 m-ni, kuid veevaesuse tingimustes 

oli säng mitmes kohas veega täidetud vaid osaliselt (veepeegel 1,5–3 m). Veekogu sügavus oli 

reeglina vaid 0,05–0,2 m (erandina 0,5 m), voolukiirus vahemikus <0,1–0,4 m/s. Sängis 

domineeris kivimaterjal liiva üle (foto 2-3). Ritraalsed alad hinnati forellile kesise (C) kvaliteed iga 

taastootmisaladeks. 

Suudmest 1,19 km kaugusel asuvast punktist kuni Villemani talu paisjärve paisuni (1,87 km 

suudmest) oli oja kõikjal ritraalse iseloomuga. Veekogu sängi laius oli endiselt ≤4 m, veepeegli 

oma paiguti aga oluliselt väiksem. Sügavus varieerus vahemikus 0,05–0,3 m, voolukiirus 0,05–

0,5 m/s. Üsna vahelduva põhjareljeefiga ojas domineerisid kivid ja kruus, paiguti esines ka rahne. 

Kruus paiknes sageli kompaktsete, forellile häid kudemistingimusi pakkuvate seljandikena (foto 

2-4). Liiva osatähtsus põhjaainesena oli väike. Kirjeldatud 0,68 km pikkuses ja 1900 m2 suuruse 

pindalaga rohke kivimaterjaliga piirkonnas hinnati forelli sigimis- ja noorjärkude kasvutingimuste 

kvaliteet võrdselt nii rahuldavaks kui kesiseks (B ja C). 

Villemani talu juures asuv paisjärv (paisu kõrgus 1,5 m) rajati 2014. aastal (foto 2-6). Samal aastal 

loodi kaladele paisust alla- ja ülesvoolu jäävate ojaosade vahelise rände võimaldamiseks veekogu 

paremale kaldale pikk ringvoolukanal, mille lähe asub paisust 0,24 km üles- ja suue 0,33 km 

allavoolu (foto 2-5). 

 

Valdavalt potamaalne ojaosa Villemani talu paisjärve paisust kuni Oja talu juures asuva 

betoonastanguni (1,87...3,87 km suudmest) 

Tehisjärve (foto 2-7) paisutav mõju ulatus paisust 0,15 km ülesvoolu, suudmest 2,02 km kaugusel 

asuva punktini, kust alates oli oja kuni Põdra talu juures asuva sillakeseni (2,38 km suudmest) 

kõikjal ritraalne. Järgmine samatüübiline ojaosa algas sillakesest ca 70 m ülesvoolu ja lõppes 

sellest 0,26 km kaugusel (2,45...2,64 km suudmest). Neis piirkondades varieerus oja veepeegli 

laius vahemikus 1–3 m (säng ≤5 m), sügavus enamasti <0,05–0,15 m (maksimaalselt 0,3 m) ja 

voolukiirus 0,05–0,5 m. Veekogu põhjas domineerisid kivid ja kruus, mitmes kohas esines rahne. 
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Kruus oli enamasti forellile kudemiseks sobiva fraktsiooniga, paiknedes kohati kompaktselt 

mitmekümne meetri pikkustel lõikudel (fotod 2-8 ja 2-10). Paiguti leidus vähesel määral liiva 

ja/või muda. Valdavalt metsaga, lõiguti õuealadega piirnev oja oli valguse eest enamasti varjatud 

ja reeglina taimevaba. Erandina esines suudmest 2,11 km kaugusel veekoguga ristuvast kohalikus t 

teest (Oja talu (I) juures) vahetult ülesvoolu sängis paarikümne meetri ulatuses rohkelt vetikat (foto 

2-9). 

Kirjeldatud kaks lõiku (0,36 km, 1100 m2 ja 0,19 km, 570 m2) on käsitletava 2,0 km pikkuse ojaosa 

kõige ulatuslikumad lausaliselt ritraalse iseloomuga piirkonnad. Neist alumises hinnati forelli 

sigimis- ja noorjärkude kasvutingimuste kvaliteet võrdselt nii rahuldavaks kui kesiseks (B ja C), 

ülemises kesiseks (C). 

Suudmest 3,87 km kaugusel oli veekogule Oja talu (II) juurde rajatud betoonastang, mis välitööde 

ajal paisutas vett 0,2 m. Tõkestusrajatis on jõulisematele kaladele vabalt ületatav, nõrgema 

ujumisvõimega kaladele aga raskesti ületatav (foto 2-13). 

Suudmest 2,64 km kaugusel asuvast punktist kuni astanguni oli valdavalt aeglase voolu ja liivase 

põhjaga veekogus (foto 2-11) kümme lühikest ritraalset piirkonda (10...40 m) summaarse 

pikkusega 0,23 km ja pindalaga 680 m2, mis jaotusid lõigul küllaltki ühtlaselt. 2–6 m laiuse sängiga 

väga väikese vooluhulgaga (2–5 l/s) oja veepeegli laius oli vahemikus 1,5–3,5 m, sügavus <0,5–

0,2 m ja voolukiirus 0,1–0,6 m/s. Sängis domineerisid kivid, küllaltki palju esines ka kruusa, 

vähesel määral rahne (foto 2-12). Liiva osatähtsus oli väike. Kirjeldatud ritraalsed piirkonnad 

hinnati äärmusliku veevaesuse tõttu forellile kesise (C) kvaliteediga sigimis- ja noorjärkude 

kasvualadeks. 

 

Peaaegu kõikjal potamaalne ojaosa Oja talu (II) juures asuvast betoonastangust kuni suudmest 

4,43 km kaugusel paikneva koprapaisuni (3,87...4,43 km suudmest) 

Oja talu (II) juures asuvast betoonastangust kuni uuritud ojaosa lõpp-punktiks oleva 0,7 m kõrguse 

koprapaisuni (3,87...4,43 km suudmest) oli äärmiselt veevaene oja (vooluhulk ca 2 l/s) peaaegu 

kogu ulatuses liivase, sageli pealt kergelt mudastunud põhjaga. Valdavalt madalate kallaste vahel 

voolav oja, mis piirnes lõigu allavoolu jäävas osas peamiselt luhtadega, ülesvoolu osas aga 

metsaga, oli kuni 5 m laiuse sängiga, millest veepeegel hõlmas <1–3,5 m. Veekogu sügavus kõikus 

reeglina vahemikus 0,05–0,3 m (erandina 0,7 m), voolukiirus 0–0,3 m/s (foto 2-15). Astangust 

ülesvoolu paarikümne meetri ulatuses täitsid enamiku sängist vetikad, edasi kuni lõigu lõpuni 

veetaimed enamasti puudusid (foto 2-14). 

Käsitletava 0,56 km pikkuse ojaosa ainus ritraalne piirkond oli ülesvoolu jäävaks otspunktiks 

olevast koprapaisust 20...40 m allavoolu (4,39...4,41 km suudmest). Selles lühikeses lõigus oli 2–

3,5 m laiuse sängi ja 1–2 m laiuse veepeegliga oja sügavus 0,05–0,15 m ja voolukiirus kuni 0,3 

m/s. Põhja katsid kivid ja kruus, vähesel määral ka liiv. Ala hinnati forellile kesise (C) kvaliteed iga 

sigimis- ja noorjärkude kasvualaks (foto 2-16). 
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Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Enne käesolevat uuringut pole Puka ojal ühtegi kalastiku katsepüüki tehtud. Ühtlasi polnud  

varasemast teada ka infot jõeforelli olemasolu kohta veekogus. 

 

2020. aasta uuringute tulemused 

 

Käesoleva uuringu raames tehti 31.08.2020 oja alamjooksul jõeforelli noorjärkude esinemise ja 

arvukuse hindamiseks kaks katsepüüki, mille käigus registreeriti 4 kalaliiki: jõeforell, lepamaim, 

trulling ja luukarits. Forelli olemasolu tuvastati mõlemas püügikohas. 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Jõeforellile sobivate sigimis- ja noorjärkude kasvualade kogupikkuseks Puka ojas hinnati 1,64 km, 

kogupindalaks 0,46 ha ning potentsiaalseks taastootmismääraks 345 samasuvist isendit aastas (lisa 

2-1). Taastootmisaladeks sobivaid ojalõike oli kokku 21 ja need paiknesid hajusalt üle kogu oja 

alamjooksu. Kõige olulisemad sigimisalad jäid Villemi paisjärve paisust allavoolu (1,1,9…1,87 

km suudmest) ning paisjärvest ülesvoolu (2,02…2,38 km sudmest) Põdra talu juurde.  

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

Katsepüügid jõeforelli esinemise ja arvukuse hindamiseks tehti 31.08.2020 oja alamjooksul kahes 

lõigus (lisa 2-2). Kuna forelli saadi mõlemast püügikohast, püüti need läbi kaks korda. 

Alljärgnevalt on ojalõiguti antud ülevaade katsepüükide tulemustest ja nende alusel arvutatud 

forelli taastootmisest. 

 

Suudmest kuni Villemani talu paisjärve paisuni (0...1,87 km suudmest) tehti katsepüük 

nimetatud paisjärve paisust 0,11...0,16 km allavoolu (1,71...1,76 km suudmest, püügiala 127 m², 

sellest 64 m² B ja 63 m² C kvaliteediga ala). Püügil registreeriti 11 samasuvist, 19 1+ ja neli >1+ 

forelli. 

Eeldades, et ala kahekordse läbipüüdmise käigus saadi kätte 70% püügilõigus olnud samasuvistes t 

isenditest, on püügilõigus olnud isendite arv:   11 is / 70% ~ 16 is. 

Lähtudes püügilõigu elupaigalisest kvaliteedist, oli selle potentsiaalile vastav samasuviste isendite 

arv:   64 m² * 12,5 is/100 m² + 63 m² * 5 is/100 m² ~ 11 is. 

Seega moodustas katsepüügi põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist:  16 is / 11 is ~ 145%. 

Antud ojalõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 184 is (lisa 2-1), millest 145% moodustab: 184 is * 145% ~ 267 is. 
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Katsepüügi põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 267 samasuvist isendit. 

 

Villemani talu paisjärve paisust kuni suudmest 4,43 km kaugusel paikneva koprapaisuni 

(1,87...4,43 km suudmest) tehti katsepüük Põdra talu juures asuvast sillakesest allavoo lu 

(2,32...2,38 km suudmest, püügiala 140 m², sellest 70 m² B ja 70 m² C kvaliteediga ala). Püügil 

registreeriti 12 samasuvist forelli ja üks 1+ forell. 

Eeldades, et ala kahekordse läbipüüdmise käigus saadi kätte 70% püügilõigus olnud samasuvistes t 

isenditest, on püügilõigus olnud isendite arv:  12 is / 70% ~ 17 isendit. 

Lähtudes püügilõigu elupaigalisest kvaliteedist, oli selle potentsiaalile vastav samasuviste isendite 

arv:  70 m² * 12,5 is/100 m² + 70 m² * 5 is/100 m² ~ 12 is. 

Seega moodustas katsepüügi põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 17 is / 12 is ~ 142%. 

Antud ojalõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 161 is (lisa 2-1), millest 142% moodustab: 161 is * 142% ~ 229 is. 

Katsepüügi põhjal arvutatud taastootmine lõigus: 229 samasuvist isendit. 

 

Katsepüükide põhjal arvutatud samasuviste isendite taastootmine Puka ojas oli 2020. aastal 

seega:  267 + 229 = 496 isendit, mis moodustas jões olevatele elupaikadele vastavast 

potentsiaalist (345 isendit) ca 144%. 

 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Villemi talu paisjärve pais 

 

Puka ojal on ainus kaladele ületamatu inimtekkeline liikumistõke Villemani talu juurde 2014. 

aastal rajatud paisjärve pais (1,87 km suudmest). Paisjärve loomisega seoses kaevati kaladele 

rände võimaldamiseks veekogu paremale kaldale pikk ringvoolukanal, mille lähe asub paisust 0,24 

km üles- ja suue 0,33 km allavoolu. Hetkel on siiski teadmata, kas ja millises ulatuses kalad neile 

loodud alternatiivset liikumisteed kasutavad. Kuna oja jääb põuaperioodidel väga veevaeseks, võib 

sel ajal kalade rändevõimalusi täiendavalt raskendada asjaolu, et vähene vesi jaguneb veel 

omakorda loodusliku ja tehisliku voolusängi vahel. See halvendab forelli elu- ja sigmistingimusi 

paisust allavoolu jäävas looduslikus sängiosas. 

Lisaks kalade liikumise takistamisele ja vee jaotamisele paisu aluses lõigus tõstab paisjärv oja 

suvist veetemperatuuri, vähendab oja madalvee aegset vooluhulka ning halvendab oja 

veekvaliteeti. Võimalik, et paisjärvel on ka teatav positiivne mõju – veevaestel perioodidel võib 

paisjärv pakkuda ajutist pelgupaika paisjärvest ülesvoolu ojas elavatele suurematele forellidele.  
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Betoonastang Oja talu (II) juures 

 

Oja talu (II) juures on veekogul jõulisematele kaladele vabalt ületatav, kuid nõrgema 

ujumisvõimega kaladele raskesti ületatav betoonastang (3,87 km suudmest), mis välitööde ajal 

paisutas vett 0,2 meetrit. Kuna erinevalt jõeforellist on teised ojas registreeritud kalaliigid 

(lepamaim, trulling, luukarits) väheväärtuslikud, ei oma astang veekogu kalastikulise väärtuse 

jaoks olulist mõju. 

 

Koprapaisud 

 

Välitööde ajal oli oja uuritud lõigus 6 koprapaisu (paisutuskõrgused 0–0,7 m), millest 3 olid 

kaladele ületamatud ja 3 raskesti ületatavad (keskmiselt üks koprapais 0,7 km oja pikkuse kohta). 

Lisaks kalade rände takistamisele süvendavad koprapaisud üldjuhul jõe madalveeaegse t 

veevaegust, halvendavad vee kvaliteeti ning koguvad setteid. 

 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Kopra tõrjumine 

 

Oja alamjooks suudmest kuni Oja taluni (II) (3,87 km suudmest) tuleks hoida koprapaisudest vaba.  

 

 

Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus jõeforelli kunstliku taastootmise ja asustamise järele puudub. 

 

Kaitsevajadus 

 

Vaatamata väiksusele on oja alamjooks arvestatava potentsiaaliga forelli sigimis- ja noorjärkude 

kasvuala. Oja tuleks võtta kaitse alla LKS § 51 alusel lõigus suudmest kuni Tartu–Valga mnt-ni 

(lõigu pikkus 4,9 km). 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi täiendava reguleerimise järele puudub. 
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ÕHNE JÕESTIK 
 

3. ÕHNE JÕGI (1013700) 
(L. Pensa, A. Sinimets, T. Järvekülg, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 
 

Õhne jõgi algab Veisjärvest ja suubub Võrtsjärve lõunaossa. Jõe lähe ja alamjooks asuvad Viljand i 

maakonnas ning ülemjooksu alumine osa, enamus keskjooksust ja alamjooksu ülemine osa Valga 

maakonnas. Lühike osa keskjooksust paikneb Läti vabariigi territooriumil. Keskkonnaregistr i 

andmetel on jõe pikkus 102,5 km, valgala pindala 573,4 km². Tähtsamad lisajõed on Ikepera oja, 

Veskeoja, Kiviste oja, Lagesoojärve kraav, Jaoma peakraav, Pokardi oja, Helme jõgi ja Jõku jõgi.  

Ülemjooksul ja keskjooksu ülemises osas voolab Õhne jõgi enamasti metsases või soises 

maastikus. Keskjooksu alumises osas ja alamjooksul on jõe lähikonnas ülekaalus põllustatud ja 

tiheda asustusega alad. Õhne jõgi voolab kogu pikkuses käänulises looduslikus sängis. 

Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on jõe veepinna absoluutne kõrgus lähtel 96,5 m ja 

suudmes 33,5 m. Keskmine lang on 0,6 m/km. Jõe piires on lang jaotunud ebaühtlaselt. Lang on 

suurim keskjooksul Koorküla silla ja Tõrva linna põhjaserva vahel, samuti Lätis asuvast 

Dzirnavase paisust allavoolu jääval jõelõigul. Väga väike on lang jõe algusosas Rubina soos ja 

alamjooksul Veneküla peakraavist suudmeni (joonis 1.1). 

 

 

Joonis 1.1. Õhne jõe lang on väikseim alamjooksul ja suurem kesk- ja ülemjooksul. 

 

Forellile ja harjusele olulised jõeosad jäävad jõe keskjooksule, Jõku jõe suudmest kuni Dzirnavase 

paisuni. Vahelduva ilmega keskjooksul domineerivad kiirema vooluga kivised või liivased 
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ritraalsed jõelõigud, kuid nende vahel esineb ka aeglasema vooluga luhapealseid lõike (joonise 

koostamisel on kasutatud Maa-ameti kaardiserveri kaarte). 

 

 

Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Õhne jõel viidi läbi ajavahemikus 2. juulist 14. augustini 

2020. a. Välitööde käigus uuriti jõge Jõku jõe suudmest kuni Ikepera oja suudmeni. Katsepüügid 

forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks tehti 21.08.2020, 25.08.2020 ja 26.08.2020 

kaheteistkümnes lõigus. 

 

 

Kaitsestaatus 

 

Õhne jõgi on Käärikmäe–Koorküla maantee Koorküla sillast Põrga–Leebiku–Pikasilla maantee 

Leebiku sillani kaitstav Looduskaitseseaduse § 51 alusel (loetletud keskkonnaministri 15.06.04 

määruses nr 73 – “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu”; lisa 1). 

Samuti kuulub lõik Jõku jõe suudmest kuni Läti piirini Õhne jõe hoiuala (KLO2000104) 

koosseisu. 

 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli ning harjuse elutingimused 

 

Uuritud Õhne jõe lõigul oli mainimist väärt inimtekkelisi paisrajatisi kokku 6 (lisa 3-1). Tegemis t 

oli viie kaladele ületamatu paisuga ning ühe raskesti ületatava paisuvarega. Tõrva paisu juures oli 

loodud kaladele looduslähedane möödaviik-kalapääs. 

 

Järgnevalt on toodud jõel registreeritud inimtekkelised tõkestusrajatised: 

1) Tõrva pais (38,92 km suudmest), 2,2 m kõrgune pais on kaladele ületamatu, jõe 

vasakul kaldal asub looduslähedane möödaviik-kalapääs (foto 3-5), kus on kaladele 

valdavalt rahuldavad rändetingimused. Kalade ränne ülesvoolu võib olla raskendatud 

kõrgete veetasemete korral, kui kitsas kalapääsu sissevooluregulaatoris voolukiirus 

tõuseb; 

2) Koorküla pais (51,46 km suudmest), paisutuskõrgus 2,7 m, kaladele püsivalt ületamatu 

rändetõke (foto 3-10); 

3) Paisuvare Jeti-Kiinimäe tee sillast allavoolu (53,99 km suudmest), suurtest 

maakividest ja rahnudest paisujäänuk veetasemete vahega 0,5 m, madalveeperiood ide l 

võib selle ületamine nõrgema ujumisvõimega kaladele olla raskendatud (foto 3-11); 

4) Dzirnavase pais (64,78 km suudmest, Lätis), 2,1 m kõrgune pais, kaladele püsiva lt 

ületamatu rändetõke (foto 3-15); 
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5) Holdre Vanaveski pais (73,08 km suudmest), 1,6 m kõrgune pais, kaladele püsivalt 

ületamatu rändetõke (foto 3-18); 

6) Taagepera pais (88,30 km suudmest), 1,6 m kõrgune pais, kaladele püsivalt ületamatu 

rändetõke (foto 3-20). 

 

Samuti esines uuringute ajal jõel kopra elutegevuse jälgi ning koprapaise. Kokku oli välitööde ajal 

Õhne jõe uuritud lõigul 3 koprapaisu, kõik koprapaisud asusid jõe ülemjooksul  84. ja 94. km vahel 

(lisa 3-1). 

Uuringute ajal jõel registreeritud koprapaisud: 

83,72 km suudmest, paisutuskõrgus 0,1 m, ehitusjärgus koprapais, kaladele rändetõkkeks 

ei osutunud; 

93,65 km suudmest, paisutuskõrgus 0,7 m, mõjuala ulatus järgneva koprapaisuni 120 m 

ülesvoolu, kaladele ületamatu rändetõke (foto 3-22); 

93,77 km suudmest, paisutuskõrgus 0,3 m, mõjuala ulatus kuni 0,3 km ülesvoolu, 

madalvee ajal kaladele raskesti ületatav, nõrgema ujumisvõimega kaladele püsivalt 

ületamatu. 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Väliuuringute ajal 10.06.2020 oli jõe vooluhulk Tõrva HMJ lävendis ca 1,8 m3/s ning tegemist oli 

suvise keskmise lähedase vooluhulgaga. Veetase oli tõusnud mõnevõrra vihmaperioodi järel. 

Tõrva linnas sai jõgi veelisa Helme jõest ca 100 l/s ja Pokardi ojast ca 30 l/s. Edasi ülesvoolu kuni 

Koorküla paisuni jõe vooluhulk oluliselt ei muutunud. 46,24 km suudmest olevast vanast 

veskikohast ülesvoolu leidus palju kaldaallikaid. Koorküla paisu all (51,31 km suudmest) suubub 

jõkke allikatoiteline ja külmaveeline Jaoma peakraav, mis tõi jõkke veelisa ca 20 l/s. Koorküla 

paisu lävendis oli 29.06.2020  Õhne jõe vooluhulk ca 1 m3/s. Koorküla paisjärvest ülesvoolu kuni 

Dzirnavase paisuni leidus lõiguti mõningaid kaldaallikaid. Vooluhulk oluliselt ei muutunud, 

suurimaks sissevooluks lõigul oli Lagesoojärve kraav vooluhulgaga 15 l/s. 27.07.2020 oli veetase 

jões mõnevõrra tõusnud ning vooluhulk Dzirnavase paisu juures oli ca 0,8 m3/s. Tagasi Eesti-Läti 

piirini jõudes sai jõgi vähese veelisa Kiviste ojast (ca 10 l/s). 84,89 km suudmest voolas jõkke Asu 

järvest tulev veevaene Veskeoja, kust lisandus jõkke vett vaid 4 l/s. Samas esines Veskeoja suudme 

lähedal ka üksikuid kaldaallikaid. Taagepera paisuni jõudes oli jõe vooluhulk mõnevõrra 

vähenenud, vooluhulk Taagepera paisu lävendis 12.08.2020 oli ca 0,4 m3/s. Ala sillani jõudes 

vähenes jõe vooluhulk ca 0,25 m3/s. Edasi ülesvoolu kuni Ikepera oja suudmeni püsis jõe 

vooluhulk muutumatuna. 

Õhne jõe vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti 02.07.2021 kaheksas eri lõigus. Tulemused on 

esitatud tabelis 3-1. 
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Tabel 3-1. Õhne jõe vee omadused jõe alam- ja keskjooksu 8 lõigus 02.07.2021. Mõõtmised tehti 

kella 15:00 ja 17:00 vahel, õhu temperatuur ca 25 °C. 

 

Koht 
Suudmest, 

km 

Temp, 

⁰C 

Vees lahustunud hapnik 
pH 

El.juht. 

µS/cm mgO₂/l % 

Härma tee 34,78 19,3 7,89 86 8,18 442 

Tõrva paisu kalapääs 40,02 19,7 8,06 88 8,06 398 

Kimma sild 44,45 18,5 8,97 96 8,30 389 

Koorküla paisu all 51,46 18,7 8,97 96 8,20 374 

Voolasild 58,87 18,4 8,83 94 8,25 367 

Luhe-Sirutare tee sild 81,24 20,3 8,13 90 8,15 387 

Taagepera sild 88,24 21,0 7,73 87 7,92 392 

Ala sild 92,48 19,8 6,83 75 6,83 374 

 

Nagu tabelist 3-1 näha, oli Õhne jõe vee temperatuur madalam keskjooksul Tõrvast kuni Eesti-

Läti piirini. Lätis asuvast Dzirnavase paisust ülesvoolu vee temperatuur järk-järgult tõusis ning 

alates Taageperast vähenes ka vee hapnikusisaldus. Vee hapnikusisalduse poolest oli vesi forellile 

ja harjusele jõe keskjooksul kõikjal sobilik. Vee temperatuur võib tõusta lühiajaliselt ilmselt veelgi 

kõrgemale eriti kuumadel perioodidel just jõe avatumal ülemjooksul ning paisjärvede mõjualas. 

Dzirnavase paisust ülesvoolu jääv jõeosa on soojaveeline ning esineb väiksem allikaline toide, 

millele viitab oluliselt väiksem kaldaallikate esinemine. Madalaim vees lahustunud hapniku näit 

registreeriti Ala silla juures ülemjooksul, kust ülesvoolu suundub jõgi madala languga suuresti 

sirgendatud ja õgvendatud sängi. Õhne jõe keskjooks oli ka suvisel madalveeperioodil veerikas. 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest sobib Õhne jõe keskjooks forellile ja 

harjusele elupaigaks kogu ulatuses alates Jõku jõe suudmest ülesvoolu kuni Dzirnavase paisuni 

Läti-Eesti piiril. Edasi ülesvoolu kuni Veisjärveni on jõgi märksa soojaveelisem ning ka väiksema 

languga ja aeglasema vooluga. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Jõku jõe suudmest kuni Tõrva paisuni (26,48…38,92 km suudmest) 

Selles lõigus vaheldusid aeglasema vooluga sügavamad lõigud kiirevooluliste kärestike ja 

ritraalsete langulõikudega. Jõku jõe suudmes oli Õhne kuni 12 m lai ning sügavus 1 kuni 1,5 m. 

Voolukiirus jäi vahemikku 0,1…0,3 m/s. Osa Õhne jõe vooluhulgast oli juhitud läbi ülesvoolu 

jääva kraavi Jõku jõkke. Edasi ülesvoolu oli Õhne jõe säng looklev, laius valdavalt 4 m ning 

sügavus 0,4…1 m. Kõval, liivakal jõepõhjal oli veesisene taimestik vähene, kohati leidus 

kiiremavoolulistel aladel kanada vesikatku. 29,5 km suudmest oli Õhne jõgi paremal kaldal 

ühendatud Jõku jõkke suubuva kraaviga. Kraavi suudmes asus liivane ja kruusakas põikmadalik, 

mis hinnati kesise kvaliteediga forelli sigimis- ja kasvualaks, kesise kvaliteediga ala pikenes kraavi 

suudmealasse, kus samuti leidus kruusakat põhja ning kiiremat voolu. 
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Edasi ülesvoolu oli jõgi ca 20 m lai ning sügavus küündis üle 1,5 m. Jõepõhi oli valdavalt 

mudastunud. Jõgi oli aeglasevooluline, voolukiiruseks jäi 0,1 m/s ning sängi laius jäi vahemikku 

7…15 m. Sügavus oli vahemikus 0,5…1,5 m (foto 3-1). Alates Rulli spordibaasist suundus jõgi 

kõrgete kallastega ürgorgu ning kohati leidus jões rahne. Siinkohal suundus jõgi peamiselt avatud 

luhtade vahelt metsase varjatud kitsa oru vahele. Veesiseses taimestikus domineeris liht-jõgitak jas, 

mis kattis vaid laiguti kaldaääri koos penikeeltega. Voolukiirus suurnenes 0,2…0,4 m/s. 

Sõõriku talu all muutus jõe ilme ritraalseks ning voolukiirus oli peamiselt 0,5 m/s. Üha rohkem 

esines jões rahne ja kive liivasel põhjal. Sõõriku talust ülesvoolu jääval langulõigul (31,95…32,18 

km suudmest) esines kaks järjestikust kivist kärestikulist lõiku, kus leidus ka hea kvaliteed iga 

forelli/harjuse sigimis- ja kasvualasid (foto 3-2). Siinkohal oli jõgi 8…12 m lai ning sügavus jäi 

vahemikku 0,3…0,8 m. Voolukiirus oli peamiselt 0,5 m/s. Veesisene taimestik oli valdavalt 

vähene, kividel esines vesisammalt. 

Langulõigust ülesvoolu kuni Härma sillani oli jõgi aeglasemavoolulisem, kohati leidus ritraalse id 

peamiselt liivakaid kesise elupaigalise kvaliteediga alasid. Jõe laius jäi vahemikku 8…15 m ning 

voolukiirus oli 0,1…0,3 m/s. Sügavus varieerus 0,5…1,5 m. Aeglasemavoolulises osas oli 

jõepõhjas pehmed liivased setted ning kiiremavoolulistel aladel peamiselt kõvem liivapõhi ja 

üksikud kivid, vähesel määral leidus ka kiviklibu. 

Härma sillast ülesvoolu olid jõe kaldad kohati lausad, kohati esines liivakivipaljandeid, kitsast 

orunõlva varjutas segamets. Jõe laius varieerus 9…18 m. Vettelangenud puid esines ohtralt ning 

liivasel põhjal leidus ka mõningaid rahne (foto 3-3). 

Vanamõisa järvest allavoolu (36,24…36,43 km suudmest) muutus jõgi taas kiiremavooluliseks 

ning langulõigul esines rohkelt suuri kive. Rahuldava (B) kvaliteediga sigimis- ja kasvualal oli 

puudus kiviklibust, kuid varjepaiku kivide näol oli palju. Sügavus oli kiiremavoolulisel alal 

0,3…0,6 m ning voolukiirus vahemikus 0,3…0,6 m/s (foto 3-4). Kividel leidus üsna palju 

vesisammalt. 

Edasi ülesvoolu kuni Helme jõe suudmeni oli jõgi üle 1,5 m sügav ning kaldad valdavalt avatud. 

Jõe äärde jäid linna vahel rohealad ja pargid. Helme jõe suudmest ülesvoolu asus ritraalne, 

peamiselt liivase põhjaga lõik, kus kaldaäärtes leidus kohati ka sobivat kudekruusa. Veesügavus 

oli 0,4…1 m ning voolukiirus 0,2…0,4 m/s. 

Edasi ülesvoolu kuni Tõrva sillani oli jõgi 6…18 m lai, sügavus küündis taas kuni 1,5 m-ni ja 

voolukiirus oli väike (0,1 m/s). Tõrva sillast allavoolu oli jõepõhjas mõningaid rahne ja kive, kuid 

forellile ja harjusele sobiv kudesubstraat puudus. 

Jõe tänava sillast kuni Tõrva paisjärveni oli jõgi taas suure languga ning jõepõhi peamiselt kivine. 

Jõe laius oli valdavalt 9…10 m ning sügavus varieerus 0,4…1 m. Voolukiirus oli kohati kuni 0,7 

m/s. Langulõigul leidus nii hea (A) kui ka kesise (C) elupaigalise kvaliteediga sigimis- ja 

kasvualasid. Tõrva paisjärve liigveelasu alla jäi üle 1,5 m sügav 30 m laiune võrendik ning 

liigveelasust vasakule Tõrva paisu kalapääs. Looduslähedane möödaviik-kalapääs pakkus samuti 

forellile sobilikke kesise (C) kvaliteediga elupaiku ja võimaldas kalade vaba rände ülesvoolu 

keskmiste ja madalate veetasemete korral (foto 3-5). Suuremate vooluhulkade korral võib muutuda 

voolukiirus kalapääsu sissevoolus suureks ning kalade ülesvoolu ränne võib olla raskendatud.  
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Forelli sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,86 ha, harjusele sobilikke 

sigimisalasid 0,58 ha-le. 

 

Tõrva paisust Koorküla paisuni (38,92…51,46 km suudmest) 

Lõigu alumisse ossa jääb Tõrva paisjärv ja selle mõjuala. Tõrva paisjärv oli kuni 100 m lai ning 

mõjuala ulatus kuni 3,9 km ülesvoolu. Paisu mõjualast väljudes voolas jõgi osaliselt avatud luha l, 

sängi laius oli 8…20 m ning voolukiirus 0,1 m/s. 

Kimma sillast ülesvoolu oli jõe laius 6…9 m ning sügavus kuni 1 m. Voolukiirus oli valdavalt 

0,1…0,3 m/s. Liivasel jõepõhjal oli veesisene taimestik hõre, domineerisid kanada vesikatk ja liht -

jõgitakjas (foto 3-6). Mõningal määral leidus ka vette langenud puid, kus esines vesisammalt. 

46,24 km suudmest asuva vana veskikoha juures jõe lang suurenes. Jões leidus rahne, kuid jõepõhi 

oli endiselt lausliivane. 

Edasi ülesvoolu oli jõgi madalam, sügavus 0,2…0,8 m ning voolukiirus 0,3…0,4 m/s. Kaldad 

muutusid kõrgemaks (2…10 m). Vanast veskikohast ülesvoolu leidus palju kaldaallikaid. Matsi ja 

Mäe-Matsi talude all esines jões mitmeid kruusakaid põikmadalikke ning leidus nii kesise (C) kui 

ka rahuldava (B) kvaliteediga sigimis- ja kasvualasid. Siinkohal oli jõe laius valdavalt 6 m ning 

voolukiirus jäi vahemikku 0,3…0,5 m/s. Sügavus varieerus 0,3…0,8 m. Kivised-kruusased alad 

vaheldusid lausliivaste aladega. 

Edasi ülesvoolu lõigule 47,91…48,38 km suudmest jäi Kaubiveski lang, kus langu alumises osas 

oli jõgi peamiselt kivise põhjaga ning esines hulgaliselt rahne. Rahuldava (B) kvaliteed iga 

langulõigul oli vähe kiviklibu (foto 3-7). Langulõigule jäi vana veskikoht, kus jõe laius oli 20 m 

ning sügavus kuni 1,5 m. Vanast veskikohast ülesvoolu jätkus kivine ja klibune kärestikuline 

langulõik ning jõe laius oli valdavalt 9 m. Langu ülemises osas oli jõepõhi mitmekesisem ning hea 

(A) kvaliteediga sigimis- ja kasvualadel leidus rohkem kudesubstraati. Voolukiirus langulõigul oli 

valdavalt 0,7 m/s ning sügavus jäi vahemikku 0,2…0,5 m. Suurtaimestikus domineer is 

vesisammal, mis kattis kohati lausaliselt kive. 

Kaubiveski langust ülesvoolu kuni Kauba taluni muutus jõgi lühikeses lõigus aeglasevooluliseks. 

Kauba talu all muutus jõe ilme aga taas ritraalseks ning põhi liivakas-kiviseks. Kohati esines 

kiviseid ja kruusakaid põikmadalikke ja kiviseid alasid. Laius oli 6…10 m, sügavus varieerus 

0,2…0,8 m, voolukiirus jäi vahemikku 0,3…0,4 m/s. 

Edasi ülesvoolu oli jõgi taas aeglasema vooluga ning 7…12 m lai. Voolukiirus oli 0,1…0,2 m/s 

ning jõgi kulges madalate kallastega luhtade vahel (foto 3-8). 

Alates Mäe talust muutus jõe lang taas suuremaks ning algas peamiselt kivine ja kärestikuline 

Koorküla lang. Ligikaudu 0,9 km pikkune langulõik oli kohati väga vahelduva põhjaga, kus leidus 

nii hea (A), rahuldava (B) kui ka kesise (C) kvaliteediga forelli ja harjuse sigimis- ja kasvualas id. 

Siinkohal voolas jõgi kitsas orus kõrgete varjatud kallaste vahel, vaid kohati olid kaldad osaliselt 

valgusele avatud (foto 3-9). Veesisene taimestik oli vähene, peamiselt leidus vesisammalt. Jõe 

laius oli valdavalt 12 m ning sügavus varieerus 0,2…0,5 m. Voolukiirus oli peamiselt 0,4…0,7 

m/s. Langu ülemises osas, Jaoma peakraavi suudmest allavoolu, esines rohkem hea (A) 

kvaliteediga alasid. 
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Jaoma peakraavi suudmest ülesvoolu harunes jõgi kaheks. Kivise põhjaga harudes leidus nii 

rahuldava (B) kui ka kesise (C) kvaliteediga alasid. Koorküla paisu liigveelasu all oli jõgi 38 m lai 

ning sügav. Koorküla veski kanalis välitööde ajal veevool puudus. 

Forelli sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 2,24 ha, harjusele sobilikke 

sigimisalasid 1,52 ha-le. 

 

Koorküla paisust Dzirnavase paisuni (51,46…64,78 km suudmest) 

Lõigu alumisse ossa jääb Koorküla paisjärv ja selle mõjuala. Koorküla paisjärv oli kuni 120 m lai 

ning mõjuala ulatus kuni 2,0 km ülesvoolu. Paisjärvest ülesvoolu oli jõgi 8…20 m lai ning 

voolukiirus jäi alla 0,1 m/s. Jõgi voolas peamiselt metsaste alade vahel ning liivane jõepõhi oli 

mudastunud. 

Paisutuse mõjualast väljudes oli jõe põhi liivane ning laius valdavalt 7 m. Kuni paisuvareni Jeti-

Kiinimäe tee sillast allavoolu leidus jões ka kohati üksikuid kive, kuid puudus forellile jaharjusele 

sobilik kudesubstraat. 0,5 m kõrguse vana paisuvare kohal oli palju rahne ning suuri maakive. 

Jeti-Kiinimäe tee sillast ülesvoolu oli jõepõhi peamiselt liivakas ning kaldad mudastunud (foto 3-

12). Voolukiirus jäi vahemikku 0,1…0,2 m/s ning sügavus oli 0,4…1 m. Kaldaid varjutasid 

lehtpuud ning veesiseses taimestikus leidus nii liht-jõgitakjat, penikeelt kui ka kollast vesikuppu. 

Mäeotsa ja Jääva talude vahelisel lõigul (54,41…57,59 km suudmest) oli jõgi valdavalt 

lausliivane, kohati leidus üksikuid kiviseid põikmadalikke. Jõe laius oli 5…7 m ning voolukiirus 

põikmadalikel kuni 0,4 m/s, veeesügavus jäi vahemikku 0,3…0,7 m. Kivised põikmadalikud olid 

peamiselt kesise (C) kvaliteediga sigimis- ja kasvualadeks, kuid leidus ka rahuldava (B) 

kvaliteediga alasid. Ühtlasi jäi sellele lõigule ohtralt kaldaallikaid. Veesisene taimestik oli vähene, 

kohati leidus hõredalt liht-jõgitakjat, samas leidus jões palju ronte ja vettelangenud puid. Jõe 

kaldad olid kohati kõrged, varjatud lehtpuudega. 

Jääva talust ülesvoolu suundus jõgi Voolaniidu luhale, kus voolukiirus aeglustus ning jõgi muutus 

sügavamaks. Märkimisväärselt palju esines kaldauurdeid ja ronte. Sügavus küündis 0,5…1,5 m-

ni ning voolukiirus jäi vahemikku 0,1…0,3 m/s. Endiselt varjutasid veepeeglit kohati lehtpuud, 

kuid veetaimestikust esines liht-jõgitakjat rohkem. Loogetes ulatus jõe laius kohati 20 m-ni. 

Voolasillast ca 150 m allavoolu muutus jõe ilme taas ritraalseks. Kivine ja klibune langulõ ik 

Voolasillast alla- ja ülesvoolu omas erineva kvaliteediga sigimis- ja kudealasid, leidus nii hea (A) 

kui ka rahuldava (B) kvaliteediga alasid, kuid domineerivaks olid siiski kesise (C) kvaliteed iga 

alad. Kohati leidus jões ka rahne ning suuremaid kive (foto 3-13). Jõe laius oli langulõ igul 

valdavalt 7…10 m ning voolukiirus 0,7…1 m/s. 

Edasi ülesvoolu muutus jõgi taas aeglasemavooluliseks ning jõepõhi oli valdavalt liivane. Kohati 

leidus jõepõhjal rahne ja suuremaid kive. Sängi laius oli valdavalt 10 m, voolukiirus jäi vahemikku 

0,1…0,3 m/s, veesügavus 0,4…1 m. Siinkohal suundus jõgi metsade vahele ning veesisene 

taimestik oli vähene. Kohati leidus liht-jõgitakjat, kollast vesikuppu, kanada vesikatku ja 

penikeeli. 

Dzirnavase paisust ligikaudu kilomeeter allavoolu muutus jõgi kiiremavooluliseks ning kivised-

liivakad alad vaheldusid kiviste-kruusastega, samuti leidus kohati jões oluliselt rohkem suuri kive 



 35 

ja rahne (foto 3-14). Forellile ja harjusele sobilikku kudesubstraati oli siiski vähe ning 

domineerisid kesise (C) kvaliteediga sigimis- ja kasvualad. Voolukiirus tõusis siin 0,3…1 m/s ning 

veesügavus jäi vahemikku 0,2…0,8 m. Jõe laius oli 6…9 m. 

Forelli sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 1,55 ha, harjusele sobilikke 

sigimisalasid 1,35 ha-le. 

 

Dzirnavase paisust kuni Holdre Vanaveski paisuni (64,78…73,08 km suudmest) 

Dzirnavase paisust ülesvoolu oli jõgi paisutuse mõju all kuni Omuli karjäärist suubuva kraavini. 

Paisutuse mõjualas oli jõgi 10…30 m lai ning sügavus küündis üle 1,5 m. Voolukiirus jäi alla 0,1 

m/s. 

Mõjualast ülesvoolu suundus jõgi metsade vahele ning valdavalt liivasel-mudastunud jõepõhjal 

domineeris liht-jõgitakjas. Jõe laius oli valdavalt 7 m ning voolukiirus 0,2 m/s (foto 3-16). 

Vettelangenud puid esines mõõdukalt, veesügavus oli 0,7…1,5 m. 

Omuli karjääri kraavi suudmest ca 1 km ülesvoolu asus lühike kivine kärestikuline ala, kus 

voolukiirus oli 0,7 m/s. Vähese kudesubstraadi tõttu oli peamiselt kivine ala rahuldava (B) 

kvaliteediga sigimis- ja kasvualaks. Edasi ülesvoolu jätkus jõgi taas samailmeliselt, suundudes 

puude poolt varjatud luhale. 

Kiviste oja suudmest ülesvoolu, Eesti-Läti piiril leidus jõepõhjas mõningaid kive ja kruusakat 

põhja. 4…6 m laiune kesise (C) kvaliteediga ala kulges vaid 40 m pikkuselt. Edasi ülesvoolu jätkas 

jõgi taas luhtade vahel, kus ritraalsed liivased alad vaheldusid sügavate käänakutega (foto 3-17). 

Suurtaimestik oli võrdlemisi vähene, domineeris liht-jõgitakjas, kohati leidus kanada vesikatku ja 

allikmailast. Luhapealne jõelõik oli hõredalt ääristatud lehtpuudega. 

Holdre Vanaveski paisust allavoolu oli jõgi 8 m lai ning sügavus 0,4…0,8 m. Jõepõhi oli liivane 

ning voolukiirus 0,3 m/s. 

Forelli sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,05 ha, harjusele sobilikke 

sigimisalasid 0,02 ha-le. 

 

Holdre Vanaveski paisust Taagepera paisuni (73,08…88,30 km suudmest) 

Lõigu allavoolu osas olev Holdre Vanaveski paisjärv oli kuni 180 m lai ning selle mõjuala ulatus 

ülesvoolu kuni 2,8 km. Paisjärvest ülesvoolu oli jõgi 9…17 m lai ning märgatav veevool puudus. 

Osaliselt liivakas põhi oli kaetud pehmete mudaste setetega. 

Paisutuse mõjuala lõpust kuni Holdre-Läti tee sillani oli jõgi 5…7 m lai ning pehme liivaka 

põhjaga, voolukiirus oli peamiselt 0,4 m/s. Sügavus varieerus 0,5…0,8 m. 

Sillast ülesvoolu suundus jõgi metsade vahele ning sängi laius oli 6…8 m. Veesügavus suurenes 

0,5…1 m-ni ja voolukiirus oli 0,1…0,2 m/s. Jõgi oli peamiselt potamaalse ilmega, kuid kõva 

põhjaga (foto 3-19). Siinkohal leidus jões ka üksikuid rahne. Veepeeglit varjutasid lehtpuud ja 

veesiseses taimestikus domineeris liht-jõgitakjas, leidus ka kanada vesikatku, kollast vesikuppu ja 

vesisammalt. 
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Luhe-Sirutare teest 0,5 km allavoolu muutus jõepõhi lausliivaseks ning sügavus oli valdavalt 0,4 

m. Voolukiirus oli 0,2 m/s ning jõe laius 8 m. Suurtaimestik oli vähene, leidus vaid hõredalt liht-

jõgitakjat, kaldaid ääristasid lehtpuud. 

83,72 km suudmest asus välitööde ajal esimene koprapais, mis oli veel ehitusjärgus ning 

ümbruskonnas oli märgata kopra elutegevuse jälgi. Koprapaisust ülesvoolu vaheldusid üksikud 

liivased ritraalsed alad sügavamatega. Voolukiirus ritraalsetel aladel ulatus kuni 0,3 m/s. Jõe laius 

oli vahemikus 4…8 m ning veesügavus 0,3…1 m. 

Veskeoja suudmest ülesvoolu oli jõe parem kallas kõrge. 0,5 km ülesvoolu suundus jõgi taas 

luhtade vahele ning lehtpuid kaldail esines hõredamalt. Veskeoja suudme lähedal oli märgata ka 

mõningaid kaldaallikaid. Edasi ülesvoolu oli jõepõhi valdavalt liivane ning esines mõõdukalt 

vettelangenud puid. Märgata oli kopra elutegevuse jälgi ning samas ka saega eemaldatud puuronte.  

Taagepera Mõisasillast allavoolu muutus jõgi ritraalseks. Peamiselt liivasel jõepõhjal leidus suuri 

kive ja rahne, veesügavus jäi vahemikku 0,3…0,6 m ning voolukiirus oli 0,5…1 m/s. Silla alla ja 

vahetult allavoolu oli lühike kärestikuline lõik, mille ülaosas leidus ka kudesubstraadiks sobivat 

kiviklibu. Kudesubstraadi vähesuse tõttu oli siiski tegu kesise (C) kvaliteediga sigimis- ja 

kasvualaga. Jõe laius Mõisasillast allavoolu oli 4…5 m. Sillast ülesvoolu kuni Taagepera paisuni 

oli jõgi kanaliseeritud sängis. 

Forelli sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,02 ha. 

 

Taagepera paisust kuni Ikepera oja suudmeni (88,30…94,05 km suudmest) 

Lõigu algusosas olev Taagepera paisjärv on kuni 110 m lai ning selle mõjuala ulatus ülesvoolu 

kuni 2,2 km. Paisjärvest ülesvoolu oli jõgi 6…18 m lai ning voolukiirus jäi alla 0,1 m/s. Osaliselt 

liivakas põhi oli kaetud pehmete mudaste setetega. 

Paisutuse mõjualast ülesvoolu kuni Ala sillani oli jõgi 5…7 m lai ning peamiselt kõva liivaka 

põhjaga. Voolukiirus oli 0,2 m/s, veesügavus varieerus 0,5…1 m. Peamiselt voolas jõgi siinkoha l 

õeualade vahel ning kaldad olid madalad. 

Ala sillast alla- ja ülesvoolu jäi kivine- liivakas ritraalne lõik, mis oli kesise (C) kvaliteediga forelli 

noorjärkude kasvualaks (foto 3-21). Voolukiirus oli siin 0,3 m/s ning veesügavus 0,2…0,5 m. 

Edasi ülesvoolu oli jõgi valdavalt 4 m lai, veesügavus varieerus 0,3…0,7 m, voolukiirus 0,1…0,2 

m/s. Jõepõhi oli valdavalt liivane, kohati mudastunud ning kaetud detriidiga. Veetaimestik oli 

vähene, hajusalt leidus vaid liht-jõgitakjat ning kollast vesikuppu. 

Ruusa talust ülesvoolu (93,52…93,65 km suudmest) leidus liivasel põhjal ka rahne ning kive, kuid 

forellile sobilik kudesubstraat puudus. Voolukiirus oli siin 0,3 m/s ning veesügavus 0,2…0,8 m. 

Kivisest lõigust vahetult ülesvoolu asus 0,7 m kõrgune koprapais, mis oli kaladele ületamatu. 

Sellele järgnes 120 m ülesvoolu järgmine 0,3 m kõrgune koprapais. 

Ikepera oja suudmealas oli jõgi koprapaisude mõjualas ning märgatav veevool puudus. Jõe laius 

oli 7…9 m ning sügavus üle 1,5 m. 

Forelli sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,06 ha. 
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Harjuse potentsiaalsed sigimisalad ja elupaigad Õhne jões 

 

Suur osa jõeforellile sobilikke kudealasid hinnati sobivaks ka harjusele. Üksikutel kärestikuliste l 

langulõikudel, kus enamuses olid suured kivid, oli harjusele sobilikku peenemat kivimater ja li 

vähe. Peenemat kivimaterjali, mis sobiks harjusele, leidus kõikides rahuldava (B) või hea (A) 

kvaliteediga aladel enamasti piisavalt. Harjusele sigismisaladena mittesobilikuks osutusid 

peamiselt kivised ritraalsed alad jõe ülemjooksul, Sõõriku langust ülesvoolu jäävad ritraalsed alad 

ning Koorküla ja Voolasilla vahelisel lõigul olevad kivised ja liivakad ritraalsed lõigud. Samas 

olid need alad sobivaks elupaigaks suurtele harjustele. Olulisemad kudealad jäid sarnaselt 

jõeforelliga Sõõriku langulõigule ja Kaubiveski ning Koorküla kärestikele. Koorküla paisust 

ülesvoolu jääval jõelõigul leidub samuti harjusele sobilikke sigimisalasid ja elupaiku. Olulisemad 

sobilikud kudealad jäävad Voolasilla langulõigule ning Dzirnavase paisust kuni kilomeeter 

allavoolu olevale jõelõigule. 

 

Dzirnavase paisust ülesvoolu tuleb lugeda Õhne jõgi forellile ja harjusele elupaigana 

vähesobivaks. 

 

2020. a väliuuringute käigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks 

Õhne jões 4,73 ha ning taastootmispotentsiaaliks 4 880 samasuvist noorjärku aastas. Harjusele 

sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks Õhne jões hinnati 3,49 ha ning 

taastootmispotentsiaaliks 3 180 samasuvist noorjärku aastas. 

 

 

Jõe kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Kirjanduse andmeil esineb Õhne jões sõõrsuuliik ojasilm ja 16 kalaliiki: jõeforell, harjus, haug, 

angerjas, särg, teib, turb, säinas, lepamaim, rünt, viidikas, latikas, trulling, luts, ahven ja luukarits . 

Sagedamini esinevat haugi. Samuti on mainitud, et jõgi on ülemjooksul kalavaene (Eesti jõed, 

2001). 

Aastatel 1989 kuni 2004 tehtud EMÜ ja ELK katsepüükidel tabati harjust vaid ühel katsepüügil – 

1996. a Härma kärestikul. Jõeforelli esinemist registreeriti Tõrva paisust allavoolu oleval 

kärestikulisel lõigul ja Härma kärestikul 1996. ja 2004. aastal. Aastatel 2010 kuni 2016 tehtud 

katsepüükidel oli forell levinud Tõrva linnas ning Härma lõigul, harjust tabati taas vaid Härma 

kärestikelt. 

2017., 2018. ja 2019. aastal teostati seirepüüke Härma lõigul Sõõriku talu all. 2017. aastal tabati 

seirelõigust ka vähesel arvul jõeforelli, järgneval kahel aastal jõeforelli ei esinenud. Aastatel 2017–

2019 tehtud katsepüükidel oli harjus Härma lõigul mõnevõrra arvukam kui varasematel aastatel 
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ning registreeriti ka harjuse noorjärke. Varasematel EMÜ ja ELK katsepüükidel pole harjuse ega 

jõeforelli esinemist Tõrva paisjärvest ülesvoolu registreeritud.  

 

2020. aasta uuringute tulemused 

 

Käesoleva töö raames viidi läbi rida katsepüüke forelli ja harjuse esinemise ja arvukuse 

hindamiseks. Kokku tehti katsepüüke 12 jõelõigus. Forell registreeriti 5 seirekohas Jõku jõe 

suudmest kuni Koorküla paisuni ja harjus 2 seirekohas Tõrva linnast allavoolu. Kokku registreer it i 

katsepüükide käigus 10 kalaliiki: jõeforell, harjus, angerjas, haug, trulling, lepamaim, luts, rünt, 

särg ja ahven (lisa 3-1). Lisaks 10-le kalaliigile registreeriti ka jõevähi ja ojasilmu esinemine. 

 

Forelli ja harjuse taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati jõeforelli taastootmispotentsiaali Õhne jões 4  878 

samasuvisele isendile aastas ja harjuse taastootmispotentsiaali 3 177 samasuvisele isendile aastas 

(lisa 3-1). Valdav osa forelli ja harjuse taastootmispotentsiaalist jäi jõe keskjooksule, Tõrva ja 

Koorküla paisude vahelisele lõigule (vastavalt ca 2 500 forelli samasuvist is, ehk 51% ja ca 1 500 

harjuse samasuvist is, ehk 47% kogu jõe taastootmispotentsiaalist). Koorküla paisu ja Dzirnavase 

paisu vaheline lõik osutus samuti potentsiaalselt tähtsaks forelli ja harjuse sigimis- ja elupaigaks 

(vastavalt ca 1 500 forelli samasuvist is, ehk 31% ja ca 1 300 harjuse samasuvist is, ehk 41% kogu 

jõe taastootmispotentsiaalist). Tõrva paisjärvest allavoolu kuni Jõku jõe suudmeni oleval lõigul 

hinnati jõeforelli ja harjuse taastootmispotentsiaaliks vastavalt ca 800 forelli samasuvist is, ehk 

16% ja ca 400 harjuse samasuvist is, ehk 13% kogu jõe taastootmispotentsiaalist. Dzirnavase 

paisust ülesvoolu jääval lõigul esines sobilikke sigimisalasid äärmiselt vähe ning tegemist oli 

peamiselt kesise (C) kvaliteediga aladega. Jõe ülemjooks Taageperast Veisjärveni oli peamiselt 

potamaalse ilmega ning forellile ja harjusele sobilikke sigimisalasid esines seal äärmiselt vähe. 

Samuti on jõe ülemjooks soojaveeline ning ei oma forelli ja harjuse sigimis- ja elupaigana tähtsust.  

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

2020. a tehti katsepüüke Õhne jõel 21.08.2020, 25.08.2020 ja 26.08.2020 kaheteistkümnes lõigus : 

1) Sõõriku talust ülesvoolu oleval kärestikul; 

2) Kärestikulisel alal Tõrva linna piiril; 

3) Tõrva paisjärve alusel kärestikul; 

4) Kaubi talu all oleval langulõigul; 

5) Koorküla paisust 0,3 km allavoolu; 

6) Jeti-Kiinimäe tee sillast allavoolu; 

7) Voolasillast ülesvoolu; 

8) Dzirnavase paisust 1 km allavoolu; 

9) Holdre-Läti teest allavoolu; 



 39 

10)  Luhe-Sirutare teest allavoolu; 

11)  Taagepera Mõisasillast allavoolu; 

12)  Ala sillast alla- ja ülesvoolu. 

Forelli noorjärkude esinemine registreeriti neljas seirelõigus, harjuse noorjärke tabati kahes 

seirelõigus. Katsepüükide tulemused on esitatud lisas 3-2. 

2020. a katsepüükide ja hüdromorfoloogilise hinnangu põhjal on alljärgnevalt leitud forelli 

eeldatav praegune taastootmine Õhne jões. 

 

Jõku jõe suudmest kuni Tõrva paisuni (26,48…38,92 km suudmest) 

Selles lõigus tehti 3 katsepüüki. Forelli noorjärkude esinemine registreeriti kahes seirelõigus. 

Kolme püügiala pindala oli kokku 1015 m², sellest moodustas hea (A) kvaliteediga ala 310 m² ja  

rahuldava (B) kvaliteediga ala 705 m². Katsepüükidel registreeriti kokku 2 samasuvist forelli (lisa 

3-2).  

Eeldades, et katsepüükidel saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte vastavalt 40% lõigus 

olnud samasuvistest isenditest, on lõikudes olnud isendite arv: 2 is / 40% ~ 5 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõikude elupaigalisest kvaliteedist oli nende potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 310 m² * 25 is/100 m² + 705 m² * 12,5 is/100 m² ~ 166 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritu elupaigalisele kvaliteedile vastavast 

potentsiaalist: 5 is / 166 is ~ 3,0%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 810 isendit (lisa 3-1), millest 3,0% moodustab: 810 is * 3,0% ~ 24 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 24 samasuvist isendit. 

 

Tõrva paisust Koorküla paisuni (38,92…51,46 km suudmest) 

Selles lõigus tehti 2 katsepüüki. Püügialade pindala oli kokku 650 m², sellest moodustas hea (A) 

kvaliteediga ala 402 m² ja rahuldava (B) kvaliteediga ala 248 m². Katsepüükidel registreeriti 16 

samasuvist forelli (lisa 3-2).  

Eeldades, et katsepüükidel saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte vastavalt 40% lõigus 

olnud samasuvistest isenditest, on lõikudes olnud isendite arv: 16 is / 40% ~ 40 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõikude elupaigalisest kvaliteedist oli nende potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 402 m² * 25 is/100 m² + 248 m² * 12,5 is/100 m² ~ 132 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritu elupaigalisele kvaliteedile vastavast 

potentsiaalist: 40 is / 132 is ~ 30%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 2493 isendit (lisa 3-1), millest 30% moodustab: 2493 is * 30% ~ 748 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 748 samasuvist isendit. 

 

Koorküla paisust ülesvoolu 2020. aasta katsepüükide põhjal forelli esinemist ei registreeritud.  

Seega oli reaalne jõeforelli taastootmine 0 samasuvist isendit.  
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2020. aasta katsepüükidel registreeriti harjuse esinemine vaid Tõrva paisust allavoolu jääval 

jõelõigul. Katsepüükide ja hüdromorfoloogilise hinnangu põhjal on alljärgnevalt leitud harjuse 

eeldatav praegune taastootmine Õhne jões. 

 

Jõku jõe suudmest kuni Tõrva paisuni (26,48…38,92 km suudmest) 

Selles lõigus tehti 3 katsepüüki. Harjuse noorjärkude esinemine registreeriti kahes seirelõigus.  

Kolme püügiala pindala oli kokku 1015 m², sellest moodustas harjusele rahuldava (B) kvaliteed iga 

ala 310 m² ja kesise (C) kvaliteediga ala 705 m². Katsepüükidel registreeriti 3 samasuvist harjust 

(lisa 3-2).  

Eeldades, et katsepüükidel saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte vastavalt 40% lõigus 

olnud samasuvistest isenditest, on lõikudes olnud isendite arv: 3 is / 40% ~ 8 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõikude elupaigalisest kvaliteedist oli nende potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 310 m² * 12,5 is/100 m² + 705 m² * 5 is/100 m² ~ 74 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritu elupaigalisele kvaliteedile vastavast 

potentsiaalist: 8 is / 74 is ~ 11%. 

Antud jõelõigu samasuviste harjuse noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute 

käigus kokku 404 isendit (lisa 3-2), millest 11% moodustab: 404 is * 11% ~ 44 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud harjuse taastootmine jõelõigus: 44 samasuvist isendit. 

 

Tõrva paisust ülesvoolu jäävatest seirelõikudest harjust ei leitud. Seetõttu tuleb harjuse reaalseks 

taastootmiseks Tõrva paisust ülesvoolu jäävas jõeosas hinnata 0 samasuvist isendit. 

 

Kokku oli 2020. a püükide põhjal arvutatud forelli taastootmine Õhne jões seega 24 + 748  = 

772 samasuvist isendit, ehk 16% potentsiaalsest ja harjuse taastootmine 44 samasuvist isendit, 

ehk 1,4% potentsiaalsest. 

 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Paisud ja paisjärved 

 

Kõige suurema negatiivse mõjuga rändetõkkeks Õhne jões on Koorküla pais. Kalade ränne 

ülesvoolu on tõkestatud ning Koorküla paisust ülesvoolu jääb oluline osa potentsiaalsetest forelli 

ja harjuse taastootmisaladest (vastavalt 31% kogu jõe forelli ja 41% harjuse 

taastootmispotentsiaalist). Lisaks Koorküla paisule on jõe kesk- ja ülemjooksul veel kolm kaladele 

püsivalt ületamatut rändetõket: Dzirnavase pais Lätis, Holdre Vanaveski pais ja Taagepera  

pais, kuid nende paisude mõju forelli ja harjuse asurkonnale võib hinnata väheoluliseks, kuna neist 

ülesvoolu olulisi sigimis- ja kasvualasid ei jää ning vee omaduste poolest on Õhne jõe ülemjooks 

forellile ja harjusele vähesobilik. 
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Raskesti ületatavaks rändetõkkeks tuleb forelli ja harjuse jaoks pidada paisuvaret Jeti-Kiinimäe  

tee sillast allavoolu (53,99 km suudmest). Suurtest maakividest ja rahnudest paisujäänuk 

veetasemete vahega 0,5 m võib kujuneda madalveeperioodidel kaladele raskesti ületatavaks 

rändetõkkeks. Kuigi hetkel antud lõigul forell ja harjus ei esine, tuleks rändetee avamisel Koorküla 

paisu juures paisuvare likvideerida või kujundada ümber kärestikuks. 

Lisaks eelpool mainitud rändetõketele asub jõe keskjooksul ka Tõrva pais. 2,2 m kõrgune pais on 

kaladele ületamatu, kuid jõe vasakul kaldal asub looduslähedane möödaviik-kalapääs, kus on 

valdavalt rahuldavad rändetingimused kaladele. Kalade ränne ülesvoolu on sobivate 

hüdroloogiliste tingimuste juures võimalik, kuid raskendatud kõrgete veetasemete korral, mil 

voolukiirused kalapääsu sissevoolus on liialt suured. Samuti pole Tõrva paisust allavoolu olev 

harjuse populatsioon suutnud levida rändetee rajamisest hoolimata ülesvoolu. 

Lisaks rändetõkkeks olemisele on paisudel negatiivne mõju ka jõe veerežiimile ja -kvaliteedile. 

Suvisel madalveeperioodil aitavad paisjärved kaasa vee soojenemisele ning muudavad vahetult 

allavoolu jäävad morfoloogiliselt sobivad kudealad forellile vähesobivaks. 

 

Koprapaisud 

 

Uuringute ajal Õhne jões suurt probleemi koprapaisude näol ei esinenud. Välitööde ajal 

registreeriti 3 koprapaisu, mis asusid keskjooksu ülemises osas ja jõe ülemjooksul (lisa 3-1). Vaid 

ühe koprapaisu puhul oli tegemist kaladele ületamatu rändetõkkega. Kõik 3 koprapaisu jäid forelli 

ja harjuse praegusest levilast ülesvoolu. 

 

Jõe degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Õhne jõe kesk- ja alamjooks on peaaegu täielikult looduslikus sängis, kuid tulenevalt jõe aluspõhja 

geoloogiast on jões vähe kiviklibuseid põikmadalikke ning mõnede ritraalsetete lõikude kvaliteet 

on kiviklibu ja kivide väheseuse tõttu madal. Probleemi võimendab inimtegevusest tulenev 

setetekoormuse suurenemine, mis tuleneb jõe valgalal läbiviidud maaparandustöödest.  

 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 
 

Kalade läbipääsu tagamine Koorküla paisu juures 

 

Kõige olulisemaks kaitse- ja leevendusmeetmeks tuleb pidada kalade läbipääsu tagamist Koorküla 

paisu juures. Rohkem kui 1/3 forelli ja harjuse sigimis- ja noorjärkude kasvualadest ning 

taastootmispotentsiaalist asub Koorküla ja Dzirnavase paisu vahelisel jõelõigul. Parimaks 

lahenduseks oleks avada rändetee paisu likvideerimise teel. Alternatiivina võiks kaaluda 

looduslähedase möödaviik-kalapääsu rajamist, kui paisu likvideerimine pole sotsiaal-

majanduslikel põhjustel võimalik. 
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Kalade rändetingimuste ja jõe elupaigalise kvaliteedi parandamine Jeti-Kiinimäe teest 

allavoolu asuva paisuvare juures 

 

Paisuvare on kaladele raskesti ületatav (rändetõke madalvee ajal). Koos kalade rändetee avamisega 

Koorküla paisu juures on vajalik paisuvare lammutada. Olemasolevate kividega oleks võimalik 

parandada jõe elupaigalist kvaliteeti paisuvare ümbruses. Kivid ja rahnud tuleks paisust alla- ning 

ülesvoolu jõesängi hajutada ning rajada kaks kudematti. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 

20…70 mm) 10 m³, kivid (d 0,4…0,6 m) 30 tk. 

 

Jõe füüsilise kvaliteedi parandamine  

 

Jõe keskjooksul on otstarbekas parandada forelli ja harjuse sigimis- ja kasvualasid järgmis tes 

jõeosades: 

1) Sõõriku talust ülesvoolu olev kärestik (31,95…32,05 km suudmest) – jõelõigule tuleks 

lisada peenema fraktsiooniga kiviklibu harjuse kudemistingimuste soodustamiseks ning 

kive kudesubstraadi kinnistamiseks. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 40 

m³, kivid (Ø 0,3…0,4 m) 80 tk; 

2) Vanamõisa järve alune kivine kärestikuline langulõik (36,24…36,43 km suudmest) – 

jõelõigule tuleks lisada kudesubstraati ning kive kudesubstraadi kinnistamiseks. Vajalik 

materjali kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 30 m³, kivid (Ø 0,3…0,4 m) 60 tk; 

3) Kaubiveski langu alumine osa (47,91,…48,14 km suudmest) – jõelõigule tuleks lisada 

peenema fraktsiooniga kiviklibu harjuse kudemistingimuste soodustamiseks, kive 

kudesubstraadi kinnistamiseks ja suuri kive noorjärkudele täiendavate varjepaikade 

loomiseks. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 30 m³, kivid (Ø 0,3…0,4 m) 

60 tk, kivid (Ø 0,5…0,8 m) 60 tk; 

4) Kaubiveski langu ülemine osa (48,18…48,38 km suudmest) – jõelõigule tuleks lisada 

juurde suuri kive noorjärkudele täiendavate varjepaikade loomiseks. Vajalik materjali 

kogus: kivid (Ø 0,5…0,8 m) 80 tk; 

5) Voolasilla langulõik (58,66…59,25 km suudmest) – jõelõigule tuleks lisada juurde 

peenema fraktsiooniga kiviklibu harjuse kudemistingimuste soodustamiseks, kive 

kudesubstraadi kinnistamiseks ja suuri kive noorjärkudele täiendavate varjepaikade 

loomiseks. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 20 m³, kivid (Ø 0,3…0,4 m) 

50 tk, kivid (Ø 0,5…0,8 m) 80 tk; 

6) Kärestikulised alad Lagesoojärve kraavi suudmest 0,67 km allavoolu – jõelõigule tuleks 

lisada kudesubstraati ja kive kudesubstraadi kinnistamiseks ning varjepaikade loomiseks. 

Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 20 m³, kivid (Ø 0,3…0,4 m) 40 tk, (Ø 

0,5…0,8 m) 60 tk. 
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Koprapaisude likvideerimine ja kopra arvukuse piiramine 

 

Lõhelaste elupaigana kaitstaval jõeosal on vajalik  koprapaisude regulaarne likvideerimine ja 

vajadusel ka kopra arvukuse piiramine küttimise teel. 

 

 

Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Uuringud näitasid, et forelli praegune arvukus Õhne jões Tõrva paisjärvest allavoolu jääval 

jõelõigul on madal. Tõrva paisust ülesvoolu kuni Koorküla paisuni jääval lõigul oli forelli arvukus 

suurem. Koorküla paisust ülesvoolu nii forell kui ka harjus puudusid. Seirepüükidel registreeritud 

noorjärkude arvukus Tõrva paisust allavoolu jääval jõelõigul moodustas forelli puhul 3% 

elupaigalisele kvaliteedile vastavast potentsiaalist. Tõrva ja Koorküla paisude vahelisel lõigul 

moodustas katsepüükide põhjal registreeritu forelli elupaigalisele kvaliteedile vastavast 

potentsiaalist 30%. Forelli asurkondade tugevdamiseks oleks otstarbekas teostada täiendava id 

asustamisi ja taasasustada forell Koorküla paisust ülesvoolu. 

 

Soovitatavad forelli asustamiskogused on alljärgnevad: 

Tõrva paisust allavoolu jääv jõeosa   500 aastast või 200 2-aastast isendit; 

Tõrva ja Koorküla paisude vaheline jõeosa  500 aastast või 200 2-aastast isendit; 

Koorküla ja Dzirnavase paisude vaheline jõeosa  1000 aastast või 400 2-aastast isendit. 

Asustamiste läbiviimine peab toimuma hajutatult ning vähemalt 3 järjestikuse aasta jooksul.  

Asutamist ei saa seejuures pidada ainsaks rakendatavaks meetmeks. Kindlasti on vajalik ka muude 

eeltoodud leevendusmeetmete rakendamine. 

 

Harjuse praegune arvukus Õhne jões Tõrva paisjärvest allavoolu jääval jõelõigul on madal. Tõrva 

paisust ülesvoolu kuni Koorküla paisuni harjus puudus. Samuti ei esinenud harjust Koorküla 

paisust ülesvoolu. Seirepüükidel registreeritud noorjärkude arvukus Tõrva paisust allavoolu jääval 

jõelõigul moodustas harjuse puhul 11% elupaigalisele kvaliteedile vastavast potentsiaalis t. 

Harjuse asurkonna tugevdamiseks oleks otstarbekas teostada täiendavaid asustamisi ja 

taasasustada harjus Tõrva paisust ning Koorküla paisust ülesvoolu olevatesse jõelõikudesse. 

 

Soovitatavad harjuse asustamiskogused on alljärgnevad: 

Tõrva paisust allavoolu jääv jõeosa   500 aastast või 200 2-aastast isendit; 

Tõrva ja Koorküla paisude vaheline jõeosa  1000 aastast või 400 2-aastast isendit; 

Koorküla ja Dzirnavase paisude vaheline jõeosa  1000 aastast või 400 2-aastast isendit. 
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Asustamiste läbiviimine peab toimuma hajutatult ning vähemalt 3 järjestikuse aasta jooksul.  

Asutamist ei saa seejuures pidada ainsaks rakendatavaks meetmeks. Kindlasti on vajalik ka 

rändetee avamine Koorküla paisu juures ja muude eeltoodud leevendusmeetmete rakendamine. 

 

Jõe kaitsevajadus 

 

Õhne jõgi on Käärikmäe–Koorküla maantee Koorküla sillast Põrga–Leebiku–Pikasilla maantee 

Leebiku sillani kaitstav Looduskaitseseaduse § 51 alusel (loetletud keskkonnaministri 15.06.04 

määruses nr 73 – “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu”; lisa A). 

Vajadus täiendavateks kaitsemeetmeteks hetkel puudub. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi täiendavaks reguleerimiseks puudub. 
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4. JAOMA PEAKRAAV (1014400) 
(L. Pensa, A. Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Jaoma peakraav on Õhne jõe keskjooksu vasakpoolne lisaoja. Peakraav paikneb kogu ulatuses 

Valgamaal. Keskkonnaregistri andmetel on peakraavi pikkus 10,3 km, valgala pindala 20,6 km², 

peakraav suubub Õhne jõkke 51,31 km kaugusel suudmest. 

Jaoma peakraav saab alguse Ridassoo edelanurgast. Esimesel kahel kilomeetril kulgeb peakraav 

põhja suunal sirgendatud ja süvendatud sängis kuni Tõrva-Kirikuküla maanteeni. Pärast ristumis t 

maanteega keerab peakraav itta ja jätkab tehislikus sängis ida ja kagu suunal kuni Limbi-Ojata re 

teeni. Edasi suundub peakraav looduslikku sängi ning jätkab kagu ja lõuna suunal kuni 

suubumiseni Õhne jõkke 2 km alamal. Õhne jõe suudmealas kulgeb peakraav Vahtramäe all kitsas 

järskude kallastega orus, kus leidub liivapaljandeid ja rohkesti kaldaallikaid. 

Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on peakraavi veepinna absoluutne kõrgus lähtel 92 m 

ja suudmes 58 m. Keskmine lang on 3,3 m/km. Lang on suur peakraavi alamjooksul kitsas orus 2 

km pikkusel lõigul Limbi-Ojatare teest suudmeni.. 

 

 

Uuritud peakraavi osa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Jaoma peakraavil viidi läbi 29.06.2020. a. Välitööde käigus 

uuriti peakraavi suudmest kuni Limbi–Ojatare teeni. Katsepüügid forelli noorjärkude 

asustustiheduse määramiseks tehti 25.08.2020 kahes eri lõigus. 

 

 

Kaitsestaatus 

 

Peakraavi suue asub Õhne jõe hoiualal (KLO2000104). Jaoma peakraav eraldi kaitsestaatust ei 

oma ning pole avalikult kasutatav veekogu. 

 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja forelli ning harjuse elutingimused 

 

Rändetõkked 

 

Jaoma peakraavi uuritud lõigul oli uuringute ajal üks inimtekkeline paisrajatis (lisa 4-1). Peakraavi 

suudmest 0,06 km asunud Tõrva-Jeti-Valgjärve maantee teetruup oli forellile ja harjusele raskesti 

ületatavaks rändetõkkeks ülesvoolu rändel madalveeperioodil, kuna teetruubi väljavoolul asus 
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betoonist 0,1 m kõrgune astang, mille juures veetäide oli vaid 0,02 m (foto 4-2). Olulist paisutust 

ülesvoolu ei esinenud. 

Uuringute ajal peakraavi alamjooksul koprapaise ei esinenud. 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee  omadused 

 

Väliuuringute ajal 29.06.2020 oli peakraavi vooluhulk alamjooksul Tõrva-Jeti-Valgjärve maantee 

lävendis 12 l/s ning tegemist oli suvise keskmise lähedase vooluhulgaga. Vihmaperioodi järel oli 

samal ajal veetase peajões oluliselt tõusnud. Vahtramäe all esines palju kaldaallikaid, kust 

peakraav sai peamise allikalise toite. Alates 0,5 km suudmest vähenes vooluhulk oluliselt ning 

puudusid kaldaallikad. Ülesvoolu kuni Ruusa taluni (0,89 km suudmest) oli vooluhulk vaid 5 l/s 

ning edasi ülesvoolu oli säng äärmiselt veevaene või lausa kuiv. 

Jaoma peakraavi vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti katsepüükide käigus 25.08.2020. Vee 

hapnikusisalduse poolest oli vesi forellile ja harjusele sobilik kogu alamjooksul. Vee temperatuur 

Tõrva-Jeti-Valgjärve maantee silla juures oli 9,2 ºC ning lahustunud hapniku sisaldus oli 10,0 

mg/l. 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest sobiks forelli ja harjuse noorjärkudele 

elupaigaks Jaoma peakraavi alamjooks suudmest kuni Ruusa taluni (0,89 km suudmest). 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, jõeforelli ning harjuse sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Suudmest Ruusa taluni (0…0,89 km suudmest) 

Suudmealas oli Jaoma peakraavi säng 5 m lai. Mõned meetrid ülesvoolu kahanes peakraavi laius 

oluliselt, jäädes vahemikku 0,5…2 m, sügavus oli 0,1…0,4 m, voolukiirus varieerus 0,1…0,3 m/s 

(foto 4-1). Kuni 0,06 km suudmest asunud madala paisutuseni Tõrva-Jeti-Valgjärve maantee all 

oli peakraavi põhi liivane ning kivine. 

Astangust ja maanteetruubist ülesvoolu jätkus peamiselt liivane ritraalne kesise (C) elupaiga lise 

kvaliteediga lõik. Sängi laius varieerus 1…3 m, sügavus oli valdavalt 0,1 m ja voolukiirus 0,2 m/s.  

Vahtramäe talust ülesvoolu (0,17…0,47 km suudmest) muutus peakraavi põhi kiviseks ja 

klibuseks ning esines rohkelt rauarohkeid kaldaallikaid. Hea (A) kvaliteediga lõigul oli peakraavi 

laius 0,5…2 m, veesügavus valdavalt 0,1 m ja voolukiirus varieerus 0,2…0,5 m/s (foto 4-3). Parem 

kallas oli lausk, kohati esines ka liivakivipaljandeid. Alates suudmest varjutas kitsast sängi tihe 

lehtpuuvõsa ning veesisene taimestik puudus. 0,47 km suudest asus ühtlasi ka üks veerohkemaid 

kaldaallikaid (vooluhulk 7 l/s) (foto 4-4). 

Edasi ülesvoolu jäi peakraav oluliselt veevaesemaks (vooluhulk 5 l/s) ja kuni Ruusa taluni jätkus 

peakraav osaliselt kuivas sängis. Veetäitega sängi osa oli vaid 0,3…0,5 m lai ning põhi kivine ja 

kruusane (foto 4-5). Veevaesuse tõttu oli tegemist kesise (C) kvaliteediga lõiguga. Sängi varjutas 

endiselt tihe lehtpuuvõsa ning veesisene taimestik puudus.  

Forelli ning harjuse sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,09 ha. 
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Põhilise osa allikalisest toitest sai Jaoma peakraav Õhne jõe ürgorus 0,5 km pikkusel lõigul 

suudmest. Ruusa talust (0,89 km suudmest) ülesvoolu jäi peakraav üha veevaesemaks ning 

peamiselt kivine säng oli valdavalt kuiv. Üksikutel eriti veerohketel aastatel võib forelli kudemine 

õnnestuda ka ülesvoolu jääval lõigul, kuid 2020. a välitööde ajal oli ka vihmaperioodil säng 

osaliselt kuiv. Ruusa talust ülesvoolu forellile ja harjusele sobivad sigimis- ja noorjärkude 

kasvualad Jaoma peakraavis puudusid. 

 

2020. a väliuuringute käigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks 

Jaoma peakraavis 0,09 ha ning taastootmispotentsiaali ca 120 samasuvist noorjärku aastas. 

Harjusele sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks hinnati 0,09 ning 

taastootmispotentsiaaliks ca 40 samasuvist noorjärku aastas. 

 

 

Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Varasemalt andmed Jaoma peakraavi kalastiku kohta puuduvad. 

 

2019. aasta uuringute tulemused 

 

Käesoleva töö raames viidi 2020. a läbi 2 katsepüüki forelli ja harjuse esinemise ja arvukuse 

hindamiseks. Forell oli levinud peakraavi alamjooksul suudmealas ning Tõrva-Jeti-Valgjä rve 

maanteest ülesvoolu. Kokku registreeriti katsepüükide käigus 5 kalaliiki: forell, lepamaim, luts, 

haug ja trulling. Harjuse esinemist Jaoma peakraavis ei registreeritud (lisa 4-2). 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati forelli taastootmispotentsiaali Jaoma peakraavis 

119-le samasuvisele isendile aastas (lisa 4-1). Kogu peakraavi taastootmispotentsiaal jäi 

alamjooksule suudmest Ruusa taluni. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

2020. a tehti katsepüüke Jaoma peakraavis 25.08.2020 kahes lõigus: 

1) Tõrva-Jeti-Valgjärve maanteest allavoolu; 

2) Vahtramäe talust ülesvoolu. 

Forelli noorjärkude esinemine registreeriti mõlemas seirelõigus. Harjuse noorjärke ei leitud. 

Katsepüükide tulemused on esitatud lisas 4-2. 
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2020. a katsepüükide ja hüdromorfoloogilise hinnangu põhjal on alljärgnevalt leitud forelli 

eeldatav praegune taastootmine Jaoma peakraavis. 

 

Suudmest Ruusa taluni (0…0,89 km suudmest) 

Selles lõigus tehti 2 katsepüüki. Püügialade pindala oli kokku 223 m², sellest moodustas hea (A) 

kvaliteediga ala 134 m² ja kesise (C) kvaliteediga ala 89 m². Katsepüükidel registreeriti 21 

samasuvist forelli (lisa 4-2).  

Eeldades, et katsepüükidel saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 70% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõikudes olnud isendite arv: 21 is / 70% ~ 30 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõikude elupaigalisest kvaliteedist oli nende potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 134 m² * 25 is/100 m² + 89 m² * 5 is/100 m² ~  38 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritu elupaigalisele kvaliteedile vastavast 

potentsiaalist: 30 is / 38 is ~ 79%. 

Antud lõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 119 isendit (lisa 4-1), millest 79% moodustab: 119 is * 79% ~ 94 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine lõigus: 94 samasuvist isendit. 

 

Kokku oli 2020. a püükide põhjal arvutatud forelli taastootmine Jaoma peakraavis seega 94 

samasuvist isendit, ehk 79% potentsiaalsest. Harjuse taastootmist 2020. a püükide põhjal ei 

esinenud. 

 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Tõrva-Jeti-Valgjärve maantee teetruup 

 

Peakraavi suudmest 0,06 km asunud Tõrva-Jeti-Valgjärve maantee truup oli forellile ja harjusele 

raskesti ületatavaks rändetõkkeks madalveeperioodil, kuna teetruubi väljavoolul asus betoonist 0,1 

m kõrgune astang, kus veetäide oli vaid 0,02 m. 

 

Peakraavi madalvee aegne veevaegus 

 

Tegemist on loodusliku mõjuteguriga. Peakraavi elupaigaline väärtus sõltub olulisel määral 

sademete hulgast ja sesoonsest jaotumisest. 

 

Peakraavi degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Peakraavi suudme-eelse ritraalse lõigu elupaigaline kvaliteet vajab parandamist.  
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Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Tõrva-Jeti-Valgjärve maantee teetruubi ees oleva astangu kõrvaldamine  

 

Teetruubi väljavoolul asunud betoonist 0,1 m kõrgune astang tuleks kõrvaldada, et tagada 

ülesvoolu rände võimalus forellile ja harjusele ka madalate veetasemete korral. 

 

Peakraavi füüsilise kvaliteedi parandamine  

 

Peakraavi alamjooksul on otstarbekas parandada forelli ning harjuse sigimis- ja kasvualasid lõigus 

suudmest kuni Tõrva-Jeti-Valgjärve maanteeni (0…0,06 km suudmest). Lõigul on puudu kividest 

ja kiviklibust. Vahetult ülesvoolu jääval lõigul asuvad kaldaallikad tagavad soodsa allikalise toite 

ja vooluhulga. Tuleks lisada kive kaladele varjepaikade loomiseks ning kiviklibu koos väiksemate 

kividega kudesubstraadi kinnistamiseks. Vajalik materjali kogus: kivid (Ø 0,3…0,4 m) 60 tk, 

kiviklibu (fr 16…64 mm) 6 m³. 

 

 

Peakraavi kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Koos Õhne jõe harjusepopulatsiooni tugevdamisega tuleks teostada täiendavaid asustamisi ka 

Jaoma peakraavi alamjooksul. Soovitatav harjuse asustamiskogus oleks 100 aastast või 50 2-

aastast isendit. Asustamiste läbiviimine peab toimuma hajutatult ning vähemalt 3 järjestikuse aasta 

jooksul. Asutamist ei saa seejuures pidada ainsaks rakendatavaks meetmeks. Kindlasti on vajalik 

ka teiste eeltoodud leevendusmeetmete rakendamine. 

 

Peakraavi kaitsevajadus 

 

2020. aasta uuringu tulemusel leiti, et forell oli levinud peakraavi alamjooksul suudmest kuni 

Ruusa taluni. Jaoma peakraavi alamjooks kuni Ruusa taluni on oluliseks forelli kudealaks ning 

tuleks võtta kaitse alla lõhelaste elu- ja sigimispaigana Looduskaitseseaduse § 51 alusel. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi reguleerimiseks puudub. 
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5. POKARDI OJA (1014700) 

(L. Pensa, A. Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Pokardi oja on Õhne jõe keskjooksu vasakpoolne lisaoja. Oja paikneb kogu ulatuses Valgamaa l. 

Keskkonnaregistri andmetel on oja pikkus 8,9 km ja valgala pindala 11,3 km². Oja suubub Õhne 

jõkke 38,31 km kaugusel suudmest. 

Oja saab alguse Ridassoost 1,3 km põhjas metsade vahel. Esimesel kolmel kilomeetril kulgeb oja 

kagu suunal sirgendatud kitsas sängis kuni Linnuse-Piku teeni. Kirikuküla lõunapiiril keerab oja 

itta ja möödub Helme kirikumõisast. Helme kirikumõisa alt suundub oja Tikste ürgorgu, mis 

ulatub kirde suunal kuni Õhne jõe ürgoruni Tõrva linna keskuses. Järsuveerelises, kohati lausas 

kuristikulises ürgorus voolab oja läbi Pokardi ja Tikste paisjärved. Pokardi oja suubub Õhne jõkke 

Tõrva linnas. 

Pokardi oja ülemjooksu on õgvendatud, kesk- ja alamjooksul voolab oja looduslikus sängis Tikste 

ürgorus ning osaliselt muudetud sängis Tikste paisjärvest suudmeni Tõrva linna vahel. Oja voolab 

ülemjooksul metsaste alade vahel, kesk- ja alamjooksul läbi Kirikuküla ja Tõrva linna 

tiheasustusalade. 

Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on oja veepinna absoluutne kõrgus lähtel 87,5 m ja 

suudmes 45,5 m. Keskmine lang on 4,7 m/km. Lang on suur oja alam- ja keskjooksul Tikste 

ürgorus, kus ojal asuvad lähestikku kaks paisjärve (joonis 5-1). 

 

 

Joonis 5-1. Pokardi oja on suure languga alamjooksul ja keskosas Tikste ürgorus. Lang on suurim 

alamjooksul Tikste paisu all ja Pokardi paisjärve all (joonise koostamisel on kasutatud Maa-ameti 

kaardiserveri kaarte). 
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Uuritud ojaosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Pokardi ojal viidi läbi 14.08.2020 ja 20.08.2020. a. Välitööde 

käigus uuriti oja suudmest kuni Mekru–Kansu tee sillani. Katsepüügid forelli noorjärkude 

asustustiheduse määramiseks tehti 21.08.2020 kahes eri lõigus. 

 

 

Kaitsestaatus 

 

Oja läbib Tikste maastikukaitseala (KLO1000196). Pokardi oja eraldi kaitsestaatust ei oma. 

 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, jõeforelli ning harjuse elutingimused  

 

Rändetõkked  

 

Pokardi ojal oli uuringute ajal neli inimtekkelist paisrajatist (lisa 5-1). Tikste orus asus kaks 

järjestikust kaladele ületamatut paisu – Tikste ja Pokardi. Ühtlasi oli Tõrva linna vahelise l 

ojalõigul välitööde ajal kaks madalat paisutusrjatist. 

Järgnevalt on toodud ojal registreeritud inimtekkelised tõkestusrajatised: 

1. Madal pais Viljandi maantee sillast allavoolu (0,05 km suudmest), 0,1 m kõrgune 

paisutusrajatis oli forellile ja harjusele väheoluliseks rändetõkkeks ning paisutavat mõju 

ülesvoolu ei avaldanud (foto 5-2); 

2. Kivipuistepais (0,25 km suudmest), 0,1 m kõrgune paisutusrajatis oli forellile ja harjusele 

väheoluliseks rändetõkkeks ning paisutav mõju ulatus vaid ca 10 m ülesvoolu (foto 5-3); 

3. Tikste pais (0,50 km suudmest), paisutuse kõrgus 2,25 m, paisjärve pikkus ca 580 m, laius 

ca 40 m, paisutuse mõjuala ulatus ca 0,87 km ülesvoolu, kaladele ületamatu rändetõke 

(foto 5-6); 

4. Pokardi pais (2,08 km suudmest), paisutuse kõrgus 1,3 m, paisjärve pikkus ca 100 m, 

laius ca 40 m, mõjuala ca 0,54 km ülesvoolu, kaladele ületamatu rändetõke (foto 5-9). 

Uuringute ajal ojal koprapaise ei esinenud ning kopra elutegevuse jälgi ojal ei täheldatud. 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Väliuuringute ajal 14.08.2020 oli oja vooluhulk alamjooksul Viljandi maantee silla lävendis ca 25 

l/s ning tegemist oli suvise madalseisu lähedase vooluhulgaga. 20.08.2020 oli Pokardi paisu all 

vooluhulk ca 10 l/s. Pokardi paisjärvst ülesvoolu muutus oja vooluhulk järk-järgult väiksemaks. 

Vihmaperioodil oli vooluhulk Helme-Taagepera tee juures vaid 7 l/s. Mekru-Kansu tee truubi 

juures (4,97 km suudmest) oli vooluhulk <3 l/s. 
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Peamise vee kogus lisandus ojasse alamjooksul Tikste orus, kus esines nii kaldaallikaid kui ka oja 

põhjaallikaid. 

 

Pokardi oja vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti katsepüükide käigus 21.08.2020.  

Vee temperatuur Viljandi maantee sillast allavoolu oli 14,3 ºC ning lahustunud hapniku sisaldus 

oli 10,5 mg/l. Tikste ja Pokardi paisjärvede vahelisel lõigul mõõdeti vee temperatuuriks 12,0 ºC 

ning lahustunud hapniku sisaldus oli 11,4 mg/l. Hapnikusisalduse poolest oli vesi forellile ja 

harjusele sobilik kogu alamjooksul. 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest sobiks forellile ja harjusele 

elupaigaks Pokardi oja alamjooks Tikste orus kogu ulatuses, sh potentsiaalselt ka paisjärvede alla 

jäävad lõigud. Edasi ülesvoolu jääb oja juba liialt veevaeseks. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli ning harjuse sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Suudmest Tikste paisuni (0…0,50 km suudmest) 

Suudmealas oli Pokardi oja 1,5…2 m lai ning veesügavus oli valdavalt 0,2 m, madala paisutuse 

all uhtaugus 0,5 m. Voolukiirus oli ca 0,4 m/s. Kuni 0,05 km suudmest asunud madala paisutuseni 

oli oja põhi liivane ning kruusakas (foto 5-1). 

Paisu astangust ülesvoolu oli oja laius 1…1,5 m ning liivakas-kruusane põhi asendus klibusega, 

oja põhjas leidus ka üksikuid kive. 

Viljandi maantee sillast ülesvoolu esines kivist põhja rohkem ning ka vähesel määral liivast põhja. 

Veesügavus varieerus 0,1…0,3 m ning voolukiirus oli kuni 0,5 m/s. Oja voolas Tõrva linnas läbi 

hoovide ja aedade ääres ning veepeeglit varjas kohati lehtpuuvõsa (foto 5-3). Veesisene taimest ik 

oli vähene, vähesel määral leidus kividel vesisammalt. 

0,25 km suudmest asus välitööde ajal madal kivipuistepais, mille paisutus ulatus vaid 10 m 

ülesvoolu. Edasi ülesvoolu kuni Tikste paisuni oli oja laius 2…3 m ning sügavus 0,1…0,2 m. 

Voolukiirus oli endiselt suur – 0,4…0,5 m/s (foto 5-5). Tikste paisu alusel lõigul leidus ka mitmeid 

kaldaallikaid, kust lisandus ojja vett ca 2 l/s. 

Alates Viljandi maanteest allavoolu olevast paisutusest kuni Tikste paisuni jääv ojalõik oli forelli 

ja harjuse jaoks rahuldava (B) kvaliteediga. Peamiselt klibusel ojalõigul leidus kive vähe ning 

noorjärkudele sobivaid varjepaiku esines kohati hõredalt. 

Forelli ning harjuse sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,09 ha. 

 

Tikste paisust Pokardi Paisuni (0,50…2,08 km suudmest) 

Tõrva linna ja Kirikuküla piiril oleva Tikste paisjärve mõjuala ulatus kuni 0,87 km paisust 

ülesvoolu. Mõjualast ülesvoolu esines ojas liivasel põhjal kohati üksikuid kive, veesügavus jäi 

vahemikku 0,1…0,3 m, laius 1…3 m ning kallastel varjutas veepeeglit segamets. Veesiseses 

taimestikus domineeris allikmailane ja leidus ka liht-jõgitakjat. Oja kallastel leidus palju 

kaldaallikaid ja allikalisi sissevoolusid (foto 5-7). 
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Alates 1,79 km suudmest leidus ojapõhjal kive rohkem ning liivane põhi asendus kruusaka 

põhjaga. Kuni Pokardi paisuni vaheldusid kruusakad-kivised põikmadalikud liivaste sügavamate 

aladega. Oja laius oli 0,5…2 m, sügavus valdavalt 0,1 m ning voolukiirus 0,2 m/s. Peamiselt kesise 

(C) elupaigalise kvaliteediga lõigul leidus ka vähesel määral rahuldava (B) kvaliteediga sigimiseks 

sobilikke alasid (foto 5-8). Kohati esines ojapõhjal ka suuremaid kive, kuid vähese taimestiku tõttu 

varjepaiku forelli noorjärkudele nappis. 

Forelli ning harjuse sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,04 ha. 

 

Pokardi paisust ülesvoolu (alates 2,08 km suudmest) 

Pokardi paisjärve pikkus oli ligikaudu 100 m ning laius kuni 40 m. Põhja katsid pehmed mudased 

ja liivakad setted. Pokardi paisjärve mõju ulatus kuni 0,54 km ülesvoolu Kaarlimõisa taluni. Alates 

mõjuala lõpust muutus oja väiksemaks, laius oli valdavalt 0,5 m ning voolukiirus 0,1 m/s. 

Helme kirikuaia all oli oja 1…2 m lai ning vesi seisis. Vee voolu oli märgata taas Mekru-Kansu 

tee truubi juures (4,97 km suudmest), kus vooluhulk jäi alla 3 l/s ning sügavus alla 0,1 m (foto 5-

10). Oja sängi laius kahanes siinkohal taas 0,5 m-ni ning ülesvoolu jäi oja säng kohati ka kuivaks . 

Mekru-Kansu teest ülesvoolu forellile ja harjusele sobivad sigimis- ja noorjärkude kasvualad  

Pokardi ojas puudusid. 

 

2020. a väliuuringute käigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks 

Pokardi ojas 0,13 ha ning taastootmispotentsiaaliks ca 130 samasuvist noorjärku aastas. 

Harjusele sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks hinnati 0,13 ha ning 

taastootmispotentsiaaliks ca 70 samasuvist noorjärku aastas. 

 

 

Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Varasemalt on Pokardi ojas kalatiku katsepüüke tehtud kahel korral – 2010. ja 2013. aastal. Tikste 

paisust allavoolu jääval seirelõigul tabati 2010. aastal kahte kalaliiki: forelli ja angerjat ning 2013. 

aastal forelli ning haugi. Forelli noorjärke esines arvukalt ning tabati ka 2-aastaseid ning vanemaid 

isendeid. 

 

2020. aasta uuringute tulemused 

 

2020. a tehti katsepüüke Pokardi ojas 21.08.2020 kahes lõigus: 

1. Viljandi mnt sillast allavoolu; 

2. Pokardi paisust 190 m allavoolu. 
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Katsepüügil Viljandi mnt sillast allavoolu registreeriti 2 kalaliiki: forell ja lepamaim. Lisaks tabati 

oja suudmealas ka jõevähki. Pokardi ja Tikste paisude vahelises seirekohas ühtegi kalaliiki ei 

leitud (lisa 5-2). 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

2020. a katsepüükide ja hüdromorfoloogilise hinnangu põhjal on alljärgnevalt leitud forelli 

eeldatav praegune taastootmine Pokardi ojas. 

 

Suudmest Tikste paisuni (0…0,50 km suudmest) 

Katsepüük tehti Viljandi maantee sillast allavoolu (90 m² B kvaliteediga ala) ning selle käigus 

registreeriti 12 samasuvist forelli (lisa 5-2). 

Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 70% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 12 is / 70% ~ 17 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 90 m² * 12,5 is/100 m² ~ 11 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 17 is / 11 is ~ 155%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

105 isendit (lisa 5-1), millest 155% moodustab: 105 is * 155% ~ 163 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine ojalõigus: 163 samasuvist isendit. 

 

Tikste paisust Pokardi paisuni (0,50…2,08 km suudmest) 

Tikste paisust ülesvoolu jäävas seirelõigus forelli ei leitud. Taastootmine 0 samasuvist isendit.  

 

Kokku oli 2020. a püükide põhjal arvutatud forelli taastootmine Pokardi ojas seega 163 

samasuvist isendit, ehk 123% potentsiaalsest. Harjuse taastootmist 2020. a püükide põhjal 

Pokardi ojas ei toimunud. 

 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Tikste ja Pokardi paisjärved 

 

Tikste ja Pokardi paisud on kaladele ületamatud rändetõkked. Paisjärvede alla jäävad suure 

languga ojalõigud, mis oleks potentsiaalselt hea (A) või rahuldava (B) kvaliteediga forelli ja 

harjuse taastootmisaladeks. Praeguseks on Tikste paisjärve põhi täitunud paksu liivasetete kihiga. 

Paisutuse alandamisel ja paisu varjade eemaldamisel võivad setted allavoolu kandudes katta 

settega oja alamjooksu kiviklibused kudealad. Pokardi ja Tikste paisude vahelisel ojalõigul on 

säilinud paisutuse mõjualast väljas lühildaselt ka sigimisalana sobilik kivine ritraalne ojapõhi, kuid 
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oja alamjooksust ja Õhne jõest eraldatuse tõttu on jõeforell praeguseks sealt hävinud. Vee hulga 

ja omaduste poolest forellile sobilik ojalõik Tikste paisust kuni Helme kirikuaiani (0,50…3,76 km 

suudmest) on suure languga ning potentsiaalselt väärtuslik forelli ja harjuse taastootmisala. 

 

Madalad paisutused oja alamjooksul Tõrva linnas  

 

Madal pais Viljandi maantee sillast allavoolu ja kivipuistepais 0,25 km suudmest olid mõlemad 

forellile ja harjusele ületatavad, kuid probleemsed nõrgema ujumisvõimega kaladele. 

 

Oja ülemjooksu madalvee aegne veevaegus 

 

Tegemist on loodusliku mõjuteguriga. Oja elupaigaline väärtus sõltub aasta veerohkusest. 

 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Tikste ja Pokardi paisjärvede likvideerimine  

 

Tuleks kaaluda Tikste ja Pokardi paisude likvideerimist koos paisjärvedesse kuhjunud setete 

eemaldamisega. Paisjärvede alla jäävad suure languga ojalõigud Tikste orus, mis on potentsiaalse lt 

väärtuslikud forelli ja harjuse taastootmisalad. 

 

Madalad paisutused oja alamjooksul Tõrva linnas  

 

Madal pais Viljandi maantee sillast allavoolu ja kivipuistepais 0,25 km suudmest tuleks 

likvideerida. Kivipuistepaisu kivid tuleb hajutada oja sängi. 

 

Oja füüsilise kvaliteedi parandamine  

 

Oja alamjooksul tuleks parandada forelli ning harjuse sigimis- ja kasvualasid järgmistes lõikudes : 

1) Suudmest Viljandi maantee sillani (0…0,08 km suudmest) – lõigul on klibustel aladel 

puudu kividest. Tuleks lisada kive varjepaikade loomiseks ning suudmealasse lisada ka 

kiviklibu. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 2 m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 

100 tk; 

2) Viljandi maantee sillast kuni 50 m ülesvoolu (0,08…0,13 km suudmest) – ojalõigule 

tuleks lisada kudesubstraati ja kive. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 2 

m³, kivid (d 0,3…0,5 m) 80 tk. 
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Oja kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus forelli noorjärkude asustamiseks puudub. 

Koos Õhne jõe harjusepopulatsiooni tugevdamisega tuleks teostada harjuse asustamist ka Pokardi 

oja alamjooksule. Soovitatav harjuse asustamiskogus oleks 100 aastast isendit. Asustamis te 

läbiviimine peab toimuma hajutatult ning vähemalt 3 järjestikuse aasta jooksul. 

 

Oja kaitsevajadus 

 

2020. aasta uuringu tulemusel leiti, et forell oli oja alamjooksul suudmest kuni Tikste paisuni 

laialdaselt levinud. Pokardi oja alamjooks suudmest kuni Tikste paisuni tuleks võtta kaitse alla 

lõhelaste elupaigana ja kehtestada seal Looduskaitseseaduse § 51 piirangud. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi reguleerimiseks puudub. 
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6. HELME JÕGI (1014800) 
(L. Pensa, A. Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Helme jõgi asub pea kogu ulatuses Valga maakonna territooriumil. Keskkonnaregistri andmetel 

on jõe pikkus 21 km, valgala pindala 94,8 km², jõgi suubub Õhne jõkke vasakult Tõrva linnas 37 

km suudmest. Tähtsamad lisaojad on Eenuse, Koriste ja Peetrijaani oja. 

Jõgi paikneb Sakala kõrgustiku kaguservas ja voolab kogu pikkuses põhjaloode -

lõunakagusuunalises Helme ürgorus. Jõgi saab alguse Põrga külast kirdes Kärstna mäe jalamilt. 

Esimesel 0,5 km-l suundub jõgi kagusse, käändub siis lõunasse ja möödub Põrga külast ida poolt. 

Jõgi jätkab kagu suunal sirgendatud sängis kuni Pori külani, kus pöördub lameda kaarega läbi 

Lõve küla loodesse. Pori külast 2 km alamal ühineb jõega Peetrijaani oja ning edasi suundub jõgi 

lõuna suunal kitsasse väänlevasse sängi kuni Koriste oja suudmeni 3 km alamal. Koriste oja 

suudmest Helme sillani jätkub jõgi looklevas sängis luhtade ja kitsa metsariba vahel. Helme 

linnamäe pargi all pöörab jõgi itta ning suundub läbi Helme aleviku. Selles piirkonnas esineb palju 

kaldaallikaid (nt Arstiallikas, Ohvriallikas). Alevikust 2 km alamal käändub jõgi kagusse ja ühineb 

Eenuse ojaga. Seejärel laskub Helme jõgi Õhne jõe ürgorgu ning ühineb kilomeeter alamal,  Tõrva 

linna põhjapiiril, Õhne jõega. 

Jõe ülemjooksu on õgvendatud ja süvendatud, kesk- ja alamjooksul voolab jõgi looduslikus sängis. 

Jõe lähiümbruses on ülekaalus tiheda asustusega põllustatud alad. Metsaseid alasid on rohkem jõe 

ülemjooksul. 

Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on jõe veepinna abs kõrgus lähtel 80,0 m ja suudmes 

45,0 m. Keskmine lang on 1,7 m/km. Lang on suurem jõe alamjooksul Helme sillanst allavoo lu 

(joonis 6-1). 

 

 
Joonis 6-1. Helme jõe lang on suurem alamjooksul Helme asula vahel ning väheneb järsult Helme 

sillast ülesvoolu (joonise koostamisel on kasutatud Maa-ameti kaardiserveri kaarte). 
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Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Helme jõel viidi läbi ajavahemikus 23. kuni 27. juulini 2020. 

a. Välitööde käigus uuriti jõge lausaliselt suudmest Peetrijaani ojani ning lisaks edasi lõiguti kuni 

lähteni. Katsepüügid forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks tehti 17.08.2020 neljas 

lõigus. 

 

 

Kaitsestaatus 

 

Helme jõgi on Koriste oja suudmest suubumiseni Õhne jõkke kaitstav Looduskaitseseaduse § 51 

alusel (loetletud keskkonnaministri 15.06.04 määruses nr 73 – “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja 

harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu”; lisa A). 

 

 

Jõe hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli ning harjuse elutingimused  

 

Rändetõkked  

 

Uuritud Helme jõe lõigul oli mainimist väärt inimtekkelisi paisrajatisi kokku 3 (lisa 6-1). Tegemis t 

oli väheoluliste rändetõketega maakividest kuhjatiste näol ning paisuvarega Helme linnamäe 

pargis. 

Järgnevalt on toodud jõel registreeritud inimtekkelised tõkestusrajatised: 

Madal kivilaotis Uru talu all (1,78 km suudmest), maakividest kivilaotis paistuskõrgusega 

0,1 m (foto 6-2), pole kaladele rändetakistuseks; 

Paisuvare Helme linnuse all, h 0,3 m (3,90 km suudmest), paisutuse kõrgus 0,3 m, mõju 

ülesvoolu kuni 150 m, madalveeperioodidel võib selle ületamine nõrgema ujumisvõimega 

kaladele olla raskendatud (foto 6-6); 

Maakividest astang Helme silla all (4,28 km suudmest), maakividest kivilaotis astanguga, 

mille paistuskõrgus oli 0,2 m (foto 6-8), pole kaladele rändetakistuseks. 

 

Samuti esines uuringute ajal jões kopra elutegevuse jälgi ning koprapaise. Välitööde ajal 

registreeriti Helme jõe keskjooksul 3 koprapaisu (lisa 6-1): 

5,18 km suudmest, paisutuskõrgus 0,2 m, mõjuala ulatus 0,9 km ülesvoolu kuni järgneva 

koprapaisuni, pole kaladele rändetakistuseks (foto 6-9); 

6,1 km suudmest, paisu kõrgus 0,2 m, ebatihe koprapais, mille mõjualast läheb jõgi üle 

aeglasemavooluliseks, forellile ja harjusele kergesti ületatav, nõrgema ujumisvõimega 

kaladele madalveega raskesti ületatav; 
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7,62 km suudmest, paisutuskõrgus 0,3 m, mõjuala ulatus ca 0,2 km ülesvoolu, forellile ja 

harjusele kergesti ületatav, nõrgema ujumisvõimega kaladele madalveega raskesti ületatav 

(foto 6-10). 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Väliuuringute ajal 27.07.2020 oli jõe vooluhulk Helme silla juures ca 150 l/s ning tegemist oli 

suvise madalseisu lähedase vooluhulgaga. Suudmealas sai jõgi veelisa Eenuse ojast (5 l/s). Veelisa 

andsid ka Helme linnamäe all olevad kaldaallikad. Helme sillast ülesvoolu jõe vooluhulk vähenes. 

Koriste ojast sai jõgi vihmaperioodil veelisa ca 20 l/s ning edasi ülesvoolu kuni Peetrijaani ojani 

vähenes jõe vooluhulk kuni 50 l/s. Kuni lähteni vähenes jõe vooluhulk järk-järgult veelgi. 

Helme jõe vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti katsepüükide käigus 17.08.2020. Vee 

hapnikusisalduse ja temperatuuri poolest oli vesi forellile ja harjusele kõikides seirekohtades 

sobilik. Vee temperatuur tõusis jões ülesvoolu suunas. Alamjooksul kuni Helme sillani oli 

allikaliste sissevoolude tõttu vee temperatuur madalaim ja lahustunud hapniku sisaldus kõrge. 

Alaveskil registreeriti vee temperatuuriks 14,2 ºC ning vees lahustunud hapniku sisaldus oli 10,0 

mg/l. Helme sillast 0,25 km allavoolu oli vee temperatuur 15,6 ºC ning vees lahustunud hapniku 

sisaldus oli 9,4 mg/l. Koriste oja suudmealas oli vee temperatuur mõnevõrra kõrgem – 16,4 ºC 

ning lahustunud hapniku sisaldus 8,5 mg/l. Madalamaim vees lahustunud hapniku sisaldus 

fikseeriti oja keskjooksul oleval koolmekohal (7,9 mg/l), mis oli seotud vahetult ülesvoolu 

esinenud koprapaisuga. 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest sobib forellile ja harjusele elupaigaks 

Helme jõe alamjooks ning keskjooks kogu ulatuses kuni Peetrijaani oja suudmeni. Oja ülemjooks 

Peetrijaani ojast ülesvoolu jääb veevaesemaks ning väikese languga osaliselt sirgendatud lõigul 

tõusevad suvised veetemperatuurid kõrgemaks kui jõe keskjooksul. Jõe potamaalne ülemjooks on  

forellile ja harjusele püsiva elupaigana vee omaduste poolest vähesobilik. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli ja harjuse sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Suudmest Alaveski-Vansa tee sillani (0…2,41 km suudmest) 

Suudmealas oli Helme jõgi 5 m lai ning veesügavus valdavalt 0,3 m, kohati kuni 0,7 m. 

Voolukiirus jäi enamasti alla 0,2 m/s. Liivasel põhjal oli veesisene taimestik vähene, kohati leidus 

liht-jõgitakjat ja allikmailast (foto 6-1). 

Alates Eenuse oja suudmest muutus jõe põhi kivisemaks, sängis leidus rahne ning voolukiirus 

suurenes. Kuni Uru talu all oleva madala kivilaotiseni (1,78 km suudmest) vaheldusid üksikud 

liivased alad kiviste ja klibuste lõikudega. Jõe laius oli endiselt ca 5 m, sügavus varieerus 

vahemikus 0,1…0,4 m ning voolukiirus 0,2…0,7 m/s. Jões leidus rohkelt rahne ja mõningaid vette 

langenud puid. Alates Eenuse oja suudmest domineeris veesiseses taimestikus kividel leiduv 

vesisammal. Jõe kaldad olid järsud kuni lausad ning veepeeglit varjutasid mets ja lehtpuuvõsa. 
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Vahelduvailmelisele lõigule Eenuse ojast Uru taluni jäi nii hea (A), rahuldava (B) kui ka kesise 

(C) elupaigalise kvaliteediga taastootmisalasid (foto 6-2). 

Uru talu all olevast kivilaotisest ülesvoolu jäi lühike sügavam lõik, kus jõepõhjas oli rohkelt suuri 

kive ja rahne. 

Alaveski sillast ca 0,4 km allavoolu muutus jõgi taas kiiremavooluliseks ja kivisel põhjal leidus 

nii kive kui ka klibu. Jõe laius varieerus siinkohal 3…6 m ning voolukiirus jäi vahemikku 0,4…0,6 

m/s (foto 6-4). Alaveski langulõigul leidus nii hea (A) kui ka rahuldava (B) kvaliteediga alasid. 

Lõigu alumises osas kuni sillani olid ülekaalus hea (A) kvaliteediga kivised ja klibused alad. Sillast 

ülesvoolu domineerisid kivisemad alad. Harjusele olid sobilikud enamus sigimisaladest, välja 

arvatud Kivine aeglasema vooluga lõik Uru talust allavoolu. 

Forelli sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,62 ha, harjuse sigimis- ja kasvualade 

kogupindalaks 0,51 ha. 

 

Alaveski-Vansa tee sillast Helme sillani (2,41…4,30 km suudmest) 

Alaveski-Vansa tee sillast ülesvoolu jääb kivine põikmadalikega vahelduv langulõik, mis oli 

valdavalt rahuldava (B) kvaliteediga. Vähe leidus harjusele sobilikku peenema fraktsiooniga 

kudesubstraati. 

Edasi ülesvoolu suundus jõgi avatud kallastega põldude vahelt metsa vahele, kus kaldad olid kuni 

10 m kõrged. Voolukiirus oli siinkohal 0,1 m/s ning veesügavus varieerus 0,4…0,6 m. 

Peebu talu alt alates vaheldusid liivased alad kiviste põikmadalikega, kivistel aladel leidus klibu 

kohati vähe. Veesiseses taimestikus domineeris liht-jõgitakjas ja kaldad olid metsa ja lehtpuuvõsa 

poolt varjatud. Jõe laius oli valdavalt 5 m ja veesügavus oli äärmiselt muutlik (0,1…0,5 m). 

Voolukiirus vaheldus samuti 0,1…0,5 m/s. Lõigule jäi forellile nii rahuldava (B) kui ka kesise (C) 

kvaliteediga alasid, harjuse sigimisaladeks olid lõigul asunud põikmadalikud kesise (C) 

kvaliteediga. 

Helme mõisa alla jõudes muutus jõepõhi klibuseks ning sängis leidus ka kive (foto 6-5). Jõe laius 

oli ca 3 m, sügavus varieerus 0,2…0,9 m, voolukiirus 0,1…0,8 m/s ning leidus rahuldava (B) 

kvaliteediga kudealasid nii forellile kui ka harjusele. 

Helme koobaste all (3,90 km suudmest) asus välitööde ajal osaliselt lagunenud paisuvare 

paisutuskõrgusega 0,3 m. Püsivaks rändetõkkeks paisuvare ei osutunud, kuid siiski takistas see 

kalade liikumist jõelõigul. Paisutuse mõju ulatus kuni 150 m ülesvoolu ning selle mõjualasse jäi 

suure languga jõelõik, mis võiks olla potentsiaalse lt heaks forelli ja harjuse sigimisalaks. 

Paisutuse mõjuala lõpust kuni Helme sillast 25 m allavoolu asunud maakividest astanguni jäi 

Helme jõe üks parimaid forelli ja harjuse sigimisalasid. Suuresti hea (A) kvaliteed iga 

sigimisaladega lõigul oli jõe laius valdavalt 7 m, voolukiirus 0,5 m/s, veesügavus varieerus 

0,05…0,3 m (foto 6-7). Jões leidus lisaks kividele ja klibule ka rahne. Suuremaid kive, mis 

pakuksid kaladele varjet, suurendaksid madalvee aegset veetäidet ja toimiksid suurvee ajal 

voolurahustustakistustena, oli lõigu alumises osas vähe. Jõe kallastel laius parkmets ning suured 

lehtpuud varjutasid osaliselt veepeeglit, veetaimestikus oli domineerivaks vesisammal. 
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Helme sillast 250 m allavoolu asus madal maakividest astang, mille paisutuskõrgus oli 0,2 m ning 

paisutuse mõju ulatus kuni sillani. Maakiviastangust sillani sobilikke kudealasid ei leidunud. 

Forelli sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,70 ha, harjuse sigimis- ja kasvualade 

kogupindalaks 0,45 ha. 

 

Helme sillast Koriste oja suudmeni (4,30…7,59 km suudmest) 

Helme sillast ülesvoolu jätkas jõgi luhtade ja metsade vahel. Helme liivakivipaljandi all oli jõe 

laius 6 m ning veesügavus 0,5…1m. Voolukiirus oli potamaalsel jõelõigul vaid 0,05 m/s. Liivaka l 

mudastunud põhjal oli veesisene taimestik vähene, kohati leidus vähesel määral liht-jõgitakja t. 

Vette langenud puid leidus jõelõigul palju. Kuni Järve talu all oleva koolmeni jätkus jõgi 

samailmelisena. 

Koolmest allavoolu oli jõe laius 4…7 m ning sügavus valdavalt 0,3 m. Voolukiirus ulatus kohati 

0,7 m/s. Peamiselt kivisel jõepõhjal leidus palju vesisammalt, kiviklibu leidus võrdlemisi vähe. 

Siinkohal olid ka ainsad jõelõigul leidunud sobilikud taastootmisalad. Koolmekohast allavoo lu 

leidus forellile rahuldava (B) kvaliteediga taastootmisalasid, harjusele olid kudealad vähem 

sobilikud. Koolmekohast vahetult ülesvoolu asus välitööde ajal madal 0,2 m kõrgune koprapais 

(foto 6-9), mis kaladele oluliseks rändetõkkeks ei osutunud, kuid omas siiski paisutavat mõju. 

Koprapaisu mõjualas oli jõe laius 5…6 m ja keskmine sügavus 1 m. Mõjuala ulatus kuni järgneva 

ebatiheda koprapaisuni (6,10 km suudmest). Siinkohal voolas jõgi luhtade vahel madalate 

kallastega jõesängis. Kaldaid varjutas lehtpuuriba ja veesisene taimestik oli vähene. Vette 

langenud puid leidus mõõdukalt. Koriste oja suudmes oli jõgi endiselt aeglasevooluline ja kõva 

liivaka põhjaga potamaalse ilmega (foto 6-10). 

Forelli ja harjuse sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,04 ha. 

 

Koriste oja suudmest 30 m ülesvoolu asus välitööde ajal 0,3 m kõrgune koprapais, mille mõjuala 

ulatus kuni 200 m ülesvoolu. Mõjualast ülesvoolu kulges jõgi luhtade vahel. Sängi laius oli 

vahemikus 2…4 m, veesügavus jäi vahemikku 0,05…0,4 m ning voolukiirus 0,05…0,3 m/s. 

Jõepõhi oli enamjaolt lausliivane, kaldaääri varjutas lehtpuuvõsa (foto 6-11). Ainsana esines 

suurtaimestikus vähesel määral liht-jõgitakjat ja äärmiselt hõredalt allikmailast. Sängis leidus palju 

ronte ja puurisu ning kaldail kopra elutegevuse jälgi. 

Salu allikast ülesvoolu voolas jõgi madalate kuni 1 m kõrguste kallaste vahel soisel luhal. Jõe laius 

oli 2…3 m, veesügavus valdavalt 0,5 m, voolukiirus <0,1 m/s. Suurtaimestikus leidus kollast 

vesikuppu ja osjasid, domineeris liht-jõgitakjas. Kaldad olid pooleldi avatud ja taimestikku esines 

tihedamalt. 

Peetrijaani oja suudmest kuni 1 km allavoolu oli soisel luhal jõe laius 3…6 m, veesügavus 

varieerus 0,5…1 m. Jõepõhi oli kaetud mudaste setetega ja vesi seisis (foto 6-12). 

Loodi-Helme maantee silla juures jätkus jõgi samailmelisena ja suundus 2…3 m laiusesse 

sirgendatud sängi. Vee sügavus oli enamasti ca 1 m, mudasel põhjal oli taimestik vähene, kohati 

leidus kollast vesikuppu, liht-jõgitakjat ja kanada vesikatku. Märgatav veevool puudus. 

Koriste oja suudmest ülesvoolu forellile ja harjusele sobilikke sigimis- ja kasvualasid ei esinenud. 
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2020. a väliuuringute käigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks 

Helme jões 1,37 ha ning taastootmispotentsiaaliks ca 1 800 samasuvist noorjärku aastas. 

Harjusele sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks Helme jões hinnati 1,0 ha ning 

taastootmispotentsiaaliks ca 1 500 samasuvist noorjärku aastas. 

 

 

Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Kirjanduse andmeil esineb Helme jões 3 kalaliiki: jõeforell, lepamaim ja trulling (Eesti jõed, 

2001). Varasemalt on EMÜ poolt Helme jões tehtud seirepüüke 2005. aastal. Katsepüükidel oli 

forell levinud alam- ja keskjooksul suudmest kuni Koriste oja suudmeni, harjust tabati üksikuid 

isendeid Alaveski lõigult ja Helme asula vaheliselt lõigult. Peetrijaani oja suudmest allavoo lu 

tabati katsepüügil vaid lepamaime, mudamaime ja luukaritsat. Jõe alam- ja keskjooksul esinesid 

lisaks harjusele ja forellile veel luukarits, lepamaim, trulling ja ojasilm. 

 

2020. aasta uuringute tulemused 

 

Käesoleva töö raames viidi 2020. a läbi rida katsepüüke forelli ja harjuse esinemise ja arvukuse 

hindamiseks. Kokku tehti katsepüüke 4 jõelõigul. Forell oli levinud kõigis neljas seirekohas. 

Harjust 2020. aasta püükidel ei tabatud. Kokku registreeriti katsepüükide käigus 4 kalaliik i: 

jõeforell, trulling, lepamaim ja luukarits (lisa 6-2). Lisaks 4-le kalaliigile registreeriti ka jõevähi 

esinemine. 

 

Forelli ja harjuse taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati jõeforelli taastootmispotentsiaali Helme jões 1  815 

samasuvisele isendile aastas ja harjuse taastootmispotentsiaali 1 540 samasuvisele isendile aastas 

(lisa 6-1). Valdav osa forelli ja harjuse taastootmispotentsiaalist jäi jõe alamjooksule suudme ja 

Helme silla vahelisele lõigule (vastavalt ca 1 760 forelli samasuvist is, ehk 97% jõe potentsiaa lis t 

ja ca 1 520 harjuse samasuvist is, ehk 99% jõe potentsiaalist). 

Helme sillast ülesvoolu jääval lõigul esines sobilikke sigimisalasid vaid 5,18 km suudmest asunud 

koolmekohal. Jõe kesk- ja ülemjooks Koriste oja suudmest ülesvoolu oli peamiselt potamaalse 

ilmega ning sobilikke sigimisalasid seal ei esinenud. Samuti on jõe ülemjooks soojaveeline ning 

ei oma forelli ja harjuse sigimis- ja elupaigana tähtsust. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

2020. a tehti katsepüüke Helme jõel 17.08.2020 neljas lõigus: 
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1) Alaveski-Vansa tee sillast allavoolu; 

2) Helme sillast 250 m allavoolu; 

3) Koolmekohal Järve talust allavoolu; 

4) Koriste oja suudmest 90 m allavoolu; 

Forelli noorjärkude esinemine registreeriti kolmes seirelõigus, harjuse noorjärke ei tabatud. 

Katsepüükide tulemused on esitatud lisas 6-2. 

2020. a katsepüükide ja hüdromorfoloogilise hinnangu põhjal on alljärgnevalt leitud forelli 

eeldatav praegune taastootmine Helme jões. 

 

Suudmest Alaveski-Vansa tee sillani (0…2,41 km suudmest) 

Katsepüük tehti Alaveski-Vansa tee sillast allavoolu (183 m² B kvaliteediga ala) ning selle käigus 

registreeriti 6 samasuvist forelli (lisa 6-2). 

Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 40% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 6 is / 40% ~ 15 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 183 m² * 12,5 is/100 m² ~ 23 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 15 is / 23 is ~ 65%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 921 isendit (lisa 6-1), millest 65% moodustab: 921 is * 65% ~ 600 is. 

Katsepüükide põhjal arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 600 samasuvist isendit. 

 

Alaveski-Vansa tee sillast Helme sillani (2,41…4,30 km suudmest) 

Katsepüük tehti Helme sillast 250 m allavoolu (332 m² A kvaliteediga ala) ning selle käigus 

registreeriti 32 samasuvist forelli (lisa 6-2). 

Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 50% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 32 is / 50% ~ 64 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 332 m² * 25 is/100 m² ~ 83 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 64 is / 83 is ~ 77%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 840 isendit (lisa 6-1), millest 77% moodustab: 840 is * 77% ~ 648 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 648 samasuvist isendit. 

 

Helme sillast kuni koolmekohani Järve talust allavoolu (4,30…5,18 km suudmest) 

Selles lõigus tehti 1 katsepüük (286 m² B kvaliteediga ala). Katsepüügil registreeriti 6 samasuvis t 

forelli (lisa 6-2). 

Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 40% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 6 is / 40% ~ 15 isendit. 
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Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 286 m² * 12,5 is/100 m² ~ 36 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 15 is / 36 is ~ 42%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 54 isendit (lisa 6-1), millest 42% moodustab: 54 is * 42% ~ 23 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 23 samasuvist isendit. 

 

Kokku oli 2020. a püükide põhjal arvutatud forelli taastootmine Helme jões seega 600 + 648 + 

23 = 1271 samasuvist isendit, ehk 70% potentsiaalsest. Harjuse taastootmist 2020. a püükide 

põhjal ei esinenud. 

 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Paisuvare Helme linnuse all 

 

Paisujäänuk Helme linnuse all on osaliselt lagunenud ning paisutuse kõrguseks oli 0,3 m.  Forellile 

ja harjusele see ületamatuks rändetõkkeks ei osutu, kuid madalveeperioodidel võib selle ületamine 

nõrgema ujumisvõimega kaladele olla raskendatud. Ühtlasi ulatus paisutuse mõjuala kuni 150 m 

ülesvoolu ning paisutuse mõjualasse jäid potentsiaalsed harjuse ja forelli sigimis- ja noorjärkude 

kasvualad. 

 

Maakividest astang Helme silla all  

 

Maakividest kivilaotis 0,2 m kõrguse astanguga Helme sillast vahetult allavoolu kaladele oluliseks 

rändetõkkeks keskmise veetaseme korral ei olnud. Siiski oleks võimalik kalade rändetingimusi 

astangu eemaldamisega lihtsasti parandada. 

 

Koprapaisud 

 

Uuringute ajal Helme jões suurt probleemi koprapaisude näol ei esinenud. Välitööde ajal 

registreeriti 3 koprapaisu jõe keskjooksul. Kõik 3 koprapaisu olid välitööde ajal forellile ja 

harjusele ületatavad. Madalvee aegu võivad koprapaisud siiski osutuda rändetõkkeks nõrgema 

ujumisvõimega kaladele. Esimene koprapais (5,18 km suudmest) asus sobilikust taastootmisa las t 

vahetult ülesvoolu ning võib kujuneda probleemseks kui koprapaisu taha kuhjunud setted uhtuvad 

vahetult allavoolu olevatele sigimisaladele. 
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Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Helme linnuse all oleva paisuvare likvideerimine 

 

Paisuvare tuleks jõest eemaldada. 

 

Maakividest astang Helme silla all  

 

Kivilaotise ülaosast tuleks eemaldada jõega risti olev palk ning kivid jões hajutada. 

 

Jõe füüsilise kvaliteedi parandamine  

 

Jõe keskjooksul tuleks parandada forelli ja harjuse sigimis- ja kasvualasid järgmistes jõeosades: 

1) Eenuse oja suudmest kuni 350 m ülesvoolu (0,81…1,16 km suudmest) – jõelõigule tuleks 

lisada kudesubstraati. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 25 m³; 

2) Alaveski silla juures olev koole (2,41 km suudmest) – koolmekohale tuleks lisada peenema 

fraktsiooniga kiviklibu harjuse kudemistingimuste soodustamiseks. Vajalik materjali 

kogus: kiviklibu (fr 16…32 mm) 4 m³; 

3) Klibune ja kivine langulõik Helme sillast allavoolu oleva astanguni (4,05…4,28 km 

suudmest) – jõelõigu alumisse ossa tuleks luua juurde täiendavaid varjepaiku 

noorjärkudele. Vajalik materjali kogus: kivid (Ø 0,4…0,6 m) 60 tk, (Ø 0,6…0,8 m) 20 tk. 

4) Maakividest astang Helme silla all (4,28 km suudmest) – astangu likvideerimise järel 

tuleks lisada juurde kudesubstraati. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 4 

m³; 

5) Koolmekoht Järve talust allavoolu (5,09…5,18 km suudmest) – jõelõigule tuleks lisada 

kudesubstraati. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 26…64 mm) 6 m³. 

 

Koprapaisude likvideerimine ja kopra arvukuse piiramine 

 

Lõhelaste elupaigana kaitstaval jõeosal on vajalik  koprapaisude regulaarne likvideerimine ja 

vajadusel ka kopra arvukuse piiramine küttimise teel. 

 

 

Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus forelli asustamiseks hetkel puudub. 

Harjuse praegune arvukus Helme jões on väga madal. 2020. aasta seirepüükidel ei tabatud ühtegi 

harjust, sobilikel kudealadel domineerisid forelli noorjärgud. Koos Õhne jõe harjusepopulatsiooni 
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tugevdamisega tuleks teostada täiendavaid asustamisi ka Helme jõe alamjooksul. Soovitatav 

harjuse asustamiskogus: oleks 500 aastast või 200 2-aastast isendit. 

Asustamiste läbiviimine peab toimuma hajutatult ning vähemalt 3 järjestikuse aasta jooksul.  

Asutamist ei saa seejuures pidada ainsaks rakendatavaks meetmeks. Kindlasti on vajalik ka muude 

eeltoodud leevendusmeetmete rakendamine. 

 

Kaitse vajadus 

 

Helme jõgi on Koriste oja suudmest suubumiseni Õhne jõkke kaitstav Looduskaitseseaduse § 51 

alusel (loetletud keskkonnaministri 15.06.04 määruses nr 73 – “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja 

harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu”). Kaitstavat ala tuleks pikendada ülesvoolu kuni 

Peetrijaani oja suudmeni, kuna sinnani leidub jões forelli vanematele isenditele sobivaid elupaiku.  

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi täiendavaks reguleerimiseks puudub. 
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KUNDA JÕESTIK 
 

7. ANGUSE JÕGI (1073100) 
(L. Pensa, A. Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Kunda jõe parempoolne lisajõgi. Jõgi paikneb kogu ulatuses Lääne-Virumaal. Keskkonnaregistr i 

andmetel on jõe pikkus 13,5 km, valgala pindala 128,4 km², jõgi suubub Kunda jõkke 47,9 km 

kaugusel suudmest. Tähtsamad lisajõed on Liiva oja ja Rasivere oja. 

Jõgi saab alguse Anisoos tihedast maaparanduskraavide võrgustikust ning suundub hõreda 

asustusega soisel maastikul põhjaloodesse, tehes kohati lamedaid lookeid või sakke ida ja lääne 

poole. Anisoost väljumise järel, 5 km lähtest, saab jõgi veelisa Rasivere ojast. Edasi voolab jõgi 

Rasivere ja Tammiku külade kultuurheinamaade ja soiste metsatukkade vahel. Punasoo raba 

lääneküljel, 5,6 km suudmest, suubub Anguse jõkke Allikaoja, mis annab jõele vähese allika lise 

veelisa. Kilomeeter alamal ühineb jõega allikatoiteline Liiva oja, mis annab jõele suurema osa 

madalvee aegsest vooluhulgast. Jõgi kulgeb edasi põhjasuunal kuni ristumiseni Roela-Anguse 

maanteega 2 km alamal, kus keerab taas põhjaloodesse. Siinkohal voolab jõgi Anguse ja Aravuse 

külade vahel peamiselt kultuurheinamaade ja niidetud luhtade vahel kuni suubumiseni Kunda 

jõkke. 

Anguse jõgi on kogu pikkuses süvendatud ning õgvendatud. Alam- ja keskjooksul vahelduvad jõe 

lähiümbruses külad põllustatud ja metsaste aladega. Ülemjooksul puudub jõe ümbruses asustus 

täielikult.  

Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on jõe veepinna absoluutne kõrgus lähtel 77 m ja 

suudmes 70,5 m. Keskmine lang on 0,48 m/km. Lang on ühtlaselt väike kogu jõe pikkuses. 

 

 

Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Anguse jõel viidi läbi 15. juulil 2020. a. Välitööde käigus 

uuriti jõge suudmest kuni Tudusillani, kust alates oli ülemjooksul Anisoos jõe sängi hiljut i 

süvendatud. Tudusillast ülesvoolu asunud süvendatud sängis vesi seisis. Katsepüügid forelli 

noorjärkude esinemise ja asustustiheduse määramiseks tehti 03.08.2020 kolmes eri lõigus. 

 

 

Kaitsestaatus 

 

Anguse jõgi on kogu ulatuses kaitstav Looduskaitseseaduse § 51 alusel (loetletud 

keskkonnaministri 15.06.04 määruses nr 73 – “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja 

elupaikade nimistu”). 
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Jõe hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused  

 

Rändetõkked  

 

Uuritud Anguse jõe lõigul inimtekkelised paisrajatised puudusid. Samuti polnud uuringute ajal 

jõel märgata kopra elutegevuse jälgi ning koprapaise ei esinenud. 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Väliuuringute ajal 15.07.2020 oli jõe vooluhulk Roela-Anguse silla lävendis ca 200 l/s ning 

tegemist oli suvise madalseisu lähedase vooluhulgaga. Olulise veelisa sai jõgi jahedaveelises t 

Liiva ojast (ca 80 l/s) ning edasi ülesvoolu jõe vooluhulk vähenes järk-järgult kuni Tudusillani. 

Jõe ülem- ja keskjooks kuni Liiva oja suudmeni oli potamaalse iseloomuga ning raba- ja pinnavee 

toiteline. Alates Liiva oja suudmest oli jõgi alamjooksul märgatavalt jahedaveelisem ning 

veerohkem. 

Anguse jõe vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti 03.08.2020 katsepüükide ajal kolmes eri 

lõigus. Keskmisest sajusema ja jaheda suve tõttu olid veetemperatuurid jõe ülem- ja keskjooksul 

tavapärasest madalamad ning veetase suvisest madalseisust mõnevõrra kõrgem. Jõe ülemjooksul, 

Tudusillal oli siiski vee temperatuur võrdlemisi kõrge – 19,0 ºC. Jõe keskjooksul, Rasivere oja 

suudme lähedal, mõõdeti vee temperatuuriks 16,0 ºC. Vees lahustunud hapniku sisaldus jäi 

vahemikku 5,1…6,2 mg/l. Jõe alamjooksul, Roela-Anguse silla juures oli vesi märksa jahedam 

ning hapnikurikkam. Vee temperatuuriks mõõdeti 12,6 ºC ning vees lahustunud hapniku sisaldus 

oli 9,3 mg/l. 

Vee hapnikusisalduse poolest oli vesi forellile sobilik jõe alamjooksul, jahedaveelise Liiva oja 

suudmest allavoolu. Jõe kesk- ja ülemjooks oli vähese allikalise toitega ning vee temperatuur 

tõuseb suvel selles jõelõigus kiiresti. Ilmselt langeb suvisel madalveeperioodil vees lahustunud 

hapniku tase jõe kesk- ja ülemjooksul alla 5 mg/l, mis on forellile sobimatu. 

Vee omaduste poolest on Anguse jõgi forellile püsiva elupaigana sobilik suudmest kuni Liiva oja 

suudmeni. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Suudmest kuni Liiva oja suudmeni (0…4,35 km suudmest) 

Suudmealas oli Anguse jõgi 8 m lai ning veesügavus küündis 1,5 m-ni. Madalate kallastega 

kultuurheinamaa ääres kulgeva sängi laius varieerus ülesvoolu liikudes 5…8 m. Kaldaid ääristas 

madal lehtpuuvõsa. Pooleldi avatud kallaste tõttu kattis veepeeglit kuni 50% ulatuses liht -

jõgitakjas (foto 7-1). Vee värvus oli rabaveetoitelise ülemjooksu tõttu värvunud pruuniks ning 

läbipaistvus oli kuni 0,7 m. Jõepõhi oli valdavalt liivakas-mudastunud. Voolukiirus oli valdavalt 

0,1 m/s. Vanast Roela-Anguse maantee sillast allavoolu jäi osaliselt kruusaka põhjaga lõik, kus 
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voolukiirus jäi vahemikku 0,2…0,3 m/s ning veesügavus oli 0,5…1 m (foto 7-2). Siia jäi ka ainus 

Anguse jões välitööde käigus leitud forellile sobilik kesise (C) kvaliteediga taastootmisala. 

Roela-Anguse maanteest ülesvoolu jätkus jõgi lausliivasena ning liht-jõgitakjat esines vähem. 

Samuti muutusid kaldad kõrgemaks ning kaldaäärtes oli tihedamalt lehtpuuvõsa (foto 7-.3). Jõe 

laius oli 4…7 m, sügavus varieerus 0,3…0,8 m, voolukiirus oli valdavalt 0,2 m/s. Liht-jõgitak jas 

asendus Liiva oja suudmealale lähenedes allikmailasega. 

Forelli sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,04 ha. 

 

Liiva oja suudmest ülesvoolu (alates 4,35 km suudmest) 

Liiva oja suudmest ülesvoolu oli jõgi potamaalse ilmega ning aeglase vooluga sügavates lõikudes 

katsid jõepõhja tihedalt liht-jõgitakjas ja penikeel. Kuni Allikaoja suudmeni oli jõe laius 6…8 m 

ning veesügavus üle 1 m. Sirgendatud sängis oli jõepõhi kaetud mudaste setetega ning voolukiirus 

jäi alla 0,05 m/s (foto 7-4). 

Allikaoja suudmest ülesvoolu kuni Rasivere oja suudmeni voolas jõgi valdavalt 

kultuurheinamaade ja luhtade vahel, kus liht-jõgitajat esines taas tihedalt. Valdavalt 6 m lai säng 

muutus Rasivere oja suudmest alates veelgi kitsamaks. Märgatav vool puudus. Vee värvus oli 

tumepruun ning läbipaistvus oli kahanenud 0,2 m-ni (foto 7-5). Tudusillast ülesvoolu Anisoos 

asuv jõelõik oli hiljuti süvendatud (foto 7-6) ning sängi laius oli seal 3…4 m, veesügavus pehmel 

muda-liiva segusel põhjal kuni 0,3 m. Nähtav veevool puudus. 

Liiva oja suudmest ülesvoolu forellile sobivad elutingimused Anguse jões puudusid. 

 

2020. a väliuuringute käigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks 

Anguse jões 0,04 ha ning taastootmispotentsiaaliks ca 20 samasuvist noorjärku aastas. 

 

 

Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Kirjanduse andmeil esineb Anguse jõe alamjooksul 4 kalaliiki: jõeforell, trulling, luts ja luukarits 

(Eesti jõed, 2001). 1987. aasta suvel Roela-Anguse maantee silla juures  

EMÜ tehtud katsepüügil tabati jõeforelli ning luukaritsat. 

 

2020. aasta uuringute tulemused 

 

Käesoleva töö raames tehti katsepüüke 3 jõelõigus:  

1) Vanast Roela-Anguse maanteesillast allavoolu; 

2) Rasivere oja suudmest allavoolu; 

3) Tudusillast ülesvoolu. 
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Katsepüükide käigus registreeriti 4 kalaliiki: jõeforell, haug, lepamaim  ja luukarits. Forelli 

esinemine registreeriti vaid alamjooksul Roela-Anguse maanteest allavoolu (lisa 7-2). 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati jõeforelli taastootmispotentsiaali Anguse jões 19-

le samasuvisele isendile aastas (lisa 7-1). Ainus forellile sobilik taastootmisala jäi vahetult Roela-

Anguse maanteest allavoolu. Jõe kesk- ja ülemjooksul sobilikke sigimisalasid ei esinenud ning 

ühtlasi on tegemist soojaveelise forellile vee omaduste poolest vastuvõetamatu jõelõiguga. Forelli 

sigimis- ja elupaigana Anguse jõgi Liiva oja suudmest ülesvoolu tähtsust ei oma. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

Forelli noorjärke forellile sobilikus seirelõigus Roela-Anguse maanteesillast allavoolu ei leitud. 

Rasivere oja suudmest allavoolu ja Tudusillast ülesvoolu jäävates seirelõikudes ühtegi forelli ei 

tabatud. 

 

2020. a katsepüükide põhjal praegu forelli taastootmist Anguse jões ei esine. 

 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Jõe degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Anguse jõgi on kogu ulatuses kunstlikus sirgendatud sängis. Anguse jõe õgvendatud ja süvendatud 

säng on elupaigana väheväärtuslik ning forellile sobilikud kudealad seal praktiliselt puuduvad. 

Ainus kesise (C) elupaigalise kvaliteediga taastootmisala asus jõe alamjooksul, Roela-Anguse 

maantee sillast allavoolu. 

 

Allikalise toite vähesus ja suvine kõrge vee temperatuur jõe ülem- ja keskjooksul 

 

Tegemist on looduslikult forellile vähesobivate oludega, mida teatud määral on võimendanud 

inimtegevus (kallaste avamine jõe süvendamistöödel, valgala kraavitamine). 

 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Jõe füüsilise kvaliteedi parandamine  
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Alamjooksul võiks parandada jõe füüsilist kvaliteeti Roela-Anguse maanteest allavoolu jääval 

jõelõigul. Siinkohal on jõe vee omadused forellile sobilikud ning rändetingimused Kunda jõe ja 

Liiva oja vahel head. Vanast Roela-Anguse maantesillast allavoolu jäävale osaliselt kruusaka ja 

kõvema põhjaga lõigule (2,22…2,28 km suudmest) tuleks rajada täiendavaid kudepaiku ja 

parandada jõe elupaigalist kvaliteeti kivide lisamise teel. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 

16…64 mm) 30 m³, kivid (Ø 0,4…0,5 m) 150 tk, (Ø 0,5…0,8 m) 50 tk.  

 

 

Jõe kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus puudub. 

 

Jõe kaitsevajadus 

 

Anguse jõgi on kogu ulatuses kaitstav Looduskaitseseaduse § 51 alusel (loetletud 

keskkonnaministri 15.06.04 määruses nr 73 – “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja 

elupaikade nimistu”). 

2020. aasta uuringu tulemusel leiti, et oja kesk- ja ülemjooks ei ole forellile elupaigaks sobilik. Jõe 

alamjooks kuni Liiva oja suudmeni oli forellile sobilike vee omadustega ning leidus mõõdukalt 

vanadele forellidele sobilikke elupaiku. Seda tõendasid ka katsepüügil saadud kahe- ja 

kolmesuvised isendid. Kaitsealune Anguse jõe lõik peaks ulatuma suudmest Liiva oja suudmeni.  

  

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi täiendavaks reguleerimiseks puudub. 
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8. ALLIKAOJA (nr-ta) 
(L. Pensa, A. Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Allikaoja asub Lääne-Virumaal. Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on oja pikkus 2,8 km, 

oja suubub Anguse jõkke vasakult kaldalt 5,6 km suudmest. 

Oja saab alguse Tammiku külast ca 1,5 km kagu pool küla kultuurheinamaade vahel olevast  

allikalisest kraavist Tagavälja ja Tallika talude all. Kraav kulgeb ida suunal 0,6 km pikkuselt kuni 

suubumiseni laiemasse sirgendatud sängi ning teeb järsu pöörde põhja. Edasi voolab oja kuni 

suubumiseni Anguse jõkke kultuurheinamaade ja metsatukkade vahel sirgendatud ja süvendatud 

sängis. Oja kaldad on madalad ning 0,9 km suudmest ühenduses allikatiigiga. Alates 0,45 km 

suudmest suundub oja metsatuka vahele ning sängis esineb ka laugeid lookeid. 

Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on oja veepinna absoluutne kõrgus lähtel 78,0 m ja 

suudmes 72,5 m. Keskmine lang on 1,96 m/km. Lang on suurim 0,6 km pikkusel lõigul Tagavälja 

ja Tallika talude juurest allavoolu kuni suubumiseni laiemasse sirgendatud sängi. Edasi kuni 

suubumiseni Anguse jõkke on oja kogulang 2,2 km pikkusel lõigul vaid 1 m.  

 

 

Uuritud ojaosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Allikaojal viidi läbi 15. juunil 2020. a. Välitööde käigus uurit i 

oja suudmest kuni allikalise kraavini Tagavälja ja Tallika talude all. Katsepüük forelli noorjärkude 

asustustiheduse määramiseks tehti 03.08.2020 Tagavälja ja Tallika talude juures 2,09 km 

suudmest. 

 

 

Kaitsestaatus 

 

Allikaoja kaitsestaatust ei oma. 

 

 

Oja hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused  

 

Rändetõkked 

 

Uuritud Allikaoja lõigul välitööde ajal rändetõkkeid ei esinenud. 
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Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Väliuuringute ajal 15.07.2020 oli oja vooluhulk ülemjooksul allikalises kraavis ca 1 l/s ning 

tegemist oli suvise keskmise lähedase vooluhulgaga. Allikatiigist 200 m ülesvoolu suubuvast 

kraavist sai oja veelisa ca 3 l/s ning suudmest 0,45 km ülesvoolu suubuvast kraavist 2 l/s. Laias 

sirgendatud sängis nähtav vool enamasti puudus. Märgatav veevool esines vaid suudmest 0,5 km 

ülesvoolu asunud kitsaskohas kultuurheinamaa ja raiesmiku vahel, kus voolukiirus jäi siiski alla 

0,1 m/s. 

Allikaoja vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti katsepüügi käigus 03.08.2020. Vee 

hapnikusisalduse ja temperatuuri poolest oli vesi forellile vastuvõetav. Hapniku sisaldus oja 

setetega täitunud ja taimestikku täiskasvanud sängis oli 8,7 mg/l (küllastumus 82%). Vee 

temperatuur oli mõõtmise ajal 13,0 ºC. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Allikaojas forelli noorjärkudele sobivad elutingimused puudusid. Oja säng oli täies pikkuses 

süvendatud ja õgvendatud. Oja suudmes oli säng 5 m lai, kuid 0,5 km ülesvoolu muutus mõnevõrra 

kitsamaks (foto 8-1). Siinkohal oli oja metsatuka vahel ning kaldaid varjutas segamets. Veesiseses 

taimestikus domineeris liht-jõgitakjas ning põhja katsid mudased setted. Sügavus jäi vahemikku 

0,5…1 m ning nähtav veevool puudus. Metsatukast ülesvoolu oja säng kitsenes 3 m-ni 100 m 

pikkusel lõigul ning oli märgata vee liikumist sängis. 

Edasi ülesvoolu muutus oja säng laiemaks (5…7 m), veesügavus jäi vahemikku 0,2…0,4 m, 

nähtav vool jällegi puudus (foto 8-2). Potamaalse ilmega lõigul kuni 1,6 km suudmest oli põhi 

kaetud paksu pehme mudase settega ning kaldaäärtes oli valdavaks liht-jõgitakjas, samuti leidus 

särjesilma. Kultuurheinamaa vahel olid oja kaldad valgusele täiesti avatud ning kaldad madalad. 

Kohati oli veepind osaliselt kaetud veepinnale kerkinud niitrohevetikatega, mis kattis ka sängi 

põhja (foto 8-3). 

Alates 1,6 km suudmest oja säng ülesvoolu kitsenes 2 m-ni. Allikalise kraavi suudme juures kattis 

kohati veepinda väike lemmel (foto 8-4). Sealt edasi kuni lähteni voolas oja kitsas (ca 0,5 m) 

kraavis. Liivakal-mudasel põhjal veesisene taimestik puudus. Vooluhulk kraavis oli vaid 1 l/s. 

 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest võiks Allikaoja olla sobilik vaid 

vanematele forellidele, kes sooritavad toitumisrändeid Anguse jõest. Allikaojas sobilikud 

sigimisalad ja elupaigad forelli noorjärkudele puudusid. Väikese langu ja süvendatud sängi tõttu 

säilib ojas piisav veetäide, kuid samas soodustab see ka mudaste setete ja laguneva orgaanilise 

aine kuhjumist, mis põhjustab lõiguti hapnikusisalduse langust. 
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Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Varasemad andmed Allikaoja kalastiku kohta puuduvad. 

 

2020. aasta uuringute andmed 

 

Käesoleva töö raames viidi 03.08.2020. a läbi üks katsepüük. Forelli Allikaojas ei tabatud. 

Katsepüügi käigus registreeriti ainsa kalaliigina luuakrits (lisa 8-2). 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati Allikaoja forelli sigimisalaks sobimatuks. 

 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Jõe degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Allikaoja on kogu ulatuses sirges tehissängis. Õgvendatud ja süvendatud vooluveekogu on 

elupaigana väheväärtuslik. 

 

Madalveeaegne veevaegus 

 

Loodusliku mõjutegurina on kesksel kohal ojas esinev veevaegus madalvee aegadel, mistõttu 

suures osas ojast vesi seisab. 

 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Vajadus meetmete rakendamiseks puudub. 

 

 

Oja kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus forelli noorjärkude asustamiseks puudub. 
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Oja kaitsevajadus 

 

Vajadus kaitsemeetmete rakendamiseks puudub. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi reguleerimiseks puudub. 
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9. LIIVA OJA (1073300) 
(L. Pensa, A. Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Liiva oja on Anguse jõe keskjooksu vasakpoolne lisaoja. Oja paikneb kogu ulatuses Lääne-

Virumaal. Keskkonnaregistri andmetel on oja pikkus 14,8 km, valgala pindala 52,5 km², oja 

suubub Anguse jõkke 4,35 km kaugusel suudmest. 

Oja saab alguse Roela alevikust ca 2 km lõunast Saara raba lääneküljelt. Edasi suundub oja läbi 

Roela aleviku põhja suunas, kus oja parempoolsel harul asub Roela paisjärv. Paisjärvest ca 0,5 km 

allavoolu, Roela-Anguse maantee juures, on oja läbi kraavide võrgustiku ühenduses Kunda jõe 

lähtega. Pärast ristumist Roela-Anguse maanteega kulgeb oja pikki Puka küla läänekülge 

metsatukkade äärel.  2,5 km alamal ristub oja Kulina-Puka teega ning keerab kirdesse. Siit suundub 

oja põldude ja kultuurheinamaade vahelt Ussisoo metsade vahele. 3,8 km suudmest, Aravuse ja 

Võhu küla piiril asuva paisrajatise juures on osa veest suunatud Kunda jõkke. Edasi käändub oja 

kagu suunas ning jätkab metsatukkade vahel kuni ristub taas Roela-Anguse maanteega. Maanteest 

ca 300 m alamal keerab oja itta ning voolab 1,2 km pikkuselt kultuurheinamaade äärel kuni 

suubumiseni Anguse jõkke. 

Liiva oja on kogu pikkuses süvendatud ning õgvendatud. Oja voolab ülemjooksul läbi asulate. 

Alam- ja keskjooksul vahelduvad oja lähiümbruses põllumaad metsaste aladega.  

Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on oja veepinna absoluutne kõrgus lähtel 93,0 m ja 

suudmes 72,0 m. Keskmine lang on 1,4 m/km. Lang on suurem oja ülemjooksul Roela paisjärve 

all ning keskjooksul Aravuse ja Võhu küla piiril. 

 

Uuritud ojaosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Liiva ojal viidi läbi 15.07.2020 ja 16.07.2020. a. Välitööde 

käigus uuriti oja suudmest kuni lähteni. Katsepüügid forelli noorjärkude esinemise ja 

asustustiheduse määramiseks tehti 03.08.2020 ja 04.08.2020 neljas eri lõigus. 

 

Kaitsestaatus 

 

Roela paisjärv jääb Roela mõisa pargi maastikukaitsealasse. Liiva oja eraldi kaitsestaatust ei oma.  

 

 

Oja hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused  

 

Rändetõkked  

 

Liiva ojal oli uuringute ajal kaks inimtekkelist paisrajatist (lisa 9-1): 



 77 

1) Aravuse ja Võhu küla piiril asuv pais (3,76 km suudmest), paisutuskõrgus 0,8 m, 

kaladele raskesti ületatav rändetõke, madalveeperioodil kaladele ületamatu. Paisu mõju 

ulatus ülesvoolu ca 300 m. Ühtlasi oli paisu juures ca 1/3 Liiva oja veest juhitud mööda 

kanalit Kunda jõkke (foto 9-4); 

2) Roela paisjärve pais (11,14 km suudmest), paisu kõrgus 1,2 m, paisjärve pikkus ca 300 

m, laius ca 70 m. Mõjuala kogu oja parempoolse haru pikkuselt. Kalade ränne oja 

vasakpoolses peaharus ei olnud tõkestatud (foto 9-7). Pais kalade rännet Liiva oja 

ülemjooksul ei tõkesta. 

 

Uuringute ajal esines oja kallastel kopra tegevusjälgi ning regiustreeriti üks koprapais, mis asus  

asus 1,53 km suudmest ning oli paisutuskõrgusega 0,4 m (lisa 9-a). Koprapaisu mõjuala ulatus 

väikse languga sirgendatud lõigul kuni 1,2 km ülesvoolu, madalvee ajal oli koprapais kõigile 

kaladele ületamatu, veerohkemal ajal tõenäolilselt suurematele forellidele ületatav (foto 9-2). 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Väliuuringute ajal 15.07.2020 oli vooluhulk oja alamjooksul Roela-Anguse maantee lävendis ca 

80 l/s ning tegemist oli suvise madalseisu lähedase vooluhulgaga. 16.07.2020 oli Aravuse ja Võhu 

küla piiril asuva paisrajatise juures vooluhulk ca 120 l/s, millest ca 40 l/s oli juhitud Kunda jõkke.  

Vooluhulk püsis üldjoontes sama kuni ristumiseni Roela-Anguse maanteega Roela alvikus t 

põhjas, kus oja oli taas ühenduses Kunda jõega läbi kraavide võrgustiku ning sai osa veest juurde 

Kunda jõe lähtest. Lisaks suubus maanteest 200 m allavoolu ojja Roela biotiikide juurest lähtuv 

kraav, kust oja sai olulist veelisa (ca 50 l/s). 

Roela paisjärve all oli oja vooluhulk ligi 30 l/s, millest paisjärve poolsest harust voolas ca 10 l/s, 

vasakpoolses oja põhiharus oli vooluhulk ca 20 l/s. Roela alevikust ülesvoolu vähenes vooluhulk 

järk-järgult. Peamise vee ülemjooksul kogus oja Roela alevikust ülesvoolu põllumaade vahelt ning 

12,8 km suudmest asunud allikatiigist. Kõrgemal ülemjooksul kuni lähteni Roela põldude ja 

heinamaade vahel vesi oja sängis seisis. 

Liiva oja vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti katsepüükide käigus 03.08.2020 ja 

04.08.2020. Vee hapnikusisalduse poolest oli vesi forellile kõikjal sobilik. Madalamaim näit 

fikseeriti oja alamjooksul Roela-Anguse maanteest allavoolu (9,4 mg/l), mis oli seotud ülesvoolu 

esinenud koprapaisuga. Vee temperatuur jäi vahemikku 9,4 kuni 12,5 ºC ning vees lahustunud 

hapniku sisaldus oli 11,0–11,6 mg/l. Vee temperatuur osutus samuti kogu oja pikkuses forellile 

sobilikuks. 

 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest sobib Liiva oja forellile elupaigaks 

suudmest kuni 2 km lähtest allavoolu asuva allikatiigi sissevooluni. Edasi ülesvoolu jääb oja juba 

liialt veevaeseks. 
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Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Suudmest kuni paisuni Aravuse ja Võhu küla piiril (0…3,76 km suudmest) 

Suudmealas oli Liiva oja säng 2…3 m lai, veesügavus oli valdavalt 0,25 m, voolukiirus 0,2 m/s. 

Kuni 1,25 km suudmest oli oja põhi lausliivane ning veesiseses taimestikus domineer is 

allikmailane. Oja voolas kultuurheinamaa ääres ning veepeeglit varjas kohati lehtpuuvõsa. 

Alates 1,25 km suudmest muutus oja kiirevoolulisemaks ning oja põhjal oli märgata üha rohkem 

kiviklibu ja kive. Kuni Roela-Anguse maanteeni jääv ritraalne ala oli kohati väga hea (AA) 

elupaigalise kvaliteediga ning rohkelt esines varjepaiku kivide ning neil esineva vesisambla näol. 

Samuti esines lõiguti palju kudesubstraadiks sobilikku kiviklibu (foto 9-1). 

Maanteest vahetult ülesvoolu jäi lühike liivane ja kruusane kesise (C) kvaliteediga ala, mis ulatus 

kuni koprapaisuni (1,53 km suudmest, kõrgus 0,4 m). Koprapaisu mõjuala ulatus ülesvoolu kuni 

1,2 km. Mõjualas oli oja säng valdavalt 3 m lai ning põhja katsid mudased-liivakad setted. Sügavus 

oli valdavalt 0,5 m. Mõjualast ülesvoolu jätkus lausliivane põhi, kus voolukiirus ulatus kuni 0,3 

m/s (foto 9-3). 

Aravuse ja Võhu küla piiril olevast paisust kuni 100 m ulatuses allavoolu leidus taas oja põhjas 

kive ning ka hea (A) ja rahuldava (B) kvaliteediga sigimisalasid. Siinkohal oli oja laius 3…5 m,  

veesügavus 0,1…0,2 m, voolukiirus valdavalt 0,2 m/s. 

Aravuse ja Võhu küla piiril oleva paisu juures oli 1/3 veest juhitud kanalit mööda Kunda jõkke.  

Forelli sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,38 ha. 

 

Aravuse ja Võhu küla piiril olevast paisust kuni Kulina-Puka teeni (3,76…7,63 km suudmest) 

Aravuse ja Võhu küla piiril oleva paisu mõjuala ulatus 300 m ülesvoolu ning oja säng oli seal 

täitunud pehmete liivaste setetega. Edasi ülesvoolu esines ojas liivasel põhjal kohati rahne ning 

sügavus jäi vahemikku 0,2…0,4 m, sängi laius oli valdavalt 3 m ning kallastel varjutas veepeeglit 

segamets. Veesiseses taimestikus domineerisid vesi-tarnhein ja harilik vesisammal. 

Lõigule 4,17…4,39 km suudmest jäi kivise põhjaga suurema languga lõik, kus oli puudu sobivast 

kudekruusast. Voolukiirus kesise (C) kvaliteediga alal ulatus kuni 0,4 m/s. 

Edasi ülesvoolu muutus oja taas aeglasemavooluliseks ning põhja katsid liivakad setted. 

Veesügavus jäi vahemikku 0,4…0,5 m, voolukiirus oli valdavalt 0,2 m/s ning sängi laius 3 m (foto 

9-5). Metsad kaldaäärtes asendusid kultuurheinamaadega, kaldaääri ääristas kohati kitsas 

lehtpuuriba. Veesisene taimestik oli mõõdukas, enim leidus allikmailast. 

Kulina-Puka teest allavoolu oli oja taas kiirevoolulisem ning peamiselt paeklibuse põhjaga lõik oli 

forelli jaoks rahuldava (B) elupaigalise kvaliteediga. Kohati esines ojapõhjal ka kive, kuid vähese 

taimestiku tõttu leidus varjepaiku forelli noorjärkudele vähe (foto 9-6). 

Forelli sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,39 ha. 

 

Kulina-Puka teest kuni Allika tänava sillani Roela alevikus (7,69…11,89 km suudmest) 

Kulina-Puka teest ülesvoolu muutus oja põhi savikaks ning edasi ülesvoolu olid põhjasubstraad is 

valdavaks pehmed savikad setted. Säng oli 4…5 m lai, voolukiirus oli valdavalt 0,05 m/s, 
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veesügavus jäi vahemikku 0,5…1 m. Veetaimestik oli vähene, laiguti esines särjesilma. Kuni 

Roela biotiikide alt lähtuva kraavi suudmeni jätkus oja samailmelisena. Kraavi suudmes kattis  

põhja niitrohevetikas ning veesisene taimestik puudus. 

Ülesvoolu kuni Roela-Anguse maanteeni oli oja 4 m lai ning voolukiirus truubist vahetult 

allavoolu 0,2 m/s. Siin leidus ka lühike kivise põhjaga ala vahetult teest allavoolu. Edasi maanteest 

ülesvoolu asus oja vasakul kaldal ühenduskraav Kunda jõega, kuid märgatav veevool kraavis 

puudus. Kuni Roela paisjärve väljavooluni jätkus oja savika pehmesettelise põhjaga sängis. 

Ojalõiku Kulina-Puka teest kuni Roela paisjärve väljavooluni oli hiljuti süvendatud, kaldaid oli 

võsast puhastatud. Roela paisjärve all oli oja põhi kohati klibune ja leidus ka paetükke.  

Samailmelisena jätkus oja vasakpoolne haru kuni Roela–Rahkna tee sillani paisjärvest vasakul 

(foto 9-7). Peamiselt savika põhjaga lõigul leidus vaid kesise (C) kvaliteediga sigimis- ja elupaiku. 

Oja laius ülesvoolu oli 1,5…2 m ning veesügavus valdavalt 0,3 m. Voolukiirus jäi vahemikku 

0,2…0,4 m/s. Elamute ja haljasalade vahel kulgenud ojalõik oli kesise (C) elupaiga lise 

kvaliteediga, sobivat kudesubstraati leidus vähe ning peamiselt oli oja põhi paene või savikas. 

Oja parempoolne haru Roela järvest ülesvoolu oli paisutuse mõjualas, samuti peamiselt pehme 

savika põhjaga ning valdavalt 2 m lai. Oja harunemiskohast (Allika tänava sillast 30 m allavoo lu) 

ülesvoolu oli oja laius 5 m ning veesügavus 0,5 m. Siinkohal leidus ka kivist põhja, kuid forellile 

sobiv kudesubstraat puudus (foto 9-8). Tõenäoliselt võib Roela–Rahkna teest kuni Allika tänava 

sillani jääval lõigul üksikutel kesise (C) kvaliteediga kudealadel forelli kude mõningail aastail 

õnnestuda. 

Lõigul hinnati forellile sobilikke sigimisalasid kokku 0,19 ha-le. 

 

Roela aleviku Allika tänava sillast ülesvoolu (alates 11,89 km suudmest) 

Allika tänava sillast ülesvoolu oli oja laius 1…2 m ning sügavus valdavalt 0,5 m. Põhja katsid 

pehmed mudased ja savikad setted ning veesiseses taimestikus oli laialdaselt levinud särjesilm. 

Kuni 12,8 km suudmest asunud allikatiigi sissevooluni oli voolukiirus 0,05 m/s, ülesvoolu 

vooluhulk vähenes ning oja suundus elamurajooni vahelt põldude ja heinamaade vahele, kus oja 

kaldad olid avatud ning sängis leidus palju puurisu ning lõiguti oli kallastelt võsa eemaldatud. Vesi 

mudaste setetega täitunud sängis seisis kuni lähteni. 

Allika tänava sillast ülesvoolu forellile sobivad sigimis- ja noorjärkude kasvualad Liiva ojas 

puudusid. 

 

2020. a väliuuringute käigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks 

Liiva ojas 0,97 ha ning taastootmispotentsiaaliks 955 samasuvist noorjärku aastas. 

 

 

Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 
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Varasemad andmed Liiva oja kalastiku kohta puuduvad. 

 

2020. aasta uuruingute tulemused 

 

Käesoleva töö raames tehti 4 katsepüüki ning nende käigus registreeriti 4 kalaliiki: forell, 

lepamaim, luukarits ja luts (lisa 9-2). Forell oli levinud kõigis neljas seirekohas. 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati forelli taastootmispotentsiaali Liiva ojas 955-le 

samasuvisele isendile aastas (lisa 9-1). Valdav osa taastootmispotentsiaalist jäi oja alam- ja 

keskjooksule. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

Katsepüügid Liiva ojas tehti 03.08.2020 ja 04.08.2020 neljas lõigus: 

1) Roela-Anguse maanteest allavoolu; 

2) Aravuse ja Võhu küla piiril olevast paisust allavoolu; 

3) Kulina-Puka teest 900 m allavoolu oleval ritraalsel lõigul; 

4) Roela paisjärve väljavoolul ja ülesvoolu vasakus oja harus. 

Forelli noorjärkude esinemine registreeriti kõigis seirelõikudes. Järgnevalt on ojalõikude kaupa 

hinnatud forelli taastootmist katsepüükide alusel. 

 

Suudmest paisuni Aravuse ja Võhu küla piiril (0…3,76 km suudmest) 

Selles lõigus tehti 2 katsepüüki. Püügialade pindala oli kokku 217 m², sellest moodustas väga hea 

(AA) kvaliteediga ala 87 m² ja hea (A) kvaliteediga ala 130 m². Katsepüükidel registreeriti 94 

samasuvist forelli (lisa 9-2).  

Eeldades, et katsepüükidel saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 70% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõikudes olnud isendite arv: 94 is / 70% ~ 134 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõikude elupaigalisest kvaliteedist oli nende potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 87 m² * 50 is/100 m² + 130 m² * 25 is/100 m² ~ 76 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritu elupaigalisele kvaliteedile vastavast 

potentsiaalist: 134 is / 76 is ~ 176%. 

Antud ojalõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 427 isendit (lisa 9-1), millest 176% moodustab: 427 is * 176% ~ 751 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine ojalõigus: 751 samasuvist isendit. 

 

Aravuse ja Võhu küla piiril olevast paisust kuni Kulina-Puka teeni (3,76…7,63 km suudmest) 

Katsepüük tehti Kulina-Puka teest 900 m allavoolu (140 m² B kvaliteediga ala) ning selle käigus 

registreeriti 9 samasuvist forelli (lisa 9-2). 
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Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 60% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 9 is / 60% ~ 15 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 140 m² * 12,5 is/100 m² ~ 18 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 15 is / 18 is ~ 83%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 430 isendit (lisa 9-1), millest 83% moodustab: 430 is * 83% ~ 357 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine ojalõigus: 357 samasuvist isendit. 

 

Kulina-Puka teest kuni Allika tänava sillani Roela alevikus (7,69…11,89 km suudmest) 

Katsepüük tehti Roela paisjärve väljavoolu all ja ülesvoolu vasakpoolses oja harus (99 m² C 

kvaliteediga ala) ning selle käigus registreeriti 2 samasuvist forelli (lisa 9-2). 

Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 70% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 2 is / 70% ~ 3 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 99 m² * 5 is/100 m² ~ 5 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 3 is / 5 is ~ 60%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 98 isendit (lisa 9-1), millest 60% moodustab: 98 is * 60% ~ 59 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 59 samasuvist isendit. 

 

Kokku oli 2020. a püükide põhjal arvutatud forelli taastootmine Liiva ojas seega 751 + 357 + 

59  = 1167 samasuvist isendit, ehk 122% potentsiaalsest. 

 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Aravuse ja Võhu küla piiril asuv pais  

 

3,76 km suudmest asunud 0,8 m kõrgune pais oli forellile raskesti ületatavaks rändetõkkeks. 

Kehvema ujumisvõimega kaladele on pais püsivalt ületamatu. Paisu mõjualas (ca 300 m ulatuses 

ülesvoolu) oli oja sängi kuhjunud suures mahus liivaseid setteid. Ühtlasi oli paisu juures ca 1/3 

Liiva oja veest juhitud mööda kanalit Kunda jõkke (suubub kilomeeter Aravuse paisust ülesvoolu 

olevas kraavide võrgustikus). Kalade ränne Kunda jõega ühenduses olevast kanalist ülesvoolu oli 

takistatud, paisu kõrvalt oli vesi juhitud kanalisse läbi toru, mille läbimine pole kaladel võimalik. 

Vee ümbersuunamine allavoolu jääva ojaosa veerežiimi oluliselt ei mõjutanud. Suvisel 

madalveeperioodil oli  ojas vooluhulk piisav ning katsepüügid näitasid, et forelli kude oli Roela-

Anguse maanteest allavoolu jääval lõigul eelneval aastal hästi õnnestunud. 
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Degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Liiva oja on kogu ulatuses kanaliseeritud ja süvendatud veekogu. Ojalõiku Kulina-Puka teest kuni 

Roela paisjärve väljavooluni oli hiljuti uuesti süvendatud ja kaldaäärtest oli võsa ja kõrgem 

taimestik eemaldatud. 

 

Põllumajanduslik tegevus 

 

Ülemjooksul voolab oja suures osas põldude ja kultuurheinamaade vahel ning samuti läbib 

ülemjooks Roela asulat. Seetõttu tuleb arvestada hajureostuse mõjudega. 

 

Roela biotiigid 

 

Roela biotiikide alt lähtuv kanal suubub Liiva ojja Roela-Anguse maanteest 0,2 km allavoolu, kus 

suudmealal oli välitööde ajal täheldada niitrohevetikate vohamist. Tõenäoliselt on juhitud biotiigid 

läbinud vesi siitkaudu Liiva ojja, mis lisab ojja täiendavat toitainekoormust. Biotiikide töös võib 

alati esineda häireid ning see tähendab pidevat reostusohtu. 

 

Koprapaisud 

 

Uuringute ajal registreeriti üks koprapais, mis asus 1,53 km suudmest ( paisutuskõrgusega 0,4 m). 

Koprapaisu mõjuala ulatus väikse languga sirgendatud lõigul kuni 1,2 km ülesvoolu.  Tegemist oli 

madalvee ajal kaladele ületamatu, nõrgema ujumisvõimega kaladele püsivalt ületamatu 

rändetõkkega. 

 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Kalade rändetingimuste ja oja elupaigalise kvaliteedi parandamine Aravuse ja Võhu küla 

piiril asuva paisu juures 

 

Pais tuleks lammutada ning paisu taha kuhjunud setted eemaldada. Kunda jõkke suunduva 

kanaliga tuleks ühendus säilitada, kuna see annaks täiendava võimaluse kalade rändeks Kunda jõe 

ülemjooksu ja Liiva oja vahel. Paisust allavoolu jääval ritraalsel lõigul oli kohati puudu 

kudesubstraadist ning kividest. Paisust allavoolu jäävale lõigule tuleks lisada kive ning kiviklibu. 

Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 50 m³, kivid (Ø 0,3…0,5 m) 80 tk, (Ø 0,5…0,8 

m) 50 tk,. 
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Oja füüsilise kvaliteedi parandamine  

 

Oja keskjooksul tuleks parandada forelli sigimis- ja kasvualasid järgmistes lõikudes: 

1) Kruusatee truubist allavoolu jääv kivise põhjaga kiirevooluline lõik (4,33…4,39 km 

suudmest) – langulõigul on kivistel aladel puudu peenema fraktsiooniga kudesubstraat.  

Tuleks lisada kiviklibu, kus see puudub ja kive kaladele varjepaikade loomiseks. Vajalik 

materjali kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 20 m³, kivid (Ø 0,3…0,5 m) 50 tk,. 

2) Paene ja klibune sirgendatud lõik Kulina-Puka teest 900 m allavoolu (6,71…6,91 km 

suudmest) 

ojalõigule tuleks lisada kudesubstraati ja kive olemasolevatele klibustele põikmadalike le. 

Eelkõige on puudu noorjärkude varjepaikadest. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 

16…64 mm) 10 m³, kivid (Ø 0,3…0,5 m) 120 tk, (Ø 0,5…0,8 m) 60 tk. 

 

Koprapaisude likvideerimine ja kopra arvukuse piiramine 

 

Oja lõik suudmest kuni Allika tänava sillani Roela alevikus (11,89. km-l) tuleks hoida 

koprapaisudest vaba. 

 

 

Oja kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus forelli noorjärkude asustamiseks puudub. 

 

Kaitsevajadus 

 

2020. aasta uuringu tulemusel leiti, et forell oli oja kesk- ja alamjooksul laialdaselt levinud ning 

ülemjooksul registreeriti jõeforelli esinemine Roela aleviku vahelisel ojalõigul. Sobilikke elu- ja 

sigimispaiku leidub kuni Allika tänava sillani Roelas. Liiva oja suudmest kuni Allika tänava sillani 

Roela alevikus tuleks võtta kaitse alla lõhelaste elupaigana ja kehtestada seal Looduskaitseseaduse 

§ 51 piirangud. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi reguleerimiseks puudub. 

  



 84 

10. VOORE JÕGI (1073500) 

(L. Pensa, A. Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Voore jõgi on Kunda jõe keskjooksu vasakpoolne lisajõgi. Jõgi paikneb kogu ulatuses Lääne-Viru 

maakonnas. Keskkonnaregistri andmetel on jõe pikkus 18,1 km ja valgala pindala 90,8 km². Jõe 

praegune suubumiskoht erineb keskkonnaregistris olevast. Voore jõgi oli varasemalt juhitud 

mööda kunstlikku sängi läbi Nõva soo ja Männikvälja mõhnastiku kuni Põlula 

kalakasvatustiikideni, kus liitus Lavi allikaojaga. Nüüdseks on Voore jõgi leidnud tee Kunda jõkke 

Nõva sillast 200 m allpool, kus kirjanduse ja ajalooliste kaartide andmeil on ka jõe esialgne 

suubumiskoht olnud. Praeguseks ühendus tehisliku suudme-eelse sängiosaga puudub. 

Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on Voore jõe pikkus suudmeni Nõva silla all 13,1 km. 

Jõgi suubub Kunda jõkke 43,85 km kaugusel merest. 

Tähtsaim lisaoja on Mustjärve kraav. Suure osa veest saab jõgi ka ülemjooksul asuvast Voore 

allikast. 

Jõgi paikneb Pandivere kõrgustiku idaosas ja algab Voore külast Paasvere-Mõdriku vallseljaku 

idanõlva alt. 2 km alamal saab jõgi olulise veelisa Voore allikast ning suundub tehislikus 

õgvendatud sängis kirde suunas. 3 km alamal ühineb jõega Mustjärve kraav ning jõgi voolab edasi 

idakirdesuunal läbi Männikvälja külas asuva Voore soo. Suuri haake ja lookeid tehes jõuab jõgi 

Aravuse-Põlula tee sillani Sae külas, kust alates muutub säng looduslähedaseks. Ligi 3 km 

pikkusel lõigul Sae külas väänleb jõgi osaliselt kõrgete ja järskude liivaste kallaste vahel, kuni 

jõuab Sae küla idapiirile. Nõva sillast 0,5 km edelas on jõgi murdnud tee läbi kraavide võrgust iku 

Kunda jõkke. Samas asub ka jõe tehisliku sängi sissevool, mis nüüdseks on täitunud setetega ning 

kinni kasvanud. 

Voore jõgi voolab enamuses pikkusest sirgendatud ja süvendatud sängis. Looduslähedane looklev 

säng on säilinud Sae külas Aravuse-Põlula tee sillast allavoolu. Ülemjooksul vahelduvad jõe 

lähiümbruses põllustatud alad metsa-aladega. Alamjooksul voolab jõgi hõreda asustusega Sae küla 

vahel ning suudmealas soisel metsasel alal. 

Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on jõe veepinna absoluutne kõrgus lähtel 86 m ja 

suudmes 70 m. Keskmine lang on 1,22 m/km. Lang on suurem alamjooksul, Aravuse-Põlula tee 

sillast allavoolu Sae küla vahelisel lõigul. Keskjooksul, Sae sillast Mustjärve kraavi suudmeni on 

lang väike, vaid 0,7 m/km (joonis 10-1). 

 

 

Uuritud jõeosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Voorte jõel viidi läbi ajavahemikus 8. juulist 10. juulini 2020. 

a. Välitööde käigus uuriti jõge suudmest kuni Voore allikani, kust alates muutus jõgi väga 
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veevaeseks. Katsepüügid forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks tehti 05.08.2020 

kolmes eri lõigus. 

 

 
Joonis 10-1. Voore jõe lang on väikseim keskjooksul ja suurem alamjooksul Sae (Aravuse-Põlula 

tee) sillast allavoolu Sae küla vahelisel lõigul (joonise koostamisel on kasutatud Maa-ameti 

kaardiserveri kaarte). 

 

 

Kaitsestaatus 

 

Voore jõgi on Mustjärve kraavi suudmest suubumiseni Kunda jõkke kaitstav Looduskaitseseaduse 

§ 51 alusel (loetletud keskkonnaministri 15.06.04 määruses nr 73 – “Lõhe, jõeforelli, merifore lli 

ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu”). 

 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused  

 

Rändetõkked  

 

Uuritud Voore jõe lõigul esines üks mainimist väärt inimtekkeline paisrajatis. Tegemist oli 

väheolulise rändetõkkega maakividest kivipuistepaisu näol: 

Kivipuistepais Jõekalda talu all (2,46 km suudmest), maakividest kivipuistepa is 

paistuskõrgusega 0,2 m (foto 10-3), pole kaladele rändetakistuseks. 

 

Välitööde ajal registreeriti Voore jõe uuritud lõigul 10 koprapaisu (lisa 10-1). 
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Uuringute ajal ojal registreeritud koprapaisud: 

3,92 km suudmest, paisutuskõrgus 0,2 m, mõjuala ulatus 0,2 km ülesvoolu kuni järgneva 

koprapaisuni, madalvee ajal kaladele raskesti ületatav, nõrgema ujumisvõimega kaladele 

püsivalt ületamatu; 

4,12 km suudmest, paisutuskõrgus 0,1 m, ebatihe koprapais läbivooluga keskelt, kaladele 

rändetõkkeks polnud; 

4,66 km suudmest, paisu kõrgus 0,8 m, ebatihe vana koprapaisu jäänuk, keskelt kõrgus 

vaid 0,1 m, mõjuala ulatus 0,18 km ülesvoolu kuni järgneva koprapaisuni, madalvee ajal 

kaladele raskesti ületatav, nõrgema ujumisvõimega kaladele püsivalt ületamatu; 

4,84 km suudmest, paisutuskõrgus 0,4 m, mõjuala ulatus 100 m ülesvoolu, madalvee ajal 

kaladele raskesti ületatav, nõrgema ujumisvõimega kaladele püsivalt ületamatu (foto 10-

5); 

6,90 km suudmest, paisutuskõrgus 0,15 m, mõjuala ulatus 10 m ülesvoolu, kaladele 

rändetõkkeks polnud; 

7,08 km suudmest, paisu kõrgus 0,4 m, ebatihe koprapais, mõjuala ulatus 10 m ülesvoolu, 

madalvee ajal kaladele raskesti ületatav, nõrgema ujumisvõimega kaladele püsivalt 

ületamatu; 

7,75 km suudmest, paisutuskõrgus 0,4 m, mõjuala ulatus 140 m ülesvoolu, madalvee ajal 

kaladele raskesti ületatav, nõrgema ujumisvõimega kaladele püsivalt ületamatu; 

8,21 km suudmest, paisutuskõrgus 0,3 m, mõjuala ulatus 170 m ülesvoolu, madalvee ajal 

kaladele raskesti ületatav, nõrgema ujumisvõimega kaladele püsivalt ületamatu; 

8,60 km suudmest, paisutuskõrgus 0,1 m, mõjuala ulatus 10 m ülesvoolu, kaladele 

rändetõkkeks ei osutu; 

11,04 km suudmest, paisutuskõrgus 0,4 m, mõjuala ulatus ca 1,2 km ülesvoolu, madalvee 

ajal kaladele ületamatu, nõrgema ujumisvõimega kaladele püsivalt ületamatu (foto 10-8). 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Väliuuringute ajal 10.07.2020 oli jõe vooluhulk Sae silla juures ca 60 l/s ning tegemist oli 

keskmisest suvisest madalseisust kõrgema veetasemega. Edasi ülesvoolu jõe vooluhulk vähenes 

järk-järgult kuni Mustjärve kraavi suudmeni, kus vooluhulk oli ca 30 l/s. Mustjärve kraavis vesi 

seisis ning olulist veelisa Voore jõgi sealt ei saanud. Põhilise veelisa sai jõgi Voore allikast (ca 20 

l/s) ja allika sissevoolus vasakul kaldal suubuvast kraavist. Lähteni jääv jõeosa oli olulise lt 

veevaesem. Veetäidet sängis suurendas oluliselt lähtest ca 2 km allavoolu asunud koprapais. 

Voore jõe vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti katsepüükide käigus 05.08.2020. Vee 

hapnikusisalduse poolest oli vesi forellile kõikjal sobilik. Vee temperatuur jäi vahemikku 10,9 

kuni 12,2 ºC ning vees lahustunud hapniku sisaldus oli 8,6 kuni 10,0 mg/l. Vee temperatuur tõusis 

jõe alamjooksu suunas. 
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Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest sobib Voore jõgi forellile elupaigaks 

suudmest kuni Voore allikani. Jõe ülemjooks lähtel jääb ilmselt liialt veevaeseks, samuti ei paku 

koprapaisude mõjualas olev sirgendatud kraav forellile piisavalt häid elupaiku ega 

sigimistingimusi. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Suudmest Sae sillani (0…3,19 km suudmest) 

Suudmealas oli jõgi murdnud tee läbi kraavide võrgustiku Kunda jõkke (foto 10-1). Nõva sillast 

0,5 km edelas asub ka jõe tehisliku sängi sissevool, mis nüüdseks on täitunud setetega ning 

kinnikasvanud. 350 m pikkusel lõigul suudmest ülesvoolu voolas jõgi valdavalt 2 m laiuses 

sirgendatud sängis. Voolukiirus ulatus 0,5 m/s ning veesügavus oli valdavalt 0,4 m. Veetaimest ik 

savika põhjaga lõigul puudus. Madalad kuni 1 m kõrgused kaldad olid varjutatud lehtpuude poolt.  

Edasi ülesvoolu jõudis Voore jõgi oma esialgsesse looduslikku sängi ning sängi laius ulatus 3…7 

m-ni. Savikas põhjasubstraat asendus siin liivasega ning kohati esines ka peenemat kruusa. 

Voolukiirus jäi vahemikku 0,3…0,7 m/s, veesügavus 0,2…0,5 m. Peamiselt avatud kallastega luht 

vaheldus kõrgete leppadega ääristatud lõikudega. Veetaimestik oli endiselt vähene, kohati esines 

vaid vesisammalt. Jõelõigul esines vähesel määral vette langenud puid ja kaldauurdeid, mis 

pakkusid suurematele forellidele sobilikke varjepaiku. 

Alates Kruusaaugu talust (1,13 km suudmest) ülesvoolu esines üha rohkem kruusaseid ritraalse id 

alasid. Siit alates oli jõe laius valdavalt 3 m ning liivakad-kruusased madalad 0,2 m sügavad 

ritraalsed alad jätkusid Tooma talu all. Peamiselt liiva-kruusa segused alad osutusid kesise (C) 

kvaliteediga forelli sigimis- ja kasvualadeks (foto 10-2). 

Tooma talust ülesvoolu (1,87…2,46 km suudmest) muutus jõe põhi kiviseks ja kohati 

kiviklibuseks. Esines ka üksikuid rahne. Voolukiirus jäi vahemikku 0,4…0,6 m/s, veesügavus oli 

valdavalt 0,15 m. Kuni madala kivipuistepaisuni esines ojas laialdaselt rahuldava (B) kvaliteed iga 

sigimis- ja kasvualasid. 

2,46 km suudmest asunud madal 0,2 m kõrge kivipuistepais kaladele rändetõkkeks ei osutunud 

ning paisu mõjuala ulatus vaid 15 m ülesvoolu. Paisutuse mõjuala lõpust ülesvoolu jätkus 

peamiselt kiviklibune ritraalne jõelõik, kus kive esines vähem. 

Sae (Aravuse-Põlula tee) sillast 60 m ulatuses allavoolu jäi jõe olulisim taastootmisala, kus suure 

languga kivine ja klibune ojasäng pakkus forelli noorjärkudele palju varjepaiku ning ka väga häid 

sigimistingimusi (foto 10-4). Voolukiirus kärestikulisel langulõigul oli kuni 0,7 m/s. Veetaimest ik 

oli kogu jõeosa pikkuses vähene, valgusele avatumal ülemisel osal esines lisaks harilikule 

vesisamblale kohati ka allikmailast. 

Forelli sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,58 ha. 

 

Sae sillast Mustjärve kraavi suudmeni (3,19…7,82 km suudmest) 

Sae sillast ülesvoolu 0,7 km voolab jõgi lausliivase põhjaga 2,5…4 m laias sängis. Alates siit 

muutus jõe lang ülesvoolu väikseks ning voolukiirus jääb vahemikku 0,1…0,2 m/s. Sügavus 
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küündis kohati 0,2…0,6 m-ni. Jõgi suundus soisele luhale metsade vahel ning veetaimest ikus 

domineeris liht-jõgitakjas. Siit ülesvoolu esines jões ka rohkelt koprapaise, mille mõjualas oli jõgi 

potamaalse ilmega ning põhi liivakas või kaetud mudaste setetega. Kokku jäi jõelõigule Sae sillast 

Mustjärve kraavi suudmeni 7 koprapaisu. 

Männikvälja külas asuvast kruusakattega teest 0,4 km allavoolu muutus jõe põhi taas lausliivaseks 

ning laius oli valdavalt 4 m (foto 10-6). Rohkelt leidus vette langenud puid, mis pakkusid kaladele 

häid varjepaiku. 

Mustjärve kraavi suudmest 1,6 km alamal asuva kruusatee truubi juures oli jõesängi lisatud kive, 

kuid puudus forellile sobiv kudekruus. Edasi ülesvoolu Mustjärve kraavi suunas oli oja laius 2…4 

m, voolukiirus valdavalt 0,2 m/s, veesügavus varieerus vahemikus 0,2…0,4 m. Jõe põhi oli 

endiselt liivane, kaldaääred mudastunud. Veepeeglit varjutasid lehtpuud, veetaimestik oli vähene, 

laiguti esines vaid liht-jõgitakjat. Koprapaisude mõjualas oli jõe põhi kaetud mudaste setetega. 

Mustjärve kraavi suudmeala oli 70 m allavoolu asunud koprapaisu mõjualas. Kokku jäi antud 

jõelõigust 0,66 km ehk 14% koprapaisude mõjualasse. 

Lõigul forellile sobilikud sigimisalasid puudusid. 

 

Mustjärve kraavi suudmest Voore allikani (7,82…10,93 km suudmest) 

Mustjärve kraavi suudmest ülesvoolu jätkus jõgi koprapaisu mõjualas. Liivast põhja katsid  

mudased setted ning veetaimestikus domineeris liht-jõgitakjas. Mõõdukalt leidus vette langenud 

puid ning kaldauurdeid, pakkudes häid varjepaiku suurematele forellidele. 

8,21 km suudmest asunud koprapaisu all leidus käsitletava jõelõigu ainus forelli sigimisa la. 

Peamiselt liivase põhjaga 20 m pikkusel lõigul allpool koprapaisu esines kiviklibune kudepõndak, 

mis oli rahuldava (B) elupaigalise kvaliteediga alaks. 

Koprapaisu mõjualast väljudes 0,2 km ülesvoolu, suundus jõgi madalate kallastega luhale ning 

edasi avatud kallastega karjamaa äärde, kus jõe laius oli valdavalt 3 m ning voolukiirus 0,1 m/s. 

Veepeeglit kattis tihedalt liht-jõgitakjas ning jõe põhi oli kaetud mudaste setetega. 

Voore allika sissevoolust 0,9 km allavoolu veetaimestik kadus ning mudane põhi asendus paksu 

pehme liivase settekihiga (foto 10-7). Jõe sängi laius kahanes 2 meetrini, veesügavus oli valdavalt 

0,2 m. Kaldad olid avatud ning jõgi kulges kultuurheinamaa ja karjamaa ääres. 

Lõigul hinnati forellile sobilikke sigimisalasid kokku 0,01 ha-le. 

 

Voore allika sissevoolust ülesvoolu (alates 10,93 km suudmest) 

Voore allika sissevoolust ülesvoolu jäi Voore jõgi veevaeseks ning jõgi jätkus kuni lähteni 0,5…1 

m laiuses kitsas kraavis. Allikast 100 m ülesvoolu asunud koprapais oli oluliseks rändetõkkeks 

kitsas jõesängis ning avaldas mõju ülesvoolu kuni 1,2 km (foto 10-8). Veerohkematel aastatel 

oleks ilmselt võimalik forelli taastootmine ka Voore allikast lähteni jääval kesise kvaliteed iga 

ojalõigul, kuid see eeldaks muidui ka koprapaisude puudumist. 

 

2020. a väliuuringute käigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks 

Voore jões 0,59 ha ning taastootmispotentsiaaliks 740 samasuvist noorjärku aastas. 
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Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Varasemalt on Voore jões sooritatud katsepüüke 1995. ja 2003. aastal Sae külas Põlula-Aravuse 

tee silla juures. Mõlemail aastail tabati katsepüükide käigus vaid ühte kalaliiki: jõeforelli (EMÜ 

andmed). 

 

2020. a uuringute andmed 

 

Käesoleva töö raames viidi 2020. a läbi 3 katsepüüki. Forell oli levinud kõigis kolmes seirekohas. 

Kokku registreeriti katsepüükide käigus 4 kalaliiki: ojasilm, forell, trulling ja luukarits (lisa 10-2). 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati forelli taastootmispotentsiaali Voore jõge uuritud 

lõigul 740-le samasuvisele isendile aastas (lisa 10-1). Pea kogu oja taastootmispotentsiaal jäi jõe 

alamjooksule, Sae sillast allavoolu jäävale loodusliku sängiga langulõigule (732 samasuvist is, ehk 

99%). 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

Katsepüügid forelli esinemise ja arvukuse hindamiseks tehti 05.08.2020 kolmes lõigus: 

1) Sae sillast allavoolu; 

2) Mustjärve kraavi suudmest 1,6 km allavoolu oleva kruusatee juures; 

3) Voore allika sissevoolust ülesvoolu. 

Forelli noorjärkude esinemine registreeriti vaid alamjooksul, Sae sillast allavoolu jääval 

seirelõigul. 

2020. a katsepüükide ja hüdromorfoloogilise hinnangu põhjal on alljärgnevalt leitud forelli 

eeldatav praegune taastootmine Voore jões. 

 

Suudmest Sae sillani (0…3,19 km suudmest) 

Katsepüük tehti Sae (Aravuse-Põlula tee) sillast allavoolu (174 m² AA kvaliteediga ala) ning selle 

käigus registreeriti 53 samasuvist forelli (lisa 10-2). 

Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 60% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 53 is / 60% ~ 88 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 174 m² * 50 is/100 m² ~ 87 is. 
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Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 88 is / 87 is ~ 101%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 732 isendit (lisa 10-1), millest 101% moodustab: 732 is * 101% ~ 739 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine ojalõigus: 739 samasuvist isendit. 

 

Sae sillast ülesvoolu jäävatel seirelõikudel ei tabatud ühtegi forelli noorjärku. 

 

Kokku oli 2020. a püükide põhjal arvutatud taastootmine Voore jões seega 739 samasuvist 

isendit, ehk 99% potentsiaalsest. 

 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Voore jõe ülemjooks on kogu ulatuses kanaliseeritud. Suures osas on süvendatud-õgvendatud ka 

jõe keskjooks. Kanaliseerimise, valgala kraavitamise ning väikese langu tõttu on suures osas 

jõesäng täitunud liivaste või mudaste setetega, mistõttu puuduvad ka sobivad kudealad. 

 

Põllumajanduslik tegevus 

 

Ülemjooksul voolab jõgi karjamaade ja kultuurheinamaade vahel. Seal tuleb arvestada 

hajureostuse mõjudega. 

 

Koprapaisud 

 

Uuringute ajal registreeriti Voore jõel 10 koprapaisu, millest enamus olid madalvee ajal kaladele 

ületamatud või raskesti ületatavad. Kuigi suurvee ajal võib jõgi neist möödaviike luua või veetäide 

paisu all olla piisav forelli ülesvoolu rändeks, on tegemist oluliste rändetõketega, eriti just 

veevaesetel aastatel. 

 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Jõe füüsilise kvaliteedi parandamine  

 

Kuna jõe väikese languga ülem- ja keskjooks on suures ulatuses sirgendatud, on valdavaks 

põhjasubstraadiks pehmed liivased setted. Uute kudealade rajamine pehmele põhjasubstraadile on 

raskendatud. Parimaks asukohaks forelli sigimis- ja kasvualade loomiseks jõe keskjooksul on 
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kõvema liivaka põhjaga lõik Mustjärve kraavi suudmest 1,6 km allavoolu (6,10…6,17 km 

suudmest) kruusatee silla juures. Kvaliteedi parandamiseks on vajalik lõigule lisada kiviklibu. 

Samuti peaks suuremate kividega tõkestama peenema veerise ja klibu erosiooni allavoolu. Vajalik 

materjali kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 40 m³, kivid (Ø 0,3…0,5 m) 80 tk, (Ø 0,5…0,8 m) 40 

tk. 

 

Koprapaisude likvideerimine ja kopra arvukuse piiramine 

 

Jõe alamjooks suudmest kuni Sae sillani (3,19 km) tuleks hoida koprapaisudest vaba. Vajadusel 

tuleb kopra arvukust küttimise teel piirata. 

 

 

Oja kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus forelli noorjärkude asustamiseks puudub. Olemasolevad koelmualad oja alamjooksul on 

piisava taastootlikkusega. 

 

Kaitsevajadus 

 

Voore jõgi on Mustjärve kraavi suudmest suubumiseni Kunda jõkke (0…7,82 km suudmest) 

kaitstav Looduskaitseseaduse § 51 alusel (loetletud keskkonnaministri 15.06.04 määruses nr 73 – 

“Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu”). 

2020. aasta uuringu tulemusel leiti, et Voore jõe praegune suue asus Nõva sillast 200 m allavoo lu. 

Voore jõe tehislik säng Põlula kalakasvatustiikidest kuni Rakvere-Rannapungerja maanteeni oli 

veevaene ning seal puudusid forellile sobivad elupaigad ja sigimisalad. Ühendus Voore jõe 

looduslähedase sängiga puudus. Varasemalt Voore jõega ühenduses olnud tehislik sängijäänuk 

Põlula kalakasvatustiikideni forelli taastootmise seisukohalt tähtsust ei oma ning sellel lõigul 

kaitsevajadus puudub. 

2020. aasta uuringu tulemusel leiti, et forell oli levinud kuni Voore allikani jõe ülemjooksul. Voore 

jõe kaitsealuse lõigu alguseks tuleks määrata praegune suue Kunda jõkke Nõva sillast 200 m 

allavoolu ning pikendada kaitstavat ala ülesvoolu kuni Voore allika sissevooluni jõe ülemjooksul. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi reguleerimiseks puudub. 
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11. LAVI ALLIKAOJA (nr-ta) 

(L. Pensa, A. Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Antud uuringus on praegust ametlikku Voore jõe alamjooksu osa käsitletud eraldise isva 

vooluveekoguna ning nimetatud seda Lavi allikaojaks. 

Põlula kalakasvatusest kuni Nõvani jäävat tehislikku jõesängi jäänukit uuriti lõiguti. Välitööde 

käigus selgus, et Voore jõgi suubub tegelikult Kunda jõkke 200 m Nõva sillast ülesvoolu ning 

Põlula kalakasvatust läbiv Lavi allikaoja ei ole enam reaalselt ühenduses Voore jõega. Seetõttu oli 

ka Põlulast kuni 5 km ülesvoolu jääv tehislik ojasäng äärmiselt veevaene ning lõheliste le 

elupaigana sobimatu.   

Lavi allikaoja on Kunda jõe keskjooksu vasakpoolne lisaoja. Oja paikneb kogu ulatuses Lääne-

Viru maakonnas. Oja pikkus on 1,9 km. Oja suubub Kunda jõkke 34,7 km kaugusel suudmest. 

Oja paikneb Pandivere kõrgustiku idaosas ja algab Lavi külast Männikvälja mõhnastiku piirima il. 

Allikas varustab veega Põlula kalakasvatust. Põlula kalakasvatustiikide kirdenurgas saab oja 

vähese veelisa tehislikust ojasängist, mis varasemalt ühendas Lavi allikaoja Voore jõega. Läbi 

Männikvälja mõhnastiku ja Nõva soo kulgev veevaene kanaliseeritud lõik toitub pinnaveest ning 

ei ole lõhelistele sobivaks elupaigaks. Kalakasvatustiikide väljavoolust suundub oja edasi 

põhjasuunal ja suubub kilomeetri kaugusel Kunda jõkke. Suudmest 200 m ülesvoolu asub vana 

veskikoht, mille varemed on kujundatud looduslähedaseks kärestikuks. 

Lavi allikaoja voolab Põlula kalakasvatustiikidest alamal käänulises looduslikus sängis kuni vana 

veskikohani. Nõva soost kuni Põlula kalakasvatuseni jääb tehislik jõesängi jäänuk. 

Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on oja veepinna absoluutne kõrgus lähtel Lavi allika l 

68,5 m ja suudmes 54,5 m. Keskmine lang on 7,37 m/km. Lang on eriti suur Lavi allika väljavoolul 

ning suudmealas vanast veskikohast allavoolu. 

 

 

Uuritud ojaosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Lavi allikaojal ja endisel Voore jõe tehislikul sängil viidi läbi 

8. juulil 2020. a. Välitööde käigus uuriti Lavi allikaoja suudmest kuni Põlula kalakasvatustiikideni 

ja Voore jõe endist tehislikku sängi lõiguti kuni vana ühenduskohani Voore jõe praeguse suudme 

lähedal Nõva sillast allavoolu. Katsepüük forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks Lavi 

allikaojas tehti 04.08.2020 ja Voore jõe endises tehislikus sängijäänukis Põlulast ülesvoolu 

05.08.2020. 

 

 

 



 93 

Kaitsestaatus 

 

Uuringus Lavi allikaojana käsitletud lõik koos varasemalt Voore jõega ühenduses olnud tehisliku 

sängijäänukiga kuuluvad hetkel Voore jõe koosseisu, mis on kaitstav Looduskaitseseaduse § 51 

alusel (loetletud keskkonnaministri 15.06.04 määruses nr 73 – “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja 

harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu”). 

 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused  

 

Rändetõkked  

 

Uuritud Lavi allikaoja lõigul oli 2 inimtekkelist paisrajatist (lisa 11-1): 

Maakividest kärestik endise vesiveski paisu kohal (0,18 km suudmest), 3 m kõrguse 

languga looduslähedane kärestik, millel suurte maakivide vahel üksikud sügavamad 

puhkealad, pole kaladele rändetakistuseks (foto 11-2); 

Põlula kalakasvatustiikide väljavoolus asunud madal kividest astang ja võre (0,99 km 

suudmest), madala kividest astangu kõrgus oli 0,1 m, kaladele rändetõkkeks see ei olnud, 

kuid vahetult ülesvoolu asuva aediku võre ulatus oja sängi (võre avad 2-3 cm), mis takistab 

suuremate forellide sattumist ojast kalakasvatustiikidesse, kui ka suuremate isendite 

pääsemist kalakasvatusest allavoolu (foto 11-4). 

 

Lavi allikaojas uuringute ajal kopra elutegevuse jälgi ei täheldatud. Samas oli Põlula all ojja 

suubuvas tehislikus endises Voore jõe sängijäänukis välitööde ajal 2 koprapaisu (lisa 11-1): 

2,15 km suudmest, paisu kõrgus 0,4 m, vana koprapaisu jäänuk, millest oli läbivoo l 

keskelt, paisutuskõrgus 0,1 m, kaladele rändetõkkeks ei osutunud; 

4,62 km suudmest, paisutuskõrgus 1,0 m, mõjualasse jäi Nõva järv Nõva soos, kaladele 

ületamatu rändetõke (foto 11-8). 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Väliuuringute ajal 08.07.2020 oli Lavi allikaoja vooluhulk Põlula kalakasvatustiikide all ca 80 l/s 

ning tegemist oli suvise madalseisu lähedase vooluhulgaga. Nõva soost lähtuv vooluhulk endises 

Voore jõe tehislikus sängis Põlula kalakasvatustiikide juures oli ca 10 l/s. Tegemist oli suvise 

vihmaperioodiga, kus veetase oli hiljuti tõusnud. 

05.08.2020 oli Voore jõe tehislikus sängijäänukis vooluhulk pärast vihmaperioode olulise lt 

vähenenud ning valdavalt vesi seisis. Nõva soos asuvast kinnikasvanud Nõva järvest alamal oli 

vooluhulk vaid 2 l/s.  

Lavi allikaoja vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti 04.08.2020 vana veskikoha juures 200 m 

suudmest. Lavi allikatest lähtuva oja vesi oli jahe ning hapnikurikas. Vee temperatuuriks fikseerit i 
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10,1 ºC ning vees lahustunud hapniku sisaldus oli 10,5 mg/l. Vee hapnikusisalduse ja temperatuur i 

poolest oli vesi forellile Lavi allikaojas Põlula kalakasvatustiikidest alamal äärmiselt sobilik . 

Põlula kalakasvatustiikide ja Nõva soo vahele jäävas tehislikus jõesängi jäänukis jäi 05.08.2020 

veetemperatuur vahemikku 12,7–15,4 ºC ja vees lahustunud hapniku sisaldus vahemikku 2,8–5,7 

mg/l. Kuigi jahedad ilmad hoidsid vee temperatuuri mõõtmiste ajal madalana, oli siiski kohati 

mudaste setetega täitunud sängis hapniku tase madal. Suvel madalveeper ioodil võib kuumade 

ilmadega tekkida tehislikus kanaliseeritud ojaosas hapnikupuudus. Põlula kalakasvatustiikide ja 

Nõva soo vahele jääv tehislik ojasängi jäänuk jõeforellile elupaigaks ei sobi. 

 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest sobib forellile elupaigaks Lavi 

allikaoja Põlula kalakasvatustiikidest kuni suubumiseni Kunda jõkke. Põlula kalakasvatustiik ide 

väljavoolu lähedal Lavi allikaojja suubuv endine Voore jõe tehislik säng aga mitte. Peamiselt 

sademetest toituv tehislik ojasängi jäänuk jääb madalveeperioodil äärmiselt veevaeseks ning 

puudub pidev veevool. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Suudmest kuni Põlula kalakasvatustiikideni (0…0,99 km suudmest) 

Suudmealas oli oja kahes harus tiheda kaldataimestiku vahel. Harude laius varieerus 1…4 m,  

voolukiirus jäi vahemikku 0,3…0,6 m/s veesügavus oli valdavalt 0,2 m ja põhi liivane, kohati ka 

kruusakas. 120 m Suudmest harud ühinesid ning oja lang suurenes. 

Edasi ülesvoolu kuni vana veskivareni kahanes oli oja sängi laius 3…5 m, voolukiirus küündis 

kuni 1 m/s ning vee sügavus oli valdavalt 0,1 m. Põhjasubstraadis domineerisid kivid ja kiviklibu. 

Vanast veskikohast allavoolu jääv langulõik oli ainus ojas esinenud hea (A) elupaiga lise 

kvaliteediga forelli sigimis- ja kasvuala (foto 11-1). Veesiseses taimestikus leidus nii harilikku 

vesisammalt kui ka allikmailast. Vana veskikoha varemete kohal oli jões palju suuri kive ning 

voolukiirus oli kitsas sängis kuni 2 m/s. 

50 m paisukohast ülesvoolu esines kohati ojasängis kive, kuid domineeris liivakas põhi. Sängi 

laius jäi vahemikku 1…3 m ning voolukiirus oli oluliselt väiksem (0,3 m/s). Veskikohast ülesvoolu 

jääv lühike ojalõik oli kesise (C) elupaigalise kvaliteediga. 

Edasi suundus oja valdavalt avatud luhale, kus kitsas ojasängis oli veesügavus 0,4…0,7 m ning 

põhjasubstraadis domineerisid liivased setted (foto 11-3). 

Põlula kalakasvatustiikide väljavoolust 0,3 km allavoolu oli oja 2…4 m lai ning kohati varjutasid 

veepeeglit lehtpuud. Siinkohal leidus kohati liivakal põhjal ka kruusaseid põndakuid, mis sobisid 

forellile kudealadeks. Veesügavus oli 0,2…0,5 m ning voolukiirus valdavalt 0,3 m/s. Veetaimest ik 

oli vähene, kohati leidus vaid allikmailast. Kuigi leidus varjepaiku forelli noorjärkudele, oli vähese 

kudesubstraadi tõttu tegemist kesise (C) elupaigalise kvaliteediga forelli sigimis- ja kasvualaga. 

Lõigu ülemisse ossa jääb 0,99 km oja suudmest asunud Põlula kalakasvatustiikide väljavool, kus 

kalade ülesvoolu rännet kalakasvatustiikidesse takistas väljavoolus asunud 2-3 cm laiuste avadega 

võre ning täiendavalt kalakasvatustiikide paisud. 
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Forelli sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,19 ha. 

 

Voore oja endine tehislik säng Põlula kalakasvatusest Nõva järveni (0,99…4,72 km suudmest) 

Läbi Põlula kalakasvatustiikide ja varjadega reguleeritava sissevoolu on endine kanaliseer itud 

Voore jõe tehislik säng ühenduses Lavi allikaojaga. 

Kalakasvatustiikide sissevoolus oli säng 3 m lai ning täitunud mudase settega (foto 11-5). 

Veetaimestik puudus. Kohati oli säng ka liivaka-savikapõhjaline ning voolukiirus 0,2 m/s. Edasi 

suundus kanaliseeritud säng segametsade vahele ning 1 km ülesvoolu asuva kruusateeni varieerus 

sängi laius 3…5 m, veesügavus oli siinkohal 0,2…0,5 m ning vesi seisis (foto 11-6). 

Kruusateest vahetult ülesvoolu asus välitööde ajal vana koprapaisu jäänuk kõrgusega 0,4 m. 

Veetaimestikus domineeris väike lemmel ning kohati leidus ka penikeelt. Mudaste setetega 

täitunud säng jätkus samailmeliselt kuni Põlula Kõverjärveni. 

Järvest 0,3 km ülesvoolu oli kanaliseeritud säng juhitud läbi Männikvälja mõhnastiku. Siinkoha l 

oli tehislik säng 0,5…5 m lai, veesügavus oli 0,05…0,2 m (foto K.1.7). Vesi valdavalt seisis, 

kitsamates kohtades oli täheldada voolukiirust kuni 0,05 m/s. Kaldad olid 3…8 m kõrged ning 

säng kulges läbi männikute. Põhja kattis turbane ja mudane settekiht. 

Nõva järvest 0,2 km alamal oli säng 0,5…1 m lai, seda kuni koprapaisuni 4,62 km suudmest. 1 m 

kõrguse koprapaisu mõjuala ulatus Nõva järveni. Koprapaisu mõjualas oli säng 6…17 m lai, 

vveesügavus oli kohati üle 1 m. 

Rakvere-Rannapungerja maanteest ülesvoolu oli kanaliseeritud lõigus veetäide kuni 300 m 

ülesvoolu (foto 11-9), edasi jäi säng kuivaks ning Voore jõega ühenduskohas oli endine 

sängijäänuk kinnikasvanud. Ühendus Voore jõe esialgse suudmeala ja tehisliku sängi vahel 

puudus. 

Forellile sobilikke elupaiku ja sigimisalasid antud ojalõigus ei esinenud. Voore oja endine tehislik 

säng Põlula kalakasvatustiikidest ülesvoolu kuni Rakvere-Rannapungerja maanteeni tuleb lugeda 

forellile elupaigana sobimatuks. 

 

2020. a väliuuringute käigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks 

Lavi allikaojas 0,19 ha ning taastootmispotentsiaaliks ca 130 samasuvist noorjärku aastas. 

 

 

Oja kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Varasemalt on 2003. a tehtud katsepüük Nõva järvest 250 m allavoolu jääva kruusatee silla lähiste l 

(EMÜ andmed). Katsepüügil registreeriti vaid ühe kalaliigi, luukaritsa esinemine. 

 

2020. a uuringute andmed 
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Käesoleva töö raames tehti katsepüügid kolmes oja lõigus. Forell oli levinud vaid Põlula 

kalakasvatusest allavoolu jääval ojalõigul. Tehislikus Voore jõe sängijäänukis Põlulast ülesvoolu 

forelli ei esinenud. Kokku registreeriti katsepüükide käigus 4 kalaliiki: ojasilm, jõeforell, 

lepamaim ja luukarits (lisa 11-2). 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati jõeforelli taastootmispotentsiaali Lavi allikaojas 

127 samasuvisele isendile aastas (lisa 11-1). Valdav osa taastootmispotentsiaalist jäi oja 

suudmeala langulõigule (79  samasuvist is, ehk 63%). Ojalõigul Põlula kalakasvatusest kuni vana 

veskivareni suudme lähedal leidus forellile sobilikke sigimisalasid vähe. Endine Voore oja tehislik 

sängijäänuk Põlula kalakasvatustiikidest ülesvoolu jääb suvisel madalveeperioodil äärmiselt 

veevaeseks ning ei oma forelli sigimis- ja elupaigana tähtsust. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

Katsepüük forelli noorjärkude asustustiheduse hindamiseks Lavi allikaojas tehti 04.08.2020 ja 

Voore oja endises tehislikus sängijäänukis Põlulast ülesvoolu 05.08.2020 kahes eri lõigus. 

Tehislikus sängijäänukis Põlulast ülesvoolu forelli ei esinenud. 2020. a katsepüükide ja 

hüdromorfoloogilise hinnangu põhjal on alljärgnevalt leitud forelli eeldatav praegune taastootmine 

Lavi allikaojas. 

 

Suudmest kuni Põlula kalakasvatustiikideni (0…0,99 km suudmest) 

Katsepüük tehti vana veskivareme all langulõigul 0,2 km suudmest (132 m² A kvaliteediga ala) 

ning selle käigus registreeriti 11 samasuvist forelli (lisa 11-2). 

Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 40% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 11 is / 40% ~ 28 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 132 m² * 25 is/100 m² ~ 33 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 28 is / 33 is ~ 85%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

127 isendit (lisa 11-1), millest 85% moodustab: 127 is * 85% ~ 108 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 108 samasuvist isendit. 

 

Kokku oli 2020. a püükide põhjal arvutatud taastootmine Lavi allikaoja uuritud lõigul seega 

108 samasuvist isendit, ehk 85% potentsiaalsest. 
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Ohu- ja mõjutegurid 

 

Vana vesiveski paisuvare suudmealas 

 

Veski on praeguseks likvideeritud ja kujundatud suure languga kärestikuks. Kärestiku üla- ja 

alaveetasemete vahe oli 2 m ning suurte kivide vahel leidus vaid üksikuid puhkealasid. Voolukiirus 

oli peamiselt 1,5 m/s. Kalade ülesvoolu ränne võib olla raskendatud suuremate vooluhulkade 

korral. 

 

Koprapaisud 

 

Uuringute ajal koprapaisud Lavi allikaojal probleemseks ei osutunud. Välitööde ajal esines vaid 

kaks koprapaisu Põlula kalakasvatusest ülesvoolu jääval tehislikus endises Voore jõe sängis. 

 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Kalade rändetingimuste ja oja elupaigalise kvaliteedi parandamine suudmealas asuva vana 

paisuvare juures 

 

Suudmest 180 m ülesvoolu asuv vana paisuvare on forellile raskesti ületatav (võib kujuneda 

rändetõkkeks madalvee ajal). Vajalik oleks paisuvare kohal oleva kärestiku langu vähendada ning 

luua juurde puhkealasid. Suuremad kivid ja rahnud tuleks hajutada laiemale alale ning ühtlas i 

lisada kärestikule suuremaid kive. Allavoolu jäävale langulõigule tuleks lisada juurde suuremaid 

kive forelli noorjärkudele varjepaikade loomiseks. Vajalik materjali kogus: kivid (Ø 0,3…0,5 m) 

10 tk, (Ø 0,5…0,7 m) 10 tk. 

 

Kopra tõrjumine 

 

Oja lõik suudmest Põlula RMK kalakasvatuse tiikideni (0,99 km suudmest) tuleb hoida 

koprapaisudest vaba. Vajadusel tuleb kopra arvukust küttimise teel piirata. 

 

 

Oja kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus forelli noorjärkude asustamiseks hetkel puudub. 
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Kaitsevajadus 

 

Uuringus Lavi allikaojana käsitletud lõik koos varasemalt Voore jõega ühenduses olnud tehisliku 

sängijäänukiga kuuluvad hetkel Voore jõe koosseisu, mis on kaitstav Looduskaitseseaduse § 51 

alusel (loetletud keskkonnaministri 15.06.04 määruses nr 73 – “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja 

harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu”). 

2020. aasta uuringu tulemusel leiti, et forell oli levinud Põlula kalakasvatustiikidest allavoolu ning 

oja suudmealas leidus väärtuslikke taastootmisalasid. Voore jõe tehislik säng Põlula 

kalakasvatustiikidest kuni Rakvere-Rannapungerja maanteeni oli veevaene ning seal puudusid 

forellile sobivad elupaigad ja sigimisalad. Samuti olid vee omadused antud lõigul forellile 

sobimatud. Praegune Voore jõe suue asus Nõva sillast 200 m allavoolu. 

Peamiselt Lavi allikatest toituvat veekogu tuleks käsitleda eraldiseisva vooluveekoguna. Lõhe, 

jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse peaks jääma ojalõik Põlula 

kalakasvatustiikide väljavoolust kuni suubumiseni Kunda jõkke. Varasemalt Voore jõega 

ühenduses olnud tehislik sängijäänuk Põlula kalakasvatustiikidest ülesvoolu forelli taastootmise 

seisukohalt tähtsust ei oma ning sellel kaitsevajadus puudub. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi reguleerimiseks puudub. 
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MUSTOJA JÕESTIK 
 

12. MUSTOJA (1076000) 

(L. Pensa, A. Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Mustoja asub Lääne-Virumaal, oja alamjooks jääb Lahemaa RP piiresse. Keskkonnaregistr i 

andmetel on oja pikkus 26,3 km, valgala pindala 138,9 km², oja suubub Soome lahte Altja oja ja 

Vainupea jõe (Võsu ja Kunda linna) vahelisel alal. Tähtsamad lisaojad on Annikvere, Areda, 

Rõmeda ja Pühaallika oja ning Kõldu peakraav. 

Oja saab alguse Aaspere külast ca 2 km lääne pool, suundub põhja ja ristub Tallinn-Narva 

maanteega. Edasi jätkab oja põhja suunal kuni Rõmeda oja suudmeni, kus käändub kirdesse. Edasi 

voolab oja põldude ja kultuurheinamaade vahel kirde-ida suunal kuni Annikvere oja suudmeni. 

Siinkohal keerab oja põhja ning suundub sirges sängis kuni Kosta külani, kus lühikesel lõigul enne 

Vihula paisjärvesid voolab looduslikus sängis. Vihula veskijärvest alamal jätkab oja endiselt põhja 

suunal kuni suudmeni looduslikus suure languga sängis. Alamjooksul ümbritsevad oja peamiselt 

metsased alad ning võrdlemisi hõre asustus Haili külas. Jõeorg on oja alamjooksul hästi välja 

kujunenud, oru laius 50-200 (keskmiselt 100) m, sügavus 4-15 (keskmiselt 5) m (Loopmann, 

1979). 

Oja ülem- ja keskjooks on peaaegu kogu ulatuses kunstlikus kaevatud sängis, looduslik jõesäng 

on säilinud oja alamjooksul allpool Vihula mõisa paisjärve (6,5 km pikkune lõik) ning lühike s tes 

lõikudes ka ülalpool Vihula ülemist paisjärve (ca 1,2 km pikkune lõik, 8,1-9,3 km suudmest) ja 

Rõmeda-Põdruse maanteest allavoolu (ca 1,6 km pikkune lõik, 21,1-22,7 km suudmest). Vihula 

paisjärvede all on ca 1,8 km pikkune lõik oja keskjooksust (6,6-8,4 km suudmest). 

Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on oja veepinna absoluutne kõrgus lähtel 83,0 m. 

Keskmine lang on 3,2 m/km. Lang on suur oja ülemjooksul Kõldu peakraavi suudmest kuni 

lähteni. Väga suur on lang oja alamjooksul. Mustoja alamjooksu kogulang, lõigus Vihula mõisa 

paisust kuni oja suudmeni, on 30,0 m, keskmine lang 6,1 m/km. Eesti tingimustes on sedavõrd 

suur lang jõgedel-ojadel väga haruldane. Keskjooksul on lang ühtlaselt võrdlemisi väike (ca 1,5 

m/km) (joonis 12-1). 

Hüdromorfoloogiliselt on väga hea kvaliteediga oja alamjooks Vihula mõisa paisust allavoolu kuni 

oja suudmeni. Hea kvaliteedi tagavad oja looduslik säng, väga suur lang ning piisavalt suur 

allikaline toide. 

 

 

Uuritud ojaosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Mustojal viidi läbi ajavahemikus 2. kuni 4. septembrini 2020. 

a. Välitööde käigus uuriti oja Vihula paisjärvest kuni Kõldu peakraavi suudmeni ning lisaks edasi 
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Rõmeda-Põdruse maanteeni, kust alates muutus oja äärmiselt veevaeseks ning forellile elupaigana 

sobimatuks. Katsepüügid forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks tehti 28.09.2020 ja 

29.09.2020 seitsmes eri lõigus. 

 

  
Joonis 12-1. Mustoja lang on väikseim keskjooksul ja suurim alamjooksul. Lang on väga suur 

Vihula paisjärvedest allavoolu, kuid väheneb järsult oja keskjooksul. Oja lang suureneb taas 

ülemjooksul Kõldu peakraavi suudmest ülesvoolu, kus on säilinud ka lühike loodusliku ilmega 

jõelõik (joonise koostamisel on kasutatud Maa-ameti kaardiserveri kaarte). 

 

 

Oja kaitsestaatus 

 

Mustoja on Vihula mõisa paisust kuni suudmeni kaitstav Looduskaitseseaduse § 51 alusel 

(loetletud keskkonnaministri 15.06.04 määruses nr 73 – “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse 

kudemis- ja elupaikade nimistu”). 

 

 

Oja hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused  

 

Rändetõkked  

 

Uuritud Mustoja lõigul oli mainimist väärt inimtekkelisi paisrajatisi kokku 4 (lisa 12-1): 

Vihula mõisa pais (6,62 km suudmest), 2,2 m kõrgune pais on kaladele ületamatuks 

rändetõkkeks ning seetõttu ülalpool paisu siirdekalad (samuti harjus, teib, rünt puuduvad). 

Paisu mõju ulatub ülesvoolu kuni Vihula ülemise paisuni; 

Vihula ülemine (Vihula järve) pais (7,27 km suudmest), paisu kõrgus 6,2 m, paisjärve 

pikkus ca 800 m, laius ca 200 m; 
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Kivilaotis Kosta külas Teppe talu all  (9,23 km suudmest), maakividest kivilaot is 

paistuskõrgusega 0,1 m (foto 12-3), pole kaladele rändetakistuseks; 

Kivipuistepais Areda silla all (11,89 km suudmest), paekivist kivipuistepa is 

paistuskõrgusega 0,1 m (foto 12-5), pole kaladele rändetakistuseks. 

 

Samuti esines uuringute ajal ojal kopra elutegevuse jälgi ning koprapaise. Välitööde ajal oli 

Mustoja uuritud lõigul 3 koprapaisu (lisa 12-1): 

12,04 km suudmest, paisutuskõrgus 0,4 m, mõjuala ulatus 0,14 km ülesvoolu kuni 

järgneva koprapaisuni, madalvee ajal kaladele ületamatu, nõrgema ujumisvõimega 

kaladele püsivalt ületamatu (foto 12-6); 

12,18 km suudmest, paisutuskõrgus 0,3 m, kahe järjestikuse koprapaisu mõjuala ulatus 

väikese languga potamaalsel lõigul kuni 1,4 km ülesvoolu, madalvee ajal forellile raskesti 

ületatav, nõrgema ujumisvõimega kaladele püsivalt ületamatu; 

17,69 km suudmest, paisutuskõrgus 0,4 m, mõjuala ulatus ca 0,8 km ülesvoolu, madalvee 

ajal kaladele ületamatu, nõrgema ujumisvõimega kaladele püsivalt ületamatu (foto 12-10). 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

A. Loopmanni (1979) järgi on alamjooksul aasta keskmine vooluhulk 1,0-1,2 m³/s, maksimaa lne 

vooluhulk 15-20 m³/s ja minimaalne vooluhulk 0,05-0,08 m³/s. Jõesängi keskmine laius 

alamjooksul on 10 m, sügavus 0,4 m, veepinna maksimaalne tõus üle keskmise suvise taseme 1,2-

1,5 m. 

Väliuuringute ajal 02.09.2020 oli oja vooluhulk Vihula paisjärve mõjualast ülesvoolu ca 50 l/s 

ning tegemist oli suvise madalseisu lähedase vooluhulgaga. Areda sillast ca 800 m allavoo lu 

suubuvast Annikvere ojast sai oja veelisa ca 20 l/s ning edasi ülesvoolu oja vooluhulk vähenes 

järk-järgult kuni Kõldu peakraavi suudmeni. Sealt ülesvoolu jäi oja üsna veevaseks, vooluhulk jäi 

Rõmeda-Põdruse maanteest allavoolu jääval looduslikus sängis oleval lõigul alla 5 l/s ning kohati 

esines sängis veetäidet vaid paekiviste põikmadalike vahel olevates sügavamates võrendikes.  

 

Mustoja vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti katsepüükide käigus 28.09.2020 ja 29.09.2020. 

Vee hapnikusisalduse poolest oli vesi forellile kõikjal sobilik. Madalamaim näit fikseeriti oja 

keskjooksul Areda silla juures (6,3 mg/l), mis oli seotud ülesvoolu esinevate koprapaisudega. Vee 

temperatuur jäi vahemikku 11,5…13,7 ºC ning lahustunud hapniku sisaldus 8,9…10,0 mg/l. 

 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest sobib forellile elupaigaks Mustoja 

keskjooks ülesvoolu kuni Kõldu peakraavi suudmeni. Oja ülemjooks (Kõldu peakraavist 

ülesvoolu) jääb veevaeseks ning forelli taastootmist seal limiteerib väike vooluhulk Samas on oja 

füüsiline kvaliteet ülemjooksul rahuldav ning leidub sobivaid kudealasid, mis oleksid 

veerohkematel aastatel forellile sobilikud. 
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Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Vihula paisjärvest Annikvere oja suudmeni (7,27…11,06 km suudmest) 

Lõigu alumisse ossa jääb Vihula paisjärv ja selle mõjuala (7,27…8,37 km suumdest). Oja laius 

paisutuse mõjualas jäi vahemikku 4…10 m ning veesügavus 0,5…1 m. Mõjualas oli oja põhi 

kaetud mudaste setetega ning voolukiirus jäi alla 0,1 m/s. 

Alates 8,27 km suudmest muutus oja ilme ritraalseks ning voolukiirus suurenes. Oja voolas  

kõrgete (2…6 m) järskude kallastega looduslikus sängis. Kaldaid varjutasid lõiguti lehtpuud. 

Kohati esines ojas rahne ning põhi oli liivakas-kivine. Rohke veetaimestikuga säng oli valdavalt 3 

m lai ning veesügavus 0,2 m. Voolukiirus jäi vahemikku 0,2…0,4 m/s. Lisaks liht-jõgitakja le 

esines ka allikmailast. 

Jõe-Gotthardi talu all (8,37 km suudmest) muutus oja ilme vahelduvamaks ning veesügavus 

varieerus 0,1…0,8 m. Voolukiirus oli samuti muutlik, jäädes vahemikku 0,1…0,5 m/s. Tegemis t 

oli peamiselt kivise või klibuse põhjaga lõiguga, kus sügavamad alad vaheldusid kiirevoolul is te 

madalate kiviste põikmadalikega. Lõigul esines võrdväärselt rahuldava (B) kvaliteediga aladele 

ka kesise (C) kvaliteediga forelli sigimis- ja kasvualasid. Siinkohal domineeris madalamas vees 

kividel harilik vesisammal. Oja laius oli valdavalt 5…7 m. Kivisel suure languga lõigul leidus 

kudesubstraadiks paremini sobivat kiviklibu võrdlemisi vähe (foto 12-1). 

Teni talu all (9,11 km suudmest) harunes oja kaheks. Mõlemad harud olid klibuse ja kivise põhjaga 

hea (A) kvaliteediga forelli sigimis- ja kasvualad, kus voolukiirus ulatus 0,4 m/s ning veesügavus 

oli 0,1 m (foto 12-2). Kaldaääri kattis tihedalt vesimünt ning harud olid 2…3 m laiad. 

70 m ülesvoolu, Antsu talu all, oli ojja rajatud koolmekoht ning sängi oli laiendatud 29 meetrini. 

Koolmekohal oli oja põhi küll kivine, kuid voolukiirus oli vaid kuni 0,1 m/s ning omas forelli 

jaoks vaid kesiseid (C) tingimusi sigimis- ja kasvualade näol. 

Koolmest ülesvoolu oli oja paese ja kivise põhjaga ning 3 m lai. Siit alates muutus oja lang 

väiksemaks, kaldad olid 1…1,5 m kõrged. Koolmekohast ülesvoolu kuni madala kivipuistepaisuni 

(9,23 km suudmest) esines ojas paesel põhjal vähe kiviklibu, mistõttu hinnati see rahuldava (B) 

kvaliteediga forelli sigimis- ja kasvualaks. 0,1 m kõrge kivilaotis oluliseks rändetõkkeks ei 

osutunud ning esines ka nõrk läbivool (foto 12-3). 

Edasi ülesvoolu muutus oja põhi paekiviseks ning ca 200 m ülesvoolu leidus kesise (C) 

kvaliteediga alasid. Oja oli 5…6 m lai, veesügavus valdavalt 0,6 m, voolukiirus vaid 0,1 m/s ning 

veetaimestik puudus. Samuti muutus oja seni looduslik säng tehislikuks – oja säng oli sirgendatud 

ning paesse raiutud või lõhatud. 

Edasi ülesvoolu kuni Annikvere oja suudmeni kulges oja 4…6 m laias sirgendatud sängis (foto 

12-4). Liivaste ja mudaste setetega kaetud põhjal oli veetaimestik vähene, Annikvere oja suudme 

lähedal esines mõõdukalt liht-jõgitakjat ja kollast vesikuppu. Voolukiirus väikese languga lõigul 

jäi vahemikku 0,05…0,1 m/s. 

Forelli sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,61 ha. 
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Annikvere oja suudmest Pühaallika oja suudmeni (11,06…15,99 km suudmest) 

Annikvere oja suudmest ülesvoolu jääb paekivine põikmadalikega vahelduv lõik, kus voolukiirus 

vaheldub 0,1…0,3 m/s ning veesügavus jääb vahemikku 0,1…0,3 m. Kaldaid varjutab tihe 

lehtpuuvõsa, veetaimestik on vähene, vaid valgusele rohkem avatud lõikudes leidub veepeeglit 

katmas liht-jõgitakjat. 

Lõigule 11,26…11,47 km suudmest jääb lühike ritraalne põikmadalikega vahelduva ilmega lõik,  

mis oli valdavalt kesise (C) kvaliteediga, kivist ja kiviklibust põhja oli mõõdukalt, kuid suuremaid 

kive, mis pakuksid kaladele varjet, suurendaksid madalvee aegset veetäidet ja toimiksid suurvee 

ajal voolurahustustakistustena, oli vähe. Oja laius oli siinkohal 3…4 m. 

Järgmine paekivine kesise (C) kvaliteediga ritraalne ala asus Areda sillast allavoolu (11,86…11,89 

km suudmest), kus oli välitööde ajal ka madal kivipuistepais (foto 12-5). 0,1 m kõrgune 

paekividest laotud pais kaladele rändetõkkeks ei olnud. Kahe paekivise ritraalse ala vahele jäi 

aeglasema vooluga mudaste setetega lõik, kus esines tihedamalt liht-jõgitakjat. 

Areda sillast ca 200 m ülesvoolu oli oja paekivisse raiutud 3…4 m laias sirgendatud sängis. 

Madalate kallastega soisel luhal kulgeval lõigul Areda sillast Haljala–Käsmu maanteeni esines 

välitööde ajal ka kaks koprapaisu (0,4 ja 0,3 kõrged). Koprapaisudest mõjutatud ojaosa oli 3…4 

m lai ning veesügavus oli valdavalt 0,5 m. Veesisene taimestik oli vähene, esines vaid laiguti liht-

jõgitakjat. 

Haljala–Käsmu maanteest ca 0,8 km allavoolu koprapaisude mõju taandus ning voolukiirus tõusis 

taas üle 0,1 m/s (foto 12-7). Teetruubist 30 m ulatuses allavoolu jäi kivine ritraalne ala ning 

sügavam võrendik vahetule teetruubi all. Kesise (C) kvaliteediga alal leidus võrdlemisi hõredalt 

kivist põhja ning klibust põhja. Oja sängi laius oli siinkohal 3 m ning voolukiirus põikmadalikul 

ulatus kuni 0,4 m/s. 

Edasi ülesvoolu kuni Pühaallika oja suudmeni jätkas oja põldude ja heinamaade vahel. Oja laius 

oli 3…7 m ning voolukiirus jäi alla 0,1 m/s. Põhja kattis pehme mudane-liivakas settekiht ning 

liht-jõgitakjas kattis kuni 70% veepeeglist. Veesügavus ulatus 0,5…1 m-ni. 

Forelli sigimis- ja kasvualade kogupindalaks lõigul hinnati 0,09 ha. 

 

Pühaallika oja suudmest Kõldu peakraavi suudmeni (15,99…20,02 km suudmest) 

Pühaallika oja suudmest ülesvoolu jätkas oja põldude ja heinamaade vahel sirgendatud sängis. Oja 

laius oli valdavalt 3 m ning voolukiirus jäi alla 0,1 m/s (foto 12-8). Põhja kattis pehme mudane-

liivakas settekiht ning veetaimestikus domineeris liht-jõgitakjas. 

Rõmeda oja suudmest ca 200 m allavoolu oja lang suurenes ning kivisel-paesel põhjal 

veetaimestik valdavalt puudus. Voolukiirus oli 0,3 m/s ning sügavus 0,2 m. Ojalõik Rõmeda oja 

suudmest allavoolu oli valdavalt rahuldava (B) kvaliteediga. Kiviklibust põhja oli palju, kuid 

suuremaid kive, mis pakuksid kaladele varjet, suurendaksid madalvee aegset veetäidet ja toimiks id 

suurvee ajal voolurahustustakistustena, oli vähe (foto 12-9). 

Rõmeda oja suudmest ülesvoolu oli oja võrdlemisi veevaene ning liivased ritraalsed alad 

vaheldusid paekivise ja klibuse põhjaga. Oja laius oli valdavalt 2 m, veesügavus jäi vahemikku 
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0,1…0,2 m, voolukiirus oli 0,2 m/s. Üksikute põikmadalikega lõigul esines vaid rahuldava (B) 

kvaliteediga forelli sigimis- ja kasvualasid. 

Holsta teest ca 60 m ülesvoolu asus välitööde ajal koprapais kõrgusega 0,4 m (foto 12-10), mille 

mõjuala ulatus kuni 0,8 km ülesvoolu. Siinkohal oli oja laius 1…3 m ning kohati mudastunud  

liivasel põhjal leidus ka paekive. Voolukiirus Kõldu peakraavist allavoolu jäi vahemikku 0,1…0,2 

m/s. Sügavus jäi vahemikku 0,1…0,2 m. Oja kaldaid ääristas lehtpuuvõsa ning veetaimest ik 

enamjaolt puudus. 

Lõigul hinnati forellile sobilikke sigimisalasid kokku 0,19 ha. 

 

Kõldu peakraavi suudmest Põdruse–Rõmeda teeni (20,02…23,18 km suudmest) 

Kõldu peakraavi suudmes oli oja hästi varjatud tiheda lehtpuuvõsa poolt ning veetaimestik puudus. 

Kivine hea (A) kvaliteediga forelli sigimis- ja kasvuala ulatus peakraavi suudmest kuni 100 m 

ülesvoolu (foto 12-11). Oja jäi veelgi veevaesemaks. Sängi laius oli valdavalt 2 m, veesügavus 0,1 

m ja voolukiirus 0,3 m/s. 

Edasi ülesvoolu muutus oja kitsamaks (laius 1 m) ning veesügavus jäi vahemikku 0,1…0,3 m.  

Jõepõhjal esines siin hajusalt rahne ning suuremaid kive, pakkudes kohati häid varjepaiku forelli 

noorjärkudele. Samas domineeris liivane põhi ning sobivat kudekruusa esines vaid laiguti. Kesise 

(C) elupaigalise kvaliteediga ala ulatus kuni 20,44 km suudmest, kust edasi puudusid sobivad 

kudealad kuni loodusliku sängini Udu talu all (21,87 km suudmest). 

Uulu talu all muutus oja säng laiemaks 1…2,5 m ning põhjasubstraadis domineeris id paeklibu ja 

kivid. Samas oli vooluhulk siinkohal vaid 4-5 l/s ning paesed põikmadalikud jäid kuivale. Piisav 

veetäide esines vaid põikmadalike vahel olevates võrendikes (foto 12-12). Seetõttu oli ka antud 

oja lõik forellile kesise (C) kvaliteediga sigimis- ja kasvualaks. 

Põdruse–Rõmeda teest allavoolu leidus samuti lühikesel 20 m pikkusel lõigul kivist 

põhjasubstraati ning seal on võimalik forelli taastootmine veerohkematel aastatel. 

Edasi ülesvoolu suundus oja taas sirgendatud sängi ning 1 m laiuses setetega täitunud sängis 

märgatav veevool puudus.  

Lõigul hinnati forellile sobilikke sigimisalasid kokku 0,23 ha-le. 

 

Põdruse–Rõmeda teest ülesvoolu (alates 23,18 km suudmest) 

Põdruse – Rõmeda teest ülesvoolu forellile sobivad elutingimused Mustojas puudusid. 

 

2020. a väliuuringute käigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks 

Mustojas 1,12 ha ning taastootmispotentsiaaliks ca 840 samasuvist noorjärku aastas. 

 

 

Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 
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Varasemalt on Mustojal ülalpool Vihula paisjärve sooritatud katsepüüke 2002., 2005. ja 2014. 

aastal (EMÜ ja ELK andmed). 2002. ja 2005. aasta katsepüükide käigus tabati Vihula paisjärve 

mõjualast vahetult ülesvoolu ja Annikvere–Vihula maantee juures 4 kalaliiki: forell, särg, trulling 

ja luukarits. 2014. aastal katsepüügil oja keskjooksul Kosta külas oli forell arvukas, kuid 

domineerisid kahesuvised ja vanemad isendid. Katsepüügil tabati vaid üks samasuvine forell. 

Lisaks forellile esinesid ojalõigul särg ja trulling. 

Mustoja alamjooksul Vihula mõisa (alumise) paisu all on 2002. ja 2005. aasta katsepüükide põhjal 

levinud 8 kalaliiki: lõhe, forell, harjus, haug, särg, lepamaim, trulling, luukarits ja lisaks 

sõõrsuuliik jõesilm.  

 

2020. a uuringute tulemused 

 

2020. a viidi Mustojas läbi 7 katsepüüki forelli esinemise ja arvukuse hindamiseks. Forell oli 

levinud kõigis 7 seirekohas, lõhet esines vaid Vihula mõisa paisust allavoolu. Võrreldes 

varasemate katsepüükidega Vihula mõisa paisust allavoolu esines 2020. a. püükidel lõhe või lõhe 

ja forelli hübriide rohkem kui forelli noorjäke. Kokku registreeriti katsepüükide käigus 8 kalaliik i: 

lõhe, forell, haug, trulling, lepamaim, särg, luukarits ja ahven (lisa 12-2). 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati forelli taastootmispotentsiaali Mustojas ülalpoo l 

Vihula paisjärvi 839-le samasuvisele isendile aastas (lisa 12-1). Valdav osa uuritud lõigu 

taastootmispotentsiaalist jäi lõigule Vihula paisjärvest Annikvere oja suudmeni (525 samasuvis t 

is, ehk 63%). 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

2020. a tehti katsepüüke Mustojal 28.09.2020 ja 29.09.2020 seitsmes lõigus: 

1) Vihula veskist allavoolu; 

2) Vihula mõisa paisust allavoolu; 

3) Teni talu all oleva silla juures; 

4) Areda sillast allavoolu; 

5) Rõmeda oja suudmest allavoolu; 

6) Kõldu peakraavi suudmes; 

7) Linnupesa koolmest ülesvoolu. 

Forelli noorjärkude esinemine registreeriti kõigis 7-s seirelõigus. Lõhe noorjärke tabati Vihula 

veskist allavoolu ja Vihula mõisa paisu all. Katsepüükide tulemused on esitatud lisas 12-2. 

2020. a katsepüükide ja hüdromorfoloogilise hinnangu põhjal on alljärgnevalt leitud forelli 

eeldatav praegune taastootmine Mustojal Vihula paisust ülesvoolu. 
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Vihula paisjärvest Annikvere oja suudmeni (7,27…11,06 km suudmest) 

Katsepüük tehti Teni talu all oleva silla juures (119 m² A kvaliteediga ala) ning selle käigus 

registreeriti 24 samasuvist forelli (lisa 12-2). 

Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 70% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 24 is / 70% ~ 34 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 119 m² * 25 is/100 m² ~ 30 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 34 is / 30 is ~ 113%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 525 isendit (lisa 12-1), millest 113% moodustab: 525 is * 113% ~ 593 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine ojalõigus: 593 samasuvist isendit. 

 

Annikvere oja suudmest Pühaallika oja suudmeni (11,06…15,99 km suudmest) 

Katsepüük tehti Areda sillast allavoolu (63 m² C kvaliteediga ala) ning selle käigus registreeriti 3 

samasuvist forelli (lisa 12-2).  

Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 70% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 3 is / 70% ~ 4 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 63 m² * 5 is/100 m² ~ 3 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 4 is / 3 is ~ 133%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 50 isendit (lisa 12-1), millest 133% moodustab: 50 is * 133% ~ 67 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 67 samasuvist isendit. 

 

Pühaallika oja suudmest Kõldu peakraavi suudmeni (15,99…20,02 km suudmest) 

Selles lõigus tehti 2 katsepüüki. Püügialade pindala oli kokku 253 m², millest 75 m² moodustas 

hea (A) kvaliteediga ala ja 178 m² rahuldava (B) kvaliteediga ala. Katsepüükidel registreeriti 60 

samasuvist forelli (lisa 12-2).  

Eeldades, et katsepüükidel saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 75% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõikudes olnud isendite arv: 60 is / 75% ~ 80 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõikude elupaigalisest kvaliteedist oli nende potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 75 m² * 25 is/100 m² + 178 m² * 12,5 is/100 m² ~ 42 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritu elupaigalisele kvaliteedile vastavast 

potentsiaalist: 80 is / 42 is ~ 190%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 129 isendit (lisa 12-1), millest 190% moodustab: 129 is * 190% ~ 245 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 245 samasuvist isendit. 
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Kõldu peakraavi suudmest Põdruse – Rõmeda teeni (20,02…23,18 km suudmest) 

Katsepüük tehti Linnupesa koolmest ülesvoolu (207 m² C kvaliteediga ala) ning selle käigus 

registreeriti 2 samasuvist forelli (lisa 12-2). 

Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 70% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 2 is / 70% ~ 3 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 207 m² * 5 is/100 m² ~ 10 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 3 is / 10 is ~ 30%. 

Antud jõelõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 136 isendit (lisa 12-1), millest 30% moodustab: 136 is * 30% ~ 41 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine jõelõigus: 41 samasuvist isendit. 

 

Kokku oli 2020. a püükide põhjal arvutatud taastootmine Mustojas ülalpool Vihula paisjärvi 

seega 593 + 67 + 245 + 41  = 946 samasuvist isendit, ehk 113% potentsiaalsest. 

 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Vihula paisjärved 

 

Vihula paisjärved on kaladele ületamatuteks rändetõketeks. Vihula paisjärvede all on ca 1,8 km 

pikkune lõik oja keskjooksust (6,6-8,4 km suudmest). Praegu esineb paisudest ülesvoolu vaid 

kohalik jõeforelli populatsioon, kuid siirdekaladele on ülesvoolu jäävad kudealad kättesaamatud. 

Paisjärvedest läbipääsu tagamine võimaldaks meriforellil tõusta ülesvoolu sobivatele kudealadele, 

kus praegune eeldatav forelli laskujate arv oleks ca 470 is. Samuti leidub Vihula paisjärvest 

ülesvoolu harjusele sobilikke kudealasid ning ka lõiguti elupaiku. Lisaks vähendaks merifore lli 

pääsemine oja kesk- ja ülemjooksule liikide vahelist konkurentsi oja alamjooksu koelmutel, kus 

lõhe noorjärgud 2020. aasta katsepüükide põhjal domineerisid. 

 

Degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Mustoja ülemjooks on kogu ulatuses kanaliseeritud. Suures osas on süvendatud-õgvendatud ka oja 

keskjooks. Looduslik säng on ülalpool Vihula paisjärvi säilinud vaid lühikestes lõikudes (ca 1,2 

km) Vihula järvest vahetult ülesvoolu ja Rõmeda-Põdruse maanteest allavoolu (ca 1,6 km). 

Suurema languga lõikudes on oja aluspõhi paene ning suuremaid kive ja kudesubstraadiks sobivat 

kiviklibu esineb vähe. 
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Oja ülemjooksu madalvee aegne veevaegus 

 

Tegemist on loodusliku mõjuteguriga. Oja elupaigaline väärtus sõltub suuresti aasta 

sademeterikkusest. 

 

Põllumajanduslik tegevus 

 

Ülemjooksul voolab oja suures osas põllumassiivide ja kultuurheinamaade vahel. Seetõttu tuleb 

seal arvestada hajureostuse ohu ja mõjudega. 

 

Koprapaisud 

 

Uuringute ajal oli uuritud Mustoja lõigul 3 koprapaisu, mis olid madalvee ajal kaladele ületamatud 

või raskesti ületatavad: 

12,04 km suudmest, paisutuskõrgus 0,4 m, madalvee ajal kaladele ületamatu, nõrgema 

ujumisvõimega kaladele püsivalt ületamatu; 

12,18 km suudmest, paisutuskõrgus 0,3 m, madalvee ajal forellile raskesti ületatav, 

nõrgema ujumisvõimega kaladele püsivalt ületamatu; 

17,69 km suudmest, paisutuskõrgus 0,4 m, madalvee ajal kaladele ületamatu, nõrgema 

ujumisvõimega kaladele püsivalt ületamatu. 

 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Oja füüsilise kvaliteedi parandamine  

 

Oja kesk- ja ülemjooksul tuleks parandada forelli sigimis- ja kasvualasid järgmistes lõikudes: 

1) Vihula paisjärve mõjuala lõpust kuni harunemiseni Teni talu all (8,37…9,11 km 

suudmest) – langulõigul on kohati kivistel aladel puudu peenema fraktsiooniga 

kudesubstraat. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 50 m³. 

2) Kivilaotis Kosta külas Teppe talu all  (9,23 km suudmest) – kivilaotis tuleks lammutada 

ja kivid oja sängi hajutada. 

3) Paene ja kivine sirgendatud lõik Antsu talust ülesvoolu (9,23…9,41 km suudmest) – 

ojalõigule tuleks lisada suuremaid kive ja rajada 4 kudematti. Vajalik materjali kogus: 

kivid (Ø 0,4…0,6 m) 100 tk, (Ø 0,6…0,8 m) 40 tk, kiviklibu (fr 16…64 mm) 20 m³. 

4) Annikvere oja suudme ja Areda silla vaheline paene ja liivane lõik ja kivipuistepais 

Areda silla all (11,26…11,89 km suudmest) – ojalõigule tuleks lisada kudesubstraati ja 

kive olemasolevatele paestele põikmadalikele. Areda sillast vahetult allavoolu asuv 

paekividest paisutus tuleks likvideerida ning kivid hajutada ojasängi. Vajalik materjali 

kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 16 m³, kivid (Ø 0,4…0,6 m) 60 tk, (Ø 0,6…0,8 m) 20 tk. 



 109 

5) Paene ja klibune ala Haljala–Käsmu mnt-st allavoolu (14,44…14,47 km suudmest) – 

põikmadalikule tuleks lisada kudesubstraati ning sigimisala laiendada. Vajalik materjali 

kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 3 m³, kivid (Ø 0,4…0,6 m) 20 tk. 

6) Suurema languga kivine ja paene lõik Rõmeda oja suudmest allavoolu (16,87…17,06 

km suudmest) – ojalõigule tuleks lisada varjepaiku suuremate kivide näol ja 

kudesubstraati. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 10 m³, kivid (Ø 0,4…0,6 

m) 20 tk, kivid (Ø 0,6…0,8 m) 30 tk. 

7) Rõmeda oja suudmest Holsta teeni (17,06…17,63 km suudmest) – ojalõigule tuleks 

rajada 3 kudematti. Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 15 m³, kivid (Ø 

0,4…0,6 m) 30 tk, (Ø 0,6…0,8 m) 10 tk. 

 

Kopra tõrjumine 

 

Jõe kesk- ja ülemjooks tuleks hoida koprapaisudest vaba kuni Põdruse–Rõmeda maanteeni (15,9 

km Vihula paisjärve paisust). Vajadusel tuleb kopra arvukust küttimise teel piirata. 

 

 

Oja kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus forelli noorjärkude asustamiseks puudub. Vihula paisude juures kaladele läbipääsu 

tagamine võimaldaks meriforelli sugukalade rände oja ülemjooksule. 

 

Kaitsevajadus 

 

Mustoja on Vihula mõisa paisust kuni suudmeni kaitstav Looduskaitseseaduse § 51 alusel 

(loetletud keskkonnaministri 15.06.04 määruses nr 73 – “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse 

kudemis- ja elupaikade nimistu”). 2020. aasta uuringu tulemusel leiti, et forell oli oja kesk- ja 

ülemjooksul laialdaselt levinud ning sobilikke elupaiku leidub kuni Põdruse-Rõmeda maanteeni.  

Vajalik oleks kaitsealuse jõelõigu pikendamine kuni Põdruse-Rõmeda maanteeni. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi täiendavaks reguleerimiseks puudub. 

  



 110 

13. PÜHAALLIKA OJA (nr-ta) 
(L. Pensa, A. Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Pühaallika oja asub Lääne-Virumaal. Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on oja pikkus 1,2 

km, oja suubub Mustojja paremalt kaldalt 15,99 km suudmest. 

Oja saab alguse Kavastu külast ca 1,5 km loode pool asuvast Pühaallikast ning kulgeb läbi metsase 

ala põhja-loode suunas looduslikus sängis kuni 0,85 km suudmest. Edasi voolab oja kuni 

suubumiseni Mustojja kultuurheinamaa ääres sirgendatud ja süvendatud sängis. 

Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on oja veepinna absoluutne kõrgus lähtel 70,5 m ja 

suudmes 58,5 m. Keskmine lang on 10 m/km. Lang on väga suur ca 0,35 km pikkusel lõigul 

Pühaallikast allavoolu looduslikus sängis oleval lõigul. Mõnevõrra väiksem lang esineb 

sirgendatud sängis oleval lõigul kuni 0,85 km suudmest. 

 

 

Uuritud ojaosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Pühaallika ojal viidi läbi 4. septembril 2020. a. Välitööde 

käigus uuriti oja suudmest kuni Pühaallikani. Katsepüük forelli noorjärkude esinemise ja arvukuse 

määramiseks tehti 29.09.2020 oja suudmealas. 

 

 

Kaitsestaatus 

 

Pühaallika oja eraldi kaitsestaatust ei oma. 

 

 

Oja hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused  

 

Rändetõkked 

 

Pühaallika ojal esines välitööde ajal üks inimtekkeline tõkestusrajatis. 0,62 km suudmest oli 

raietööde käigus oja ületuseks kraav pinnasega täidetud ning läbivool puudus (foto 13-3). Samas 

puudusid ülesvoolu jääval ojalõigul forellile sobilikud elutingimused (vool sängis puudus). 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Väliuuringute ajal 04.09.2020 oli oja vooluhulk Pühaallikast väljumisel ca 1 l/s. 29.09.2020 oli 

veetase Mustoja jõestikus mõnevõrra langenud ning ojas puudus läbivool. 
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Pühaallika oja vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti katsepüügi käigus 29.09.2020. Vee 

hapnikusisalduse ja temperatuuri poolest oli vesi forellile sobimatu. Hapniku sisaldus oja 

suudmealas oli seisva vee ja ülesvoolu metsaselt alalt tuleneva  laguneva orgaanilise ainese tõttu 

vaid 1,3 mg/l. Vee temperatuur oli mõõtmise ajal 11,9 ºC. Vee hapnikuga küllastuvus oli madala 

temperatuuri juures vaid 12%. 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest forellile elupaigaks Pühaallika oja ei 

sobi. Suvise madalveeperioodi ajal jääb oja liialt veevaeseks või sootuks kuivaka ning palju esines 

oja põhjal lagunevat metsakõdu ja orgaanikat, mis vähendasid vees sisalduvat hapnikku forellile 

vastuvõetavast piirist väiksemaks. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, sobivus forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Pühaallika ojas forellile sobivad elutingimused puudusid. Oja alamjooksul kuni 0,85 km suudmest 

oli säng süvendatud ja õgvendatud. Oja suudmes oli sängi laius ca 2 m ning veesügavus kuni 1 m. 

Nähtav vool puudus. 

Ülesvoolu liikudes muutus see oluliselt kitsamaks (foto 13-1). 0,41 km suudmest oli sängi laius 1 

m ning veetäide puudus (foto 13-2). Veetaimestik ojas puudus samuti. 

Alates 0,85 km suudmest kulges oja edasi looduslikus sängis. Sängi laius jäi vahemikku 0,3…0,5 

m ning kohati oli säng kuiv. Sügavamates väiksema languga kohtades oli vesi küll sängis kuid 

vool puudus (foto 13-4). Oja kaldaid varjutas segamets ning veetaimestik puudus. Kuni 

Pühaallikani jätkas oja samailmelisena. Põhjasubstraadis domineerisid liivased alad, kohati leidus 

ka kruusast põhja, kuid seda kattis olulisel hulgal metsakõdu (foto 13-5). 

 

 

Oja kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Varasemad andmed Pühaallika oja kalastiku kohta puuduvad. 

 

2020. a uuringute andmed 

 

Käesoleva töö raames viidi 29.09.2020. a läbi üks katsepüük forelli esinemise kindlaks tegemiseks. 

Forelli katsepüügil Pühaallika ojas ei tabatud. Katsepüügi käigus registreeriti ainsa liigina luukarits 

(lisa 13-2). 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati Pühaallika oja forellile elupaigana sobimatuks. 
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Ohu- ja mõjutegurid 

 

Madalvee aegne veevaegus 

 

Loodusliku mõjutegurina on kesksel kohal oja madalvee aegne veevaegus. 

 

Jõe degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Pühaallika oja alamjooks kuni 0,85 km suudmest on kaevatud magistraalkraaviks. Oja 

õgvendamine on tähendanud vaegveelise madalveeperioodi pikenemist. Ühtlasi on õgvendatud ja 

süvendatud vooluveekogu elupaigana väheväärtuslik. 

 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Kuna ojal kalastikuline tähtsus puudub, siis pole meetmete rakendamine vajalik. 

 

 

Oja kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus forelli noorjärkude asustamiseks puudub. 

 

Oja kaitsevajadus 

 

Vajadus kaitsemeetmete rakendamiseks puudub. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi reguleerimiseks puudub. 
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14. ANNIKVERE OJA (1076300) 
(L. Pensa, A. Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Annikvere oja asub Lääne-Virumaal. Keskkonnaregistri andmetel on oja pikkus 9,6 km, valgala 

pindala 43,5 km², oja suubub Mustojja paremalt kaldalt 11,06 km suudmest. Tähtsaimad lisaojad 

on Koopaoja, Toomika oja ja Pihuvere oja. 

Oja saab alguse Haljalast ca 1,7 km põhja pool põldude vahelt algavast kraavist ning kulgeb loode 

suunas läbi Võle küla põllu- ja kultuurheinamaade. Siin saab oja veelisa allikatoitelistes t 

lisaojadest – Pihuvere ojast (7,69 km suudmest) ja Toomika ojast (6,49 km suudmest).  Edasi 

jätkab oja loode suunal Annikvere külani. Kilomeeter enne Annikvere küla (4,08 km kaugusel 

suudmest) suubub vasakult kaldalt Koopaoja. Annikvere külas keerab oja põhja ning kulgeb ca 3 

km pikkusel lõigul kuni suudmeni kultuurheinamaade vahel, vasakul kaldal esineb ka 

metsatukkasid. Oja on kogu ulatuses kunstlikus tehissängis. 

Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on oja veepinna absoluutne kõrgus lähtel 65,0 m ja 

suudmes 53,5 m. Keskmine lang on 1,2 m/km. Lang on ühtlane pea kogu oja ulatuses. Mõnevõrra 

suurem lang esineb vaid lühikestel lõikudel Annikvere ja Võle külas. 

 

 

Uuritud ojaosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Annikvere ojal viidi läbi 11. septembril 2020. a. Välitööde 

käigus uuriti oja suudmest kuni Pihuvere ojani, kust alates muutus oja äärmiselt veevaeseks ning 

forellile elupaigana sobimatuks. Katsepüügid forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks 

tehti 29.09.2020 kolmes eri lõigus. 

 

 

Kaitsestaatus 

 

Annikvere oja eraldi kaitsestaatust ei oma. 

 

 

Oja hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused  

 

Rändetõkked  

 

Uuritud Annikvere oja lõigul inimtekkelisi paisrajatisi välitööde ajal ei esinenud. Samas esines 

uuringute ajal ojas olulisel määral kopra elutegevuse jälgi ning koprapaise. Välitööde ajal oli 

Annikvere oja uuritud lõigul 5 koprapaisu (lisa 14-1): 
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 0,30 km suudmest, paisutuskõrgus 0,5 m, mõjuala ulatus 1,5 km ülesvoolu, madalvee ajal 

forellile ületamatu, nõrgema ujumisvõimega kaladele püsivalt ületamatu (foto 14-1); 

 3,25 km suudmest, paisutuskõrgus 0,4 m, mõjuala ulatus kuni 0,3 km ülesvoolu, madalvee 

ajal kaladele raskesti ületatav, nõrgema ujumisvõimega kaladele püsivalt ületamatu; 

 4,07 km suudmest, kõrgus 0,4 m, ebatiheda koprapaisu mõjuala ulatus ca 1 km ülesvoolu, 

madalvee ajal kaladele raskesti ületatav, mõjualasse jäi ka Koopaoja suue (foto 14-5); 

 7,39 km suudmest, paisutuskõrgus 0,5 m, koprapaisu mõjuala ulatus ülesvoolu kuni 

Pihuvere oja suudmes oleva koprapaisuni, oja väiksuse tõttu kaladele ületamatu rändetõke;  

 7,69 km suudmest, paisutuskõrgus 1,0 m, koprapaisu mõjuala ulatus ülesvoolu kuni 

Annikvere oja lähteni ning mõjualasse jäi ka Pihuvere oja alamjooks, kaladele ületamatu 

rändetõke (foto 14-8). 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Väliuuringute ajal 11.09.2020 oli oja vooluhulk suudmes ca 20 l/s ning tegemist oli suvise 

madalvee lähedase vooluhulgaga. Annikvere külast ca 1 km ülesvoolu suubub Annikvere ojja 

Koopaoja, kust oja sai veelisa ca 5 l/s. 2,4 km ülesvoolu lisandus Toomika oja vooluhulk (ca 5 

l/s). Oja lähtest ca 2 km alamal asus Pihuvere oja suue, kust lisandus ojja vett ca 4 l/s. Edasi 

ülesvoolu jäi oja juba üsna veevaseks. Pihuvere allikaoja suudmest allavoolu jääval lõigul oli 

vooluhulk vaid ca 10 l/s. 

29.09.2020 oli veetase pärast vihmaperioode langenud ning vooluhulk Annikvere oja ülemjooksul 

oli endiselt ca 10 l/s. 

Annikvere oja vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti katsepüükide käigus 29.09.2020. Vee 

hapnikusisalduse ja temperatuuri poolest oli vesi forellile kõikjal sobilik. Madalamaim vee 

hapnikusisaldus fikseeriti oja ülemjooksul Võle–Vainupea–Kunda tee juures (8,2 mg/l), mis oli 

ilmselt seotud ülesvoolu esinevate koprapaisudega ja loomade jootmiskohaga Pihuvere oja 

suudmes. Vee temperatuur jäi mõõtmistel vahemikku 9,3 kuni 11,0 ºC ning lahustunud hapniku 

sisaldus oli valdavalt üle 9,0 mg/l. 

 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest sobib forellile elupaigaks Annikvere 

oja alam- ja keskjooks kuni Pihuvere oja suudmeni. Allikatoitelised Toomika ja Pihuvere oja 

varustavad Annikvere oja piisavalt jaheda veega, kuigi oja voolab peamiselt avatud kallastega 

sirgendatud sängis, kus suvel on vee temperatuur kiire tõusma. Oja ülemjooks Pihuvere oja 

suudmest ülesvoolu jääb veevaeseks ning seal limiteerib forelli taastootmist väike vooluhulk. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Suudmest kuni Koopaojani (0…4,08 km suudmest) 

Suudmealas oli Annikvere oja 2…4 m lai, veesügavus oli valdavalt 0,5 m, voolukiirus ei ületanud 

0,1 m/s. Oja voolas kultuurheinamaade vahel sirgendatud ja süvendatud sängis, kaldad olid 1,5 m 
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kõrged ning valgusele hästi avatud veepeeglit kattis laialdaselt (kuni 50% ulatuses) liht-jõgitak jas. 

Samuti leidus mudastunud kaldaäärtes ka vesimünti ning allikmailast 

 0,3 km kaugusel suudmest asunud 0,5 m kõrgune koprapais (foto 14-1), mille mõjuala ulatus kuni 

1,5 km ülesvoolu. Koprapaisust alamal oli oja põhi liivane, kohati leidus ka üksikuid kive. 

Koprapaisu mõjualas oli veesügavus kuni 1 m ning oja põhja katsid mudased setted. 

Mõjualast ülesvoolu kuni Noonu-Annikvere teeni oli oja laius 1…3 m, veesügavus jäi vahemikku 

0,3…0,5 m, voolukiirus oli endiselt väike (0,1 m/s) (foto 14-2). Oja põhi oli kohati liivakas, kuid 

kaldaääred täis mudaseid setteid. 

Alates Noonu–Annikvere teest (3,06 km suudmest) oli oja lang mõnevõrra suurem ning valdavalt 

liivasel põhjal leidus paekive (foto 14-3). Kohati leidus ka kudesubstraadina sobilikku paeklibu 

ning väiksemaid paekivi tükke. Oja laius oli siinkohal peamiselt 2 m, veesügavus 0,3 m, 

voolukiirus suurenes 0,3 m/s. Siinkohal avastati katsepüükide käigus ka õlireostus Annikvere 

juustutööstuse all oleval ca 30 m pikkusel ojalõigul. Ilmselt oli kas kütteõli või masuuti lekkinud 

pinnasesse ning oja põhjasubstraati, kust seda ebaregulaarselt eraldus (foto 14-4). Kuigi kohati 

leidus ojalõigul rahuldava (B) füüsilise kvaliteediga kudealasid, tuli ojalõik tervikuna lugeda 

forellile kesise (C) kvaliteediga sigimis- ja kasvualaks. Kesise kvaliteedi põhjuseks olid peamiselt 

suurtest paekivi tükkidest koosnev kudesubstraat ja välitöödel avastatud õlireostus. 

Vahetult ülesvoolu paesest ritraalsest lõigust asus välitööde ajal 0,4 m kõrgune koprapais (foto 14-

5), mille mõjuala ulatus Koopaoja suudmealani. Ligikaudu 10 m Koopaoja suudmest allavoo lu 

asus järgmine 0,4 m kõrgune koprapais, mis oli ebatihe ning forellile raskesti ületatav. 

Lõigul hinnati forellile sobilikke sigimisalasid kokku 0,04 ha. 

 

Koopaoja suudmest kuni Pihuvere oja suudmeni (4,08…7,69 km suudmest) 

Koopaoja suudmest ülesvoolu jätkas oja põldude ja heinamaade vahel sirgendatud sängis (foto 14-

6). Oja laius oli valdavalt 1 m ning voolukiirus 0,05 m/s. Põhja kattis pehme mudane-liivakas 

settekiht ning veetaimestikus domineeris liht-jõgitakjas. Kaldad olid valgusele täiesti avatud, 

kohati varjutas veepeeglit vaid kaldaäärne kõrge rohttaimestik. 

Toomika oja suudmest ülesvoolu oli oja juba võrdlemisi veevaene ning 1 m laiuses kitsas sängis 

vesi kohati seisis. Liht-jõgitakjas kattis kohati kuni 80% veepeeglist. Võle–Vainupea–K unda 

maanteest vahetult allavoolu jäi lühike paene ja klibune ala, kus oja laius oli 0,5…1 m. Siinkoha l 

oli vooluhulk juba üsna väike – 10 l/s. Kesise (C) kvaliteediga alal sõltub forelli kude õnnestumine 

sügisperioodi veerohkusest (foto 14-7). Kuna põhjasubstraadis leidus vähe kiviklibu ning oja laius 

oli valdavalt vaid 0,5 m, ei pakkunud ojalõik häid kudemistingimusi forellile. 

Edasi ülesvoolu asusid kaks järjestikust koprapaisu, mis asusid Pihuvere oja suudmes ja sellest 

300 m allavoolu. Neist esimene oli 0,5 m kõrge ning Pihuvere ojas asunud koprapais koguni 1,0 

m kõrge (foto 14-8). Mõlema puhul oli tegemist kaladele ületamatute rändetõketega ning paisude 

mõjuala ulatus oja lähteni. Koprapaisu mõjualas Pihuvere oja suudmes oli oja põhi kaetud mudaste 

setetega ning vesi seisis.  

Lõigul hinnati forellile sobilikke sigimisalasid kokku 0,01 ha. 
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Pihuvere ojast ülesvoolu (alates 7,69 km suudmest) 

Pihuvere ojast ülesvoolu forellile sobivad elutingimused Annikvere ojas puudusid. 

 

2020. a väliuuringute käigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks 

Annikvere ojas 0,05 ha ning taastootmispotentsiaaliks 23 samasuvist noorjärku aastas. 

 

 

Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Varasemad andmed oja kalastiku kohta puuduvad. 

 

2020. a uuringute tulemused 

 

2020. a tehti katsepüüke 3-l jõelõigul. Forell oli levinud kõigis 3-s seirekohas. Kokku registreer it i 

katsepüükide käigus kolm kalaliiki: jõeforell, luukarits ja trulling (lisa 14-2). 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati foelli taastootmispotentsiaali Annikvere ojas 23-le 

samasuvisele isendile aastas (lisa 14-1). Potentsiaalseid taastootmisalasid oli vaid kahes ojalõigus : 

1) Noonu–Annikvere teest ülesvoolu ja 2) Võle–Vainupea–Kunda maanteest vahetult allavoolu. 

Oja alamjooksul suudmest kuni Annikvere külani sobilikke sigimisalasid ei esinenud ning 

ülemjooks Pihuvere oja suudmest ülesvoolu jääb suvisel madalvee perioodil veevaeseks. Samuti 

oli oja ülemjooks välitööde ajal koprapaisude mõju all. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

29.09.2020. a tehti katsepüügid Annikvere oja kolmes lõigus: 

1) Annikvere oja suudmealas; 

2) Noonu–Annikvere teest ülesvoolu; 

3) Võle–Vainupea–Kunda mnt-st allavoolu. 

Forelli noorjärkude esinemine registreeriti Noonu–Annikvere teest ülesvoolu ja Võle–Vainupea–

Kunda mnt-st allavoolu asunud seirelõikudes. Katsepüükide tulemused on esitatud lisas 14-2. 

2020. a katsepüükide ja hüdromorfoloogilise hinnangu põhjal on alljärgnevalt leitud forelli 

eeldatav praegune taastootmine Annikvere ojas. 
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Suudmest kuni Koopaojani (0…4,08 km suudmest) 

Selles lõigus tehti 2 katsepüüki. Püügialade pindala oli kokku 206 m², sellest moodustas kesise (C) 

kvaliteediga ala 112 m². Oja suudmes asunud 94 m² suurune seireala loeti forelli kudealana 

sobimatuks, ühtlasi ei tabatud sealt ka ühtegi forelli noorjärku. 

Katsepüügil Noonu-Annikvere teest ülesvoolu registreeriti 6 samasuvist forelli (lisa 14-2).  

Eeldades, et katsepüükidel saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 75% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõikudes olnud isendite arv: 6 is / 75% ~ 8 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 112 m² * 5 is/100 m² ~ 6 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritu elupaigalisele kvaliteedile vastavast 

potentsiaalist: 8 is / 6 is ~ 133%. 

Antud ojalõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 19 isendit (lisa 14-1), millest 133% moodustab: 19 is * 130% ~ 25 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine ojalõigus: 25 samasuvist isendit. 

 

Koopaoja suudmest kuni Pihuvere oja suudmeni (4,08…7,69 km suudmest) 

Katsepüük tehti Võle–Vainupea–Kunda mnt-st allavoolu (66 m² C kvaliteediga ala) ning selle 

käigus registreeriti 2 samasuvist forelli (lisa 14-2). 

Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 75% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 2 is / 75% ~ 3 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 66 m² * 5 is/100 m² ~ 3 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 3 is / 3 is ~ 100%. 

Antud ojalõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 4 isendit (lisa 14-1), millest 100% moodustab: 4 is * 100% ~ 4 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine ojalõigus: 4 samasuvist isendit. 

 

Kokku oli 2020. a püükide põhjal arvutatud taastootmine Annikvere ojas seega 25 + 4 = 29 

samasuvist isendit, ehk 126% potentsiaalsest. 

 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Õlireostus Annikvere juustutööstuse all  

 

Noonu–Annikvere teest ca 90 m ülesvoolu avastati katsepüükide käigus 29.09.2022 õlireostus 

Annikvere juustutööstuse all oleval ligikaudu 30 m pikkusel ojalõigul. Ilmselt oli kütteõli lekkinud 

pinnasesse ning oja põhjasubstraati, kust seda liivakalt põhjalt ebaregulaarselt eraldus. Siit  

allavoolu oleval ca 30 m pikkusel lõigul oli oja vesi selgelt tuntava lt reostunud. Veepinnal esinesid 
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õlilaigud ning oli tunda masuudi haisu. Õli eraldumine suurenes pärast katsepüüki, kui ala oli läbi 

püütud. Välitööde ajal 11.09.2020 reostuse märke märgata polnud. Reostuse täpset allikat ei 

õnnestunud uuringute ajal välja selgitada. 

 

Põllumajanduslik tegevus 

 

Annikvere oja voolab põllumassiivide ja kultuurheinamaade vahel. Seetõttu tuleb arvestada 

hajureostuse mõjudega. 

 

Degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Annikvere oja on terves pikkuses kaevatud magistraalkraaviks. See on vähendanud vooluveekogu 

elupaigalist väärtust. 

 

Madalvee aegne veevaegus 

 

Loodusliku mõjutegurina on kesksel kohal oja valdavas pikkuses esinev veevaegus madalvee 

aegadel. 

 

Koprapaisud 

 

Uuringute ajal oli märgata ojal arvukalt kopra elutegevuse jälgi ning esines koprapaise. Kokku 

registreeriti Annikvere ojal välitööde ajal 5 koprapaisu. Neist kolme puhul oli tegemist kaladele 

ületamatute rändetõketega. Lisaks kalade rände tõkestamisele võimendavad koprapaisud 

põuaperioodil oja veenappust ning halvendavad oja gaasirežiimi. 

 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Oja füüsilise kvaliteedi parandamine  

 

Ojal tuleks parandada forelli sigimis- ja kasvualasid järgmistes lõikudes: 

1) Paene ja liivane lõik Noonu–Annikvere teest ülesvoolu (3,06…3,25 km suudmest) – 

suurema languga ojalõigule tuleks rajada paese põhjaga aladele kudematte ja lisada kive. 

Vajalik materjali kogus: kiviklibu (fr 16…64 mm) 20 m³, kivid (Ø 0,3…0,5 m) 40 tk, (Ø 

0,5…0,8 m) 20 tk. 

2) Paene ja klibune ala Võle–Vainupea–Kunda mnt-st allavoolu (7,06…7,15 km 

suudmest) – ojalõigule tuleks lisada kudesubstraati ja kive. Vajalik materjali kogus: 

kiviklibu (fr 16…64 mm) 8 m³, kivid (Ø 0,3…0,5 m) 30 tk. 
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Kopra tõrjumine 

 

Oja on kogu ulatuses võrdlemisi kergesti ligipääsetav ning tuleks kuni Pihuvere oja suudmeni (7,7 

km suudmest) hoida koprapaisudest vaba. Lisaks Annikvere oja kudealadele on koprapaisude tõttu 

raskendatud forelli kuderänne ka Koopa ja Toomika ojdeasse. 

 

 

Oja kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus forelli asustamiseks puudub. 

 

Oja kaitsevajadus 

 

Annikvere oja suudmest kuni Võle–Vainupea–Kunda maanteeni tuleks võtta kaitse alla lõhelaste 

elupaigana ja kehtestada seal Looduskaitseseaduse § 51 piirangud. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi reguleerimiseks puudub. 
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15. KOOPAOJA (1076400) 
(L. Pensa, A. Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Koopaoja asub Lääne-Virumaal. Keskkonnaregistri andmetel on oja pikkus 5,9 km, valgala 

pindala 11,5 km², oja suubub Annikvere ojja vasakult kaldalt 4,08 km suudmest. 

Oja saab alguse Sausti soo lõunaküljest Sauste külas ning kulgeb soo idaküljel põhja suunalise lt 

põllu ja kultuurheinamaade äärel. Küla põhjaserval keerab oja kirdesse, ristub Haljala–Käsmu 

maanteega ning jätkab põhja-kirde suunal metsatukkade vahel kuni suudmeni. 

Oja on pea kogu ulatuses kunstlikus sirgendatud sängis. Haljala–Käsmu maantee ja Potsu–Vihula 

maantee vahelisel lõigul on kohati säilinud looduslik ojasäng. 

Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on oja veepinna absoluutne kõrgus lähtel 82,5 m ja 

suudmes 57 m. Keskmine lang on 4,3 m/km. Lang on suhteliselt ühtlaselt jaotunud. Mõnevõrra 

suurem lang esineb vaid lühikestel lõikudel Haljala–Käsmu maanteest ja Potsu–Vihula maanteest 

allavoolu. 

 

 

Uuritud ojaosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Koopaojal viidi läbi 11. septembril 2020. a. Välitööde käigus 

uuriti oja suudmest kuni Haljala–Käsmu maanteeni ja 1 km ulatuses ülesvoolu, kust alates muutus 

oja äärmiselt veevaeseks ning forellile elupaigana sobimatuks. 

Katsepüük forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks tehti 29.09.2020 oja alamjooksul. 

 

 

Kaitsestaatus 

 

Koopaoja eraldi kaitsestaatust ei oma. 

 

 

Ḧdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused  

 

Rändetõkked  

 

Uuritud Koopaoja lõigul inimtekkelisi paisrajatisi välitööde ajal ei esinenud. Samas esines 

uuringute ajal ojal kopra elutegevuse jälgi ning registreeriti üks koprapais (lisa 15-1). 

Uuringute ajal ojal registreeritud koprapais asus 0,58 km suudmest ning oli paisutuskõrgusega 0,9 

m (foto 15-4). Paisutuse mõjuala ulatus kuni 0,8 km ülesvoolu. Tegu oli kaladele püsivalt 

ületamatu rändetõkkega. 
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Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Väliuuringute ajal 11.09.2020 oli oja vooluhulk suudmes ca 5 l/s ning tegemist oli suvise madalvee 

lähedase vooluhulgaga. Vooluhulk püsis sama kuni Haljala–Käsmu maanteeni, kust alates 

märgatav vool ojas puudus. 29.09.2020 oli oja vooluhulk mõnevõrra vähenenud ning koprapaisust 

allavoolu jääval lõigul oli vooluhulk vaid 0,5 l/s (foto 15-3). 

Koopaoja vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti katsepüügil 29.09.2020 alamjooksul Kingu 

talu all oleval lõigul. Vees lahustunud hapniku sisaldus oli vaid 4,7 mg/l ning vee temperatuur iks 

fikseeriti 12,4 ºC. Madal hapnikusisaldus oli seotud ülesvoolu asuva koprapaisu ja äärmiselt 

väikese vooluhulgaga. Oja säng oli kohati kuiv ning sügavamates kohtades esines metsakõdu ja 

orgaanikat, mille lagunemisprotsessid vähendasid hapnikusisaldust vees. Suurema vooluga esines 

kivisel ja liivakal põhjal detriiti oluliselt vähem.  

 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest sobiks forellile elupaigaks Koopaoja 

alamjooks kuni Haljala–Käsmu maanteeni ning seda eelkõige veerohkematel aastatel. Oja 

ülemjooks Haljala–Käsmu maanteest ülesvoolu jääb ilmselt pidevalt liialt veevaeseks ning 

forellile sobilikud elutingimused seal puuduvad. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Suudmest kuni Potsu-Vihula maanteeni (0…1,56 km suudmest) 

Suudmealas oli Koopaoja Annikvere ojas asunud koprapaisu mõjualas. Koprapaisu mõjualas vesi 

seisis ning põhi oli kaetud mudaste setetega (foto 15-1). Paisutuse mõju ulatus kuni 100 m 

ülesvoolu. 

Mõjualast väljas oli oja 1…2 m lai, veesügavus oli valdavalt 0,1 m, voolukiirus ≤0,1 m/s. Oja 

voolas kultuurheinamaade ja metsase ala vahel sirgendatud ja süvendatud sängis, kaldad olid 1…2 

m kõrged ning oli lehtpuudest varjatud. Oja põhi oli liivane, kaldaääred mudastunud. 

Koprapaisu mõjualast ca 200 m ülesvoolu muutus oja kitsamaks (sängi laius 0,5…1 m). Liivane 

põhi vaheldus kivisega ning lühikesel lõigul Kingu talu all (0,38 km suudmest) leidus ka kesise  

(C) füüsilise kvaliteediga kudealasid (foto 15-2). Vahetult ülesvoolu kivisest- liivakast ritraalsest 

lõigust asus välitööde ajal 0,9 m kõrgune koprapais, mille mõjuala ulatus 0,8 km ülesvoolu (foto 

15-4). 

Mõjualast ülesvoolu kuni Potsu–Vihula maanteeni jätkus oja lausliivase põhjaga. Oja sängi laius 

oli valdavalt 1 m, veesügavus 0,1 m ning voolukiirus 0,1 m/s, veetaimestik puudus. 

Lõigul hinnati forellile sobilikke sigimisalasid kokku 0,01 ha. 

 

Potsu–Vihula maanteest ülesvoolu (alates 1,56 km suudmest) 

Potsu–Vihula maanteest kuni Haljala–Käsmu maanteeni oli oja valdavalt 0,5 m lai ning 

veesügavus jäi valdavalt alla 0,1 m. Kohati leidus siiski ka sügavamaid kohti (kuni 0,3 m). Põhi 
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oli valdavalt lausliivane, sügavamates kohtades kaetud mudaste setetega (foto 15-5). Voolukiirus 

vähenes ülesvoolu liikudes alla 0,1 m/s ning kohati sügavamas sängis vesi seisis. Veetaimest ik 

puudus ning kaldaid varjutas tihe lehtpuuvõsa. Ojalõigul ei leidunud ühtegi forellile sobivat 

kudeala, põhjasubstraadis puudus kiviklibu, kive leidus äärmiselt vähe. Haljala–Käsmu maantee 

juures oli vooluhulk vaid 3 l/s ning ülesvoolu muutus oja potamaalseks ja vesi seisis (foto 15-6). 

Haljala – Käsmu maanteest ülesvoolu forellile sobivad elutingimused Koopaojas puudusid. 

 

2020. a väliuuringute käigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks 

Koopaojas 0,01 ha ning taastootmispotentsiaaliks 8 samasuvist noorjärku aastas. 

 

 

Oja kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Teadaolevalt pole varem Koopaojal kalastiku seirepüüke teostatud. 

 

2020. a uuringute tulemused 

 

Käesoleva töö raames teostati 29.09.2020 katsepüük forelli arvukuse hindamiseks oja alamjooksul 

Kingu talu all (0,58 km suudmest). Forelli esinemist katsepüügi käigus ei registreeritud. 

Katsepüügi käigus registreeriti ainsa kalaliigina luukarits. 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati forelli taastootmispotentsiaali Koopaojas 8-le 

samasuvisele isendile aastas (lisa 15-1). Potentsiaalne taastootmisala esines vaid oja alamjooksul 

Kingu talu all, mida katsepüükide ajal mõjutasid vahetult ülesvoolu olnud koprapais ja äärmiselt 

väike vooluhulk. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

29.09.2020 Kingu talu all koprapaisust allavoolu jäänud ojaosal tehtud katsepüügil ühtki forelli ei 

tabatud. Taastootmine seega puudus. 

 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Koprapaisud 
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Uuringute ajal registreeriti oja alamjooksul üks koprapais, mis asus 0,58 km suudmest ning oli 

paisutuskõrgusega 0,9 m. Paisutuse mõjuala ulatus kuni 0,8 km ülesvoolu. Tegu oli kaladele 

püsivalt ületamatu rändetõkkega. Samuti mõjutas koprapais oluliselt allavoolu jääva lõigu 

vooluhulka, kus see oli 29.09.2020 vähenenud vaid 0,5 l/s. 

Lisaks rände tõkestamisele vähendavad koprapaisud oja madalvee aegset vooluhulka ning 

halvendavad vee kvaliteeti.. 

 

Jõe degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Oja on pea kogu ulatuses kunstlikus sirgendatud sängis. Oja õgvendamine halvendanud oja 

elupaigalist kvaliteeti. 

 

Madalvee aegne veevaegus 

 

Loodusliku mõjutegurina on kesksel kohal veevaegus madalvee aegadel. 

 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Koprapaisude likvideerimine ja kopra arvukuse piiramine 

 

Koopaoja alamjooks suudmest kuni Potsu–Vihula maanteeni tuleks hoida koprapaisudest vaba.  

Samuti tuleks hoida avatuna kalade rändeks Koopaoja suudmeala Annikvere ojas. Kopra arvukust 

tuleb küttimise teel piirata eelkõige Annikvere ojas ja ühtlasi Koopaoja alamjooksul. 

 

 

Oja kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus forelli noorjärkude asustamiseks puudub. 

 

Kaitsevajadus 

 

Vajadus meetmete rakendamiseks puudub. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus meetmete rakendamiseks puudub. 
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16. TOOMIKA ALLIKAOJA (nr-ta) 
(L. Pensa, A. Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Toomika oja asub Lääne-Virumaal. Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on oja pikkus 1,13 

km, oja suubub Annikvere ojja vasakult kaldalt 6,49 km kaugusel suudmest. 

Oja saab alguse Haljalast ca 3,7 km loodes väikses metsatukas olevast Toomika allikast. Allikas t 

vett kogudes voolab oja kirde suunal kuni saab vähese veelisa paremal kaldal suubuvast kraavist. 

Edasi jätkab oja looduslikus sängis kuni 0,6 km suudmest, kust ta suundub Võle küla põllu- ja 

kultuurheinamaade vahel sirgendatud sängi. 0,4 km enne suubumist Annikvere ojja ristub 

Toomika oja kruusateega ning suundub edasi põhja suunal kultuurheinamaade vahel kuni 

suudmeni. 

Oja on valdavalt kunstlikus kaevatud sängis, looduslähedane säng esineb vaid Toomika allikast 

kuni 300 m ulatuses allavoolu. 

Kaardimaterjali põhjal on oja veepinna absoluutne kõrgus lähtel 68,0 m ja suudmes 59,0 m. 

Keskmine lang on 7,9 m/km. Lang on ühtlaselt suur pea kogu oja ulatuses. Mõnevõrra väiksem 

lang esineb oja sirgendatud ja süvendatud alamjooksul kruusateest (0,4 km suudmest) suudmeni.  

 

 

Uuritud ojaosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Toomika ojal viidi läbi 11. septembril 2020. a. Välitööde 

käigus uuriti oja suudmest kuni Toomika allikani. Katsepüük forelli noorjärkude asustustiheduse 

määramiseks tehti 29.09.2020 oja alamjooksul asuvast kruusateest ülesvoolu. 

 

 

Kaitsestaatus 

 

Toomika oja eraldi kaitsestaatust ei oma. 

 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused  

 

Rändetõkked  

 

Uuritud Toomika oja lõigul esines välitööde ajal üks inimtekkeline rändetõke, milleks oli 

alamjooksu kruusatee truup (0,39 km suudmest), 0,2 m kõrguse betoonist astanguga teetruup oli 

osaliselt lagunenud ning madalvee ajal forellile raskesti läbitav, veerohkemal ajal on forelli 

ülesvoolu ränne võimalik (foto 16-2). 
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Kopra elutegevuse jälgi ega koprapaise välitööde ajal ei täheldatud. 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Väliuuringute ajal 11.09.2020 oli oja vooluhulk suudmes ca 4 l/s ning tegemist oli suvise madalvee 

lähedase vooluhulgaga. Toomika allikast tulenev vooluhulk oli ca 3 l/s ning samuti sai oja veelisa 

ca 300 m alamal paremalt kaldalt suubuvast kraavist 1 l/s. 29.09.2020 püsis vooluhulk 

samasugune, samal ajal kui Annikvere ojas ja selle teistes lisaojades oli veetase langenud. 

Toomika oja vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti katsepüükide käigus 29.09.2020. Vee 

hapnikusisalduse ja temperatuuri poolest oli vesi forellile sobilik. Vee temperatuuriks registreer it i 

11,7 ºC ning lahustunud hapniku sisaldus oli 10,2 mg/l. 

 

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et vee hulga ja omaduste poolest sobib forelli noorjärkudele 

elupaigaks Toomika oja kuni paremkalda kraavi sissevooluni (0,89 km suudmest). Oja väike 

vooluhulk limiteerib forelli taastootmist ojas. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Suudmest kuni paremalt kaldalt suubuva kraavini (0…0,89 km suudmest) 

Suudmealas oli Toomika oja 0,5 m lai, veesügavus oli valdavalt 0,1 m, voolukiirus ≤ 0,1 m/s (foto 

16-1). Oja voolas kultuurheinamaade vahel sirgendatud ja süvendatud sängis, kaldad olid 1,5 m 

kõrged ning valgusele avatud. Veepeeglit kattis laialdaselt (kuni 50%) kaldataimestik. Kaldaäärtes 

leidus kohati vesimünti ning lõiguti allikmailast. 

0,4 km kaugusel suudmest asunud 0,2 m kõrgune astang kruusatee truubi all olulist paisutavat 

mõju ülesvoolu ei omanud. Teetruubist 10 m ülesvoolu oli veesügavus kuni 0,3 m ning edasi 

sügavus vähenes. Voolukiirus tõusis kuni 0,2 m/s. Peamiselt liivapõhjalisel ojalõigul teetruubis t 

paremkalda kraavi suudmeni leidus ka kruusaseid alasid, mis olid forellile kesise (C) kvaliteed iga 

koelmualadeks (foto 16-4). Oja laius jäi vahemikku 0,5…0,7 m. Kohati leidus liivasel põhjal ka 

suuremaid kive. Veetaimestik valdavalt puudus, kuna kaldaääri kattis tihe kaldataimestik, mis 

varjutas veepeeglit (foto 16-3). 

Lõigul hinnati forellile sobilikke sigimisalasid kokku 0,02 ha. 

 

Paremalt kaldalt suubuvast kraavist ülesvoolu (alates 0,89 km suudmest) 

Paremal kaldal suubuvast kraavist (0,83 km suudmest) ülesvoolu forellile sobivad elutingimused 

Toomika ojas puudusid. 

 

2020. a väliuuringute käigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade kogupindalaks 

Toomika ojas 0,02 ha ning taastootmispotentsiaaliks 11 samasuvist noorjärku aastas. 
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Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Varasemad andmed oja kalastiku kohta puuduvad. Käesoleva töö raames tehtud katsepüügil 

registreeriti ainsa liigina jõeforell (lisa 16-2). 

 

2020. a uuringute tulemused 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati foelli taastootmispotentsiaali Toomika ojas 11-le 

samasuvisele isendile aastas (lisa 16-1). Potentsiaalne taastootmisala oli vaid ühes ojalõigus – 

alamjooksu kruusateest ülesvoolu kuni paremkalda kraavi suudmeni. Oja alamjooksul suudmest 

kuni kruusateeni sobilikke sigimisalasid ei esinenud ning ülemjooks Toomika allika juures oli 

veelgi veevaesem ning sobilikud elutingimused forellile seal puudusid. 

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

29.09.2020 tehti katsepüük Toomika ojas alamjooksu kruusateest vahetult ülesvoolu. Püügi käigus 

registreeriti forelli noorjärkude olemasolu ojas. Katsepüügi tulemused on esitatud lisas 16-2. 

2020. a katsepüügi ja hüdromorfoloogilise hinnangu põhjal on alljärgnevalt leitud forelli eeldatav 

praegune taastootmine Toomika ojas. 

 

Suudmest kuni paremal kaldal suubuva kraavini (0…0,89 km suudmest) 

Katsepüük tehti alamjooksu kruusatee truubist ülesvoolu (49 m² C kvaliteediga ala) ning selle 

käigus registreeriti 2 samasuvist forelli. 

Eeldades, et katsepüügil saadi ala kahekordse läbipüüdmise käigus kätte 70% lõigus olnud 

samasuvistest isenditest, on lõigus olnud isendite arv: 2 is / 70% ~ 3 isendit. 

Lähtudes katsepüügi lõigu elupaigalisest kvaliteedist oli selle potentsiaalile vastav samasuvis te 

isendite arv: 49 m² * 5 is/100 m² ~ 3 is. 

Seega moodustas katsepüükide põhjal registreeritud samasuviste forellide arv elupaigalise le 

kvaliteedile vastavast potentsiaalist: 3 is / 3 is ~ 100%. 

Antud ojalõigu samasuviste forelli noorjärkude taastootmispotentsiaaliks hinnati uuringute käigus 

kokku 11 isendit (lisa 16-1), millest 100% moodustab: 11 is * 100% ~ 11 is. 

Katsepüükide põhjal  arvutatud forelli taastootmine ojalõigus: 11 samasuvist isendit. 

 

Kokku oli 2020. a püükide põhjal arvutatud taastootmine Toomika ojas seega 11 samasuvist 

isendit, ehk 100% potentsiaalsest. 
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Ohu- ja mõjutegurid 

 

Alamjooksu kruusatee teetruup 

 

0,39 km suudmest asunud 0,2 m kõrguse betoonist astanguga teetruup oli osaliselt lagunenud ning  

madalvee ajal forellile raskesti läbitav, veerohkemal ajal on forelli ülesvoolu ränne võimalik. 

 

Jõe degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Toomika oja voolab kuni 0,6 km suudmest sirgendatud sängis. Oja õgvendamine on tähendanud 

vaegveelise madalveeperioodi pikenemist. Ühtlasi on õgvendatud ja süvendatud vooluveekogu 

elupaigana väheväärtuslik. 

 

Madalvee aegne veevaegus 

 

Loodusliku mõjutegurina on kesksel kohal ojas esinev veevaegus madalvee aegadel. 

 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Oja füüsilise kvaliteedi parandamine  

 

Ojal tuleks parandada forelli sigimis- ja kasvualasid järgmistes lõikudes: 

1) Alamjooksu teetruubi alune betoonastang (0,39 km suudmest) – betoonastang tuleks 

likvideerida ning veetäidet truubis tõsta truubi läbimise hõlbustamiseks. Vahetult truubist 

allavoolu tuleks sängi lisada kive ja kiviklibu ühe kudemati jaoks. Vajalik materjali kogus: 

kiviklibu (fr 16…64 mm) 3 m³, kivid (Ø 0,3…0,5 m) 40 tk. 

2) Osaliselt kivine ja kruusane ritraalne lõik alamjooksu truubist ülesvoolu (0,39…0,83 

km suudmest) – ojalõigule tuleks lisada kudesubstraati ja kive. Vajalik materjali kogus: 

kiviklibu (fr 16…64 mm) 5 m³, kivid (Ø 0,3…0,5 m) 40 tk. 

 

 

Oja kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus forelli asustamiseks puudub. 
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Kaitsevajadus 

 

Toomika oja suudmest kuni paremal kaldal suubuva kraavini (0…0,89 km suudmest) tuleks võtta 

kaitse alla lõhelaste elu- ja sigimispaigana ning kehtestada seal Looduskaitseseaduse § 51 

piirangud. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi reguleerimiseks puudub. 
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17. PIHUVERE OJA (4473014) 
(L. Pensa, A. Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Pihuvere oja asub Lääne-Virumaal. Kaardimaterjali põhjal (www.maaamet.ee) on oja pikkus 1,08 

km, oja suubub Annikvere ojja vasakult kaldalt 7,69 km suudmest. 

Oja saab alguse Haljalast 2,8 km edelas, Võle külas Tooma talu kalakasvatustiikidest ca 0,5 km 

läänes asuvast metsatukast. Sealt kulgeb oja ida suunal, saab oma püsiva toite Pihuvere allikast 

ning läbib kalakasvatustiigid. Läbinud kalakasvatuse, suundub oja põhja ning kulgeb kuni 

suudmeni karja- ja heinamaade vahel sirgendatud ja süvendatud sängis. 

Oja on kogu ulatuses kunstlikus kaevatud sängis. 

Kaardimaterjali põhjal on oja veepinna absoluutne kõrgus lähtel 72,0 m ja suudmes 61,5 m. 

Keskmine lang on 9,7 m/km. Lang on väga suur Tooma talu kalakasvatuse kohal, kus Pihuvere 

oja suubub otse kalakasvatustiikidesse. Kalakasvatustiikidest allavoolu suundub oja sirgendatud 

ja süvendatud sängi, kus lang on oluliselt väiksem (3,2 m/km). 

 

 

Uuritud ojaosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud Pihuvere ojal viidi läbi 11. septembril 2020. a. Välitööde 

käigus uuriti oja suudmest kuni Pihuvere allikani. Katsepüük forelli noorjärkude esinemise ja 

arvukuse määramiseks tehti 29.09.2020 Tooma talu/Pihuvere kalakasvatusest 0,29 km allavoolu. 

 

 

Kaitsestaatus 

 

Pihuvere oja eraldi kaitsestaatust ei oma. 

 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja jõeforelli elutingimused  

 

Rändetõkked  

 

Uuritud Pihuvere oja lõigul esines välitööde ajal kaks inimtekkelist paisrajatist – Tooma talu all 

oleva Pihuvere kalakasvatuse paisud (0,46 km suudmest). Kalakasvatustiikide alumine 1,7 m 

kõrgune pais on kaladele ületamatuks rändetõkkeks (foto 17-4). Paisu mõju ulatub ülesvoolu kuni 

järgneva tiikide vahelise paisuni, mille kõrgus oli 1,5 m. 
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Uuringute ajal oli oja suudmealas näha kopra tegevusjälgi ning Annikvere ojas asus Pihuvere oja 

suudme lähedal ka kaks kaladele ületamatut koprapaisu (lisa 14-1). Pihuvere ojas endas koprapaise 

välitööde ajal ei esinenud. 

 

Hüdroloogiline režiim ja vee omadused 

 

Väliuuringute ajal 11.09.2020 oli oja vooluhulk suudmes ca 4 l/s ning tegemist oli suvise 

tavapärase madalvee aegse vooluhulgaga. Edasi 0,46 km ülesvoolu Pihuvere kalakasvatuse paisu 

all oli vooluhulk vaid 2 l/s. Kalakasvatustiikidest ülesvoolu jäi oja juba äärmiselt veevaseks. 

29.09.2020 oli kalakasvatusest tulev vooluhulk vaid 0,5 l/s ning allavoolu olevas sirgendatud 

sängis nähtav vool puudus. 

Pihuvere oja vee füüsikalis-keemilisi omadusi mõõdeti katsepüükide käigus 29.09.2020. 

Hapnikusisalduse ja temperatuuri poolest oli vesi forellile vastuvõetav, kuid tegu oli jaheda 

perioodiga. Vee temperatuuriks registreeriti 11,4 ºC, kuid vees lahustunud hapniku sisaldus oli 

vaid 6,0 mg/l. Alamjooksu vee hapnikusisaldusele avaldasid mõju Annikvere ojas suudmea las 

esinenud koprapaisud ja loomade jootmiskohad. Samuti tuleb arvestada kalakasvatustiik ide 

soojendavat mõju veele. Ilmselt tõuseb vee temperatuur suvel oluliselt kõrgemale ning vee 

hapnikusisaldus väheneb veelgi, mistõttu võib muutuda oja forellile elupaigana sobimatuks.  

 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et vee hulga ja omaduste poolest tuleb Pihuvere oja lugeda  forellile 

elupaigana sobimatuks. Hooajaliselt võivad üksikud isendid sooritada rändeid oja alamjooksule, 

eeldusel, et puuduvad rändetõkked Annikvere ojas koprapaisude näol. Forelli kude õnnestumine 

vahetult kalakasvatuse paisust allavoolu oleval lühikesel kesise (C) kvaliteediga ritraalsel lõigul 

on vähetõenäoline oja väikese vooluhulga ja ebasoodsate hapnikurežiimi tõttu. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Pihuvere ojas forellile sobilikud kudealad puudusid. Oja alamjooksul võib esineda vaid Annikvere 

ojast sinna toitumisrändeid sooritavaid vanemaid forelle. 

 

Suudmest kuni Pihuvere kalakasvatuseni (0…0,46 km suudmest) 

Suudmealas oli Pihuvere oja Annikvere ojas asunud koprapaisu mõjualas. Sängi laius oli 1…4 m, 

veesügavus valdavalt 0,3 m, nähtav vool puuuds. Oja kaldale jäid karjamaad, süvendatud sängis 

oja kaldad olid 1,5 m kõrged ning valgusele hästi avatud. Mudastunud kaldaäärtes esines vesimünti 

ning allikmailast (foto 17-1). Kuni 0,26 km suudmest oli oja loomadele jootmiskohaks ning 

kallastel esines tugev erosioon (foto 17-2). 

Alates 0,26 km suudmest muutus oja säng kitsamaks. Laius oli valdavalt 1 m ning põhja katsid 

liivased ja mudased setted. Veesügavus jäi vahemikku 0,1…0,2 m ning voolukiirus alla 0,05 m/s. 

Siin varjutas veepeeglit tihe kaldataimestik ning veetaimestikus domineeris id liht-jõgitakjas ja 

hundinui (foto 17-3). 
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Vahetult kalakasvatuse paisust allavoolu jäi lühike 20 m pikkune ritraalne ala, kus voolukiirus 

tõusis 0,1 m/s. Kohati leidus ojapõhjal kive. Forellile sobivaks kudealaks seda siiski lugeda ei 

saanud, kuna kudesubstraati ei leidunud piisavalt, vooluhulk oli vaid 2 l/s ning veetäide ebapiisav.  

 

Pihuvere kalakasvatusest ülesvoolu jäi Pihuvere allika sissevool, mis jäi kalakasvatuse mõjualasse 

ning sobivad elutingimused forellile puudusid. 

 

 

Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Varasemad andmed Pühaallika oja kalastiku kohta puuduvad. 

Käesoleva töö raames tehtud katsepüügil registreeriti luukaritsa esinemine ojas (lisa 17-2). 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal Pihuvere ojas forellile sobilikud taastootmisalad puudusid.  

 

 

Ohu- ja mõjutegurid 

 

Koprapaisud 

 

Pihuvere ojas endas koprapaise välitööde ajal ei esinenud. Samas esines uuringute ajal oja 

suudmealas kopra elutegevuse jälgi ning Annikvere ojas asus Pihuvere suudme lähedal kaks 

kaladele ületamatut koprapaisu. Kuigi suurvee ajal võib jõgi neist möödaviike luua on tegemist 

oluliste rändetõketega kõikidele kalaliikidele, eriti just veevaesetel aastatel. 

 

Jõe degradeeritud füüsiline kvaliteet 

 

Pihuvere oja alamjooks kuni 0,46 km suudmest on kaevatud magistraalkraaviks. Õgvendatud ja 

süvendatud vooluveekogu elupaigana väheväärtuslik ning seal puuduvad forellile sobilikud 

elupaigad. 

 

Madalvee aegne veevaegus 

 

Loodusliku mõjutegurina on olulisel kohal ojas esinev veevaegus madalvee aegadel. 
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Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Oja kalastikuline väärtus on väike ning meetmete rakendamine seetõüttu vajalik pole. 

 

 

Oja kaitse ja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmise ja asustamise vajadus 

 

Vajadus forelli noorjärkude asustamiseks puudub. 

 

Oja kaitsevajadus 

 

Vajadus meetmete rakendamiseks puudub. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügipiirangute rakendamiseks puudub. 
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SAUGA JÕESTIK 

 

18. ELBU OJA (1150300) 
(G. Lauringson, A. Sinimets, R. Järvekülg) 
 

Jõe üldandmed, üldiseloomustus 

 

Elbu oja on Sauga jõe alamjooksu parempoolne lisaoja, mis voolab kogu pikkuses Pärnumaa 

põhjaosas. Varem on „Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik“ (1986) märkinud oja 

pikkuseks 22 km ja valgalaks 102 km2. Keskkonnaregister (register.keskkonnainfo.ee) loeb hetkel 

kehtivaks oja pikkuseks 21,7 km ja valgalaks 121,3 km2.  

Oja algab kraavina Põhja-Pärnumaa vallast, Oese raba lõunaserva lähedalt, ca 3 km Pärnu-Jaagup i 

kirikust põhjakirdes (xgis.maaamet.ee). Valdavas pikkuses hoiab oja lõunasuunalist kurssi, 

möödub veevaesel ülemjooksul Pärnu-Jaagupi alevist ida poolt ning jõuab keskjooksul Kangru 

külla, kus ristub Tallinna–Pärnu maanteega (10,7 km suudmest). Viimasest alamal asendub sirge 

magistraalkraav esialgu looduslähedase ning hiljem loodusliku sängiga. Alamjooksu ülapiir il, 

pärast Taidra peakraaviga ühinemist (7,6 km), muutub oja veerikkamaks. Elbu külas lisandub 

vasakult kaldalt Angoja (4,9 km) ning viimasel kilomeetril kujuneb ojal miniatuurne lammorg. 

Siin toimub teistkordne ristumine Tallinna–Pärnu trassiga (0,3 km) ning pärast korraliku kaldega 

suudme-eelse lõigu läbimist ühineb oja Sauga jõega, 17,1 km kaugusel Pärnu jõest (foto 18-1). 

Elbu oja voolab mitmekesises maastikus, kus suured põllu- ja heinamaamassiivid vahelduvad 

väiksemate metsatukkadega. Ulatuslikum metsaala jääb oja kuuendast kilomeetrist ülesvoolu, 

mõlemale poole Taidra peakraavi suuet. Suurematest asulatest paikneb valgalal Pärnu-Jaagup i 

alev. Tihedam asustus koondub veel alamjooksule, kus Elbu külas on oja kallastel kümmekond 

talu. 

Kaardimaterjali põhjal (xgis.maaamet.ee) on oja veepinna absoluutne kõrgus lähtel 27 m ja  

suudmes 6,5 m ning keskmine lang 1,0 m/km. Lang on suurem oja veevaesel ülemjooksul.  

 

Uuritud ojaosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud toimusid Elbu ojal 12.10.2018 ja 30.05.2019. Kokku uurit i 

oja 7,6 km ulatuses, suudmest kuni Taidra peakraavi suudmeni. Katsepüügid forelli noorjärkude 

esinemise ja arvukuse määramiseks toimusid 6. septembril 2021. aastal.  

 

 

Oja kaitsestaatus 

 

Oja elupaigana ega ojas elavad liigid eraldi kaitstavad ei ole. Kehtivad EL veepoliit ika 

raamdirektiivi nõuded. 
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Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja forelli elutingimused 

 

Rändetõkked 

 

Uuritud ojaosal olulised inimtekkelised rändetõkked puudusid ning kaardimaterjali põhjal ei ole 

neid ka ülesvoolu. 

Kalade rännet segavad koprapaisud. Suudmepoolsel lõigul oli ainus märkimist vääriv takistus 

ulatusliku mõjualaga koprapais vahetult ülalpool Tallinna–Pärnu maanteed, 330 m kaugusel oja 

suudmest (lisa 18-1). Südasuvel 2018 asus koprapais veel Angoja suudmest ca 50 m allavoo lu, 

kuid oktoobris 2018 oli pais lõhutud. 

Järgmised takistused paiknesid Angoja suudmest ülesvoolu, täpsemalt Illu truubi (6,0 km) ja 

Taidra peakraavi suudme vahel. Sealjuures oli uuritud ojaosa ülapiiril kolmest koprapaisust 

koosnev kaskaad (foto 18-8). 

 

Hüdroloogiline režiim  

 

Elbu oja kesk- ja ülemjooks on veevaesed, kusjuures ojaosa Pärnu-Jaagupist ülesvoolu kuivab 

madalvee perioodidel regulaarselt. Seevastu alamjooks on oluliselt veerohkem. Siia suubuvad 

kaks määrava tähtsusega lisaoja: paremalt, Maima rabast vett korjav Taidra peakraav ning 

vasakult, Anelema dolomiidikarjäärist toituv Angoja. Seega on Elbu oja veevarustus mitmekes ine. 

Äärmuslikes oludes, nii 2018. kui 2021. aasta suvel, oja alamjooks ära ei kuivanud. 18.07.2018 

hinnati vahetult suudme eel vooluhulka ca 5 l/s ning 13.07.2021 ca 8 l/s. Mõlemal aastal oli oja 

keskjooksul, Kangru truubi juures (10,9 km), vett minimaalselt (vh < 0,5 l/s). 

Kalastiku seisukohast omab tähtsust eelkõige Elbu oja veerikkam alamjooks. 

 

Vee temperatuur ja vees lahustunud hapniku sisaldus 

 

Elbu oja vee temperatuuri ja vees lahustunud hapniku sisaldust mõõdeti välitööde raames kahel 

korral, 18.07.2018 ja 13.07.2021. Esimesel juhul oli tavalisest kuivusest kujunenud pikaajaline 

põud ning viimasel nädalal lisandus sellele kuumalaine, kus päevane õhutemperatuur jäi 26 ja 31 
oC vahele. 18.07.2018 registreeriti Sauga-Nurme HMJ-s õhusooja 30,1 oC.  

2021. aastal oli mõõtmispäevale eelnenud vähemalt kolmenädalane põuaperiood. Troopiline 

kuumus saabus juba nädal enne jaanipäeva ning juulis küündisid päevased õhutemperatuur id 

regulaarselt 30 oC lähedale või üle selle. 13.07.2021 registreeriti Sauga-Nurme HMJ-s õhusooja 

28,7 oC. 

Vee temperatuuri ja vees lahustunud hapniku sisaldust mõõdeti Elbu oja 3 punktis: 

1) keskjooksul, Kangru külas, Sillaotsa tee truubi juures (10,9 km); 

2) alamjooksul, Elbu külas, Miku tee silla juures (4,8 km); 

3) alamjooksul, Kurena külas, suudme-eelsel lõigul (0,1 km). 
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2018. aastal registreeriti näidud kella 16:45 ja 17:20 vahel ning 2021. aastal kella 17:00 ja 18:00 

vahel. 

Ootuspäraselt muutub kuumalaine ajal Elbu oja laussoojaveeliseks, kusjuures kõige madalam 

temperatuur fikseeriti mõlemal aastal Angoja suudmest 70 m allavoolu, Miku tee silla juures 

(joonis 18-1). 

 

 

Joonis 18-1. Vee temperatuuri dünaamika Elbu ojas 2018. ja 2021. aasta suvel. 

 

 

Joonis 18-2. Vees lahustunud hapniku dünaamika Elbu ojas 2018. ja 2021. aasta suvel. 

 

Jooniselt 18-2 nähtub, et äärmuslikes oludes muutub ojas valdavaks hapnikudefitsiit, kusjuures 

mõnes ojaosas kujuneb tugev hüpoksia. 2018. aastal oli oja lausavatud kallastega keskjooksul vesi 
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hapnikuga üleküllastunud (küllastumus 110 %), kuna Miku tee silla juures esines tugev hüpoksia, 

mida soodustas vahetult ülesvoolu asunud koprapais. Alamjooksu suudme-eelsel lõigul 

registreeriti nõrka hapnikupuudust. 

2021. aastal oli kõver stabiilsem, kuid hapnikudefitsiit üldine. 

 

Kokkuvõtteks. Äärmuslikult kuival ja palaval suvel muutub Elbu oja temperatuuri- ja 

hapnikurežiim forellile sobimatuks. Samas võib eeldada, et jahedamal aastal jääb alamjooksu lõik 

allpool Angoja suuet temperatuurilt talutavaks. Hapnikudefitsiiti esineb laialdaselt ja see on 

sõltuvuses koprapaisude paiknemisest. Kerge defitsiit suudme-eelsel langul viitab võimalusele, et 

alamjooksu ritraalsetel lõikudel ei pruugi tavaoludes gaasirežiim forellile probleemi kujutada.  

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Uuritud lõigul voolab Elbu oja enamasti looduslikus sängis. Ebaselge ulatusega sängi sirgestamis t 

on tehtud Angoja suudme ja Illu truubi ümbruses, vastavalt oja viiendal ja kuuendal kilomeetr il. 

Väiksemaid kaevetöid ei saa välistada ka mujal Elbu küla kohal. Alljärgnevalt on sigimis- ja 

kasvualade käsitlemisel uuritud lõik jagatud kaheks osaks: Elbu oja suudmest kuni Angoja 

suudmeni (0...4,9 km) ja Angoja suudmest Taidra peakraavi suudmeni (4,9...7,6 km). 

 

Suudmest kuni Angoja suudmeni (0...4,9 km suudmest) 

Valdavalt looduslikus sängis kulgev ojaosa. Lang on tagasihoidlik, pisut suurem kalle 

iseloomustab lühikesi lõike suudme-eel (0,1...0,3 km suudmest) ja Sookolli talu kohal (1,4...1,6 

km), samuti ritraalseid piirkondi Sõeru ja Härma talude vahel (oja 3. km-l) ning Sepa sillast 

ülesvoolu (4,2...4,4 km).  

Lõigul esineb üllatavalt palju potamaalset kõvapõhjalist tüüpi. Laialt on levinud saviliiva segune 

kivi-klibupõhi, kusjuures ritraalsetes osades muutuvad valdavaks klibu ja kivid. Sookolli talu 

kohal leidub klibuseid põikmadalikke. Savikas liiv, harvem savi, domineerivad Härma silla (2,9 

km) ümbruses ja ca kilomeetri ulatuses ülesvoolu, samuti enne Angoja suuet. Eutrofeerunud, 

valgusele hästi avatud ojaosa oli taimestikurikas (foto 18-6). 

Valdav on kõrge või kõrgepoolne, mõne meandri siseküljel ka madalapoolne kallas. Päris madalat 

kallast leidub ainult oja esimesel kilomeetril, kus esineb üleujutatavat lammiluhta (foto 18-3). 

Vähemalt pooles ulatuses on kallas lage või kaetud hõreda põõsastiku ja võsaga. Ümbruses on 

avar põllumajandusmaastik: viljapõllud, heinamaad ja loomakoplid (foto 18-5). Suuremaid 

metsaalasid läheduses ei ole. Ojast paremal, ca kilomeetri kaugusel asub suur Elbu rabamassiiv. 

Asustatud piirkond. Pea kogu lõigu ulatuses ääristavad oja paremat kallast Elbu ja Kurena küla 

talud, kuna vasakul kulgeb ca kahe kilomeetri pikkuselt Elbu tee. Olulise sissevooluna suubub 

lõigu lõpus vasakult kaldalt Angoja (4,9 km). 

Meriforellile sobivat sigimisala lõigul napib ning see on kõikjal kesise (C) kvaliteediga. Mainimis t 

väärib lühike, 70 m pikkune langulõik Sookolli kinnistu kohal, 1,5 km kaugusel suudmest. Samas 
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suudme-eelsel langul vohab ojasängis taimestik ning klibu paljandub enamjaolt kitsas, 

sügavapoolses kanalis. 

Kogu vaatlusalusel ojaosal hinnati forelli sigimis- ja kasvuala pindalaks 0,06 ha (lisa 18-1). 

Kõnesoleva Elbu lõigu põhiline tähtsus seisneb rändetees, mida kasutab Saugast Angojja tõusev 

kudeforell. Samas oli 2018. a novembris meriforell siginud ka Elbu ojas Sookolli lõigul, kus 

registreeriti vähemalt kaks kudepesa (foto 18-4). 

 

Angoja suudmest kuni Taidra peakraavi suudmeni (4,9...7,6 km suudmest) 

Domineerib looduslik säng, kuid paaril väiksemal lõigul on oja õgvendatud (Angoja suudmest 

vahetult ülesvoolu, Illu truubi ümbrus). Lang on väike ning ülekaalukalt valdav on pehmepõhjaline 

potamaalne tüüp. Kõva põhja esineb vähesel määral mõlemal pool Illu truupi (6,0 km). Lõigu 

ülemine pool, Illult ülesvoolu, oli välitööpäeval suuresti koprapaisude mõju all.  

Domineerib savine või saviliivane põhi, siin-seal vajub. Kruusa ja klibu leidub hajusalt Illu truubist 

allavoolu (5,8...5,9 km) ning vähemalt kolmes positsioonis Illu truubist ülesvoolu (6,1 km, 6,3...6,5 

km ning 7,3 km). Veetaimestikus domineerivad kollane vesikupp ja konnaosi, kaldavöötmes on 

sage pilliroog. Kaldad on valdavalt kõrgepoolsed. Angoja suudmest ülesvoolu on kaldanõlv küll 

lauge, kuid oja järsult süvenev. Siia jäävad ka mõned soodid, mis on suurvee ajal ühenduses 

peajõega. Illu truubist ülesvoolu esineb järsupoolset kallast.  

Oja ääristab lehtpuuvõsa, päris lagedat kallast leiab poolekilomeetrisel lõigul Angoja suudmest 

ülesvoolu, samuti Illu truubi ümbruses. Ojast vasakule jäävad Elbu küla põllud ja heinamaad, lõigu 

ülaosas domineerivad metsaalad, kuna kaugemal paremal paikneb Elbu raba. Vahetult 

kaldavööndis asub kaks majapidamist Illu truubi ümbruses. Olulise sissevooluna suubub lõigu 

lõpus, paremalt kaldalt, Taidra peakraav (7,6 km). 

Potamaalne ojaosa on forellile sigimis- ja kasvualana sobimatu, ehkki adultsele jõeforellile leidub 

elupaiku lõigul vahetult Angoja suudmest ülesvoolu (foto 18-7).  

 

Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Aastatel 2018–2019 läbi viidud katsepüükide põhjal tõestati Elbu ojas 13 kalaliigi esinemine : 

jõesilm, forell, haug, särg, teib, turb, lepamaim, rünt, viidikas, trulling, luukarits, ahven, võldas 

(G. Lauringsoni püügiandmed).  

 

2021. aasta uuringute tulemused 

 

Meriforelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati meriforelli taastootmispotentsiaali Elbu ojas 12 

laskujale aastas (lisa 18-1). Taastootmispotentsiaal on koondunud täielikult oja alamjooksule, 
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lõigule suudmest kuni Angoja suudmeni (0...4,9 km). Angoja suudmest ülesvoolu meriforell ile 

sobivad sigimisalad puuduvad.  

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

Forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks tehti Elbu ojal 2 katsepüüki. Mõlemad toimusid 

oja alamjooksul, Kurena külas: 

1) suudme-eelsel lõigul, 0,1 km kaugusel Sauga jõest; 

2) Sookolli langul, 1,5 km kaugusel Sauga jõest. 

Katsepüükide tulemused on esitatud lisas 18-2. Lõigud püüti läbi kaks korda, forelli olemasolu 

registreeriti mõlemal juhul. Teistest liikidest esinesid suudme-eelsel lõigul turb, rünt, trulling ja 

võldas ning Sookolli langul särg, lepamaim, rünt, trulling, ahven ja võldas. 

 

2021. aasta katsepüükide ja oja inventeerimisandmete põhjal on alljärgnevalt leitud merifore lli 

eeldatav taastootmine Elbu ojas. 

 

Suudmest kuni Angoja suudmeni (0...4,9 km suudmest)  

I katsepüük toimus suudme-eelsel langulõigul, 0,1 km kaugusel Sauga jõest. Püügilõigu pindala 

oli 91 m2 ning see oli kesise (C) kvaliteediga. Registreeriti 1 samasuvine forell ning samasuvis te 

asustustiheduseks kujunes 1,1 is/100 m2 (lisa 18-2, foto 18-2). 

Eeldades, et koos korduspüügiga tabati 80% lõigul olnud isenditest ja eeldatav laskujate arv on 

pool samasuviste isendite arvust, siis kujuneb  kesise kvaliteediga ala keskmiseks produktiivsuseks 

suudme-eelsel lõigul: 

1,1 is/100 m2 /0,8 x 0,5 ~ 0,7 laskujat/100 m2. 

Hüdromorfoloogilistel uuringutel hinnati kvaliteedilt kesiseks (C) lisaks kõnesolevale suudme-

eelsele lõigule ka lühike jõeosa ülalpool maanteed. Nimetatud alade kogupindalaks kujunes 150 

m2 (lisa 18-1).  Leiame suudmepoolse ojaosa taastootmise: 

0,7 laskujat x 150 m2 / 100 m2 ~ 1 laskuja. 

II katsepüük toimus Sookolli talu kohal asuval langulõigul, 1,5 km kaugusel Sauga jõest. 

Püügilõigu pindala oli 98 m2 ning see oli kesise (C) kvaliteediga. Registreeriti 2 samasuvist forelli 

ning samasuviste asustustiheduseks kujunes 2,0 is/100 m2 (lisa 18-2, foto 18-4). 

Eeldades, et koos korduspüügiga tabati 80% lõigul olnud isenditest ja eeldatav laskujate arv on 

pool samasuviste isendite arvust, siis kujuneb  kesise kvaliteediga ala keskmiseks produktiivsus eks 

Sookolli lõigul: 

2,0 is/100 m2 /0,8 x 0,5 ~ 1,3 laskujat/100 m2. 

Hüdromorfoloogilistel uuringutel hinnati kvaliteedilt kesiseks (C) lisaks Sookolli langule ka lõik  

vahetult allavoolu, aga samuti Angoja suudme suunal asuvad sigimis- ja kasvualad. Nimetatud 

alade kogupindalaks kujunes 450 m2 (lisa 18-1). 

Leiame jõeosa taastootmise: 

1,3 laskujat x 450 m2 / 100 m2 ~ 6 laskujat. 
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Lõigul Sauga jõest Angoja suudmeni (0...4,9 km) oli katsepüükide põhjal eeldatav taastootmine 7 

laskujat aastas. Hüdromorfoloogilise hinnagu põhjal oli laskujate arv 12. 

 

Angoja suudmest kuni Taidra peakraavi suudmeni (4,9...7,6 km suudmest) 

Lõigul puuduvad meriforellile sobivad sigimisalad, siin püüke ei tehtud. 

 

2021. aasta katsepüükide põhjal oli eeldatav laskujate arv Elbu ojas 7 isendit. See põhineb 

täielikult ojaosal Sauga jõest Angoja suudmeni (0...4,9 km). Katsepüükide põhjal arvutatud 

taastootmine moodustas Elbu ojas 58% hüdromorfoloogilise uuringu järgi hinnatud 

potentsiaalist. 

 

Elbu oja tähtsus meriforelli sigimisojana on marginaalne. 2018. aasta sügisel läbiviidud uuringutel ilmnes, 

et liik teeb sigimisrändeid Sauga jõestikku, kusjuures tõestatud sihtkohaks on Elbu oja vasakpoolne lisaoja, 

põhjaveetoiteline Angoja. Antud kontekstis täidab Elbu oja alamjooks eelkõige rändetee rolli, kuid sobival 

võimalusel sigib forell ka Elbu ojas. 

  

 

Ohu- ja mõjutegurid  

 

Reostuskoormus ja eutrofeerumine 

 

Oja toitelisus on kõrge, sellest kõneleb lopsakas veetaimestik, samuti erinevate vetikaliikide vohamine 

keskjooksul. Tänu Taidra peakraavi ja Angoja vee lisandumisele on oja alamjooksul elutingimused 

kalastikule talutavad. Kohaliku suulise viite põhjal esinevat Pärnu-Jaagupi biopuhasti töös puudujääke. 

Potentsiaalset reostust Elbu ojas ei saa välistada ning seda tuleb lugeda ohuteguriks. 

 

Koprapaisud 

 

2018–2019 oli koprapaisude surve oja alamjooksul mõõdukas, kuid kopra asurkond Taidra peakraavi 

suudme ünbruses võib kergesti anda siirdeid allavoolu, sealhulgas halvendada forelli noorjärkude 

elutingimusi Angojas.  

 

 

Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Kopra tõrjumine 

 

Kopra arvukust tuleb Elbu ojal ohjeldada. Eelkõige on oluline tagada meriforelli takistusteta kuderänne 

Angojja. Teisisõnu, lõik Sauga jõest kuni Angoja suudmeni (0...4,9 km) tuleb hoida koprapaisudest prii. 
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Oja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmine ja asustamise vajadus 

 

Vajadus puudub. 

 

Oja kaitsevajadus 

 

Tuleb kaaluda oja alamjooksu lõigu Sauga jõest kuni Angoja suudmeni (0…4,9 km suudmest) võtmist 

kaitse alla lõhelaste elu- ja sigimispaigana Looduskaitseseaduse § 51 alusel. 

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

PVajadus puudub. 
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19. ANGOJA (1150500) 
(G. Lauringson, A. Sinimets, R. Järvekülg) 

 

Üldandmed, üldiseloomustus 

 

Angoja on Elbu oja alamjooksu vasakpoolne lisaoja, mis voolab kogu pikkuses Pärnumaa 

põhjaosas. Varem on „Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik“ (1986) märkinud oja 

pikkuseks 16 km ja valgalaks 18,5 km2. Keskkonnaregister (register.keskkonnainfo.ee) loeb 

kehtivaks oja pikkuseks 16,1 km ja valgalaks 37,9 km2.  

Keskkonnaregistris toodud koordinaatide järgi algab oja kraavina Põhja-Pärnumaa vallas, 

Anelema dolomiidikarjäärist põhjaloodes, Enge küla Uueandrese talu lõunakülje lt 

(xgis.maaamet.ee). Ülem- ja keskjooksul suundub oja sirgjooneliselt lõunasse, kuid alamjooksul, 

pärast ristumist Tallinna–Pärnu maanteega käändub edelasse, millist kurssi hoiab üldjoontes kuni 

suudmeni. Ülemjooksul möödub oja Anelema dolomiidikarjäärist lääne poolt ning 14,6 km 

suudmest ühineb põhjaveelise karjäärikraaviga, mis on Angoja veerežiimi oluliseks kujundajaks. 

Voolates nöörsirge magistraalkraavina ristub oja Uduvere–Suigu maanteega (14,1 km) ning 

omades korralikku langu jõuab Valistre–Mõisaküla teeni (10,5 km). Viimasest pool kilomeetr it 

alamal suubub vasakult Muhkja kraav (10,0 km), kusjuures oja kalle mõnevõrra taandub. Endisest 

Tootsi–Lavassaare raudtee tammist (8,6 km) allavoolu paikneb keskjooksu ainus langulõ ik, 

misjärel vool rahuneb ning oja kulgeb laiaks kaevatud magistraalkraavis kuni Tallinna–Pärnu 

trassini (3,4 km). Alamjooksul, Angoja talust (3,1 km) allavoolu, on oja kaevatud väga sügavale, 

samas paikneb siin üks olulisemaid langulõike. Viimasel kahel kilomeetril voolab oja Elbu külas, 

kus suubub samanimelisse ojja 4,9 km kaugusel Sauga ning 22,0 km kaugusel Pärnu jõest (foto 

19-1).  

Oja on kogu pikkuses õgvendatud ning kulgeb vaheldumisi metsatukkade ning põldude ja 

heinamaade vahel. Ümbruses on hõre hajaasustus, oja vahetusse lähedusse jäävad mõned talud 

alamjooksul, samuti lähte piirkonnas.  

Kaardimaterjali põhjal (xgis.maaamet.ee) on oja veepinna absoluutne kõrgus lähtel28 m ja 

suudmes 10 m ning keskmine lang 1,1 m/km. Lang on suurem ülemjooksul, veevaesel lähtejärgse l 

lõigul, samuti Valistre küla kohal. Kalastikuliselt oluline on kalde kasv alamjooksul, oja 

kolmandal kilomeetril.  

 

 

Uuritud ojaosa ja uuringute aeg 

 

Hüdromorfoloogilised väliuuringud toimusid Angojal 6.10, 10.10 ja 15.10.2018. Kokku uuriti oja 

14,6 km ulatuses, suudmest kuni Anelema karjäärikraavi suudmeni. Täiendavad uuringud viidi 

läbi 13.07 ja 6.09.2021. Katsepüügid forelli noorjärkude esinemise ja arvukuse hindamiseks 

toimusid 13.08.2019 ja 6.09.2021.   
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Kaitsestaatus 

 

Kaitsestaatus ojal puudub. 

 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus ja forelli elutingimused 

 

Rändetõkked 

 

Angojal olulised inimtekkelised rändetõkked puuduvad.  

Kalade rännet segavad koprapaisud (lisa 19-1). 2018. aastal olid need koondunud keskjooksule ja 

suudmepoolsele kahele kilomeetrile. Kriitilisema tähtsusega oli alamjooksul asuv kaskaad, kus 

paisud olid ilmselt paigal püsinud juba mitmeid aastaid. Suudmepoolsel kahel kilomeetril asub 

koprale sobiv väikese languga ojaosa, kus paiguti palistab kaldaid  lehtpuuvõsa ja põõsastik. Tõsi, 

välitööde ajal oktoobris oli kõrgem veetase juba  paise murendanud ja nende kõrgust kahandanud 

ning kudeforellile polnud need enam ületamatud (foto 19-2). 

Koprapaisude probleem on tõsisem oja keskjooksul, mõlemal pool Tootsi–Lavassaare raudtee 

tammi. 2018. a suvel, äärmusliku madalvee tingimustes, oli kobras hõlvanud piirkonna Eavere 

lõigust ülesvoolu (4,0...8,2 km) ning uputanud väärtuslikke kruusaalasid. Kui maikuus oli 

Halinga–Künnametsa tee truubi (8,9 km) ümbruses kruusa-kivipõhjaline oja paisudest prii, siis 

oktoobris küündis paisude kaskaadi mõju peaaegu Muhkja kraavi suudmeni (10,0 km). 

2021. aasta suvel oli kobras kolinud oja ülemjooksule ning rajanud võimsa paisu 370 m Anelema 

karjäärikraavi suudmest allavoolu. Kriitiliselt kuival juulikuul oli koprapaisul oluline roll 

samasuvise forellipopulatsiooni täielikus hävimises oja kesk- ja alamjooksul. Välitööpäeva l 

13.07.21 oli keskjooksul, Tootsi–Lavassaare raudtee tammi juures, vooluvesi äsja lõppenud ning 

sigimisalal oli põikmadalike vahel asuvatesse lompidesse jäänud lõksu arvukalt samasuvise id 

forelle (foto 19-10). Ehkki juuli keskel oli alamjooksul vähene vooluvesi veel säilinud, siis 

hilisemad katsepüügid näitasid, et samas saatus oli suve teises pooles tabanud sigimis- ja 

kasvualasid ka oja kolmandal kilomeetril. Septembri alguseks oli koprapais maha lõhutud (foto 

19-14). 

 

Hüdroloogiline režiim  

 

Põhjaveetoitelise ning heledaveelise vooluveekoguna eristub Angoja kõigist teistest Sauga 

jõestiku jõgedest-ojadest. Nagu eespool mainitud, määrab oja veerežiimi ülemjooksul suubuv 

Anelema karjäärikraav. Viimane tagab põuaperioodil vooluvee ning hoiab vooluhulga küllalt 

stabiilsena. Ei saa välistada, et Anelema piirkonnas esineb veel teisigi allikalisi sissevoole. Samas 

muutub veerohkel ajal oluliseks veeandjaks vasakult suubuv Muhkja kraav, millest allavoo lu 

tõuseb vooluhulk Angojas märgatavalt.   
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2018. aasta äärmuslikes oludes langes vooluhulk ojas kriitiliselt madalale. Nii hinnati 18.07.18 

Niidu tee truubi (3,5 km) juures vooluhulgaks ca 1,5 l/s, kuid vooluvee täielikku puudumis t 

korduvate vaatluste käigus tuvastada ei õnnestunud. 07.09.18 valitses Sauga jõestikus veel 

äärmuslik madalvesi. Sel päeval hinnati vooluhulka Angoja alamjooksul, Niidu tee truubi juures 

ja keskjooksu ülapiiril, Valistre–Mõisaküla tee truubi (10,5 km) juures. Hinnanguline vooluhulk 

oli mõlemas punktis ca 2,5 l/s. Samas keskjooksu lisaoja, Muhkja kraav, oli tilgatumalt kuiv. 

2019. aasta suvel, tavalistes madalveeoludes, hinnati vooluhulka Angojas kahel korral. 15.07.2019 

oli see keskjooksul, Tootsi–Lavassaare raudtee truubi juures (8,5 km) ca 8 l/s ning alamjooksul, 

Aru langul (2,2 km) ca 10 l/s. Kuu aega hiljem (13.08.19) hinnati Aru langul vooluhulgaks ca 17 

l/s. 

Täiesti ekstreemne olukord kujunes 2021. aasta suvel kui lisaks põuale hõlvas kobras oja 

ülemjooksu ning ehitas võimsa paisu Anelema karjäärikraavi suudmest allavoolu. Ehkki 

paisujärgselt koondus osa vett uuesti ojasängi [Uduvere–Suigu mnt truubi (14,1 km) juures oli 

13.07.21 vooluhulk hinnaguliselt 3 l/s], kadus vähene vooluvesi keskjooksu suunal ning Valistre 

langul (11. km-l) oli oja juba kuiv. Nagu „Rändetõkete“ peatükis kõneldud, oja keskjooksul 

vooluvesi puudus ning välitööpäeval 13.07.21 hinnati alamjooksul, Aru langul, vooluhulka ca 2 

l/s. Kuna põud ja kuumad ilmad jätkusid, hukkus 2021. aastal Angojas kogu samasuvise forelli 

asurkond.  

 

Vee temperatuur ja vees lahustunud hapniku sisaldus 

 

2018. aasta välitööde käigus mõõdeti vee temperatuuri ja vees lahustunud hapniku sisaldust oja 

alamjooksul, Niidu tee binokkeltruubi juures (3,5 km). Mõõtmispäevaks (18.07.18) oli tavalises t 

kuivusest kujunenud pikaajaline põud ning viimasel nädalal lisandus sellele kuumalaine, kus 

päevane õhutemperatuur jäi 26 ja 31 oC vahele. 18.07.18 registreeriti Sauga-Nurme HMJ-s 

õhusooja 30,1 oC. Äärmuslikes tingimustes oli Angoja vee temperatuur 19,8 oC ning valitses 

arvestatav hüpoksia – 4,2 mgO2/l (küllastumus 47 %). 

Mõõtmisi korrati tavalistes madalveeoludes 15.07.2019 (eelnenud juulikuu esimene pool oli olnud 

jahe) ning äärmusliku põua tingimustes 13.07.2021 (troopiline kuumus saabus juba nädal enne 

jaanipäeva ning juulis küündisid päevased õhutemperatuurid regulaarselt 30 oC lähedale või üle 

selle). Näidud võeti 2019. aastal oja kolmes punktis ning 2021. aastal oja neljas punktis (joonised 

19-1 ja 19-2): 

1) ülemjooksul, Anelema külas, Uduvere-Suigu maantee truubi juures (14,1 km);  

2) keskjooksul, Halinga külas, Tootsi-Lavassaare vana raudtee tammi juures (8,5 km); 

3) alamjooksul, Eavere külas, Niidu tee binokkeltruubi juures (3,5 km); 

4) alamjooksul, Elbu külas, Aru langul (2,2 km). 

2019. aastal toimusid mõõtmised kella 15:00 ja 16:45 vahel ning 2021. aastal kella 15:30 ja 17:30 

vahel. 
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Joonis 19-1. Vee temperatuuri dünaamika Angojas 2019. ja 2021. aasta suvel. 

 

 

Joonis 19-2. Vees lahustunud hapniku dünaamika Angojas 2019. ja 2021. aasta suvel. 

 

Tavalistes suvistes oludes jääb oja kesk- ja alamjooks jahedaveeliseks, kuna põua ja kuumala ine 

ajal muutub vesi hüppeliselt soojemaks (joonis 19-1). Siiski ei ületa vee temperatuur oluliselt 20 
oC. 2021. aasta suvel põhjustas ülemjooksul vee märgatavat soojenemist mõõtekohast ülesvoolu 

asunud koprapais. 

Normaaloludes 2019. aasta suvel oli oja hapnikurikas, seevastu ekstreemne veevaegus 2021. aasta 

suvel põhjustas tugevat hapnikupuudust. Keskjooksul Halingal, kus vooluvesi oli hiljuti katkenud, 

lähenes olukord kiiresti anoksiale (joonis 19-2). 
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Kokkuvõtteks. Tavalisel, mõõdukalt kuival ja soojal suvel on Angoja temperatuuri- ja 

hapnikurežiim forellile igati sobivad, oja jääb jahedaveeliseks ning hapnikurikkaks. Pikema põua 

ja kuumalaine ajal võib tekkida kriitiline hapnikudefitsiit, samas vee soojenemist üle 20 oC 

enamasti karta ei ole. Olulist rolli temperatuuri tõusus, aga eriti gaasirežiimi halvenemises 

mängivad koprapaisud. 

 

Hüdromorfoloogiline kirjeldus, forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualad 

 

Angoja on kogu pikkuses kaevatud sängis, tehislik vooluveekogu. Alljärgnevalt on merifore lli 

sigimis- ja kasvualade käsitlemisel oja jagatud kolmeks: alamjooksu suudmepoolne lõik Elbu ojast 

kuni Niidu tee truubini (0…3,5 km), Niidu tee truubist kuni Muhkja kraavi suudmeni (3,5...10,0 

km) ning ülemjooks Muhkja kraavi suudmest kuni Anelema karjäärikraavi suudmeni (10,0...14,6 

km). 

 

Suudmest kuni Niidu tee binokkeltruubini (0...3,5 km suudmest)  

Lõik koosneb kahest, teravalt eristuvast ojaosast. Suudmepoolsel kahel kilomeetril on lang väike 

ning Kalme–Angoja tee truubist (0,7 km) ülesvoo lu on end sisse seadnud kobras. Kolmandal 

kilomeetril suureneb kalle ülesvoolu kiiresti ja siin asub forelli seisukohast oja olulisim lõik. Selle 

tuumikala paikneb Aru talu kohal (2,1...2,5 km), kuid lõigu ülemiseks piiriks võib lugeda Angoja 

talu silda (3,1 km).  

Suudmepoolsel lõigul on põhi savine või savirähkne, ülesvoolu ka saviliivane. Koprapaisude 

piirkonnas lisandub muda. Langulõigul (2,1...2,5 km) domineerib kruus ja kiviklibu, esineb 

põikmadalikke. Kivide osakaal kasvab ülesvoolu. Langust kuni Angoja sillani (2,5...3,1 km) on 

savikas liiv pikitud küllalt tihedalt kividega. Paiguti on kõva aluspõhi taganud kaevamisel tekkinud 

keskvagumuse säilimise. Viimasesse on tänaseks settinud liiv; kruus ja klibu paljanduvad rohkem 

kaldavööndis, kuigi hajusalt esineb ka põikmadalikke. Lõigu lõpus, mõlemal pool Tallinna–Pärnu 

maanteed domineerib jälle savikas liiv, vahetult enne Niidu tee truupi esineb kive. Lõigu alumine 

pool, aga samuti piirkond mõlemal pool Tallinna–Pärnu maanteed on valgusele avatud ning 

taimestikurikas.  

Suudme piirkonnas on kaeve vana ning kaldad mõõdukalt kõrged. Enne Kalme–Angoja tee truupi 

muutub oja tavaliseks 45o nõlva kaldega, kõrgete kallastega magistraalkraaviks. Oja kolmanda l 

kilomeetril, ritraalsel lõigul, hakkavad kaldad tasapisi järsenema ja kõrgenema ning saavutavad 

maksimumi Angoja talu kohal. Kõnealusel lõigul on kaevatud väga sügavale ja veetaset alla viidud 

vähemalt 1,5 m. Lõigul 2,1...3,1 km suudmest on ojal säilinud mõningane looklevus. 

Oja suudmepoolsel kahel kilomeetril kasvab kallastel paju- või lepavõsa, kuid esineb ka päris 

lagedaid lõike. Ritraalsel lõigul palistab kõrgeid ja järske kaldaid ülesvoolu tihenev võsa või 

põõsastik. Uuesti on lagedamat kallast mõlemal pool Tallinna–Pärnu maanteed. Oja ümbruses 

domineerivad põllud või heinamaad, kuid leidub ka paar metsatukka. Hajaasustus. Vahetult 

kaldavööndisse ulatuvad mõnede talude õuealad suudme-eelsel lõigul, samuti piirneb ojaga 

Angoja nimeline talu pisut allpool Tallinna–Pärnu maanteed.       
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Forellile sobiva sigimis- ja kasvuala pindala hinnati lõigul 0,11 ha-le (lisa 19-1). Sobiv ala on 

koondunud kilomeetri pikkusele ojaosale (2,1...3,1 km), mis moodustab samas ligi 50% kogu 

Angoja forelli taastootmispotentsiaalist (foto 19-5). Omakorda on tuumikalaks langulõik Aru talu 

kohal (2,1...2,5 km), kus produktiivse sigimisala pindala hinnati 930 m2 ehk 85% lõigu 

potentsiaalist. Vaieldamatult on tegemist musterlõiguga Sauga jõestiku parimas forelli sigimiso jas. 

Kuigi füüsilise kvaliteedi kallal võib kaevatud sängi puhul norida (näiteks varjepaikade vähesus 

lõigu alaosas), siis seda kompenseerivad forellile sobivad vee omadused. Äärmuslikes oludes 

võivad probleemiks kujuneda veevaegus ja vee temperatuuri tõus. 

2018. aasta sügisel käis nimetatud tuumikalal vilgas sigimine. 370 m pikkusel lõigul loendati 

detsembri alguses kokku 15 erineva suurusega forelli kudepesa. Kolm aastat hiljem (01.12.2021) 

loendati samal lõigul 14 forelli kudepesa (foto 19-4). 

 

Niidu tee binokkeltruubist Muhkja kraavi suudmeni (3,5...10,0 km suudmest) 

Kanaliks kaevatud, valdavalt väikese languga ojaosa (foto 19-6). Kalle on pisut suurem lõigu 

ülaosas, Tootsi–Lavassaare raudtee truubi ümbruses. Truubist allavoolu paikneb ka forell ile 

oluline sigimis- ja kasvuala (8,3...8,6 km). 2018. aastal tegutses piirkonnas kobras ning osa 

kruusapõhjalist ala oli paisude poolt  uputatud.  

Lõigu alumises osas esineb kivi, klibu ja liiva segapõhi, kuid neljandast kilomeetrist ülesvoolu 

muutub tasapisi valdavaks saviliiv. Esineb ka savi- või mudapõhja, mis paiguti vajub. Eavere 

põllulõigu (Aresoo sirge, 6,5...8,3 km) alguses ja lõpus leidub jälle kõvemat põhja. Koprapaisude 

mõjualast väljapool, põllulõigu keskosas, esineb laial, roostunud põhjal kitsast suvesängi, kus põhi 

on klibune. Ritraalsel alal allpool Tootsi-Lavassaare raudtee truupi domineerib kruus, klibu ja kivi. 

Are–Soo tee truubist ülesvoolu ning Muhkja kraavi suudmest (10,0 km) allavoolu levib liivane 

põhi koos hõreda kiviga, mõnel juhul paljanduvad kaldanõlvul kruus ja klibu (foto 19-8). 

Hüdrofüütidevaene ojaosa. Dominandiks on pilliroog, vaid Eavere põllu kohal, paremates 

valgustingimustes, on taimestikku rohkem. 

Oja on kaevatud 45o nõlva kaldega, kõrgete kallastega magistraalkraaviks. Lõigu keskosas on 

kaldad väga kõrged ning veetaset on alla viidud üle 1,5 m (foto 19-7). Vahetult kaldavööndis 

domineerib põõsastik või lehtpuuvõsa. Lagedamaid fragmente esineb heinamaalõigul allpool Toa 

talu truupi (vasakul kaldal) ning ulatuslikumalt Eavere põllu kohal. Suures osas pikkusest kulgeb 

paremal kaldapõndakul rohtunud tee.  

Kõnealuse lõigu esimesel kilomeetril ümbritsevad oja heinamaad, kuid ülesvoolu domineer ib 

metsane maastik. 6,5 km kaugusel suudmest avaneb ojast paremal ulatuslik Eavere põllumass iiv, 

mis saadab oja ligi kahe kilomeetri ulatuses. Edasi jätkub mets mõlemal pool, kuid viimase l 

kilomeetril enne Muhkja kraavi suuet jääb ojast paremale kultuurheinamaa. Hajaasustusega 

Eavere küla paikneb ojast kaugemal vasakul, metsavööndi või heinamaade taga. Ainus, vahetult 

kaldavööndisse jääv talu asub lõigu alguses, Niidu tee truubist ca 400 m ülesvoolu.   

Forellile sobiva sigimis- ja kasvuala pindala hinnati lõigul tagasihoidlikuks, kokku  0,06 ha-le (lisa 

19-1). Põhiline osa sellest on koondunud langulõigule Tootsi–Lavassaare raudtee truubist 

allavoolu, kus esineb nii rahuldava (B) kui kesise (C) kvaliteediga ala (foto 19-9). Kruusaste 
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põikmadalikega lõigul on limiteerivaks teguriks põuaperioodil tekkiv veevaegus. Eeldatavalt on 

kesise (C) kvaliteediga ala uputatud veel koprapaisude kaskaadi poolt ülesvoolu kuni Halinga -

Künnametsa tee truubi ümbrusesse välja. 

2021. aasta detsembris (1.12) loendati lõigul allpool raudteetruupi 8 forelli kudepesa. 

 

Muhkja kraavi suudmest Anelema karjäärikraavi suudmeni (10,0...14,6 km suudmest)  

Stabiilse veerežiimiga, samas väheveeline lõik. Valdavas pikkuses on ojaosa kaevatud 45o nõlva 

kaldega, kõrgete kallastega magistraalkraaviks. Suurima languga ojaosad on Valistre lang 

(10,6...11,0 km, foto 19-12) ning lõik Anelema–Valistre tee truubist allavoolu (Anelema lang, 

13,1...13,4 km). 2018. aastal koprapaisud lõigul puudusid, kuid 2021. aastal oli kobras ehitanud 

võimsa paisu 370 m Anelema karjäärikraavi suudmest allavoolu. Viimasel oli 2021 suvel oluline 

negatiivne mõju kogu Angoja kalastikule. 

Muhkja kraavist ülesvoolu domineerib liivapõhi, mis on paiguti pealt mudastunud ning võib 

vajuda. Klibu ja kive esineb harva. Valistre lang on klibune-kivine, kusjuures mõnes kohas 

paljandub paas ning esineb paekamakaid. Langust ülesvoolu, põllulõigul domineerib liivapõhi, 

harva esineb klibu ja kive. Väikese languga ojaosal 11,9...12,6 km on iseloomulik spetsiifilise, 

peene fraktsiooniga paeliiva settimine, mille kiht on tüse ning põhi vajub. Anelema suunal 

domineerib paeklibune või paeliivane põhi, kusjuures aeglasemas voolus võib põhi vajuda. 

Valdavas pikkuses on oja äärmiselt taimestikuvaene. Samas eristub lõigu lagedate kallastega 

algusosa, Muhkja kraavi suudmest kuni Valistre–Mõisaküla teeni, kus oja on taimestikurohke.  

Kaldad on kõrged, Valistre langul järsud ning siin on kohati kaevatud üpris sügavale. Põllulõikude l 

(10,0...10,5 km; 11,1...12,6 km) on oja kaldad lagedad või esineb hõre võsa, mujal palistab nõlvu 

lehtpuuvõsa. Valistre langul esineb paiguti tihe kuusevõsa. 2018. a sügisel olid lõigul 11,9...12,6 

km oja kaldad hiljuti puhtaks raiutud. Valdavas pikkuses, Valistre–Mõisaküla teest kuni ülesvoolu 

Uduvere–Suigu maanteeni, kulgeb oja vasakul kaldapõndakul kohalik tee. Oja ümbruses 

vahelduvad põllud ja kultuurheinamaad suuremate metsaaladega. Lõigu ülemine kolmandik asub 

hajaasustusega Anelema külas, siin jääb ojast vasakule Anelema dolomiidikarjäär.  

2018. aastal märke forelli sigimisest Valistre langul näha ei olnud, kuid soodsate veeolude korral, 

samuti rändetakistuste puudumisel, võiksid forelli sigimisränded ulatuda oja ülemjooksule. Samas 

kahesuviste noorisendite leiud Muhkja kraavi suudmest (10,0 km) ülesvoolu oleksid ootuspärased. 

Forellile sobiva sigimis- ja kasvuala pindala hinnati lõigul 0,06 ha-le (lisa 19-1). Sigimisa lade 

kvaliteet ei küündi üle kesise.  

 

 

Kalastik 

 

Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Aastatel 2018–2019 läbi viidud katsepüükide põhjal tõestati Angojas 6 kalaliigi esinemine: forell, 

lepamaim, rünt, viidikas, trulling, luukarits (G. Lauringsoni püügiandmed).  
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2021. aasta uuringute tulemused 

 

Forelli taastootmispotentsiaal 

 

Hüdromorfoloogiliste uuringute põhjal hinnati forelli taastootmispotentsiaali Angojas 60 laskujale 

aastas (lisa 19-1). Valdav osa potentsiaalist jääb oja alamjooksule, lõigule 2,1...3,1 km suudmest 

(33 laskujat ehk 55%).    

 

Katsepüügid ja nende tulemused 

 

Forelli noorjärkude asustustiheduse määramiseks tehti Angojal kolm katsepüüki 6. septembril 

2021. Need toimusid  oja erinevates osades järgmiselt: 

1) alamjooksul, Aru langul, 2,2 km suudmest; 

2) keskjooksul, Tootsi–Lavassaare raudtee truubist allavoolu, 8,5 km suudmest; 

3) ülemjooksul, Anelema–Valistre tee truubist allavoolu, 13,1 km suudmest. 

Katsepüükide tulemused on esitatud lisas 19-2a. Alam- ja ülemjooksul forell puudus, kuna 

keskjooksu lõigul tabati kaks vanemat isendit (foto 19-11). Samasuviste põlvkond oli ojas 

hukkunud suvise põua tõttu. Teistest liikidest esinesid Aru langul lepamaim ja mudamaim, 

keskjooksul lepamaim ja trulling ning ülemjooksul lepamaim ja luukarits (foto 19-13). 

 

2019. aasta suvel (13.08) määrati forelli noorjärkude asutustihedust Angoja alamjooksul, Aru 

langul, 2,2 km suudmest (täpselt samal lõigul toimus püük ka 2021 suvel, foto 19-3). Kogutud 

andmete põhjal on võimalik hinnata produktiivsust oja alamjooksul tavapärase madalveelise suve 

korral. Katsepüügi tulemused on esitatud lisas 19-2b. Ojaosa püüti läbi kaks korda.  

Püügilõigu pindala oli 94 m2 ning see oli rahuldava (B) kvaliteediga. Registreeriti 56 samasuvis t 

forelli ning samasuviste asustustiheduseks kujunes 59,7 is/100 m2 (lisa 19-2b). 

Eeldades, et koos korduspüügiga tabati 90% lõigul olnud isenditest  ja eeldatav laskujate arv on 

pool samasuviste isendite arvust, siis kujuneb rahuldava (B) kvaliteediga ala keskmiseks 

produktiivsuseks Aru langul:   59,7 is/100 m2 /0,9 x 0,5 ~ 33,2 laskujat/100 m2. 

Hüdromorfoloogilistel uuringutel hinnati Aru langu järgmiselt: rahuldava kvaliteediga (B) ala 

suuruseks 300 m2 ja kesise kvaliteediga (C) ala suuruseks 630 m2 (lisa 19-1). Eeldades, et 

rahuldava kvaliteediga alal on samasuviste isendite asustustihedus 2,5 korda suurem kui kesise 

kvaliteediga alal, kujuneb taastootmine Aru langul järgmiseks: 

33,2 laskujat x 300 m2/100 m2 + 33,2 laskujat x 630 m2/100 m2/2,5  ~ 183 laskujat. 

 

Ülejäänud alamjooksul kuni Niidu tee truubini (3,1 km) hinnati kvaliteeti järgmiselt: rahuldava 

kvaliteediga (B) ala suuruseks 30 m2 ja kesise kvaliteediga (C) ala suuruseks 130 m2 (lisa 19-1). 

Arvutame ülejäänud alamjooksu taastootmise: 

33,2 laskujat x 30 m2/100 m2 + 33,2 laskujat x 130 m2/100 m2/2,5  ~ 27 laskujat. 
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2019. aastal läbi viidud katsepüügi põhjal oleks Angoja alamjooksu taastootmine tavapäraste 

veeoludega suvel 183 + 27 = 210 laskujat. 

 

Alamjooksu elupaigalisel hindamisel kujunes potentsiaalseks laskujate arvuks 33 laskujat. Seega 

ületas katsepüügi põhine laskujate hulk elupaigalisel kvaliteedil põhinevat hinnangut 6,3  korda. 

2019. aasta suvel Angoja kesk- ja ülemjooksul forelli asustustihedust ei määratud ning 2021. aastal 

põhjustas põud kombineeritult kopra paisutustegevusega kogu samasuvise forellipõlvkonna 

hukkumise. Seega jääb forelli taastootmine suvistes tavaoludes terve Angoja kohta teadmata. 

Toetudes 2019. aasta andmetele võiks väga ligikaudsel hinnangul küündida laskujate arv kuni 

350 isendini. 

Ühe väga äärmuslikult kuiva suve põhjal ei tohi teha kaugeleulatuvaid järeldusi. Meriforelli 

regulaarne ja arvukas sigimine ojas viitab tõsiasjale, et 2021. aasta oli juhtumina anomaalia, mille 

esinemine ei saa olla sage. On tõenäoline, et oja produktiivsus kõigub aastate lõikes suurtes 

piirides. Kindlasti on Angoja puhul tegemist olulise forelliojaga kogu Sauga jõestikus, kusjuures 

kudeforell tõuseb vähemalt oja 9. km-le, Tootsi–Lavassaare vana raudtee tammi ümbrusesse.  

  

 

Ohu- ja mõjutegurid  

 

Koprapaisud 

 

Kopra arvukus Angojal on ülemäära kõrge, liik on levinud laialdaselt ning koprapaisud uputa vad 

forellile sigimiseks sobivaid ojaosasid. Põuaperioodil suurendavad koprapaisud veenappust ning 

halvendavad vee gaasirežiimi. 2021. aastal paisutas kobras oja ülemjooksul ning võimendas 

veevaegust oja kesk- ja alamjooksul. Tagajärjed olid kalastikule laastavad, sealjuures hukkus kogu 

samasuvise forelli põlvkond.   

Kui meriforelli sigimisränne satub veevaesele ajale, võivad suuremad koprapaisud takistada 

kudekalade pääsu koelmualadele. 

 

Degradeeritud füüsiline kvaliteet  

 

Angoja on tehislik vooluveekogu, mille säng on kaevatud kogu ulatuses. Madal füüsiline kvaliteet 

on kalastikule reeglina negatiivne tegur. Samas on forelli sigimisoja kontekstis määravaks 

miinimumvooluhulk, vee omadused ja langulõikude olemasolu. Nimetatud kriteeriumite täitmise l 

on teatud ulatuses füüsilise kvaliteedi parandamine mõttekas. Põhjaveetoide ja sobiva veerise 

esinemine muudavad Angoja meriforellile atraktiivseks sigimisalaks. 
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Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 

 

Kopra tõrjumine 

 

Kopra arvukust Angojal tuleks oluliselt vähendada. Erilist tähelepanu väärib oja ülemjooks, mis 

peaks aastaringselt olema takistustest prii suudmest kuni keskjooksul asuva Muhkja kraavi 

suudmeni (10,1 km). Kopra arvukust tuleb ojal küttimise teel piirata ja tekkivad paisud lammutada.  

 

Füüsilise kvaliteedi parandamine 

 

Angoja olemasolevatel langulõikudel on vajalik forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualade 

parandamine järgmistes kohtades: 

1) Aru langul (2,1...2,5 km suudmest); 

2) Angoja talust allavoolu (2,6...2,9 km suudmest); 

3) Eavere põllulõigul (6,5. km-l); 

4) Tootsi–Lavassaare raudtee truubist allavoolu (8,2...8,6 km suudmest); 

5) Halinga-Künnametsa tee truubist alla- ja ülesvoolu (8,9. km-l, täpne ulatus selgub 

koprapaisude eemaldamisel). 

 

 

Oja kalamajanduslik kasutamine 

 

Taastootmine ja asustamise vajadus 

 

Vajadus puudub. 

 

Oja kaitsevajadus 

 

Angoja kuulub riigi poolt korrashoitavate eesvoolude loetellu, seega on Põllumajandusametil 

õigus teostada ojal hooldust. Igasugune ojasängi kaevamine tähendaks kalastiku seisund i 

otsustavat halvendamist. Kuna Angoja on arvestatava tähtsusega meriforelli sigimisoja ning omab 

sellisena Sauga jõestikus erilist staatust, oleks vajalik võtta oja looduskaitseseaduse § 51 alusel 

(lõhelaste elu- ja sigimispaigana) kaitse alla kogu ulatuses.  

 

Püügi reguleerimise vajadus 

 

Vajadus püügi reguleerimiseks puudub. 
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Lisa A 

 

Looduskaitseseadus 

 

§ 51. Koelmuala kaitse  

 

(1) Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogul või selle 

lõigul on keelatud olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, uute 

paisude rajamine ning veekogu loodusliku sängi ja veerežiimi muutmine.  

(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogul või selle lõigul on loodusliku sängi, 

veerežiimi ning veetaseme muutmine paisude rekonstrueerimisel lubatud üksnes juhul, kui sellega 

parandatakse kalade kudemisvõimalusi.  

(2) Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu kehtestab 

keskkonnaminister määrusega.  

 

 

Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu 

Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73 

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 51 lõike 2 alusel.  

 

§ 1. Reguleerimisala  

 

Määrusega kehtestatakse nende lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigaks 

olevate veekogude või veekogu lõikude nimistu, millel on vastavalt «Looduskaitseseaduse» § 51 

lõikele 1 keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis 

tõstab veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine (edaspidi 

nimistu).  

 

§ 2. Nimistu  

 

Nimistusse kuuluvad järgmised veekogud või veekogude lõigud vastava keskkonnaregistri 

koodiga: 

1) Ahja jõgi Jõeveere paisust Tartu–Räpina–Värska maantee sillani (VEE1047200); 

2) Ahtama jõgi Raikküla–Päärdu maanteest suubumiseni Vigala jõkke (VEE1111500); 

3) Altja jõgi Oandu paisust suubumiseni merre (VEE1076600); 

4) Angerja oja Sookruusi teest suubumiseni Pirita jõkke (VEE1091700); 

5) Anguse jõgi kogu ulatuses (VEE1073100); 

6) Antsla jõgi Ojalepä oja suudmest suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1009500); 

7) Arakaoja Tõitoja–Häädemeeste maanteest suubumiseni Rannametsa jõkke (VEE1151000); 

8) Avijõgi kogu ulatuses (VEE1056900); 

9) Elva jõgi Palu jõe suudmest Mosina paisuni (VEE1036500); 

10) Esna jõgi Esna paisust suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1124100); 
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11) Hargla oja Arujõe suudmest suubumiseni Mustjõkke (VEE1159300); 

12) Helme jõgi Koriste oja suudmest suubumiseni Õhne jõkke (VEE1014800); 

13) Hilba jõgi Hilba paisust suubumiseni Ahja jõkke (VEE1047600); 

14) Hingu oja kogu ulatuses (VEE1099700); 

15) Höbringi oja kogu ulatuses (VEE1104100); 

16) Idaoja Saia talu sillast suubumiseni Peeda jõkke (VEE1045000); 

17) Illi oja Elva–Kintsli maantee sillast suubumiseni Elva jõkke (VEE1037600); 

18) Ilmandu jõgi kogu ulatuses (VEE1030100); 

19) Jõelähtme jõgi Jõelähtme karstiala väljavoolust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1087900); 

20) Jägala jõgi Jägala joast suubumiseni merre (VEE1083500); 

21) Jänijõgi Jäneda Veskijärve paisust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1085000); 

22) Järvoja kogu ulatuses (VEE1300001); 

23) Kaberla oja Kodasoo oja suudmest suubumiseni merre (VEE1083100); 

24) Kaldamäe oja kogu ulatuses (VEE1102500); 

25) Keila jõgi Keila joast suubumiseni merre (VEE1096100); 

26) Kivioja Kureoja paisust suubumiseni Piusa jõkke (VEE1000900); 

27) Koiva jõgi Eesti piires (VEE1154200); 

28) Kolga jõgi kogu ulatuses (VEE1120900); 

29) Kolga jõgi/Männiku jõgi Sigula oja suudmest suubumiseni Pärlijõkke/Pudisoo jõkke 

(VEE1081500); 

30) Kolga oja Tagakolga–Mutemetsa tee sillast suubumiseni Pähni ojja (VEE1158400); 

31) Kongla oja Põdruse–Kunda–Pada maanteest suubumiseni Pada jõkke (VEE1072300); 

32) Kuivajõgi Kose-Uuemõisa karstiala väljavoolust suubumiseni Pirita jõkke (VEE1090500); 

33) Kunda jõgi kogu ulatuses (VEE1072900); 

34) Kuusalu oja kogu ulatuses (VEE1082500); 

5) Kõrtsioja (Kõrtsujõgi) Risti–Kuijõe maantee sillast suubumiseni Piirsalu jõkke 

(VEE1102300); 

36) Laguja oja Elva–Kintsli maantee sillast suubumiseni Elva jõkke (VEE1037400); 

37) Leevi jõgi Poka (Leevi) paisust suubumiseni Ahja jõkke (VEE1047900); 

38) Leisi jõgi Orissaare–Leisi–Mustjala maanteest suubumiseni merre (VEE1170900); 

39) Lemmejõgi Tuuba oja suudmest suubumiseni merre (VEE1152100); 

40) Loo jõgi Loo paisust suubumiseni merre (VEE1082100); 

41) Loobu jõgi Pundiveski paisust suubumiseni merre (VEE1077900); 

42) Loode oja kogu ulatuses (VEE1152300); 

43) Läsna jõgi/Nõmmoja kogu ulatuses (VEE1078900); 

44) Maeru oja Keila–Haapsalu maanteest suubumiseni Vasalemma jõkke (VEE1100200); 

45) Miikse oja Vastseliina–Meremäe–Kliima maantee sillast suubumiseni Piusa jõkke 

(VEE1001100); 

46) Munalaskme oja Viruküla-Riisipere maantee sillast suubumiseni Vasalemma jõkke 

(VEE1099600); 

47) Mustjõgi Pärlijõe suudmest suubumiseni Koiva jõkke (VEE1154800); 

48) Mustoja Vihula II (Mõisa) paisust suubumiseni merre (VEE1076000); 
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49) Männiku jõgi kogu ulatuses (VEE1121400); 

50) Möldri jõgi Lussu kraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1169900); 

51) Narva jõgi Karoli oja suudmest Gorodenka oja suudmeni ja Narva paisust suubumiseni 

merre (VEE1062200); 

52) Navesti jõgi Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maantee sillast Taadikveres kuni Põltsamaa–

Võhma maantee sillani Loopres (VEE1131600); 

53) Norra oja kogu ulatuses (VEE1032101); 

54) Nuutri jõgi Määvli–Tubala teest suubumiseni merre (VEE1164000); 

55) Nõmme jõgi kogu ulatuses (VEE1030200); 

56) Nõo oja Nõo aleviku Veski tänava truubist suubumiseni Elva jõkke (VEE1038300); 

57) Nõva jõgi Veskijõe–Tõldsilla teest suubumiseni merre (VEE1103700); 

58) Onga jõgi Tammiku–Väike-Rakke maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke (VEE1025600); 

59) Oostriku jõgi Norra oja suudmest suubumiseni Põltsamaa jõkke (VEE1032100); 

60) Paadrema jõgi Risti–Hallivanni maantee sillast suubumiseni merre (VEE1119600); 

61) Pada jõgi Sämi–Sonda–Kiviõli maanteest suubumiseni merre (VEE1071900); 

62) Pedetsi jõgi Siksälä oja suudmest allavoolu Eesti piires (VEE1159700); 

63) Peeda jõgi Suure-Kambja I paisust suubumiseni Porijõkke/Reola jõkke (VEE1044800); 

64) Peeli jõgi Pähni oja suudmest suubumiseni Vaidva jõkke (VEE1158100); 

65) Peetri jõgi Eesti piires (VEE1158700); 

66) Pelska jõgi Eesti piires (VEE1002200); 

67) Pidula jõgi kogu ulatuses (VEE1169000); 

68) Pihlajõgi Pulli allikatest suubumiseni merre (VEE1172000); 

69) Piigaste oja Karilatsi–Heisri maantee sillast suubumiseni Leevi jõkke (VEE1048300); 

70) Piirsalu jõgi kogu ulatuses (VEE1102100); 

71) Pirita jõgi Sae paisust suubumiseni merre (VEE1089200); 

72) Piusa jõgi Tõiva oja suudmest allavoolu Eesti piires (VEE1000200); 

73) Porijõgi/Reola jõgi Sipe oja suudmest Tartu–Põlva raudteeni (VEE1044400); 

74) Prandi jõgi kogu ulatuses (VEE1125700); 

75) Preedi jõgi kogu ulatuses (VEE1031500); 

76) Punabe jõgi Pöitse kraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1170500); 

77) Purtsi jõgi Pästrä oja suudmest suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1013100); 

78) Põltsamaa jõgi Väike-Maarja–Mõisamaa maantee sillast Pudruaru kraavini (VEE1030000); 

79) Pähni oja Pähni paisust suubumiseni Peeli jõkke (VEE1158200); 

80) Pärlijõgi Pärlijõe hoiuala piires (VEE1155700); 

81) Pärlijõgi/Pudisoo jõgi kogu ulatuses (VEE1080600); 

82) Pärnu jõgi Tarbja paisust suubumiseni merre (VEE1123500); 

83) Pöögle oja Kassepa paisust suubumiseni Halliste jõkke (VEE1136300); 

84) Pühajõgi Voka teeristi juures asuvast Tallinn–Narva maantee sillast suubumiseni merre 

(VEE1067000); 

85) Rannametsa jõgi Laiksaare paisust suubumiseni merre (VEE1150800); 

86) Raudna jõgi Sinialliku oja suudmest Kõpu jõe suudmeni (VEE1139100); 

87) Reiu jõgi Humalaste jõe suudmest suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1145400); 
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88) Riguldi jõgi Leidissoo peakraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1103900); 

89) Ristijõgi kogu ulatuses (VEE1174600); 

90) Saarjõgi Tagametsa paisust suubumiseni Navesti jõkke (VEE1134700); 

91) Selja jõgi kogu ulatuses (VEE1074600); 

92) Sinialliku oja Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maantee sillast suubumiseni Raudna jõkke 

(VEE1139900); 

93) Soodla jõgi Soodla paisust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1087000); 

94) Suurpalu peakraav Peetri peakraavi suudmest suubumiseni Esna jõkke (VEE1124500); 

95) Sõmeru jõgi Mõdriku I paisust suubumiseni Selja jõkke (VEE1075600); 

96) Tatra jõgi Aarike I paisust suubumiseni Porijõkke/Reola jõkke (VEE1045500); 

97) Timmkanal kogu ulatuses (VEE1151100); 

98) Tirtsi jõgi Köstri oja suudmest suubumiseni merre (VEE1169400); 

99) Toolse jõgi Ubja–Kohala maantee sillast suubumiseni merre (VEE1074100); 

100) Treimani jõgi Eesti piires (VEE1152500); 

101) Treppoja kogu ulatuses (VEE1098900); 

102) Tuderna oja Partsoja suudmest suubumiseni Piusa jõkke (VEE1001500); 

103) Tuhkvitsa oja Tuhkvitsa (Obinitsa) paisust suubumiseni Piusa jõkke (VEE1001900); 

104) Udriku oja kogu ulatuses (VEE1078200); 

105) Umbusi jõgi Jõgeva–Põltsamaa maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke (VEE1029200); 

106) Ura jõgi Tõitoja–Häädemeeste maanteest Timmkanali alguseni (VEE1148100); 

107) Vaidva jõgi Eesti piires (VEE1158000); 

108) Vainupea jõgi Karula oja suudmest suubumiseni merre (VEE1075800); 

109) Valgejõgi kogu ulatuses (VEE1079200); 

110) Valkla oja Tallinn–Narva maanteest suubumiseni merre (VEE1082800); 

111) Vanajõgi Emmaste–Luidja maantee sillast suubumiseni merre (VEE1162600); 

112) Vasalemma jõgi Ruila paisust suubumiseni merre (VEE1099200); 

113) Vesiku jõgi Vedruka jõe suudmest suubumiseni merre (VEE1168300); 

114) Veskijõgi kogu ulatuses (VEE1168900); 

115) Vihterpalu jõgi Piirsalu jõe suudmest suubumiseni merre (VEE1101700); 

116) Visela jõgi Restu-Madissõ paisust suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1009200); 

117) Vodja jõgi Anna–Peetri–Huuksi maantee sillast suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1123800); 

118) Voore jõgi Mustjärve kraavi suudmest suubumiseni Kunda jõkke (VEE1073500); 

119) Võhandu jõgi Kurvitsa–Hutita tee sillast Võru–Kuigatsi–Tõrva maantee sillani Sõmerpalus 

ja Paidra paisust Ruusa raudteesillani (VEE1003000); 

120) Võllinge (Võlingi) oja Võlingi allikast suubumiseni Põltsamaa jõkke (VEE1032500); 

121) Võsu jõgi Laviku paisust suubumiseni merre (VEE1077100); 

122) Väike Emajõgi Restu–Sihva maantee sillast Antsla jõe suudmeni (VEE1008200); 

123) Vääna jõgi Saku paisust suubumiseni merre (VEE1094500); 

124) Õhne jõgi Käärikmäe–Koorküla maantee Koorküla sillast Põrga–Leebiku–Pikasilla 

maantee Leebiku sillani (VEE1013700); 

125) Ärnu jõgi Valtina paisust suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1010200). 

 



 
 

Lisa 1-1.  Jõeforelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Purtsi jões. 
 

 

Selgitused:    ületamatu rändetõke    koprapais

   raskesti ületatav rändetõke     tähtsamad sissevoolud

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne kaheaastaste isendite arv sõltuvalt sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteedist on leitud järgnevalt:

AA - 20 is/100 m²;   A - 10 is/100 m²;   B - 5 is/100 m²;   C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet 0+ is 2 a is

suue 0 58° 05′ 10,0″ 26° 03′ 28,1″

valdavalt ritraalne lõik Purtsiveski talu 

endise paisu kohast 0,07...0,13 km allavoolu
3,22...3,28 58° 05′ 10,0″ 26° 05′ 13,3″ 58° 05′ 08,9″ 26° 05′ 15,7″ 40 300 C 15 6

ritraalne lõik Purtsiveski talu endise paisu 

kohast ca 10 m alla- ja ca 10 m ülesvoolu
3,34...3,36 58° 05′ 09,0″ 26° 05′ 18,9″ 58° 05′ 08,9″ 26° 05′ 19,8″ 20 140 C 7 3

betoonastang Purtsiveski talu endise paisu 

kohas, h 0,2 m
3,35 58° 05′ 08,9″ 26° 05′ 19,8″

kiviastang Purtsiveski talu endise paisu 

kohast 5 m ülesvoolu, h 0,2 m
3,36 58° 05′ 08,9″ 26° 05′ 19,8″

ritraalne lõik 4,40...4,42 58° 04′ 56,2″ 26° 05′ 45,5″ 58° 04′ 56,8″ 26° 05′ 45,7″ 20 100 C 5 2

30 210 B 26 11

10 70 C 4 1

koprapais, h 0,1 m 4,48 58° 04′ 57,3″ 26° 05′ 48,8″

ritraalne lõik 4,76...4,78 58° 04′ 54,4″ 26° 05′ 55,1″ 58° 04′ 53,9″ 26° 05′ 54,5″ 20 140 C 7 3

30 260 B 33 13

30 260 C 13 5

ritraalne lõik 4,95...4,97 58° 04′ 51,7″ 26° 06′ 01,0″ 58° 04′ 51,8″ 26° 06′ 02,1″ 20 160 C 8 3

koprapais, h 0,05 m 4,97 58° 04′ 51,8″ 26° 06′ 02,1″

ritraalne lõik 5,34...5,37 58° 04′ 53,6″ 26° 06′ 09,8″ 58° 04′ 52,6″ 26° 06′ 09,9″ 30 200 C 10 4

ritraalne lõik 5,44...5,47 58° 04′ 50,9″ 26° 06′ 11,2″ 58° 04′ 50,9″ 26° 06′ 13,0″ 30 200 C 10 4

15 110 B 14 6

25 180 C 9 4

ritraalne lõik 6,01...6,07 58° 04′ 46,4″ 26° 06′ 23,4″ 58° 04′ 44,9″ 26° 06′ 24,4″ 60 380 C 19 8

valdavalt ritraalne lõik 6,27...6,35 58° 04′ 44,2″ 26° 06′ 31,9″ 58° 04′ 43,9″ 26° 06′ 36,4″ 60 400 C 20 8

80 720 B 90 36

50 450 C 23 9

Koht, lõik
suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala

58° 04′ 48,8″ 26° 06′ 20,0″

ritraalne lõik 6,46...6,59 58° 04′ 42,7″ 26° 06′ 41,8″ 58° 04′ 39,3″ 26° 06′ 45,4″

ritraalne lõik 5,86...5,90 58° 04′ 47,8″ 26° 06′ 19,0″

4,44...4,48 58° 04′ 57,3″ 26° 05′ 46,4″ 58° 04′ 57,3″ 26° 05′ 48,8″ritraalne lõik

26° 05′ 57,3″ritraalne lõik 4,83...4,89 58° 04′ 52,5″ 26° 05′ 55,5″ 58° 04′ 51,2″

Potents taastootmine
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Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet 0+ is 2 a is

koprapais, h 0,4 m 6,59 58° 04′ 39,3″ 26° 06′ 45,4″

koprapais, h 0,6 m 6,72 58° 04′ 35,8″ 26° 06′ 49,8″

ritraalne lõik 7,08...7,11 58° 04′ 30,4″ 26° 07′ 02,6″ 58° 04′ 30,9″ 26° 07′ 04,2″ 30 210 C 11 4

100 900 A 225 90

160 1 440 B 180 72

150 1 350 C 68 27

30 270 A 68 27

20 180 B 23 9

ritraalne lõik 7,66...7,68 58° 04′ 30,7″ 26° 07′ 29,6″ 58° 04′ 30,1″ 26° 07′ 30,2″ 20 160 C 8 3

ritraalne lõik 7,79...7,91 58° 04′ 27,6″ 26° 07′ 33,8″ 58° 04′ 24,0″ 26° 07′ 32,0″ 120 950 B 119 48

30 190 B 24 10

50 320 C 16 6

30 240 B 30 12

70 560 C 28 11

koprapais, h 1,1 m 8,59 58° 04′ 18,2″ 26° 07′ 45,2″

ritraalne lõik 9,09...9,16 58° 04′ 11,8″ 26° 07′ 54,3″ 58° 04′ 13,9″ 26° 07′ 55,7″ 70 420 C 21 8

ritraalne lõik 9,21...9,36 58° 04′ 13,4″ 26° 07′ 57,2″ 58° 04′ 10,1″ 26° 08′ 02,5″ 150 1 050 C 53 21

ritraalne lõik 9,46...9,51 58° 04′ 11,1″ 26° 08′ 06,7″ 58° 04′ 12,5″ 26° 08′ 06,0″ 50 300 C 15 6

ritraalne lõik 9,57...9,63 58° 04′ 14,0″ 26° 08′ 05,3″ 58° 04′ 15,1″ 26° 08′ 08,0″ 60 330 C 17 7

ritraalne lõik 9,72...9,75 58° 04′ 14,8″ 26° 08′ 11,2″ 58° 04′ 15,3″ 26° 08′ 12,6″ 30 180 C 9 4

150 750 B 94 38

150 750 C 38 15

120 720 B 90 36

50 300 C 15 6

60 420 B 53 21

20 140 C 7 3

150 1 200 B 150 60

80 640 C 32 13

ritraalne lõik 10,95...10,97 58° 04′ 16,3″ 26° 09′ 04,0″ 58° 04′ 16,8″ 26° 09′ 04,1″ 20 140 C 7 3

ritraalne lõik 11,00...11,05 58° 04′ 17,3″ 26° 09′ 05,6″ 58° 04′ 16,7″ 26° 09′ 07,9″ 50 300 B 38 15

ritraalne lõik 11,07...11,08 58° 04′ 16,5″ 26° 09′ 09,4″ 58° 04′ 16,5″ 26° 09′ 10,0″ 10 50 C 3 1

koprapais, h 0,2 m 11,08 58° 04′ 16,5″ 26° 09′ 10,0″

Sigismis- ja noorjärkude kasvuala Potents taastootmine

ritraalne lõik 58° 04′ 31,0″ 26° 07′ 28,1″

26° 07′ 38,6″

ritraalne lõik 8,15...8,25 58° 04′ 22,6″ 26° 07′ 44,0″ 58° 04′ 24,3″ 26° 07′ 46,7″

valdavalt ritraalne lõik 8,01...8,10

58° 04′ 14,5″ 26° 08′ 33,5″

ritraalne lõik 9,91...10,21 58° 04′ 14,1″ 26° 08′ 18,2″ 58° 04′ 14,6″

7,58...7,63 58° 04′ 30,2″ 26° 07′ 25,9″

ritraalne lõik 7,14...7,55 58° 04′ 30,8″ 26° 07′ 06,0″ 58° 04′ 30,0″ 26° 07′ 18,9″

58° 04′ 23,0″ 26° 07′ 37,2″ 58° 04′ 21,9″

26° 08′ 30,3″

Koht, lõik
suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal)

26° 08′ 41,9″

ritraalne lõik 10,62...10,85 58° 04′ 16,6″ 26° 08′ 45,1″ 58° 04′ 16,0″ 26° 08′ 58,7″

ritraalne lõik 10,47...10,55 58° 04′ 17,5″ 26° 08′ 37,4″

ritraalne lõik 10,26...10,43

58° 04′ 16,0″

58° 04′ 17,3″ 26° 08′ 35,5″
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Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet 0+ is 2 a is

ritraalne lõik Pikasilla - Puka mnt-st               

ca 20...70 m allavoolu
11,15...11,20 58° 04′ 15,9″ 26° 09′ 13,5″ 58° 04′ 15,2″ 26° 09′ 15,8″ 50 280 B 35 14

kiviastang Pikasilla - Puka mnt s all, h 0,3 m 11,22 58° 04′ 15,2″ 26° 09′ 16,6″

15 75 B 9 4

15 75 C 4 2

ritraalne lõik 11,57...11,60 58° 04′ 12,8″ 26° 09′ 32,4″ 58° 04′ 12,4″ 26° 09′ 33,8″ 30 150 C 8 3

ritraalne lõik 11,69...11,80 58° 04′ 10,5″ 26° 09′ 32,8″ 58° 04′ 08,8″ 26° 09′ 33,7″ 110 600 C 30 12

10 85 B 11 4

20 170 C 9 3

koprapais, h 0,4 m 11,93 58° 04′ 09,0″ 26° 09′ 40,1″

Puka oja suue 11,95 58° 04′ 09,6″ 26° 09′ 41,3″

koprapais, h 0,1 m 12,18 58° 04′ 14,4″ 26° 09′ 42,0″

ritraalne lõik 12,20...12,28 58° 04′ 15,0″ 26° 09′ 42,6″ 58° 04′ 16,7″ 26° 09′ 45,0″ 80 360 C 18 7

20 90 B 11 5

50 230 C 12 5

230 1 030 B 129 52

100 450 C 23 9

ritraalne lõik 13,10...13,36 58° 04′ 21,2″ 26° 10′ 17,3″ 58° 04′ 24,6″ 26° 10′ 29,9″ 260 1 250 C 63 25

120 840 B 105 42

40 280 C 14 6

ritraalne lõik 13,63...13,66 58° 04′ 22,3″ 26° 10′ 40,2″ 58° 04′ 22,8″ 26° 10′ 41,9″ 30 240 C 12 5

ritraalne lõik 13,68...13,70 58° 04′ 23,3″ 26° 10′ 43,1″ 58° 04′ 23,3″ 26° 10′ 44,3″ 20 100 C 5 2

70 560 A 140 56

40 320 B 40 16

koprapais, h 0,6 m 14,19 58° 04′ 26,2″ 26° 11′ 02,4″

koprapais, h 0,4 m 16,43 58° 05′ 03,2″ 26° 11′ 24,7″

ritraalne lõik 18,14...18,16 58° 05′ 27,4″ 26° 11′ 35,1″ 58° 05′ 27,7″ 26° 11′ 35,9″ 20 70 C 4 1

ritraalne lõik Aakre sillast ca 30...70 m 

ülesvoolu
18,53...18,57 58° 05′ 32,6″ 26° 11′ 53,1″ 58° 05′ 33,6″ 26° 11′ 54,4″ 40 130 C 7 3

koprapais, h 0,1 m 18,57 58° 05′ 33,6″ 26° 11′ 54,4″

koprapais, h 0,8 m 18,75 58° 05′ 37,2″ 26° 12′ 02,6″

Koht, lõik
suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala Potents taastootmine

ritraalne lõik 13,72...13,83 58° 04′ 23,5″ 26° 10′ 45,2″ 58° 04′ 25,1″ 26° 10′ 49,5″

26° 09′ 40,1″
ritraalne lõik Puka oja suudmest ca 20...50 m 

allavoolu
11,90...11,93 58° 04′ 08,7″ 26° 09′ 38,7″ 58° 04′ 09,0″

26° 09′ 21,6″58° 04′ 15,8″ 26° 09′ 19,7″ 58° 04′ 15,5″
ritraalne lõik Pikasilla - Puka mnt-st               

ca 50...80 m ülesvoolu
11,27...11,30

ritraalne lõik Rebaste sillast ülesvoolu               

0,16 km ulatuses
13,43...13,59 58° 04′ 24,4″ 26° 10′ 34,0″ 58° 04′ 21,9″ 26° 10′ 38,0″

26° 09′ 56,0″

valdavalt ritraalne lõik Veskinurme talu 

sillast 0,26 km alla- ja 0,11 km ülesvoolu
12,69...13,06 58° 04′ 16,5″ 26° 09′ 57,9″ 58° 04′ 21,1″ 26° 10′ 14,8″

ritraalne lõik 12,58...12,65 58° 04′ 15,0″ 26° 09′ 54,7″ 58° 04′ 16,2″
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Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet 0+ is 2 a is

valdavalt ritraalne lõik 21,74...21,82 58° 04′ 41,2″ 26° 13′ 15,4″ 58° 04′ 40,5″ 26° 13′ 20,4″ 60 150 C 8 3

valdavalt ritraalne lõik 21,85...21,92 58° 04′ 40,7″ 26° 13′ 21,9″ 58° 04′ 41,6″ 26° 13′ 25,9″ 50 130 C 7 3

valdavalt ritraalne lõik 21,94...22,01 58° 04′ 42,0″ 26° 13′ 27,0″ 58° 04′ 42,9″ 26° 13′ 30,5″ 50 120 C 6 2

valdavalt ritraalne lõik suudmest 22,16 km 

kaugusel asuvast sillakesest ülesvoolu
22,18...22,26 58° 04′ 45,4″ 26° 13′ 40,0″ 58° 04′ 46,6″ 26° 13′ 44,0″ 60 140 C 7 3

ritraalne lõik 22,33...22,36 58° 04′ 47,8″ 26° 13′ 48,3″ 58° 04′ 48,2″ 26° 13′ 49,9″ 30 80 C 4 2

koprapais, h 0,3 m 22,43 58° 04′ 49,3″ 26° 13′ 53,8″

ritraalne lõik 22,60...22,62 58° 04′ 51,5″ 26° 14′ 02,0″ 58° 04′ 51,8″ 26° 14′ 03,3″ 20 60 C 3 1

valdavalt ritraalne lõik 23,06...23,10 58° 04′ 58,0″ 26° 14′ 25,8″ 58° 04′ 58,7″ 26° 14′ 28,0″ 30 90 C 5 2

koprapais, h 0,5 m 23,10 58° 04′ 58,7″ 26° 14′ 28,0″

koprapais, h 0,7 m 23,19 58° 05′ 00,6″ 26° 14′ 31,0″

ritraalne lõik Semperi talu paisuvaremest 

allavoolu ca 20 m ulatuses
23,45...23,47 58° 05′ 07,9″ 26° 14′ 35,7″ 58° 05′ 08,2″ 26° 14′ 36,8″ 20 160 B 20 8

Semperi talu paisuvare, h 2,1 m 23,47 58° 05′ 08,2″ 26° 14′ 36,8″

180 810 B 101 41

180 810 C 41 16

Punga oja suue 24,20 58° 05′ 13,4″ 26° 14′ 56,0″

Kokku: 4650 28675 2 633 1 053

Koht, lõik
suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala Potents taastootmine

valdavalt ritraalne lõik Punga oja suudmest 

allavoolu 0,44 km ulatuses
23,76...24,20 58° 05′ 14,6″ 26° 14′ 42,5″ 58° 05′ 13,4″ 26° 14′ 56,0″
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Lisa 1-2. Purtsi jões tehtud katsepüügi tulemused 28.08.2020 ja 31.08.2020. 

 

 
  

Selgitused:    ületamatu rändetõke    koprapais

   raskesti ületatav rändetõke     tähtsamad sissevoolud

Forell (is)

0+ 1+ >1+ 0+ 1+

58° 05′ 08,9″

26° 05′ 19,8″

58° 05′ 08,9″

26° 05′ 19,8″

58° 04′ 57,3″

26° 05′ 48,8″

58° 04′ 57,3″

26° 05′ 48,8″

58° 04′ 51,8″

26° 06′ 02,1″

58° 04′ 39,3″

26° 06′ 45,4″

58° 04′ 35,8″

26° 06′ 49,8″

58° 04′ 26,3″

26° 07′ 32,3″

58° 04′ 18,2″

26° 07′ 45,2″

58° 04′ 16,5″

26° 09′ 10,0″

58° 04′ 15,2″

26° 09′ 16,6″

58° 04′ 15,5″

26° 09′ 22,2″

58° 04′ 09,0″

26° 09′ 40,1″

inimtekkeline betoonastang Purtsiveski 

talu endise paisu kohas, h 0,2 m
3,35

Rõngu - Pikasilla mnt-ga ristumiskohast ca 

0,9 km SE
4,48 B 100% 32 183

4,48

inimtekkeline kiviastang Purtsiveski talu 

endise paisu kohast 5 m ülesvoolu, h 0,2 m
3,36

Forell (is/100 m²)

lepamaim ++, trulling ++

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

koprapais, h 0,4 m

koprapais, h 0,1 m

koprapais, h 0,05 m 4,97

Teised liigid ja nende suhteline arvukus      (+++ 

arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Pindala 

(m²)

Forell (is)

koprapais, h 0,6 m 6,72

6,59

Pikasilla - Puka mnt-st ca 50...90 m 

ülesvoolu
11,31

koprapais, h 1,1 m 8,59

B 40%             

C 60%

koprapais, h 0,2 m 11,08

inimtekkeline kiviastang, h ≤0,3 m 11,22

37 241

1,10 ojasilm +, lepamaim ++, trulling ++Laose talust <0,4 km NW 7,84 B 100% 35 272 15 3 5,51

koprapais, h 0,4 m 11,93

lepamaim +(+), trulling +, luukarits +29 4 12,03 1,66
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Forell (is)

0+ 1+ >1+ 0+ 1+

58° 04′ 09,6″

26° 09′ 41,3″

58° 04′ 14,4″

26° 09′ 42,0″

58° 04′ 21,1″

26° 10′ 10,6″

58° 04′ 22,1″

26° 10′ 34,4″

58° 04′ 26,2″

26° 11′ 02,4″

58° 05′ 03,2″

26° 11′ 24,7″

58° 05′ 33,6″

26° 11′ 54,4″

58° 05′ 37,2″

26° 12′ 02,6″

58° 04′ 49,3″

26° 13′ 53,8″

58° 04′ 58,7″

26° 14′ 28,0″

58° 05′ 00,6″

26° 14′ 31,0″

58° 05′ 08,2″

26° 14′ 36,8″

58° 05′ 08,2″

26° 14′ 36,8″

58° 05′ 15,1″

26° 14′ 49,4″

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      (+++ 

arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

ojasilm +, lepamaim +++

1,16 angerjas ++, lepamaim +(+), trulling +(+)

Punga oja suudmest ca 0,3 km allavoolu 23,90 B 100% 39 109 11 10,09

Semperi talu paisuvare, h 2,1 m 23,47

B 100% 23 173 18 2 2 10,40Semperi talu paisuvaremest allavoolu 23,47

koprapais, h 0,7 m 23,19

koprapais, h 0,5 m 23,10

koprapais, h 0,3 m 22,43

koprapais, h 0,8 m 18,75

koprapais, h 0,4 m 16,43

koprapais, h 0,1 m 18,57

1,82 trulling +(+)

koprapais, h 0,6 m 14,19

Rebaste sillast ca 80...100 m ülesvoolu 13,53 B 100% 18 165 26 3 15,76

koprapais, h 0,1 m 12,18

Puka oja suue 11,95

angerjas ++, lepamaim ++, trulling +++12 6 3 6,45 3,23Veskinurme talu silla all ja ülesvoolu 13,00
B 40%             

C 60%
46 186
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Lisa 2-1.  Forelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Puka ojas. 

 

 
  

Selgitused:    ületamatu rändetõke    koprapais

   raskesti ületatav rändetõke

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne kaheaastaste isendite arv sõltuvalt sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteedist on leitud järgnevalt:

AA - 20 is/100 m²;   A - 10 is/100 m²;   B - 5 is/100 m²;   C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet 0+ is 2 a is

suue 0 58° 04′ 09,6″ 26° 09′ 41,3″

koprapais, h 0,5 m 0,04 58° 04′ 09,8″ 26° 09′ 43,5″

koprapais, h 0,4 m 0,09 58° 04′ 08,6″ 26° 09′ 44,5″

ritraalne lõik 0,44...0,46 58° 04′ 01,9″ 26° 09′ 48,5″ 58° 04′ 01,5″ 26° 09′ 48,1″ 20 40 C 2 1

ritraalne lõik 0,47...0,49 58° 04′ 01,5″ 26° 09′ 48,7″ 58° 04′ 00,9″ 26° 09′ 48,7″ 20 30 C 2 1

ritraalne lõik 0,51...0,53 58° 04′ 00,6″ 26° 09′ 48,1″ 58° 04′ 00,3″ 26° 09′ 48,3″ 20 50 C 3 1

ritraalne lõik 0,58...0,61 58° 03′ 58,9″ 26° 09′ 49,0″ 58° 03′ 58,4″ 26° 09′ 50,0″ 30 75 C 4 2

koprapais, h 0,1 m 0,61 58° 03′ 58,4″ 26° 09′ 50,0″

ritraalne lõik 0,69...0,72 58° 03′ 56,3″ 26° 09′ 52,4″ 58° 03′ 55,7″ 26° 09′ 52,7″ 30 60 C 3 1

koprapais, h 0 m 0,72 58° 03′ 55,7″ 26° 09′ 52,7″

ritraalne lõik 0,93...0,95 58° 03′ 53,5″ 26° 09′ 57,9″ 58° 03′ 53,4″ 26° 09′ 58,5″ 20 35 C 2 1

ritraalne lõik 1,11...1,13 58° 03′ 53,7″ 26° 10′ 06,1″ 58° 03′ 53,7″ 26° 10′ 07,2″ 20 60 C 3 1

koprapais, h <0,1 m 1,13 58° 03′ 53,7″ 26° 10′ 07,2″

340 950 B 119 48

340 950 C 48 19

Villemani talu paisjärve pais, h ca 1,5 m 1,87 58° 03′ 52,8″ 26° 10′ 35,0″

Potents taastootmine
Koht, lõik

suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala

26° 10′ 35,0″
ritraalne lõik Villemani talu paisjärve 

paisust allavoolu 0,68 km ulatuses
1,19...1,87 58° 03′ 54,2″ 26° 10′ 10,1″ 58° 03′ 52,8″
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Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet 0+ is 2 a is

180 550 B 69 28

180 550 C 28 11

ritraalne lõik Põdra talu juures asuvast 

sillakesest 0,07...0,26 km ülesvoolu
2,45...2,64 58° 03′ 45,6″ 26° 10′ 57,0″ 58° 03′ 41,9″ 26° 10′ 59,7″ 190 570 C 29 5

ritraalne lõik 2,66...2,69 58° 03′ 41,6″ 26° 10′ 59,0″ 58° 03′ 41,0″ 26° 10′ 57,8″ 30 90 C 5 2

ritraalne lõik 2,72...2,73 58° 03′ 40,5″ 26° 10′ 56,5″ 58° 03′ 40,3″ 26° 10′ 56,1″ 10 30 C 2 1

ritraalne lõik 2,85...2,87 58° 03′ 39,1″ 26° 10′ 51,1″ 58° 03′ 38,6″ 26° 10′ 51,5″ 20 50 C 3 1

ritraalne lõik 2,91...2,93 58° 03′ 38,1″ 26° 10′ 52,1″ 58° 03′ 38,2″ 26° 10′ 50,9″ 15 50 C 3 1

ritraalne lõik 2,95...2,97 58° 03′ 38,5″ 26° 10′ 50,2″ 58° 03′ 38,0″ 26° 10′ 49,7″ 15 40 C 2 1

ritraalne lõik 2,99...3,03 58° 03′ 37,8″ 26° 10′ 50,9″ 58° 03′ 37,2″ 26° 10′ 49,8″ 40 150 C 8 3

ritraalne lõik 3,06...3,08 58° 03′ 36,4″ 26° 10′ 49,0″ 58° 03′ 35,9″ 26° 10′ 48,2″ 20 80 C 4 2

ritraalne lõik 3,11...3,15 58° 03′ 35,3″ 26° 10′ 48,2″ 58° 03′ 34,5″ 26° 10′ 47,2″ 40 100 C 5 2

ritraalne lõik 3,29...3,31 58° 03′ 32,1″ 26° 10′ 46,4″ 58° 03′ 31,5″ 26° 10′ 46,5″ 20 50 C 3 1

ritraalne lõik 3,83...3,85 58° 03′ 25,7″ 26° 10′ 52,1″ 58° 03′ 25,5″ 26° 10′ 51,2″ 20 40 C 2 1

betoonastang Oja talu (II) juures, h 0,2 m 3,87 58° 03′ 24,9″ 26° 10′ 50,7″

ritraalne lõik 4,39...4,41 58° 03′ 23,9″ 26° 11′ 10,7″ 58° 03′ 23,8″ 26° 11′ 11,6″ 20 40 C 2 1

koprapais, h 0,7 m 4,43 58° 03′ 23,8″ 26° 11′ 13,0″

Kokku: 1640 4640 345 135

Koht, lõik
suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala Potents taastootmine

ritraalne lõik Põdra talu juures asuvast 

sillakesest allavoolu 0,36 km ulatuses
2,02...2,38 58° 03′ 48,9″ 26° 10′ 40,3″ 58° 03′ 46,7″ 26° 10′ 54,0″
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Lisa 2-2. Puka ojas tehtud katsepüügi tulemused 31.08.2020. 

 

 

 
  

Selgitused:    ületamatu rändetõke    koprapais

   raskesti ületatav rändetõke

Forell (is)

0+ 1+ >1+ 0+ 1+

58° 04′ 09,8″

26° 09′ 43,5″

58° 04′ 08,6″

26° 09′ 44,5″

58° 03′ 58,4″

26° 09′ 50,0″

58° 03′ 55,7″

26° 09′ 52,7″

58° 03′ 53,7″

26° 10′ 07,2″

58° 03′ 53,2″

26° 10′ 29,3″

58° 03′ 52,8″

26° 10′ 35,0″

58° 03′ 46,7″

26° 10′ 54,0″

58° 03′ 24,9″

26° 10′ 50,7″

58° 03′ 23,8″

26° 11′ 13,0″

lepamaim +++, trulling ++(+), luukarits +8,66

lepamaim +(+), trulling ++

4 14,96

8,57

19

0,711

Villemani talu paisjärve paisust                    

0,11...0,16 km allavoolu
1,76

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

koprapais, h 0,5 m 0,04

Villemani talu paisjärve pais, h ca 1,5 m 1,87

B 50%           

C 50%
50 127 11

3,87betoonastang Oja talu juures, h 0,2 m

Põdra talu juures asuvast sillakesest 

allavoolu 56 m ulatuses
2,38

B 50%           

C 50%
56 140 12

1,13

koprapais, h 0,7 m 4,43

koprapais, h <0,1 m

koprapais, h 0,1 m

koprapais, h 0 m 0,72

0,61

koprapais, h 0,4 m 0,09

Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Pindala 

(m²)

Forell (is) Forell (is/100 m²)
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Lisa 3-1. Forelli ja harjuse potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Õhne jões. 

 

 
 

  

Selgitused:   ületamatu rändetõke

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne samasuviste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 50 is/100 m²;   A - 25 is/100 m²;   B - 12,5 is/100 m²;   C - 5 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Jõku jõe suue 26,48 58° 03′ 07,8″ 25° 58′ 22,5″

Jõku jõega ühenduses oleva kraavi suudmeala 29,50…29,52 58° 02′ 23,7″ 25° 57′ 43,7″ 58° 02′ 23,2″ 25° 57′ 44,4″ 80 480 C 24 80 480 C 24

ja ritraalne ala kraavis

Kivine-liivane lõik Sõõriku talu all 31,57…31,66 58° 01′ 39,3″ 25° 57′ 30,4″ 58° 01′ 38,3″ 25° 57′ 26,2″ 97 1 067 C 53

Kärestikuline ala I Sõõriku talust ülesvoolu 31,95…32,05 58° 01′ 32,2″ 25° 57′ 19,3″ 58° 01′ 29,1″ 25° 57′ 21,9″ 30 360 A 90 30 360 B 45

71 852 C 43 71 852 C 43

Kärestikuline ala II Sõõriku talust ülesvoolu 32,14…32,18 58° 01′ 26,9″ 25° 57′ 17,7″ 58° 01′ 26,7″ 25° 57′ 15,3″ 20 160 A 40 20 160 B 20

25 250 C 13 25 250 C 13

Kivine-liivane lõik kärestikest ülesvoolu 32,51…32,56 58° 01′ 33,8″ 25° 57′ 03,8″ 58° 01′ 34,0″ 25° 57′ 0,7″ 50 500 C 25

Kivine-liivane lõik Härmatalust allavoolu 33,79…33,81 58° 01′ 24,3″ 25° 56′ 32,0″ 58° 01′ 24,5″ 25° 56′ 33,6″ 22 154 C 8

Vanamõisa järve alune kivine kärestikuline lang 36,24…36,43 58° 0′ 48,9″ 25° 55′ 57,7″ 58° 0′ 43,6″ 25° 55′ 52,9″ 190 1 520 B 190 190 1 520 C 76

Helme jõe suue 37,01 58° 0′ 41,0″ 25° 55′ 25,4″

Peamiselt liivane kruusakas lõik 37,22…37,26 58° 0′ 35,6″ 25° 55′ 29,5″ 58° 0′ 34,5″ 25° 55′ 28,6″ 40 360 C 18 40 360 C 18

Helme jõe suudmest ülesvoolu

Pokardi oja suue 38,31 58° 0′ 16,3″ 25° 55′ 17,6″

Peamiselt kivine kärestikuline langulõik 38,66…38,86 58° 0′ 07,5″ 25° 55′ 09,5″ 58° 0′ 01,7″ 25° 55′ 05,0″ 96 960 A 240 96 960 B 120

Jõe tänava sillast Tõrva paisjärveni 102 918 C 46 102 918 C 46

Tõrva paisu looduslähedane kalapääs 38,90…39,09 58° 0′ 00,6″ 25° 55′ 05,3″ 57° 59′ 56,9″ 25° 55′ 05,9″ 141 423 C 21

Tõrva pais, h=2,2 m 38,92 58° 0′ 00,6″ 25° 55′ 07,3″

Kruusakas-liivakas ala Matsi talust allavoolu 46,79…46,81 57° 57′ 50,8″ 25° 54′ 47,2″ 57° 57′ 50,2″ 25° 54′ 46,2″ 24 192 C 10 24 192 C 10

Kruusakas-liivane ritraalne lõik Matsi ja 47,08…47,91 57° 57′ 41,1″ 25° 54′ 48,6″ 57° 57′ 27,2″ 25° 54′ 47,5″ 100 700 B 88 100 700 B 88

Mäe-Matsi talude all 300 2100 C 105 300 2100 C 105

Kärestikuline Kaubiveski lang I 47,91,…48,14 57° 57′ 27,2″ 25° 54′ 47,5″ 57° 57′ 20,4″ 25° 54′ 49,1″ 230 1840 B 230 230 1840 B 230

Kärestikuline Kaubiveski lang II 48,18…48,38 57° 57′ 19,9″ 25° 54′ 47,3″ 57° 57′ 17,9″ 25° 54′ 36,4″ 206 1854 A 464 206 1854 B 232

Vahelduva ilmega liivakas-kivine lõik 48,79…49,69 57° 57′ 06,7″ 25° 54′ 30,5″ 57° 57′ 01,6″ 25° 53′ 59,0″ 225 1800 B 225

Kauba talu all 676 5408 C 270

Peamiselt kivine kärestikuline Koorküla lang 50,39…51,31 57° 56′ 56,5″ 25° 53′ 30,4″ 57° 56′ 45,6″ 25° 52′ 59,8″ 288 2304 A 576 576 4608 B 576

289 2312 B 289 346 2768 C 138

346 2768 C 138

Harjuse sigimis- ja noorjärkude kasvuala Potents 

0+ is arv

Potents 

0+ is arv

  koprapaisud

 raskesti ületatav rändetõke   tähtsamad sissevoolud

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 3-1. jätk 

 

 
 
  

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Jaoma peakraavi suue 51,31 57° 56′ 45,6″ 25° 52′ 59,8″

Kivised harud Koorküla paisu all 51,31…51,48 57° 56′ 45,6″ 25° 52′ 59,8″ 57° 56′ 44,8″ 25° 52′ 52,3″ 66 528 B 66 66 528 B 66

165 660 C 33 165 660 C 33

Koorküla pais, h=2,7 m 51,46 57° 56′ 46,0″ 25° 52′ 50,8″

Paisuvare Jeti-Kiinimäe tee sillast allav, h 0,5 m 53,99 57° 55′ 57,7″ 25° 52′ 24,3″

Kivine-liivane ritraalne ala Mäeotsa talu all 54,41…54,43 57° 55′ 50,4″ 25° 52′ 09,7″ 57° 55′ 49,5″ 25° 52′ 09,4″ 10 70 B 9

10 70 C 4

Kivine-liivane ritraalne lõik Laugaste talu all 55,49…55,59 57° 55′ 32,4″ 25° 51′ 56,1″ 57° 55′ 33,9″ 25° 51′ 51,1″ 50 300 B 38

50 300 C 15Kivine-liivane ritraalne lõik Jääva talust 

allavoolu 56,76…56,96 57° 55′ 09,5″ 25° 51′ 05,3″ 57° 55′ 04,0″ 25° 51′ 05,8″ 208 1248 C 62

Kivine-kruusakas ritraalne lõik Jääva talust 57,34…57,59 57° 54′ 53,7″ 25° 51′ 04,2″ 57° 54′ 46,9″ 25° 50′ 56,0″ 61 366 B 46 61 366 B 46

ülesvoolu 183 1 098 C 55 183 1 098 C 55

Kivine ja klibune langulõik Voolasillast alla- ja 58,66…59,25 57° 54′ 33,2″ 25° 50′ 25,9″ 57° 54′ 40,8″ 25° 49′ 56,6″ 176 1408 A 352 176 1408 A 352

ülesvoolu 176 1408 B 176 176 1408 B 176

351 2808 C 140 351 2808 C 140

Lagesoojärve kraavi suue 60,62 57° 54′ 32,6″ 25° 49′ 01,9″

Kivine ja liivakas langulõik Dzirnavase paisust 63,65…64,72 57° 54′ 03,7″ 25° 47′ 48,8″ 57° 53′ 53,8″ 25° 46′ 57,3″ 107 642 A 161 429 2574 B 322

allavoolu 322 1932 B 242 643 3858 C 193

643 3858 C 193

Dzirnavase pais, h=2,1 m 64,78 57° 53′ 54,2″ 25° 46′ 53,7″

Kivine-liivane kärestikuline ala Omuli karjääri all 67,76…67,79 57° 54′ 27,8″ 25° 45′ 16,8″ 57° 54′ 28,5″ 25° 45′ 15,8″ 31 248 B 31 31 248 C 12

Kiviste oja suue 69,68 57° 54′ 59,7″ 25° 45′ 11,6″

Osaliselt kivine lõik Kiviste oja suudmest ülesv 69,77…69,81 57° 55′ 01,7″ 25° 45′ 14,6″ 57° 55′ 02,9″ 25° 45′ 13,5″ 42 210 C 11

Holdre Vanaveski pais, h=1,6 m 73,08 57° 56′ 01,2″ 25° 45′ 43,1″

Koprapais, h 0,1 m 83,72 57° 58′ 09,5″ 25° 41′ 13,9″

Veskeoja suue 84,89 57° 58′ 27,6″ 25° 40′ 43,3″

Osaliselt kivine lõik Taagepera Mõisasilla all 88,20…88,24 57° 59′ 30,2″ 25° 40′ 12,2″ 57° 59′ 31,5″ 25° 40′ 12,7″ 39 195 C 10

Taagepera pais, h=1,6 m 88,30 57° 59′ 33,6″ 25° 40′ 13,8″

Kivine-liivane ritraalne lõik Ala sillast alla- ja 92,38…92,54 58° 00′ 42,8″ 25° 41′ 25,3″ 58° 00′ 47,3″ 25° 41′ 23,1″ 159 636 C 32

ülesvoolu

Koprapais, h 0,7 m 93,65 58° 01′ 13,6″ 25° 41′ 16,4″

Koprapais, h 0,3 m 93,77 58° 01′ 16,4″ 25° 41′ 19,7″

Ikepera oja suue 94,05 58° 01′ 24,4″ 25° 41′ 27,7″

Kokku: 6 497 47 267 4 878 4 717 34 878 3 177

Potents 

0+ is arv

Harjuse sigimis- ja noorjärkude kasvuala Potents 

0+ is arv
Koht, lõik

Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 3-2. Õhne jõel tehtud katsepüükide tulemused (august 2020). 

 

 
 

  

Selgitused:   ületamatu rändetõke   koprapaisud

  raskesti ületatav rändetõke   tähtsamad sissevoolud

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

Jõku jõe suue 26,48

 N 58º 00′ 30,9″

 E  25º 57′ 21,0″

 N 58º 00′ 48,0″

 E  25º 55′ 58,3″

Helme jõe suue 37,01

Pokardi oja suue 37,31

 N 58º 00′ 02,6″

 E  25º 55′ 06,1″

Tõrva pais, h 2,2 m 38,92

 N 57º 57′ 19,7″

 E  25º 54′ 44,5″

 N 57º 56′ 48,6″

 E  25º 53′ 06,5″

Jaoma peakraavi suue 51,31

Koorküla pais, h 2,7 m 51,46

Paisuvare Jeti-Kiinimäe teest av, h 0,5 m 53,99

 N 57º 55′ 56,9″

 E  25º 52′ 22,4″

 N 57º 54′ 34,9″

 E  25º 50′ 13,2″

Lagesoojärve kraavi suue 60,62

 N 57º 54′ 01,8″

 E  25º 47′ 45,1″

Dzirnavase pais, h 2,1 m 64,78

Kiviste oja suue 69,68

- - - - - --
lepamaim +++, trulling +++, haug +, rünt +

63,78 B 100% 35 386 - - - - -

-
särg ++, haug +, ahven +, rünt +++,   

lepamaim +

Voolasillast ülesvoolu 58,89 A 100% 42 276 - - - - - - - - - - - -
lepamaim ++, trulling +++, jõevähk +++

- - - -

5,6 -

195

Tõrva paisjärve alune kärestik 38,78 B 100% 46 510 - 2

Sõõriku talust ülesv olev kärestik 32,00 A 100% 29

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

310

-

-

Kaubi talu all olev langulõik

Kärestikuline ala Tõrva linna piiril 36,24

- - - - -

248 7

2,6 1 -

402

1,3

Koorküla paisust 0,3 km allavoolu

7

23 -

9 -

- - 1,0 -

1,3 1,3

330 - - - - - -

2 - 7,1 2,0

-
lepamaim +++, särg +, trulling ++, luts +, 

jõevähk +,  rünt +

Forell (is)

- - - - -

- - - -

Forell (is/100 m²)

1 3 4 0,8 2,4 3,2

-

-

-

1 1 2

Jeti-Kiinimäe tee sillast allavoolu 54,02 D 100% 39

B 100% 33

51,13 B 100%

48,23 A 100% 41

Dzirnavase paisust 1 km allavoolu

Harjus (is) Harjus (is/100 m²)

-
lepamaim +++, trulling +++, ahven +, rünt +

- -

9,0
lepamaim +++, särg ++, trulling +, haug +, 

ahven +, angerjas +, rünt +

lepamaim +, trulling ++

Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

2 3 - 1,6 2,4

lepamaim ++, trulling ++
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Lisa 3-2. jätk 

 

  

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

Holdre Vanaveski pais, h 1,6 m 73,08

 N 57º 56′ 43,7″

 E  25º 44′ 05,2″

 N 57º 57′ 29,4″

 E  25º 41′ 59,7″

Koprapais, h 0,1 m 83,72

Veskeoja suue 84,89

 N 57º 59′ 31,6″

 E  25º 40′ 13,2″

Taagepera pais, h 1,6 m 88,30

 N 58º 00′ 47,3″

 E  25º 41′ 22,7″

Koprapais, h 0,7 m 93,65

Koprapais, h 0,3 m 93,77

Ikepera oja suue 94,05

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is) Forell (is/100 m²)

- - - -
luts +, trulling ++, haug ++

98 - - - - - - - -

- - - -
särg +, trulling +++, haug +

- - - -Luhe-Sirutare teest allavoolu 81,24 D 100% 39 372 - - - -

271 - - - - - - - -

- - - -
ojasilm +, trulling +++, haug +

Harjus (is) Harjus (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

176 - - - - - -Ala sillast alla- ja ülesvoolu 92,53 C 100% 48

Holdre-Läti teest allavoolu 76,19 D 100% 39

Taagepera Mõisasillast allavoolu 88,24 B 100% 17

-
ahven +, trulling +++, haug +

- - - - -
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Lisa 4-1. Forelli ja harjuse potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Jaoma peakraavis . 

 

 
 
 

 
 
Lisa 4-2. Jaoma peakraavis 25.08.2020 tehtud katsepüükide tulemused. 

 

 
  

Selgitused:    raskesti ületatav rändetõke

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne samasuviste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 50 is/100 m²;   A - 25 is/100 m²;   B - 12,5 is/100 m²;   C - 5 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Liivane-kivine lõik Tõrva-Jeti-Valgjärve mnt-ni 0…0,06 57° 56′ 45,7″ 25° 52′ 59,8″ 57° 56′ 47,6″ 25° 52′ 59,6″ 56 84 C 4 56 84 C 4

Tõrva-Jeti-Valgjärve maantee teetruup 0,06 57° 56′ 47,6″ 25° 52′ 59,6″

Peamiselt liivane ritraalne lõik maanteest ülesv 0,06…0,17 57° 56′ 47,6″ 25° 52′ 59,6″ 57° 56′ 49,5″ 25° 52′ 57,5″ 106 212 C 11 106 212 C 11

Kivine kaldaallikatega lõik Vahtramäe talust üv 0,17…0,47 57° 56′ 49,5″ 25° 52′ 57,5″ 57° 56′ 53,2″ 25° 53′ 06,7″ 300 375 A 94 300 375 C 19

Veevaene kivine lõik Ruusa taluni 0,47…0,89 58° 0′ 35,6″ 25° 55′ 29,5″ 58° 0′ 34,5″ 25° 55′ 28,6″ 424 212 C 11 424 212 C 11

Kokku: 886 883 119 886 883 44

Harjuse sigimis- ja noorjärkude Potents 

0+ is arv

Potents 

0+ is arv
Koht, lõik

Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvuala

Selgitused:   raskesti ületatav rändetõke

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

 N 57º 56′ 47,5″

 E  25º 52′ 59,6″

Tõrva-Jeti-Valgjärve maantee teetruup 0,06

 N 57º 56′ 52,5″

 E  25º 53′ 03,5″
-

trulling +
18 3 - 19,2 3,2Vahtramäe talust ülesvoolu 0,39 A 100% 49 134

Forell (is/100 m²)
Koht Koordinaadid

Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Tõrva-Jeti-Valgjärve maanteest allavoolu 0,06 C 100% 40 89 3
lepamaim +++, luts +, haug +

3 - 4,8 4,8 -

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is)
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Lisa 5-1. Forelli ja harjuse potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Pokardi ojas. 

 

 
 

 
 

Lisa 5-2. Pokardi ojas 21.08.2020 tehtud katsepüükide tulemused. 

 

 
  

Selgitused:   ületamatu rändetõke

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne samasuviste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 50 is/100 m²;   A - 25 is/100 m²;   B - 12,5 is/100 m²;   C - 5 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Liivakas-kruusane suudmeala kuni väikse paisuni 0…0,05 58° 0′ 16,4″ 25° 55′ 17,4″ 58° 0′ 16,2″ 25° 55′ 14,3″ 52 104 C 5 52 104 C 5

Pais Viljandi maantee sillast allavoolu, h 0,1 m 0,05 58° 0′ 16,2″ 25° 55′ 14,3″

Kiviklibune lõik Viljandi mnt sillast ülesvoolu 0,05…0,25 58° 0′ 16,2″ 25° 55′ 14,3″ 58° 0′ 18,2″ 25° 55′ 06,8″ 200 300 B 38 200 300 C 15

Kivipuistepais, h 0,1 m 0,25 58° 0′ 18,2″ 25° 55′ 06,8″

Peamiselt kiviklibune lõik Tikste paisuni 0,25…0,50 58° 0′ 18,2″ 25° 55′ 06,8″ 58° 0′ 17,4″ 25° 54′ 54,8″ 250 500 B 63 250 500 C 25

Tikste pais, h 2,25 m 0,50 58° 0′ 17,4″ 25° 54′ 54,8″

Liivakas-klibune lõik Pokardi paisust allavoolu 1,79…2,08 57° 59′ 53,2″ 25° 54′ 04,4″ 57° 59′ 48,0″ 25° 53′ 57,5″ 50 75 B 9 50 75 C 4

238 357 C 18 238 357 C 18

Pokardi pais, h 1,3 m 2,08 57° 59′ 48,0″ 25° 53′ 57,5″

Kokku: 790 1336 132 790 1336 67

Harjuse sigimis- ja noorjärkude Potents 

0+ is arv

Potents 

0+ is arv

väheoluline rändetõke

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvuala

Selgitused:   väheoluline rändetõke   ületamatu rändetõke

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

Pais Viljandi mnt sillast allav, h 0,2 m 0,05

 N 58º 00′ 16,3″

 E  25º 55′ 12,8″

Kivipuistepais, h 0,2 m 0,25

Tikste pais, h 2,25 m 0,50

 N 57º 59′ 51,1″

 E  25º 54′ 04,7″

Pokardi pais, h 1,3 m 2,08

-  - - - - - -

4,2 1,4

Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

12

Pokardi paisust 190 m allavoolu 1,89 B 100% 50 131

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Viljandi mnt sillast allavoolu 0,07 B 100% 47 90

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is)

lepamaim +, jõevähk +
3 1 19,0
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Lisa 6-1. Forelli ja harjuse potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Helme jões. 

 

 
  

Selgitused: 

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne samasuviste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 50 is/100 m²;   A - 25 is/100 m²;   B - 12,5 is/100 m²;   C - 5 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Eenuse oja suue 0,81 58° 00′ 54,6″ 25° 55′ 04,4″

Liivaste aladega vahelduv kivine lõik 0,81…1,56 58° 00′ 54,6″ 25° 55′ 04,4″ 58° 01′ 02,6″ 25° 54′ 46,9″ 226 1 130 A 283 226 1 130 A 283

Eenuse oja suudmest ülesvoolu 301 1 505 B 188 301 1 505 B 188

226 1 130 C 57 226 1 130 C 57

Kivine aeglasema vooluga lõik Uru talust allav 1,56…1,78 58° 01′ 39,3″ 25° 57′ 30,4″ 58° 01′ 38,3″ 25° 57′ 26,2″ 216 1 080 C 54 0

Madal kivilaotis Uru talu all, h 0,1 m 1,78 58° 01′ 38,3″ 25° 57′ 26,2″

Alaveski alumine langulõik 1,97…2,41 58° 01′ 08,1″ 25° 54′ 33,9″ 58° 01′ 06,7″ 25° 54′ 14,2″ 340 1 360 A 340 340 1 360 A 340

Alaveski ülemine langulõik 2,41…2,65 58° 01′ 06,7″ 25° 54′ 14,2″ 58° 01′ 10,4″ 25° 54′ 01,5″ 341 1 364 B 171 341 1 364 B 171

Peamiselt kivine liivakas lõik 2,98…3,65 58° 01′ 07,9″ 25° 53′ 42,5″ 58° 01′ 03,3″ 25° 53′ 06,3″ 168 840 B 105 168 840 C 42

Helme mõisast allavoolu 503 2 515 C 126

Peamiselt klibune lõik paisuvareni 3,65…3,90 58° 01′ 03,3″ 25° 53′ 06,3″ 58° 01′ 04,7″ 25° 52′ 53,1″ 250 750 B 94 250 750 B 94

Paisuvare Helme linnuse all, h 0,3 m 3,90 58° 01′ 04,7″ 25° 52′ 53,1″

Peamiselt klibune ja kivine lõik 4,05…4,28 58° 01′ 09,6″ 25° 52′ 53,7″ 58° 01′ 11,9″ 25° 52′ 46,4″ 169 1 183 A 296 169 1 183 A 296

Helme silla all oleva astanguni 56 392 B 49 56 392 B 49

Maakividest astang Helme silla all, h 0,2 m 4,28 58° 01′ 11,9″ 25° 52′ 46,4″

Peamiselt kivine koolmekoht Järve talust allav 5,09…5,18 58° 01′ 27,4″ 25° 52′ 35,8″ 58° 01′ 28,8″ 25° 52′ 31,3″ 87 435 B 54 87 435 C 22

Koprapais, h 0,2 m 5,18 58° 01′ 28,8″ 25° 52′ 31,3″

Koprapais, ebatihe, h 0,2 m 6,10 58° 01′ 47,3″ 25° 52′ 20,7″

Koriste oja suue 7,59 58° 02′ 13,8″ 25° 52′ 06,5″

Koprapais, h 0,3 m 7,62 58° 02′ 14,3″ 25° 52′ 05,7″

Peetrijaani oja suue 12,55 58° 03′ 45,7″ 25° 51′ 29,4″

Kokku: 2 883 13 684 1 815 2 164 10 089 1 540

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvuala Harjuse sigimis- ja noorjärkude kasvuala Potents 

0+ is arv

Potents 

0+ is arv

   koprapais

   väheoluline rändetõke   tähtsamad sissevoolud
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Lisa 6-2. Helme jões 17.08.2020 tehtud katsepüükide tulemused. 
 

 
  

Selgitused:   tähtsamad sissevoolud

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

Eenuse oja suue 0,81

Madal kivilaotis Uru talu all, h 0,1 m 1,78

 N 58º 01′ 06,7″

 E  25º 54′ 14,3″

Paisuvare Helme linnuse all, h 0,35 m 3,90

 N 58º 01′ 09,4″

 E  25º 52′ 54,1″

Maakividest astang Helme silla all, h 0,2 m 4,28

 N 58º 01′ 28,9″

 E  25º 52′ 30,9″

Koprapais, h 0,2 m 5,18

Koprapais, ebatihe, h 0,2 m 6,1

 N 58º 02′ 14,3″

 E  25º 52′ 10,8″

Koriste oja suue 7,59

Koprapais, h 0,3 m 7,62

  väheoluline rändetõke

  koprapais

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Alaveski-Vansa tee sillast allavoolu 2,41 B 100% 27 183 6

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is)

luukarits +, lepamaim +++, trulling ++
13 2 8,2 14,2 2,2

Helme sillast 250 m allavoolu 4,05 A 100% 39 332

6

lepamaim ++, trulling ++, jõevähk ++
- - 19,3 - -32

lepamaim +++, trulling ++
3 - 5,2 2,6 -Koolmekoht Järve talust allavoolu 5,17 B 100% 34 286

- 4,8
lepamaim ++, trulling +

Koriste oja suudmest 90 m allavoolu 7,50 D 100% 47 261 - - 5 -



 174 

Lisa 7-1.  Jõeforelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Anguse jões. 
 

 
 

 
 

Lisa 7-2. Anguse jões 03.08.2020 tehtud katsepüükide tulemused. 

 

 
 

  

Selgitused: 

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne samasuviste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 50 is/100 m²;   A - 25 is/100 m²;   B - 12,5 is/100 m²;   C - 5 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Osaliselt kruusase põhjaga lõik vanast Roela-Anguse 2,22…2,28 59° 13′ 26,4″ 26° 41′ 31,3″ 59° 13′ 25,4″ 26° 41′ 34,8″ 62 372 C 19

maantesillast allavoolu

Liiva oja suue 4,35 59° 12′ 22,7″ 26° 41′ 21,4″

Allikaoja suue 5,60 59° 11′ 46,3″ 26° 41′ 29,5″

Rasivere oja suue 8,29 59° 10′ 41,4″ 26° 42′ 33,4″

Kokku: 62 372 19

Potentsiaalne 

0+ is arv

 tähtsamad sissevoolud

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala

Selgitused: 

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

 N 59º 13′ 25,4″

 E  26º 41′ 34,3″

Liiva oja suue 4,35

Allikaoja suue 5,60

 N 59º 10′ 41,9″ luukarits +++, haug +

 E  26º 42′ 32,8″

Rasivere oja suue 8,29

 N 59º 09′ 29,8″

 E  26º 42′ 49,3″

Rasivere oja suudmest allavoolu 8,29 202 606 -D 100%

tähtsamad sissevoolud

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is) Forell (is/100 m²)

- 0,6 1,71Vanast Roela-Anguse mnt sillast allavoolu 2,27 C 100% 42 251

Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

lepamaim ++

- - - - -
luukarits ++

3 -

- - - - -

-Tudusillast ülesvoolu 10,66 D 100% 75 292
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Lisa 8-2.  Allikaojas 03.08.2020 tehtud katsepüügi tulemused. 

 

 
  

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

 N 59º 10′ 46,3″

 E  26º 41′ 17,9″

Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

- - -
luukarits +++

70 125

Pikkus 

(m)

Forell (is) Forell (is/100 m²)

- --

Pindala 

(m²)
Koht Koordinaadid

Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Allikatest 500 m allavoolu 2,09 D 100%
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Lisa 9-1.  Jõeforelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Liiva ojas. 
 

 
 
 
  

Selgitused:   ületamatu rändetõke   koprapaisud

  raskesti ületatav rändetõke   tähtsamad sissevoolud

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne samasuviste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 50 is/100 m²;   A - 25 is/100 m²;   B - 12,5 is/100 m²;   C - 5 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Peamiselt kivise-kruusase põhjaga jõeosa 1,25…1,50 59° 12′ 15,1″ 26° 40′ 05,6″ 59° 12′ 21,9″ 26° 39′ 57,0″ 50 200 AA 100

Roela-Anguse maanteest allavoolu 200 800 B 100

Liivane ja kruusane ritraalne ala koprapaisu all 1,50…1,53 59° 12′ 21,9″ 26° 39′ 57,0″ 59° 12′ 22,8″ 26° 39′ 55,7″ 34 136 C 7

Koprapais, h=0,4 m 1,53 59° 12′ 22,8″ 26° 39′ 55,7″

Lausliivane ritraalne lõik kõrgepingeliinist ülesvoolu 2,93…3,60 59° 13′ 0,3″ 26° 39′ 06,9″ 59° 13′ 14,2″ 26° 38′ 35,9″ 670 2 010 C 101

Klibuste põikmadalikega vahelduv liivase ja kivise 3,60…3,76 59° 13′ 14,2″ 26° 38′ 35,9″ 59° 13′ 14,5″ 26° 38′ 26,2″ 80 320 A 80

põhjaga ritraalne lõik paisuni Aravuse ja Võhu küla piiril 80 320 B 40

Paisrajatis Aravuse ja Võhu küla piiril, h=0,8 m 3,76 59° 13′ 14,5″ 26° 38′ 26,2″

Liivase põhjaga rahnudega lõik teetruubini 4,17…4,39 59° 13′ 12,2″ 26° 38′ 0,4″ 59° 13′ 11,2″ 26° 37′ 46,8″ 222 888 C 44

Peamiselt paeklibune lõik Kulina-Puka teest allavoolu 6,60…7,63 59° 12′ 18,0″ 26° 36′ 27,8″ 59° 12′ 02,4″ 26° 35′ 31,9″ 1028 3 084 B 386

Roela biotiikide all suubuv kraav 10,18 59° 10′ 44,7″ 26° 35′ 50,7″

Kivine ritraalne ala Roela-Anguse maanteest allavoolu 10,40…10,42 59° 10′ 40,8″ 26° 35′ 40,2″ 59° 10′ 40,5″ 26° 35′ 39,1″ 23 81 C 4

Paene ja liivakas-savikas oja haru Roela paisjärve all 10,96…11,14 59° 10′ 23,2″ 26° 35′ 45,0″ 59° 10′ 19,3″ 26° 35′ 39,2″ 183 366 C 18

Roela järve pais oja parempoolsel harul, h=1,2 m 11,01 59° 10′ 21,6″ 26° 35′ 46,6″

Paene ja savikas lõik Allika tänava sillani 11,14…11,89 59° 10′ 19,3″ 26° 35′ 39,2″ 59° 09′ 56,5″ 26° 35′ 48,2″ 754 1 508 C 75

Allikatiigi sissevool 12,80 59° 09′ 40,7″ 26° 35′ 55,7″

Kokku: 3 324 9 713 955

Potentsiaalne 

0+ is arv
Koht, lõik

Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 9-2. Liiva ojas 03-04.08.2020 tehtud katsepüükide tulemused. 
 

 
 
 

  

Selgitused:  ületamatu rändetõke  koprapaisud

 raskesti ületatav rändetõke  tähtsamad sissevoolud

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

 N 59º 12′ 21,0″

 E  26º 39′ 58,2″

Koprapais, h=0,4 m 1,53

 N 59º 13′ 14,6″

 E  26º 38′ 26,9″

Paisrajatis Aravuse ja Võhu küla piiril, h=0,8 m 3,76

 N 59º 12′ 16,9″ luukarits +

 E  26º 36′ 22,3″

Roela biotiikide all suubuv kraav 10,18

Roela järve pais oja parempoolsel harul, h=1,2 m 11,01

 N 59º 10′ 21,6″

 E  26º 35′ 44,7″

Allikatiigi sissevool 12,80

Pikkus 

(m)

-Kulina-Puka teest 900 m allavoolu 6,71 44 140 9 21,4B 100% 18 - 10,7

Arvuse ja Võhu küla piiril olevast paisust allavoolu 3,75 26 130

Roela-Anguse maanteest allavoolu 1,48 AA 100% 21 87 72

Koht Koordinaadid
Forell (is)Pindala 

(m²)

Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

8 - 24,2 8,8 -
luts +

 luukarits +, lepamaim ++, luts +
7 - 118,2

Forell (is/100 m²)

11,5 -

22A 100%

luukarits ++
Roela paisjärve väljavoolust üv vasakus ojaharus 11,03 C 100% 33 99 2 7 - 2,9 10,1 -
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Lisa 10-1.  Jõeforelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Voore ojas. 
 

 
 
  

Selgitused:  väheoluline rändetõke  koprapais   tähtsamad sissevoolud

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne samasuviste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 50 is/100 m²;   A - 25 is/100 m²;   B - 12,5 is/100 m²;   C - 5 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

//Voore oja esialgne looduslähedane säng//

Voore oja suue 0 59° 16′ 07,7″ 26° 39′ 41,6″

Kruusaaugu talu all olev liivaka-kruusase 1,13…1,30 59° 15′ 57,6″ 26° 39′ 01,5″ 59° 15′ 58,8″ 26° 38′ 55,9″ 5 15 B 2

põhjaga ritraalne lõik 164 492 C 25

Kruusase-liivase põhjaga jõeosa Tooma talu all 1,63…1,87 59° 15′ 55,7″ 26° 38′ 47,8″ 59° 15′ 53,4″ 26° 38′ 38,0″ 242 726 C 36

Klibuse ja kivise põhjaga lõik kivipuistepaisuni 1,87…2,46 59° 15′ 53,4″ 26° 38′ 38,0″ 59° 16′ 03,4″ 26° 38′ 21,1″ 594 1 782 B 223

Kivipuistepais, h=0,2 2,46 59° 16′ 03,4″ 26° 38′ 21,1″

Paisutuse mõjuala lõpust üv klibune ritraalne lõik 2,48…3,13 59° 16′ 03,5″ 26° 38′ 20,8″ 59° 16′ 09,5″ 26° 37′ 52,4″ 653 2 612 B 327

Kärestikuline lõik Sae sillast allavoolu 3,13…3,19 59° 16′ 09,5″ 26° 37′ 52,4″ 59° 16′ 10,7″ 26° 37′ 49,5″ 60 240 AA 120

Koprapais, h=0,2 m 3,92 59° 16′ 02,7″ 26° 37′ 24,3″

Koprapais, ebatihe, h=0,1 m 4,12 59° 15′ 56,6″ 26° 37′ 22,3″

Koprapais, ebatihe, h=0,8 m 4,66 59° 15′ 48,8″ 26° 37′ 07,9″

Koprapais, h=0,4 m 4,84 59° 15′ 52,3″ 26° 36′ 58,4″

Koprapais, h=0,15 m 6,90 59° 15′ 51,6″ 26° 35′ 28,8″

Koprapais, ebatihe, h=0,4 m 7,08 59° 15′ 55,2″ 26° 35′ 20,0″

Koprapais, h=0,4 m 7,75 59° 15′ 50,7″ 26° 34′ 46,8″

Mustjärve kraavi suue 7,82 59° 15′ 48,5″ 26° 34′ 44,3″

Kruusakas ala koprapaisust allavoolu 8,19 59° 15′ 37,8″ 26° 34′ 34,7″ 59° 15′ 37,3″ 26° 34′ 34,4″ 20 60 B 8

Koprapais, h=0,3 m 8,21 59° 15′ 37,3″ 26° 34′ 34,4″

Koprapais, ebatihe, h=0,1 m 8,60 59° 15′ 32,4″ 26° 34′ 15,8″

Voore allika sissevool 10,93 59° 15′ 24,0″ 26° 32′ 03,9″

Koprapais, h=0,5 m 11,04 59° 15′ 22,0″ 26° 32′ 07,7″

Kokku: 1 738 5 927 740

Potentsiaalne 

0+ is arv
Koht, lõik

Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 10-2. Voore ojas 05.08.2020 tehtud katsepüükide tulemused. 
 

 
  

Selgitused:  väheoluline rändetõke  koprapais  tähtsamad sissevoolud

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

Kivipuistepais, h=0,2 2,46

 N 59º 16′ 10,8″

 E  26º 37′ 49,9″

Koprapais, h=0,2 m 3,92

Koprapais, ebatihe, h=0,1 m 4,12

Koprapais, ebatihe, h=0,8 m 4,66

Koprapais, h=0,4 m 4,84

 N 59º 15′ 42,6″

 E  26º 36′ 06,6″

Koprapais, h=0,15 m 6,90

Koprapais, ebatihe, h=0,4 m 7,08

Koprapais, h=0,4 m 7,75

Mustjärve kraavi suue 7,82

Koprapais, h=0,3 m 8,21

Koprapais, ebatihe, h=0,1 m 8,60

Voore allika sissevool 10,93

 N 59º 15′ 22,9″

 E  26º 32′ 04,2″

Koprapais, h=0,5 m 11,04

Sae sillast allavoolu 3,19 AA 100% 32 174 53 17,2 3,8

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pindala 

(m²)

Pikkus 

(m)

Mustjärve kraavi suudmest 1,6 km av kruusatee sild 6,17 40 132

Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

9 1 - 9,7 1,1
luukarits +++

trulling +, ojasilm +
18 4 50,8

luukarits +++

Forell (is) Forell (is/100 m²)

Voore allika sissevoolust ülesvoolu 10,96 40 101 - 4 - 11,6 6,6

-D 100%

7D 100%
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Lisa 11-1.  Jõeforelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Lavi ojas. 
 

 
  

Selgitused:   ületamatu rändetõke   väheoluline rändetõke   koprapais

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne samasuviste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 50 is/100 m²;   A - 25 is/100 m²;   B - 12,5 is/100 m²;   C - 5 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Kaks taimestikurohket haru oja suudmealas 0…0,12 59° 18′ 15,2″ 26° 38′ 43,6″ 59° 18′ 12,5″ 26° 38′ 40,6″ 116 696 C 35

Harude ühinemiskohast vana veskikoha languni 0,12…0,13 59° 18′ 12,5″ 26° 38′ 40,6″ 59° 18′ 12,2″ 26° 38′ 40,1″ 10 50 B 6

Vana veskivareme all olev suure languga lõik 0,13…0,18 59° 18′ 12,2″ 26° 38′ 40,1″ 59° 18′ 12,1″ 26° 38′ 36,9″ 50 150 A 38

Suure languga vana veskivare, langu h=2 m 0,18 59° 18′ 12,1″ 26° 38′ 36,9″

Kivise ja liivase põhjaga lõik paisuvarest ülesvoolu 0,18…0,23 59° 18′ 12,1″ 26° 38′ 36,9″ 59° 18′ 11,1″ 26° 38′ 35,2″ 52 104 C 5

Peamiselt liivane-kruusane lõik 0,70…0,99 59° 18′ 03,0″ 26° 38′ 20,4″ 59° 17′ 54,9″ 26° 38′ 17,8″ 285 855 C 43

Põlula kalakasvatustiikideni

Tiikide väljavoolus võre ja madal astang, h=0,1 m 0,99 59° 17′ 54,9″ 26° 38′ 17,8″

//Tehislik kanaliseeritud lõik

Põlula kalakasvatusest ülesvoolu//

Koprapais, ebatihe, h=0,4 m 2,15 59° 17′ 28,5″ 26° 38′ 36,7″

Koprapais, ebatihe, h=1,0 m 4,62 59° 16′ 37,4″ 26° 39′ 26,9″

Kokku: 513 1 855 127

Potentsiaalne 

0+ is arv
Koht, lõik

Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Sigismis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 11-2.  Lavi ojas 04.08.2020 tehtud katsepüükide tulemused. 

 

 
 
 
  

Selgitused:   ületamatu rändetõke  väheoluline rändetõke

  koprapais

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

 N 59º 18′ 12,1″

 E  26º 38′ 39,3″

Suure languga vana veskivare, langu h=2 m 0,18

Tiikide väljavoolus võre ja madal astang, h=0,1 m 0,99

 N 59º 17′ 28,5″

 E  26º 38′ 37,1″

Koprapais, ebatihe, h=0,4 m 2,15

 N 59º 16′ 41,5″

 E  26º 39′ 30,3″

Koprapais, ebatihe, h=1,0 m 4,62

lepamaim +, ojasilm +

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Vanast veskivarest allavoolu 0,15 A 100% 41 132 11 12 - 20,8 22,7 -

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

- - -Põlula kalakasvatusest 1 km ülesvoolu kruusatee 1,98 D 100% 48 216 -
luukarits ++

Nõva järvest 250 m allavoolu kruusatee 4,49 D 100% 42 63 - - - - - -
luukarits +, ojasilm +

- -



 182 

Lisa 12-1.  Forelli ja lõhe potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Mustojas. 
 

 
  

Selgitused:   ületamatu rändetõke  koprapaisud

  väheoluline rändetõke  olulised sissevoolud

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne samasuviste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 50 is/100 m²;   A - 25 is/100 m²;   B - 12,5 is/100 m²;   C - 5 is/100 m²

Potentsiaalne laskujate arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²;   A - 10 is/100 m²;   B - 5 is/100 m²;   C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Vihula mõisa pais 6,62

Vihula paisjärv 7,27

Vihula paisjärve mõjuala lõpust 8,37…9,11 59° 32′ 06,7″ 26° 10′ 33,2″ 59° 31′ 49,9″ 26° 10′ 42,5″ 372 2 232 B 279 112

kuni harunemiseni Teni talu all 371 2 226 C 111 45

Kivised ja klibused harud Teni talu all 9,11…9,18 59° 31′ 49,9″ 26° 10′ 42,5″ 59° 31′ 48,1″ 26° 10′ 44,6″ 141 282 A 56 28

Koolmekoht Antsu talu all 9,18…9,19 59° 31′ 48,1″ 26° 10′ 44,6″ 59° 31′ 47,9″ 26° 10′ 45,1″ 5 145 C 7 3

Kivine-paene jõelõik koolmest ülesvoolu 9,19…9,23 59° 31′ 47,9″ 26° 10′ 45,1″ 59° 31′ 47,1″ 26° 10′ 47,3″ 44 132 B 17 7

Kivilaotis, h 0,1 m 9,23 59° 31′ 47,1″ 26° 10′ 47,3″

Paene-kivine lõik kivilaotisest ülesvoolu 9,23…9,41 59° 31′ 47,1″ 26° 10′ 47,3″ 59° 31′ 42,9″ 26° 10′ 55,0″ 181 1 086 C 54 22

Annikvere oja suue 11,06 59° 30′ 51,2″ 26° 10′ 34,6″

Üksikute paeste põikmadalikega lõik 11,26…11,47 59° 30′ 50,2″ 26° 10′ 22,8″ 59° 30′ 49,7″ 26° 10′ 09,4″ 211 739 C 37 15

Annikvere oja suudmest ülesvoolu

Paekivine lõik Areda sillast allavoolu 11,86…11,89 59° 30′ 47,2″ 26° 09′ 45,2″ 59° 30′ 47,2″ 26° 09′ 43,3″ 28 84 C 4 2

Kivipuiste pais Areda silla all, h 0,1 m 11,89 59° 30′ 47,2″ 26° 09′ 43,3″

Koprapais, h 0,4 m 12,04 59° 30′ 46,8″ 26° 09′ 33,7″

Koprapais, h 0,3 m 12,18 59° 30′ 44,7″ 26° 09′ 26,1″

Paene ja klibune ala Haljala-Käsmu 14,44…14,47 59° 30′ 06,7″ 26° 07′ 41,7″ 59° 30′ 06,4″ 26° 07′ 39,8″ 15 45 B 6 2

mnt-st allavoolu 20 60 C 3 1

Pühaallika oja suue 15,99 59° 29′ 30,6″ 26° 07′ 05,4″

Suurema languga kivine ja paene lõik 16,87…17,06 59° 29′ 11,5″ 26° 06′ 23,6″ 59° 29′ 07,6″ 26° 06′ 14,6″ 156 468 B 59 23

Rõmeda oja suudmest allavoolu 30 90 C 5 2

Rõmeda oja suue 17,06 59° 29′ 07,6″ 26° 06′ 14,6″

Rõmeda oja suudmest Holsta teeni 17,06…17,63 59° 29′ 07,6″ 26° 06′ 14,6″ 59° 28′ 51,4″ 26° 05′ 59,7″ 570 1 140 C 57 23

Koprapais, h 0,4 m 17,69 59° 28′ 49,9″ 26° 06′ 02,3″

Potentsiaalne 

laskujate arv
Koht, lõik

Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvuala Potentsiaalne 

0+ is arv
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Lisa 12-1. jätk 

 

 
  

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Paene ja liivane ala Kõldu pkr-st allavoolu 19,12…20,02 59° 28′ 05,5″ 26° 06′ 10,1″ 59° 28′ 02,5″ 26° 06′ 10,2″ 94 188 C 9 4

Kõldu pkr suue 20,02 59° 28′ 02,5″ 26° 06′ 10,2″

Kõldu pkr-i suudmest ülesvoolu 20,02…20,12 59° 28′ 02,5″ 26° 06′ 10,2″ 59° 27′ 59,6″ 26° 06′ 07,1″ 103 103 A 26 10

Paene ja liivane ala Kõldu pkr-st ülesvoolu 20,12…20,44 59° 27′ 59,6″ 26° 06′ 07,1″ 59° 27′ 50,9″ 26° 05′ 56,0″ 330 330 C 17 7

Paeklibuste aladega vahelduva ilmega lõik 21,87…22,78 59° 27′ 12,2″ 26° 06′ 20,8″ 59° 26′ 55,1″ 26° 06′ 47,0″ 910 1 820 C 91 36

Udu ja Läätseme talude vahel

Kivine lõik Põdruse-Rõmeda teest allav 23,15…23,18 59° 26′ 39,1″ 26° 06′ 37,2″ 59° 26′ 38,1″ 26° 06′ 37,4″ 30 45 C 2 1

Kokku: 3611 11215 839 341

Potentsiaalne 

0+ is arv

Potentsiaalne 

laskujate arv
Koht, lõik

Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 12-2.  Mustojas tehtud katsepüükide tulemused (28-29.09.2020). 

 

  

Selgitused:   ületamatu rändetõke   väheoluline rändetõke   koprapaisud   olulised sissevoolud

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

 N 59º 33′ 12,5″

 E  26º 10′ 50,8″

 N 59º 32′ 52,2″

 E  26º 11′ 0,1″

Vihula mõisa pais 6,62

Vihula paisjärv 7,27

 N 59º 31′ 51,1″

 E  26º 10′ 40,9″

Kivilaotis jõesängis, h 0,1 m 9,23

Annikvere oja suue 11,06

 N 59º 30′ 47,2″

 E  26º 09′ 43,1″

Kivipuiste pais Areda silla all, h 0,1 m 11,89

Koprapais, h 0,4 m 12,04

Koprapais, h 0,3 m 12,18

Pühaallika oja suue 15,99

 N 59º 29′ 08,5″

 E  26º 06′ 16,4″

Rõmeda oja suue 17,06

Koprapais, h 0,4 m 17,69

Kõldu pkr suue 20,02

 N 59º 28′ 01,5″

 E  26º 06′ 09,5″

 N 59º 27′ 04,7″

 E  26º 06′ 28,3″

-
trulling ++, särg +, luukarits +

- - - - -

Lõhe (is) Lõhe (is/100 m²)

9,15 A 100% 30

-
lepamaim ++, trulling ++

- -

Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

-
särg +++, trulling ++, haug +++, ahven ++

luukarits +++

Kõldu pkr suudmeala 20,05 A 100% 35

Rõmeda oja suudmest allavoolu 17,03 B 100% 55

B 100% 42

11,89 C 100%

Vihula kalapääsust 90 m av 5,38 AA 100% 16

Teni talu all olev sild

Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

66 - - 72,4 -

Pindala 

(m²)

152

119

5,90,7 -Vihula mõisa paisu all parem haru 6,60

Koht Koordinaadid

luukarits ++, trulling ++, ahven ++

Forell (is)

- - - - - -

- - - -

-

Forell (is/100 m²)

54 6 1 59,2 6,6 1,1

10,8

1 - 1

-

5 - 6,8 11,3

42 1 - 74,7 1,8

-

23 -

24 8 9 28,8 9,6

-

219 -

-

63 3

0,7 9 -

178

75

18 - - 13,5 -

-

luukarits +++, trulling ++

Linnupesa koolmest üv 22,20 C 100% 81 207 2 - - 1,4 - - - - - -

- - - - -Areda sillast allavoolu
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Lisa 13-2.  Pühaallika ojal 29.09.2020 tehtud katsepüügi tulemused. 
 

 
 

  

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

 N 59º 29′ 28,8″

 E  26º 07′ 09,7″
- - - - -

Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Suudmest ülesvoolu 0,09 D 100% 88 75 -

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is)

luukarits +++
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Lisa 14-1. Forelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Annikvere ojas. 
 

 
 
  

Selgitused: 

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne samasuviste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 50 is/100 m²;   A - 25 is/100 m²;   B - 12,5 is/100 m²;   C - 5 is/100 m²

Potentsiaalne laskujate arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²;   A - 10 is/100 m²;   B - 5 is/100 m²;   C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Koprapais, h 0,5 m 0,30 59° 30′ 41,8″ 26° 10′ 40,3″

Noonu-Annikvere teest ülesvoolu 3,06…3,25 59° 29′ 14,9″ 26° 11′ 07,6″ 59° 29′ 10,2″ 26° 11′ 15,3″ 188 376 C 19 8

Koprapais, h 0,4 m 3,25 59° 29′ 10,2″ 26° 11′ 15,3″

Koprapais, ebatihe, h 0,4 m 4,07 59° 28′ 54,1″ 26° 11′ 56,6″

Koopaoja suue 4,08 59° 28′ 53,9″ 26° 11′ 57,0″

Toomika oja suue 6,49 59° 27′ 58,6″ 26° 13′ 42,8″

Võle-Vainupea-Kunda mnt-st allavoolu 7,06…7,15 59° 27′ 45,3″ 26° 14′ 08,4″ 59° 27′ 43,3″ 26° 14′ 12,1″ 87 87 C 4 2

Koprapais, h 0,5 m 7,39 59° 27′ 38,2″ 26° 14′ 22,8″

Koprapais, h 1,0 m 7,69 59° 27′ 32,9″ 26° 14′ 38,4″

Pihuvere oja suue 7,69 59° 27′ 32,9″ 26° 14′ 38,4″

Kokku: 275 463 23 9

Potentsiaalne 

0+ is arv

Potentsiaalne 

laskujate arv

   koprapais   lisaoja

Koht, lõik
Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 14-2. Annikvere ojal 29.09.2020 tehtud katsepüükide tulemused. 
 

 
 

  

Selgitused:   koprapaisud   olulised sissevoolu

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

 N 59º 30′ 47,4″

 E  26º 10′ 36,7″

 N 59º 29′ 12,2″

 E  26º 11′ 10,8″

Koprapais, h 0,4 m 3,25

Koprapais, ebatihe, h 0,4 m 4,07

Koopa oja suue 4,08

Toomika oja suue 6,49

 N 59º 27′ 43,4″

 E  26º 14′ 12,1″

Koprapais, h 0,5 m 7,39

Koprapais, h 1,0 m 7,69

Pihuvere oja suue 7,69

Võle-Vainupea-Kunda mnt-st allavoolu 7,15 C 100% 73 66 2

luukarits +, trulling +
1 - 7,1 1,3 -6

luukarits ++
- - 4,0 - -

1,8

Noonu-Annikvere teest üv 3,15 C 100% 38 112

Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Suudmes olevast truubist üv 0,13 D 100% 42 94 -

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is)

luukarits +++
- 1 - -

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet
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Lisa 15-1. Forelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Koopaojas. 

 

 
 

 
 
 

Lisa 15-2. Koopaojal 29.09.2020 tehtud katsepüügi tulemused. 

 

 
 
  

Selgitused: koprapais

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne samasuviste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 50 is/100 m²;   A - 25 is/100 m²;   B - 12,5 is/100 m²;   C - 5 is/100 m²

Potentsiaalne laskujate arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²;   A - 10 is/100 m²;   B - 5 is/100 m²;   C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Paene ja liivakas lõik Kingu talu all 0,38…0,58 59° 28′ 43,6″ 26° 11′ 43,4″ 59° 28′ 37,6″ 26° 11′ 39,7″ 207 155 C 8 3

Koprapais, h 0,9 m 0,58 59° 28′ 37,6″ 26° 11′ 39,7″

Kokku: 207 155 8 3

Potentsiaalne 

0+ is arv

Potentsiaalne 

laskujate arv
Koht, lõik

Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvuala

Selgitused: 

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

 N 59º 28′ 37,6″

 E  26º 11′ 39,7″

Koprapais, h 0,9 m 0,58

-

Forell (is/100 m²) Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Kingu talu all 0,58 C 100% 68 46 -

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is)

luukarits +++
- - - -

  koprapais

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet
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Lisa 16-1. Forelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Toomika ojas. 
 

 
 
 

 
Lisa 16-2. Toomika ojal 29.09.2020 tehtud katsepüügi tulemused. 

 

 
  

Selgitused:

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne samasuviste isendite arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 50 is/100 m²;   A - 25 is/100 m²;   B - 12,5 is/100 m²;   C - 5 is/100 m²

Potentsiaalne laskujate arv sõltuvalt ala kvaliteedist: AA - 20 is/100 m²;   A - 10 is/100 m²;   B - 5 is/100 m²;   C - 2 is/100 m²

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Alamjooksu teetruup, astang 0,2 m 0,39 59° 27′ 47,0″ 26° 13′ 32,9″

Kruusane ja liivane ritraalne ala 0,39…0,83 59° 27′ 47,0″ 26° 13′ 32,9″ 59° 27′ 41,0″ 26° 13′ 10,3″ 438 219 C 11 4

alamjooksu truubist allika sissevooluni

Kokku: 438 219 11 4

  väheoluline rändetõke

Potentsiaalne 

0+ is arv

Potentsiaalne 

laskujate arv
Koht, lõik

Suudmest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal) Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvuala

Selgitused: 

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

Alamjooksu teetruup, astang 0,2 m 0,39

 N 59º 27′ 45,3″

 E  26º 13′ 29,5″

Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Alamjooksu truubist ülesvoolu 0,46 C 100% 76 49 2 -- - 5,1 - -

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is) Forell (is/100 m²)

  väheoluline rändetõke

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet
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Lisa 17-2. Pihuvere ojal 29.09.2020 tehtud katsepüügi tulemused. 
 

 
 
 
  

Selgitused: 

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ >1+

 N 59º 27′ 27,1″

 E  26º 14′ 36,5″

Pihuvere kalakasvatuse pais, h=1,7 m 0,46

Teised liigid ja nende suhteline arvukus      

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)

Pihuvere kalakasvatusest 0,29 km allavoolu 0,17 D 100% 72 180 -
luukarits +

- - - - -

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is) Forell (is/100 m²)

  ületamatu rändetõke

Koht Koordinaadid
Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet
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Lisa 18-1.  Meriforelli potentsiaalsed sigimis- ja noorjärkude kasvualad Elbu ojas. 
 

 
 
  

Selgitused:   väheoluline voolutakistus   koprapaisud   olulisemad sissevoolud

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne laskujate arv sõltuvalt sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteedist on leitud järgnevalt: AA - 20 is/100 m
2
; A - 10 is/100 m

2
; B - 5 is/100 m

2
; C - 2 is/100 m

2 

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Suue 0 18,4 58° 29′ 24″ 24° 31′ 57″

Suudmest Tallinna-Pärnu mnt truubini 0...0,31 18,40...18,71 58° 29′ 24″ 24° 31′ 57″ 58° 29′ 30″ 24° 31′ 50″ 50 120 C 2

Tallinna-Pärnu mnt-st ülesvoolu 0,31...1,22 18,71..19,62 58° 29′ 30″ 24° 31′ 50″ 58° 29′ 49″ 24° 31′ 33″ 10 30 C 1

Koprapais, h 0,7 m 0,33 18,73 58° 29′ 29″ 24° 31′ 48″  

Sookolli langust allavoolu 1,22...1,45 19,62...19,85 58° 29′ 49″ 24° 31′ 33″ 58° 29′ 53″ 24° 31′ 34″ 40 100 C 2

Väike kivipais, h 0,1 m 1,41 19,81 58° 29′ 52″ 24° 31′ 32″       

Sookolli lang 1,45...1,52 19,85...19,92 58° 29′ 53″ 24° 31′ 34″ 58° 29′ 54″ 24° 31′ 32″ 70 230 C 5

Sookolli langust Angoja suudmeni 1,52...4,85 19,92...23,25 58° 29′ 54″ 24° 31′ 32″ 58° 31′ 08″ 24° 30′ 39″ 45 120 C 2

Angoja suue (vasakult) 4,85 23,25 58° 31′ 08″ 24° 30′ 39″   

Angoja suudmest Taidra pkr suudmeni 4,85...7,59 23,25...25,99 58° 31′ 08″ 24° 30′ 39″ 58° 32′ 11″ 24° 30′ 45″ - -

Koprapais, h 0,4 m 6,54 24,94 58° 31′ 46″ 24° 30′ 24″  

Koprapais, h 0,2 m 7,47 25,87 58° 32′ 07″ 24° 30′ 43″  

Koprapais, h 0,3 m 7,54 25,94 58° 32′ 09″ 24° 30′ 44″  

Koprapais, h 0,5 m 7,58 25,98 58° 32′ 10″ 24° 30′ 45″  

Taidra peakraavi suue (paremalt) 7,59 25,99 58° 32′ 11″ 24° 30′ 45″   

Suudmest Taidra peakraavi suudmeni 0...7,6 600 12

Potentsiaalne 

laskujate arv
 Lõik, pais, sissevool

Suudmest 

(km)

Merest 

(km)

  Koordinaadid (ülal)   Koordinaadid (all) Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 18-2.  Elbu ojas 06.09.2021 tehtud katsepüükide tulemused. 
 

 
 

  

0+ 1+ 0+ 1+

 N 58º 29′ 26″

E 24º 31′ 51″

 N 58º 29′ 54″

E 24º 31′ 33″

Teised liigid ja nende suhteline arvukus  

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)           

trulling +++, rünt ++, särg +, lepamaim +, 

ahven +, võldas +
0

Koht Koordinaadid
Merest 

(km)

 Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is) Forell (is/100 m²)

98C 100 % 2 0 2

Suudme-eelne  lang

Sookolli lang 19,89 31

18,41 C 100 % 34
  trulling +++, turb +, rünt +, võldas +            

91 1 0 1,1 0



 193 

Lisa 19-1. Meriforelli potentsiaalsed sigimis- ja noorjärkude kasvualad Angojas. 

 

 
  

Selgitused:   väheolulised voolutakistused   koprapaisud  olulisemad sissevoolud

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine

Potentsiaalne laskujate arv sõltuvalt sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteedist on leitud järgnevalt: AA - 20 is/100 m
2
; A - 10 is/100 m

2
; B - 5 is/100 m

2
; C - 2 is/100 m

2
.

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Suue 0 23,25 58° 31′ 08″ 24° 30′ 39″

Suudmest ülesvoolu, Elbu lõik 0...2,14 23,25...25,39 58° 31′ 08″ 24° 30′ 39″ 58° 31′ 36″ 24° 32′ 23″ - -

Koprapais, h 0,3 m 1,09 24,34 58° 31′ 30″ 24° 31′ 28″  

Koprapais, h 0,4 m 1,45 24,7 58° 31′ 37″ 24° 31′ 44″  

Kraavi suue (paremalt) 1,57 24,82 58° 31′ 38″ 24° 31′ 51″   

Koprapais, h 0,1 m 1,76 25,01 58° 31′ 35″ 24° 32′ 01″  

Lang Aru talu kohal 2,14...2,51 25,39...25,76 58° 31′ 36″ 24° 32′ 23″ 58° 31′ 41″ 24° 32′ 43″ 120 300 B 15

250 630 C 13

Langust Angoja talu sillakeseni 2,51...3,09 25,76...26,34 58° 31′ 41″ 24° 32′ 43″ 58° 31′ 50″ 24° 33′ 05″ 10 30 B 2

50 130 C 3

Angoja sillakesest Niidu tee truubini 3,09...3,50 26,34...26,75 58° 31′ 50″ 24° 33′ 05″ 58° 32′ 03″ 24° 33′ 08″ - -

Suudmest Niidu tee truubini 0...3,5 430 1 090 33

Niidu truubist betoonpurdeni 3,50...6,46 26,75...29,71 58° 32′ 03″ 24° 33′ 08″ 58° 33′ 31″ 24° 33′ 30″ 10 30 C 1

(pikk, väikese kaldega Eavere lõik) - -

Väike kivipais, h 0,1 m 3,52 26,77 58° 32′ 03″ 24° 33′ 07″       

Väike kivipais Mardi talu kohal, h 0,1 m 3,9 27,15 58° 32′ 14″ 24° 32′ 56″       

Väike kivipais Mardi talu kohal, h 0,1 m 3,93 27,18 58° 32′ 15″ 24° 32′ 55″       

Sirge mõlemal pool Are-Soo truupi 6,46...8,28 29,71...31,53 58° 33′ 31″ 24° 33′ 30″ 58° 34′ 30″ 24° 33′ 27″ 30 90 C 2

(Eavere põllulõik) - -

Koprapais, h 0,3 m 6,89 30,14 58° 33′ 46″ 24° 33′ 34″  

Koprapais, h 0,3 m 6,98 30,23 58° 33′ 48″ 24° 33′ 35″  

Lang Tootsi-Lavassaare rdt truubist allavoolu 8,28...8,56 31,53...31,81 58° 34′ 30″ 24° 33′ 27″ 58° 34′ 38″ 24° 33′ 33″ 30 80 B 4

100 300 C 6

- -

Potentsiaalne 

laskujate arv

  Koordinaadid (ülal)   Koordinaadid (all)
 Lõik, pais, sissevool

Suudmest 

(km)

Merest 

(km)

Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvuala
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Lisa 19-1. jätk 
 

 
 

 
  

Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus Pikkus (m) Pindala (m²) Kvaliteet

Koprapais, h 0,3 m 8,53 31,78 58° 34′ 37″ 24° 33′ 32″  

Raudteetruubist Muhkja kraavi suudmeni 8,56...10,01 31,81...33,26 58° 34′ 38″ 24° 33′ 33″ 58° 35′ 17″ 24° 34′ 10″ 30 80 C 2

- -

Koprapais, h 0,4 m 8,64 31,89 58° 34′ 39″ 24° 33′ 36″  

Koprapais, h 0,7 m 8,73 31,98 58° 34′ 41″ 24° 33′ 40″  

Koprapais, h 0,4 m 9,15 32,4 58° 34′ 51″ 24° 33′ 59″  

Muhkja kraavi suue (vasakult) 10,01 33,26 58° 35′ 17″ 24° 34′ 10″   

Suudmest Muhkja kraavi suudmeni 0...10,0 200 1 670 48

Muhkja kraavi suudmest Valistre languni 10,01...10,56 33,26...33,81 58° 35′ 17″ 24° 34′ 10″ 58° 35′ 35″ 24° 34′ 12″ - -

Valistre lang 10,56...10,99 33,81...34,24 58° 35′ 35″ 24° 34′ 12″ 58° 35′ 48″ 24° 34′ 14″ 220 420 C 8

       - -

Kividest aste, h 0,1 m 10,66 33,91 58° 35′ 38″ 24° 34′ 13″       

Kividest aste, h 0,1 m 10,84 34,09 58° 35′ 44″ 24° 34′ 13″       

Valistre langust Anelema-Valistre tee truubini 10,99...13,35 34,24...36,60 58° 35′ 48″ 24° 34′ 14″ 58° 37′ 00″ 24° 33′ 48″ 90 160 C 3

- -

Truubist Anelema karjäärikraavi suudmeni 13,35...14,59 36,60...37,84 58° 37′ 00″ 24° 33′ 48″ 58° 37′ 32″ 24° 33′ 02″ 20 30 C 1

        - -

Väike kivipais, h 0,2 m 13,67 36,92 58° 37′ 08″ 24° 33′ 37″       

Koprapais, (hinnanguline h 0,7 m) 14,22 37,47 58° 37′ 22″ 24° 33′ 16″  

Anelema karjäärikraavi suue (vasakult) 14,59 37,84 58° 37′ 32″ 24° 33′ 02″   

Suudmest Anelema karjäärikraavi suudmeni 0...14,6 960 2 280 60

Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvuala Potentsiaalne 

laskujate arv
 Lõik, pais, sissevool

Suudmest 

(km)

Merest 

(km)

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal)
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Lisa 19-2a.  Angojas tehtud katsepüükide tulemused (6.09.2021). 

 

 
 

 
 
 

Lisa 19-2b.  Angojas tehtud katsepüükide tulemused (13.08.2019). 

 

 
 
 
  

0+ 1+ > 1+ 0+ 1+ > 1+

 N 58º 31′ 36″

E 24º 32′ 27″

 N 58º 34′ 37″

E 24º 33′ 32″

 N 58º 36′ 55″ C 50 %

E 24º 33′ 57″ X 50 %*

*  Ala pole 50% ulatuses forellile sigimisalaks sobilik

Tootsi-Lavassaare rdt 

truubist allavoolu

Anelema-Valistre tee 

truubist allavoolu

Teised liigid ja nende suhteline arvukus   

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)        

luukarits ++,  lepamaim +            
0 0 0 0 0 0

Forell (is/100 m²)Forell (is)

0,6

36,4 43 85

Merest 

(km)

 Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

lepamaim ++, mudamaim +            

lepamaim ++, trulling +            
1 1 0

0 0

0,631,78 B 100 % 41 165 0

80 0 0 0 027

Koht Koordinaadid

 Aru lang 25,46 B 100 %

0+ 1+ > 1+ 0+ 1+ > 1+

 N 58º 31′ 36″

E 24º 32′ 27″

Merest 

(km)

 Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Teised liigid ja nende suhteline arvukus   

(+++ arvukas; ++ tavaline; + vähearvukas)        

  lepamaim +++, trulling ++, luukarits +            
 Aru lang 25,46 B 100 % 31 94 56 0 0 59,7 0 0

Koht Koordinaadid
Forell (is) Forell (is/100 m²)



 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOD 
  



 197 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Purtsi jõgi 
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Foto 1-1. Purtsi jõgi suubub paremalt kaldalt Väikesesse Emajõkke ca 2 km enne selle suuet 

Võrtsjärve. Suudme juures on jõgi >1,5 m sügav, peaaegu seisva vee ja nähtamatu põhjaga. 

Madalad liigniisked kaldad on ääristatud pillirooga. Suue on kaladele kergesti leitav ja vabalt 

läbitav. Jõgi ca 20 m kaugusel suudmest vaatega allavoolu (R. Pihu, 06.08.2020). 

 

 

Foto 1-2. Purtsi jõgi on suudmest kuni ristumiseni Rõngu–Pikasilla maanteega (2,92 km) 

kõikjal lausliivase, sageli pealt kergelt mudastunud põhjaga. Veekogu laius on 6–>10 m, 

sügavus 0,4–>1,5 m ja vool valdavalt väga aeglane (≤0,1 m/s). Jõgi 1,75 km kaugusel suudmest 

vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 06.08.2020). 
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Foto 1-3. Purtsiveski talu juures (3,35 km sudmest) asub vana lagunenud paisuvare … (R. Pihu, 

06.08.2020). 

 

 

Foto -14. … mis kujtab endast madalat betoonastangut. Sellest ca 5 m ülesvoolu on omakorda 

kividest hiljem laotud astang. Mõlemad tõkestusrajatised põhjustasid välitööde ajal 0,2 m 

kõrguse paisutuse. Paisuvare ümbrus hinnati forellile kesise kvaliteediga (C) taastootmisa laks 

(R. Pihu, 06.08.2020). 
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Foto 1-5. Purtsi jõgi on suudmest 4,40 km kaugusel asuvast punktist kuni ristumiseni Pikasilla–

Puka maanteega (11,22 km suudmest) paljudes kohtades madal, kiirevooluline ja kivise-

kruusase põhjaga. Paiguti esineb forellile sigimiseks hästi sobiv kruus mitmekümne meetri 

pikkuste lõikudena. Jõgi 4,47 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 06.08.2020). 

 

 

Foto 1-6. Purtsi jõgi on alamjooksul paiguti kõrgete ja järskude kallastega. Jõgi 7,21 km 

kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 07.08.2020). 
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Foto 1-7. Purtsi jõgi on suudmest 4,40 km kaugusel asuvast punktist kuni ristumiseni Pikasilla–

Puka maanteega (11,22 km suudmest) valdavalt aeglase kuni mõõduka vooluga (<0,1–0,4 m/s). 

Veekogu domineeriv põhjaaines on liiv. Jõgi 9,88 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. 

Pihu, 09.08.2020). 

 

 
Foto 1-8. Potamaalsete lõikude vahel esineb aegajalt ka lühemaid ritraalseid piirkondi. Eriti 

kivi- ja rahnurohke on veekogu suudmest ca 6,3 km kaugusel asuvast punktist ülalpool. Jõgi 

10,66 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 09.08.2020). 
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Foto 1-9. Purtsi jõega ristub suudmest 11,22 km kaugusel Pikasilla–Puka maantee, mille silla 

all asuv inimtekkeline kiviastang (välitöödeaegne paisutuskõrgus ca 0,3 m) on jõulisemate le 

kaladele alati ületatav. Vaade ülesvoolu (R. Pihu, 12.08.2020). 

 

 

Foto 1-10. Purtsi jões on Pikasilla–Puka maanteega ristumiskohast ülesvoolu 1,47 km ulatuses 

(11,22...12,69 km suudmest) kuus ritraalset piirkonda kogupikkusega 0,35 km. Need lõigud 

hinnati forellile valdavalt kesise (C), paiguti ka rahuldava (B) kvaliteediga taastootmisaladeks. 

Jõgi 11,91 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 12.08.2020). 
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Foto 1-11. Purtsi jõel asus Oona-Veski ja Veskinurme talude juures (12,95 km suudmest) varem 

betoonsild, selle all aga endise paisjärve paisuvare, mis 27.07.2012 tehtud mõõtmise ajal 

paisutas vett 0,8 m (R. Pihu, 13.09.2012). 

 

 

Foto 1-12. 2017. aastal asendati betoonsild metallist torutruubiga, betoonaste silla all 

likvideeriti ning selle asemele kujundati kärestik (R. Pihu, 12.08.2020). 
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Foto 1-13. Purtsi jõgi on Rebse sillast ülesvoolu 0,40 km ulatuses (13,43...13,83 km suudmest) 

peaaegu kõikjal ritraalne (80% lõigu pikkusest). Selles valdavalt madalas kiirevoolulises kivi-  

ja kruusarohkes piirkonnas hinnati forelli taastootmistingimuste kvaliteet heast (A) kuni 

kesiseni (C). Jõgi 13,78 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 12.08.2020). 

 

 

Foto 1-14. Lõigus 13,83...18,14 km suudmest on Purtsi jõgi potamaalne. Vool on väga aeglane, 

põhi liivane-mudane. Veetaimedest on kõige sagedasem jõgitakjas, mis lõiguti täidab kogu 

sängi. Jõgi 14,69 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 12.08.2020). 
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Foto 1-15. Purtsi jõgi 17,22 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu. Jõgi on potamaalne, 

kaldad madalad, jõe kaldvööndis domineerivad pilliroog ja päideroog (R. Pihu, 15.08.2020). 

 

 

Foto 1-16. Purtsi jõgi on Aakre sillast (18,50 km suudmest) allavoolu paarisaja meetri ulatuses 

üsna varieeruva laiuse, sügavuse ja voolukiirusega (viimane 0,05–0,4 m/s). Sängis domineer iva 

liiva kõrval esineb ulatuslikult kruusa, mis oma peene fraktsiooni tõttu hinnati forellile 

kudemiseks siiski sobimatuks. Vaade ülesvoolu (R. Pihu, 15.08.2020). 
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Foto 1-17. Aakre sillast (18,50 km suudmest) kuni 3 km ulatuses ülesvoolu on ainsaks 

ritraalseks piirkonnaks sillast 30...70 m ülesvoolu asuv lühike langulõik. See 3–4 m laiune 

madal kivise-kruusase põhjaga lõik hinnati forellile kesise kvaliteediga (C) sigimisalaks. Jõgi 

18,56 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 15.08.2020). 

 

 

Foto 1-18. Purtsi jõega ristub suudmest 20,13 km kaugusel Tartu–Valga maantee, millest nii 

alla- kui ülesvoolu on veekogu pikal lõigul (vastavalt 1,56 km ja 1,61 km) aeglase voolu ja 

liivase-mudase põhjaga ning enamasti taimerohke. Vaade ülesvoolu (R. Pihu, 15.08.2020). 
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Foto 1-19. Purtsi jõgi on suudmest 18,57...21,74 km kaugusel asuvas lausaliselt potamaalses 

piirkonnas valdavalt taimerohke. Levinuim veetaim on jõgitakjas, mis lõiguti täidab kogu sängi. 

Jõgi 21,26 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 17.08.2020). 

 

 

Foto 1-20. Purtsi jõgi Soopera talu juures, 22,23 km suudmest (vaade ülesvoolu). Üks väheseid 

kivide ja rahnudega kohti jõe kanaliseeritud keskjooksu ülemises osas. Rahnud ja kivid on 

inimese poolt veekokku toodud pärast tehissängi kaevamist (R. Pihu, 17.08.2020). 
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Foto 1-21. Purtsi jões on suudmest 21,74 km kaugusel asuvast punktist kuni Semperi talu endise 

paisukohani (23,47 km suudmest) paiknevatel ritraalsetel aladel paiguti üsna ulatuslikult 

forellile kudemiseks hästi sobivat kruusa. Jõgi 22,60 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu 

(R. Pihu, 17.08.2020). 

 

 

Foto 1-22. Purtsi jõgi on suudmest 21,74 km kaugusel asuvast punktist kuni Semperi talu endise 

paisukohani (23,47 km suudmest) valdavalt potamaalne (83% lõigu pikkusest). Aeglase voolu 

(≤0,1 m/s) ja liivase-mudase põhjaga ning lõiguti üsna taimerohkes jões on levinuim veetaim 

jõgitakjas. Jõgi 22,94 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 17.08.2020). 
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Foto 1-23. Semperi talu juures asuv paisuvare (23,47 km suudmest), on kaladele ületamatu 

rändetõke (välitööde aegne paisutuskõrgus 2,1 m). Ilma ühegi kasuliku funktsioonita 

rändetakistus tuleks võimalikult kiiresti likvideerida. Vaade ülesvoolu (R. Pihu, 17.08.2020).  

 

 

Foto 1-24. Purtsi jõgi on Punga oja suudmest 0,44 km ulatuses allavoolu (23,76...24,20 km 

suudmest) valdavalt ritraalne. Veevaesuse ja muutliku põhjareljeefi tõttu on säng mitmes kohas 

enamiku ristlõike ulatuses kuiv. Domineeriv põhjaaines on forellile kudemiseks hästi sobiv 

kruus. Jõgi 23,87 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 17.08.2020). 
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Puka oja 
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Foto 2-1. Puka oja suubub Purtsi jõkke 11,95 km enne selle suubumist Väikesesse Emajõkke. 

Suudme juures oli oja laius ca 3 m, veesügavus 0,2 m, voolukiirus 0,05 m/s ja põhi valdava lt 

liivane. Suue oli kaladele kergesti leitav ja vabalt läbitav. Oja vooluhulk oli vaatluspäeval vaid 

veidi üle 10 l/s. Vaade suudmest ülesvoolu (R. Pihu, 18.08.2020). 

 

 

Foto 2-2. Puka oja on suudmest 0,44 km ulatuses ülesvoolu <2–3 m laiune, 0,1–0,2 m sügavune 

ja aeglase vooluga (0,05–0,2 m). Põhi on liivane, sageli pealt kergelt mudastunud. Läbi metsa 

voolavas madalate kallastega ning valguse eest varjatud ojas veetaimed peaaegu puudusid. Oja 

0,33 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 18.08.2020). 
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Foto 2-3. Puka oja on suudmest 0,44...1,19 km kaugusel domineerivalt liivase põhjaga, kuid 

seal esineb ka seitse lühikest ritraalset lõiku (pikkused 20–30 m). Paiguti oli säng vaid osaliselt 

veega täidetud. Valdavalt kivise-kruusase põhjaga alad hinnati forellile kesise kvaliteediga (C) 

taastootmisaladeks. Oja 0,69 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 18.08.2020). 

 

 

Foto 2-4. Puka oja on suudmest 1,19 km kaugusel asuvast punktist kuni Villemani talu paisjärve 

paisuni (1,87 km suudmest) domineerivalt kivise-kruusase põhjaga. Selles 0,68 km pikkuses 

lõigus hinnati forelli taastootmistingimuste kvaliteet võrdselt nii rahuldavaks (B) kui kesiseks 

(C). Oja 1,35 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 18.08.2020). 
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Foto 2-5. Puka ojal on Villemani talu juures paremal kaldal ringvoolukanal, mille ülesandeks 

on võimaldada kalade rännet 2014. aastal rajatud paisjärvest alla- ja ülesvoolu jäävate ojaosade 

vahel. Kanali lähe on suudmest 1,87 km kaugusel asuvast paisust 0,24 km üles- ja suue 0,33 

km allavoolu. Vaade kanali suudmele (R. Pihu, 18.08.2020). 

 

 
Foto 2-6. Puka ojale rajati Villemani talu juurde 2014. aastal paisjärv, mille pais (kõrgus ca 1,5 

m) asub suudmest 1,87 km kaugusel. Pais on kaladele ületamatu rändetõke, kuid veerohkemal 

ajal on võimalik, et mõned kalad leiavad paremkalda möödavoolu kaudu (foto 2-5) tee 

ülesvoolu (R. Pihu, 18.08.2020). 
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Foto 2-7. Villemani talu juurde rajatud paisjärv, mille mõju ulatub paisust ca 0,15 km ülesvoolu. 

Vaade tehisjärvele paisu juurest (R. Pihu, 18.08.2020). 

 

 

Foto 2-8. Puka oja on suudmest 2,02 km kaugusel asuvast punktist kuni Põdra talu juures oleva 

sillakeseni (2,38 km suudmest) kõikjal ritraalne. Väga väikese vooluhulga tõttu oli sageli 

enamik sängist kuiv. Forellile kudemiseks hästi sobiv kruus paikneb kohati mitmekümne meetri 

pikkuste lõikudena. Jõgi 2,08 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 18.08.2020). 
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Foto 2-9. Puka oja on suudmest 2,02 km kaugusel asuvast punktist kuni Põdra talu juures oleva 

sillakeseni (2,38 km suudmest) paikneval ritraalsel alal reeglina taimevaba. Erandina esineb 

Oja talu (I) juures asuvast sillakesest (2,11 km suudmest) vahetult ülesvoolu sängis paarikümne 

meetri ulatuses põhjal rohkelt rohevetikat. Vaade ülesvoolu (R. Pihu, 18.08.2020). 

 

 

Foto 2-10. Puka oja on suudmest 2,45...2,64 km kaugusel madal (<0,05–0,3 m), aeglase kuni 

mõõduka vooluga (0,05–0,4 m/s) ning domineerivalt kivise-kruusase põhjaga. See 0,19 km 

pikkune lõik hinnati forellile osaliselt rahuldava (B), osaliselt kesise (C) kvaliteed iga 

taastootmisalaks. Oja 2,49 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 20.08.2020). 
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Foto 2-11. Puka oja on suudmest 2,64 km kaugusel asuvast punktist kuni Oja talu (II) juures 

oleva betoonastanguni (3,87 km suudmest) valdavalt aeglase voolu ja liivase põhjaga. Oja 2,89 

km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 20.08.2012). 

 

 

Foto 2-12. Puka ojas on suudmest 2,64 km kaugusel asuvast punktist kuni Oja talu (II) juures 

oleva betoonastanguni (3,87 km suudmest) kümme lühikest ritraalset lõiku (ca 10–40 m), mis 

hinnati äärmusliku veevaesuse tõttu (vh 2–5 l/s) forellile kesise kvaliteediga (C) 

taastootmisaladeks. Oja 2,91 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 20.08.2020). 
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Foto 2-13. Puka ojal on Oja talu (II) juures betoonastang (3,87 km suudmest), mis välitööde  

ajal paisutas vett 0,2 m. Tõkestusrajatis on jõulisematele kaladele vabalt ületatav, nõrgema 

ujumisvõimega kaladele aga raskesti ületatav või isegi ületamatu. Veekogu vooluhulk o li 

vaatluspäeval vaid 2 l/s (R. Pihu, 20.08.2020). 

 

 
Foto 2-14. Puka ojas oli Oja talu (II) juures asuvast betoonastangust (3,87 km suudmest) 

ülesvoolu jõe põhjal paarikümne meetri ulatuses rohkelt rohevetikaid. Vaade ülesvoolu (R. 

Pihu, 20.08.2020). 
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Foto 2-15. Puka oja on Oja talu (II) juures asuvast betoonastangust (3,87 km suudmest) kuni 

suudmest 4,43 km kaugusel paikneva koprapaisuni peaaegu kogu ulatuses liivase, sageli pealt 

kergelt mudastunud põhjaga. Oja 4,07 km kaugusel suudmest vaatega ülesvoolu (R. Pihu, 

20.08.2020). 

 

 

Foto 2-16. Puka ojas on Oja talu (II) juures asuvast betoonastangust (3,87 km suudmest) kuni 

suudmest 4,43 km kaugusel paikneva koprapaisuni ainus ritraalne piirkond lõigu ülesvoolu 

jääva otspunkti lähedal (4,39...4,41 km suudmest). See ca 20 m pikkune ala hinnati forellile 

kesise kvaliteediga (C) taastootmisalaks. Vaade ülesvoolu (R. Pihu, 20.08.2020). 
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Õhne jõgi 



 220 

 
Foto 3-1. Rulli spordibaasist allavoolu (29,60 km suudmest) oli jõgi 20 m lai ning sügavus 

küündis üle 1,5 m. Jõe põhi oli valdavalt mudastunud, vool aeglane (<0,1 m/s) (L. Pensa, 

02.06.2020). 

 

 

Foto 3-2. Sõõriku talust ülesvoolu jääv esimene kärestikuline langulõik (31,95 km suudmest). 

Kivisel ja kärestikulisel lõigul leidusid esimesed hea kvaliteediga (A) forelli sigimis- ja 

kasvualad (L. Pensa, 02.07.2020). 
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Foto 3-3. Härma sillast 100 m ülesvoolu olid jõe kaldad kohati lausad ja esines 

liivakivipaljandeid. Kitsast orunõlva varjutas segamets. Jõe laius varieerus 9…18 m. 

Vettelangenud puid esines ohtralt ning liivasel põhjal leidus ka mõningaid rahne (L. Pensa, 

03.06.2020). 

 

 

Foto 3-4. Vanamõisa järve lähedal (36,34 km suudmest) oli jõgi taas kiiremavoolulisem ning 

langulõigul esines rohkesti ka kive. Rahuldava kvaliteediga alal oli kohati puudus kiviklibust, 

kuigi varjepaiku kivide näol oli palju. (L. Pensa, 03.07.2020). 
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Foto 3-5. Looduslähedane möödaviik-kalapääs Tõrva paisu kõrval pakkus samuti forellile 

sobilikke elupaiku ja võimaldas kalade rännet ülesvoolu (L. Pensa, 10.06.2020). 

 

 

Foto 3-6. Õhne jõe looklev säng 0,5 km Kimma sillast ülesvoolu. Liivasel jõepõhjal oli 

veesisene taimestik hõre, domineerisid kanada vesikatk ja liht-jõgitakjas (L. Pensa, 

26.06.2020). 
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Foto 3-7. Kaubiveski langu alumine osa 47,98 km suudmest. Langulõigu alumises osas oli jõgi 

peamiselt kivise põhjaga ning esines rahne. Rahuldava (B) kvaliteediga langulõigul oli 

kiviklibu vähe (L. Pensa, 26.06.2020). 

 

 

Foto 3-8. Koorküla paisust 1,3 km allavoolu oli jõgi taas aeglasema vooluga ning 7…12 m lai. 

Voolukiirus oli 0,1…0,2 m/s ning jõgi lookles võrdlemisi madalate kallastega luhtade vahel (L. 

Pensa, 26.06.2020). 
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Foto 3-9. Koorküla lang 0,7 km paisust allavoolu. Ligikaudu 0,9 km pikkune langulõik oli 

kohati väga vahelduva põhjaga, kus leidus nii hea (A), rahuldava (B) kui ka kesise (C) 

kvaliteediga forelli sigimis- ja kasvualasid (L. Pensa, 26.06.2020). 

 

 
Foto 3-10. 51,46 km suudmest asuv Koorküla pais on kaladele ületamatuks rändetõkkeks. 

Vajalik on tagada paisu juures kalade läbipääs (L. Pensa, 26.06.2020). 
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Foto 3-11. Paisuvare Jeti-Kiinimäe tee sillast allavoolu (53,99 km suudmest). Tegemist on 

suurtest maakividest ja rahnudest paisujäänuk iga, kus veetasemete vahe on ca 0,5 m. Nõrgema 

ujumisvõimega kaladele võib selle ületamine olla raskendatud (L. Pensa, 29.06.2020). 

 

 

Foto 3-12. Jeti-Kiinimäe tee sillast 0,7 km ülesvoolu oli jõepõhi peamiselt liivakas ning kaldad 

mudastunud. Voolukiirus jäi vahemikku 0,1…0,2 m/s ning sügavus oli 0,4…1 m. Kaldaid 

varjutasid lehtpuud ning veesiseses taimestikus leidus nii liht-jõgitakjat, penikeelt kui ka kollast 

vesikuppu (L. Pensa, 29.06.2020). 
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Foto 3-13. Kivine ja klibune langulõik Voolasillast 50 m ülesvoolu omas erineva kvaliteed iga 

sigimis- ja kudealasid, leidus nii hea (A) kui ka rahuldava (B) kvaliteediga alasid, kuid 

domineerivaks olid kesise (C) kvaliteediga alad. Kohati leidus siin jões ka rahne ning suuremaid 

kive, mis pakkusid kaladele varjepaiku (L. Pensa, 25.08.2020). 

 

 

Foto 3-14. Dzirnavase paisust ligikaudu 0,5 km allavoolu oli jõgi kiirevooluline ning kivised-

liivakad alad vaheldusid kiviste-kruusastega, samuti leidus jões rohkesti suuri kive ja rahne (L. 

Pensa, 27.07.2020). 
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Foto 3-15. Lätis asuv Dzirnavase pais (64,78 km suudmest). 2,1 m kõrgune pais on kaladele 

püsivaks rändetõkkeks. Paisu all on ca 30 m läbimõõduga uhtauk. Paisu omaniku sõnul on 

aegajalt probleemiks tulvaveed, mida tekitatakse Holdre paisu avamistega (R. Järvekülg, 

08.12.2019). 

 

 

Foto 3-16. Õhne jõgi 67,61 km suudmest Omuli karjääri kohal. Dzirnavase paisu mõjuala lõpust 

suundus jõgi metsade vahele. Jõe laius oli valdavalt 7 m ning voolukiirus 0,2 m/s (L. Pensa, 

28.07.2020). 
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Foto 3-17. Õhne jõgi 1,3 km Holdre paisust allavoolu. Jõgi lookles luhtade vahel, kus ritraalsed 

liivased alad vaheldusid sügavate käänakutega. Suurtaimestik oli võrdlemisi vähene, esines 

liht-jõgitakjat, kohati ka kanada vesikatku ja allikmailast (L. Pensa, 28.07.2020). 

 

 

Foto 3-18. Holdre pais (73,08 km suudmest). 1,6 m kõrgune pais on kaladele püsivaks 

rändetõkkeks. Vajalik on kalade läbipääsu tagamine paisu juures. Kuna paisu juures enam ei 

elata, siis toimub ka varjade eemaldamine sageli hilinemisega ning see põhjustab allavoo lu 

tulvavett (L. Pensa, 28.07.2020). 
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Foto 3-19. Õhne jõgi 77,79 km suudmest. Jõgi oli peamiselt potamaalse ilmega, kuid kõva 

põhjaga. Veepeeglit varjutasid lehtpuud ja veesiseses taimestikus domineeris liht-jõgitak jas, 

leidus ka kanada vesikatku, kollast vesikuppu ja vesisammalt (L. Pensa, 10.08.2020). 

 

 

Foto 3-20. Taagepera pais 88,30 km suudmest. 1,6 m kõrgune pais on kaladele püsivaks 

rändetõkkeks. Vajalik on kaladele läbipääsu tagamine (L. Pensa, 12.08.2020). 
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Foto 3-21. Õhne jõgi Ala sillast ülesvoolu. Ala sillast alla- ja ülesvoolu jäi kivine- liivakas 

ritraalne lõik. Voolukiirus oli siin 0,3 m/s ning sügavus 0,2…0,5 m. Edasi ülesvoolu oli jõgi 

valdavalt 4 m lai ning sügavus varieerus 0,3…0,7 m (L. Pensa, 14.08.2020). 

 

 

Foto 3-22. 93,65 km suudmest asus välitööde ajal üks vähestest koprapaisudest. Paisutuskõrgus 

oli 0,7 m ning mõjuala ulatus järgneva koprapaisuni 120 m ülesvoolu. Tegu oli kaladele 

ületamatu rändetõkkega (L. Pensa, 14.08.2020). 
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Foto 4-1. Jaoma peakraavi suudmeala. Mõned meetrid suudmest ülesvoolu kahanes peakraavi 

laius oluliselt, jäädes vahemikku 0,5…2 m ning sügavus oli 0,1…0,4 m. Voolukiirus varieerus 

0,1…0,3 m/s. Kuni 0,06 km suudmest asunud madala paisutuseni Tõrva-Jeti-Valgjärve 

maantee all oli peakraavi põhi liivane ning kivine (L. Pensa, 29.06.2020). 

 

 

Foto 4-2. Peakraavi suudmest 0,06 km asunud Tõrva-Jeti-Valgjärve maantee teetruup oli 

madalvee tingimustes forellile ja harjusele raskesti ületatavaks rändetõkkeks (L. Pensa, 

29.06.2020). 
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Foto 4-3. Jaoma peakraav Vahtramäe talust ülesvoolu. Siin muutus peakraavi põhi kiviseks ja 

klibuseks ning esines rohkelt rauarohkeid kaldaallikaid. Hea (A) kvaliteediga lõigul oli 

peakraavi laius 0,5…2 m ning vee sügavus valdavalt 0,1 m ja voolukiirus varieerus 0,2…0,5 

m/s (L. Pensa, 29.06.2020). 

 

 

Foto 4-4. 0,47 km suudest asus ühtlasi ka üks veerohkemaid kaldaallikaid, mille vooluhulk 

vaatluspäeval oli 7 l/s (L. Pensa, 29.06.2020). 
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Foto 4-5. Edasi ülesvoolu (0,5 km suudmest) jäi peakraav oluliselt veevaesemaks (vooluhulk 

ca 5 l/s). Kuni Ruusa taluni jätkus peakraav osaliselt kuivas sängis. Veetäitega sängi osa oli 

vaid 0,3…0,5 m lai, põhi oli kivine ja kruusane. Veevaesuse tõttu oli tegemist kesise (C) 

kvaliteediga lõiguga (L. Pensa, 29.06.2020). 
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Foto 5-1. Pokardi oja suudmeala. Suudmealas oli Pokardi oja 1,5…2 m lai ning sügavus oli 

valdavalt 0,2 m, voolukiirus oli 0,4 m/s, põhi oli liivane ning kruusakas (L. Pensa, 14.08.2020). 

 

 

Foto 5-2. Madal pais Viljandi maantee sillast allavoolu (0,05 km suudmest). 0,1 m kõrgune 

paisutusrajatis oli forellile ja harjusele väheoluliseks rändetõkkeks ning paisutavat mõju 

ülesvoolu ei avaldanud (L. Pensa, 14.08.2020). 
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Foto 5-3. Viljandi maantee sillast ülesvoolu esines kivist põhja rohkem. Sügavus varieerus 

0,1…0,3 m ning voolukiirus oli kuni ca 0,5 m/s. Oja voolas Tõrva linnas läbi hoovide ja aedade 

ääres ning veepeeglit varjas kohati lehtpuuvõsa (L. Pensa, 14.08.2020). 

 

 

Foto 5-4. Kivipuistepais 0,25 km suudmest. 0,1 m kõrgune paisutusrajatis oli forellile ja 

harjusele väheoluliseks rändetakistuseks ning selle paisutav mõju ulatus vaid 10 m ülesvoolu 

(L. Pensa, 14.08.2020). 
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Foto 5-5. Pokardi oja 0,3 km suudmest. Kuni Tikste paisuni oli oja laius 2…3 m ning sügavus 

0,1…0,2 m. Voolukiirus oli endiselt suur – 0,4…0,5 m/s. Tikste paisu alusel lõigul leidus ka 

mitmeid kaldaallikaid, kust lisandus ojja vett (L. Pensa, 14.08.2020). 

 

 

Foto 5-6. Tikste paisu liigveelask. Paisutuse kõrgus oli 2,25 m, paisjärve pikkus ca 580 m, laius 

ca 40 m ning mõjuala ulatus 0,87 km ülesvoolu. Tegemist oli kaladele ületamatu rändetõkkega 

(L. Pensa, 14.08.2020). 
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Foto 5-7. Pokardi oja 1,69 km suudmest. Tikste paijärvest ülesvoolu esines ojas liivasel põhjal 

üksikuid kive, veesügavus jäi vahemikku 0,1…0,3 m, laius varieerus 1…3 m. Kallastel 

paljundus liivakivi ning leidus palju kaldaallikaid ja allikalisi sissevoolusid (L. Pensa, 

20.08.2020). 

 

 

Foto 5-8. Pokardi paisust allavoolu esines 290 m pikkusel lõigul forellile sobilikke 

sigimisalasid, mille kvaliteet hinnati valdavalt kesiseks (C) (L. Pensa, 20.08.2020). 
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Foto 5-9. Mekru-Kansu tee truubi juures (4,97 km suudmest) jäi Pokardi oja vooluhulk alla 

3 l/s ning veesügavus alla 0,1 m. Oja sängi laius kahanes 0,5 m-ni ning ülesvoolu jäi oja säng 

kohati ka kuivaks (L. Pensa, 20.08.2020).  
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Foto 6-1. Helme jõgi Keisrepalu silla juures ca 0,5 km suudmest. Suudme-eelses lõigus oli 

lauliivase põhjaga Helme jõgi ca 5 m lai, veesügavus oli valdavalt 0,3 m, voolukiirus jäi 

enamasti alla 0,2 m/s. Liivasel põhjal oli veetaimestik vähene  (L. Pensa, 23.07.2020). 

 

 

Foto 6-2. Helme jõgi Eenuse oja suudmest 30 m ülesvoolu (0,84 km suudmest). 

Vahelduvailmelisele lõigule Eenuse ojast ülesvoolu kuni Uru taluni jäi nii hea (A), rahuldava 

(B) kui ka kesise (C) kvaliteediga taastootmisalasid (L. Pensa, 23.07.2020). 
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Foto 6-3. Madal kivilaotis Uru talu all (1,78 km suudmest). Maakividest kivilaot is 

paistuskõrgusega 0,1 m kaladele rändetakistuseks ei olnud (L. Pensa, 23.07.2020). 

 

 

Foto 6-4. Kitsam kiirevooluline langulõik Alaveski sillast 340 m allavoolu (ca 2,0 km 

suudmest). Kivisel jõepõhjal leidus piisavalt ka klibu. Jõe laius varieerus vahemikus 3…6 m 

ning voolukiirus 0,4…0,6 m/s (L. Pensa, 23.07.2020). 
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Foto 6-5. Helme jõgi Alaveski sillast 0,6 km ülesvoolu (2,5 km suudmest). Jõe laius oli 

valdavalt 5 m, sügavus ja voolukiirus väga muutlikud (0,1…0,5 m ja 0,1…0,5 m/s). Lõigule jäi 

nii rahuldava (B) kui ka kesise (C) kvaliteediga sigimis- ja kasvualasid (L. Pensa, 23.07.2020). 

 

 

Foto 6-6. Paisuvare Helme linnuse all (3,9 km suudmest). 0,3 m kõrge paisutuse ületamine on 

madalvee perioodidel nõrgema ujumisvõimega kaladele raske (L. Pensa, 23.07.2020). 
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Foto 6-7. Helme jõgi Helme sillast 250 m allavoolu (4,1 km suudmest). Sel lõigul asus Helme 

jõe üks parimaid forelli ja harjuse sigimisalasid. Suuresti hea (A) kvaliteediga sigimisaladega 

lõigul oli jõe laius valdavalt 7 m ning voolukiirus 0,5 m/s. Jões leidus lisaks kividele ja klibule 

ka rahne (L. Pensa, 23.07.2020). 

 

 

Foto 6-8. Maakividest astang Helme silla all (4,28 km suudmest). Maakividest kivilaotis tekitas 

ca 0,2 m kõrguse paisutuse, kuid kaladele see rändetakistuseks ei olnud (L. Pensa, 23.07.2020). 
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Foto 6-9. Välitööde ajal 5,18 km suudmest asunud koprapais Helme jõel. 0,2 m kõrgune pais 

kaladele rändetõkkeks ei olnud, kuid vahetult allavoolu jäi kivine koolmekoht, mis oli 

viimaseks sobilikuks forelli koelmuks Helme jõe keskjooksul (L. Pensa, 27.07.2020). 

 

 

Foto 6-10. Koriste oja suudmealas (7,6 km suudmest) oli jõgi aeglasevooluline, kõva liivaka 

põhjaga ning potamaalse ilmega. Vette langenud puid leidus mõõdukalt (L. Pensa, 27.07.2020). 
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Foto 6-11. Helme jõgi 10,05 km suudmest. Sügavus jäi vahemikku 0,05…0,4 m ning 

voolukiirus vahemikku 0,05…0,3 m/s. Jõepõhi oli enamjaolt lausliivane, kaldaääri varjutas 

lehtpuuvõsa. Sängis leidus palju ronte ja puurisu ning kaldail kopra elutegevuse jälgi (L. Pensa, 

27.07.2020). 

 

 

Foto 6-12. Peetrijaani oja suudmest 120 m allavoolu (12,4 km suudmest). Jõgi voolas madalate 

kallaste vahel soisel luhal. Kuni 1 km allavoolu oli soisel luhal jõe laius 3…6 m ning 

veesügavus varieerus 0,5…1 m. Jõepõhi oli kaetud mudaste setetega, nähtav vool puudus(L. 

Pensa, 27.07.2020). 
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Foto 7-1. Suudmest 0,9 km oli Anguse jõgi 8 m lai ning veesügavus küündis 1,5 m-ni. Madalate 

kallastega kultuurheinamaa ääres kulgeva sängi laius varieerus ülesvoolu liikudes 5…8 m. 

Kaldaid ääristas madal lehtpuuvõsa (L. Pensa, 15.07.2020). 

 

 

Foto 7-2. Vanast Roela–Anguse maantee sillast vahetult allavoolu jäi osaliselt kruusaka 

põhjaga lõik, kus esines ka ainus forellile sobilik sigimisala Anguse jões (L. Pensa, 03.08.2020).  
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Foto 7-3. Liiva oja suudmest 100 m alamal oli Anguse jõgi lausliivase põhjaga ning liht-

jõgitakjat esines vähem. Samuti muutusid kaldad kõrgemaks ning kaldaäärtes oli kohati 

tihedamalt lehtpuuvõsa (L. Pensa, 15.07.2020). 

 

 

Foto 7-4. Allikaoja suudmest 1,4 km ülesvoolu oli sirgendatud sängis jõepõhi kaetud mudaste 

setetega ning voolukiirus jäi alla 0,05 m/s. Allikaoja suudmest ülesvoolu kuni Rasivere oja 

suudmeni voolas jõgi valdavalt kultuurheinamaade ja luhtade vahel, kus liht-jõgitakjat esines 

taas tihedalt (L. Pensa, 15.07.2020).  
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Foto 7-5. Anguse jõgi Rasivere oja suudmes. Valdavalt 6 m lai säng muutus siit alates 

kitsamaks. Märgatav vool ülesvoolu puudus. Vee värvus oli tumepruun ning läbipaistvus oli 

kahanenud 0,2 m-ni (L. Pensa, 15.07.2020). 

 

 

Foto 7-6. Tudusillast ülesvoolu oli hiljuti jõge süvendatud ning sängi laius oli 3…4 m, sügavus 

oli pehmel muda-liiva segusel põhjal kuni 0,3 m. Vesi seisis (L. Pensa, 03.08.2020). 
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Foto 8-1. Allikaoja suudmest 200 m ülesvoolu. Siinkohal oli oja metsatuka vahel ning kaldaid 

varjutas osaliselt segamets. Veesügavus jäi vahemikku 0,5…1 m ning märgatav veevool puudus  

(L. Pensa, 15.07.2020). 

 

 
Foto 8-2. Allikatiigi juures (1,0 km suudmest) oli oja laius 5…7 m ning veesügavus jäi 

vahemikku 0,2…0,4 m. Potamaalse ilmega lõigul oli põhi kaetud paksu mudasettega (L. Pensa, 

15.07.2020).  



 254 

 
Foto 8-3. Kultuurheinamaa ääres, 1,4 km suudmest, olid oja kaldad valgusele avatud ning 

kaldad madalad. Kohati oli veepind kaetud veepinnale kerkinud vetikatega ning põhja kattis 

niitrohevetikas (L. Pensa, 15.07.2020). 

 

 

Foto 8-4. 0,6 km lähtest kattis kohati veepinda väike lemmel ning märgatav veevool puudus. 

Ülesvoolu muutus säng oluliselt väiksemaks (L. Pensa, 03.08.2020). 
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Foto 9-1. Roela–Anguse maanteest 100 m allavoolu jääv ritraalne ala oli kohati väga hea 

elupaigalise kvaliteediga ning rohkelt esines kudesubstraadina sobilikku kiviklibu (L. Pensa, 

03.08.2020). 

 

 

Foto 9-2. Uuringute ajal ainus ojas esinenud koprapais asus 1,53 km suudmest ning oli 0,4 m 

kõrge. Koprapaisu mõjuala ulatus väikse languga lõigul kuni 1,2 km ülesvoolu (L. Pensa, 

16.07.2020).  
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Foto 9-3. Liiva oja 2,9 km suudmest. Koprapaisu mõjualast ülesvoolu jätkus lausliivane põhi, 

kus voolukiirus ulatus kuni 0,3 m/s. Kaldail vaheldus avatud luht metsatukkadega (L. Pensa, 

16.07.2020). 

 

 

Foto 9-4. Aravuse ja Võhu küla piiril (3,76 km suudmest) asuv 0,8 m kõrgune pais on kaladele 

raskesti ületatavaks rändetõkkeks. Ühtlasi oli paisu juures ca 1/3 Liiva oja veest juhitud mööda 

kanalit Kunda jõkke (L. Pensa, 04.08.2020).  
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Foto 9-5. 4,74 km suudmest muutus Liiva oja vool aeglasemaks ning põhja katsid liivakad 

setted. Veesügavus jäi vahemikku 0,4…0,5 m ning voolukiirus 3 m laias sängis oli valdava lt 

0,2 m/s (L. Pensa, 16.07.2020). 

 

 

Foto 9-6. Liiva oja Kulina–Puka teest allavoolu oli taas kiirevoolulisem ning peamiselt 

paeklibuse põhjaga lõik oli rahuldava (C) elupaigalise kvaliteediga. Varjepaiku forelli 

noorjärkudele leidus vähe (L. Pensa, 16.07.2020).  



 259 

 
Foto 9-7. Roela paisjärve all oli oja põhi kohati klibune ja leidus ka paetükke, samailmelisena 

jätkus oja vasakpoolne haru. Kalade ränne oja vasakpoolses peaharus ei olnud tõkestatud ja 

põhiline osa veest oli juhitud paisjärvest mööda  (L. Pensa, 16.07.2020). 

 

 

Foto 9-8. Harude ühinemiskohal, Allika tänava sillast 30 m allavoolu, oli oja laius 5 m ning 

sügavus 0,5 m. Siinkohal leidus ka kivist põhja, kuid kudesubstraat puudus. Tõenäoliselt võib 

Roela-Rahkna teest kuni Allika tänava sillani jääval lõigul üksikutel kesise (C) kvaliteed iga 

aladel forelli kude mõningail aastail õnnestuda (L. Pensa, 16.07.2020). 
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Foto 10-1. Nõva sillast 0,5 km edelas asub oja endise tehisliku sängi suue, mis nüüdseks on 

kinni kasvanud. Tehisliku sängi suudmest 50 m ida suunas oli oja murdnud tee läbi kraavide 

võrgustiku Kunda jõkke (L. Pensa, 08.07.2020). 

 

 

Foto 10-2.  Voore oja Tooma talu all (1,7 km suudmest). Siit alates oli oja säng valdavalt 3 m 

lai ning peamiselt liiva-kruusa segused alad osutusid kesise (C) kvaliteediga forelli sigimis- ja 

kasvualadeks (L. Pensa, 08.07.2020).  
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Foto 10-3. Jõekalda talu all (2,46 km suudmest) asunud kivipuistepais paistuskõrgusega 0,2 m. 

Madal kividest kuhjatis kaladele rändetakistuseks ei olnud (L. Pensa, 08.07.2020). 

 

 

Foto 10-4. Sae (Aravuse–Põlula tee) sillast (3,19 km suudmest) allavoolu jäi oja olulis im 

taastootmisala, kus suure languga kivine ja klibune ojasäng pakkus forelli noorjärkudele palju 

varjepaiku ning häid sigimistingimusi (L. Pensa, 05.08.2020).  
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Foto 10-5. 4,84 km suudmest asunud koprapais paisutuskõrgusega 0,4 m. Sae sillast ülesvoolu 

esines ojas rohkelt koprapaise, mille mõjualas oli oja potamaalse ilmega ning ojapõhi kohati 

liivakas või kaetud mudaste setetega. Kokku jäi ojalõigule Sae sillast ülesvoolu 10 koprapaisu  

(L. Pensa, 10.07.2020). 

 

 
Foto 10-6. Männikvälja külas asuvast kruusakattega teest 0,4 km allavoolu muutus oja põhi taas 

lausliivaseks ning laius oli valdavalt 4 m. Rohkelt leidus vette langenud puid (L. Pensa, 

10.07.2020).  
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Foto 10-7. Voore allika sissevoolust 0,9 km allavoolu veesisene taimestik kadus ning mudane 

põhi asendus pehme liivase settekihiga. Oja sängi laius kahanes 2 meetrini ning veesügavus oli 

valdavalt 0,2 m. Oja kulges kultuurheinamaa ja karjamaa ääres (L. Pensa, 10.07.2020). 

 

 

Foto 10-8. Voore allika sissevoolust ülesvoolu jäi Voore oja veevaeseks ning oja jätkus kuni 

lähteni 0,5…1 m laiuses kitsas kraavis. Allikast 100 m ülesvoolu asunud koprapais oli oluliseks 

rändetõkkeks kitsas ojasängis ning avaldas mõju ülesvoolu kuni 1,2 km (L. Pensa, 05.08.2020). 
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Foto 11-1. Lavi allikaoja 0,13 km suudmest. Vanast veskikohast allavoolu jääv langulõik oli 

ainus ojas esinenud hea (A) elupaigalise kvaliteediga forelli sigimis- ja kasvuala (L. Pensa, 

04.08.2020). 

 

 

Foto 11-2. Maakividest kärestik endise vesiveski paisu kohal 0,18 km suudmest. 3 m kõrguse 

languga looduslähedane kärestik, millel suurte maakivide vahel üksikud sügavamad puhkealad 

forellile rändetakistuseks ei olnud (L. Pensa, 08.07.2020).  
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Foto 11-3. Veskikohast ülesvoolu (0,41 km suudmest) suundus oja valdavalt avatud luhale, kus 

kitsas ojasängis oli veesügavus 0,4…0,7 m ning põhjasubstraadis domineerisid liivased setted  

(L. Pensa, 08.07.2020). 

 

 

Foto 11-4. Põlula kalakasvatustiikide väljavoolus asusid madal kividest astang ja võre (0,99 km 

suudmest). Madala kividest astang kaladele rändetõkkeks ei osutunud, kuid aediku võre (d 2-3 

cm) takistab suuremate forellide sattumist ojast kalakasvatustiikidesse, samuti suuremate 

isendite pääsemist kalakasvatusest allavoolu (L. Pensa, 08.07.2020).  
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Foto 11-5. 1,12 km suudmest on oja läbi Põlula kalakasvatustiikide ja varjadega reguleeritava 

sissevoolu ühenduses endise kanaliseeritud Voore oja tehisliku sängiga. Kalakasvatustiik ide 

sissevoolus oli säng 3 m lai ning täitunud mudase settega (L. Pensa, 08.07.2020). 

 

 

Foto 11-6. 1,59 km suudmest suundus kanaliseeritud säng segametsade vahele ning 1,0 km 

ülesvoolu asuva kruusateeni varieerus sängi laius 3…5 m. Veesügavus oli siinkohal 0,2…0,5 

m ning vesi seisis (L. Pensa, 08.07.2020).  
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Foto 11-7. Põlula Kõverjärvest ülesvoolu (3,99 km suudmest) oli kanaliseeritud säng juhitud 

läbi Männikvälja mõhnastiku. Siinkohal oli tehislik säng 0,5…5 m lai ning veesügavus 

0,05…0,2 m. Vesi valdavalt seisis ning põhja kattis turbane ja mudane settekiht (L. Pensa, 

08.07.2020). 

 

 

Foto 11-8. 4,62 km suudmest tehislikus sängis asunud koprapais paisutuskõrgusega 1,0 m. 

Koprapaisu mõjualasse jäi Nõva järv Nõva soos (L. Pensa, 08.07.2020). 
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Foto 11-9. Rakvere–Rannapungerja maantee juures esines tehislikus ojasängis veel veetäide. 

300 m ülesvoolu jäi säng kuivaks ning Voore oja ühenduskohas oli endine sängijäänuk 

kinnikasvanud. Ühendus Voore oja esialgse suudmeala ja tehisliku sängi vahel puudus (L. 

Pensa, 05.08.2020). 
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Foto 12-1. Jõe-Gotthardi talu all (8,37 km suudmest) muutus oja ilme vahelduvamaks ning 

veesügavus varieerus 0,1…0,8 m. Kivisel suure languga lõigul leidus kudesubstraadiks 

paremini sobivat kiviklibu võrdlemisi vähe (L. Pensa, 02.09.2020). 

 

 

Foto 12-2. Teni talu all (9,11 km suudmest) olev vasakpoolne ojaharu. Mõlemad harud olid 

klibuse ja kivise põhjaga hea (A) kvaliteediga forelli sigimis- ja kasvualad, kus voolukiirus 

ulatus 0,4 m/s ning veesügavus oli 0,1 m. Harud olid 2…3 m laiad (L. Pensa, 02.09.2020).  
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Foto 12-3. Madal kivipuistepais Antsu talu all (9,23 km suudmest). 0,1 m kõrge kivilaot is 

kaladele rändetõkkeks ei olnud (L. Pensa, 02.09.2020). 

 

 

Foto 12-4. Mustoja 9,99 km suudmest,  Kosta külast ülesvoolu. Oja säng muutus siin 

tehislikuks. Edasi ülesvoolu kuni Annikvere oja suudmeni kulges oja 4…6 m laias paesse 

raiutud või õhatud sirgendatud sängis (L. Pensa, 02.09.2020). 
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Foto 12-5. Areda sillast vahetult allavoolu asunud madal kivipuistepais kaladele rändetõkkeks 

ei olnud. Paisutus tuleks likvideerida ning kivid laotada hajusalt oja sängi (L. Pensa, 

02.09.2020). 

 

 

Foto 12-6. 12,04 km suudmest asunud koprapais, paisutuskõrgus 0,4 m, mõjuala ulatus 0,14 

km ülesvoolu kuni järgneva koprapaisuni. Kahe järjestikuse koprapaisu mõjuala ulatus väikese 

languga potamaalsel lõigul kuni 1,4 km ülesvoolu (L. Pensa, 02.09.2020).  
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Foto 12-7. Haljala–Käsmu maanteest ca 0,8 km allavoolu koprapaisude mõju taandus ning 

voolukiirus tõusis taas üle 0,1 m/s. Koprapaisudest mõjutatud ojaosa oli 3…4 m lai ning 

sügavus oli valdavalt 0,5 m. Veesisene taimestik oli vähene, esines vaid laiguti liht-jõgitakjat 

(L. Pensa, 02.09.2020). 

 

 
Foto 12-8. Mustoja Pühaallika oja suudmest 200 m ülesvoolu. Siinkohal voolas oja põldude ja 

heinamaade vahel sirgendatud sängis, voolukiirus jäi alla 0,1 m/s. Põhja kattis pehme mudane-

liivakas settekiht ning rohkelt esines liht-jõgitakjat (L. Pensa, 04.09.2020). 
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Foto 12-9. Rõmeda oja suudmest allavoolu oli oja valdavalt rahuldava (B) kvaliteed iga, 

kiviklibust põhja oli palju, kuid suuremaid kive, mis pakuksid kaladele varjet, suurendaksid 

madalvee aegset veetäidet ja toimiksid suurvee ajal voolurahustustakistustena, oli vähe (L. 

Pensa, 04.09.2020). 

 

 

Foto 12-10. 17,69 km suudmest asunud koprapais paisutuskõrgusega 0,4 m. Koprapaisu 

mõjuala ulatus 0,8 km ülesvoolu, madalvee ajal oli pais kaladele ületamatu (L. Pensa, 

04.09.2020). 
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Foto 12-11. Kõldu peakraavi suudmes oli oja hästi varjatud tiheda lehtpuuvõsa poolt ning 

veetaimestik puudus. Kivine hea (A) kvaliteediga forelli sigimis- ja kasvuala ulatus peakraavi 

suudmest kuni 100 m ülesvoolu (L. Pensa, 04.09.2020). 

 

 

Foto 12-12. Linnupesa koolmest ülesvoolu (22,1 km suudmest) oli Mustoja vooluhulk vaid 4 

l/s ning paesed põikmadalikud jäid osaliselt kuivale, piisav veetäide esines vaid põikmadalike 

vahel. Koolmest ülesvoolu jäävalt kesise (C) kvaliteediga alalt saadi katsepüükidel vaid 2 

samasuvist forelli noorjärku (L. Pensa, 29.09.2020). 
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Foto 13-1. Oja suudmest 50 m ülesvoolu oli säng 2 m lai ning ülesvoolu liikudes muutus see 

kitsamaks. Oja alamjooksul kuni 0,85 km suudmest oli sängi süvendatud ja õgvendatud (L. 

Pensa, 04.09.2020). 

 

 

Foto 13-2. 0,41 km suudmest oli sängi laius vähenenud 1 m-ni ning vesi sängis puudus (L. 

Pensa, 04.09.2020). 



 280 

 
Foto 13-3. 0,62 km suudmest oli raietööde käigus oja ületuseks sängi oslaiselt pinnasega 

täidetud. Vool sängis puudus (L. Pensa, 04.09.2020). 

 

 

Foto 13-4. 0,85 km suudmest kulges oja edasi looduslikus sängis. Sängi laius jäi vahemikku 

0,3…0,5 m ning kohati oli säng kuiv (L. Pensa, 04.09.2020). 
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Foto 13-5. 0,97 km suudmest varjutas oja kaldaid segamets ning veesisene taimestik puudus 

või oli äärmiselt vähene. Põhjasubstraadis domineerisid liivased alad, kohati leidus ka kruusast 

põhja, kuid seda kattis olulisel hulgal metsakõdu. Kuni lähteni Pühaallikal jätkas oja 

samailmelisena (L. Pensa, 29.09.2020). 
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Foto 14-1. Vaid 0,30 km suudmest asus esimene Annikvere ojal olnud koprapais. Koprapaisu 

kõrgus oli 0,5 m ja mõjuala ulatus 1,5 km ülesvoolu. Tegemist oli madalvee ajal kaladele 

ületamatu rändetõkkega (L. Pensa, 11.09.2020). 

 

 

Foto 14-2. 2,08 km suudmest oli oja põhi kohati liivakas, kuid kaldaääred täis mudaseid setteid.  

Valgusele hästi avatud veepeeglit kattis osaliselt liht-jõgitakjas. Aeglase vooluga sirgendatud 

säng jätkus kuni Noonu–Annikvere teeni (L. Pensa, 11.09.2020). 
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Foto 14-3. Noonu–Annikvere teest ca 60 m allavoolu oli oja lang mõnevõrra suurem ning 

põhjal leidus kohati paekive, samuti kudesubstraadina sobilikku paekivi klibu ning väiksemaid 

paekivi tükke (L. Pensa, 11.09.2020). 

 

 

Foto 14-4. Noonu–Annikvere teest ca 90 m ülesvoolu avastati katsepüükide käigus õlireostus.  

Siit  allavoolu oleval ca 30 m pikkusel lõigul oli oja vesi selgelt tuntavalt reostunud. Veepinna l 

esinesid õlilaigud ning oli tunda masuudi haisu (L. Pensa, 29.09.2020). 
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Foto 14-5. 4,07 km suudmest asunud koprapais kõrgusega 0,4 m. Ebatiheda koprapaisu mõjuala 

ulatus ca 1 km ülesvoolu. Madalvee ajal on see kaladele raskesti ületatav, paisu mõjualasse jäi 

ka Koopaoja suue (L. Pensa, 11.09.2020). 

 

 

Foto 14-6. Koopaoja suudmest 450 m ülesvoolu. Siit ülesvoolu jätkas oja põldude ja 

heinamaade vahel sirgendatud sängis. Kaldad olid valgusele avatud, veepeeglit varjutas vaid  

kaldaäärne kõrge rohttaimestik (L. Pensa, 11.09.2020).  
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Foto 14-7. Võle–Vainupea–Kunda maanteest vahetult allavoolu jäi lühike paene ja klibune ala, 

kus oja laius oli 0,5…1 m. Siinkohal oli vooluhulk juba üsna väike, ca 10 l/s. Kesise (C) 

kvaliteediga alal sõltub forelli kude õnnestumine oja veerohkusest (L. Pensa, 29.09.2020). 

 

 

Foto 14-8. Pihuvere oja suudmes asunud koprapais. Paisutuskõrgus oli 1,0 m ning koprapaisu 

mõjuala ulatus ülesvoolu kuni Annikvere oja lähteni. Samuti jäi mõjualasse ka Pihuvere oja 

alamjooks (L. Pensa, 11.09.2020). 
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Foto 15-1. Suudmest 40 m ülesvoolu oli Koopaoja Annikvere ojas asunud koprapaisu mõjualas. 

Koprapaisu mõjualas vesi seisis ning põhi oli kaetud mudaste setetega. Paisutuse mõju ulatus 

kuni 100 m ülesvoolu (L. Pensa, 11.09.2020). 

 

 

Foto 15-2. 0,45 km suudmest oli oja lang suurem. Liivane põhi vaheldus kivisega ning lühikese l 

lõigul Kingu talu all leidus forfellile ka kesise (C) füüsilise kvaliteediga kudealasid (L. Pensa, 

11.09.2020).  
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Foto 15-3. Katsepüükide ajaks oli oja vooluhulk mõnevõrra vähenenud ning 0,48 km suudmest 

oli oja säng kohati kuiv ning sügavamates kohtades esines sängis metsakõdu ja orgaanikat. 

Koprapaisust allavoolu jääval lõigul oli vooluhulk vaid 0,5 l/s (L. Pensa, 29.09.2020). 

 

 

Foto 15-4. Uuringute ajal ojal registreeritud koprapais asus 0,58 km suudmest ning oli 

paisutuskõrgusega 0,9 m. Paisutuse mõjuala ulatus kuni 0,8 km ülesvoolu (L. Pensa, 

29.09.2020). 
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Foto 15-5. Potsu–Vihula maantee juures (1,5 km suudmest) oli oja valdavalt 0,5 m lai ning 

sügavus jäi alla 0,1 m. Põhi oli lausliivane, sügavamates kohtades pealt kaetud mudasetetega. 

Voolukiirus vähenes ülesvoolu liikudes alla 0,1 m/s ning kohati sügavamates kohtades nähtav 

vool puudus (L. Pensa, 11.09.2020). 

 

 

Foto 15-6. Haljala–Käsmu maantee juures oli oja vooluhulk vaid 3 l/s. Ülesvoolu muutus oja 

potamaalseks ja vesi seisis. Ojalõigul ei leidunud ühtegi forellile sobivat kudeala, 

põhjasubstraadis puudus kiviklibu ja kive leidus äärmiselt vähe (L. Pensa, 11.09.2020). 
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Foto 16-1. Suudmest 50 m ülesvoolu oli Toomika oja 0,5 m lai, veesügavus oli valdavalt 0,1 

m, voolukiirus ei ületanud 0,1 m/s (L. Pensa, 11.09.2020). 

 

 

Foto 16-2. Alamjooksu teetruubi alune betoonastang (0,39 km suudmest). Betoonastang tuleks 

likvideerida ning alaveetaset truubi juures tuleks tõsta. Selleks tuleb truubist allavoolu sängi 

lisada kive ja kiviklibu ühe kudemati jaoks (L. Pensa, 11.09.2020). 
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Foto 16-3. Peamiselt liivapõhjalisel ojalõigul 0,40 km suudmest veetaimestik valdavalt puudus. 

Kaldaääri kattis tihe kaldataimestik, mis varjutas veepeeglit (L. Pensa, 29.09.2020). 

 

 
Foto 16-4. Suudmest 0,50 km ülesvoolu leidus valdavalt liivasel põhjal ka kruusaseid alasid, 

mis olid forellile kesise (C) kvaliteediga koelmualadeks. Oja laius jäi vahemikku 0,5…0,7 m. 

Kohati leidus liivasel põhjal ka suuremaid kive (L. Pensa, 29.09.2020). 
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Foto 16-5. Toomika allika lähedal jäi oja veevaesemaks ning põhja katsid mudane sete ja 

metsakõdu. Oja ülemjooksul forellile sobilikud elutingimused puudusid (L. Pensa, 11.09.2020). 
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Foto 17-1. 0,2 km suudmest voolas oja karjamaade vahel sirgendatud ja süvendatud sängis, 

kaldad olid 1,5 m kõrged ning valgusele hästi avatud. Mudastunud kaldaäärtes esines vesimünti 

ning lõiguti allikmailast (L. Pensa, 29.09.2020). 

 

 

Foto 17-2. 0,21 km suudmest oli ojas loomade jootmiskoht ning oja kallastel esines tugev 

erosioon (L. Pensa, 11.09.2020). 
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Foto 17-3. Alates 0,26 km suudmest muutus oja säng kitsamaks. Laius oli valdavalt 1 m ning 

põhja katsid liivased ja mudased setted. Siin varjutas veepeeglit tihe kaldataimestik ning 

veesiseses taimestikus domineerisid liht-jõgitakjas ja hundinui (L. Pensa, 11.09.2020). 

 

 

Foto 17-4. Pihuvere kalakasvatustiikide alumine 1,7 m kõrgune pais on kaladele lõplikuks 

rändetõkkeks. Paisu mõju ulatus ülesvoolu kuni järgneva tiikide vahelise paisuni, mille kõrgus 

oli 1,5 m (L. Pensa, 11.09.2020). 
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Foto 18-1. Elbu oja (pildil esiplaanil) suubumine Sauga jõkke kevadisel kõrgvee ajal, 17,1 km 

kaugusel Pärnu jõest (G. Lauringson, 28.04.2019). 

 

 

Foto 18-2. Suudme-eelse langu ülapiir, 0,13 km Sauga ja 17,4 km Pärnu jõest. Langu ülapiir i 

tähistavad sängis asetsevad rahnud. 6.09.2021 toimunud katsepüügil tabati lõigul üks 

samasuvine forell (G. Lauringson, 6.09.2021). 



 300 

 
Foto 18-3. Tallinna–Pärnu trassist ca 600 m ülesvoolu, 0,9 km Sauga ja 18,0 km Pärnu jõest. 

Oja esimesel kilomeetril on kallas madalavõitu ning esineb üleujutatavat lammiluhta (G. 

Lauringson, 12.10.2018). 

 

 
Foto 18-4. Sookolli lang väheveelisel ajal, 1,5 km Sauga ja 18,6 km Pärnu jõest. Piirkonnale on 

iseloomulik vasakut kaldvööndit palistav pilliroomüür. 6.09.2021 toimunud katsepüügil tabati 

lõigul kaks samasuvist forelli. 2018. a novembris loendati ojaosal vähemalt kaks forelli 

kudepesa (G. Lauringson, 6.09.2021). 
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Foto 18-5.  Elbu oja Elbu küla kohal, 3,6 km Sauga ja 20,7 km Pärnu jõest. Oja kallas on lage 

või kaetud hõreda põõsastikuga. Ümbruses on avar põllumajandusmaastik: viljapõllud, 

heinamaad ja loomakoplid (G. Lauringson, 3.06.2019).   

 

 

Foto 18-6. Miku sillast allavoolu, 4,7 km Sauga ja 21,8 km Pärnu jõest. Eutrofeerunud, 

valgusele hästi avatud ojaosa on taimestikurikas (G. Lauringson, 18.07.2018).   
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Foto 18-7. Käänupunkt Angoja suudmest ülesvoolu, 5,4 km Sauga ja 22,5 km Pärnu jõest. 

Angoja suudme ja Illu truubi vahel asuvates meandrites küündib oja sügavus üle 1,5 m. Piirkond 

võib sobida adultsele forellile (G. Lauringson, 30.05.2019). 

 

 
Foto 18-8. Koprapais Taidra peakraavi suudmes, 7,6 km Sauga ja 24,7 km Pärnu jõest. Uuritud 

ojaosa ülapiiril, Taidra peakraavi suudmest allavoolu, oli välitööde ajal kolmest koprapaisust 

koosnev kaskaad (G. Lauringson, 30.05.2019). 
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Foto 19-1.  Angoja suubumine Elbu ojja (pildil keskel) kevadisel veerohkel ajal, 4,9 km Sauga 

jõest ja 23,3 km merest. Suudme eel on säilinud vana kaeve, kallastel leidub pilliroogu ja 

pajuvõsa (G. Lauringson, 5.05.2016). 

 

 

Foto 19-2.  Kolmest koprapaisust koosneva kaskaadi keskmine rändetõke, 1,5 km Elbu ojast ja 

6,4 km Sauga jõest. Oktoobris 2018 oli kõrgem veetase juba paise murendanud ning 

kudeforellile polnud need ületamatud (G. Lauringson, 10.10.2018). 
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Foto 19-3.  Aru langu alapiiril, 2,2 km Elbu ojast ja 7,1 km Sauga jõest. 6.09.2021 toimunud 

katsepüügil forell puudus lõigul, kuid kaks aastat varem (13.08.2019) oli samasuvise forelli 

asustustihedus väga kõrge – 59,7 is/100 m2 (G. Lauringson, 6.09.2021). 

 

 

Foto 19-4. Suuremõõtmeline kudepesa Aru langul, 2,2 km Elbu ojast ja 7,1 km Sauga jõest. 

Forelli sigimine käis langulõigul nii 2018. kui 2021. a sügisel. 370 m pikkusel ojaosal loendati 

2018. aastal kokku 15 ning 2021. aastal 14 forelli kudepesa (G. Lauringson, 5.11.2018). 
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Foto 19-5. Forelli sigimisala Angoja talu kohal, Aru langust ülesvoolu, 2,9 km Elbu ojast ja 7,8 

km Sauga jõest. Lõigul (2,1...3,1 km) hinnati forellile sobiva  sigimis- ja kasvuala pindala 0,11 

ha-le, mis moodustab ligi 50% kogu Angoja potentsiaalist (G. Lauringson, 10.10.2018). 

 

 

Foto 19-6. Väike kividest paisutus vahetult Niidu tee binokkeltruubist ülesvoolu, 3,5 km Elbu 

ojast ja 8,4 km Sauga jõest. Truubist ülesvoolu, valdavas pikkuses keskjooksust, on oja tehislik -

potamaalset tüüpi kanal (G. Lauringson, 15.05.2018). 



 307 

 
Foto 19-7. Väikese languga keskjooks, 6,2 km Elbu ojast ja 11,1 km Sauga jõest. Oja 7. km-l 

on kaldad väga kõrged ning veetaset on alla viidud üle poolteise meetri (G. Lauringson, 

6.10.2018). 

 

 
Foto 19-8. Are–Soo truubist ülesvoolu, 7,8 km Elbu ojast ja 12,7 km Sauga jõest. Eavere 

põllulõigu ülemisel kolmandikul levib liivapõhi koos hõreda kiviga, mõnel juhul paljandub 

kaldanõlvul kruus ja klibu (G. Lauringson, 15.05.2018). 
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Foto 19-9.  Langulõik Tootsi–Lavassaare raudtee tammist allavoolu, 8,5 km Elbu ojast ja 13,4 

km Sauga jõest. Meriforelli sigimisränne ulatub pildil olevale ojaosale, 2021. aasta hilissügise l 

loendati lõigul 8 kudepesa (G. Lauringson, 1.12.2021). 

 

 
Foto 19-10.  Langulõik Tootsi–Lavassaare raudtee tammist allavoolu, 8,5 km Elbu ojast ja 13,4 

km Sauga jõest. 2021. aasta juulis, äärmusliku põua tingimustes, katkes vooluvesi oja 

keskjooksul ning hukkumisele määratud forelli noorjärgud olid koondunud põikmadalike vahel 

olevatesse lompidesse (G. Lauringson, 13.07.2021). 
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Foto 19-11. Võrendik Tootsi–Lavassaare raudtee truubi ja allavoolu asuva langulõigu vahel, 

8,6 km Elbu ojast ja 13,5 km Sauga jõest. Hoolimata samasuviste forellide hukkumisest 2021. 

a suvel tabati septembrikuisel katsepüügil pildil olevast võrendikust kaks vanemat forelli (G. 

Lauringson, 6.09.2021). 

 

 

Foto 19-12.  Kividest aste Valistre langul, 10,7 km Elbu ojast ja 15,6 km Sauga jõest. Valistre 

lang on märkimisväärse kaldega, paiguti paepõhjaline ojaosa. Muhkja kraavi suudmest 

ülesvoolu on Angoja põhjaveetoiteline ning püsivalt väheveeline (G. Lauringson, 15.10.2018).  



 310 

 
Foto 19-13. Angoja ülemjooks Anelema küla kohal, 13,1 km Elbu ojast ja 18,0 km Sauga jõest. 

2021. a juulikuus oli ojaosal säilinud vähene vooluvesi. 6.09.2021 toimunud katsepüügil forelli 

ei tabatud, lõigul esinesid lepamaim ja luukarits (G. Lauringson, 13.07.2021). 

 

 
Foto 19-14. Anelema karjäärikraavi suudmest 370 m allavoolu, 14,2 km Elbu ojast ja 20,5 km 

Sauga jõest. Siin asus 2021. a suvel võimas koprapais, mis põhjustas suvisel põuaperioodil 

vooluvee kadumist allavoolu ning ühtlasi olulist kahju Angoja  kalastikule. Septembriks oli pais 

ojast eemaldatud (G. Lauringson, 6.09.2021). 


